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Znak EOP-4MMD-001896-2019/PTO
Dot Wniosku.o uzgodnienie branzowe w zwigzku z planowang budowa sieci wodociggowej w m-ci Konin

ul. Maliniecka, Suttaska, wzgledem istnigjgcej infrastruktury elekiroenergetycznej WN.

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 30.10.2019 . Pafistwa wniosek o uzgodnienie branzowe
w zwiazku z planowang budowa, sieci wodociagowej w m-ci Konin ul. Maliniecka, Suttanska dz. nr
125/3, 197/2, 197/3, 198/1, 2122, wzgledem istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej wysokiego
napiecia, ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu informuje, iz w obrebie przedmiotowej
inwestycji wystepuje infrastruktura elekiroenergetyczna, stanowigca wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR
SA w postaci napowietrznej linii 110 KV relacii GPZ Patnéw — Walcownia w przgsle 31 - 32, (wkre$lona
na planach zagospodarowania terenu kolorem ziglonym). } '

Po analizie przedstawionego materialu uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA
uzgadnia przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne w zakresie sieci WN. ’

Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
zrealizacja  projektowanej przez Panstwa inwestycji w sasiedztwie ww. infrastruktury

elektroenergetycznej:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig | w odlegtosci mniejszej niz 15 m od skrajnych przewodéw linii 110 KV, liczac w poziomie,
nalezy prowadzié tylko przy wylgczonych spod napigcia wiw odcinkach linii, (za wyjatkiem sytuacji
dot. linii 110 kV przedstawionej w pkt 5). '
W celu wytaczenia wiw linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystgpic,
z co najmniej 2 miesigcznym wyprzedzeniem do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia. Inwestor
winien liczyé sie z poniesieniem kosztow wylgczen istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
oraz ewentuainych dopuszczen do pracy. Ewentualna zgoda na wylgczenie linii
elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM)
Poznan.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,
wozkow widtowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowezo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke", zwanych dalej facznie sprzetem zmechanizowanym

s

o zmiennej lokalizacji, zachowuje sig odlegtosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdale]

wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem moZliwosci jego rozkotysania
oraz przesunigcia przewodow elekroenergetycznych.

3. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
o zmienngj lokalizacji, ktéry moze zblizyé sig na niebezpieczng odlegtosé do przedmiotowe;
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infrastruktury elektroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong

Jniebezpieczng odleglosc” nalezy rozumie, jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia przez

Wiw  sprzgt zmechanizowany strefy ochronnej 15 metrow, szczegolowo  opisanej

w pkt 1 niniejszej korespondencji.

Poza strefq z pkt 1 prace mozna prowadzié przy zataczonych pod napiecie w/w liniach pod

warunkiem zachowania w/w wymogow.

Ze wzgledu na fakt, iz na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsigwziecia

inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia w przysztosci

przez ENERGA-OPERATOR 8A zgody na wytaczenie spod napiecia przedmiotowego odcinka linii
elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia,

o ktorym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sie wykonywanie robot budowlanych

przy uzyciu maszyn lub innych urzadzefi technicznych (nie zaliczanych do wiw sprzetu

zmechanizowanego o zmienne] lokalizaci) przez pracownikéw nieuprawnionych bezposrednio pod
linig elektroenergetyczng bedaca pod napieciem oraz w strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi
poziomymi odlegtosciami, o ktdrych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktorych jest mowa

w tresci niniejszego punktu korespondencii, nalezy wykonywaé z zastrzezeniem zastosowania sig

przez Wykonawce robét do nastepujgcych dodatkowych warunkow:

—  prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) infrastruktury elektroenergetycznej
wysokiego napigcia mozna prowadzic tylko i wylgcznie pod nadzorem uprawnionego
pracownika, wytgczonego z wykonywania pracy przy przebudowie ulicy bedacej przedmiotem
uzgadnianego zagospodarowania terenu;

—  mozliwos¢ wykonywania prac budowlanych do wysokosci 2,5 metra (bez wykorzystywania
sprzgtu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysokosé 2,5 m nalezy rozumie¢
jako odleglos¢ pionowa mierzong pomigdzy pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia
prac budowlanych), a najbardziej wysunigtym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi
(w tym wykorzystywanych materiatow) i/lub czescig ciata czlowieka.

—  przediozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robot na potrzeby
zapoznania jego pracownikow, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania
budowlanego, ze szczegdlnymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac
w strefie ochronnej linii 110kV, tj. w strefie o zwigkszonym ryzyku porazenia pradem
elektrycznym. Opracowanie to, oprécz szczegdlowo opisanej technologii prowadzenia prac
ha tym obszarze (w tym okreslenie: mozliwych do uzycia maszyn lub innych urzadzen
technicznych z uwzglednieniem ich gabarytow, miejsca i sposobu skiadowania materiatow,
itp.), umoZliwiajacej zachowanie w/w warunkéw, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika
zbiorem informacji o dopuszczalnym sposobie jego zachowar w tej strefie (zakazy, nakazy,
poruszanie sig po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac
budowlanych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikow Wykonawcy robot winien
poéwiadczy¢ wtasnorecznym podpisem:

o Zzapoznanie si¢ z jej trescig,
o rozumienie zawartych w nigj postanowie.

Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajgcy umiejetnosci zawodowe w zakresie

wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot

projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie ninigjsze
korespondencji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wlasciwych  kwalifikacji w zakresie
eksploatacii danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym

Swiadectwem kwalifikacyjnym.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego

zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczyé

(wykorzystujac do tego celu np. tasme biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy

ochronnej linii 110kV, o ktérej jest mowa na wstgpie w celu eliminacji ewentualnych przypadkow
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nieéwiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robét (tzn. bez jego wiedzy) strefy
ochronnej linii WN.

7. 0 ile przedmiotowy odcinek linii 110 KV pozostaje pod napigciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowigzkiem zastosowania sig¢ Wykonawcy robot
do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoAczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odleglosci mnigjsze] (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz 15 m od linii o napigciu
znamionowym 110 KV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z
dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 169 poz. 1650z 2003 r.).

Wymagania pozostate

9. Nie nalezy narusza¢ istniejgcych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, uziemien itp.

10. Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na zafgczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie
Dystrybucji w Koninie. w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich formalnego oraz technicznego
usuniecia.

11. Calot prac wykonaé kosztem i staraniem Inwestora.

12. Koszty naprawy i poniesione siraty, jak rowniez utracone korzysci przez Oddziat w Kaliszu

w efekcie uszkodzen urzadzef elekiroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot

pokrywa wykonawca.
13. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Wydziat Dokumentacji Energetycznej Al. Wolnosci 8 oraz Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41 z dwutygodniowym wyprzedzeniem. :

Informujemy ponadto, iz w obrebie planowanej inwestycji przebiega linia WN ilub NN nie bedaca na
majatku oraz w ewidencji ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. W zwigzku z powyzszym nalezy
réwniez wystapi¢ o uzgodnienie branzowe do Zarzadey rzeczonej sieci elektroenergetycznej.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo_winno_stanowi¢ element (np. zatacznik) projekiu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy Zamiescié
w tresci samego opracowania projektowego.

Prace w poblizu infrastruktury - elektroenergetycznej nN oraz SN prowadzié zgodnie z zaleceniami
z protokotu z narady koordynacyjnej nr GM.6630.133.2019 z dnia 20.11.2019 roku.

Ninijsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Z powazaniem

Kierownlk Wydziatu
BokumentagjiEngfgetyczne]

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o pawolanie si¢ na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA @t
(umieszczony w gormej czgscl pisma po lewej stronie). i 77
Kontakt: Piotr Tomalak T: 62 500 23 68 e-mail: piotr.tomalak@energa.pl

Zalacznik:
- plan zagospodarowania terenu — 1egz.
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