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CZESC OPISOWA
do projektu budowlanego na budowe sieci wodociggowej w ul. Sulariskiej
w Koninie .
Zamierzenie inwestycyjne
Budowa sieci wodociggowej w ul. Sulariskiej w Koninie .
Lokalizacja:
KONIN -dziatki nr. 125/3, 125/5 -Obreb Maliniec:
Jednostka ewidencyjna miasto Konin.
Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie; ul. Poznariska 49 ; 62-510 KONIN
Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie; ul. Poznariska 49 ; 62-510 KONIN

Podstawa opracowania:

e Warunki techniczno - projektowe wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Koninie Nr DIR -013/W/1/2020 r. z dnia 07.01.2020 r.

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej odbytej w dniach 19-21 maja 2020 roku
dotyczacy sprawy nr GM.6630.68.2020

e Decyzja nr9/2020 Zarzadu Drég Miejskich nr ZDM.I1.EG.4421.16.2020 wyrazajgca zgodg na
lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym

e Opinia Wielkopolskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkdw- Kierownika Delegatury w
Koninie nr Ko. WA.5152.127.1.2020 z dnia 22.01.2020 rok.

e Uzgodnienie lokalizacyjne Zaktadu Gazowniczego nr PSGPO.ZMSM.773.5004.100718.20
zdnia 22.07.2020 .

e Opinia Geotechniczna wykonana przez A i G ARCHITEKCI PLUS 62-510 KONIN
ul. Wyszyriskiego 34/18 — 2019 rok,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach strefy ochronnej

Huty Aluminium zatwierdzony uchwatg nr 315 Rady Miasta Konina z dnia 30.VI.2004 .
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie i pomiary wtasne
e Obowigzujgce normy i przepisy.
I. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej dla terendw przemystowych, baz, sktadow,

magazynow, ustug oznaczonych w planie zagospodarowania jako P.

Projektowany wodocigg stanowi¢ bedzie element docelowego systemu zaopatrzenia w wodg tego

rejonu miasta.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja to rejon terendéw przemystowych, sktadowych w
granicach strefy ochronnej Huty Aluminium. Aktualnie zagospodarowane sg tereny potozone wzdtuz
ulicy Sulanskiej oznaczone w planie zagospodarowania jako P.

W sie¢ wodociggowa uzbrojona jest ulica Maliniecka.

W rejonie projektowanego uzbrojenia wystepujg ponadto nastepujace urzgdzenia uzbrojenia
terenu:

-linie energetyczne .

-kablowe linie telekomunikacyjne

- gazociggi wysokiego cisnienia DN 100 oraz $redniego cisnienia Dz .90

- ciepfociag

Dane o urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci mapy. Istniejgce urzgdzenia
uzbrojenia terenu sg naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno - wysokosciowych,

a w miejscach skrzyzowar z projektowanym uzbrojeniem réwniez na profilach wysokosciowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sie¢ wodociggowa nie wymagajg wydzielonego terenu zagospodarowania .Projektowany wodociag
wytrasowano w pasie drogowym ul. Sulanskiej. Przebieg sieci naniesiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500.

Rozwigzanie wysoko$ciowe wodociggu umozliwia bezkolizyjne skrzyzowanie projektowanego
uzbrojenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Pas o szerokosci ok.2,0 m wzdtuz trasy
wodociagu na okres budowy bedzie wytgczony z dotychczasowego uzytkowania, co wynika z potrzeb
i technologii robét (wykonanie wykopdw, dowdz i przywoz urobku, komunikacja dla potrzeb budowy
itp.).Nie przewiduje sie zmian w wysokosciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego

zagospodarowaniu. Przewiduje sie petne odtworzenie nawierzchni umocnionych oraz przywrocenie

do stanu pierwotnego istniejacego zagospodarowania.

4. Zakres inwestycji :

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

° budowe sieci wodociggowej z rur PE-100 RC PN 10 Dz.160/9,5 mm =600 m
5. Informacja o terenie

Teren projektowanej inwestycji objety jest ustaleniami :

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w granicach strefy ochronnej
Huty Aluminium zatwierdzony uchwatg nr 315 Rady Miasta Konina z dnia 30.V1.2004 r.
Teren, na ktérym planuje sie budowe sieci wodociggowej to pas drogowy KL.

Teren, na ktérym projektowana jest budowa wodociggu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Caty
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obszar, na ktérym prowadzone beda prace budowlane, znajduje sie w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Teren nie objety jest wptywem eksploatacji gérniczej. Projektowana
inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 , poz.1839) nie jest
zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko ani do

rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla sSrodowiska w trakcie realizacji planowanego
przedsiewziecia. Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy waskie liniowe - szalowane ,
przewierty sterowane- ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.

W trakcie prowadzonych prac nie bedg powstawaé szkodliwe $cieki, nie bedg tez emitowane do
powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia mogace stanowic ucigzliwos¢ dla otaczajgcego
$rodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do najblizszego
rejonu prowadzonych prac. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia
wartos$ci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Il. Czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przeznaczenie

Projektowana budowa wodociggu zapewni dla znajdujgcych sie tam terenéw dostarczanie wody o
wymaganych parametrach jakosciowych oraz uruchomi tereny aktywizacji gospodarczej.

2. Informacja o spetnieniu wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Przyjety sposéb prowadzenia robdt ziemnych - w wykopach liniowych — o $cianach szalowanych,
metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym zapewnia spetnienie wymagan  dotyczacych
warunkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy. Przyjete
rozwigzania materialowe zapewnia dtugi okres uzytkowania i mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego
stanu technicznego.

Na etapie prowadzonych prac wystapiag pewne uciazliwosci zwigzane z wytgczeniem z ruchu
drogowego odcinkéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Po zakorczeniu prac wszystkie
nawierzchnie umocnione, zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

4.Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie materialéw uzyskanych z wierceri badawczych w pazdzierniku 2019 roku i innych
robot geotechnicznych nalezy stwierdzi¢:

e Przedmiotowy teren jest terenem lekko nachylonym w kierunku potudniowym.
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e Podioze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione sktadajgce sie¢ z gleby, piaskow
drobnoziarnistych, pisakéw gliniastych oraz glin piaszczystych.

e Wode gruntowg stwierdzono w dwéch otworach badawczych, na gtebokosci 2,0 — 2,3 m.p.pt. a
wiec ponizej posadowienia sieci wodociggowej o okoto 1,0 -0,6 m.

e Warunki gruntowe, z jakimi mamy odczynienie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow

geotechnicznych.

Dla potrzeb budowy wodociggu nie ma potrzeby prowadzenia robét odwodnieniowych poniewaz

rzedna zwierciadfa wody stabilizuje sie na rzednej ponizej rzednej posadowienia wodociggu.

4. Rozwiagzania techniczne
4.1. Sie¢ wodociggowa
4.1.1. Materiat rur.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych z polietylenu wysokiej gestosci PE-100 PN 10
Dz.160/9,5, RC SDR 17 o potfgczeniach zgrzewanych doczotowo lub kotnierzowych — w weztach. W
weztach potgczeniowych zaprojektowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego o pofgczeniach
kotnierzowych. Do potgczen rur PE z armaturg zastosowal faczniki ~ zabezpieczone przed
przesunieciem do rur PE .

Zastosowa¢ rury i ksztaftki posiadajace certyfikat SO 9001, decyzje o dopuszczeniu
do stosowania wydang przez COBRTI INSTAL oraz atest Panistwowego Zaktadu Higieny. Lokalizacje
sieci wodociggowej oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z wktadka metalowa.

4.1.2. Bloki oporowe . Wezty montazowe

Z uwagi na zastosowanie pofgczen kotnierzowych zabezpieczonych przed przesunigciem, nie ma
potrzeby stosowania blokéw oporowych w weztach. Przyjeto jedynie wykonanie blokéw
podporowych pod zasuwy i hydranty. Bloki podporowe wykona¢ z betonu kl.20. Powierzchnie
blokdw betonowych zabezpieczy¢ poprzez natozenie srodka zwiekszajacego wodoodpornosc¢ betonu.
Schematy montazowe w weztach nalezy traktowac jako przyblizone i moze zaj$¢ potrzeba ich korekty
na etapie wykonawstwa w zaleznoéci od faktycznego usytuowania wysokosciowego i w planie
istniejacych przewodow.

4.1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;.

Uzbrojenie projektowanych przewodéw wodociggowych stanowi¢ beda zasuwy odcinajgce oraz
hydranty podziemne. Przyjeto zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne bez gniazdowe z klinem
gumowanym .Dla celéw przeciwpozarowych oraz technologicznych tj. ptukania i odpowietrzenia
sieci zaprojektowano hydranty podziemne @ 80 mm montowane na odgatezieniu wykonanym
poprzez wmontowanie tréjnika kotnierzowego - z zasuwa odcinajacg, na kolanie stopowym
kotnierzowym. Pomiedzy zasuwg, a kolanem stopowym montowac¢ kré¢ce dwukotnierzowe o

dtugosci min. 400 mm.
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Zastosowac armature i ksztattki zeliwne pokryte powtoka z proszkéw epoksydowych, o
gwarantowanej jakosci w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Zastosowac armature posiadajgcg certyfikat 1ISO 9001, decyzje o dopuszczeniu do stosowania
wydang przez COBRTI INSTAL oraz atest Paristwowego Zakfadu Higieny.
4.1.4. Posadowienie
Rurociagi z PE ukfadaé nalezy na odpowiednio przygotowanym podtozu. Rodzaj podfoza zalezy od
rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rurociggu realizowa¢ nalezy w oparciu o stwierdzone
faktycznie warunki gruntowe kierujac sie nizej okreslonymi wymaganiami:
Rurociag uktadaé na naturalnym podtozu rodzimym jesli stanowi je suchy, nienaruszony grunt sypki
umozliwiajgcy wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.
Jesli naturalne podfoze nie spetnia tych warunkéw, rurocigg uktada¢ nalezy na podtozu
wzmocnionym spetniajgcym nastepujgce wymagania:
Jedli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, nalezy wykona¢ podtoze
z piasku $rednioziarnistego o grubosci 20 cm.
Jedli w dnie wykopu wystepuja grunty o niskiej nosnosci jak np. grunty nasypowe, muty, torfy -
grunty te nalezy usunaé i wymieni¢ na zageszczony piasek jw. — przewiduje sig, ze ten sposob
posadowienia bedzie dominujacy na dtugosci projektowanego wodociggu.
Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm

e materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

e podsypka nie moze by¢ zmrozona
Takim samym materiatem jak podsypka wykonaé nalezy obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy o gr. 30 cm powyzej wierzchu rury. Prawidtowe zaggszczenie gruntu
w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej
wytrzymatoéci. Do zasypki rur w strefie przewodowej nalezy uzy¢ dowiezionych gruntow
piaszczystych lub gruntéw pozyskanych na miejscu w wyniku selektywnego sktadowania gruntu z
wykopu. Jak wynika z wykonanych badarn geotechnicznych w poziomie posadowienia
projektowanego wodociggu wystepujg grunty gliniaste — glina piaszczysta, mato wilgotna, twardo
plastyczna. Projektuje sie wymiane gruntu w wykopie.
5.Wykonawstwo robét

5.1.Roboty ziemne

W oparciu o uzgodniony plan sytuacyjny i profil podtuzny nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia — gazociag

wysokiego cisnienia i Sredniego cisnienia..
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Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, wykopy umacnia¢ obudowg poziomg z wyprasek stalowych lub typowa obudowa
drewniang. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢
uzytkownika sieci i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania .Po tych
robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdw. Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych
w nastepujacy sposdb:

Wykopy liniowe wykonywaé jako wasko przestrzenne recznie i koparka podsiebierng o $cianach
szalowanych. Wykop wykonywac koparka do rzednej o 20 cm wyzszej od projektowanej rzednej dna
wykopu. Koricowg warstwe gruntu o migzszosci 20 cm odspoic¢ nalezy recznie.

e Na odcinku W1 - pkt. A o di. 75,0 m wykop nalezy wykona¢ recznie z zabezpieczeniem
obudowq poziomgq .

e Na odcinku pkt. B — pkt. C nalezy wykona¢ przewiert sterowany rurq Dz.250/14,8 PE-100
stanowiqcej rure ochronng o dtugosci L=40 m na odcinku skrzyzowania z gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 100 oraz gazociggiem sredniego cisnienia Dz.90

e Na odcinku W3-W4-W5-W6 - wykop nalezy wykonaé recznie z zabezpieczeniem obudowq
poziomgq.

Grunt z wykopu odwozi¢ na sktadowisko ( wymiana gruntu). W miejscach wigczenia do istniejgcego
wodociggu oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, wykopy wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy

przestrzegaé postanowiert zawartych w obowigzujgcych normach oraz przestrzega¢ w tym

zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP. Podczas prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie

przestrzegac :

1).zapisow z narady koordynacyjnej dotyczqcej sprawy nr GM.6630.68.2020

2). uzgodnienia lokalizacyjnego nr PSGPO.ZMSM.773.5004.100718.20 z dnia 22.07.2020 r.
Polskiej Spoétki Gazownictwa Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Poznaniu

5.1.1.Warunki prowadzenia robét okreslone przez Energa Operator.

W obrebie przedmiotowej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna, stanowigca
wtasno$¢ ENERGA-OPERATOR SA w postaci napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Patndw -
Walcownia w przeéle 31 — 32 — uzgodnienie EOP-4MMD-001896-2019/PTO z dnia 12.grudnia 2019. r.
Po analizie przedstawionego materiatu ENERGA-OPERATOR SA uzgodnita przedmiotowe
przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie sieci WN okreslajgce jednoczesnie wymagania dotyczace
prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja projektowanej sieci wodociggowej
w sgsiedztwie ww. infrastruktury elektroenergetycznej w pismie nr. EOP-4MMD-001896-2019/PTO

z dnia 12 grudnia 2019 roku, ktére stanowi zatacznik do niniejszej dokumentacji.
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Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

1).Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych prace pod linig i w
odlegtosci mniejszej niz 15 m od skrajnych przewododw linii 110 kV, liczagc w poziomie, nalezy
prowadzi¢ tylko przy wytgczonych spod napiecia w/w odcinkach linii, (za wyjatkiem sytuacji dot. linii
110 kV przedstawionej w pkt 5).

W celu wytgczenia w/w linii elektroenergetycznych Inwestor/Wykonawca planowanej inwestycji
winien wystgpié, z co najmniej 2 miesiecznym wyprzedzeniem do Biura Zarzadzania Ustugami
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wytaczenia.
Wykonawca winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow wytaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy. Ewentualna zgoda na wytgczenie
linii elektroenergetycznej 110 kV uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM)
Poznan.

2). W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigdw,
wozkédw widtowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo - wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw ciezarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig

samochodowy lub tzw. ,,wywrotke”, zwanych dalej tacznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej

lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkotysania oraz
przesuniecia przewodow elektroenergetycznych.

3) Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany o
zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
,hiebezpieczng odlegtos¢" nalezy rozumieé, jako realne prawdopodobieristwo naruszenia przez w/w
sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 15 metréw, szczegdtowo opisanej w pkt 1.

4. Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zatagczonych pod napiecie w/w liniach pod
warunkiem zachowania w/w wymogow.

5. Ze wzgledu na fakt, iz na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsiewzigcia
inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia w przysztosci przez
ENERGA-OPERATOR SA zgody na wytgczenie spod napiecia przedmiotowego odcinka linii
elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o
ktérym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sie wykonywanie robét budowlanych przy

uzyciu maszyn lub innych urzgdzer technicznych (nie zaliczanych do w/w sprzetu zmechanizowanego

o0 zmiennej lokalizacji) przez pracownikéw nieuprawnionych bezposrednio pod linig
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elektroenergetyczng bedacg pod napieciem oraz w strefie ochronnej okreslonej odpowiednimi
poziomymi odlegtosciami, o ktdérych jest mowa w pkt 1.
Roboty budowlane, o ktérych jest mowa w tresci niniejszego punktu , nalezy wykonywac z
zastrzezeniem zastosowania sie przez Wykonawce robdt do nastepujacych dodatkowych warunkéw;
-prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linig) infrastruktury elektroenergetycznej
wysokiego napiecia mozna prowadzic¢ tylko i wytacznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
wytgczonego z wykonywania pracy przy przebudowie ulicy bedgcej przedmiotem uzgadnianego
zagospodarowania terenu;
-mozliwo$¢ wykonywania prac budowlanych do wysokosci 2,5 metra (bez wykorzystywania sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). Ww. wysoko$¢ 2,5 m nalezy rozumie¢ jako odlegtos¢
pionowa mierzong pomiedzy pierwotng niweletg gruntu (sprzed rozpoczecia prac budowlanych), a
najbardziej wysunietym w pionie fragmentem stosowanych narzedzi (w tym wykorzystywanych
materiatéw) i/lub czescig ciata cztowieka,
-przedtozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce rob6t na potrzeby zapoznania jego pracownikow,
uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania budowlanego, ze szczeg6Inymi wytycznymi w
zakresie przyjetej technologii prowadzenia prac w strefie ochronnej linii 110kV, tj. w strefie o
zwiekszonym ryzyku porazenia pragdem elektrycznym. Opracowanie to, oprdcz szczegétowo opisanej
technologii prowadzenia prac na tym obszarze (w tym okreslenie: mozliwych do uzycia maszyn lub
innych urzadzer technicznych z uwzglednieniem ich gabarytéw, miejsca i sposobu sktadowania
materiatéw, itp.), umozliwiajgcej zachowanie w/w warunkdw, winno by¢ krétkim i jasnym dla
pracownika zbiorem informacji o dopuszczalnym sposobie jego zachowar\ w tej strefie (zakazy,
nakazy, poruszanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.).
Przed rozpoczeciem prac budowlanych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikéw Wykonawcy
robot winien poswiadczy¢ wlasnorecznym podpisem:

> zapoznanie sie z jej trescig,

> rozumienie zawartych w niej postanowien.
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstgpie niniejszej
korespondencji, lecz nieposiadajgcy sprawdzonych i wtasciwych kwalifikacji w zakresie eksploatacji
danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym $wiadectwem
kwalifikacyjnym.
6. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego

zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie oznaczy¢ (wykorzystujac
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do tego celu np. tasme biato-czerwong oraz tabliczki informacyjne) granice strefy ochronnej linii
110kV, o ktdrej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych przypadkow nieswiadomego
naruszenia przez pracownika Wykonawcy robét (tzn. bez jego wiedzy) strefy ochronnej linii WN.
7.0 ile przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napigciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowigzkiem zastosowania sie¢ Wykonawcy robot do
postanowien przedstawionych w pkt 5.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoriczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w
odlegtoéci mniejszej (liczgc w poziomie od skrajnych przewoddéw) niz 15 m od linii o napieciu
znamionowym 110 kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlInych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 z 2003 r.).

Wymagania pozostate

9.Nie nalezy narusza¢ istniejgcych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. stupéw, uziemien itp.
10.Nie wyklucza sie istnienia innych elementdw sieci, niz widoczne na zatgczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie
Dystrybucji w Koninie, w celu uzgodnienia szczegétéw i sposobu ich formalnego oraz technicznego
usuniecia.

11.Cato$¢ prac wykonac kosztem i staraniem Inwestora.

12.Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Oddziat w Kaliszu

w efekcie uszkodzeri urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

13. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Wydziat Dokumentacji Energetycznej Al. Wolnosci 8 oraz Rejon Dystrybucji w Koninie ul. Kleczewska
41 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5.2. Roboty montazowe
Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu wysokiej gestosci PE-100

Dz.160/9,5 RC o potfaczeniach zgrzewanych doczotowo i kotnierzowych. Zgrzewanie wykonywac
zgodnie ze szczegbtowq instrukcjg producenta rur. Zmiane trasy wykona¢ za pomocg tukéw PE o
potaczeniach zgrzewanych lub tukdw zeliwnych o potgczeniach kotnierzowych FFK, a dla katow nie
wiekszych od 8° poprzez wygiecie rur na zimno. Minimalny promieri  giecia rur dostosowac do
temperatury otoczenia. Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy zeliwne kotnierzowe bezgniazdowe
z klinem gumowanym oraz hydranty podziemne z zamknieciem. Przy skrecaniu pofaczen
kotnierzowych $ruby dokrecaé ,na krzyz” za pomoca klucza dynamometrycznego z sitg okreslong w

instrukcji producenta kotnierzy. Do potaczeri kotnierzowych stosowac uszczelki zalecane przez
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producenta. Trzpienie zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu i przykry¢ skrzynka uliczng do zasuw.
Lokalizacje zasuw i hydrantéw oznakowaé tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700
umieszczonymi na stupkach z rur stalowych ustawionych 0,3 m od linii rozgraniczajgcych. Skrzynki do
zasuw i hydrantéw nalezy obetonowac.

5.3. Proby cisnienia
Dla rurociggéw z tworzyw termoplastycznych ze wzgledu na lepkosprezyste wtasciwosci materiatow —

procedura przeprowadzenia badan szczelnosci rurociggdw musi uwzglednia¢ zmiany wymiaréw

geometrycznych badanych odcinkéw przewodéw w trakcie trwania préby, generowanych przez

zjawisko petzania materiatu. Probe badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma EN

805:1996 zatgcznik A27.Sprzet potrzebny do przeprowadzenia préby jest zgodny z norma PN — B —

10725.Cata procedura proby szczelnosci obejmuje waze wstepng zawierajgcg okres relaksacji,

potgczong z nim prébe spadku cisnienia i zasadnicza prébe szczelnosci.

Wstepng prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco :

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu cis$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 minut pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby
unikna¢ wstepnych naprezeri pochodzacych od cisnienia wewnetrznego : zabezpieczy¢ rurociag
przed wtérnym zapowietrzeniem,

e po uplywie okresu relaksacji nalez szybko ( nie dtuzej niz 10 minut) i w sposéb ciggly podniesc
ci$nienie do poziomu STP — cisnienie prébne ( 1,5 x PN ). Utrzymywac cisnienie STP przez 30
minut przez dopompowywanie wody w sposéb ciagly lub z krotkim przerwami. W tym czasie
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowal ewentualne
nieszczelnosci,

e przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na rozcigganie sie
na skutek lepko sprezystego petzania,

e na koniec fazy wstepnej zmierzyé poziom cisnienia..

W przypadku pomysinego zakoriczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac¢ procedure testowa. Jezeli

ciénienie spadto o wiecej niz 30 % STP, to nalezy przerwac faze wstepng i obnizy¢ ciénienie wody w

badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia, ponowne

przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60 — minutowym okresie relaksacji.

Prawidtowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiedni niskiej

zawartosci powietrza wewnatrz badanego odcinka . W zwigzku z tym nalezy:

e w koricu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ ci$nienie w rurociggu o A p = 10 — 15 % STP poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka,

e dokfadnie zmierzy¢ objetos$¢ upuszczonejwody AV,
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e obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody A V ,.x wg ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy upuszczona
ilo$¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AV,

AV =12V Ap*1/E, +D/e Eyg

Gdzie :

Ew wspdtczynnik Scisliwosci wody k Pa ( 2,06 x 106 k Pa),

D wewnetrzna $rednica rurociggu (m)
E grubos¢ Scianki rurociggu (m)
Exr modut Younga materiatu rury na kierunku obrotowym ( (k Pa)

dla rur PE- 100 : E g = 1200 Mpa,
1,2 wspdtczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci
Jezeli AV jest wieksze niz A V .x to nalezy przerwac¢ badanie i po obnizeniu ci$nienia do zera jeszcze
raz doktadnie odpowietrzy¢ rurociag.
Nagly spadek ci$nienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy przez 30 minut
(zasadnicza préba szczelnosci ) obserwowad i rejestrowac wzrost cisnienia wywotany tym kurczeniem
sie rurociggu. Zasadnicza probe szczelnosci mozna uznac za pozytywna jezeli linia zmian ciSnienia
wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Po zmontowaniu poszczegdlnych odcinkdw sieci i przytgczy wodociggowych nalezy poddac je probie
szczelnosci, ktérg nalezy wykonaé zgodnie z PN — 81/B-10725.Do préby przystapi¢ po zaslepieniu
przewodu, wtaéciwym jego usztywnieniu i odstonieciu wszystkich ztgczek.
Warunki ramowe przeprowadzania proéby :
e czas wcze$hiejszego napetnienia wodg przed prébg — max 24 godziny,
e czas trwania proby — 30 minut,
e ci$nienie probne — 10 atmosfer.
Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek ci$nienia. Po
zakonczeniu préby, cisnienie zmniejsza¢ w sposéb kontrolowany.
5.4. Ptukanie i dezynfekcja przewodow
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci, wykona¢ ptukanie i dezynfekcje
wybudowanych urzgdzen. lloé¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewni¢ min. 10 krotna wymiang
wody w przewodzie. Dla wtasciwego ptukania przewoddw konieczne jest uzyskanie w przewodzie
predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/sek.
Wymagana minimalna intensywno$¢ przeptywu wody ptuczacej dla wodociggu wynosi — 10 I/sek.
Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu stosujgc roztwér wody chlorowane;j
przygotowane] na bazie podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .Dawka chloru powinna wynosi¢

30 g CI / m* wody ptuczacej. roztwér podchlorynu usungé po 24 godzinach poprzez powtérne
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ptukanie przewodu wodg czystg w ilosciach jak wyzej. Po wykonaniu powtérnego ptukania z
przewodu nalezy pobraé préby wody do analizy fizyko- chemicznej i bakteriologicznej.

Préby nalezy pobraé trzeciego dnia od zakoriczenia powtérnego ptukania. Badania probek wody,

w celu wykonania oceny higienicznej , powinien wykonaé Paristwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Koninie .

Szczegbtowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Wodociggow i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie — Dziat Eksploatacji Sieci.

6. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane. Strefa oddziatywania inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze. Nie przewiduje sig

wystapienia jakichkolwiek zagrozeri $rodowiska w trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Zapewnienie zasilania w wode o wymaganych parametrach jakosciowych dla terendéw zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej .

Budowe wodociggu zaprojektowano tak, by ograniczy¢ do niezbednego minimum jej wptyw na inne

obiekty. Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uzbrojenia umozliwia bezkolizyjne

skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem
podziemnym. Na odcinkach skrzyzowari z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
zaprojektowano rury ochronne. Przewiduje sie petne odtworzenie nawierzchni oraz przywrdcenie

do stanu pierwotnego istniejgcego zagospodarowania terenu. Nadmiar gruntu z wyporu nalezy w

pierwszej kolejnoéci wykorzystaé gospodarczo np. do rekultywacji gruntéw w sposéb uzgodniony z

Inwestorem. W przypadku braku takiej mozliwosci, grunt wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Strefa oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicach dziatek, w ktérych prowadzone beda

roboty tj. dziatek o numerze : 125/3, 125/5-Obreb Maliniec, Jednostka ewidencyjna Miasto Konin

Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — projektowana sie¢ wodociggowa nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w
ustawie wymagan ogélnych.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. — projektowane sieci nie sg
zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko ani do
rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

> Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 roku ( Dz.U.2019 ,poz.1839) w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko - projektowane sieci nie
sg zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko ani

do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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> Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z p6zniejszymi zmianami nie znajduje sie w

obszarze chronionego krajobrazu objetym w/w ustawa.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

> Ustawa z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne — przedsiewzigcie nie znajduje sie w terenach

objetych bezposrednia lub posrednig ochrong ujecia wody.

7. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z warunkami wszystkich uzgodnien.
W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustaler norm i przepisdw, instrukcji

producentdw rur i armatury oraz przepisow BHP. Po zakonczeniu robét przewody nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie (sytuacyjnie i wysokosciowo).
Wykopy zabezpieczaé barierkami ochronnymi, a na noc oswietlac. Po zakoriczeniu prac odtworzyc

nalezy wczesniejsze uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.

Opracowata:

Urszula Matek 1
s
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STRONA TYTULOWA
do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do budowy sieci wodociggowej
w ul. Sulanskiej w Koninie.

Lokalizacja:

KONIN - obreb Pawtéwek dz. nr: 125/3, 125/5-Obreb Maliniec:

Jednostka ewidencyjna miasto Konin.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie; ul. Poznaniska 49 ; 62-510 KONIN

Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i kanalizacji Spétka z 0.0 ; 62-510 Konin ul. Poznariska 49

Kategoria Obiektu budowlanego XXVI

PRZEDSIEBIORSTO WODOCIAGOW | KANALIZACII Sp. z 0.0. z siedzibg w Koninie

17



18

Ill Czesé opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

° budowe sieci wodociggowej z rur PE-100 PN 10 @ 160/9,5 mm RC L= 600 m

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

W rejonie projektowanych rob6t wystepuja nastepujgce urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu:
- linie energetyczne

- kablowe linie telekomunikacyjne

- gazociag,

- cieptociagg,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane,
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to przede wszystkim istniejace
uzbrojenie podziemne (kablowe linie energetyczne niskiego napigcia ). Uszkodzenie ich w trakcie
prowadzenia prac spowodowaé moze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caty czas trwania budowy, az do odbioru
ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdt, bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice
informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji projektowanych robdt budowlanych wystapi¢ mogg zagrozenia dla
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastgpujgcych prac:

Roboty ziemne

Skala i rodzaj :

o sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

° pogtebianie wykopéw wasko przestrzennych ,nieumocnionych ponad dopuszczalne
zagtebienie,

° niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

° uzycie niewfasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

° brak lub niewtfasciwie wykonane zejscia do wykopu

o przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

° wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkdw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sie sprzetu,

° brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczng,

° wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robét,

° nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

Miejsce i czas :
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podczas wykonywania, umacniania wykopdw i prowadzenia montazu.
Prace nad gtebokimi wykopami

Skala i rodzaj :

Do najczestszych przyczyn wypadkéw ludzi z wysokosci naleza:

o niska Swiadomos¢ zagrozenia,

o niewtasciwa organizacja pracy,

° nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,

o niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

° niewyposazanie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych

° niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie im

instrukcji i nieprowadzenie szkolen,

Miejsce i czas :
Podczas wykonywania, umacniania wykopow i prowadzenia montazu, transportu materiatow,

wymiany gruntu, odwozu urobku.
Rusztowania budowlane i drabiny
Skala i rodzaj :

o upadek z wysokosci,

J ztamanie koriczyn,

° poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostédw roboczych,
o uderzenie w cze$ci ciata przedmiotem spadajgcym z gory.

Miejsce i czas :

Podczas wykonywania, umacniania wykopdw i prowadzenia montazu, transportu materiatow ,
odwozu urobku.

Roboty montazowe

Skala i rodzaj :

o uszkodzenie rak podczas wykonywania potaczeri rurociggéw i armatury i pracy bez rekawic,

o hiezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania rur,

o nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen do przesuwania rur,

o dopuszczenie pracownikdw do pracy bez przeszkolenia,

° pozostawienie rur bez zabezpieczenia przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie w sposéb
niewystarczajacy,

° prowadzenie montazu niezgodnie z ustalong technologig,

° rozpoczecie montazu bez polecenia przetozonego,

o pozostawienie na placu budowy, pod nogami narzedzi i sprzetu.

Miejsce i czas :
Podczas prowadzenia montazu rur na dnie wykopu.
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Skala i rodzaj :

o porazenie pradem,

° oparzeniem tukiem elektrycznym,
o uderzenie w czesci ciata,

e powstanie pozaru.

Miejsce i czas :
Podczas zasypywania wykopdw, zageszczania zasypki piaskowej.
Ponadto wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
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o elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

powinno byé¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Przewiduje sie, ze urobek z wykopu odwozony bedzie na tymczasowe sktadowisko.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtoé¢ pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku (tymczasowe — do momentu wywozu) , materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
° w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych

przez nich robdét.

o Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

° Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

° Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej

pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

o Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg pracy (Dz. U.1996/62/285)s3 nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdlne,. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
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e Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

e dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoler w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP.

e Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ oraz dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych :

° Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajagcego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

o Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen podziemnych w
celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

o Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy

okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

° W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

o Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.
Urobek z wykopdw powinien byé: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu
nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

° W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadzac¢ drég dojazdowych i
przejsé.

o Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej od niego odlegtosci.

o Podczas wykonywania wykopdw osoby wspétpracujgce z operatorem
mogg znajdowac sie  wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

o Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

° Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykona¢ zejécia do wykopu. Odlegtosc
miedzy zejéciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

o Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (szalunki, rozpory).

o Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z

PRZEDSIEBIORSTO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0. z siedziba w Koninie



22

obowigzujgcymi przepisami.

o Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robot oraz
przebywania os6b postronnych.

o Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebienie wykopow
prébnych powinno odbywac sie recznie.

° W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

o Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewni¢ staty dozor.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a
koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

o Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

Prace nad gtebokimi wykopami
Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie dla osob pracujacych

ponizej zobowiazuje sie pracownikéw wykonujacych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i
bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikéw ze strefy zagrozenia, a w miarg koniecznosci
postawienia pracownika informujgcego innych o tym zagrozeniu.

°Przy opuszczaniu rur do wykopdw nalezy zapewnic:

1) stabilno$¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbgdnego
materiatu,

3) zapewni¢ bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojéciach do stanowiska pracy,

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢ pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

° szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw

° hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach nad wykopem i pracach na wysokosci naleza do prac
szczegdlInie niebezpiecznych. Upadek z wysokosci jest bardzo czestg przyczyng wypadkéw, na ogot
ciezkich lub $miertelnych.

Rusztowania budowlane i drabiny

Warunki bezpiecznej pracy na drabinach :
Przy zastosowanych drabinach przenos$nych - powinny one spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

o stosowania drabin uszkodzonych,

° stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia cigzarow o masie
powyzej 10 kg,

° uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

° ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

o opierania drabiny o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajacych

stabilnosci drabiny,
° ustawiania drabiny w bezpoérednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzeri, wchodzenia i
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schodzenia z drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.
Roboty montazowe
Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt

o urzadzenie do ciecia rur powinno by¢ ustawione na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu,
o musi posiada¢ wymagane ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem pragdem
elektrycznym,
o przy pracach z urzagdzeniem do cigcia rur materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony,
o stan przewoddw elektrycznych powinien by¢ wiasciwy, powinny posiadac izolacjg, stan
przewodéw powinien by¢ okresowo kontrolowany tak jak i wtykéw podtgczeniowych,
o elektronarzedzia w przypadku duzej wilgotnosci i podczas opaddw deszczu nie powinny byc
stosowane,
o obstuga urzadzeri powinna by¢ powierzona osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia
i osobom przeszkolonym w zakresie bhp ich obstugi,
o urzadzenia te na budowie powinny posiadac zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich
uruchomienie przez osoby postronne i nieupowaznione do ich obstugi
o reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegélnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m,
° roboty montazowe z drabin mozna wykonywa¢ wytacznie do wysokosci 3 m,
° roboty montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.
° przy dosuwaniu koricowek rur w trakcie zgrzewania zwrdcic¢ szczeg6ing uwagg na ochrong
palcéw rak

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
e Do pracy mozna dopuscié tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajacym

aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawnos¢ techniczng i odpowiednia
ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczeristwa B zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.
o Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsigbiorstwa i
by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

o Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegélnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

e Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

e Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

o Elektronarzedzia mozna podtaczyé do obwodéw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne
wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie
obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ po tozenie
wyltacznika.

o Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.
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e Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odtaczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego czesci pracujgcych, np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

o W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

eZabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne
wyniki badari, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidfowej pracy.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

° na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest
przystosowane do takich warunkéw pracy,

e w czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje zagrozenie
wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych elementéw napedu),oraz
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy
przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

e Elektronarzedzia nalezy kontrolowac co najmniej raz na 1 dzien, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w Il klasie ochronnosci.

Komunikacja, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dojazd do miejsca budowy mozliwy jest od strony ulicy Malinieckiej i Hutniczej

Zatem w przypadku konieczno$ci ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, dojazd do
miejsca budowy mozliwy jest z dwdch stron.

Ponadto nalezy:

e prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Urzedy, zarzadce drég, zarzgdce
urzadzen nad i podziemnych —wtascicieli dziatek,

e roboty z podziatem na branze muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod
kierownictwem i nadzorem osoby posiadajgcej wymagane przepisami stosowne do rodzaju
robdt uprawnienia budowlane i do$wiadczenie zawodowe,

e roboty elektryczne prowadzic tylko przez pracownikéw posiadajgcych wymagane uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe,

e wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,

e zapewni¢ pracownikom staty dostep do telefonu dla zapewnienia mozliwosci powiadomienia
stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemnej.

Opracowata:
Urszula Matek
<
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Lp. | Wyszczegdlnienie DN Materiat Nr-y weztow llosc
1. |Zasuwa bez gniazdowa z obudowa i 150 zeliwo sferoidalne PN 10 | W1,pkt. Bi C, 4
skrzynka uliczng do zasuw w7
2. | tacznik rurowo-kotnierzowy — 150 zeliwo sferoidalne PN 10 | W1,Hp1,Hp2, 16
zabezpieczony przed przesunieciem Hp3,Hp4,W3,
do rur PE W6,W7,pkt.
Bi C
3. [Tréjnik T 150/80 zeliwo sferoidalne PN 10 | Hp1,Hp2,Hp3 4
Hp4
4. |Zasuwa bez gniazdowa z obudowg 80 zeliwo sferoidalne PN 10 | Hp1,Hp2,Hp3 4
teleskopows i skrzynkg uliczng Hp4
teleskopowa do zasuw
5. | Kréciec FF L=400 mm 80 zeliwo sferoidalne PN 10 | Hp1,Hp2,Hp3 4
Hp4
6. | Kolano stopowe dwukotnierzowe ze 80 zeliwo sferoidalne PN 10 | Hp1,Hp2,Hp3 4
stopkg N Hp4
7. | Hydrant podziemny ze skrzynka 80 zeliwo sferoidalne PN 10 | Hp1,Hp2,Hp3 4
uliczng Hp4
8. | Kotnierz Slepy X 150 zeliwo sferoidalne PN 10 | Hp4,W7 2
9. |[tuk45°dwukotnierzowy 150 zeliwo sferoidalne PN 10 | W3,W4,WS5, 4
W6
10. | Kréciec FF L=500 mm 150 zeliwo sferoidalne PN 10 | W3,W4,W5 3
11. [ Tréjnik T 150/150 zeliwo sferoidalne PN 10 | W7 1
12. |RuraRC Dz.160x9,5 | PE-100 RCSDR 17 W1 —Hp4 600,0 m
13. | Rura ochronna 250/14,8 PE -100 SDR 17 Pkt.B-C 40,0 m
14. | Tabliczki informacyjne na stupkach W1,Hp1,Hp2, 12 kpl.
(zasuwy, hydranty oznaczenie w Hp3,Hp4,pkt.
terenie) BiC,W7
15. | Ptozy typu BR h=25 mm 30
obwoddéw
16 | Tasma lokalizacyjna z wktadka 620 m

metalowg
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Warunki techniczno-projektowe na budowe sieci wodociggowej
w ul. Sulanskiej w Koninie.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Koninie

podaje warunki techniczno-projektowe na budowe sieci wodociggowej
w ul. Sulanskiej w Koninie.

1. W ul. Sulafskiej zaprojektowaé sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 17 Dz. 160,
taczac jg z siecia wodociggowa PE 100 RC SDR 17 Dz. 160x9,5
w ul. Sulariskiej, zaprojektowanej w ramach projektu budowlanego pn. ,,Sie¢
wodociggowa Konin - ul. Maliniecka, ul. Sulaniska™.

2. Dopuszcza sie zaprojektowanie sieci wodociaggowa metodg przewiertu
sterowanego, z rur dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwa ochronng PE-100
SDR 17 PN 10 typu RC lub TS, w zaleznos$ci od istniejagcych warunkow
gruntowo-wodnych.

3. Zaprojektowaé armature kotnierzows, zasuwy z klinem gumowanym,
hydranty p.poz. podziemne z podwdjnym zamknigciem.

4. Przewidzie¢ oznaczenie trasy sieci wodociggowej tasma lokalizacyjna.

5. Opracowaé projekt techniczny, uwzgledniajac zasady okreslone
w ,, Wytycznych do projektowania przylgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na teremie dziatania
Spotki”  (opublikowane na stronie internetowej Przedsigbiorstwa:
www.pwik-konin.com.pl w zaktadce: Biuro Obstugi Klienta).

6. Projekt w dwoéch egzemplarzach — przedstawi¢é do  uzgodnienia
w Przedsigbiorstwie.

7. Warunki techniczno-projektowe wazne sg trzy lata.
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Art. 7d pkt 20 art. 28b ust. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Gednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami).

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
DOTYCZACY SPRAWY NR GM.6630.68.2020

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa.
Miasto Konin. ul. Sulanska.
Obreb Maliniec, dziatki ewidencyjne nr.: 125/3, 125/5.

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie.

Przedtozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej: za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej/stacjonarnie w Urzedzie Miejskim w Wydziale Geodezji i Katastru
(adres: ul. ptk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin) w terminie od 19 do 21 maja 2020 r.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl Pawel Smogér Geodeta Powiatowy z upowaznienia

nr 1008/2019 wydanego przez Prezydenta Miasta Konina.

W naradzie wzi¢li udzial:

Przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Koninie, Wydziat Geodezji i Katastru, przewodniczacy narady —

Pawet Smogor.

Przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Koninie, Wydziat Urbanistyki i Architektury — Joanna Olczak.

Przedstawiciel PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska.

Przedstawiciel Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.0. — Krzysztof

Geraga.

Przedstawiciel ENERGA OPERATOR S.A. — Dariusz Goéralski.

Przedstawiciel Spotki Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. — Rafal Wreczycki.

Przedstawiciel INEA S.A. (Telewizja Kablowa Poznan S.A.) — Aleksandra Michalek.

Przedstawiciel WSS S.A. — Aleksandra Michatek.

Przedstawiciel Polkomtel Sp. z 0.0. (Plus) — Pawel Taraska.

Przedstawiciel Netia S.A. — Pawel Taraska.

Przedstawiciel Multimedia Polska S.A. — Tomasz Czaplinski.

Przedstawiciel PAK KWB Konin S.A. — Bernarda Skoczen — Sienkowska.

Przedstawiciel IChB PAN PCSS Poznan — Grzegorz Kuberka.

Przedstawiciel PSE S.A. — Lech Tatarski.

Informacje, zalecenia, pouczenia dotyczace zlozonego projektu:

1) Mapa do celéw projektowych zostata sporzadzona w dniu: 21.11.2019r.

2) W obszarze oddziatywania mogg znalezé si¢ inne projekty. Nalezy zachowaé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami odleglo$ci pionowe oraz poziome posadowienia
projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu od projektowanych sieci/przytaczy, w tym m.in. od:

- sieci wodociggowej bedacej przedmiotem narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 20.11.2019r.,
znak sprawy GM.6630.133.2019 — brak na opracowaniu — kontynuacja przedmiotowego
w projektu.

- przylacza elektroenergetycznego niskiego napigcia bedacego przedmiotem Posiedzenia ZUDP
nr IX zakoficzonego w dniu 16.05.2014r., znak sprawy GM.6630.111.2014.

3) Nie wyklucza si¢ ze w przedmiotowej lokalizacji istniejg inne projekty sytuowania sieci/przylgczy
lub/i zrealizowane obiekty budowlane (budowle), w tym réwniez sieci/przytgcza, ktére nie zostaty
wykazane na przedlozonym opracowaniu, (mapie do cel6w projektowych).

4) Na podstawie zapisu art. 28b ustawy z dnia 17 maja  1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 276) na naradach koordynacyjnych
koordynuje si¢ sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (...) -_wszelkie odstepsiwa od
skoordynowanej dokumentacji wymagajqg dodatkowych (ponownych) ustalen.




Stanowiska uczestnikéw narady:

Przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Koninie, Wydzial Geodezji i Katastru - opinia pozytywna -

Z uwagami:

1) W zasiggu oddzialywania prowadzonych prac moga znalezé sie punkty osnowy geodezyjnej
(w tym, min punkt osnowy nr.: 5023, 10620, 10630, 11600 lub inne), ktére zgodnie z art. 15 § 1
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276)
podlegajg ochronie i jako takie nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem badz
Zniszczeniem.

2) Przemieszczenie, uszkodzenie badZ zniszczenie punktéw osnowy geodezyjnej nalezy zglosié
niezwlocznie, na pismie do Urzedu Miejskiego w Koninie — Wydziat Geodezji i Katastru,
ul. ptk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin.

3) Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3, kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle |
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub |
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Przedstawiciel Urzgdu Miejskiego w Koninie, Wydziat Urbanistyki i Architektury: opinia pozytywna

— brak uwag,

Przedstawiciel PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Koninie — opinia pozytywna z uwagami:

1) Migdzy wezlami W2 i W3 jest skrzyzowanie z gazociagiem wysokiego ciSnienia DN100. .
Prosimy o odr¢bne uzgodnienie (nieodplatne) odcinka przesylajac ten fragment mapy z kopig |
odpisu z Narady Koordynacyjnej do Gazowni w Koninie ul. Zakladowa 13a, 62-510 Konin |
lub na e-mail gazownia.konin@psgaz.pl

2) Pozostale skrzyzowania i zblizenia dotycza gazociagu Sredniego ciSnienia Dz90: |

— Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg oraz projektowana siecig uzbrojenia terenu rozwigzaé ‘

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. ‘

— Rozpoczgcie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie ze wskazaniem adresu i robét na mapie z co najmniej ‘

7-dniowym wyprzedzeniem do PSG Sp. z o.0. Gazownia w Koninie, ul. Zakladowa 13a, }

62-510 Konin lub na mail: gazownia.konin@psgaz.pl,

|
|

— W miejscach skrzyzowan, metodg przekopéw prébnych, zlokalizowaé istniejgcg infrastrukture
gazowa, prace te prowadzi¢ wylgcznie rgcznie w obrebie 2m od gazociagu z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

— Zidentyfikowanie infrastruktury gazowej na mapach mozna uzyska¢ w Gazowni w Koninie.

— Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt
inwestora.

— Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie w celu sprawdzenia i odbioru. ‘

— Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu i urzgdzen z nimi zwigzanych zostang
naprawione na koszt wykonawcy robét.

Przedstawiciel Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z 0.0.: opinia pozytywna

—bez uwag. ;

Przedstawiciel ENERGA OPERATOR S.A.: opinia pozytywna — bez uwag. |

Przedstawiciel Spétki Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.: opinia pozytywna — brak uwag.

Przedstawiciel INEA S.A. — opinia pozytywna z uwagami:

1) INEA S.A. informuje, iz na dziefi 20.05.2020r., na projektowanym obszarze nie posiada
infrastruktury technicznej bedacej w kolizji z opracowanym projektem.

2) Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ INEA S.A. ( tel. 61222 22 11, fax 61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania. i

Przedstawiciel WSS Sp. z 0.0.: opinia pozytywna z uwagami: |

1) Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje,
iz na dzien 20.05.2020r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedaca
w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt. ‘
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2) W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych, urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych do
WSS nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢é i powiadomié upowaznionego
przedstawiciela WSS (tel. 61 222 11 89).
Przedstawiciel Polkomtel Sp. z 0.0. (Plus): opinia pozytywna — brak uwag.
Przedstawiciel Netia S.A.: opinia pozytywna — brak uwag, |
Przedstawiciel Multimedia Polska S.A.: opinia pozytywna — brak uwag.
Przedstawiciel PAK KWB Konin S.A.: nie dotyczy.
Przedstawiciel IChB PAN PCSS Poznan: opinia pozytywna — bez uwag.
Przedstawiciel PSE S.A.: opinia pozytywna — brak uwag

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:
Przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Koninie, Wydzial Informatyki.
Przedstawiciel Zarzadu Drog Miejskich w Koninie.

Przedstawiciel Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Przedstawiciel Orange Polska S.A.

Przedstawiciel HAWE TELEKOM Sp. z o.0.

Przedstawiciel ZE PAK S.A.

Narade zakonczono w dniu 21.05.2020 r.

. Podpis osoby protokotujgcej: gldwny specjalista Izabela Nowacka.
Podpis Przewodniczacego: z up. Prezydenta Miasta Konina Pawet Smogor Geodeta Powiatowy.
Odpis sporzadzit/ta: gldwny specjali wacka.
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DECYZJA NR 9/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dma 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U.
72019 r. poz. 1133 ze zm./ oraz art. 104, art 107 oraz art 130 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /Dz.. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm./, po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Poznariska 49, 62-510 Konin
w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociaggowej w pasie drogowym ulicy Sulanskiej

dziatki ewidencyjne numer 125/3 i 125/5 obreb Maliniec, jednostka ewidencyjna Miasto Konin.

"POSTANAWIAM
Wyrazi¢ zgode¢ na rzecz: | '

4 Przedsu;blorstwa Wodocu;gow i Kanallzacjl Sp z 0.0., ul. Poznanska 49, 62-510 Konin na

lokahzaCJe; sieci wodociggowej w pasie drogowym uhcy Sulansklej dz1aik1 emdencyjne numer

125/3 1 125/5 obrgb Maliniec, jednostka ewidencyjna Miasto Konin

Przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Opracowa i uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich w Koninie projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia prac.

2. W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w pasie drogowym sporzadzi¢ i przedtozy¢
protokoly zageszczenia gruntu z zachowaniem ilosci, grubosci i struktury dotychczasowych
warstw.

3. Pobocze - nalezy odtworzyé oraz utwardzi¢ kruszywem na szerokosci min. 0,75 m
uwzgledniajac pochylenie poprzeczne w zakresie 6% — 8% zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni, nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne wraz
z nawierzchnig §cieralng na szeroko$ci nie mniej niz 1 m od krawedzi wykonanego wykopu.

5. Dopuszcza si¢ zmiany zakresu i sposobu odtworzenia nawierzchni drogowych na etapie

wykonawstwa za zgoda Zarzadu Drég Miejskich w Koninie.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

15.05.020.
woidel,




10.

11.

w catosci zadanie strony.

1.

Przej$cia pod nawierzchnig utwardzong (zjazdy, jezdnia) w pasie drogowym nalezy
wykonaé metoda przecisku.

W przypadku naruszenia trawnika znajdujacego si¢ w pasie drogowym nalezy dokonaé jego
odtworzenia:

- odtworzenie musi by¢ dokonane na catej szerokosci jezeli odlegto$é od krawedzi wykopu
jest mniejsza niz 1,5 m od obrzezy, kraweznikéw. W pozostatych przypadkach odtworzenie
winno by¢ na szerokosci wykopu i min. 1 m w kazdg strone od krawedzi wykopu.
Odtworzeniu podlegaja réwniez trawniki zniszczone poprzez transport technologiczny;

- wykop nalezy uzupetni¢ warstwa min. 10 cm ziemi urodzajnej;

- plaszczyzna trawnikéw powinna znajdowaé si¢ 3-5 cm ponizej obrzezy trawnikowych, . . ..

kraweznikow;
Umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga
nie moze wptywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.
W przypadku uszkodzenia istniejagcych drzew zobowigzuje si¢ inwestora do wykonania
nasadzen zastepczych (drzewa o takich samych parametrach). W przypadku naruszenia
terenow zielonych znajdujacych si¢ w pasie drogowym nalezy dokona¢ ich odtworzenia.
Po zakonczeniu prac przywrdci¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego. . .

Projektowang sie¢ wodociagowa wykona¢ zgodnie z zalgczong mapa w. skali. 1:500
stanowigcg zatacznik do niniejszej decyzji.
Wyzej wymienione warunki dotyczgce wyrazenia zgody na umieszezenie - sieci
wodociggowej w pasach drogowych obowigzujg 2 lata od uprawomocnienié sie
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa - odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

POUCZENIE

Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rtéwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie
robot w pasie drogowym i ze zgoda na zajgcie pasa drogowego.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Koninie
z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej, na zajecie pasa drogowego na podstawie
ktérego to wniosku zostanie naliczona oplata za powyzsze zajecie.

W przypadku koniecznosci wykonania dokumentacji projektowej nalezy wczesniej

uzgodni¢ projekt budowlany w Zarzadzie Drog Miejskich w Koninie. ZA 7G(
Z ORYGIN.

®




Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do stosowania
przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2018 r. pozycja nr
1202 ze zm./.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U.
72018 . poz. 2068 ze zm./ w przypadku budowy/przebudowy lub remontu drogi, jezeli

zachodzi konieczno$¢ przetozenia urzgdzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

Za szkody powstate na skutek prowadzonych prac zwiazanych z budowa/przebudowy

' tinfr'éstruktury technicznej na zasadach ogélnych odpowiada wiasciciel urzadzenia.

10.

Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec Miasta Konin w tym kosztéw zwigzanych z prowadzonymi robotami i nadzorem nad
budowa/przebudowg urzadzen technicznych.

Nim'ejsza deéyzja jest rownoznaczna ze zgoda Prezydenta Miasta Konina do dysponowania
nieruchombéciq na cele budowlane w zakresie niniejszej decyzji administracyjne;.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127 a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze

zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry

wydal decyzjg. Z dniem dore;czeriia organowi | administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu ‘sie; praWa do wniééienia lb‘dw()l:éini'a przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sic ostateczna i prawomocna. Powyzsze oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest mozliwosci ztozenia odwotania do organu
wyzszego stopnia i zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania.

Otrzymujg:
1) PWiK Sp. z o.0., ul. Poznariska 49, 62-510 Konin;
2) a/a ZDM.ILEG.(MB)




