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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Za Grablg 8, 61-860 Poznar
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien " PWIK sp. z 0.0.
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Poznariska 49
62-510 Konin
W/ znak: zdnia 15-07-2020
N/ znak: PSGPO.ZMSM.773.5004.100718.20 z dnia 22-07-2020

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Konin Miejscowos¢: Konin ul. Sulariska

Dotyczy: skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej dn 160 PE z istniejgcym gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 100

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 15-06-2020 w sprawie j. w. uzgadniamy skrzyzowanie
projektowanego wodociggu z istniejgcym  gazociggiem wysokiego cisnienia DN 100
wybudowanym przed rokiem 2001 przy zachowaniu nastepujgcych warunkoéw:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu w terenie na podstawie istniejgcych - zabudowanych nad osig gazociggu stupkow
znacznikowych zgodnie ze standardem ST-IGG-1003:2011 oraz przez dokonanie recznie
przekopdw poprzecznych nad 0sig gazociggu ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu oraz
jego gtebokosé utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
Informacyjnie podajemy, ze gtebokos¢ utozenia gazociggu tj. odlegtosé mierzona od gornej
tworzgcej rury do powierzchni terenu miesci sie w granicach od 0,8 m - 1,4 m. W przypadku
gdy gazocigg utozony bedzie na gtebokosci wiekszej niz 1,5m mozna utozy¢é nad
gazociggiem w wykopie otwartym przy zachowaniu odlegtosci pionowej min. 0,5m.

2. Skrzyzowanie wodociggu z gazociggiem w/c DN 100 nalezy wykonac¢ przewiertem pod
gazociggiem w rurze ochronnej, tak by odlegtosé pionowa miedzy gazociggiem/rurg
ostonowg a rurg ochronng wynosita nim. 1,0 m. Przed wykonaniem przejscia pod
gazociggiem nalezy wykona¢ wykop od strony przewiertu celem sprawdzenia rzeczywistego
posadowienia przewiertu. Przejscie mozna wykona¢ wykopem otwartym nad gazociggiem
z zachowaniem odlegtosci min. 05 m od gazociggu/rury ostonowej. Skrzyzowanie
Z gazociggiem nalezy podsypa¢ zasypkg i zagegszcza¢ warstwowo. Skrzyzowanie
Z gazociggiem w/c nalezy zabezpieczy¢ w rurze ochronnej o dtugosci min. 12,0m (po 6,0m
na strone od osi gazociggu).

3. Nalezy wyznaczy¢ strefe kontrolowang, ktérej szerokosé wynika z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.), w ktérej nie wolno
wznosi¢ budynkéw, urzgdzac stalych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna

by¢ podejmowana zadna dziatalnosé mogaca zagrozi¢ trwatodci gazociggu podczas jego
eksploatacji.

4. Nalezy zachowac odlegto$¢ pionowe i poziome zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.).
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Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywac wytgcznie recznie i pod nadzorem
stuzb PSG a praca sprzetu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac

od najdalej wysunigtej czesci sprzetu od osi gazociagu.

w odlegtosci 0,4m nalezy utozy¢ tasme

W miejscu skrzyzowania nad gazociggiem w/c,
lozenia tagmy ostrzegawcze] wzgledem

ostrzegawczg w kolorze z6ttym. Giebokos¢ u
poziomu tereny powinna wynosic:

- min. 0,3m na terenie zabudowanym

- min. 0,7m poza terenem zabudowanym.
Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne Z 0
przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.

bowigzujgcymi normami i

5. O terminie przystapienia do prac W zakresie objetym uzgodnieniem nalezy
powiadomi¢ PSG sp. z 0.0 - Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, 61-860 Poznan
ul. Za Grobla 8 - Dziat Staciji i Sieci Gazowych, nadzor.goznan@psgaz.pl tel. 61-8545-
340, -246 co najmniej 14 dni wczesniej celem zabezpieczenia nadzoru.

6. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkow

(poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

7. Przed przystapieniem do prac nalezy przesta¢ zlecenie do Dziatu Stacji i Sieci Gazowych

na ptatny nadzér z podaniem:
- numeru uzgodnienia
- numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia

wykonawcy
- terminu rozpoczecia prac w miejscu skrzyzowania.

8. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczyé do Dziatu Stacji i Sieci
Gazowych inwentaryzacje powykonawczg skrzyzowania, ktéra winna zawierac:

mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wraz z powstatym punktem
pomiarowym w miejscu skrzyzowania, wykonang zgodnie z zaleceniami instrukcji K1
i potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej.

a)

b) mape cyfrowg wygenerowang w formacie DWG lub DXF w ukfadzie 2000, ktéra powinna

zawieraé nastepujgce dane:
- w miejscu skrzyzowania nalezy poda¢ rzedng -gory rury gazociggu i rzedng gory
projektowanego uzbrojenia oraz wspotrzedne poczatku i konca rury ochronnej (jezeli taka

zostala zamontowana)
- miejsce skrzyzowania opisa¢ z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziatki
- kolorystyka obiektéw powinna byé zgodna z obowigzujacymi standardami mapy cyfrowej

9. Waznosé¢ uzgodnienia wynosi dwa lata liczac od daty wystawienia.
Z powazaniem
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Andrze] Wojciechowski

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
0Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - &rodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10488 917 050 t
www.psgaz.pl

P

4




Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:
- Dziat Stacji i Sieci Gazowej

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343
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