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I1. Czesé opisowa

Program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020
r. poz. 288, 1086) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.2013.1129 z p6zn. zm.

W opracowaniu niniejszym uwzgledniono:

- dane z opracowania Pracowni Projektowej Techniki Sanitarnej PROJ-SAN z maja 2018 r.
,Ujecie Wody Konin-Kuréw Obliczenia Hydrauliczne Rurociggow Wody Surowe;j”.

- informacje, uwagi 1 sugestie Zamawiajacego — Przedsi¢biorstwa Wodociagow 1 Kanalizacji

Sp. z 0. 0. w Koninie.
2.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

2.1.1. Charakterystyczne dane okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych.
Przedmiotem zamdwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji rurociggéw wody surowej Ujecia Wody Konin -

Kurow. Istniejace przewody wodociggowe wykonane sg z rur zeliwnych o $rednicach od 200

do 400 mm.
Wymaganymi przez Zamawiajacego metodami renowacji rurociggu wody sg metody:

1. Metoda bezwykopowa - ciasno pasowana tzw. Compact-Pipe. W technologii tej, stare
rury modernizowanych rurociggdéw pozostaja bez naruszenia struktury 1 cech
wytrzymatosciowych. Natomiast do wewnatrz nalezy wprowadzi¢ wyktadzing polietylenowa
PE 100 RC o fabrycznie zmniejszonej srednicy, 1 przekroju poprzecznym w ksztatcie litery C.
Zamawiajacy wymaga zastosowania metody technologii ciasno pasowanej dla wigkszosci
odcinkow w ktorych planowana jest zmiana Srednicy wewnetrznej na mniejszg min. 334mm.
Metode ta zastosowac nalezy dla rurociggéw o zmniejszanych przekrojach wymienionych w
opracowaniu PROJ-SAN z maja 2018 r. ,,Ujecie Wody Konin-Kuréw Obliczenia Hydrauliczne

Rurociagéw Wody Surowej strona 7. Sg to odcinki:

(10-9) dn 400 mm L=190,0 m - rys. S3,(CP DN400 SDRI17, gr. $c.23,5mm, $r.wew.
353,0mm)



(11-10) dn 400 mm L=178,0 m - rys.S3, rys.S4,(CP DN400 SDR17, gr. $¢.23,5mm, $r.wew.
353,0mm)

(12-11) dn 400 mm L=224,0 m - rys.S4 , rys.S5,(CP DN400 SDR17, gr. $c.23,5mm, Sr.wew.
353,0mm)

Uwaga: na odcinku 10-12 wykona¢ inspekcje tv oraz punktowe wykopy ,ktére majg na celu
ustalenie konstrukcji odcinka na ktorym wystepuje istotna roznica w wysokosci posadowienia
istniejgcego rurociggu, ktéra moze uniemozliwi¢ wykonanie przebudowy metodg bez
wykopowa. Wyniki inwentaryzacji zadecyduja o czgsciowej lub catosci przebudowy odcinka
metoda wykopu otwartego przy zastosowaniu materialow z rur PEIOORC SDR17 PN10.
Dlatego tez catkowita dtugo$¢ odcinka 10-12 nalezy zbilansowaé o dlugos¢ wykonang metoda

wykopu otwartego.

(13-12) dn 400 mm L=175,0 m - rys. S5, (CP DN400 SDR17, gr. $c.23,5mm, Sr.wew.
353,0mm)

(13-22) dn 400 mm L=726,0 m - rys.S3, rys.S4, rys.S5, (CP DN400 SDR17, gr. §c¢.23,5mm,

sr.wew. 353,0mm)

(14-13) dn 400 mm L=217,0 m - trasa pod garazami : dz. nr 333/74, 333/67,333/66, 333/72,
333/73, 333/71, 333/75 - rys. S5 (CP DN400 SDR17, gr. $c.23,5mm, Sr.wew.
353,0mm). Odcinek A*-A"" - wykona¢ metodg wykopu otwartego L=65 mb.

(15-14) dn 400 mm L=210,0 m - rys.S6, (CP DN400 SDRI17, gr.§c.23,5mm, $r.wew.
353,0mm)

(16-15) dn 400 mm L=213,0 m — rys.S6, rys.S7, (CP DN400 SDR17, gr. $§¢.23,5mm, $r.wew.
353,0mm)

(17-16) dn 400 mm L=23,0 m - rys.S7, (CP DN400 SDR17, gr. §¢.23,5mm, $r.wew. 353,0mm)

(18-17) dn 400 mm L=226,0 m-rys.S7, rys.S8, (CP DN400 SDR17, gr.§c.23,5mm,Sr.wew.
353,0mm)

(19-18) dn 400 mm L = 55,0 m — rys.S8, (CP DN400 SDR17, gr. §c.23,5mm, Sr.wew.
353,0mm)

Laczna dlugosé¢ odcinkow metoda Compact-Pipe — 2437,0m.



2- Metoda slipliningu z zastosowaniem reliningu prostego z redukcjg $rednicy wewngtrznej
dla odcinkéw ujetych w opracowaniu jw. W odréznieniu od metody ciasno pasowanej,
renowacja rurociggéw w technologii reliningu polega na wsuni¢ciu badz wciaggnigciu do
remontowanego rurociaggu nowych rur o zmniejszonej $rednicy w stosunku do starego
przewodu. Nastepnie powstata w ten sposob przestrzen mie¢dzyrurowa pomiedzy starg
(zewngtrzng — istniejaca) a nowa (wewngtrzng) rurg wypetnia si¢ odpowiednio dobranym
iniektem, dzigki czemu nowe rury zostaja unieruchomione, a tak powstata konstrukcja
przejmuje obcigzenia statyczne i1 dynamiczne remontowanego rurociggu. Odcinki rur
przygotowuje si¢, laczac je ze sobg na powierzchni terenu poprzez zgrzewanie doczotowe, az
do osiggnigcia wymaganego wymiaru (dlugosci) niezbednego do przeciggnigcia nowej rury
pomiedzy dwoma lub wigcej komorami roboczymi (lub wykopami montazowymi). Sa to

odcinki:

(4-5) z dn 500 mm na 184 mm L= 210,0 m - rys. S1,(Sr. w. min. 184 mm PE100RC SDR17
PN10)

(20-19) z dn 400 mm na 278 mm L=119,0 m - rys. S8, rys.S9,(Sr. w. min. 278 mm PE100RC
SDR17 PN10)

(21-20) z dn 400 mm na 220 mm L= 162,0 m — rys.S9.,(Sr. w. min. 220 mm PE100RC SDR17
PN10)

Laczna dlugos¢ odcinka Reliningu prostego — 491,0m.

Odstgpienie od metod 1 i 2, lub zastosowanie réwnowaznych, jest mozliwe jedynie w

wyjatkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
3. Metoda modernizacji w wykopie otwartym.

3.1 Dla modernizowanego odcinka rurociggu 10-12 DN400 —Dw @ 334, Rys. nr 3 i 4 moze
by¢ konieczna przebudowa czesci odcinka metoda wykopu otwartego, ktora ma na celu
zredukowanie znacznej rdznicy w wysokosci posadowienia istniejacych rurociagéw ktorych
konstrukcja ograniczy wykonanie modernizacji w/w odcinkow w caloci metoda bez
wykopowa. Konstrukcje odcinka nalezy zweryfikowaé¢ poprzez wykonanie inspekcji tv i w
razie koniecznos$ci punktowych odkrywek. W przypadku stwierdzenia konstrukcji
uniemozliwiajacej wykonanie renowacji metodg bez wykopowa, modernizacja na odcinku
(10-12), polegac bedzie na utozeniu by passu z rury PELI0ORC SDR17 PN10 o przekroju rury

PE Iub rownorzgdnej zastosowanej w modernizowanym odcinku Nr (10-12) DN 400 mm:



pomiedzy weztami montazowymi. Rurociag istniejacy zaslepi¢ i pozostawi¢ bez demontazu.
W miejscach polaczen stosowac ksztattki i tuki typowe oryginalne o pelnym przekroju PE/PE

- zgrzewne i Zel/PE — skrecane i blokowane.

3.2 Dla zmodernizowania odcinka rurociaggu 13-14 dn 400 pod garazami na dziatkach 333/74,
333/67,333/66, 333/72, 333/73, 333/71, 333/75, rys. 5 wymagana jest przebudowa z
wyniesieniem lokalizacji cze$ci rurociggu na odcinku (13-14) poza obreb ww dziatek w
miejsce, po stronie potudniowej istniejacych garazy w wykopie otwartym L=65,0m.
Modernizacja odcinka (13-14) polega¢ ma na wykonaniu by passu z rury PEI0ORC SDR17
PN10 o przekroju rury PE lub rownorzednej zastosowanej w modernizowanym odcinku Nr
(13-14) DN 400 mm: od komory odpowietrznika do miejsca wtaczenia w okolicy studni Nr
10. Rurociag pod garazami zaslepi¢ i pozostawi¢ bez demontazu. W miejscach polgczen
stosowag ksztaltki i tuki typowe oryginalne o petnym przekroju PE/PE - zgrzewne i Zel/PE —
skrgcane i blokowane. Roboty ziemne i montazowe wykonaé¢ w rezimie technologii opisanej w

czesci WWIOR — 03 i 04 niniejszego opracowania.

L.aczna dlugos¢ odcinkow metoda wykopowa — zostanie okreslona po wykonaniu

inwentaryzacji konstrukcji odcinka 10-12.

Przebudowa odcinkéw modernizowanych rurociggdw planowana jest na dziatkach nr ewid.:

Obregb ewidencyjny: Glinka. Jednostka ewidencyjna: Miasto Konin, Powiat Miasto Konin,
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Numery dziatek: obreb Glinka 2/1,3/10, 3/13, 4/4, 3/2, 4/3, 3/9, 7/2, 10/13, 10/14, 399/1, 398,
11/1, 399/2, 11/2, 10/16, 10/17, 10/15, 399/3, 11/2, 15/2, 25, 24, 27, 28, 23/3, 23/2, 332/1,
332/2, 333/110,14/13, 333/109, 333/70, 333/71, 333/66, 333/67, 333/73, 333/74, 333/75,
334/6, 424/2, 424/1, 335/19, 335/21, 335/20, 412/16, 329/21, 412/15, 422/2, 267/4, 267/8,
26716, 26713, 26717, 265/9, 265/8, 265/6..

Modernizowany wodocigg wody surowe] zasila stacj¢ uzdatniania wody 1 dalej siec
wodociggowa zaopatrujaca w wode miasto Konin wraz z aglomeracja Konin. W ramach
realizacji zamowienia nalezy zaprojektowac 1 przebudowac sie¢ wodociggowa wody surowe;j
Ujecia Wody Kurow obrgb Glinka. Armature w  weztach na trasie modernizowanych
odcinkow przewidzie¢ w catosci wymiany.

Komory wskazane w PFU nalezy przewidzie¢ do wymiany na nowe (stopnie ztazowe, wlazy,
itp.) natomiast pozostate podlegaja rozbidrce do poziomu osi rury. Na etapie przygotowania

inwestycji Inwestor w warunkach z dnia 17. 11.2017 roku wstepnie zakwalifikowat:



Zakres odbudowy komoér na rurociagach h wody surowej — ujecie wody konin

- Komora nr 1 (odc. 18-19) - komora zasuw - zaprojektowa¢ wymian¢ armatury odcinajacej,
komora do likwidacji. Zaprojektowa¢ odwodnienie $lepe.

- Komora nr 2 (odc. 16-17) — komora odpowietrznika .Zaprojektowa¢ wymiang armatury.
Istniejgca komora do likwidacji. Zaprojektowa¢ nowa komore dla potrzeb odpowietrznika.

- Komora nr. 3 (odc. 15-16) — komora zasuw. Zaprojektowaé¢ wymiang armatury, istniejaca
komora do likwidacji . Zaprojektowac nowg komore dla potrzeb odwodnienia §lepego.

- Komora nr 4 (odc. 13-14) - komora odpowietrznika .Zaprojektowa¢ wymiane armatury.
Istniejaca komora do likwidacji. Zaprojektowa¢ nowa komorg dla potrzeb odpowietrznika.

Przy przebudowie komor nalezy przyja¢ parametry:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Beton Hydrotechniczny
Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie >-=40 MPa

Klasa wytrzymatosci wg PN-206:2014-04 C35/45

Stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie F150

Stopien mrozoodpornosci betonéw 2% roztworze F50
chlorku sodu

Stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu W10
Nasigkliwos$¢ betonu <-=5%
Wyroby Gotowe

Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej > - =50 kN/m

Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementow |>- =120 kN
redukujacych i elementéw przykrywajacych
- obcigzenie probne dla elementow Zelbetowych

Pionowe obcigzenie zgniatajgce elementow > - =300 KN/m
standardowych FS

Otulenie  betonowe  zbrojenia w  elementach >- =30 kN/m
zelbetowych

Trwato$¢ , klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04  XAC

Odpowietrzenie rurociagu nowoprojektowanego w pkt. 21 oznaczonym na rys. nr. 6,
w komorze.

Zasuwy liniowe do wymiany ,montowane w wykopie otwartym :-

Z1 na rurociggu DN 200 (odc. 3-5) — oznaczono na rys.nr 1 jak Z8 przy pkt. 4

72 + 73 na rurociggach DN 400 — oznaczono na rys.nr 5 jak Z2 +Z3 przy pkt. 13
Z4 na rurociggu DN 400 (odc. 9-10) — oznaczono na rys.nr 4 jak Z7 przy pkt. O-3
Z5 na rurociggu DN 400 (odc. 18-19) — oznaczono na rys.nr 8 jak Z5 przy pkt. O-1
76 na rurociggu DN 400 (odc. 22-13) — oznaczono na rys.nr 4 jak Z6 przy pkt. O-4

Odwodnienia do wymiany — zaprojektowania

-Odwodnienie 0-1 (odc. 18-19) na rurociggu DN 400 z odprowadzeniem do studni §lepej -
rys. nr 8,

-Odwodnienie 0-2 (odc. 3-5) na rurociagu DN 200 z odprowadzeniem do studni §lepej - rys.
nri,



-Odwodnienie 0-3 (odc. 9-10) na rurociggu DN 400 z odprowadzeniem do studni $lepej -
rys. nr 3 (dwa odwadniaki przed i za zasuwg liniowg Z4),
-Odwodnienie 0-4 (odc22-13) na rurociggu DN 400 z odprowadzeniem do studni Slepej -
rys. nr 4 (dwa odwadniaki przed i za zasuwg liniowg Z6),,

Wlaczenia studni glebinowych — do wymiany

- trojnik zeliwny kotnierzowy 400/150 z zasuwg DN 150 (11 szt.) w punkcie 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Orientacyjna dlugo$s¢ modernizowanych rurociagéw razem wynosi 2928 m.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

a) Wykonawca ma obowigzek przygotowa¢ harmonogram wytgczen studni glebinowych

w miar¢ prowadzenia robot z uwzglednieniem danych tabeli 1.

ATabela 1 Aktualne wydajnosci studni glebinowych Ujgcia Wody Konin-Kuréw

Ip. Nr Wydajnosci m/h L.p. Nr Wydajnosci m/h l.p. Nr Wydajnosci m®/h
studni- \Wariant I/ 1 studni Warjant I / 11 studni

1 17 25,0/26,0 7 8 64,0/ - 13 13 bis 78,0/79,0

2 16 25,0/ - 8 9bis 51,0/53,0 14 14 36,0/40,0

3 2bis 25,0/26,0 9 5bis 48,0/49,0 15 14 bis 101,0/-

4 3bis 250/- 10 11 64,0/ 66,0 16 15 89,0/ 94,0

5 4 26,0/ - 11 12 49,0/54,0 17 6 77,0/ -

6 7 24,0/ - 12 13 92,0/-

a takze uwzgledniajac potrzebe Stacji Uzdatniania Wody w utrzymaniu nienaruszalnej retencji
wody surowej, odpowiednio dobierajac prace poszczegdlnych studni gtebinowych, aby zawsze

istniata nieprzerwana dostawa wody w ilosci 500 m3/h.

Uwaga 2: W sytuacji uzasadnionej, zaktada si¢ wystgpienie potrzeby wykonania
tymczasowego by pass-u z rur Pe z funkcja ominiecia konkretnego odcinka modernizowanego

rurociagu.

Uwaga 3: Wykonawca uwzgledni w kosztach, takze wykonanie inspekcji telewizyjnej
odcinka (10-12) na dlugosci ok. 120 m. Prace przygotowawcze w postaci inspekcji TV na
odcinku 10-12 ma na celu zlokalizowanie odcinka na ktorym wystepuje obecnie istotna
réznica w wysokosci posadowienia istniejacego rurociggu dn 400, ktéra uniemozliwia
grawitacyjne odwodnienie przedmiotowego rurociggu. Odcinek ten po jego wyznaczeniu,
nalezy przebudowa¢ metoda wykopu otwartego przy zastosowaniu materiatéw z rur PE100RC

SDR17 PN10.



1. Komunikacja — drogi gminne i zaktadowe PWiK Sp. z 0. 0. w Koninie. W przypadku
poprowadzenia wodociggu w pasie drog wymagane beda uzgodnienia z wlasciwym
administratorem drog w Koninie i ponoszenie ustawowo okreslonych optat wynikajacych z
uzytkowania pasa drogowego. Drogi gminne to drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do
drég innych kategorii, stanowigce uzupeiniajaca sie¢ drog stuzgcych miejscowym potrzebom z
wylaczeniem droég wewnetrznych. Poniewaz znaczna ich czg$¢ posiada powierzchnie
utwardzong, takze nalezy w miar¢ mozliwosci unika¢ jej naruszania podczas budowy sieci
wodociggowe;.

2. Infrastruktura (telekomunikacja, kanalizacja, energetyka, gaz)

Na trasie projektowanej przebudowy magistrali wodociggowej mogg wystgpi¢ skrzyzowania z
istniejaca 1 projektowang infrastrukturg techniczng. Kazde skrzyzowanie sieci wodociggowej z
istniejaca 1 projektowang infrastrukturg nalezy uzgodni¢ branzowo z jej wiascicielami lub
uzytkownikami.

3. Cieki i rowy

Na trasie projektowanej przebudowy magistrali wodociggowej wystepuja cieki i rowy
melioracyjne. Wykonawca uwzgledni opracowanie operatu wodnoprawnego 1 uzyskanie
decyzji pozwolenie wodnoprawne jesli zajdzie taka potrzeba.

4. Obszary chronione

Czes$¢ trasy planowanej inwestycji przebiega w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz
Parku Krajobrazowego. Wykonawca w ramach prac projektowych wykona raport
oddzialywania na srodowisko jesli zajdzie taka koniecznosc.

5. Tereny zadrzewione.

Cze$¢ trasy przebiega przez tereny zadrzewione co moze powodowac¢ koniecznos$¢ usunigcia
drzew w miejscach wykonania wykopoéw technologicznych. Wykonawca w ramach prac
projektowych wykona inwentaryzacj¢ drzew 1 uzyska pozwolenie na usuni¢cie jesli zajdzie
taka koniecznos¢.

6. Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac projektowych wykonawca wykona badania geologiczne podioza gruntowego
oraz opracuje dokumentacje geotechniczng.

7. Dostawa wody na terenie objetym Robotami

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nieprzerwanga dostawe wody na terenie objetym

robotami w nieprzerwanej ilosci 500 m3/h.



2.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zaméwienia jest :

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji rurociggdw wody surowej ujecia wody w aspekcie
zmian $rednic wewnetrznych bez negatywnego wptywu na prace agregatow pompowych
Konin - Kuréw. Istniejace przewody wodociggowe wykonane sg z rur zeliwnych o $rednicach
od DN400 do DN500 mm.

Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych podano lokalizacj¢ ww. istniejacej armatury ktorg
nalezy wymieni¢ na nowa wykonang z zeliwa sferoidalnego. Orientacyjna dtugos¢ wodociggu
wynosi 2928 m, oraz armatura o $rednicach: zasuwy @400, kompensatory @400, zasuwy
@150, odpowietrzniki i odwadniaki ¢400/150, trojniki @400/150, zasuwa @200, trojnik

400/80. Odpowietrzniki i odwadniaki umieszczone sa w studniach betonowych okragtych o

srednicy 1200 mm. Zasuwy sieciowe wraz z kompensatorami umieszczone s3 W
betonowych komorach o wymiarach ok. 2500 x 1500mm. Nalezy przewidzie¢ takze przeglad
wszystkich studni i komor (nieprzewidzianych do likwidacji) oraz ewentualne uzupetnienie

ich wyposazenia w (stopnie ztazowe, wlazy zamykane, kominki wentylacyjne).

2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot,
zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatéw, jakos$¢ sprzetu
uzytego do wykonania Robot, kwalifikacje os6b wykonujagcych Roboty oraz wszelkie
czynnos$ci, ktére musi przedsiewzig¢ dla wilasciwego wykonania i zakonczenia Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nieprzerwang dostawe wody na terenie objetym

Robotami.

Przed przystagpieniem do Robot, Wykonawca przygotuje wymagang dokumentacje
zgloszeniowy, a nastepnie zglosi zamiar wykonywania robot wlasciwemu organowi, w formie

1 trybie okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane.
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Po przejeciu przez Wykonawce Terenu Budowy Wykonawca oznakuje i zabezpieczy Teren
Budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz wykona

niezbe¢dne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne swiadectwa

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadéw. Zamawiajagcy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z

zagospodarowaniem odpadami.

Wykonane roboty powinny zagwarantowac bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania oraz

odpowiednie warunki ochrony srodowiska.

2.2.2. Zakres prac projektowych

Prace projektowe polega¢ beda na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej sieci
wodociggowej W 3 egzemplarzach, w zakresie umozliwiajacym Wykonawcy uzyskanie decyzji

zezwalajacej na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia.

Projekt powinien spelnia¢ wymagania okreslone USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ponadto projekt odbudowy sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ w oparciu 0 warunki

techniczne wydane przez (uzytkownika sieci wodociagowe;j).

Wymagany zakres prac projektowych:

a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne,

b) uzyskanie aktualnych map do celow projektowych wraz z wypisami i wyrysem z rejestru
gruntdéw obejmujacymi planowany teren inwestycji,

¢) uzyskanie warunkow technicznych do projektowania,

d) uzyskanie decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym

e) uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnien,

f) uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub w przypadku jego braku — decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

g) skompletowanie wszelkich niezbednych materialow, opinii, uzgodnien (w tym raportu
oddziatywania inwestycji na Srodowisko jesli bedzie wymagany) oraz uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych

h) opracowanie cze$ci technicznej projektu budowlanego (opis + rysunki +uzgodnienia),

11



i) uzgodnienie projektu w =zakresie przejscia przez cieki i rowy melioracyjne wraz

z zezwoleniem wejécia w teren i ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym,

j) uzgodnienie projektu w innych jednostkach w ktoérych uzgodnienie wymagane bgdzie do

realizacji przedmiotu zamdwienia,

k) uzyskanie zezwolenia wejScia w teren u poszczeg6dlnych Wtascicieli dziatek,

I) w przypadku kolizji i skrzyzowan z istnicjgcym uzbrojeniem uzyskanie stosownego
uzgodnienia proponowanego rozwigzania projektowego z wlasciwym zarzadca Sieci,

1) Wykonawca powinien uzyska¢ zgloszenie/pozwolenie na budowe.

Ponadto wykonawca powinien wykonac:

harmonogram realizacji inwestycji, w tym harmonogram wylaczen studni glebinowych w
uzgodnieniu z Dziatem Produkcji Wody, harmonogramu ptatnosci, projekt organizacji robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), plan zapewnienia jako$ci wykonanych robot
budowlanych, wytyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, projekt organizacji

ruchu — jesli bedzie wymagany.
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WWIOR 01. WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie renowacji rurociggéw wody

surowej ujecia wody Konin - Kurow. Istniejace przewody wodociggowe wykonane sg z rur

zeliwnych o $rednicach od DN400 do DN500 mm.
1.2. Zakres opracowania

Warunki wykonania obejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1 wyzej.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

a) Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty.

b) Zakres i charakter prac towarzyszacych i robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej
przez wykonawcg w uzgodnieniu z Inwestorem organizacji robot budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod

ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

c) Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych wykorzystujac wtasne dos§wiadczenie oraz w oparciu o informacje 1 wymagania
Zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic Terenu
Budowy. Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie
zaliczane do robdt tymczasowych. Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania
robdt podstawowych objetych zamowieniem. Roboty tymczasowe nie s3a przekazywane

Zamawiajacemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Jak podkreslono w Uwadze 2, zaktada si¢ ze Wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie prac
wystgpienie potrzeby wykonania tymczasowego by pass-u z rur Pe z funkcja ominigcia

konkretnego odcinka modernizowanego rurociggu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w WWiOR, wymienione okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
a) Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych

w toku wykonywania robot.
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b) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

c) Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

d) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdow oraz

robot.

¢) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania  robot,
zgodne z dokumentacja projektowa i WWIiOR, zaakceptowane przez Przedstawiciela
zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru.

f) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

g) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

h) Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

i) Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

J) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢dgca autorem dokumentacji
techniczne;j.

K) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekd6w wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego.

I) Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie W

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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m) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga kolej, rurociag itp.

n) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

0) Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
2. Dokumentacja projektowa
2.1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

Ofertowej

Prace projektowe polega¢ beda na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej sieci
wodociggowej W 3 egzemplarzach, w zakresie umozliwiajacym Wykonawcy uzyskanie decyzji

zezwalajacej na realizacj¢ przedmiotu zamowienia (zgloszenie/pozwolenie na budowg).
Projekt powinien spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz
z pozniejszymi zmianami.

Ponadto projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej nalezy opracowaé w oparciu o
warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. 0. w
Koninie - Dziat Inwestycji i Rozwoju.

Wymagany zakres prac projektowych:

a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne,

b) uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntow
obejmujacymi planowany teren inwestycji,

c) uzyskanie warunkéw technicznych do projektowania w Przedsigbiorstwie Wodociagow
I Kanalizacji sp. z 0. 0. w Koninie - Dziat Inwestycji i Rozwoju.

d) uzyskanie decyzji na umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym

e) uzyskanie opinii ZUD oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnien,

f) uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub w przypadku jego braku — decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego,
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g) skompletowanie wszelkich niezbednych materiatow, opinii, uzgodnien (w tym raportu
oddziatywania inwestycji na Srodowisko jesli bedzie wymagany) oraz uzyskanie decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych

h) opracowanie cz¢s$ci technicznej projektu budowlanego (opis + rysunki +uzgodnienia),

i) uzgodnienie projektu w zakresie przejscia przez ciek i rowy melioracyjne wraz z

zezwoleniem wejscia w teren 1 ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym ,

j) uzgodnienie projektu w innych jednostkach w ktoérych uzgodnienie wymagane bgdzie do
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

k) uzyskanie zezwolenia wejScia na teren u poszczegolnych Wiascicieli dziatek,

1) w przypadku kolizji i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem uzyskanie stosownego
uzgodnienia proponowanego rozwigzania projektowego z wtasciwym zarzadcg sieci,

m) zlozenie do Zamawiajagcego W celu uzgodnienia, kompletnego projektu w min. 3
egzemplarzach, zawierajacego cze$¢ techniczng i formalng wraz z ww. uzgodnieniami, kopia
uprawnien projektanta i sprawdzajacego, kopig aktualnego za§wiadczenia z Izby Inzynierow
projektanta i sprawdzajacego,

n) wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, wynikajaca z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Cena Ofertowa winna zawiera¢ rowniez

optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

0) wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopoéw 1 uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow, jesli takie odwodnienie bedzie
konieczne.

p) Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wilasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inzynierowi. Projekty wykonawcze
winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktorych mowa w dokumentach

przetargowych.
2.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowsq i specyfikacjami technicznymi

Program Funkcjonalno - Uzytkowy, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory

dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsq i
specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych bgda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczanie sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

3. Wymagania organizacyjne
3.1. Lokalizacja biura

Wykonawca powinien zabezpieczy¢: biuro dla Wykonawcy budowy, magazyn Wykonawcy -

miejsce sktadowania materialow, tereny dla sktadowania urobku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze zapewnienie warunkoéw sanitarnych dla pracujacych
ludzi, w postaci dostgpu do wody pitnej 1 ustawienia toalet chemicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczefstwa terenu budowy oraz robot w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robot. Wykonawca stworzy
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas
realizacji robot uzgodniony z odpowiednig jednostkg zarzadu droég. W razie potrzeby 1 w

zaleznosci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obslugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly

itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodow.
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Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widocznos$¢ (zarowno w porze dnia 1 nocy)

dla tych barierek i znakow, dla ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajgciem pasa drogowego

zawarte sg3 w Cenie Ofertowe;.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktéorych prowadzone beda

prace.
3.2. Tablice informacyjne
Koszt oznakowania terenu budowy nalezy uja¢ w cenie kontraktowe;.

a) Tablice informacyjne budowy; W ramach kontraktowej ceny ryczaltowej Wykonawca
dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne o prowadzonych Robotach
(jezeli sa wymagane), zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. 2018.963 z p6zn. zm.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

3.3. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6élnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne 1
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem 1 utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sig, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;.
3.4. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnié, aby zadna
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substancja, §mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byly sktadowane czy odprowadzane do
srodowiska stosujac si¢ odpowiednio do Ustawy o Odpadach z dnia 2012.12.14
Dz.U.2020.797 . z p6zn. zm. W okresie trwania budowy 1 wykonczania robét Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) stosowat si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikat szkody i1 niedogodnosci w stosunku do o0so6b lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty przy réznych metodach wykonawstwa.

¢) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

- Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewoéw przestrzeganie zasad zawartych w
Ustawie Prawo ochrony $rodowiska z dnia 2001.04.27 t.j. Dz.U.2020.1219. z p6zn. zm..

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi
oraz z dala od oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylgczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

Usunigcia wokot obiektu materialow palnych, Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w
odleglosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew, a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac
2m,

Posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),

Posiadania sprzetu do gaszenia pozarow (gasnica pianowa, 2 szpadle).

3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie przebiegu i lokalizacji. Wykonawca zapewni
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wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerweg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych.
3.7. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdot od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robot przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad) oraz
bedzie utrzymywal roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
wydania protokotu odbioru koncowego bez wad. Przedstawiciel Zamawiajacego moze
wstrzymaé roboty i1 podja¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe-
zabezpieczajace nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Przedstawiciela Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
3.9. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca upewnit si¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkéw
gruntowych, a w szczego6lnosci, co do poziomu wody gruntowej. Badania geologiczno -

inzynierskie Wykonawca wykona wlasnym staraniem i kosztem na etapie projektowania oraz
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rozpozna warunki gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci
robot 1 ich bezpieczenstwa. Wykonawca wykona w miar¢ potrzeb stosowne drogi gruntowe,
aby zapewni¢ dostep do wszystkich robdt przez caly czas ich trwania. Drogi te beda

odpowiednio zabezpieczone przed ich niewlasciwym uzyciem przez postronne osoby.
3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim 1 innymi przepisami
wladz centralnych i1 lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sa w
jakikolwiek sposob powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod oraz stale bedzie informowat Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

3.11. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen 1 istniejagcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia Robot oraz o przewidywanym terminie

ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 oplaty wynikajace z uzgodnien z wtascicielami

istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zaje¢cie Terenu Budowy.

Po zakofczeniu robot Wykonawca uporzadkuje i przywroci do stanu pierwotnego Teren
Budowy oraz uzyska od wiascicieli o§wiadczenia o braku zastrzezen do jako$ci odtworzenia

terenu.
3.12. Znaleziska archeologiczne.
Jesli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pelnienie nadzoru

archeologicznego, a o rozpoczeciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem wiasciwego

Konserwatora Zabytkow 1 archeologa.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz wlasciwego Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
Przedstawiciela Zamawiajacego pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji przewidzianych

prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca
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przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Robdt pod

nadzorem odpowiednich stuzb.

4. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I - go gatunku i
musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére
powinny posiada¢: oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okre§lonym
przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”. Gdziekolwiek w programie funkcjonalno - uzytkowym przywotano nazwy
handlowe, technologie lub nazwe¢ producenta urzadzen i materiatow nalezy traktowaé takie
wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakos$ci 1 wlasnosci techniczno
— uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzadzen 1 technologii. Wykonawca moze
zastosowa¢ inne rownowazne materialy, technologie i1 urzadzenia gwarantujacych utrzymanie
standardu, wtasnosci techniczno —uzytkowych dla kazdego wyrobu, calej instalacji oraz

Kompatybilnos$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejacymi.

Wszystkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajagce odpowiednig jakos¢

materiatéw, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie Robot.

4.1 Zrédla pozyskiwania materialéw
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego pewnych materialow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

4.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekeji do
zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentacji beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan dokumentacji lub wskazan Przedstawiciela Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzil zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

4.3. Jako$¢ materialow
Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci 1

starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
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powinni by¢ zdolni zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong
w specyfikacji. Materiaty 1 produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji
normujacych.

4.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi pelng informacj¢ na temat wszelkich
materiatéw 1 produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje
powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio

z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
4.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca tymczasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
4.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy 1 konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw 1 konstrukcji zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po

zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
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warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca wuzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawicicla Zamawiajgcego. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawicicla Zamawiajacego, W
terminie przewidzianym umowg. Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Przedstawicielowi ~ Zamawiajacego  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narze¢dzia nie
gwarantujagce zachowania jakosci 1 warunkow wyszczegolnionych w dokumentacji
przetargowej, zostana przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.

6. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, W terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie

Przedstawiciela Zamawiajacego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do

placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spehiaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania

wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wymagania dotyczace wykonania robot

7.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami

Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Przedstawiciela Zamawiajacego. Na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i
bledy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Przedstawiciela

Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialdow i robot, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do$§wiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

7.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie przewidzianym umowa przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca dostanie upowaznienie od Inwestora 1 we wlasnym imieniu wystgpi do firm 1
instytucji w celu realizacji inwestycji (opracowania dokumentacji projektowej oraz

przeprowadzenia robot budowlanych)

8. Kontrola jakos$ci robot

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego do zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, BHP, wykaz zespotéw roboczych,
ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot, system (sposob 1 procedure)
proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robdt, wykaz urzadzen
stosowanych do kontroli 1 badan (opis laboratorium, ktore bedzie wykonywalo te ustugi),
metode i1 system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty z pomiardw,
regulacje mechanizmow kontroli 1 korekt uzytych w procesie technologicznym oraz

proponowany sposob i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,
b) cze$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

27



rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i1 roztadunku, metodg
magazynowania materiatow, sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu, sposob i1 procedur¢ badan prowadzonych podczas dostaw
materialow, sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt, sposdb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1
badan materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$ci sa okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Przedstawiciel Zamawiajacego okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazne legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu

przeprowadzenia kontroli.

Przedstawiciel Zamawiajacego poinformuje pisemnie Wykonawcg o jakichkolwiek wadach w
zwigzku z laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku,
gdy Przedstawiciel Zamawiajacego jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnosc¢
badan, moze on odmowi¢ uzycia do robot materiatow, ktore sa badane dopoki procedury

badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.
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8.3. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji

moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miatl zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu

probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi
Zamawiajacego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

8.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialdéw u Zrdédla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajagcego moze pobiera¢ probki materiatdw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i1 pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce

8.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow i konstrukcji przez Wykonawcg, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Materialy 1 konstrukcje posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacja

techniczng to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9. Dokumenty budowy

9.1. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot z poézniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

9.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan

Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
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Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

9.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja.

9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie
Z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych uprawnionych jednostek.

10. Obmiar robot

10.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg

instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce 1 Przedstawiciela Zamawiajgcego.

10.2. Zasady okreslania ilosSci robot i materialow
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Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna wilasciwa dla danych robot nie
wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
10.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiary
robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

11. Odbior robot

11.1. Rodzaje odbiorow robdot.

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbi6r robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior
ostateczny.

11.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy |
jednoczesnym  powiadomieniem  Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidér  bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego W oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i1 specyfikacjami
technicznymi.

11.3. Odbior czesciowy Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

11.4. Odbior koncowy robaét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego |
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie §cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1
specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot ,

2. Protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3. Protokoty odbiorow czesciowych,

4. Opis technologiczny,

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WWiO i1

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIO i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), Rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wlascicielom urzadzen,
7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i obiektow

8. Protokoly z narad i ustalen,

9. Protokoty przekazania terenu,

10. Decyzje administracyjne,

11. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robot,

12. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
13. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14. Film z inspekcji wodociggu wykonany kamerg telewizji przemystowej na ptycie CD/DVD

wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowe;j.

15. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przebudowy z projektem oraz
przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

16. Sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacje wykonywanych Robot w tym
nastepujace dane: firma instalujgca, data, doktadny adres budowy, dtugos¢ rurociggu, DN,
nazwisko kierownika budowy dane zawarte w oznaczeniu na rurze, raporty dzienne z

montazu, raporty z procesOw zgrzewania i prob cisnienia , wykaz wprowadzonych zmian w
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stosunku do dokumentacji projektowej i WwiO. W przypadku, gdy wedlug Przedstawiciela
Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, Przedstawiciel Zamawiajgcego W porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot

uzupeltniajacych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

12. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.  Wszelkie platnosci realizowane beda zgodnie Warunkami Ogolnymi
Umowy. Wykaz Cen nalezy odczytywaé lacznie z innymi dokumentami umownymi,
wchodzacymi w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ). W Wykazie
Cen zakres Robdt objetych Umowag opisany jest w sposob skrocony. Ten  sposob
przedstawienia zakresu Robot nie powtarza dokladnos$ci opisu 1 wymagan technicznych
podanych w WWiO. Przyjmuje si¢, ze dane Roboty opisane w Wykazie Cen w sposdb
skrocony odpowiadaja swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich

dokumentach Umowy.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania Robot 1

zobowigzania wynikajace z Umowy, a w szczegdlnosci:
1. koszty uzyskania gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych,
2. koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

3. koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Terenu Budowy, zaplecza, ochrony p.poz,

zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.,

4. koszty zajecia ulic na czas prowadzenia robot ,
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5. oplaty 1 koszty zwigzane z wycinka zielent,

6. koszt czynnos$ci geodezyjnych

7. koszt wykonania dokumentacji geotechnicznych,
8. koszty tymczasowej organizacji ruchu,

9. koszty  tymczasowych  sieci  elektrycznych, energetycznych,  wodociggowych,
kanalizacyjnych, wypelnienia obowiazkow wynikajacych z Umowy 1 wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robot wyspecyfikowanych w Umowie
lub wynikajacych z Umowy;,

10. koszty analiz laboratoryjnych i koszty zwigzane,

11. koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen

12. wszelkie koszty dodatkowe,

13. koszty sprzetu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zuzycia mediow dla potrzeb

wykonania rob6t objetych Umowa,

Koszty wszelkich prac i materiatbw pomocniczych, - koszty ogélne, zysk, podatki itd.
Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres Robdt uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie
elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypelnienia Umowy. Wykonawca winien mie¢
pelna $wiadomos$¢, ze ceny ryczattowe, ktore wprowadzit do Wykazu Cen dotycza Robot

zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

13. Przepisy zwiazane.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994.07.07 Dz.U.2020.1333 —j.t. z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r szczeg6lnie w tresci art. 24, w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do picia przez ludzi Dz.U.2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 2018.963 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2020.09.11 w sprawie szczegélowego zakresu i

formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z pézn. zm.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych. Dz.U.04.198.2043 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583. z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02 w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2013.1129 z poézn. zm..
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2012.04.25
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
Dz.U.2012.463. z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2007.04.20 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.2007.86.579 z
poZn. zm.

Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16 Dz.U.04.92.881. z p6zn. zm.

Ustawa Prawo geologiczne 1 gérnicze z dnia 1994.02.04 t.j. Dz.U.2020.1064 z pdzn. zm
Ustawa Ochrona Przyrody z dnia 2004.04.16. Dz.U.2020.55 z p6zn. zm.

Ustawa Prawo ochrony S$rodowiska z dnia 2001.04.27 tj. Dz.U.2020.1219. z p6zn. zm..
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2019.10.09 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $srodowisko Dz.U.2019.1839. z p6zn. zm..

Ustawa Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 t.j. Dz.U.2020.1439.
Z pozn. zm.

Ustawa Prawo wodne z dnia 2017.07.20 t.j. Dz.U.2020.310 . z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2019.07.12 w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetlni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzeh wodnych Dz.U.2019.1311. z p6zn. zm.

Ustawa o Odpadach z dnia 2012.12.14 Dz.U.2020.797 . z pdZn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2020.01.02 w sprawie katalogu odpadéw
Dz.U.2020.10 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2019.12.24 w sprawie warunkow uznania odpadoéw
za posiadajgce wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci Dz.U.2020.03.

z pézn. zm.
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Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 1989.05.17 Dz.U.2020.2052. z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U .03.47.401. z p6zn. zm.. 29)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jedn. Dz. U.
Nr 2019.1843 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. Nr 2019.2140 z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych Dz. U.
Nr 2020.935 z p6zn. zm.

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. nr 2020.1740 z p6zn. zm.

Warunki Wykonania i Odbioru w roznych miejscach powotujg si¢ na przepisy, normy
zharmonizowane (PN-EN), Polskic Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czyta¢ lacznie z Warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$ciag
1 wymaganiami. Zastosowanie begda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i aktualnymi przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i1 Odbioru. Zaklada

si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami przepisOw i norm.

Przepisy zwiagzane

Normy:

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciagzenie plyta.
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PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

Pozostale normy wyszczegolnione w tekscie WWiO.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkoéw
udzielania zezwolen na zaj¢cie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2018.583 z pdzn. zm.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 j.t. z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz.U.2020.797 j.t. z p6zn. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z p6zn. zm.),

Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym materiatdéw niebezpiecznych

( Dz. U. 2020.154 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018.1139 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

U. 2020.10)
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WWIOR -02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Wstep

2.2. Przedmiot WWIOR -02

Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (WWiOR) sa
wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zakresie renowacji
rurociaggow wody surowej ujecia wody Konin - Kurdw. Istniejace przewody wodociggowe

wykonane sg z rur zeliwnych o $rednicach od DN400 do DN500 mm.
2.3. ZakKres stosowania WWIiOR -02

Warunki Wykonania obejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w pkt. 2.1. Opis

0golny przedmiotu zamdwienia.
2.4. Zakres robot objetych WWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowia wytyczne prowadzenia robot

dotyczacych wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwiazku z realizacja zadania.
2.5. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

koncowy punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".

2.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
2.7. Materialy

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy 1 wyznaczaniu roboczych punktow

wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg Paliki drewniane o $rednicy



15-20 cm i dhugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m, Stupki betonowe o
dtugosci 0,5 m 1 przekrdj prostokatny.

2.8. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogodlne". Roboty zwigzane z oznaczaniem gléwnych elementéw trasy oraz roboczych
punktow wysokosciowych begda wykonywane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementdw trasy wykonywane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe). Sprzet stosowany do
odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.
2.9. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania

Ogoblne". Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy

uzyciu jakiegokolwiek $rodka transportu.

3. Wykonanie robot

3.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne osi trasy

oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane

w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego.
3.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggéw, drogowej i trasy kabli oraz obiektow budowlanych (komor) nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wyznaczone punkty
na osi budowli nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, a
rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych

okreslonych w dokumentacji projektowe;.



3.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okre§lonych w
dokumentacji projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich

okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

3.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
obejmuje:

- wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow,

- wyznaczenie rzednych rurociagdw,

- wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypoéw i wykopoéw w przekrojach

poprzecznych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w

miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

4. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z tyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i1 wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad:

o$ drogi, rurociagu i tras¢ kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, robocze punkty
wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka.

4.1. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot geodezyjnych jest 1 km wyznaczonej i1 zastabilizowanej trasy.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".

4.2. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogo6lne". Odbior

robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i



dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca

przedktada Przedstawicielowi Zamawiajacego.

4.3 Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogo6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

wyznaczenie punktow gtownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie pomiaréw biezacych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

wykonanie mapy powykonawczej.

4.4. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad

Geodezji i Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa poziomg GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcja
techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979. Wytyczne techniczne G-
Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne,
GUGIK 1983.

Odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



WWiIOR 02- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.2. Zdjecie warstwy humusu
Wstep
2.2.1. Przedmiot WWIOR

Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (WWiOR) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w

zwigzku z renowacja rurociagdw wody surowej ujecia wody Konin — Kurow.
2.2.2. Zakres stosowania WWiOR

Warunki Wykonania obejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania.
2.2.3. Zakres robot objetych WWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowig wytyczne prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy budowie sieci wodociggowej mechaniczne lub
reczne zdjecie warstwy humusu na szerokosci wykopu do glebokosci 15 cm i spryzmowanie

zdjetego humusu.
2.2.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami 1 z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Og6lne".

2.2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
3. Materialy nie wystepuja.

4. Sprzet



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogo6lne”. Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (koparka, spycharka, samochdd samowyladowaweczy itp.) lub r¢cznie.

Sprzet mechaniczny musi by¢é sprawny technicznie i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach wykonania "Wymagania
Ogo6lne". Humus w miejsce spryzmowania moze by¢ przewozony dowolnymi S$rodkami

transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu.
6. Wykonanie robét
6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogolne". Zakres wykonywanych robot obejmuje zgarnigcie warstwami humusu w ilosci
okreslonej w dokumentacji technicznej. Zdjety humus uzyty bedzie ponownie do

przywrocenia stanu pierwotnego gruntow.
6.2. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania prac z dokumentacjg projektowa:
powierzchnia zdjecia humusu, grubo$¢ zdjetej warstwy humusu, prawidtowosé

spryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-99/B-06050.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest m? zdjecia warstwy humusu zgodnie z dokumentacjg projektowa

I pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".

9. Podstawa platnosci



Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogo6lne".
Cena wykonania robot obejmuje: zdjecie warstwy humusu grubosci 15 cm na szerokosci 3 m,

spryzmowanie zdjetego humusu w blisko$ci robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.



WWIOR - 03. ROBOTY ZIEMNE

Wstep
3.1 Przedmiot WWIiOR

Przedmiotem niniejszych WWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przy
wykonaniu wykopow i zasypywaniu w zwigzku z renowacja rurociggéw wody surowej ujecia

wody Konin - Kurow.

Nalezy stosowa¢ wymiary komor technologicznych:

w technologii Compact Pipe:

dla rur DN400 40mx1,5m

Zaklada si¢, ze wymiary komor technologicznych (startowych)

w technologii reliningu prostego wynosza:

dla rury dn 315 — 5m x 1,5m;
dla rury dn 250 — 4m x 1,5m:
dla rury dn 200 — 3,5mx 1,5m.

3.2. Zakres stosowania WWIiOR

WWiOR s3 stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot
3.3. Zakres robot objetych WWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR stanowig wytyczne wykonania wykopow w
gruntach kategorii I-1V przy robotach ziemnych i obejmuja: Mechaniczne lub reczne
wykonywanie wykopow wraz z ich umocnieniem 1 odwodnieniem, mechaniczne lub reczne
zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem, a takze mechaniczne Iub reczne

rozplanowanie.

3.4. Okreslenia podstawowe
- Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen

instalacji podziemnych.

- Przekopy - wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

- Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw



lub wykonania zasypow, za§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

- Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gi¢bsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25m? przy wykonaniu recznym i 9,00m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mech.

- Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$§lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

- Plantowanie terenu - wyroéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych

do 50 m.

- Obrobienie z grubsza (z doktadno$cig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do = 5 cm)

powierzchni - rgczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona
wg Wzoru: Is =Pd/Pds. gdzie:

Pd -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane.

Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania

zgodnie z PN-S-02205:1998.

Wskaznik rézno ziarnisto$ci -wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych

okreslona wg wzoru: U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogdlne".
3.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdt z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Warunkach wykonania "Wymagania Ogo6lne".
3.6. Materialy

3.6. 1. Wymagania ogolne dla materialow.



Nalezy stosowa¢ wyltacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w PN-B-02480:1986 i
zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania
Rob6t ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan
laboratoryjnych okreslonych w niniejszych WWiO.

Warto$¢ wskaznika rézno ziarnistosci "U" gruntéw uzytych do budowy nie powinna by¢
mniejsza od 5.

Materiatami stosowanymi przy robotach ziemnych wg zasad WWiO sa:

a. Grunty z wykopdw 1 ukopoéw - do zasypywania wykopow.

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypoéw okresli laboratorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

b. Grunty z ukopu - speliajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Przydatno$¢ materiatow na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nast¢pujacych badan:
uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

wskaznik ziarnisto$ci > 5

wskaznik piaskowy > 35

wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobg.

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastgpi w oparciu o ponizsze normy:
PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.,
PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Pozostate materiaty:

Stupki betonowe geodezyjne.

Bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 60 mm.

Stemple z drewna iglastego

Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe gr. 20 cm o pow. 3 m'

Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dt.1,5-1.7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i di. 0,5 m,

3.7. Sprzet



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogo6lne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw ich odwodnieniem, umocnieniem i
zasypaniem wraz zagg¢szczeniem prowadzone beda r¢cznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu

mechanicznego do robdt ziemnych zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
3.8. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogo6lne".

Transport gruntu odbywac si¢ bedzie dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Przedstawiciela Zamawiajacego dla danego asortymentu.

3.9. Wykonanie robot

3.9.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogélne".
3.9.2. Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doptywem.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego. Obnizenie wod gruntowych w wykopie
powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie
wykopu stosowanym na budowie sprzgtem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na
poziomie przewidzianym  w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno byé
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu budowli
wykonywanej ani tez w podlozu budowli sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie
struktury gruntu, to sposob obnizenia wod gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z

wykonanym przez Wykonawcg do tego celu projektem.

W przypadku wystapienia, podczas wykonywania robot budowlanych, wody gruntowej w
wykopach prace prowadzi¢ zgodnie z opisem:

przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocg zastosowania instalacji iglofiltrowe;,
drenazu utozonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomoca pomp zatapialnych
usytuowanych w dnie wykopow, miejsce odprowadzenia wody z pompowania nalezy
uzgodni¢ z gestorem terenu 1 Inzynierem, urzadzenia odwadniajace powinny by¢

kontrolowane 1 konserwowane przez caly czas trwania ich pracy, przy poziomie wody



gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, a
przewod zabezpieczy¢ przed wyplynigciem, jezeli konieczne bedzie obnizenie poziomu wody
gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie wykopu, nalezy odwadnia¢ w taki sposob aby
nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu, a takze w podiozu sgsiednich obiektow i
aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapito nadmierne osiadanie podtoza istniejagcych w

sasiedztwie budowli.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu

wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.
3.9.3. Wykopy.

a. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowe;j.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod
woda stanowi wstepna faze robdt nalezy go wykonaé do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz
w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach fundamentowych
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od
rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostrozno$cig niekiedy nawet recznie 1 pod nadzorem
geologiczno - inzynierskim W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych
si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystgpieniem do
robot fundamentowych. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja,

grunt w skarpach 1w dnie wykopu nalezy zagescic.

b. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1610, PN-B-10736: 1999 i PN-
B-06050:1999.

Wykopy nalezy prowadzi¢ metodami przyjetymi w organizacji robdt i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce 1 przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi
wraz z Harmonogramem Robo6t. Organizacja Robdt uwzgledniaé bedzie wszystkie warunki, w
jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezpieczng eksploatacje.



Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany

powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i zastosowane technologii przez Wykonawce

c. Wykopy na odklad i wywéz urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego lub recznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 10 - 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed ulozeniem przewodow i
posadowieniem obiektow;

- w przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego celem podjecia odpowiednich decyzji.

Przy wykonywaniu wykopow na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej

stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robdt podstawowych, sposob zasypania wykopu (uktadanie poszczegdlnych
warstw w wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z
powyzszym, konieczna jest wczesniejsza segregacja odspojonego gruntu 1 jego
magazynowanie na sktadowisku.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

Bezpieczng odleglo$¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia wcze$niej nie zinwentaryzowane badz niewypatl, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ 1
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie stuzby 1 instytucje. Na gltebokosciach 1 w
miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo
odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ wykonywanych wykopow. Przy wykonywaniu wykopow

umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ inwentaryzowane elementy obudowy.



Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow.
Nalezy prowadzi¢ ciaggla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy
instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej

0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ grunty kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne.

Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i

zageszczania stopniowo rozbierac.
3.9.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po
wykonaniu  proby  szczelno$ci.  Zasypywanie  wykopéw  winno  odbywaé = si¢
wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie grubszymi niz 20 cm z sukcesywnym

zageszczaniem. Wykopy pod ulicami i drogami nalezy zasypa¢ piaskiem z zaggszczaniem jw.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Uzyty materiat 1 sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektdow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypywanie rurociggdw winno zosta¢ podejmowane
natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone. Nalezy podjac¢ szczegoéle starania,
aby w czasie zasypywania wykopdéw nie przemiesci¢ i/lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno

uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.

Do zagegszczenia gruntdbw mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i ptyty
wibracyjne w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczane]. Wskaznik
zageszczenia pod pasem drogowym powinien by¢ zgodnych z wymaganiami poszczegdlnych
Zarzadcow drog, a dla pozostatych terenow 0,98.

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po

montazu przewodow.



3.9.5. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebié

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed

dostepem ludzi;

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub

drobnego zwiru);

¢) zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki

zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy:

a) przerwac roboty,

b) zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne,

¢) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za

zgoda wlasciwych wtadz 1 powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek.
3.9.6. Wbudowanie i zageszczenie gruntu.
Grunt do wbudowania winien by¢ zgodny z Projektem i spelnia¢ wymagania Zarzadcow drog.

Grunt wbudowany 1 rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug

normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:

- dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Wn byta w granicach opt. + 2%,

- dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ 0,7 W opt, przy czym gorna granica

wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.



W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele
przekraczajacych dopuszczalne (do2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w

stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnos$ci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastgpujacych przypadkach:

- zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami,

- gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy zasypywania wykopoéw nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni
o wielkosci wigkszej od polowy grubosci warstwy zageszczane;.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zaggszczenia Id, lub wskaznikiem
zageszczenia Is w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czgSciami roslinnymi itp), grunty ktorych jakosci nie
mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.

Nie nadaja si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

a). 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,

b). o zawartos$ci frakcji ilastych powyzej 30%,

¢). spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

d). skazone chemicznie.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana
wilgotnosci gruntu pod wpltywem warunkow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze
wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong, warstwe
gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢

przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gladkim, aby mozliwy byl



tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntéw
spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie
zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarzni¢ta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zré6znicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek
gorskich) nalezy zapobiegac rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wytadowywania ze §rodkow
transportowych. Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z

innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami betonowymi.
3.9.7 Dostawy materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z

ustalong w programie zapewnienia jako$ci czestotliwos$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z
dostawcg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jako$ci nalezy jednoznacznie
okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami
niniejszych Warunkow. Pochodzenie materialu 1 jego jako$¢ powinny by¢ wczesniej
zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien zaproponowac

zrodio (zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci.

3.9.8 Zageszczenie gruntéw - wymagania techniczne.

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wg normy PN-S-02205 powinien wynosi¢ 1 dla
ciaggdéw komunikacyjnych; - zgodny z warunkami Zarzadcéw drég, na pozostalych terenach Is
0,98. Zageszczenie nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz 1 raz na kazdy wykop technologiczny.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3.9.9. Tymczasowe drogi kolowe.



Tymczasowe drogi kotowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(jesli beda konieczne). Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem
mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie
odsgczajacej z piasku. Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu
miejscowego, a styki plyt i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu
nawierzchni teren nalezy wyrownaé, a podsypke usung¢. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje

jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang uszkodzonych elementow.
3.9.10. Kontrola jakoS$ci robot
Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia
wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w WWiO lub odpowiednich normach.
Kontrola jakosci materialow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatow 1 prowadzi na swoj koszt kontrolg
ilosciowg 1 jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé i

uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWiO, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do i  przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajacego uzna to za konieczne, niezaleznie od

badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym
sktadowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne. Minimalny zakres badan dla materiatow do
wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwos¢ akceptowana przez Przedstawiciela
Zamawiajacego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika rdznoziarnistosci,

wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci nie rzadziej, niz co 500 m3,



3.9.11. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow.

W zakres badan w czasie odbioru robot ziemnych wchodzi sprawdzenie:
dokumentow kontrolnych,

zaggszczenia gruntow.

wykonania skarp.

a. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

oznaczen laboratoryjnych,

dziennika robdt,

dziennikow laboratorium Wykonawcy,

protokotéw odbioru Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
b. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntdw na
ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, je$li wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek Is nie mniej niz Is wymagane wg WWiO.

c. Sprawdzenie skarp.

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z

Projektem.

Sprawdzenie usuniecia humusu.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Projektem:
- powierzchnia zdjgcia humusu,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidlowo$¢ spryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-67/B-06050 Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3.10. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robot jest:

m? wykonanego wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarem w terenie,

m? wykonanej obsypki rurociagéw m® wykonanej zasypki rurociaggéw i komor .



Obmiary beda wykonywane w nastepujacy sposob: dla wykopow liniowych

V=L*B*T gdzie:
L - dlugos$¢ rurociagu
B - szeroko$¢ wykopu = zewnegtrzna $rednica rurociggu +2 * 0,5 m
T - glebokos¢ wykopu-dot podtoza rurociagu przy wykonywaniu wykopoéw pod obiekty
(komory)

V=L*B*T

gdzie:
L - dlugo$¢ komory +2 * 1,0 m
B - szeroko$¢ komory +2 * 1,0 m
T - glebokos$¢ wykopu (dno fundamentu)

dla wykonanej obsypki przewodow rurowych

V=L*B*H-Vr

gdzie:

L-dtugos$¢ rurociagu

B- szerokos¢ wykopu

H- grubo$¢ obsypki

V- objetos¢ rurociggu liczona po $rednicy zewnetrznej
dla wykonanej zasypki przewodoéw rurowych

V=L*B*Hi

gdzie:
L-dtugos¢ rurociagu

B- szerokos¢ wykopu



Hi- grubos¢ zasypki

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogélne".

3.11. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogdlne". Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

Odniesieniu do ich jakosci.

Gotowo$¢ do odbioru wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy przedkiadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje techniczng powykonawczg robot.
Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Projektem, Warunkami Wykonania

1 Odbioru, Warunkami Technicznymi, oraz obowigzujacymi Normami i Przepisami.
3.12. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogolne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne 1 r¢czne wykonywanie wykopow,

- umocnienie wykopow 1 ich usunigcie,

- odwodnienie wykopow,

- Zasypanie wraz z zageszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,

- zasypanie wraz z zagg¢szczeniem wykopu w strefie zasypki

- wykonanie i rozbiorka ewentualnych droég dojazdowych,

- mechaniczne i r¢czne rozplantowanie urobku z wykopow,

- wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 10,0 km

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.



Przepisy zwigzane

Normy:

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

Pozostate normy wyszczegdlnione w tekscie WWiO.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.z 2018.583 z p6zn. zm.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 j.t. z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz.U.2020.797 j.t. z p6zn. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z pozn. zm.),

Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym materiatéw niebezpiecznych

( Dz. U. 2020.154 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018.1139 z

pdZniejszymi zmianami),



Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadow (Dz.

U. 2020.10)



WWIiOR - 04. ROBOTY MONTAZOWE

Wstep
4.1. Przedmiot WWIOR

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania s3 wymagania dotyczgce wykonania 1

odbioru robot zwigzanych z renowacja rurociggow wody surowej ujecia wody

Konin - Kuréw. Istnicjgce przewody wodociggowe wykonane sg z rur zeliwnych o $rednicach

od DN400 do DN500 mm.

4.2. Zakres robot objetych WWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wodociggu. W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe sieciowe

wykonanie weztow.

4.3. Materialy

4.3.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogolne".

Wszystkie materialy majace kontakt z woda pitng powinny mie¢ atest higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta W

taki dokument.
4.3.2. Rury przewodowe

Zaktada si¢ realizacje inwestycji metodami bezwykopowymi - przewiduje si¢ zastosowanie
ciasno pasowanej wykladziny Polietylenowej o zredukowanym fabrycznie przekroju
Compact-Pipe oraz metody relining. Ponadto dla odcinkow przewidzianych do wykonania w
wykopie otwartym alternatywnie mozna zalozy¢ przewierty sterowane. W metodzie
ciasnopasowanej do wnetrza istniejgcego wodociggu wprowadza si¢ niezalezng wyktadzing z

polietylenu, ktora po procesie termicznym tworzy nowy rurociag w srodku starego, $cisle do



niego pasowany. W technologii relining wprowadza si¢ rury polietylenowe o mniejszej
srednicy.

Do renowacji w technologii ciasnopasowanej rurociggdéw DN400 nalezy zastosowac rury typu

Compact Pipe DN400 PE100RC SDR17 PN10.

Do renowacji metodg reliningu nalezy zastosowac rury klasy PEIOORC SDR17 PN10

4.3.3. Uzbrojenie

Na sieci wodociggowej nalezy zastosowac¢ nastepujace uzbrojenie:

Zasuwy 400, Kompensatory @400, Zasuwy @150, Odpowietrzniki, Odwadniaki ¢p400/150,
Trojniki @400/150, Zasuwa @200, Trojnik ©200/200, Zasuwy @80, Trojnik (p400/80.
Zasuwy kolnierzowe DN 80 — 400 PN 10

Cechy techniczne armatury:

- cisnienie nominalne PN10

- gtadki przelot bez gniazda

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowsa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250 pum,
przyczepnos¢ min 12 N/mmz2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z

zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.



Obudowy teleskopowe do zasuw
- feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2

ocynkowanej ogniowo

- przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

- nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna

gruboscig $cianki na catym obwodzie

- polaczenia nasady z wrzecionem za pomoca — zawleczki lub $ruby (wykonane ze stali

nierdzewnej)

- zintegrowany mechanizm blokujacy

- kielich wyposazony w pier$cien nasuwny

Ksztaltki montazowo-demontazowe DN 400 PN 10

Cechy techniczne oferowanej armatury:

- podwojnie kotierzowe

- kré¢ce kotierzowe (krotki 1 dtugi) wykonane z zeliwa sferoidalnego
- kotierz zabezpieczajacy ze stali S235JR

- pierScien uszczelniajacy z EPDM

- §ruby dwustronne oraz nakretki ze stali ocynkowane;

- zakres zmiany dtugosci £25mm

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$é min 12N/mm?,
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V, odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm —

poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke
Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy (woda) DN 80,

- zawOr dwustopniowy, z zaworem roboczym,
- z duzym i matym przekrojem odpowietrzania,

- samoczynnie dzialajacy,



- odejscie z rurg PE,
- z sitem chronigcym przed owadami,
- korpus i pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN1561 (GG250 — DIN 1691)
epoksydowane wewnatrz i zewnatrz zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzglednieniem postanowien
jakosciowo-kontrolnych RAL-GA 662 (grubos$¢ warstwy min. 250 mm, odpornos¢ na
przebicie iskra elektryczna min. 3000 V, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?),
zawOr zasadniczy: ptywak z poliweglanu, gniazdo zaworu z Ms58 / elastomeru (dopuszczone
do wody pitnej),
- zawor roboczy, korpus i ptywak z POM (acetal),ochrona przed promieniowaniem UV dzieki
kolpakowi z PE, gniazdo zaworu z elastomeru,
maksymalna wydajno$¢ odpowietrzania nie mniejsza niz:

DN 80 — 26,00 m*/min
powierzchnia przekroju odpowietrzania:

DN 80 - 1810 mm?/ 1,77 mm?

- Sruby, nakretki 1 podktadki wykonane sa ze stali nierdzewnej (klasa jako$ci materiatu
przynajmniej A2),
- ci$nienie probne 9 bar (odpowiadajace 1,5-krotnemu maksymalnemu ci$nieniu roboczemu),
- ci$nienie robocze 0,2 — 6 bar
- wymiary przylacza kotierzowego EN 1092-2 PN 10,

DN 80-R 63

4.3.4 Wymagania ogolne
Podstawowe dokumenty wymagane:

Karty katalogowe oferowanej armatury

Aktualne atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie

Certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa Dopuszczenia

Deklaracje zgodno$ci

Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakosci ISO 9001 Oferenta

Standardowe warunki gwarancji 10 lat (dla standardowych warunkéw pracy)

Rozpatrywane beda oferty obejmujace pakiety w ramach jednego Producenta



Swiadectwo nadania znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ciezkiej Ochrony
Antykorozyjnej Armatur 1 Ksztattek (GSK) wystawione dla producenta

W  potaczeniach kolierzowych nalezy stosowa¢ oryginalne uszczelki z wkladkami
metalowymi. Wszelkie polaczenia armatury nalezy wykona¢ za pomoca $rub, nakretek i

podktadek wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.

4.3.4. Skladowanie materialow

Rury wyktadzinowe nawijane sg na specjalne bgbny stalowe 1 w taki sposob dostarczane na
plac budowy. Dane produkcyjne (numer zatadunku, data) sa identyfikowane po numerze
begbna. Zakres ekspansji rury musi pokrywac si¢ z polem tolerancji dla srednicy istniejacego

rurociggu z uwzglednieniem wystepujacych w nim nieregularnosci.
Ciasno pasowane wyktadziny polietylenowe do wody powinny by¢ w kolorze niebieskim.
Dla rur wykorzystywanych do renowacji wodociaggéw wymagany jest atest higieniczny PZH.

Zasuwy zeliwne oraz ksztattki powinny by¢ skltadowane i przechowywane w magazynie

zamknigtym oraz suchym.

4.3.5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
Ogolne".

Sprzet do wykonania robot

W zalezno$ci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i instalacyjnych
- koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,
- Zgrzewarka doczotowa
- Jednostka centralna

- Wézek bebnowy



- Zgrzewarka doczolowa jest potrzebna do zgrzania do rury wyktadzinowej PE glowicy

prowadzacej 1 polietylenowej (PE) plyty koncowej. Wazne jest, aby plyta grzewcza byta pelna
(bez otworu w centralnej czg$ci plyty) a krawedz tngca noza strugarki przechodzita przez o$

obrotu tarczy tak, by planowana byta cata powierzchnia rury wyktadzinowe;j

- Jednostka centralna jest to kottownia parowa nieduza ze wzgledu na rozmiary — bo miesci

si¢ w standardowym kontenerze - ale stosunkowo duza pod wzgledem wydajnosci. W sktad
jednostki wchodzi kociot parowy (wydajnos¢ ok. 750 kg/h) z palnikiem olejowym i
zbiornikiem paliwa, system zmickczania wody, zbiorniki wody surowej 1 zmigkczonej,
generator pradotworczy oraz cala elektronika sterujaca procesem oraz zapisujgca wszystkie
parametry instalacji. Standardowy kontener 20 stopowy przystosowany jest do transportu
ciagnikiem siodtowym lub na przyczepie. Wymiary w mm: (dl. x szer. x wys.): 6055 x 2438 x
2590. W sktad jednostki centralnej dodatkowo wchodza koncoéwki przytaczeniowe - flansze

parowe oraz separator skroplin.

- Wézek bebnowy Rury wykladzinowe PE fabrycznie sg nawijane na bebny o $rednicy

zewngtrznej 3,7m oraz transportem specjalistycznym dostarczane do wykonawcy licencyjnego
bezposrednio na budowe lub magazyn). Do transportu nad wykop oraz realizowanie
przeciagania rury poprzez stary rurocigg stuzy wozek begbnowy. Wozek posiada
oprzyrzadowanie takie jakie powinna mie¢ kazda przyczepa (hamulec, o$wietlenie) ale
rowniez hamulec regulujacy obracanie si¢ bebna, naped obrotu bebna, hydrauliczny system
podnoszenie bebna, prowadnice dla rury wyktadzinowej. Podstawowe wymiary wodzka
bebnowego wynosza: Diug. x Szer. x Wys. x Masa netto x Dop. obcigzenie — 6500 mm x 2500
mm x 2500 mm x 2360 kg x 6560 kg.

4.3.6. Transport - Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania
ogolne".

Transport rur Rury wykladzinowe PE fabrycznie s3 nawijane na bebny o $rednicy
zewngtrznej 3,7m oraz transportem specjalistycznym dostarczane do wykonawcy licencyjnego
(bezposrednio na budowe lub magazyn). Do transportu nad wykop oraz realizowanie

przeciaggania rury poprzez stary rurociag stuzy wozek bebnowy.

4.3.7. Wykonanie robét - Ogolne zasady wykonania robot



Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach Wykonania "Wymagania og6lne".
a) Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace

warunKi:

gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odleglosé.
b) Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z Warunkami Wykonania — ,,Roboty

ziemne”.

¢) Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub piasku grubosci 10cm.

d) Roboty montazowe - Prace przed rozpoczeciem renowacji.

Wykonanie obejscia (,,by-passu”).

Odcinek przeznaczony do przebudowy nalezy tymczasowo wytaczy¢ z eksploatacii.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) dla tymczasowego
doprowadzenia wody, uwzgledniajac wymédg Uwag 1,2 1 3, oraz dane z tabeli 1. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia rurociggdéw 1 tymczasowych zamknigé
wodociggow odpowiednich na modernizowanym odcinku. Wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem, utrzymaniem i1 demontazem obejsScia ponosi Wykonawca. By-pass tymczasowy

nalezy wykona¢ z rur o $redncy 315mm.
e) Czyszczenie i udroznienie rurociagu.
Czyszczenie 1 udroznienie rurociggu obejmuje w szczegdlnosci:

oczyszczenie rurociggu z zanieczyszczen, osadow, ztogdw i luznych elementow,



usunie¢cie depozytow. Przewody powinny by¢ najpierw oczyszczone mechanicznie i
hydrodynamicznie, a nastepnie oproznione z odpadow pozostalych w rurociggach.
W przypadku czyszczenia hydrodynamicznego nalezy stosowaé frez wodny pod
wysokim cisnieniem (do 200 barow) z jednoczesnym odsysaniem odwarstwionych
osadow. Jednakze podczas uzywania glowic czyszczacych nalezy zachowaé
szczegolna ostrozno$¢, gdyz stosowanie w zniszczonych rurociggach zbyt wysokich
cisnien moze doprowadzi¢ do zwigkszenia uszkodzen. Wszystkie osady musza
zosta¢ wydobyte na powierzchnie i1 odwiezione na odpowiednie miejsce
sktadowania. Koszty wywozu i sktadowania zanieczyszczen usuni¢tych z kanatow

ponosi Wykonawca.
) Inspekcja telewizyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka rurociggu
poddawanego renowacji po czyszczeniu i1 udroznieniu. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej rurociggu ci$nieniowego wody przed czyszczeniem
rurociggu w celu okreslenia stanu przewodu oraz sprawdzenia jego przebiegu pod katem
wystgpowania ewentualnych tukéw, lokalizacji kompensatorow oraz innych urzadzen, ale
takze ze wzgledu na okreslenie odcinka zanizonego w rejonie odcinka 10-12. Po oczyszczeniu
rurociggu Wykonawca ponownie dokona inspekcji telewizyjnej rurociggu, ktéra pozwali na
udokumentowanie stanu technicznego przewodu poddawanego renowacji. Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru zapis na ptycie CD/DVD oraz raport z inspekcji w wersji
papierowej.

g) Wytyczne wykonania renowacji przewodow

Wymagang przez Zamawiajagcego metoda renowacji rurociggu wody jest metoda
bezwykopowa przy zastosowaniu technologii wykorzystujacej rury istniejagcego rurociggu bez
naruszenia ich struktury i cech wytrzymatosciowych. Odstapienie od tej metody jest mozliwe
jedynie w wyjatkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.

Zamawiajacy wymaga zastosowania technologii polegajacej na ciasnym pasowaniu
wykladzinami niezaleznymi. Technologia ta jest stosowana do renowacji przewodow

kanalizacyjnych, wodociagowych, gazowych i instalacji przemystowych. Wykorzystywane w



tej metodzie sg odcinki rury polietylenowej, ktéra na catej swej dtugosci zostata z jedne;j
strony fabrycznie wgieta do srodka tak, ze przekrdj poprzeczny przypomina litere ,,C”. Dzieki
zagieciu (w ksztatt litery C) rura ma w przekroju poprzecznym zdecydowanie mniejsze
wymiary od rury odnawianej (o ok. 30-35%) i dlatego mozna ja tatwo wciagna¢ do wngtrza
naprawianego rurociggu. Z tego powodu, jak réwniez ze wzgledu na znaczng osiowg
podatnos¢ rury renowacyjnej na zginanie, mozna ja wprowadzi¢ do wne¢trza odnawianego
rurociggu poprzez niewielkie wykopy punktowe. Po wciaggnigciu rury do wnetrza
odnawianego rurociggu, jej konce sg uzbrajane w odpowiednie koncowki podigczeniowe,
ktérymi do jej wnetrza doprowadzana jest najpierw goraca para wodna a nastepnie spr¢zone
powietrze. Odpowiednie podgrzanie rury parag wodng wyzwala ,,pami¢¢ ksztaltu” tworzywa,
na skutek czego rura powraca do jej pierwotnego, okragltego ksztattu. Nastepnie do wnetrza
rury zamiast pary wodnej dostarczane jest sprezone powietrze, ktore uplastyczniong rurg
»rozdmuchuje” na tyle, ze zaczyna si¢ ona styka¢ z wewnetrzng powierzchnig odnawianego
rurociggu uzyskujac w ten sposob efekt ciasnego pasowania. Po jej schlodzeniu do
temperatury otoczenia uzyskuje si¢ nowy przewod osadzony w starym, niesprawnym

rurociagu.

Jezeli zastosowana rura jest wykladzing niezalezng, to nowy rurociag przejmuje w catosci
funkcje starego co oznacza, ze jest to niezaleznie dzialajacy rurociag o przewidywanej
trwalosci takiej samej jak typowa, zupelnie nowa instalacja. Dla DN400 stosuje si¢ rury
wyktadzinowe DN400 PE100RC SDR17 PN10. W przypadku wystapienia odcinkow starego
przewodu o niestandardowej, mniejszej Srednicy (Srednica wewnetrzna ponizej 385 dla
DN400), producent powinien zagwarantowa¢ dostarczenie rury wykladzinowe;j
podwymiarowej DN385. Ciasnopasowana wyktadzina Polietelylenowa PE100RC SDR17 dla
ktorej cisnienie robocze wynosi 10 bar. Przy zatoZeniu takiego ci$nienia roboczego rurociagu

rura CP stanowi¢ bedzie wykladzing niezalezng.
Renowacja dla DN400 wykonywana moze by¢ sekcjami o dtugosci do 93 m.

Jezeli do prowadzenia dziatalno$ci zwigzanej z realizacja zadania, o ktorym mowa w
niniejszym postgpowaniu wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnien, Zamawiajacy

wymaga aby oferenci, ktorzy uczestnicza w niniejszym postepowaniu wykazali si¢



niezbednymi licencjami oraz certyfikatami upowazniajacymi ich do wykonywania danych
robot na terenie RP.
Podczas wciggania rury sita ciggu nie powinna przekracza¢ maksymalnej wartosci tej sity

okreslonej przez producenta systemu. Sity ciggu powinny by¢ rejestrowane.

Z przyczyn bezpieczenstwa wcigganie rury z bebna powinno odbywac si¢ przy uzyciu
specjalnie skonstruowanego woézka bgbnowego i1 wciggarki zapewniajgcych kontrole sity

ciagu.

Parametry procesu rewersji powinny by¢ mierzone w sposob automatyczny za pomoca
odczytu z pulpitu operatora jednostki centralnej i rejestrowane w raporcie z instalacji.
Wszystkie etapy procesu instalacji powinny by¢ dokumentowane, a nastgpnie przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

Drugim systemem rehabilitacji rurociggu przyjetym do realizacji dla odcinkow :

4-5, 20-19, 21-20 to metoda reliningu (przecigganie rury o mniejszej S$rednicy) z
wykorzystaniem rur o podwyzszonej wytrzymatosci na powolng propagacje pekniec i naciski
punktowe klasy PE100RC.

Zastosowanie rur PE100RC dwuwarstwowe pozwala na rezygnacje ze stosowania $lizgow,
ktore podczas wciggania standardowych rur PE chronig ich zewngtrzng powierzchni¢ przez
porysowaniem.

Ze wzgledu na maty luz migedzyrurowy rur¢ nalezy wcigga¢ tylko do prostych odcinkow
starego rurociggu. Stad zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopoéw punktowych we
wszystkich miejscach wystepowania tukéw 1 rozgatezien. Wykopy takie muszg tez byc
wykonane w miejscach montazu armatury (zasuwy, odpowietrzniki itp.).

W ramach technologii rellining nalezy wykonac:

-Inspekcja wnetrza rurociggu kamerg CCTV — ocena koniecznos$ci wykonania:

-czyszczenia (usuwanie osadéw np. metoda hydrodynamiczng),

-frezowania (usuwanie sopli spawalniczych, ostrych krawedzi, wystajacych do wnetrza
kotkow 1 $rub uzywanych do uszczelnienia uszkodzen punktowych itp.).

-Przeciaganie kalibratora o $rednicy o min. 5% wickszej niz $rednica rury — kontrola

minimalnej $rednicy rurociggu — przy tak znacznym zmniejszeniu (DN500 / Dz 250 oraz
DN400/ DZ 315 i 250) nie jest konieczne.



-W technologii relining rurami PE1I0ORC SDR17, PN10 nie s3 konieczne szczegdlowe
badania stanu technicznego magistrali, nowa rura w calosci przejmuje wytrzymatos¢ zaréwno
na obcigzenia zewngetrzne jak i obcigzenia od ci$nienia wewnetrznego.

- Przygotowanie odcinkoéw nowego rurociagu:

- dhugosci odcinkow beda zalezaty od mozliwosci sprzgtowych wykonawcy; ze wzgledow
praktycznych nie powinny by¢ jednak dtuzsze niz 200 m,

- kontrolg zgrzewow doczotowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazowsg
uktadania w gruncie rurociaggdéw z PE” dostarczong przez producenta; po zakonczeniu kontroli

wyplywki zewnetrzne zaleca si¢ obcigc (np. przy pomocy przyrzadu do obcinania wyptywek).

- aby unikng¢ przypadkéw weciggania nieszczelnych odcinkéw rurociagu PE zalecane jest
wykonanie prob szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkdéw; mozna w tym przypadku wykonad
probe szczelno$ci przy wykorzystaniu sprezonego powietrza podobnie, jak sprawdzana jest

szczelno$¢ gazociggow polietylenowych.
- Wciaganie odcinkow nowego przewodu:
- wymiary wykopu poczatkowego (przez ktory wciagana jest rura PE) zaleza od glebokosci
utozenia starego rurociggu oraz $rednicy wcigganej rury PE:
- nalezy przyjac, ze szeroko$¢ wykopu dla rur PE nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m
- dtugos$¢ wykopu obliczono dla zalozonego zaglebienia 1,6 m i wynosi:
dla rury fi400 — 7m;
dla rury fi315 — 5m;
dla rury fi250 — 4m:
dla rury fi200 — 3,5m.

UWAGA: z tego samego wykopu poczatkowego rury PE moga by¢é wciggane w obu
kierunkach.

Wymiary wykopu koncowego uzaleznione sg od stosowanego sprzetu (wciggarki) ale powinny
umozliwia¢ pdzniejsze wykonanie potaczen wciggnigtych odcinkdéw (wymiary zgrzewarki).
Zalecane jest zastosowanie do weciggania wciggarki o maksymalnej sile ciggu nie
przekraczajacej wartosci 40 ton wyposazonej w rejestrator sity ciggu.

Podczas wciggania zaleca si¢ nie przekraczanie predkosci 5 m/min.

Maksymalne sity uciaggu dla rur PE100 RC SDR17 przy zatozeniu temp. otoczenia 20°C



Fi 400 SDR17 295,0 kN

Fi 315 SDR17 173,0 kN
Fi 250 SDR17 109,0 kN
Fi 200 SDR17 70,0 kN

Weciagniete odcinki powinny by¢ ze soba laczone w sposdb zapewniajacy mozliwos¢
przenoszenia obcigzen wzdluznych — moga by¢ stosowane tez tgczniki mechaniczne lub

potaczenia kohierzowe.

Po potaczeniu poszczegdlnych odcinkow w calos¢ nalezy wykona¢ koncowa probe
szczelno$ci zgodnie z zalgcznikiem A normy PN-EN 805; nalezy pamieta¢ o wykonaniu

blok6éw na koncach badanego odcinka i w miejscach wystepowaniu tukoéw i trojnikow.

Po zakonczeniu prac rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji 1 wiaczy¢ do systemu; do laczenia
nalezy wykorzysta¢ potaczenia kolnierzowe lub taczniki mechaniczne zapewniajace
mozliwo$¢ przenoszenia obcigzen wzdtuznych.

h) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 1
cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Zasyp wodociagu
nalezy wykona¢ piaskiem lub Zwirem. Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy

gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
i) Kontrola jakosci robot - Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogolne".
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-ustalenie metod wykonywania wykopow,



-ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
j) Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ PN-B-

10736:1999, PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zaltamem woda,

badanie prawidlowosci podiloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z

kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych 1 ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne), - badanie

zabezpieczenia przed korozja
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.

k) Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grub. warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie moze przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac 10 cm,
roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢ 10 cm,

stopien zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,9.

1) Jako$¢ wykladziny

Jakos¢ dostarczonej rury wykladzinowej powinna by¢ potwierdzona raportem kontroli jako$ci

dla kazdego bebna. Raport z prob winien obejmowaé zgodno$¢ z normami i specyfikacja (PN-

EN ISO 11298).

Kazda partia materialu powinna posiada¢ raport z badan zgodnie z normg PN-EN 10204 —
3.1. Certyfikat 3.1 zawiera specyfikacje produktu oraz wyniki badan biezacych dostarczonej

partii rur.

Rury wyktadzinowe nawijane sa na specjalne bebny stalowe 1 w taki sposob dostarczane na
plac budowy. Dane produkcyjne (numer zatadunku, data) sg identyfikowane po numerze
bebna. Zakres ekspansji rury musi pokrywac si¢ z polem tolerancji dla $rednicy istniejacego
rurociggu z uwzglednieniem wystgpujacych w nim nieregularnosci. Ciasnopasowane
wykladziny polietylenowe do wody powinny by¢é w kolorze niebieskim. Dla rur

wykorzystywanych do renowacji wodociggéw wymagany jest atest higieniczny PZH.

m) Jako$¢ procesu instalacyjnego



Metoda czyszczenia odnawianego rurociggu powinna by¢é opisana w instrukcji
eksploatacyjnej. Rezultaty czyszczenia rurociggu nalezy sprawdzi¢ metods inspekcji CCTV
rejestrujac jej przebieg na odpowiednim nos$niku ( ptyta DVD ltp). Podczas czyszczenia
rurociggu nalezy przestrzegaé wszystkich przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska i utylizacji odpadow.

Pracownicy firmy wykonawczej powinni wykazaé si¢ posiadaniem niezbednych kwalifikacji

zdobytych podczas szkolen technicznych organizowanych przez licencjodawce.

Proces instalacyjny powinien przebiega¢ zgodnie z ze wskazoéwkami zawartymi w

odpowiednich instrukcjach montazowych podawanych przez licencjodawce.

Technologie moze wykonywac tylko licencjonowany przez producenta, wilasciciela systemu,

wykonawca.
n) Préba szczelnosci

Po wykonaniu prac renowacyjnych sieci wodociggowej i po osiagni¢ciu przez bloki oporowe
pod armatura odpowiedniej wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wg PN-

EN 805 w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Proby szczelnos$ci projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ na ci$nienie probne
rowne 1,5 ci$nienia roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy odcinajace

dzielace catos¢ wodociagu na segmenty.

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy podda¢ ptukaniu 1 dezynfekcji.
0) Plukanie i dezynfekcja.

Rurocigg ci$nieniowy wody przed oddaniem do eksploatacji musi zosta¢ doktadnie
przeplukany czysta woda, przy szybko$ci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w laboratorium Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej. Po stwierdzeniu, ze woda nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przewdd zdezynfekowaé. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowang (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub
woda chlorowa, powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodu),

zawierajaca co najmniej 50 mg Cl12/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.



Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwdr srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cla/dm?,

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociggowa.
Po dezynfekcji 1 przeptukaniu wodociggdéw ponownie powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody.

r) Odbior robét - Ogolne zasady odbioru robot z robotami zanikajacymi i ulegajacymi
zakryciu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Warunkami Wykonania,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociaggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m 1
powinna wynosi¢: okoto 300 m w przypadku ulozenia rur w wykopach o $cianach
umocnionych, za$ dla przewodéw ulozonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach
Wykonania "Wymagania ogdlne".

Odbior wstepny: Odbiorowi wstgpnemu wg PN-B-10725:1997 podlega:



- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych), badanie szczelnoéci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3
normy PN-B-10725:1997), badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdlowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstgpnego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaly
spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostato
spelnione, nalezy oceni¢ Jego wplyw na stopien sprawnos$ci dzialania przewodu 1 w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Odbior techniczny koncowy: Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

zbadaniu zgodno$ci protokolu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddéw wodociggowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokotami odbiorow technicznych czgsciowych przewodu wodociggowego

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna, nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem
sieci wodociggowe;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.



Teren po budowie przewodu wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

s) Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materialow i oceng jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow badan
pomiarow.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace przygotowawcze,

oznakowanie robot,

transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

montaz rurociagow,

montaz armatury,

uporzadkowanie miejsca robot i usunig¢cie pozostatych materiatow,

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan.

Przepisy zwiazane

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ — wymagania dotyczace systemow zewngetrznych i 1 ich
czesci sktadowych PN-EN I1SO 11298:3: 2011 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociggowych. Czes$¢ 3: Wykladzina z rur $cisle

pasowanych PN-EN ISO 11295: 2011 - Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemow

rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.



I1I. CZESC INFORMACYJNA

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem zamoéwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie renowacji rurociaggéw wody
surowej ujecia wody Konin — Kurow.

Zakres robot obejmuje modernizacj¢ istniejgcego rurociggu renowacji rurociggdéw wody

surowej ujecia wody Konin - Kurow. Istniejace przewody wodociggowe wykonane sg z rur

zeliwnych o $rednicach od DN400 do DN500 mm. o dlugosci okoto 2,9 km.

Rewitalizacj¢ rurociggu wody generalnie nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa z niewielkim
udzialem robot ziemnych. Wykonawca moze odwiedzi¢ 1 sprawdzi¢ miejsce Robot oraz jego
otoczenie w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, czynnikéw koniecznych
do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty (dostgpnos¢ terenu, wycinka
drzew, ...).

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca w ramach prac projektowych w imieniu Zamawiajacego uzyska decyzje o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP) oraz decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na

srodowisko lub obszar Natura 2000.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.
Wykonawca w ramach prac projektowych w imieniu Zamawiajacego uzyska zgody wiascicieli
nieruchomosci na przeprowadzenie przebudowy magistrali wodociggowej.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Najwazniejsze przepisy prawne i normy zostaty przywotane w czgsci Il niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Inne posiadane informacje i dokumenty i uwagi koncowe niezbedne do zaprojektowania

przez Wykonawce robot budowlanych:



A. Do projektu Wykonawca przyjmie aktualng kopi¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
projektowania z naniesiong trasg wodociggu tranzytowego wraz z armaturg.

B. Dokumentacja Techniczna przed przystgpieniem do prac powinna by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego i uwzgledniac jego uwagi eksploatacyjne.

C. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przeprowadzi przeglad wszystkich studni i

komor w aspekcie ewentualnego uzupetnienia wyposazenia i ich renowacji w oraz

wyznaczy:

- odcinek do przeprowadzenia korekty spadku planowanego do modernizacji rurociaggu
na odcinku Nr (10 — 12) wg Tabeli 1.

- zmiang lokalizacji odpowietrznika zamontowanego w komorze studni nr 6, ktory
obecnie podczas uruchomienia studni w wyniku poprzez jego blokowania wywotuje
wzrost ci$nienia w rurociagu do 4,5 bara.

- ze wzgledu na zjawisko zalegania powietrze w rejonach studni nr 12 pojawiajace si¢
podczas napetniania rurociaggu, Wykonawca uwzgledni w swoim zakresie montaz

odpowietrznika w rejonie komory zasuw nr 3. Podczas wymiany, odpowietrznikow

konieczna jest jednoczesna wymiana zaworow odcinajacych na nowe.

- W zakresie robot modernizacyjnych przy rurociggu magistralnym, Wykonawca uwzgledni
wymiang¢ na nowe, zasuw odcinajacych na wszystkich przytaczach studni.

E. Wykonawca w ramach prac projektowych uzyska wszelkie porozumienia, zgody lub
pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przebudowa magistrali
wodociggowe;j:

F. W zakresie badan geologiczno-inzynierskich na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw, wykona wtasnym staraniem i kosztem z rozpoznaniem
warunkow gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej

jakosci robot 1 ich bezpieczenstwa.
W dokumentacji projektowej uzgodni zalecenia konserwatorskie konserwatora
zabytkow jesli zajdzie taka koniecznos¢.
Wykona inwentaryzacje¢ zieleni oraz jesli zajdzie taka koniecznos¢, oraz wystapi do

odpowiednich jednostek o wydanie zezwolenia na wycigcie utrudniajacych bezpieczne



prowadzenie robdt drzew lub krzewow. Koszty zwigzane z wycinka drzew 1 krzewow
oraz zwigzane z tym optaty administracyjne ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach prac projektowych jesli zajdzie taka koniecznos$¢, wykona Raport
Oddziatywania na Srodowisko. Jezeli z zakresu Raportu wynikaé bedzie konieczno$é
przeprowadzenia dodatkowych badan hatasu i innych ucigzliwosci, badania te rowniez

obcigzg Wykonawce,

G. Wymagang przez Zamawiajgcego metoda renowacji rurociggu wody surowej jest metoda
bezwykopows przy zastosowaniu technologii wykorzystujgcej rury istniejacego rurociggu
bez naruszenia ich struktury i cech wytrzymatosciowych.

Odstapienie od tej metody jest mozliwe jedynie w wyjatkowych sytuacjach i1 po uzyskaniu
zgody Przedstawiciela Zamawiajacego z uwzglednieniem pkt. II.1, 1.2, wraz z Uwagami

1,2,3.

Odcinek przeznaczony do przebudowy nalezy tymczasowo wytaczy¢ z eksploatacji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) dla tymczasowego
doprowadzenia wody do Stacji Uzdatniania Wody w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajagcym
ca. (500 m3/h).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia rurociaggow i tymczasowych zamknigé
wodociggow odpowiednich na modernizowanym odcinku. Wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem, utrzymaniem i demontazem obej$cia ponosi Wykonawca.

H. Wlaczenie do eksploatacji zmodernizowanego odcinka mozliwe dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych z akredytowanego laboratorium — z
uwzglednieniem zakresu badan stosowanego przez PWiK Konin. W przypadku budowy
nowego odcinka (pkt 2b) wg. uzgodnien z PPIS w Koninie.

I. Pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ aktualne badania na nosicielstwo.

J. Realizacja modernizacji odbywala si¢ bedzie na terenie ochrony bezposredniej jak i
posredniej na ktérym teren ten objety jest decyzja administracyjng wprowadzajacg nakazy

jak 1 zakazy (w zalagczeniu w/w decyzje).



Zalaczniki:
Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesiong trasg modernizowanego rurociggu wody

surowej - 9 map,



