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Nazwa zadania w ul. Zaktadowej w Koninie” Nr ref. DOP/6/451/2020
, Tryb
ROdZ,aj . Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych |udzielenia . Przetgrg
zamowienia L nieograniczony
zamowienia
Kody CPV:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

71310000-4  Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

71300000-1  Ustugi inzynieryjne

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Opracowala:
mgr inZ. Tomasz Ciesielski
inz. Urszula Matek
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Wymagania bhp, ppoz. i ochrony srodowiska
1.1. Zarzadzenie nr 2/2013 Prezesa Zarzgdu Przedsiebiorstwa Wodociggéw i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: stosowania
wymagan bhp, p.poz. i ochrony $rodowiska w stosunku do wykonawcéw i ich
pracownikéw swiadczgcych ustugi na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociggow i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie .

2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. Mapy zasadnicze z naniesiong trasg kanatu sanitarnego oraz numerami

studzienek kanalizacyjnych

A - Czes$¢ opisowa
1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét
budowlanych

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie :

A. odbudowy kanatu sanitarnego DN 800 w ul. Zaktadowej oraz odbudowe
istniejgcych studni kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbedny do realizacji zamowienia
okreslony zostat w dalszych rozdziatach PFU.

Roboty objete zaméwieniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:

a) "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez
COBRTI INSTAL .

b) "Wytyczne do projektowania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0 ; 62-510 Konin

c) Ustawe =z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020 r. poz. 1333
z pbézn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)
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e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 r. poz. 1609 z
pozn. zm.)

f) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. PRAWO WODNE (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z pbézn. zm.)

g) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.)

h) inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w tym miedzy
innymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane
przez COBRTI INSTAL bedg miaty pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
Whytycznych do projektowania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Spotka z 0.0 ; Konin ul. Poznanska 49

1.2. Metoda odbudowy kanatéw sanitarnych
Zaktada sie, ze odbudowa kanatu sanitarnego bedzie wykonywana w technologiach

bezwykopowych tzw. renowaciji istniejgcego przewodu kanalizacyjnego:

. Metodag Slipliningu modutami z rur CC-GRP produkowanych metodg odlewania
odsrodkowego, wylacznie z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym. Nie
dopuszcza sie zastosowania rur wzmochionych zebrowang scianka.

Szczegotowe informacje nt. wymogoéw Zamawiajgcego w tym zakresie przedstawiono

w pkt. 2 niniejszego PFU.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

1.3.1. Ogdlne informacje dotyczace gospodarki sciekowej w
Koninie

System kanalizacyjny

Na terenie miasta Konina funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej rozdzielczej podzielony
w sposob naturalny rzekg Wartg na dwa podsystemy: zlewnie lewobrzezng oraz zlewnie
prawobrzezng. Obydwie zlewnie pracujg w ukfadzie grawitacyjno — pompowym
doprowadzajgc Scieki do dwoch funkcjonujgcych niezaleznie oczyszczalni Sciekéw.
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta Konina, wzdtuz

ul. Zaktadowej oraz wzdtuz ul. Szymanowskiego.
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Teren na ktérym planowana jest realizacja inwestyciji objety jest ustaleniami :

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w czesci dotyczgcej
rejonu: Zatorza, w prawobrzeznej cze$ci miasta - przyjetego Uchwalg nr 686 Rady Miasta
Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r

e Ul. Kleczewska - oznaczenie w planie jako KGP — droga wojewédzka
Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w rejonie ulic:
Paderewskiego -Kleczewska-Chopina — przyjetego Uchwatg nr 559 Rady Miasta Konina
z dnia 30 maja 2001 r.

e Tereny aktywizacji gospodarczej — oznaczenie w planie jako 4TAG

e Ul. Szymanowskiego — oznaczenia w planie jakolDW - droga gminna
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Konina dla wybranych terenéw
przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zaktadowej cze$¢ wschodnia — przyjetego
Uchwatg nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.

o Ul. Zaktadowa — oznaczenie w planie jako 2 KDZ — droga powiatowa

Teren budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem wymagan zawartych
w niniejszym PFU i pozostatych dokumentach.

Kanat sanitarny przeznaczony do renowacji w ul. Zakfadowej i ul. Szymanowskiego -

Zlokalizowany jest na dziatkach :

1).nr 218 Obreb Chorzen — pas drogowy ul.Zaktadowe;.

2).nr 217/2 Obreb Chorzen - parking - Urzedu Skarbowego w Koninie.

3).nr 217/53 Obreb Chorzen - pas zieleni — Konihskie Przedsiebiorstwo Budowlane.
4).nr 1153 Obreb Chorzen — teren utwardzony - Konihskie Przedsiebiorstwo Budowlane
5). nr 1154 Obreb Chorzen - parking . — wiasciciel prywatny

6). nr 11/3 Obreb Czarkéw — teren utwardzony — wtasciciel prywatny

7). nr 12/2 Obreb Czarkéw — pas zieleni — wiasciciel prywatny.

8). nr 12/1 Obreb Czarkéw — pas zieleni - ,wtasciciel prywatny

9). nr 3/9 Obreb Czarkéw - pas drogowy ul .Zaktadowe;j.
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10.).nr 3/8 Obreb Czarkéw - pas drogowy ul .Zaktadowe;.
11).nr 2 Obreb Czarkoéw - pas drogowy ul. Kleczewskiej .
12).nr 18 Obreb Czarkéw- pas drogowy ul. Kleczewskiej .

13).nr 1569/10 Obreb Czarkéw - pas zieleni — Koninska Spoétdzielnia Mieszkaniowa
ZATORZE.

14).3/4 Obreb Czarkow- pas drogowy ul. Zaktadowej
15).473/3 Obreb Czarkow — teren utwardzony — wtasciciel prywatny

Gtéwnym ciggiem komunikacyjnym w rejonie planowanej inwestycji jest ul. Zakfadowa,
ul. Kleczewska i ul. Szymanowskiego bedgce w utrzymaniu Zarzgdu Drog Miejskich

w Koninie ul. Zaktadowa 4.

Zaktada sie, ze ze wzgledéw technologicznych roboty zwigzane z renowacjg kanatu i
odbudowg studni bedg prowadzone catg dobe z zastrzezeniem, ze w celu zminimalizowania
utrudnien w ruchu ulicznym oraz funkcjonowania terenow prywatnych ,na ktérych
prowadzona jest dziatalnosc¢, niektére roboty bedg musialy by¢ prowadzone w okreslonych
terminach, co musi zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce przy planowaniu harmonogramu
robét.

Zamawiajgcy posiada zgody na wejscie w teren dziatek na ktérych bedg prowadzone roboty
modernizacyjne. Udostepnione bedg Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do uzgodnien
z wlascicielami i zarzgdcami nieruchomosci w zakresie terminu realizacji, zakresu

odtworzenia po zakonczeniu prac. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane.

1.3.2. Wykonanie drég tymczasowych oraz zaplecze budowy

Wykonawca przewidzi wykonanie niezbednych tymczasowych drég dojazdowych oraz
zaplecza budowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien z

wiascicielami terendw oraz ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane.

1.3.3. Warunki obcigzenia ruchem drogowym

Zamawiajgcy nie dysponuje szczegétowymi informacjami dotyczgcymi parametrow
technicznych drég (takich jak klasa drogi, rodzaj nawierzchni, obcigzenie ruchem itp.).
Uzyskanie tych informacji w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania robét nalezy do

zadan Wykonawcy.
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1.3.4. Zajecie pasa drogowego

Koszty projektu organizacji ruchu ,koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robét,
ponosi Wykonawca. Koszty zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) sa

sktadnikiem ceny.

1.3.5. Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo- wodne oceniono na podstawie dokumentacji badan poditoza

gruntowego wykonane dla potrzeb odbudowy | etapu kolektora DN 800 opracowanej w 2019

roku.

Na podstawie materiatow uzyskanych z wiercen badawczych i innych robot geotechnicznych

mozna wyciggna¢ nastepujgce wnioski:

- przedmiotowy teren jest terenem lekko nachylonym w Kkierunku potudniowym
o deniwelacjach kilku metrowych,

- podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, skfadajgce sie z gleby, piaskow
drobnych ziarnistych, piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych

- wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 2,3 - 2,8 m.p.p.t

- warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienie mozna zaliczy¢ do prostych warunkow

geotechnicznych.

1.3.6. Harmonogram wykonywania Roboét

Wykonawca opracuje projekt organizacji robot, w ktorym zamiesci harmonogram okre$lajgcy
terminy rozpoczecia i zakonczenia wyszczegodlnionych odcinkdw robot. Powyzszy
harmonogram zostanie przedtozony do akceptacji przez Zamawiajgcego i dopiero na tej

podstawie mozliwe bedzie prowadzenie dalszych dziatan.

Po zakonczeniu robot dla kazdego odcinka przeprowadzone zostang odpowiednie préby i
testy. Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do renowacji dang technologig kolejnych kanatow
jedynie po pomysinym wyniku przeprowadzonych préb dla odcinka poprzednio wykonanego
tg samg technologig. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od tej reguly na pisemny wniosek
Wykonawcy.

Harmonogram winien uwzgledniac:

e zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej ilosci personelu kierowniczego i

wspomagajgcego o wymaganych kwalifikacjach.

o kolejno$¢ realizacji poszczegolnych etapdéw prac pozwalajgcych na sukcesywne

przekazywanie do eksploatacji odcinkow kanatéw poddanych renowaciji.
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o przewidywany sposOb zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancéw z tytutu
prowadzonych rob6t oraz zapewnienie w sposob ciagty odbioru sciekébw wraz z

0g0lng koncepcjg organizacji ruchu robot na czas budowy.
1.3.7. Zapewnienie cigglosci pracy systemu kanalizacyjnego

Wykonawca kazdorazowo zabezpieczy wiasciwg prace systemu kanalizacyjnego w rejonie
prowadzonych prac, w tym przez przerzut $ciekdbw na czas trwania robdt. Odcinki
przeznaczone do renowacji nalezy tymczasowo wylgczac z eksploatacji i na czas wytgczenia
Wykonawca wykona i bedzie eksploatowat obejscia do tymczasowego przepompowywania
sciekéw ptyngcych odcinkiem poddawanym renowacji. Wykonawca zapewni niezbedny
sprzet w tym m.in. pompy, rurociggi i tymczasowe zamkniecia kanatdw odpowiednie dla

przeptywu sciekéw na odcinku poddawanym renowacji.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i

demontazem ponosi Wykonawca.
1.3.8. Budowa /naprawy w wykopie otwartym

Wykonawca przewidzi prace w wykopie otwartym dla potrzeb wykonania napraw/robét
miejscowych. Wykonawca we wtasnym zakresie oceni zakres prowadzenia robét w wykopie
otwartym i wszystkie kwestie z tym zwigzane. Wszystkie koszty robot zwigzane z
koniecznoscig wykonywania rob6t w wykopach otwartych powinny zosta¢ uwzglednione w

cenie umownej.
1.3.9. Odwodnienia

Dla potrzeb odwodnienia wykopow Wykonawca sporzadzi projekt odwodnien i pozyska
stosowne decyzje dot. rob6t odwodnieniowych. W celu zagospodarowania wod z odwodnien
wykopow, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na zagospodarowanie
tych woéd od Wiasciciela lub Zarzadcy infrastruktury przewidzianej do wykorzystania oraz

poniesienia kosztéw ich zagospodarowania.
1.3.10. Wpycinka drzew

Zadanie bedzie realizowane metodami bez wykopowymi i w zwigzku z tym nie zaktada sie
koniecznosci wycinki drzew. W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci wszystkie

obowigzki i obcigzenia z tym zwigzane bedg po stronie Wykonawcy.
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1.3.11. Utylizacja odpadéw

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw w tym takze odpadéw
niebezpiecznych w rozumieniu zapisow obowigzujgcej ustawy o odpadach. Wykonawca w
wyniku Swiadczonych ustug w zakresie objetym niniejszym PFU staje sie wytworcg odpadow
i jest zobowigzany zapewnic¢ ich zbiorke, transport i utylizacje we wikasnym zakresie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Koszt zbierania, transportu odpaddéw oraz utylizacji pokrywa

Wykonawca.
1.4. Ogoéline witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przeprowadzenia renowacji jest przywrécenie dobrego stanu technicznego obiektow,
ich zgodnosci z wymaganiami przepisbw BHP oraz zagwarantowanie wieloletniej

bezawaryjnej eksploataciji.

1.4.1. Odcinki wytypowane do odbudowy kanalizacji.
Odbudowe kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ technologiami
bezwykopowymi. Renowacje wytypowanych odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ metoda
Slipliningu  modutami z rur CC-GRP produkowanych metoda odlewania

odsrodkowego, wylacznie z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym.

W tabelach ponizej przedstawiono informacje o podstawowych parametrach odcinkéw

przeznaczonych do renowacji w ramach niniejszego PFU.

Przestrzen miedzy starg kanatem a nowg rurg przewodowg nalezy wypetni¢ specjalng masa

iniekcyjng o wytrzymatosci min. 25 Mpa.

Moduty rurowe CC-GRP instalowane bedg w kanale poprzez specjalnie przygotowane
komory montazowe, kitdére ze wzgledu na gtebokos¢ kanatu, warunki gruntowe (wody
gruntowe powyzej rzednych kanatu) i bezpieczenstwo pracownikow muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone obudowami ciezkimi lub Sciankami szczelnymi. llos¢ komdér montazowych
oraz sposoéb ich zabezpieczenia dobierze wykonawca i zostang zaprojektowane w projekcie

wykonawczym.
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Tabela. Nr 1
Renowacja kanatu sanitarnego DN 800 w ul. Zaktadowej w Koninie.
L.P. | Numer odcinka | Dlugo$é | Srednica | Materiat Metoda
odcinka renowacji

1. 175501 - 175503 24,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

2. 175503 - 175500 54,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

3. 175500 - 175499 53,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

4, 175499 - 175497 49,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

5. 175497 - 175495 66,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

6. 175495 - 175494 31,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

7. 175494 - 175493 70,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

8. 175493 - 175555 50,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

9. 175555 - 175564 48,50 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

10. | 175564 - 175565 41,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

11. | 175565 - 175566 43,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

12. | 175566 - 175567 48,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

13. | 175567 - 175568 45,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

14. | 175568 - 175569 48,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

15. | 175569 - 175570 48,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

16. | 175570 - 175574 24,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

17. | 175574 - 175575 22,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

18. | 175575 - 175801 46,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

19. | 175801 - 175800 44,50 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

20. | 175800 - 175798 42,50 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

21. | 175798 - 175799 24,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

22. | 175799 - 133341 18,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

23. | 133341 - 175794 41,0 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

24. | 175794 - 175793 24,50 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

25. | 175793 - 175761 19,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

26. | 175761 - 175760 4,00 800 beton Sliplining - modutami z
rur CC-GRP

> dtugosci 1 028,00
m
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Tabela nr .2
Zestawienie studni kanalizacyjnych przeznaczonych do odbudowy

L.P. | Nr. studni wg. gznaczeﬁ Gilebokos¢ Metoda renowacji
na mapie
1. 175503 ~6,48 Wktady z rury CC-GRP
2. 175500 ~6,68 Wkiady z rury CC-GRP
3. 175499 ~6,90 Whktady z rury CC-GRP
4. 175497 ~6,98 Wktady z rury CC-GRP
5. 175495 ~5,95 Whktady z rury CC-GRP
6. 175494 ~6,41 Whktady z rury CC-GRP
7. 175493 ~6,19 Wktady z rury CC-GRP
8. 175555 ~5,80 Wktady z rury CC-GRP
9. 175564 ~5,15 Whkiady z rury CC-GRP
10. 175565 ~5,22 Wktady z rury CC-GRP
11. 175566 ~4,52 Wktady z rury CC-GRP
12. 175567 ~4,45 Wktady z rury CC-GRP
13. 175568 ~4,35 Wktady z rury CC-GRP
14. 175569 ~3,74 Whktady z rury CC-GRP
15. 175570 ~3,30 Whktady z rury CC-GRP
16. 175574 ~3,20 Wktady z rury CC-GRP
17. 175575 ~3,28 Whktady z rury CC-GRP
18. 175801 ~3,60 Whktady z rury CC-GRP
19. 175800 ~3,76 Wktady z rury CC-GRP
20. 175798 ~4,06 Wkiady z rury CC-GRP
21. 175799 ~3,95 Whktady z rury CC-GRP
22. 133341 ~4,2 Wktady z rury CC-GRP
23. 175794 ~5,25 Wktady z rury CC-GRP
24, 175793 ~5,21 Whktady z rury CC-GRP
25. 175761 ~5,61 Whkiady z rury CC-GRP
26. 175760 ~5,29 Whkiady z rury CC-GRP
llo$¢ studni 26 szt.
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1.4.2. Odbudowa studni kanalizacyjnych
W zakresie robét renowacyjnych objetym niniejszym PFU znajdujg sie studnie kanalizacyjne
w rzucie prostokgtne o wymiarach diugos¢ = 0,9 do 1,6m oraz szeroko$¢ = 1,1 do 1,7m i
grubosci $cian 25 cm. Konstrukcja studzienek wykonana jest w nastepujgcy sposéb : na 10
cm warstwie betonu chudego utozona jest izolacja a nastepnie dno zelbetowe o grubosci 20
cm zbrojone gérg i dotem siatka z pretéw @ 10 co 15 cm. Sciany studzienek do wysokosci
1,4 m wykonane sg z cegly kanalizacyjnej kl.150 na zaprawie marki 50. Plyta gérna o
wysokosci 15 cm, zbrojona stalg AO pretami @ 12.Na ptycie gérnej do poziomu terenu
posadowione sg kregi betonowe @ 1000 i jeden krgg koniczny 600/1000 z osadzonym

wtazem typu ciezkiego.

W przypadku wystepowania na odcinkach podlegajgcych renowaciji innych studzienek, ktére
widoczne sg na udostepnianych materialach nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje
w ramach ceny kontraktowej. Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizowanie udostepnianych
materiatdbw i ewentualne przeprowadzenie wizji lokalnych (do decyzji Wykonawcy) i

uwzglednienie ewentualnych innych niz wymienione obiektow.

Odbudowe/renowacje studni wykonaé za pomocg gotowych wktadéw z rury CC-GRP do
instalacji w istniejgcych studniach wykonane na bazie rur z Zzywic poliestrowych zbrojone
widknem szklanym o $rednicy rownej Srednicy kanatu oraz potgczonego z nig pionowego
odcinka rury ,kominowej’ o Srednicy min. DN90Omm z wlaminowang drabinka, ze

spocznikiem.
1.5. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dokumentacja graficzna w zakresie lokalizacji oraz numeréw poszczegdolnych studni

znajduje sie w czesci informacyjnej PFU.

Przebieg kolektora sanitarnego przewidzianego do renowacji pokazany jest na mapach

zasadniczych miasta Konina.

Wykonawca przeanalizuje udostepniane informacje, jak rowniez przeprowadzi wizje lokalne
w rejonie inwestycji oraz wewnatrz studzienek i na tej podstawie okresli zakres niezbednych
Robét, w tym ewentualng potrzebe wykonania dodatkowego czyszczenia, inwentaryzacji i

inspekgji, ktérych koszty zostang uwzglednione w cenie umownej.

Wszelkie odstepstwa od technologii wskazanej przez Zamawiajgcego jako przewidywana do
zastosowana na danym odcinku wymaga¢ bedg akceptacji Zamawiajgcego. W takich

przypadkach Wykonawca przedstawi szczegotowe uzasadnienie proponowanej zmiany wraz
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ze wskazaniem korzysci, ktore uzyska Zamawiajgcy. Jesli zdaniem Zamawiajgcego
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie bedzie gorsze od oczekiwanego przez

Zamawiajgcego to zgoda na zmiane technologii wykonania nie bedzie wydana.

Dla montazu wkfadu z rur GRP koniczny jest demontaz ptyty pokrywowej nastudziennej oraz
zwienczenia studni. Po wtozeniu wktadu CC-GRP na studni zostanie zamontowana ptyta
pokrywowa z wilazem z wypetnieniem betonowym. Wiozony wktad CC-GRP zostanie
doszczelniony i szczelnie potgczony z rurami kanalizacyjnymi GRP laminatem z witdkna
szklanego. Wolna przestrzen pomiedzy starym kregami studni, a wktadem GRP wypetniona
zostanie masg iniekcyjng o parametrach wytrzymatosciowych min. 25 MPa. W przypadku
ztego stanu technicznego konstrukcji studni studnie takg Wykonawca wymieni na nowg z

GRP w cenie kontraktowe;j.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

2.1.1. Kolektor sanitarny

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie metody odbudowy dla odcinkéw objetych niniejszym
PFU przedstawiono w tabelach w rozdziale 1.4.1.

Nalezy stosowac¢ materiaty i rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi normami, w tym z grupy
PN-EN ISO 11296.

Przed przystgpieniem do renowacji Wykonawca podda odcinek czyszczeniu
hydrodynamicznemu, a nastepnie przeprowadzi inspekcje za pomocg kamery TV w celu
umozliwienia oceny jego aktualnego stanu, stopnia oczyszczenia oraz oceny rodzaju i typu
wad, wielko$ci ubytkow, pekniec itp. W przypadku stwierdzenia niezadawalajgcych wynikow
czyszczenia konieczne jest ponowne czyszczenie rurociggu.

Analiza materiatbw z inspekcji bedzie podstawg do sporzadzenia przez Wykonawce
szczegotowego raportu o stanie technicznym odcinka i dokonania jego Kklasyfikacji w
zaleznosci od jego stanu technicznego.

Po dokonaniu oceny stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢ analize danych
geodezyjnych, wysokosci wdd gruntowych w stosunku do posadowienia odcinka, obcigzenia
ruchem kotowym i innych parametrow majgcych wplyw na dobér parametrow zastosowanej

metody.
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W zaleznosci od stanu technicznego odcinka i warunkow jego pracy Wykonawca potwierdzi
mozliwos¢ zastosowania metody wskazanej przez Zamawiajgcego lub zaproponuje lepszg
technike wykonania renowaciji.

Zastosowane technologie renowacji zapewnia¢ bedg trwato$¢ przez okres min. 50 Iat.

Nie dopuszcza sie stosowania do renowac;ji rur PCV PEHD, PP.

Do renowacji mogg by¢ stosowane jedynie rozwigzania, dla ktorych wykonawca posiadat
bedzie i przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje wykazujgcg, ze zastosowane
metody i materiaty majg wymagane prawem dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Moduty rurowe uzyte do renowacji kanatu muszg by¢ wykonane z takiego samego materiatu
jak wkiady do odbudowy studni i stanowi¢ elementy jednego systemu naprawczego oraz
pochodzi¢ od jednego producenta.

Z uwagi na warunki gruntowe oraz przyjetg technologie odbudowy studni nie dopuszcza sie

stosowania renowacji w technologii CIPP.
Renowacja w technologii wyktadania modutami rurowymi GRP

Bezwykopowg modernizacje kanalizacji nalezy zrealizowa¢ z zastosowaniem modutéw
rurowych GRP wraz z wypetnieniem wolnej przestrzeni masg iniekcyjng. Moduty rurowe
GRP musza odpowiadac¢ ksztattem kolektorowi i by¢ dobrane w taki sposoéb, by w stopniu jak
najmniejszym zmniejsza¢ przekrdj poprzeczny kolektora i jego przepustowosé.
Poszczegdlne segmenty renowacyjne podaje sie do wnetrza naprawianego kanatu przez
wykopy montazowe o wymiarach dostosowanych do wielkosci segmentéw (alternatywnie
przez studzienki kanalizacyjne). taczenie odbywa sie za pomoca tgcznikdéw licowanych
wyposazonych w uszczelki. tgczenie powinno by¢é wykonywane centrycznie, wzdtuz osi
kanatu. W przypadku wystepujgcych zmian kierunku trasy kanatu, zataman macierzystego
kanatu nalezy stosowa¢ moduty GRP o dtugosci 1 m. W przypadku tukéw powodujgcych
przekroczenia dopuszczalnych odchylen katowych modutéw GRP, pomimo zastosowania
odcinkéw 1 m dopuszcza sie laminowanie potgczen poszczegolnych segmentéw zgodnie z
wytycznymi producenta modutéw. Materiat wprowadzony do modernizowanego kanatu musi
spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajgce z planowanych obcigzen (teren na ktérym
zlokalizowane sg kolektory przeznaczony jest na tereny przemystowo — sktadowe) i
warunkéw jego pracy, stanu technicznego oraz obcigzen zwigzanych z przeptywajacym

medium jakim sg Scieki komunalne.

W przypadku wystgpienia zwierciadta wdd gruntowych w obrebie prowadzonych roboét i
stwierdzenia infiltracji wod gruntowych do kanatu poddawanego renowacji, proces renowaciji

nalezy poprzedzi¢ wykonaniem punktowych uszczelnien w postaci pakeréw z mat z widkna
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szklanego nasgczonych zywicg epoksydowg i/lub krzemianowg celem zabezpieczenia przed
dostawaniem sie wody gruntowej pomiedzy zainstalowane moduty rurowe, a stary kanat co
w konsekwencji bedzie uniemozliwiato prawidtowe wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej

przez zaprawe iniekcyjna.

W miejscach odgatezien bocznych nalezy sukcesywnie w trakcie wciggania modutow
wycina¢ otwér w module i osadza¢ rure umozliwiajgcg odptyw Sciekow do wnetrza modutu.
Po zakohczeniu prac instalacyjnych odgatezienia boczne nalezy uszczelni¢é za pomocg
ksztattki kapeluszowej typ ,C” wg. Normy PN-EN ISO 11296-4.

Szczegobtowy opis parametrow modutdw rurowych w pkt. 2.3.2.5 niniejszego PFU.
2.1.2. Studnie kanalizacyjne

Zakres robot dotyczacy renowacji studni powinien uwzglednia¢ stan techniczny wewnatrz

studni oraz widoczny na zewnatrz.

Ogdlnie renowacja studni kanalizacyjnych wykonana bedzie poprzez montaz w istniejacych
studniach nowych systemowych studni z GRP, w ktorych kineta wykonana bedzie z rury o
wymiarach odpowiadajgcych wymiarom modutéw rurowych wykorzystywanych do renowacji
kolektora i Srednicy czesci kominowej min 900 mm. Studnia GRP powinna posiadac drabinke

oraz spocznik. Odbudowa studni obejmuje m.in. nastepujgce operacje:

o demontaz istniejgcej zwezki 1000/600 wraz z wtazem zeliwnym

e usuniecie (odkucie) luznego i skorodowanego betonu od podfoza nosnego,

e oczyszczenie powierzchni elementow betonowych, Zzelbetowych,

e oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg odstonietych fragmentoéw zbrojenia,

e uszczelnienie przeciekéw wody,

¢ dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna rurociggu,

e demontaz istniejgcych stopni wlazowych lub innych istniejgcych rozwigzan,

¢ montaz systemowej studni GRP w istniejgcej studzience,

e potgczenie bosych koncow studni GRP z nowym kolektorem wykonaé poprzez
zastosowanie tgcznika systemowego ze stali nierdzewnej,

e wypetnienie przestrzeni pomiedzy stara studnig, a wktadem systemowym z GRP
wykona¢ z wykorzystaniem masy iniekcyjnej o wytrzymatosci na Sciskanie min.25
MPa, identycznej jak w przypadku wypetniania przestrzeni miedzyrurowej w
kolektorze,

e montaz piyty nastudziennej, na pierscieniu odcigzajgcym wraz z wtazem zeliwno-

betonowym D 400 .
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e odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie jej do stanu pierwotnego (protokolarne

przekazanie zarzadcy drogi lub terenu po zakonczeniu robét).

W zwigzku z tym, ze w studniach wystepujg réznego rodzaju i réznej skali uszkodzenia
ostatecznie okreslony zakres i sposob renowacji danej studzienki zaproponowany przez
Wykonawce z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU oraz na podstawie wynikéw
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego przeprowadzonych po oczyszczeniu danej studni

powinien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Kanat, na ktérym znajduje sie studzienka, powinien by¢ korkowany powyzej studzienki, na
ktorej prowadzone sg prace renowacyjne. W przypadku duzych naptywow sSciekow
Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwosé przerzutu Sciekdéw poza obszar prowadzonych
prac.

Przed rozpoczeciem renowacji studzienek wszystkie elementy wchodzgce w jej skiad
powinny zosta¢ odpowiednio oczyszczone i przygotowane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w instrukcjach materiatéw, ktore bede wykorzystywane przy renowacji studni.

Prace objete renowacjg powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
procesow, a takze z zachowaniem odpowiednich relacji czasowych pomiedzy czynnosciami

wynikajgcymi z instrukcji i specyfikacji stosowanych do renowacji materiatow.

2.2. Ogodlne wymagania projektowe

2.2.1. Wymagania dotyczace projektowania
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg bedaca
podstawg wykonania Robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe/ zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty
wyjéciowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i
pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania , uruchomienia i przekazania do

uzytkowania kanalizacji sanitarne;j.

2.2.2. Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty( w tym

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacag
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania , ktére bedag

niezbedne do uzyskania i uprawomocnienia decyzji.

2.2.3. Forma i zakres prac projektowych
Projekt wykonawczo - budowlany oraz wszelka dokumentacja, ktérg wykona Wykonawca
opracowana bedzie w jezyku polskim. Czes¢ rysunkowa oraz opisowa zostanie opracowana
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
Projekt powinien zosta¢ opracowany w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych.

Koszt nabycia map obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Projekt wykonawczo - budowlany — 6 egz. dla
kazdego zaplanowanego do wykonania odcinka Robét w wersji papierowej i 1 egz. wersji

elektronicznej.

Wymagania dotyczgce wersiji elektroniczne;j:
— Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na ptycie (DVD lub dysku SSD).
— Opis techniczny — format plikow MS Word (*.docx)
— Rysunki:
e Format plikow: pliki w formacie *.dwg oraz dodatkowo w formacie *.pdf lub w
przypadku map *.tiff

o Rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi

Uktad i kompozycja wersji elektronicznej dokumentacji powinna by¢ zgodna z papierowymi
odpowiednikami.

Dokumentacja dotyczgca odwodnien

W przypadku wystgpienia koniecznosci czeéciowego odwodnienia terenu na czas
prowadzenia robot Wykonawca opracuje wymagane prawem dokumenty i pozyska
wymagane prawem decyzje w tym zakresie. Koszty zwigzane z tym zakresem prac

Wykonawca ujmie w Cenie Umownej.

Projekt organizaciji ruchu na czas realizacji Robdt.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas realizacji rob6t oraz uzyska stosowne
uzgodnienia dotyczgce zajecia pasa drogowego. Zawartos¢ projektu ma by¢ dostosowana
do wymagan wtasciciela drogi/terenu i zawiera¢ uzgodnienia niezbedne do uzgodnienia
projektu organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu ma by¢ dostosowany do przyjetej

metody realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza
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Po =zakonczeniu Robdét Wykonawca opracuje w 4 egzemplarzach dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego w tym zakresie.
Dokumentacja powykonawcza powinna m.in. zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjng po
zakonczeniu robaot.

Wraz z dokumentacjg powykonawczg zostang przekazane kopie zapisow z inspekciji

kanalizacji oraz studni.

Instrukcje eksploatacyjne odcinkdéw po renowacji

Po zakonczeniu Roboét Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze
dokumentacji w postaci instrukcji eksploatacyjnej odcinkdw po renowaciji. Instrukcja powinna
zawiera¢ opis sposobu czyszczenia odcinkow, ktére poddane byly renowacji oraz sposobu
wykonywania nowych wigczen przewododw do tych odcinkéw. Instrukcja musi byé

odpowiednia dla zastosowanej technologii renowacji.

2.2.4. Zatozenia do projektowania

Dokumentacja projektowa musi rozwigzywaé/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody renowacji i doborem materiatdbw oraz sposobu
prowadzenia robot. W szczegolnosci nalezy uwzglednic:

e analize aktualnego stanu technicznego sporzadzong na podstawie wstepnej inspekdji
kamerg TV i obejmujgcg aktualng identyfikacje uszkodzen oraz inwentaryzacje
studzienek,

¢ analize przepustowosci odcinkdw objetych niniejszym umowa przed i po renowacji.
Przepustowos$¢ hydrauliczna okreslona dla danego kanatu po renowacji modutami GRP
moze zosta¢ zmniejszona nie wiecej niz 0 10% w stosunku do wydajnosci hydraulicznej
kanatu przed jego renowacja,

e odbudowa powinna zapewni¢ samonosnos¢ konstrukcji kanatéw. Sztywnosé obwodowa
modutéw rurowych GRP nie mniejsza niz SN10 kN/m?

W projekcie ponadto nalezy uwzglednic:

e wszelkie ograniczenia, ktére mogg wynikng¢ z dostepnosci terenu budowy, zastosowanej
technologii oraz materiatéw,

e koniecznos¢ stosowania tymczasowych obejs¢ na czas prowadzenia Robét na danym
odcinku,

e ucigzliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego,

e ewentualng koniecznos¢ prowadzenia prac w cyklu ciggtym tj. dzien/noc.

Zastosowane w projekcie rozwigzania muszg uwzgledniac i zapewnic:

o Trwalos¢ zastosowanej technologii przez okres min. 50 lat,

e Szczelnos¢ kanatéw na infiltracje i eksfiltracje po wykonaniu renowacji potwierdzong
inspekcjg telewizyjng i badaniem szczelnosci.
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Przepustowos¢ hydrauliczna rurociggéw powinna zosta¢ udokumentowana i potwierdzona
przez Wykonawce stosownymi obliczeniami.

Wymogi w zakresie zastosowanych materiatow dla poszczegodlnych technologii renowacii
rurociggéw oraz studni kanalizacyjnych zamieszczone zostaty w warunkach wykonania i
odbioru roboét objetych niniejszym PFU.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Czes¢ ogdlna

2.3.1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
o0gdlne oraz szczegdtowe dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru robét polegajgcych

na renowacji rurociggéw oraz studzienek, ktére zostang zaprojektowane i wykonane.

2.3.1.2. Zakres stosowania
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig zgodnie z rozporzgdzeniem
integralng czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu,

projektowaniu i realizacji robét opisanych w PFU.

2.3.1.3. Zakres Robét
Zakres Robot podano w czesci opisowej niniejszego PFU. Wymagania ogdlne nalezy
rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z Warunkami wykonania i odbioru robd6t - renowacja

rurociggow i studni kanalizacyjnych(pkt. 2.3.2PFU)

2.3.1.4. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje kompletng dokumentacje
projektowg i powykonawczg oraz uzyska dla niej akceptacje Zamawiajgcego. W ramach
ceny umownej Wykonawca opracuje:
o Dokumentacje projektowg wykonang zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2niniejszego PFU,
¢ Rysunki i dokumentacje powykonawcza,
e Projekt organizacji ruchu na czas budowy poszczegdinych odcinkow,

o Projekt organizacji robét (dla catosci robét).
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2.3.1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci podejmowanych na terenie budowy, zastosowane metody renowacji oraz za ich
zgodno$¢ zaakceptowang dokumentacjg projektowg, opracowanymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw jednostek, z ktorymi
dokonywane sg wszelkiego rodzaju uzgodnienia, jednostek opiniujgcych oraz wtascicieli
terendéw, na ktérych prowadzone beda prace renowacyjne objete Umowag. Z chwilg przejecia
terenu budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstate na tym terenie przed
wiascicielami terenu, ktéry zostat przekazany pod budowe. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw mieszkancéw oraz wszystkich

wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego podbudowe.

2.3.1.6. Oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca, zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane w tym przede wszystkim zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez umieszczenie w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego tablicy informacyjne;j.
Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

2.3.1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy, zmiana organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji robét az do zakonhczenia i przejecia robot przez Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich odcinkow
robét oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli / zarzgdcami
drég i odnosnych wiadz.
Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczgce wejscia na tereny niezbedne do realizaciji
robot. W projektach nalezy uwzgledni¢ ewentualne zalecenia dotyczgce kolejnosci
prowadzenia robot i objazdow.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na

zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét. Wykonawca wykona objazdy/przejazdy,
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tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz
zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po

zakonczeniu robot.

Drogi przez calty czas trwania rob6t muszg by¢ utrzymywane w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania. Wykonawca na wiasny koszt podejmie odpowiednie sSrodki w celu
zabezpieczenia drég, objazdéw, podjazdéw itp. prowadzgcych do terenu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym wykorzystywanymi przez Wykonawce srodkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcéw. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi
technologiczne.

Wykonawca w ramach zakresu robét uprzatnie teren budowy po zakonczeniu kazdego etapu

robot i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

2.3.1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania Robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione Kkroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymogdéw ochrony srodowiska, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad

na lokalizacje baz logistycznych, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych itp.

Wykonawca podejmie i zastosuje Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie i przedostawaniem sie wszelkiego typu

zanieczyszczen do Srodowiska.

2.3.1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac
w gotowosci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.3.1.10. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcéw tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca w razie koniecznosci
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia wtasnosci obcej , takze tej niezinwentaryzowanej ,w trakcie robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swodj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen

powinno nastgpi¢ niezwtocznie i nie pdzniej niz 24 godziny od momentu ich wystgpienia.

2.3.1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
W czasie transportu materiatéw i sprzetu do i z placu budowy, Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh pojazddéw dla poszczegdlnych
klas drog. W przypadku koniecznosci transportu fadunkéw przekraczajgcych normatywne
obcigzenie, Wykonawca uzyska zgode od wtasciciela/zarzadcy drogi i powiadomi o tym

Zamawiajgcego.

2.3.1.12. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i nie

spetniajgcych odpowiednich wymogow sanitarnych.

Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalno-sanitarne

oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej

Wykonawca uwzgledni w Cenie umownej.

2.3.1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob odnoszg sie i majg
zwigzek z charakterem prowadzonych robdt i bedzie w pemni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji robot.
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2.3.1.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Wykonawca stosowat sie bedzie do wymagan obowigzujgcych norm i przepisow.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
majg spetnia¢ materialy, sprzet oraz wykonane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Rbéznice pomiedzy przywotanymi w PFU normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce iw

stosownym czasie przedtozone Zamawiajgcemu.

2.3.1.15. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich
tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow (Srednic kanatow i studzienek) i detali wykonanych
robét. W dokumentacji powykonawczej sg wymagane raporty z m.in. z procesow
utwardzania rekawa. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do
wgladu przed rozpoczeciem prob kohcowych .Jezeli w trakcie préb koncowych wprowadzone
zostang zmiany w zakresie robot Wykonawca dokona stosownych korekt w dokumentacii
powykonawczej .Zamawiajgcy ostatecznie akceptuje i zatwierdza dokumentacje

powykonawczg.

2.3.1.16. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb i spetniajace wszelkie
wymagania prawnych tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
budowg zaplecza i jego obstugi przez caty czas trwania budowy, rozbioérki, oraz koszty
stosownych zezwolenh i zajecia terenu.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wymaganych pozwolen na dokonanie podigczen
mediéw do zaplecza budowy. Koszty eksploatacyjne zapleczy budowy ponosi Wykonawca.
Zaplecza budowlane powinno by¢ wykonane z elementéw lub modutéw prefabrykowanych
majgcych estetyczny i czysty wyglad.

Wykonawca zapewni stosowne uzgodnienia z wtascicielami / zarzgdcami drég dojazdowych
dla potrzeb korzystania z zaplecza budowy.

Po zakonczeniu robét budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze

i uporzadkuje teren.
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2.3.1.17. Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

W przypadku stosowania elementow zeliwnych stosowaé zeliwo sferoidalne. Stosowanie
zeliwa szarego mozliwe jest jedynie po akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku stosowania elementow stalowych stosowacé stal nierdzewng jakoéci co
najmniej AISI 304. Stosowanie stali gorszej jakosci mozliwe jest jedynie po akceptacji

Zamawiajgcego.

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc¢:

o dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadaé

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z wymogami PFU,

e nowe i nieuzywane.
Producent materiatdbw przeznaczonych do renowacji (w tym odtworzenia wykopowego)
powinien posiada¢ wdrozony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakosci
zgodny z normg ISO 9001.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na teren prac oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z warunkami technicznymi i uwarunkowaniami stosowanej technologii renowaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania swiadectw,
atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Kazda partia
materiatdbw i urzgdzenia przeznaczone dla robét muszg zostaé zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich uzycia zgodnego
z przeznaczeniem byly stosownie zabezpieczone i zachowaty swojg jako$¢ oraz wtasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub/i
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Miejsca czasowego sktadowania materiatow sg
organizowane przez Wykonawce.

Pominigecie w dokumentac;ji przetargowej dowolnego materiatu niezbednego do ukohczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za dostarczenie robét najlepszej jakosci,

ktére zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezaakceptowane materialy, moze zostac

odrzucony przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie zostang przedstawione wymagania producenta rur i systeméw dotyczgce ich
transportu, skladowania i stosowania, ktére muszg by¢ stosowane.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materiatdw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg Wymagania
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamdéwien na materiaty, ktére majg byé wigczone do robdt,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nazwy dostawcow i producentow
oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakosé, wage, wytrzymatos$é, opis, itd. w
zakresie dotyczgcym materiatow lub zaktadu produkcyjnego.

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia i kopia ta zostanie zachowana przez
Zamawiajgcego. Zadne materiaty nie zostang zaméwione lub uzyskane z innych firm niz te,

ktore zostaty uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, cet lub podatkow, jezeli
bedg wymagane, wynikajgcych z uzyskania materiatow, ktére majg by¢ wykorzystane do
robdét. Zamawiajgcy nie dokona zadnej oddzielnej wyptaty z tytutu praw autorskich za
materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do realizacji robét.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene ilosci materiatow, ktére majg byc¢
zamowione.

Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe producenta i znak

towarowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania Swiadectw,

atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
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dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Kazda partia
materiatow przeznaczona do robét moze zosta¢ sprawdzona przez Zamawiajgcego i musi

zosta¢ przez Zamawiajgcego zatwierdzona.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i brakiem zapfaty za

jego wykonanie.

2.3.1.18. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w PFU oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ma spetniaé normy ochrony srodowiska i by¢ eksploatowany zgodnie z przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez
Zamawiajgcego polecenia wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z
terenu budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow PFU nie zostanie przez Zamawiajgcego dopuszczony do uzycia.
Postugiwa¢ sie sprzetem mogg jedynie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia o ile
takie sg wymagane przepisami prawa.

Pominiecie w dokumentacji przetargowej dowolnego sprzetu niezbednego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robét najlepszej jakosci,

ktore zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.3.1.19. Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatbw w taki sposob, aby transport nie miat niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci przewozonych i przeznaczonych do realizacji robot materiatbw oraz jakosc
wykonywanych roboét. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym umowa3.
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych zwigzanych przepisow. Wykonawca powinien posiadac
wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkow o nietypowej wadze oraz powinien
regularnie informowa¢ Zamawiajgcego o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
prowadzonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swdj wilasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Zamawiajgcego. Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pracg $rodkéw transportu na terenie i poza terenem

budowy.

2.3.1.20. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU, poleceniami Zamawiajgcego oraz opracowanymi przez
Wykonawce projektem organizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane

metody wykonywania renowacji.

2.3.1.20.1. Praca na stanowiska robotniczych

Jako pracownicy wykonujgcy prace na stanowiskach robotniczych uznawane bedg osoby
wykonujgce bezposrednio ponizej wymienione czynnosci zwigzane z wykonywaniem
wykopow, obstugg koparek, pojazddéw ciezarowych, montazem rurociggoéw, studni,
montazem instalacji elektrycznych i AKPIA, obstugg urzadzen do zageszczania gruntu
i podbudowy nawierzchni, obstugg urzgdzen do odwadniania wykopow, ukfadania mas
bitumicznych oraz z uktadaniem kostki brukowej, wykonywaniem ogrodzenia, kierowaniem
ruchem oraz zabezpieczeniem placu budowy przy robotach

1) ziemnych

2) instalacyjnych — sanitarnych

3) elektrycznych

4) budowlanych

5) drogowych.

W/w osoby zatrudnione bedg na stanowiskach odpowiadajgcych grupom

- Robotnicy przemystowi i rzemiesinicy,

- Operatorzy i monterzy maszyn i urzgdzen,

- Pracownicy wykonujacy prace proste

wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie

klasyfikacji zawoddw i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
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2.3.1.20.2. Praca na stanowiska nierobotniczych
Jako pracownicy wykonujgcy prace na stanowiskach nierobotniczych uznawane bedg osoby
zatrudnione bedg na stanowiskach odpowiadajacych grupom:
- Specjalisci
- Technicy i inny $redni personel
- Pracownicy biurowi
wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie

klasyfikacji zawoddw i specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

2.3.1.21. Kontrola jakosci robét

2.3.1.21.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia robot, do aprobaty Zamawiajgcego, w ktérym pokazany bedzie zamierzony
sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z projektem technicznym okres$lajgcym sposob wykonania robaot.
Wykonawca opracuje PZJ, ktéry bedzie zawiera¢ m.in.:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt,

e harmonogram prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e instrukcje bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Zamawiajgcemu.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego rodzaju robot:
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e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, itp.),

e sposoéb i procedury obowigzujgce Wykonawce przy odbiorze dostaw materiatéw,

e sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwosS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji robét

i harmonogramem robot.

2.3.1.21.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w procesie pobierania probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie miat
obowigzek przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow, dla ktorych istnieje watpliwosé
co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan oraz ich organizacje pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty

dodatkowych badan pokryje Zamawiajgcy.

2.3.1.21.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg danego badania, a jest ono wymagane ,nalezy stosowac
wytyczne lub procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaroéw lub badan Wykonawca przekaze stosowng informacje. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi wyniki i przekaze je do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.3.1.21.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w PZJ.
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2.3.1.21.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Niezaleznie od dziatan ,do ktéorych w ramach kontroli jakosci zobowigzany bedzie
Wykonawca, Zamawiajgcy zachowuje prawo do kontroli jakosci, pobierania probek itp. we

wlasnym zakresie i wg uznania.

2.3.1.22. Obmiar robot

Roboty nie podlegajg obmiarowi. Umowa jest oparta na zryczattowanych cenach za petne

wykonanie kompletu prac dla danego odcinka.

2.3.1.23. Odbior robot

2.3.1.23.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwigzany jest z kohcowg oceng ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér
takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O
gotowosci danej czesci robét do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty powiadomienia o tym fakcie. Jakos¢ i
ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z umowa, tj.: raporty z prob, badan, inspekcji TV, atesty,
certyfikaty, swiadectwa oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do zaakceptowania
wykonania robdt,

e przeprowadzonych inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz inne osoby uczestniczgce w odbiorze. W protokole odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, podac¢ nalezy przedmiot i zakres odbioru, a takze inne
istotne informacje majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatoS¢ i niezawodnosé
wykonanych robdét, tj.:

e zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e rodzajityp urzadzen,

¢ metode / technologie wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robét,
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e wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie
z obowigzujgcymi standardami technicznymi i przepisami prawa.
Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wynikajgcych z zapiséw umowy.
2.3.1.23.2. Préby koncowe

2.3.1.23.2.1 Wymagania ogolne

Celem préb koncowych jest dokonanie koncowej oceny zgodnosci zrealizowanych robot z
Umowg w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Warunkiem przystgpienia do préb
koncowych jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce:
¢ Dokumentacja powykonawcza,
e Protokoly z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych,
e Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
o Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw, atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, swiadectwa jakosci, itp.
¢ Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do prob koncowych.
Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed wydaniem przez Zamawiajgcego
potwierdzenia osiggniecia gotowoséci do rozpoczecia préb. Wykonawca poinformuje o dacie
przeprowadzania préb.
Nadzér nad przebiegiem préb sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w prébach jest wymagany przepisami.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w prébach koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.
Z przeprowadzonych prob koncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez wszystkich czionkdéw Komisji. Niezaleznie od zatwierdzenia
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia préb w sposéb
dokumentujgcy zgodno$¢ z Umowg, a w szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie
parametrow koncowych okreslonych w umowie. Kazdg kolejng faze prob mozna rozpoczg¢
wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej. Kazdorazowo pomiary parametrow
pracy instalacji dokonywane w trakcie prob, w poszczegdlnych ich fazach poréwnywane

bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow okreslonymi w stosownych
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instrukcjach. Przekroczenie wartosci parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie

proby.

2.3.1.23.2.2 Zakres i etapy préb koncowych

W ramach prob koncowych dokonane zostanie komisyjne:
e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami umowy.
e sprawdzenie protokotdw odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
swiadectw technicznych itp.

¢ wykonanie préb, badan i inspekc;ji, ktérych przeprowadzenie wynika z zapiséw PFU.

2.3.1.23.2.3 Raport z préb koncowych

Raport z prob koncowych powinien obejmowac¢ opis przebiegu i zakonczenia préb

koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
e protokoty z przeprowadzonych podczas prob kohcowych badan, prob inspekdji,
e protokoty potwierdzajgce zgodnosé wykonanych robét z umowg i dokumentacjg

projektowa.
2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robét.

2.3.2.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru robét polegajgcych na renowacii

kanatéw oraz odbudowie studzienek w ramach zamoéwienia,.

2.3.2.2. Zakres stosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig integralng czes¢ PFU i nalezy je
stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji robot opisanych w niniejszym PFU.

2.3.2.3. Zakres robét objetych Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Roboét dotyczg
prowadzenia prac przy wykonaniu renowacji kanatdw oraz studni kanalizacyjnych

wymienionych wskazanych w niniejszym PFU. W zakres tych robo6t wehodza:
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e roboty przygotowawcze tj.:
o czyszczenie kanatdw i studni kanalizacyjnych
o inspekcja kanatéw kamerg TV,
o wykonanie tymczasowych robét instalacyjnych tj. obejscia na czas
prowadzenia robot na danych odcinkach,
o wykopy
e roboty podstawowe:
o renowacja odcinkow opisanych w niniejszym PFU, z wykorzystaniem modutéw
rurowych GRP.
o odbudowa studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem studni systemowych z
GRP.

o wykonanie proéb i testow.

2.3.2.4. 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét opisano w pkt. 2.3.1niniejszego PFU.

2.3.2.5. Materialy

2.3.2.5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne podano w punkcie 2.3.1.

2.3.25.1.1 Rury GRP do slipliningu

Rury do slipliningu z CC-GRP produkowanych metodg odlewania odsrodkowego, zgodny z
normg PN-EN 14364,

Rury muszg spetnia¢ ponizsze wymagania :

e rury z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym typu E z piaskiem
kwarcowym i wypetniaczem, spetniajgcych norme PN-EN 14364 lub rur
rownowaznych w zakresie rur odlewanych metodg odsrodkowg, spetniajgcych w/w
norme.

e w przypadku rur réwnowaznych, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe okreslajgce sposéb wbudowania materiatu,
wykonane przez producenta rur dla budowli inzynierskiej klasy CC3 (klasa
niezawodnos$ci obiektu RC3) wg PN-EN 1990:2004 (czyli warto$¢ wspotczynnika
niezawodno$ci fmin =4,3 ) i obliczeniowej trwatosci kanatu min. 100 lat.

e Jednakowa grubosc¢ scianki na catej dtugosci rury,
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e warstwa wewnetrzna skfadajgca sie z czystej zywicy o grubosci min.1,0 mm bez
dodatku widkna szklanego, ktéra moze by¢ potwierdzona badaniem laboratoryjnym
prébki dopuszczajgcej materiat do zastosowania,

e nie dopuszcza sie stosowania tzw. rur pasowych (kalibrowanych) przy ich skracaniu

na budowie.

Rury do slipliningu z CC- GRP muszg spetnia¢ wszystkie z nastepujgcych wymagan:

zmniejszenie istniejgcych Srednic kanatdw nie wiecej niz 15%,

e sztywnos$é obwodowa nie moze by¢ mniejsza niz 10 kN/m?,

o zawartos¢ widkna szklanego w catej strukturze laminatu 220%,

e odpornos¢ chemiczna dla srodowiska o pH w zakresie 4-12,

o wytrzymatosé na zginanie — warto$¢ krotkookresowa =160 MPa,

o modut sprezystosci przy zginaniu — wartos¢ krétkookresowa 29500 MPa,

o modut sprezystosci przy zginaniu — wartos¢ dtugookresowa 26500 MPa,

o wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne — warto$¢ krotkookresowa =20 MPa,
o wytrzymatos¢ na rozcigganie obwodowe — wartos¢ krotkookresowa =75 MPa,
o wytrzymatosé na sciskanie w kierunku osiowym =90 MPa,

o szczelno$¢ potgczen — brak przeciekdw na powierzchni potgczenia,

e dtugoterminowy wskaznik petzania w srodowisku wodnym 20,70,

o wspotczynnik chropowatosci powierzchni w zakresie 0,001+0,01 mm,

e odpornos¢ na Scieranie (gtebokos¢ zuzycia sciernego) <0,20 przy 100 tys. cykli,
e odpornos¢ na uszkodzenia i uderzenia,

o stabilno$¢ ksztattu przekroju poprzecznego,

e zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci gtadkiej
powierzchni wewnetrznej kanatu i ztgczy,

e fgcznik rur zlicowany z powierzchnig rury

2.3.2.5.1.2 Iniekt

Wypetnienie wolnej przestrzeni miedzyrurowej powinno by¢ wykonane z zastosowaniem mas
iniekcyjnych charakteryzujgcych sie :

o Wysoka ptynnoscia,

o Duzg zdolnoscig penetracji,

e Srednig wytrzymatoscig na $ciskanie po 28 dniach minimum 25 MPa,

e Podwyzszong elastycznoscia,
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2.3.2.5.1.3 Studnie GRP

Studnie CC-GRP do wykopu wykonane na bazie rur z zywic poliestrowych zbrojone
wioknem szklanym produkowanych metodg odlewania odsrodkowego, zgodny z normg PN-
EN 14364,

Rury muszg spetniaé ponizsze wymagania :

e wspotczynnik sredni chropowatosci nie wiekszy niz 0,012 mm potwierdzone
badaniami niezaleznego laboratorium,

e wytrzymatos¢ na scieranie korundem wg CEN/TR po 200 tys. cykli srednio mniej niz
0,2 mm,

e sztywno$¢ obwodowej nie mniejszej niz 10 kN/m?

e studnie musza posiada¢ wzdtuzne obcigzenie Sciskajgce minimum 90 MPa.

o do gtebokosci 3,0 m studnie muszg by¢ wykonane jako jeden element (monolit) bez
tgcznikéw GRP.

o studnie muszg mie¢ aprobate IBDiM.

e komin studni z wlaminowang drabinkg ze stali nierdzewnej lub aluminiowa.

o plyta pokrywowa na pierscieniu odcigzajgcym z uszczelnieniem z EPDM
zabezpieczona przed korozjg siarczanowsq.

2.3.2.5.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich uzycia zgodnego
z przeznaczeniem byty stosownie zabezpieczone i zachowaty swojg jakos$¢ oraz wiasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub/i
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Miejsca czasowego sktadowania materiatow sg
organizowane przez Wykonawce.

Pominiecie w dokumentac;ji przetargowej dowolnego materiatu niezbednego do ukoiczenia
robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci,

ktore zostang zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.3.2.5.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty powinny by¢ dostarczone na teren budowy wraz ze $wiadectwem jakosci,
dokumentami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci itp. Dostarczone materialy powinny zostaé sprawdzone pod
wzgledem kompletnosci oraz zgodno$ci parametréw. W razie stwierdzenia wad lub

pojawienia sie watpliwosci co do jakosci materiatdw to przed ich zastosowaniem nalezy je
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podda¢ badaniom okredlonym przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i

wykorzystanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.3.2.6. Sprzet

Do wykonania robot, w zaleznosci od wybranego ostatecznego rozwigzania
technologicznego Wykonawca stosowa¢ bedzie nastepujgcy, sprawny technicznie

I zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet.

Renowacja metodami bezwykopowymi wymaga w szczegolnosci

e urzadzenia do czyszczenia kanatdéw (samochdéd cisnieniowy, skrobaki),

e zdalnie sterowanej kamery do inspekcji kanatow,

e urzadzen do wykonania by-passu (pompy, rury PEHD, nie dopuszcza sie stosowania
miekkich przewoddw do wykonania by-passu gtéwnego kolektora sciekowego),

e wciggarki linowej,

¢ samochodu skrzyniowego do transportu segmentéw,

e dzwigu lub samochodu skrzyniowego z HDS,

e pompy do podawania iniektu,

¢ wentylatora kanatowego,

e urzadzenia zgrzewajgcego (zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe) do wykonania
by-passu kolektora,

e urzadzenia do prob.

Ponadto wymaga sie od Wykonawcy posiadania sprzetu i narzedzi pomocniczych

niezbednych do wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny wymagany przez zastosowang

technologie, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

2.3.2.7. Transport

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego, urzgdzen oraz produktéw ubocznych
powstatych w wyniku prowadzonych prac stosowac¢ nalezy m.in. nastepujgce, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:
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e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy.
Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie nalezy przestrzegaC przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot
i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
warunkéw wykonania robét, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw

ruchu drogowego.

2.3.2.8. Wykonanie roboét

2.3.2.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, uzgodniong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robot

z PFU, projektem organizaciji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty majg byé prowadzone w sposob umozliwiajgcy ciggte odprowadzanie $ciekdéw. W
razie koniecznosci Wykonawca wykona przewody tymczasowe celu zapewnienia ciggtego

odprowadzania sciekow.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania robét.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane i zgodnie z prawem polskim decyzje

administracyjne niezbedne dla prowadzenia robot.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez Zamawiajgcego nie

ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

2.3.2.8.2. Warunki szczegotowe

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé wytycznych i wymogoéw podanych w
instrukcjach, specyfikacjach oraz aprobatach technicznych producenta danej technologii.
Pracownicy firmy wykonawczej powinni wykaza¢ sie posiadaniem niezbednych kwalifikacji
zdobytych podczas szkolen technicznych organizowanych przez dostawce technologii i
materiatow.

Proces instalacyjny powinien przebiegaé zgodnie z ze wskazéwkami zawartymi w

odpowiednich instrukcjach montazowych podawanych przez licencjodawce.
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2.3.2.8.2.1 Kolejnos¢ wykonywania Robét

Wykonawca prowadzit bedzie Roboty zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym
kazdorazowo przez Zamawiajgcego Harmonogramem Robdt.

Etapy realizacji robot objetych niniejszym PFU:

e wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobdér metody renowacji w oparciu
o wykonane obliczenia dla przyjetej technologii gwarantujgcej osiggniecie
stosownych wymogow opisanych w niniejszym PFU,

¢ wykonanie renowacji przewodow przy pomocy przyjetej ostatecznie metody renowacii
spetniajgcej wymogi niniejszego PFU,

¢ odbudowa studni kanalizacyjnych

o wykonanie niezbednych badan do odbioru koncowego zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zapisami niniejszego PFU,

e przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej ,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem Srednic kanatow
i studni, materiatéw kanatow , spadkéw i dlugoéci kanatow.

e przywrocenie do stanu pierwotnego terenu, na ktérym odbywaty sie roboty i

dokonanie odbioru terenu przez wtasciciela po robotach.

2.3.2.8.2.2 Oczyszczenie powierzchni wewnetrznej i udroznienie
rurociggow?

Czyszczenie zasadnicze do osiggniecia wymaganej czystosci nalezy prowadzi¢ przy

wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

Przed wejsciem do studni, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu nalezy postepowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat musi by¢é wentylowany, nalezy stosowaé
nadmuch Swiezego powietrza oraz detektory gazow.

Woda do celéw technologicznych, powinna by¢ pobierana w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym. Czyszczenie i udroznienie kanatow obejmuje w szczegdlnosci:

e usuniecie korzeni,

e oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, produktdow korozji, osadow, ztogdéw iinnych

luznych elementéw,

Czyszczenie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do zwiekszenia

stopnia uszkodzen kanatu.

! Ma zastosowanie w metodach bez wykopowych
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Wszystkie powstate w procesie czyszczenia odpady majg zosta¢ unieszkodliwione zgodnie

z prawem.

2.3.2.8.2.3 Inspekcja kamerg TV : przedwykonawcza i powykonawcza?
Niezaleznie od wykonania proby szczelnosci kanatu, w celu oceny jakosci robot Wykonawca
ma wykona¢ Inspekcje TV zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 13508-1.Czes¢ 1:
Wymagania ogolne, PN —-EN 13508-2/2006 AC stan zewnetrznych systemow
kanalizacyjnych czes¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej. Inspekcje kanatéw
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm przy pomocy
kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma umozliwiaé zapis
obrazu w kolorze, by¢ samobiezna i posiada¢ gtowicg obrotowg. Nalezy zapewnic
oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakoS¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kanatu w
zakresie i stopniu doktadnoéci wymaganym do prawidtowego wykonania robét (ustalenie
rodzaju i miejsca uszkodzen, ksztattu, rozmiaru, potozenia i kata wigczenia
doptywéw itp.) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zapis video na ptycie CD/DVD lub

dysku SSD oraz raport z inspekgciji.

Jezeli inspekcja telewizyjna wykaze, ze stan danego kanatu nie nadaje sie do renowac;ji lub
zaproponowana przez Zamawiajgcego metoda nie jest wilasciwa, woéwczas Wykonawca

poinformuje Zamawiajgcego w celu podjecia stosownych decyzji.

2.3.2.8.2.4 Wykonanie obejscia

Odcinek przeznaczony do renowacji nalezy tymczasowo wytgczy¢ z eksploatacii.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia z rur PEHD do tymczasowego
przepompowywania sciekow doptywajgcych do poddawanego renowacji kanatu. Po stornie
Wykonawcy jest obowigzek zapewnienia niezbednego sprzetu takiego jak pompy, rurociagi,
zamkniecia kanatéw odpowiednich dla kanatu i przeptywu Sciekow na przedmiotowym
odcinku. Jezeli pojemnos¢ przytgczy jest niewystarczajgca do zatrzymania Sciekow
doptywajgcych podczas wykonywania renowacji Wykonawca zapewni odprowadzenie

Sciekow z przytgczy.

W przypadku stosowania pomp spalinowych na terenach zabudowanych Wykonawca

powinien zapewnic ich obudowy dzwiekochtonne.

2 W przypadku renowacji metodg bezwykopowg zastosowanie bedzie miata inspekcja
powykonawcza
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Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i funkcjonowaniem, a takze demontazem obej$cia

ponosi Wykonawca.
2.3.2.9. Kontrola jakosci robét

2.3.2.9.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkow

transportu podano Warunkach ogélnych (p. 2.3.1PFU).

2.3.2.9.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych normach i aprobatach technicznych, a czestotliwosc¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych Ilub zgromadzonych materiatow; wyniki badah Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu w ftrybie okreslonym w PZJ do akceptacji .Wykonawca bedzie
przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i

w formie okreslonej w PZJ.

2.3.2.9.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

2.3.2.9.3.1 Wymagania ogoélne

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
Jakos¢ materiatu przeznaczonego do renowacji i budowy musi by¢ udokumentowana
poprzez:
1. Dokument identyfikujgcy dostawe, zawierajgcy:

e nazwe i znak producenta,

e nazwe materiatu,

e parametry tj. Srednica,

e dlugosé elementu,

e grubosc,

e date produkcji i przeznaczenie
2. Badanie podstawowych elementéw do renowacji polegac bedzie na:

e sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe,

e sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,

e sprawdzenie ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie),

Jakos¢ wykonania kanatéw nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie obu
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wymienionych ponizej prob:

e préb szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu lub filtracje wod gruntowych do
kanatu,
e inspekgcji TV kanatéw po wykonaniu renowac;ji.

2.3.2.9.3.2 Proba szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegolnymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2.3.2.10. Obmiar Roboét

Umowa jest oparta na cenach ryczattowych za petne wykonanie kompletu prac.

2.3.2.11. Przejecie robot — Préby koncowe

Ogdlne zasady wykonania prob kohcowych robét i ich przejecia podano w Warunkach
Ogdlnych Wykonania i Odbioru Robdt pkt.2.3.1niniejszego PFU. Gotowo$¢ do wykonania
préb kohcowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc

Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Protokét odbioru robét jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami

Umowy oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

W procesie realizacji renowacji kanatéw, studni kanalizacyjnych strony sg zobowigzane do
dokonania odbioru technicznego. Odbiér techniczny czesciowy obejmuje poszczegdlne
odcinki robét podlegajgce zakryciu w czasie robot. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z umowa,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,
e przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje i dokonanie inspekc;ji
kanatu kamerg TV.
Po zakohczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokonaé odbioru technicznego koncowego,
ktéry polega na:
e sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych wad, w szczegodlnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelno$ci,
e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajacej wszystkie

zmiany i uzupetnienia,
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Odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie (przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia lub odmdéwi¢ dokonania odbioru.

B -CZESC INFORMACYJNA

1. Wymagania bhp, p.poz. i ochrony srodowiska

1.1. Zarzadzenie nr 2/2013 Prezesa Zarzgdu Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: stosowania
wymagan bhp, p.poz. i ochrony srodowiska w stosunku do wykonawcow i ich
pracownikow swiadczgcych ustugi na rzecz Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie

2.  INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Mapy zasadnicze z naniesionymi trasami rurociggéw oraz numerami studzienek

kanalizacyjnych
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