Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu pt.: ,,Zakup

systemu do renowacji sieci kanalizacyjnej”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DOP/6/451/2021

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST:

1. Zakup systemu do renowacji sieci kanalizacyjnej metodg dtugiego rekawa

(z mozliwoscig naprawy sieci wodociggowej) zabudowanego na podwoziu
samochodu ciezarowego wraz z urzgdzeniem grzewczym zabudowanym na
podwoziu samochodu ciezarowego w tym:

a) fabrycznie nowy samochdd z instalacjg do nasgczania rekawow Zzywicg

epoksydowa,

b) fabrycznie nowy samochdd z kottownig i agregatem pradotwérczym do

zasilania systemu,

2. Zakup systemu robotéw hydraulicznych zabudowanych na podwoziu typu

Furgon:
a) fabrycznie nowy samochod z frezami hydraulicznymi;

3. Szkolenie pracownikow Zamawiajgcego oraz doradztwo techniczne.
4. Zapewnienie przez Wykonawce obstugi gwarancyjnej i serwisowej systemu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

JEDNOSTKA DO NASACZANIA REKAWA

Fabrycznie nowy samochéd wraz z nowgq instalacjg do nasgczania rekawoéw

zywicg epoksydowa.

1. ZABUDOWA KONTENEROWA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Zabudowa typu kontener z obrobkg blacharskg $cian zewnetrznych i dachu.
Obrébka blacharska wykonana z blachy aluminiowej lub z blachy ze stali
nierdzewnej, tatwa w czyszczeniu.

Sciany i dach wykonane jako ptyty tréjwarstwowe klejone (blacha-pianka-
blacha, warstwe izolacyjng ptyt stanowi pianka poliuretanowa sztywna
wypetniajgca catg przestrzen profilu sciany) o grubosci min. 4,0 cm, bez
mostkow cieplnych.

Wykonawca powinien przewidzieC wzmocnienie scian, dachu i podtogi celem
montazu urzgdzen dodatkowych.

7

Sciany zewnetrzne kontenera w kolorze biatym.

Sciany wewnetrzne do potowy wysokoséci wytozone aluminiowg lub
nierdzewng blachg ryflowang (elementy aluminiowe Iub ze stali
kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 Ilub réwnowazna tj.

spetniajgca wymagania bedgce przedmiotem oceny tej zgodnosci lub produkty
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

spetniajgce normy, réwnowazne opisanym). Powyzej blachy, $ciany
wewnetrzne kontenera trwate, odporne na wilgo¢ i zabrudzenia, w kolorze
biatym.

Trwata, odporna na wilgo¢ oraz antyposlizgowa podtoga. Grubosé podtogi
min. 4,0 cm z wypetnieniem piankg poliuretanowg, bez mostkéw cieplnych.
Podtoga wytozona aluminiowg lub nierdzewng blachg ryflowang (elementy
aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub
rownowazna tj. spetniajgca wymagania bedgce przedmiotem oceny tej
zgodnosci lub produkty spetniajgce normy, rbwnowazne opisanym).

Wytozenie dachu, Scian, podtogi wewnatrz i na zewnatrz kontenera wytgcznie
z jednego materiatu (blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej).

Cafa konstrukcja zabudowy ma zagwarantowa¢ odpowiednig wytrzymatosc,
sztywnosS¢ oraz jak najlepsze wihasciwosci izolacyjne. Konstrukcja ma
zapewni¢ nosnos¢ zabudowy pod kgtem montazu stotu do rolek, zbiornikow
na zywice i utwardzacza oraz pomp dozujgcych komponenty.

Zewnetrzne wymiary zabudowy kontenerowej: dtugos¢ L = 6 m, szerokos¢
min. 2,50 m, wysokos¢ H = 2,2 m. Minimalna wewnetrzna wysokos$¢ kontenera
Hw= 2,0 m.

Tylne drzwi dwuskrzydiowe otwierane na zewngtrz do kata 270° na wysokos$é
od podtogi do sufitu na calg szerokos¢ zabudowy (zapewniajgce peten
przeswit otworu Kkontenera), wyposazone Ww zabezpieczenie przed
samoczynnym zamykaniem. Drzwi do poftowy wysokosci wytozone blachg
ryflowang aluminiowg lub nierdzewng (zgodnie z pkt. 1.7.). Pod drzwiami
tylnymi po prawej i lewej stronie zamontowana drabinka wejSciowa
(ocynkowana) wysuwana odpowiednio zabezpieczona w pozycji zamknietej.
Rama drzwi tylnych oraz okucia (klamki, zawiasy) wykonane ze stali
nierdzewnej. Na ramie drzwi tylnych zamocowany uchwyt (lewej stronie) ze
stali nierdzewnej utatwiajgcy wejscie po drabince.

Drzwi tylne z wpuszczanym zamkiem na klucz.

Rama posrednia jako podtuznice montowane do podfogi, wykonana z profili
stalowych ocynkowanych. Zastosowanie przektadki zabezpieczajgcej rame
przed korozja.

Oswietlenie wewnetrzne $cienne i sufitowe. lloS¢ punktow i natezenie
oswietlenia ma zapewni¢ optymalng i petng widoczno$¢é podczas pracy w
warunkach nocnych. Wyigcznik oswietlenia ma znajdowacC sie w kabinie
kierowcy i we wnetrzu zabudowy.

Listwy zewnetrzne nadwozia aluminiowe anodowane, malowane proszkowo
na kolor nadwozia. Do zabudowy montowane boczne listwy antynajazdowe.
Sciana za kabing kierowcy zaopatrzona w okno z rolkg z materiatu odpornego
na Kkorozje, na catej dolnej krawedzi otworu. Okno o wymiarach
zapewniajgcych swobodne przetozenie rekawa o najwiekszej sSrednicy DN600.
Okno zamykane od wnetrza kontenera.

Okablowanie, gniazda potgczeniowe i wytgczniki elektryczne na napiecie 230V
(agregat pradotwérczy) Ilub jezeli to wymagane do prawidiowego
funkcjonowania zasilanie na 400V/230V, zapewniajgce prace wszystkich
zamontowanych urzadzen i instalacji zgodne z europejskimi standardami
bezpieczenstwa.



2. PRZEDZIAL NASACZALNI

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

244,

2.4.5.

2.4.6.

Wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajgcej prace wszystkich urzadzen i
elementow w czasie zasilania napieciem 230V lub jezeli to wymagane do
prawidlowego funkcjonowania zasilanie na 400V/230V z agregatu
pradotworczego zewnetrznego.

Zabudowa wnetrza ergonomiczna zapewniajgca bezpieczng prace.
Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnetrznej z czujnikiem
umieszczonym na stale na zewnatrz pojazdu (zabezpieczony przed
uszkodzeniem). Wyswietlacz cyfrowy temperatury umieszczony na skrzynce
sterujgcej w zabudowie kontenera (patrz. 2.4.12.) i w kabinie kierowcy.

Wykaz niezbednych elementow i urzgdzen zamontowanych w zabudowie:

Stét walcow kalibrujgcych z 2 walcami o Srednicy i szerokosci odpowiadajgcej
Srednicy rekawa od DN200 do DN600, skfadajgcy sie z konstrukcji ze stali
nierdzewnej lub aluminium z walcami pokrytymi trwatg gumg. Gorny walec
regulowany gora-dét w zakresie max 200 mm za pomocg przektadni recznej
(Sruby) lub przektadni automatycznej i recznej. Kontrola wysokosci szczeliny
za pomocg podziatki z doktadnoscig do min. 0,1 mm. Kazdy z walcéw z ptynng
regulacjg predkosci.

Rampa z odpowiednig iloscig rolek do najwiekszej Srednicy.

Mieszacz statyczny do mieszania komponentow wraz z kompletnym
wyposazeniem.

Zespodt dwoch pomp ttokowych dozujgco-ttoczgcych dwustronnego dziatania
(odpowiednio dobranych do parametrow ttoczonych komponentéw) o wydatku
zmieszanej zywicy min. 23 kg/min. i statym ustawieniu mieszania stosunku
zywicy do utwardzacza dobranym z zakresu 100:20+30. Nastawy uktadow
dozowania oraz mieszania winne miec regulacje uwzgledniajacg ewentualne
zmiany parametréw komponentow stosowanych w metodzie renowacji tzw.
,<dtugim rekawem”. Uktad pompowy z mozliwoscig elektronicznego zliczania
ilosci przepompowanych zywic iutwardzacza (za pomocg pomiaru cykli).
Proces mieszania zywic ma sie odbywa¢ w mieszaczu statycznym poprzez
wttoczenie do niego zywicy pod cisnieniem co najmniej 5 bar a utwardzacza
pod cisnieniem co najmniej 7 bar. Nie dopuszcza sie stosowania
przeptywomierza do sterowania ilosci pompowanej zywicy bgdz utwardzacza.
Zapewnienie rozpoczecia procesu mieszania sie dwoch komponentow przy
zadanym stosunku dopiero w mieszaczu celem eliminacji wigzania zywicy
w przewodach doprowadzajgcych komponenty ze zbiornikow.

Zbiornik zywicy o pojemnosci nie mniej niz 1400 litrow ze stali nierdzewnej
(np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub rownowazna tj. spetniajgca wymagania
bedgce przedmiotem oceny tej zgodnosci lub produkty spetniajgce normy,
rbwnowazne opisanym), o grubosci nie mniej niz 4 mm, z otworem kontrolnym
(czyszczenie zbiornika) i otworem wlewowym (tankowanie) umieszczonym
w miejscu umozliwiajgcym do-tankowanie zywicy podczas instalacji rekawa.
Zbiornik wyposazony w odpowietrznik. Zbiornik skonstruowany tak aby mozna
byto doktadnie go oczysci¢ (zastosowanie innej zywicy). Pompy muszg miec
mozliwos¢ pracy w obiegu krgzenia. Zbiornik wyposazony w termometr
mierzgcy temperature zywicy w zbiorniku (termometr zabezpieczony przed
uszkodzeniem).



2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Zbiornik utwardzacza o pojemnosci nie mniejszej niz 500 litréw ze stali
nierdzewnej (np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 Iub réwnowazna tj. spetniajgca
wymagania bedgce przedmiotem oceny tej zgodnosci lub produkty spetniajgce
normy, rownowazne opisanym), o grubos$ci nie mniej niz 4 mm, z otworem
kontrolnym (czyszczenie zbiornika) i otworem wlewowym (tankowanie)
umieszczonym Ww miejscu umozliwiajgcym do-tankowanie utwardzacza
podczas instalacji rekawa. Zbiornik wyposazony w odpowietrznik. Zbiornik
skonstruowany tak aby mozna byto doktadnie go oczysci¢ (zastosowanie
innego utwardzacza). Pompy muszg mie¢ mozliwos¢ pracy w obiegu krgzenia.
Zbiornik wyposazony w termometr mierzacy temperature utwardzacza
w zbiorniku (termometr zabezpieczony przed uszkodzeniem).

Pompy przystosowane do przetankowania zywic i utwardzaczy o zakresie
parametrow ogolnodostepnych w sprzedazy zywic i utwardzacza stosowanych
w metodzie renowacji tzw. ,dtugim rekawem”. Minimalna wydajnos¢ pompy
zywicy min. Qi1=1,2 m%h i utwardzacza Q2=0,6 m3h. Tankowanie zbiornikow
zywicg i utwardzaczem powinno by¢ mozliwe zarbwno z wewnatrz jak i/lub z
zewnatrz samochodu (z zewnatrz przez odpowiednie krééce zabezpieczone
przed czynnikami atmosferycznymi). Kré¢ce wykonane pod taki kgtem, aby po
tankowaniu mozna spusci¢ reszte zywicy lub utwardzacza z zaworow
tankujgcych. Pompy wraz z wezami do przetankowywania o dtugosci min.
15,0 m.

Przenosnik rolkowy (stét rolkowy) zabudowany na dlugosci kontenera.
Dopuszcza sie skrocenie stotu o wymiar zbiornika na zywice i utwardzacz
(zbiorniki pod stotem rolkowym lub stotem roboczym, patrz pkt. 2.4.10). Stot
z konstrukcji nosnej ze stali ocynkowanej, wsparty o podtoge kontenera.

2.4.10. Ptaski stot roboczy do utozenia rekawa na szerokos$¢ zabudowy kontenera o

dt. 2,0+2,5m umieszczony na koncu zabudowy kontenera, przy kabinie
kierowcy — jako przedtuzenie stotu rolek. Dopuszcza sie rozwigzanie
zamontowania pod blatem stotu (lub pod stotem rolkowym) zbiornikdw na
komponenty z zachowaniem tatwego dostepu do otworéw kontrolnych
I wlewowych.

2.4.11. Dwie elektryczne pompy podcisnieniowe do wypompowania powietrza z

rekawa o wydajnosci zapewniajgcej uzyskanie prozni w rekawie o srednicy
DN600 i diugosci ok. 80 m, lecz nie mniej niz 10 m3h (kazda z pomp).
Pompy wyposazone w co najmniej dwie przyssawki. Jedna z pomp jest
przenosna z mozliwoscig pracy z drugg pompg zamontowang na state
w nasgczaini.

2.4.12. Skrzynka sterujgca zawierajgca: wh./wyt. walcow kalibrujgcych (w przypadku

automatycznej regulacji, patrz pkt. 2.4.1.), wt./wyt pompy podcisnieniowej
zamontowanej na state na kontenerze, wh/wyt. klimatyzacji i ogrzewania
Webasto albo rownowazne tj. gwarantujgce utrzymanie odpowiednigj
temperatury, wh/wyt. pomp do zywicy i utwardzacza i ich awaryjne
wytgczenie oraz wytgcznik gtdbwny i wytgcznik awaryjny zasilania.

2.4.13. Panel sterujgcy do zliczania ilosci przepompowanych zywic i utwardzacza

(patrz pkt. 2.4.4.).

2.4.14. Montaz ogrzewania dla zbiornikbw zywicy i utwardzacza. Ogrzewanie

zapewnia komponentom odpowiednig temperature przechowywania
(optymalnie 18+22°C) w razie wystepowania nizszych temperatur. Jako
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zrodto ciepta nalezy wykorzysta¢ Webasto albo rownowazne gwarantujgce
utrzymanie odpowiedniej temperatury komponentow.

3. SAMOCHOD CIEZAROWY TYPU KONTENER ROK PRODUKCJI NIE

WCZESNIEJ NIZ 2021 r.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.
3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.
3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.
3.1.28.
3.1.29.
3.1.30.

Parametry i wymagania.

Zewnetrzne wymiary pojazdu: dtugos¢ w zakresie. 8,5+9,5 m, szerokosc¢ <
2,55m, wysokos¢ maks. 3,85 m.

Uktad chtodzenia musi zapewniac stabilng prace w temperaturze powietrza
co najmniej 40°C réwniez podczas pracy w czasie postoju pojazdu.

Zbiornik paliwa min. 180 litrow.

Paliwo: ON

Podgrzewany filtr paliwa.

Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody.

DMC min. 12 ton.

Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

Ostony tylnych lamp zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem za pomoca
kraty ochronne,.

Przednie swiatta przeciwmgielne.

Regulacja potozenia Swiatet.

Swiatta do jazdy dziennej LED.

Oswietlenie zgodne z ustawg z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U z 2021 r. poz. 450 z pdzn. zm.)

Petnowymiarowe koto zapasowe zamontowane pod podtogg pojazdu
z winda.

Zawieszenie mechaniczne wzmacniane dla tylnego mostu min. 8,5 t.
Minimalny przeswit nie moze by¢ mniejszy niz przeswit pod mostem
napedowym pojazdu.

Podwozie 2 osiowe (1 0$ z przodu, 1 0$ z tylu) zapewniajgce po catkowitej
zabudowie nacisk na poszczegolne osie zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi.

Obcigzenie techniczne min.: osi przedniej = 4,5t i osi tylnej = 8,5 t.

Podwozie wyposazone w zaczepy umozliwiajgce holowanie pojazdu w razie
awarii uwzgledniajgc dopuszczalng mase catkowitg pojazdu.

Pojazd wyposazony w hak kulowy z 12V instalacjg elektryczng stuzgcy do
holowania matych przyczep o DMC do 3,5 tony.

Felgi i ogumienie dobrane do nosnosci osi, opony tylnej osi (blizniacze) o
rozmiarze min. 265/70.

Zderzaki stalowe.

Mechaniczny wytgcznik gtdwny pradu.

Korek paliwa zamykany na kluczyk.

Ukfad hamulcowy hydrauliczny o dwéch niezaleznych obwodach z ABS.
Fartuchy przeciw btfotne.

Hamulec silnikowy.

System bezpieczenstwa jazdy typu ASR, ESP.

Sygnat ostrzegawczy zatgczonego biegu wstecznego.

Kabina pojazdu w kolorze biatym.



3.1.31. Powitoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie czesci zabudowy powinny

byc¢ lakierowane przed montazem koncowym.

3.1.32. Wymagana homologacja na pojazd specjalny fgcznie z zabudowg lub

3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

zaswiadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu.

Silnik i uktad przeniesienia napedu.

Silnik wysokoprezny turbodotadowany z intercoolerem o mocy minimum
200kM oraz ptomieniowym uktadem rozruchowym.

Uktad zasilania: wtrysk bezposredni common-rail.

Pojemnosc¢ silnika min: 4000 cm?3,

Silnik spetniajgcy normy emisji spalin min. EURO 6

Skrzynia biegdw manualna; ilos¢ biegdéw minimum 6 + 1.

Skrzynia biegdw dopasowana do mocy silnika catkowicie zsynchronizowana.

Sprzegto ze wspomaganiem hydraulicznym.

Naped na tylng os$ z blokadg mechanizmu réznicowego.

3.3. Kabina kierowcy.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

Kabina kierowcy przystosowana do przewozu dwoch osob plus kierowca.

Kabina do jazdy dziennej, tzw. krotka.

Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego.

Regulowane pochylenie kierownicy.
Kabina bez tylnych okien, z zamontowanym oknem dachowym. Siedzenie
kierowcy
na zawieszeniu pneumatycznym regulowane w trzech ptaszczyznach.
Siedzenia pasazerow i kierowcy z pasami bezpieczenstwa i zagtdwkami
pokryte materiatem umozliwiajgcym tatwe utrzymanie czystosci, oraz
kompletem pokrowcdw na siedzenia w kabinie pojazdu.

Dzwignia zmiany biegow.
Wskazniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chtodzacej, obrotow silnika.
Szybkosciomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i
aktywowany na koszt wykonawcy.

3.3.10. Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie.

3.3.11. Lusterko rampowe.

3.3.12. Lusterko przednie.

3.3.13. Szyby boczne sterowane elektrycznie.

3.3.14. Ostona (zewnetrzna) przeciwstoneczna dla kierowcy i pasazerdéw.

3.3.15. Schowek w lewych i prawych drzwiach.

3.3.16. Dywaniki gumowe producenta pojazdu pod nogi kierowcy i pasazerow.
3.3.17. Zamek centralny zdalnie sterowany. Na wyposazeniu 3 komplety kluczykéw.
3.3.18. Immobilizer.

3.3.19. Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujgcy

obraz z kamery podglgdowej z tytu pojazdu (patrz pkt. 3.4.13).

3.3.20. Oddzielna klimatyzacja czes$ci roboczej dziatajgca przy wytgczonym silniku

zasilana z agregatu prgdotworczego.

3.3.21. Kabina kierowcy klimatyzowana przez manualng Ilub automatyczng

klimatyzacje fabryczng samochodu.

3.3.22. Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed

kradziezg) zapewniajgcy dziatanie przy wytgczonym zaptonie.

3.4. Wyposazenie i wymagania dodatkowe.

3.4.1.

Gasnica z atestem.



3.4.2. Trojkat ostrzegawczy.

3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

Apteczka spetniajgca wymogi UE, kamizelka odblaskowa.

Podstawowy zestaw narzedzi do obstugi pojazdu.

Podnosnik hydrauliczny dobrany do catkowitej masy pojazdu.

Kliny pod kota.

Waz dt. 15 m do pompowania kot ze sprezarki samochodowe.
Ogrzewanie Webasto albo rownowazne gwarantujgce utrzymanie
odpowiedniej temperatury o mocy min. 3800 W zapewniajgce utrzymanie w
zabudowie kontenera temperatury 10+15°C przy temperaturze zewnetrznej -
5°C. Wpykonanie wszystkich niezbednych podigczen elektrycznych i
sterowania (termostat). Przy doborze urzgdzenia nalezy uwzgledni¢ moc
grzewczg potrzebng do ogrzania zbiornikdbw na komponenty (patrz pkt.
2.4.14). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu. Mozliwo$¢ pracy podczas
jazdy oraz postoju pojazdu.

Pomaranczowe swiatta ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. btyskowa
lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modutami btyskowymi
sterowana z kabiny kierowcy oraz kogut z tytu na dachu zabudowy, wraz z
niezbednym okablowaniem sterowania z kabiny kierowcy.

Dodatkowa klimatyzacja o mocy chtodzenia min. 2500 W i mocy ogrzewania
nie mniej niz 1500 W. Montaz czujki pomiaru temperatury powietrza
wewnatrz zabudowy kontenera. Wyposazenie klimatyzacji w panel sterujgcy
znajdujgcy sie w kontenerze. Wykonanie niezbednych poditgczen
elektrycznych. Klimatyzacja zasilana z agregatu prgdotworczego.

Wykonanie otworéw nawiewnych (grawitacyjnych) dla potrzeb wentylowania
przedziatu roboczego z mozliwoscig ich czes$ciowego Ilub catkowitego
zamykania (przestaniania), np. w okresie zimowym.

Wykonanie wentylatora dachowego wyciggowego z napedem elektrycznym
(zasilany z agregatu prgdotwoérczego). Wentylator z mozliwoscig pracy
podczas opaddéw  atmosferycznych  tzn.  przystoniety = daszkiem
zabezpieczajgcym przed przedostawaniem sie wody do przedziatu
roboczego. Mozliwos¢ czesciowego lub  catkowitego zamykania
(przestaniania) otworu wentylatora np. w okresie zimowym. Wydajnosé
wentylatora zapewniajgca nie przekraczanie NDS substancji zawartych w
zywicach uzywanych do renowacji sieci kanalizacyjnej diugim rekawem,
jednakze wydajnosc¢ nie mniejsza niz taka, ktéra zapewni 6 krotng wymiane
powietrza kubatury przedziatu roboczego w ciggu godziny. Wentylator ma
zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Kamera potgczona z monitorem w kabinie zapewniajgca podglad jazdy do
tytu przy zamknietych lub otwartych drzwiach tylnych zabudowy. Wykonanie
wszystkich niezbednych podtgczen.

Gniazdo zewnetrzne 400V/230V do zasilania wszystkich urzadzen
znajdujgcych sie na kontenerze ze zrodta zewnetrznego.

Swiatta obrysowe tylne oraz boczne $wiatta gabarytowe montowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Pomaranczowe Swiatta ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. btyskowa
lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modutami btyskowymi
sterowana z kabiny kierowcy (tj. belka swietlna ostrzegawcza koloru z6ttego)



oraz kogut na dachu z tylu pojazdu, wraz z niezbednym okablowaniem -
sterowane z kabiny kierowcy.

3.4.17. Na dachu kabiny zamontowana antena radiowa.
3.4.18. Samochod ma by¢é wyposazony w sterownik lokalizacji GPS z podtgczong

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

i skalibrowang sondg paliwa. Miejsce i sposdb montazu Wykonawca uzgodni
z producentem sterownika isondy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z tym montazem.

WYPOSAZENIE W DODATKOWY SPRZET | NARZEDZIA

Miedzy kabing a =zabudowg zainstalowany bedzie podest ze sklejki
wodoodpornej. Dlugos¢ podestu minimum 80 cm przy zachowaniu szerokosSci
minimum 2,3 m.

Rusztowanie sktadane stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, montowane do
ustawienia stupa wody od DN200 do DN600. Rusztowanie wyposazone w
jeden element zakonczony ruchomg rolkg do montazu rekawa. Wysokos$¢
rusztowania nie mniejsza niz 4,0 m.

Gardta inwersyjne umozliwiajgce wprowadzanie rekawa w zakresie srednic od
DN200 do DN600. Na zewnetrznej stronie gardta po catym obwodzie, rant (np.
przyspawany pret @8) zabezpieczajgcy przed przesunieciem sie pasa
utrzymujgcego rekaw.

Przedtuzacze bebnowe 230V z koncéwkami typu Schuko, o tgcznej dtugosci
min. 1=150 mb (3 szt. x 50,0 mb).

Przedtuzacze kablowe 400V, o tgcznej dtugosci min. | = 80 mb (2 szt. x 40,0
mb) do zasilania jednostki lub innego sprzetu.

Korki gumowe kanalizacyjne w ilosci:

a) 4 sztuki w zakresie srednic od DN150 do DN300,

b) 2 sztuki w zakresie Srednic od DN200 do DN400

c) 2 sztuki w zakresie srednic od DN350 do DN600,

d) 1 sztuka korka w zakresie srednic od DN500 do DN80O0.

Komplet narzedzi do prac pomocniczych przy systemie instalacji i zarabianiu
rekawa (szlifierki zasilane sprezonym powietrzem @125 = 1 szt. i @180 = 1
szt., tgcznie z tarczami nakrapianymi diamentem do wycinania utwardzonego
rekawa), narzedzia do mocowania weza i pasy do mocowania rekawa:
przyrzad do naciggania tasm - 1 szt. (do stosowania przy tasmach
standardowych), obcinarka do tasm, zapinki do tasm, wiertarko-wkretarka
akumulatorowa z kompletem wiertet) i inne narzedzia nie wymienione, a
konieczne (wedtug wiedzy producenta sprzetu) przy instalacji rekawa oraz
oznakowanie ostrzegawcze (pachotki drogowe — 20 szt., zapory drogowe
proste — 2 kpl., zapory drogowe ,sierzant” — 2 kpl., ogranicznik skrajni stupek
typ U-21 wraz z podstawami — 10 szt.).



4.8

Sprezarka powietrza przewozna na podwoziu jednoosiowym o wydajnosci
min 2 m3/min., poj. zbiornika 30 litréw, ci$nienie 7 bar, paliwo ON.

JEDNOSTKA DO WYGRZEWANIA REKAWA | ZASILANIA SYSTEMU

Fabrycznie nowy samochdéd wraz z nowga kottownia i agregatem
pradotworczym do zasilania systemu

1. ZABUDOWA KONTENEROWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zabudowa typu kontener z obrébkg blacharskg scian zewnetrznych i dachu.
Obrobka blacharska wykonana z blachy aluminiowej lub z blachy ze stali
nierdzewnej, fatwa w czyszczeniu.
Sciany i dach wykonane jako ptyty tréjwarstwowe klejone (blacha-pianka-
blacha, warstwe izolacyjng ptyt stanowi pianka poliuretanowa sztywna
wypetniajgca catg przestrzen profilu sciany) o grubosci min. 4,0 cm, bez
mostkdéw cieplnych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ wzmocnienie scian, dachu i podtogi celem
montazu urzgdzen dodatkowych.
Sciany zewnetrzne kontenera w kolorze biatym.
Sciany wewnetrzne do pofowy wysoko$ci wytozone aluminiowg lub
nierdzewng blachg ryflowang (elementy aluminiowe Iub ze stali
kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 Ilub réwnowazna tj.
spetniajgca wymagania bedgce przedmiotem oceny tej zgodnosci lub produkty
spetniajgce normy, réwnowazne opisanym). Powyzej blachy, sciany
wewnetrzne kontenera trwate, odporne na wilgo¢ i zabrudzenia, w kolorze
biatym.
Trwata, odporna na wilgo¢ oraz antyposlizgowa podtoga. Grubosé podtogi
min. 4,0 cm z wypetnieniem piankg poliuretanowg, bez mostkéw cieplnych.
Podtoga wytozona aluminiowg lub nierdzewng blachg ryflowang (elementy
aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub
rownowazna tj. spetniajgca wymagania bedgce przedmiotem oceny tej
zgodnosci lub produkty spetniajgce normy, rwnowazne opisanym).
Wytozenie dachu, $cian, podtogi wewnatrz i na zewnatrz kontenera wytgcznie
z jednego materiatu (blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej).
Cafa konstrukcja zabudowy ma zagwarantowaé odpowiednig wytrzymatosc,
sztywnos¢ oraz jak najlepsze witasciwosci izolacyjne. Konstrukcja ma
zapewnic¢ nosnos¢ zabudowy pod kgtem montazu pieca grzewczego, agregatu
pradotworczego, zbiornika paliwa i pozostatych urzadzen .
Zewnetrzne wymiary zabudowy kontenerowej: dtugo$¢ L = 6,5 m, szerokosc¢
min. 2,50 m, wysokos¢ H = 2,2 m. Minimalna wewnetrzna wysokos¢ kontenera
Hw= 2,0 m.
Tylne drzwi dwuskrzydiowe otwierane na zewngtrz do kgta 270° na wysokosé
od podtogi do sufitu na calg szerokos¢ zabudowy (zapewniajgce peten
przeswit otworu kontenera), wyposazone w zabezpieczenie przed
samoczynnym zamykaniem. Drzwi do potowy wysokosci wytozone blachg
ryflowang aluminiowg lub nierdzewng (zgodnie z pkt. 1.7.). Pod drzwiami
tylnymi po prawej i lewej stronie zamontowana drabinka wejsciowa
(ocynkowana) wysuwana odpowiednio zabezpieczona w pozycji zamknietej.
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1.11. Rama drzwi tylnych oraz okucia (klamki, zawiasy) wykonane ze stali
nierdzewnej. Na ramie drzwi tylnych zamocowany uchwyt (lewej stronie) ze
stali nierdzewnej utatwiajgcy wejscie po drabince.

1.12. Drzwi tylne z wpuszczanym zamkiem na klucz.

1.13. Rama posrednia jako podtuznice montowane do podtogi, wykonana z profili
stalowych ocynkowanych. Zastosowanie przektadki zabezpieczajgcej rame
przed korozja.

1.14. Oswietlenie wewnetrzne $Scienne i sufitowe. IloS¢ punktow i natezenie
oswietlenia ma zapewni¢ optymalng i petng widocznos¢ podczas pracy w
warunkach nocnych. Wyigcznik oswietlenia ma znajdowacC sie w kabinie
kierowcy i we wnetrzu zabudowy.

1.15. Listwy zewnetrzne nadwozia aluminiowe anodowane, malowane proszkowo
na kolor nadwozia. Do zabudowy montowane boczne listwy antynajazdowe.

1.16. Skrzynka sterujgca zawierajgca: wt./wyt. kotta, wt./wyt. pompy ttokowo-ssacej,
oswietlenia oraz wytgcznik gtowny i awaryjny zasilania.

1.17. Okablowanie, gniazda potgczeniowe i wytgczniki elektryczne na napiecie 230V
(agregat prgdotworczy) lub jezeli to wymagane do prawidtowego
funkcjonowania zasilanie na 400V/230V, zapewniajgce prace wszystkich
zamontowanych urzgdzen i instalacji zgodne z europejskimi standardami
bezpieczenstwa.

2. PRZEDZIAL ZE SPRZETEM

2.1. Kompletna kottownia.

2.1.1. Kociot niskotemperaturowy zeliwny z palnikiem nadmuchowym pracujgcym
min. dwustopniowo.

2.1.2. Paliwo: olej opatowy.

2.1.3. Moc nominalna kotta w zakresie od 515 kW do 740 kW.

2.1.4. Zbiornik na olej opatowy o pojemnosci nie mniej niz 400 litréw.

2.1.5. Zbiornik wyposazony w instalacje paliwowg (przewodd zasilajgcy kociot oraz
przewdd powrotny paliwa, odpowietrzenie) z mozliwoscig do-tankowania
paliwa podczas pracy kotta wraz z niezbedng armaturg i oprzyrzgdowaniem
potrzebng do wspotpracy z kottem.

2.1.6. Komin (dwu-ptaszczowy) z przejsciem przez dach kontenera.

2.1.7. Zabezpieczenie kotta przed pracg bez wody.

2.1.8. Kompletna armatura 2z zaworami bezpieczenstwa, manometrami,
termometrami oraz kompletnym orurowaniem kottowni o Srednicy
odpowiedniej do mocy kotta i przeptywu wody przez kociot lecz nie mniej niz
2",

2.1.9. Kociot wyposazony w sterownik regulacyjny z ogranicznikiem temperatury
STB. Zapewnienie ciggtej pracy kotta przy zachowaniu wysokiej sprawnosci.

2.1.10. Montaz pompy obiegowej o wydajnosci min. 64 m3/h.

2.1.11. Pompa przeznaczona do pracy przy temperaturze wody gorgcej (powyzej

85°C).

2.1.12. Cisnienie min. 4,0 bar.

2.1.13. Weze do pomp wodnych i zatapialnych oraz pompy spalinowe;j:

e weze (ttoczne) do gorgcej wody, strazackie o srednicy DN50, o fgcznej
dtugosci
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I = min. 150 mb (min. 2 x 25,0 mb, min. 2 x 50,0 mb) wraz ze ztgczkami
strazackimi,

e weze zbrojone (cyrkulacyjne, ssgce) o srednicy DN50 oraz DN75, kazdy
o dtugosci | = 10,0 mb,

e weze strazackie doprowadzajgce wode z hydrantu, o srednicy DN50 o
tgcznej dtugosci | = min.100 mb ( 5 x 20,0 mb) wraz ze ztgczkami,

e weze strazackie /500 mb/ pomp zatapialnych i pompy spalinowej o
Srednicy DN50 oraz DN75, kazda srednica o fgcznej dtugosci | = 250 mb
(10 x 20,0 mb, 1 x 50,0 mb) wraz ze ztgczkami strazackimi i redukcjami z
DN75/DN50 - szt.4.

2.1.14. Wyprowadzenie na przewodzie ttocznym krocca o srednicy DN75 z zaworem
odcinajgcym oraz krééca o srednicy DN75 na przewodzie ssgcym z zaworem
odcinajgcym.

2.1.15. Wyprowadzenie kré¢éca na przewodzie ttocznym pompy do podigczenia
zasilania wody wodociggowej z hydrantu o DN50 z zaworem odcinajgcym.

2.1.16. Odpowietrzenie uktadu ssgcego i ttocznego pompy zakonczone zaworami
kulowymi.

2.1.17. Linka typu taterniczego minimum @12 mm do mocowania rekawa o dt. min.

200 mb.

2.1.18. 2 szt. pomp zatapialnych o wydajnosci minimum Q = 10 m®h. Wymiary
pompy umozliwiajgce witozenie pompy przez komin studni o s$rednicy 600
mm.

2.1.19. Pompa spalinowa o wydajnosci minimum Q = 90 m?/h.

2.2.  Agregat pradotworczy.

2.2.1. Zabudowany na state agregat prgdotworczy (wyciszony) jako gtéwne zrédto
energii 0 mocy rozruchu oraz mozliwosci zasilania wszystkich urzgdzen
jednoczesnie, lecz nie mniej niz 14 KW.

2.2.2. Agregat z drzwiczkami (uktad dystrybucyjny energii, gniazda wraz z

osprzetem).

2.2.3. Ukfad dystrybucyjny 400V/230V wyposazony w: gniazda trojfazowe 32A i
16A
5-bolcowe oraz  jednofazowe w skrzynce dystrybucyjnej energii na
agregacie.

2.2.4. Wpykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajgcej prace wszystkich urzgdzen
w czasie zasilania napieciem 400V/230 V z agregatu prgdotwoérczego.

2.2.5. Obudowa agregatu dzwiekochtonna. Poziom hatasu z 7 m: max. 72dB (A).

2.2.6. Wyposazenie agregatu w: przycisk zatrzymania awaryjnego, wskaznik
paliwa, woltomierz, amperomierz, czestosciomierz i licznik motogodzin dla
prawidtowej obstugi serwisowe;.

2.2.7. Automatyczne wytgczanie silnika zapewniajgce ochrone przy wysokiej

temperaturze.

2.2.8. System regulacji napiecia; elektroniczny z mikroprocesorem.

2.2.9. Odpowiednie zabezpieczenia dziatajgce przy: wysokiej temperaturze,
nadobrotach, zbyt wysokim i niskim napieciu, przecigzeniu i przegrzaniu
generatora.

2.2.10. Rozruch elektryczny.

2.2.11. Paliwo: ON.

2.2.12. Zabezpieczenie olejowe silnika.
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2.2.13.

2.2.14.

Urzadzenie musi byC¢ przystosowane do odpowiedniego uziemienia
(wyposazone w przewod uziemiajgcy).
Instalacja przejscia wydechu z agregatu przez dach kontenera.

3. SAMOCHOD CIEZAROWY TYPU KONTENER ROK PRODUKCJI NIE

WCZESNIEJ NIZ 2021 r.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.

3.1.15.
3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.
3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.
3.1.28.
3.1.29.
3.1.30.

Parametry i wymagania.

Zewnetrzne wymiary pojazdu: dtugos¢ w zakresie. 8,5+9,5 m, szerokos¢ <
2,55m, wysokos¢ maks. 3,85 m.

Uktad chtodzenia musi zapewniac stabilng prace w temperaturze powietrza
co najmniej 40°C rowniez podczas pracy w czasie postoju pojazdu.

Zbiornik paliwa min. 180 litrow.

Paliwo: ON

Podgrzewany filtr paliwa.

Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody.

DMC min. 12 ton.

Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

Ostony tylnych lamp zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem za pomocg
kraty ochronnej.

Przednie swiatta przeciwmgielne.

Regulacja potozenia Swiatet.

Swiatta do jazdy dziennej LED.

Oswietlenie zgodne z ustawg o ruchu drogowym.

Petnowymiarowe koto zapasowe zamontowane pod podiogg pojazdu z
winda.

Zawieszenie mechaniczne wzmacniane dla tylnego mostu min. 8,5 t.
Minimalny przeswit nie moze by¢ mniejszy niz przeswit pod mostem
napedowym pojazdu.

Podwozie 2 osiowe (1 0$ z przodu, 1 0$ z tylu) zapewniajgce po catkowitej
zabudowie nacisk na poszczegolne osie zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi.

Obcigzenie techniczne min.: osi przedniej = 4,5t i osi tylnej = 8,5 t.

Podwozie wyposazone w zaczepy umozliwiajgce holowanie pojazdu w razie
awarii uwzgledniajgc dopuszczalng mase catkowitg pojazdu.

Pojazd wyposazony w zaczep do przyczepy o DMC min. 9 ton z instalacjg
elektryczna.

Felgi i ogumienie dobrane do nosnosci osi, opony tylnej osi (blizniacze) o
rozmiarze min. 265/70.

Zderzaki stalowe.

Mechaniczny wytgcznik gtdwny pradu.

Korek paliwa zamykany na kluczyk.

Ukfad hamulcowy hydrauliczny o dwéch niezaleznych obwodach z ABS.
Fartuchy przeciw btfotne.

Hamulec silnikowy.

System bezpieczenstwa jazdy typu ASR, ESP.

Sygnat ostrzegawczy zatgczonego biegu wstecznego.

Kabina pojazdu w kolorze biatym.
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3.1.31. Powitoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie czesci zabudowy powinny

byc¢ lakierowane przed montazem koncowym.

3.1.32. Wymagana homologacja na pojazd specjalny fgcznie z zabudowg lub

3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

zaswiadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu.

Silnik i uktad przeniesienia napedu.
Silnik wysokoprezny turbodotadowany z intercoolerem o mocy minimum 200
kM oraz ptomieniowym uktadem rozruchowym.
Uktad zasilania: wtrysk bezposredni common-rail.
Pojemnosc¢ silnika min: 4000 cm?3,
Silnik spetniajgcy normy emisji spalin min. EURO 6
Skrzynia biegdw manualna; ilos¢ biegdéw minimum 6 + 1.
Skrzynia biegdw dopasowana do mocy silnika catkowicie zsynchronizowana.
Sprzegto ze wspomaganiem hydraulicznym.
Naped na tylng os$ z blokadg mechanizmu réznicowego.
Kabina kierowcy.
Kabina kierowcy przystosowana do przewozu dwoch osob plus kierowca.
Kabina do jazdy dziennej, tzw. krotka.
Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego.
Regulowane pochylenie kierownicy.
Kabina bez tylnych okien, z zamontowanym oknem dachowym. Siedzenie
kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym regulowane w trzech
ptaszczyznach.
Siedzenia pasazeréw i kierowcy z pasami bezpieczenstwa i zagtowkami
pokryte materiatem umozliwiajgcym tfatwe utrzymanie czystosci, oraz
kompletem pokrowcdw na siedzenia w kabinie pojazdu.
Dzwignia zmiany biegow.
Wskazniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chtodzacej, obrotow silnika.
Szybkosciomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i
aktywowany na koszt wykonawcy.

3.3.10. Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie.

3.3.11. Lusterko rampowe.

3.3.12. Lusterko przednie.

3.3.13. Szyby boczne sterowane elektrycznie.

3.3.14. Ostona (zewnetrzna) przeciwstoneczna dla kierowcy i pasazeréw.

3.3.15. Schowek w lewych i prawych drzwiach.

3.3.16. Dywaniki gumowe producenta pojazdu. pod nogi kierowcy i pasazeréw.
3.3.17. Zamek centralny zdalnie sterowany, umozliwiajgcy zamkniecie kabiny

podczas wykonywania czynnosci eksploatacyjnych poza pojazdem przez
zatoge (w czasie pracy silnika). Na wyposazeniu 3 komplety kluczykow.

3.3.18. Immobilizer.
3.3.19. Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujgcy

obraz z kamery podglagdowej z tytu pojazdu (patrz pkt. 3.4.12).

3.3.20. Oddzielna klimatyzacja czes$ci roboczej dziatajgca przy wytgczonym silniku

zasilana z agregatu prgdotworczego.

3.3.21. Kabina kierowcy klimatyzowana przez manualng Ilub automatyczng

klimatyzacje fabryczng samochodu.

3.3.22. Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed

kradziezg) zapewniajgcy dziatanie przy wytgczonym zaptonie.
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3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

3.4.9.

Wyposazenie i wymagania dodatkowe.
Gasnica z atestem.
Trojkat ostrzegawczy.

Apteczka spetniajgca wymogi UE, kamizelka odblaskowa.
Podstawowy zestaw narzedzi do obstugi pojazdu.
Podnosnik hydrauliczny dobrany do catkowitej masy pojazdu.
Kliny pod kota.
Waz dt. 15 m do pompowania két ze sprezarki samochodowe;.
Ogrzewanie Webasto albo réwnowazne gwarantujgce utrzymanie
odpowiedniej temperatury o mocy min. 3800 W zapewniajgce utrzymanie
w zabudowie kontenera temperatury 10+15°C przy temperaturze zewnetrzne;j
-5°C.  Wykonanie wszystkich niezbednych podtgczen elektrycznych
i sterowania (termostat). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu. Mozliwosc¢
pracy podczas jazdy oraz postoju pojazdu.
Pomaranczowe Swiatta ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. biyskowa
lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modutami btyskowymi
sterowana z kabiny kierowcy oraz kogut z tylu na dachu zabudowy, wraz z
niezbednym okablowaniem sterowania z kabiny kierowcy.

3.4.10. Wykonanie otworéw nawiewnych (grawitacyjnych) dla potrzeb wentylowania

przedziatu roboczego z mozliwoscig ich czesciowego lub catkowitego
zamykania (przestaniania), np. w okresie zimowym.

3.4.11. Wykonanie wentylatora dachowego wyciggowego z napedem elektrycznym

(zasilany z agregatu prgdotwoérczego). Wentylator z mozliwoscig pracy
podczas opaddéw  atmosferycznych  tzn.  przystoniety = daszkiem
zabezpieczajgcym przed przedostawaniem sie wody do przedziatu
roboczego. Mozliwos¢ czesciowego lub  catkowitego  zamykania
(przestaniania) otworu wentylatora np. w okresie zimowym. Wentylator ma
zapewni¢ skuteczng wentylacje.

3.4.12. Kamera potgczona z monitorem w kabinie zapewniajgca podglad jazdy do

tytu przy zamknietych lub otwartych drzwiach tylnych zabudowy. Wykonanie
wszystkich niezbednych podtgczen.

3.4.13. Swiatta obrysowe tylne oraz boczne $wiatta gabarytowe montowane zgodnie

z ustawg o ruchu drogowym.

3.4.14. Pomaranczowe sSwiatta ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. btyskowa

lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modutami btyskowymi
sterowana z kabiny kierowcy (ij. belka swietlna ostrzegawcza koloru zéttego)
oraz kogut na dachu z tylu pojazdu, wraz z niezbednym okablowaniem -
sterowane z kabiny kierowcy.

3.4.15. Na dachu kabiny zamontowana antena radiowa.
3.4.16. Samochdd ma by¢é wyposazony w sterownik lokalizacji GPS z podtgczong

I skalibrowang sondg paliwa. Miejsce i sposob montazu Wykonawca uzgodni
z producentem sterownika isondy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z tym montazem.

JEDNOSTKA DO PRAC FREZOWYCH
Fabrycznie nowy samochéd z frezami hydraulicznymi.
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Zamawiajacy oczekuje, iz pojazd bedzie wyposazony w dwa roboty frezujace z
napedem hydraulicznym.

1. ZABUDOWA TYPU FURGON - dla_ robotéw frezujacych o napedzie

hydraulicznym

1.1.  Sciany zewnetrzne furgonu w kolorze biatym.

1.2. Sciany wewnetrzne zabudowy typu furgon, ze sklejki dwustronnie
laminowanej szarej o gr. 4 mm z lekkg izolacjg szkieletu i wygtuszeniem.
Sciany trwate, odporne na wilgo¢.

1.3. Trwata, wodoodporna i odporna na scieranie podtoga ze sklejki wytozona
aluminiowg lub nierdzewng blachg ryflowang (elementy aluminiowe lub ze
stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub réwnowazna f{j.
spetniajgca wymagania bedgce przedmiotem oceny tej zgodnosci Iub
produkty spetniajgce normy, rownowazne opisanym ). Grubos¢ podtogi min.

1,8 cm.
1.4. Minimalna wewnetrzna wysokosc¢ furgonu min. Hw= 1,85 m.
1.5. Wykonawca powinien przewidzie¢ wzmocnhienie scian i podiogi

uwzgledniajgce montaz urzgdzen obstugujgcych roboty frezujgce.

1.6. Woylozenie poditogi wewnagtrz furgonu wylgcznie z jednego materiatu (blachy
aluminiowej lub stali nierdzewnej)) w celu ochrony antykorozyjnej. Nie
dopuszcza sie tgczenia tych dwoch materiatéw.

1.7. Tylne drzwi dwuskrzydiowe otwierane na zewnagtrz do kata 270° na wysokos¢
od poditogi do sufitu na catg szerokos¢ zabudowy. Drzwi wyposazone w
zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem.

1.8. Przesuwane drzwi boczne do czesci biurowej o szerokosci min. 1,3 m z
prawej strony pojazdu (od strony pasazera) przesuwane w strone drzwi
tylnych dwuskrzydtowych.

1.9. Oswietlenie wewnetrzne $cienne i sufitowe. llos¢ punktow i natezenie
oswietlenia ma zapewnic¢ optymalng i petng widocznos¢ na poziomie pulpitu
(czes¢ biurowa) oraz podczas pracy w warunkach nocnych (czes¢ biurowa i
robocza).

1.10. Mozliwos¢ zamontowania sktadanej markizy przeciwdeszczowej w tylnej
czesci pojazdu (nad drzwiami dwuskrzydtowymi) chronigcej przed opadami
deszczu. tatwy montaz i demontaz markizy.

1.11. Markiza w dostawie.

2. PRZEDZIAL WIZYJNY — CZESC BIUROWA

2.1. Pomieszczenie biurowe o wymiarach dt. min. od 1,5+2,0 m x szerokos¢ catej
zabudowy furgonu.

2.2. Min. wysoko$¢ wewnetrzna czesci biurowej min. Hw= 1,85 m.

2.3. Wykonanie wnetrza z materiatbw odpornych na wilgo¢ oraz tatwych w
czyszczeniu.

2.4. Wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajgcej prace wszystkich urzgdzen w
czasie zasilania napieciem 230V z agregatu pradotwérczego lub 400V/230V o
ile jest to wymagane do prawidtowego funkcjonowania.

2.5. Wykonanie instalacji tgczacej urzgdzenia umiejscowione wewnatrz czesci
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biurowej z urzgdzeniami do frezowania umiejscowionymi z tylu samochodu.

2.6. Wykonanie w czesci biurowej odpowiedniej ilosci gniazd do obstugi zabudowy
oraz dodatkowo 2 wolnych gniazd 230V po obu stronach (lewej i prawej)
pomieszczenia biurowego.

2.7. Interkom do komunikacji pomiedzy czescig biurowg a czesci robocza.

2.8. Wykonanie ergonomicznej zabudowy wnetrza z materiatu odpornego na wode,
wilgo¢ i zabrudzenia.

2.9. Wykonanie $cianki oddzielajgcej czes¢ biurowg od roboczej z oknem
umozliwiajgcym obustronny kontakt wzrokowy operatora przedziatu biurowego
z pracownikiem obstugujgcym dzwig z tytu pojazdu.

2.10. Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnetrznej z czujnikiem
umieszczonym na state na zewnatrz pojazdu. Czujnik zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

2.11. Skrzynka sterujgca lub panel sterujgcy: wh/wyt. ogrzewania, dodatkowej
klimatyzacji i oswietlenia w pomieszczeniu biurowym i roboczym oraz
bezpiecznikiem gtéwnym zasilania.

2.12. Zamontowanie w zabudowie nastepujgcych urzgdzen:

2.12.1. Zabudowa typu "studio". Moduty typu Rack.

2.12.2. Pulpit sterowniczy umieszczony w blacie stotu operatorskiego, wyposazony w
niezbedne oprogramowanie, zapewniajgcy podfgczenie i sterowanie
wszystkimi urzgdzeniami z jednego miejsca:

- roboty frezujgce (jazda - praca - powrot)

- oswietlenie gtowicy kamery,
- sterowanie hamulcem bebna kablowego,

2.12.3. Monitor typu LCD o wielkosci matrycy matowej nie mniejszej niz 19”
i rozdzielczosci natywnej 1920 x 1080, zapewniajgcy wyswietlanie min. 16,7
min. koloréw stuzgcy do ogladania obrazu robota frezujgcego, umieszczony z
prawej strony nad pulpitem sterowniczym.

2.12.4. Nagrywarka z twardym dyskiem i mozliwoscig nagrywania obrazu w czasie
rzeczywistym prac freza. Urzgdzenie winno umozliwia¢ przegranie materiatow
na zewnetrzne nosniki pamieci (dysk HDD, pendrive i inne) przez ztgcze USB
w celu pézniejszego przegladania materiatéw na komputerze PC.

2.12.5. Joystick oraz przyciski do obstugi pracy robota frezujgcego.

2.12.6. Min. 3 szafki na czesci zamienne, dokumenty, mapy itp. o wymiarach

wewnetrznych min. 40 x 40 x 15 cm (gteb. x szer. x wys.).

2.12.7. Jedna szafka lub pdétka na rekawice robocze, reczniki papierowe itp.

2.12.8. Zabudowana tawka lub siedzisko od strony kabiny.

2.12.9. Zaadaptowanie wnetrza tak, aby mozliwa byta praca min. 1 osoby na krzesle

biurowym przy pulpicie sterowniczym.

2.12.10. Mozliwosc¢ zasilania przez zewnetrzne gniazdo 400V / 230V zamontowane z

tytu pojazdu.

2.12.11. Jedno krzesto biurowe na tzw. ptozach.

3. PRZEDZIAL ZE SPRZETEM — CZESC ROBOCZA
3.1. Wymagania ogolne.
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

Konstrukcja do zamontowania urzgdzen i szuflad do przewozenia kamer i
narzedzi z bardzo trwatych i odpornych na korozje materiatéw (np. elementy
aluminiowe).

Okablowanie, gniazda potgczeniowe i wigczniki elektryczne na napiecie
400V/230V, oraz 12V zapewniajgce prace wszystkich zamontowanych
urzgdzen i instalacji zgodne z europejskimi standardami bezpieczenstwa.
Okablowanie elektroniczne zapewniajgce wspotprace wszystkich urzgdzen z
pulpitem sterowniczym w przedziale wizyjnym oraz wspotprace z
niezbednym oprogramowaniem.

Oswietlenie stanowiska pracy przy montazu, przygotowaniu kamery oraz
robota frezujgcego do pracy.

Prostownik 12V zasilajgcy urzadzenia 12V oraz fadujgcy akumulator
samochodu w czasie pracy generatora.

Robot tzw. maty do frezowania przewodow rurowych w przedziale srednic od
DN150 do minimum DN300.

3.2.1. Zakres pracy w przedziale Srednic przewodéw od DN150 do minimum DN300.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.

3.2.12.

Mozliwo$¢ frezowania czotowego poprzez przebudowe glowicy (nie
dopuszcza sie ramienia wychylnego) oraz bocznego (np. otwarcie
przykanalika).

Waga freza nie mniej niz 40 kg.

Frez wyposazony w kolorowg kamere uchylnoobrotowg z oswietleniem
diodowym i regulacjg ostrosci, stuzgcg podglgdowi pracy robota frezujgcego;
tg samg ktéra bedzie stosowana dla freza duzego czyli jednej dla obu
wozkow frezowych. Kamera wyposazona w diodowy wskaznik cisnienia gazu
obojetnego wpompowanego w jej wnetrze. W razie obnizenia cisnienia diody
na kamerze powinny zaczgc¢ btyska¢ dajgc tym samym sygnat dla operatora,
Ze cisnienie jest za mate. Kamera ma by¢ wyposazona w magnetyczny silnik
napedu wycieraczki gwarantujgcy brak koniecznosci wiercenia w obudowie.
Kamera wyposazona w wycieraczke sterowang z pulpitu sterowniczego,
elektrycznie napedzang stuzgcg do czyszczenia obiektywu i Zzrodet swiatta
LED. Ponadto wycieraczka ma czysci¢ system btyskowy do wskazywania
zmniejszonego cisnienia wewnatrz gtowicy kamery.

Dodatkowy komplet wezykéw (przewodow) hydraulicznych zasilajgcych
gtowice matego robota oraz wycieraczki (4 szt.) do kamery.

System oswietlenia w kamerze musi zapewnia¢ bezproblemowg prace w
petnym zakresie pracy robota frezowego tj. od DN150 do DN300.

Kofa jezdne w rozmiarach umozliwiajgcych wykonywanie prac w zakresie
srednic kanalizacji od 150 mm do minimum 300 mm.

Kofa do jazdy po S$liskich nawierzchniach w rozmiarach umozliwiajgcych
wykonywanie prac w zakresie srednic kanalizacji od DN150 do minimum
DN300.

Hamulec najazdowy lub inne zabezpieczenie przed przesuwaniem freza
w czasie pracy i postoju na duzych spadkach.

Silnik hydrauliczny o mocy min. 3,5 kW i obrotach minimum 4 000 obr./min.
W zestawie matego freza: 2 gtowice do frezowania betondw, kamionki
i 2 gtowice do frezowania PCV i rekawow.

Kompletny zestaw eksploatacyjny oleju hydraulicznego, uszczelek
I podstawowych narzedzi.
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3.2.13. Zbiorcza wigzka przewoddéw df. min. 80 m zasilajgcych robot frezowy
w wode, energie elektryczng oraz olej hydrauliczny wraz z
zsynchronizowanym bebnem (jedna wigzka przewoddw dla matego i duzego
robota).

3.2.14. Licznik metrow wigzki wraz z wyswietlaczem dtugosci zamontowanym
w kabinie operatora.

3.2.15. Robot frezujgcy umozliwiajgcy frezowanie osadow, wnikajgcych korzeni,
wnikajgcych przykanalikow i innych przeszkod a takze otwieranie przytgczy
we wczesniej zainstalowanym rekawie.

3.3. Robot tzw. duzy do frezowania przewodow rurowych. w przedziale srednic od

DN300 do minimum DN600.

3.3.1. Zakres pracy w przedziale Srednic przewodéw od DN300 do minimum DN600.

3.3.2. Mozliwos¢ frezowania czotowego poprzez przebudowe gtowicy (nie
dopuszcza sie ramienia wychylnego) oraz bocznego (np. otwarcie
przykanalika).

3.3.3. Waga freza nie mniej niz 70 kg.

3.3.4. Frez z mozliwoscig podtgczenia kolorowej kamery uchylnoobrotowej
z oswietleniem diodowym iregulacjg ostrosci, stuzgcg podglagdowi pracy
robota frezujgcego; tej samej ktora jest na wyposazeniu freza matego czyli
jednej dla obu wézkéw frezowych. Kamera wyposazona w diodowy wskaznik
ciSnienia gazu obojetnego wpompowanego w jej wnetrze. W razie obnizenia
cisnienia diody na kamerze powinny zaczg¢ btyskac dajgc tym samym sygnat
dla operatora, ze cisnienie jest za mate. Kamera ma by¢ wyposazona w
magnetyczny silnik napedu wycieraczki gwarantujgcy brak koniecznosci
wiercenia w obudowie. Kamera wyposazona w wycieraczke sterowang
z pulpitu sterowniczego, elektrycznie napedzang stuzgcg do czyszczenia
obiektywu i zrodet swiatta LED. Ponadto wycieraczka ma czysci¢ system
btyskowy do wskazywania zmniejszonego cisnienia wewnatrz gtowicy
kamery.

3.3.5. Dodatkowy komplet wezykéw (przewodow) hydraulicznych zasilajgcych
gtowice duzego robota oraz wycieraczki (4 szt.) do kamery.

3.3.6. System oswietlenia w kamerze musi zapewnia¢ bezproblemowg prace
w petnym zakresie miejsca pracy robota frezowego tj. od DN300 do DN60O.

3.3.7. Kota jezdne i przedtuzki lub system podwozia w rozmiarach umozliwiajgcych
wykonywanie prac w zakresie srednic kanalizacji od DN300 do minimum
DN600.

3.3.8. Kota do jazdy po sliskich nawierzchniach w rozmiarach umozliwiajgcych
wykonywanie prac w zakresie srednic kanalizacji od DN300 do minimum
DNG60O.

3.3.9. Hamulec najazdowy lub inne zabezpieczenie przed przesuwaniem freza
w czasie pracy i postoju na duzych spadkach.

3.3.10. Silnik hydrauliczny o mocy min. 5,0 kW i obrotach minimum 4 000 obr/min.

3.3.11. W zestawie duzego freza: 2 gtowice do frezowania betondw, kamionki
i 2 gtowice do frezowania PCV i rekawow.

3.3.12. Kompletny zestaw eksploatacyjny oleju hydraulicznego, uszczelek
i podstawowych narzedzi.

3.3.13. Zbiorcza wigzka przewoddéw di. min. 80 m zasilajgcych robot frezowy
w wode, energie elektryczng oraz olej hydrauliczny wraz
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3.3.14.

3.3.15.

3.4.

3.4.1.

z zsynchronizowanym bebnem (jedna wigzka przewoddéw dla matego
i duzego robota).

Licznik metrow wigzki wraz z wyswietlaczem dtugosci zamontowanym
w kabinie operatora.

Robot frezujgcy umozliwiajgcy frezowanie osadéw, wnikajgcych korzeni,
wnikajgcych przykanalikow i innych przeszkod a takze otwieranie przytgczy
we wczesniej zainstalowanym rekawie.

Wyposazenie sprzetowe.

Montaz i podtgczenie z jednostkg sterujgcg w przedziale wizyjnym
nastepujgcych urzgdzen:

Agregat prgdotworczy wyciszony, na podwoziu jednoosiowym zrodto energii
do zasilania wszystkich urzgdzen zamontowanych w samochodzie
0 nastepujgcych parametrach:

e rozruch elektroniczny i reczny,

e wyposazenie w gniazda 230V,

e moc min. 14 KW pozwalajgca na zasilanie robota frezujgcego oraz
prawidtowg prace wszystkich urzgdzen (w tym klimatyzacji i ogrzewania).
system regulacji napiecia; elektroniczny z mikroprocesorem,

gniazdo zewnetrzne typu Schuko,

zbiornik paliwa o pojemnos$ci zapewniajgcej min. 8h pracy,

paliwo: ON

poziom hatasu z 7 m: max. 72db (A),

obudowa dzwigkochtonna,

wskaznik napiecia,

zabezpieczenie olejowe silnika,

e Kkotka i uchwyty transportowe,

3.4.2. Winda:

e winda zamontowana w sposob umozliwiajgcy bezproblemowg obstuge
oraz wycigganie robotéw frezujgcych,

e udzwig windy zapewniajgcy przeniesienia duzego robota frezujgcego
max. 250 kg przy maksymalnym wysuwie ramienia,

e mozliwos¢ opuszczania robota frezujgcego na gtebokos¢ min. 10 m od
powierzchni terenu,

e opuszczanie sprzetu do studni rewizyjnej (wtaz o Srednicy 600 mm),

e ramie teleskopowe tozyskowane wysuwane ptynnie na odlegtos¢ min. 75
cm poza krawedz tylng pojazdu (mozliwos¢ zablokowania wysuwu
ramienia) sterowane z tylu pojazdu z jednego miejsca przez jedng
osobe,

e osSwietlenie halogenowe zamontowane na wysiegniku dzwigu (windy)
zapewniajgce widzialnos¢ w gitgb otwartej studni rewizyjnej,

e sterowanie mechaniczne za pomocg dwéch dzwigni umieszczonych przy
uchwycie windy. Jedna dzwignia do odblokowania ruchu lewo/prawo,
druga dzwignia do sterowania wysuwem.

e zabezpieczenie przed przecigzeniem,

e do podnoszenia i opuszczanie sprzetu na catej diugosci musi byé
zastosowany tancuch ze skrzynkg tancuchowg (wyklucza sie stosowanie
linki),
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ptynne sterowanie wysuwu fancucha elektryczne,
szpula z min. 15 m tancucha zakonczona obcigznikiem i hakiem
z karabinczykiem.

3.4.3. Instalacja wodna:

zbiornik wody z PE o pojemnosci min. 150 litrow z zamontowanym
przewodem max. 50 mm zakonczonym w dostepnym miejscu przy
tylnych drzwiach zaworem kulowym max @50 mm i ztgczkg strazackag
max &52 mm,

pompa wodna 12V, cisnienie min. 3,0 bar wraz z 4 metrowym wezem
zapewniajgca doprowadzenie wody ze zbiornika wody do robota
frezowego,

reczna myjka cisnieniowa (min. cisnienie 1,5 MPa) stuzgca do mycia
sprzetu na zewnatrz pojazdu,

przewod strazacki @52 mm dt. 20 m ze zlgczkami zapewniajgcymi
potgczenie zbiornika wody i hydrantu.

3.4.4. Monitor ,tylny”:

podgladowy kolorowy monitor tylny LCD min. 10" o zwiekszonej
odpornosci na warunki atmosferyczne wraz z niezbednym okablowaniem
i podtgczeniami,

monitor umozliwiajgcy podglagd obrazu przekazywanego z kamery
w kanale przez osobe obstugujaca z tytu beben lub dzwig.

3.4.5. Kamera podgladowa ,back-eye” zamontowana w przestrzeni roboczej
umozliwiajgca podglad miejsca pracy z tytu pojazdu. Kamera ma wyswietla¢
obraz w czesci biurowej na monitorze LCD min. 5”

3.4.6. Pozostate urzgdzenia i wyposazenie do inspekc;ji i pracy freza:

zbiornik na olej hydrauliczny,

pompa hydrauliczna wraz z instalacjg do napedu robota frezowego,
zbiorcza wigzka przewodow dt. min. 80 m zasilajgcych robot frezowy
w wode, energie elektryczng oraz olej hydrauliczny wraz
z zsynchronizowanym bebnem. Beben 2z mozliwosciag nawijania
automatycznego i recznego, z regulacjg sity ciggu i predkosci nawijania,
rolka kantowa dolna do zabezpieczania kabla przed kaleczeniem o dolng
krawedz studni,

dekiel goérny z kratownicg i rolkg do zabezpieczenia przewodow i kabli
oraz zapewnienia bezpieczenstwa nad studnia,

jedna wysuwana szuflada na narzedzia,

dwie wysuwane szuflady na kota do robotow frezujgcych,

dwa stanowiska bezpieczne do przewozu frezow,

System frezujgcy wykonany w wersji umozliwiajgcej poditgczenie
wozkow/robotow  wypetniajgcych  (szpachlujgcych).  Zamawiajgcy
podczas odbioru bedzie mogt wymaga¢ demonstracji dziatania
wozkdw/robotdw szpachlujgcych.
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4. SAMOCHOD DOSTAWCZY TYPU FURGON, ROK PRODUKCJI NIE
WCZESNIEJ NIZ 2021 r.

4.1. Parametry i wymagania.
4.1.1. Zewnetrzne wymiary pojazdu: dtugos¢ maks. 7,0 m, szeroko$¢ < 2,44 m,
wysokos¢ max. 3,0 m (z listwg btyskowg i bez obcigzenia).
4.1.2. Uktad chtodzenia musi zapewniac stabilng prace w temperaturze powietrza co
najmniej 40°C rowniez podczas pracy w czasie postoju pojazdu.
4.1.3. Zbiornik paliwa min. 70 litrow.
4.1.4. Paliwo: ON
4.1.5. Podgrzewany filtr paliwa.
4.1.6. Podgrzewany wstepny filtr paliwa.
4.1.7. DMC od 5 do 8 ton.
4.1.8. tadownosc¢ min. 2000 kg.
4.1.9. Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie.
4.1.10. Dodatkowe swiatto stopu zintegrowane na dachu pojazdu.
4.1.11. Przednie $wiatta przeciwmgielne.
4.1.12. Swiatta do jazdy dzienne;.
4.1.13. Oswietlenie zgodne z prawem o ruchu drogowym.
4.1.14. Zawieszenie mechaniczne — resory piorowe wzmacniane dla tylnego mostu.
4.1.15. Pojazd wyposazony w zaczepy umozliwiajgce holowanie pojazdu w razie
awarii. Minimalny przeswit nie moze by¢ mniejszy niz przeswit pod mostem
napedowym pojazdu.
4.1.16. Podwozie 2 osiowe zapewniajgce po catkowitej zabudowie nacisk na
poszczegoblne osie zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
4.1.17. Pojazd wyposazony w hak kulowy z 12V instalacjg elektryczng stuzgcy do
holowania matych przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 tony.
4.1.18. Korek paliwa zamykany na kluczyk.
4.1.19. Uktad hamulcowy hydrauliczny z ABS.
4.1.20. Fartuchy przeciw btotne.
4.1.21. Hamulec pomocniczy.
4.1.22. System bezpieczenstwa jazdy typu ASR, ESP.
4.1.23. Kabina pojazdu w kolorze biatym.
4.1.24. Powitoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie czesci zabudowy powinny by¢
lakierowane przed montazem koncowym.
4.1.25. Wymagana homologacja na pojazd specjalny tgcznie z zabudowg lub
zaswiadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu.
4.2. Silnik i uktad przeniesienia napedu.
4.2.1 Silnik wysokoprezny turbodotadowany z intercoolerem o mocy minimum
190kM oraz termicznym uktadem rozruchowym.
4.2.2. Uktad zasilania: wtrysk bezposredni common-rail.
4.2.3. Pojemnos$¢ silnika: 2000 cm?® do 3000 cm?3.
4.2.4. Silnik spetniajgcy normy emisji spalin min. EURO 6.
4.2.5. Wartos¢ emisji dwutlenku wegla nie moze przekracza¢ 280 g COz2/ km.
4.2.6. Warto$¢ sredniego zuzycia paliwa w cyklu miejskim nie moze przekracza¢ 18
I/ 100 km.
4.2.7. Skrzynia biegdw manualna; ilo$¢ biegébw minimum 6 + 1.
4.2.8. Sprzegto ze wspomaganiem hydraulicznym.
4.2.9. Przednie kota pojedyncze, tylne blizniacze.
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4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.

4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.

4.3.10.
4.3.11.
4.3.12.
4.3.13.
4.3.14.

4.3.15.
4.3.16.
4.3.17.
4.3.18.

4.3.19.
4.3.20.

4.3.21.

Felgi i ogumienie z bieznikiem terenowo-szosowym dobrane do no$nosci osi.
Opony w rozmiarze 205/75 R16.

Naped na jedng os — 4x2.

Most tylny wyposazony w blokade mechanizmu réznicowego.

Kabina kierowcy.

Kabina kierowcy przystosowana do przewozu jednego pasazera plus kierowca.
Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego.

Regulowane pochylenie kierownicy.

Siedzenie kierowcy oddzielone za siedzeniem od pozostatej czesci pojazdu
przegroda.

Siedzenie kierowcy regulowane w trzech ptaszczyznach.

Siedzenia pasazera i kierowcy z pasami bezpieczenstwa i zagtdwkami pokryte
materialem umozliwiajgcym ftatwe utrzymanie czystosci, oraz kompletem
pokrowcdéw na siedzenia w kabinie pojazdu.

Dzwignia zmiany biegow.

Wskazniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chtodzgcej, obrotow silnika.
Szybkosciomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i
aktywowany na koszt dostawcy.

Dwa podgrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie.

Szyby boczne sterowane elektrycznie

Ostony przeciwstoneczne dla kierowcy i pasazera.

Schowek (kieszen) w lewych i prawych drzwiach kabiny kierowcy.

tatwo zmywalna podtoga, dywaniki gumowe producenta pojazdu pod nogi
kierowcy i pasazera.

Zamek centralny zdalnie sterowany.

Immobilizer.

Alarm sterowany pilotem.

Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujgcy obraz
z kamery podglgdowej z tytu pojazdu.

Kabina kierowcy klimatyzowana przez klimatyzacje fabryczng samochodu.
Niezalezne od pracy silnika pojazdu urzgdzenie grzejne umozliwiajgce
rozdziat powietrza do czesci biurowej i roboczej zasilane ze zbiornika paliwa
pojazdu.

Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed
kradziezg) zapewniajgcy dziatanie przy wytgczonym zaptonie.

4.4. Wyposazenie i wymagania dodatkowe.

44.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.

Gasnica z atestem.

Tréjkat ostrzegawczy.

Apteczka spetniajgca wymogi UE, kamizelka odblaskowa.

Podstawowy zestaw narzedzi do obstugi pojazdu.

Podnosnik hydrauliczny dobrany do catkowitej masy pojazdu.
Petnowymiarowe koto zapasowe zamontowane w koszu pod podtogg pojazdu
lub dostarczone osobno.

Dodatkowy komplet két zimowych (opony + felgi) odpowiednie do pojazdu.
Kliny pod kota.

Waz o dtugosci 10 m do pompowania kot.
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4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

4.4.13.

4.4.14.

Ogrzewanie Webasto albo réwnowazne gwarantujgce utrzymanie
odpowiedniej temperatury o mocy min. 3800 W zapewniajgce ogrzewanie do
temp. min. 10+15°C w pomieszczeniu roboczym i biurowym przy temp.
otoczenia -5°C. Wykonanie wszystkich niezbednych podtgczen elektrycznych i
sterowania (termostat). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu.

Dodatkowa klimatyzacja o mocy chtodzenia min. 1500 W i mocy ogrzewania
min. 750W dla pomieszczenia biurowego dziatajgca przy wytgczonym silniku
zasilana z agregatu pradotworczego. Wyposazenie klimatyzacji w panel
sterujgcy znajdujacy sie w pomieszczeniu biurowym. Wykonanie niezbednych
podigczeh elektrycznych i przewoddéw rozprowadzajgcych schtodzone
powietrze do przedziatu wizyjnego.

Swiatta obrysowe tylne montowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa Ruchu Drogowego.

Pomaranczowe Swiatta ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. btyskowa
lampa zespolona typu LED np. lampa ,2 LED EP” z dwoma modutami
btyskowymi sterowana z kabiny kierowcy (t.j belka swietlna ostrzegawcza
koloru zoéttego) oraz kogut na dachu z tytu pojazdu, wraz z niezbednym
okablowaniem - sterowane z kabiny kierowcy.

Na dachu kabiny zamontowane antena radiowa.

Wszystkie informacje, komunikaty i opisy paneli roboczych i sterujgcych
dostarczonego sprzetu winny by¢é w jezyku polskim.
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