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Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Sulanskiej w Koninie

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Sulanskiej w Koninie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji w ulicy
Sulanskiej w Koninie. Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie $cieki
sanitarne z budynkéw przemystowych i ustugowych. Ze wzgledu na uksztattowanie
terenu przewiduje sie budowe przepompowni $ciekéw, do ktérej odprowadzane bedg
Scieki z ul. Sulanskiej. Z przepompowni $cieki ttoczone beda do miejskiej kanalizacji

sanitarnej ttocznej @225.

2. Podstawa opracowania

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wiascicielami/uzytkownikami posesji,

e uzgodnienia z Inwestorem,

o warunki techniczno — projektowe wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Koninie

o decyzja nr 25/\V1/12017 Zarzgdu Drog Miejskich w Koninie z dnia 23.02.2017r
w spawie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej,

e uzgodnienie nr IZIWS2-505-192/20 z dnia 27.08.2020r i nr 1ZIWS2-505-20/17
z dnia 22.02.2017r z Polskie Koleje Panstwowe S.A., Zaktad Linii Kojowych w
Poznaniu,

o uzgodnienie nr RU306-504-512/2020 z PKP TELKOL Sp. z 0.0. w Poznaniu
z dnia 03.08.2020r,

o uzgodnienie nr UTM7-504-49/2017 z PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. w Poznaniu
z dnia 03.02.2017r,

 uzgodnienie nr ERDA4Pk-552/183/2020 zdnia 05.10.2020r i nr ERDT7i-
552/012/2017 z dnia 16.02.2017r z PKP Energetyka S.A. w Poznaniu,

e pismo nr KNP02a.6315.155.2020.MK/3 Polskie Koleje Panstwowe S.A.,
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu z dnia 05.11.2020r,

o opinia nr 18/2017 Polskie Koleje Panstwowe S.A., Oddziat Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Poznaniu z dnia 23.02.2017r,

o uzgodnienie z PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. z dnia
05.11.2020r., spraw nr PI/IP-MM-2015-17/2020,
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o pismo nr GN 6853.6.2017 Urzedu Miejskiego w Koninie z dnia 15.05.2017r

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanych sieci,

o odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GM.6630.96.2020 z 25.08.2020r,

o odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GM.6630.133.2020 z 21.10.2020r,

e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych
w projekcie.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla odprowadzenia $ciekédw sanitarnych z ulicy Sulanskiej w Koninie.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe sieci wodociggowej
i kolektora sanitarnego grawitacyjnego wraz z przykanalikami do granic poses;i

indywidualnych oraz kolektora ttocznego.

Zakres przedsiewziecia:

e sie¢ wodociggowa @160 z rur PEHD SDR17 —546,0 m,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @315 z rur PVC-U klasy SN 8 —400,0 m,
e przykanaliki @160 z rur PVC-U klasy SN 8 — 28,0 m,
e przykanaliki @200 z rur PVC-U klasy SN 8 - 17,5 m,
e kanalizacja sanitarna ttoczna @160 z rur PEHD SDR17 —175,5 m,
e rura ochronna PEHD-OPTO 40/37 —605,0 m,
e studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C35/45 — 7kpl,

e studnie kanalizacyjne DN 1500 z betonu C35/45 — 1kpl,

e studnia kanalizacyjna @425 z tworzywa sztucznego — 4 kpl,

e korki PVC @ 160 — 8szt,

e korki PVC @ 200 — 3 szt

e komora pomiarowa DN1500 z betonu C35/45 - 1kpl,

e komora zasuw DN1500 z betonu C35/45 — 1kpl,

e wpust Sciekowy + rurocigg PVC-U & 160 (L=2,0m) — 1kpl,

e przepompownia sciekédw wraz z terenem utwardzonym wokot przepompowni,
ogrodzeniem betonowym i bramg wjazdowg o szer. 5,0m oraz kablem
elektrycznym zalicznikowym YKY 5x16mm? — 1kpl.

4. Lokalizacja inwestycji

Sie¢ wodociggowa wraz z kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie
w ul. Sulanskiej oraz Przemystowej miejscowos$ci Konin, obreb Gostawice, jed. ewid.

Miasto Konin.
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5. Bilans ilo$ciowy wody i sciekéw

Docelowg ilo§¢ wody i $ciekéw z ulicy Sulanskiej przyjeto wedtug koncepc;ji
techniczno — ekonomicznej rozwigzania gospodarki Sciekowej opracowanej przez
pracownie projektowg PROJ-SAN w Bydgoszczy w 2012 r. dla przepompowni P1

i wariantu Il wynosi:

Qsrd Qmaxd Qmaxh Qsmax
[m°/d] [m°/d] [m°h] [dm®/s]
Doptyw grawitacyjny 67,5 77,6 9,7 2,7
Doptyw rurociggiem
ttocznym z - - - 6,5
przepompowni P4
RAZEM: 9,2

6. Bilans jakosciowy sciekéw

Jakos$é $ciekéw wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej

- BZT5 - 700 mgOZ/l
- ChZT - 1100 mgOy/I
- Zawiesina og. - 550 mg/l

- Azot ogélny - 100 mg/l

- Fosfor og6iny - 25mgll

¥ adunki zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do kanalizacji:

BZTs = 0,700 kg/m®x 67,5m’/d = 47,25 kg/d
ChZT = 1,100 kg/m®x 67,5m’/d = 74,25 kg/d
Zawiesina og. = 0,550 kg/m> x 67,5 m’/d = 37,125 kg/d

0,100 kg/m® x 67,5 m*d = 6,75 kg/d
0,025 kg/m® x 67,5 m°/d = 1,6875 kg/d

Azot ogblny

Fosfor og.

7. Opis rozwiagzan projektowych

7.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociagowg z rur ci$nieniowych z polietylenu wysokiej
100 PN10 @ 160x9,5 mm SDR17, ktora

w wode przedsiebiorstwa i pobliskie dziatki budowlane. Ksztattki do zmiany

gestosci  PE- zaopatrzy
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wyprowadzi¢ w rurze ochronnej do powierzchni terenu i obudowacé typowg skrzynkg
uliczng do zasuw. Skrzynke uliczng zabezpieczy¢é za pomocg betonu
prefabrykowanego. Miejsce usytuowania skrzynki ulicznej zasuwy oznaczyé za

pomoca tabliczki informacyjnej umieszczonej na stupku z rury stalowej & 20.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg DPE 10
z drutem, kolor niebieski. Tadsme nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci ok. 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricédwek do skrzynek zasuw.

Tasme (druty) nalezy potaczyé z metalowg obudowg zasuwy.

7.1.1 Montaz przewodéw wodociggowych

Do montazu stosowaé rury PE wodociggowe PN 10, SDR17,
ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng
i spetniajg wymagania PN. Montaz przewodoéw wodociggowych wykonaé zgodnie
z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z HDPE,
zgodnie ze schematem uzbrojenia weztdbw. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy
utozyé taSme znacznikowsg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg
wkiadkg stalowg. W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego
i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonac bloki
oporowe z betonu B-20. Bloki te nalezy réwniez umie$ci¢ w miejscu montazu

hydrantu. Miedzy blokami, a rurami PE wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej.

7.1.2 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonang sie¢ wodociggowg nalezy poddaé prébie szczelnosci. Ze wzgledu
na diugo$é wodociggu wykonaé nalezy 2 préby. Proby szczelnosci wykonywacé przy
ciSnieniu prébnym 1 MPa w ciggu 30 min. Rurociggi napetni¢ wodg w najnizszym
punkcie z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyzszych. W trakcie
prowadzenia préby ciSnieniowej rury miedzy ztgczami nalezy przysypa¢ do
wysokosci min. 0,5 m ponad wierzch rury. Po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem préby szczelno$ci wykonaé ptukanie. llo§¢ wody uzytej do ptukania
powinna zapewnié min. 10 — krotng wymiane wody w przewodzie. Scieki powstate
w procesie piukania i dezynfekcji wodociagu odprowadzone zostang do kanalizaciji
sanitarnej. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonaé dezynfekcje przewodow
stosujgc roztwér wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka

chloru powinna wynosi¢ 30 gClo/m® wody ptuczacej. Roztwor dezynfekcyjny usungé
6
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po 24 godz. Poprzez powtérne ptukanie rurociggu wodq czystg w ilosci j.w. Po
zakonczeniu powtérnego ptukania rurociggéw, jednak nie wcze$niej niz po trzech
dobach od zakonczenia powtérnego ptukania, nalezy pobraé préby wody do analizy

fizykochemicznej i bakteriologicznej.
7.1.3 Przejscia pod przeszkodami

W miejscach przejs¢ pod drogami, torami kolejowymi oraz zblizen do istniejacej
infrastruktury technicznej, sie¢ wodociggowq nalezy uktada¢ bezwykopowo metodg
przewiertu stosujgc rury ostonowe stalowe o $rednicach okre$lonych na profilach
podtuznych, ktére jednoczesSnie majg umozliwiaé bezpieczne wprowadzenie rury

przewodowej.

Metoda wykonania przej$cia pod drogg i kolejg
Metodg przewiertow sterowanych wykonuje sie kolektory iprzewody w zakresie

Srednic 150 - 600mm o dtugosciach od 50m do 80m. Przewiert poziomy bedzie

wykonywany z wykopu otwartego zabezpieczonego $Sciankami szczelnymi.
Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg
Zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej
gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugi etap to poszerzanie otworu do zgdanej

Srednicy pozwalajgcej na instalacje rur.

Poszerzanie i transport urobku odbywa sie zazwyczaj za pomocg wiertnicy
Slimakowej w rurze ochronnej, kiéra podgza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzgce sg demontowane
w komorze odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za
wiertnicg $limakowg w rurze ostonowej. Jednocze$nie podczas wpychania rur
demontowane sg rury ostonowe wraz ze S$limakiem. Zakres Srednic jest
wystarczajgcy do typowych zadan wykonywanych w obszarach miejskich.

7.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z ul.  Sulanskiej w Koninie
zaprojektowano uktadem grawitacyjno-ttocznym w pasie drogi miejskiej. Scieki
sanitarne zostang zebrane uktadem grawitacyjnym @ 315 mm z rur PVC-U SN8 do
projektowanej przepompowni $ciekéw. Z projektowanej przepompowni S$ciekow,

$cieki bedg ttoczone do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Koninie — ul. Przemystowa.

7
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Scieki z przepompowni $ciekéw przepompowywane bedg kolektorem tlocznym
HDPE @ 160 mm, SDR17 do istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej HDPE
@ 225 mm w ulicy Przemystowe;.

Zaprojektowano jedno przej$cie pod drogg krajowa i torami kolejowymi, to
jest przejscie kanalizacjg sanitarng tloczng PE @160 mm. Catkowita diugosc
przycisku wynosi 75,0 m. Rurocigg utozony bedzie bez spadku. PrzejScie wykonane
bedzie pod katem 90° do osi drogi i toréw kolejowych. Projektowany rurociagi sieci
wodociggowej uktadany bedzie metodg przewiertu w rurze ochronnej — przeciskowe;j
@323,9x8,0 mm ulozonej na glebokosci 1,61m (pod drogg krajowg) oraz na
gtebokosci 2,86m ( pod torami kolejowymi) od gérnej krawedzi projektowanej rury

ochronnej do rzednej terenu.

Wykonanie przewiertu pod torami kolejowymi przy uzyciu rury PE @160 mm
nie wymaga stosowania konstrukcji odcigzajgcej tory. Lokalizacje przekroczenia toru
kolejowego pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz na

profilu podtuznym.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie
wlazowe — rewizyjne z kregébw betonowych & 1000/625 wykonanych z betonu
C35/45 przystosowane do czynnoéci eksploatacyjnych.

Ponadto projektuje sie przykanaliki do poszczegdlnych posesji dla
podiaczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej zakoriczonych korkami. Projektowane
przykanaliki zostang wyprowadzone poza pas drogowy. Wigczenie przykanalikow do
kanatu sanitarnego projektuje sie poprzez studnie rewizyjne @425 z tworzywa
sztucznego. Projektowana lokalizacja przykanikbw umozliwia podtgczenie
przyleglych nieruchomos$ci do kanatu sanitarnego z pominigciem istniejgcych

zbiornikbw bezodptywowych.

7.2.1 Dob6r przepompowni Sciekow
Projektowana przepompownia $ciekéw bedzie zbiornikiem zelbetowy o srednicy
wewnetrznej 2,5 m i wysokosci catkowitej 6,08 m, przykryty ptytg zelbetowa.

W zbiorniku przepompowni zamontowane zostang pompy na prowadnicach ze
stali kwasoodpornej o $rednicy 2" wraz z fancuchem ze stali kwasoodpornej do
montazu i demontazu pomp. Rurociggi ttoczne pomp projektowane sg z rur

stalowych kwasoodpornych AISI316/A4 & 108,0 x 3,0 mm. Zbiornik przepompowni

nalezy wyposazyé w wentylacje grawitacyjna, ktérg stanowig dwie rury wywiewne
8
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stali AISI316/A4 @ 110 zamontowane w plycie gérnej, jedna z nich zakonczona jest
30 cm pod ptyta, natomiast druga sprowadzona ponad maksymalny poziom $ciekow.
Opcjonalnie jest mozliwo$¢ zabudowy wktadéw dezodoryzacyjnych. W ptycie gorne;j
nalezy zamontowaé¢ wlazy ze stali nierdzewnej AISI304/A2 typ WR-K z kratkg
zabezpieczajgcq przed wpadnieciem, do demontazu pomp o wymiarach 800 x 600
mm oraz witaz wejsciowy 750 x 600 mm. Wiazy nalezy przykreci¢ do plyty gorne;.
Wiazy nalezy wyposazy¢ w zamek specjalny zabezpieczony dzwignig zapadkowg
przed przypadkowym zamknieciem.

Do wyciggania pomp przewiduje sie wyciggarke typu ZSW-25. Przy zbiorniku
przepompowni nalezy zamontowa¢ stope pod zuraw ZSW-25.

Na kanale wylotowym do zbiornika przepompowni projektuje si¢ deflektor
oraz zasuwe z plytg odcinajaca DN 300 mm. W przypadku awarii przepompowni
$ciekébw projektuje sie awaryjny uktad ttocznia $ciekéw poprzez projektowany
odcinek kolektora @110mm faczacy projektowany kolektor ttoczny z komorg osadczg
(S0). Na odcinku w/w kolektora przewiduje sie zabudowe zasuwy z ptytg odcinajaca
DN100mm wraz z obudowg do zasuw i skrzynkg uliczng. W przepompowni Sciekow

projektuje sie przepust na potrzeby wprowadzenia przewodu do zasilania

i sterowania pracg pomp.
Dobér pomp zatapialnych:
- wysokos$¢ podnoszenia (H )
Na wymagang wysoko$¢ podnoszenia pompy sktadajg sie nastepujace wielkosci:
= réznica rzednych, dna przepompowni $ciekdéw i rzednej wiotu
$ciekow surowych wynosi — Hg = 27,90 m,
= straty liniowe na odcinku ttocznym wynoszg — H. = 0,61 m,

= straty miejscowe H,=1,5m
stad : H=Hg + H_ + Hn, =27,90 + 0,61 + 1,50 = 30,01 m H,0O

- wydajno$¢ pompy (Q)

Q= 324m’h=9,01Is

Na podstawie wyzej okreslonych danych dobrano dwie pompy ptaszczem
w wykonaniu ze stali nierdzewnej typu NP 3153.1181 SH 3/275, pracujacych

przemiennie.

Parametry techniczne pomp:
- nominalna wydajnosé — 37 m*h
- wysoko$¢ podnoszenia nominalna — 30,6 m HxO
- moc silnika — 11,0 kW
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7.2.2 Trasa, $rednice, konstrukcja oraz posadowienie kolektoréw

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U
@ 315 mm ze $ciankg litg o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 kN/m?, SDR
34. Przykanaliki sanitarne projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 200 mm
i @ 160 mm ze $cianka litg o sztywnosci obwodowej rury SN 8 kN/m?, SDR 34.
Montaz przewodéw grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez tgczenie rur na
uszczelki gumowe, olejoodporne zapewniajgce szczelnos¢ potaczen.

Trase projektowanego kolektora przewidziano w pasie drogi miejskiej.
Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych kanatéw grawitacyjnych
przedstawiono na profilach podiuznych. Projektowane przykanaliki sanitarne do
poszczegolnych posesiji przedstawiono na profilu podtuznym.

Kolektor ttoczny & 160 mm projektuje sie z rur polietylenowych wysokiej
gestosci HDPE 100 SDR 17 PN 10 ze spadkiem okre$lonym na profilu podtuznym.
Projektowany kolektor ttoczny nalezy witaczy¢ do istniejgcego kolektora ttocznego
@225 w ulicy Przemystowej (wtgczenie do istniejgcego kolektora wg schematu wezta
TO). Zmiany kierunku przewodéw ttocznych nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi.

Realizacje posadowienia kolektorow w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w ,Opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne
w rejonie projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej” opracowanej przez
przedsiebiorstwo ,AQUAGEOL” s.c. z Konina. Kanaty nalezy uktada¢ na podtozu
z piasku $rednioziarnistego lub z pospotki, grubosci 15 cm z zageszczeniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robé6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia (ls).
Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy
ztacza i podioze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzen miedzy $ciang wykopu a rurg nalezy stopniowo rownomiernie zasypywac
warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)

gruntu piaszczystego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych
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min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%

W miejscach przejs¢ prostopadtych do osi drég i ulic przewody kanalizacyjne
uktadane bedg w rurach ostonowych stalowych o  $rednicy umozliwiajgcej
bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej, kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji
odbywac¢ sie bedzie w sposob zapewniajgcy ruch pojazdow.

Trase kolektoréw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych kanatow
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych
kanalizacji sanitarne;.

7.2.3 Préba szczelnosci
Po ufozeniu kanatéow z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
eksfiltracje. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Projektowane rurociggi nalezy poddaé prébie ciSnienia o wartoSci
3,0 m H,0. do przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadzaé wode grawitacyjnie —
ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu
nastepuje przez jego najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych
nie powinien by¢ krotszy niz 1 godz. Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu
kanatu. Badany odcinek kanatu powinien przed probg pozosta¢ przez 1 godz.
catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut, a na ztgczach
kielichowych nie powinny ukazywa¢ sie krople widy. Kanat uwaza si¢ za szczelny,
kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej
niz 0,02dm>®*m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego
rury, ztagcze nalezy wymienic¢ i podda¢ ponownie probie.

7.2.4. Rura ostonowa dla kabla optotelekomunikacyjnego
Wzdtuz rurociggu tlocznego projektuje sie rure ostonowg dla kabla
optotelekomunikacyjnego, ktorg nalezy wykona¢ z rur HDPE-OPTO 40x3,7.
Projektowang rure ostonowg OPTO 40 nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci max 30 m
od osi rurociggu @160mm. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinna wynosi¢ min
0,70m, natomiast spadek rury ostonowej wykona¢ zgodnie ze spadkiem
projektowanych rurociggéw cisnieniowych.

Potaczenia rury ostonowej OPTO nalezy wykona¢ za pomoca skregcanych ztgczek
z HDPE, po utozeniu rury OPTO nalezy podac¢ jg prébie szczelnosci. Nad rurg nalezy

utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru pomaranczowego.
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7.2.5. Przejscia pod przeszkodami

W miejscach przej$¢ pod drogami, torami kolejowymi oraz zblizen do istniejacej
infrastruktury technicznej, kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ bezwykopowo
metodq przewiertu stosujac rury ostonowe stalowe o $rednicach okreslonych na
profilach podtuznych, ktére jednoczesnie majg umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie
rury przewodowe;j.

Metoda wykonania przej$cia pod drogg i kolejg
Metodg przewiertéw sterowanych wykonuje sie kolektory iprzewody w zakresie
$rednic 150 - 600mm o diugosciach od 50m do 80m. Przewiert poziomy bedzie

wykonywany z wykopu otwartego zabezpieczonego $Sciankami szczelnymi.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg
Zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej
gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugi etap to poszerzanie otworu do Zzgdanej

$rednicy pozwalajgcej na instalacje rur.

Poszerzanie i transport urobku odbywa sie zazwyczaj za pomocag wiertnicy
$limakowej w rurze ochronnej, ktéra podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzace sg demontowane
w komorze odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za
wiertnicg $limakowg w rurze ostonowej. Jednocze$nie podczas wpychania rur
demontowane sg rury ostonowe wraz ze $limakiem. Zakres $rednic jest

wystarczajacy do typowych zadan wykonywanych w obszarach miejskich.

7.2.6. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach zatamania trasy
projektuje sie studnie rewizyjne <& 1200 mm z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, spetniajgcych wymagania
normy PN-92/B-10729 oraz studnie z PP/PE 400 niewtazowe. Studnie tworzywowe
montowane w drogach nalezy doposazy¢ w stozek odcigzajacy i adapter pod witaz na
stozek.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekow

i taczenia kanatow. Kregi faczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg za
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pomocg uszczelek gumowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wiazowe.
Stopnie wtazowe nalezy zastosowac z zeliwa szarego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Jako ostatni krag studni projekiuje sie zwezke redukcyjng 1000/625
mm. Projektuje sie wtazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.
Przejscia kanatow przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiliracje $Sciekow,
wyposazone w nastawne kielichy ( przeguby kulowe) do potgczen rur
kanalizacyjnych umozliwiajace regulacje sferyczng — w kazdym kierunku min. 11°.
W miejscach wigczen projektowanych przykanalikéw do kolektora sanitarnego
przewidziano studnie rewizyjne DN400 wykonane =z tworzyw sztucznych

zwienczonych wlazem zeliwnym @400 D400.

8. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i chodnikéw
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnikow nalezy wykona¢ zgodnie

z projektem budowlany odtworzenia drég — branza drogowa.

9. Zagospodarowanie terenu przepompowni
9.1. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie przepompowni Sciekéw, ze wzgledu na
bezpieczenstwo. Ogrodzenie terenu przepompowni projektuje sig¢ z panela
betonowego dwustronnego o wymiarach 2000x500 mm i wysokosci 1,5 m wraz
z stupkiem betowym. W ogrodzeniu przepompowni $ciekdw projektuje sie¢ brame
wjazdowa, dwuskrzydtowg o szer. 5,0 m ze stupkiem stalowym & 40/40 mm.
Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy

malowany proszkowo.

9.2. Teren przepompowni $ciekéw
Na catej powierzchni terenu miedzy zbiornikiem przepompowni, a ogrodzeniem
nalezy utozyé kostke brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0

cm i podbudowie z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm.
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10. Wytyczne wykonywania robét
10.1. Ukladanie rur PE/PVC.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarng ttoczna nalezy wykonac
zrur i ksztattek PE-HD (polietylen SDR17, PN 10). Natomiast kanalizacje
sanitarng grawitacyjng nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U (polichlorek
winylu SN8, SDR34) o glebokosci posadowienia wg rysunku — profili
podtuznych. Nalezy unika¢ uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu
na wysoki wspdtczynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej temperaturze. Rury
utozone w temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byly by narazone na znaczne
naprezenia wzdiuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie
niskich temperaturach, wykorzystujac w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny
ranne. W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy rury uktadac
w spos6b lekko wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie
wykonywane moze by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni

mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci w zamarznigtym gruncie.

10.2. Skiadowanie rur PE/ PVC.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak tomozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach Ilub wigzkach)
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach
co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz
2 m. Rury o roéznych $rednicach i grubosciach winny byé skladowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz |5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez
zadaszenie przed wptywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywac
w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujgce sie na

koncach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

10.3. Transport rur PE/PVC,
Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub fafcuchédw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna
je zdejmowaé recznie (do $rednicy 160mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno

rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej
14
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diugo$éci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
10.4. Kontrola rur PE/PVC.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur.
Kontrola dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych.
Wymiary rur tj. Srednice zewnetrzng i grubo$é Scianki nalezy zmierzyC
suwmiarkg w kilku miejscach. Uzyskane wymiary muszg miesci¢ si¢ w granicach
tolerancji podanych przez producenta rur oraz obowigzujacych norm. Kontrola wzrokowa rur
ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzeh mechanicznych takich jak rysy,
wybrzuszenia, wgtebienia itp.

W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycig¢ wraz

z kilku centymetrowym naddatkiem.

10.5. Technologia taczenia rur PE
e zgrzewanie czotowe

e potgczenia kotnierzowe

Wszelkie zmiany kierunku trasy mogg by¢ wykonywane przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek, kolan, tukéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci
rur z PE :
temp. otoczenia +20°C - min. promien giecia 20 x d
temp. otoczenia + 10°C - min. promien giecia 35 x d
temp. otoczenia + 0°C - min. promien giecia 50 x d
Nie nalezy dokonywaé giecia rur przez podgrzewanie.

taczenie rur PE odbywaé sie bedzie technologig zgrzewania czotowego (dla
$rednic Dz 63 i powyzej). Zasada wykonywania czotowych potgczen zgrzewanych
PE polega na nagrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw za pomocg
goracej plyty do temperatury 220-230°C, a nastepnie usunigcia ptyty i potgczeniu
elementéw przez wzajemne ich doci$niecie. Nagrzewanie powierzchni czotowych
wykonuje sie przez zetkniecie z ogrzang plyta stanowigca czeS¢ sktadowg
urzadzenia do zgrzewania w wyniku czego nadtapia si¢ i nastgpnie po
dociénieciu i schlodzeniu tworzy sie trwate potaczenie. Prawidlowo wykonane
zgrzewanie daje potgczenie o wytrzymatosci spoiny réwnej lub wyzszej od
wytrzymatosci materiatu rury. Polega on na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

przy zgrzewaniu dwoch rur ze soba, konce ich nalezy oczy$cic i odcigé¢ prostopadle
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za pomocg pitki do drewna o uzebieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyréwnanie
powierzchni czotowych oraz usuniecie warstwy utlenionego materiatu, utrudniajgcego
proces zgrzewania. Konnce rur po odcieciu muszg by¢é za pomocg noza wyréwnane
i oczyszczone z poszczegodlnych czeSci materiatu. Nie nalezy uzywaé papieru
Sciernego poniewaz mogg pozosta¢ ziarna materiatu $Sciernego utrudniajgce
zgrzewanie. W przypadku tulei kotnierzowej nie nalezy odcina¢ powierzchni czotowej
podlegajacej zgrzewaniu, lecz tylko oczysci¢ i usungé za pomocg cykliny warstwe
utlenionego materiatu o grubosci 0,1 - 0,2 mm, pomiedzy zgrzewane elementy
ustawia sie ptytke grzejng ogrzang do temperatury 220 - 230°C i dociska do niej
elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5 kG/cm?. Odpowiedni docisk jest bardzo istotny,
gdyz jego zwiekszenie powoduje wypieranie nadtopionego materiatu do wnetrza
rury, co wptywa potem na zwiekszenie niepozgdanych oporéw przeptywu. Z tych
wzgledéw przy koncowej fazie ogrzewania docisk nalezy catkowicie zredukowac,
czas ogrzewania elementéw zgrzewanych trwa od momentu pojawienia sie
na obwodzie rury pierécienia nadtopionego materiatu o rébwnomiernej grubosci
wynoszacej | — 2 mm. Réwnomierno$¢ grubosci pierscienia na catym obwodzie
Swiadczy o prawidtowym przygotowaniu zgrzewanych koncéw, co ma zasadniczy
wplyw na wytrzymato$é potaczen. W przypadku nie przylegania catego obwodu
rury do ptyty grzejnej lub braku wptywu nadtopionego materiatu na czesci obwodu
rury nalezy ponownie przygotowa¢ powierzchnie do  zgrzewania,
po zakonczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsung¢ ogrzewane elementy
do piyty grzejnej, wyjaé ptyte idocisngé elementy od siebie. CzynnosSci te nie
powinny trwaé¢ dituzej niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu ma niekorzystny
wplyw na wytrzymato§é potgczenia, poniewaz nadtopiony materiat szybko stygnie,
docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo i w sposéb ciggly, a osiagniecie jego
maksymalnej jednostkowej sity powinno nastgpi¢ po 2 - 3 sekundach. Sita docisku
powinna wynosi¢ okoto IkG/ecm? powierzchni przekroju elementu zgrzewanego.
Docisk powinien trwaé do czasu, az temperatura materialu w miejscu tgczenia
spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy stosowac przy tym przyspieszonego chtodzenia za
pomocg zimnej wody lub sprezonego powietrza. Wykonanego potaczenia nie
nalezy poddawa¢ zadnym naprezeniom zewnetrznym przez co najmniej 2 godziny.
Zgrzewanie rur itgcznikbw nalezy wykonywaé na zgrzewarkach z dociskiem
mechanicznym i pomiarem sity docisku. Sposéb postugiwania sie urzadzeniem do

ogrzewania podajg instrukcje obstugi.
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UWAGA : Zgrzewaé¢ ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy
wskaznika szybkosci ptyniecia(MFI 005 lub MFI 010) i o tej samej $rednicy i gru-
bosci Scianki.
Kontrola jakosci pofqczen.
Istniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci zgrzeiny :

e pomiar parametréw geometrycznych zgrzeiny

e ogledziny wyptywki Scietej z powierzchni zgrzewanych rur

e badania rentgenograficzne i ultradzwiekowe,

e badania niszczace

10.6. Technologia tagczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny

system uszczelnien, kiére opierajg sie na prostych i funkcjonalnych potgczeniach
kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta
w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow.
Wykonanie potaczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego kornca rury
oraz oznaczenie gtebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane
Srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy
tuz przed montazem.

Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowaé Srodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze $Srodki poslizgowe
nalezy stosowa¢ w rozcienczeniu min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wiasciwosci
poslizgowe po zamontowaniu.

Technologia tgczenia rur:

e czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
konca tgczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z
zanieczyszczen (piasku lub innych). Czysto$¢ faczonych elementéw wplywa
na prawidtowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje
uzyskanie szczelnego potgczenia.

e montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowa¢ srodkiem poslizgowym
utatwiajgcym wsuniecie bosego korica rury w kielich.

e nastepnie nalezy ustawi¢ wspét osiowo tgczone elementy. W trakcie tgczenia
nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta skracana — wiéry i zadziory
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nalezy usungé nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie)
konca rury jest konieczne, ufatwia wykonanie szczelnego potgczenia
i zabezpiecza przed wysunieciem uszczelki.

e bosy koniec rury nalezy witozy¢ do kielicha i wsunaé do oznaczonego miejsca.
Czynno$¢ te nalezy wykonaé recznie

Kontrola jakosci potaczen.

Badanie szczelnosci ztaczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normg PN-
EN 1277:2005 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewodow
rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod
ziemiag — Metoda badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym”

Zgodnie z tg normg, szczelno$¢ bada sie przy ciSnieniu 0,5 bar (tzw. wysokie

ci$nienie) oraz w warunkach podci$nienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa H20.)

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢é mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa. Sposbéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywaé jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem

pelnym przy uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejace
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.
Na catej dtugosci uktadanych przewodéw nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke
rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykona¢ recznie. Dalszg zasypke
wykonywac recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem
kazdej warstwy do 98% w skali SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 %
w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie rob6t zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietlic, przy
przejsciach ustawi¢ kladki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robdt
zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji powinny spetniac¢
wymogi stosownych norm oraz posiada¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Opuszczenie i uktadanie rur na dnie wykopu odbywaé si¢ moze dopiero po
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wykonaniu podioza. Przewdd po opuszczeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugosci co najmniej %2 swego obwodu.
W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne

nalezy o tym powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenie i inwestora

12. Uwagi konncowe

Cato$¢ robot prowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych z zachowaniem przepisow BHP oraz
wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy
eksploatacji, remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437
z 1993 roku). Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych

rob6t zanikowych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac
przepiséw ogolnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania

materiatéw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi.
Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng nalezy zachowac sSrodki
ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow
i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow
ponizej:
1) 2m —dla linii NN
2) 5m —dla linii WN do 15kV
3) 10m — dla linii WN do 30kV
4) 15m — dla linii WN powyzej 30 kV
Oznakowaé i zabezpieczy¢é przed przypadkowym najechaniem |ub
zahaczeniem stupa energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie

samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg =zblizy¢ sie na
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niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizator napiecia.

W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie
odlegtos$ci podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego
elementéw tych urzgdzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania
urzadzen mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed
dostepem os6b niepowotanych. Skrzynki te powinny byé tak rozmieszczone na placu
budowy, aby odlegto$¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wigksza niz
50m.

Potaczenie przewodoéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych te

urzgdzenie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof YWawrzyniak

{ Wawrzyniak

mgrinz. Krz

THame

i, GP 7343/183/24
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANIATRNEJ

L.p. Nazwa materiatu j-m. llos¢
1. Rura PVC-U & 315x9,2 mm (SN8; SDR 34) mb 400,00
2. Rura PVC-U & 200x5,9 mm (SN8; SDR 34) mb 17,50
3. Rura PVC-U & 160x4,7 mm (SN8; SDR 34) mb 30,0
4, Rura PEHD & 160x9,5 mm (SDR 17; PN 10) mb 721,50
5. Rura PEHD & 110x6,6mm (SDR 17; PN 10) mb 8,50
6. Rura ostonowa PEHD-OPTO 40/37 mb 605,0
7. Rura ostonowa stal. & 508,0x11,0 mm mb 10,0
8. Rura ostonowa stal. & 323,9x8,0 mm mb 74,0
9. Rura ostonowa stal. & 273,0x7,1mm mb 77,0
10. | Tréjnik 45° PVC 315/200 szt. 1
11. | Tréjnik 45° PVC 315/160 szt. 3
12 | Korek PVC & 200 szt. 3
13. | Korek PVC & 160 szt. 8
14. | Studnia z tworzywa sztucznego DN400mm, wtaz D400 | kpl 4
45 | Studnia z kregéw betonowych DN 1200mm, C-35/45 + kpl 7

wiaz zeliwny @600 mm D400

16. | Wiaz zeliwny @600 mm D400 szt. 2
17. | Wiaz zamykany zeliwny @600 mm D400 szt. 1
18. Studzi_en_ka $ciekowa DN500 z wpustem ulicznym z Kkpl. 1

kratg zeliwng uchylng

19. | Studnia kablowa SK1 kpl 6
20. | Studnia z kregow betonowych DN 1500 mm C-35/45 + | yp 2

stopnie ztazowe

21. | rabina 2 wyoisganym modutem uatwisaeym wehodzeme | * 1
29 Egzipgv:%?i;r; elektromagnetyczny Proline Promag | gt 1
23. | Podpora pod przeptywomierz szt. 1
24. Ksztattka kotnierzowa teleskopowa VARIO, & 100 mm szt. 1
25. | Zasuwa nozowa & 150 mm (nr. kat. 3600) szt. 1
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26. | Zasuwa nozowa & 100 mm (nr. kat. 3600) szt. 3
27. | Armatura odcinajgca typu Hawlinger & 80 mm szt. 1
28 | Kréciec dwukotnierzowy L=200mm, < 150 mm, | gzt 1
AISI304/A2
29 | Kréciec dwukotnierzowy L=300mm, & 100 mm, | gz 1
AISI304/A2
30. | Kréciec dwukotnierzowy L=382mm, & 100 mm, | gz 1
AISI304/A2
31. | Krociec dwukotnierzowy L=400mm, & 80 mm, | gz 4
AISI304/A2
32 | Krociec dwukotnierzowy L=100mm, & 100 mm, | gz 2
AISI304/A2
33. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy @300/150 szt. 1
34. | Trojnik zeliwny kotnierzowy @150/80 szt. 4
35. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy @150/100 szt. 1
36. | Trojnik zeliwny kotnierzowy 45° @225/225 szt. 1
37. | Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny @150/100 szt. 1
38. | Trojnik + kotnierze & 108,0x3,0 mm, stal. AISI316/A4 | szt. 1
39. | Trojnik redukcyjny + kotnierze & 150/80 mm, stal. | gzt. 1
AlISI316/A4
40. | Zasuwa kotnierzowa & 300 mm szt. 1
41. | Zasuwa kotnierzowa & 150 mm szt. 1
42. | Zasuwa kotnierzowa & 80 mm szt. 4
43. | Zasuwa z plytg odcinajgcg & 300 mm (nr. kat. 4806) szt. 2
44. | Zasuwa z ptytg odcinajacg & 100 mm (nr. kat. 4806) szt. 1
45. | Kolumienka do sterowania zasuwg szt. 1
46. | Przedtuzenie wrzeciona szt. 6
47. | Potgczenie kotnierzowe SYNOFLEX RK & 300 mm szt. 6
48. | Potaczenie kotnierzowe SYNOFLEX RK & 225 mm szt. 2
49. | Potaczenie kotierzowe SYNOFLEX RK & 150 mm szt. 9
50. | Potaczenie kotierzowe SYNOFLEX RK & 100 mm szt. 2
51. | Potaczenie rurowe SYNOFLEX RR & 150 mm szt. 2
52. | Potaczenie rurowe SYNOFLEX RR & 150/100 mm szt. 2
53. | Luk kotnierzowy 90° & 150 mm szt. 1
22
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50. |tuk PE40° @ 100 mm szt. 1
51. | tuk PE 45° & 100 mm szt. 1
52. | tuk PE 50° & 100 mm szt. 1
53. | Zwezka dwukotnierzowa FFR & 200/150 mm szt. 1
54. Kotnierz stalowy AlISI316/A4 & 168,3x3,0mm szt. 1
55. | Kotnierz $lepy & 150 mm szt. 1
56. | Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N & 80 mm szt. 4
57. | Hydrant nadziemny & 80 mm szt. 1
58. | Hydrant podziemny & 80 mm szt. 3
59. | Blok oporowy szt. 11
60. Rura stal. AISI316/A4 & 108,0x3,0mm + kotnierze mb 12,0
61. Rura stal. AISI316/A4 & 168,3x3,0mm + kotnierze mb 3,5
62. | Pompa zatapialna do $ciekéw ptaszczem ze stali szt. )
nierdzewnej typu NP3153.181SH 3/2750 mocy 11 kW
63. Prowadnica do pomp 27, stal. AlISI316/A4 szt. 2
64. | Zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajacy, & 80 mm, szt. 1
stal. nierdzewna (nr. kat. 9828)
65. Ksztattka za_stepcza na czas demontazu szt 1
przeptywomierza DN150, L=300mm, stal. AISI316/A4
66. | Redukcja symetryczna @100/80mm stal. AISI316/A4 | SZt Z
67. | Redukcja symetryczna @150/100mm stal. AISI316/A4 | SZt 1
68. | Zawér zwrotny kolanowy, & 100 mm szt. 3
69. | Zawoér kulowy zwrotny, & 150 mm szt. 1
70. | Deflektor, stal. AISI316/A4 szt. 1
71. | kancuch z obcigznikiem do wytgcznikoéw ptywakowych, kpl 1
stal. AISI316/A4
72 Rura ostonowa do sondy, stal. AISI316/A4 mb 6,0
& 108,0x3,0mm
73. Rura wentylacyjna, & 100 mm, stal. AlSI304/A2 mb 25,0
74. | Stopa pod zuraw ZSW - 25 szt. 1
75. | Drabinka ztazowa wyposazona w modut wyciggany | p| 2
utatwiajgcy wchodzenie
23
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76. |Podest — karta pomostowa Wema  typu | kp 1
X4KOZ/34x38/30x3, Pc=4,91 m’
Wiaz rewizyjny ,WR-K” z uszczelnieniem pokrywy, z
77 zamkiem specjalnym, z dZwignig zapadkowsg oraz z kpl 2
kratg uniemozliwiajacag przypadkowe wpadnigcie do
zbiornika, stal. AlSI304/A2 @ 800x600 mm
Wiaz rewizyjny ,WR-K” z uszczelnieniem pokrywy, z
78. zamkiem specjalnym, z dZwignig zapadkowg oraz z kpl 2
kratg uniemozliwiajaca przypadkowe wpadniecie do
zbiornika, stal. AISI304/A2 @ 750x600 mm
79. | Przejscie szczelne tU - 3 szt.
80. | Przejscie szczelne tU - 4 szt. 5
81. | Przejscie szczelne tU -7 szt. 3
82. | Skrzynka uliczna z obudowa do zasuw szt. 13
83, | Stupek sygnalizacyjny oc. @ 25 mm dla przej$é pod kpl 5
drogami i torami kolejowymi + skrzynka uliczna
84. | Tabliczka informacyjna do zasuw szt. 13
85. | Tabliczka informacyjna do hydrantow szt. 4
86. | Stupek do tabliczek informacyjnych szt. 17
87. | Plyta podktadowa do skrzynek zasuw szt. 13
88. | Taéma sygnalizacyjna mb 486,0
89. | Ogrodzenie L=45,0m; H=1,5m; m? 67,5
90. | Kostka brukowa, gr.8 cm m? 87,0
91. | Brama wjazdowa o szer. 5,0m kpl 1
24
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PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Poznariska 49, 62-510 Konin

2 — KOLNIERZ STALOWY AISI316/A4 8168,3x3,0mm Proiektowat:| Mar inz. Krzysztof Wawrzyniak Data: - /
] ‘| specjalnoéé instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci wod. - kan. 05.2017 - / >
3 — TROUNIK ZELIWNY KOLNIERZOWY T 150/100 mm SR - A
inz i Data: ~—
: : k :
4 — BLOK OPOROWY Rw = 90 KG/om3 Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Karmowska 085017 W
5 — POLACZENIE KOLNIERZOWE SYNOFLEX RK #150 mm Nazwa | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII SANITARNEJ
A —— it zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
A xJ,omm — projektowany . SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
7 — ZASUWA Z PLYTA ODCINAJACA @ 100 mm Obiekt: KONIN, obreb GOSEAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431
8 - POLACZENIE KOLNIERZOWE SYNOFLEX RK 8100 mm Temat | SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH | S NR RYSUNKU
rysunku :
9 — RUROCIAG HDPE #110x6,6mm — projektowany TRANALIEACKINEEE Sebermat 6 O
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy L]
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HDPE ©160x9,5mm

RZAPIA Z KRATA

ZE STALI AISI304/A2

Lp. NAZWA ELEMENTU RODZAJ MATERIALU WYMIAR [mm] ILOSC
1. | Zwér kulowy zwrotny nr kart. 6516 zeliwo sferoidalne epoksydowe DN150 1 szt
2. i?:;gig;iz:nv: i :”rv\lf: ;t .diez():suw zeliwo sferoidalne epoksydowe DN150 1 szt
3. |Kréciec dwukoinierzowy FF, L=200mm stal AISI316/A4 DN150 1 szt
4. |Rura stal. + koinierz stal AISI316/A4 2168,3x3,0 2,0 mb
5. ltacznik rurowy RR zeliwo sferoidalne epoksydowe DN 150 2 szt
6. |tancuch uszczelniajacy tU- 4 wg producenta dla otworu @220 2 kpl.
7. |Rura wentylacyjna L1=2,50m, L2=1,10m stal AISI304/A2 @110 2 kpl.
8. |Stopnie ztazowe stal AISI304/A2 - 1 kpl.
9. |Wiaz @600 D400 zeliwo 2600 1 szt.

PRO-EKO PROJEKT Sp.zo.d

62-510 Konin, ul, Traugutta 2/? '

NIP 6652830995 REGON 30061056
tel./ffax: 63 244 14 40

DATA OPRACOWANIA

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor: , .
Przedsiebiorstwo Wodociqgoéw i Kanalizacji Sp.z o.o. .

ul. Poznanska 49, 62-510 Konin /

Projektowat:| M9r inz. Krzysztof Wawrzyniak Data: —
) *| specjalnoéé instalacyjno-inzynieryina w zakresie sieci wod. - kan. / ,b /
GP7342/183/94 05-2({1 7 —~
Opracowal: | mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: (M
05.2017
/A4
Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
. SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt: KONIN, obreb GOSEAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Temat KOMORA ZASUW [KZ] SKALA NR RYSUNKU
rysunku : - rzut i przekréj A-A 1125
Branza: Sanitarna l Stadium: Projekt Wykonawczy 9 L O
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PLYTA

skala 1:20

PRO-EKO PROJEKT Sp.zo.

62-510 Konin, ul. Traugutta 2/74

NIP 6652830095 REGON 3006105
tel./fax: 63 244 14 40

RACOWANIA
200

doacaonnanqd

B0 [
Spéika 2 0.0.

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

A

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z o0.0. ,
ul. Poznariska 49, 62-510 Konin /
. X inz. Ki tof W iak -
PFOJthOWCI'. Zj:;:/j:;;:s‘?;:;)o ‘a'wl'zvz"::i zakresie siecl wod. - kan. Deta: 05‘201#:) ’4/~ /
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: \ ‘//»;
) 05.2017 l
‘o | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI | KANALIZACI SANITARNE)
zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
Obiekt: KONIN, obreb GOSLAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Temat SKALA NR RYSUNKU
rysunku : | RZUT PLYTY - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | ;.59
Branza: Sanitarna 1 O L O

Stadium: Projekt Wykonawczy

=

1637




ZBROJENIE PLYTY 1-1
skala 1:20

Nr1 216 co 13cm

ZARRNY/®

7 i e Nr1 @16 co 4cm
474 .
V4 Z
7/,
{/ Nr 1 16 co 4cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NIZENN DLUGOSC EACZNA
NN NR | RODZAJ [m]
. S5 STALI
1 \Q\ . 1
4‘-_ NI /&fg_ ; . ___l‘ 1| o16 AN 114,16
A AR DLUGOSC RAZEM [m] 114,16
I MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,59
// Nr1 @16 co 4cm
5 MASA [kg] 181,14
MASA OGOLEM [kg] 181,14
Nr 1 16 co 4cm =N\
AN
AN V BETONU - 1,25 m°
ANN
) Nr1 @16 co 13cm Otulina stali - 5 cm
- - PRO-EKO PROJEKT &
R 13
J -5
tel./fax: 63 24&0{;14 2(?610568

Q.- 2500 KG/cm®

DATA OPRACOWANIA

N6 ;
ol & Y
—al a o 'y ry 'y l- Y r'y an a 'y r'y Py a a a P 0 PELLLLLLLIIIC Y
Nr1 216 co 13cm V
PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
. 62-510 Konin
S ul. Traugutta 2/2
6 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13511 13 26 13 13 13 13 13 125 L o-Eko e b
140 140 Spétka z 0.0.
* N Inwestor: . . P . .
280 - Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z o0.0. ¢
ul. Poznanska 49, 62-510 Konin /
Projektowat:|m9r ini’. Krzysztof Wlawrzyniak Data: -
Zi?cg:lzn/olsaé;/n;:aIacyjno-lnzynleryjnawzakresle sieci wod. - kan. 052017 ;-é’& A )\
Opracowat: |mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: 05.2017 W
Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIE! W KONINIE
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt: KONIN, obreb GOStAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431
Temat ZBROJENIE PLYTY - PRZEPOMPOWNIA SKALA NR RYSUNKU
rysunku : SCIEKOW 1:20
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 O u 1




PLYTA

skala 1:20

RZUT PLYTY

STUDNIA OSADCZA
_ 180
3 1120 535 42 195

] S
) ~
o<
o<
[e0]
~
| <
A
o wv|n X :
Ol oo N’. )
~—| 0 |© ’ i
| 2
| PRO-EKQ PROJEKT Sp.zo.o
62-510 Konin, ul, Traugutta 2/
I ] NIP 6652830095 REGON 300610568
i i tel./fax: 63 244 14 49

DATA OPRACOWANIA
o [PO P O

39,5 25,5 41,5 54 19,5
180
PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
< 62-510 Konin
o e ul. Traugutta 2/2
‘ I'E(D gl - U tel./fax 063-244-14-40
Spéiia z 0.0.
Inwestor: L . . . y
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Poznariska 49, 62-510 Konin /
Projektowat:| m9r I.ni:’KrZ)fszliof W.awrzyniawkza este sioclwod. - kan Data: =
GP7342/183/94 AT krese sieclwod. - kan. 05'20171 7
s 7
; ! Data: Nt
4 2 ka K ki
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Karmowska 05.2017 QM
Nazwa | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIE) W KONINIE
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiek_t: X KONIN, obreb GOStAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Tariat SKALA NR RYSUNKU
rysunku RZUT PLYTY - KOMORA OSADCZA 1:20
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 1 Ll O




ZBROJENIE PLYTY 1-1
skala 1:20

Nr1 216 co 13cm

Nr1 @16 co4cm

Nr1 @16 co 5cm

I~

/
saniv Al
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AVAVA
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ﬂL— Lyl
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Nrd 50 6 e Nr1 216 co 13cm
-~
'y !. Iy r'y ana o A_A 0 00006 ITe)
Nr1 @216 co13cm V
613 13 13 944 152 54 465 13 5445
80 . 54 ‘ 46

180

PLYTA

skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DELUGOSC tACZNA
NR | RODZzAJ [m]
STALI
1 216 A-Ill N 39,86
DLUGOSC RAZEM [m] 39,86
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,59
MASA [kg] 63,37
MASA OGOLEM [kg] 63,37
V BETONU - 1,25 m®

Otulina stali - 5 cm
Stal- A-IlIN

PRO-EKO PROJEKT Sp.zo.0.
62-5(10 Konin, ul. Traugutta 2/2
NIP 6652830095 REGON 300610568

tel./fax: 63 244 14 40

Q.- 2500 KG/cm?

DATA OP
‘90

RACOWANIA

»/)upo

62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp.z o.o.

ul. Poznariska 49, 62-510 Konin f
. " inz. K tof Wa iak .
PrOjektOWCIL g;;:’eic;j‘ilg/%;;?:sz;asczngo-Iniy‘rIl‘II:xixr?;w zakresle sleci wod. - kan. Dates 05.201?"’ /f%]ﬁ
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: !
05.2017
Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIE) W KONINIE
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt: KONIN, obrgb GOStAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Temat SKALA NR RYSUNKU
rysunku ZBROJENIE PLYTY - KOMORA OSADCZA 1:20
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 1 u 1
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Studnia prefabrykowana BS 1200/

wersja D1, D2, D3, D4

Wtaz zeliwny ¢ 600-D400

2

il

N

MM

o

ﬂszczelko typ BS

0
Ve

\\Beton C35/45

Podloze stabilizowane cementem

150,

/H=15O [mm], D=2000 [mm]

21200

150]
9

21500

o B O e B M=

Pierscienie dystansowe betonowe
Zwezki betonowe #1000/625

Kregi betonowe #1000

Ptyta posrednia zelbetona ©1200/1000
Kregi betonowe 81200

Dno studzienki b
Ptyta pokrywowa zelbetowa ¢1200

etonowe %1200

PRO-EKO PROJEKT Sp.z g
62-510 Konin, ul. Traugutta 2
NIP 6652830995 REGON 3006104
tel./fax: 63 244 14 40

re RA%]

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Poznanska 49, 62-510 Konin
" | mgr inz. Krzysztof W iak ”
Pr0]ektOWG|. spg;allgféé inliZliiyﬁ\o-in?xiZ%:Law zakresie sieci wod. - kan. . L~ /'/'_ﬁ
GP7342/183/94 05.20174> £ )
Opracowal: mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: 1
05.2017 Vi,
- BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
. SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
Oblekt: .| KONIN, obreb GOSLAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Temnat SKALA NR RYSUNKU
ysunky :|  STUDNIA KANALIZACYINA DN1200 120
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 2 u O
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PRO-EKO PROJEKT Sp.zo.0
62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2
NIP 6652830995 REGON 300610568
tel./fax; 63 244 14 40

DAEAOPRAcowuqu
Ds[2o o0

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z o. o
ul. Poznaniska 49, 62-510 Konin /'
Proiektowal: mgrini:'}l(rzysztpf Wgwrzyplak o Data:
) Ziigilznﬁssc;/r;s:alacyjno-|nzyn|eranawzakres:e sieci wod. - kan. 05.2017_7 /}’\/
Opracowal: | mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: i
05.2017 o
Nazifs BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE

) SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt:  «anIN, obreb GOSLAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4, 1426/7, 1427,

Lokalizacja: 1428, 1429, 1430, 1431,
Temat STUDNIA KANALIZACYINA KASKADOWA | SKAA NR RYSUNKU
rysunku : DN1200 1:20

Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 2 u 1




Wiaz 425 zeliwny klasy D400

warstwy konstr. ' Adapter pod wtaz
nawierzehni ufwardzonej \ o stosek TAR 405
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S
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.....................................

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Poznanska 49, 62-510 Konin )

/
Projektowat;| MOr inz. Krzysztof Wawrzyniak Data:
SGl:;:;cé]ilzr}olé;Sl/r::alacy]no-inzyn|ery]na w zakresie sieci wod. - kan. 05.2017} /A?)
Opracowat: mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: 05.2017 K
Newa | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIE) W KONINIE

] SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt: kNN, obreb GOSLAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,1426/7, 1427,
Lokalizacja: 1428, 1429, 1430, 1431,

Temat SKALA NR RYSUNKU
yamks 1| STUDNIA KANALIZACYINA DN40O L

Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 3 L 0
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ckowa z osadnikiem
icznych

Studzienka ¢
do wpustow U

Wpust sciekowy kratq zeliwng uchylng 630x430mm
wg PN—EN 124:2000

1NN |f| T Przejscie szczelne dla rur
_ : DN150mm

| |

1. Pierscien betonowy odcigzajqcy
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=§ \\ —0a -
N L0
; (0)) g
R L :
N
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. Pierscien redukcyjny
450

295
570

Krqgzek posredni

Element przytqczeniowy

7r//«
Lok

60

300!
o~

Dno osadnikowe PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0|

62-510 Konin, ul. Traugutia 2/2
‘ NIP 6652830995 REGON %00610566
tel./fax: 63 244 14 40

Wpust uliczny zeliwny bezkotnierzowy z kratq uchylng DATA%P/RACOWAMA
............ Pt do

Wpust uliczny zeliwny kofnierzem z kratq uchylng

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin
* Phace. -~ ul. Traugutta 2/2
. 'Eﬂ o tel./fax 063-244-14-40
g | Spélimzo.0.
Inwestor: . . . B . . .

: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z o.0.

ul. Poznanska 49, 62-510 Konin r

Projektowat:| Mdr inz. Krzysztof Wawrzyniak = Data: _
l - ‘ Zy;‘\)e;:;ilzr}c;éséallr;s:aIacyjno-lnzynlery]na w zakresie sieci wod. - kan. 05.20177/7 )"‘7

l‘i_—-*‘“' . L:‘_"I obirbbka Opracowal: |mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: - W

ek S, ll A m3 10,/ skraveaniem \ 74
19 Skeawaniem [ Jr“"" . ‘}J‘—UJ = T Nazwa | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII SANITARNEJ
| P T = | | - <7 10\ obrobka | zodonia : W ULICY SULANSKIE) W KONINIE
skrawaniem | '| | | ’ SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
g 1 T = Obiekt: KONIN, obreb GOStAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
g | $465 B X Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431
, $700 ($650) - @asd - Temat WPUST SCIEKOWY Z KRATA ZELIWNA | SAA NR [RYSUNKU
rysunku : UCHYLNA 1:20

Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 3 . 1




DROGA — JEZDNIA UTWARDZONA

Skrzynka uliczna

A T T L R A e AT R T T
2 ERT\ S:%?Ii i -
o
o
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o
T ol8
-
2 L 4 2
/ AN | 2
=R / N\ =3 || R
........... \E=== l |

o [
O,15+ 1|_ 1L1,OO+1,5OI’T]1L l I

1—RURA PRZEWODOWA

2—RURA OSLONOWA—STALOWA
S—MANSZETA UNIWERSALNA

4—PLOZY DYSTANSOWE

— ODSTEP MIEDZY PLOZAMI 1,00+1,50 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW

PRO-EKQ PROJEKT 8p. z 0.0

DLA RUROCIAGU KANALIZACJI TLOCZNEJ PE ¢ 160 62-510 Konin, ul. Traugutia 2/2
NIP 6652830995 REGON 300610568
Lp.| Nazwa materiatu jo m. | llose tel./fax: 63 244 14 40
1. | Rura stalowa cz. 323,9x8,0 mm 2z izol. bit. Z01 mb 17,0
DATA OPRACOWANIA
2. [Manszeta typ N 150x300 FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE szt. 2 N [N o~ i
P L0820 0o
3. | Ploza dystansowa typu TR 151—183 5elementdw/kpl. kpl. 14 DR AR R e e
4. [Sruba do skrecenia pt6z dystansowych kpl. 28
5. | Szkrzynka uliczna do zasuw szt. 1
6. | Rura stalowa ¢25 " mb 1,80 PRO'EKO Pro]ekt Sp- Z 0.0. KOI‘Iln
62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40
Inwestor: L . .. . .
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z 0.0.
DLA RURY WODOCIAGOWEJ PE ¢ 160 ul- Poznanska 48, B2-518 Kenin /
PrOJEktDWG'I inegraI:Uz‘ Iﬁ\ZZZ:Zt:Z'VXZav:rEZry:iEaVI: zakresie sieci wod. - kan. DOtU:
Lp.| Nazwa materiatu jo m. | llose | llose e IATIeryIna wasigesie et wed. - ken. 05-20£
. L/
1. |Rura stalowa cz. 8273,0x7,1 mm z izol. bit. ZO1 mb | 17,0 | 10,0 Opracowal: | mgr inz. Agnieszka Karmowska P mwv’( /)ﬁ
J
2. | Manszeta typ N 150x250 FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE szt. 2 2 Nozwa | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJIKANALIZACJISA/\?YMRNEJ
3. | Ptoza dystansowa typu BR 153—163 15elementéw/kpl. kpl. 14 10 Zodonla 3 W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
4. | Sruba do skrecenia pt6z dystansowych kpl. 28 20 Obiekt: KONIN, obreb GOSEAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431
5. | Szkrzynka uliczna do zasuw szt. 1 1 Temat PRZEJSCIE W RURZE OSLONOWE) SKALA NR RYSUNKU
6. |Rura stalowa 825 mb 20 | 15 s | POD DROGA - 14.0
Branza: Sanitarna istudium: Projekt Wykonawczy Ll
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|1,00+1,50m |1,00+1,50ml
1—RURA PRZEWODOWA HDPE
2—RURA OSLONOWA—STALOWA
3—MANSZETA UNIWERSALNA FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE
4—PLOZY DYSTANSOWE FIRMY "INTEGRA”—GLIWICE
— ODSTEP MIEDZY PLOZAMI 1,00+1,50 m
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW
DLA RUROCIAGU KANALIZACJI TLOCZNEJ PE ¢ 160
Lp.| Nazwa materiatu j- m. | llose PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0
1. |Rura stalowa cz. 9323,9x8,0 mm z izol. bit. Z01 mb | 74,0 AN ST
2. |Manszeta typ N 150x300 FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE szt. 2 tel./fax: 63 244 14 40
3. | Ploza dystansowa typu TR 151—183 5elementdw/kpl. kpl. 52
DATAQ RACOWANIA
4. | Sruba do skrecenia pt6z dystansowych kpl. 50 L‘) s/?’of&
5. | Szkrzynka uliczna do zasuw szt. 1 S
6. | Rura stalowa #25 mb 1,30
. PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL.OW 62-510 Konin
ul. Traugutta 2/2
DLA RURY WODOCIAGOWEJ PE @ 160 tel./fax 063-244-14-40
. Inwestor:
Lp.| Nazwa materiatu Jo m. | llos¢ Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0
1. [Rura stalowa cz. $273,0x7,1 mm z izol. bit. Z01 mb 33,0 ul. Poznanska 49, 62-510 Konin /
2. |Manszeta typ N 150x250 FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE szt. 2 Projektowatz| IO e saesia it wad, - an, | DO o 2017\,74\)
GP7342/183/94 . :""f\
3. | Ploza dystansowa typu BR 153—163 15elementdw/kpl. kpl. 25 . ) Data: = V7
Opracowat: mgr inz. Agnieszka Karmowska . 05.2017
4. [Sruba do skrecenia pt6z dystansowych kpl. 50 : T4
. Nozwa | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII SANITARNEJ
5. | Szkrzynka uliczna do zasuw szt. 1 zaidania ¢ W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
6. | Rura stalowa #25 mb 1,15 . SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt: xaNIN, obreb GOSEAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4, 1426/7, 1427,
Lokalizacja: 1428, 1429, 1430, 1431
Temat PRZEJSCIE W RURZE OStONOWE!J A AR RYSUNKL
rysunku : POD DROGA | TORAMI KOLEJOWYMI ——
Branza: Sanitarna | Stadium: Projekt Wykonawczy 14 L] 1
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LEGENDA :

1—RURA PRZEWODOWA PCV-U
2—RURA OSL.ONOWA—STALOWA
3—MANSZETA UNIWERSALNA
4—PLOZY DYSTANSOWE

— ODSTEP MIEDZY PLOZAMI 1,00:1,50 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

PRO-EKO PROJEKT Sp. z o«
62-510 Konin, ul. Traugutta 2/2

NIP 6652830995 REGON 30061056
tel./ffax: 63 244 14 40

DAT‘(\QOER(ﬁ OWANIA

............. s [2020
DLA RURY KANALIZACYJNEJ PVC-U ¢ 315 b e
Lp.| Nazwa materiatu m. llose
1. | Rura stalowa cz. #508,0x11,0 mm z izol. bit. Z01 mb 10,0
2. [Manszeta typ N 300x500 FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE szt. 2
3. | Ptoza dystansowa typu"R” 291-325 8 elementdw/kpl. kpl. 10
4. | Sruba do skregcenia pt6z dystansowych kpl. 20

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Poznanska 49, 62-510 Konin

GP7342/183/94

Projektowal: mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak

: Data: yd
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci wod. - kan.
05.2017 7

Opracowal: | mgr inz. Agnieszka Karmowska

Data: ; (/M
05.2017

\av’V
Nemva | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI | KANALIZACJI SANITARNE)
zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
Obiekt: KONIN, obreb GOStAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Temat PRZEJSCIE W RURZE OSLONOWEJ SKALA MR/ RYSUNKL
rysunku : POD DROGA S

Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 4 L] 2




A.ISTN. KANAL, PRZEWOD WODOCIAGOWY

belka drewniana - 20 x 20 cm

drut Dn=6 mm

2 ]

istn. przew6d wodociagowy
lub kanalizacyjny

==

deski

obudowa $cian wykopu

projektowany przewod

i A EE e A

'l
L

B. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE

belka drewniana - 20 x 20 cm

% : I
plaskownik stalowy ocynk. A7

30 x4 mm

rura PVC dwudzielna
zatrzaskowa firmy AROT

istn. kable telef .- energetyczne

deska gr 2"

Ml

obudowa $cian wykopu

projektowany przewdd

belka drewniana - 20 x 20 cm

ot
1
]

PRO-EKO PROJ

EKT Sp. z o.

plaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa

firmy AROT Dz =125 mm
istn. kable telef.- energetyczne

N

deska gr 2"

62-510 Konin ul. Traugut y

, ul. ta 2/

NIP 6652830995 REGON 3006106
tel./fax: 63 244 14 40

DAT? 8PRACOWAN IA

..............................

62-510 Konin

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin

ul. Traugutta 2/2
tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:
e Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp.z 0.0.

ul. Poznanska 49, 62-510 Konin

/

3

. . inz. K tof Wawrzyniak :
Projektowat: :Egéall:zéé i::t!lsaf:y%o-inzynieryjna w zakresie sieci wod. - kan. Bata P ,'/ —
GP7342/183/94 05.2017 |/ /9
Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: W
05.2017 /
Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
zadania : W ULICY SULANSKIEJ W KONINIE
_ SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA
Obiekt: KONIN, obreb GOSEAWICE, dz.nr 424/1, 425/1, 425/3, 426/2, 426/3, 1426/4,
Lokalizacja: 1426/7, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
Temat ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO SKALA MR RYSUNKU
rysunku : UZBROIJENIA NA CZAS BUDOWY
Branza: Sanitarna Stadium: Projekt Wykonawczy 1 5 L O




PWIiK Sp. z 0.0. w Koninie
' ul. Poznanska 49
P Wi

UWAGA

OBIEKT MONITOROWANY

NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
Tel. alarmowy 994
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Widok z gory (przekrdj)

l_

Z

800 mm

{oku

Widok z

PWIK Sp. z 0.0. w Koninie
ul. Poznanska 49

&>
PWi
4

EOMIN

UWAGA
OBIEKT MONITOROWANY

NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
Tel. alarmowy 994

AN AN

UWAGA!
N

1250 mm

3000 mm




