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Konin, sulańska wodociąg OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1 kalk. własna
Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1 kalk. własna

Koszt projektu organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1 kalk. własna

Koszty nadzoru, uzgodnień, wyłączeń itp. z właścicielami uzbrojenia terenu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1 kalk. własna

Koszty wykonania robót pod napowietrznymi liniami energetycznymi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1 kalk. własna

Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu istniejącego sąsiednich nieruchomoś-
ci

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1 kalk. własna

Bieżąca obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1 kalk. własna

Inne roboty przygotowawcze i towarzyszące niezbędne do wykonania robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty ziemne
8

d.1.2
KNNR 1
0209-06

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III (wykop mechaniczny - 90% wykopów)

m3

0,9*991,969 m3 892,772
RAZEM 892,772

9
d.1.2

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV (wykop ręczny - 10% wykopów)

m3

0,1*991,969 m3 99,197
RAZEM 99,197

10
d.1.2 kalk. własna

Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkami systemowymi typu boksowego, np:
Box Optimal lub Kopras

m2

1983,938 m2 1983,938
RAZEM 1983,938

11
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

51,030 m3 51,030
RAZEM 51,030

12
d.1.2 kalk. własna

Zakup i dostawa piasku do wymiany gruntu m3

930,684 m3 930,684
RAZEM 930,684

13
d.1.2

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III

m3

poz.10
930,684 m3 930,684

RAZEM 930,684
14

d.1.2
KNNR 1
0220-01

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
lub na odkład w gruncie kat. I-II (wywóz i utylizacja gruntu)

m3

991,969 m3 991,969
RAZEM 991,969

15
d.1.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 8

m3

991,969 m3 991,969
RAZEM 991,969

16
d.1.2 kalk. własna

Koszty utylizacji gruntu pozostałego z wykopów m3

991,969 m3 991,969
RAZEM 991,969

17
d.1.2

KNR 219-02-
18-01-00

Analogia - Zabezpieczenie urządzeń i przewodów w ziemi długości do 1,5 m szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

1.3 Roboty montażowe
18

d.1.3
KNNR N004-
10-09-07-10

Rury ciśnieniowe z PE 100 RC w wykopie umocnionym fi 160 metr
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Konin, sulańska wodociąg OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
546 metr 546,000

RAZEM 546,000
19

d.1.3
KNNR N004-
11-12-06-01

Zasuwa kołnierzowa bez nasuwki na rurociągu PE fi 300 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.3

KNNR N004-
11-12-03-03

Zasuwa kołnierzowa bez nasuwki na rurociągu PE fi 150 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.3

KNNR N004-
11-19-03-00

Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.3

KNNR N004-
11-19-01-00

Hydrant pożarowy podziemny fi 80 kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1.3

KNNR N004-
10-14-07-12

Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnio-
nym fi 300

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.3

KNNR N004-
10-14-04-12

Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnio-
nym fi 150

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

25
d.1.3

KNNR N004-
10-14-04-11

Montaż kolana żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnio-
nym fi 150

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.3

KNNR N004-
10-14-07-10

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 300 - złą-
cze RK

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.3

KNNR N004-
10-14-04-10

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - złą-
cze RK

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

28
d.1.3

KNNR N004-
10-14-02-10

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.3

KNNR N004-
10-10-07-10

Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym fi
160

szt

110 szt 110,000
RAZEM 110,000

30
d.1.3

KNNR N004-
10-22-04-10

Analogia - Kształtki ciśnieniowe - łuki PE w wykopie umocnionym fi 160 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

31
d.1.3

KNNR N004-
12-06-06-02
analogia

Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długości do 40 m rurami
fi 273 w gruncie kategorii 3/4

metr

60 metr 60,000
RAZEM 60,000

32
d.1.3

KNNR N004-
12-09-01-02

Przeciąganie rurociągu fi 150 w rurach ochronnych wraz z kosztem płóż i za-
mknięć  końcówek rur ochronnych

metr

60 metr 60,000
RAZEM 60,000

33
d.1.3

KNR 219-02-
14-01-00

Rura sygnalizacyjna fi 25 nad rurą ochronną szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1.3

KNNR N004-
16-06-02-00

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi do
160

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

35
d.1.3

KNNR N004-
16-12-01-00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.3

KNNR N004-
16-11-01-00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1.3

KNR 219-02-
19-01-00

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr
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Konin, sulańska wodociąg OBMIAR
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486 metr 486,000

RAZEM 486,000
38

d.1.3
KNR 219-01-
34-02-00

Oznakowanie hydrantów na słupku stalowym kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

39
d.1.3

KNR 219-01-
34-02-00

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.3

KNNR N002-
01-07-01-00

Bloki oporowe m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

41
d.1.3

KNR 219-01-
34-01-00

Analogia - płyty prefabrykowane umocnienie skrzynek ulicznych kmpl

9 kmpl 9,000
RAZEM 9,000

2 Roboty drogowe
2.1 Roboty przygotowawcze

2.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
42

d.2.
1.1

KNR 201-01-
19-03-00

Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, km

0,4 km 0,400
RAZEM 0,400

2.1.2 Rozbiórka elementów dróg
43

d.2.
1.2

KNR 231-08-
11-03-00

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i trylinki z wypełnieniem spoin za-
prawą wraz z podbudową

m2

372 m2 372,000
RAZEM 372,000

44
d.2.
1.2

KNNR N006-
08-06-02-00

Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

45
d.2.
1.2

KNNR N006-
08-01-02-00

Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

46
d.2.
1.2

KNNR N006-
08-02-04-00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

47
d.2.
1.2

KNR 231-08-
03-03-00

Rozbiórka warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego pod wykonanie odtworze-
nia nawierzchni

m2

155 m2 155,000
RAZEM 155,000

48
d.2.
1.2

KNNR N006-
08-03-05-00

Analogia - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

22,02 m2 22,020
RAZEM 22,020

49
d.2.
1.2

KNR 231-08-
14-01-00

Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej metr

42 metr 42,000
RAZEM 42,000

50
d.2.
1.2

KNR 404-11-
03-04-00

Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m3

108,13 m3 108,130
RAZEM 108,130

51
d.2.
1.2

KNR 404-11-
03-05-00

Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dalsze 9 km m3

973,13 m3 973,130
RAZEM 973,130

2.2 Podbudowy
2.2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

52
d.2.
2.1

KNNR N006-
01-03-03-00

Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym m2
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234 m2 234,000

RAZEM 234,000
53

d.2.
2.1

KNNR N006-
01-03-02-00

Ręczne profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję odtworzenia nawi-
werzchni z trylinki oraz płyt betonowych

m2

372 m2 372,000
RAZEM 372,000

2.2.2 Warstwy odsączające i odcinające, skropieni warstw konstrukcyjnych
54

d.2.
2.2

KNR 231-01-
04-07-00

Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

55
d.2.
2.2

KNR 231-01-
04-08-00

Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1
cm

m2

234*5 m2 1170,000
RAZEM 1170,000

56
d.2.
2.2

KNNR N006-
10-05-07-00

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową warstw konstruk-
cyjnych nieasfaltowych

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

57
d.2.
2.2

KNNR N006-
10-05-07-00

Skropienie nawierzchni asfaltem warstw asfaltowych m2

389 m2 389,000
RAZEM 389,000

2.2.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
58

d.2.
2.3

KNR 231-01-
14-05-00

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm dla odtworzenia
nawierzchni z betonu asfaltowego

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

59
d.2.
2.3

KNR 231-01-
14-06-00

Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm m2

234*5 m2 1170,000
RAZEM 1170,000

60
d.2.
2.3

KNR 231-01-
14-05-00

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm dla odtworzenia
nawierzchni z trylinki i płyt betonowych

m2

372 m2 372,000
RAZEM 372,000

2.3 Nawierzchnie
61

d.2.3
KNR 231-03-
11-01-00

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR2 warstwa
wiążaca grub 4 cm

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

62
d.2.3

KNR 231-03-
11-02-00

Nawierzchnia jezdni warstwa wiążaca - dodatek za 1 cm m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

63
d.2.3

KNR 231-03-
11-05-00

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR2 warstwa
ścieralna grub 3 cm

m2

389 m2 389,000
RAZEM 389,000

64
d.2.3

KNR 231-03-
11-06-00

Nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m2

389 m2 389,000
RAZEM 389,000

65
d.2.3

KNR 231-03-
09-02-00

Nawierzchnia z płyt betonowych i trylinki pochodzących z rozbiórki na podsyp-
ce cem.-piaskowej 1:4 grubości 5 cm

m2

372 m2 372,000
RAZEM 372,000

2.4 Elementy ulic
66

d.2.4
KNR 231-04-
01-05-00

Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2 metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

67
d.2.4

KNR 231-04-
02-04-00

Ława pod krawężnik betonowa z oporem m3

0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130

68
d.2.4

KNR 231-04-
03-01-00

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej metr

2 metr 2,000
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RAZEM 2,000

69
d.2.4

KNR 201-05-
05-01-00

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m2

165 m2 165,000
RAZEM 165,000
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