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6. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Elewacja wschodnia budynku stacji OSLB — stan istniejgcy

Rys. nr 2 - Elewacja wschodnia budynku stacji OSLB — stan projektowany
Rys. nr 3 - Pomieszczenie rozdzielni SN — stan istniejgcy, rozbiérka posadzki — rzut z géry
Rys. nr 4 - Przystosowanie pomieszczenie rozdzielni SN — rzut z géry

Rys. nr 5 - Przystosowanie pomieszczenie rozdzielni SN — przekroj A-A
Rys. nr 6 - Przystosowanie pomieszczenie rozdzielni SN — przekrdj B-B
Rys. nr 7 - Przystosowanie pomieszczenie rozdzielni SN — przekrdj C-C
Rys. nr 8 - Nadproze stalowe nowego otworu drzwiowego

7. ZALACZNIKI

7.1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z OIIB Projektanta
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowgq i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien budowlanych Podpis
mgr inz. Krzysztof MEZYK
KL-108/2002 MG
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5. CZESC OPISOWA
5.1. Podstawa opracowania

»= Umowa nr 13994/DOP-Z/2020 z dnia 27.07.2020 r.

= Zatgcznik nr 4 do SIWZ z dnia 24.06.2020 r.

= Wymagania Inwestora zawarte w notatkach z rad projektowych

* |nwentaryzacja obiektu, urzadzen przeprowadzona podczas wizji lokalnej
= Aktualne przepisy, normy oraz uznane zasady wiedzy technicznej.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest przebudowa rozdzielnicy SN
w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 OSLB ,Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
zlokalizowanej na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji przy ul. Nadrzecznej 70
w Koninie. Przedsiewziecie miesci sie w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN
nalezgcej do PWiK, ktéra ma na celu umozliwienie wtgczenia planowanych zrédet wytwdrczych
energii elektrycznej oraz linii kablowych SN w celu stworzenia nowego uktad zaktadowej sieci SN.

5.3. Stan istniejacy

Budynek stacji transformatorowej jest parterowym budynkiem murowanym,
niepodpiwniczonym o wymiarach 21,6x14,4m i wysokosci 4,70m. W budynku znajdujg sie
m.in. pomieszczanie rozdzielnicy SN i nN oraz dwie komory transformatorowe. Dostep do nich
odbywa sie poprzez osobne, stalowe drzwi. W pomieszczeniu rozdzielnicy SN zabudowana jest
2-sekcyjna, 16-polowa wnetrzowa rozdzielnia 15 kV. Rozdzielnia jak i pomieszczenie podzielone
jest na czes¢ witasnosci ENERGA Operator oraz cze$é¢ wiasnosci PWiK kazde z oddzielnymi
drzwiami. W pomieszczeniu podfoga wykonana jest z gtadzi cementowej i betonu przedzielonego
pap3a, pozostatg warstwe do gruntu rodzimego stanowi zageszczony zwir. W posadzce znajduja
sie murowane kanaty kablowe z dnem betonowym przykryte blachg zeberkows. Rzut
pomieszczenia zostat pokazany na rysunku. nr 3. Stacja wyposazona jest ponadto w instalacje
oswietlenia podstawowego, uziemiajacg, gniazd wtykowych.

5.4. Stan projektowany

Projektuje sie przystosowanie pomieszczenia rozdzielnicy SN (w czesci PWIiK) do
mozliwosci montazu nowej rozdzielnicy SN. W tym celu zachodzi koniecznos¢ przeniesienia drzwi
wejsciowych ze Sciany podtnocnej na wschodnig oraz rozbidérka posadzki betonowej
i wykonanie podtogi podniesionej na wczes$niej przygotowanej zelbetowej ptycie posadowczej.
Proj. sie takze nowe przepusty kablowe w scianie fundamentowej budynku.

5.5. Rozbiérka posadzki

W celu umozliwienia montazu podtogi podniesionej, na ktdrej zostanie ustawiona
nowa rozdzielnica SN proj. sie rozbiérke posadzki w czesci PWIiK pomieszczenia
o wymiarze 5740x7400mm na gtebokos¢ 1100mm. Rozbidrce podlegajg takze kanaty kablowe.
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5.6.Przystosowanie pomieszczenie rozdzielni SN
5.6.1. Wymiana drzwi z powiekszeniem otworu drzwiowego

Nowy uktad rozdzielnic wymusza przeniesienie drzwi wejsciowych ze $ciany pdétnocnej
na sciane wschodnig. W tym celu nalezy w $cianie osadzi¢ nadproze stalowe zaprojektowane
wg pkt. 5.7, nastepnie wyku¢ otwér w Scianie o wymiarze 1630x2680mm.
W tak przygotowany otworze zamontowac¢ drzwi zgodnie z technologig producenta.
Dobrano nowg stolarke drzwiowag dwuskrzydtowg o wymiarze w S$wietle przejscia
1500x2600mm. Drzwi proj. sie z blachy stalowej, pomalowane proszkowo w kolorze
ciemnobrgzowym RAL 8017 i ocieplone za pomocg wetny mineralnej o grubosci min. 50mm.
Ponadto, drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny, otwierane od wewnatrz za pomoca
dzwigni od zewnatrz za pomocy klamki oraz w blokade przed samo zamykaniem.
Starg stolarke drzwiowg nalezy zdemontowac, a otwdr zamurowaé. Od zewnatrz elewacje
zamurowywanego otworu dostosowac do pozostatej czesci sciany przy uzyciu cegty klinkierowej,
od wewnatrz otynkowac i pomalowad.
5.6.2. Przepusty kablowe

W celu umozliwiania wprowadzania linii kablowych do nowej rozdzielnicy nalezy wykonac
szczelne przepusty kablowe do pomieszczenia za pomocg rur ostonowych DVK ¢160. Rury nalezy
osadzi¢ w S$cianie fundamentowej za pomocg piany poliuretanowej do kregow.
Wejscie i wyjscie rury z muru obrobic tynkarsko za pomocg bezskurczowej zaprawy montazowej
wodo i mrozoodpornej typu CX15, uzupetniajgc szczeline na gtebokos¢ min 6cm.
Ponadto przepust obrobié z zewnatrz za pomoca izolacji przeciwwodne;j.
5.6.3. Roboty pozostate

Proj. sie takze przejscie przez sciane do pomieszczenia rozdzielnicy nN w celu
przeprowadzenia koryt kablowych dla kabli nN. Otwdér po zdemontowanym moscie szynowym
pomiedzy komorg transformatora nr 1 a rozdzielnicg nalezy zamurowac oraz obrobic¢ tynkarsko
i malarsko. Pomieszczenie rozdzielnicy SN nalezy odswiezyé poprzez malowanie, wczesniej
uzupetniajgc  ewentualne ubytki w Scianach za pomocg zaprawy tynkarskiej.
Sciany i sufit nalezy pomalowaé biatg farbg akrylowa. Zakres prac zostat pokazany na czesci
rysunkowej opracowania.

Proj. sie wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych odkrytych po demontazu
posadzki za pomocg bezwonnej asfaltowej masy powtokowej.

5.7. Elementy konstrukcyjne

Zatozenia przyjete do obliczen.

= obcigzenie state wg PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

= obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 — 0,4kN/m?
= obcigzenie Sniegiem wg PN-EN-1991-1-3:2005/Ap1:2010 — strefa 2

= posadowienie wg PN-EN 1997-1:2008/A1:2014

= konstrukcja zelbetowa  wg PN-EN 1992-1-1:2008 Ap3:2018-08
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= klasa ekspozycji betonu: XC1
Przyjete schematy statyczne:

* Nadproze stalowe — belka jednoprzestowa, swobodnie podparta.
Materiaty:

= beton ptyty klasy min. 20/25

= stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

= stal profilowa S235JR

5.7.1. Ptyta posadowcza

Zaprojektowano ptyte zelbetowa, monolityczng z betonu C20/25, XC1, Dmax20,
zbrojong pretami @10 ze stali A-1lIN. Izolacja pozioma pod ptytg z dwdch warstw foli budowlane;.
Izolacja pionowa dwie warstwy papy na lepiku. Ptyte nalezy wykonaé wg rysunkéw nr 4-7.

5.7.2. Scianka oporowa

Zaprojektowano S$cianke oporowg z bloczkéw betonowych ustawionych na ptycie
zelbetowej. Okucie za pomoca katownika stalowego g/w 50x50x5mm Scianke oporowa nalezy
wykona¢ wg rysunkéw nr 4-7.

5.7.3. Nadproze stalowe

W S$cianie zewnetrznej nad drzwiami zaprojektowano nadproze stalowe. Nadproze
z dwdch dwuteownikdéw normalnych IPN140. Szczegdtowy opis kolejnosci robdt przedstawiono
na rysunku nr 8.

5.7.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac
poprzez malowanie zestawem farb renomowanego producenta. Sposéb przygotowania
powierzchni oraz natozenia powtok jest opisany w kartach katalogowych, ktére dystrybutor farb
dostarcza przy ich zakupie.
Przewiduje sie nastepujacy sposdéb zabezpieczenia powierzchni:
Gruntowanie podtoza | warstwa - gruntowanie srodkiem tworzacym twardg trwatg powtoke,
majgcy doskonaty przyczepnosé do podtoza, dobre wtasciwosci cierne, catkowitg odpornosc na
korozje podpowtokowg, mozliwosé bycia pokrywang przez farbe nawierzchniowa przewidziang
w zestawie.
Gruntowanie Il warstwa - gruntowanie S$rodkiem zwiekszajgcym grubos¢ i odpornosc
mechaniczng powtoki, tworzgcym trwatg powtoke, majgcg doskonatg przyczepnosé do podtoza,
dobre wtasciwosci cierne, catkowita odpornos¢ na korozje podpowtokowg, odpowiednig
odpornos¢ chemiczng, mozliwos¢ bycia pokrywang przez farbe nawierzchniowg przewidziang w
zestawie.
Malowanie farbg nawierzchniowg - malowanie farbg majgcg doskonatg przyczepnos$é do
podtoza, odpowiednig odpornos¢ chemiczng, bardzo dobrg odpornosé na scieranie, bardzo dobrg
odpornosc¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych, o trwatej barwie.
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5.8. Podtoga podniesiona

W pomieszczeniu rozdzielnicy 15kV proj. sie systemowg podtoge podniesiong typu
ER01-S40A o odpornosci ogniowej REI30 i dopuszczalnym obcigzeniu ramy wsporczej pod
rozdzielnica SN 3000kg/m?. Wymiar podtogi wynosi 5500x8400mm natomiast wysoko$¢
catkowita podniesienia 750mm. Podtoga skfada sie z silnie zageszczonych ptyt wiérowych o
wymiarach 600x600x38mm i gestosci 700kg/m3od spodu pokryta blachg stalowa ocynkowang
0,5mm, krawedzie boczne z listwg ochronng z twardego przewodzgcego PCV, krawedz boczna
Scieta pod katem, dodatek przewodzacy. Od gbéry pokryta antystatyczng wyktadzing PVC typu
Tarkett Special w kolorze szarym 0270. Konstrukcja nosna zbudowana jest ze wspornikdéw
stalowych o ptynnej regulowanej wysokosci klejonych do podifoza, wykonanych
z stalowej blachy ocynkowanej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, cynkowane galwanicznie o grubosci
powfoki > 8 um, gtowice potaczone za pomoca Srub mioteczkowych profilami stalowymi
ocynkowanymi ogniowo C40x40 oraz profilami stalowymi ocynkowanymi ogniowo C82x40
i C40x40 tworzgcymi ramy wsporcze.
Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu podfogi, Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do akceptacji szczegdétowe opracowanie utozenia systemowej podiogi podniesionej
W pomieszczeniu.

5.9. Uwagi koncowe

= Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami innych branz

= Wszelkie zmiany projektowe winny byé uzgodnione z autorem projektu

= Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.
oraz obowigzujgcymi normami

= Wszystkie materiaty stosowane do wykonania  obiektu nalezy zastosowal zgodnie
z technologia podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowad sie z producentem danego wyrobu

6. CZESC RYSUNKOWA
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
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- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K
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- Podsypka piaskowa KL-108/2002 Skala:
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2000 Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
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Nazwa rysunku:

Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Rzut z géry
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PROJ. SCIANKA OPOROWA: PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160 - 3 SZT: PROJ. PLYTA POSADOWCZA: PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160:
Bloczek betonowy 38x24x12cm - Rura ostonowa DVK 160, L=60cm - - Plyta betonowa C20/25 , XC1+ siatka zbrojeniowa @10 co 15cm (stal A-IlIN), gr. 10cm - Rura ostonowa DVK 160, L=60cm

2x papa na lepiku -
Kanat zwiericzy¢ betonem C20/25 wys. ok 15¢m -
zbrojonym @10 co 15cm (stal A-IlIN)

Pianka montazowa do kanatéw -
Zaprawa montazowa CX15 -
2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K -

- Dwie warstwy folii izolacyjnej o grubosci min. 0,5mm
- Beton C12/15, gr. 10cm
- Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do Is=0,98, gr. 15cm

- Pianka montazowa do kanatéw
- Zaprawa cementowa
- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K
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PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160 - 13 SZT.: PROJ. PLYTA POSADOWCZA:
- Rura ostonowa DVK 160, L=40cm - Plyta betonowa C20/25 , XC1+ siatka zbrojeniowa @10 co 15cm (stal A-llIN), gr. 10cm
- Pianka montazowa do kanatéw - Dwie warstwy folii izolacyjnej o grubosci min. 0,5mm
- Zaprawa cementowa - Beton C12/15, gr. 10cm
- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K - Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do Is=0,98, gr. 15cm
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Nazwa rysunku: Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Przekroj B-B
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PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160:
Rura ostonowa dwuscienna DVK 160, dt. 60cm -

ISTN. KANAL KABLOWY 50x75cm

PROJ. PLYTA POSADOWCZA:

- Plyta betonowa C20/25 , XC1+ siatka zbrojeniowa @10 co 15cm (stal A-IlIN), gr. 10cm
- Dwie warstwy folii izolacyjnej o grubosci min. 0,5mm

- Beton C12/15, gr. 10cm

- Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do 1s=0,98, gr. 15cm

PROJ. PODEOGA PODNIESIONA ER01-S40A na konstrukcji typu 4:
- Ptyta wiérowa pokryta wykfadzing PCV

- Kratownica z profila stalowego C40x40

- Rama wsp ielnicy SN z profila
- Powierzchnia P=5500x8400mm
- Wysokos¢ h=750mm

C82x40

- ISTN. KANAL KABLOWY 50x75cm
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Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Przekroj C-C




NADPROZE STALOWE

sztuk: 1
skala 1:10

WIDOK

$ruba M20
2o 36omm 12 ",AT 2 x IPN 140

70 70
2
14
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CEMENTOWA

360 " 360 " 360 ¥ 268 45

ISTNIEJACA
SCIANA
MUROWANA

o \\ PROJEKTOWANY OTWOR

NA DRZWI

y 200 ¥ 1630 L ¥ 200 ¥
v 2030 v
kel il

Ramowa kolejnos¢ wykonania nadprozy stalowych:

- wyku¢ bruzde w Scianie istniejace] pod belke nosnq,

- owing¢ belke siatkq Rabitza, ) 380 ¥

- umiesci¢ belke nosng w wykulej bruzdzie j.w., osadzajac na zaprawe cementowq, ISTNIEJACA

- przewierci¢ otwory w Scianach SCIANA MUROWANA

- wykué bruzde w istniejace] dclanie pod druga belke, STYROPIAN 8 CM

- wykona¢ uzupelnienie wglebiei zaprawq cementowq z thuczniem ceglanym, KLINKIEROWED 12 CNi 1. Wymiary podano w [mm), rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
- wykonaé przewidywany ofwér. Pozostawiane fragmenly Scian nalezy bezwglednie odciac. / S

2. Podana rzedna odnosi si¢ do poziomu posadzki kondygnacji.
Po wykonananiu ofworu oscleza | nadproze uzupeini¢ ceglq Kiinkierowa, zblizong kolorystycznie do isiniejacej.

sruba W20 N2 3. Wymiary weryfikowa¢ na budowie.
Na czas prowadzenia prac zwiqzanych z wykonywaniem nadprozy jw., w danych obrebach nalezy bezwzglednie |_—"¢co 360mm Nr 4. Diugosé $rub zweryfikowaé na budowle, w zaleznoscl od stwierdzonej rzeczywiste] grubosci sciany.
wykona¢ podstemplowania element6w konstrukcyjnych, fkj. stropy, belki, itd. Prace powinny by¢ wykonywane ze

5. Przed wykonananiem oiworu nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wylycznymi montazu stolarki drzwiowe].
szczegbing starannoscia, dokladnoscig i dbalosciq o przestrzeganie przepiséw BHP z uwzglednieniem

bezpieczeristwa calego budynku. Wykonywanie nadprozy j.v. wymaga stalego nadzoru kierownika robét z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

ZAPRAWA
CEMENTOWA

STAL PROFILOWA: S235JR, zabezpieczona antykorozyjnie

ZAPRAWA CEMENTOWA
IPN 140 . q + TLUCZEN CEGLANY
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Hesag e FETE v A ) 64,46 Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
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Znak: RR.IV.7132- 153/02 Kielce, dnia 2002.12.49

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 ze zm.), w zwiazku z art. 62 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow ( Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 221)

- po rozpatrzeniu
~wniosku Pana Krzysztofa Mezyka w sprawie nadania uprawnien budowlanych w specjalnosci -

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczefi, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i Ztozeniu egzaminu " *

nadaje - )
Panu KRZYSZTOFOWI MEZYK ¥l
magistrowi inZynierowi ( kierunek: budownictwo ) -
urodzonemu 27 sierpnia 1971r. w Kielcach

UPRAWNIENIA-BUISOWLANE
Nr ewid. KL= 108/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
_ Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.
POUCZENIE :
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul. Krucza 38/42, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whiesienia odwotlania, gdyz jest ona zgodna z zadaniem strony. '

Otrzymuja :
1. Pan Krzysztof Mezyk
ul. Skrzetlewska 29/10
25- 656 Kielce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - Warszawa
celem wpisania do centralnego rejestru
3.a/a

- Sorota Lipifps)
p.o. DYREKTORA WYD{ZJIALUEG
OROZWOI REGIONALNEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-3HI-YBW-14C *

Pan Krzysztof Jacek Mezyk o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0207/04

adres zamieszkania ul. Radlinska 16 A, 25-330 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




