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i kierowania robotami
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekdéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

Projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu

1. DOKUMENTY ZAtACZONE DO PROJEKTU

1.1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowgq i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Branza elektroenergetyczna

mgr inz. Damian PARUZEL

20.12.2021r. o
SLK/5974/PWBE/15 am

mgr inz. tukasz KOTT

20.12.2021r. ol Tl
SLK/6111/PBE/15 -
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekdéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

Projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu

1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych

ZJYNIFRNW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5974/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015

DECYZJA
Na podstawie art, 12 ust, 2, 3, 4, art, 13, art. 14 ust, 1 pkt. 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w rakreaie przygotowania zawodowego oraz po riozeniu egraminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Damian Paruzel
mar inz. elektratechniki
ur. dnia 19 lutego 1883 w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5974/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz eleklrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskieqo,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od miniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow
Budovmictwa v Warszawie, za posrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 drv od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajgcy OKK
1 Pan Damian Paruzel K -
Puszczew 111 A ) . 1,/‘\/-’—— .l
42-133 Weglowice ( \ A mgr inz. Pioty Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby [ e SRl R '
3 Glowny Inspektor j S ;‘:‘z Hi
Sl all

Nadzoru Budowlanego % B I
4 ala i / 5 Z__I,

= v mar inz. Zbigniew Dzieﬁwlcz
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekdéw Lewy Brzeg"

wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

Projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu

;‘.—‘W'
e
|

SLK/OKK/7131/6111/15

S L AS KA
OKREGOWA

z B A

=1 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan tukasz Kott

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 27 wrzesnia 1984 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6111/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan tukasz Kott
Jamki 70 \ v e s ——

Szatkowski

42-274 Konopiska

0le

Koronea ..

2 Okregowa Rada lzby |
3 Giéwny Inspektor ) 2.
Nadzoru Budowlanego / inz. Hi
4 ala, 3
mgr inz. Zbigniew Qzi wicz
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekdéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

Projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu

1.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-33Z-WXK-1TU *

Pan Damian Paruzel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9156/15

adres zamieszkania Puszczew 1114, 42-133 Weglowice Czestochowskie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzsic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV . .
o, Projekt zagospodarowania
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg" dziatki lub terenu
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wengdikacyjnym:

SLK-54B-68I-IVA *

Pan tukasz Kott o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9336/15
adres zamieszkania ul. Jamki 70, 42-274 Konopiska

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesma 2001 r. o podpisie elektronlcznvm [Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczoym podp icznym wenyf

wwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych

ym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
i wtasnorgezmemi.)

opatrzonym

* Wenyfikacje poprawnosci danych woninigjszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekdéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

Projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu

2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa rozdzielnicy SN w stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 OSLB ,Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg".
Stacja zostanie wtgczona do istniejgcej sieci SN. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 2163
obreb 0017 Przydziatki na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji przy ulicy
Nadrzecznej 70 w miejscowosci Konin, gmina Konin, powiat Konin, wojewddztwo wielkopolskie.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

= Murowany budynek stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045

= Prefabrykowane stacje transformatorowe 15/0,4kV TR PWiK | i TR PWiK II
» |nstalacja fotowoltaiczna

= Linie kablowe SN 15kV

= Linie kablowe nN 0,4kV

= Kanalizacja $wiattowodowa

» |nstalacja oswietlenia zewnetrznego

» |nfrastruktura techniczna na potrzeby proceséw oczyszczania Sciekdw

= Sieci podziemne odrebnych branz

= Drogi wewnetrzne i chodniki

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

= Przebudowa linii kablowej SN 15kV biegnacej ze stacji transformatorowej TR PWiK |
do stacji transformatorowej nr 59045 na odcinku o dtugosci trasy Lt=3m

= Przebudowa linii kablowej SN 15kV biegngcej z pomieszczenia rozdzielnicy SN stacji
transformatorowej nr 59045 do komory transformatora nr 2 na odcinku o dfugosci trasy Lt=4m

= Przebudowa linii kablowej SN 15kV biegnacej ze stacji transformatorowej TR PWiK I
do stacji transformatorowej nr 59045 na odcinku o dfugosci trasy Lt=3m

= Przebudowa linii kablowej SN 15kV biegnacej ze ztgcza kablowego ZK-SN Powa-Topiec
do stacji transformatorowej nr 59045 na odcinku o dfugosci trasy Lt=3m

= Przeniesienie drzwi w Scianie zewnetrznej stacji transformatorowej nr 59045

2.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie stwierdza sie, ze przebudowa otworu
drzwiowego w Scianie zewnetrznej nie wprowadza odziatywania na dziatki sgsiednie.

Na podstawie normy N-SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
stwierdza sie, ze oddziatywanie przebudowywanej linii kablowej SN miesci sie w granicach dziatki
na ktérej sg zaprojektowana.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekdéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

Projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu

Proj. inwestycja nie wprowadza ograniczen w sposobie zagospodarowania i uzytkowania
terendw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi i zasadami wspotzycia spotecznego.

3. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Rys. nr 1 - Orientacja
3.2. Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu
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Biuro projektowe | ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa, ul. Jedrzejewska 79¢c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E1-39
Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
[ Koronea .- | IS Konin, ul. Poznanska 49

. Data:
Branza: Elektroenergetyczna 20.12.2021 r.
Proiek " mgr inz. Damian Paruzel Nr rysunku:
rejektowa SLK/5974/PWBE/15 Rl 1
o mgr inz. tukasz Kott Skala:
Sprawdzik: SLK/6111/PBE/15 Mot _.-
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
62-510 Konin, ul. Poznanska 49

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"

BUDOWLANEGO wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

ADRES | Wojewddztwo: wielkopolskie, Powiat: Konin, Gmina: Konin
KATEGORIA OBIEKTU Miasto: Konin, Ulica: Nadrzeczna 70

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 306201_1.0017.2163

ADRESOWE
) SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
| NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Do projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi w
. mgr |.nz. speqalnc.)sa.|n.f.te?1lacyjne‘j. Brania 20.12. N p
Projektant Damian w zakresie sieci, instalacji elektroenergetvezna 2021 r Cimun A
PARUZEL i urzadzen elektrycznych gety )
i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Nr upr. SLK/5974/PWBE/15
Do projektowania
w specjalnosci instalacyjne;j
mgr inz. w zakresie sieci, instalacji .
Branza 20.12. " P
Sprawdzajacy tukasz i urzadzen elektrycznych v N AN
lek 2021r. |~ 7 Y
KOTT i elektroenergetycznych elektroenergetyczna 021r
bez ograniczen
Nr upr. SLK/6111/PBE/15
.. Do projektowania bez
mer Inz. ograniczen w specjalnosci Brania 20.12
Projektant K;;‘é;t;f konstrukcyjno - budowlanej konstrukcyjna 2021r. —}K '
Nr upr. KL-108/2002
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Projekt
architektoniczno - budowlany

1. DOKUMENTY ZAtACZONE DO PROJEKTU

1.1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowgq i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

Branza elektroenergetyczna

mgr inz. Damian PARUZEL :
SLK/5974/PWBE/15 20.12.2021r. el

mgr inz. tukasz KOTT
SLK/6111/PBE/15 20.12.2021r. AR il

Branza konstrukcyjna

mgr inz. Krzysztof MEZYK L
KL-108/2002 20.12.2021 . }f\i
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Projekt
architektoniczno - budowlany

1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych

ZJYNIFRNW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5974/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015

DECYZJA
Na podstawie art, 12 ust, 2, 3, 4, art, 13, art. 14 ust, 1 pkt. 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w rakreaie przygotowania zawodowego oraz po riozeniu egraminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Damian Paruzel
mar inz. elektratechniki
ur. dnia 19 lutego 1883 w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5974/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz eleklrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskieqo,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od miniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow
Budovmictwa v Warszawie, za posrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 drv od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajgcy OKK
1 Pan Damian Paruzel K -
Puszczew 111 A ) . 1,/‘\/-’—— .l
42-133 Weglowice ( \ A mgr inz. Pioty Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby [ e SRl R '
3 Glowny Inspektor j S ;‘:‘z Hi
Sl all

Nadzoru Budowlanego % B I
4 ala i / 5 Z__I,

= v mar inz. Zbigniew Dzieﬁwlcz
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV

nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"

Projekt
architektoniczno - budowlany

wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

S LASKA
OKREGOWA

V4 B A

T INZYNIEROW

[ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6111/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .
DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pdézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan tukasz Kott
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 27 wrzesénia 1984 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6111/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan tukasz Kott :
Jamki 70 SR S T

Szatkowski

42-274 Konopiska
Okregowa Rada Izby
Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego i /
4. ala. L i 3

wN

0le

Koronea ..
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV Projekt

nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg" architektoniczno - budowlany
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

4

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132- 153/02 Kielce, dnia 2002.12.49

DECYZJA
0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, -
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz § 9 ust,] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkdji

i w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 ze zm.), w zwiazku z art. 62 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw ( Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 221)

- PO rozpatrzeniu
wniosku Pana Krzysztofa Meizyka w sprawie nadania uprawniefi  budowlanych w  specjalnosci -
konstrukcyjno-budowlanej do prujektowania bez ograniczefi, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i Zlozeniu egzaminu

nadaje >
Panu KRZYSZTOFOWI MEZYK
magistrowi inZynierowi ( kierunek: budownictwo ) /
urodzonemn 27 sier!)nin 1971r. w Kicleach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL= 108/2002

do projektowania bez ograniczef
w specjalnofci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci

Zadanie strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Giéwnego Tnspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul. Krucza 38/42, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
waiesienia odwolania, gdyz jest ona zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuijs :
1. Pan Krzysztof Mezyk
ul. Skxzetlewska 29/10
25- 656 Kielce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - Warszawa
celem wpisania do centralnego rejestru
3.a/a

Z up. JEWODY

A Nngr inde rote Lipif
P.0. DYREKTORA WYDgl‘A:lIIm
ROZW0OuY REGIONALNEGOD
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Projekt
architektoniczno - budowlany

1.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

— @ POLSKA
| I B A

W .—i'

h “\‘\\
’—'—'—":-‘—%_;, —— = INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

SLK-33Z-WXK-1TU *

Pan Damian Paruzel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9156/15

adres zamieszkania Puszczew 1114, 42-133 Weglowice Czestochowskie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady élaskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Projekt
architektoniczno - budowlany
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== INZYNIEROW

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-54B-68I-IVA *

Pan tukasz Kott o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9336/15

adres zamieszkania ul. Jamki 70, 42-274 Konopiska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zzgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
wwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgczmymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi€ za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrezowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Projekt
architektoniczno - budowlany

@ POLSKA
| 7 B A
INZYMI [

= EROW
1 | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

SWE-3HI-YBW-14C *

Pan Krzysztof Jacek Mezyk o numerze ewidencyjnym SWEK/BO/0207/04

adres zamieszkania ul. Radlinska 16 A, 25-330 Kielce

jest cztonkiem Swistokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgoy Rady éwiqtokrﬁs kiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Projekt
architektoniczno - budowlany

2. CZESC OPISOWA
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

= Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
2.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

= Siec¢ elektroenergetyczna SN 15 kV:

o Przebudowa linii kablowej SN 15kV typu 3xYHAKX 1x120mm? biegnacej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV TR PWIK | do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 59045
na odcinku o dtugosci trasy Lt=3m

o Przebudowa linii kablowej SN 15kV typu 3xYHdAKX 1x120mm? biegngcej z pomieszczenia
rozdzielnicy SN stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 do komory transformatora nr 2
na odcinku o dtugosci trasy Lt=4m

o Przebudowa linii kablowej SN typu 15kV 3xYHAKX 1x120mm? biegnacej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV TR PWiK Il do stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045
na odcinku o dtugosci trasy Lt=3m

o Przebudowa linii kablowej SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240/50mm? biegnacej ze ztacza
kablowego ZK-SN Powa-Topiec do stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 na odcinku
o dtugosci trasy Lt=3m

= Budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 59045 OSLB:

o projektuje sie przeniesienie drzwi zewnetrznych do pomieszczenia rozdzielnicy SN w stacji

transformatorowej 15/0,4kV ze $ciany p6tnocnej na $ciane wschodnig.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Elewacja wschodnia budynku stacji transf. nr 59045 - stan istniejgcy

Rys. nr 2 - Elewacja wschodnia budynku stacji transf. nr 59045 - stan projektowany
Rys. nr 3 - Rzut budynku stacji transf. nr 59045 - stan istniejacy

Rys. nr 4 - Rzut budynku stacji transf. nr 59045 - stan projektowany
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Nr opracowania: Z-2020-09253-E1-39
) o Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
(NP | 62510 Konin, ul. Poznariska 49
. . Data:
Branza: Konstrukcyjna 20.12.2021 r.
Nr rysunku:
. . mgr inz. Krzysztof MEZYK 0. 1
Projektowat: KL-108/2002 f ﬁ Skala:
1:50
Przebudowa rozdzielni SN w stac;ji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
Tom E1: Projekt budowlany
Nazwa rysunku: | Elewacja wschodnia budynku stacji transf. nr 59045 - stan istniejacy
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ZPUE S.A.
29-100 Wioszczowa, ul. Jedrzejewska 79¢
Nr opracowania: Z-2020-09253-E1-39

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
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. Data:
Branza: Konstrukcyjna 20.12.2021 r.
Nr rysunku:
) ) mgr inz. Krzysztof MEZYK a4y 2
Projektowat: KL-108/2002 M Skala:
1:50
Przebudowa rozdzielni SN w stac;ji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
Tom E1: Projekt budowlany

Nazwa rysunku:

Elewacja wschodnia budynku stacji transf. nr 59045 - stan projektowany,
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r nea grove

29-100 Wioszczowa, ul. Jedrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E1-39

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
62-510 Konin, ul. Poznaniska 49
. . Data:
Branza: Konstrukcyjna 20.12.2021 r.
Nr rysunku:
. . mgr inz. Krzysztof MEZYK 3
Projektowat: KL-108/2002 L/Q% Skalo:
1:50
Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
ISTN. DROGA WEWNETRZNA wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
Tom E1: Projekt budowlany
Nazwa rysunku: Rzut budynku stacji transf. nr 59045 - stan istniejgcy




PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160 - 1 SZT.:
- Rura ostonowa DVK 160, L=35cm

- Pianka montazowa do kanatéw

- Zaprawa cementowa

- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K
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. 2000 . Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"

wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
ISTN. DROGA WEWNETRZNA

Tom E1: Projekt budowlany

Nazwa rysunku: Rzut budynku stacji transf. nr 59045 - stan projektowany




BIURO PROJEKTOWE

ZPUE S.A. v
29-100 Wtoszczowa
ul. Jedrzejowska 79c
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
62-510 Konin, ul. Poznanska 49

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"

BUDOWLANEGO wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

ADRES | Wojewddztwo: wielkopolskie, Powiat: Konin, Gmina: Konin
KATEGORIA OBIEKTU Miasto: Konin, Ulica: Nadrzeczna 70

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 306201_1.0017.2163

ADRESOWE
) SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
| NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Do projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi w
. mgr |.nz. speqalnc.)sa.|n.f.te?1lacyjne‘j. Brania 20.12. N p
Projektant Damian w zakresie sieci, instalacji elektroenergetvezna 2021 r 1ovus A
PARUZEL i urzadzen elektrycznych gety )
i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Nr upr. SLK/5974/PWBE/15
Do projektowania
w specjalnosci instalacyjne;j
mgr inz. w zakresie sieci, instalacji .
Branza 20.12. " P
Sprawdzajacy tukasz i urzadzen elektrycznych v N AN
lek 2021r. |~ 7 Y
KOTT i elektroenergetycznych elektroenergetyczna 021r
bez ograniczen
Nr upr. SLK/6111/PBE/15
.. Do projektowania bez
mer Inz. ograniczen w specjalnosci Brania 20.12
Projektant K;;‘é;t;f konstrukcyjno - budowlanej konstrukcyjna 2021r. —}K '
Nr upr. KL-108/2002




Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045
OSLB "Oczyszczalnia Sciekdw Lewy Brzeg" wraz z wtaczeniem do sieci SN i nN Projekt techniczny

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU ........oviiiiiiiieeeciiiee ettt ee e e s e e e nae e e 1
1.1. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie
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1. DOKUMENTY ZALtACZONE DO PROJEKTU

1.1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, Ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie
z umowyq i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Branza elektroenergetyczna

mgr inz. Damian PARUZEL -
SLK/5974/PWBE/15 20.12.2021 r. el

mgr inz. tukasz KOTT _
SLK/6111/PBE/15 20.12.2021r. DA b

Branza konstrukcyjna

mgr inz. Krzysztof MEZYK :
KL-108/2002 2012.2021r.  _JHC
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych

SLK/OKK/7131.7132/5974/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015

DECYZJA
Na podstawie art, 12 ust, 2, 3, 4, art, 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w rakreaie prrygotowania zawodowego oraz po rziozeniu egraminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Damian Paruzel
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 19 lutego 1883 w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5974/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskieqo,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskangj
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od miniejszej decyzji stizy prawo odwofania do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w temminie
14 dryv od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

. O A e

mgr inz. Pioty Szatkowski

OtrzmeJa
Pan Damian Paruzel D g
Puszczew 111 A ) .
42-133 Weglowice f 5 RTAA

2 Okregowa Rada Izby [ jo- )
3 Glowny Inspektor ik A
Nadzoru Budowlanego \ Fa”

4 ala L /

Y R e e
mar inz. Zbigniew DchB;w-cz
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S L AS KA

OKREGOWA
Z B A
TINZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6111/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pdézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Ltukasz Kott

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 27 wrzesénia 1984 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6111/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan tukasz Kott o .
Jamki 70 v e o ——

“\ mgr inz. Pioff Szatkowski

42-274 Konopiska

2 Okregowa Rada |zby "
3 Giowny Inspektor ) 2
Nadzoru Budowlanego / inz. Hi
4. ala, 3
mgr inz. Zbigniew Qzi wicz
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DECYZJA
0 nadaniu uprawnien budowlanych

urbanistéw ( DzU. z2001r. Nr 5, poz. 42 26 zm. z 2002¢. Dz U. Nr 23, poz 221)
- PO rozpatrzeniu

konstrukoyj
kwalifikacyjnego i Ztozeniu egzaminu

nadaje
Panu KRZYSZTOFOWI MEZYK
magistrowi inZynierowi ( kierunek: budownictwo )
urodzonemn 27 ner()nn 1971r. w Kicleach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL 108/2002

do projektowania bez ograniczef
w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Zadanie strony.
POUCZENIE

waiesienia odwolania, gdyz jest ona zgodna z zgdaniem strony.

Otrzymuis :
1. Pan Krzysztof Mezyk
ul. Skrzetlewska 29/10
25- 656 Kielce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - Warszawa
celem wpisania do centralnego rejestru
3.a/a

Znak: RRIV.7132- 153/02 Kielce, dnia 2002.12.49

Na podstawie art.12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz § 9 ust,] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 ze zm.), w zwiazku z art. 62 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

wniosku Pana Krzysztofa Mezyka w sprawie nadania uprawnieft  budowlanych w  specjalnogci-
jno-budowlanej du prujektowania bez ograniczefi, po przeprowadzeniu postgpowania

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w caloéci

Od ninicjszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Giéwnego Tnspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul. Krucza 38/42, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do

A Nimgr iny rote Lipif
P.0. DYREKTORA WYDIZ,I‘A:J“
ROZwouy REGIOMALNEGO

JEWODY

« " ZPUESA.
)» ul. Jedrzejowska 79c¢
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1.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

N —® POLSKA

F TS

Hff'*'llrx\\:-\\t\\x | 7 B A

f AR A [

L‘*—";\—,? INZYNIEROW
=

T =
=0 Il | BupownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-33Z-WXK-1TU *

Pan Damian Paruzel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9156/15

adres zamieszkania Puszczew 1114, 42-133 Weglowice Czestochowskie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzsic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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RS POLSKA

&1z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

SLK-54B-681-IVA *

Pan tukasz Kott o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9336/15

adres zamieszkania ul. Jamki 70, 42-274 Konopiska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

Elektromcxnempatrzone bezpiecznym podp icznym wenyfil ym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
Kwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgczmymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
| 7 B A
INZYNI [

= EROW
0 I | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

SWE-3HI-YBW-14C *

Pan Krzysztof Jacek Mezyk o numerze ewidencyjnym SWEK/BO,/0207/04

adres zamieszkania ul. Radlinska 16 A, 25-330 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgoy Rady éwiqtokrz',ls kiej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045
OSLB "Oczyszczalnia Sciekdw Lewy Brzeg" wraz z wtaczeniem do sieci SN i nN Projekt techniczny

2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa rozdzielnicy SN w stacji

transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 OSLB ,Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg" wraz
z wigczeniem do sieci SN. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji przy ulicy Nadrzecznej 70 w miejscowosci Konin, gmina Konin, powiat Konin,
wojewoddztwo wielkopolskie.

Przedsiewziecie miesci sie w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN nalezgcej
do PWiK w Koninie, ktéra ma na celu umozliwienie wtgczenia planowanych zrédet wytworczych
energii elektrycznej oraz linii kablowych SN w celu stworzenia nowego uktadu zaktadowej sieci
elektroenergetycznej SN.

Sie¢ PWiK zostanie witgczona do sieci ENERGI-OPERATOR SA wg wydanych warunkéw
przytaczenia nr P/21/031280 z dnia 16.04.2021 r. ze zmianami z dnia 10 listopada 2021 r.

Kogeneracja zostanie wtgczona do sieci ENERGI-OPERATOR SA wg wydanych warunkdéw
przytaczenia nr P/21/026848 z dnia 02.04.2021 r. ze zmianami z dnia 29 listopada 2021 r.

2.2. Podstawa opracowania

= Wymagania techniczne - zatacznik nr 4 do SIWZ z dnia 24.06.2020 r.

= Warunki przytgczenia nr P/21/031280 z dn. 16.04.2021 r. wydane przez EOP SA
» Zmiana warunkow przytgczenia z dn. 10.11.2021 r. do WP nr P/21/031280

= Warunki przytgczenia nr P/21/026848 z dn. 02.04.2021 r. wydane przez EOP SA
= Zmiana warunkdéw przytaczenia z dn. 29.11.2021 r. do WP nr P/21/026848

= Umowa nr 13994/DOP-Z/2020 z dnia 27.07.2020 r.

= Wymagania Inwestora zawarte w notatkach z rad projektowych

* |nwentaryzacja obiektu, urzadzen przeprowadzona podczas wizji lokalnej

= Aktualne przepisy, normy oraz uznane zasady wiedzy technicznej.

2.3. Zakres opracowania

= Przebudowe rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045

= Wykonanie potrzeb wtasnych AC i DC w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045
» Modernizacje instalacji elektrycznej i oSwietleniowej w pomieszczeniu rozdzielnicy SN
* Przebudowa linii kablowych SN 15kV

= Przeniesienie drzwi zewnetrznych do pomieszczenia rozdzielnicy SN stacji trasnf. nr 59045
= Montaz stalowego nadproza w Scianie zewnetrznej

= Rozbidrka posadzki w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

= Wykonanie ptyty posadowczej pod podtoge podniesiong

= Wykonanie podfogi podniesionej w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

= Wykonanie nowych przepustéw kablowych w pomieszczeniu rozdzielnicy SN
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045
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2.4, Stan istniejacy

Budynek stacji transformatorowej jest parterowym budynkiem murowanym,
niepodpiwniczonym o wymiarach 21,6x14,4m i wysokosci 4,70m. W budynku znajdujg sie
m.in. pomieszczanie rozdzielnicy SN i nN oraz dwie komory transformatorowe. Dostep do nich
odbywa sie poprzez osobne stalowe drzwi. Stacja wyposazona jest w instalacje oswietlenia
podstawowego i gniazd wtykowych. W pomieszczeniu nN znajduje sie 2-sekcyjna
27-polowa rozdzielnica nN oraz dwie szafki z posrednim pomiarem energii elektrycznej i dwie
szafy baterii kondensatoréw. W komorach umieszczone s3 transformatory olejowe 15/0,4kV
o mocy kazdej jednostki 400 kVA. Zasilajg one rozdzielnice nN za pomocg mostéw szynowych
typu AP. W pomieszczeniu rozdzielnicy SN zabudowana jest 2-sekcyjna, 16-polowa wnetrzowa
rozdzielnia 15 kV. Rozdzielnia jak i pomieszczenie podzielone jest na cze$¢ wtasnosci ENERGA
OPERATOR SA oraz cze$¢ wtasnosci PWiK kazde z oddzielnymi drzwiami. Rozdzielnia wtgczona
jest do sieci elektroenergetycznej SN za pomoca linii kablowych:
= (Czes$¢ EOP:
Sekcja 1:
- Pole nr 5 - Ochrona odgromowa
- Pole nr 6 - Linia kablowa 15kV 3xYHAKXS 1x120mm? kier. ST Pompownia wod deszczowych
- Pole nr 7 - Linia kablowa 15kV 2x3xYHdAKX 1x240mm? kier. GPZ Konin Potudnie pole nr 7
Sekcja 2:
- Pole nr 9 - Linia kablowa 15kV 2x3xYHdAKX 1x240mm? kier. GPZ Konin Potudnie pole nr 21
- Pole nr 10 - Linia kablowa 15kV 3xYHAKXS 1x120mm? kier. ST Pompownia wéd deszczowych
- Pole nr 11 - Ochrona odgromowa
- Pole nr 12 - Rezerwa
tacznik sekcji:
- Polenr 8
= Czes$¢ PWiK:
Sekcja 1:
- Pole nr 1 - most szynowy AP 60x5 do transformatora nr 1
- Pole nr 2 - Rezerwa
- Pole nr 3 - Pomiar
- Pole nr 4 - tacznik szyn
Sekcja 2:
- Pole nr 13 - tgcznik szyn
- Pole nr 14 - Pomiar
- Pole nr 15 - Linia kablowa 15kV 3xYHdAKX 1x120mm? do transformatora nr 2
- Pole nr 16 - Rezerwa

Schemat jednokreskowy istniejgcej rozdzielnicy SN zostat pokazany na rys. nr 14.
Ustawienie w pomieszczeniu znajduje sie na rys. nr 9.
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2.5. Stan projektowany

W pomieszczeniu rozdzielnicy SN proj. sie zabudowaé dwie niezalezne rozdzielnice 15kV
typu RELF 17,5 wigczone w sie¢ ENERGA Operator za pomocg odrebnych przytaczy.
Rozdzielnica nr 1. zostanie wigczona w zaktadowgq sieé¢ elektroenergetyczng SN natomiast
rozdzielnica nr 2 bedzie stuzyé tylko do przytgczenia planowanej Kogeneracji na biogaz.
Jako pola tgczgce nowg rozdzielnice RELF z istn. rozdzielnicg 15kV bedg stuzyé pola SN typu
ROTOBLOK. Rozdzielnice zostang wtgczone do sieci SN za pomoca linii kablowych, ktére zostang
wprowadzone do budynku poprzez proj. przepusty kablowe. Sama rozdzielnica zostanie
ustawiona na podtodze podniesionej. Ponadto w pomieszczeniu nN proj. sie zabudowac szafy
potrzeb witasnych AC i DC, szafe telemechaniki oraz szafe pomiaru energii elektrycznej,
ktore bedga stuzyty na rzecz rozdzielnicy SN.

W zakresie prac budowlanych projektuje sie przystosowanie pomieszczenia rozdzielnicy
SN (w czesci PWiK) do mozliwosci montazu nowej rozdzielnicy SN. W tym celu zachodzi
koniecznos¢ przeniesienia drzwi wejsciowych ze sciany pdétnocnej na wschodnig oraz rozbidrka
posadzki betonowej i wykonanie podtogi podniesionej na wczesniej przygotowanej zelbetowej
ptycie posadowczej. Proj. sie takze nowe przepusty kablowe w $cianie fundamentowej budynku.

2.6. Demontaz istn. urzadzen

W celu wygospodarowania miejsca na zabudowe nowych rozdzielnic proj. sie catkowity
demontaz trzech pél sekcji 1 (pola nr 1 - 3) i trzech pdl sekcji 2 (pola nr 14 - 16) istn. rozdzielni SN
- witasnos¢ PWiK. Rozbiérce podlega takie most szynowy pomiedzy polem nr 1
a transformatorem nr 1 tacznie z izolatorami przepustowymi i stalowg konstrukcja wsporcza
w komorze. Rozdzielnica SN w czeSci ENERGA Operator SA nie podlega rozbidrce.
Materiaty z demontazu nalezy, w porozumieniu z wtascicielem, zutylizowa¢ lub zmagazynowad.

2.7. Rozbioérka posadzki

W celu umozliwienia montazu podtogi podniesionej, na ktdrej zostanie ustawiona
nowa rozdzielnica SN proj. sie rozbiérke posadzki w czesci PWiK pomieszczenia
o wymiarze 5740x7400mm na gtebokos¢ 1100mm. Rozbidrce podlegajg takze kanaty kablowe.

2.8. Przystosowanie pomieszczenie rozdzielni SN
2.8.1. Przeniesienie drzwi zewnetrznych

Nowy uktad rozdzielnic wymusza przeniesienie drzwi wejsciowych ze Sciany pdétnocnej
na $ciane wschodnig. W tym celu nalezy w $cianie osadzi¢ nadproze stalowe zaprojektowane
wg pkt. 2.9, nastepnie wykué¢ otwdér w Scianie o wymiarze 1630x2680mm.
W tak przygotowany otworze zamontowaé drzwi zgodnie z technologia producenta.
Dobrano nowg stolarke drzwiowg dwuskrzydiowg o wymiarze w Swietle przejscia
1500x2600mm. Drzwi proj. sie z blachy stalowej, pomalowane proszkowo w kolorze
ciemnobrgzowym RAL 8017 i ocieplone za pomocg wetny mineralnej o grubosci min. 50mm.
Ponadto, drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny, otwierane od wewnatrz za pomoca
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dzwigni od zewnatrz za pomocg klamki oraz w blokade przed samo zamykaniem.
Starg stolarke drzwiowg nalezy zdemontowac, a otwdr zamurowaé. Od zewnatrz elewacje
zamurowywanego otworu dostosowac do pozostatej czesci sciany przy uzyciu cegty klinkierowej,
od wewnatrz otynkowac i pomalowac.

2.8.2. Przepusty kablowe

W celu umozliwiania wprowadzania linii kablowych do nowej rozdzielnicy nalezy
wykonaé szczelne przepusty kablowe do pomieszczenia za pomocg rur ostonowych DVK ¢160.
Rury nalezy osadzi¢ w $cianie fundamentowej za pomocg piany poliuretanowej do kregow.
Wejscie i wyjscie rury z muru obrobic tynkarsko za pomocg bezskurczowej zaprawy montazowej
wodo i mrozoodpornej typu CX15, uzupetniajagc szczeline na gtebokos¢ min 6cm.
Ponadto przepust obrobi¢ z zewnatrz przeciwwilgociowo za pomocg powtoki
bitumiczno-polimerowe;.

2.8.3. Roboty pozostate

Proj. sie takze przejscie przez $ciane do pomieszczenia rozdzielnicy nN w celu
przeprowadzenia koryt kablowych dla kabli nN. Otwér po zdemontowanym moscie szynowym
pomiedzy komorg transformatora nr 1 a rozdzielnica nalezy zamurowac i otynkowad.
Pomieszczenie rozdzielnicy SN nalezy odswiezy¢ poprzez malowanie, wczes$niej uzupetniajgc
ewentualne ubytki w $cianach za pomoca zaprawy tynkarskiej. Sciany i sufit nalezy
pomalowac biatg farbg akrylowa. Zakres prac zostat pokazany na rysunkach.

2.9. Elementy konstrukcyjne

Zatozenia przyjete do obliczen.

= obcigzenie state wg PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

= obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 — 0,4 kN/m?
= obcigzenie $niegiem wg PN-EN-1991-1-3:2005/Ap1:2010 — strefa 2

= posadowienie wg PN-EN 1997-1:2008/A1:2014

= konstrukcja zelbetowa  wg PN-EN 1992-1-1:2008 Ap3:2018-08

= klasa ekspozycji betonu: XC1

Przyjete schematy statyczne:

= Nadproze stalowe — belka jednoprzestowa, swobodnie podparta.
Materiaty:

= beton ptyty klasy min. 20/25

= stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

= stal profilowa S235JR

2.9.1. Plyta posadowcza

Zaprojektowano ptyte zelbetowg, monolityczng z betonu C20/25, XC1, Dmax20,
zbrojong pretami @10 ze stali A-llIN. Izolacja pozioma pod ptytg z dwdch warstw foli budowlane;.
Izolacja pionowa dwie warstwy papy na lepiku. Ptyte nalezy wykona¢ wg rysunkow nr 4-7.
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2.9.2. Scianka oporowa

Zaprojektowano S$cianke oporowg z bloczkéw betonowych ustawionych na ptycie
zelbetowe]. Okucie za pomoca katownika stalowego g/w 50x50x5mm Scianke oporowa nalezy
wykona¢ wg rysunkéw nr 4-5.

2.9.3. Nadproze stalowe

W S$cianie zewnetrznej nad drzwiami zaprojektowano nadproze stalowe. Nadproze
z dwdch dwuteownikdéw normalnych IPN140. Szczegdtowy opis kolejnosci robot przedstawiono
na rysunku nr 8.

2.9.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé
poprzez malowanie zestawem farb renomowanego producenta. Sposéb przygotowania
powierzchni oraz natozenia powtok jest opisany w kartach katalogowych, ktére dystrybutor farb
dostarcza przy ich zakupie. Przewiduje sie nastepujgcy sposdb zabezpieczenia powierzchni:
Gruntowanie podtoza | warstwa - gruntowanie srodkiem tworzacym twardg trwata powtoke,
majgcag doskonaty przyczepnosé do podtoza, dobre wtasciwosci cierne, catkowitg odpornosé
na korozje podpowtokowg, mozliwos¢ bycia pokrywang przez farbe nawierzchniowg
przewidziang w zestawie.
Gruntowanie Il warstwa - gruntowanie S$rodkiem zwiekszajgcym grubos¢ i odpornosc
mechaniczng powtoki, tworzgcym trwatg powtoke, majgca doskonatg przyczepnosé do podtoza,
dobre wtasciwosci cierne, catkowita odpornos$¢ na korozje podpowtokowg, odpowiednig
odpornos¢ chemiczng, mozliwosé bycia pokrywang przez farbe nawierzchniowg przewidziang w
zestawie.
Malowanie farbg nawierzchniowg - malowanie farbg majgcg doskonaty przyczepnosc
do podtfoza, odpowiednig odpornos$é chemiczng, bardzo dobrg odpornos$¢ na scieranie, bardzo
dobrg odpornosc¢ na dziatanie warunkdéw atmosferycznych, o trwatej barwie.

2.10. Podtoga podniesiona

W pomieszczeniu rozdzielnicy 15kV proj. sie systemowg podtoge podniesiong typu
ER01-S40A o odpornosci ogniowej REI30 i dopuszczalnym obcigzeniu ramy wsporczej pod
rozdzielnica SN 3000kg/m2. Wymiar podtogi wynosi 5500x8400mm natomiast wysokos¢
catkowita podniesienia 1150mm. Podfoga skfada sie z silnie zageszczonych ptyt wiérowych
o wymiarach 600x600x38mm i gestosci 700kg/m3od spodu pokryta blachg stalowa ocynkowang
0,5mm, krawedzie boczne z listwg ochronng z twardego przewodzgcego PCV, krawedz boczna
Scieta pod katem, dodatek przewodzgcy. Od goéry pokryta antystatyczng wyktadzing PVC typu
Tarkett Special w kolorze szarym 0270. Konstrukcja nosna zbudowana jest ze wspornikéw
stalowych o ptynnej regulowanej wysokosci klejonych do podtoza, wykonanych
z stalowej blachy ocynkowanej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, cynkowane galwanicznie o grubosci
powfoki > 8 um, gtowice potaczone za pomoca Srub mioteczkowych profilami stalowymi
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ocynkowanymi ogniowo C40x40 oraz profilami stalowymi ocynkowanymi ogniowo C82x40
i C40x40 tworzgcymi ramy wsporcze.

Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu podfogi, Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do akceptacji szczegdétowe opracowanie utozenia systemowej podiogi podniesionej
W pomieszczeniu.

2.11. Montaz nowej rozdzielnicy SN

Rozdzielnica ustawiona bedzie w dwdch rzedach, pomiedzy znajdowac sie bedzie korytarz
do nadzoru i obstugi o szerokosci 1,9m. Rozdzielnice nalezy ustawié na wczesniej przygotowanej
ramie systemowej podtogi podniesionej mocujgc je do ramy i miedzy sobg. Wszystkie prace
montazowe nalezy wykonaé¢ wg dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. Rozmieszczenie
rozdzielnicy w pomieszczeniu zostato pokazane na rysunkach nr 10-13.

2.12. Charakterystyka rozdzielnicy SN

Projektuje sie dwie niezalezne rozdzielnice 15kV typu RELF 17,5 wigczone
w sie¢ ENERGA OPERATOR SA za pomocg odrebnych przytgczy zasilanych ze stacji GPZ Konin
Potudnie. Przytaczenie projektuje sie za wykonac¢ za pomocg mostéw kablowych 15kV typu
12/20kV 3xXUHKXS 1x240/50mm? poprzez proj. pola tgcznikéw szyn typu ROTOBLOK 17,5
(polanr4ii13).

Rozdzielnice nr 1. bedzie stanowita 1-systemowa 12-polowa 2-sekcyjna rozdzielnica
w wersji przy$ciennej z podziatem na sekcje 1.1 i 1.2. Rozdzielnica zostanie wigczona do sieci EOP
wg warunkéw przytgczenia nr P/21/031280 z dnia 16.04.2021 r. oraz w zaktadowg siec
elektroenergetyczng SN PWiK. Ponadto przewidziane zostato dla niej jedno pole rezerwy
dokumentacyjnej. Rozdzielnice nr 2 bedzie stanowita 1-systemowa 3-polowa 1-sekcyna (sekcja
2.1) rozdzielnica w wersji przysciennej. Rozdzielnica zostanie wifaczona do sieci EOP
wg warunkow przytgczenia nr P/21/026848 z dnia 02.04.2021 r. oraz zostanie wpieta Kogeneracja
na biogaz. Dodatkowo przewiduje sie do pieciu niezaleznych pél rezerwy dokumentacyjnej
po stronie sekcji 2.1, ktére beda umozliwiaty, w razie potrzeby rozbudowe obu rozdzielnic SN.
Parametry znamionowe rozdzielnicy znajdujg sie w tabeli nr 1.

Rozdzielnice zbudowane bedg z matogabarytowych celek o podziatce 600mm,
ktdre posiadajg cztery wyodrebnione przedziaty funkcjonalne:
= szyn zbiorczych
= aparatowy z cztonem wysuwnym
* przytgczowy (kablowy)
= obwoddw pomocniczych (szafka sterownicza)

Wewnetrzne przegrody umozliwiajg bezpieczny dostep do przedziatu aparatowego
i przytgczowego, nawet gdy szyny zbiorcze sg pod napieciem. Dostep odbywa sie przez drzwi
od strony korytarza obstugi i nadzoru. Widok elewacji rozdzielnicy zostat pokazany na rys. 16.
Zastosowana kolorystyka rozdzielnic:
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= Elewacja - RAL 7035 (jasny szary)
= Listwa ozdobna - RAL 5018 (bfekit turkusowy)

Ze wzgledu na lokalizacje stacji transf. 15/0,4kV nr 59045 OSLB na obszarze zagrozenia
powodziowego, gdzie ustalono rzedng wysokosciowg spodziewanej wody na poziomie 83,80
m.n.p.m., pola rozdzielnice SN typu RELF zostaty zaprojektowane na wyzszej konstrukcji nosne;j.
Takie wykonanie zagwarantuje, Zze spodziewane podtopienie nie obejmie aparatury
zlokalizowanej w przedziatach kablowych poszczegdlnych pdl.

Tabela nr 1. Parametry znamionowe rozdzielnicy typu RELF 17,5:

Napiecie znamionowe 17,5 kv
Czestotliwosé znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej (1 min.) 38 kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 ps) 95 kv
Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych 1250 A
Prad znamionowy ciggty pdl 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1s) 16 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego (1s) 16 kA
Klasyfikacja IAC AFLR
Kategoria ciggtosci pracy LSC LSC2B
Stopien ochrony IP IP4X
Klasa przegrdd PM
Wysokos¢ szafy / catkowita (mm) 2400/ 2550
Szerokos¢ szafy (mm) 600
Gtebokos¢ szafy (mm) 1250

W kazdej szafie prowadzony jest przewdd uziemiajacy (w przedziale przytgczeniowym)
w postaci szyny typu Cu 40x10 mm. Przewody pomiedzy celkami sg skrecane na etapie ustawiania
rozdzielnicy tworzac magistrale uziemiajgcg, ktéra wystaje ze skrajnych  pdl.
Rozdzielnice nalezy przytgczyé do gtdwnej szyny uziemiajgcej stacji za pomocg dwdch potfaczen
(pierwsze i ostatnie pole) za pomocg tasmy typu FeZn 40x5mm. Potgczenie nalezy wykonywag,
jako potgczenia skrecane dwoma srubami (2xM10x25).

2.13. Pola tacznikéw szyn

W celu zasilenia nowych rozdzielnic SN typu RELF 17,5 za pomocg mostow kablowych
prowadzonych pod podtogg podniesiong, proj. sie pola posredniczace nr 4 i 13 typu
ROTOBLOK 17,5. Pola tacznikdw szyn zostang zasilone za pomocg mostéw szynowych typu
AP 60x5 od géry z istn. rozdzielnicy 15kV wtasnosci EOP. Pofgczenie szyn AP i P nalezy wykonaé
poprzez przektadki Al/Cu.
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Rozdzielnica typu ROTOBLOK jest dwuprzedziatowg rozdzielnicg wnetrzowa, w ostonie
metalowej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, w izolacji powietrznej (AlS). Posiada
wydzielone przedziaty szyn zbiorczych i kablowy. Parametry znamionowe pdl znajdujg sie w tabeli
nr 1. Widok elewacji rozdzielnicy zostat pokazany na rys. 17.

Tabela nr 1. Parametry znamionowe pdl typu ROTOBLOK 17,5:

Napiecie znamionowe 17,5 kv
Czestotliwo$é znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej (1 min.) 55 kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 ps) 95 kV
Prad znamionowy ciggty pdl 630 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1s) 16 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego (1s) 16 kA
Klasyfikacja IAC AF
Kategoria ciggtosci pracy LSC LSC2
Stopien ochrony IP IP 4X
Wysokos¢ szafy (mm) 2400
Szerokosé szafy (mm) 700
Gtebokos¢ szafy (mm) 950

2.14. Potrzeby wtasne AC i DC, telemechanika

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nN proj. sie montaz szaf potrzeb wtasnych
rozdzielnicy SN - pradu przemiennego FA, pragdu statego wraz z baterig akumulatoréw FC, szafy
telemechaniki FT oraz szafy pomiarowej FQ. W celu uwolnienia miejsca pod zabudowe nowych
urzgdzen pomiedzy drzwiami wejsciowymi a rozdzielnicg, nalezy zdemontowaé obie szafki
licznikowe TL1 i TL2 oraz przenie$é szafe baterii kondensatorédw BK1 na Sciane po drugiej stronie
drzwi obok BK2. Rozmieszczenie urzgdzen zostato pokazane na rys. nr 10.

2.14.1. Szafa potrzeb wtasnych 400/230V AC

Proj. sie szafe FA o wymiarach 500x600x2000mm ustawiong na cokole o wysokosci
100mm, ktéra wykonana bedzie jako przyscienna, metalowa, ocynkowana, lakierowana farbg
w kolorze RAL 7035. Dostep odbywat sie bedzie od frontu poprzez metalowe jednostronne drzwi.
Wprowadzenia kabli przewidziane jest od dotu poprzez przepusty szczotkowe. Widok szafy
znajduje sie na rysunkach nr 19.
Szafa zostanie zasilona z pola nr 10 oraz z pola nr 20 istn. rozdzielnicy nN za pomoca kabla typu
0,6/1kV YKXSzo 5x16mm? prowadzonego w kanale kablowym. Schemat elektryczny zostat
pokazany na rysunkach nr 18. Proj. rozdzielnica bedzie zasilata:
- obwody serwisowe 230V AC rozdzielnicy SN nr 1
- obwody serwisowe 230V AC rozdzielnicy SN nr 2
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- szafe potrzeb wtasnych 110V DC
- szafe telemechaniki (zasilanie rezerwowe)

2.14.2. Szafa potrzeb wtasnych 110V DC

Proj. sie szafe FC o wymiarach 800x800x2000mm ustawiong na cokole o wysokosci
100mm, ktéra wykonana bedzie jako przyscienna, metalowa, ocynkowana, lakierowana farba
w kolorze RAL 7035. Dostep odbywat sie bedzie od frontu poprzez metalowe jednostronne drzwi.
Wprowadzenia kabli przewidziane jest od dotu poprzez dtawnice. Widok znajduje sie
na rys. nr 21. Szafa wyposazona zostanie m.in. w prostownik 110V pradu statego oraz baterie
akumulatoréw o pojemnosci 100Ah. W celu zagwarantowania optymalnych warunkéw pracy
dla ogniw baterii, obudowa zostanie wyposazona w system ogrzewania i wentylacji,
ktory na podstawie czujnikdéw temperatury i wilgotnosci bedzie zapewniat optymalne warunki
pracy. Szafa zostanie zasilona z szafy PW 400/230V AC za pomocg kabla typu 0,6/1kV YKXS
5x2,5mm? prowadzonego w kanale kablowym. Schemat elektryczny zostat pokazany
na rysunkach nr 20. Z proj. szafy zostang wyprowadzone m.in. obwody:
- sterownicze i sygnalizacyjne rozdzielnicy SN nr 1
- sterownicze i sygnalizacyjne rozdzielnicy SN nr 2
- zasilanie podstawowe szafy telemechaniki

2.14.3. Szafa telemechaniki.

Proj. sie szafe FT o wymiarach 800x800x2000mm ustawiong na cokole o wysokosci
100mm, ktéra wykonana bedzie jako przyscienna, metalowa, ocynkowana, lakierowana farba
w kolorze RAL 7035. Dostep odbywat sie bedzie od frontu poprzez przeszklone jednostronne
drzwi. Wprowadzenia kabli przewidziane jest od dotu poprzez dtawnice. Komunikacja miedzy
projektowanym sterownikiem telemechaniki a systemem dyspozytorskim odbywac sie bedzie
poprzez facznosé¢ Swiattowodowq i bedzie zapewniaé odwzorowanie oraz sterowanie proj.
rozdzielnicg SN.

2.15. Instalacja elektryczna

Ze wzgledu na nowy ukfad proj. rozdzielnicy SN czeSciowej przebudowie podlega
instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych. Plan instalacji elektrycznych zostat pokazany na
rysunku nr 22.

2.15.1. Instalacja oswietlenia

Nowe oswietlenie pomieszczenia rozdzielnicy SN proj. sie wykonaé za pomocg dwéch
opraw $wietldwkowych 2x36W IP65 EVG. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem typu 450/750V
YDYzo 3x1,5mm?, nawigzujgc sie do istn. instalacji. Lampy i przewody prowadzi¢ nad korytarzem
nadzoru i obstugi na systemowych korytach do oswietlenia. Ze wzgledu na nowg lokalizacje drzwi
wejsciowych przeniesieniu podlega rowniez oprawa na elewacji zewnetrznej budynku.
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2.15.2. Instalacja gniazd wtykowych

Lokalizacje istn. gniazd wtykowych 230V nalezy dostosowaé do nowych warunkow
zaréwno w pomieszczeniu rozdzielnicy SN jak i nN. Instalacje proj. sie przebudowac za pomoca
przewodu typu 450/750V YDYzo 3x2,5mm?. Zewnetrzne drzwi wejSciowe do pomieszczenia
rozdzielnicy SN nalezy uzbroi¢ w czujniki otwarcia drzwi, przeniesione ze starej stolarki.

2.15.3. Instalacja uziemiajaca

W celu wykonania instalacji uziemiajacej w pomieszczeniu rozdzielnicy SN proj. sie utozy¢
gtéwnag szyne uziemiajgcg GSU przy wykorzystaniu stalowej bednarki pomiedziowanej cynowanej
typu StCuSn o wymiarach 40x5mm, do ktérej nalezy przytaczyc:
- Rozdzielnice SN — tasmag StCuSn 40x5 mm
- Rame rozdzielnicy SN —tasmg StCuSn 40x5 mm
- Szafy w pomieszczeniu technicznym — linkg LgY 16 mm?
- Futryne drzwi, skrzydto drzwi — linkg LgY 25 mm?
- Drabinki, korytka, ceowniki - linkg LgY 16 mm?
Pofaczenia instalacji uziemiajgcej nalezy wykonywaé, jako potfaczenia skrecane (1xM10x25).
Gtéwna szyna uziemiajgca zostanie potgczona z uziemianiem otokowym za pomocga 2 potgczen
wykonanych przy uzyciu przewodu uziemiajgcego typu StCuSn 40x5mm poprzez ztjcza
pomiarowe. Ztgcza pomiarowe do pomiaréw ciggtosci i rezystancji uziemienia wykonac jako
podwdijne potaczenie roztgczalne (2xM10x25). Usytuowanie ZP i uksztattowanie przewodow
uziemiajgcych powinno zapewnié¢ swobodny dostep w celu wykonania pomiaréw za pomoca
cegdw pomiarowych.

Proj. sie takze nowe sztuczne uziemienie stacji petnigce role funkcjonalno-ochronng
w postaci uziomu otokowego oraz tasmowo-pretowego. Uziom otokowy nalezy wykonac
za pomocy stalowej ocynkowanej bednarki typu StCuSn 40x5mm uktadanej na gtebokosci
0,5-1,0m pod powierzchnig gruntu oraz w odlegtosci 1,0m od scian budynku. Uziomy pionowe
wykonac¢ za pomoca stalowego pomiedziowanego preta typu StCu @16mm o dtugosci 6m.
Do otoku nalezy przytgczyé poza GSU pomieszczenia rozdzielnicy SN takie pozostate
pomieszczenia stacji, jezeli w chwili obecnej posiadajg instalacje uziemiajgcg, za pomoca
bednarki typu StCuSn 40x5mm poprzez ztgcza pomiarowe. Punkty neutralne transformatoréw
przyfaczy¢ za pomocg osobnych pofaczen. Na przewodzie uziemiajgcym funkcjonalnym nie nalezy
umieszczaé zadnych roztaczalnych miejsc. Jedyne miejsce skrecane moze znajdowad sie na
wyprowadzeniu punktu neutralnego transformatora. Zaleca sie, aby w komorze
transformatorowej ztgcza pomiarowe uziemienia ochronnego oraz odcinek odpowiednio
uksztattowanego przewodu uziemiajgcego funkcjonalnego byly usytuowane w miejscu
niewymagajacym wyltgczania urzadzen i wchodzenia poza barierki w komorze. Widoczne czesci
przewoddw uziemiajgcych ochronnych nalezy oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym, a przewédd
uziemiajgcy funkcjonalny kolorem niebieskim.
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Do budowy uktadu uziomowego nalezy zastosowac elementy stalowe z ochronng
powfokg miedzi natozong w procesie elektrolizy o grubosci 0,070mm dla tasmy i 0,250mm
dla preta. Potgczenia elementéw w ziemi nalezy wykonac poprzez zgrzewanie egzotermiczne.
Wszystkie potaczenia skrecane powinny posiada¢ zabezpieczenia przed samoodkrecaniem.

Rezystancja proj. uziemienia sztucznego stacji nie moze byé wieksza niz Re < 5 Q,
natomiast rezystancja wypadkowa wszystkich uziemien potaczonych z uziomem sztucznym stacji
transf. nie wieksza niz Rs < 0,78 Q. Jezeli wyniki pomiardw wykaza, ze napiecie dotykowe
razeniowe przekracza wartos¢ dopuszczalng, uktad uziomowy nalezy rozbudowaé poprzez
dotozenie dodatkowych uziomoéw poziomych i pionowych.

2.16. Wiaczenie nowych rozdzielnic do sieci 15kV

W celu wigczenia nowej rozdzielnicy nr 1 do istniejgcej sieci elektroenergetycznej SN
projektuje sie:
- most kablowy typu 12/20kV 3xXUHKXS 1x240/50mm? relacji proj. pole nr 4 + proj. pole nr 1A,
dtugos¢ kabla Lk=12m
- most kablowy typu 12/20kV 3xXRUHAKXS 1x70/25mm? relacji projektowane pole nr 3A
+ transformator 15/0,4kV nr 1, dtugos¢ kabla Lk=15m.
- przebudowe istniejgcej linii kablowej typu 12/20kV 3xYHAKX 1x120mm? biegnacej ze stacji
transf. TR PWiK | do budynku stacji 59045 OSLB. Linie przebudowa¢ na odcinku o dtugosci
trasy/kabla Lt/Lk=3/6m w celu wprowadzania do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe przepusty
kablowe. Kabel wpig¢ w pole 4A.
- przebudowe istniejgce;j linii kablowej 15kV typu 3xYHdAKX 1x120mm? relacji istniejgce pole
nr 15 + transformator 15/0,4kV nr 2. Linie przebudowaé na odcinku o dtugosci trasy/kabla
Lt/Lk=4/7m w celu wprowadzenia do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe przepusty.
Kabel wpig¢ w pole 9A.
- przebudowe istniejacej linii kablowej typu 12/20kV 3xYHAKX 1x120mm? biegnacej ze stacji
transf. TR PWIiK Il do budynku stacji 59045 OSLB. Linie przebudowa¢ na odcinku o dtugosci
trasy/kabla Lt/Lk=3/6m w celu wprowadzania do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe przepusty
kablowe. Kabel wpig¢ w pole 10A.
- przebudowe istniejgcej linii kablowej typu 12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm? biegnacej
ze ztgcza kablowego ZK-SN ,Powa-Topiec” do budynku stacji 59045 OSLB. Linie przebudowatd
na odcinku o dtugosci trasy/kabla Lt/Lk=3/6m w celu wprowadzania do nowej rozdzielnicy SN
poprzez nowe przepusty kablowe. Kabel wpigé w pole 12A.

W celu wigczenia nowej rozdzielnicy nr 2 do istniejgcej elektroenergetycznej SN
projektuje sie:
- most kablowy typu 12/20kV 3xXUHKXS 1x240/50mm? rel. proj. pole nr 13 + proj. pole nr 1B,
dtugos¢ kabla Lk=6m.

Proj. linie kablowe SN wprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielnicy SN poprzez nowe
przepusty kablowe i uszczelni¢ za pomocg wodo i gazoszczelnych wkiadéw typu
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APW3-135/3x40/D. Wktad jest przewidziany dla kabli w zakresie s$rednic 36-41mm.
Kable podpigé pod zaciski w rozdzielnicy i na transformatorze za pomoca wnetrzowych gtowic
kablowych typu 12/20kV CHE-I 24kV 70-240.

Witaczenie nowych rozdzielnic SN do sieci nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
jednokreskowym rys. nr 15. Ukfadanie linii kablowych SN realizowa¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w normie N SEP-E-004.

2.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa po stronie SN realizowana bedzie za pomoca
ogranicznikdw przepie¢ zainstalowanych w proj. rozdzielnicy w polach pomiaru napiecia.
Po stronie nN zaprojektowano ograniczniki przepieé¢ w szafie potrzeb wtasnych ACi DC.

2.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie SN realizowana bedzie poprzez uziemienie
ochronne. Po stronie nN dla obwoddéw pradu przemiennego 400/230V ochrona podstawowa
bedzie odbywac sie przez zastosowanie izolacji roboczej, obuddéw, oston. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (dodatkowa) stosuje sie samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
bezpieczniki i wytaczniki instalacyjne. Dla obwoddéw pradu statego 110V zastosowano uktad
kontroli rezystancji izolacji.

2.19. Obliczenia techniczne

Obliczenia zwarciowe wykonano metodg komputerowa przy pomocy programu OeS,
ktore zostaty ujete w tomie O1. Do doboru rozdzielnicy SN oraz kabli przyjeto prady zwarciowe
maksymalne przy zasilaniu ze stacji GPZ 110/15kV Konin Potudnie. Przyjeto maksymalng moc
zwarciowg na poziomie 250MVA na szynach 15kV w stacji GPZ 110/15kV Konin Potudnie.

6.19.1. Charakterystyczne wielkosci obwodu zwarciowego.

- Prad zwarcia wielofazowego - 1”k3 = 6,566 [kA]
- Prad cieplny 1-sek. zwarcia wielofazowego - Ith3f = 6,515 [kA]

6.19.2. Sprawdzenie doboru urzadzen, kabli ze wzgledu na prad zwarciowy.
= Sprawdzenie doboru rozdzielnicy SN.
Zaprojektowana rozdzielnica 15kV typu RELF 17,5 posiada obcigzalnos¢ zwarciowa
ciepIng ltnr =16 [kA] / 1 [s]
lthr > lth3f
16 [kA] 2 6,515 [kA] = warunek spetniony

= Sprawdzenie doboru mostu kablowego SN.
Dobrano most kablowy 15kV typu 12/20kV XnUHKXS o przekroju 1x240/50mm?:
- dopuszczalna wartos¢ pradu zwarciowego 1-sek. dla zyty roboczej wynosi li.1 = 34,3 [KA]:

lez_r > lth3f
34,3[kA] > 6,515 [kA] = warunek spetniony
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- dopuszczalna wartos¢ pragdu zwarciowego 1-sek. dla zyty powrotnej wynosi |1 p=9,8 [KA].

ltzl_p > lth3f
9,8 [kA] > 6,515 [kA] - warunek spetniony

6.19.3 Obliczenia rezystancji wspolnego uziemienia urzadzen SN i nN.

Dane dla GPZ 110/15kV Konin Niestusz:

- prad jednofazowego zwarcia z ziemig - I"«x1 = 104,4 [A]

- czas trwania zwarcia jednofazowego - tr = 3,5 [s]

Warunki wykonania wspdélnej instalacji uziemiajacej dla urzadzen SN i nN:

- Rezystancja uziemiania sztucznego stacji Re (uziemienie otokowe, tasmowo-pretowe) wspodlnej

instalacji uziemiajacej urzadzen SN i nN nie moze przekroczy¢ wartosci:

Re <5 [Q]

- w celu zapewnienia wtasciwych potencjatéw w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN,

nalezy uzyskac¢ wartos¢ wypadkowej rezystancji uziemienia Rz nie wiekszg niz:

Rp < —— =
P T rxl, 1x1044A4

Uy 82V

= 0,78 [Q]

Rs - wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien potgczonych z uziomem sztucznym stacji transf.

Ur - napiecie zaktéceniowe dla czasu tr przeptywu pradu jednofazowego zwarcia doziemnego 1”1

r

- wspotczynnik redukcyjny powtok kablowych

2.20. Uwagi konncowe

Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z aktualng mapg geodezyjng obejmujaca
uzbrojenie podziemne terenu

Dla obiektéw budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg przed ich zakryciem.

Wszelkie zmiany projektowe winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania  obiektu nalezy zastosowac¢ zgodnie
z technologia podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowaé sie z producentem danego wyrobu.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami innych branz.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robdét budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.
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OSLB "Oczyszczalnia Sciekdw Lewy Brzeg" wraz z wtaczeniem do sieci SN i nN Projekt techniczny

= Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do prowadzenia
danego typu robét. Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny byé zapisywane
i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH, WYMOGAMI BHP,
ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Elewacja wschodnia budynku stacji OSLB - stan istniejgcy

Rys. nr 2 - Elewacja wschodnia budynku stacji OSLB - stan projektowany
Rys. nr 3 - Pomieszczenie rozdzielni SN - Rzut z géry - stan istnijgcy, rozbdrka
Rys. nr 4 - Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Rzut z géry

Rys. nr 5 - Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Przekréj A-A

Rys. nr 6 - Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Przekréj B-B

Rys. nr 7 - Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Przekréj C-C

Rys. nr 8 - Nadproze stalowe nowego otworu drzwiowego

Rys. nr 9 - Rozmieszczenie istn. urzgdzen - Rzut z géry

Rys. nr 10 - Rozmieszczenie proj. urzadzen - Rzut z géry

Rys. nr 11 - Rozmieszczenie proj. urzadzen - Przekréj A-A

Rys. nr 12 - Rozmieszczenie proj. urzadzen - Przekréj B-B

Rys. nr 13 - Rozmieszczenie proj. urzadzen - Przekréj C-C

Rys. nr 14 - Schemat jednokreskowy istn. rozdzielni 15kV

Rys. nr 15 - Schemat jednokreskowy proj. rozdzielnicy 15kV oraz wtgczenia do istn. sieci
Rys. nr 16 - Proj. rozdzielnica SN typu RELF 17,5 - schemat, widok elewacji
Rys. nr 17 - Proj. pola SN typu ROTOBLOK 17,5 — schemat widok elewacji
Rys. nr 18 - Schemat szafy FA - potrzeb wtasnych 400/230V AC

Rys. nr 19 - Widok szafy FA — potrzeb wtasnych 400/230V AC

Rys. nr 20 - Schemat szafy FC - potrzeb wiasnych 110V DC

Rys. nr 21 - Widok szafy FA — potrzeb wtasnych 110V DC

Rys. nr 22 - Plan przebudowy instalacji elektrycznych
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PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160 - 1 SZT.:
- Rura ostonowa DVK 160, L=35cm

- Pianka montazowa do kanatéw

- Zaprawa cementowa

- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K
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- Rama wsp ielnicy SN z profila C82x40
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. 2000 . Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"

wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
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PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160 - 3 SZT:
Rura ostonowa DVK 160, L=60cm -

Pianka montazowa do kanatéw -

Zaprawa montazowa CX15 -

2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K -

PROJ. PLYTA POSADOWCZA:

- Plyta betonowa C20/25 , XC1+ siatka zbrojeniowa @10 co 15c¢m (stal A-IlIN), gr. 10cm
- Dwie warstwy folii izolacyjnej o grubosci min. 0,5mm

- Beton C12/15, gr. 10cm

- Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do Is=0,98, gr. 15cm

* %
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- Rura osfonowa DVK 160, L=60cm

- Pianka montazowa do kanatéw

- Zaprawa cementowa

- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K
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PROJ. PRZEPUST KABLOWY @160 - 13 SZT.:
- Rura ostonowa DVK 160, L=40cm

- Pianka montazowa do kanatéw

- Zaprawa cementowa

- 2x masa bitumiczno - polimerowa Abizol W 2K

PROJ. PLYTA POSADOWCZA:

- Plyta betonowa C20/25 , XC1+ siatka zbrojeniowa @10 co 15cm (stal A-llIN), gr. 10cm

- Dwie warstwy folii izolacyjnej o grubosci min. 0,5mm
- Beton C12/15, gr. 10cm
- Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona do 1s=0,98, gr. 15cm
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PROJ. PODtOGA PODNIESIONA ER01-S40A na konstrukcji typu 4:
- Plyta wiérowa pokryta wyktadzing PCV
- Kratownica z profila stalowego C40x40
- Rama wsporcza rozdzielnicy SN z profila stalowego C82x40
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- Wysokos¢ h=750mm
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. ) mgr inz. Krzysztof MEZYK 7
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Przebudowa rozdzielni SN w staciji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
Tom E1: Projekt budowlany

Nazwa rysunku:

Przystosowanie pomieszczenia rozdzielni SN - Przekroj C-C
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360 " 360 " 360 ¥ 268 45

ISTNIEJACA
SCIANA
MUROWANA

o \\ PROJEKTOWANY OTWOR

NA DRZWI

y 200 ¥ 1630 L ¥ 200 ¥
v 2030 v
kel il

Ramowa kolejnos¢ wykonania nadprozy stalowych:

- wyku¢ bruzde w Scianie istniejace] pod belke nosnq,

- owing¢ belke siatkq Rabitza, ) 380 ¥

- umiesci¢ belke nosng w wykulej bruzdzie j.w., osadzajac na zaprawe cementowq, ISTNIEJACA

- przewierci¢ otwory w Scianach SCIANA MUROWANA

- wykué bruzde w istniejace] dclanie pod druga belke, STYROPIAN 8 CM

- wykona¢ uzupelnienie wglebiei zaprawq cementowq z thuczniem ceglanym, KLINKIEROWED 12 CNi 1. Wymiary podano w [mm), rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
- wykonaé przewidywany ofwér. Pozostawiane fragmenly Scian nalezy bezwglednie odciac. / S

2. Podana rzedna odnosi si¢ do poziomu posadzki kondygnacji.
Po wykonananiu ofworu oscleza | nadproze uzupeini¢ ceglq Kiinkierowa, zblizong kolorystycznie do isiniejacej.

sruba W20 N2 3. Wymiary weryfikowa¢ na budowie.
Na czas prowadzenia prac zwiqzanych z wykonywaniem nadprozy jw., w danych obrebach nalezy bezwzglednie |_—"¢co 360mm Nr 4. Diugosé $rub zweryfikowaé na budowle, w zaleznoscl od stwierdzonej rzeczywiste] grubosci sciany.
wykona¢ podstemplowania element6w konstrukcyjnych, fkj. stropy, belki, itd. Prace powinny by¢ wykonywane ze

5. Przed wykonananiem oiworu nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wylycznymi montazu stolarki drzwiowe].
szczegbing starannoscia, dokladnoscig i dbalosciq o przestrzeganie przepiséw BHP z uwzglednieniem

bezpieczeristwa calego budynku. Wykonywanie nadprozy j.v. wymaga stalego nadzoru kierownika robét z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

ZAPRAWA
CEMENTOWA

STAL PROFILOWA: S235JR, zabezpieczona antykorozyjnie

ZAPRAWA CEMENTOWA
IPN 140 . q + TLUCZEN CEGLANY

\ Nr
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Masihiseena BiememaTs () Saleif Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV

Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
Tom E1: Projekt techniczny
Nazwa rysunku: Nadproze stalowe nowego otworu drzwiowego
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Branza: Elektroenergetyczna 20.12.2021 1.
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
Temat: nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN.
Tom E1: Projekt techniczny
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie istn. urzgdzen - Rzut
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w celu wprowadzenia do nowej rozdzielnicy

typu 12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm?
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Proj. most kablowy 15kV
12/20kV 3xXUHKXS 1x240/50mm?, Lk=12m

PARAMETRY ROZDZIELNICY SN

Typ rozdzielnicy RELF 17,5
Napiecie znamionowe - Ur 17,6 kV
Napigcie pracy 15 kV
Prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych - Ir 630 A
Prad znamionowy ciagty pél - Ir 630 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany - Ik | 16 kA/1s
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany - Ip 40 kA
Odporno$¢ na dziatanie fuku elektrycznego - I 16 kA/1s
Klasa IAC odpornosci na fuk wewnetrzny AFLR
Klasyfikacja ciggtosci pracy LSC LSC2B
Klasyfikacja przegréd PM
Stopien ochrony IP IP4X
Ustawienie Przyscienne
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ z dnia 24.06.2020r. na
opracowanie dokumentacji projektowej
,,Przebudowa rozdzielni SN”

WYMAGANIA TECHNICZNE

na opracowanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa rozdzielni SN

I. Dokumentacja winna by¢ opracowana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

1) Projektu zagospodarowania terenu — Projekt Budowlany ,,Przebudowa rozdzielni SN” po 3 egz. w wersji papierowej dla kazdej

rozdzielni, po 1 egz. w wersji elektronicznej *.docx, *.dwg.

2) Projekt Techniczny - wykonawczy ,, Przebudowa rozdzielni SN” — po 3 egz. w wersji papierowej dla kazdej rozdzielni, po 1

egz. w wersji elektronicznej *.docx, *.dwg.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot po 3 egz. w wersji papierowej dla kazdej rozdzielni, po 1 egz. w formie

elektronicznej *.docx

4)  Przedmiar robot i kosztorys inwestorski po 2 egz. dla kazdej rozdzielni ;po 1 egz. w formie elektronicznej ATH.

Zakres i forma Projektow musi spelnia¢ wymagania obowiazujacego Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi

obowiazujacego na dzien przekazania Zamawiajacemu uzgodnionej dokumentacji .

1. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Parametry obiektu:

7 uwagi na wiek, stan i wyposazenie, istniejgcych rozdzielnic Sredniego napigcia pozostajacych na majatku
PWiK w w/w stacjach oraz brak mozliwosci przytaczenia do nich budowanych kabli SN oraz Regionalnej Instalacji
Zagospodarowania Osadow Sciekowych i Instalacji Fotowoltaicznych (brak rezerwowych pél liniowych) nalezy
zmodernizowa¢ rozdzielnice, przystosowujac je do potrzeb przytaczenia poszczegdlnych zroédet wytworczych oraz
budowanych kabli SN stanowigcych podstawe lokalnej zaktadowej sieci energetycznej.
W stacjach T459045, T459043 przewidzie¢ rozdzielnice dwusekcyjne, w stacji T405031 trzysekcyjng, W stacjach
PT13-2, PT13-3 jednosekcyjne, w kazdej z rozdzielnic SN przewidzie¢ rezerwowe pola SN. Kazda z rozdzielnic
wyposazy¢ w uktad pomiaru, nadzoru i zdalnego sterowania polami liniowymi i transformatorowymi oraz sprzggta
15 kV, opartym na telemechanice obiektowej sterowanej z poziomu nowej Energetycznej Dyspozytorni Zaktadowe;j.
Dodatkowo doposazy¢ pola zasilajace, sprzggta 15 kV i pola liniowe z generacja wewnatrz sieci W zabezpieczenie

i modem do nadzoru dyspozytorskiego i koordynacji z poziomu RDM Kalisz.



2. Zakres projektu:

Nalezy zaprojektowaé przebudowe rozdzielnic SN w stacjach T459045, T459043, T405031, PT13-2, PT13-3

w oparciu 0 wymagania techniczne, uzyskane warunki przytaczeniowe, schemat ideowy zasilania PWiK oraz

Ekspertyze ,,Przebudowa rozdzielni SN w zakresie zgodno$ci funkcjonalnosci przebudowanych rozdzielni ze

strategia rozwojowa OZE w PWiK, rolg PWiK w klastrze energii ZEK oraz mie$cie Konin”.

a) Koncepcyjny uktad pol w rozdzielnicy SN w stacji T459045 (OSLB)

Sekcja | rozdzielnica 12 polowa — rodzaje pol

pole liniowe zasilajace (przytaczone do sieci EOP) z zabudowanymi przektadnikami pradowymi na kablu
SN lub na szynach rozdzielni pomigdzy polem zasilajacym nr 1, a polem pomiaru napigcia nr 2

pole pomiaru napie¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA

pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

pole liniowe - podtaczenie projektowanej kogeneracji (gaz ziemny, biogaz) 0 mocy 680+240 kW

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe — planowana rozbudowa EF z przylaczeniem niezaleznym od
wczesniejszej EF lub przylaczenie kogeneracji

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe — planowana rozbudowa EF z przylaczeniem niezaleznym od
wczesniejszej EF lub przytaczenie kogeneracji

pole liniowe — podiaczenie projektowanej EF o mocy 1500 kW

pole liniowe zasilajace z zabudowanymi przektadnikami pradowymi na kablu SN lub na szynach rozdzielni
pomiedzy polem zasilajgcym nr 1, docelowo pole liniowe - do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj.
powiazanie z rozdzielnig T405031

pole pomiaru napie¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA

pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

pole liniowe — podtaczenie projektowanej EF o mocy 1500 kW

pole sprzegta 15kV pomigdzy sekcjami z wytgcznikiem i odtacznikiem w polu

Sekcja Il rozdzielnica 7 polowa — rodzaje pol

pole liniowe zasilajace (drugie przytacze do sieci EOP) z zabudowanymi przektadnikami pradowymi na
kablu SN Iub na szynach rozdzielni pomig¢dzy polem zasilajacym nr 1, a polem pomiaru napigcia nr 2

pole pomiaru napig¢¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA na przylaczu
rezerwowym

pole liniowe - podtaczenie projektowanej kogeneracji (biogaz) o mocy 440 kW

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe



b)

pole sprzegta 15kV pomiedzy sekcjami z odtacznikiem w polu

Koncepcyjny uktad pol w rozdzielnicy SN w stacji T405031 (OSPB)

Sekcja | rozdzielnica 4 polowa — rodzaje pol

pole liniowe zasilajace (przytaczone do sieci EOP) z zabudowanymi przektadnikami pragdowymi na kablu
SN Iub na szynach rozdzielni pomiedzy polem zasilajacym nr 1, a polem pomiaru napi¢cia nr 2

pole pomiaru napie¢ z przektadnikami napieciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA

pole liniowe - podtaczenie planowanej EF o mocy do 1000 kW

pole sprzegta 15kV pomigdzy sekcjami z odtgcznikiem w polu

Sekcja Il rozdzielnica 6 polowa — rodzaje pol

pole sprzegta 15kV pomigdzy sekcjami z wylacznikiem i odlgcznikiem w polu

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe

pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

pole pomiaru napig¢ z przektadnikami napieciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA na przylaczu
rezerwowym

pole liniowe — do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig T459043 SUW
Kuréw

pole sprzegta 15kV pomigdzy sekcjami z odlacznikiem w polu

Sekcja 111 rozdzielnica 4 polowa — rodzaje pol

pole sprzegta 15 kV pomigdzy sekcjami z wytgcznikiem i odtgcznikiem w polu

pole liniowe - do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. powiazanie z rozdzielnig T459015
pole pomiaru napie¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA

pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

Koncepcyjny uktad pol w rozdzielnicy SN w stacji T459043 (SUW Kurow)

Sekcja | rozdzielnica 4-polowa rodzaje pol:

pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig PT13-2 Amfiteatr
pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig PT13-2 Amfiteatr
pole transformatorowe — podtaczenie planowanej EF o mocy 1500 kW

pole sprzggta 15 KV pomigdzy sekcjami z odtacznikiem w polu



d)

Sekcja Il rozdzielnica 6-polowa rodzaje pol:
pole sprzegta 15 kV pomiedzy sekcjami z wylacznikiem i odtacznikiem w polu

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe — magazyn energii

pole liniowe - do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig T405031
pole pomiaru napie¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA
pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

pole sprzegta 15kV pomiedzy sekcjami z odtacznikiem w polu

Sekcja 111 rozdzielnica 5-polowa rodzaje pol:

pole sprzegta 15 kV pomigdzy sekcjami z wylgcznikiem i odtgcznikiem w polu

pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe

pole liniowe zasilajace (przytaczone do sieci EOP) z zabudowanymi przektadnikami pragdowymi na kablu
SN lub na szynach rozdzielni pomi¢dzy polem zasilajacym, a polem pomiaru napigcia

pole pomiaru napi¢¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA

Koncepcyjny uktad pol w rozdzielnicy SN w stacji T05039 (PT13-2 Amfiteatr)

pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig PT13-1 SUW Kurow
pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig PT13-1 SUW Kurow
pole transformatorowe — podtaczenie istniejacego transformatora SN

pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powiazanie z rozdzielnig PT13-3 Glinka

pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powigzanie z rozdzielnig PT13-3 Glinka

Koncepcyjny uktad pol w rozdzielnicy SN w stacji T4-59042 (PT13-3 Glinka)

pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powiazanie z rozdzielnig PT13-2 Amfiteatr

pole transformatorowe — podtgczenie istniejgcego transformatora SN

pole liniowe / transformatorowe rezerwowe

pole liniowe - do wprowadzenia istniejacego kabla SN tj. powiazanie z rozdzielnig PT13-2 Amfiteatr

pole liniowe zasilajgce (przytaczone do sieci EOP) z zabudowanymi przektadnikami pragdowymi na kablu
SN Iub na szynach rozdzielni pomi¢dzy polem zasilajacym nr 1, a polem pomiaru napigcia nr 2

pole pomiaru napig¢ z przektadnikami napigciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA



Szczegodly wyposazenia pdl oraz ich funkcje w poszczeg6lnych stacjach ustali¢ z Zamawiajacym na etapie

prac projektowych. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy kazdej z rozdzielni (rezerwa miejsca).

3. Telesterowanie

1) Telesterowanie obiektowe na potrzeby uelastycznienia sieci zakladowej

W kazdym miejscu weztowym tj. w modernizowanych stacjach energetycznych obiektow OSPB, OSLB i SUW
Kurow przewidzie¢ telesterowanie i telepomiar parametrow energetycznych: napigc, pradow, mocy czynnej i biernej
z poziomu dyspozytorni zaktadowej w polach liniowych, transformatorowych oraz sprzegta 15 kV, realizowanym
po sieci $wiattowodowej lub poprzez modem GPRS. Dodatkowo pola liniowe i sprzggta 15 kV wyposazy¢

w telemechanike i telepomiar oparte na protokole DNP3 uwzgledniajaca taczno$¢ z RDM Kalisz.

2) Telesterowanie generatorowe zrédlami wytwoérczymi

Realizacja sterowania i nadzoru zrodtami wytworczymi bedzie realizowana przy uzyciu telemechaniki obiektowe;j,
opartej 0 modem z protokotem DNP3, na poziomie $redniego i niskiego napigcia, tj. w pkt. przytaczenia EF lub IF

do lokalnej zaktadowej sieci energetycznej.

Wszystkie tacza z obiektow stacyjnych, zrodet wytworczych i magazynu energii zostang sprowadzone do systemu
nadzoru i sterowania SCADA, zaimplementowanego na serwerze w zakladowym centrum dyspozytorskim.
Szczegotowe ustalenia w zakresie stosowanych zabezpieczen, sterowan, blokad tacznikow i odwzorowan
parametréw jakosciowych energii w zakladowym systemie SCADA oraz w zakresie sterowan zrodtami
wytwoérczymi sg realizowane na etapie projektowym i podlegaja uzgodnieniu w EOP.

Z uwagi na zapisy Warunkow Przylaczenia zrodel wytworczych do sieci zakladowej wspolpracujacej z sieci
dystrybucyjng EOP nalezy na etapie projektowym zaplanowaé, a wykonawczo przygotowac¢ i skonfigurowaé
lokalne zabezpieczenie zrodel wytwdrczych i poprzez modem odwzorowaé pracg tych zrodet w RDM Kalisz ,
rowniez w przypadku pracy wyspowe;j, w ktorej to mimo braku zasilania w sieci EOP, sie¢ zaktadowa PWiK bedzie

,pracowala na wyspie”.

e Nalezy przewidzie¢ w projekcie i kosztorysie zasilanie zastepcze oczyszczalni i SUW na czas prowadzonych
robot.

e Projekt nalezy tak wykona¢ aby przebudowe mozna bylo zrobi¢ bez przestojow w pracy oczyszczalni i Stacji
Uzdatniania Wody oraz bez znaczacych utrudnien.

e Nalezy wyposazy¢ rozdzielnice SN w koncentratory telemechaniki z konfiguracja tacza na styku obiekt —

dyspozytornia zaktadowa oraz obiekt — RDM.



e Nalezy opracowa¢ harmonogram wykonywania prac zwigzanych z wymiang rozdzielni SN.

e Nalezy zaprojektowac instalacje o$wietlenia i o§wietlenia awaryjnego w rozdzielni §redniego napigcia.

Nalezy zaprojektowaé Zintegrowany System Zarzadzania Energia zwany dalej Systemem, ktory powinien

sktadac si¢ z:

Modutu systemu klasy SCADA.

Modutu edycyjny w systemie SCADA.

1
2
3. Modulu zdalnego odczytu i zarzadzania licznikami energii elektrycznej klasy HES.
4

Niezbednych urzadzen w celu uruchomienia petnej funkcjonalnosci:

a. Licznikow energii elektryczne;;

@)

@)

@)

Liczniki potaczone w uktadzie bezposrednim

Liczniki potaczone w uktadzie potposrednim/posrednim

Liczniki musza by¢ dopuszczone do obrotu i uzytkowania na podstawie oceny
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy MID.

Liczniki muszg by¢ wyposazone w wymienne moduty komunikacyjne pracujagce w
technologii LTE (karty telemetryczne SIM wraz z APN zapewnia Zamawiajacy)
Oprogramowanie do lokalnej parametryzacji, wymagana autoryzacja stacji roboczej i

uzytkownika (login i hasto).

b. Sterownikow telemechaniki z komunikacja $wiattowodowa lub GSM i zabezpieczen

$redniego napigcia zintegrowanych z rozdzielnicami SN (wylaczniki z napgdem

elektromagnesowym);

c. Rozlacznikdéw bezpiecznikowych listwowych nN;

d. Inny osprzet niezbedny do uruchomienia rozwigzania.

5. Planu wdrozenia i pelnego uruchomienia.

6. Planu szkolen dla uzytkownikow i administrator6w Zamawiajacego.

7. Projektu umowy serwisowej w zakresie wsparcia i utrzymania.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony System pochodzit od jednego producenta (grupy producenckiej) w celu

zapewnienia funkcjonalnosci zintegrowanego zarzadzania wraz z dokumentacjg w jezyku polskim.

Minimalne wymagania dla modutu klasy SCADA.

Systemem nadzoru i zarzadzania jest systemem SCADA, ktory zapewnia zbieranie sygnatlow ze wszystkich

urzadzen, tzn. sterownikoéw telemechaniki, zabezpieczen, roztgcznikéw bezpiecznikéw oraz pobor danych z systemu

zdalnego odczytu. System SCADA powinien rowniez moc odczytywaé bezposrednio liczniki energii elektrycznej w

protokole DLMS w celu prezentacji w czasie rzeczywistym najwazniejszych informacji. System SCADA powinien



realizowac¢ nastepujace funkcje:

Autoryzacja kartg identyfikacyjng lub hastem dostepu
Przydziat uprawnien oparty na grupach uzytkownikow
Prezentacja aktywnych schematoéw
Schematy prezentowane w systemie musza by¢ wykonane w grafice wektorowej i posiada¢ mozliwe do
wlaczania/wylgczania warstwy
System musi realizowa¢ funkcje declatteringu
Manipulowanie obiektami na schematach
Dodatkowe operacje dyspozytorskie i zaznaczenia: Praca brygady, rozmostkowania, zmostkowania,
uziemienia przeno$ne, notatka tekstowa, dodatkowy agregat, niezgodno$¢ faz.
Prowadzenie sterowan
Dziennik zdarzen biezacych i archiwalnych
Dostep do archiwum wprost z dziennika zdarzen (bez fizycznego przelaczania si¢ do archiwum
zewngtrznego)
Alarmowanie dyspozytora
Akwizycja i przetwarzanie danych
Rejestracja i prezentacja pomiaréw
Mozliwo$¢ pracy systemu w trybie: biezacym (czas rzeczywisty), retrospektywnym i symulacyjnym
Wyswietlanie parametrow technicznych elementow sieci
Arkusz kalkulacyjny online
Progi alarmowe
Wydruk schematow, dziennika zdarzen i innych raportow
Eksport schematu sieci do pliku pdf
Dostep do systemu przez WWW
Monitorowanie sieci nN:
o Sygnalizacja przepalenia wktadki bezpiecznikowej kazdego pola odpltywowego;
o Sygnalizacja przepalenia wktadki bezpiecznikowej kazdej fazy pola odptywowego;
o Sygnalizacja stanu otwarcia/zamknigcia roztgcznika;
o Pomiar pradu poszczegolnych obwodows;
o Sygnalizacja otwarcia drzwi stacji;

o Sygnalizacja pracy urzadzen i zuzycia energii

Modul SCADA musi by¢ zainstalowany i administrowany w infrastrukturze serwerowej Zamawiajacego
wraz z ewentualnymi wymaganymi licencjami dla baz danych i system6éw operacyjnych

Modut SCADA musi posiada¢ interfejs uzytkownika w jezyku polskim.



Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie obiekty i poziomy napie¢, tzn. SN i nN byly prezentowane w jednym module

SCADA.

Architektura modutu SCADA musi by¢ redundantna i pracowaé w trybie Active-Active. Terminale dyspozytorskie

powinny pracowa¢ w technologii cienkiego klienta i nie przechowywaé na terminalu dyspozytorskich zadnych

danych. Zamawiajacy wymaga, aby dyspozytorzy pracowali na terminalach dyspozytorskich (ilo$¢ zostanie

okreslona w trakcie wdrozenia), natomiast wszyscy pozostali uzytkownicy systemu mieli dostep przez przegladarke

WWW. Architektura modulu musi zapewnia¢ szyfrowanie danych pomigdzy serwerami rozwigzania oraz

szyfrowanie potaczen serwer — terminal dyspozytorski.

Minimalne wymagania dla modutu klasy HES.

Modut musi zapewnia¢ dostgp do danych pomiarowych pozyskiwanych z licznikow energii elektryczne;.

e  Modut HES musi by¢ dostgpny poprzez przegladarke WWW.

e Modut HES musi by¢ dostepny zdalnie i zabezpieczony poprzez szyfrowane potaczenie (https) oraz

zapewniac autoryzacje uzytkownikow (login i hasto)

e Modutl HES musi by¢ zainstalowany i administrowany w infrastrukturze serwerowej Wykonawcy wraz z

ewentualnymi wymaganymi licencjami dla baz danych i systemow operacyjnych

e Modul HES musi by¢ zintegrowany z modutlem SCADA, np. poprzez przekierowanie (link) na odpowiednia

podstrone Modutu HES z wybranym licznikiem, ze wzgledow bezpieczenstwa wymagane jest dodatkowe

logowanie do Modutu HES przy pierwszym przekierowaniu

e  Modut HES musi zapewni¢ automatycznie dla wszystkich licznikow:

O

Rejestracje 1 odczyt podstawowych informacji o liczniku dla nowo instalowanych licznikow (z
zadanego zakresu adresow IP)

Odczyty profilu energii z interwalem (1 sek. dla systemu zarzadzania) 5 min dla systemu
rozliczeniowego.

Odczyty profilu napig¢ i pradow z interwatem (1 sek. dla systemu zarzadzania) 5 min.

Odczyty danych dobowych rozliczeniowych (z podzialem na strefy)

Odczyty danych miesigcznych rozliczeniowych (z podzialem na strefy)

Zdarzen i alarmow

Doczytywanie brakujacych danych, w przypadku okresowego braku zdalnej komunikacji z

licznikiem

e  Modul HES musi zapewnié prezentacje:

O

Listy licznikow wraz z filtrowaniem (minimum: numer fabryczny, typ licznika, wersja firmware,



adres IP, skuteczno$¢ odczytu profilu 5 min. za poprzedni dzien)

o Statystyk skutecznosci odczytowych (profil energii 5 min, profil napig¢ i pradéow 5 min., dane
dobowe rozliczeniowe, dane miesigczne rozliczeniowe) dla wszystkich oraz odfiltrowanych
licznikow

o Podsumowania zdarzen i alarmow dla wszystkich oraz odfiltrowanych licznikow

Modut HES musi zapewni¢ prezentacje dla wybranego licznika:

o Informacji podstawowych (minimum: numer fabryczny, typ licznika, wersja firmware, adres IP)

o Statystyk skuteczno$ci odczytowych (profil energii, profil napi¢¢ i pradow 5 min., dane dobowe
rozliczeniowe, dane miesi¢czne rozliczeniowe) wraz z mozliwoscia eksportu do pliku w formacie
Ccsv

o Historii zdarzen i alarméw wraz z mozliwos$cia eksportu do pliku w formacie csv

o Historii danych odczytowych (profil energii 5 min, profil napig¢ i pradéw 5 min. (1 sek. dla systemu
zarzadzania), dane dobowe rozliczeniowe, dane miesieczne rozliczeniowe) wraz z mozliwo$cig
eksportu do pliku w formacie csv

Modul HES musi zapewni¢ mozliwo$¢ wygenerowania raportu rozliczeniowego dla wszystkich licznikow
w formacie csv

Modut HES musi posiada¢ interfejs uzytkownika w jezyku polskim

Projektowany uklad zasilania PWiK Sp. z 0.0. winien:

zapewni¢ maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej, w szczegdlno$ci z biogazu, gazu ziemnego
i fotowoltaiki do zasilania odbioréw PWiK;

zapewni¢ opomiarowanie i rozliczenie wytworzonej energii, w szczego6lnosci z biogazu, gazu ziemnego
i fotowoltaiki zgodne z wymogami wszelkich dostgpnych systemow wsparcia finansowego;
minimalizowac ryzyka awarii zasilania poprzez sterowanie przytagczami z OSD (GPZ Konin Potudnie, GPZ
Konin Niestusz, GPZ Konin Nowy Dwor);

zapewni¢ odprowadzenie nadmiaru wytworzonej energii przez PWiK, w szczegdlnosci z biogazu, gazu
ziemnego i fotowoltaiki do sieci OSD;

zapewni¢ mozliwo$¢ odsprzedazy nadmiaru energii wytworzonej przez PWiK, w szczegolnosci z biogazu,
gazu ziemnego i fotowoltaiki do odbiorcow przemystowych i indywidualnych;

uwzglednia¢ wymogi zawarte w Ekspertyzie ,,Przebudowa rozdzielni SN w zakresie zgodnoS$ci
funkcjonalnosci przebudowanych rozdzielni ze strategia rozwojowa OZE w PWiK, rolg PWiK w klastrze
energii ZEK oraz miescie Konin”;

uwzglednia¢ cyberbezpieczenstwo zaprojektowanych uktadow sterowania i nadzoru,

zapewni¢ efektywng wspotprace z magazynami energii.



Planowane zr6dla wytworcze:

Kogeneracja na biogaz o mocy 0,68 MW

Kogeneracja na gaz ziemny o mocy 0,68 MW

Fotowoltaika na terenie OLB, OPB i SUW o0 mocy do 5 MW

Istniejace i budowane instalacje fotowoltaiczne na terenie PWIK (100 kW SUW; 100 kW OPB; 2,18 MW OLB)
Magazyn energii 0 mocy 150 kW
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zakres techniczny czesci abonenckiej pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu nr P/21/031280
z dnia 16.04.2021 roku (oraz ich aneksem znak EOP-4MMPR-003458-2021 z dnia
10.11.2021 roku) i P/21026848 z dnia 02.04.2021 roku.

TAK

bez uwag

Informacja pozostata:
1. Zgodnie z pkt. 12.2 warunkow przytgczenia do sieci nalezy opracowac instrukcje wspdtpracy
ruchowe;j z siecig ENERGA - OPERATOR SA przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci nalezacych
do Podmiotu Przytaczanego i uzyskac jej pozytywne uzgodnienie Oddziatu w Kaliszu.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.
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g~ Piotr Ryszard
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Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowiazujacych przepiséw budowy, norm i bhp.

Podstawa uzgodnienia przez 4MMD: Proces ARIS nr 02.15

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacii projektowej, w zwigzku z czym nalezy go powieli¢ (kserokopia) i dofaczy¢ do
wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie si¢ na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

(umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie).
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1. Przylgczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Nazwa:

Konin m. Konin, dz nr 2163 ul. Nadrzeczna 70
Adres (Nr dziatki): ~ dz. nr 688/4, 693/2, 694 ul. Poznariska 49

Oddziat w Kaliszu

dz. nr 10/13 ul. Lakowa 1

2. Grupa przytgczeniowa: 1]
5000 kW (wzrost o 3900 kW)

3. Moc przyigczeniowa:

4, Miejsce przylaczenia: bez zmian - rozdzielnia SN 15 kV stacji transformatorowej nr 59045 zasilanej z linii magistralnej SN 15 kV
GPZ Konin Poludnie — Oczyszczalnia Sciekéw |, wyprowadzonej z GPZ Konin Poludnie.

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

a)

w przypadku dostarczania energii elektrycznej przez Wytwérce do sieci ENERGA - OPERATOR SA: bez zmian — izolatory
wsporcze w rozdzielni SN stacji transformatorowej nr 59045 pomiedzy polem nr 4 (cze$¢ Wytworcy) a polem nr & (czesé
ENERGA OPERATOR SA). Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci

urzadzen i eksploatacji pomigdzy Stronami.

w przypadku dostarczania energii przez ENERGA - OPERATOR SA do Wytworcy tj. zabezpieczajacej potrzeby wiasne
Wytworey w przypadku awarii lub planowanego wytaczenia urzadzenr wytwoérczych: bez zmian - izolatory wsporcze w rozdzielni
SN stacji transformatorowej nr 59045 pomiedzy polem nr 4 (cze$¢ Wytworcy) a polem nr 5 (cze§¢ ENERGA OPERATOR SA).
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacji

pomigdzy Stronami.

6. Rodzaj przytacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z siecig;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:

7.1.1 Istnigjace przytacze kablowe - bez zmian.

7.1.2 Rozbudowa Sieci: w GPZ Konin Poludnie w polu nr 7 istnigjgce przekiadniki pradowe wymienié na przektadniki pradowe

wprowadzana do sieci: 5000 kW (wzrost o 4000 kW)
pobierana z sieci: 1100 kW (bez zmian)
przy mocy zainstalowanej jednostek wytwoérczych 5619,11 kW. ( 4119,26 kW)

Oczyszczalnia Sciekow wraz z MWE Typ B ,Zielona Energia Konin”

2x200/5/5 A. Szczegdly w tym zakresie ustalié z Wydziatem Ustug Specjalistycznych,

7.1.3 Stacja transformatorowa: nie dotyczy,
7.1.4 Urzadzenia nn: nie dotyczy,

7.1.5 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg

przylaczane: nie dotyczy,

7.1.6 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci

wnioskodawcy: nie dotyczy,

7.1.7 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego: nie dotyczy,

7.1.8 DemontaZe: nie dotyczy.

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
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721 &) Urzadzenia istniejacej Oczyszczalni Sciekow ,Oczyszczalnia Sciekow wraz z MWE Typ B ,Zielona Energia Konin”

dostosowac¢ wg. potrzeb Wytworcy/Odbiorcy,

b) trwale roziaczy¢ instalacje abonencka zasilang z GPZ Konin Nowy Dwor pole nr 22 w stacji transformatorowej nr
05031- Oczyszczalnia Sciekéw — Prawy Brzeg od instalacji zasilanej w ramach ninigjszych warunkow
przytaczenia,

c) trwale rozlaczy¢ instalacje abonenckg zasilang z GPZ Konin Nieslusz w stacji transformatorowej nr 59043 —
Stacja Wodociggowa Konin Kuréw od instalacji zasilanej w ramach niniejszych warunkéw przytaczenia,

d) trwale rozigczy¢ instalacje abonenckg zasilang z GPZ Konin Potudnie pole nr 24 w stagji transformatorowej nr
59042- Ujecie Wody Glinka od instalacji zasilanej w ramach niniejszych warunkow przylaczenia,

7.2.2 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg
przylaczane: instalacjg lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego,

7.2.3 Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci
wnioskodawcy:

zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakidcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
roztozone rownomiemie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzaé
zakibeenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakldcen,

7.2.4 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w facznik sprzegajacy z siecig rozdzielcza,

b) winna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego - zdalnego
pomiaru parametrow generowanej energii elektrycznej (moc czynna, bierna, napiecie, prad oraz w przypadku
maszyny synchronicznej czestotliwosc),

c) zestawi¢, wyposazy¢ i utrzymac na koszt Wytworcy urzadzenia koricowe (w elektrowni oraz w RDM Kalisz) oraz
tacza komunikacyjne o odpowiednich parametrach dla przesylania powyzszych informacii tj:

- transmisja zgodna z protokolem DNP3,
- predkos¢ transmisji 9600 kb/s
7.2.5 Demontaze: nie dotyczy

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wiasne:

tgp1=+Q/+P <04

tgp4=-Qu/+P =0

b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:
tgp2=+Qu/-P < 0,4

tgp3=-Qu/-P<0,4

c) przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej:

Q=Qu=Qu=Qv=0

gdzie:

-P - oznacza energie czynna wprowadzong do sieci

+P - 0znacza energie czynng pobrang z sieci

Qi; Qu; Qui; Quv; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach uktadu kartezjanskiego.

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu, Wytworca energii elekirycznej przytaczony do sieci rozdzielczej ENERGA - OPERATOR SA QOddziat w Kaliszu winien
zbudowaé uklady pomiarowo-rozliczeniowe spetniajace nastepujgce warunki:

9.1.  Migjsce zainstalowania;
- Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i uktad pomiarowo kontrolny nalezy zabudowa¢ w stacji SN Wytworcy w polu
pomiarowym,
- ukiad pomiarowy na zaciskach generatora.
8.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego: nie dotyczy
9.3. Sposdb pomiaru:
- posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,
- pOiposredni na zaciskach generatorow.
9.4. Rodzaj mierzonej energii :
Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach,
Moc maksymalna pobrana
9.5. Liczniki:
a) klasa dokladnosci:
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- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadno$ci co najmnigj 0,5 dla
pomiaru energii czynnej i 1 dia energii biernej; licznik dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu;

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnym powinien mie¢ klase doktadno$ci co najmnigj 1 dla
pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

- licznik energii na zaciskach generatoréw powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dia pomiaru energii
czynnej; licznik dostarczy i zainstaluje Wytwérca

b) funkcjonalnosé licznikdw:

- liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo - kontrolnym winny umoZliwia¢
dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umozZliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac¢ okresy rozliczeniowe,

- powinien by¢ moZliwy lokalny petny odczyt uktadéw pomiarowych w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.

- liczniki energii elektrycznej na zaciskach generator powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej z
rejestracjg profili obcigzenia

9.6. Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) ukiad transmisji danych pomiarowych powinien zapewniaé standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umoZliwiaé transmisjg danych pomiarowych nie
czesciej niz raz na dobg,

c) wszystkie liczniki uktadow pomiarowych zainstalowanych w polu pomiarowym winny by¢ spiete w jedng sie¢
umozliwiajgca odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi fransmisji,

d) fransmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez facze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM zostanie dostarczony i zainstalowany przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu,

e) uklady pomiarowe na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia powinny umozliwia¢ transmisje danych
pomiarowych,

f) liczniki uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu na zaciskach generatora winny byC spiete w jedng siet
umozliwiajacg odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi transmisji,

g) modut komunikacyjny dla uktadu na zaciskach generatora dostarczy Wytworca.

9.7. Wymagania dodatkowe:

a) wzorcowane przektadniki napigciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klase dokladnosci 0,5, (zalecana
klasa 0,2), stuzace do pomiaru energii czynnej,

b) przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie w
granicach: od 20% do 120% znamionowego pradu pierwotnego przekladnika k1.0,5; od 5% do 120% znamionowego
pradu pierwotnego przektadnika kI.0,5s lub 0,2 oraz od 1% do 120% znamionowego pradu pierwotnego przektadnika
kl.0,2s,

¢) przektadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25%

a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojeri /rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako dociazenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

d) do uzwojenia wtémego przektadnikoéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytacza¢ innych przyrzadow

poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

e) ukiady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow trojsystemowych.

W uktadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekladniki pradowe i napigciowe w
uktadzie ,Y”,

wspoiczynnik bezpieczenstwa przektadnikéw pradowych FS powinien by¢ < 5,

uktady pomiarowe powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych poprzez urzagdzenia UPS

)
) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania. Plombowanie musi umozliwiaé zabezpieczenie przed:
zmiang, parametréw Iub nastaw urzadzen w sktad ukladu pomiarowego oraz ingerencje powodujgca zafatszowanie
jego wskazan;

zabudowa ukladéw pomiarowych (w tym przygotowanie obwoddw wtérnych oraz przygotowanie miejsca na licznik
energii elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym), winno odby¢ sie kosztem oraz staraniem Wytwércy/Odbiorcy,

Szczegoty w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego mozna ustali¢ na etapie projektowania w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych, al.
Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 5002312. Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

Ze wzgledu na fakt, ze miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w rozliczeniach moZe zosta¢ zastosowany wspétczynnik strat w projektowanej linii SN, nalezacej do Wytworcy.
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9. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe; :
9.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV :

a) uklad sieci: nie dotyczy,

b) napiecie znamionowe sieci: nie dotyczy,

¢) maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,

d) system ochrony od porazen: nie dotyczy.

1.

9.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV :

a)  sposob pracy punktu neutralnego sieci: z kompensacig,

b)  napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

c) prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 98,4 A,

d) czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 3,5 s,

€) moc zwarciowa na szynach 15 kV: 140,7 MVA,

f)  czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Potudnie: 0,15's,
Rzeczywistg wartosé pradu oblicza projektant,

g)  system ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

9.3. Inne:

10.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a)
b)
c)

d)

n)
10.3.2

10.3.3

jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w bezprzerwowo dzialajaca automatyke utrzymujaca
parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujacq na stany zakiéceniowe,
wyposazenie jednostki wytworczej musi byé tak dobrane, aby posiadata ona zdolnosci regulacyjne
gwarantujace utrzymywanie napigcia w miejscu przytaczenia od 15,0 kV do poziomu 16,5 kV,

uktady automatyki musza zabezpiecza¢ przed wzrostem napigcia, powodowanym przez jednostki
wytwércze ponad dopuszczalny poziom 16,5 kV,

przewidzie¢ automatyke powodujgcg natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej w przypadku zaniku
napigcia w sieci ENERGA - OPERATOR SA,

przewidzie¢ natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia automatyki
zabezpieczeniowej,

przed oddaniem do uZytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepnié urzadzenia automatyki
zabezpieczeniowej dla stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawnosci ich dziatania,
wylaczenie zwar¢ przez automatyke generatora musi nastepowac z czasem nie diuzszym niz 120 ms,
jednostke wytwérczg nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia dodatkowe miedzy innymi w: zabezpieczenie
nadpradowe zwloczne, zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne, zabezpieczenie przed asymetrig
obciazenia, zabezpieczenie podnapigciowe, zabezpieczenie nadnapigciowe, zabezpieczenie przed praca
silnikowa, zabezpieczenia nadczestotiiwos$ciowe i podczestotiwosciowe,

dopuszcza si¢ prace wyspowa jednostki wytworczej tylko na wydzielong siedfinstalacie Podmiotu
przytaczanego,

w przypadku pracy wyspowej przewidzie¢ system blokad uniemoZiiwiajacy przesyt energii elektrycznej do
sieci ENERGA-OPERATOR SA,

jednostka wytwércza musi by¢ wyposazona w uktady kompensagji mocy biernej,

w dokumentacji projektowej naleZy sprawdzi¢ selektywno$¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych wzgledem
zabezpieczen podstawowych jednostki wytworczej. Wartosci nastaw zabezpieczen dodatkowych na etapie
projektowania uzyska¢ w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu tel. (0-62) 500-24-25.

szczegOly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spetniajacej wiw kryteria, jak i w zakresie urzadzen
automatyki zabezpieczeniowej mozna ustali¢ na etapie projektowania z pracownikami Wydzialu
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu tel. 62 500 24 25.
Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

uktady automatyki muszg ogranicza¢ fgczng wartos¢ mocy czynnej wprowadzanej do sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez jednostki wytworcze elektrowni ,0S z MWE Typ B” do mocy 5000 kW.

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore moga powodowaé przerwy w
zasilaniu trwajgce do kilku sekund.

Wymagania w zakresie systemow sterowania: zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen
wytwérezych.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
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Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. Un [kV] Moc znam. Py [kW] llo¢ sztuk
Q.PEAK DUO-G7 330 0,03 0,33 9090
SV60P.4-275 0,03 0,275 218
SV60P.4-275 0,03 0,260 153
BEP-275 0,03 0,275 363
HE-EC-235/262-LG235-B 04 240 1
HE-EC-235/270-LG235-GZ 04 240 1
HE-EC-432/581-MG432-GZ 04 440 1

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. Un [kV] Moc ﬁ'v%]m' P Pr%cizzyn;:;io[r;\o]wy llos¢ sztuk
SUN 2000-60 KTL-MO 04 60 95,3 48
SYMO 20.0-3-M 04 20 28,9 8
SYMO 17,5-3-M 04 17,5 25,3 1
SYMO 15.0-3-M 04 15 21,7 1
12. Inne ustalenia:
12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagane jest opracowanie dokumentacji projekiowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA

b)

12.2.

obejmujacej budowe Przylgcza i Rozbudowe Sieci Elekiroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowa Instalacji
Przylaczanej przez Podmiot Przylgczany,

zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pbzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwigzanych z realizacjg, niniejszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez Energa-Operator SA, nalezy
opracowac projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagana ww. przepisami decyzje administracyjng. Dokumentacje
projektowg nalezy opracowac zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA - zatacznik nr 36 dostepnymi
pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcije i standardy / standardy techniczne,

dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przytaczenia,
wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podiega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia w
zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z wersjq elekironiczng w nastepujacej
formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach geodezyjnych
znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢c w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowac w
zadnym zaokresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas dopuszcza sig
skanowanie podkiadu graficznego).

Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspétrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura ostonowa”, etc.).

pozostate rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sg skrzyzowania lub zblizenia do ciagéw
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

Dotyczy wspoipracy ruchowe;:

a) co najmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajgcych w eksploatacji podmiotu
przytaczanego nalezy opracowac i uzgodni¢c w ENERGAOPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Instrukeje ruchu i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspdipracy projektowanej elekirowni z siecig Operatora,
obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,
przed zalgczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzadzania Pomiarami oraz Wydzial
Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi w celu omdwienia zakresu sprawdzeri i préb funkcjonalnych, jaki bedg
odbywa¢ sie przy udziale pracownikéw Operatora,
przytaczang elektrownie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i
sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, w zakresie niezbednym dla
monitorowania prawidtowej wspétpracy jednostki wytworczej z siecig. W tym zakresie nalezy przewidzieé:

- mozliwos¢ zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania i kasowania
blokady zataczenia,

b)
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13.6.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

13.10.
13.11.

- sygnalizacje dwubitowg pofozenia wylacznika sprzegajacego z siecig,
- sygnalizacje dwubitowa pofoZenia uziemnika w polu sprzegajacym,
- sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen,
12.3.  Instalacja wytworcza nie moze pracowa¢ z mocg powyzej 5000 kW mierzong w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
12.4.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
Nie dotyczy.
12.5.  Inne wymagania:

12.5.1. Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny spos6b uwzglednia¢ realizacje zadania w  technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedura pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych™. Roboty budowlane przy urzadzeniach elekiroenergetycznych nalezy zrealizowaé w stanie
beznapigciowym.

12.5.2. W przypadku braku moZliwosci wykonania prac w technologii PPN prace nalezy wykona¢ w stanie
beznapigciowym ograniczajac do minimum czas i ilo$¢ wytaczanych podmiotéw, zasilajac w miare moziiwosci
wylaczane stacje z agregatow pradotworezych.

12.5.3. Odbiér wykonania instalacji przytaczanej,
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowane;
instalacji przytaczanej,
b)  Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest opracz zgtoszenia obiektu do odbioru, o czym mowa
powyZej, dostarczenie przez Podmiot Przytgczany nastepujacych dokumentow:
— pozwolenia na budowg obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
— protokotu odbioru przytaczanych urzgdzer i instalacji wytwérczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez
Podmiot Przytaczany wraz z zalgcznikami:
~  protokotami badan odbiorczych instalacii,
~  protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzer lacznosci oraz telemechaniki (o ile
obiekt jest wyposazony),
~  protokotami badar odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych),
~  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
- oswiadczenia kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z
Prawem budowlanym i uzgodniona przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacia,
- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapity),
- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspélpracy ruchowej (kopia pierwszej strony éwiadczaca o
uzgodnieniu),
- oSwiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacii przylaczanej w zakresie objetym umowa o
przytaczenie.

Dotyczy przylacza tymezasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy.

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢ dostepne w kazdej chwili dla
personelu technicznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wiasnosci realizuje Wytworca za
posrednictwem oséb / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecig elekiroenergetyczng Wnioskodawca
winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o okreslenie warunkéw usunigcia kolizi.
Nakiady zwiazane z potencjalng przebudowq infrastruktury elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa energetycznego ponosi
Podmiot wchodzacy w kolizje.

Kompensacja biegu jatowego transformatora: jest wymagana.

Dotyczy testow wspolpracy istniejacego Modutu Wytwarzania Energii z siecig elektroenergetyczng: w terminie do dwunastu

miesigcy od uruchomienia wykona¢ w punkcie przylaczenia wiw instalacji testy sprawdzajace wspétprace zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz IRIESD Protokét z testow przedstawié w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
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13.12. Dotyczy testow sprawdzajacych: w terminie dwoch miesiecy po podpisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji wykonac

13.

15.

16.

badania jako$ci dostarczanej energii elektrycznej w punkcie przytaczenia Modutu Wytwarzania Energii zgodnie z
obowiazujacymi normami oraz IRIESD i przedstawi¢ wyniki badan w Wydziale Przytaczeri ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocer. ENERGA - OPERATOR SA Oddzial
w Kaliszu zastrzega sobie prawo wylaczenia urzadzer i instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zakiocen do
sieci rozdzielczej. Ponowne zafaczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zakidcen.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz. U. Nr 93 poz.
62322007 r.).
ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
Przy realizacii niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy speiniaé warunki i wymogi:
a.  okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytwérczych do sieci (dalej: NC RfG),
b. ustanowione na podstawie NC RfG

oraz
IRIESD 1 IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. a)ib)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkow i wymogow  wynikajacych z
dokumentow powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdlnosci do wypelnienia obowiazku - przeprowadzenia testow i
symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwoleri.

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

OPRACOWAL: Andrzej Bugaj
Tel. : (062) 500-23-86

Anrrzef Bugaj

Otrzymuija;

1,

2.
3.
4.

Whioskodawca.
45MMP.

4U0 - w/m.
4MMP - afa.
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T+48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VI Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

NIP 583-000-11-80

Energa

operator

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji
Sp. 2z 0.0.

ul. Poznaniska 49

62-510 Konin

Kalisz, 10 listopada 2021 roku

Znak EOP-4MMPR-003458-2021

Dot. zmiany warunkéw przylaczenia dla Oczyszczalnia Sciekéw wraz z MWE Typ B ,Zielona Energia
Konin”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo, ktére wptynefo do ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu w dniu
18.10.2021 roku, o zmiang warunkéw przylaczenia Oczyszczalnia Sciekéw wraz z MWE Typ B ,Zielona Energia
Konin™ w zakresie, zmiany sposobu zasilania oraz sterowania, informujemy, Ze przychylamy sie do Paristwa
prosby w przypadku dostosowania sig do nizej wymienionych warunkéw.

W zwigzku z powyZzszym zmianie ulegajg nastepujace zapisy w wydanych warunkach przytaczenia nr
P/21/031280 z dnia 16.04.2021 r., ktére ofrzymujg brzmienie:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
721 a) Urzadzenia istniejacej Oczyszezalni Sciekéw ,Oczyszczalnia Sciekéw wraz z MWE Typ B
,Zielona Energia Konin” dostosowa¢ wg. potrzeb Wytworcy/Odbiorcy,
b) trwale roztaczy¢ instalacje abonencky zasilang z GPZ Konin Nowy Dwor pole nr 22 w stacii

transformatorowej nr 05031- Oczyszczainia Sciekéw — Prawy Brzeg od instalacji zasilanej w
ramach ninigjszych warunkéw przytaczenia,
c) ze wzgledu na powigzanie dwoch systeméw elekiroenergetycznych

- zlikwidowa¢ lacznik sprzegajacy Sekcje 1 z Sekcjg 2 w rozdzielni SN 15 kV w stacji
transformatorowej nr 59043, pola nr 4 i 5 dostosowac do nowej funkgji,

- wybudowaé zlacze kablowe SN-15kV z dwupolowg rozdzielnicg SN-15kV sterowane
zdalnie z poziomu Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu, komunikacja oraz
sterowanie winny spetnia¢ standardy ENERGA-OPERATOR SA,

- projektowane ztacze kablowe SN-15kV, o kiérym mowa powyzej, zasilié przelotowo z
przebudowanego pola liniowego nr 4 i 5 za pomoca kabla o przekroju dostosowanym
do planowanych obcigZen.

— Ziacze kablowe SN-15kV usytuowaé poza budynkiem stacji transformatorowej nr
59043 i przystosowa¢ do oplombowania, przelaczenia w niniejszym rozgatezniku
moga byt dokonywane tylko i wylacznie przez ENERGA-OPERATOR SA, a
szczegbly w tym zakresie | zasady wspélpracy zostang zapisane w Instrukgji
Wspétpracy.

d) trwale rozlaczy¢ instalacje abonencka zasilang z GPZ Konin Poludnie pole nr 24 w stacji
transformatorowej nr 53042 - Ujecie Wody Glinka od instalacji zasilanej w ramach niniejszych
warunkow przytaczenia,

Ponadto w zwigzku ze zmiang warunkow przylgczenia nr P/21/031280 z dnia 16.04.2021 r., przesylamy w
zalgczeniu aktualny projekt umowy nr P/21/031280 w celu zapoznania sig przez Panstwa z jej frecig, a w
przypadku jej akceptacji o podpisanie i odestanie w 2 egz. do ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Po
podpisaniu umowy przez przedstawicieli Oddziatu w Kaliszu 1 egzemplarz zostanie odestany do Paristwa.

Prosimy o uzupelnienie nastepujacych wpisow:
- upowaznionych osob do podpisywania uméw,

184 bamrt

BUREAU VERITAS |©
Camde stas

energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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operator

- w#§2ust. 2 ppkt.3). — termin dostarczenia o$wiadczenia o gotowosci instalacji przylaczane,

- w§ 2ust. 11 - termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w Instalacji
przytaczanej

- w§ 5 ust 1). - przedstawiciela z Panstwa strony upowaznionego do udzielania i otrzymywania informacji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

- uzupelnienia wszystkich terminow okreslonych w zataczniku nr 2 do umowy ,Harmonogram wykonania
zadan zwigzanych z Budowg Przylacza, Rozbudowa Sieci lub wykonaniem Instalacji Przylaczanej” w
zakresie pkt. 1-6.

Osobg prowadzacq sprawe jest Pan Andrzej Bugaj nr tel. 062 500 23 86.

Z powazaniem
po

”~
KWnik}?f.;’:difT{

/)’-'%lfaczen Ro#wo
- Tompsz Barfeza

Otrzymuja;

1.  Whnioskodawca.
2.  4MMPR -a/a.
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‘ Numer: P/21/026848 Migjscowosc: Data: 02.04.2021 r.
Kalisz

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu

Oczyszczalnia Sciekéw wraz z MWE Typ B ,Zielona Energia Konin -

1. Przylaczany obiekt: Biogazownia”

Nazwa:
Adres (Nr dziatki):  Konin m. Konin, dz nr 2163 ul. Nadrzeczna 70

~no

Grupa przytaczeniowa: n
1100 kW (bez zmian)
3. Moc przytaczeniowa: wprowadzana do sieci: 440 kW (zmniejszenie o 560 kW)
pobierana z sieci: 1100 kW (bez zmian)
przy mocy zainstalowanej jednostek wytwérczych 440 kW. (zmniejszenie o 1059,85 kW)

4. Miejsce przylaczenia: bez zmian - rozdzielnia SN 15 kV stacji transformatorowej nr 59045 zasilanej z linii magistrainej SN 15 kV
GPZ Konin Poludnie — Oczyszczalnia Sciekow II, wyprowadzonej z GPZ Konin Poludnie.

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

a) w przypadku dostarczania energii elektrycznej przez Wytworce do sieci ENERGA — OPERATOR SA: bez zmian — izolatory
wsporcze w rozdzielni SN stacji transformatorowej nr 59045 pomigdzy polem nr 13 (cze$¢ Wytworcy) a polem nr 12 (czesé
ENERGA OPERATOR SA). Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci
urzadzer i eksploatacji pomiedzy Stronami.

b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGA — OPERATOR SA do Wytworcy tj. zabezpieczajgcej potrzeby wiasne
Wytworcy w przypadku awarii lub planowanego wylaczenia urzadzen wytworczych: bez zmian - izolatory wsporcze w rozdzielni
SN stacji transformatorowej nr 59045 pomigdzy polem nr 13 (czg$¢ Wytworcy) a polem nr 12 (cze$¢ ENERGA OPERATOR SA).
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploataci
pomiedzy Stronami.

6. Rodzaj przylacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z siecia;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:
7.1.1 Isiniejace przytacze kablowe - bez zmian.
7.1.2 Stacja transformatorowa: nie dotyczy,
7.1.3 Urzadzenia nn: nie dotyczy,
7.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg
przylaczane: nie dotyczy,
7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy: nie dotyczy,
7.1.6 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego: nie dotyczy,
7.1.7 Demontaze: nie dotyczy.
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
721 a) Urzadzenia istniejacej Oczyszczalni Sciekéw ,Oczyszczalnia Sciekéw wraz z MWE Typ B ,Zielona Energia Konin
- Biogazownia" dostosowa¢ wg. potrzeb Wytworcy/Odbiorcy,
b) Zrealizowa¢ warunki przylaczenia nr P/17/018994 z dnia 10.04.2017 roku.
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8.

7.2.2 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg
przytaczane: instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego,

7.2.3 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy:

zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
rozlozone réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadza¢
zakidcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen,

7.24 Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w facznik sprzegajacy z siecig rozdzielcza,

b) winna zostaé zapewniona mozliwos¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego — zdalnego
pomiaru parametréw generowanej energii elektrycznej (moc czynna, bierna, napiecie, prad oraz w przypadku
maszyny synchronicznej czestotliwo$c),

c) zestawi€, wyposazy¢ i utrzymac na koszt Wytwoércy urzadzenia koncowe (w elektrowni oraz w RDM Kalisz) oraz
tacza komunikacyjne o odpowiednich parametrach dia przesytania powyzszych informacii j:

- fransmisja zgodna z protokotem DNP3,
- predko$é transmisji 9600 kb/s
7.25 Demontaze: nie dotyczy

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

a) zwigzanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby wtasne:
tgp1=+Q/+P <04

tgpd=- Qu/ +P=0

b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:
tgp2= +Qu/-P < 0,4

tgp3=-Qu/ -P=<04

¢) przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej:

Q=Qi=Qu=Qv=0

gdzie:

-P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci

+P - oznacza energig czynng pobrang z sieci

Qi; Qu; Qui; Quv; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach uktadu kartezjanskiego.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Wytwérca energii elektrycznej przytaczony do sieci rozdzielczej ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu winien zbudowa¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe spelniajace nastepujace warunki:

9.1.

9.2,
9.3.

94.

9.5.

Miejsce zainstalowania:
uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowaé w stacji SN Wytworcy w polu pomiarowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego: nie dotyczy

Sposob pomiaru:
posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,
Rodzaj mierzonej energii :
Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elekiryczna bierna w 4 kwadrantach,
Moc maksymalna pobrana.

Liczniki:

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla
pomiaru energii czynnej i 1 dia energii biernej; licznik dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu,

b) funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winien umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii
czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia,

- licznik energii elekirycznej winien umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiardw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,

- powinien byé mozZliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.
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9.6.

97.

Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) uklad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokofu transmisji umozliwiajacy zdainy odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie
czesciej niz raz na dobe,

¢) transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez tacze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla uktadu
pomiarowo-roziiczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

a) wzorcowane przekladniki napieciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klase dokladnoéci 0,5 (zalecana
klasa 0,2), sluzace do pomiaru energii czynnej,

b) przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajacego z mocy planowanej do
wprowadzenia i uwzglednienia Zadanego wspdiczynnika tg ¢ byla nie mniejsza niz 20% i nie wigksza jak 120%
wartosci znamionowego pradu pierwotnego,

c) przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawieralo sig miedzy 25%
a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikéw.

W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

d) do uzwojenia wtornego przekladnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczac innych przyrzadéw
poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigZajacych,

e) uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikéw tréjsystemowych.
W uktadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napigciowe w
uktadzie ,Y",

f) wspotczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

g) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

h) zabudowa ukladu pomiarowego (w tym przygotowanie obwodéw wtornych oraz przygotowanie miejsca na licznik
energii elektrycznej wraz z modulem komunikacyjnym), winno odby¢ sig kosztem oraz staraniem Wytwércy.

Szczegoly w zakresie urzadzer ukladu pomiarowego mozna ustalic na etapie projektowania w Wydziale Zarzadzania Pomiarami, al.
Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 5002312. Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

Ze wzgledu na fakt, ze miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspotczynnik strat w projektowanej linii SN, nalezgcej do Wytwércy.

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej :

10.1.

10.2.

10.3.

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV ;
a) ukiad sieci: nie dotyczy,
b) napiecie znamionowe sieci: nie dotyczy,
c¢) maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,
d) system ochrony od porazen: nie dotyczy.

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV :

a)  sposob pracy punktu neutralnego sieci: z kompensacja,

b}  napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

c) prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 98,4 A,

d) czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3,5 s,

e)  moc zwarciowa na szynach 15 kV: 140,7 MVA,

f)  czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Potudnie: 0,15 s,
Rzeczywista warto$¢ pradu oblicza projektant,

g)  system ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

Inne:

10.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowesj i systemowej:

a) jednostka wytworcza winna by¢é wyposazona w bezprzerwowo dziatajacy automatyke utrzymujaca
parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwtocznie reagujaca na stany zakloceniowe,

b) wyposazenie jednostki wytworczej musi byé tak dobrane, aby posiadata ona zdolnosci regulacyjne
gwarantujace utrzymywanie napiecia w miejscu przytgczenia od 15,0 kV do poziomu 16,5 kV,

c) uktady automatyki muszg zabezpiecza¢ przed wzrostem napiecia, powodowanym przez jednostki
wytworcze ponad dopuszczalny poziom 16,5 kV,

d) przewidzie¢ automatyke powodujaca natychmiastowe odiaczenie jednostki wytworczej w przypadku zaniku
napiecia w sieci ENERGA - OPERATOR SA,
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e) przewidzie¢ natychmiastowe odlgczenie jednostki wytwérczej w przypadku uszkodzenia automatyki
zabezpieczeniowe;j,

f) przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepni¢ urzadzenia automatyki
zabezpieczeniowej dla stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawno$ci ich dziatania,

) wylgczenie zwarc przez automatyke generatora musi nastepowa¢ z czasem nie diuzszym niz 120 ms,

h}  jednostke wytworcza nalezy wyposazyé w zabezpieczenia dodatkowe miedzy innymi w: zabezpieczenie
nadpradowe zwioczne, zabezpieczenie nadpradowe bezzwioczne, zabezpieczenie przed asymetrig
obcigzenia, zabezpieczenie podnapieciowe, zabezpieczenie nadnapieciowe, zabezpieczenie przed pracg
silnikows, zabezpieczenia nadczestotiiwosciowe i podczestotliwosciowe,

i) dopuszcza sie prace wyspowg jednostki wytworczej tylko na wydzielong sie¢finstalacje  Podmiotu
przylaczanego,

) w przypadku pracy wyspowej przewidzie¢ system blokad uniemozliwiajacy przesyt energii elekirycznej do
sieci ENERGA-OPERATOR SA,

k) jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w uktady kompensacji mocy biernej,

) w dokumentacji projektowe]j nalezy sprawdzi¢ selektywno$¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych wzgledem
zabezpieczen podstawowych jednostki wytwérczej. Wartosci nastaw zabezpieczen dodatkowych na etapie
projektowania uzyska¢ w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu tel. (0-62) 500-24-25.

m)  szczegdly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spelniajacej wiw kryteria, jak i w zakresie urzadzen
automatyki zabezpieczeniowej mozna ustalic na etapie projektowania z pracownikami Wydziatu
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu tel. 62 500 24 25.
Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

n) uktady automatyki muszg ogranicza¢ tgczng warto§¢ mocy czynnej wprowadzanej do sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez jednostki wytworcze elektrowni ,0S z MWE Typ B” do mocy 440 kW.

10.3.2 Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktoére mogg powodowaé przerwy w
zasilaniu trwajace do kilku sekund.
10.3.3 Wymagania w zakresie systemow sterowania: zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen
wytwoérezych.
11.  Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
. o I - Moc znam. Pw Prad znamionowy llo$¢ sztuk
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. U [kV] kW] orzy Pas [A]
HE-EC-432/540-MG432-B z
generatorem LSA47.2 M8 04 440 0 !

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

a)

Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA
obejmujacej budowe Przytacza i Rozbudowe Sieci Elektroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowg Instalacji
Przytaczanej przez Podmiot Przytaczany,

zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-

montaZzowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez Energa-Operator SA, nalezy

opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje administracyjna. Dokumentacje
projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostepnymi
pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcie i standardy / standardy techniczne,

dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czeéci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,

wraz z projektowanym ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial w

Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg nalezy dostarczyé celem sprawdzenia w

zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej

formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Je$li w zasobach geodezyjnych
znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowac w
zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej ~ wowczas dopuszcza sie
skanowanie podkiadu graficznego).

Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspéirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura oslonowa”, efc.).

— pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jeZeli sg skrzyzowania lub zblizenia do ciggdw
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
weze$nigj takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).
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12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

13.6.

13.6.

13.7.

a)

12.3.
124.
12.5.

12.5.1.

12.5.2.

co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji podmiotu
przylaczanego nalezy opracowa¢ i uzgodnic w ENERGAOPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Instrukcjg ruchu i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspolpracy projektowanej elekirowni z siecig Operatora,
obejmujgca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,
przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Pomiarami oraz Wydziat
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi w celu omowienia zakresu sprawdzeri i prob funkcjonalnych, jaki beda
odbywac sie przy udziale pracownikéw Operatora,
przytaczang elektrownie nalezy wyposazyé w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i
sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, w zakresie niezbgdnym dla
monitorowania prawidiowej wspotpracy jednostki wytworczej z siecia, W tym zakresie nalezy przewidzie:

mozliwo$é zdalnego sterowania wylgcznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscia jego zablokowania i kasowania

blokady zalgczenia,

sygnalizacje dwubitowg poloZenia wytgcznika sprzegajacego z siecig,

sygnalizacje dwubitowg poloZenia uziemnika w polu sprzegajacym,

sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen,
Instalacja wytworcza nie moze pracowa¢ z mocg powyzej 440 kW mierzong w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.
Inne wymagania:

Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposob uwzglednia¢ realizacjg zadania w  technologii PPN (prac
pod napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”. Roboty budowlane przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zrealizowa¢ w stanie
beznapieciowym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac w technologii PPN prace nalezy wykona¢ w stanie
beznapigciowym ograniczajac do minimum czas i ilo$¢ wytaczanych podmiotéw, zasilajac w miarg¢ mozliwosci
wylaczane stacje z agregatéw pradotwarczych.

Odbiér wykonania instalacji przytaczanej,
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany odbioru wykonanej/przebudowane;
instalacji przytaczanej,

b)  Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprécz zgloszenia obiektu do odbioru, o czym mowa

powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:

pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.

zgtoszenie);

protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez

Podmiot Przytaczany wraz z zatgcznikami:

~  protokotami badan odbiorczych instalacji,

~  protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen {acznosci oraz telemechaniki (o ile

obiekt jest wyposazony),

~  protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytwdrczych),

~  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowari.

- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z
Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacig,

- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapily),

- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspdipracy ruchowej (kopia pierwszej strony S$wiadczaca o
uzgodnieniu),

- o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o
przylaczenie.

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy.

Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢ dostepne w kazdej chwili dia
personelu technicznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do migjsca rozgraniczenia wtasnosci realizuje Wytworca za
posrednictwem osob / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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13.8.

13.8.

13.10.

13.11.

13.12.

13.

Zastosowane urzgdzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejacq siecig elektroenergetyczng Wnioskodawca
winien wystapié¢ w formie pisemnej do ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o okreslenie warunkdw usuniecia kolizji.
Naklady zwigzane z potencjaing przebudows infrastruktury elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego ponosi
Podmiot wchodzacy w kolizje.

Kompensacja biegu jalowego transformatora; jest wymagana.

Dotyczy testéw wspolpracy istniejacego Modulu Wytwarzania Energii z siecig elekiroenergetyczng: w terminie do dwunastu
miesigcy od uruchomienia wykona¢ w punkcie przylaczenia w/w instalacji testy sprawdzajace wspotprace zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz IRIESD Protokét z testow przedstawic w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Dotyczy testow sprawdzajgcych: w terminie dwdch miesiecy po podpisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji wykonaé
badania jakoSci dostarczanej energii elekirycznej w punkcie przylaczenia Modulu Wytwarzania Energii zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz IRIESD i przedstawi¢ wyniki badan w Wydziale Przylaczen ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybiino$ci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaktocen. ENERGA - OPERATOR SA QOddzial
w Kaliszu zastrzega sobie prawo wylaczenia urzadzen i instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zaklocen do
sieci rozdzielczej. Ponowne zalgczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zakfocen.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz. U. Nr 93 poz.
62322007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy spetnia¢ warunki i wymogi:

a.  okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytwdrczych do sieci (dalej: NC RiG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG

oraz

IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktorych mowa w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakltadu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z
dokumentow powolanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdInosci do wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testow i
symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkoéw.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

ZATWIE

OPRACOWAL: Andrzej Bugaj
Tel. : (062) 500-23-86
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Do ZPUE SA.
ul. Jedrzejowska 79¢
29-100 Wloszczowa

Znak  EOP-4MMPR-004046-2021
Dot.  Zmiany warunkéw przylaczenia nr P/21/026848 z
dnia 02.04.2021 roku

Kalisz, 29.11.2021 roku

W odpowiedzi na Paristwa pismo dotyczace zmiany warunkéw przytaczenia Oczyszczalni Sciekow wraz z
MWE Typ B ,Zielona Energia Konin — Biogazownia” w miejscowosci Konin m. Konin nr P/21/026848 z dnia
02.04.2021 roku w zakresie uwzglednienia ukladu pomiarowego energii brutto na zaciskach generatora,
informujemy, ze przychylamy sie do Paristwa pro$by.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja nastgpujace zapisy w wydanych warunkach przylaczenia nr
P/21/026848 z dnia 02.04.2021 roku, ktére otrzymuja brzmienie:

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Wytworca energii elektrycznej przylaczony do sieci rozdzielczej
ENERGA - OPERATOR SA Oddziaf w Kaliszu winien zbudowa uktady pomiarowo-rozliczeniowe spefniajace
nastepujgce warunki:
8.1. Miejsce zainstalowania:
a)  uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowac w stacji SN Wytworcy w polu pomiarowym,
b) uklady pomiarowe na zaciskach generatora dla potwierdzania ilosci energii elektrycznej dla
potrzeb wydawania Swiadectw pochodzenia.
9.2, Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
nie dotyczy
9.3. Sposob pomiaru;
a) posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,
b) poiposredni dla ukladéw pomiarowych na potrzeby wydawania Swiadectw pochodzenia.

9.4 Rodzaj mierzonej energii:
Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna
bierna w 4 kwadrantach, Moc maksymalna pobrana.
9.5 Liczniki:
a) klasa dokladnosci:
licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase
doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru energii czynneji 1 dla energii biernej; licznik dostarcza
i instaluje ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Kaliszu,
- licznik energii elekirycznej na zaciskach generatora powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorszg
niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.
b) funkcjonalnosé licznikow:
licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winien umoziiwia¢
dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z
rejestracjg profili obcigzenia,
licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy
pomiar energii czynnej z rejestracj profili obcigzenia,

Pl
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9.6.

9.7.

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez ¢co najmniej 63 dni i automatycznie
zamykact okresy rozliczeniowe,

- powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt uktadéw pomiarowych w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Przystosowanie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych;

a) uklad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji
umozliwiajacy zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-
Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwia¢ fransmisje danych
pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe, /

c) ukiad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umoZliwiac transmisje danych
pomiarowych,

d) liczniki uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukiadu na zaciskach generatora winny by¢ spiete w
jedng sie¢ umozliwiajaca odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi transmisji,

e) transmisja danych pomiarowych winna byé realizowana poprzez tgcze GSM/IGPRS. Modut
komunikacyjny dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i instaluje
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

a) wzorcowane przekladniki napieciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klase
doktadnosci 0,5 (zalecana klasa 0,2), stuzace do pomiaru energii czynnej,

b) przekladniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajacego z mocy
planowanej do wprowadzenia i uwzglednienia zadanego wspéltczynnika tg ¢ byta nie mniejsza
niz 20% i nie wigksza jak 120% warto$ci znamionowego pradu pierwotnego,

c) przekladniki pradowe i napigciowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej
zawieralo sie migdzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia konieczno$ci docigZenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy zastosowaC atestowane rezystory instalowane w obudowach

przystosowanych do plombowania,

d) do uzwojenia wtornego przekiadnikow pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna
przytaczaé innych przyrzadow poza licznikami energii elekirycznej oraz w uzasadnionych
przypadkach rezystoréw docigzajacych,

€) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomocq
licznikéw trojsystemowych.

W uktadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekiadniki
pradowe i napieciowe w uktadzie ,Y",

f} wspoltczynnik bezpieczenstwa przekladnikow pradowych FS powinien byé < 5,

g) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadow
pomiarowych energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania,

h) ukiady pomiarowe powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych,

i} zabudowa ukladéw pomiarowych (w tym przygotowanie obwodow wtornych oraz przygotowanie
miejsca na licznik energii elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym), winno odby¢ sie
kosztem oraz staraniem Wytwércy,

Szczegoly w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego mozna ustalic na etapie projektowania w Wydziale
Zarzadzania Pomiarami, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 5002312. Powyzsze nie stanowi uzgodnienia
ostatecznego.

Ze wzgledu na fakt, ze miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspotczynnik strat w projektowanej linii SN,
nalezagcej do Wytworcy.

Pozostale zapisy pozostajg bez zmian.
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W zwigzku ze zmiang warunkéw przylaczenia nr P/21/026848 z dnia 02.04.2021 roku w zafaczeniu
przesytamy aktualny projekt umowy o przylaczenie nr P/21/026848 roku w celu zapoznania si¢ przez Paristwa z
jego trescia, a w przypadku jego akceptacji prosimy o podpisanie i odeslanie w 2 egz. do ENERGA — OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu. Po podpisaniu umowy przez przedstawicieli Oddzialu w Kaliszu 1 egzemplarz zostanie
odestany do Panstwa.

Prosimy o uzupelnienie nastepujacych wpisow:
- upowaznionych oséb do podpisywania uméw,

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytar, zachecamy do kontaktu:

telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e zapomoca formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl

e listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

*Optata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdty dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem
klo:
4AMMPR - a/a. iefownik Wydsiatu
Przytaczg zwoju
Tb?@f’z rtczak
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
62-510 Konin, ul. Poznanska 49

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"

BUDOWLANEGO wraz z wigczeniem do sieci SN i nN

ADRES | Wojewddztwo: wielkopolskie, Powiat: Konin, Gmina: Konin
KATEGORIA OBIEKTU Miasto: Konin, Ulica: Nadrzeczna 70

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 306201_1.0017.2163

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str. 1




Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Zataczniki
do projektu budowlanego

INFORMACIA BIOZ

BIURO PROJEKTOWE
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ul. Jedrzejowska 79c, 29-100 Wtoszczowa
Dziat Projektowania i Kalkulacji
Departament Wykonawstwa
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INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Poznanska 49
62-510 Konin

NAZWA ZADANIA

Przebudowa rozdzielnic SN w stacjach transf. 15/0,4kV nr 59045, 59043,
05031, 05039 i 59042 zlokalizowanych na obiektach PWiK w Koninie

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV

OBIEKT nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wigczeniem do sieci SN i nN
Jednostka ewidencyjna: 306201_1.m.Konin
ADRES Obreb: 0017 Glinka
Dziatka o nr ewid.: 2163
Imie i nazwisko Data Podpis
PROJEKTOWAL mer inz. Damian PARUZEL 20.12.2021 ( ¢
SLK/5974/PWBE/15 T - SN
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Zataczniki
do projektu budowlanego

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

= Wymiane rozdzielnicy SN

= Przebudowe linii kablowych SN

= Wykonanie potrzeb wtasnych AC i DC w pomieszczeniu rozdzielnicy nN

* Modernizacje instalacji elektrycznej i oSwietleniowej w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

* Przeniesienie drzwi zewnetrznych budynku stacji transf. ze $ciany pétnocnej na $ciane
wschodnig

= Montaz stalowego nadproza w Scianie zewnetrznej

= Rozbidrka posadzki w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

= Wykonanie ptyty posadowczej pod podtoge podniesiong

= Wykonanie podfogi podniesionej w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

= Wykonanie nowych przepustéw kablowych w pomieszczeniu rozdzielnicy SN

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

= Murowany budynek stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045

= Prefabrykowane stacje transformatorowe 15/0,4kV

» |nstalacja fotowoltaiczna

= Linie kablowe SN

= Linie kablowe nN

= Linie kablowe swiattowodowe

= |nstalacja oswietlenia zewnetrznego

= |nfrastruktura techniczna na potrzeby proceséw oczyszczania Sciekdw
= Sieci podziemne odrebnych branz

= Drogi wewnetrzne i chodniki

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= |nstalacja fotowoltaiczna

= Linie kablowe SN

= Linie kablowe nN

= Linie kablowe $wiattowodowe

= |nstalacja oswietlenia zewnetrznego

» |nfrastruktura techniczna na potrzeby proceséw oczyszczania Sciekdw
= Sieci podziemne odrebnych branz

= Drogi wewnetrzne i chodniki
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Zataczniki
do projektu budowlanego

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych - skala i rodzaj
zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robdt wystgpig zagrozenia przy nastepujgcych robotach stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw. Beda to roboty zwigzane z roztadunkiem pdl
rozdzielnicy SN, posadowieniem tymczasowego ztgcza kablowego SN

= roboty wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych SN, nN. Bedga to roboty ziemne
zwigzane z przebudowa linii kablowych SN, budowg uktadu uziomowego, ztacza
tymczasowego SN

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych. Dotyczy to zakresu
prac prowadzonych przy istn. drogach wewnetrznych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdot kierownik robdt winien przeprowadzi¢
wiasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwage na nastepujace
zagrozenia:

= W zakresie robot prowadzonych z uzyciem dzwigdw o mozliwosci przygniecenia lub
uderzenia przez przenoszony element lub ramie dzwigu pracownika

= w zakresie robét prowadzonych w poblizu czynnych linii kablowych SN, nN o mozliwosci
porazenia pracownika przez prad elektryczny

= w zakresie robét prowadzonych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych o
mozliwosci potracenia pracownika przez przejezdzajacy pojazd po czynnej drodze
zaktadowej

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania podanych powyzej
robdét budowlanych nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki techniczne i organizacyjne:
= wyznaczy¢ osobe wytgczong z prac fizycznych, a odpowiedzialng za nadzér nad
pracownikami podczas prowadzenia prac przez sprzet zmechanizowany taki jak dzwigi,
koparki
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg"
wraz z wtgczeniem do sieci SN i nN

Zataczniki
do projektu budowlanego

» podczas prowadzenia robdét ziemnych stosowa¢ odpowiednig technike wykonywania
wykopow, skarpy wykopow wykonywadé z nachyleniem, aby unikng¢ mozliwosci obrywania
brzegédw wykopow, urobek sktadowaé w odlegtosci przynajmniej 40cm od brzegu wykopu

» roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych SN i nN nalezy bezwzglednie wykonywac
recznie oraz pod nadzorem jednostki zarzagdzajgcej siecig. Wczesniej nalezy zapoznaé sie
z aktualng mapg geodezyjng obejmujaca uzbrojenie podziemne terenu i ustalié
przewidywang gtebokos¢ utozenia linii kablowych ze wzgledu na napiecie. Roboty nalezy
wykonywa¢ w minimum dwuosobowym skfadzie, zapewniajac srodki techniczne dla
bezpiecznego wykonania pracy, a takze asekuracje oraz pierwszg pomoc w razie zaistnienia
niebezpieczenstwa.
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