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5. CZĘŚĆ OPISOWA 
5.1. Podstawa opracowania 

▪ Wymagania techniczne - załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 24.06.2020 r. 

▪ Warunki przyłączenia nr P/21/031280 z dn. 16.04.2021 r. wydane przez EOP SA 

▪ Warunki przyłączenia nr P/21/026848 z dn. 02.04.2021 r. wydane przez EOP SA 

▪ Zmiany warunków przyłączenia dla Oczyszczalni Ścieków z dn. 10.11.2021 r. 

▪ Umowa nr 13994/DOP-Z/2020 z dn. 27.07.2020 r. 

▪ Załącznik nr 4 do SIWZ z dn. 24.06.2020 r. 

▪ Wymagania Inwestora zawarte w notatkach z rad projektowych 

▪ Inwentaryzacja obiektu, urządzeń przeprowadzona podczas wizji lokalnej 

▪ Aktualne przepisy, normy oraz uznane zasady wiedzy technicznej. 

▪ Mapa do celów projektowych w skali 1:500   

5.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa rozdzielnicy SN  

w stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 OSLB „Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg" 

zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Nadrzecznej 70  

w Koninie. Przedsięwzięcie mieści się w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 

należącej do PWiK, która ma na celu umożliwienie włączenia planowanych źródeł wytwórczych 

energii elektrycznej oraz linii kablowych SN w celu stworzenia nowego układ zakładowej sieci 

elektroenergetycznej SN pokazanego na rysunku nr 1. 

Sieć PWiK zostanie włączona do sieci ENERGI-OPERATOR SA wg wydanych warunków 

przyłączenia nr P/21/031280 z dnia 16.04.2021 r. ze zmianami z dnia 10 listopada 2021r. 

Kogeneracja zostanie włączona do sieci ENERGI-OPERATOR SA wg wydanych warunków 

przyłączenia nr P/21/026848 z dnia 02.04.2021 r. 

5.3. Stan istniejący 

Budynek stacji transformatorowej jest parterowym budynkiem murowanym, 

niepodpiwniczonym o wymiarach 21,6x14,4m i wysokości 4,70m. W budynku znajdują się  

m.in. pomieszczanie rozdzielnicy SN i nN oraz dwie komory transformatorowe. Dostęp do nich 

odbywa się poprzez osobne stalowe drzwi. Stacja wyposażona jest w instalację oświetlenia 

podstawowego i gniazd wtykowych. W pomieszczeniu nN znajduje się 2-sekcyjna  

27-polowa rozdzielnica nN oraz dwie szafki z pośrednim pomiarem energii elektrycznej i dwie 

szafy baterii kondensatorów. W komorach umieszczone są transformatory olejowe 15/0,4kV  

o mocy każdej jednostki 400 kVA. Zasilają one rozdzielnicę nN za pomocą mostów szynowych 

typu AP. W pomieszczeniu rozdzielnicy SN zabudowana jest 2-sekcyjna, 16-polowa wnętrzowa 

rozdzielnia 15 kV. Rozdzielnia jak i pomieszczenie podzielone jest na część własności ENERGA 

OPERATOR SA oraz część własności PWiK każde z oddzielnymi drzwiami. Rozdzielnia włączona 

jest do sieci elektroenergetycznej SN za pomocą linii kablowych: 
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▪ Część EOP: 

Sekcja 1: 

- Pole nr 5 - Ochrona odgromowa 

- Pole nr 6 - Linia kablowa 15kV 3xYHAKXS 1x120mm² kier. ST Pompownia wód deszczowych 

- Pole nr 7 - Linia kablowa 15kV 2x3xYHdAKX 1x240mm² kier. GPZ Konin Południe pole nr 7 

Sekcja 2: 

- Pole nr 9 - Linia kablowa 15kV 2x3xYHdAKX 1x240mm² kier. GPZ Konin Południe pole nr 21 

- Pole nr 10 - Linia kablowa 15kV 3xYHAKXS 1x120mm² kier. ST Pompownia wód deszczowych 

- Pole nr 11 - Ochrona odgromowa 

- Pole nr 12 - Rezerwa 

Łącznik sekcji: 

- Pole nr 8 

▪ Część PWiK: 

Sekcja 1: 

- Pole nr 1 - most szynowy AP 60x5 do transformatora nr 1 

- Pole nr 2 - Rezerwa 

- Pole nr 3 - Pomiar 

- Pole nr 4 - Łącznik szyn 

Sekcja 2: 

- Pole nr 13 - Łącznik szyn 

- Pole nr 14 - Pomiar 

- Pole nr 15 -  Linia kablowa 15kV 3xYHdAKX 1x120mm² do transformatora nr 2 

- Pole nr 16 - Rezerwa 

Schemat jednokreskowy istn. rozdzielnicy SN został pokazany na rys. nr 2. Ustawienie  

w pomieszczeniu znajduje się na rys. nr 3. 

5.4. Stan projektowany 

W pomieszczeniu rozdzielnicy SN proj. się zabudować dwie niezależne rozdzielnice 15kV 

typu RELF 17,5 włączone w sieć ENERGA OPERATOR SA za pomocą odrębnych przyłączy.  

Rozdzielnica nr 1 zostanie włączona w zakładową sieć elektroenergetyczną SN natomiast 

rozdzielnica nr 2 będzie służyć tylko do przyłączenia planowanej Kogeneracji na biogaz.  

Jako pola łączące nową rozdzielnice RELF z istn. rozdzielnicą 15kV będą służyć pola SN typu 

ROTOBLOK.  

Aby była możliwość ustawienia nowych rozdzielnic SN należy wcześniej zdemontować  

 po cztery pola każdej sekcji - własność PWiK. Rozdzielnice zostaną włączone do sieci SN za 

pomocą linii kablowych, które zostaną wprowadzone do budynku poprzez proj. przepusty 

kablowe.  
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5.5. Demontaż istn. urządzeń 

W celu wygospodarowania miejsca na zabudowę nowych rozdzielnic proj. się całkowity 

demontaż czterech pól sekcji 1 (pola nr 1 - 4) i czterech sekcji 2 (pola nr 13 - 16) istn. rozdzielni 

SN - własność PWiK. Rozbiórce podlega także most szynowy pomiędzy polem nr 1  

a transformatorem nr 1 łącznie z izolatorami przepustowymi i stalową konstrukcją wsporczą  

w komorze. Rozdzielnica SN w części ENERGA OPERATOR SA nie podlega rozbiórce.  

Materiały z demontażu należy, w porozumieniu z właścicielem, zutylizować lub zmagazynować. 

5.6. Charakterystyka rozdzielnicy SN 

Projektuje się dwie niezależne rozdzielnice 15kV typu RELF 17,5 prod. ZPUE włączone  

w sieć ENERGA OPERATOR SA za pomocą odrębnych przyłączy zasilanych ze stacji GPZ Konin 

Południe. Przyłączenie projektuje się za wykonać za pomocą mostów kablowych 15kV typu 

12/20kV 3xXUHKXS 1x240/50mm2 poprzez proj. pola łączników szyn typu ROTOBLOK 17,5  

(pola nr 4 i 13). 

Tabela nr 1. Parametry znamionowe rozdzielnicy nr 1 i 2 typu RELF 17,5:  

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min.) 38 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs)  95 kV 

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A 

Prąd znamionowy ciągły pól 630 A  

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s) 16 kA  

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s) 16 kA  

Klasyfikacja IAC AFLR 

Kategoria ciągłości pracy LSC LSC2B 

Stopień ochrony IP IP4X 

Klasa przegród PM 

Wysokość szafy (mm) 2350 

Szerokość szafy (mm) 600 

Głębokość szafy (mm) 1250 

Rozdzielnicę nr 1. będzie stanowiła 1-systemowa 12-polowa 2-sekcyjna rozdzielnica  

w wersji przyściennej z podziałem na sekcję 1.1 i 1.2. Rozdzielnica zostanie włączona do sieci EOP 

wg warunków przyłączenia nr P/21/031280 z dnia 16.04.2021 r. oraz w zakładową sieć 

elektroenergetyczną SN PWiK. Ponadto przewidziane zostało dla niej jedno pole rezerwy 

dokumentacyjnej. Rozdzielnicę nr 2 będzie stanowiła 1-systemowa 3-polowa 1-sekcyna (sekcja 

2.1) rozdzielnica w wersji przyściennej. Rozdzielnica zostanie włączona do sieci EOP  
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wg warunków przyłączenia nr P/21/026848 z dnia 02.04.2021 r. oraz zostanie wpięta kogeneracja 

na biogaz. Dodatkowo przewiduje się do pięciu niezależnych pól rezerwy dokumentacyjnej  

po stronie sekcji 2.1, które będą umożliwiały, w razie potrzeby rozbudowę obu rozdzielnic SN.  

Parametry znamionowe rozdzielnicy znajdują się w tabeli nr 1, wyposażenie 

poszczególnych pól zestawiono w tabeli nr 2. 

Tabela nr 2. Wyposażenie poszczególnych pól rozdzielnicy nr 1 i 2 typu RELF 17,5:  

ROZDZIELNICA NR 1 

LP. TYP POLA 

1. Pole nr – 1A (GPZ Konin Południe Sekcja 1), 6A (Sprzęgło) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

200//5/5/5 [A] 

I: 20VA; kl.0,2S FS5 

II: 5VA; kl.0,2S FS5 

III: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 

2. Pole nr - 2A (PN-1), 8A (PN-2) 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym  

- przekładnik napięciowy typu TJP-5.0 prod. ABB - szt. 3 

15000:√3 / 100:√3 / 100:√3 / 100:3 [V] 

I: 5VA, kl.0,2 
II: 10VA, kl.0,2/3P 
III: 20VA, kl.3P 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 
- urządzenie do tłumienia ferrorezonansu typu VT Guard Pro prod. ABB – szt. 1 
- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- ograniczniki przepięć typu POLIM-D 18-05 prod. ABB – szt. 3 

3.  Pole nr - 3A (TR-1) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

50//5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

II: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 
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- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- przekładnik ziemnozwarciowy typu KOKM 06 J22 100/1, 10 uzw. pom. prod. ABB – szt. 1   

4. Pole nr - 4A (PV-1), 10A (PV-2) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

100//5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

II: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekładnik napięciowy typu TJP-5.2 prod. ABB - szt. 3 

15000:√3 / 100:√3 / 100:√3 [V] 

I: 10VA, kl.0,2 
II: 10VA, kl.0,2/3P 
- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- przekładnik ziemnozwarciowy typu KOKM 06 J22 100/1, 10 uzw. pom. prod. ABB – szt. 1   

5. Pole nr - 5A (Budynek Kogeneracji) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

100//5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

II: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- przekładnik ziemnozwarciowy typu KOKM 06 J22 100/1, 10 uzw. pom. prod. ABB – szt. 1   

6. Pole nr - 7A (Odcinacz) 

- zwiernik Ur=17,5kV; Ir=1250A z kasetą wysuwną z napędem ręcznym - szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 

7.  Pole nr - 9A (TR-2) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

50//5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

II: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 
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- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 

8. Pole nr - 11A (Kogeneracja-1) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

100//5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

II: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekładnik napięciowy typu TJP-5.2 prod. ABB - szt. 3 

15000:√3 / 100:√3 / 100:√3 [V] 

I: 10VA, kl.0,2 
II: 10VA, kl.0,2/3P 
- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- przekładnik ziemnozwarciowy typu KOKM 06 J22 100/1, 10 uzw. pom. prod. ABB – szt. 1   

9. Pole nr – 12A (ZKSN P-T) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

200//5/5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

III: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 

- przekładnik ziemnozwarciowy typu KOKM 06 J22 100/1, 10 uzw. pom. prod. ABB – szt. 1   

ROZDZIELNICA NR 2 

1. Pole nr – 1B (GPZ Konin Południe Sekcja 2) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.12 – szt. 3 

50-100//5/5/5 [A] 

I: 20VA; kl.0,2S FS5 

II: 5VA; kl.0,2S FS5 

III: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
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2. Pole nr – 2B (PN) 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym  

- przekładnik napięciowy typu TJP-5.0 prod. ABB - szt. 3 

15000:√3 / 100:√3 / 100:√3 / 100:3 [V] 

I: 5VA, kl.0,2 
II: 10VA, kl.0,2/3P 
III: 20VA, kl.3P 

- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 
- urządzenie do tłumienia ferrorezonansu typu VT Guard Pro prod. ABB – szt. 1 
- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- ograniczniki przepięć typu POLIM-D 18-05 prod. ABB – szt. 3 

3. Pole nr – 3B (Kogeneracja-2) 

- wyłącznik próżniowy wysuwny typu VD4 17.06.16 prod. ABB z napędem silnikowym napinania sprężyny   

i kasety wysuwnej - kpl. 1 

- uziemnik typu EK-6 prod. ABB z napędem silnikowym – kpl. 1 

- przekładnik prądowy typu TPU 50.11 – szt. 3 

100//5/5 [A] 

I: 10VA; kl.0,2S FS5 

II: 10VA; 5P20 

Ith=16kA/1s 

- przekładnik napięciowy typu TJP-5.2 prod. ABB - szt. 3 

15000:√3 / 100:√3 / 100:√3 [V] 

I: 10VA, kl.0,2 
II: 10VA, kl.0,2/3P 
- przekaźnik zabezpieczeniowy typu Ex-Bel prod. Apator – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-3 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 
- przekładnik ziemnozwarciowy typu KOKM 06 J22 100/1, 10 uzw. pom. prod. ABB – szt. 1   

Rozdzielnice zbudowane będą z małogabarytowych celek o podziałce 600mm,  

które posiadają cztery wyodrębnione przedziały funkcjonalne: 

▪ szyn zbiorczych 

▪ aparatowy z członem wysuwnym  

▪ przyłączowy (kablowy) 

▪ obwodów pomocniczych (szafka sterownicza) 

Wewnętrzne przegrody umożliwiają bezpieczny dostęp do przedziału aparatowego  

i przyłączowego, nawet gdy szyny zbiorcze są pod napięciem. Dostęp odbywa się przez drzwi  

od strony korytarza obsługi i nadzoru. Widok elewacji rozdzielnicy został pokazany na rys. 6.  

Zastosowana kolorystyka rozdzielnic: 

▪ Elewacja - RAL 7035 (jasny szary) 
▪ Listwa ozdobna - RAL 5018 (błękit turkusowy) 

W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający (w przedziale przyłączeniowym)  

w postaci szyny typu Cu 40x10 mm. Przewody pomiędzy celkami są skręcane na etapie ustawiania 
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rozdzielnicy tworząc magistralę uziemiającą, która wystaje ze skrajnych pól.  

Rozdzielnicę należy przyłączyć do głównej szyny uziemiającej stacji za pomocą dwóch połączeń 

(pierwsze i ostatnie pole) za pomocą taśmy typu FeZn 40x5mm. Połączenie należy wykonywać, 

jako połączenia skręcane dwoma śrubami (2xM10x25).  

 

5.7. Pola łączników szyn. 

W celu zasilenia nowych rozdzielnic SN typu RELF 17,5 za pomocą mostów kablowych 

prowadzonych pod podłogą podniesioną, proj. się pola pośredniczące nr 4 i 13 typu  

ROTOBLOK 17,5 prod. ZPUE. Pola łączników szyn zostaną zasilone za pomocą mostów szynowych 

typu AP 60x5 od góry z istn. rozdzielnicy 15kV własności EOP. Połączenie szyn AP i P należy 

wykonać poprzez przekładki Al/Cu. 

 Rozdzielnica typu ROTOBLOK jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową, w osłonie 

metalowej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, w izolacji powietrznej (AIS). Posiada 

wydzielone przedziały szyn zbiorczych i kablowy. Parametry znamionowe pól znajdują się w tabeli 

nr 1, wyposażenie zestawiono w tabeli nr 2. 

Tabela nr 1. Parametry znamionowe pól typu ROTOBLOK 17,5:  

Napięcie znamionowe 17,5 kV 

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3 

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min.) 55 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 µs)  95 kV 

Prąd znamionowy ciągły pól 630 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s) 16 kA  

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1s) 16 kA  

Klasyfikacja IAC AF 

Kategoria ciągłości pracy LSC LSC2 

Stopień ochrony IP IP 4X 

Wysokość szafy (mm) 1950 

Szerokość szafy (mm) 700 

Głębokość szafy (mm) 900 

Tabela nr 2. Wyposażenie pól typu ROTOBLOK 17,5:  

LP. TYP POLA 

1. Pole nr – 4, 13 

- rozłącznik z uziemnikiem dolnym typu GTR 2 17.06.16 z napędem ręcznym – szt. 1 

- pojemnościowy wskaźnik napięcia typu SN-2 prod. ITiR/ZPUE – szt. 1 



Przebudowa rozdzielni SN w stacji 
transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 OSLB 
"Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg" wraz z 

włączeniem do sieci SN i nN  
przy ul. Nadrzecznej 70 w Koninie 

Nr opracowania: 
Z-2020-09253-E2-39 

 

 

 

 ZPUE S.A. Strona | 14 

ul. Jędrzejowska 79c  

29-100 Włoszczowa  
 

5.8. Instalacja uziemiająca. 

W celu wykonania instalacji uziemiającej w pomieszczeniu rozdzielnicy SN proj. się ułożyć 

główną szynę uziemiającą GSU przy wykorzystaniu stalowej taśmy ocynkowanej typu FeZn  

o wymiarach 40x5mm, do której należy przyłączyć: 

- Rozdzielnicę SN – taśmą FeZn 40x5 mm  

- Futrynę drzwi, skrzydło drzwi – linką LgY 25 mm2 

- Drabinki, korytka, ceowniki - linką LgY 16 mm2 

Połączenia instalacji uziemiającej należy wykonywać, jako połączenia skręcane (1xM10x25). 

Główna szyna uziemiająca zostanie połączona z uziemianiem otokowym za pomocą 2 połączeń 

wykonanych przy użyciu przewodu uziemiającego typu FeZn 40x5mm poprzez złącza pomiarowe. 

Złącza pomiarowe do pomiarów ciągłości i rezystancji uziemienia wykonać jako podwójne 

połączenie rozłączalne (2xM10x25). Usytuowanie ZP i ukształtowanie przewodów uziemiających 

powinno zapewnić swobodny dostęp w celu wykonania pomiarów za pomocą cęgów 

pomiarowych.   

Proj. się także nowe sztuczne uziemienie stacji pełniące rolę funkcjonalno-ochronną  

w postaci uziomu otokowego oraz taśmowo-prętowego. Uziom otokowy należy wykonać  

za pomocą stalowej ocynkowanej bednarki typu FeZn 40x5mm układanej na głębokości 0,5-1,0m  

pod powierzchnią gruntu oraz w odległości 1,0m od ścian budynku. Uziomy pionowe  

wykonać za pomocą stalowego pomiedziowanego pręta typu StCu Ø17,2mm o długości 6m.   

Połączenie bednarki FeZn i pręta StCu należy wykonać stosując uchwyty krzyżowe z przekładkami 

zapobiegającymi powstawaniu korozji między cynkiem a miedzią. Do otoku należy przyłączyć 

poza GSU pomieszczenia rozdzielnicy SN także pozostałe pomieszczenia stacji, jeżeli w chwili 

obecnej posiadają instalację uziemiającą, za pomocą bednarki typu FeZn 40x5mm poprzez złącza 

pomiarowe. Punkty neutralne transformatorów przyłączyć za pomocą osobnych połączeń.  

Na przewodzie uziemiającym funkcjonalnym nie należy umieszczać żadnych rozłączalnych miejsc. 

Jedyne miejsce skręcane może znajdować się na wyprowadzeniu punktu neutralnego 

transformatora. Zaleca się, aby w komorze transformatorowej złącza pomiarowe uziemienia 

ochronnego oraz odcinek odpowiednio ukształtowanego przewodu uziemiającego 

funkcjonalnego były usytuowane w miejscu niewymagającym wyłączania urządzeń i wchodzenia 

poza barierki w komorze. Połączenia przewodów uziemiających ochronnych i przewodu 

uziemiającego funkcjonalnego z otokiem stacji należy wykonać jako spawane w różnych 

miejscach na obrysie otoku. Miejsca spawu należy zabezpieczyć antykorozyjnie masą bitumiczną. 

Widoczne części przewodów uziemiających ochronnych należy oznaczyć kolorem żółto – 

zielonym, a przewód uziemiający funkcjonalny kolorem niebieskim. Wszystkie połączenia 

skręcane powinny posiadać zabezpieczenia przed samoodkręcaniem.  

Rezystancja proj. uziemienia sztucznego stacji nie może być większa niż RE < 5 Ω, 

natomiast rezystancja wypadkowa wszystkich uziemień połączonych z uziomem sztucznym stacji 



Przebudowa rozdzielni SN w stacji 
transformatorowej 15/0,4kV nr 59045 OSLB 
"Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg" wraz z 

włączeniem do sieci SN i nN  
przy ul. Nadrzecznej 70 w Koninie 

Nr opracowania: 
Z-2020-09253-E2-39 

 

 

 

 ZPUE S.A. Strona | 15 

ul. Jędrzejowska 79c  

29-100 Włoszczowa  
 

transf. nie większa niż RB < 0,78 Ω. Jeżeli wyniki pomiarów wykażą, że napięcie dotykowe 

rażeniowe przekracza wartość dopuszczalną, układ uziomowy należy rozbudować poprzez 

dołożenie dodatkowych uziomów poziomych i pionowych.  

5.9. Włączenie nowych rozdzielnic do sieci 15kV. 

W celu włączenia nowej rozdzielnicy nr 1 do istn. sieci projektuje się: 

- most kablowy typu 12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm2 relacji proj. pole nr 4 ÷ proj. pole nr 1A, 

długość kabla Lk=12m  

- most kablowy typu 12/20kV 3xXRUHAKXS 1x70/25mm2 relacji projektowane pole nr 3A ÷ 

transformator 15/0,4kV nr 1, długość kabla Lk=15m. 

- przebudowę istn. linii kablowej typu 12/20kV 3xYHAKX 1x120mm2  biegnącej ze stacji transf.  

TR PWiK I do budynku stacji 59045 OSLB. Linię przebudować na odcinku o długości trasy/kabla 

Lt/Lk=3/6m  

w celu wprowadzania do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe przepusty kablowe. Kabel wpiąć  

w pole 4A.  

- przebudowę istn. linii kablowej 15kV typu 3xYHdAKX 1x120mm² relacji istniejące pole nr 15 

÷ transformator 15/0,4kV nr 2. Linię przebudować na odcinku o długości trasy/kabla Lt/Lk=4/7m  

w celu wprowadzenia do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe przepusty. Kabel wpiąć w pole 9A. 

- przebudowę istn. linii kablowej typu 12/20kV 3xYHAKX 1x120mm2  biegnącej ze stacji transf.  

TR PWiK II do budynku stacji 59045 OSLB. Linię przebudować na odcinku o długości trasy/kabla 

Lt/Lk=3/6m  

w celu wprowadzania do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe przepusty kablowe. Kabel wpiąć  

w pole 10A.  

- przebudowę istn. linii kablowej typu 12/20kV 3xXRUHAKXS 1x240/50mm2  biegnącej ze złącza 

kablowego ZK-SN „Powa-Topiec” do budynku stacji 59045 OSLB. Linię przebudować na odcinku 

o długości trasy/kabla Lt/Lk=3/6m w celu wprowadzania do nowej rozdzielnicy SN poprzez nowe 

przepusty kablowe. Kabel wpiąć w pole 12A.  

W celu włączenia nowej rozdzielnicy nr 2 do istn. sieci projektuje się: 

- most kablowy typu 12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm2 rel. proj. pole nr 13 ÷ proj. pole nr 1B, 

długość kabla Lk=6m. 

Proj. linie kablowe SN wprowadzić do pomieszczenia rozdzielnicy SN poprzez nowe 

przepusty kablowe i uszczelnić za pomocą wodo i gazoszczelnych wkładów typu APW3  

prod. AQUA-PASS. Kable podpiąć pod zaciski w rozdzielnicy i na transformatorze za pomocą 

wnętrzowych głowic kablowych typu 12/20kV CHE-I 24kV 70-240 prod. Cellpack. 

Włączenie nowych rozdzielnic SN do sieci należy wykonać zgodnie ze schematem 

jednokreskowym rys. nr 4. Układanie linii kablowych SN realizować zgodnie z wymogami 

określonymi w normie N SEP-E-004.    
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5.10. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa po stronie SN realizowana będzie za pomocą 

ograniczników przepięć zainstalowanych w proj. rozdzielnicy w polach pomiaru napięcia.  

5.11. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwporażeniowa po stronie SN realizowana będzie poprzez uziemienie 

ochronne.  

5.12. Obliczenia techniczne 

Obliczenia zwarciowe wykonano metodą komputerową przy pomocy programu OeS, 

które zostały ujęte w tomie O1. Do doboru rozdzielnicy SN oraz kabli przyjęto prądy zwarciowe 

maksymalne przy zasilaniu ze stacji GPZ 110/15kV Konin Południe. Przyjęto maksymalną moc 

zwarciową na poziomie 250MVA na szynach 15kV w stacji GPZ 110/15kV Konin Południe. 

5.12.1. Charakterystyczne wielkości obwodu zwarciowego. 

- Prąd zwarcia wielofazowego - I”k3 = 6,566 [kA] 

- Prąd cieplny 1-sek. zwarcia wielofazowego - Ith3f = 6,515 [kA] 

5.12.2 Sprawdzenie doboru urządzeń, kabli ze względu na prąd zwarciowy. 

▪ Sprawdzenie doboru rozdzielnicy SN.  

Zaprojektowana rozdzielnica 15kV typu RELF 17,5 posiada obciążalność zwarciową 

cieplną IthR =16 [kA] / 1 [s] 

IthR > Ith3f 

16 [kA] ≥ 6,515  [kA] → warunek spełniony 

▪ Sprawdzenie doboru mostu kablowego SN.  

Dobrano most kablowy 15kV typu 12/20kV XnUHKXS o przekroju 1x240/50mm2:  

- dopuszczalna wartość prądu zwarciowego 1-sek. dla żyły roboczej wynosi Itz1_r = 34,3 [kA]: 

Itzl_r > Ith3f 

34,3[kA] > 6,515 [kA] → warunek spełniony 

- dopuszczalna wartość prądu zwarciowego 1-sek. dla żyły powrotnej wynosi  Itz1_p = 9,8 [kA].  

Itzl_p > Ith3f 

9,8 [kA] > 6,515 [kA] → warunek spełniony 

5.12.3 Obliczenia rezystancji wspólnego uziemienia urządzeń SN i nN. 

Dane dla GPZ 110/15kV Konin Niesłusz: 

- prąd jednofazowego zwarcia z ziemią - I"k1 = 104,4 [A] 

- czas trwania zwarcia jednofazowego - tF = 3,5 [s]  

▪ Warunki wykonania wspólnej instalacji uziemiającej dla urządzeń SN i nN: 
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- Rezystancja uziemiania sztucznego stacji RE (uziemienie otokowe, taśmowo-prętowe) wspólnej 

instalacji uziemiającej urządzeń SN i nN nie może przekroczyć wartości: 

RE ≤ 5 [Ω] 

- w celu zapewnienia właściwych potencjałów w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN,  

należy uzyskać wartość wypadkowej rezystancji uziemienia 𝑅𝐵  nie większą niż: 

𝑅𝐵 ≤  
𝑈𝐹

𝑟 × 𝐼𝑘1
"

=
82 𝑉

1 × 104,4 𝐴
= 0,78 [Ω] 

RB - wypadkowa rezystancja wszystkich uziemień połączonych z uziomem sztucznym stacji transf. 

UF - napięcie zakłóceniowe dla czasu tF przepływu prądu jednofazowego zwarcia doziemnego I”k1 

r - współczynnik redukcyjny powłok kablowych 

5.13. Uwagi końcowe 

▪ Projekt należy rozpatrywać wraz z projektami innych branż 

▪ Wszelkie zmiany projektowe winny być uzgodnione z autorem projektu 

▪ Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 

▪ Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z PBUE i zasadami BHP 

▪ Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z aktualną mapą geodezyjną obejmująca 

uzbrojenie podziemne terenu  

▪ Dla obiektów budowlanych ulegających zakryciu wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą przed ich zakryciem.  

▪ Do realizacji projektu w pierwszej kolejności winny być zrealizowane dotychczasowe warunki 

przyłączenia sprzed 2021  roku, tj. zaprojektowane, wykonane i odebrane przez EOP i PWiK. 
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6. ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH 

 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg zlokalizowane są lub będą w niedługiej przyszłości źródła wytwórcze wg poniższych tabel. Dokładne parametry techniczne poszczególnych urządzeń przedstawiono 

w ich kartach katalogowych umieszczonych w załącznikach do projektu. Lokalizację wszystkich źródeł wytwórczych przedstawiono na zbiorczej mapie w załącznikach do projektu. 

 

 

 

 

 

  

 

Zestawienie urządzeń źródeł wytwórczych przyłączonych do rozdzielnicy nr 1 – zasilanie wg warunków przyłączenia nr P/21/031280 
Lokalizacja: Stacja 59045 OSLB, ul. Nadrzeczna 70  
  
Lp. Działka Obręb Stan Rodzaj Typ ilość Pj [kW] Pi [kW]  Rodzaj Typ ilość Pj [kW] Pi [kW] Un [kV] 

1. 2163 
0017 

Przydziałki 
istn. etap I wg warunków 

P/17/018938 
Panel FW Q.PEAK DUO-G7 330 3405 0,33 1123,65  Inwerter SUN 2000-60 KTL-M0 15 60 900 0,4 

2. 2163 
0017 

Przydziałki 

plan. etap II wg 
warunków 

P/17/018938  
Panel FW Q.PEAK DUO-G7 330 1140 0,33 376,2  Inwerter SUN 2000-60 KTL-M0 9 60 540 0,4 

3. 2163 
0017 

Przydziałki 
istn. etap I wg warunków 

P/17/018994 
Panel FW Q.PEAK DUO-G7 330 3210 0,33 1059,3  Inwerter SUN 2000-60 KTL-M0 14 60 840 0,4 

4. 2163 
0017 

Przydziałki 

plan. etap II wg 
warunków 

P/17/018994 
Panel FW Q.PEAK DUO-G7 330 1335 0,33 440,55  Inwerter SUN 2000-60 KTL-M0 10 60 600 0,4 

5. 2163 
0017 

Przydziałki 
projektowane 

wg odrębn. opracow. 
Kogenerator na biogaz HE-EC-235/262-LG235-B 1    Prądnica LSA 46.3_180_to_365 1 240 240 0,4 

6. 2163 
0017 

Przydziałki 
projektowane 

wg odrębn. opracow. 
Kogenerator na gaz 

ziemny 
HE-EC-235/270-LG235-GZ 1    Prądnica LSA 46.3_180_to_365 1 240 240 0,4 

7. 2163 
0017 

Przydziałki 
projektowane 

wg odrębn. opracow. 
Kogenerator na gaz 

ziemny 
HE-EC-432/581-MG432-GZ 1       Prądnica LSA 47.2_365_to_600 1 440 440 0,4 

 

Zestawienie urządzeń źródeł wytwórczych przyłączonych do rozdzielnicy nr 2 – zasilanie wg warunków przyłączenia nr P/21/026848 
Lokalizacja: 59045 OSLB, ul. Nadrzeczna 70  
  
Lp. Działka Obręb Stan Rodzaj Typ ilość Pj [kW] Pi [kW]  Rodzaj Typ ilość Pj [kW] Pi [kW] Un [kV] 

8. 2163 
0017 

Przydziałki 
projektowane 

wg odrębn. opracow. 
Kogenerator na biogaz HE-EC-432/540-MG432-B 1    Prądnica LSA 47.2_365_to_600 1 440 440 0,4 
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7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1 - Schemat sieci 15kV PWiK po przebudowie 

Rys. nr 2 - Schemat jednokreskowy istn. rozdzielni 15kV 

Rys. nr 3 - Rozmieszczenie istn. urządzeń - Rzut z góry 

Rys. nr 4 - Schemat jednokreskowy proj. rozdzielnicy 15kV 

Rys. nr 5 - Proj. rozdzielnica SN typu RELF 17,5 - widok elewacji 

Rys. nr 6 - Proj. pola SN typu ROTOBLOK 17,5 

Rys. nr 7 - Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Rzut z góry 

Rys. nr 8 - Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Przekrój A-A 

Rys. nr 9 - Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Przekrój B-B 

Rys. nr 10 - Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Przekrój C-C 

Rys. nr 11 -Schemat istn. stacji fotowoltaiki TR PWiK I 

Rys. nr 12 -Schemat istn. stacji fotowoltaiki TR PWiK II 

Rys. nr 13 -Schemat stacji transformatorowej budynku kogeneracji 
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Linia nr 2 - rezerwowaLinia nr 2 - rezerwowa

MM

MM

MM

MM

TR 15/0,4kVTR 15/0,4kV

POLE NR 6POLE NR 6

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
50/5/5 A50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

33

33

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

TRTR
15,75/0,42 kV15,75/0,42 kV
250 kVA, Dyn 5250 kVA, Dyn 5
Al./Al.Al./Al.

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kAMM

MM

VT GuardVT Guard
ProPro

PNPN

POLE NR 3POLE NR 3

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q41-Q41

EK-6EK-6

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

GLINKA 59042GLINKA 59042
Linia nr 1 - podstawowaLinia nr 1 - podstawowa

POLE NR 4POLE NR 4

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

POLE NR 5POLE NR 5

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII
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P2P2

P1P1

Linia nr 1Linia nr 1
GLINKA 59042GLINKA 59042

Pole nr 1Pole nr 1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

GLINKA 59042GLINKA 59042
Linia nr 2 - rezerwowaLinia nr 2 - rezerwowa
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MM
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 15

kV
Lin
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12
/20
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 3x
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 1x
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0/5
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12

/20
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 3x
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UH
AK

XS
 1x

12
0/5

0m
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CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

PROJ. ROZDZIELNICA 15kVPROJ. ROZDZIELNICA 15kV
RELF 17,5 prod. ZPUERELF 17,5 prod. ZPUE

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

AMFITEATR 05039AMFITEATR 05039
Linia nr 2 - rezerwowaLinia nr 2 - rezerwowa

Linia kablowa 15kVLinia kablowa 15kV
HAKFtA 3x70mm²HAKFtA 3x70mm²

Linia kablowa 15kVLinia kablowa 15kV
3xYHAKXS 1x120mm²3xYHAKXS 1x120mm²

Linia kablowa 15kVLinia kablowa 15kV
HAKFtA 3x70mm²HAKFtA 3x70mm²

Linia kablowa 15kVLinia kablowa 15kV
3xYHAKXS 1x120mm²3xYHAKXS 1x120mm²

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

SEKCJA 1SEKCJA 1

POLE NR 1POLE NR 1 POLE NR 2POLE NR 2 POLE NR 3POLE NR 3

Wł. EOPWł. EOP Wł. PWiKWł. PWiK

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

SEKCJA ZASILONA Z STACJI 59043 SUWSEKCJA ZASILONA Z STACJI 59043 SUW

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

MM

MM

- Przebudowa stacji wg bieżącego opracowania- Przebudowa stacji wg bieżącego opracowania

- Przebudowa stacji wg odrębnego opracowania- Przebudowa stacji wg odrębnego opracowania

LEGENDA:LEGENDA:

POLE NR 10APOLE NR 10A

Granica własnościGranica własności
i eksploatacjii eksploatacji

AP 60x5AP 60x5

OR 20-1/1OR 20-1/1
250A250A

OR 20-1/1OR 20-1/1
250A250A

Es-144Es-144
0-200A0-200A

ABKABK
200/5200/5

Es-144Es-144
0-200A0-200A

ABKABK
200/5200/5

OWIII 20/4OWIII 20/4
UGUG

OWIII 20/4OWIII 20/4
UGUG

ST-AMFITEATRST-AMFITEATR
Linia nr 1 - podstawowaLinia nr 1 - podstawowa

POLE NR 1POLE NR 1

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

Linia nr 1Linia nr 1
AMFITEATR 05039AMFITEATR 05039

Pole nr 4Pole nr 4

Lin
ia 
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3x
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AK
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 1x
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0m
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3x
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12

0m
m²

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

POLE NR 2POLE NR 2

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

Lin
ia 
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wa
 15

kV
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ia 
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blo
wa

 15
kV

HA
KF

tA
 3x

70
mm

²
HA

KF
tA

 3x
70

mm
²

P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

VT GuardVT Guard
ProPro

PNPN

POLE NR 3POLE NR 3

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q41-Q41

EK-6EK-6

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

TRANSF. 15/0,4kVTRANSF. 15/0,4kV

POLE NR 4POLE NR 4

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
50/5/5 A50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

33

33

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

TRTR
15/0,4kV15/0,4kV
630kVA630kVA

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

SEKCJA ZASILONA Z STACJI 05039 AMFITEATRSEKCJA ZASILONA Z STACJI 05039 AMFITEATR
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ST-AMFITEATRST-AMFITEATR
Linia nr 2 - rezerwowaLinia nr 2 - rezerwowa

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Linia nr 2Linia nr 2
AMFITEATR 05039AMFITEATR 05039

Pole nr 5Pole nr 5

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

PROJ. ROZDZIELNICA 15kVPROJ. ROZDZIELNICA 15kV
RELF 17,5 prod. ZPUERELF 17,5 prod. ZPUE

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

MM

PROJ. ROZDZIELNICA 15kVPROJ. ROZDZIELNICA 15kV
RELF 17,5 prod. ZPUERELF 17,5 prod. ZPUE

SEKCJA 2.1 ZASILONA Z STACJI 59043 SUWSEKCJA 2.1 ZASILONA Z STACJI 59043 SUWSEKCJA 1.1 ZASILONA Z ISTN. PRZYŁĄCZASEKCJA 1.1 ZASILONA Z ISTN. PRZYŁĄCZA

Proj. rozdzielnica 15kV nr 1Proj. rozdzielnica 15kV nr 1
RELF 17,5 prod. ZPUERELF 17,5 prod. ZPUE

Proj. rozdzielnica 15kV nr 2Proj. rozdzielnica 15kV nr 2
RELF 17,5 prod. ZPUERELF 17,5 prod. ZPUE

ST 15/0,4kV nr 59043 SUWST 15/0,4kV nr 59043 SUW
STACJA UJĘCIA WODY KONIN-KURÓWSTACJA UJĘCIA WODY KONIN-KURÓW

Ochrona odgromowaOchrona odgromowa

LL

Zasilanie pompZasilanie pomp
PodstawowePodstawowe

33
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Łącznik sekcjiŁącznik sekcji Zasilanie IIZasilanie II

33
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Zasilanie pompZasilanie pomp
RezerwoweRezerwowe

33
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0m
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Ochrona odgromowaOchrona odgromowa

LL

Liniowe - RezerwaLiniowe - Rezerwa

ISTN. ROZDZIELNICA 15KVISTN. ROZDZIELNICA 15KV
Wł. EOPWł. EOP

SEKCJA 1SEKCJA 1 SEKCJA 2SEKCJA 2

POLE NR 1APOLE NR 1A

GPZ KONIN POŁUDNIEGPZ KONIN POŁUDNIE
Sekcja 1Sekcja 1

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:20VA 0,2S FS5I:20VA 0,2S FS5
II:5VA 0,2S FS5II:5VA 0,2S FS5
III:10VA 5P20III:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

33

33

P2P2

P1P1

Most kablowy 15kVMost kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

VT GuardVT Guard
ProPro

PN-1PN-1

POLE NR 2APOLE NR 2A

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q41-Q41

EK-6EK-6

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 5VA, kl.0,2I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

TR-1TR-1

POLE NR 3APOLE NR 3A

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
50/5/5 A50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

33

33

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

POLE NR 4APOLE NR 4A

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

ODCINACZODCINACZ

POLE NR 7APOLE NR 7A

SPRZĘGŁOSPRZĘGŁO

POLE NR 6APOLE NR 6APOLE NR 8APOLE NR 8A

ZKSN P-TZKSN P-T

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

TR PWiK IITR PWiK II

POLE NR 10APOLE NR 10A

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

POLE NR 1BPOLE NR 1B

GPZ KONIN POŁUDNIEGPZ KONIN POŁUDNIE
Sekcja 2Sekcja 2

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.12TPU 50.12
5050-100/5/5 A-100/5/5 A
I:20VA 0,2S FS5I:20VA 0,2S FS5
II:5VA 0,2S FS5II:5VA 0,2S FS5
III:10VA 5P20III:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

33

33

P2P2

P1P1

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

VT GuardVT Guard
ProPro

PNPN

POLE NR 2BPOLE NR 2B

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q41-Q41

EK-6EK-6

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 5VA, kl.0,2I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

-F1 -F2 -F3-F1 -F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

BUDYNEKBUDYNEK
KOGENERACJI - T5KOGENERACJI - T5

POLE NR 3BPOLE NR 3B

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
5050-100/5/5 A-100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

TR-2TR-2

POLE NR 9APOLE NR 9A

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
50/5/5 A50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

33

33

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

SEKCJA 2.1SEKCJA 2.1

AP 60x5AP 60x5 AP 60x5AP 60x5

ZKSN P-TZKSN P-T
Pole nr 2Pole nr 2

-H51-H51
SN-3SN-3

-Q15-Q15
ZwiernikZwiernik
630A630A

Granica własnościGranica własności
i eksploatacjii eksploatacji

Granica własnościGranica własności
i eksploatacjii eksploatacji

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

33

33

P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

TR PWiK ITR PWiK I

SEKCJA 1.1SEKCJA 1.1SEKCJA 1.2SEKCJA 1.2

VT GuardVT Guard
ProPro

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q41-Q41

EK-6EK-6

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 5VA, kl.0,2I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

PN-2PN-2

POLE NR 11APOLE NR 11A

MM

33

33

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

POLE NR 12APOLE NR 12A

Most kablowy 15kVMost kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm²

MM

MM

MM

MM MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM MM

MM MM

MMMM

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

OWIII 20/6OWIII 20/6
630A630A

SCJ4-24SCJ4-24 SCJ4-24SCJ4-24 SCJ4-24SCJ4-24 SCJ4-24SCJ4-24GZ 3aGZ 3a

ASKASK
100/5 A100/5 A

I: 15VA kl.20P10I: 15VA kl.20P10

ASKASK
100/5 A100/5 A

I: 15VA kl.20P10I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6OWIII 20/6
UGUG

OWIII 20/6OWIII 20/6
UGUG

GZ 3aGZ 3a

ASKASK
100/5 A100/5 A

I: 15VA kl.20P10I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6OWIII 20/6
UGUG

ASKASK
100/5 A100/5 A

I: 15VA kl.20P10I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6OWIII 20/6
UGUG

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

MM

MMMM

L1, L2, L3 15kV 630AL1, L2, L3 15kV 630AL1, L2, L3 15kV 630AL1, L2, L3 15kV 630A

POLE NR 5POLE NR 5 POLE NR 6POLE NR 6 POLE NR 7POLE NR 7 POLE NR 8POLE NR 8 POLE NR 9POLE NR 9 POLE NR 10POLE NR 10 POLE NR 11POLE NR 11 POLE NR 12POLE NR 12

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

Lin
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dA
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 1x
12

0m
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3x
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-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

33

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.2TJP-5.2
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  kV kV

I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P

33

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.2TJP-5.2
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  kV kV

I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P

33

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.2TJP-5.2
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  kV kV

I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P

33

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.2TJP-5.2
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  kV kV

I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P

MM MM

BUDYNEKBUDYNEK
KOGENERACJI - T3KOGENERACJI - T3

POLE NR 5APOLE NR 5A

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
100/5/5 A100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

33

33

MM

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kAMM

MM

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

BUDYNEKBUDYNEK
KOGENERACJIKOGENERACJI

Transformator T3Transformator T3
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BUDYNEKBUDYNEK
KOGENERACJI - T4KOGENERACJI - T4
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BUDYNEKBUDYNEK
KOGENERACJIKOGENERACJI
Transformator T4Transformator T4

(Gaz ziemny - G1 240 kW(Gaz ziemny - G1 240 kW
Gaz ziemny - G2 440 kWGaz ziemny - G2 440 kW

Biogaz - G3 240 kW)Biogaz - G3 240 kW)
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BUDYNEKBUDYNEK
KOGENERACJIKOGENERACJI

Transformator T5Transformator T5
(Biogaz - G4 440 kW)(Biogaz - G4 440 kW)
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SEKCJE ZASILONE wg WP nr P/21/031280SEKCJE ZASILONE wg WP nr P/21/031280 SEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/026848SEKCJA ZASILONA wg WP nr P/21/026848

GTR 2GTR 2
17.06.1617.06.16

P40x5P40x5

POLE NR 4POLE NR 4

-H51-H51
SN-2SN-2

ŁącznikŁącznik

AP 60x5, l=2mAP 60x5, l=2m

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

GTR 2GTR 2
17.06.1617.06.16

P40x5P40x5

POLE NR 13POLE NR 13

-H51-H51
SN-2SN-2

ŁącznikŁącznik

Pompownia wódPompownia wód
deszczowychdeszczowych

kier. GPZ Konin Południekier. GPZ Konin Południe
Pole nr 7Pole nr 7

Pompownia wódPompownia wód
deszczowychdeszczowych

kier. GPZ Konin Południekier. GPZ Konin Południe
Pole nr 21Pole nr 21
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TR PWiK IITR PWiK II
Pole nr 1Pole nr 1

(PV-2 1500 kW)(PV-2 1500 kW)
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TR-2TR-2
15/0,4kV15/0,4kV
400kVA400kVA

TR PWiK ITR PWiK I
Pole nr 1Pole nr 1

(PV-1 1500 kW)(PV-1 1500 kW)
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Transf.Transf.
TR-1TR-1
15/0,4kV15/0,4kV
400kVA400kVA

AP 60x5, l=2mAP 60x5, l=2m

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

POLE NR 3POLE NR 3

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

33

33

MM

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

Ex-BELEx-BEL

ZKSN P-TZKSN P-T

MM

MM

Istn. ZKSNIstn. ZKSN
POWA-TOPIECPOWA-TOPIEC

Pole nr 1Pole nr 1
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CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

PN-1PN-1

POLE NR 5POLE NR 5

33

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

VT GuardVT Guard
ProPro

TR-1TR-1

POLE NR 7POLE NR 7

MM

33

33

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
50/5/5 A50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10II:10VA 5P10
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

Ex-BELEx-BEL

TR-1TR-1
15/0,4 kV15/0,4 kV
630 kVA630 kVA

Ka
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MM

MM

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

ODCINACZODCINACZ

-H5-H5
SN-3SN-3

-Q15-Q15
ZwiernikZwiernik
630A630A

POLE NR 1POLE NR 1 POLE NR 2POLE NR 2

SPRZĘGŁOSPRZĘGŁO

MM

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10II:10VA 5P10
Ith=16kAIth=16kA

33

33

P2P2

P1P1

Ex-BELEx-BEL

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kAMM

MM

POLE NR 4POLE NR 4

MM

33

33

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

33

P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

Ex-BELEx-BEL

SUW 59043SUW 59043
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Stacja transf.Stacja transf.
SUW 59043SUW 59043
Pole nr 6APole nr 6A

PN-2PN-2

POLE NR 6POLE NR 6

33

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

-F11 -F12 -F13-F11 -F12 -F13
0,5A0,5A

-Q31-Q31

-T21 -T22 -T23-T21 -T22 -T23
TJP-5.0TJP-5.0
1515
√3√3 /  / 0,10,1

√3√3  /  / 0,10,1
√3√3  /  / 0,10,1

33  kV kV
I: 10VA, kl.0,2I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3PII: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3PIII: 20VA, kl.3P

-F1 - F2 -F3-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05POLIM-D 18-05

VT GuardVT Guard
ProPro

TR-2TR-2

POLE NR 8POLE NR 8

MM

33

33

-H5-H5
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
50/5/5 A50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P10II:10VA 5P10
Ith=16kAIth=16kA P2P2

P1P1

-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kA

Ex-BELEx-BEL

TR-2TR-2
15/0,4 kV15/0,4 kV
630 kVA630 kVA
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CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

SEKCJA 1SEKCJA 1 SEKCJA 2SEKCJA 2

Proj. rozdzielnica 15kVProj. rozdzielnica 15kV
RELF 17,5 prod. ZPUERELF 17,5 prod. ZPUE

Linia nr 2Linia nr 2
SUW 59043SUW 59043
Pole nr 9APole nr 9A

Linia nr 2Linia nr 2
GLINKA 59042GLINKA 59042

Pole nr 2Pole nr 2

OdgromoweOdgromowe RezerwaRezerwa LinioweLiniowe

kier. PT-41kier. PT-41
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GPZ KONINGPZ KONIN
PołudniePołudnie

GZ 3aGZ 3a
UWIII 20UWIII 20 UWIII 20UWIII 20 UWIII 20UWIII 20

OR-20OR-20 OR-20OR-20 OR-20OR-20OWIII 20/4OWIII 20/4

LinioweLiniowe

POLE NR 7POLE NR 7POLE NR 6POLE NR 6 POLE NR 8POLE NR 8 POLE NR 9POLE NR 9

ISTN. ROZDZIELNICA 15kVISTN. ROZDZIELNICA 15kV
Wł. EOPWł. EOP

MM
-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kAMM

SFSF66

L (2)L (2)

15kV15kV
630A630A630A630A

NONO NZNZ

24VDC24VDC

MM
24VDC24VDC

MM

SN2SN2

L (1)L (1)

SN2SN2
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oj.

 lin
ia 
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blo

wa
 S

N 
12

/20
kV
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 lin
ia 
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wa
 S
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12

/20
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3x
XR

UH
KX
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1x
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0/5

0m
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3x
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KX

S 
1x
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0/5

0m
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Pr
oj.

 lin
ia 

ka
blo

wa
 S

N 
12

/20
kV

Pr
oj.

 lin
ia 

ka
blo

wa
 S

N 
12

/20
kV

3x
XR

UH
KX

S 
1x

24
0/5

0m
m²

3x
XR

UH
KX

S 
1x

24
0/5

0m
m²

ZK-SNZK-SN
(łącznik sprzęgający)(łącznik sprzęgający)

-A31-A31
Ex-BELEx-BEL

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

LINIA KIER.LINIA KIER.
ZKSN pole L(1)ZKSN pole L(1)

LINIA KIER.LINIA KIER.
ZKSN pole L(2)ZKSN pole L(2)

-H51-H51
SN-3SN-3 -Q49-Q49

EK-6EK-6

II

IIII

-T11 -T12 -T13-T11 -T12 -T13
TPU 50.11TPU 50.11
200/5/5 A200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20II:10VA 5P20
Ith=16kAIth=16kA

33

33

P2P2

P1P1

MM

MM
-Q19-Q19
VD4 17.06.16VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA17,5kV 630A 16kAMM

-T14-T14
KOKM 06 J22KOKM 06 J22
100/1100/1
10 uz. pomoc.10 uz. pomoc.

CHE-I 24kVCHE-I 24kV
70-24070-240

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

Sprawdził:Sprawdził:

Projektował:Projektował:

Biuro projektoweBiuro projektowe

Temat:Temat:

Data:Data:
11.2021r.11.2021r.

Nr rysunku:Nr rysunku:
11

Skala:Skala:
 - : - - : -

ElektroenergetycznaElektroenergetycznaBranża:Branża:

ZPUE S.A.ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 4962-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kVPrzebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Schemat sieci 15kV PWiK po przebudowieSchemat sieci 15kV PWiK po przebudowie

Tom E2:Tom E2: Projekt wykonawczyProjekt wykonawczy

Strona | 19Strona | 19

mgr inż. Damian Paruzelmgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15SLK/5974/PWBE/15
mgr inż. Łukasz Kottmgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15SLK/6111/PBE/15
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Rezerwowe
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Ochrona odgromowa

L

Rezerwa Łącznik szyn

SEKCJA 1 SEKCJA 2

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

OWIII 20/6
UG

GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

POLE NR 4 POLE NR 5 POLE NR 6 POLE NR 7 POLE NR 8 POLE NR 9 POLE NR 10 POLE NR 11 POLE NR 12 POLE NR 13

PomiarTransf. nr 1

AP 60x5

Rezerwa

3

2

Trafo nr 1
15/0,4kV
400kVA

AP
 6

0x
5

OWIII 20/6

POLE NR 3POLE NR 2POLE NR 1

Pomiar

3

2

Transf. nr 2

Trafo nr 2
15/0,4kV
400kVA

Rezerwa

Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
Do demontażu pola nr 14-16

3x
YH

dA
KX

 1
x1

20
m

m
²

OWIII 20/6

POLE NR 14 POLE NR 15 POLE NR 16

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

3

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

Rozdzielnica 15kV
Wł. EOP

Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin
Do demontażu pola nr 1-3

3

Granica własności
i eksploatacji

Granica własności
i eksploatacji

Pompownia wód
deszczowych

Zasilanie 1
Pole nr 7
Sekcja I

Zasilanie 2
Pole nr 9
Sekcja II

GPZ KONIN
"Południe"

Pompownia wód
deszczowych

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
2

Skala:
 - : -

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Schemat istn. wnętrzowej rozdzielni 15kV

Tom E2: Projekt wykonawczy - obwody pierwotne
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mgr inż. Łukasz Kott
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POLE NR 1
TR-1

POLE NR 2
Rezerwa

POLE NR 3
Pomiar

POLE NR 4
Łącznik sekcji

POLE NR 5
Odgromowe

POLE NR 6
Zasilanie pomp

Podstawowe
POLE NR 7
Zasilanie I

POLE NR 8
Łącznik sekcji

POLE NR 9
Zasilanie II

POLE NR 10
Zasilanie pomp

Rezerwowe

POLE NR 11
Ochrona

odgromowa

POLE NR 12
Liniowe

Rezerwa

POLE NR 13
Łącznik sekcji

POLE NR 14
Pomiar

POLE NR 15
TR-2

POLE NR 16
Rezerwa

T
ablica centralnej sygnalizacji

D
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żu

Rozdzielnica 15kV - Wł. ENERGA Operator Rozdzielnica 15kV - Wł. PWiK Konin

Kanał kablowy

Kanał kablowy

Kanał kablowy

Demontaż pola Demontaż pola Demontaż pola

Demontaż pola Demontaż pola Demontaż pola

Kanał kablowy

KOMORA
TRANSFORMATORA

2.

POMIESZCZENIE
ROZDZIELNICY SN

1.

POMIESZCZENIE
ROZDZIELNICY nN

3.

Demontaż pola

Demontaż pola

ISTN. ZKSN
POWA-TOPIEC

Zapas kabla

ISTN.
TRANSF.

15/0,4kV NR 2

Istn. linia kablowa 15kV
typu 3xXRUHAKXS 1x240/50

Istn. linia kablowa 15kV
3xYHdAKX 1x120

AP
 6

0x
5

ISTN.
ST-PWiK II

Zapas kabla

Istn. linia kablowa 15kV
3xYHAKX 1x120

ISTN.
ST-PWiK I

Zapas kabla

Istn. linia kablowa 15kV
3xYHAKX 1x120

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
3

Skala:
 1 : 50

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Rozmieszczenie istn. urządzeń w budynku - Rzut z góry

Tom E2: Projekt wykonawczy - obwody pierwotne
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Ochrona odgromowa

L

Liniowe - Rezerwa

ISTN. ROZDZIELNICA 15KV
Wł. EOP

SEKCJA 1 SEKCJA 2

POLE NR 1A

GPZ KONIN POŁUDNIE
Sekcja 1

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:20VA 0,2S FS5
II:5VA 0,2S FS5
III:10VA 5P20
Ith=16kA

3

3

P2

P1

Proj. most kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm², Lk=12m

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

VT Guard
Pro

PN-1

POLE NR 2A

3

-H51
SN-3 -Q41

EK-6

-Q31

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

TR-1

POLE NR 3A

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

POLE NR 4A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

ODCINACZ

POLE NR 7A

SPRZĘGŁO

POLE NR 6APOLE NR 8A

ZKSN P-T

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

TR PWiK II

POLE NR 10A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

POLE NR 1B

GPZ KONIN POŁUDNIE
Sekcja 2

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.12
50-100/5/5 A
I:20VA 0,2S FS5
II:5VA 0,2S FS5
III:10VA 5P20
Ith=16kA

3

3

P2

P1

-A31
Ex-BEL

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

VT Guard
Pro

PN

POLE NR 2B

3

-H51
SN-3 -Q41

EK-6

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q31

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-F1 -F2 -F3
POLIM-D 18-05

BUDYNEK
KOGENERACJI - T5

POLE NR 3B

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50-100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

-A31
Ex-BEL

TR-2

POLE NR 9A

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
50/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

PROJ. ROZDZIELNICA 15kV NR 1
RELF 17,5 prod. ZPUE

SEKCJA 2.1

AP 60x5 AP 60x5

ZKSN P-T
Pole nr 2

-H51
SN-3

-Q15
Zwiernik
630A

Granica własności
i eksploatacji

Granica własności
i eksploatacji

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
200/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA

3

3
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P1
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VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

TR PWiK I

SEKCJA 1.1SEKCJA 1.2

VT Guard
Pro

3
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SN-3 -Q41

EK-6

-F11 -F12 -F13
0,5A

-Q31

-T21 -T22 -T23
TJP-5.0
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  / 0,1
3  kV

I: 5VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P
III: 20VA, kl.3P

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

PN-2

POLE NR 11A

M

3

3

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

I

II

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kA

PROJ. ROZDZIELNICA 15kV NR 2
RELF 17,5 prod. ZPUE

POLE NR 13A POLE NR 12A

REZ. DOK.

Proj. most kablowy 15kV
12/20kV 3xXnUHKXS 1x240/50mm², Lk=6m

M

M

M

M M

M

M

M

M

M

M

M

M M

M M

MM

-F11 -F12 -F13
0,5A

-F1 - F2 -F3
POLIM-D 18-05

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

OWIII 20/6
630A

SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24 SCJ4-24GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

OWIII 20/6
UG

GZ 3a

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

ASK
100/5 A

I: 15VA kl.20P10

OWIII 20/6
UG

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV
70-240

CHE-I 24kV 70-240

CHE-I 24kV
70-240

M

MM

L1, L2, L3 15kV 630AL1, L2, L3 15kV 630A

M

3

3

-H51
-Q49

-T14

I

II

-T11 -T12 -T13

P2

P1

-Q19

M

M

POLE NR 5 POLE NR 6 POLE NR 7 POLE NR 8 POLE NR 9 POLE NR 10 POLE NR 11 POLE NR 12

RB < 0,78Ω RB < 0,78Ω RB < 0,78ΩRB < 0,78Ω

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

-T14
KOKM 06 J22
100/1
10 uz. pomoc.

Istn. linia kablowa 15kV
3xYHdAKX 1x120mm² rel. istn. R15kV p.15 - TR-2.
Przebudowa na odcinku o dł. trasy/kabla Lt=4/7m

w celu wprowadzenia do nowej rozdzielnicy

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
Ex-BEL

-A31
-A31

Ex-BEL
-A31

Ex-BEL
-A31

Ex-BEL
-A31

Ex-BEL
-A31

Ex-BEL
-A31

Ex-BEL
-A31

Ex-BEL

3

-T21 -T22 -T23
TJP-5.2
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  kV
I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P

3

-T21 -T22 -T23
TJP-5.2
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  kV
I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P

3

-T21 -T22 -T23
TJP-5.2
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  kV
I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P

3

-T21 -T22 -T23
TJP-5.2
15
√3 / 

0,1
√3  / 0,1

√3  kV
I: 10VA, kl.0,2
II: 10VA, kl.0,2/3P

M M

BUDYNEK
KOGENERACJI - T3

POLE NR 5A

-T11 -T12 -T13
TPU 50.11
100/5/5 A
I:10VA 0,2S FS5
II:10VA 5P20
Ith=16kA P2

P1

3

3

M

-H51
SN-3 -Q49

EK-6

I

II

-Q19
VD4 17.06.16
17,5kV 630A 16kAM

M

CHE-I 24kV
70-240
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KOKM 06 J22
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10 uz. pomoc.
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ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Schemat proj. rozdzielnicy SN oraz włączenia do istn. sieci
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KOLORYSTYKA ROZDZIELNICY 15kV:
- Elewacje wszystkich przedziałów - RAL 7035 (jasny szary)
- Listwa ozdobna z wybiciem "RELF" - RAL 5016 (błękit turkusowy)

W
ID

O
K

 E
LE

W
A

C
JI

W
ID

O
K

 Z
 B

O
K

U

Rozdzielnica 15kV nr 1
typu RELF 17,5 prod. ZPUE S.A.

A31

L 1

L 3

L 2

L 3L 1 L 2

T EST

LRM IE C 61243 -5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

ZKSN P-T

12A

KOGENERACJA-1

11A

PV-2

10A

PN-2

8A

ODCINACZ

7A

S11

TR-1

3A

A31

L1

L3

L2

L3L1 L2

T E S T

LR M I EC  6 1243- 5

H5

S10
1

2

S42

SPRZĘGŁO

6A

A31

L 1

L 3

L 2

L3L 1 L 2

T ES T

LRM IE C 61243 -5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

BUD. KOGENERACJI

5A

A31

L1

L3

L 2

L 3L1 L 2

T E ST

LR M I EC 612 43- 5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

PV-1

4A

A31

L1

L3

L 2

L 3L 1 L 2

T ES T

LR M IE C 6124 3-5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

GPZ KONIN POŁUDNIE

1A

600600600600600

PN-2

2A

A31

L 1

L 3

L2

L3L 1 L2

TE S T

LRM IE C 61243- 5

H5

S10

A31

L 1

L 3

L2

L3L1 L2

TE S T

L RM I EC  6 1243- 5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

L 1

L 3

L2

L3L 1 L2

TE S T

LRM IE C 61243- 5

H5

S10

S11

TR-2

9A

A31

L 1

L 3

L2

L3L 1 L2

TE S T

LRM IE C 61243- 5

H5

S10
1

2

S42

A31

L1

L3

L2

L3L1 L2

TE S T

LR M I EC  6 1243- 5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

A31

L1

L3

L 2

L 3L1 L 2

T E ST

LR M I EC  612 43- 5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

A31

L1

L3

L 2

L 3L 1 L 2

T ES T

LR M IE C 6124 3-5

H5

S10

2
3

5
0

600 600 600

2
4

2
2

S11

GPZ KONIN POŁUDNIE

1B

A31

L 1

L 3

L 2

L 3L 1 L 2

T ES T

LRM IE C 61243 -5

H5

A31

L1

L3

L2

L3L1 L2

TE S T

LR M I EC  6 1243- 5

H5

S10

S11

1

2

1

2

S42 S43

KOGENERACJA-2

3B

PN

2B

A31

L1

L3

L 2

L 3L1 L 2

T E ST

LR M I EC  612 43- 5

H5

S10S10
1

2

1

2

S42 S43

1800

7
2

W
ID

O
K

 E
LE

W
A

C
JI

Rozdzielnica 15kV nr 2
typu RELF 17,5 prod. ZPUE S.A.

1175

1250

2
3

5
0

7
2

2
4

2
2

W
ID

O
K

 Z
 B

O
K

U

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
5

Skala:
 1 : 40

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Proj. rozdzielnica SN typu RELF 17,5 - widok elewacji
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
6

Skala:
 1 : 50

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E1-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Proj. pola SN typu ROTOBLOK 17,5 prod. ZPUE
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Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
7

Skala:
 1 : 50

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Rzut z góry

Tom E2: Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

Strona | 25

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



Rozdzielnica 15kV
Wł. ENERGA Operator

1925220

POLE NR 5

PROJ. PRZEPUST KABLOWY - 3 szt.:
Wkład uszczelniający APW3-135/3x35/D -

4
2

0
0

1
1
0
0

1
0

0

1
0
0

Istn. kanał kablowy 50x75cm

2
3
5
0

1250

7
2

PROJ. KORYTKA KABLOWE
Korytko kablowe KCJ200H100 -

PROJ. PRZEPUST PRZEZ ŚCIANĘ
DO POMIESZCZENIA ROZDZIELNICY nN

POMIESZCZENIE
ROZDZIELNICY SN

1.

4400 1050

150

4
5
0

ZPUE S.A . / KORONE A GR OU P ROTOBLOK
R

M

2
0

AWARI A

ZAM KN IJ

LOK ALN E

STE ROW ANIE

ZAMKNI ĘTY

OST AWI EN I E

ZD AL NE

OT WÓ RZ

OTWAR TY
1

R
T

I

GTR 2M
17.06.16

4

POLE ŁĄCZNIKA

PROJ. ROZDZ. NR 2 PROJ. ROZDZ. NR 1PROJ.
POLE NR 4

PROJ. PRZEPUST KABLOWY Ø160 - 13 SZT:
13x Wkład uszczelniający APW3-135/30/3x35/D -

PROJ. PŁYTA POSADOWCZA PROJ. PODŁOGA PODNIESIONAPROJ. ŚCIANKA OPOROWA

1250700600

Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
8

Skala:
 1 : 50

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Tom E2: Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

Strona | 26

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15

Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Przekrój A-A
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Proj. rozdzielnica 15kV nr 2
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Rozmieszczenie proj. rozdzielnicy SN - Przekrój C-C

Tom E2: Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

Strona | 28

mgr inż. Damian Paruzel
SLK/5974/PWBE/15

mgr inż. Łukasz Kott
SLK/6111/PBE/15



T11..13 -pomiar I, T21..23 - pom. U

Stacja SN OLB - T459045
rozdz. 15kV do pola pom. nr 3
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Projektował:

Biuro projektowe

Temat:

Data:
07.2021 r.

Nr rysunku:
11

Skala:
 * : *

ElektroenergetycznaBranża:

ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejewska 79c
Nr opracowania: Z-2020-09253-E2-39

Inwestor:
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62-510 Konin, ul. Poznańska 49

Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Schemat istn. stacji fotowoltaiki TR PWiK I
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T11..13 -pomiar I, T21..23 - pom. U

Stacja SN OLB - T459045
rozdz. 15kV do pola pom. nr 14
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Schemat istn. stacji fotowoltaiki TR PWiK II
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Nazwa rysunku:

Sprawdził:

Projektował:

Biuro projektowe
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Data:
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ElektroenergetycznaBranża:
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Przebudowa rozdzielni SN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 59045 OSLB "Oczyszczalnia Ścieków Lewy Brzeg"

wraz z włączeniem do sieci SN i nN.

Schemat stacji transformatorowej budynku kogeneracji
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Załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 24.06.2020r. na 

opracowanie dokumentacji projektowej 

„Przebudowa rozdzielni SN” 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa rozdzielni SN” 

 

I. Dokumentacja winna być opracowana w następującej ilości egzemplarzy: 

 

1) Projektu zagospodarowania terenu – Projekt Budowlany „Przebudowa rozdzielni SN” po 3 egz. w wersji papierowej dla każdej 

rozdzielni, po 1 egz. w wersji elektronicznej *.docx, *.dwg. 

2) Projekt Techniczny - wykonawczy „Przebudowa rozdzielni SN” – po 3 egz. w wersji papierowej dla każdej rozdzielni, po 1 

egz. w wersji elektronicznej *.docx, *.dwg. 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  po 3 egz. w wersji papierowej dla każdej rozdzielni, po 1 egz. w formie 

elektronicznej *.docx  

4)     Przedmiar robót i kosztorys inwestorski po 2 egz. dla każdej rozdzielni ;po 1 egz. w formie elektronicznej ATH. 

Zakres i forma  Projektów  musi spełniać wymagania obowiązującego Prawa Budowlanego  wraz z przepisami wykonawczymi 

obowiązującego na dzień przekazania Zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji . 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Parametry obiektu: 

Z uwagi na wiek, stan i wyposażenie, istniejących rozdzielnic średniego napięcia pozostających na majątku 

PWiK w w/w stacjach oraz brak możliwości przyłączenia do nich budowanych kabli SN oraz Regionalnej Instalacji 

Zagospodarowania Osadów Ściekowych i Instalacji Fotowoltaicznych (brak rezerwowych pól liniowych) należy 

zmodernizować rozdzielnice, przystosowując je do potrzeb przyłączenia poszczególnych źródeł wytwórczych oraz 

budowanych kabli SN stanowiących podstawę lokalnej zakładowej sieci energetycznej. 

W stacjach T459045, T459043 przewidzieć rozdzielnice dwusekcyjne, w stacji T405031 trzysekcyjną, w stacjach 

PT13-2, PT13-3 jednosekcyjne, w każdej z rozdzielnic SN przewidzieć rezerwowe pola SN. Każdą z rozdzielnic 

wyposażyć w układ pomiaru, nadzoru i zdalnego sterowania polami liniowymi i transformatorowymi oraz sprzęgła 

15 kV, opartym na telemechanice obiektowej sterowanej z poziomu nowej Energetycznej Dyspozytorni Zakładowej. 

Dodatkowo doposażyć pola zasilające, sprzęgła 15 kV i pola liniowe z generacją wewnątrz sieci w zabezpieczenie  

i modem do nadzoru dyspozytorskiego i koordynacji z poziomu RDM Kalisz.      
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2. Zakres projektu: 

 

Należy zaprojektować przebudowę rozdzielnic SN w stacjach T459045, T459043, T405031, PT13-2, PT13-3 

w oparciu o wymagania techniczne, uzyskane warunki przyłączeniowe, schemat ideowy zasilania PWiK oraz 

Ekspertyzę „Przebudowa rozdzielni SN w zakresie zgodności funkcjonalności przebudowanych rozdzielni ze 

strategią rozwojową OZE w PWiK, rolą PWiK w klastrze energii ZEK oraz mieście Konin”. 

 

a) Koncepcyjny układ pól w rozdzielnicy SN w stacji T459045 (OSLB) 

Sekcja I rozdzielnica 12 polowa – rodzaje pól 

 pole liniowe zasilające (przyłączone do sieci EOP) z zabudowanymi przekładnikami prądowymi na kablu 

SN lub na szynach rozdzielni pomiędzy polem zasilającym nr 1, a polem pomiaru napięcia nr 2  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA  

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole liniowe - podłączenie projektowanej kogeneracji (gaz ziemny, biogaz) o mocy 680+240 kW 

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe – planowana rozbudowa EF z przyłączeniem  niezależnym od 

wcześniejszej EF lub przyłączenie kogeneracji   

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe – planowana rozbudowa EF z przyłączeniem  niezależnym od 

wcześniejszej EF lub przyłączenie kogeneracji   

 pole liniowe – podłączenie projektowanej EF o mocy 1500 kW 

 pole liniowe zasilające z zabudowanymi przekładnikami prądowymi na kablu SN lub na szynach rozdzielni 

pomiędzy polem zasilającym nr 1, docelowo pole liniowe  - do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. 

powiązanie z rozdzielnią T405031  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA 

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole liniowe – podłączenie projektowanej EF o mocy 1500 kW 

 pole sprzęgła  15kV pomiędzy sekcjami z wyłącznikiem i odłącznikiem w polu 

Sekcja II rozdzielnica 7 polowa – rodzaje pól 

 pole liniowe zasilające (drugie przyłącze do sieci EOP) z zabudowanymi przekładnikami prądowymi na 

kablu SN lub  na szynach rozdzielni pomiędzy polem zasilającym nr 1, a polem pomiaru napięcia nr 2  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA na przyłączu 

rezerwowym 

 pole liniowe - podłączenie projektowanej kogeneracji (biogaz) o mocy 440 kW 

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe 
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 pole sprzęgła  15kV pomiędzy sekcjami z odłącznikiem w polu 

 

b) Koncepcyjny układ pól w rozdzielnicy SN w stacji T405031 (OSPB) 

 

Sekcja I rozdzielnica 4 polowa – rodzaje pól 

 pole liniowe zasilające (przyłączone do sieci EOP) z zabudowanymi przekładnikami prądowymi na kablu 

SN lub  na szynach rozdzielni pomiędzy polem zasilającym nr 1, a polem pomiaru napięcia nr 2  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA  

 pole liniowe  - podłączenie planowanej EF o mocy do 1000 kW  

 pole sprzęgła  15kV pomiędzy sekcjami z odłącznikiem w polu 

 

Sekcja II rozdzielnica 6 polowa – rodzaje pól 

 pole sprzęgła  15kV pomiędzy sekcjami z wyłącznikiem i odłącznikiem w polu 

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe   

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA na przyłączu 

rezerwowym 

 pole liniowe – do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią T459043 SUW 

Kurów  

 pole sprzęgła 15kV pomiędzy sekcjami z odłącznikiem w polu 

 

Sekcja III rozdzielnica 4 polowa – rodzaje pól 

 pole sprzęgła 15 kV pomiędzy sekcjami z wyłącznikiem i odłącznikiem w polu 

 pole liniowe  - do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią T459015  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA  

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 

c) Koncepcyjny układ pól w rozdzielnicy SN w stacji T459043 (SUW Kurów) 

 

Sekcja I rozdzielnica 4-polowa rodzaje pól: 

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-2 Amfiteatr 

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-2 Amfiteatr 

 pole transformatorowe – podłączenie planowanej EF o mocy 1500 kW 

 pole sprzęgła  15 kV pomiędzy sekcjami z odłącznikiem w polu 
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Sekcja II rozdzielnica 6-polowa rodzaje pól:  

 pole sprzęgła 15 kV pomiędzy sekcjami z wyłącznikiem i odłącznikiem w polu 

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe – magazyn energii 

 pole liniowe  - do wprowadzenia projektowanego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią T405031 

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA 

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole sprzęgła 15kV pomiędzy sekcjami z odłącznikiem w polu  

 

Sekcja III rozdzielnica 5-polowa rodzaje pól:  

 pole sprzęgła 15 kV pomiędzy sekcjami z wyłącznikiem i odłącznikiem w polu 

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe  

 pole liniowe zasilające (przyłączone do sieci EOP) z zabudowanymi przekładnikami prądowymi na kablu 

SN lub  na szynach rozdzielni pomiędzy polem zasilającym, a polem pomiaru napięcia  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA  

 

d) Koncepcyjny układ pól w rozdzielnicy SN w stacji T05039 (PT13-2 Amfiteatr) 

 

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-1 SUW Kurów 

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-1 SUW Kurów 

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-3 Glinka 

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-3 Glinka 

 

e) Koncepcyjny układ pól w rozdzielnicy SN w stacji T4-59042 (PT13-3 Glinka) 

 

  pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-2 Amfiteatr 

 pole transformatorowe – podłączenie istniejącego transformatora SN  

 pole liniowe / transformatorowe  rezerwowe  

 pole liniowe  - do wprowadzenia istniejącego kabla SN tj. powiązanie z rozdzielnią PT13-2 Amfiteatr 

 pole liniowe zasilające (przyłączone do sieci EOP) z zabudowanymi przekładnikami prądowymi na kablu 

SN lub na szynach rozdzielni pomiędzy polem zasilającym nr 1, a polem pomiaru napięcia nr 2  

 pole pomiaru napięć z przekładnikami napięciowymi o klasie dostosowanym do potrzeb TPA  
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Szczegóły wyposażenia pól oraz ich funkcje w poszczególnych stacjach ustalić z Zamawiającym na etapie 

prac projektowych. Należy przewidzieć możliwość dalszej rozbudowy każdej z rozdzielni (rezerwa miejsca). 

 

3. Telesterowanie 

1) Telesterowanie obiektowe na potrzeby uelastycznienia sieci zakładowej 

W każdym miejscu węzłowym tj. w modernizowanych stacjach energetycznych obiektów OSPB, OSLB i SUW 

Kurów przewidzieć telesterowanie i telepomiar parametrów energetycznych: napięć, prądów, mocy czynnej i biernej 

z poziomu dyspozytorni zakładowej w polach liniowych, transformatorowych oraz sprzęgła 15 kV, realizowanym 

po sieci światłowodowej lub poprzez modem GPRS. Dodatkowo pola liniowe i sprzęgła 15 kV wyposażyć  

w telemechanikę i telepomiar oparte na protokole DNP3 uwzględniającą łączność z RDM Kalisz. 

 

2) Telesterowanie generatorowe źródłami wytwórczymi  

 

Realizacja sterowania i nadzoru źródłami wytwórczymi będzie realizowana przy użyciu telemechaniki obiektowej, 

opartej o modem z protokołem DNP3, na poziomie średniego i niskiego napięcia, tj. w pkt. przyłączenia EF lub IF 

do lokalnej zakładowej sieci energetycznej.  

Wszystkie łącza z obiektów stacyjnych, źródeł wytwórczych i magazynu energii zostaną sprowadzone do systemu 

nadzoru i sterowania SCADA, zaimplementowanego na serwerze w zakładowym centrum dyspozytorskim.  

Szczegółowe ustalenia w zakresie stosowanych zabezpieczeń, sterowań, blokad łączników i odwzorowań 

parametrów jakościowych energii w zakładowym systemie SCADA oraz w zakresie sterowań źródłami 

wytwórczymi są realizowane na etapie projektowym i podlegają uzgodnieniu w EOP.   

Z uwagi na zapisy Warunków Przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci zakładowej współpracującej z sieci 

dystrybucyjną EOP należy na etapie projektowym zaplanować, a wykonawczo przygotować i skonfigurować 

lokalne zabezpieczenie źródeł wytwórczych i poprzez modem odwzorować pracę tych źródeł w RDM Kalisz , 

również w przypadku pracy wyspowej, w której to mimo braku zasilania w sieci EOP, sieć zakładowa PWiK będzie 

„pracowała na wyspie”.  

 

 Należy przewidzieć w projekcie i kosztorysie zasilanie zastępcze oczyszczalni i SUW na czas prowadzonych 

robót.  

 Projekt należy tak wykonać aby przebudowę można było zrobić bez przestojów w pracy oczyszczalni i Stacji 

Uzdatniania Wody oraz bez znaczących utrudnień.  

 Należy wyposażyć rozdzielnice SN w koncentratory telemechaniki z konfiguracją łącza na styku obiekt – 

dyspozytornia zakładowa oraz obiekt – RDM. 
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 Należy opracować harmonogram wykonywania prac związanych z wymianą rozdzielni SN. 

 Należy zaprojektować instalację oświetlenia i oświetlenia awaryjnego w rozdzielni średniego napięcia. 

 

Należy zaprojektować Zintegrowany System Zarządzania Energią zwany dalej Systemem, który powinien 

składać się z: 

1. Modułu systemu klasy SCADA. 

2. Modułu edycyjny w systemie SCADA. 

3. Modułu zdalnego odczytu i zarządzania licznikami energii elektrycznej klasy HES. 

4. Niezbędnych urządzeń w celu uruchomienia pełnej funkcjonalności: 

a. Liczników energii elektrycznej; 

o Liczniki połączone w układzie bezpośrednim 

o Liczniki połączone w układzie półpośrednim/pośrednim 

o Liczniki muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie oceny 

zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy MID. 

o Liczniki muszą być wyposażone w wymienne moduły komunikacyjne pracujące w 

technologii LTE (karty telemetryczne SIM wraz z APN zapewnia Zamawiający) 

o Oprogramowanie do lokalnej parametryzacji, wymagana autoryzacja stacji roboczej i 

użytkownika (login i hasło). 

b. Sterowników telemechaniki z komunikacją światłowodową lub GSM i zabezpieczeń 

średniego napięcia zintegrowanych z rozdzielnicami SN (wyłączniki z napędem 

elektromagnesowym); 

c. Rozłączników bezpiecznikowych listwowych nN; 

d. Inny osprzęt niezbędny do uruchomienia rozwiązania.  

5. Planu wdrożenia i pełnego uruchomienia. 

6. Planu szkoleń dla użytkowników i administratorów Zamawiającego. 

7. Projektu umowy serwisowej w zakresie wsparcia i utrzymania. 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony System pochodził od jednego producenta (grupy producenckiej) w celu 

zapewnienia funkcjonalności zintegrowanego zarządzania wraz z dokumentacją w języku polskim. 

 

Minimalne wymagania dla modułu klasy SCADA.  

Systemem nadzoru i zarządzania jest systemem SCADA, który zapewnia zbieranie sygnałów ze wszystkich 

urządzeń, tzn. sterowników telemechaniki, zabezpieczeń, rozłączników bezpieczników oraz pobór danych z systemu 

zdalnego odczytu. System SCADA powinien również móc odczytywać bezpośrednio liczniki energii elektrycznej w 

protokole DLMS w celu prezentacji w czasie rzeczywistym najważniejszych informacji. System SCADA powinien 
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realizować następujące funkcje: 

 Autoryzacja kartą identyfikacyjną lub hasłem dostępu 

 Przydział uprawnień oparty na grupach użytkowników 

 Prezentacja aktywnych schematów 

 Schematy prezentowane w systemie muszą być wykonane w grafice wektorowej i posiadać możliwe do 

włączania/wyłączania warstwy 

 System musi realizować funkcje declatteringu 

 Manipulowanie obiektami na schematach 

 Dodatkowe operacje dyspozytorskie i zaznaczenia: Praca brygady, rozmostkowania, zmostkowania, 

uziemienia przenośne, notatka tekstowa, dodatkowy agregat, niezgodność faz. 

 Prowadzenie sterowań 

 Dziennik zdarzeń bieżących i archiwalnych 

 Dostęp do archiwum wprost z dziennika zdarzeń (bez fizycznego przełączania się do archiwum 

zewnętrznego) 

 Alarmowanie dyspozytora 

 Akwizycja i przetwarzanie danych 

 Rejestracja i prezentacja pomiarów 

 Możliwość pracy systemu w trybie: bieżącym (czas rzeczywisty), retrospektywnym i symulacyjnym 

 Wyświetlanie parametrów technicznych elementów sieci 

 Arkusz kalkulacyjny online 

 Progi alarmowe 

 Wydruk schematów, dziennika zdarzeń i innych raportów 

 Eksport schematu sieci do pliku pdf 

 Dostęp do systemu przez WWW 

 Monitorowanie sieci nN: 

o Sygnalizacja przepalenia wkładki bezpiecznikowej każdego pola odpływowego; 

o Sygnalizacja przepalenia wkładki bezpiecznikowej każdej fazy pola odpływowego; 

o Sygnalizacja stanu otwarcia/zamknięcia rozłącznika; 

o Pomiar prądu poszczególnych obwodów; 

o Sygnalizacja otwarcia drzwi stacji; 

o Sygnalizacja pracy urządzeń i zużycia energii 

 Moduł SCADA musi być zainstalowany i administrowany w infrastrukturze serwerowej Zamawiającego 

wraz z ewentualnymi wymaganymi licencjami dla baz danych i systemów operacyjnych 

 Moduł SCADA musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. 
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Zamawiający wymaga, aby wszystkie obiekty i poziomy napięć, tzn. SN i nN były prezentowane w jednym module 

SCADA.  

 

Architektura modułu SCADA musi być redundantna i pracować w trybie Active-Active. Terminale dyspozytorskie 

powinny pracować w technologii cienkiego klienta i nie przechowywać na terminalu dyspozytorskich żadnych 

danych. Zamawiający wymaga, aby dyspozytorzy pracowali na terminalach dyspozytorskich (ilość zostanie 

określona w trakcie wdrożenia), natomiast wszyscy pozostali użytkownicy systemu mieli dostęp przez przeglądarkę 

WWW. Architektura modułu musi zapewniać szyfrowanie danych pomiędzy serwerami rozwiązania oraz 

szyfrowanie połączeń serwer – terminal dyspozytorski. 

 

Minimalne wymagania dla modułu klasy HES. 

Moduł musi zapewniać dostęp do danych pomiarowych pozyskiwanych z liczników energii elektrycznej.  

 

 Moduł HES musi być dostępny poprzez przeglądarkę WWW. 

 Moduł HES musi być dostępny zdalnie i zabezpieczony poprzez szyfrowane połączenie (https) oraz 

zapewniać autoryzację użytkowników (login i hasło) 

 Moduł HES musi być zainstalowany i administrowany w infrastrukturze serwerowej Wykonawcy wraz z 

ewentualnymi wymaganymi licencjami dla baz danych i systemów operacyjnych 

 Moduł HES musi być zintegrowany z modułem SCADA, np. poprzez przekierowanie (link) na odpowiednią 

podstronę Modułu HES z wybranym licznikiem, ze względów bezpieczeństwa wymagane jest dodatkowe 

logowanie do Modułu HES przy pierwszym przekierowaniu 

 Moduł HES musi zapewnić automatycznie dla wszystkich liczników: 

o Rejestrację i odczyt podstawowych informacji o liczniku dla nowo instalowanych liczników (z 

zadanego zakresu adresów IP) 

o Odczyty profilu energii z interwałem (1 sek. dla systemu zarządzania) 5 min dla systemu 

rozliczeniowego. 

o Odczyty profilu napięć i prądów z interwałem (1 sek. dla systemu zarządzania) 5 min. 

o Odczyty danych dobowych rozliczeniowych (z podziałem na strefy) 

o Odczyty danych miesięcznych rozliczeniowych (z podziałem na strefy) 

o Zdarzeń i alarmów 

o Doczytywanie brakujących danych, w przypadku okresowego braku zdalnej komunikacji z 

licznikiem 

 Moduł HES musi zapewnić prezentację: 

o Listy liczników wraz z filtrowaniem (minimum: numer fabryczny, typ licznika, wersja firmware, 
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adres IP, skuteczność odczytu profilu 5 min. za poprzedni dzień) 

o Statystyk skuteczności odczytowych (profil energii 5 min, profil napięć i prądów 5 min., dane 

dobowe rozliczeniowe, dane miesięczne rozliczeniowe) dla wszystkich oraz odfiltrowanych 

liczników 

o Podsumowania zdarzeń i alarmów dla wszystkich oraz odfiltrowanych liczników 

 Moduł HES musi zapewnić prezentację dla wybranego licznika: 

o Informacji podstawowych (minimum: numer fabryczny, typ licznika, wersja firmware, adres IP) 

o Statystyk skuteczności odczytowych (profil energii, profil napięć i prądów 5 min., dane dobowe 

rozliczeniowe, dane miesięczne rozliczeniowe) wraz z możliwością eksportu do pliku w formacie 

csv 

o Historii zdarzeń i alarmów wraz z możliwością eksportu do pliku w formacie csv 

o Historii danych odczytowych (profil energii 5 min, profil napięć i prądów 5 min. (1 sek. dla systemu 

zarządzania), dane dobowe rozliczeniowe, dane miesięczne rozliczeniowe) wraz z możliwością 

eksportu do pliku w formacie csv 

 Moduł HES musi zapewnić możliwość wygenerowania raportu rozliczeniowego dla wszystkich liczników 

w formacie csv 

 Moduł HES musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim 

 

Projektowany układ zasilania PWiK Sp. z o.o. winien: 

 

 zapewnić maksymalne wykorzystanie energii wytwarzanej,  w szczególności z biogazu, gazu ziemnego                     

i fotowoltaiki do zasilania odbiorów PWiK; 

 zapewnić opomiarowanie i rozliczenie wytworzonej energii, w szczególności z biogazu, gazu ziemnego                        

i fotowoltaiki zgodne z wymogami wszelkich dostępnych systemów wsparcia finansowego; 

 minimalizować ryzyka awarii zasilania poprzez sterowanie przyłączami z OSD (GPZ Konin Południe, GPZ 

Konin Niesłusz, GPZ Konin Nowy Dwór); 

 zapewnić odprowadzenie nadmiaru wytworzonej energii przez PWiK, w szczególności z biogazu, gazu 

ziemnego i fotowoltaiki do sieci OSD; 

 zapewnić możliwość odsprzedaży nadmiaru energii wytworzonej przez PWiK, w szczególności z biogazu, 

gazu ziemnego i fotowoltaiki do odbiorców przemysłowych i indywidualnych;  

 uwzględniać wymogi zawarte w Ekspertyzie „Przebudowa rozdzielni SN w zakresie zgodności 

funkcjonalności przebudowanych rozdzielni ze strategią rozwojową OZE w PWiK, rolą PWiK w klastrze 

energii ZEK oraz mieście Konin”; 

 uwzględniać cyberbezpieczeństwo zaprojektowanych układów sterowania i nadzoru; 

 zapewnić efektywną współpracę z magazynami energii. 
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BRAK MODUŁU SPRZEDAŻY I KUPNA ENERGII 

Planowane źródła wytwórcze: 

 Kogeneracja na biogaz o mocy 0,68 MW 

 Kogeneracja na gaz ziemny o mocy 0,68 MW 

 Fotowoltaika na terenie OLB, OPB i SUW o mocy do 5 MW 

 Istniejące i budowane instalacje fotowoltaiczne na terenie PWIK (100 kW SUW; 100 kW OPB; 2,18 MW OLB) 

 Magazyn energii o mocy 150 kW 
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