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. Cze$¢ opisowa projektu technicznego

Zamierzenie inwestycyjne: Budowa sieci wodociagowej w ul. Kalinowej
w Koninie.

Lokalizacja sieci wodociggowej - dziatki ewidencyjne numer : 798, 1595, 844/1,
843/4, 843/6, 842/3, 841/1, 840/1, 839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1,
832/1,830/5,830/7,1193/4,832 - obreb Wilkéw; Jednostka ewidencyjna

Miasto Konin

Kategoria Obiektu Budowlanego - XXVI

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o0.0. w Koninie,

62 —510 Konin, ul. Poznanska 49

Jednostka Projektowa : Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Koninie, 62 —510 Konin , ul. Poznanska 49

l.1.Podstawa opracowania:

e Warunki techniczno- projektowe nr DIR-013/W/23/2022 z dnia 2022-03-17

wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie .

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 25 marca 2022 r.

e Opinia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow- Kierownika
Delegatury w Koninie nr Ko. WA.5152.254.1.2021 z dnia 03.02.2022 r.

o Decyzja nr 7/2022 z dnia 123.02.2022 Zarzgdu Drég Miejskich zezwalajgca na

lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym .

Dokumentacja  geotechniczna wykonana w lutym — 2022 przez AiG
ARCHITEKCI PLUS Architektura i Geotechnika 62-510 Konin

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie i pomiary wtasne

I.2.Zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej z rur
PE-100 RC PN 10 Dz.110/6,6, mm o diugosci L=380,00 m

Budowa sieci wodociggowej w ul. Kalinowej, pozwoli na dostawe wody dla terendw
budownictwa mieszkaniowego oraz stanowi¢ bedzie drugostronne zasilanie w wode
czesci osiedla Wilkow.

Projektowany wodocigg stanowi¢ bedzie element docelowego systemu zaopatrzenia
w wode.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu wykonania projektowanej budowy

urzgdzen wodociggowych stuzgcych do poboru wody.



I.3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren , na ktérym realizowana bedzie inwestycja to pas drogowy ul. Kalinowej o$.
Wilkéw. Aktualnie sg zagospodarowane tereny potozone wzdtuz ul. Swierkowe;j i ul.
Piaskowej. W rejonie ul. Kalinowej uruchomione sg tereny budownictwa
jednorodzinnego. W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace
urzadzenia uzbrojenia terenu:

e Sie¢ wodociggowa

o Kable energetyczne i telekomunikacyjne

o Kanalizacja deszczowa ,

e Kanalizacja sanitarna

o Kable $wiattowodowe
Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjnym, a w
miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem réwniez na profilu
wysokosciowym. Trasa sieci wodociggowej nie koliduje z istniejgcym i planowanym
zagospodarowaniem terenu.

|.4.Informacija o terenie — ustalenia miejscowych planoéw zagospodarowania

przestrzennego.

Teren na ktéorym planowana jest budowa sieci wodociggowej to pas drogowy
ul .Kalinowej oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako
e 40.KDD przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej kategorii drogi

gminnej, klasy drogi dojazdowej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna - zgodnie z rysunkiem planu

1.4.1.Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26

wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

srodowisko (Dz.U.2019,p0z.1839 ) nie jest zaliczana do rodzaju przedsigwziec

mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ani do rodzaju

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko.

1.4.2. Na obszarze objetym planem nie wystepuja :

1) tereny zagrozone powodzig;

2) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;

3) tereny gornicze.

1.4.3.Caly obszar, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane, nie znajduje sie¢ w

granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.



I.5.Warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczne wystepujgce na trasie projektowanej sieci wodociggowej
okreélono w oparciu o wyniki sondowar wykonanych w lutym 2022 roku , dostepna
literature fachowg , materiaty KWB — Konin.

W sktad utworéw geologicznych budujacych badany teren, do przewiercone;
gtebokosci 2,5 m p.pt wchodzg nastepujace grunty : gleba ,utwory piaszczyste —
piaski drobnoziarniste ,szaro zoétte, mato wilgotny, luzny $rednio zageszczony, glina
brgzowa, mato wilgotna tw. plastyczna. Wode gruntowg stwierdzono w dwoch
otworach, na gtebokosciach 1,7 m p.p.t. a wiec ponizej rzednej posadowienia sieci
wodociggowe;.

Warunki gruntowe, z jakimi mamy odczynienie mozna zaliczy¢ do prostych warunkow
geotechnicznych .

Il. Rozwigzania techniczne
Il.1. Sie¢ wodociggowa
II.1.1. Materiat rur.

Sie¢ wodociggows zaprojektowano z rur ci$nieniowych z polietylenu wysokiej
gestosci PE-100 PN 10 Dz.110/6,6 RC SDR 17 o potgczeniach zgrzewanych
doczotowo lub kotnierzowych — w weztach. W weztach potgczeniowych
zaprojektowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych. Do
potaczen rur PE z armaturg zastosowac fgczniki zabezpieczone przed przesunigciem
do rur PE . Zastosowac rury i ksztattki posiadajace certyfikat ISO 9001, decyzje o
dopuszczeniu do stosowania wydang przez COBRTI INSTAL oraz atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Lokalizacje sieci wodociggowej oznaczy¢ tasmg
lokalizacyjng z wktadka metalowa.

I1.1.2. Bloki oporowe . Wezly montazowe

Z uwagi na zastosowanie potgczen kotnierzowych zabezpieczonych przed
przesunieciem, nie ma potrzeby stosowania blokéw oporowych w weztach. Przyjeto
jedynie wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy i hydranty. Bloki podporowe
wykonaé¢ z betonu kl.20. Powierzchnie blokéw betonowych zabezpieczy¢ poprzez
natozenie $rodka zwiekszajgcego wodoodpornosé betonu. Schematy montazowe w
weztach nalezy traktowac jako przyblizone i moze zaj$¢ potrzeba ich korekty na
etapie wykonawstwa w zaleznosci od faktycznego usytuowania wysokosciowego i w

planie istniejacych przewoddow.



11.1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej.
Uzbrojenie projektowanych przewoddw wodociggowych stanowi¢ bedg zasuwy
odcinajgce oraz hydranty podziemne. Przyjeto zasuwy odcinajgce kotnierzowe
zeliwne bez gniazdowe z klinem gumowanym .Dla celéw przeciwpozarowych oraz
technologicznych tj. ptukania i odpowietrzenia sieci zaprojektowano hydranty
podziemne @ 80 mm montowane na odgatezieniu wykonanym poprzez wmontowanie
tréjnika kotnierzowego - z zasuwa odcinajaca, na kolanie stopowym kotnierzowym.
Pomiedzy zasuwa, a kolanem stopowym montowac krocce dwukotnierzowe o
dtugosci min. 400 mm.
Zastosowacé armature i ksztattki zeliwne pokryte powtoka z proszkéw epoksydowych,
o gwarantowanej jakosci w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Zastosowac¢ armature posiadajacg certyfikat ISO 9001, decyzje o dopuszczeniu do
stosowania wydang przez COBRTI INSTAL oraz atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Il.1.4. Posadowienie
Rurociagi z PE ukfada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanym podfozu. Rodzaj
podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rurociggu realizowac
nalezy w oparciu o stwierdzone faktycznie warunki gruntowe kierujac sig nizej
okreslonymi wymaganiami:
Rurocigg ukfadaé na naturalnym podfozu rodzimym jesli stanowi je suchy,
nienaruszony grunt sypki umozliwiajgcy wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.
Jesli naturalne podioze nie spemia tych warunkéw, rurocigg uktadaé nalezy na
podtozu wzmochionym spetniajgcym nastepujgce wymagania:
Jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, nalezy
wykonac podtoze z piasku $rednioziarnistego o gruboéci 20 cm.
Jesli w dnie wykopu wystepujg grunty o niskiej nosnoéci jak np. grunty nasypowe,
muly, torfy - grunty te nalezy usuna¢ i wymieni¢ na zageszczony piasek jw. —
przewiduje sie, ze ten sposéb posadowienia bedzie dominujgcy na dlugosci
projektowanego wodociggu.
Materiat uzyty do wykonania podtoza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

e materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego

materiatu

e podsypka nie moze by¢ zmrozona
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Takim samym materiatem jak podsypka wykona¢ nalezy obsypke posadowionego
rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy o gr. 30 cm powyzej wierzchu
rury. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci. Do zasypki rur w
strefie przewodowej nalezy uzy¢é dowiezionych gruntow piaszczystych lub gruntow
pozyskanych na miejscu w wyniku selektywnego sktadowania gruntu z wykopu. Jak
wynika z wykonanych badan geotechnicznych w poziomie posadowienia
projektowanego wodociggu wystepujg grunty gliniaste — glina piaszczysta, mato
wilgotna, twardo plastyczna. Projektuje sie wymiane gruntu w wykopie.

lll. Wykonawstwo robot

lll.1.Roboty ziemne

W oparciu o uzgodniony plan sytuacyjny i profil podtuzny nalezy ustali¢ lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac recznie prébne przekopy w celu
ich odstoniecia .

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢é. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, wykopy umacnia¢ obudowg pozioma z wyprasek stalowych
lub typowa obudowg drewniang. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i przy udziale nadzoru
inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania .Po tych robotach mozna przystapic
do wykonywania wykopéw. Przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych w
nastepujgcy sposob:

Wykopy liniowe wykonywaé¢ jako wasko przestrzenne recznie i koparkg
podsiebierng o $cianach szalowanych. Wykop wykonywac¢ koparkg do rzednej o 20
cm wyzszej od projektowanej rzednej dna wykopu. Koncowg warstwe gruntu o
migzszosci 20 cm odspoi¢ nalezy recznie.

Z uwagi na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym, wykop
zasypywaé¢ warstwami z mechanicznym zageszczaniem gruntu do uzyskania
wspotczynnika zageszczania W z = 0,98

Nalezy wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu dla potwierdzenia
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga wydzielonego terenu
zagospodarowania. Trase projektowanego wodociagu zlokalizowano w pasie

drogowym ul. Kalinowej.
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Na planach zagospodarowania terenu naniesiono trase wodociggu. Pas o szerokosci
ok. 2,0 m wzdluz trasy wodociggu na okres budowy bedzie wytaczony z
dotychczasowego uzytkowania, co wynika z potrzeb i technologii rob6t (wykonanie
wykopéw, dowoz i przywoz urobku, komunikacja dla potrzeb budowy itp. Nie
przewiduje sie zmian w wysoko$ciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego
zagospodarowaniu. Przewiduje sie petne odtworzenie oraz przywrécenie do stanu
pierwotnego istniejgcego zagospodarowania. Rozwigzanie wysokosciowe wodociggu
umozliwia bezkolizyjne skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istnigjgcym
uzbrojeniem podziemnym.

lll.2. Préby cisnienia
Dla rurociggéow z tworzyw termoplastycznych ze wzgledu na lepkosprezyste

wilasciwosci materiatow — procedura przeprowadzenia badan szczelnosci rurociggow

musi uwzglednia¢ zmiany wymiaréw geometrycznych badanych odcinkow

przewodéw w trakcie trwania préby, generowanych przez zjawisko petzania
materiatu. Prébe badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma EN

805:1996 zalgcznik A27.Sprzet potrzebny do przeprowadzenia proby jest zgodny z

norma PN — B —10725.Cata procedura préby szczelnosci obejmuje waze wstepna

zawierajgcg okres relaksacji, potgczong z nim prébe spadku cisnienia i zasadniczg
prébe szczelnosci.

Wstepng probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco :

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu
ciénienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 minut pozwoli¢ na relaksacje
naprezen w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od
ci$nienia wewnetrznego : zabezpieczy¢ rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem,

e po uptywie okresu relaksacji nalez szybko ( nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob
ciagly podnies¢ cisnienie do poziomu STP — ci$nienie prébne ( 1,5 x PN ).
Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w
sposéb ciggly lub z krotkim przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzic
wzrokowa inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci,

e przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na
rozciaganie sie na skutek lepko sprezystego petzania,

e na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia..

W przypadku pomys$inego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedureg

testowg. Jezeli cisnienie spadifo o wiecej niz 30 % STP, to nalezy przerwac faze
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wstepnag i obnizy¢é cisnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu
przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia, ponowne przeprowadzenie préby mozliwe
jest po co najmniej 60 — minutowym okresie relaksaciji.
Prawidlowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiedni niskiej zawartosci powietrza wewnatrz badanego odcinka . W zwiazku z
tym nalezy:
e w koncu fazy wstepnej gwaitownie obnizy¢ cisnienie w rurocigguo Ap=10-15
% STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka,
e doktadnie zmierzy¢ objeto$¢ upuszczonej wody AV,
e obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody A V max wg ponizszego wzoru i sprawdzic,
czy upuszczona ilos¢ wody A V nie przekracza wartosci dopuszczalnej A V,
AVmax=12V Ap+1/Ew+D/eEr
Gdzie :
Ew wspolczynnik scisliwosci wody k Pa ( 2,06 x 106 k Pa),
D wewnetrzna $rednica rurociggu (m)
E grubos¢ scianki rurociggu (m)
Er modut Younga materiatu rury na kierunku obrotowym ( (k Pa)
dla rur PE- 100 : Er = 1200 Mpa,
1,2  wspoiczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci
Jezeli A V jest wieksze niz A V max to nalezy przerwac¢ badanie i po obnizeniu
ci$nienia do zera jeszcze raz doktadnie odpowietrzy¢ rurocigg.
Nagty spadek cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy
przez 30 | minut
(zasadnicza proba szczelnosci ) obserwowac i rejestrowaé wzrost ciSnienia
wywotany tym kurczeniem sie rurociggu. Zasadniczg probe szczelno$ci mozna uznaé
za pozytywng jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30
minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Po zmontowaniu poszczegdélnych odcinkow sieci i przytaczy wodociggowych nalezy
poddac¢ je probie szczelnosci, ktdrg nalezy wykonac zgodnie z PN — 81/B-10725.Do
proby przystapic po zaslepieniu przewodu, wiasciwym jego usztywnieniu i
odstonieciu wszystkich ztgczek.
Warunki ramowe przeprowadzania proby :
e czas wczesniejszego napetnienia wodg przed proba — max 24 godziny,

e czas trwania proby — 30 minut,
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e ciSnienie prébne — 10 atmosfer.

Wynik préby nalezy uznac¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek
cisnienia. Po zakonczeniu proby, ci$nienie zmniejszac w sposob kontrolowany.

lIl.3. Plukanie i dezynfekcja przewodow

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci, wykonac ptukanie i
dezynfekcje wybudowanych urzadzen. llos¢ wody uzytej do ptukania powinna
zapewni¢ min. 10 krotna wymiane wody w przewodzie. Dla wtasciwego ptukania
przewodow konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w
wysokosci 1,0 m/sek.

Wymagana minimalna intensywnos¢ przeptywu wody ptuczgce) dla wodociggu
wynosi — 10 I/sek.

Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodu stosujgc roztwor
wody chlorowanej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego .Dawka chloru powinna wynosic¢
30 g Cl/ m® wody ptuczacej. roztwor podchlorynu usungé po 24 godzinach poprzez
powtérne ptukanie przewodu wodg czystg w ilosciach jak wyzej. Po wykonaniu
powtérnego ptukania z przewodu nalezy pobraé¢ préby wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologicznej.

Proby nalezy pobraé Irzeciego dnia od zakonczenia powitornego piukania.

Badania probek wody, w celu wykonania oceny higienicznej , powinien

wykonaé Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie .

Szczegotowe warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie — Dziat Eksploatacji Sieci.

IV. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Strefa oddzialywania inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze. Nie
przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozen srodowiska w trakcie realizacji
planowanego przedsiewziecia. Zapewnienie zasilania w wode o wymaganych
parametrach jakosciowych dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j .
Budowe wodociggu zaprojektowano tak, by ograniczy¢ do niezbednego minimum jej
wptyw na inne obiekty. Rozwigzanie wysokoéciowe  projektowanego uzbrojenia
umozliwia bezkolizyjne skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istniejacym |
zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem podziemnym. Na odcinkach skrzyzowan z

istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, zaprojektowano rury
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ochronne. Przewiduje sie petne odtworzenie nawierzchni oraz przywrocenie do

stanu pierwotnego istniejacego zagospodarowania terenu. Nadmiar gruntu z wyporu

nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ gospodarczo np. do rekultywacji gruntéw

w sposéb uzgodniony z Inwestorem. W przypadku braku takiej mozliwosci, grunt

wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach dziatek o numerze

geodezyjnym: - Wykaz dziatek : 798, 1595, 844/1, 843/4, 843/6, 842/3, 841/1, 840/1,

839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1, 832/1,830/5,830/7,1193/4,832 -

obreb Wilkow; Jednostka ewidencyjna Miasto Konin

Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — projektowana sie¢ wodociggowa
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w w/w ustawie wymagan ogélnych.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. — projektowane
sieci nie sg zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na érodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogagcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

» Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 roku ( Dz.U.2019
,p0z.1839) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko - projektowane sieci nie sg zaliczana do rodzaju przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ani do rodzaju
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

» Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z p6zZniejszymi zmianami
nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu objetym w/w ustawg.

» Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach

» Ustawa z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne — przedsiewziecie nie znajduje sie

w terenach objetych bezposrednig lub posrednig ochrong ujecia wody.

Opracowata :

Ulazjwr ‘
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; P |
Podpis [ ?/ N
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Konin - ul. Kalinowa, ul.Borowa Data
dz. nr 798, 1695, 844/1, B43/4, 84306, 84213, 84111, |03.9022
Ad 84011, B39/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1,
res 832/1, 830/5, 83017, 1193/4 , 831- obreb Wilkéw
Inwestor P.WiK. Spétka z 0.0. w Koninie Skala 1:500/100
Przedmiot rys. Prfil sieci wodociggowej W1-HP2. Rys. nr 02
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