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|. Cze$é opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest
1) budowa sieci wodociggowej z rur PE-100 RC PN 10 z rur PE-100 RC
PN 10 Dz.110/6,6, mm o dtugosci L=380,00 m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- kable energetyczne i telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktorym prowadzone beda roboty
budowlane, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to przede
wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne (kablowe linie energetyczne niskiego
napiecia ). Uszkodzenie ich w trakcie prowadzenia prac spowodowac moze
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy na caty czas trwania budowy, az do odbioru
ostatecznego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposo6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji projektowanych robot budowlanych wystapi¢ moga zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
Roboty ziemne

Skalairodzaj .

. skladowanie materiatow na krawedzi wykopu,

. pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ,nieumocnionych ponad
dopuszczalne zagtebienie,

. niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

. uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkéw,

. brak lub niewtaéciwie wykonane zejscia do wykopu



. przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

. wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

. brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych
energie elektryczng,

. wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologiag robot,

. nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

Miejsce i czas :

podczas wykonywania, umacniania wykopéw i prowadzenia montazu.
Prace nad glebokimi wykopami

Skala i rodzaj :

Do najczestszych przyczyn wypadkéw ludzi z wysokosci naleza;:

. niska $wiadomos$¢ zagrozenia,

. niewtasciwa organizacja pracy,

. nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzgtu
ochronnego,

. niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych,

. niewyposazanie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych

. niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach, m.in.

niedostarczanie im instrukgcji i nieprowadzenie szkolen,
Miejsce i czas :
Podczas wykonywania, umachiania wykopow i prowadzenia montazu, transportu
materiatéw , wymiany gruntu, odwozu urobku.
Rusztowania budowlane i drabiny
Skala i rodzaj :

. upadek z wysokosci,

. ztamanie konczyn,

. poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,
. uderzenie w czeéci ciata przedmiotem spadajgcym z gory.

Miejsce i czas :

Podczas wykonywania, umacniania wykopow i prowadzenia montazu, transportu
materiatow , odwozu urobku.

Roboty montazowe

Skala i rodzaj .

. uszkodzenie rak podczas wykonywania potgczen rurociggow i armatury i
pracy bez rekawic,

. niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania rur,

. nieprzestrzeganie instrukgji obstugi maszyn i urzgdzen do przesuwania rur,

. dopuszczenie pracownikoéw do pracy bez przeszkolenia,

. pozostawienie rur bez zabezpieczenia przed utratg stabilnosci lub
stabilizowanie w sposéb niewystarczajacy,

. prowadzenie montazu niezgodnie z ustalong technologia,

. rozpoczecie montazu bez polecenia przetozonego,

. pozostawienie na placu budowy, pod nogami narzedzi i sprzetu.



Miejsce i czas :

Podczas prowadzenia montazu rur na dnie wykopu.
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Skala i rodzaj :

. porazenie pragdem,

. oparzeniem fukiem elektrycznym,
. uderzenie w czesci ciata,

. powstanie pozaru.

Miejsce i czas :

Podczas zasypywania wykopow, zageszczania zasypki piaskowe;.

Ponadto wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Przewiduje sig , ze urobek z wykopu odwozony
bedzie na tymczasowe sktadowisko. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegto$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku (tymczasowe — do momentu wywozu) , materiatow i wyrobow
jest zabronione:

. w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,
¢ w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch &rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sig poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.



Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Bezposéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢c wykaz prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢
wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm
zaktadowych; zobowigzuije sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujacych szkolen wg pracy (Dz. U.1996/62/285)sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogodlne,. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoinych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne;j itp.
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ
oraz dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg
przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na
tablicy ogtoszen.

6.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Roboty ziemne



Warunki bezpiecznego prowadzenia robo6t ziemnych :

. Wykonanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robot okreslajgcego kolejnosé i metody ich wykonania.

. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzagdzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji

podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtoéci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

. W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.
* Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

Urobek z wykopéw powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
sciany wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na
sktadowisko.

. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw, urzgdzac drég
dojazdowych i przejsc.

. Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowaé sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

. Podczas wykonywania wykopow osoby wspotpracujace z operatorem
moga znajdowaé sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego
obudowy lub skarp.

. Jezeli gteboko$é wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejScia do

wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami do  wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20 m.

. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem
wykonania rob6t ziemnych (szalunki, rozpory).

. Krawedzie wykopdw oznaczyé i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie
innych robét oraz przebywania osob postronnych.

. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebienie wykopow prébnych powinno odbywac sig recznie.

. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgepnych dla 0s6b

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewnic staty dozor.
. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co

najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie



oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sig poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Prace nad gtebokimi wykopami

Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb
pracujacych ponizej zobowigzuje sie pracownikéw wykonujgcych te czynnosci do
wydzielenia strefy zagrozenia i bezwzglednego usunigcia wszystkich pracownikow ze
strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego
innych o tym zagrozeniu.

*Przy opuszczaniu rur do wykopdw nalezy zapewnic:

1) stabilno$é rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z
zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednego materiatu,

3) zapewnié bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$ciach do stanowiska
pracy,

W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

. szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych
punktow
. hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

Najczeéciej wystepujace zagrozenia przy pracach nad wykopem i pracach na
wysokoéci nalezg do prac szczegoélnie niebezpiecznych. Upadek z wysokosci jest
bardzo czestg przyczyna wypadkow, na ogot ciezkich lub smiertelnych.
Rusztowania budowlane i drabiny

Warunki bezpiecznej pracy na drabinach :

Przy zastosowanych drabinach przeno$nych - powinny one speniac wymagania PN.
Zabrania sie:

. stosowania drabin uszkodzonych,

. stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia
ciezarow o masie powyzej 10 kg,

. uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

. ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

. opierania drabiny o éliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

. ustawiania drabiny w bezpoérednim sasiedztwie maszyn i innych urzadzen,

wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.
Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75cm, a
kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

Roboty montazowe
Warunki bezpiecznego prowadzenia robot
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. urzadzenie do ciecia rur powinno by¢ ustawione na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu,

o musi posiadaé wymagane ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem
pragdem elektrycznym,

. przy pracach z urzgdzeniem do ciecia rur materiat obrabiany powinien byc
unieruchomiony,

. stan przewodoéw elektrycznych powinien by¢ wiasciwy, powinny posiadac

izolacje, stan przewoddw powinien by¢ okresowo kontrolowany tak jak i
wtykow podtgczeniowych,

. elektronarzedzia w przypadku duzej wilgotnosci i podczas opadow deszczu
nie powinny by¢ stosowane,

. obstuga urzadzen powinna by¢ powierzona osobom posiadajagcym
odpowiednie uprawnienia i osobom przeszkolonym w zakresie bhp ich obstugi,

. urzadzenia te na budowie powinny posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce
ich uruchomienie przez osoby postronne i nieupowaznione do ich obstugi

. reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub
bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m,

. roboty montazowe z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m,

. roboty montazowe wykonuje zespo6t liczgcy co najmniej 2 osoby.

. przy dosuwaniu koncowek rur w trakcie zgrzewania zwrécic szczegolng

uwage na ochrone palcow rak

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

» Do pracy mozna dopuscic tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc
techniczna i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadac znak
bezpieczenstwa B zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np.
fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja
przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych
powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare
potrzeby uzytkownikom sprzetu.

« Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzedzia.

» Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami
zasilajgcymi grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem
elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczyc¢ tak, aby w czasie pracy
nie zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

« Elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddw elektrycznych wykonanych
zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami,
gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia.
Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugii o



11

bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ po
tozenie wytacznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.

« Przy odigczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie,
a w drugiej odigczyé przewod zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie
powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym
porazeniem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napigciem,
nie wolno dotykaé jego czesci pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej,
wiertta, itp.

« W razie zaniku napiecia nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

«Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda,
majg negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne
iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

« na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku, gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkow pracy,

» w czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktorych
istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od
iskrzacych elementdéw napedu),oraz przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny
docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy elektronarzedziach
dostosowanych do pracy przerywane;.

- Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 1 dzien, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych terminow. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w |l klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢
poprzez transformatory separacyjne wykonane w |l klasie ochronnosci.
Komunikacja, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Dojazd do miejsca budowy mozliwy jest od strony ul. Piaskowe; i ul. Swierkowe;.

Ponadto nalezy:

o prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Urzedy, zarzgdce
drég, zarzadce urzadzen nad i podziemnych — wiascicieli dziatek,

o roboty z podziatem na branze muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajgcej wymagane
przepisami stosowne do rodzaju robét uprawnienia budowlane i doSwiadczenie
zawodowe,

e roboty elektryczne prowadzi¢ tylko przez pracownikow posiadajgcych
wymagane uprawnienia i doéwiadczenie zawodowe,

o wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3
osobowych,
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o zapewni¢ pracownikom staty dostep do telefonu dla zapewnienia mozliwosci
powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratorow urzadzen infrastruktury

nad i podziemne;.

Opracowata:

Urszula Matek ,
‘ |

o 1/,
Y3 1 A

' | J!l 'l a4
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Ko.WA.5152.254.1.2022 Lz IR e Konin, 03.02.2022 .

Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
Konin

dotyczy: zaopiniowania inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej w_migjscowosci
Konin, w rejonie ul. Kalinowej, na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 798, 1595, 844/1, 843/4,
843/6, 842/3, 841/1, 840/1. 839/1, 838/3, 837/1. 836/3, 835/3, 834/3. 833/1, 832/1. 830/5, 830/7.
1193/4 1 831 obreb 0019 Wilkéw. jednostka ewidencyijna miasto Konin

W odpowiedzi na pismo 00972/DIR/410/2022 z dnia 31.01.2022 1, data wplywu
02.02.2022 r., nadestane przez Przedsicbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Konin,
W sprawie zaopiniowania inwestycji polegajgcej na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci
Konin, w rejonie ul. Kalinowej, na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 798, 1595, 844/1, 843/4,
843/6, 842/3, 841/1, 840/1, 839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1, 832/1, 830/5, 830/7,
1193/4 1 831 obreb 0019 Wilkéw, jednostka ewidencyjna miasto Konin, Kierownik Delegatury
w Koninie Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu uprzejmie informuje,
ze nie wnosi uwag do wyzej wymienione] inwestycji.

Na terenie objetym postgpowaniem brak obszardw 1 obiektow zabytkowych
oraz zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie prawnej
w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 22021 r., poz. 710 z péZniejszymi zmianami).

Zatacznik nr 1: mapy w skali 1:500 z lokalizacja inwestycji

wiewddzkd Urz

Otrzymuja:
(1) Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Konin
2. aaNL

Sprawe prowadzi: st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowczyk, tel. 632447126
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Zarzad Drég Miejskich -D\ 15

w Koninie .
vl. Zaktadowa 4
62-510 Konin ((l///f /?A-ﬁg
ZDM.ILLEG.4421.5.2022 Konin, dnia 23.02. 2022 r.

) Przedsiebiorstwo Wodociggow
| | i Kanalizacji Sp. z o.0.
; Ul. Poznanska 49
62-510 Konin

25, 02, 012 |

e (_;L‘{i."L‘ilkf i
%02 'Podpls \ﬁL_i DECYZJA NR 7/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104, art 107, art 130 § 4 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Poznanska 49, 62-510 Konin,

w sprawie; wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasach
drogowych ulic:

- ul. Piaskowa dziatka ewidencyjna numer 798, obreb Wilkéw, jednostka
ewidencyjna Miasto Konin,

- ul. Kalinowa dziatki ewidencyjne numer 1595, 844/1, 843/4, 843/6, 842/3, 841/1,
840/1,839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1, 832/1, 830/5, 830/7, 1193/4,
obreb Wilkéw, jednostka ewidencyjna Miasto Konin,

- ul. Swierkowa dziatka ewidencyjna numer 831, obreb Wilkéw, jednostka
ewidencyjna Miasto Konin.

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kalinowej, obreb Wilkc’)W_.

= = 7 (/rg/r
POSTANAWIAM Q o5 . JJ dlf/
Wyrazi¢ zgode na rzecz: o

Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Poznanska 49, 62-510
Konin na lokalizacje sieci wodociggowej w pasach drogowych ulic:

- ul. Piaskowa dziatka ewidencyjna numer 798, obreb Wilkéw, jednostka
ewidencyjna Miasto Konin,

- ul. Kalinowa dziatki ewidencyjne numer 1595, 844/1, 843/4, 843/6, 842/3, 841/1,
840/1, 839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1, 832/1, 830/5, 830/7, 1193/4,
obreb Wilkoéw, jednostka ewidencyjna Miasto Konin,

- ul. Swierkowa dziatka ewidencyjna numer 831, obreb Wilkéw, jednostka
ewidencyjna Miasto Konin, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
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. Opracowac i uzgodnic w Zarzgdzie Drég Miejskich w Koninie projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia prac.

. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w pasie drogowym sporzgdzic

i przedtozy¢ protokoly zageszczenia gruntu z zachowaniem ilosci, grubosci
i struktury dotychczasowych warstw.

. Przed przystgpieniem do rob6t inwestor winien dokona¢ przegladu stanu

nawierzchni drogowej w obecnosci przedstawiciela ZDM w Koninie oraz
sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng przedmiotowego zadania.

. Naruszong nawierzchnie ulicy Kalinowej nalezy odtworzy¢ do osi jezdni zgodnie

z dotychczasowymi warstwami konstrukcyjnymi.

. Naruszong nawierzchnie pasa drogowego z kostki prefabrykowanej nalezy

odtworzy¢ zgodnie z dotychczasowymi warstwami konstrukcyjnymi.

. Przejécie poprzeczne pod jezdnig (ul. Swierkowa) dla sieci wodociggowej nalezy

wykona¢ metodg przecisku/przewiertu. W przypadku niemoznosci dokonania
wpiecia w istniejgcg sie¢ bez naruszenia konstrukeji jezdni, zarzadca drogi
dopuszcza wykonanie wykopu otwartego w miejscu wpigcia do istniejgcej sieci.
Naruszong nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ zgodnie z dotychczasowymi
warstwami konstrukcyjnymi.

. Przy przejéciach przez droge oraz w miejscach skrzyzowan z sieciami

podziemnymi zastosowac rury ostonowe, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

. Dopuszcza sie zmiany z zakresu i sposobu odtworzenia nawierzchni drogowych

na etapie wykonawstwa za zgodg i pod nadzorem przedstawicieli Zarzgdu Drog
Miejskich w Koninie.

. Naruszony trawnik znajdujacy sie w pasie drogowym nalezy odtworzy¢:

- wykop nalezy uzupetni¢ warstwag min. 10 cm ziemi urodzajnej;

- pfaszczyzna trawnikéw powinna znajdowac sie 3-5 cm ponizej obrzezy
trawnikowych, kraweznikdw;

- odtworzeniu podlegajg réwniez trawniki zniszczone poprzez transport
technologiczny;

10. Po zakonczeniu prac przywrdécic teren pasa drogowego do stanu pierwotnego.
11. Projektowang sie¢ wodociggowa wykonac zgodnie z zatgczong mapg w skali

1:500 stanowigcg zatgcznik do niniejszej decyzji.

12. Wyzej wymienione warunki dotyczgce wyrazenia zgody na lokalizacje sieci

(wodociggowej w pasie drogowym obowigzujg 3 lata od uprawomochienia sig
“hinigjsZe)decyzji.
12.05.20 20 4y = UZASADNIENIE

AOL

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w catosci zagdanie strony.

2
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POUCZENIE

. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym i ze zgodg na zajecie pasa drogowego.

. Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic¢ do Zarzadu Drog Miejskich w Koninie
7z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej, na zajecie pasa drogowego na
podstawie ktérego to wniosku zostanie naliczona optata za powyzsze zajgcie.

. W przypadku koniecznosci wykonania dokumentadji projektowej nalezy
wczeéniej uzgodni¢ projekt budowlany w Zarzadzie Drog Miejskich w Koninie.

. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) W przypadku budowy/przebudowy lub
remontu drogi, jezeli zachodzi konieczno$¢ przetozenia urzgdzenia, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do
stosowania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. nr 1333 ze zm.).

.Za szkody powstate na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
budowa/przebudows infrastruktury technicznej na zasadach ogc’)!nych
odpowiada wiasciciel urzadzenia.

Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen
finansowych wobec Miasta Konin w tym kosztow zwigzanych z prowadzonymi
robotami i nadzorem nad budowa/przebudowg urzadzen technicznych.

. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgoda Prezydenta Miasta Konina do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie niniejszej decyzji
administracyjnej.

. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art.127 a Kpa - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna. Powyzsze 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu oraz brak jest mozliwoéci ztozenia odwotania do organu wyzszego
stopnia i zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Z up. Prezydeniz Missta Konina
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Przedsieblorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 49
62-510 Konin

NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187

Spéika jest zarejestrowana
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu
1X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000099912,
Wysokos¢ kapitatu zakladowego:

Bank PKO BP SA
ul. Putawska 15
31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Centrala
tel. +48 63 245 94 75
tel. +48 63 240 39 00

Sekretariat
tel. +48 63 245 94 54

BOK
tel. +48 63 240 39 99

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYINE:
tel. 994

www. pwik-konin.com.pl
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
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Konin, 2022-04-27

DIR-013/U/ /175 1 2022

Przedsigbiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie
ul. Poznanska 49

62 — 510 Konin

A ZORYCEZ" o2
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji techniczne; /]Q ,Ub v (o s 6‘{
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o. JJ
w Koninie uzgadnia dokumentacje techniczng p.n. ,Projekt
zagospodarowania terenu - sie¢ wodociggowa ul. Kalinowa obreb
Wilkéw w Koninie™

Warunki uzgodnienia:

1. Zglosi¢ pisemnie rozpoczecie rob6t na 7 dni przed
planowanym terminem.

2. Wigczenia w istniejacg sie¢ wodociggowa dokonujg stuzby
PWIK.

3. Przedsiebiorstwo zastrzega sobie udziat w probie ciSnieniowej
wybudowanej sieci wodociggowej oraz odbiorze sieci przed
zasypaniem. Zgtoszenia dokonaé pisemnie, z co najmniej
2- dniowym wyprzedzeniem.

4. Warunkiem dopuszczenia wybudowanych urzgdzen do
eksploataciji jest :

» przeprowadzenie ptukania sieci,

> przediozenie sprawozdania z badan jakosci wody,
przeprowadzonego przez laboratorium Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych
badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarna, co najmniej
w zakresie parametrow. : bakterie grupy coli, Escherichia
coli, Enterokoki, og6lna liczba mikroorganizméw w 22 0C,z -
zastrzezeniem, ze pobieranie probek wody moze by¢
realizowane wylgcznie przez osoby przeszkolone do
pobierania prébek wody przez organy Panstwowe]
Inspekgji Sanitarnej i posiadajace aktualne zaswiadczenie
lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, ktore
uzyskato certyfikat w zakresie poboru prob wody),

» przedfozenie protokotu komisyjnego odbioru zwolnionych
odcinkow pasa drogowego

> dokonanie odbioru technicznego wybudowanej sieci przez
Dziat Inwestycjii Rozwoju Przedsiebiorstwa tel. 240-39-24,

5. Materialy uzyte do wybudowania sieci powinny spetniac
wymogi ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881 z
dnia 16.04.2004r).

6. Uzgodnienie wazne jest trzy lata.
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Przedsieblorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Poznanska 49
62-510 Konin

NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187

Spolka jest zarejestrowana
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000099912,
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:

130 808 095,00 PLN

Bank PKO BP SA
ul. Putawska 15
31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Centrala
tel. +48 63 245 94 75
tel, +48 63 240 39 00

Sekretariat
tel, +48 63 245 94 54

BOK
tel. +48 63 240 39 99

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYINE:
tel. 994

www.pwik-konin.com.pl
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
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sprawe prowadzi:
Renata Adamczyk
tel. (63) 240 39 14
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ZARZAD DROG MIEJSKICH W KONINIE r-\

62-510 Konin, ul. Zaktadowa 4 kontakt@zdm-konin.pl
63 2402450 (tel.) www.zdm-konin.pl
63 2402251 (fax)

DM

KONIN

ZDM.II.EG.4421.5.2022 Konin, dnia 12.05.2022 r.
l TPREEE I ETTETWO Przedsigbiorstwo Wodociggéw

et v e i Kanalizacji Sp. z o.0.
F | Ul. Poznariska 49
8 | 62-510 Konin

Zarzad Drég Miejskich w' Koninie uzgadnia przedtozony Projekt Budowlany - Projekt
Zagospodarowania Terenu na lokalizacje sieci wodociggowej w pasach drogowych ulic:

- ul. Piaskowa dziatka ewidencyjna numer 798, obreb Wilkéw, jednostka ewidencyjna
Miasto Konin,

- ul. Kalinowa dziatki ewidencyjne numer 1595, 844/1, 843/4, 843/6, 842/3, 841/1, 840/1,
839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1, 832/1, 830/5, 830/7, 1193/4, obreb
Wilkéw, jednostka ewidencyjna Miasto Konin,

- ul. Swierkowa dziatka ewidencyjna numer 831, obreb Wilkéw, jednostka ewidencyjna
Miasto Konin, przy zachowaniu warunkéw wskazanych w decyzji nr 7/2022 z dnia
23.02.2022 r.

a/a ZDM.I.EG.(MB)
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Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Poznanska 49
62-510 Konin

NIP: 665-000-13-26
REGON: 310025187

Spotka jest zarejestrowana
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydziatl Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000099912,
Wysokos¢ kapitalu zakladowego:

130 808 095,00 PLN

Bank PKO BP SA
ul. Putawska 15
31 1020 2212 0000 5202 0325 5569

Centrala
tel. +48 63 24594 75
tel, +48 63 240 39 00

Sekretariat
tel. +48 63 245 94 54

BOK
tel. +48 63 240 39 99

POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYINE:
tel. 994

www.pwik-konin.com.pl
e-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.p!
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Warunki techniczno - projektowe na budowe sieci wodociggowej

ul. Kalinowej os. Wilkow w Koninie

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spdtka z o.o0.

w Koninie podaje warunki techniczno - projektowe j.w

L.

8.

W ul. Kalinowej zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowg PE 100 SDR 17
Dz. 110/6,6 taczac ja z istniejgcq siecig wodociggowa:

e zeliwo DN 150 w ul. Swierkowej, oraz

e PE 100 Dz. 110 w ul. Piaskowe].
Zaprojektowaé¢ armature kotnierzowa, zasuwy z klinem gumowanym,
hydranty p. poz. podziemne Ilub nadziemne z podwojnym
zamknieciem.
Na odcinkach przejsé pod ulicg wodociag zaprojektowa¢ w rurze
ochronnej, umozliwiajgc demontaz rury przewodowe;.
W projekcie przewidzie¢ przepiecie wszystkich
przytaczy wodociggowych do nowo wybudowanej sieci .
Trase sieci oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng z metalowg wktadka.
Opracowaé projekt techniczny, uwzgledniajgc zasady okreslone

istniejgcych

w ,Wytycznych do projektowania przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na

terenie dziatania Spotki” (opublikowane na stronie internetowej
Przedsiebiorstwa: www.pwik-konin.com.pl w zaktadce : Biuro Obstugi
Klienta ).

Projekt w dwoch egzemplarzach przedstawi¢ do uzgodnienia w
naszym Przedsiebiorstwie.

Warunki powyzsze wazne sg 3 lata.

K/O

Sprawe prowadzi:
Renata Adamczyk

DIR a/a D H:V,; j .\;-",',? Argrit

tel.(63) 240-39-14
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Prezydent Miasta Konina
plac Wolnosci 1
62-500 Konin

Podstawa prawna:
Art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartogrdficzne
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej:
przez Prezydenta Miasta Konina (Urzad Miejski w Koninie, Wydziat Geodezji i Katastru,
adres: ul. ptk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin) za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej, zakoriczonej w dniu 25 marca 2022 r.

Znak sprawy: GM.6630.23.2022

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa.

Lokalizacja: Miasto Konin, ul. Kalinowa. Obreb Wilkéw, dziatki ewidencyjne nr: 798,
1595, 844/1, 843/4, 843/6, 842/3, 841/1, 840/1, 839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3,
833/1, 832/1, 830/5, 830/7, 1193/4, 831.

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
62-510 Konin, ul. Poznanska 49, Polska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Pawet Smogér - Geodeta Powiatowy
z upowaznienia nr 1008/2019 wydanego przez Prezydenta Miasta Konina.

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Informacje dotyczace ztozonego projektu:

1) Mapa do celéw projektowych zostata sporzgdzona w dniu: 10.03.2022r.

2) W obszarze oddziatywania mogg znaleZ¢ sie inne projekty. Nalezy zachowac zgodne
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami odlegtosci pionowe oraz poziome
posadowienia projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu od projektowanych
sieci/przytaczy, w tym m.in. od:

- przytgcza telekomunikacyjnego bedgcego przedmiotem narady koordynacyjnej
zakonczonej w dniu 09.08.2018r., znak sprawy GM.6630.120.2018.

3) Nie wyklucza sie ze w przedmiotowej lokalizacji istniejg inne projekty sytuowania
sieci/przytaczy lub/i zrealizowane obiekty budowlane (budowle), w tym rowniez
sieci/przytgcza, ktére nie zostaly wykazane na przedtozonym opracowaniu,
(mapie do celéw projektowych).

v 7 ORYC
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Stanowiska uczestnikow narady:

Lp.

Oznaczenie podmiotu
oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu,

Rejon Dystrybucji w
Koninie,

ul. Kleczewska 41;
62-510 Konin,

Dariusz Goéralski

pozytywne z uwagami

E1) Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie
urzgdzenia elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzgdzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zachowanie normatywnych odlegtosci.

E3) Lokalizacje podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg prébnych przekopow.

E6)Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy
wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

E7) Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgtosic przed zasypaniem
do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie, ul.
Kleczewska 41, 62-510 Konin.

E8) Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie
zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybugji
w Koninie, ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin w celu
uaktualnienia uzgodnienia.

E10) Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych, na
urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic Rejon
Dystrybucji w Koninie, ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin.

E11) Prowadzenie prac bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

2/8
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robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. nr 169, poz. 1650).

E12) Nie nalezy naruszac istniejgcych elementow sieci
elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, ztacz,
przepustow, uziemien itp.

E13) Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie w
efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Fiberhost S.A.,

ul. Wierzbowa 84,
Przezmierowo,
62-081 Wysogotowo.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

HAWE Telekom Sp. z 0.0., |nie dotyczy
ul. Butgarska 65/2,
60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
IChB PAN PCSS nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14;
61-704 Poznan. Nie dotyczy
Marek Kuberka
Miejski Osrodek Sportu i |nie dotyczy
Rekreacji w Koninie,
ul. Kuréw 1; Nie dotyczy
62-510 Konin.
Andrzej Borek
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6. |Miejskie nie dotyczy
Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej - Nie dotyczy
Konin Sp. z 0.0.,
ul. Gajowa 1,
62-510 Konin
Krzysztof Geraga
7. |Multimedia Polska S.A., [nie dotyczy
ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81-341 Gdynia Nie dotyczy
Tomasz Czaplinski
8. |NETIAS.A. pozytywne bez uwag
Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej, |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
ul. Poleczki 13, naradzie
02-822 Warszawa.
9. |Operator WSS Sp. z 0.0., [pozytywne bez uwag
ul. Wierzbowa 84,
Przezmierowo, Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
62- 081 Wysogotowo. naradzie
10. |Orange Polska S.A.,, pozytywne bez uwag
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |OSwietlenie Uliczne i pozytywne bez uwag

Drogowe sp. z 0.0.,
ul. Wroctawska 71A,
62-800 Kalisz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie ) 5C

12 05 . 1022,
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12.

PAK Kopalnia Wegla
Brunatnego Konin S.A.,
ul. 600 Lecia 9;

62-540 Kleczew.

Bernarda
Skoczen_Sienkowska

nie dotyczy

Nie dotyczy

1.3

POLKOMTEL
Infrastruktura Sp. z 0.0.
(Plus);

ul. Konstruktorska 4;
02-673 Warszawa.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

14.

Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu.
Gazownia w Koninie,

ul. Zaktadowa 13a,
62-510 Konin

Anna Korytkowska

pozytywne z uwagami

- Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg oraz projektowang
siecig uzbrojenia terenu rozwigzac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Rozpoczecie robodt nalezy zgtosi¢ pisemnie ze
wskazaniem adresu i rob6t na mapie z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem do PSG Sp. z 0.0.
Gazownia w Koninie, ul. Zaktadowa 13a, 62-510 Konin

lub na mail: gazownia.konin@psgaz.pl,

- W miejscach skrzyzowarn, metodg przekopéw
probnych, zlokalizowac istniejgca infrastrukture gazowa,
prace te prowadzi¢ wytgcznie recznie w obrebie 2m od
gazociggu z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Zidentyfikowanie infrastruktury gazowej na mapach
mozna uzyska¢ w Gazowni w Koninie.

- Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zgtosic pisemnie
w celu sprawdzenia i odbioru.
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- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu
I urzagdzen z nimi zwigzanych zostang naprawione na
koszt wykonawcy robot

15.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
w Poznaniu,

ul. Marcelinska 71;
60-354 Poznan.

Lech Tatarski

pozytywne bez uwag

Bez uwag.

16.

Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. W Koninie,

ul. Poznanska 49,
62-510 Konin

Jolanta Matyjasik

pozytywne bez uwag

Brak uwag

1.4,

Wydziat Geodezji i
Katastru Urzad Miejski w
Koninie,

Plac Wolnosci 1,

62-500 Konin

Pawet Smogor

1£.05.2022
e,
Lo ey

pozytywne z uwagami

1) W zasiegu oddziatywania prowadzonych prac moga
znaleZ¢ sie punkty osnowy geodezyjnej, (w tym, m.in.
punkt osnowy nr: 11430, 11680, N34133Bc3-SH10080
lub inne), ktére zgodnie z art. 15 & 1 ustawy z dnia

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami) podlegaja
ochronie i jako takie nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem, uszkodzeniem badz zniszczeniem.
2) Przemieszczenie, uszkodzenie badz zniszczenie
punktow osnowy geodezyjnej nalezy zgtosic
niezwtocznie, na pismie do Urzedu Miejskiego w Koninie
- Wydziat Geodezji i Katastru, ul. ptk. Witolda Sztarka 1,
62-500 Konin.

3) Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3, kto wbrew przepisom
art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych
organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakow geodezyjnych,
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grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych
- podlega karze grzywny.

18. |Wydziat Informatyki pozytywne bez uwag
Urzad Miejski w Koninie,
Plac Wolnosci 1, Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
62-500 Konin naradzie
19. |Wydziat Urbanistyki i pozytywne bez uwag
Architektury Urzad
Miejski w Koninie, Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Plac Wolnosci 1, naradzie
62-500 Konin

20. |Zarzad Drég Miejskich w |pozytywne z uwagami

Koninie,

ul. Zaktadowa 4, Skrzyzowania lub zblizenia do istniejgcej i projektowane;

62-510 Konin sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji infrastruktury
oéwietlenia ulicznego, rozwigzac zgodnie z

Piotr Lisiak obowigzujgcymi przepisami i normami, zachowujac
normatywne odlegtosci.

|
W przypadku lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym, wystapic¢ o odpowiednia decyzje
administracyjng w tut. ZDM.
21. |Zespot Elektrowni pozytywne bez uwag

Patnow-Adamow-Konin
S.A. ul. Kazimierska 45; |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
62-510 Konin. naradzie

Narade zakoniczono w dniu: 25.03.2022r.

Podpis osoby protokotujacej: gtéwny specjalista Izabela Nowacka.

Podpis Przewodniczgcego: z up. Prezydenta Miasta Konina Pawet Smogdér Geodeta
Powiatowy.

&
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Pouczenia:

1)

2)

4)

6)

7)

Na podstawie zapisu art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z zm.) na naradach koordynacyjnych koordynuje sie sytuowanie
rojektowanych sieci uzbrojenia terenu - wszelkie odstepstwa od skoordynowanej dokumentacji

wymagajq dodatkowych (ponownych) ustalen.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z zm.), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezern do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021r. poz.1374),
~powiatowg baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z zm.): znaki geodezyjne,
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Iub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

Zgodnie z art. 28d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z zm.) ,Przepiséw art. 28a-28c nie stosuje sie do
projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w catosci w granicach terenu zamknietego lub
czesci takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamknietego. O usytuowaniu sieci [ub ich czesci

potozonych w granicach terenu zamknietego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, ktéry
zarzadza terenem zamknietym. Uzgodnienie, o ktérym mowa, odbywa sie na wniosek projektanta lub

inwestora, kierowany do podmiotu, ktéry zarzadza terenem zamknigtym"”.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewoéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji nalezy wnioskowaé¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

1€ 05.202L
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