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|. Cze$¢é opisowa projektu zagospodarowania terenu

Zamierzenie inwestycyjne: Budowa sieci wodociggowej w ul. Kalinowej
w Koninie.

Lokalizacja sieci wodociggowej - dziatki ewidencyjne numer : 798, 1595, 844/1,
843/4, 84316, 842/3, 841/1, 840/1, 839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1,
832!1,83015,830[7,1193!4,533-5Nobreb Wilkéw; Jednostka ewidencyjna

Miasto Konin

Kategoria Obiektu Budowlanego - XXVI

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Koninie,

62 —510 Konin, ul. Pozhar’mska 49

Jednostka Projektowa : Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w
Koninie, 62 =510 Konin , ul. Poznanska 49

I.1.Podstawa opracowania:

e Warunki techniczno- projektowe nr DIR-013/W/23/2022 z dnia 2022-03-17

wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie .

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 25 marca 2022 r.

e Opinia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow- Kierownika
Delegatury w Koninie nr Ko. WA.5152.254.1.2021 z dnia 03.02.2022 .

e Decyzja nr 7/2022 z dnia 123.02.2022 Zarzadu Drég Miejskich zezwalajgca na

lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym .

Dokumentacja  geotechniczna wykonana ~w lutym — 2022 przez AIiG
ARCHITEKCI PLUS Architektura i Geotechnika 62-510 Konin

Uzgodnienia z Inwestorem

e \Wizja lokalna w terenie i pomiary wtasne

1.2.Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej z rur
PE-100 RC PN 10 Dz.110/6,6, mm o diugosci L=380,00 m

Budowa sieci wodociggowej w ul. Kalinowej, pozwoli na dostawe wody dla terenow
budownictwa mieszkaniowego oraz stanowié¢ bedzie drugostronne zasilanie w wode
czesci osiedla Wilkow.

Projektowany wodocigg stanowi¢ bedzie element docelowego systemu zaopatrzenia
w wode.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu wykonania projektowanej budowy

urzadzen wodociggowych stuzgcych do poboru wody.



I.3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren , na ktérym realizowana bedzie inwestycja to pas drogowy ul. Kalinowej o0s.
Wilkéw. Aktualnie sg zagospodarowane tereny potozone wzdtuz ul. Swierkowej i ul.
Piaskowej. W rejonie ul. Kalinowej uruchomione sg tereny budownictwa
jednorodzinnego. W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastgpujgce
urzgdzenia uzbrojenia terenu:

e Sie¢ wodociggowa

o Kable energetyczne i telekomunikacyjne

e Kanalizacja deszczowa ,

e Kanalizacja sanitarna

e Kable swiattowodowe
Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjnym, a w
miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem réwniez na profilu
wysokosciowym. Trasa sieci wodociggowej nie koliduje z istniejgcym i planowanym
zagospodarowaniem terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga wydzielonego terenu
zagospodarowania. Trase projektowanego wodociggu zlokalizowano w pasie
drogowym ul. Kalinowej.

Na planach zagospodarowania terenu naniesiono trase wodociggu. Pas o
szeroko$ci ok. 2,0 m wzdhuz trasy wodociggu na okres budowy bedzie wytgczony z
dotychczasowego uzytkowania, co wynika z potrzeb i technologii rob6t (wykonanie
wykopow, dowéz i przywdz urobku, komunikacja dla potrzeb budowy itp. Nie
przewiduje sie zmian w wysokoSciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego
zagospodarowaniu. Przewiduje sie petne odtworzenie oraz przywrocenie do stanu
pierwotnego istniejgcego zagospodarowania. Rozwigzanie wysokosciowe wodociggu
umozliwia bezkolizyjne skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym.



|.5.Zakres inwestycji.

Zakres budowy objety niniejszym opracowaniem obejmuje :

e Budowe sieci wodociggowej z rur PE-100 RC PN 10 Dz.110/6,6 mm o
diugosci L=380,00 m

Uzbrojenie projektowanego przewodu wodociggowego stanowic bedg zasuwy
odcinajace DN 100 oraz hydranty podziemne DN 80.
Przyjeto zasuwy odcinajgce kotnierzowe zeliwne bez gniazdowe z klinem
gumowanym . Do celéw eksploatacyjnych zaprojektowano hydranty podziemne DN
80 montowane na odgatezieniu wykonanym poprzez wmontowanie trojnika T z
zasuwg odcinajgcg, na kolanie stopowym kotnierzowym. Potgczenia z istniejaca
siecig wodociagowg  wykonaé z zastosowaniem ksztaltek rurowo- rurowych lub
kotnierzowych do potaczen z rurami zeliwnymi /PE. Zastosowa¢ armature i ksztattki
zeliwne z zeliwa sferoidalnego ,pokryte powloka emaliowang, o gwarantowanej
jakosci w zakresie ochrony antykorozyjne;j.
l.6.Informacja o terenie :
Teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego objety jest  ustaleniami

1.6.1.Miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina- osiedle

Wilkéw etap 2 zatwierdzonym Uchwatg nr 889 Rady Miasta w Koninie z 29

paZzdziernika 2014 r.

Teren na ktorym planowana jest budowa sieci wodociggowej to pas drogowy
ul .Kalinowej oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako
e 40.KDD przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi publicznej kategorii drogi

gminnej, klasy drogi dojazdowej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;
szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zmienna - zgodnie z rysunkiem planu

1.6.2.Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26

wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

srodowisko  (Dz.U.2019,p0z.1839 ) nie jest zaliczana do rodzaju przedsigwzigc

mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ani do rodzaju

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

1.6.3. Na obszarze objetym planem nie wystepuijg :

1) tereny zagrozone powodzia;

2) tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych;

3) tereny gornicze.
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1.6.4.Caty obszar, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane, nie znajduje si¢ w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

1.7.Warunki gruntowo-wodne.

Warunki geologiczne wystepujace na trasie projektowanej sieci wodociggowej
okreslono w oparciu o wyniki sondowan wykonanych w lutym 2022 roku , dostepna
literature fachowa , materiaty KWB — Konin.

W sktad utworéw geologicznych budujgcych badany teren, do przewierconej

gtebokosci 2,5 m p.pt wchodzg nastepujace grunty : gleba ,utwory piaszczyste —

piaski drobnoziarniste ,szaro z6tte, mato wilgotny, luzny srednio zageszczony, glina
bragzowa, mato wilgotna tw. Plastyczna. Wode gruntowg stwierdzono w dwoch
otworach, na gtebokosciach 1,7 m p.p.t. a wiec ponizej rzednej posadowienia sieci
wodociggowej.

Warunki gruntowe, z jakimi mamy odczynienie mozna zaliczy¢ do prostych warunkow

geotechnicznych . |

Przyjeto nastepujgcy sposéb prowadzenia rob6t ziemnych:

e dla sieci wodociggowej — wykopy wasko przestrzenne o écianach pionowych wraz
z petnym umocnieniem $cian, wykonywane mechaniczne i recznie, wykopy
skarpowe,

Z uwagi na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym, wykop

zasypywaé warstwami z mechanicznym zageszczaniem gruntu do uzyskania

wspétczynnika zageszczania W z = 0,98

Nalezy wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu dla potwierdzenia

uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu.

1.8. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla $rodowiska w trakcie realizacji

planowanego przedsiewziecia. Przyjeta technologia prowadzenia prac - waskie

umocnione wykopy, wykopy skarpowe , ograniczajg zakres oddziatywania do
minimum. W trakcie prowadzonych prac nie beda powstawaé szkodliwe $cieki, nie
bedg tez emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia mogace
stanowié ucigzliwo$é dla otaczajgcego $rodowiska. Zanieczyszczenia emitowane
przez érodki transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych
prac. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia

wartosci  dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na
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prowadzenie w pasach drogowych konieczne jest szczegodlnie staranne

zabezpieczenie dostepu do wykopéw oraz o$wietlenie ich w porze nocnej.

1.9.Informacja o obszarze oddziatywania. .

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w granicach dziatek o numerze
geodezyjnym: - Wykaz dziatek : 798, 1595, 844/1, 843/4, 843/6, 842/3, 841/1, 840!1
839/1, 838/3, 837/1, 836/3, 835/3, 834/3, 833/1, 832/1,830/5,830/7, 1193!48%

obreb Wilkéw; Jednostka ewidencyjna Miasto Konin

Podstawa prawna:

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — projektowana sie¢ wodociggowa
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w w/w ustawie wymagan ogolnych.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko  (
Dz.U.2019,p0z.1839) nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) — projektowana sie¢ z , w pasach drogowych nie

wymaga wycinki drzew i krzewow.

Opracowata :

Urszu Ma?e‘ﬁ(j)/
L
'.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q21-3QH-4WR #*

Pani Urszula Matek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3065/01

adres zamieszkania ul. Legionéw 20/14, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VTA-Y5B-9SL *

Pani Jolanta Matyjasik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0351/12

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 3/54, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urszula Malek

upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej
nr.GP.7342/6/94

62 — 510 Konin

ul. Legionéw 20/14

Oswiadczenie :

Oséwiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENJU pn. Budowa sieci
wodociagowej w ul. Kalinowej w Koninie wykonany jest zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo Budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

’MA‘L‘:‘(
uwszut% MO

Konin: marzec 2022 r.




Jolanta Matyjasik

upraw. bud. w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
nr. WKPIS//0351/12
62 — 500 Konin

ul. Pitsudskiego 3/54

Oswiadczenie :

Oéwiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
pn. Budowa sieci wodociagowej w ul. Kalinowej w Koninie wykonany jest
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Konin: marzec 2022 r.



