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Dotyczy: w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewzigcia polegajacego na budowie biogazowni
kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.

216212163 obreb Przydziatki.

W nawiazaniu do wezwania Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w
Poznaniu z dnia 18.10.2024r. znak sprawy P.RZ$.4900.103.2024.A0 wskazuje sie:

1. Przedstawienie parametrow technicznych wszystkich planowanych do posadowienia
zbiornikbw w zakresie: konstrukcji zbiornikdw, materiatu, z ktérego wykonane beda zbiorniki,
wytrzymatosci i szczelnosci zastosowanych materiatédw, czy zbiorniki bedg otwarte czy zamkniete; czy
beda wyposaione w czujniki przepetnienia, itp. (np. podziemny zbiornik substratéw ptynnych,
zbiornik pofermentacyjny 1, zbiornik wstepny hydrolizy, studnia odciekéw, fermentator, studnia
kondensatu, itd.);

Zbiornik przyjecia substratdw ptynnych symbol ZMP - zamkniety

Przy Hali Przyjecia Substratow nalezy zlokalizowac punkt przyjecia substratow ptynnych z wozow
asenizacyjnych. Substraty pfynne bedq zrzucane do zbiornika przyjecia substratéow ptynnych przed ich
dozowaniem do zbiornika wstepnego lub do procesu higienizacji i przygotowania materiatu do procesu.
Do zbiornika przyjecia substratow pfynnych bedq rowniez trafiac¢ odcieki z hali przyjecia substratow.
Przewiduje sie wykonanie zbiornika spetniajgcego nastepujgce wymogi:

-Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny zelbetowy. Wymagania dot. zelbetu: konstrukcja Zzelbetowa
monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3, monta:z stali zbrojeniowej o jakosci co najmniej
BST 500 A-IIIN.

-Mieszadto zatapialne, zainstalowane w otworze w stropie; nalezy zapewni¢ mozliwos¢ demontazu
mieszadtfa — wtaz, wciggarka.

-Rozwiqzania materiatowe i konstrukcyjne budowli naleZy dostosowac do projektowanych obcigzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

-Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pompowania substratéow pfynnych do zbiornika wstepnego, bezposrednio
do komdr fermentacyjnych jak rowniez do higienizatora w razie koniecznosci higienizacji odpadow.
-Zbiornik nalezy wyposazy¢ w pomiar poziomu.

-Nalezy zapewni¢ pomiar przeptywu substratu ptynnego.

-Koniecznos¢ zastosowania materiatow i technologii wykonania odpornych na czynniki chemiczne i
fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakcji biochemicznych,
procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréwno w stanie normalnej pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych.
Nalezy zastosowac powtoki zabezpieczajgce przed ewentualng korozjg betonu.

Ponadto punkt zrzutu winien zostac¢ wyposazony:

-w krdciec z szybkoztqczkq o standardowym wymiarze;



Zbiornik wstepny / hydrolizy symbol ZW - zamkniety

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w mieszadto centralne. W zbiorniku nastgpi intensywny proces
mieszania substratéow zapewniajgcy ich homogenizacje oraz przetrzymanie przed wprowadzeniem do
wfasciwego procesu fermentacji. Technologia zakfada rownieZz mozliwos¢ zawracania pofermentu ze
zbiornika pofermentacyjno-magazynowego do zbiornika wstepnego w celu ewentualnego rozciericzenia
mieszaniny substratow.

Alternatywnie w zbiorniku mogq byc¢ prowadzone procesy obrobki wstepnej substratow
trudnorozktadalnych w postaci hydrolizy. Po procesie homogenizacji / hydrolizy, mieszanina trafi za
posrednictwem pompy do komory fermentacyjnej.

-Konstrukcja zbiornika: przewiduje sie wykonanie zbiornika stalowego lub monolitycznego zelbetowego.
Wymagania dot. jakosci stali: co najmniej stal nierdzewna 1.4301 (AlISI 304) w strefie styku z masq
ptynng i ze stali kwasoodpornej 1.4571 (AISI 316Ti) w styku z biogazem. Wymagania dot. zelbetu:
konstrukcja zelbetowa monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali
zbrojeniowej o jakosci co najmniej BST 500 A-IIIN.

-1 mieszadto zatapialne, zainstalowane w otworze w stropie; nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu mieszadta podczas pracy instalacji bez koniecznosci oprozniania zbiornika.

-Rozwiqgzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowac do projektowanych obciqzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

-Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatow i technologii wykonania odpornych na czynniki
chemiczne i fizyczne zwiqzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakcji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréwno w stanie normalnej pracy, jak i w
sytuacjach awaryjnych.

-Konstrukcja zbiornika musi umozliwiac jego catkowite opréznienie i pozostawienie jako pustego.
-Budowle nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowq oraz wymagane przepisami instalacje
przeciwpozarowe i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

-Na zewngqtrz zbiornika nalezy przewidzie¢ odpowiedni zestaw drabin, schoddw ze spocznikiem,
podestow i wziernikéw (min. 1 szt.) umozliwiajgcych dostep do urzqdzen zlokalizowanych na dachu oraz
obserwacje wnetrza zbiornika (w szczegdlnosci powierzchni na styku cieczy fermentacyjnej i gazowej —
celem mozliwosci weryfikacji powstawania kozucha.

-Wszystkie drabiny, podesty muszq spetnia¢ wymagania BHP.

-Zbiornik powinien zosta¢ rowniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy fermentacyjnej,
temperatury, cisnienia wewngtrz zbiornika oraz poziomu zapetnienia zbiornika wraz z mozliwosciq ich
zapisu w systemie SCADA.

Komora fermentacyjna symbol ZP1 — zamkniety

Substraty do produkcji biogazu bedg w cyklach dozowane do komory fermentacyjnej, gdzie zachodzi
intensywna fermentacja metanowa z produkcjg biogazu.

Komora fermentacyjna powinna zostac¢ wykonana jako cylindryczny zbiornik ze stropem,

z zainstalowanym centralnym pionowym mieszadtem mechanicznym zapewniajgcym wtasciwe
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Zbiornik powinien zostac zaizolowany termicznie i
wyposazony w instalacje grzewczq, dwa niezalezne pomiary temperatury, pomiar cigglty poziomu i
pomiar poziomu maksymalnego. Zbiornik nie bedzie wyposazony w indywidualne ujecie biogazu. Po
procesie fermentacji w fermentorze biogaz bedzie trafiat do zbiornika pofermentacyjno-magazynowego.
-Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny Zelbetowy lub zbiornik stalowy wykonany co najmniej ze
stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) w strefie styku z masq ptynnq i ze stali kwasoodpornej 1.4571 (AlSI
316Ti) w styku z biogazem. Wymagania dot. Zelbetu: konstrukcja Zelbetowa monolityczna, beton o
jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali zbrojeniowej o jakosci co najmniej BST 500 A-IIIN.



-Centralne pionowe mieszadfo mechaniczne lub min. 3 mieszadta boczne (w przypadku realizacji
mieszadet bocznych konieczne jest wykonanie ich na prowadnicach, pozwalajgcych na prace serwisowe
mieszadet bez oprézniania zbiornika).

-Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowac do projektowanych obcigzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

-Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatow | technologii wykonania odpornych na czynniki
chemiczne i fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakcji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréowno w stanie normalnej pracy, jak i w
sytuacjach awaryjnych.

-Konstrukcja zbiornika musi umozliwiac jego catkowite oprdznienie i pozostawienie go jako pustego.
-Budowle nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowq oraz wymagane przepisami instalacje
przeciwpozarowe i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

-Na zewnqtrz zbiornika nalezy przewidzie¢ odpowiedni zestaw drabin, schoddw ze spocznikiem,
podestow i wziernikéw (min. 1 szt.) umozliwiajgcych dostep do urzqdzen zlokalizowanych na dachu oraz
obserwacje wnetrza zbiornika (w szczegdlnosci powierzchni na styku cieczy fermentacyjnej i gazowej —
celem mozliwosci weryfikacji powstawania kozucha.

-Wszystkie drabiny i podesty muszq spetnia¢ wymagania BHP.

-Podczas realizacji zbiornika nalezy zachowac zgodnos¢ ze wszystkimi normami i przepisami oraz
zastosowac rozwiqgzania techniczne pozwalajgce na wykonanie i pdzniejszq eksploatacje zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony srodowiska.

-Zbiornik powinien zosta¢ rowniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy fermentacyjnej,
temperatury, cisSnienia wewngqtrz zbiornika oraz poziomu zapetnienia komory fermentacyjnej wewngtrz
wraz z mozliwosciq ich zapisu w systemie SCADA.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca winien dostarczyc certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi
normami i dyrektywami dla zastosowanych urzqdzen, w szczegdlnosci w strefach zagrozenia wybuchem.
Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Swiadectwa kalibracji poszczegdlnych
czujnikow.

Komora pofermentacyjno-magazynowa symbol F1 - zamkniety

Po procesie fermentacji zachodzqgcym w komorze fermentacyjnej ciecz fermentacyjna ze strefy dennej
komory fermentacji jest w cyklach przepompowywana do komory pofermentacyjno-magazynowej, gdzie
zachodzi wygaszenie procesu fermentacji i odzysk resztkowego biogazu. Komora pofermentacyjno-
magazynowa stanowi takze bufor magazynowy ptynnego nawozu pofermentacyjnego.

Zbiornik cylindryczny otwarty od gory, z zainstalowanym dwumembranowym przykryciem stanowigcym
niskocisnieniowy zbiornik biogazu. W zbiorniku powinny byc zainstalowane mieszadta boczne zatapialne
mechaniczne zapewniajgce witasciwe ujednorodnienie medium. Konieczne jest wykonanie mieszadet
bocznych na prowadnicach, pozwalajgcych na prace serwisowe mieszadet bez oprdzniania zbiornika.
Zbiornik powinien zostac¢ zaizolowany termicznie i wyposazony w instalacje grzewczq, dwa niezalezne
pomiary temperatury, pomiar ciggty poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar cisnienia biogazu
i pomiar potozenia membrany gazowej wskazujgcy napetnienie zbiornika biogazem.

W przypadku awarii odbiornikow biogazu (jednostka kogeneracyjna, pochodnia biogazu) zbiornik
wyposazony zostanie w awaryjny bezpiecznik biogazu. Bezpiecznik zabezpiecza zbiornik przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w stanach awaryjnych. Stany takie sq bardzo rzadkie i wystepujg np. w
przypadku dtuiszego wytqgczenia zasilania elektrycznego co uniemozliwia uruchomienie pochodni
biogazu. Zbiornik zostanie rowniez wyposazony w mozliwos¢ przyjecia surowca z systemu dozowania z
pominieciem komory fermentacyjnej. Rozwigzanie to umozliwi prace instalacji w przypadku koniecznosci
unieruchomienia jednego ze zbiornikdw w celu jego oczyszczenia.



-Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny Zelbetowy lub zbiornik stalowy wykonany co najmniej ze
stali nierdzewnej 1.4301 (AlISI 304) w strefie styku z masq ptynnq i ze stali kwasoodpornej 1.4571 (AlSI
316Ti) w styku z biogazem. Wymagania dot. Zelbetu: konstrukcja Zelbetowa monolityczna, beton o
jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali zbrojeniowej o jakosci co najmniej BST 500 A-IIIN.
-Minimum 4 mieszadta mechaniczne boczne.

-Membrana wykonana z tkaniny poliestrowej z dwustronnym PVC o standardzie min. 900 g/m2 lub inne
rozwiqzanie rownowazne.

-Gazoszczelny system montazu membrany.

-Cisnienia robocze od -0,5 do +3,5 mbar.

-Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowac do projektowanych obcigzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

-Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatow i technologii wykonania odpornych na czynniki
chemiczne i fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakcji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréowno w stanie normalnej pracy, jak i w
sytuacjach awaryjnych.

-Zbiornik powinien by¢ wyposazony w zawory odpowietrzajgce.

-Podczas realizacji zbiornika nalezy zachowac wszystkie normy i przepisy oraz rozwigzania techniczne
pozwalajgce na wykonanie i pozniejszq eksploatacje zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa
ochrony srodowiska.

-Budowle nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowq oraz wymagane przepisami instalacje
przeciwpozarowe i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

-W zbiorniku nalezy przewidzie¢ odpowiedni zestaw drabin, schodow ze spocznikiem, podestow i
wziernikéw (min. 1 szt.) umozliwiajgcych dostep do urzgdzen zlokalizowanych na dachu oraz obserwacje
wnetrza zbiornika (w szczegdlnosci powierzchni na styku cieczy fermentacyjnej i gazowej — celem
mozliwosci weryfikacji powstawania koZucha.

-Wszystkie drabiny, podesty muszq spetnia¢ wymagania BHP.

-Zbiornik powinien zosta¢ rowniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy fermentacyjnej,
temperatury, cisnienia wewngtrz zbiornika oraz poziomu zapetnienia komory fermentacyjnej wewngqtrz
wraz z mozliwosciq ich zapisu w systemie SCADA.

W przestrzeni gazowej komory fermentacyjnej przewiduje sie zainstalowanie rurociggow
napowietrzajgcych odpowiedzialnych za biologiczne usuwania siarkowodoru z biogazu. Powietrze do
odsiarczania biogazu powinno by¢ podawane dmuchawg, a jego ilos¢ kontrolowana zaworami
regulacyjnymi. W celu optymalnego odsiarczania zalecane stezenie tlenu w biogazie wynosi 0,3 - 1,0%.
Instalacja powinna by¢ rdwniez wyposazona w pomiar ilosci tlenu zuzywanego do odsiarczania procesu.
Pompka powietrza generujgca cisnienie wttaczajgce powietrze do komory pofermentacyjno-
magazynowego powinna by¢ umieszczona na scianie zbiornika, na wysokosci umozliwiajgcej jej
bezposredniq obstuge.

Studnia kondensatu symbol SK - zamknieta

Odptywy kondensatu z najnizszych punktow wykonywanej instalacji, po stronie czesci niskocisnieniowej
(przed ssawo-dmuchawg) i z osuszacza nalezy zrealizowac za posrednictwem studni kondensatu (komora
podziemna zelbetonowa Iub wykonana z tworzywa sztucznego). Wykonanie kompletnej studni
kondensatu wraz z wyposazeniem i rurociggami towarzyszqcymi stanowi zakres niniejszego Zamdwienia.
W studni kondensatu nalezy zainstalowac stacjonarng pompe kondensatu, ktora umozliwi jego
wypompowanie do zbiornika buforowego. Nastepnie kondensat bedzie mdgt zostac skierowany do
komory pofermentacyjno-magazynowe;.

Wymagane jest nastepujgce wyposazenie i cechy funkcjonalne dostarczanej w ramach niniejszego
Zamowienia studni kondensatu, wyposazZenia studni i instalacji towarzyszqgcych:



-zamkniecie wodne w studni zabezpieczajgce przed wyptywem biogazu.

-studnia wykonana na poziomie zabezpieczajgcym przed podcigganiem wody do instalacji biogazu czesci
podcisnieniowej (po stronie ssawnej ssawo-dmuchaw).

-studnia wyposazona w pompe do odpompowywania nadmiaru kondensatu.

-rurociqgi odprowadzajgce kondensat do studni kondensatu.

-pompa kondensatu wraz z czujnikami poziomu i wyposazeniem zapewniajgcym jej automatyczng prace,
w szczegdlnosci pomiary automatyczne poziomu kondensatu w studni.

-zbiornik kondensatu nalezy wykonac w sposdb uniemozliwiajgcy zamarzanie cieczy wewngtrz zbiornika.
-zamawiajgcy wymaga wykonania studni kondensatu szczelnej bez mozliwosci przenikania kondensatu
ze studni do gruntu.

Studnia odciekéw symbol SO - zamknieta

W hali przyjecia substratow planuje sie studnie odciekdw.

Konstrukcja studni: zelbetowa lub z tworzywa sztucznego spetniajgca wymagania dot. magazynowania
czasowego odciekéw z substratow (odpornos¢ na dziatanie czynnikow agresywnych). Studzienka musi
by¢ szczelna i zaprojektowana na etapie projektu budowlanego tak, aby byta dostosowana do montazu
w miejscu przejazdu samochoddéw dowoziqcych odpady — wjazd pojazdéw o nacisku na os 100
kN. Studnia zamknieta, z pompg zatapialng rowniez dostosowanq do pracy z odciekami z substratow.
Przewiduje sie czujnik poziomu min/max pracy pompy.

2. Uszczegotowienie informacji dot. wszystkich planowanych podziemnych zbiornikéw, tj. np.
zbiornik substratéw ptynnych, studnia kondensatu, studnia odciekéw, w zakresie ich konstrukciji,
materiatéw, z ktérych beda wykonane, wytrzymatosci i szczelnosci zastosowanych materiatéw itd.; czy
zbiorniki bed3 otwarte czy zamkniete; czy zbiorniki beda zadaszone?

Zbiorniki podziemne bedq zamkniete i nie bedq zadaszone.

- ZMP Podziemny zbiornik substratéw ptynnych ok. 30m>
komora podziemna zelbetowa lub wykonana z tworzywa sztucznego. Wymiary komory sq zalezne od

wielkosci pompy dobranej przez projektanta na etapie projektu budowlanego.

- SK Studnia kondensatu — komora podziemna zelbetowa lub wykonana z tworzywa sztucznego. Wymiary
komory sq zalezne od wielkosci pompy dobranej przez projektanta na etapie projektu budowlanego. W
studni kondensatu nalezy zainstalowad stacjonarnqg pompe kondensatu, ktéra umozliwi jego
wypompowanie do zbiornika buforowego. Nastepnie kondensat bedzie mdgt zostac skierowany do komory
pofermentacyjno-magazynowe;.

- SO studnia odciekéw. Konstrukcja studni: zelbetowa lub z tworzywa sztucznego spetniajgca wymagania
dot. magazynowania czasowego odciekéw z substratow (odpornos¢ na dziatanie czynnikow
agresywnych). Studzienka musi byc¢ szczelna i zaprojektowana na etapie projektu budowlanego tak, aby
byta dostosowana do montazu w miejscu przejazdu samochodow dowozZgcych odpady.
Studnia zamknieta, z pompq zatapialng réwniez dostosowang do pracy z odciekami z substratow.
Przewiduje sie czujnik poziomu min/max pracy pompy.

3. Jakie rozwigzania przewiduje inwestor na wypadek uszkodzenia czy rozszczelnienia zbiornikéw
podziemnych w kontekscie zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wptywem na srodowisko
gruntowo- wodne;

,W obiekcie opracowana zostanie instrukcja postepowania na wypadek pozaru, a caty zaktad objety
bedzie 24h monitoringiem (kamery CCTV, system SCADA).”
Informacja nt. konstrukcji i zabezpieczen zbiornikdw podziemnych przedstawiono powyzej.



Str. 22 Raportu

,Natomiast, zadaniem projektanta jest zaprojektowanie uktadu technologicznego szczelnego. Kontrola
szczelnosci w trakcie eksploatacji polega na obserwacji konstrukcji zbiornikdw w zakresie ewentualnych
wyciekéw oraz za pomocom systemow wykrywania wyciekow. Nalezy dodac, Ze instalacje dostawcow
technologii, ktorych Inwestor bierze pod uwage funkcjonujg w Polsce i w Europie i Zadna z nich przez
ostatnie 5 lat nie ulegta rozszczelnieniu.

Str. 43 Raportu

,Planowane do zastosowania zabezpieczenia, jak i istniejgce (system automatyczny kontroli technologii,
istniejgce 3 piezometry) bedg stanowily gwarancje bezpiecznej eksploatacji zaktadu, w tym samym
optymalne zabezpieczenie srodowiska wodno-gruntowego”.

Na terenie oczyszczalni sciekdw prowadzone sq regularne badania jakosci wody z 3 istniejgcych
piezometrow. Nie przewiduje sie by w planowanym systemie zabezpieczen: technologia budowy
zbiornikdow + system scada mogly doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnej, dodatkowym narzedziem
czuwajgcym nad jakoscig wéd sq obecnie prowadzone regularne badania z piezometréw istniejgcych na
terenie oczyszczalni sciekdw.

4. Okresli¢, w jaki sposob bedzie realizowany transport pofermentu (wywoz z terenu zaktadu), w
tym rodzaj $Srodkow transportu, sposob zatadunku pofermentu na $rodki transportu?

Do odbioru pofermentu stuzy¢ bedzie pompownia SP2. Wykonana bedzie jako pompownia sucha w
zabudowie kontenerowej. Zadaniem pompowni SP2 jest pobdr pofermentu ze zbiornika
pofermentacyjno-magazynowego i wtfoczenie do pojazdu odbiorcy pofermentu - wdz asenizacyjny,
samochdd ciezarowy ze zbiornikiem.

5. Okresli¢ sposéb zabezpieczenia miejsca zatadunku pofermentu na $rodki transportu w
kontekscie zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem;

Pompownia SP2, stuzgca do odbioru pofermentu, wykonana bedzie jako pompownia sucha w zabudowie
kontenerowej. Zostanie ona wigczona do systemu SCADA.

Pompownia symbol SP 2

Przewiduje sie wykonanie pompowni SP2, stuzgcej do odbioru pofermentu jako pompowni suchej w
zabudowie kontenerowej. Wytyczne dla pompowni SP2:

- Pompa podftqczona do systemu SCADA.

- Uktad pompowy wyposazony w armature odcinajgcq (zasuwy nozowe).

- Zadaniem pompowni SP2 jest pobdr pofermentu ze zbiornika pofermentacyjno-magazynowego i
wtfoczenie na pojazd odbiorcy pofermentu - woz asenizacyjny, samochdd ciezarowy.

Dodatkowo podkresla sie, iz Poferment po opuszczeniu zbiornika magazynowego stanowi stabilny,
certyfikowany produkt, niepodlegajgcy dalszym procesom biologicznym ani przepisom dotyczqgcym
odpaddw. Zatem nie zagraza srodowisku.

6. Opis warunkow hydrogeologicznych w miejscu przedsiewziecia, w tym okreslenie pierwszego
poziomu wodonosnego i jego izolacji oraz przedstawienie mozliwego wptywu inwestycji na lokalne
warunki hydrogeologiczne i rozwigzan majacych na celu unikanie, zapobieganie i ograniczanie wptywu
przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne;

Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktada sie z gruntéw nasypowych, piaskéw drobno
ziarnistych i pylastych, piaskow grubo ziarnistych, piaskow gliniastych, oraz glin piaszczystych i glin.
- Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich dziesieciu otworach badawczych na rzednej + 80,9 m ppt.



- Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw
geotechnicznych.

Na terenie oczyszczalni sSciekdw znajdujg sie 3 otwory piezometryczno-obserwacyjne do
gtebokosci 6,0m p.p.t.. Otwory obserwacyjne zostaty odwiercone w uktadzie tréjkata, tak aby mozliwy
byt pobdr wody z warstwy wodonosnej przed i za oczyszczalnig Sciekdéw na kierunku sptywu wéd
gruntowych.

Badania laboratoryjne wykonuje sie regularnie dla wdéd pobranych z wszystkich trzech odwierconych
piezometrow. Badania wykonuje laboratorium posiadajgce akredytacje PCA. Zaprojektowana
technologia pracy biogazowni i przestrzeganie regut eksploatacyjnych nie powinny spowodowad
zagrozen dla wdd powierzchniowych i gruntowych na omawianym terenie. Przy zachowaniu
obowigzujgcych zasad i monitoringowi automatycznemu systemu SCADA w trakcie eksploatacji
biogazowni nie przewiduje sie pogorszenia sktadu fizyko-chemicznego wdéd  poziomu
przypowierzchniowego ani wéd wgtebnych.

Oprécz laboratoryjnych badan wykonuje sie monitoring lokalny:

-prowadzenie obserwacji organoleptycznych (barwa i zapach) wdd podziemnych — jeden raz w miesigcu
w kazdym z piezometrow,

-prowadzenie obserwacji poziomu wadd gruntowych w kazdym z piezometréw— jeden raz w miesigcu.

7. Podanie Zrédfa poboru wody na wszystkie cele technologiczne oraz przedstawienie obiegu
wody w kazdej fazie procesu technologicznego;

Zgodnie z zapisami Raportu OOS nie planuje sie poboru wody na zadne cele technologiczne.

W procesie technologicznym planowanej biogazowni nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.

Zrédtem poboru wody na terenie objetym przedsiewzieciem jest sie¢ wodociggowa.

Wykorzystywana bedzie na :

- WC dla kierowcow

- mycie posadzki w hali przyjecia substratéow - woda zuzyta z mycia posadzki traktowana bedzie jako
woda poprocesowa i zawracana do poczgtku uktadu — zbiornika przyjecia substratow ptynnych.

8. Przedstawienie moiliwego wptywu przedsiewziecia na wszystkie komponenty stanu woéd
podziemnych i powierzchniowych oraz przedstawienia rozwigzan majacych na celu ograniczenie
(sposoby zabezpieczenia) ewentualnego negatywnego wptywu planowanej inwestycji Ilub
uzasadnienia braku takiego oddziatywania (réwniez w kontekscie sytuacji awaryjnych) na kazdym
etapie, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia;

Zgodnie z zapisami Raportu, na terenie inwestycji nie bedg powstawac scieki technologiczne, ani nie
przewiduje sie poboru wody na cele technologiczne.

Jak wskazano w Raporcie O0S pod wzgledem hydrograficznym badany teren to obszar zlewni dwdch
JCWP - jednolita czes¢ wdd powierzchniowych rzecznych.

Zatem wskutek realizacji przedsiewziecia nie mogq zostac¢ zmienione zadne z elementow JCWP: Warta od
Neru do Powy RW600012183519 oraz JCWP RW60001518352999 Powa, poniewaz inwestycja nie bedzie
zwigzana z pracami w obrebie koryta rzeki oraz emisjq sciekéw do wod i do ziemi. Z uwagi na brak
ingerencji w koryto rzeczne nie zostang zmienione elementy hydromorfologiczne oraz biologiczne JCWP.
Z uwagi na brak emisji sciekdw do wdd i do ziemi nie zostang zmienione elementy biologiczne i
fizykochemiczne JCWP. Nie planuje sie nawoZenia gruntéw pofermentem w obrebie inwestycji —
poferment bedzie sprzedawany zewnetrznym klientom.

W celu scharakteryzowania oddziatywania inwestycji na stan jednolitych czesci woéd powierzchniowych
oraz realizacje celdow srodowiskowych ustalonych dla tych czesci przeanalizowano wpfyw na
poszczegdlne elementy stanu wod. W tabeli ponizej przedstawiono wyniki analizy.

Wyniki analizy wptywu na JCWP (oddziatywania na etapie budowy, eksploatacji i ew. likwidacji)



Elementy JCWP

Wskaznik

Opis oddziatywania

Elementy biologiczne

Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy)

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania.

Fitobentos — (Multinumeryczny Indeks
Okrzemkowy)

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania

Makrofity — (Makrofitowy Indeks Rzeczny)

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania

Makrobezkregowce bentosowe

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania.

Ichtiofauna

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania.

Elementy
hydromorfologiczne

Rezim hydrologiczny (llos¢ i dynamika
przeptywu wody. Pofgczenie z czesciami
wod podziemnych)

Brak zmian, brak oddziatywania.

Ciggtos¢ strugi, strumienia, potoku lub
rzeki (Liczba i rodzaj barier. Zapewnienie
przejscia dla organizméw wodnych)

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania.

Warunki morfologiczne (Gtebokos¢ strugi,
strumienia, potoku lub rzeki i zmiennos¢
szerokosci. Struktura i podtoze koryta
strugi, strumienia, potoku lub rzeki.
Struktura strefy nadbrzeznej. Szybkos¢
pradu)

Brak ingerencji w koryto i wody
rzeki - brak oddziatywania.

Elementy fizyko-chemiczne

Grupa wskaznikow charakteryzujgca stan
fizyczny, w tym warunki termiczne
(Temperatura wody, zawiesina ogdlna)

Brak zmian, brak oddziatywania.
Inwestycja nie bedzie zwigzana z
emisjq sciekow i innych substancji
do wéd powierzchniowych.

Grupa wskaznikow charakteryzujaca
warunki tlenowe (warunki natlenienia) i
zanieczyszczenia organiczne (tlen
rozpuszczony, BZTs, ChZT-Mn, ogdlny
wegiel organiczny, ChZT-Cr)

Brak zmian, brak oddziatywania.
Inwestycja nie bedzie zwigzana z
emisjg sciekow i innych substancji
do wdd powierzchniowych.

Grupa wskaznikdw charakteryzujgcych

zasolenie (przewodnos¢ w temperaturze
20°C, substancje rozpuszczone, siarczany,
chlorki, wapn, magnez, twardos¢ ogdlna)

Brak zmian, brak oddziatywania.
Inwestycja nie bedzie zwigzana z
emisjg $ciekdw i innych substancji
do wéd powierzchniowych.

Grupa wskaznikow charakteryzujgcych
zakwaszenie (odczyn pH, zasadowos¢
ogdlna)

Brak zmian, brak oddziatywania.
Inwestycja nie bedzie zwigzana z
emisjg $ciekdw i innych substancji
do wéd powierzchniowych.

Grupa wskaznikdw charakteryzujgcych
warunki biogenne (azot amonowy, azot
Kjeldahala, azot azotanowy, azot ogdlny,
fosforany, fosfor ogdlny)

Brak zmian, brak oddziatywania.
Inwestycja nie bedzie zwigzana z
emisjg $ciekdw i innych substancji
do wéd powierzchniowych.

Biorgc pod uwage powyzsze, przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na stan ekologiczny i chemiczny

jednolitych  czesci

sSrodowiskowych

wod powierzchniowych.

Inwestycja nie

spowoduje nieosiggniecia

Faza budowy i eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji catej przedmiotowej inwestycji nie wptynie na:

e stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych w rozbiciu na poszczegdlne jego
elementy okreslone w wymienianych wczesniej rozporzqdzeniach wykonawczych (elementy: biologiczne,

hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne) i stan chemiczny,

celow



e stan chemiczny i ilosciowy jednolitych czesci wod podziemnych. W zwiqzku z powyzszym nie istnieje
ryzyko nieosiggniecia celdw srodowiskowych w zwiqgzku z realizacjq przedmiotowej inwestycji. Podjecie
przedmiotowej inwestycji nie wptynie ujemnie na srodowisko wodne i gruntowe.

Planowana inwestycja nie wptynie na stan ilosciowy JCWPd poniewaz woda na cele socjalno-bytowe
bedzie pobierana z gminnej sieci wodociggowej. Nie planuje sie zapotrzebowania i poboru wody na cele
technologiczne. Na terenie biogazowni nie bedzie funkcjonowato ujecie wod stgd nie bedg
wykorzystywane zasoby wod podziemnych.

Planowana inwestycja nie wptynie rowniez na stan chemiczny JCWPd, poniewaz nie bedzie zwigzana z
emisjg sciekow do wod lub do ziemi. Wszystkie zbiorniki zlokalizowane na terenie biogazowni bedgq
szczelne, monitorowane systemem SCADA. Dzieki zastosowaniu szczelnych zbiornikow i rurociggow nie
dojdzie do emisji jakichkolwiek substancji do wdd i do ziemi w wyniku uZytkowania przedsiewziecia.
Biorgc pod uwage powyzsze inwestycja nie zmieni stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd, a zatem nie
bedzie miata wptywu na osiggniecie celdw srodowiskowych okreslonych dla JCWPd.

Etap likwidacji

Ewentualny etap likwidacji przedsiewziecia bedzie polegat na usunieciu (rozbidrce) istniejgcych obiektow
biogazowni. Przed przystgpieniem do rozbiorki wszystkie niewykorzystane substraty, masa
fermentacyjna oraz masa pofermentacyjna zostanqg zagospodarowane w celach nawozowych lub
usuniete z terenu inwestycji i przekazane jako ewentualne odpady wyspecjalizowanym firmom,
posiadajgcym niezbedne zezwolenia, do dalszego zagospodarowania. Pozostajgcy w zbiornikach biogaz
zostanie spalony w pochodni awaryjnej oraz module kogeneracyjnym. Powstate w zwiqzku z rozbiorkq
obiektéow odpady zostanq przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom,
posiadajgcym niezbedne zezwolenia. Teren inwestycji zostanie przywrdcony do stanu umozliwiajgcego
biologiczne wykorzystanie gruntu.

Sytuacje awaryjne

W przypadku etapu realizacji, jak i ewentualnej likwidacji mogtyby sie wigzac z ewentualnym wyciekiem
substancji do podtoza - jednak instalacja jest zaprojektowana w sposob zabezpieczajgcy srodowisko z
uwagi na mozliwe awarie. System SCADA, piezometry, automatyczne zawory, pochodnia awaryjna
spalania biogazu, szczelne podfoza, membrany,. Poferment po opuszczeniu zbiornika nie jest juz
odpadem tylko petnowartosciowym produktem, zatem nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.
Mozliwe wycieki mogtyby by¢ spowodowane awariq pojazdéw/zderzeniem dowozqgcych odpady.

W takim przypadku ew. wyciek substancji ropopochodnych/odpaddéw pochodzqcych z uszkodzonych
pojazdow, zostang wytapane i nie nastgpi ich przenikniecie do gruntu i dalej do wdéd gruntowych. Teren
bedzie zabezpieczony poprzez utwardzenie, ktore bedzie tak wyprofilowane, aby umozliwi¢ swobodny
spfyw zanieczyszczen do sieci kanalizacyjnej nalezqcej do oczyszczalni sciekow. Dodatkowo planuje sie
wyposazyc zaktad w sorbenty, oraz przeszkoli¢ pracownikow na wypadek wydarzenia losowego.
Szczegdtowy plan bezpieczeristwa zostanie opracowany na etapie procedury Pozwolenia

zintegrowanego, do ktorego zobligowany jest Wnioskodawca.

Zabezpieczenia na placu budowy proponuje sie:

e na terenie budowy, wydanie zakazu prowadzenia wszelkiego rodzaju prac zwigzanych z naprawq
sprzetu budowlanego, a w szczegdlnosci takich jak wymiana oleju

e w przypadku koniecznosci magazynowania substancji ciektych, zorganizowanie na terenie obszaru
przeznaczonego do zainwestowania magazynu substancji ciektych i rozpuszczalnych w wodzie, ktory to
magazyn bytby zadaszony, zamykany, a jego konstrukcja uniemoZliwiataby przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu.



Zabezpieczenia na etapie eksploatacji inwestycji:

-odpady powstajgce w zwigzku z koniecznosciq serwisowania instalacji zabierane powinny by¢
niezwfocznie po ich powstaniu, a ich ewentualne magazynowanie prowadzone powinno by¢ w
warunkach uniemozliwiajgcych przedostanie sie zanieczyszczen do Srodowiska (zadaszony magazyn o
szczelnej posadzce, ktorej wyprofilowanie umozliwia zebranie ewentualnych wyciekéw)

PowyzZsze rozwigzania powinny zapobiec ewentualnemu przedostaniu sie zanieczyszczeri do gruntu, i
zaktadajgc iz zostang one zrealizowane, nie przewiduje sie wystgpienia niekorzystnego wpfywu
projektowanej inwestycji na stan wdéd podziemnych.

9. Biorac pod uwage zapisy art. 66 ust. 1 pkt 11a oraz 11b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, prosze o dokonanie analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele srodowiskowe jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych,
uwzgledniajac zapisy obowigzujacego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Prosze o przeprowadzenie pogtebionej analizy wptywu przedsiewziecia na osiggniecie celow
srodowiskowych jcw, w tym: opis czynnikow oddziatywania na cele jcw, dziatania majace na celu
unikanie i ograniczenie odzialywan oraz zapobieganie oddziatywaniom na cele jcw itp.;

Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszardw chronionych ustalonych na mocy art. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej zostaty oparte gfdwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych
wskaZnikow fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny
wod powierzchniowych oraz wskaznikdw chemicznych swiadczqcych o stanie chemicznym wody
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wdd,
wg rozporzqdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

Cele srodowiskowe dla wdd podziemnych ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej to:

e zapobieganie dopfywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczer do wod podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdod podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych do odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Zwazajqc na powyzsze, a takze na fakt, iz:

e funkcjonowanie instalacji nie bedzie powodowato powstawanie sciekdw przemystowych

e odcieki z mycia posadzek w hali bedq trafiaty do zbiornika podziemnego i kierowane do procesu
fermentacji

e funkcjonowanie instalacji nie bedzie powodowato koniecznosci poboru wody

e etap realizacji, jak i eksploatacji inwestycji przyczyni sie do powstawania jedynie niewielkich ilosci
Sciekéw bytowych, odprowadzanych do istniejgcej infrastruktury oczyszczalni sciekdw

e plan roztadunku odpaddéw zostanie skanalizowany a ew. zanieczyszczenia bedq trafialy do
zamknietego, szczelnego zbiornika i zostanq zagospodarowane w procesie technologicznym biogazowni
Oraz przy zafozeniu:

- funkcjonowania systemu SCADA, monitoringu wizyjnego, wykonywanych regularnych badaniach z
piezometrow

mozna stwierdzic, iz realizacja przedsiewziecia nie bedzie wptywac na jakos¢ wod powierzchniowych, ani
tez wod podziemnych.
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Weryfikacja oddziatywania inwestycji na parametry celow srodowiskowych

Nazwa parametru Przewidywane oddziatywanie zamierzonej inwestycji Moizliwe
pogorszenie
Stanu
ekologicznego
wod

WskazZniki Dla Planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie Nie

fizykochemiczne wprowadzania sciekow do ziemi, w zwigzku z czym nie istnieje mozliwos¢

pogorszenie stanu chemicznego wod podziemnych w wyniku realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Wystepowanie efektow Planowana inwestycja nie wpfynie Nie

zasolenia na wystepowania efektow zasolenia

Zmiany PEW Swiadczgce o Nie

zasoleniu

Zagrozenie dla osiggniecia Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla nieosiggniecia Nie

Celow srodowiskowych celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe, poprzez

przez wody oddziatywanie na wody podziemne

powierzchniowe

Pobor wod podziemnych Planowana inwestycja nie wigzZe sie z poborem wod podziemnych Nie

Znaczne zmiany potfoZenia Nie

zwierciadfa wody

Zmiany krgZzenia wody nie
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