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UZUPELNIENIE
Raportu oddzialywania na Srodowisko pn.
»,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg
w Koninie”
Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie
ul. Nadrzeczna 70
62-500 Konin

W nawigzaniu do pisma znak 0S.6220.19.2024 z dnia 09 wrzeénia 2024r. sktada sie poniisze
wyjasnienia:

Ad. I (...) informuje zatem, ze:

a) w analizach oddziatywania na $rodowisko nalezy uwzgledni¢ przedsiewziecie dla ktérego
uzyskano ww. decyzje lub

b) przediozyé kopie decyzji uchylajacej decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu z dnia 03.01.2020 r., znak: WOO- 11.420.185.2019.MZ.14, sprostowang decyzja z dnia
13.02.2020 r., znak: WOO- 11.420.185.2019.MZ.16, zmieniong decyzja z dnia 13.02.2020 r., znak: WOO-
1.420.185.2019.MZ.14

Informujemy, ze zgodnie z zapisami raportu podtrzymujemy deklaracje, iz nie bedziemy realizowac
inwestycji objetej decyzjg srodowiskowg WOO- 11.420.185.2019.MZ.14 z dnia 03.01.2020 r. sprostowang
decyzjg WOO- 11.420.185.2019.MZ.16 z dnia 13.02.2020r. zmieniong decyzjg WO0-11.420.185.2019.MZ.14 2
dnia 13.02.2020r.

Nadmieniamy, ze nie ma mozliwosci fizycznej realizacji obu inwestycji (objetej w/w decyzjg oraz objetej
whnioskiem), gdyz pozostajg one w kolizji. Zakres planowane]j biogazowni — hala przyje¢ substratow oraz
plac manewrowy oraz budynek kogeneracji i zbiornik osadu z biogazowni objetej w/w decyzja
zlokalizowane sg w tym samym miejscu dz. 2163 co projektowana inwestycja.

W zwigzku z wezwaniem uzupetnia sie o analize skumulowang w zakresie, w ktérym instalacje nie
pozostajg w kolizji, jednak jest to tylko czysto hipotetyczna analiza skumulowana, bo nie moga
funkcjonowaé wskazane obiekty z nowoprojektowanymi z uwagi na zupetnie inng technologie
przedsiewziecia. Oddziatywania skumulowane Zatgcznik 1 do niniejszego pisma, oraz Zatgcznik 3 emisja do
powietrza skumulowana (oczyszczalnia i dane z d$) — analizy te sg czysto hipotetyczne. Dodatkowo z uwagi
na dodanie 2 emitoréw (kominki projektowanych biofiltrow z d$) zaktualizowano emisje akustyczng —
Zatacznik 4.

Nadmienia sie tez, ze biogazownia, na ktérg otrzymano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
kwalifikowata sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na srodowisko, dla
ktorych obowigzek sporzadzania raportu o oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko moze byc
wymagany, natomiast obecna posiada kwalifikacje zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

ii. W raporcie wskazano, ze przed spaleniem w kogeneratorach biogaz bedzie odsiarczany i
odwadniany. Prosze wyjasni¢ czy przed spaleniem w pochodni i/lub kottach biogaz réwniez bedzie
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poddawany odsiarczeniu i odwodnieniu.

Pochodnia bedzie wtaczona do przewodu transportujgcego biogaz pomiedzy ujeciem biogazu ze zbiornika
pofermentacyjno-magazynowego a uktadem oczyszczania biogazu. Zatem biogaz nie bedzie poddawany
odsiarczaniu i odwodnieniu przed spaleniem w pochodni. Kociot przewiduje sie w okolicy stacji
oczyszczania biogazu. Do kotta przewiduje sie kierowanie biogazu oczyszczonego.

Hl. Na str. 17 raportu wskazano, ze wraz z postepem naukowo-technicznym i zmiang w zakresie
wymagan prawnych zaktada sie wariant produkcji biometanu lub wodoru. Prosze jednoznacznie
wyjasni¢, czy wariant ten objety jest przedmiotowym wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, czy tez bedzie realizowany w przysztosci na podstawie
odrebnego wniosku. Jezeli jednak bedzie wchodzit w zakres przedsiewziecia, prosze przedstawic
szczegétowe informacje na temat tego proces, w tym okresli¢ jego oddziatywanie na
poszczegdlne komponenty srodowiska.

Wariant bedzie realizowany w przysztosci na podstawie odrebnego wniosku.

IV. Prosze wyjasni¢, czy dodatkowa infrastruktura wskazana na str. 17 raportu, tj. linie odwadniania
pofermentu; linia do nalewania pofermentu w mniejsze opakowania; infrastruktura stuzaca do
czasowego przechowywania substratow wchodzg w zakres planowanego przedsiewziecia. Prosze
réwniez zaznaczyc ich lokalizacje na planie zagospodarowania terenu.

Dodatkowa infrastruktura wskazana na str. 17 raportu, tj. linie odwadniania pofermentu; linia do
nalewania pofermentu w mniejsze opakowania; infrastruktura stuzagca do czasowego przechowywania
substratéw bedzie realizowana w przysztosci na podstawie odrebnego wniosku

V. Na str. 18 raportu wskazano, ze zaktada sie pojemnos¢ czynng zbiornika fermentacyjnego na
poziomie ok. 3100 m>. Z kolei w tabeli 1 (str.11) wskazano, ze zbiornik bedzie miat pojemno$¢ do
3500 m>. Prosze wyjasni¢ te rozbieznosci.

Zbiornik bedzie miat pojemnoé¢ do 3500 m>.

VL. Na str. 21 raportu mowa o ,,zbiornikach cieczy pofermemtacyjnej”, co sugeruje, ze ma by¢ ich wiecej
niz jeden. Jest to rozbiezne z planem zagospodarowania terenu, gdzie wyrysowany jest tylko jeden
zbiornik pofermentacyjny. Prosze wyjasnic te rozbieznosci.

Pojawit sie btad w zapisie, realizowany bedzie tylko jeden zbiornik pofermentacyjny.

Ze str. 9 raportu wynika, iz jedynie komora fermentacyjno-magazynowa zostanie wyposaiona w
membranowe przykrycie petnigce role zbiornika magazynowego biogazu. Z kolei zapisy na str. 22
raportu wskazujqg juz, ze zbiorniki membranowe do magazynowania biogazu zostang zamontowane na
komorach fermentacji i pofermentu. Prosze jednoznacznie wyjasni¢, ktére zbiorniki (wstepny,
fermentacyjny, pofermentacyjno- magazynowy) zostang wyposazone w zbiorniki membranowe do
magazynowania biogazu.

Jedynie zbiornik pofermentacyjno-magazynowy bedzie wyposazony w dwumembranowe przykrycie petnigce
funkcje magazynu biogazu.



VIIl. Zzakresu ochrony powietrza:

1. Prosze jednoznacznie okresli¢ nominalng moc cieplng poszczegdélnych kogeneratorow (tj. ilos¢
energii wprowadzanej w paliwie do Zrédta spalania paliw w jednostce czasu). W przypadku, gdy
moc tych urzadzen bedzie rowna lub wieksza niz 1 MW, prosze wykazaé, ze bedg one spetniaty
obowiazujace dla nich standardy emisyjne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia
24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz. U. poz. 1860).

Na etapie PFU decyzjg Inwestora byto przyjecie 3 jednostek kogeneracyjnych o tgcznej mocy ok. 1,5 MWe
(w tym dwa silniki o mocy jednostkowej nie mniejszej niz 0,5 MWe kazdy oraz 1 silnik kogeneracyjny o
mocy nie mniejszej niz 0,5 MWe — rezerwowy). Jednostkowa moc urzadzen nie bedzie wieksza niz 1,0 MW.
Parametry - taczna zainstalowana moc termiczna w cieptej wodzie wraz z odzyskiem cieptfa ze spalin: do
ok. 1600 kWt tgcznie. Moc termiczna sredniodobowa: ok. 1071 kWt.

Zaktadalismy na etapie koncepcji 2 podstawowe agregaty i 1 rezerwowy o mocy ok. 0,5 MW kazdy.
Srednioroczna moc elektryczna: ok. 1,0MW (zatozono sprawnosc elektryczng agregatu na poziomie 42%)
Srednioroczna moc w cieptej wodzie: ok. 1,071 MW (zatozono sprawnoéé cieplna agregatu na poziomie 45%)
Produkcja energii brutto: ok. 8200 MWh/rok

Potrzeby wtasne energii: ok. 10,5% (zatozenie na etapie koncepcji)

Produkcja energii netto: ok. 7350 MWh/rok

Produkcja ciepta brutto: ok. 8775 MWh/rok

Potrzeby wtasne ciepta: ok. 25% (zatozenie na etapie koncepcji)
Produkcja ciepta netto: ok. 6590 MWh/rok

Catos¢ produkowanego biogazu przewiduje sie spalaé.

Warto$¢ opatowa biogazu: przyjeto 35,808 MJ/Nm?> (9,95 kWh/Nm?)
Obliczeniowa moc chemiczna w metanie: 2381 kW.

Instalacja kogeneratoréw bedzie podlegata pod standardy emisyjne (w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, zZrodet spalania paliw oraz urzagdzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz.
U. poz. 1860). Z uwagi na fakt, iz obecnie nie jest znany producent kogeneratoréw, a cala instalacja zostanie
zbudowana w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”, a po uruchomieniu zostang wykonane pomiary wstepne,
zatem spetnienie standardéw emisyjnych zostanie wykazane w kolejnym etapie inwestycyjnym, przy
pozyskiwaniu kolejnych wymaganych prawem decyzji/pozwolen.

1. Prosze odnies¢ sie do obowigzku wykonania pomiaréw wstepnych i okresowych z planowanych
Zrédet energetycznego spalania paliw, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z art. 147 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdzn. zm.).

Na emitorach kogeneratorow wnioskodawca obliguje sie do wykonywania obowigzku pomiarowego, o
ktorym mowa powyzej (pomiary wstepne i okresowe).

2. Prosze wyjasni¢, czy na emitorach kogeneratoré6w wnioskodawca przewidziat usytuowanie
stanowisk pomiarowych zgodnie z Polska Norma PN-Z-04030-7, w celu umozliwienia
wykonywania obowigzku pomiarowego, o ktérym mowa powyziej (pomiary wstepne i
okresowe).

Tak, wnioskodawca przewidziat usytuowanie stanowisk pomiarowych na emitorach kogeneratoréw
zgodnie z PN-Z-04030-7, w celu umozliwienia wykonywania obowigzku pomiarowego, o ktérym mowa
powyzej (pomiary wstepne i okresowe).



3. Prosze réwniez wyjasni¢, czy na emitorze E-2 — filtr weglowy réwniez zostanie usytuowane
stanowisko pomiarowe, aby mozliwe byto prowadzenie monitoringu zgodnego z konkluzjami
BAT.
Whioskodawca przewidziat miejsce poboru prébek na filtrze weglowym. Dodatkowo, monitoring jakosci
oczyszczania biogazu w filtrze weglowym jest prowadzony poprzez sprawdzanie ciSnienia powietrza przed
oraz za filtrem weglowym.

4. Prosze wyjasni¢, czy pochodnia umozliwi spalenie catosci wytworzonego biogazu w sytuacji
awarii kogeneratoréw lub prac konserwacyjnych, tak aby nie nastepowata emisja czystego
biogazu do atmosfery.

Wydajnosé pochodni to ok. 700 Nm?3/h ( str. 11 tabela 1 raportu ). Przewidywana godzinowa produkcja
biogazu to ok. 470 m*/h zatem pochodnia ma mozliwo$¢ spalenia catosci wytworzonego biogazu w
sytuacji awarii kogeneratoréw lub prac konserwacyjnych.

5. Na str. 20 raportu mowa o filtrze tkaninowym o skutecznosci redukcji ponizej 1 mg/m? dla
czastek o $rednicy czastek wiekszej niz Spm i redukcji ponizej 10 mg/m?® dla czastek o

srednicy czastek mniejszej niz 5Sum. Z kolei na str. 9 zatgcznika nr 2 do raportu mowa zastosowaniu
filtra redukujacego stezenie pytu w gazach odlotowych do poziomu nie wiekszego niz 5 mg/m?>.
Prosze wyjasni¢ w jakim celu bedzie/bedy on/one zastosowane oraz prosze wskazaé jego/ich
lokalizacje na planie zagospodarowania terenu.

Prosze réwniez wyjasni¢ dlaczego dla emitora E-2 nie okresSlono wielkosci emisji pytu do
powietrza.

W stacji oczyszczania biogazu, na koncu linii oczyszczania w sktad ktérej wchodzi odwadnianie oraz
odsiarczanie biogazu lokalizuje sie filtr tkaninowy, ktérego zadaniem jest wyfapanie drobin osadu i
niewielkich zanieczyszczen z biogazu, ktdre mogg sie pojawié najczesciej po wymianie na przyktad ztoza
weglowego.

Skuteczno$¢ redukcii jak ponizej:

a) zawartos¢ pytu o $rednicy czastek wiekszej niz 5 um po przejsciu przez filtr: < 1,0 mg/m?>;

b) zawarto$¢ pytéw o $rednicy czastek mniejszej niz 5 um po przejéciu przez filtr: < 10,0 mg/m?>.

Filtr ten jest zlokalizowany w kontenerze oczyszczania biogazu z kottem gazowym oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu symbolem OB.

Zaktualizowano emisje zanieczyszczen z emitora E-2 o pyt zgodnie z powyzszymi danymi — Zatgcznik 2 emisja
do powietrza skumulowana.

7. Z wykresow izolinii czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych ditlenku azotu wynika, iz izolinia
z dopuszczalng wartoscia, tj. 0,2 % wykracza poza teren przedsiewziecia. W takim stanie rzeczy nie
jest mozliwe dokonanie uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Prosze
zatem zaproponowac sSrodki organizacyjne, techniczne lub technologiczne ograniczajace emisje
ditlenku azotu badz poprawiajgce warunki rozprzestrzeniania np. przyjecie emitoréw otwartych, z
ktorych wyrzut gazéw bedzie nastepowat z okreslong predkoscia. Prosze przedstawic¢ stosowna
analize wykazujacg brak przekroczen standardow jakosci powietrza po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zapobiegawczych.
Zaktualizowano emisje zanieczyszczen, izolinia z dopuszczalng wartoscig dla ditlenku azotu, tj. 0,2 % nie
wykracza poza teren przedsiewziecia- Zatacznik 2.



8. Prosze wyjasnic, czy na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdow znajduja sie zrédta energetycznego
spalania paliw stuzace do zaspakajanie potrzeb grzewczych. Jezeli tak, prosze, je uwzgledni¢ w

analizie.
Gtéwnym Zrddtem zaspokajania potrzeb grzewczych jest pompa ciepta. Rezerwowym Zrédiem sg kotty

olejowe, w poprzednich latach nieuruchamiane z uwagi na brak zdarzen awaryjnych. Jednak z uwagi na ich
obecno$é aktualizuje sie emisje zanieczyszczen do powietrza i dodaje jako zrédta awaryjne.

9. Prosze wyjasni¢ dlaczego dla istniejacych emitoréw oczyszczalni - biofiltrow w analizie
uwzgledniono jedynie emisje siarkowodoru, a pominieto emisje amoniaku.
Wyniki przeprowadzonych badan na OLB z biofiltréw, nie rejestrujg emisji amoniaku, jedynie siarkowodoru i

ten zostat uwzgledniony w obliczeniach. Ponizej wycinek z badan biofiltrow- wnioski:
7.11. Podsumowanie i wnioski

Celem pomiaréw bylo oznaczenie stgzeri okreslonych czynnikow chemicznych do oceny efektywnoéci
pracy biofiltréw powierzchniowych (otwartych) ziokalizowanych na terenie Oczyszczaini Sciekow Lewy
Brzeg w Koninie. Biofiltry oczyszczajg powietrze z heremtyzowanych obiektow technologicznych
ulokowanych na terenie oczyszczalni.

Na podstawie oceny olfaklometrycznej, w kanalach wiotowych do biofitrow, zostal ustalony
harmonogram poboru prébek obejmujgcy czasookresy o maksymalinym stezeniu odorantow.

Wyniki analiz (tabele nr od 1 do 60 oraz nr 83 do 66) wykazaly obecnoéé siarkowodoru i amoniaku w
kanatach wiotowych do biofitéw. Pozostale wartoéci oznaczonych stezen byly ponizej dolnej granicy
oznaczaino$ci metody pomiarowej. Wykonano dodatkowy pobér na wydtuzonym czasle, ktory réwniez nie
wykazal zawartosci pozostatych substancji (tabela nr 61).

W powyzszym przypadku dla oznaczonych zwiazkéw odorowych (amoniak, siarkowodor, aldehyd kwasu
octowego, dwumetyloamina, tréjmetyloamina, indol, skatol, etanotiol-1,2, propanctio1,2, merkaptan
butylu, suma merkaptanéw, kwas mastowy, cykloheksanotiol) nie jest mozliwe okreslenie redukcji
zanieczyszczefi z uwagi na niski Ich poziom zaréwno na wejsciu, Jak i na wyjsciu z ukladéw do
oczyszczania powietrza. Stezenie zanieczyszczen znajduje si¢ ponizej oznaczalnosci metody pomiarowej
(tabeia nr 68). W takim przypadku wyznaczona efektywnoéé pracy ukladow bytaby jedynie wynikiem
orientacyjnym.

Odnoszac wyniki badan dla siarkowodoru (w odniesieniu do granic wykrywalnosci) stopien redukcji dla
wartosci srednich z 15 pomiarow wynosi

Srednie

( _ | | Srednie stezenie | )
‘ Rodzaj niz;;:w | wemitorze Redukgja wykcr;ym o
substanc wiotowym | z—astepa!m
A = _[mg/m3] | [mg/m3] ! [%] {mgim3]
Biofiitr nr 1 W
. _ —_— —— et
I 1,78 [ PW. > 90,8 % ] 0,163
Siarkowodér - ‘
Biofiltr nr 2
| 5,94 ' p.W J >97,2% { 0,163

p.w. ~ ponizej doiney granicy wykrywainosci motccy'
Wyznaczony parametr redukcji stanowi minimaing wartoé¢ skutecznosécl dziatania.

Na podstawie wykonanych pomiaréw | uzyskanych wynikdbw mozna okredli¢, 2ze dla siarkowodoru

skutecznosé redukcji wyniosta:
- dla biofiltra nr 1 minimum 90,8 %
- dla biofiltra nr 2 minimum 87,2 %

Na str. 10 zatacznika nr 2 do raportu podano wartos¢ wskainika emisji jedynie dla amoniaku. Prosze

poda¢ wartosci pozostatych wskaznikéw wykorzystanych do obliczen wielkos$ci emisji z emitora E-2.
Podano w zatgczniku pozostate wskazniki- aktualizacja emisji zanieczyszczen do powietrza.

10. Na str. 1 1 zatacznika nr 2 do raportu podano, ze wysokos$¢ emitorow z kogeneratoréw wyniesie 6
m. Z kolei w tabeli 1 na str. 10 raportu podano, ze wysokos¢ kominéw kogeneratoréw to ,,do 9 m”.
Z uwagi na fakt, iz raport winien ocenia¢ sytuacje najbardziej niekorzystng, prosze okresli¢
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minimalng wysokos¢ na jakiej zostang zlokalizowane wyloty z kogeneratoréw i takie dane przyjac
w analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu.
Nastgpita omytka pisarska, komin kogeneracji planuje sie do 9m, zgodnie z obliczeniami.

11. Przyjete dla emitora , T2 — projektowany dowéz surowcéw”, natezenie ruchu, tj. 20 poj/dobe jest
rozbiezne z danymi przedstawionymi na str. 14 raportu. Prosze to wyjasnic.
Na str. 14 Raportu wskazano , Dla dowozu substratéw przewiduje sie — ok. 15 samochoddw na dobe.” Zatem
zaktualizowano obliczenia.

&% Modul SAMOCHODY Obliczanie emisji ze srodkow transportu

Obliczenia Eksport Pomoc Opcje Narzedzia Koniec

2 il ol B . ?
Informaga Zestawienie  Droga nieutw. Przenies emisje Pomoc
Emitor Dhugosc drogi
Trasa pojazdow T 0,3051 km

Natezenie ruchu pojazdéw w poszczegdinych okresach poj./dobe
1 okres

Liczba pojazdow na dobe 15

Liczba dni 250

Czas emisji w ciggu doby, godzin 16

Struktura ruchu pojazdow
Grupa pojazdow Udziat, %  Srednia
predkosc

|samochody cieiarowé S »100 15

12. Z raportu wynika, ze podczas kiedy biogaz jest spalany w kogeneratorach nie dziata pochodnia.
Jednakze warunki emisji z pochodni bed3 inne niz z kogeneratoréw, a tym samym inne beda
warunki rozprzestrzeniania substancji. Nalezy zatem w programie obliczeniowym wyodrebni¢
okres, ktory bedzie charakteryzowat czas i wielkos¢ emisji podczas pracy pochodni. Ponadto
podobnie nalezatoby postapic¢ z emisjq z kotta gazowego, o ktérym mowa m.in. na str. 9 raportu.

Przyjeto prace pochodni na 168h w ciggu roku (zaktadany najgorszy wariant awarii tj. 7dni 24h).

Pochodnia bedzie dziatata wytacznie w momencie awarii kogeneratoréw, oraz awarii kotta do spalania
biogazu. Poniewaz zakfada sie trzystopniowy system zarzadzania biogazem tj.: w pierwszym kroku biogaz
bedzie spalany w kogeneratorach, w przypadku awarii kierowany bedzie do spalania w kotle na biogaz,
dopiero w sytuacji kiedy bedzie awaria zaréwno kogeneratoréw, jak i kotta uruchomiona zostanie pochodnia
biogazu, co w rzeczywistosci moze w ogéle nie nastgpi¢ w warunkach funkcjonowania biogazowni.

Kociot gazowy:

Kociot - moc instalacji do ok. 1,0MW.

Liczba godzin pracy szacunkowa, poniewaz kociot bedzie pracowat w sytuacjach, gdy nie bedg pracowaty
kogeneratory (w przypadku awarii projektuje sie prace 3 trzeciego kogeneratora (zawsze pracowac beda
tylko 2 kogeneratory, 3 jest rezerwowy), jesli wszystkie 3 kogenereatory nie bytyby sprawne, planuje sie
prace kotta, a gdyby i on miat awarie dopiero wéwczas zostanie uruchomiona pochodnia biogazu).

Czas pracy kotta- ok. 600 h/rok

Wysokos¢ wylotu: ok. 4,0m (od poziomu podtogi kontenera)

Srednica wylotu: ok. 0,4m

IX. Z zakresu hydrogeologii i gospodarki wodno-$ciekowej:
1. Prosze jednoznacznie wskazaé, czy hala przyjecia substratow wyposazona zostanie w szczelne
posadzki.
Tak, hala przyjecia substratéw bedzie wyposazona w szczelng posadzke, zmywalng, nienasigkliwg,
niescisliwg, odporng na srodowisko agresywne.



2. Odnoszac sie do faktu, ze wody opadowe i roztopowe z placu manewrowego, terendéw
utwardzonych i drog ze wzgledu na mozliwos¢ ich zanieczyszczenia maja by¢ odprowadzane za
pomocg wpustow zewnetrznych do istniejgcej na terenie OLB kanalizacji technologicznej, prosze
wyjasnic¢, czy jest ona przystosowana do przyjecia wiekszej ilosci wod opadowych i roztopowych
oraz wskazac dalszy sposdéb zagospodarowania tych waéd.

Wody te istniejagcg kanalizacjag bedg kierowane na poczatek uktadu oczyszczalni $ciekéw do gtéwnej
przepompowni Sciekdw. Istniejgca na terenie OLB kanalizacja technologiczna jest przystosowana do
przyjecia wiekszej ilo$ci wod opadowych.

3. Prosze oszacowac ilos¢ i okresli¢ sposdb zagospodarowania Sciekdw z mycia posadzki w hali
przyjecia substratow.
Zaktada sie mycie posadzki hali raz w miesigcu. Mycie posadzki w rozumieniu doraznego zmycia
zanieczyszczeri z posadzki i utrzymanie porzadku w hali. llo$¢ wody szacowana to ok. 180dm?/mycie -> ok.
180 dm’/m-c. -> ok. 2 m>/rok. Woda zuzyta z mycia posadzki traktowana bedzie jako woda poprocesowa i
zawracana do poczatku uktadu — zbiornika przyjecia substratéw ptynnych.

4. W raporcie wskazano, ze dodatkowg infrastrukture zaktadu stanowic¢ bedzie linia do nalewania
pofermentu w mniejsze opakowania dla rolnictwa i ogrodnictwa wraz z wyposazeniem
dodatkowym (np. etykieciarka i pakowarka). Prosze zatem o opis tej linii ze wskazaniem srodkow
majacych na celu zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego oraz zaznaczenie jej lokalizacji na
mapie pogladowe;.

Dodatkowa infrastruktura wskazana na str. 17 raportu, tj. linie odwadniania pofermentu; linia do
nalewania pofermentu w mniejsze opakowania; infrastruktura stuzgca do czasowego przechowywania
substratéw bedzie realizowana w przysztosci na podstawie odrebnego wniosku.

Zalaczniki:

Zatacznik 1 Oddziatywania skumulowane - czysto hipotetyczna, nigdy nie bedzie miata miejsca z uwagi na
brak technicznych mozliwosci funkcjonowania wszystkich instalacji

Zatacznik 2 Emisja do powietrza opis i obliczenia - aktualizacja

Zatacznik 3 Emisja do powietrza skumulowana opis (oczyszczalnia i dane z d$) - czysto hipotetyczna,
nigdy nie bedzie miata miejsca z uwagi na brak technicznych mozliwosci funkcjonowania wszystkich
instalacji

Zatacznik 3 Emisja do powietrza skumulowana obliczenia (oczyszczalnia i dane z d$) — czysto
hipotetyczna, nigdy nie bedzie miata miejsca z uwagi na brak technicznych mozliwosci funkcjonowania
wszystkich instalacji

Zatacznik 4 Emisja akustyczna aktualizacja
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