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UZUPELNIENIE
Raportu oddzialywania na Srodowisko pn.
,,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w
Koninie”
Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie
ul. Nadrzeczna 70
62-500 Konin

W nawiazaniu do wezwania Prezydenta Miasta Konina z dnia 21-06-2024 znak 08.6220.19.2024
przedstawia sie:

Ad. 1, Ad. 2, Ad.3

Przedstawia si¢ mapy oraz wypis z rejestru gruntow zgodnie z wezwaniem.

Ad. 4

Zalgczone do wniosku pelnomocnictwo zostato dostarczone w formie papierowej, z naniesionym
podpisem elektronicznym, ktorego w takiej wersji nie mozna zweryfikowac. Prosze o odniesienie do
POWYzSzego.

Zalacza si¢ Pelnomocnictwo

Ad.5

Prosze o dostosowanie przedlozonego raportu do rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierajgcego wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej oraz formatu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko (Dz. U. z
2022 r. poz. 652) Raport zostat przediozony tylko w formacie PDF.

Aktualizuje si¢ format raportu do wersji edytowalnej word i przesyta w 5 egz. na ptycie CD z
podpisami elektronicznymi.

Ponadto wyjasnia sie:
Ad. 1

Prosze o wyjasnienie, czy instalacja zagospodarowania osadow Sciekowych, na ktorg otrzymano
decyzje RDOS zostata lub zostanie wybudowana? czy przedmiotowa inwestycja stanowi odrebng
instalacje?

Instalacja zagospodarowania osadoéw $ciekowych, na ktéra otrzymano decyzje RDOS nie zostala
wybudowana i nie planuje si¢ jej budowy. W Raporcie zostala przedstawiona jako wariant ,,zerowy”
czyli pozostawienie terenu w obecnym zagospodarowaniu lub wybudowania zgodnie z wydang
decyzja srodowiskowa.

Natomiast zatozeniem Raportu OOS jest przedstawienie innej instalacji od tej, na ktérg otrzymano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz w tej technologii Inwestor planuje
wybudowa¢ instalacjg.

W zamierzeniu inwestycyjnym nigdy nie powstang dwie omawiane wyzej instalacje rownoczesnie tj.
ta, na ktora otrzymano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, oraz ta na ktorg wnioskuje si¢ w
Raporcie OOS.

Ad. 2
Prosze jednoznacznie okresli¢ wielkos¢ produkcji biogazu (w przedstawionym raporcie sq sprzeczne

informacje),

Produkcja biogazu jest zgodna z ilo$ciami wskazanymi na str. 5, str. 23, oraz 82 Raportu OOS
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Planowana produkcja biogazu ok. 4 000 000 m® / rok.

Na stronie 19 Raportu zapis:

., Zbiornik bedzie mial mozliwos¢ gromadzenia biogazu w ilosci ok. 9 400 m® tj. ponad dobowg
produkcje (produkcja dobowa biogazu w instalacji ok 7 500 m*/d).”

Zmienia si¢ na:

,»Zbiornik bedzie mial mozliwo$¢ gromadzenia biogazu w ilosci ok. 9 400 m® tj. ok 85% dobowej
produkcji (produkcja dobowa biogazu w instalacji ok 11 100 m*/d)”.

Ad.3

Prosze szczegolowo opisaé wszystkie inwestycje towarzyszqce wraz z podstawowymi parametrami
oraz odniesienie si¢ do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm).

Z uwagi na usytuowanie projektowanej biogazowni na terenie OLB wskazuje si¢ dodatkowo:

§3 ust. 1 pkt 79)

instalacje do oczyszczania $ciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi
liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkancéw w rozumieniu art. 86
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

Z uwagi na projektowane zbiorniki podziemne: ZMP Podziemny zbiornik substratoéw ptynnych, SO

studni¢ odciekoéw, SK — studni¢ kondensatu dodaje si¢ kwalifikacje:

§3 ust. 1 pkt 35)

instalacje do podziemnego magazynowania:

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr 1907/2006,

niebedacych produktami spozywczymi,
- inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz plynny o tacznej
poj 3emnos’ci nie wigkszej niz 20 m3 oraz zbiornikdw na olej o tacznej pojemnosci nie wigkszej niz
3m?;

Ad. 4
Prosze o informacje wraz z uzasadnieniem, czy instalacja dla ww. przedsiewziecia zalicza si¢ do

instalacji wymienionych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z
2023 poz. 1436 ze zm.).

Na str. 5 Raportu wskazano:

,Biogazownia begdzie produkowac biogaz, ktory po oczyszczeniu zostanie wykorzystany do zasilenia
kogeneratoréw w celu produkcji energii elektrycznej i ciepla w skojarzeniu. Projektowana instalacja
bedzie stuzyla do fermentacji substratow organicznych - pochodzacych z rolnictwa i przemystu -
dostepnych lokalnie.

Zainstalowane silniki kogeneracyjne maja na celu zaopatrzenie w energi¢ elektryczng obiektow
PWiK Sp. z 0.0., eksploatowanych obecnie i projektowanych.

Zaktadane jest 100% pokrycie zapotrzebowania obiektow PWiK Sp. z o0.0. produkcja energii
elektrycznej z agregatow kogeneracyjnych, zasilanych biogazem 2z substratow rolno -
przemystowych, takich jak: wycierka ziemniaczana, odpady piekarnicze, odpady owocowo-
warzywne, tresci zotadkowe i1 osady mleczarskie w procesie mokrej fermentacji metanowej
przebiegajacej w warunkach mezofilnych.”

Str. 10 ,,Tak przygotowany biogaz za posrednictwem dmuchawy kierowany bedzie do wezta
kogeneracji o sredniodobowej mocy elektrycznej do 1,0 MWe, gdzie jego energia zawarta w biogazie
ulega konwersji do energii elektrycznej i ciepta. Energia elektryczna bedzie kierowana do rozdzielni
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https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(86)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(86)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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elektrycznej na terenie oczyszczalni i wykorzystana na potrzeby wilasne biogazowni i oczyszczalni
$ciekow jak rowniez pozostalych obiektow spotki.”

Oraz na str. 9 Raportu
,Komora pofermentacyjno-magazynowa wyposazona zostanie w mieszadla zatapialne boczne oraz
dwumembranowe przykrycie dachowe petnigce rolg zbiornika magazynowego biogazu. W zbiorniku
tym wykonane zostanie ujgcie biogazu. Zbiornik bedzie petit réwniez funkcje magazynu nawozu
pofermentacyjnego.”

Zatem zgodnie z ustawg o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2023r. poz. 1436 ze zm.)
projektowang instalacj¢ mozna uznac za:
13) instalacja odnawialnego zrédla energii - instalacj¢ stanowigca wyodrgbniony zespot:
b) obiektow budowlanych i urzadzen, stanowigcych calo§é techniczno-uzytkowa stuzaca do
wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego
- a takze polaczony z tym zespotem magazyn energii elektrycznej, magazyn biogazu lub instalacja
magazynowa w rozumieniu art. 3 pkt 10a ustawy - Prawo energetyczne wykorzystywana do
magazynowania biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego;
Oraz pkt. 15
instalacja spalania wielopaliwowego - instalacje odnawialnego Zrodla energii, w ktorej energia
elektryczna lub cieplo sa wytwarzane z biomasy, biopltynéw, biogazu lub biogazu rolniczego
spalanych wspdlnie z innymi paliwami;

Ad. 5

W  raporcie przedstawiono, ze projektowana instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. Prosze o przeanalizowanie Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci i odniesienie sie do niego w odpowiedzi na
niniejsze wezwanie wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Projektowana inwestycja bedzie wymagala uzyskania pozwolenia zintegrowanego, poniewaz
zdolno$¢ przetwarzania odpadow projektuje sie wiecej niz 100ton na dobe.

Planowane przedsiewzigcie jest zwigzane z uzyciem instalacji wymienionych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé

znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz.U. 2014 poz. 1169 z pdzn. zm.) ust. 5 pkt. 3.b

b) do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na
dobe, z wykorzystaniem nastepujqcych dziatan: — obrobki biologicznej,

oraz

¢) do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolnosci
przetwarzania nie mniejszej niz 100 ton na dobeg;

W zwigzku z powyzszym uzupetnia si¢ Raport OOS o:

Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spelniajgca wymagania ustawy prawo
ochrony S$rodowiska oraz poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi
technikami Zgodnie z dyspozycja art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w istotny sposob instalacjach i urzadzeniach powinna spelnia¢ okreslone
wymagania.


https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(3)pkt(10(a))&cm=DOCUMENT
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W zwigzku z czym wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zatem dokonano pordéwnania
planowanego przedsigwzigcia z Najlepszymi Dostepnymi Technikami (BAT) zgodnie z Decyzjg
Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajaca konkluzje dotyczace
najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. — Zalacznik do niniejszego uzupelnienia.

Ad. 6

Prosze o wskazanie najwigkszej masy odpadow, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania odpadow,
wynikajgcej z wymiarow instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadow,

Odpady beda magazynowane w boksie magazynowym substratow oraz w zbiorniku pofermentacyjno-
magazynowym (poferment przed certyfikacja jest traktowany jako odpad). Zbiornik substratow
ptynnych traktujemy jako element technologii i nie uwzgledniamy go jako miejsca magazynowania
odpadow.

Boks magazynowy:

-wymiary ok. 10x10x 4,5 m -> Vb= 450 m’

-liczba boksow -> 2

-Vc= 900 m® (catkowita pojemno$é uzytkowa boksow)
-gesto$é¢ odpadow — 972 kg/m?

-masa odpadow maksymalna w boksach 875 Mg

Zbiornik pofermentacyjno — magazynowy -> Vu = 10 000 m®

-gesto$¢ pofermentu przyjeto 1250 kg/m®.
-masa odpadow w zbiorniku pofermentacyjno-magazynowym 12500 Mg
RAZEM (boksy + zbiornik) —13375 Mg

Ad. 7
Prosze o podanie catkowitej pojemnosci (wyrazonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego

czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow;
Jak w pkt powyzej. Magazynowanie w boksach i zbiorniku pofermentacyjno-magazynowym:
RAZEM (boksy + zbiornik) — 13375 Mg

Ad. 8

Czy miejsca magazynowania wyposazone bedg w wizyjny system kontroli?
Miejsce magazynowania bedzie wyposazone w wizyjny system kontroli.

Ad.9

Prosze o odniesienie si¢ do sposobu magazynowania odpadow biodegradowalnych przeznaczonych do
przetwarzania zgodnie z § 12 rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dla magazynowania odpadow.
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Magazynowanie odpadow przewiduje si¢ w hali magazynowej spetniajacej wymagania par. 12 ust. 2,

a pofermentu w szczelnym zbiorniku spelniajac zapis ust. 3 ww. rozporzadzenia

Ad. 10

Prosze szczegélowo opisac rodzaj powstajgcych sciekow w zwigzku z funkcjonowaniem inwestycji
oraz sposob ich zagospodarowania.

Rodzaj powstajacych $ciekow wraz ze sposobem zagospodarowania

Powyzsza kwestia zostata opisana w pkt. 6.2.4 Raportu

»Gospodarka wodno-$ciekowa

Obszar Inwestycji jest przylaczony do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, w wyniku realizacji
planowanego przedsigwzi¢cia zostang rozbudowane ww. instalacje.

Na terenie zakladu powstawa¢ beda: wody opadowe tzw. czyste (z dachéw), wody opadowo-
roztopowe z drog i powierzchni utwardzonych, $cieki bytowe z toalety dla kierowcow.

- Wody opadowe, tzw. ,,czyste” odprowadzane begde na tereny zielone jak do tej pory.

Zaznacza sie, ze OLB nie jest wyposazony w kanalizacje deszczowa. Wody z drog jak do tej pory
odprowadzane beda na tereny zielone. Wody z placu manewrowego przy hali przyjecia
substratu z uwagi na potencjalne zanieczyszczenie beda odprowadzane do kanalizacji OLB.

- Scieki bytowe z toalety dla kierowcow (kontenera) beda trafiaty do kanalizacji OLB

Dzialalno$¢ biogazowni nie bedzie generowa¢é odciekéw ani $ciekéw technologicznych, poniewaz
woda bedzie krazy¢ w obiegu zamknietym. Odcieki z miejsc magazynowania odpadéw oraz
powstajace na instalacji przygotowania wsadu organicznego beda trafiaé do zbiornika i
zawracane beda do instalacji. Wody opadowe z placu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia, beda trafiaty
do istniejacej kanalizacji OLB. ,,

Ad. 11

Prosze przedstawi¢ wykaz, ilos¢ oraz sposob postgpowania z odpadami wytwarzanymi w zwiqgzku z
funkcjonowaniem inwestycji

Wykaz, ilo§¢ oraz sposéb podstepowania z odpadami wytwarzanymi w zwigzku z
funkcjonowaniem instalacji

Tabela 9 str. 33 raportu
Tabela 9. Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania w instalacji biogazowni

Kod . Tos¢
odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadow zwierzecych i roslinnych

Przefermentowane odpady
190606 z beztlenowego rozktadu odpadow zwierzgcych i roslinnych Ok. 34000
19 06 99 Inne niewymienione odpady

Str. 19 raportu

W powyzszym bilansie przedstawiono ilosci masy w rozrachunku rocznym. Po procesie produkcji
biogazu calo$¢ nawozu pofermentacyjnego kierowana bedzie do zbiornika pofermentacyjno-
magazynowego, w ktorym nastapi odzysk resztkowego biogazu, a nastepnie zagospodarowana bedzie
na cele nawozowe.

Roczna produkcja ptynnego nawozu pofermentacyjnego przy zalozonych substratach wynosi
ok. 33 648 Mg. Poniewaz gesto$¢ ptynnego nawozu wynosi ok. 1 000 kg/m® mozna przyjaé, ze ilo§é
nawozu roczna wynosi 33 648 m®.
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Dla zapewnienia retencji nawozu pofermentacyjnego magazynowanie zachodzi w komorze
pofermentacyjno-magazynowej. Przy zatozeniu wykorzystania 10 metrow wysokosci roboczej
komory ponizej wyznaczono czas przetrzymania nawozu w projektowanej biogazowni.”

Ad. 121 Ad. 13

Wskazaé rodzaj i ilos¢ substratow, ktore nie sq odpadami, a bedg przetwarzane w planowanej
inwestycji.
Okresli¢ skqd bedg przywozone, czym bedq transportowane oraz miejsce i warunki ich sktadowania

Nie przewiduje si¢ substratoéw niebgdacych odpadami.
Ad. 14

Opisac szczegotowo sposob postgpowania z ewentualnymi wyciekami oraz sposob zabezpieczenia
gruntowo - wodnego na terenie planowanej inwestycji.

Str. 39 Raportu

»Podczas eksploatacji Inwestycji istnieje jednak mozliwo$¢ wystapienia sytuacji awaryjnej jak np.
wycieku substancji ropopochodnych czy olejéw z pojazdow. Zanieczyszczony grunt nalezy wtedy
mozliwie jak najszybciej i starannie zebra¢ i umiesci¢ w szczelnym pojemniku, a nastepnie przekazaé
firmie legitymujacej si¢ stosownym zezwoleniem na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu,
zbierania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych. ,,

Str. 66 Raportu

»Podczas eksploatacji Inwestycji istnieje jednak mozliwos¢ wystapienia sytuacji awaryjnej jak np.
wycieku substancji ropopochodnych. Zanieczyszczony grunt nalezy wtedy mozliwie jak najszybciej i
starannie zebra¢ i umiesci¢ w szczelnym pojemniku, a nastgpnie przekazaé firmie legitymujacej si¢
stosownym zezwoleniem na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu, zbierania i
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych.

W wyniku poruszajacych si¢ pojazdow na terenie zakladu moze nastgpi¢ tez do wycieku oleju
samochodowego. W przypadku wystapienia tej sytuacji, podjete zostana jak najszybciej dziatania w
celu zebrania z gruntu substancji po wczeSniejszym zneutralizowaniu za pomocg sorbentu i
umieszczeniu go w szczelnym pojemniku.”

Str. 22 Raportu

»Natomiast, zadaniem projektanta jest zaprojektowanie uktadu technologicznego szczelnego. Kontrola
szczelnosci w trakcie eksploatacji polega na obserwacji konstrukcji zbiornikdbw w  zakresie
ewentualnych wyciekéw oraz za pomocom systeméw wykrywania wyciekow. Nalezy dodaé, ze
instalacje dostawcow technologii, ktorych Inwestor bierze pod uwage funkcjonujag w Polsce i w
Europie i zadna z nich przez ostatnie 5 lat nie ulegta rozszczelnieniu.

Str. 43 Raportu

»Planowane do zastosowania zabezpieczenia, jak 1 istniejace (system automatyczny kontroli
technologii, istniejace 3 piezometry) beda stanowily gwarancje bezpiecznej eksploatacji zaktadu, w
tym samym optymalne zabezpieczenie srodowiska wodno-gruntowego”.

Str. 58 Raportu

,»W obiekcie opracowana zostanie instrukcja postgpowania na wypadek pozaru, a caly zaklad objety
bedzie 24h monitoringiem (kamery CCTV, system SCADA).”

Ad. 15

Prosze jednoznacznie wskazac¢ czy planowana inwestycja potozona bedzie na obszarach chronionych
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 ze zm.).

Str. 46 i 47 rys. 3, oraz tabela 11 w Raporcie
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,,Oczyszczalnia ,,Lewy Brzeg" zlokalizowana jest na wydzielonym terenie obszaru ochronnego Doliny
Srodkowej Warty (kod PLB 300002), oraz w obszarze ,,Ostoja Nadwarcianska" (kod PLH 300009).
Jednak funkcjonowanie OLB nie stanowi zagrozenia dla wyznaczonego obszaru, a sama inwestycja
zostata zaprojektowana w miejscu biogazowni, na ktéra inwestor posiada decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach (Zatgcznik 4 do raportu).”

Oraz str. 49 i 50 Raportu:

,»Teren inwestycji polozony jest w obrebie korytarza ekologicznego Dolina Warty KPnC-22A. Jednak
z uwagi na lokalizacje analizowanej inwestycji — w obrgbie ogrodzonego i przeksztalconego terenu
oczyszczalni §ciekow nie przewiduje si¢ wptywu inwestycji na korytarz ekologiczny. Prace zwigzane
z realizacja inwestycji obejmuja obszar juz zabudowany, aby ograniczy¢ emisj¢ akustyczng i
zanieczyszczen do powietrza (z maszyn budowlanych) prace wykonywane beda tylko w porze
dziennej. ,,
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