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I. W zakresie og6lnym:

1. Proszg wyjasni¢, dlaczego Inwestor kwalifikuje projektowana instalacje zaréwno jako instalacje do
odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na dobg, z
wykorzystaniem nastgpujacych dziatan: - obrobki biologicznej (ust. 5 pkt 3 lit. b rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci -
Dz.U. 2014 poz. 1169 ze zm.), jak i jako instalacj¢ do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem
fermentacji beztlenowej o zdolno$ci przetwarzania nie mniejszej niz 100 ton na dobe (zgodnie z ust. 5
pkt 3 lit. ¢ ww. rozporzadzenia).

W kwalifikacji pozostawia si¢ tylko

»instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolno$ci

przetwarzania nie mniejszej niz 100 ton na dobe¢ (zgodnie z ust. 5 pkt 3 lit. ¢ ww. rozporzadzenia).”

2. Proszg o podanie dobowej mocy przerobowej instalacji.
Zakladana wydajnos¢ instalacji (ilos¢ odpadow we wsadzie do komor) 39100 Mg/rok, a zatem dobowa
moc to 107,1 Mg/dobe.

3. Majac na uwadze konkluzje BAT w kontekscie przetwarzania odpadow, nie wystarczy napisac, iz
instalacja bedzie spetniata dany BAT. Prosze¢ opisa¢ w jaki sposob te wymagania beda dotrzymane, jak
rowniez uzupehi¢ brakujace BAT (np. BAT 4, BAT 13, BAT 24), przeanalizowa¢ ponownie wszystkie

wymagane BAT (w szczegdlnosci te przy ktorych zawarto zapis - nie dotyczy).
BAT 2



Zapewnienie zgodnosci odpadow przed zmieszaniem|
lub sporzadzeniem mieszanki
odpadow.

Przed zmieszaniem lub sporzadzeniem mieszanki odpady beda]
magazynowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu
odpadéw i ochrony $rodowiska, w miejscach wyznaczonych,
oznaczonych kodami, w HPS -hali przyjecia substratow.

Spelni

BAT 3

Informacje na temat cech
charakterystycznych Spelni
strumieni gazoéw odlotowych.

Emisja niezorganizowana:
Emisja niezorganizowana na terenie zakladu ograniczaé sig¢
bedzie do poruszania si¢ pojazdow.
spalin z pojazdow poruszajgcych si¢ po terenie inwestycji tj:
ci¢zarowych dostarczajacych odpady.
Ladowarka — bedzie poruszata si¢ wylgcznie wewn. zamknietej
hali  odpadow. Emisja  niezorganizowana nie  jest
ewidencjonowana.
Emisja zorganizowana: Kogenerator — spalanie biogazu, kociot
do spalania biogazu
Instalacja kogeneratorow bedzie podlegala pod standardy
emisyjne (w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspotspalania odpadow (Dz. U. poz. 1860). Z uwagi na fakt,
iz obecnie nie jest znany producent kogeneratorow, a cala
instalacja zostanie zbudowana w systemie ,zaprojektuj i
zbuduj”, a po uruchomieniu zostang wykonane pomiary wstepne,
zatem spelnienie standardow emisyjnych zostanie wykazane w
kolejnym etapie inwestycyjnym, przy pozyskiwaniu kolejnych
wymaganych prawem decyzji/pozwolen.
'Wnioskodawca przewidziat usytuowanie stanowisk pomiarowych
na emitorach kogenerator6w zgodnie z PN-Z-04030-7, w celu
umozliwienia wykonywania obowigzku pomiarowego, o ktorym
mowa powyzej (pomiary wstgpne i okresowe).
‘Wnioskodawca przewidzial miejsce poboru probek na filtrze
weglowym. Dodatkowo, monitoring jako$ci oczyszczania biogazu
w filtrze weglowym jest prowadzony poprzez sprawdzanie

ci$nienia powietrza przed oraz za filtrem weglowym.

Bat 4 zostat opisany na str.3 Zalacznika do Raportu

1.1. BAT 4 - Ograniczenie ryzyka zwiazanego z magazynowaniem odpadéw

Zoptymalizowane miejsce

. Spelni
magazynowania.

Miejsca magazynowania begdg usytuowane w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ zbe¢dne postgpowanie z odpadami na terenie Instalacji
(np. dwukrotne lub wielokrotne postepowanie z tymi samymi odpadami
lub niepotrzebnie wydluzone odleglosci przemieszczania na terenie
zaktadu). Organizacja wewnetrznego transferu odpadow wyeliminuje ich
dwukrotne przewozenie w obrgbie Instalacji.

Miejsce magazynowania odpaddéw polptynnych zorganizowane bedzie
bezposrednio przy hali substratow, z bezposrednim zrzutem z cystern do
zbiornika na substraty plynne.

Bezpieczna obshuga miejsca

[lo$¢ przechowywanych odpadéw bedzie regularnie monitorowana pod
katem maksymalnej dopuszczalnej pojemnosci magazynowania, sprzet

niebezpiecznymi.

. Spelni uzywany do zatadunku, roztadunku i magazynowania odpadow bedzie
magazynowania. .- .. . , .
wyraznie udokumentowany Miejsca magazynowania odpadéw na terenie
Zaktadu beda oznaczone nazwa i kodem odpadu.
Wydzielony obszar do
magazynowania i postepowania z N.D Na Instalacjach nie beda przetwarzane, magazynowane ani
opakowanymi odpadami | " przyjmowane odpady niebezpieczne.

W instalacji nie beda przetwarzane odpady niebezpieczne- zgodnie z tabela 7 i 8 Raportu Odpady
MOZLIWE do przetworzenia w instalacji biogazowni na terenie zakladu, Odpady MOZLIWE do
przetworzenia w instalacji przygotowania wsadu organicznego wskazane sa odpady inne niz niebezpieczne.



Bat 13 zostal opisany na str.6 Zatacznika do Raportu

1.2. BAT 13 - W celu zapobiegania emisjom odoréw lub, jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w
ramach BAT nalezy stosowacé jedng z nastepujacych technik lub ich kombinacje

Minimalizowanie czasu Spelni W Instalacjach funkcjonowac bedzie system, w oparciu, ktory w pierwszej kolejnosci
magazynowania. obrébee poddawane beda odpady mogace ulec przemianom biologicznym.

Hala przyjecia substratéw zostanie wyposazona w szybkobiezne bramy, oraz
system filtracji (filtr weglowy) ograniczajacy emisj¢ do powietrza.

-Zbiornik na poferment (poferment przed certyfikacja jest traktowany jako
odpad) przewiduje si¢ magazynowa¢ powyzej 7 dni (retencja nawozu to ok.3 —
4,5 miesiaca -zaprojektowana pojemno$¢é komory pofermentacyjno-
magazynowej gwarantuje retencjonowania pofermentu w okresach
ograniczonej mozliwosci zagospodarowania rolniczego. Technologia zaklada
réwniez mozliwo$¢ zawracania pofermentu ze zbiornika pofermentacyjno-
magazynowego do zbiornika wstepnego w celu ewentualnego rozcienczenia
mieszaniny substratow.

Zbiornik pofermentacyjno-magazynowy bedzie wyposazony w
dwumembranowe przykrycie pelnigce funkcj¢ magazynu biogazu, jest to
szczelny zbiornik, z ktérego nie wydostaja si¢ zadne emisje do powietrza,
spelnienie wymagan, ktore umozliwiaja magazynowanie odpadu-pofermentu
powyzej 7 dni realizowane bedzie poprzez system odpowietrzania (wentylacji i
oczyszczania) kierowanej ze zbiornika na poferment do stacji kogeneracji/kotta
na biogaz lub w przypadku awarii powyzszych do pochodni biogazu.

BAT 24

Ponowne wykorzystanie opakowan

Aby ograniczy¢ ilo$¢ odpadow wysytanych do unieszkodliwiania, | Nie  dotyczy, odpady nie beda przywozone w
w ramach BAT nalezy zmaksymalizowa¢ ponowne wykorzystanie | opakowaniach, a dostosowanymi pojazdami

opakowan w ramach planu zarzgdzania pozostato§ciami (zob. BAT
1).

Opakowania (beczki, pojemniki, DPPL, palety itp.) wykorzystuje
si¢ ponownie do przechowywania odpadéw, jezeli sa w dobrym
stanie i dostatecznie czyste, w zaleznosci od wyniku kontroli
kompatybilnosci substancji w nich umieszczanych (w kolejnych
przypadkach wykorzystania). W razie potrzeby opakowanie wysyta
si¢ w celu odpowiedniej obrobki przed ponownym wykorzystaniem
(np. odtworzenie, czyszczenie).

Zastosowanie:

Niektore ograniczenia dotyczace zastosowania wynikaja z ryzyka
zanieczyszczenia odpadow powodowanego przez ponownie
wykorzystywane opakowanie.

Il. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:
1. W odniesieniu do informacji przedstawionych w raporcie o odzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko oraz uzupetieniach do ww. raportu prosze o ustosunkowanie si¢ do informacji (tabela
15 str. 74 raportu), z ktérej wynika, iz nadmiar powstajacych $ciekéw technologicznych bedzie
przekazywany do miejskiej oczyszczalni $ciekow. Majac powyzsze na uwadze proszg réwniez o
szczegotowy opis technologicznego przygotowywania wsadu odpadéw do biogazowni, w
szczegolnosci czy uwodnienie ww. wsadu bedzie state 1 czyjego przygotowanie bedzie si¢ wigzato

(rowniez incydentalnie) z wykorzystywaniem wody lub powstawaniem nadmiaru odcieku. W




przypadku jezeli do ww. procesu bedzie wykorzystywana woda lub w jego wyniku bedzie

powstawal nadmiar $ciekow technologicznych nalezy okresli¢ ich ilos¢ oraz stan i sktad

powstajacych $ciekdw oraz sposob ich zagospodarowania.

Na str. 74 w tabeli 15 pojawil si¢ bledny zapis, nie bedzie $ciekow technologicznych co zostalo

podkres$lone w kilku innych miejscach raportu, zatem tabelke w raporcie koryguje si¢ o skreslenie

wiersza méwiacego o Sciekach technologicznych. Zatem aktualna jest tabelka ponizej

Tabela 15. Zestawienie oddzialywan, zwigzanych z istnieniem przedsiewziecia — etap eksploatacji

Nazwa Wielko$é Czas trwania Rodzaj Zasieg Ocena
oddzialywania oddzialywania oddzialywania oddzialywania oddzialywania oddzialywania
Emisja hatasu negatywne mate stale bezposrednie miejscowe negatywne
(powstanie (ograniczone do nieznaczace
nowych emitoréw) terenu wlasnej
dziatki)
Emisja negatywne mate stale bezposrednie miejscowe negatywne
zanieczyszczeh (powstanie (ograniczone do nieznaczace
powietrza nowych emitorow) terenu wilasnej
dziatki)
Emisja $ciekow negatywne mate stale posrednie w obrebie dziatki brak
bytowych (pojawienie (przekazywane do oddzialywania
nowego miejsca oczyszczalni
powstawania $ciekow OLB)
Sciekow)

Emisja odpadow negatywne mate stale posrednie w obrebie miasta brak
(pojawienie si¢ (przekazywane oddziatywania
nowego miejsca odbiorcom

powstawania posiadajacym
odpadow) stosowne umowy)

Substraty stale transportowane bedq na teren biogazowni do zamknietej hali przyjecia substratow, w
ktérej znajdowa¢ si¢ beda boksy magazynowe (segregacja na poszczegdlne kody odpadow). Z bokséw
magazynowych substraty beda za pomoca ladowarki kolowej pobierane i kierowane do zasobnika
substratow stalych, gdzie nastapi proces wstepnego rozdrobnienia substratu na rozdrabniaczu
talerzowym. Z dozownika wyposazonego w szczelny system z podajnikiem $limakowym material
kierowany bedzie do systemu rozdrabniania (maceratora) i nawadniania strumieniem substratow
cieklych lub recyrkulatem pulpy pofermentacyjnej. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode w
tym procesie. Nastepnie, powstala mieszanina bedzie tloczona za posrednictwem pompy w cyklicznych
odstepach czasu do zbiornika wstepnego, a dalej do procesu fermentacji.

Substraty pltynne, pompowalne, dostarczane wozami asenizacyjnymi, beda trafialy bezposrednio do
zbiornika przyjecia substratow plynnych i tam zrzucane poprzez specjalnie przygotowany punkt
Zrzutu.

Nadmiar $ciekéw technologicznych nie bedzie przekazywany do oczyszczalni Sciekéw.

Wszystkie powstajace w wyniku procesu nadmiar odciekéw technologicznych takich jak: skropliny z
biogazu, kondensat z rurociggu czeSci niskociSnieniowej (przed dmuchawa) iz osuszacza oraz
ewentualny kondensat powstaly w ukladzie kogeneracyjnym i wezZle ciepla beda kierowane instalacjq
kondensatu do studni kondensatu. W studni kondensatu zainstalowana zostanie pompa kondensatu,
ktora bedzie pompowa¢ kondensat rurociagiem tlocznym do komory pofermentacyjno-magazynowej.

Pozostale wody poprocesowe (Np. z mycia posadzki budynku hali przyje¢) beda Kierowane na
poczatek ukladu — do zbiornika przyjecia substratow plynnych.



. W zakresie gospodarki odpadami:

1. Prosz¢ wyjasni¢, czy przy magazynowaniu odpadéw uwzgledniono wymagania wynikajagce z
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.02.2020 r.w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U z 2020 r. poz.
296). Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy magazynowaniu odpadéw palnych wymagany bedzie, na etapie

ubiegania si¢ o pozwolenie zintegrowane, operat przeciwpozarowy.

Na etapie koncepcji uwzgledniono wymagania w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej, a na
etapie ubiegania si¢ 0 pozwolenie zintegrowane, zostanie przedstawiony operat przeciwpozarowy.
Planowana : ,,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w
Koninie” bedzie realizowana w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
W SWZ znajda si¢ zapisy obligujace Wykonawce, aby obiekty spelnialy wszystkie wymagania
aktualnych na dzien sporzadzania Projektu Budowlanego przepisow z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, szczegélnie w zakresie:

1. Szerokosci, wysokosci przejs¢, drzwi, korytarzy itp.,
WysokoS$ci pomieszczen,
Oswietlenia i naslonecznienia,
Wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
Ewakuacji,
Odleglosci od innych budynkdw i elementow zagospodarowania terenu.
bezpieczenstwa w zakresie konstrukcji,
ochrony przeciwpozarowej,
. przepisow BHP, ochrony zdrowia i Srodowiska,
10. efektywnoSci energetycznej zastosowanych urzadzen.

© o Nk~ wWD

2. W zwiazku z tym, ze odpady przewidziane do przetworzenia beda pochodzily od nieokreslonych
dostawcow (z réznych sektorow), jak rowniez w zwiazku z tym, ze zarowno wilasciwosci, jak i sktad
odpadow moga by¢ rozne (sktad chemiczny tych odpaddéw, zawarto$¢ zanieczyszczen w odpadach moze
by¢ rézna i zmienna w zaleznosci od procesu, w ktorym dany odpad powstal) - prosze uszczegdtowic
raport pod katem procedury majacej na celu analize sktadu i wtasciwosci odpadoéw przewidzianych do
przetworzenia,a takze wyjasni¢, czy przewidziano monitorowanie ww. sktadu i wlasciwosci odpadow,
by nie zaktoci¢ pracy instalacji. Prosze rowniez wyjasni¢ jakie procedury postgpowania zostang

wdrozone w przypadku niewtasciwych parametrow odpadow przewidzianych do przetworzenia.

Ocena jako$ci substratéw bedzie si¢ odbywa¢ w kilku etapach. Pierwsza ocena przy przyjeciu
odpadéw. Odpady sa wazone na wadze co daje wstepne wskazanie ich zawarto$ci (na podstawie
wiedzy co przyjezdza i pojemno$ci samochodu mozna oceni¢ przewidywana wage odpadow) oraz
osoba przyjmujaca weryfikuje organoleptycznie zgodnos$¢ odpadow z dokumentem handlowym lub
karta przekazania odpadu. Weryfikacja drugoetapowa, potwierdzajaca odbywa si¢ podczas podania
substratu do procesu fermentacji za pomoca ladowarki.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci odpadu z dokumentem handlowym lub kartg przekazania
odpadu na etapie wstepnej oceny podczas przyjecia substrat nie zostanie przyjety do biogazowni a na
etapie podawania substratu nie zostanie on podany do procesu i zostanie zwrécony do dostawcy.

Z Zalacznika BAT, ktéry byl dolagczony do Raportu:



Odpady beda poddawane poszczegélnym procesom przetwarzania w oparciu o ocen¢ dokonywang
przez obstuge Instalacji. Przyjeciu odpadow towarzyszy¢ bedzie stala kontrola zgodnos$ci ladunku z
deklarowanymi w dokumentach odpadami i wzrokowa weryfikacja rodzaju dostarczanych odpadéw.
Po sprawdzeniu rodzaju odpadu i stwierdzeniu, Ze nalezy on do grupy dopuszczonej do przetwarzania
na terenie Instalacji, kierowane beda one do odpowiedniej cze$ci Instalacji celem wyladunku.

3. Prosze wyjasni¢ jaki bedzie dalszy sposob postegpowania z wytworzonymi odpadami, ktére nie utraca

statusu odpadow.

Przewiduje si¢, ze odpad - poferment uzyska status produktu — nawozu / polepszacza gleby i bedzie
moégl by¢ stosowany w rolnictwie wedlug przepisow odrebnych. Inwestor uzyska decyzje Ministra
wladciwego ds. rolnictwa (certyfikat) na wprowadzanie do obrotu pofermentu jako nawozu lub §rodka
polepszajacego wlasciwosci gleby.

W przypadku stwierdzenia, iz poferment nie spelnia norm dla nawozu, bedzie ponownie skierowany do
przetworzenia w instalacji biogazowni, lub do unieszkodliwienia, cho¢ nie przewiduje si¢ takiej sytuacji
(automatyzacja technologii ma na celu wykluczenie tego typu zdarzen).

4. Z uwagi na bardzo ogolng odpowiedz Inwestora w przedmiocie realizacji obowigzkéw wynikajacych z
§12 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dla magazynowania odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), prosz¢ o doprecyzowanie odpowiedzi w

powyzszym zakresie.
Przedstawia si¢ odpowiedz, ktora zostala zawarta w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska:

Magazynowanie odpadow

Art. 25.

1. Magazynowanie odpadow odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w spos6b uwzgledniajacy wlasciwos$ci chemiczne i fizyczne
odpadéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowac te odpady.

2. Magazynowanie odpadéw odbywa¢ si¢ bedzie na terenie, do ktorego posiadacz odpadéw ma tytul prawny.

3. Magazynowanie odpadow bedzie prowadzone wylacznie w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania
odpadéw.

4. Odpady (wytworzone jak i przeznaczone do przetworzenia) beda magazynowane, jezeli konieczno$¢
magazynowania wynika z procesow technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw
uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie dluzej jednak niz przez 3 lata.

5. Nie planuje si¢ skladowaé¢ odpadéw wytworzonych w ramach eksploatacji, odpady beda na biezaco
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

6. Inwestor bedzie obowigzany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadow,
zgodnie z ust. 6b—6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.

6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub skladowania odpadow bedzie
przechowywany przez miesiac od daty dokonania zapisu.

Miejsce magazynowania odpadéw — boksy planuje sie¢ zorganizowa¢ w wentylowanej i zaopatrzonej w system
filtracji emisji do powietrza (filtr weglowy) hali przyjecia substratéw (HPS).

Na terenie planowanej inwestycji planuje sie:

- magazynowanie odpadéw w miejscach o pojemnos$ci magazynowania odpadéw dostosowanej do masy odpadow

wytwarzanych w danym okresie i czestotliwosci ich odbioru, w sposob dostosowany do wlasciwos$ci chemicznych



i fizycznych odpadow, w szczegdlnosci z wykorzystaniem szczelnych opakowan, pojemnikow,

- odpady beda magazynowane w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu si¢ odpadéw poza przeznaczone do
tego celu miejsce, na terenie nalezacym do inwestora,

- lokalizacja poszczegolnych rodzajéw odpadéw w miejscu magazynowania odpadow jest oznakowana,

- Zastosowanie szczelnego miejsca magazynowego na substraty stale wraz z odbiorem odciekéw dedykowana
kanalizacja i skierowaniem ich do procesu fermentacji.

- Miejsce magazynowania substratéw stalych zostanie wykonane z materialu odpornego na dzialanie Srodowiska
kwasnego ze wzgledu na mozliwo$¢ eksploatacji w Srodowisku kwasnym.

- Wielko$¢ miejsca magazynowego substratow stalych zostanie dostosowana do iloSci zuzywanych substratéw
stalych w procesie technologicznym, dla zapewnienia stabilnej pracy instalacji

- Substraty stale o statusie odpadow beda przechowywane zgodnie z zapisami w paragrafie 12 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowych wymagan dla magazynowania odpadoéw,
w hali przyjecia substratéw wyposazonej w system wentylacyjny oraz urzadzenie wentylacyjne (filtr weglowy)
ograniczajacy w szczegolnosci przedostawanie si¢ pyléw do powietrza, a takze ograniczajace ewentualne
ucigzliwos$ci zapachowe; hala bedzie posiadala bramy szybkobiezne. Czas ich magazynowania nie bedzie
przekraczaé¢ 7 dni.

-Zbiornik na poferment (poferment przed certyfikacja jest traktowany jako odpad) przewiduje si¢
magazynowaé¢ powyzej 7 dni (retencja nawozu to ok.3 — 4,5 miesigca -zaprojektowana pojemnos¢ komory
pofermentacyjno-magazynowej gwarantuje retencjonowania pofermentu w okresach ograniczonej mozliwosci
zagospodarowania rolniczego. Technologia zaklada réwniez mozliwo$¢ zawracania pofermentu ze zbiornika
pofermentacyjno-magazynowego do zbiornika wstepnego w celu ewentualnego rozcienczenia mieszaniny
substratow.

Zbiornik pofermentacyjno-magazynowy bedzie wyposazony w dwumembranowe przykrycie pelnigce funkcje
magazynu biogazu, jest to szczelny zbiornik, z ktérego nie wydostaja si¢ Zadne emisje do powietrza, spelnienie
wymagan, ktore umozliwiajg magazynowanie odpadu-pofermentu powyzej 7 dni realizowane bedzie poprzez
system odpowietrzania (wentylacji).

Zgodnie z odpowiedzia na wezwanie nr 1 RDOS ,,Pochodnia bedzie wlaczona do przewodu transportujacego
biogaz pomiedzy ujeciem biogazu ze zbiornika pofermentacyjno-magazynowego a ukladem oczyszczania
biogazu. Zatem biogaz nie bedzie poddawany odsiarczaniu i odwodnieniu przed spaleniem w pochodni. Kociol
przewiduje si¢ w okolicy stacji oczyszczania biogazu. Do kotla przewiduje si¢ Kkierowanie biogazu

0CZyszCzonego.,,

Zatem zostanie spelniony warunek z § 12. ust. 2 pkt 1 ww rozporzadzenia:

»2. Odpady, o ktorych mowa w ust. 1, magazynuje si¢ wylqcznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych,
wyposazonych co najmniej w: 1) systemy wentylacyjne oraz urzqgdzenia wentylacyjne ograniczajgce w szczegolnosci
przedostawanie si¢ pylow do powietrza, a takie ograniczajgce ewentualne ucigzliwosci zapachowe;”

Nalezy uzupeti¢ raport w zakresie zgodno$ci instalacji z BAT 2 w czeSci dotyczace] zapewnienia
zgodnosci odpadow przed zmieszaniem lub sporzadzeniem mieszanki odpadow (Inwestor jest bowiem
zobowigzany zapewni¢ zgodno$¢ mieszanych odpadéw wigc nie moze twierdzi¢, ze ta cze§¢ BAT 2 go nie
dotyczy). Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z BAT 2 - w celu poprawy ogodlnej efektywnosci srodowiskowe;j

zespohu urzadzen w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie wskazane tam techniki.



Aktualizuje si¢ zapis w tabeli z BAT 2

1.3. BAT 2 - Stosowanie wszystkich ponizszych technik

Opracowanie 1 wdrozenie procedur
charakterystyki odpadéw 1 procedur
poprzedzajacych ich odbior.

Spelni

Weryfikacja dostarczanych do Instalacji odpadow
prowadzona bedzie dwuetapowo: | - na wadze
samochodowej, poprzez weryfikacje dostawcy oraz
deklarowanego sktadu i ilosci odpadow, II - po
wyladunku odpadéw w miejscu ich przyjecia na
Instalacjach. W przypadku niezgodnosci
deklarowanego 1 rzeczywistego sktadu odpadow,
zarzadzajacy odmowi ich przyjecia i zwroci odpady
dostawcy, badz jesli faktyczny rodzaj odpadow bedzie

Opracowanie 1 wdrozenie procedur
odbioru.

Spelni

odpowiadat innemu rodzajowi dopuszczonemu do
przetworzenia tych odpadow na Instalacjach dokonana
zostanie zmiana kodu tych odpadéw za zgoda ich
dostawcy.

Procedury przyjecia odpadow begda wynikaé gtéwnie z
ich charakteru i pochodzenia. W zaleznosci od tego,
odpady beda kierowane do réznych proceséw ich
obrobki.

Opracowanie i  wdrozenie systemu
Sledzenia oraz wykazu odpadow.

Spelni

Odpady beda poddawane poszczegblnym procesom
przetwarzania w oparciu o ocen¢ dokonywang przez
obstuge Instalacji. Przyjeciu odpaddéw towarzyszyc
bedzie stala kontrola zgodnos$ci tadunku z
deklarowanymi w dokumentach odpadami i wzrokowa
weryfikacja rodzaju dostarczanych odpadéw. Po
sprawdzeniu rodzaju odpadu i stwierdzeniu, ze nalezy
on do grupy dopuszczonej do przetwarzania na terenie
Instalacji, kierowane be¢dg one do odpowiedniej czesci
Instalacji celem wytadunku.

Opracowanie i wdrozenie systemu zarzadzania
jakos$cia odpadow z przetworzenia.

Spelni

W zaktadzie bedzie funkcjonowal system, w oparciu, o
ktory w pierwszej kolejnosci obrobce poddawane beda)
odpady mogace ulec przemianom biologicznym.

Odpady bedg poddawane poszczegdlnym procesom|

Zapewnienie segregacji odpadow.

Spelni

przetwarzania w oparciu 0 ocene dokonywang przez
obstuge Instalacji. Przyjmowane odpady beda kierowane]
w sposob selektywny do dedykowanych czesci Instalacji i
magazynowane oddzielnie.

Zapewnienie zgodno$ci odpadéw przed
zmieszaniem lub sporzadzeniem mieszanki
odpadéw.

Spelni

Przed zmieszaniem lub sporzadzeniem mieszanki
odpady beda magazynowane zgodnie V/
obowigzujacymi przepisami z zakresu odpadéw i
ochrony s$rodowiska, w miejscach wyznaczonych,
oznaczonych kodami, w HPS -hali przyjecia
substratow.

Sortowanie dostarczanych odpadow statych.

Spelni

Przyjmowane odpady beda kierowane w sposob
selektywny do dedykowanych czesci Instalacji i
magazynowane oddzielnie.

5. Nalezy uzupehic¢ raport w zakresie zgodnosci instalacji z BAT 4 o cze$¢ dotyczaca odpowiedniej
pojemno$ci magazynowania. Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z BAT 4- aby ograniczy¢ ryzyko

$rodowiskowe zwigzane z magazynowaniem odpadow, w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie

wskazane tam techniki.

BAT 4 zostaty opisane w zalaczniku do Raportu BAT.

BAT 4 - Ograniczenie ryzyka zwigzanego z magazynowaniem odpadow

Zoptymalizowane miejsce magazynowania.

Spelni

Miejsca magazynowania beda usytuowane w taki

sposdb, aby zminimalizowa¢ zbedne postepowanie z




odpadami na terenie Instalacji (np. dwukrotne lub
wielokrotne postgpowanie z tymi samymi odpadami
lub niepotrzebnie wydtuzone odlegtosci
przemieszczania na terenie zaktadu). Organizacja
wewngtrznego transferu odpadow wyeliminuje ich
dwukrotne przewozenie w obrebie Instalacji.
Miejsce magazynowania odpadow potptynnych
zorganizowane bedzie bezposrednio przy hali
substratow, z bezposrednim zrzutem z cystern do
zbiornika na substraty ptynne.

Tlo$¢ przechowywanych odpadow bedzie regularnie
monitorowana pod katem maksymalnej dopuszczalne;j
pojemnos$ci magazynowania, sprzet uzywany do
Spelni zatadunku, roztadunku i magazynowania odpadow
bedzie wyraznie udokumentowany Miejsca
magazynowania odpadow na terenie Zaktadu beda
oznaczone nazwa i kodem odpadu.

Bezpieczna obstuga miejsca
magazynowania.

Wyadzielony obszar do magazynowania i Na Instalacjach nie bedg przetwarzane,
postepowania z opakowanymi odpadami N.D. magazynowane ani przyjmowane odpady
niebezpiecznymi. niebezpieczne.

Dodatkowo wskazuje si¢, Zze planowane jest:

- prowadzenie segregacji wszystkich rodzajéw wytwarzanych odpadow (BAT 2),

- wladciwe, selektywne magazynowanie odpadéw (BAT 2, BAT 4),

- wyznaczenie odpowiednich, wybetonowanych, zadaszonych oraz wlasciwie oznaczonych miejsc dla
bezpiecznego magazynowania wytwarzanych oraz przetwarzanych odpadéw (BAT 2, BAT 3, BAT 4,
BAT 5),

- magazynowanie odpadéw potencjalnie odorotworczych wewnatrz hali (BAT 3, BAT 4, BAT 13),

- przestrzeganie oraz monitorowanie procesow technologicznych (BAT 1, BAT 2, BAT 3, BAT 4, BAT
33)

- prowadzenie dzialalnosci w sposob bezpieczny dla Srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (BAT 1, BAT 5),

- prowadzenie kontroli oraz utrzymywanie dobrego stanu technicznego instalacji, maszyn i urzadzen,
a takze zapewnienie ich prawidlowego funkcjonowania (BAT 5),

- prowadzenie stalego nadzoru instalacji (BAT 21),

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ochrone Srodowiska, w tym za gospodarke odpadami (BAT
5),

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenie pracownikéw w zakresie prawidlowego
postepowania z wytwarzanymi oraz przetwarzanymi odpadami, a takze w zakresie wlasciwej obstugi
uzytkowanego sprzetu (BAT 5),

- przekazywanie wytwarzanych odpadéw innym posiadaczom odpaddéw, posiadajacym stosowne
zezwolenia (pozwolenia) wlasciwego organu na gospodarowanie tymi odpadami oraz przetwarzanie
odpadow we wlasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i posiadanymi
decyzjami (BAT 5),

- prowadzenie ilosciowej i jako$ciowej ewidencji odpad6éw za pomocg kart ewidencji odpadéw i kart
przekazania odpadéw oraz formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania rocznych
sprawozdan o odpadach, z wykorzystaniem systemu BDO, zgodnie z przepisami o odpadach (BAT 2,
BAT 3, BAT 11),

6. Nalezy wyjasni¢ czy instalacja zostata wskazana w wojewodzkim planie gospodarki odpadami.



Inwestycja nie jest ujeta w wojewodzkim planie gospodarki odpadami

IV. W zakresie emisji halasu:

1. Prosze przedstawi¢ przejrzysty plan zaktadu z zaznaczonymi zrodtami hatasu.

Zaktualizowano — przedstawia si¢ Zalacznik 1, ktory z uwagi na aktualizacj¢ zalozen —zgodnie z
wezwaniem RDOS konieczno$¢ analizy skumulowanej dodanie 2 emitoréw — kominki biofiltrow
wskazane w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktora Wnioskodawca posiada na inna
biogazownie-ktérej budowy si¢ nie planuje, a instalacje cze§ciowo si¢ nakladaja z projektowana

inwestycja).

2. Prosze poda¢ czas pracy zrodet hatasu dla doby, z podziatem na pore dnia (godz. 6:00-22:00) oraz pore
nocy (22:00-6:00).

Zgodnie z zalacznikiem 3 do Raportu — ,,Nalezy zaznaczy¢, iz w porze nocy na terenie nie bedg sie

odbywaly manewrowanie pojazdéw. W trakcie pory nocy przewiduje si¢ tylko prace urzadzen —

wentylatoréw zwiazanych z prawidlowg praca biogazowni, oraz istniejagce emitory oczyszczalni

Sciekow”.

Podsumowujac, w porze nocy nie przewiduje si¢ tylko ruchu pojazdow, pozostale emitory beda

funkcjonowaly.
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