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Dotyczy: w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiegwziecia polegajacego na budowie biogazowni
kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekow Lewy Brzeg w Koninie, zlokalizowanej na dziatkach

nrewid. 2162 1 2163 obreb Przydziatki.

W nawigzaniu do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 23.09.2024r.

znak sprawy WOO-1.4221.202.2024.ES .4

I. Z zakresu gospodarki odpadami:

1. Prosz¢ jednoznacznie wyjasni¢ czy catkowita ilo$¢ wsadu wynosi¢ bedzie 39 100 Mg/rok, bez wzgledu czy
beda to odpady czy inne substraty.

Calkowita roczna ilo§¢ wsadu (wszystko co w ciagu roku zostanie podane do procesu fermentacji metanowej)

wynosi¢ bedzie ok. 39 100 Mg/rok.

2. Prosze okresli¢ ilo§¢ wytwarzanych w ciggu roku poszczegdlnych rodzajéw odpadéw wymienionych w tabeli
9 raportu.

Na analizowanej biogazowni (wykorzystanie odpadéw rolno-spozywczych) w wyniku przetworzenia w

instalacji biogazowej powstaje tylko poferment - tylko jeden kod odpadu— 19 06 05.

W zwiazku z tym aktualizuje si¢ tabele nr 9 z Raportu:

Tabela 9. Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania w instalacji biogazowni

Kod . Tos¢
odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1906 05 | Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadow zwierzgcych i roslinnych Ok. 34 000

3. Na str. 34 raportu pogrubiong czcionka napisano, ze 39 100Mg/rok to ilo§¢ odpadow wytworzonych,
natomiast z tabel powyzej uznaé mozna, ze jest to ilo§¢ wprowadzanych do procesu odpadow/substratow.
Prosze¢ wyjasni¢ rozbieznosci.

Warto$¢ 39100Mg/rok jest to ilos¢ odpadow wprowadzonych do procesu.

4. Proszg¢ opisa¢ dalszy sposdb postepowania z pofermentem, uwzgledniajac np., ze uznany zostanie jako
nawoz/polepszacz glebowy lub odpad.

Poferment moze otrzymaé pozwolenie R10 (obrébka na powierzchni ziemi przynoszaca korzysé¢ dla

rolnictwa lub poprawe stanu S$rodowiska), certyfikacje CE (certyfikacja jako polepszacz glebowy),

wprowadzenie do obrotu przez decyzje¢ ministerialna (certyfikacja nawozowa).

Przewiduje sie¢, ze poferment uzyska status produktu — nawozu / polepszacza gleby i bedzie moglt by¢
stosowany w rolnictwie wedlug przepisow odrebnych. Inwestor uzyska decyzje Ministra wlasciwego ds.
rolnictwa (certyfikat) na wprowadzanie do obrotu pofermentu jako nawozu lub $rodka polepszajacego
wlasciwosci gleby.

W przypadku stwierdzenia, iz poferment nie spelnia norm dla nawozu, bedzie ponownie skierowany do



przetworzenia w instalacji biogazowni, lub do unieszkodliwienia, cho¢ nie przewiduje si¢ takiej sytuacji

(automatyzacja technologii ma na celu wykluczenie tego typu zdarzen).

5. W raporcie odniesiono si¢ do odpadéw pofermentu wytwarzanych na etapie eksploatacji. Prosz¢ podaé
réwniez rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia innych
niz technologiczne. Prosze¢ okresli¢ réwniez sposob ich magazynowania i dalszy sposéb zagospodarowania.

Na obecnym etapie trudno okresli¢ jakiego rodzaju odpady beda powstawaé na etapie eksploatacji.

Urzadzenia beda posiadaly gwarancje producenta, zatem odpady powstajace w wyniku prac serwisowych

beda nalezaly do firm je przeprowadzajace. Mozna szacunkowo zalozy¢, Ze na etapie eksploatacji powstang

odpady:

15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne

niz wymienione w 15 02 02 10Mg/rok, magazynowane w szczelnym pojemniku, w miejscu wyznaczonym na

terenie zakladu, przekazane do unieszkodliwienia

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow 10,0Mg/rok, magazynowane w szczelnym pojemniku, w miejscu

wyznaczonym na terenie zakladu, przekazane do unieszkodliwienia

Oraz z grupy

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

0,2Mg/rok, magazynowane w szczelnym pojemniku/beczce, w miejscu wyznaczonym na terenie zakladu,

przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajace zwiazkow

chlorowcoorganicznych 0,2Mg/rok, magazynowane w szczelnym pojemniku/beczce, w miejscu wyznaczonym

na terenie zakladu, przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku

6. Prosze wyjasni¢, w jaki sposob zapewnione bedzie spetnienie wymagan okreslonych w art. 25 Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

Magazynowanie odpadow

Art. 25.

1. Magazynowanie odpadéw odbywa¢é si¢ bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska

oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegolnosci w spos6b uwzgledniajacy wlasciwoSci chemiczne i

fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowa¢é te odpady.

2. Magazynowanie odpadéw odbywa¢ si¢ bedzie na terenie, do ktérego posiadacz odpadéw ma tytul prawny.

3. Magazynowanie odpadow bedzie prowadzone wylacznie w ramach wytwarzania, zbierania i

przetwarzania odpadéw.

4. Odpady (wytworzone jak i przeznaczone do przetworzenia) beda magazynowane, jezeli konieczno$é

magazynowania wynika z proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw

uzasadnionych zastosowaniem tych proceséw, nie dluzej jednak niz przez 3 lata.

5. Nie planuje si¢ skladowaé¢ odpadéw wytworzonych w ramach eksploatacji, odpady beda na biezaco

przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

6. Inwestor bedzie obowiazany do prowadzenia wizyjnego systemu Kkontroli miejsca magazynowania

odpadow, zgodnie z ust. 6b—6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.

6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub skladowania odpadéw bedzie

przechowywany przez miesigc od daty dokonania zapisu.

Miejsce magazynowania odpadéw — boksy planuje si¢ zorganizowaé¢ w wentylowanej i zaopatrzonej w



system filtracji emisji do powietrza (filtr weglowy) hali przyjecia substratow (HPS).

7. Prosz¢ odnies¢ si¢ do zapisoOw rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. poz. 1742)

Na terenie planowanej inwestycji planuje sie:

- magazynowanie odpadéw w miejscach o pojemnosci magazynowania odpadéw dostosowanej do masy

odpadéw wytwarzanych w danym okresie i cze¢stotliwos$ci ich odbioru, w sposéb dostosowany do wlasciwosci

chemicznych i fizycznych odpadow, w szczegolnosci z wykorzystaniem szczelnych opakowan, pojemnikow,

- odpady beda magazynowane w sposéb zapobiegajacy rozprzestrzenianiu si¢ odpadéw poza przeznaczone

do tego celu miejsce, na terenie nalezacym do inwestora,

- lokalizacja poszczegolnych rodzajéw odpadéw w miejscu magazynowania odpadow jest oznakowana,

- Zastosowanie szczelnego miejsca magazynowego na substraty stale wraz z odbiorem odciekéw dedykowang

kanalizacja i skierowaniem ich do procesu fermentacji.

- Miejsce magazynowania substratow stalych zostanie wykonane z materialu odpornego na dzialanie

Srodowiska kwasnego ze wzgledu na mozliwo$¢ eksploatacji w sSrodowisku kwasnym.

- Wielko$¢ miejsca magazynowego substratow stalych zostanie dostosowana do ilo$ci zuzywanych substratéw

stalych w procesie technologicznym, dla zapewnienia stabilnej pracy instalacji

- Substraty stale o statusie odpadéow beda przechowywane zgodnie z zapisami w paragrafie 12

Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowych wymagan dla

magazynowania odpadéw, w hali przyjecia substratéw wyposazonej w system wentylacyjny oraz urzadzenie

wentylacyjne (filtr weglowy) ograniczajacy w szczegélnosci przedostawanie si¢ pylow do powietrza, a takze

ograniczajace ewentualne uciazliwo$ci zapachowe; hala bedzie posiadala bramy szybkobiezne. Czas ich

magazynowania nie bedzie przekraczaé 7 dni.

Zbiornik na poferment (poferment przed certyfikacja jest traktowany jako odpad) przewiduje sie

magazynowaé¢ powyzej 7 dni (retencja nawozu to ok.3 — 4,5 miesigca -zaprojektowana pojemno$¢ komory

pofermentacyjno-magazynowej gwarantuje retencjonowania pofermentuw okresach  ograniczonej

mozliwosci zagospodarowania rolniczego. Technologia zaklada réwniez mozliwo$¢ zawracania pofermentu

ze zbiornika pofermentacyjno-magazynowego do zbiornika wstepnego w celu ewentualnego rozcienczenia

mieszaniny substratow.

Zbiornik pofermentacyjno-magazynowy bedzie wyposazony w dwumembranowe przykrycie pelniace

funkcje magazynu biogazu, jest to szczelny zbiornik, z ktérego nie wydostaja si¢ Zadne emisje do powietrza,

spelnienie wymagan, ktore umozliwiaja magazynowanie odpadu-pofermentu powyzej 7 dni realizowane

bedzie poprzez system odpowietrzania (wentylacji).

Zgodnie z odpowiedzia na wezwanie nr 1 RDOS ,Pochodnia bedzie wlaczona do przewodu

transportujacego biogaz pomiedzy ujeciem biogazu ze zbiornika pofermentacyjno-magazynowego a

ukladem oczyszczania biogazu. Zatem biogaz nie bedzie poddawany odsiarczaniu i odwodnieniu przed

spaleniem w pochodni. Kociol przewiduje si¢ w okolicy stacji oczyszczania biogazu. Do kotla przewiduje si¢

kierowanie biogazu oczyszczonego.,,

Zatem zostanie spelniony warunek z § 12. ust. 2 pkt 1 ww rozporzadzenia:
»2. Odpady, o ktorych mowa w ust. 1, magazynuje si¢ wylgcznie w pomieszczeniach, w tym halach
magazynowych, wyposaionych co najmniej w: 1) systemy wentylacyjne oraz urzgdzenia wentylacyjne

ograniczajgce w szczegolnosci przedostawanie sie pylow do powietrza, a takie ograniczajgce ewentualne



ucigzliwosci zapachowe;”

Il. Z zakresu ochrony przyrody:

1. Prosze przedstawi¢ opis szaty roslinnej terenu przedsiewzigcia, to jest flory (wykaz gatunkéw roélin) oraz
ro$linnos$ci (wykaz zbiorowisk roslinnych).
Teren inwestycji jest ubogi w gatunki flory naczyniowej, z uwagi na fakt, iz teren zakladu (oczyszczalnia
Sciekéw) jest ogrodzony i przeksztalcony, a w ramach zabiegéw pielegnacyjnych stosowane sa zabiegi
zasiewu mieszankami trawnikowymi i utrzymywanie trawnikéw poprzez regularne wykaszanie terenu.
Zatem sklad jakosciowy flory analizowanego obszaru buduja wylacznie gatunki segetalne i ruderalne,
przedstawiajace mala warto$¢ przyrodnicza a jednoczes$nie gatunki o szerokim spektrum wystepowania i
duzych zdolnosciach adaptacyjnych. Lokalizacja przedsiewziecia w miejscu wskazanym przez Inwestora nie
doprowadzi do zubozenia flory regionu, nie powoduje niszczenia gatunkéw objetych ochronga, waznych dla

Wspoélnoty UE, czy tez wymienionych w Polskiej Czerwonej Ksiedze Roslin. Inwestycja nie ma

bezposredniego negatywnego wplywu na flore.




W wyniku regularnych zasiewéw mieszankami trawnikowymi, na analizowanym terenie dominuja tu przede
wszystkim trawy reprezentowane przez perz, kostrzewe czerwona, miotle zbozowa, kupkéwke rajgras,

zycice. Teren porasta tez: bylica, krwawnik, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna.
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Wszystkie wystepujace na terenie gatunki roslin sa pospolite i nie podlegaja ponizszym rozporzadzeniom:
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U.2014.1409) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow
wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z

2014 r. poz. 1713) nie znajduja si¢ r6wniez w Polskiej Czerwonej Ksiedze roslin.

2. Prosze przedstawi¢ opis bioty grzybow terenu przedsigwzigcia, to jest wykaz gatunkoéw grzybow, w tym
porostow.
Na terenie inwestycji nie zaobserwowano grzybow, w tym porostow chronionych na podstawie

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow



(Dz. U. 2014, poz. 1408). Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem przeksztalconym — regularnie

koszony, zasiewany.

3. Prosz¢ wyjasni¢ czy na terenie przedsigwzigcia wystepuja siedliska przyrodnicze majace znaczenie dla
Wspolnoty, w szczegolnosei te, dla ochrony ktérych wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Nadwarcianska.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych bedacych

przedmiotem zainteresowania Wspélnoty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéow bedacych przedmiotem zainteresowania

Wspolnoty, a takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako

obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1713).

4. Prosz¢ wyjasni¢ czy na terenie przedsigwzigcia lub w zasiggu jego oddziatywania znajdujg si¢ stanowiska lub
siedliska rzadkich lub objetych ochrona gatunkow zwierzat, w szczegodlnosci tych, dla ochrony ktérych
wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadwarcianska.

W miejscu planowanej inwestycji nie odnotowano stalego miejsca bytowania, miejsca rozrodu czy tez

zerowania duzych gatunkéw ssakéw, plazéw i gadow. Jest to zwigzane z faktem, iz teren przeznaczony pod

inwestycje jest wygrodzony co stanowi barier¢ dla duzych gatunkéw zwierzat, oraz uzytkowany przez
czlowieka (zwigzane z praca oczyszczalni §ciekow).

Obserwowano kilka gatunkéw przelatujacych ptakow, ale nie stwierdzono zadnych gniazd oraz dziupli

ptasich na drzewach znajdujacych si¢ na analizowanym terenie oczyszczalni $ciekéw. Prace terenowe nie

wykazaly w granicach planowanej inwestycji obecnosci lub pozostalo$ci gniazd wiekszych gatunkéw ptakow

(Aves), legnacych si¢ w koronach drzew, w tym ptakéw brodzacych (np. bocian bialy Ciconia ciconia) oraz

drapieznych ptakéw szponiastych (rzad Accipitriformes), objetych ochrona czynna lub strefowa. Sam teren

planowanej inwestycji, nie stanowi dogodnego legowiska szczegélnie dla gatunkéw ptakoéw szponiastych.

W trakcie wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu, jak i przebywania na co dzien na terenie

oczyszczalni stwierdzono 4 gatunki ptakéw, mieszczg si¢ one w statusie legowosci od $rednio licznych do

bardzo licznych ptakéw w skali kraju (Tomialoj¢, Stawarczyk 2003 oraz Sikora i in. 2007). Gatunki te sg w

pospolitymi ptakami zwigzanymi siedliskowo z terenami podmiejskiej zieleni (Kuczynski, Chylarecki 2012).

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Kategorie gniazdowania

1 Passer domesticus Wrobel zwyczajny gniazdowanie poza terenem inwestycji
2 Corvus cornix wrona siwa gniazdowanie poza terenem inwestycji
3 Sylvia atricapilla kapturka gniazdowanie poza terenem inwestycji
4 Turdus merula kos gniazdowanie poza terenem inwestycji

Zrodlo: opracowanie wlasne.

Na terenie inwestycji stwierdzono obecno$é takich bezkregowcéw jak: konik ciepluszek Chorthippus
apricarius, trzmiel polny Bombus agrorum, konik pospolity Chorthippus biguttulus, wtyk straszyk Coreus

marginatus, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata.

5.  Prosze oceni¢ oddziatywanie przedsiewzigcia na biotg grzybow, szate roslinng i faung.
Przedsi¢wzi¢cie nie bedzie oddzialywa¢ na biote grzybéw z uwagi na brak ich obecnoSci na terenie
przeznaczonym pod inwestycje. Szata roSlinna reprezentowana jest przez gatunki uznane za pospolite,

ponadto stanowi ona teren przeksztalcony przez pracownikéw oczyszczalni — regularnie koszony. Na




obszarze planowanej inwestycji i jej oddzialywania nie stwierdzono cennych badz chronionych gatunkéw

fauny.

Przedstawienie propozycji zabezpieczajacych zadrzewienia pozostajace w ewentualnym zasiegu robot przed
uszkodzeniem na etapie realizacji.

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacja techniczng. Przy robotach zwiazanych z
infrastruktura podziemna, w bliskim sasiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowaé
metody bezwykopowe, minimalizujace uszkodzenia bryly korzeniowej drzew, pozwalajace na utrzymanie
statyki drzew (w szczegélnosci tyczy sie to branzy wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunkow siedliskowych, zwlaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, nalezy
rosliny adaptowane zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami. Przed przystapieniem do robét Rosliny
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujacy sposéb:

- musi zostaé sporzadzony szczegélowy plan tymczasowy ciagéw komunikacyjnych dla pracownikéw i ruchu
pojazdéw,

- powinny by¢ wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopéw i skladowania materiatléw budowlanych.
- przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasi¢giem korzeni drzew, w odleglo$ci min. 2 m od obrysu koron,
- miejsca skladowania materialéw budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny byé zlokalizowane w
odleglo$ci rownej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

- jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny by¢ ulozone, na
20 cm warstwie przepuszczalnego materialu, stalowe plyty albo odporne na zgniatanie maty,

sposob zabezpieczania miejsc poruszania si¢ pracownikow i sprzetu mechanicznego na terenach
zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru. Generalng zasada
prowadzenia rob6t przy drzewach i krzewach jest:

- zminimalizowanie zasiegu prac,

- skrécenie czasu trwania prac,

- drzewa po zakonczeniu dzialan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej”
(dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im wlasciwa pielegnacje,
przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich
poblizu. W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obre¢bie systemu korzeniowego
adaptowanego drzewa, nalezy przyjaé okreslong metode prowadzenia prac.

Strefa $mierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac ziemnych metoda odkrywkow3

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegélng ostroznos$cig ze wzgledu na
ochrong systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy
nie ma innej mozliwosci, powinno si¢ wykonaé¢ systemy napowietrzajace glebe - zgodnie z normami
pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewo6w:
-roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie, gdyz maszyny uszkadzaja korzenie,

-w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (walowanie nalezy ograniczyé¢é do minimum),

-przez caly okres trwania robot, nalezy podlewa¢ drzewa wodg w ilosci ok. 20 dm3 na jedno drzewo,

-nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do kwietnia. W
przypadku prowadzenia prac poza strefami Kkrytycznymi stosowaé nalezy ekrany Kkorzeniowe, ktore stuza
zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzenia robot.

-bezwzglednie zakazuje si¢ palenia ognisk pod drzewami i krzewami.



W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia
mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysoko$é 1,6 - 2,0 m matami ze
stomy, ktére mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem co 40-50 cm. Dodatkowo od strony

szczegolnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowa¢ pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub calkowite z desek wokol pni drzew nalezy pamietaé by:

Wysokos$¢ oszalowania wynosila ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy oslona taka siega do wysokoSci
pierwszych galezi czyli okolo 2 m.

-dolna cze$¢ desek opierala si¢ na podlozu (byla lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw.
nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypa¢ ziemia lub zastosowaé¢ dodatkowq opaske z drutu.

-oszalowanie calkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub

specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowaé w odleglosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

Sposob zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew

Na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopaé recznie réw o szer. 30-50 cmi glebokosci
réownej 1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno si¢ przycia¢ na réwni ze Sciang wykopu;
korzenie cigé prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia cigcia musi by¢ réowna i
mozliwie najmniejsza, na przeciwleglej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na shlupach
ustawionych od strony planowanego wykopu — odleglo$¢ miedzy S$ciana z przycietymi korzeniami, a
deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, row mozna poszerzy¢ — jednak ekran
zawsze powinien byé¢ ustawiony w odleglosci 30cm od $ciany z przycietymi korzemiami.), przestrzen
pomiedzy ekranem i $ciang wypeki¢ gruboziarnistym podlozem do wys. 40cm ponizej powierzchni terenu (it
25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ géorna warstwe nalezy wypelni¢ ziemia urodzajna
zmieszang z kompostem w stosunku 2 :1, odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami slomianymi, nie wolno
dopusci¢ do ich przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewa¢é silnym strumieniem wody oraz nie
mozna dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody przy wykonywaniu prac
podczas upalow trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie, z oslon tego typu

mozna zrezygnowacé pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych po za okresem wegetacji roslin.
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Ryc. Zabezpieczanie korzeni drzew sasiadujacych z wykopem za pomoca ekranu z desek

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie




-na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odeskowanie, ktorego wysokos¢ w zaleznos$ci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek
powinien siegaé do pierwszych galezi,

-pod deskami nalezy ulozyé warstwe izolacyjna z juty lub mat slomianych,

-ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

-gorna cze$¢ odeskowania opasaé drutem lub tasmg stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy)
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Ryc. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomoca oslony przypniowej

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

-galezie kolidujgce, utrudniajace prace nalezy podwiaza¢ do galezi sasiednich,

-w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, ciecia techniczne,

-rany po cieciach zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.
Zabezpieczanie i ochrona krzew6w podczas robét ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

e grupy krzewéw do zachowania nalezy wygrodzié,- nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci

okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzew6éw ( maks. do 2 m),

* deskowanie nalezy zamocowacé za pomocg gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt, rozmieszczonych, co

okotlo 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewow w sasiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sa zbyt stare i zbyt przeros$niete, a wykop trwa krétko:

* nalezy podwiazaé korony lub przycia¢ je w zaleznos$ci od gatunku i jego wrazliwos$ci na ciecia,

* powinno sie¢ zastosowa¢ ekrany zabezpieczajace system kKorzeniowy.

UWAGA! Jezeli ro$linnosé¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, ponosi on wszelka odpowiedzialno$¢ za powstale szkody. Sposob postepowania w takim
przypadku powinien by¢ zaakceptowany przez odpowiedni urzad, a koszty wszelkich oplat, kar ustawowych
lub odtworzenia zniszczonej roslinno$ci ponosi Wykonawca.

Jest to okreslone zarowno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przepisy prawa budowlanego.
Pielegnacja istniejacych drzew i krzewow po robotach inzynieryjnych
Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ istniejacej roslinnosci narazonej na stres, zwiazany ze
zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.
a) nalezy dazy¢ do poprawienia jakoSci Srodowiska glebowego za pomoca nawozenia wglebnego i
nawodnienia gleby

b) Zgodnie z ustawa o ochronie Srodowiska zabiegi w obrebie korony drzewa moga obejmowaé



wylacznie usuwanie galezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urzadzeniami technicznymi. Jesli korona drzewa w wyniku kolizji z urzadzeniami lub obiektami bedzie
wymagala znacznego ciecia nalezy wykonywadé je poza sezonem wegetacyjnym lub rozlozy¢ na dluzszy ( np.
2-3 lata) jesli to tylko mozliwe.*
c) teren wokotl drzewa, ktore utracito cz¢$¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwa Sciotki
d) przy wiekszej utracie korzeni nalezZy zastosowaé system napowietrzania (geotekstylne dreny
pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktéry przyspieszy regeneracje¢ korzeni
e) nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w
obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznoSci od stopnia zamian jakie nastapily w otoczeniu
drzewa oraz od warunkéw pogodowych,
f) nalezy bezwzglednie usunaé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokél drzewa za pomoca
narzedzi recznych,
) nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na glebokosci 3-5 cm,
h) wzruszong glebe zaleca si¢ wymiesza¢ z torfem i piaskiem lub urodzajna ziemia w celu rozluznienia
jej struktury, nie powinno si¢ tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknieta wodg lub zamarznieta
i) nalezy wzia¢ pod uwage, iZ moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony
drzewa przed szkodnikami i chorobami,
j) w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow cie¢ jak:
- ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom, drzew
rosngcych w Kkoronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- Ciecia sanitarne — obejmuja usuwanie galezi martwych, obumierajacych, chorych, krzyzujacych
si¢, narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykonaé tak, aby nie uszkodzié
tkanki zywej wytworzonej u nasady czeSci martwej.
* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje Srednic galezi i miejsc, z ktorych galezie sa
usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci
(tj. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposéb na uratowanie
drzewa). Nalezy pamietaé, iz zdrowe silne drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone
nalezy cigé lekko, zas slabsze drzewo bedzie wymagalo wigkszej redukceji galezi. Do drzew lepiej znoszacych
ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm Srednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, deby, graby,
lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jablonie, czeresnie i grusze nalezy ogranicza¢ do gatezi

o Srednicy 5 cm.

6. Prosze wskaza¢ gatunki roslin przewidziane do wykorzystania do tworzenia zieleni urzadzone;j.
Zielen urzadzona projektowana jest zgodnie z obecnym utrzymaniem terenu — zatem przewiduje si¢ jedynie
wysiew trawy (mieszanka Trawa Uniwersalna Nasiona Odporna na Deptanie Samozageszczajaca —gléwne

gatunki zycica trwala, kostrzewa czerwona).
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