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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi Raport oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
polegajacego na budowie biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekow Lewy
Brzeg w Koninie” Oczyszczalnia Sciekow Lewy Brzeg w Koninie przy ul. Nadrzeczna 70, 62-500
Konin. Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 2162 i 2163.

Przedsiewzi¢cie bedzie polega¢ na budowie instalacji biogazowni o nastepujacych
parametrach:

Zakladana wydajnos¢ instalacji (ilos¢ odpadow we wsadzie do komor) 39100 Mg/rok
Planowana produkcja energii el — 8 200 MWh / rok

Planowana produkcja energii cieplnej - 8 775MWh/rok

Srednia moc kogeneracji 1 MW (1,5 MW szczytowo)

Planowana produkcja biogazu ok. 4 000 000 m®/ rok

Biogazownia bedzie produkowaé biogaz, ktory po oczyszczeniu zostanie wykorzystany do
zasilenia kogeneratoréw w celu produkcji energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu.
Projektowana instalacja bedzie stuzyta do fermentacji substratow organicznych - pochodzacych z
rolnictwa i przemystu - dostepnych lokalnie.

Zainstalowane silniki kogeneracyjne maja na celu zaopatrzenie w energi¢ elektryczng
obiektow PWiK Sp. z 0.0., eksploatowanych obecnie i projektowanych.

Zaktadane jest 100% pokrycie zapotrzebowania obiektow PWiK Sp. z o.0. produkcja
energii elektrycznej z agregatdow kogeneracyjnych, zasilanych biogazem z substratow rolno —
przemystowych, takich jak: wycierka ziemniaczana, odpady piekarnicze, odpady owocowo-
warzywne, tresci zotadkowe i osady mleczarskie w procesie mokrej fermentacji metanowe;j
przebiegajacej w warunkach mezofilnych.

Obiekty biogazowni wyposazone zostang w wewnetrzng infrastrukturg techniczng, takg
jak:

a) sieci technologiczne,

b) sieci elektryczne sitowe i sterownicze,
c) sieci cieplne,

d) sieci wod-kan

e) sieci biogazu.

Odpady w instalacjach bedg przetwarzane w procesie R3 i R12. Do instalacji b¢da trafiaty odpady
od dostawcow zewnetrznych, planuje si¢ tez instalacj¢ przygotowania wsadu organicznego.
Glownym celem funkcjonowania biogazowni jest produkcja biogazu, przy dodatkowej

produkcji energii elektrycznej oraz nawozu. Instalacja bedzie budowana etapami. Obecnie Zaktad
zatrudnia 27 oséb, w tym 12 w ruchu ciagltym, po realizacji inwestycji planuje si¢ zatrudnienie
dodatkowych 3 0sob.

1.1. Nazwa i adres Wnioskodawcy oraz Inwestora

Whioskodawca 1 Inwestorem jest:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SP. z 0.0., ul. Poznanska 49, 62-510 Konin
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2. KLASYFIKACJA

Kwestie realizacji przedsigwzig¢ z zachowaniem wymogow ochrony srodowiska reguluje
ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wraz z ustawq z dnia 22 lutego 2019 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.z2021r., poz. 1973 ze zm.).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze
zm.) planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzania raportu o oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

— [82 ust. 1 pkt 47] ,,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadow inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym
sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41, mogqgce przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25000 ¢, z
wylgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrodtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z pozn.
Zm.4)”.

Whnioskowana instalacja, z uwagi na zakres surowcow, jaki planowany jest do przyjmowania, nie
jest instalacjg spetniajaca kryteria zaktadu do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.
2389, z p6zn. zm.).

W zwiazku z planowanymi pracami nie ulegnie zmianie przepustowo$¢ oczyszczalni, ani
nie zwigkszy si¢ liczba rownowaznych mieszkancéw RLM. Doptyw $ciekéw do oczyszczalni nie
jest przedmiotem inwestycji i nie jest z nig powigzany. Jednak wyjasnia si¢, ze ilo$¢ $ciekow
przemystowych w zlewni Oczyszczalni Sciekéw Konin Lewy Brzeg w 2023 r. wyniosta 53004,00
m?, w tym $cieki przemystowe 15 323,70 m>. Struktura doplywajacych $ciekéw do oczyszczalni
nie ma znaczenia dla analizowanej instalacji. Gospodarka $cickowa OLB odbywa¢ si¢ bedzie na
dotychczasowych zasadach, planowana inwestycja ma na celu dazenie do samozaspokojenia
potrzeb energetycznych i cieplnych.

System kanalizacyjny zlewni Konina lewobrzeznego jest systemem rozdzielczym tj.
odrebnie odprowadza $cieki komunalne i odrgbnie wody opadowe i1 roztopowe, ktére nie
wplywajg do oczyszczalni. Projektowana instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA I WARUNKI
UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI 1 EKSPLOATACJI
LUB UZYTKOWANIA, W TYM W ODNIESIENIU DO OBSZAROW
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA W ROZUMIENIU ART.
16 PKT 34 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

Przedsiewzigcie bedzie polega¢ na budowie biogazowni (instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow w procesie beztlenowym) wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekow Lewy Brzeg w Koninie. W stosunku do biogazowni, na ktorg
otrzymano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (OLB posiada decyzj¢ srodowiskowa z
dnia 03.01.2020 znak sprawy WOO-I11.420.185.2019.MZ.14 sprostowana decyzja z dnia


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
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13.02.2020 znak WOO- 11.420.185.2019.MZ.16, zmieniong decyzja z dnia 13.02.2020 znak
QOO0-11.420.185.2019.MZ.14 (Zatacznik 4) zmianie ulegla technologia, ktora obecnie rozpatruje
Inwestor, oraz zwiekszyla si¢ projektowana wydajnos¢ biogazowni.

Konin podzielony jest rzeka Wartg na dwie zlewnie lewobrzezng i prawobrzezng, kazda
posiadajaca wlasng oczyszczalnie $ciekéw. Oczyszczalnie polaczone sg rurociggiem tranzytowym
dn200, umozliwiajacym przettaczanie osadow z oczyszczalni Prawy Brzeg (OPB) na
oczyszczalni¢ Lewy Brzeg (OLB), gdzie znajduje si¢ wspolna instalacja do przerdbki osadéw oraz
sciekow z oczyszczalni Lewy Brzeg na oczyszczalni¢ Prawy Brzeg, w celu zmniejszenia
obcigzenia reaktora biologicznego OLB. Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie oczyszczalni
sciekow - dziatki nr ewid. 2162 1 2163 w m. Konin — Zatacznik 1.

Analizowany teren inwestycji (jak i cata oczyszczalnia Sciekow Lewy Brzeg) nie jest
objety planem zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacje oczyszczalni $ciekow, na ktorej terenie przeprowadzona bedzie analizowana
inwestycja przedstawia ryc. ponize;.

Nalezy podkresli¢, ze w sasiedztwie planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ budynki
mieszkalne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 400m na
poludniowy-wschod od granic oczyszczalni $ciekow, za droga krajowa DK25, ktora w tym
przypadku stanowi gtéwne zrddlo halasu 1 emisji zanieczyszczen do powietrza (ze Srodkéw
transportu) dla terenow przylegtych.

Sac
2=
Prag,

Zrodlo: Opracowanie wlasne



8§|Strona

b

Istniejaca oczyszczalnia
sciekow Lewy Brzeg

Zrodto: Opracowanie wilasne

Inwestycja nie bedzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ptakoéw i zwierzat. Wszelkie analizowane w niniejszym opracowaniu zatozenia inwestycyjne beda
odbywaly si¢ W granicach istniejacej oczyszczalni §ciekow i obejmowaty teren juz przeksztatcony.

Na teren omawianej inwestycji beda trafiaty m.in. odpady od zewn. dostawcow.

Odpady na terenie przedsiewziecia beda poddawane nastgpujacym procesom odzysku:

- R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sa stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania);

- R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéoremukolwiek z procesOw wymienionych w
pozycji R1-R10;

- R13 Magazynowanie odpaddéw poprzedzajace ktorykolwiek z proceséw wymienionych w
pozycji R1- R12 (z wyjatkiem wstepnego magazynowania u wytworcy odpadow).

Instalacja biogazowni bedzie funkcjonowata w trybie ciaglym, tzn. 24 h/dobe, 365 dni w
roku. Natomiast, przyjecie odpadow na zaklad oraz praca instalacji przygotowania wsadu
organicznego odbywac si¢ bedzie w trybie 2-zmianowym, w godzinach 6.00-22.00, 7 dni w
tygodniu.

W trakcie prac zwiazanych z budowg instalacji zachowana zostanie cigglosé¢ pracy
oczyszczalni $ciekow, nie przewiduje si¢ Zadnych postojow istniejacych instalacji, ani zmian
technologicznych istniejgcego ukladu oczyszczalni.

W zwiazku z planowanymi pracami nie ulegnie zmianie przepustowos¢ oczyszczalni,
ani nie zwi¢kszy si¢ liczba rownowaznych mieszkancow RLM.

Konstrukcja oraz tworzywa/surowce poszczegolnych elementow instalacji zostang
dostosowane do potrzeb w taki sposdb by umozliwi¢ ich wlasciwe wykorzystanie w instalacji. Na
obecnym etapie projektu nie ma mozliwosci by wskaza¢ poszczegdlne komponenty, ostateczne
rozwigzania zostang dostarczone przed dostawcow wylonionych w drodze przetargu.
Poszczegdlne elementy beda musialy spetnia¢ m.in. takie parametry jak wytrzymatosc,
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kwasoodporno$¢, szczelnos$¢ itp. Zagwarantujg one optymalne funkcjonowanie instalacji, jak i
wlasciwe zabezpieczenie S$rodowiska przyrodniczego. Uzyte materialy technologiczne beda
wysokiej jako$ci gwarantujgc dtugi czas eksploatacji.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa planowana instalacja wyposazona bedzie w szereg
czujnikoOw, aparature pomiarowa, sprz¢t do sterowania 1 system zarzadzania celem
przeciwdziatania i szybkiego reagowania na wypadek awarii. Budowle, urzadzenia i wyposazenie
wchodzace w sktad inwestycji beda oparte o nowoczesne rozwigzania.

Substraty state transportowane beda na teren biogazowni do zamknig¢tej hali przyjecia
substratow, w ktorej znajdowac sie b¢da boksy magazynowe. Z bokséw magazynowych substraty
beda za pomocg tfadowarki kotowej pobierane i kierowane do zasobnika substratow statych, gdzie
nastgpi proces wstepnego rozdrobnienia substratu na rozdrabniaczu talerzowym. Z dozownika
wyposazonego w szczelny system z podajnikiem $limakowym materiat kierowany bedzie do
systemu rozdrabniania (maceratora) i nawadniania, gdzie laczy¢ si¢ bedzie ze strumieniem
substratow ciektych lub recyrkulatem pulpy pofermentacyjnej. Nie przewiduje si¢
zapotrzebowania na wod¢ w tym procesie. Nastepnie, powstala mieszanina bedzie tloczona za
posrednictwem pompy w cyklicznych odstgpach czasu do zbiornika wstgpnego, a dalej do procesu
fermentacji.

Wszystkie substraty dozowane beda automatycznie do komory fermentacyjnej, gdzie
odbywa¢ si¢ bedzie proces fermentacji metanowej. Przefermentowany  substrat
przepompowywany bedzie cyklicznie do komory pofermentacyjno-magazynowej, gdzie nastgpuje
wygaszenie procesu fermentacji i odzysk resztkowego biogazu. Komory fermentacyjne wykonane
zostang jako zbiorniki zelbetowe monolityczne lub zbiorniki stalowe. Komora fermentacyjna
wyposazona bedzie w centralne mieszadlo pionowe zapewniajace wlasciwe wymieszanie
zawartosci komory fermentacyjnej. Komora pofermentacyjno-magazynowa wyposazona zostanie
w mieszadla zatapialne boczne oraz dwumembranowe przykrycie dachowe petnigce rolg zbiornika
magazynowego biogazu. W zbiorniku tym wykonane zostanie ujg¢cie biogazu. Zbiornik bedzie
pelnit rowniez funkcje magazynu nawozu pofermentacyjnego.

Biogaz powstajacy w procesie fermentacji metanowe] podlega¢ bedzie procesowi
odsiarczania wystgpnego oraz oczyszczaniu w dedykowanej instalacji — na filtrze weglowym.
Odsiarczanie wstepne realizowane bedzie poprzez dozowanie niewielkich ilo$ci powietrza do
przestrzeni gazowej komor fermentacyjnych. Obecno$¢ niewielkich ilosci tlenu przyczyni si¢ do
rozwoju bakterii siarkowych utleniajagcych redukujacych stezenie H2S w biogazie. Przed
jednostka wytworcza zaklada si¢ instalacj¢ stacji przygotowania biogazu. W ramach stacji
zainstalowany zostanie osuszacz biogazu, podgrzewacz biogazu oraz filtr weglowy redukujacy
zwigzki siarki, siloksany oraz lotne kwasy organiczne. Instalacja ta nie bedzie emitowata
zanieczyszczeh do powietrza.

Instalacja biogazu wyposazona bedzie w ujecie biogazu, ktére bedzie znajdowac sie¢ w
zbiorniku pofermentacyjno-magazynowym. W obrebie ujecia biogazu zainstalowane zostang
bezpieczniki cieczowe lub mechaniczne zabezpieczajace zbiorniki magazynowe przed
przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. W przypadku przekroczenia ci$nienia nastawy zaworu
nastepuje wydmuch nadmiaru biogazu do atmosfery. Celem ograniczenia emisji do powietrza, w
przypadku braku mozliwosci wykorzystania nadmiaru biogazu w agregatach kogeneracyjnych,
biogaz kierowany byl do kotta gazowego celem produkcji ciepta lub do awaryjnej pochodni
gazowej.
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Powstajacy w procesie biogaz podlega odwadnianiu polegajacym na wykraplaniu wilgoci
na skutek spadku temperatury gazu. Skropliny z biogazu w postaci kondensatu splywaja
grawitacyjnie do studni kondensatu, z ktorej przepompowywane sg do zbiornika pofermentacyjno-
magazynowego.

Tak przygotowany biogaz za posrednictwem dmuchawy kierowany bedzie do wezla
kogeneracji o $redniodobowej mocy elektrycznej do 1,0 MWe, gdzie jego energia zawarta w
biogazie ulega konwersji do energii elektrycznej i ciepta. Energia elektryczna bedzie kierowana do
rozdzielni elektrycznej na terenie oczyszczalni i wykorzystana na potrzeby wtasne biogazowni |
oczyszczalni $ciekéw jak rowniez pozostatych obiektow spotki.

Cieplo z kogeneracji ma posta¢ goracej] wody i bedzie wykorzystywane do pokrycia
potrzeb wlasnych podgrzewu komoér fermentacji i innych potrzeb cieplnych biogazowni,
alternatywnie wykorzystywane do ogrzewania budynkoéw oczyszczalni.

Ostatecznie w sytuacji niewykorzystania catego ciepta z kogeneracji, bedzie mozliwos¢
skierowania jego nadmiaru na chtodnice wentylatorowe, ktore znajdowacé si¢ beda na kontenerach
jednostek kogeneracyjnych.

Instalacje  zostaly szczegdélowo opisane w  kolejnych rozdziatach Raportu. Plan
zagospodarowania terenu stanowi Zalacznik 1 do niniejszego dokumentu.

Ponizej przedstawiamy zestawienie obiektow planowanych na terenie inwestycji wraz

z ich szacunkowymi parametrami.
Tabela 1. Zestawienie obiektow i ich szacunkowe parametry

Szacunkowa Wys.
Nazwa powierzchnia ogoblna Inne
/pojemnosé [m]
HPS Hala przyje¢ substratow ok. 1050 m? do 12 Naziemny, jednokondygnacyjny
F.T Filtr weglowy 40m? nd i
(powietrza ztowonnego)
SK Studnia kondensatu do 10m? nd Zbiornik podziemny
HIG stacja higienizacji Do 30m* nd -
PS Podajnik substratéw Do 60m? nd -
SMC stacja maceracji Do 30m? nd -
. do 7m/ Kontener, nie budynek
3 )
CHP1 Agregat kogeneracyjny 1 Do 30m komin do9
. do 7m/ Kontener, nie budynek
3 ,
CHP2 Agregat kogeneracyjny 2 Do 30m komin do9
. do 7m/ Kontener, nie budynek
3 )
CHP3 Agregat kogeneracyjny 3 Do 30m komin do9
F1 Fermentor 1 do 3500m* do 11 Zbiornik naziemny
KWC Kontener wezla cieplnego Do 30m* do 4 Kontener, nie budynek
OB Kontener odsiarczania biogazu Do 30m? do 4 Kontener, nie budynek
z kotlem gaz
SO studnia odciekéw Do 60m* nd Zbiornik podziemny
PO Pochodnia 700m%h Do 12 -
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Szacunkowa Wys.
Nazwa powierzchnia ogodlna Inne
/pojemno$¢ [m]
SP1 Stacja pompowa 1 substratow nd do 4 Kontener, nie budynek
SP2 Stacja pompowa 2 pofermentu nd do 4 Kontener, nie budynek
TRAF Trafostacja (sta(-:Ja nd do 4 Kontener, nie budynek
transformatorowo-rozdzielcza
ST Sterownia nd do 4 Kontener, nie budynek
WA Waga samochodowa najazdowa
nd nd -
X2 szt.
ZMP Pod2|f:mny zbiornik Ok 30m® nd podziemny
substratow plynnych
N . Naziemny,
ZP1 Zbiornik pofermentacyjny 1 do 10000m? do 12 . y .
jednokondygnacyjny
L Naziemny
i K. N Do 4 _ .
ZW Zbiornik wstepny hydrolizy Ok. 800m 0 jednokondygnacyjny

WC Kontener sanitarny Do 30m? Do 4m Kontener, nie budynek

dla kierowcow

Oprocz wymienionych obiektow, na terenie przedsiewzigcia znajdowac si¢ beda réwniez
place manewrowe, czyli wszystkie przestrzenie pomigdzy strefami technologicznymi obiektow
(tereny utwardzone na pzt). Bedg tak zaprojektowane, aby nie dochodzito do konfliktéw w ruchu

maszyn i pojazdow obstugujacych poszczegolne instalacje 1 procesy.

Nie projektuje si¢ miejsc parkingowych. Dowodz/odbiér odpadow realizowany bedzie w

wyznaczonych miejscach.

Bilans powierzchni i kubatur dla przedmiotowego obszaru obrazuje ponizsza tabela (zielen — pow.
terenu biologicznie czynnego analogiczna jak do przedstawionego Bilansu dla biogazowni na
ktéra otrzymano decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzja lokalizacyjna).

Tabela 2. Bilans powierzchni dla przedmiotowej inwestycji

2

Powierzchnia istniejaca m

Budynki, komory, zbiorniki Ok. 18270
Drogi, chodniki Ok. 17060
zielen Ok. 82980
lacznie Ok. 118310
fotowoltaika -istniejace Ok. 11490

wiata osadu - istniejgce Ok. 3060
Lacznie Ok. 14 550

Powierzchnia zainwestowania dla biogazowni (teren budowy)

Tereny zadaszone Ok. 2387
Teren placu przed halg substratu Ok. 984
Rozbudowa drég, chodnikow Ok. 2150

lacznie

Ok. 5521
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W tym zielen Ok.70770

3.1. Dokumenty i pisma zwigzane z przedsiewzieciem

Dla terenu analizowanej OLB nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
OLB posiada decyzje $rodowiskowa z dnia 03.01.2020 znak sprawy WOO-
11.420.185.2019.MZ.14  sprostowana decyzja z dnia 13.02.2020 znak WOO-
11.420.185.2019.MZ.16, zmieniong decyzja =z dnia 13.02.2020 znak  QOO-
11.420.185.2019.MZ.14. Otrzymana decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje
instalacje biogazowni sktadajacej si¢ z:
a) wydzielone zamkniete komory fermentacyjne osadu WKFz z wyposazeniem technologicznym
— 2 kpl.
b) zbiornik osadu przefermentowanego z wyposazeniem technologicznym,
C) pompownig osadu przefermentowanego do odwodnienia,
d) instalacje biogazu sktadajqgcego z nastepujgcych elementow technologicznych:
e filtr polipropylenowy
e odwadniacze
e stacja odsiarczania biogazu
e zhiorniki biogazu z osprzetem
e stacja schladzania biogazu
o wezel pomiarowy i sprezajgcy biogazu
e stacja podgrzewania biogazu
filtr redukcji siloksanow
pochodnia biogazu
e) budynek kogeneracji wyposazony w urzqdzenia i instalacje technologiczne:

filtr siloksanow

e dmuchawy biogazu

o wezel sprezarkowy biogazu

e stacje kogeneracji na biogaz

o wezel sprezarkowy gazu ziemnego

e stacje kogeneracji na gaz ziemny

e instalacje kottowq z kottami wielopaliwowymi na biogaz i olej opalowy lub

alternatywnie na biogaz i metan

o zbiorniki na olej opatowy

e stacje transformatorowq, rozdzielnie Sredniego i niskiego napiecia

e wymienniki ciepta z kogeneratorow
W otrzymanej decyzji Biogaz pochodzil bedzie z fermentacji mezofilowej osadow Sciekowych i
kofermentatow w dwoch projektowanych zamknietych komorach fermentacyjnych. Przewidywana
ilos¢ biogazu po uruchomieniu instalacji wyniesie : ok. Qpiogaz=1 159 Nm®/d =423 196 Nm®/rok, a
docelowo po zbudowaniu rynku dostaw z uwzglednieniem pozyskania kofermentatow i osadow z
komunalnych oczyszczalni Sciekow ok. Qpiogaz=2 805 Nm?®/d =1 023 750 Nm°®/rok.

Dla powyzszej biogazowni Inwestor otrzymat decyzj¢ lokalizacyjna.
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Analizowana w niniejszym dokumencie instalacja biogazowni rézni si¢ pod wzgledem
technologicznym od biogazowni, na ktéorg OLB otrzymata decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

3.2. Wyposazenie w technologie, obiekty budowlane i maszyny

Projektuje si¢ wybudowanie instalacji biogazowej produkujacej paliwo gazowe,
wykorzystywane po oczyszczeniu do zasilenia kogeneratorow, w celu produkcji energii
elektrycznej i ciepta w skojarzeniu. Dziatania te obejma budowe nowych obiektow 1 instalacji,
wykonanie nowych potaczen miedzy obiektami w zakresie sieci technologicznych,
wodociggowych, elektrycznych, automatyki i komunikacyjnych.

Projektuje sie (zgodnie z tabela nr 1):

HPS Hala przyjeé substratow — budynek o budowie niesymetrycznej, sktadajacy si¢ z dwdch
przyleglych do siebie prostokatow. Ostateczne wymiary hali beda zdeterminowane przez
zastosowang technologi¢ 1 wybrane urzadzenia.

W hali przewiduje si¢ wytadunek i przygotowanie substratu (proces mechaniczny R12) w ramach
instalacji przygotowania wsadu organicznego.

FT Filtr weglowy (powietrza zlowonnego) — zlokalizowany w hali przyjecia substratow.

Filtr powinien oczy$ci¢ strumien powietrza wylotowego z hali (przy zatozeniu min. 2,5

wymiany na godzing) oraz ewentualnie z innych pomieszczen wymagajacych wentylacji
przewidywanych na etapie projektu technicznego.

SK Studnia kondensatu — komora podziemna Zelbetowa lub wykonana z tworzywa sztucznego.
Wymiary komory sg zalezne od wielko$ci pompy dobranej przez projektanta na etapie projektu
budowlanego.

CHP1 Agregat kogeneracyjny 1, CHP2 Agregat kogeneracyjny 2, CHP3 Agregat
kogeneracyjny 3 — zabudowany w kontenerze. Wymiary zalezne od technicznej koncepcji
rozlokowania i doboru urzadzen.

F1 Fermentor 1 —wyposazony w mieszadto pionowe. Na zbiorniku nalezy zainstalowa¢ pomost
obstlugowy z dostepem za pomocag drabinki ze spocznikiem albo schoddéw jako rozwigzanie
rOwnowazne.

KWC Kontener wezla cieplnego - zabudowany w kontenerze. Wymiary zalezne od techniczne]j
koncepcji rozlokowania i doboru urzadzen.

OB Kontener odsiarczania biogazu z kotlem gaz — zabudowany w kontenerze. Wymiary
zalezne od technicznej koncepcji rozlokowania 1 doboru urzadzen.

PO Pochodnia — pochodnia awaryjna biogazu o przepustowosci min. 700 m%/h.

SP1 Stacja pompowa 1 — zabudowana w kontenerze. Wymiary zalezne od technicznej
koncepcji rozlokowania i doboru urzadzen.

SP2 Stacja pompowa 1 - pompownia pofermentu, zabudowa w kontenerze. Wymiary zalezne od
technicznej koncepcji rozlokowania i doboru urzadzen.

TRAF Trafostacja (stacja transformatorowo-rozdzielcza) — zabudowana w dwodch
kontenerach. Wymiary zalezne od technicznej koncepcji rozlokowania i doboru urzadzen.

ST Sterownia — zabudowana w kontenerze. Wymiary zalezne od technicznej koncepcji
rozlokowania i doboru urzadzen.

WA Waga samochodowa najazdowa x2 szt. waga wjazdowa i wyjazdowa

ZMP Podziemny zbiornik substratow plynnych —wyposazony w mieszadto pionowe

ZP1 Zbiornik pofermentacyjny 1 —Na zbiorniku nalezy zainstalowa¢ pomost obstugowy z
dostepem za pomoca drabinki ze spocznikiem albo schodéw jako rozwigzanie rownowazne.
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ZW Zbiornik wstepny hydrolizy —wyposazony W mieszadlo pionowe. Na zbiorniku nalezy
zainstalowa¢ pomost obstlugowy z dostepem za pomocg drabinki ze spocznikiem albo schodow
jako rozwigzanie rOwnowazne.

W zakres projektu wchodzi przebudowa i rozbudowa istniejacego uktadu drog, placow i
chodnikéw, w tym odtworzenie nawierzchni na istniejgcych drogach i chodnikach, zwigzane z
robotami w zakresie uzbrojenia terenu oraz nawierzchni uszkodzonych przez maszyny budowlane
Wykonawcy.

W zakres infrastruktury technicznej wchodzi budowa nowych sieci technologicznych,
kanalizacji sanitarnej (dla kontenera sanitarnego przeznaczonego dla kierowcoéw), wodociggowe;j,
kabli energetycznych i automatyki.

W zakresie automatyzacji pracy instalacji jest wykonanie systemu sterowania,
wizualizacji, automatycznej pracy i raportowania nowej instalacji wraz z wlgczeniem w istniejacy
system sterowania PWiK Sp. z o.0.

3.2.1. Plac utwardzony - dojscia i dojazdy

W sklad planowanego projektu bedzie wchodzi¢ szereg obiektow 1 powierzchni
technologicznych, ktorych lokalizacja wzgledem siebie ma za zadanie zapewni¢ bezkolizyjne i
najbardziej ekonomiczne prowadzenie nastepujacych po sobie czynnos$ci i procesow. Place beda
stanowi¢ powierzchnie manewrowe (takze dla pojazdéw cigzarowych). Nie planuj¢ si¢
dodatkowych miejsc postojowych na terenie OLB znajduje si¢ parking z wystarczajaca iloscia
miejsc.

Projekt powierzchni utwardzonych bedzie uwzglednia¢ uwarunkowania gruntowo-wodne
podioza oraz planowane obcigzenie ruchem w tym ruch pojazdéw cigzarowych oraz maszyn i
urzadzen obstugujacych instalacjg. Wszystkie powierzchnie utwardzone planowane sa jako
szczelne.

Whioskodawca zapewnia, ze zastosowane materiaty w tym beton bedzie szczelny i
odporny na ewentualne oddziatywanie odpadow.

Ze wzgledu na specyfike przedsigwzigcia oraz fakt, iz niedopuszczalne jest, aby systemy
kanalizacyjne spowodowaly zalanie placu lub poszczegdlnych sektorow z odpadami, projektujac
I budujac obiekt, w szczegodlnosci kanalizacje oraz sam plac utwardzony, uwzglednia sie, iz
postepujace zmiany klimatyczne mogg spowodowac nasilenie si¢ skrajnych warunkow
atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych.

Plac utwardzony, szczelny bedzie nawigzywal wysokos$ciowo do istniejagcych powierzchni,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace:

- bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw cigzarowych
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, takze w przypadku postgpujacych zmian
klimatu objawiajacych si¢ np. dlugotrwatymi deszczami nawalnymi.

Uktad komunikacyjny placu bedzie zapewnial bezkolizyjne poruszanie si¢ pojazdow
obstugujacych instalacje.

Dla dowozu substratow przewiduje si¢ — 0k. 15 samochodoéw na dobg. Dla wywozu frakcji
pofermentu najwigksze natezenie ruchu w miesigcach marzec — listopad ze szczegdlnym
naciskiem na marzec — kwiecien z szacowang liczbg samochodoéw do 10 na dobg. Retencja
nawozu to ok.3 — 4,5 miesigca -zaprojektowana pojemnos¢ komory pofermentacyjno-
magazynowej gwarantuje retencjonowania pofermentu w okresach ograniczonej mozliwos$ci
zagospodarowania rolniczego.

Wijazd na teren biogazowni realizowany bedzie istniejacg bramg wjazdowa na teren OLB.
Brama zlokalizowana jest od strony ulicy Nadrzecznej. Istniejacy system komunikacji (droga
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potudniowa) zostanie uzupekiony o plac manewrowy przy Hali przyje¢ substratow HPS, oraz o
zatoke¢ dla roztadunku samochodow przy Stacji pompowej SP1 oraz o0 dojazd do agregatow
kogeneracyjnych CHP1, CHP2, CHP3. Ponadto zostang wykonane dojscia do urzadzen
technologicznych i AKPiA potaczone z istniejagcymi drogami i chodnikami.

Wskazniki powierzchniowe powierzchni utwardzonych:

— betonowe z podbudowsg pod ruch ci¢zki, beton nawierzchniowy, drogowy o klasie min.

C30/37 dostosowany do pracy w srodowisku odpadow;

— powierzchnie utwardzone niezbedne do obstugi komunikacyjnej, oraz niezbedne drogi
ppoz., powierzchnie utwardzone szczelne betonowe z podbudowa pod ruch ciezki;

— z betonowej kostki brukowej z podbudowa pod ruch pieszy (chodniki) oraz niezbedne
dojscia 1 dojazdy od elementow instalacji.

Ostateczne powierzchnie placow, chodnikow i drog wewnegtrznych bedg wynikaé z
projektu technologicznego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni placow utwardzonych beda odbierane przez
uktad wpustow ulicznych do odwodnienia liniowego. Materiatly stosowane do wykonania
odwodnien liniowych musza posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodno$¢ z norma europejska
dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Na terenie oczyszczalni $ciekow OLB nie ma sieci kanalizacji deszczowej. a wody
opadowe, uznawane jako ,,wody czyste” sa odprowadzane na tereny zieclone. W ramach zadania
zostang wybudowane nowe odcinki droég dojazdowych i plac manewrowy. Wody opadowe
zebrane z terendw utwardzonych w przypadku nowo zaprojektowanych obiektow/infrastruktury
odprowadzi¢ zachowujac istniejacy sposob odwadniania terenu.

Wody opadowe z placu manewrowego zebrane za pomocg wpustow zewngtrznych nalezy
odprowadzi¢ bezposrednio do istniejgcej na terenie OLB kanalizacji technologicznej ze wzgledu
na mozliwo$¢ ich zanieczyszczenia na przyktad w trakcie wyladunku substratow ptynnych czy
dhuzszego postoju samochodow transportowych.

Przewiduje si¢ wyposazenie hali w minimum dwa przytacza wody do mycia posadzki, na
przeciwlegtych $cianach hali, w tym jedno w poblizu urzadzenia do rozdrabniania odpadow.

4. OPIS INSTALACJI BIOGAZOWNI - PROCES R3

Biogazownia jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadow w procesie
beztlenowym. Biogazownia bedzie charakteryzowa¢ si¢ wydajno$cig na poziomie ok. 39100Mg/a
odpadow, wraz z dodatkowym przyjeciem innych substratoéw i mocg ok. 1 MW.

Odpady w instalacji beda przetwarzane w procesie R3. Do instalacji biogazowni bgda

trafiaty odpady z instalacji przygotowania wsadu organicznego oraz odpady niewymagajace
doczyszczenia dowozone przez podmioty zewnetrzne. Instalacja moze tez przyjmowac substraty
niebedace odpadami w rozumieniu przepiséw szczegdtowych ustawy o odpadach.
Zastosowana technologia zaklada przetwarzanie mieszaniny substratow poprocesowych w
procesie mokrej fermentacji metanowej przebiegajacej w warunkach mezofilnych (temperatura w
zakresie 37-40°C). System grzania zbiornikow procesowych powinien zapewni¢ roéwniez
mozliwo$¢ pracy w warunkach termofilowych tj. w temperaturze 50-55°C.

Zasilanie komor fermentacyjnych substratem bedzie odbywac si¢ za pomocg niezaleznego
uktadu pompowego, pozwalajacego na pobieranie substratu ze zbiornika wstepnego jak réwniez
zbiornika substratow ptynnych i kierowanie go do wybranego zbiornika procesowego.

Z uwagi na spodziewang uciagzliwos¢ zapachowa, zostanie zaprojektowana instalacja
wentylacji powietrza z hali z zapewnieniem oczyszczania powietrza w instalacji filtracji opartej na
weglu aktywnym. Instalacja filtracji na ztozu weglowym powinna wymaga¢ wymiany ztoza nie
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cze$ciej niz raz na 3 miesigce. Projektowana instalacja wentylacji powietrza w hali bedzie
zapewnia¢ podcis$nienie, aby unikng¢ rozprzestrzeniania si¢ odorow. FT — filtr weglowy
zlokalizowany na poziomie terenu przy budynku HPS strona NE. Przeptyw (2,5 wymiany/h) max
40 tys. m¥h.

Stezenia i udzialy poszczegodlnych substratow dozowanych do komory fermentacyjnej
zostang odpowiednio dobrane w celu maksymalnej optymalizacji produkcji biogazu, zapewniajac
wysoka efektywnos$¢ elektrowni biogazowe;.

Wszystkie substraty beda dozowane automatycznie do komory fermentacyjnej, gdzie
bedzie zachodzi¢ intensywna fermentacja metanowa. Przefermentowany substrat bedzie
przepompowywany cyklicznie do komory pofermentacyjno-magazynowej, gdzie bedzie
nastgpowa¢ wygaszenie procesu fermentacji 1 odzysk resztkowego biogazu. Komora
fermentacyjna i fermentacyjno-magazynowa =zostang wykonane jako zbiorniki zelbetowe
monolityczne lub zbiorniki stalowe wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)
w strefie styku z masg ptynng i ze stali kwasoodpornej 1.4571 (AISI 316Ti) w styku z biogazem.
Wymagania dot. zelbetu: konstrukcja zelbetowa monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45
W8 XA3, montaz stali zbrojeniowej o jakosci co najmniej BST 500 A-IIIN. Zbiorniki zostang
wyposazone w uktad mieszania mechanicznego. Nalezy zapewni¢ temperatur¢ procesu w
komorach fermentacyjnych na poziomie 38 -40°C. Grzanie komoér fermentacyjnych bedzie
odbywato si¢ za pomoca ciepta uzyskanego w kogeneracji. Uklad grzewczy zapewni utrzymanie
stabilnej temperatury procesu.

Zbiornik pofermentacyjno-magazynowy bedzie wyposazony w dwumembranowe
przykrycie dachowe bedace zbiornikiem magazynowym biogazu. W tym zbiorniku bedzie
wykonane ujecie biogazu. W obrgbie ujecia biogazu przewidziano bezpieczniki cieczowe lub
mechaniczne zabezpieczajace zbiorniki magazynowe przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia. Zbiornik bedzie pehit rowniez funkcje magazynu nawozu pofermentacyjnego, ktory
przewidziany jest na sprzedaz.

Biogaz powstajacy w procesie fermentacji metanowej bedzie podlegaé procesowi
odsiarczania:

1) w przestrzeni gazowej reaktora pofermentacyjno-magazynowego
Zachodzi tam proces biologicznego odsiarczania polegajacy na dozowaniu niewielkich ilosci

powietrza do reaktora. Niewielka zawartos¢ tlenu przyczynia si¢ do rozwoju bakterii
siarkowych redukujgcych stezenie H,S w biogazie;

2) przed jednostka wytworcza w stacji przygotowania biogazu
W ramach stacji zostanie zainstalowany osuszacz biogazu, podgrzewacz biogazu oraz filtr
weglowy redukujacy zwiazki siarki, siloksany oraz lotne kwasy organiczne.
Sama stacja przygotowania nie jest emiterem. Emitory wystepuja w dalszej cze$ci
instalacji tj. jednostki kogeneracyjne, pochodnia.

Powstajacy w procesie biogaz podlega¢ bedzie odwadnianiu w procesie osuszania polegajagcym na
wykraplaniu si¢ wilgoci na skutek spadku temperatury gazu. Skropliny z biogazu w postaci
kondensatu beda splywaly grawitacyjnie do studni kondensatu, z ktorej powinny by¢
przepompowywane do zbiornika pofermentacyjno-magazynowego.

Tak przygotowany biogaz za posrednictwem dmuchawy bedzie kierowany do jednostki
kogeneracyjnej (CHP). W wyniku spalania biogazu zostanie wytworzona energia elektryczna i
ciepto. Wytworzona energia elektryczna bedzie kierowana do rozdzielni elektrycznej na terenie
oczyszczalni i wykorzystana na potrzeby wtasne biogazowni i obiektow PWiK.

Powstajagce w kogeneracji cieplo ma posta¢ goracej wody 1 bedzie wykorzystywane do
pokrycia potrzeb technologicznych instalacji: podgrzewu komor fermentacji, higienizacji
substratow 1 innych potrzeb cieplnych biogazowni np. ogrzewanie hali przyjec 1 sterowni. Ciepto
moze takze zosta¢ wykorzystane do innych celow uzytkowych tj. ogrzewania obiektow
oczyszczalni.
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W przypadku niewykorzystania calego ciepta z kogeneracji jego nadmiar bedzie
kierowany na chlodnice wentylatorowe, ktére znajdowaé si¢ beda na kontenerach jednostek
kogeneracyjnych.

Zaktada si¢ dostarczenie ciepta na potrzeby rozruchu instalacji: wygrzania komor
fermentacyjnych, ze zrodla zewnetrznego - z przenosnego modutu grzewczego.

Celem funkcjonowania biogazowni jest przetworzenie odpadéw w celu produkcji biogazu

przetwarzanego w energi¢ elektryczng oraz cieplng przy dodatkowej produkcji nawozu.
Wraz z postepem naukowo-technicznym i zmiang w zakresie wymagan prawnych zaklada
si¢ wariant produkcji biometanu lub wodoru.
Zatem dodatkowg infrastrukture stanowi¢ beda:
— linie odwadniania pofermentu;
— linia do nalewania pofermentu w mniejsze opakowania dla rolnictwa i ogrodnictwa wraz z
wyposazeniem dodatkowym (np. etykieciarkg i pakowarka);
— infrastruktura stuzgca do czasowego przechowywania substratow.

Celem przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie

oczyszczalni §ciekow Lewy Brzeg:

o zwigkszenie produkcji energii odnawialnej przez Wnioskodawce w wyniku budowy
biogazowni z kogeneracja energii elektrycznej i ciepta;

e pokrycie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w catosci ze zrdédet odnawialnych bedacych
w posiadaniu Wnioskodawcy;

e zapewnienie magazynowania energii w formie biogazu poprzez budowe zbiornika biogazu

e zapewnienie wickszej elastyczno$¢ w zarzadzaniu i bilansowaniu energii - Sterowanie
produkcja energii tak, aby dostosowacé produkcje do biezacego zapotrzebowania na energi¢
elektryczna wszystkich obiektow Wnioskodawcy;

e zwickszenia autokonsumpcji energii elektrycznej wewnatrz catej Spotki poprzez zapewnienie
odpowiedniego zarzadzania dostepnymi zrodtami wytworczymi;

e realizacja zatozen i celow wynikajacych z dziatalnosci klastra Zielona Energia Konin

e Przedsigwzigcie przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenie emisji CO2.

Elementy do budowy biogazowni b¢da dowozone na miejsce jej powstania w kontenerach

I transportem specjalistycznym i na miejscu skrecane. Pierwszy etap budowy zaktada roboty
fundamentowe, czyli powstanie izolowana termicznie, szczelna plyta zelbetowa z infrastrukturg
sieci podziemnych. Na przygotowanych fundamentach beda stawiane zbiorniki, a nastgpnie
skrecane beda konstrukcje. Na wczesniej przygotowane miejsca bedg dowozone poszczegdlne
kontenery technologiczne m.in.:

— uklad dozowania substratu;

— uktad kogeneracyjny;

— uklad uzdatniania biogazu czy transformator.

Przebieg procesu

Wezet fermentaciji
Wezel fermentacji stanowig gtéwnie zbiorniki procesowe przeznaczone do fermentacji substratow
1 produkcji biogazu oraz pompownie, s3 to:
e zbiornik wstepny (ZW)
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komora fermentacyjna (F1)

komora pofermentacyjno-magazynowa (ZP1)

magazyn biogazu — zbiornik membranowy na ZP1

pompownia substratow (SP1)

pompownia pofermentu (SP2)

Przewiduje si¢ wykonanie zbiornika wstepnego, jako cylindrycznego zbiornika stalowego
wykonanego ze stali nierdzewnej lub cylindrycznego zbiornika zelbetowego. Zbiornik powinien
by¢ wyposazony w mieszadlo centralne. W zbiorniku nastgpi intensywny proces mieszania
substratow zapewniajacy ich homogenizacje przed wprowadzeniem do wlasciwego procesu
fermentacji. W zbiorniku prowadzony bedzie rowniez proces hydrolizy substratow trudno
rozktadalnych. Hydroliza substratow zapewni lepszg efektywnos¢ rozktadu substratéw w procesie
fermentacji 1 idaca za tym lepszg produkcjg biogazu. Technologia zaktada rowniez mozliwos¢
zawracania pofermentu ze zbiornika pofermentacyjno-magazynowego do zbiornika wstgpnego w
celu ewentualnego rozcienczenia mieszaniny substratow.

Zaklada sie pojemno$¢ zbiornika ok. 800 m®. Temperatura procesu: do 55°C. Temperatura
procesu bedzie zapewniona poprzez ogrzewanie za pomocg ciepta z kogeneracji. Zbiornik
zostanie rdwniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH, temperatury, ci$nienia oraz
poziomu zapelienia zbiornika dajacych mozliwo$¢ ciaglego monitoringu i sterowania procesem
technologicznym.

Substraty do produkcji biogazu beda w cyklach dozowane ze zbiornika wstepnego do
komory fermentacyjnej, gdzie zachodzi intensywna fermentacja metanowa z produkcjg biogazu.

Komora fermentacyjna zostanie wykonana jako cylindryczny zbiornik ze stropem,
z zainstalowanym centralnym pionowym mieszadlem mechanicznym zapewniajacym wiasciwe
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Zbiornik zostanie zaizolowany termicznie i
wyposazony w instalacj¢ grzewcza, dwa niezalezne pomiary temperatury, pomiar ciagly poziomu
I pomiar poziomu maksymalnego. Biogaz produkowany w procesie fermentacji bedzie trafiat do
zbiornika pofermentacyjno-magazynowego. Zaklada si¢ pojemno$é czynna zbiornika ok. 3100 m°.
Temperatura procesu 38-40°C. Temperatura procesu bgdzie zapewniona poprzez ogrzewanie za
pomocy ciepta z kogeneracji.

Po procesie fermentacji zachodzacym w komorze fermentacyjnej ciecz fermentacyjna
bedzie cyklicznie przepompowywana do komory pofermentacyjno-magazynowej, gdzie proces
fermentacji bedzie stopniowo wygaszany. Komora pofermentacyjno-magazynowa stanowic
bedzie zbiornik magazynowy ptynnego nawozu pofermentacyjnego. Przewiduje si¢, ze poferment
uzyska status produktu — nawozu lub polepszacza gleby i bedzie mogt by¢ stosowany w rolnictwie
wedlug przepisow odrebnych (Inwestor zamierza uzyska¢ decyzj¢ Ministra wiasciwego ds.
rolnictwa na wprowadzanie do obrotu pofermentu jako nawozu lub $rodka polepszajacego
wlasciwosci gleby).

Zakladana ilo$¢ cieczy pofermentacyjnej
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ILOSC CIECZY POFERMENTACYJNEJ

WSAD SWIEZY

masa catkowita 39 100,0|Mg

substancja sucha 6 103,0|Mg

sucha substancja organiczna 5620,4|Mg

woda 32 997,0|Mg

red.VSs 95,7%
BIOGAZ
masa catkowita 5 629,6|Mg
masa sucha 5 376,3|Mg
zawartos¢ wilgoci % masy 0,045
zawartos¢ wilgoci 0.047 |kg/kg gs
woda 253,3|Mg
L Z woda wykroplona r 177,3|Mg

CIECZ POFERMENTACYJNA

masa catkowita 33 647,7|Mg
substancja sucha 726,7|Mg
sucha substancja organiczna 244,1|Mg
woda 32 921,0|Mg
sucha masa 2,16|%

Roczna produkcja ptynnego nawozu pofermentacyjnego przy zatozonych substratach
wynosi ok. 33648Mg. Poniewaz gestosé plynnego nawozu wynosi ok. 1000 kg/m® mozna przyjaé,
ze 1lo$¢ nawozu roczna wynosi 33648 m°.

Komora pofermentacyjno-magazynowa zostanie wykonana jako zbiornik zelbetowy lub
stalowy wykonany co najmniej ze stali nierdzewnej. Zbiornik cylindryczny otwarty od gory, z
zainstalowanym dwumembranowym przykryciem stanowiagcym niskoci$nieniowy zbiornik
biogazu. W zbiorniku zostang zainstalowane mieszadla boczne =zatapialne mechaniczne,
zapewniajace wlasciwe ujednorodnienie medium. Zbiornik zostanie zaizolowany termicznie i
wyposazony w instalacje grzewcza, dwa niezalezne pomiary temperatury, pomiar ciagly poziomu,
pomiar poziomu maksymalnego, pomiar ci$nienia biogazu i pomiar polozenia membrany gazowe]
wskazujacy napetnienie zbiornika biogazem.

Wezet biogazu

Na wezet biogazu sktadajg sie:
-membranowy zbiornik biogazu
-stacja uzdatniania biogazu (OB)
-studnia kondensatu (SK)

Membranowy zbiornik biogazu zostanie zainstalowany na komorze pofermentacyjno-
magazynowej. Zbiornik bedzie mial mozliwo$¢ gromadzenia biogazu w ilosci ok. 9400 m® tj.
ponad dobowa produkcje (produkcja dobowa biogazu w instalacji ok. 7500 m?/d). Objetosé
zbiornika umozliwi wigc magazynowanie biogazu w godzinach niskiego zapotrzebowania na
energi¢ 1 spalanie biogazu w godzinach, w ktorych zapotrzebowanie na energi¢ oczyszczalni oraz
pozostatych obiektow technologicznych Wnioskodawcy jest najwigksze.

Uzdatnianie biogazu bedzie realizowane w dedykowanej stacji uzdatniania biogazu.
Jednak dodatkowo przewidziane jest wstgpne usuwanie siarkowodoru bezposrednio w komorze
pofermentacyjno-magazynowej poprzez podawanie niewielkich ilosci powietrza do
przestrzeni gazowej komory. Na etapie wyboru rozwigzan technologicznych dla biogazowni
uznano te rozwigzanie jako korzystne. Niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi pozwala
zredukowa¢ kilkadziesigt procent siarkowodoru. Oznacza to, ze czas eksploatacji filtrow
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weglowych przeznaczonych do usuwania zanieczyszczen z biogazu (redukcji siarkowodoru i
siloksanow) zainstalowanych w dedykowanej instalacji uzdatniania biogazu wydluza si¢ i
zmniejsza koszty eksploatacyjne instalacji. Powietrze do odsiarczania biogazu podawane bedzie
dmuchawa promieniowg, a jego ilo$¢ kontrolowana bgdzie zaworami regulacyjnymi. W celu
optymalnego odsiarczania zalecane st¢zenie tlenu w biogazie wynosi 0,3 - 1,0%. Jest to
rozwigzanie powszechnie stosowane w biogazowniach.

Biogaz pobierany ze zbiornika membranowego przeptywac bedzie w pierwszej kolejnosci przez
system osuszania, a nast¢pnie filtr weglowy.

Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze biogaz powstajacy w procesie mokrej fermentacji
metanowej jest wilgotny - blisko 100% wilgotnosci i ciepty - ok. 37°C a jego osuszanie jest
niezbedne dla zapewnienia optymalnych warunkow spalania i zmniejszenia ryzyka wykraplania
kondensatu powodujacego korozje urzadzen. W zwiazku z tym biogaz przed gtowng dmuchawa
przettaczajaca biogaz do spalania w jednostce kogeneracyjnej bedzie osuszany w osuszaczu
biogazu. Osuszanie biogazu bedzie polegato na jego schtodzeniu do temperatury ok. 5-10°C, co
zapewni wykroplenie kondensatu. Kondensat bedzie odprowadzany grawitacyjne do studni
kondensatu, a dalej przettaczany do komory pofermentacyjno-magazynowe;j.

Odpowiednie osuszenie biogazu wymagane jest nie tylko w celu zapobieganiu korozji
urzadzen, ale rOwniez przy zastosowaniu odsiarczalni z filtrem weglowym, ktory nalezy do grupy
filtrow suchych. Usunigcie wilgoci z biogazu zapewni wlasciwg prace filtra weglowego i
wymagang redukcje zwigzkow siarki i siloksanow oraz lotnych zwiazkdéw organicznych.

i
Zatozono wykonanie Stacji uzdatniania biogazu w zabudowie kontenerowej (OB.).

Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla instalacji odwadniania biogazu sg

nastepujace:

a. maksymalny przeptyw biogazu przez urzadzenie: ok. 800 m*/h.

. §redni przeptyw biogazu przez urzadzenie: ok. 500 m%h.

temperatura biogazu wychtodzonego: < 10°C.

obnizenie wilgotnosci wzglednej do wartosci < 80%.

Mozliwos¢ dokonywania zmian nastaw automatyki, monitoringu parametroOw urzadzen, jak i

odczyt btedow zarowno z panelu znajdujacego si¢ przy urzadzeniu, jak roéwniez w systemie
SCADA.

o0 o

Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla filtra tkaninowego sa nastgpujace:

a) zawarto$¢ pytu o Srednicy czastek wigkszej niz Sum po przejsciu przez filtr: < 1,0 mg/m3;
b) zawarto$¢ pytow o S$rednicy czgstek mniejszej niz Sum po przejSciu przez filtr: <
10,0mg/m?®.

Stacja uzdatniania biogazu zapewni mozliwos¢ przeptywu biogazu przez urzadzenie w pracy
szczytowej na moc 1,5 MW: ok. 800m*h. Odpowiedni przeplyw i ciénienie biogazu przed
jednostka kogeneracyjng zapewniag dmuchawy biogazu z regulowang wydajnoscia.
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Wezet kogeneracji

W ramach instalacji kogeneracji zaktada si¢ zabudowe trzech jednostek kogeneracyjnych,
kazda o mocy elektrycznej 500 kW 1 tacznej zainstalowanej mocy elektrycznej (moc szczytowa)
do ok. 1500 kW oraz cieplnej do 1600 kW. Zakladana sprawno$¢ elektryczna i cieplna
kogeneracji odpowiednio 42% i 45%.

Zaklada si¢ wumieszczenie trzech zespoldw kogeneracyjnych w dedykowanych
kontenerach.

Zespoty kogeneracyjne zostang wyposazone w chtodnice wentylatorowe do ewentualnego,
awaryjnego chtodzenia silnikéw w przypadku braku odbioru ciepta oraz do chtodzenia mieszanki
paliwowej. Instalacja bedzie wyposazona w tlumiki hatasu na wylocie spalin oraz w thumiki
hatasu chtodnic wentylatorowych.

Emisje

Obiekty biogazowni beda hermetyczne, co w peini zapobiega emisji substancji do
powietrza za wyjatkiem pochodni biogazu (ponizej). Strefg, ktora moze potencjalnie powodowaé
emisje do powietrza substancji ztowonnych jest strefa przyjecia substratow. W planowane;j
instalacji strefa ta bedzie zlokalizowana w zamknigtej hali przyjecia, co w sposob znaczacy
ograniczy ewentualne oddziatywanie. W celu ograniczenia emisji substancji zapachowych i
eliminacji ucigzliwos$ci biogazowni przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowo nastepujacych
rozwigzan technicznych:

— uklad produkcji biogazu — cato$¢ procesu bedzie prowadzona w zamknigtych komorach
fermentacyjnych bez jakiejkolwiek mozliwosci emisji substancji zapachowych do
powietrza;

— zbiorniki cieczy pofermentacyjnej beda przykryte szczelnymi membranami, eliminujagcymi
emisj¢ substancji zapachowych, ktore moga pozostawaé w cieczy pofermentacyjnej;
przetadunek do cystern bedzie odbywat si¢ przez szczelne (hermetyczne) ztacze, do
ktorego beda podtaczane weze cystern.

Ocenia si¢, ze zastosowanie powyzszych $rodkow technicznych bedzie wystarczajace dla
uniknigcia ucigzliwosci zapachowej biogazowni. Proces fermentacji beztlenowej wymaga
bezwzglednie szczelnosci instalacji. Dzigki zapewnieniu szczelno$ci instalacji nie bedzie
zachodzi¢ emisja zwigzkow ztowonnych do powietrza.

Pochodnia biogazu - spalanie biogazu

Biogazownie charakteryzuja si¢ niskimi wlasciwoSciami emisyjnymi wzgledem
konwencjonalnych elektrowni weglowych. W wyniku spalania metanu nastepuje wydzielanie si¢
dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegla 1 pylu. Biogaz przeznaczony do
produkcji energii elektrycznej musi spetnia¢ wymogi jakosciowe dla zapewnienia bezawaryjnego
dziatania instalacji.

Biogaz doprowadzony do kogeneratorow swoim skladem bedzie wykazywal parametry
zblizone do gazu ziemnego. Instalacja bedzie wyposazona rowniez w pochodnig, do awaryjnego
spalania biogazu. Pochodnia bgdzie wykorzystywana wylacznie w przypadku zatrzymania pracy
kogeneratora, wigc nie ma mozliwosci, aby pochodnia i kogenerator pracowaty jednoczes$nie. Z
doswiadczen na funkcjonujacych obiektach stwierdzi¢ mozna, Ze odpalenie biogazowni
realizowane jest 3-4 razy w ciggu roku na czas trwania procesow konserwacji lub remontu, w
sytuacji, gdy nie ma mozliwos$ci zgromadzenia wytwarzanego na biezaco biogazu w zbiornikach.
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Planowana instalacja przewiduje zbiorniki membranowe na komorach fermentacji i pofermentu,
co daje duzg elastyczno$s¢ w magazynowaniu biogazu nawet na okres kilkunastu godzin. Pozwala
to na prac¢ w tzw. rezimie szczytowym, a nie ciggtym.

Zaréwno projektant, jak 1 dostawca technologii zagwarantuje parametry obiektow
wymagane przez Inwestora. Szczelno$¢ zbiornikéw w zaleznosci od technologii ich wykonania
zapewnia si¢ poprzez zastosowanie wytrzymalych materiatow, ktore beda technicznie
dostosowane do substratow i1 proceséw zachodzacych przy produkcji biogazu. Nalezy zaznaczy¢,
ze na tym etapie Inwestor nie ma mozliwosci przedstawienia konkretnego materiatu jaki zostanie
zastosowany do zapewnienia szczelnos$ci zbiornikéw. Natomiast, zadaniem projektanta jest
zaprojektowanie uktadu technologicznego szczelnego. Kontrola szczelnosci w trakcie eksploatacji
polega na obserwacji konstrukcji zbiornikow w zakresie ewentualnych wyciekow oraz za
pomocom systemow wykrywania wyciekow. Nalezy dodaé, ze instalacje dostawcoOw technologii,
ktérych Inwestor bierze pod uwage funkcjonuja w Polsce i w Europie i zadna z nich przez ostatnie
5 lat nie ulegla rozszczelnieniu.

Materiat z hali

l

Uktad dozowania substratu

|

Komora zakwaszania
zbiornik fermentacji wstepnej

N\

Zbiornik fermentacyjny - Zbiornik fermentacyjny

N

Zbiornik fermentacyjny

S

Uzdatnianie biogazu Poferment
Uktad kogeneracyjny

!

Energia [5tacja
transformatorowa

Rysunek 3. Uproszczony schemat funkcjonowania biogazowni — proces R3

W zakresie zapotrzebowania na energie, biogazownia be¢dzie w pelni samowystarczalna.
Koncowym efektem pracy biogazowni bedzie zatem produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej.
Zakladana wydajnos¢ instalacji (ilos¢ odpadow we wsadzie do komor) 39100 Mg/rok
Planowana produkcja energii elektrycznej — 8 200 MWh / rok
Planowana produkcja energii cieplnej - 8 775MWh/rok
Srednia moc kogeneracji 1 MW (1,5 MW szczytowo)
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Planowana produkcja biogazu ok. 4 000 000 m®/ rok

5. OPIS INSTALACJI PRZYGOTOWANIA WSADU ORGANICZNEGO -
PROCES R12

Do projektowanej instalacji biogazowej przewiduje si¢ przyjmowanie substratow stalych i
ptynnych.

Substraty state beda transportowane na teren biogazowni do zamknigtej hali przyjecia
substratow, w ktorej znajdowac si¢ beda boksy magazynowe. Z bokséw magazynowych substraty
beda pobierane za pomoca tadowarki i kierowane do zasobnika substratow stalych, gdzie nastgpi
proces wstepnego rozdrobnienia substratu.

Z dozownika wyposazonego w szczelny system z podajnikiem §limakowym materiat
bedzie kierowany do systemu rozdrabniania (maceratora) i nawadniania, gdzie tgczy¢ si¢ bedzie
ze strumieniem substratow cieklych lub recyrkulatem pulpy pofermentacyjnej. Rozwigzanie to
umozliwi réwniez wykorzystanie rdoznego rodzaju traw, sianokiszonek, stomy a nawet paszy
odpadowej z hodowli zwierzecej, gdy zajdzie taka potrzeba w przysztosci.

Substraty plynne, pompowalne, dostarczane wozami asenizacyjnymi, beda trafialy
bezposrednio do zbiornika przyjecia substratow ptynnych i tam zrzucane poprzez specjalnie
przygotowany punkt zrzutu.

Substraty stale po uplynnieniu (substratami ptynnymi) beda ttoczone bezposrednio do
zbiornika wstepnego lub w przypadku koniecznos$ci ich higienizacji — najpierw do higienizatora, a
do zbiornika wstepnego dopiero po procesie higienizacji. Bedzie si¢ to odbywa¢ pompowo W
cyklicznych odstgpach czasu. Substraty zgromadzone w zbiorniku wstepnym beda nastepnie
stosowane jako wsad do procesu fermentacji.

Jak wspomniano, w ramach instalacji, w uktadzie przygotowania substratu do fermentacji
przewiduje si¢ higienizator, do ktorego bedzie mogt trafi¢ substrat wymagajacy higienizacji przed
procesem fermentacji (na przyktad substrat zakwalifikowany do Ubocznych Produktow
Pochodzenia Zwierzecego kat.3). Higienizator ma zapewni¢ warunki obrobki wymagane
przepisami dla uppz kat.3 tj. grzanie odpadow w temp 70°C przez 1 h.

Wezet przyjecia i przygotowania substratow

Wezel przyjecia i przygotowania substratow do fermentacji stanowi:
e Hala przyjegcia substratow statych
e Zbiornik przyjecia substratow ptynnych
Hala przyjecia zostanie podzielona na:
e strefe przyjecia i magazynowania substratow w wydzielonych boksach oraz
o strefe technologiczng przeznaczong do przygotowania substratow przed wprowadzeniem

ich do procesu fermentacji — strefa wyposazona w instalacje¢ rozdrabniania, uptynniania i

higienizacji substratow.

Hala przyjecia bedzie punktem, do ktorego dostarczane bedg substraty. W hali nastgpi ich
roztadunek w jednym z dwoéch boksow magazynowych. Hala zamykana, wyposazona w
wentylacje z odciggiem powietrza do instalacji oczyszczania na filtrach weglowych zapewni
bezemisyjny roztadunek substratéw oraz zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem zapachow
podczas ich magazynowania oraz przygotowania do procesu fermentacji.
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Whioskodawca wyeliminowal mozliwo$¢ wykonania instalacji bez hali przyjecia z uwagi

na realizacje celéw s$rodowiskowych. Zamykana hala przyjecia jest koniecznym elementem

instalacji z uwagi na ograniczanie rozprzestrzeniania si¢ zapachow do otoczenia.

Urzadzenia technologiczne przewidziane do pracy w strefie technologicznej, a
przeznaczone do rozdrabniania, uptynniania i higienizacji bedg zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, szczegodlnie niska temperatura dla zwigkszenie niezawodnosci pracy urzadzen
oraz zwigkszenia ich trwatosci. Przewiduje si¢ wykonanie hali przyjecia substratow o powierzchni
ok. 1050 m”.

W strefie technologicznej zostana zamontowane urzgdzenia do rozdrabniania,
uplynniania i higienizacji:
e zasobnik substratow 1 szt.,
e agregat pompowy z rozdrabniaczem 1 szt.,
e uklad higienizacji 1 szt.
Przewiduje si¢ realizacj¢ wszystkich niezbednych instalacji branzowych, umozliwiajacych
funkcjonowanie obiektu.

Zbiornik przyjecia substratow plynnych z wozdéw asenizacyjnych zostanie zlokalizowany
w bezposrednim sgsiedztwie Hali przyjecia. Substraty ptynne beda zrzucane do zbiornika
przyjecia substratow ptynnych (ZMP na PZT) przed ich dozowaniem do procesu fermentacji.
Substraty wymagajace higienizacji beda pompowane do instalacji higienizacji zlokalizowanej w
hali przyjecia. Do zbiornika przyjecia substratow plynnych beda réwniez trafia¢ odcieki z hali
przyjecia substratow, tj. ze zbiornika ozn. SO — studnia odciekow. Przewiduje si¢ wykonanie
zbiornika ZMP o pojemnosci ok. 30m*® w konstrukcji zelbetowej, wyposazonego w czujnik

poziomu oraz mieszadlo zapewniajgce pelne wymieszanie zawartosci zbiornika.

6. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOSCI EMISJI, W TYM ODPADOW),
WYNIKAJACE Z FAZY REALIZACJI 1 EKSPLOATACJI LUB
UZYTKOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Faza realizacji inwestycji

Zaplecze budowy organizuje wykonawca budowy. Zgodnie ze stosowang praktyka
zaplecze bedzie sktadaé sie z kontenera socjalno-budowlanego oraz toalety typu toi-toi.

W trakcie prac zwigzanych z budowg instalacji zostanie zachowana ciagglto$¢ pracy
oczyszczalni $ciekow, nie przewiduje sie zadnych postojow istniejacych instalacji, ani zmian
technologicznych istniejacego uktadu oczyszczalni.

Przeprowadzenie robot budowlano-montazowych zostanie poprzedzone poprzez
wykonanie prac porzadkowych, ogrodzenie placu budowy i1 wytyczenie obiektow w terenie
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie. Podczas realizacji budowy
prowadzony bedzie monitoring pod katem pracy urzadzen (koparki, ciagniki, dzwigi), realizacji
etapow wykonywania prac terenowych, ilosci 1 glebokosci wykopow. Roboty ziemne nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika —Roboty ziemne — Wymagania
ogolne”. Prace zwigzane z wykopami, wylewaniem gotowego dostarczonego betonu,
przycinaniem elementéw (rury, koncowki blach), spawaniem zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Prace ziemne zwiazane z instalacjami, beda prowadzone bez KoniecznoSci
odwadniania wykopow — w sytuacji normalnych poziomow w rzece Warcie, ktorej poziom
wplywa na poziom wod gruntowych. Zbadany poziom wod gruntowych na oczyszczalni
ksztaltuje si¢ na rzednej ok. 80,60 m.n.p.m. przy rzednej terenu ok. 83,50 m.n.p.m.
Natomiast w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopéw jamistych o glebokosci ok.
5,0m dla budowy komér fermentacyjnych lub innych obiektow i w przypadku zmiany
zwierciadla wody w gruncie i wystapienia takiej sytuacji, w ktorej odwodnienie bedzie
konieczne, to woda z odwodnienia kierowana bedzie do istniejacej kanalizacji wewnatrz
obiektowej oczyszczalni S$ciekow Lewy Brzeg na poczatek procesu oczyszczania.
Odwodnienie (ewentualne) nie wplynie negatywnie na procesy oczyszczania Sciekow oraz na
stosunki wodne poza dzialka oczyszczalni Sciekow.

6.1.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Na skutek prac budowlanych przeprowadzanych na etapie realizacji Inwestycji nastapi
emisja zanieczyszczen do powietrza. Zrodtami emisji beda przede wszystkim:

— prace ziemno-budowlane prowadzone w trakcie rozbiorki i modernizacji budynkéw oraz
przygotowywania podtoza — powodowaé beda zapylenie typu mineralnego. Wystapi emisja
niezorganizowana, bardzo trudna do oszacowania ze wzgledu na jej intensywno$¢ zwigzang
glownie z warunkami pogodowymi (predkos¢ wiatru, naslonecznienie, temperatura) i
wilgotnoscig podtoza;

— praca cigzkiego sprzg¢tu drogowego — zanieczyszczenie powietrza spalinami pochodzacymi
z pracujacych sprzetow (koparki, spycharki, rowniarki itp.) 1 pojazdéw; ruch pojazdow bedzie
wystepowaé okresowo. Srednie jednostkowe wielkosci emisji (g) z pojedynczych pojazdow
cigzkich po przejechaniu 1 km, przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 3. Srednie jednostkowe wielko$ci emisji z pojazdéw [g/km] po przejechaniu 1 km

Grupa Predkosé Cco C6H6 HC HCal. | HCar. | NOx TSP SOx
pojazdow km/h

Cigzarowe 20 3,76667 | 0,05597 | 2,96424 | 2,07497 | 0,62249 | 8,88600 | 0,71711 | 0,68984

Zrédlo: OPERAT FB wg prof. Z. Chiopka

Wielkos$¢ emisji na etapie realizacji przedsiewzigcia zalezna bedzie od ilosci pracujgcego
sprzgtu, ktora na obecnym etapie nie jest znana. Emisje nie beda stanowi¢ znaczacego
oddzialtywania na stan powietrza, mogg powodowac jedynie lokalne, krétkotrwate ucigzliwosci. W
celu ograniczenia uciagzliwosci spowodowanych pracg silnikow spalinowych zaleca si¢
wykorzystywanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz unikanie jalowej pracy silnikow
poprzez ich wylaczanie w okresie dluzszego postoju.

Charakterystyczny dla fazy budowy przejsciowy charakter oddzialywania pozwala sgdzié,
1z prace zwigzane z realizacja Inwestycji beda miaty marginalny wplyw na stan jako$ci powietrza
atmosferycznego na analizowanym obszarze.

Bioragc pod uwage fakt, iz liczba pojazdéow na placu budowy zostanie zredukowana do
niezbgdnego minimum, jak i fakt, iz wszystkie urzadzenia nie beda pracowaty w jednym czasie,
mozna stwierdzi¢, iz oddzialywanie na $rodowisko na etapie budowy odbywaé si¢ bedzie w
ograniczonym zakresie i jedynie przez sezon budowlany. Zanieczyszczenia gazowe i pylowe
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powstajace w wyniku prowadzonych prac budowlanych beda ograniczone swoim oddzialywaniem
tylko do terenu budowy. Prace budowlane beda prowadzone wytacznie w porze dnia.

6.1.2. Emisja halasu

Faza budowy zwigzana jest z wystepowaniem ucigzliwo$ci w postaci emisji hatasu
generowanego przez maszyny budowlane podczas prowadzenia prac budowlanych. Do
znaczacych zrodet hatasu zaliczono:

— samochody ci¢zarowe dostarczajace materiaty budowlane/konstrukcyjne;

— samochody ci¢zarowe odbierajace niewykorzystane materialy budowlane oraz ziemi¢
z wykopow;

— sprzet budowlany w postaci: koparek, tadowarek, spychaczy, urzadzen do zageszczania
mas ziemnych, urzadzen do cigcia elementéw konstrukcyjnych oraz materiatlow
ceramicznych;

— reczny sprzegt mechaniczny.

Podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczen do powietrza ze srodkow transportu i
maszyn ucigzliwos$¢ akustyczna wynikajaca z prowadzenia prac budowlanych bedzie ograniczona
do czasu trwania budowy i bgdzie miata charakter lokalny, zamykajacy si¢ w ramach dzialek
bedacych obszarem Inwestycji. Ograniczenie wplywu na $rodowisko przyrodnicze i spoteczne
zagwarantuje wykorzystanie sprawnego sprzgtu budowlanego spelniajacego  wymogi
dopuszczajace go do uzytku oraz ograniczenie prac budowlanych do pory dzienne;.

Poziom hatasu, pochodzacy od Zrédet innych niz komunikacyjne na teren zabudowy
mieszkaniowej nie powinien przekroczy¢ warto$ci:

— roéwnowazny poziom dzwigku A dla pory dziennej L eq T = 50 dB;

— réwnowazny poziom dzwigku A dla pory nocnej L eq T = 40 dB.

Dopuszczalne poziomy dzwigku na terenach wymagajacych ochrony przed hatasem
wyrazone s3 przy pomocy poziomoéw rownowaznych dla pory dziennej i nocnej, przy czym czas
usredniania (wyznaczania wartosci poziomu LAeq) wynosi:

— dla pory dziennej 8 najniekorzystniejszych godzin w przedziale 6°° - 22°°,

— dla pory nocnej 1 najniekorzystniejsza godzina w przedziale 22°° - 6°°.

Oddziatywanie akustyczne wystgpowac bedzie podczas realizacji zagospodarowywania i
uzbrojenia terenu inwestycji, z uwagi na zakres prac obejmujacy transport materiatow
budowlanych i okresowa prace maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas trwania prac.
Prace budowlane prowadzone beda tylko w porze dziennej.

Podczas realizacji prac budowlano-montazowych, w zaleznosci od etapu realizacji
poszczegolnych robot, wykorzystywany bedzie nizej wymieniony sprzgt (maszyny i urzadzenia):

— roboty ziemne — maszynami o napedzie spalinowym i rgcznym takimi jak: koparko-
tadowarki kotowe, zaggszczarki ptytowe, walce statyczne lub wibracyjne;

— roboty drogowe, wykonanie podbudowy pod utwardzone nawierzchnie przy pomocy
urzadzen zasilanych silnikami spalinowymi 1 elektrycznymi i przy wykorzystaniu narzedzi
recznych — w tym zageszczarki, walcow statycznych lub wibracyjnych, oraz
przygotowanie (docigcie) i utozenie kostki, czy tez ptyt chodnikowych;

— transport - ciggniki, samochody ci¢zarowe skrzyniowe 1 samowyladowcze.

Stosowany sprzet budowlany winien charakteryzowa¢ si¢ dobrym stanem technicznym.
Dopuszczalng emisj¢ hatasu okreslono Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w
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zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202), w tabeli ponizej przytoczono te

wartosci.
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych okre§lone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2202)
Zainstalowana moc netto P (kW) Dopuszczalny
R - Moc elektryczna Pel @ (kW) poziom
yp urza Masa urzadz. m (kg) mocy akustycznej
Szeroko$¢ ciecia L (cm) w dB/1pW
P<8 105
Magzyny d.o zaggszczania (tylko wa.l.ce .w1‘t.)racyjr.16 i 8<P<70 106
niewibracyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
P>70 86+111IgP
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, P <55 103
koparkotadowarki ggsienicowe P>55 84+111gP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, P <55 101
koparkotadowarki kotowe, wywrotki, rowniarki, —
ugniatarki wysypiskowe typu tadowarkowego, wozki P>55 82+111IgP
podnos$nikowe napedzane silnikiem spalinowym z
: . : ozd d P<15 93
przeciwwaga, zurawie samojezdne, maszyny do
zageszczania (walce niewibracyjne), uktadarka
nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne P>15 80+111IgP
przetwornice ci$nienia
M<15 105
Reczne kruszarki do betonu i mioty 15<m<30 92+11lgm
m > 30 94+111lgm
Zurawie wiezowe 9% +1IgP
Pel <2 95 + Ig Pel
Agregaty pradotworcze i spawalnicze 2<Pel<10 96 + Ig Pel
Pel > 10 95 + Ig Pel
P<15 97
Agregaty sprezarkowe
P>15 95+2IgP
L<50 94 (2)
Kosiarki do trawnikoéw, przycinarki do trawnikow, 50<L <70 98
przycinarki krawedziowe do trawnikow 70 <L <120 98(2)
L>120 102(2)

(1) Dla agregatow spawalniczych: umowny prad spawania pomnozony przez napi¢cie obcigzajace dla najmniejszej
warto$ci wspotczynnika obcigzenia, podanego przez producenta urzadzenia.

Pel - dla agregatow pradotworczych: moc podstawowa, zgodnie z I1ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby beda zalezaly od zmiany przepisow rozporzadzenia. W przypadku
niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I beda w dalszym ciggu obowigzywaty dla etapu

II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej bedzie zaokraglony do najblizszej liczby catkowitej (mniejszy niz 0,5 dla
mniejszej liczby, rowny 0,5 lub wiekszy dla wickszej liczby).

Poziom emisji dzwigku (hatasu) zaleze¢ bedzie od rodzaju, typu i stanu technicznego

pracujacego urzadzenia. Nalezy zaznaczyC, ze ww. sprzet podczas realizacji projektowanej

inwestycji nie bedzie pracowaé rownocze$nie, a podczas pracy zmieniaé sie bedzie jeqo

obciazenie, co utrudnia ocene rOwnowaznego poziomu emitowanego halasu.

Utrudnieniem w przeprowadzeniu oceny etapu budowy jest brak danych dotyczacych
czasu pracy poszczegolnych rodzajéow sprzetu oraz trudnos¢ w oszacowaniu, jaki sprzgt zostanie
ostatecznie zaangazowany przez wykonawce do realizacji robot. W Raporcie wskazano warto$ci
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dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzadzen budowlanych. W fazie
budowlanej podczas prowadzenia prac budowlanych i1 montazowych, glowne zrédto hatasu
stanowi¢ bedzie praca maszyn budowlanych. Przewiduje si¢ wykorzystanie sprzetu takiego jak:
koparki, dzwig, fadowarki, sprzet transportowy. Ze wzgledu na zakres rzeczowy przedsiewzigcia
ruch pojazdow budowlanych i transportowych bedzie ograniczony w czasie. Przewiduje si¢
wystepowanie intensywnych, cho¢ chwilowych oddzialywan na etapie:

- wykonywania robdt ziemnych przygotowawczych

- dostaw materialéw — prefabrykowanych elementéw hal, maszyn urzadzen i elementéw
linii technologicznych

- prac sprzgtu na placu budowy (sprezarki, pity tarczowe, szlifierki, spawarki,
elektronarzedzia itp.).

Ze wzgledu na przej$ciowy i nieregularny charakter emisji nie dokonywano szczegdtowej
oceny oddzialywan etapu budowy. Wskazano natomiast dziatania minimalizujace owo
oddziatywanie. Obowigzkiem wykonawcy rob6t jest minimalizowanie oddziatywania
akustycznego na $rodowisko, poprzez stosowanie najmniej ucigzliwej pod wzgledem
akustycznym  technologii prowadzenia prac budowlanych, stosowanie nowoczesnego,
odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzgtu, odpowiednig lokalizacj¢ bazy sprzetu
1 sktadu materiatow budowlanych.

6.1.3. Emisja odpadéw

Etap realizacji przedmiotowej Inwestycji zwigzany bedzie z przeksztalceniami
powierzchni ziemi dokonywanymi na omawianym terenie. W wyniku planowanych prac
budowlanych powstana odpady zwigzane z 1 uzytkowaniem sprz¢tu budowlanego oraz
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) beda to
gléwnie odpady klasyfikowane w grupie 17 1 15. Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow
przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 5. Przewidywane rodzaje i ilo$ci odpadéw wytworzonych na etapie budowy instalacji

Szacunkowa ilo$¢é

Kod odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok] Sposob gromadzenia
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury 5 Kontener metalowy
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 5 Kontener metalowy
150103 Opakowania z drewna 10 Kontener metalowy
150104 Opakowania z metali 10 Kontener metalowy

Kontenery metalowe lub
miejsce magazynowania
100 przeznaczone do czasowego
gromadzenia odpadu przed
wywozem

Gleba i ziemia w tym kamienie, inne

170504 niz wymienione w 17 05 03

Kontenery metalowe lub
miejsce magazynowania
100 przeznaczone do czasowego
gromadzenia odpadu przed
wywozem

Urobek z poglebiania inny niz

170506 wymieniony w 17 05 05

Niesegregowane (zmieszane) odpady

2003 01
komunalne

0,2 Kontener metalowy

Zrédlo: Opracowanie wlasne
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Odpady powstale podczas przygotowania placu budowy, gtoéwnie gleba, ziemia, kamienie
oraz urobek z poglebiania zostang cze¢sciowo wykorzystane na miejscu w ramach realizacji
Inwestycji (np. jako kruszywo na podbudowe drdg, do niwelacji terenu).

W czasie prac budowlanych wytworzone zostang takze odpady opakowaniowe, ktore
ustawodawca zalicza do grupy 15 — odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania,
materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach. Beda to m.in. opakowania po
materiatach budowlanych np. worki papierowe po cemencie, uszkodzone palety drewniane itd.

Na etapie realizacji nie przewiduje si¢ wykorzystywania odpadow przywiezionych
Z zewnatrz.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji bgdg gromadzone w wyznaczonym miejscu
W celu zebrania odpowiedniej masy transportowej, a nastepnie zostang przekazane podmiotom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia do dalszego zagospodarowania. Odpady magazynowane
beda w sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem oraz negatywnym oddzialywaniem na
srodowisko (m.in. w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadéw oraz
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego- selektywnie w zamykanych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach -odpornych na dziatanie substancji
zawartych w odpadach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu) zgodnie z zapisami ustawy o
odpadach 1 rozporzadzenia w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpaddw.

Wytworzone odpady przekazywac nalezy firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia
w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadow.
- Firma realizujagca prace budowlane jest zobowigzana prowadzi¢ ewidencje iloSciowa i
jako$ciowa wytwarzanych odpadow.
- Firma prowadzaca prace budowlane jest zobowigzana posiada¢ uregulowany stan prawny
postepowania z odpadami.

Za organizacje zaplecza budowy w calo$ci odpowiedzialny bedzie wykonawca robot
budowlanych. Zaplecze budowy =zostanie zlokalizowane na dzialce inwestora na terenie
przewidzianym do przeksztatcenia w ramach realizacji przedsigwzigcia lub na istniejgcym terenie
utwardzonym.

Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi ograniczy si¢ do zagospodarowania terenu dziatki.
Zaplecze budowy, baza materialowa, miejsce czasowego sktadowania odpaddéw oraz postoju
maszyn bedzie zlokalizowane na terenie dziatki nalezacej do inwestora. Miejsce to bedzie rowniez
wyposazone w sorbent substancji ropopochodnych. Przewiduje si¢, ze beton niezbedny do
budowy fundamentow obiektéw bedzie dostarczany samochodami przystosowanymi do przewozu
betonu z wyspecjalizowanych betoniarni. Sprzet obstugujacy budowe bedzie tankowany na
zewngtrznej stacji benzynowe;.

Miejsca czasowego postoju pojazdéow zorganizowane beda przez wykorzystanie
tymczasowego utwardzenia ptytami betonowymi lub na utwardzonym terenie juz istniejagcym, na
terenie OLB. Materiaty budowlane dowozone bgda na biezaco na plac budowy.

Nalezy podkresli¢, ze budowa biogazowni polega na:

- wykonaniu prac ziemnych - zdjecie humusu, przygotowanie wykopoéw pod
fundamentowanie i infrastrukture podziemnag

- uktadanie infrastruktury podziemnej — kable, zbiorniki, orurowanie

- fundamentowanie i wylewanie posadzek

- montaz elementow biogazowni — techniczny i technologiczny.

- budowa hali (wg odrebnego projektu — technologi¢ wykonania hal okresli projektant na
etapie projektu budowlanego).
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Elementy techniczne i technologiczne do biogazowni dojezdzajg na pojazdach typu ,,niska
podloga” i sg na biezgco montowane na przestrzeni okoto 8-10 tygodni. Magazynowanie tych
elementéw (gtownie stal) nie powoduje oddzialywania na srodowisko — nie powstaja wycieki, nie
ma pylenia itp.

W celu zminimalizowania mozliwo$ci wystapienia awarii sprz¢tu, maszyn budowlanych i
srodkow transportu, co mogloby si¢ wigza¢ z wyciekiem paliwa, oleju, ptynow eksploatacyjnych,
podczas robot budowlanych zostanie wykorzystany sprawny, nowoczesny sprzet budowlany. Plac
budowy wyposazony bedzie w sorbent.

6.1.4. Emisja $ciekoéw i wéd opadowych

Nie przewiduje si¢ wystgpienia potencjalnych oddziatywan projektowanego
przedsigwzigcia na etapie realizacji na wody podziemne.

Zapotrzebowanie na wod¢ na cele zwigzane z technologia budowy bedzie niewielkie.
Przewiduje si¢, ze beton niezbedny do budowy fundamentéw obiektow bedzie dostarczany
samochodami przystosowanymi do przewozu betonu z wyspecjalizowanych betoniarni, dla
robotnikéw przewiduje si¢ kabiny typu toi-toi. Zastosowany bedzie nowoczesny i sprawny
technicznie sprzet, w celu ograniczenia emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza. Teren prac
budowalnych ograniczony bedzie wylacznie do terenu przedsigwzigcia. W celu minimalizacji
zagrozenia zanieczyszczeniem gruntu podczas awaryjnych wyciekow ptynow i olejow z maszyn
budowlanych teren przedsigwzigcia wyposazony zostanie w sorbenty substancji ropopochodnych.
Za organizacje zaplecza budowy w calosci odpowiedzialny bedzie wykonawca robot
budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji nie stwierdza si¢ konieczno$ci prowadzenia prac
odwodnieniowych.

6.2. Faza ekspolatacji inwestycji

6.2.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego — zrodta emisji stanowi Zalgcznik 2
do niniejszego opracowania.

6.2.2. Emisja halasu

Kompletne opracowanie zawierajace analize oddzialywania w zakresie halasu stanowi Zalacznik
3 do niniejszego opracowania.

6.2.3. Emisja odpadéw

Do przedmiotowej instalacji bedg trafiaty odpady ktore zostang poddane procesowi R3,
czyli recyklingowi lub odzyskowi substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania) oraz R12 -
wymiana odpadow w celu poddania ich ktoremukolwiek z procesow wymienionych w pozycji R1-
R10.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), wytwarzane odpady zaklasyfikowano wedlug Zrodta ich
powstawania do okreslonych grup odpadow — przypisujac im odpowiedni kod szesciocyfrowy
okreslajacy rodzaj odpadu. Okreslone ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow wytwarzanych
w ciaggu roku przedstawiaja ponizsze tabele.
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W S$wietle przepisow ochrony $rodowiska, sktadowanie bez przetworzenia odpadow
ulegajacych biodegradacji jest zabronione. Szczegdtowe zestawienie przyjmowanych odpadow
przedstawiajg ponizsze tabele.

Projektowany system ma zaktada¢ przetwarzanie mieszaniny organicznych substratow
rolniczych i przemystowych. W ponizszej tabeli zestawiono prognozowane rodzaje i iloSci

substratow, ktore planuje si¢ do wykorzystania w instalacji:

Nie jest to katalog zamkniety. Analiza rynku wykonana na dzien dzisiejszy wskazuje
potencjalnie dostepne odpady. Doktadnie bedzie wiadomo jakie substraty po podpisaniu umow z

dostawcami w trakcie budowy. Sytuacja dost¢pnych odpadéw zmienia si¢ dynamicznie.
Tabela 6. Prognozowane rodzaje i ilo$ci substratow, planowane do wykorzystania w instalacji.

. Zaktadana Zaktadana f:i:idany Zaktadana
Nazwa substratu PrZ’e’WIdywana Jednostka zawar.tosc zawartosc s.uchej- biogazu zawartosc
ilos¢ suchej masy w | masy organicznej [Nm*/Mg CH,
substracie [%] | w substracie[%] [%0]
s.m.o.]
Wycierka ziemniaczana | 20 000 Mg/rok 14 95 760 50
Odpady piekarnicze 1000 Mg/rok 65 97 760 47
Tresci zotadkowe 5000 Mg/rok 24 90 780 58
Odpady warzywne 3500 Mg/rok 15 93 650 50
Osady mleczarskie 8 000 Mg/rok 10 80 550 52
Wywar gorzelniany 1600 Mg/rok 8 95 800 53
Lacznie 39 100 Mg/rok

7

Tabela 7. Odpady MOZLIWE do przetworzenia w instalacji przygotowania wsadu organicznego

Kod odpadu Rodzaj odpadu Io$¢ [Mg/rok]
020103 Odpadowa masa roslinna
02 01 06 Odchody zwierzece
02 0199 Inne niewymienione odpady
02 02 03 Surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i przetworstwa
02 02 82 Odpady z produkcji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 0303 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i przetworstwa
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 99 Inne niewymienione odpady
02 0501 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 39 100
02 06 99 Inne niewymienione odpady
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa
02 07 99 Inne niewymienione odpady
030199 Inne niewymienione odpady
03 03 99 Inne niewymienione odpady
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01
16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
1902 03 Wstepnie przemieszane odpady skladaj ace si¢ wylacznie z odpadow innych niz
niebezpieczne
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 08 99 Inne niewymienione odpady
1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej

obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
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200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji

20 03 02 Odpady z targowisk

20 0399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Tabela 8. Odpady MOZLIWE do przetworzenia w instalacji biogazowni na terenie zakladu

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilo§¢ [Mg/rok]
020101 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzeca
020103 Odpadowa masa ro$linna
02 01 06 Odchody zwierzece
02 0107 Odpady z gospodarki le$ne;j
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 0199 Inne niewymienione odpady
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania SUrowcow
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzgca
02 02 03 Surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i przetworstwa
020204 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
02 02 82 Odpady z produkcji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80
02 02 99 Inne niewymienione odpady
020301 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierapia, odwirowywania i oddzielania
surowcoOw
02 0303 Odpady poekstrakcyjne
020304 Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa
02 03 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
02 0380 Wiyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktow roslinnych (z
wyltaczeniem 02 03 81)
02 03 82 Odpady tytoniowe
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych
02 0399 Inne niewymienione odpady
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia burakow
02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
02 04 80 Wystodki Maksymalna
02 04 99 Inne niewymienione odpady

ilo$¢ odpadow

020501 Surowce i produkty nieprzydatne do spoZycig oraz p’rzetwarzania mozliwych do
02 05 02 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow przyjecia na
02 05 80 Odpadowa serwatka przestrzeni roku:
02 0599 Inne niewymienione odpady 39 100
020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwérstwa Przy zalozeniu ze
02 06 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw ilog¢ konkretnych
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania thuszcze spozywcze frakcji

02 06 99 Inne niewymienione odpady uzalezniona
02 0701 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowcow bedzie od

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualidow dostgpnosci
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa danego rodzaju
02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow wsadu.

02 07 80 Wiyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99 Inne niewymienione odpady

030182 Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekow

030199 Inne niewymienione odpady

Odpady z wtdkna, szlamy z wtokien, wypetniaczy i powlok pochodzace z

030310 . . "
mechanicznej separacji
030311 Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekdw inne niz wymienione w 03 03 10
030399 Inne niewymienione odpady
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
16 81 02 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
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1902 03 Wstepnie przemieszane odpady sktadajace si¢ wylacznie z odpadéw innych niz
niebezpieczne

19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
Thuszeze 1 mieszaniny olejow z separacji olej/woda zawierajace wylacznie

190809 - :

oleje jadalne i thuszcze

Szlamy z biologicznego oczyszczania sciekoOw przemystowych inne niz

1908 12 o

wymienione w 19 08 11

Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekdw przemystowych inne
1908 14 .5 o
niz wymienione w 19 08 13
19 08 99 Inne niewymienione odpady
1909 03 Osady z dekarbonizacji wody
191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrobki odpadoéw inne niz wymienione w 19 12 11
200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
200125 Oleje i thuszcze jadalne
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny
200201 Odpady ulegajace biodegradacji
2003 02 Odpady z targowisk
2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia
nieczystosci

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Ponadto, w instalacji biogazowni przetwarzane beda substraty rolnicze, produkty uboczne, oraz
substrat wytworzony na instalacji przygotowania wsadu klasyfikowane w wigkszosci pod kodem
1912 12.

Tabela 9. Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania w instalacji biogazowni

Kod . Tlosé
odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadow zwierzecych i roslinnych

Przefermentowane odpady
190606 z beztlenowego rozktadu odpadow zwierzgcych i roslinnych Ok. 34000
19 06 99 Inne niewymienione odpady

Wszystkie odpady przywozone na teren zaktadu beda pochodzity od dostawcoOw zewnetrznych.

Wszystkie odpady state beda wyladowywane i magazynowe w hali wyladunku i
przygotowania substratu, natomiast odpady ptynne bgda pompowane bezposrednio do zbiornika
opisanego jako infrastruktura do czasowego przechowywania substratow ktora znajduje si¢ przy
ww. hali.

Whioskodawca wskazujac 39 100Mg odpadéw rocznie wskazal maksymalna ilo$é
odpadow jaka moze by¢ wytworzona w instalacji przy idealnym scenariuszu. Na obecnym
etapie przedsi¢wzi¢cia Inwestor nie jest w stanie wskaza¢ rzeczywiste ilosci jakie bedzie
wytwarzal na instalacji, poniewaz bardzo duzo zalezy od charakteru materialu wsadowego,
ktory takze na etapie projektu nie jest mozliwy do dokladnego okreslenia.

Minimalizacja negatywnego wplywu odpadow na Srodowisko poprzez:

— przestrzeganie rezimu prowadzonego procesu technologicznego;

— postepowanie z odpadami w sposob zgodny z wymogami obowigzujacych przepisow;

— przetwarzanie odpadéw w celu wytworzenia produktu o wiasciwosciach nawozowych,
srodka wspomagajacego uprawe roslin;

— zachowanie hermetycznych warunkow procesu fermentacji

— wstepne przetwarzanie odpadow w instalacji mechanicznej w hali
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— magazynowanie odpadow w wyznaczonych miejscach w sposdb zabezpieczajacy
srodowisko w tym powietrze atmosferyczne i sSrodowisko gruntowo-wodne;
— zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadow przed dostepem o0sdb postronnych i
zwierzat.

Monitorowanie  proceséw  technologicznych  jest  bezposrednio  powigzane
z prowadzeniem przez Inwestora biezacej ilosciowej i jako$ciowej ewidencji odpaddéw zgodnie z
katalogiem odpaddéw. Powyzszy obowigzek wynika z zapisow art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Ponadto, sam proces fermentacji jest
opomiarowany systemem czujnikow dla potrzeb biezacego S$ledzenia takich parametréw jak
cisnienie, przeplywy pomigdzy poszczegdlnymi cze$ciami instalacji, pH, zawarto$¢ zwigzkow
siarki, CH4, CO2, i 02.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, prowadzacy dziatalno$¢ polegajaca na
gospodarowaniu odpadami jest zobowigzany do sporzadzania rocznego sprawozdania o
wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO, przekazywanego tym
samym marszatkowi wojewddztwa wiasciwemu ze wzgledu na miejsce wytwarzania, zbierania
lub przetwarzania odpadow, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Rzetelnie prowadzona ewidencja pozwala na szczegblowy monitoring prowadzonej
gospodarki odpadami, zapewniajacy nadzor nad powstajagcymi odpadami, poczawszy od miejsca
wytworzenia, a skonczywszy na odbiorcy odpadéw 1 sposobie postgpowania z odpadami
(unieszkodliwianie, odzysk, recykling).

Wszystkie powstajace w trakcie eksploatacji odpady, beda podlegaly segregacji i
magazynowaniu w specjalnie na ten cel wydzielonym miejscu. Nastepnie beda odbierane przez
specjalistyczne firmy posiadajace uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki
odpadami i poddawane odzyskowi lub w przypadku braku takiej mozliwo$ci unieszkodliwianiu.

Wytworzone odpady sa w dalszej kolejnosci gromadzone w wyznaczonym miejscu
w celu zebrania odpowiedniej masy transportowej, a nast¢pnie zostang przekazane podmiotom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia. Odpady magazynowane bgda w sposob zabezpieczajacy
przed rozprzestrzenianiem oraz negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko.

Wszystkie odpady state przewidziane do przetworzone i wytworzone bedg wyladowywane i
magazynowe w hali wyladunku i przygotowania substratu.

Natomiast odpady plynne beda pompowane bezposrednio do zbiornika, ktory
zlokalizowany bedzie rowniez przy tej hali.

Surowce dostarczane na teren biogazowni bgda magazynowane przez maksymalnie 3 dni.
Nalezy w tym miejscu podkresli¢, ze biogazownia jest karmiona w trybie ciaglym przez 24
h/dobe, z tego wzgledu dowozone odpady-substraty nie s3 magazynowane, gdyz na biezaco sg
tadowane do dozownikow.

W procesie fermentacji metanowej na biogazowni co do zasady odpady przetwarzane sg na
biogaz i nawoz. Ewentualne odpady stanowi¢ bedg partie produktu, ktory moze nie spetniaé
wymagan dla nawozu. Produkt procesu magazynowany jest w caloSci w zbiornikach na
poferment.

W calu zapobiegania zanieczyszczaniu kot pojazdow transportujacych odpady planowane
jest utrzymanie palcow 1 hali przyjecia odpadéw w czystosci. Ponadto w hali przyjecia odpadow
planuje si¢ mycie posadzki. Jednoczesnie zostanie wyznaczone miejsca zatadunku odpadow co
zminimalizuje zanieczyszczenie kot pojazdow transportujgcych odpady.
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Zaznaczenia wymaga fakt, iz instalacje zasadniczo bedg instalacjami bezodpadowymi,
poniewaz powstale odpady docelowo po uzyskaniu odpowiednich pozwolen stanowi¢ beda
materiat mozliwy do ponownego wykorzystywania. W zwigzku z powyzszym, ilosci
wytworzonych odpadéw podane w tabelach powyzej, sa ilo$ciami maksymalnymi. Inwestor
zaktada, ze ilosci wytworzonych odpadow beda znikome i beda stanowi¢ parti¢ nieodpowiadajaca
wymaganiom oraz mechanicznie wydzielone zanieczyszczenia z substratow.

6.2.4. Gospodarka wodno-$ciekowa

Obszar Inwestycji jest przytaczony do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, w wyniku
realizacji planowanego przedsiewzigcia zostang rozbudowane ww. instalacje.

Na terenie zakladu powstawaé¢ beda: wody opadowe tzw. czyste (z dachow), wody
opadowo-roztopowe z drog i powierzchni utwardzonych, Scieki bytowe z toalety dla kierowcow.
- Wody opadowe, tzw. ,,czyste” odprowadzane bgde na tereny zielone jak do tej pory. Wody
opadowo-roztopowe z drog i powierzchni utwardzonych z uwagi na potencjalne zanieczyszczenie
beda trafialy bezposrednio do istniejgcej instalacji przemystowej OLB.
- Scieki bytowe z toalety dla kierowcow (kontenera) beda trafiaty do kanalizacji OLB

Dziatalno$¢ biogazowni nie bedzie generowac odciekéw ani $ciekow technologicznych,
poniewaz woda bedzie krazy¢ w obiegu zamknigtym. Odcieki z miejsc magazynowania odpadow
oraz powstajace na instalacji przygotowania wsadu organicznego beda trafia¢ do zbiornika i
zawracane beda do instalacji. Wody opadowe z placu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia, beda
trafiaty do istniejacej kanalizacji OLB.

Ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia na terenie planowanej inwestycji, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na §rodowisko wodno-gruntowe.

Pobér wody i emisja $ciekow na cele socjalno-bytowe

Pobor wod i emisja $ciekow dla celow socjalno-bytowych bedzie ksztattowata sie jak
przedstawiono ponizej. Obecnie Zaktad zatrudnia 27 oséb, w tym 12 w ruchu ciagglym. Po
wybudowaniu planuje si¢ zatrudni¢ dodatkowo 3 osoby.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.),
Inwestor jest obowigzany zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia oraz do celow
higieniczno-sanitarnych. W oparciu o §13.2. ww. rozporzadzenia ilo§¢ wody do celow
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika, zatrudnionego przy pracach
brudzacych, wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, nie moze
by¢ mniejsza niz 90 1, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natryskow. Pracownicy maja
zapewnione szatnie oraz myjnie w istniejgcym budynku socjalno-warsztatowym na terenie
przedmiotowej oczyszczalni $ciekoéw. Srednie zuzycie wody dla pracownikéw w skali roku w tym
przypadku bedzie wynosito: 46,8m*/rok.

Tabela 10. Ilo§¢ planowanych do wytworzenia $ciekéw bytowych

Charakter orac Planowane Ilo$¢ $ciekow
pracy zatrudnienie dobowa [dm?®/d] roczna [m°/rok]
pracownik flz_yczny A 3 180 46,8
natryskiem

Szacunkowa ilos¢ $ciekow bytowych z kontenera we dla kierowcow, ktore bedg trafiaty do
istniejacej kanalizacji OLB to ok. 30m*/rok.
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Wody opadowo-roztopowe

Wody roztopowe oraz opadowe z powierzchni zadaszonych beda odprowadzane bezposrednio do
gruntu.
Szacunkowy bilans wod opadowo-roztopowych deszczowych dla terenu inwestycji prezentuje si¢
nastgpujaco.

Obliczenia sptywu powierzchniowego obliczono wedtug nastepujacego wzoru:

Q=Fxgxoexwyl[ls]
gdzie:
F — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ha] = 1,44 ha
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/(s x ha)] =132,1 I/s x ha —deszcz raz na 5 lat
¢ — wspotczynnik opdznienia wyznaczony ze Wzoru
¢ — wspotczynnik opdznienia wyznaczony ze Wzoru
1

? =T
n — wspodtczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni = 4 — zlewnia wydtuzona 0 matych
spadkach

1
=——=10913

°= 1.10

5/~

y — wspotczynnik szczelnosci zlewni

W omawianym przypadku zlewnia jest zroznicowana. Dla poszczegdlnych rodzajowpowierzchni
przyjeto nastepujace wspolczynniki szczelnosci zlewni.

Usredniony wspotczynnik szczelnosci wyniesie:

Podziat na zlewnie wod opadowych terenu

Przeplyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podiaczeniach kanalizacji deszczowej,

qs. dm°fs nalezy obliczaé wg wzoru gs =y +A « 1 /10000
Powierzchnia Wspdtczynnik sphywu Powierzchnia = [T TZEPIYW obliczeniowy

Rodzaj powierzchni m2 y wspdtczynnik sphywu Iis

1 2 3 4 3
1. Dachy o nachyleniu ponizej 15° 2 387,00 0.8 1909.6 24,82
2. Drogi, parkingi, chodniki 984,00 0.9 8856 11,51
3. Tereny zielone 70 770,00 0.1 7077 92,00
Razem 74 141,00 133.34

Obliczony przeptyw miarodajny $ciekéw deszczowych wynosi Q = 133,34l/s

6.3. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

6.3.1. Bioroznorodnos¢

Badania w zakresie roznorodnosci biologicznej wskazujg pig¢ gloéwnych czynnikow
majacych wplyw na biordéznorodno$¢: utrate 1 fragmentacje siedlisk, nadmierng eksploatacje 1
niewlasciwe wykorzystanie zasobow naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne gatunki obce oraz
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zmiany klimatu. W Europie narzgdziem ochrony réznorodnosci biologicznej sa obszary Natura
2000.

Planowana Inwestycja lezy w granicach obszaru Natura 2000, jednak jest to juz teren
przeksztatcony — teren zakladu OLB Konin, a projektowana inwestycja znajduje si¢ w miejscu
biogazowni, na ktorg OLB otrzymal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (Zatacznik 4),
oraz decyzje lokalizacyjng. Jak wskazaty analizy realizacja nie wptynie na zmiany w obrgbie
réznorodnos$ci biologicznej na terenie Polski oraz w zasiegu globalnym.

Realizacja inwestycji nie bedzie skutkowac:

— zmianami w pelieniu funkcji ekosysteméw w wyniku utraty gatunkow i siedlisk;
— utratg i degradacjg siedlisk np. zniszczeniem terenow podmoktych, trawiastych i lasow na
rzecz budynkoéw, parkingow itd.;
— fragmentacjg siedlisk;
— utratg gatunkow (ro$liny i zwierzeta);
— oddzialywaniem bezpos$rednim np. wpadaniem ptakéw na linie wysokiego napigcia;
— rozprzestrzenianiem si¢ inwazyjnych gatunkoéw obcych, ktore przeksztatcaja naturalne
siedliska i zaktocajg egzystencje rdzennych gatunkow;
— wplywem zanieczyszczen na ekosystemy i1 gatunki.
Planuje si¢ lokalizacj¢ inwestycji w miejscu juz istniejacej oczyszczalni Sciekow. Obszar
lokalizacji inwestycji nie stanowi cennych i atrakcyjnych obszaréw turystycznych i
krajobrazowych. Nie przebiegaja w jego granicach i najblizszej okolicy szlaki i trasy
turystyczne. Projektowana inwestycja nie wprowadzi dysonansu w Kkrajobrazie okolicznych
terenOw, poniewaz powstanie w miejscu juz przeksztalconym, w otoczeniu istniejacych juz
zabudowan przemystowych OLB.

6.3.2. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii

Zaopatrzenie w media

Dla inwestycji planowane sg tagcza do sieci wodociggowej i energetyczne;.
Przewidywane zuzycie wody:

— dla celdw socjalno-bytowych (kontener dla kierowcow) bedzie wynosito okoto 30 m*/rok.

Zuzycie poszczegolnych instalacji zalezy od szczegdtowych rozwigzan przyjetych na

etapie projektu. Na chwile obecng szacowa¢ mozna zapotrzebowanie na cele technologiczne na
podstawie mocy przytaczeniowej poszczegdlnych instalacji (ponize;j):

— 0,05 MW dla instalacji przygotowania wsadu organicznego;

— zuzycie dla potrzeb socjalno-biurowych, oswietlenia obiektu ok. 50W

— Biogazownia wytwarza prad i ciepto 1 zuzywa na wtasne potrzeby do 20% produkcji
Tym samym, nie zaktada si¢ poboru energii z sieci, a jedynie przylacze rezerwowe.

6.4. Informacje o pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko

Inwestor nie przewiduje w perspektywie co najmniej 20 lat likwidacji przedsigwzigcia.
Niemniej jednak, na etapie likwidacji, jesli miatoby do niej doj$¢, niezbgdne begda dziatania
zwigzane z jej fizyczna likwidacja, a oddziatywania na $rodowisko beda tozsame do tych, jakie
wystepuja na etapie budowy — zwigzane z pracami budowlanymi.
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W przypadku, gdy nastgpi koniecznos$¢ zaprzestania dziatalnosci niezbedne beda dziatania
zwigzane z jej fizycznag likwidacjg. Dziataniami koniecznymi w tej fazie bedg prace oraz
czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem urzadzen wykorzystywanych w procesie technologicznym,
demontazem wyposazenia zaktadu oraz infrastruktury technicznej na terenie inwestycji. W trakcie
likwidacji zaktadu na stan srodowiska wplywac bedzie gtownie emisja niezorganizowana. Beda to
oddziatywania tymczasowe, zalezne od sposobu i czasu prowadzenia robdt rozbiorkowych i
niepowodujace zadnych trwatych ucigzliwosci.

Powstajace odpady oraz zanieczyszczenia w trakcie prac rozbiorkowych, beda miaty taki
sam charakter jak w przypadku fazy budowy.

W ramach realizacji przedsiewzigcia beda powstawac typowe odpady stale wynikajace z
prowadzenia prac likwidacyjnych, zaliczane gtownie do grupy 17 (odpady z budowy, remontoéw i
demontazu obiektoéw budowlanych). Klasyfikacje odpadow przyj¢to na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10).
Gltownie w fazie likwidacji wytwarzanie beda nastepujace rodzaje odpadow:

— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (kod odpadu 17 01 01),

— zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicznych i
elementoOw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (kod odpadu 17 01 07),

— tworzywa sztuczne (kod odpadu 17 02 03);

— kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11);

— gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (kod odpadu 17 05 04).
Odpady te beda gromadzone w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach placu

rozbiérkowego, a nastgpnie przekazane uprawnionym podmiotom. Szczegdétowy sposob
postgpowania i miejsca magazynowania odpadow rozbidérkowych okreslone zostang w decyzji —
pozwolenie na rozbiorke.

Zagospodarowanie odpadow powstatych podczas likwidacji cigzy¢ bedzie na wykonawcy
robot rozbiorkowych.

Wytwarzanie odpadéw powoduje posredni skutek niekorzystnych oddziatywan w
szczegllnosci w miejscu deponowania odpadow. Odpady magazynowane beda selektywnie,
czasowo przechowywane bedg na terenie zaktadu, po nagromadzeniu odpowiedniej do transportu
ilosci przekazywane begda do odzysku lub unieszkodliwiania firmom legitymujagcym si¢
stosownymi zezwoleniami na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie transportu, zbierania i
przetwarzania odpadow.

Ucigzliwo$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego w fazie prac
rozbiérkowych, zwigzana bedzie gtownie z:

— emitowaniem par weglowodorow, powstajagcych wskutek spalania paliw w silnikach
urzadzen 1 maszyny budowlanych oraz samochoddw transportowych spalajacych glownie
olej napedowy oraz benzyne;

— pyleniem gruntu, podczas wykonywania niektorych prac rozbiérkowych.

Przy odpowiednim harmonogramie prac rozbiorkowych 1 starannosci ich wykonywania,
faza ta nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczen
bedzie miata charakter emisji niezorganizowanej, o nieduzym zasiggu oraz bedzie wystepowac
okresowo z rdéznym natezeniem w sposOb przemijajacy. Niekorzystne oddziatywania etapu
likwidacji beda krotkotrwale i odwracalne, dlatego nalezy uznaé, ze ten etap nie Spowoduje
trwalych negatywnych zmian w $rodowisku atmosferycznym.
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Prace rozbidrkowe, wykonywane na terenie przedmiotowego zaktadu, prowadzone bedg w
sposOb bezpieczny dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Podczas prac rozbiorkowych nie
przewiduje si¢ powstawania zanieczyszczen, ktore moglyby zanieczys$ci¢ wody powierzchniowe
lub podziemne, jednakze nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ w zapobieganiu przedostawania
si¢ zanieczyszczen do srodowiska wodnego.

6.5. Ocenione w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyko wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Budowa 1 uzytkowanie obiektow w planowanej inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z
ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska) czy budowlane;j.

Przy projektowaniu rozwigzan i wykonaniu placu oraz instalacji kanalizacyjnych,
uwzgledniony zostanie fakt, iz postgpujace zmiany klimatyczne moga spowodowac nasilenie si¢
skrajnych warunkow atmosferycznych, w tym zwigkszenie czgstotliwosci temperatur
ekstremalnych (skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych. Zastosowane w procesie
budowy materialty (jak np. konstrukcja stalowa) 1isprzet nie beda zawieraly substancji
niebezpiecznych mogacych by¢ przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia srodowiska.

Podczas eksploatacji Inwestycji istnieje jednak mozliwo$¢ wystapienia sytuacji awaryjnej
jak np. wycieku substancji ropopochodnych czy olejéw z pojazddéw. Zanieczyszczony grunt
nalezy wtedy mozliwie jak najszybciej i starannie zebra¢ i umiesci¢ w szczelnym pojemniku, a
nastepnie przekaza¢ firmie legitymujacej si¢ stosownym zezwoleniem na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych.

Inng sytuacja awaryjng, jaka moze wystapi¢ jest pozar — W celu ograniczenia ryzyka
pozaru poszczegolne obiekty w obrebie instalacji beda od siebie oddzielone. Wydzielone
1 zorganizowane z zachowaniem najwyzszych norm ochrony p.poz. beda takze strefy
magazynowania odpadow. W obiekcie opracowana zostanie instrukcja postegpowania na wypadek
pozaru, a calty zaktad objety bedzie 24h monitoringiem (kamery CCTV, oraz system SCADA).

Reasumujgc, projektowany zakres robot budowlanych oraz w trakcie eksploatacji instalacji
nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane. Planowana
Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do zakladow o duzym ryzyku (ZDR) wystapienia powaznych awarii
ani do zaktadéw o zwigkszonym ryzyku (ZZR) wystapienia powaznych awarii

W rejonie projektowanej Inwestycji nie sg planowane inne przedsigwzigcia, ktérych
realizacja mogtaby powodowa¢ kumulacje oddziatywan lub zagrozen.

Ryzvko powaznej awarii zwiazane ze zmiana klimatu

Coraz czesciej najczestsza przyczyna katastrof naturalnych w Polsce, s3 ekstremalne
zjawiska pogodowe wynikajace ze zmiany klimatu. W celu wyznaczenia strategicznych planow
adaptacyjnych do zmian klimatu, opracowana zostata Biata Ksiega ,,Adaptacja do zmian Klimatu:
europejskie ramy dziatania” (COM 2009), ktora stworzyla podstawy do przygotowania
kompleksowej strategii UE ulatwiajacej dostosowanie gospodarki i spoteczenstwa krajow
cztonkowskich do aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu w sposob najbardziej efektywny i
ekonomicznie uzasadniony. Konsekwencja stworzenia ww. dokumentu byto opracowanie projektu
KLIMADA ,,Opracowanie i wdroZenie strategicznego planu adaptacji dla sektoréw i obszarow
wrazliwych na zmiany klimatu” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Srodowiska oraz
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opracowanie ,,Strategicznego planu adaptacji dla sektorow i1 obszarow wrazliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030 (MS 2013).
Analiza przewidywanych zmian klimatu wynikajaca z ww. opracowan, wskazuje na to, ze:
— nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem $redniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem
liczby dni chtodnych;
— zmniejszy si¢ okres zalegania pokrywy $§nieznej na gruncie;
— zwigkszg si¢ opady, wyrazone zardwno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz
liczbg dni z opadami ekstremalnymi;
— wskazane w opracowaniu parametry klimatu beda si¢ charakteryzowaly duza zmienno$cia
w odniesieniu do warto$ci ekstremalnych.
Instalacja przez wzglad na swoja specyfike nie bedzie szczegdlnie narazona na efekty zmian
klimatu, a wdrozone rozwigzania technologiczne i budowlane (jak nachylone powierzchnie
utatwiajace zbieranie wody przez kanalizacje wewnatrzzaktadowa) beda skutecznie zapobiegad
ich ewentualnym negatywnym skutkom.

7. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

7.1. Polozenie geograficzne

Rejon lokalizacji analizowanego przedsiewzigcia (istniejgca oczyszczalnia sciekow Lewy Brzeg w
Koninie) potozony jest w srodkowej Polsce, we wschodniej czg$ci Wielkopolski, nad rzeka Warta.
Teren oczyszczalni Sciekoéw Lewy Brzeg polozony jest w granicach gminy Konin.

7.2. Geomorfologia i warunki geologiczne

Potozenie OLB
Oczyszczalnie $ciekow dla miasta Konina: Lewy Brzeg i Prawy zlokalizowane sa nad rzeka
Wartg w Obszarze bilansowym Gornej Warty 1 Prosny (W1.), obszar VIL
Obszar bilansowy W-1 rozcigga si¢ na obszarze czterech podstawowych jednostek
geologicznych: monokliny $lasko-krakowskiej, monokliny przedsudeckiej, synklinorium
szczecinsko-todzko-miechowskiego, oraz antyklinorium S$rodkowopolskiego. Trzeciorzed jest
wyksztalcony w miare jednolicie, ale tylko w pdinocnej czgsci zlewni. Na potudnie od Kalisza
jego migzszo$¢ maleje 1 sukcesywnie zanikajg coraz to starsze ogniwa, az do niemal catkowitego
zaniku na potudnie od Czestochowy, gdzie trzeciorzed tworzy tylko niewielkie, izolowane ptaty

na powierzchni wychodni jury i triasu. Czwartorzed, podobnie jak trzeciorzed, charakteryzuje sie
spadkiem migZzszo$ci zanikiem coraz to mlodszych ogniw w kierunku potudniowym. Na poinoc
od odcinka Warty pomigdzy Nerem a Prosng, na powierzchni wystepuja gliny fazy poznanskiej
zlodowacenia podtnocnopolskiego, a dalej na poludnie - gliny fazy leszczynskiej i coraz to
starszych stadiatow zlodowacenia srodkowopolskiego.
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7.3. Warunki hydrogeologiczne, wlasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne,
biologiczne i chemiczne wod

W Koninie istniejg dwa kredowe poziomy wodonosne: gorny poziom kredowy wystepujacy do
glebokosci 30,0 m oraz dolny poziom kredowy na glebokosci ponizej 70,0 m. powyzsze poziomy
sa rozdzielone strefg stabo przepuszczalna, w ktoérej istnieja strefy lepszego uszczelnienia
pionowego, poprzez ktére nastgpuje wzmozona infiltracja wod powierzchniowych do
ujmowanego dolnego poziomu wodonos$nego.

Budowe geologiczng terenu okres$la si¢ w oparciu o dostepna literatur¢ fachowa, materiaty
archiwalne, oraz na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej przez A i G
ARCHITEKCI ARCHITEKTURA I GEOTECHNIKA Konin ul. Energetyka 66 (mgr inz. St.
Bielewski) w grudniu 2006r. Syntetyczny profil stratygraficzny analizowanego terenu
oczyszczalni $ciekow Lewy Brzeg przedstawia si¢ nastepujaco:

KREDA— zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow marglistych, mocno spekanych w
partiach stropowych. Strop kredy wystepuje ptytko, bo zaledwie na kilku, do kilkunastu metrow.
TRZECIORZED — w pradolinie rzeki Warty nie wystgpuje prawie zupelnie, gdyz ulegt
wymyciu.

CZWARTORZED — bezposrednio na kredzie wystepuja utwory czwartorzedowe z materialow
naniesionych przez rzeke. Profile sond penetracyjnych wykazaty brak regularnosci wystgpowania
poszczegdlnych warstw, w sklad ktorych wchodza takie utwory jak: piasek mulisty, grunty
nasypowe, piaski drobno i S$rednioziarniste, namuly organiczne — migkko plastyczne, oraz
wktadki torfowe. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje si¢ tu w zaleznosci od poziomu wody w
rzece Warcie, ktora przeptywa w niewielkiej odlegtosci od badanego terenu (maksymalny poziom
wody gruntowej w badanym podtozu bedzie uzalezniony od gospodarki wodnej w zbiorniku
retencyjnym ,,Jeziorsko", gdyz tam regulowany jest poziom wody w rzece). Poziom ten moze si¢
waha¢ w granicach ca 1,0 m w gore, lub w dot.

Na podstawie analizy budowy geologicznej rejonu, oraz na podstawie materialow uzyskanych z
wiercen badawczych ustalono, ze na przedmiotowym terenie w przypowierzchniowych warstwach
wystepuja nastgpujace grunty: grunty nasypowe, gleba, piaski drobno ziarniste i pylaste, piaski
gliniaste i pyty piaszczyste, wktadki namuléw organicznych, oraz gliny.

W Dokumentacji Geotechnicznej wskazuje si¢ na:

Grupa | - to grunty mineralne, rodzime, niespoiste, lub na granicy spoistosci

Warstwa |IA - sa to piaski drobnoziarniste, zo6tto szare, mato wilgotne, luzne, o stopniu
zageszczenia lp = 0,30 Warstwa

IB - to piaski drobne i pylaste, jasno szare i biate, mato wilgotne, wilgotne mokre, $rednio
zageszczone, o stopniu zageszczenia lp = 0,50 — 0,60

Grupa 1l - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu skonsolidowania oznaczonego
symbolem A, Bi C.
Warstwa Il - sg to piaski gliniaste, szaro -zolte, wilgotne i mokre, twardoplastyczne, stopniu

plastycznosci I = 0,20 (stop. konsol. A).

Warstwa I1B - to gliny, brazowo-szare, mato wilgotne, twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci
IL=0,15—0,20

Warstwa IIC — sa to gliny, brazowo-szare, malo wilgotne, plastyczne, o stopniu plastycznosci
I.= 0,30 (stopien kons. C)

Grupa 1l - to grunty organiczne, rodzime, spoiste, o stopniu skonsolidowania oznaczonego
symbolem ,,C”
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Warstwa 1A - przyporzadkowano tu namuty organiczne, ciemnoszare mokre, migkko plastyczne
o stopniu plastycznosci I = 0,60 (grunty nie nosne)

Poziom wody gruntowej jest bezposrednio ksztaltowany przez poziom wody w rzece, ktéry si¢
moze ksztaltowa¢ w dos¢ szerokich granicach, okreslonych przez gospodarke wodng w zbiorniku
retencyjnym ,,Jeziorsko".

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zadne punkty poboru wod, studnie badz
otwory wiertnicze czy stanowiska dokumentacyjne. Najblizsze ujecie zlokalizowane jest w
odlegtosci ok. 850m dla STADION-KS-"GORNIK" i posesje prywatne ok. 1,27km, oraz
ok.1,5km od granic analizowanej OLB.

piezometry

lokalizacja OLB Konin

STADION-KS-"GORNJK

ol ) R
POSESJA- | ! " POSESJA-
PRYWATNA, | P PRYWATNA
v o g bl § o —_— [ i3 prg
) A P i 8- & OsOKa ‘ piezometry stacji
o[ | ' paliw )

Rysunek 4. Odleglos¢ inwestycji od obiektéw hydrogeologicznych
Zrodlo: Opracowanie wlasne
Na obszarze objetym Inwestycja nie wystepuje zagrozenie powodziowe, OLB jest
odpowiednio zabezpieczona i potaczona rurociggiem ttocznym z OPB, dzigki temu ma mozliwos¢
kontrolowania ilosci $ciekow. Projektowana Biogazownia begdzie realizowana na terenie
istniejacej OLB, nie przewiduje si¢ realnego ryzyka powodziowego.
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Rysunek 5. Lokalizacja inwestycji wzgledem stref zagrozen naturalnego
Zrédlo: Opracowanie wlasne

Oczyszczalnia $ciekéw nie jest zlokalizowana na obszarze Gtownych Zbiornikow Wod

Podziemnych (Kleczkowski red., 1990). Najblizej potozony zbiornik to GZWP nr 151 —Zbiornik
Turek-Konin-Koto.

Planowane do zastosowania zabezpieczenia, jak i istniejace (system automatyczny kontroli

technologii, istniejace 3 piezometry) beda stanowily gwarancje bezpiecznej eksploatacji zaktadu,
w tym samym optymalne zabezpleczenle srodow1ska Wodno -gruntowego
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Rysunek 6 Obszar 1nwestycyjny wzgledem GZWP

Zrédio: Opracowanie wlasne

JCWP

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren to obszar zlewni dwéch JCWP - jednolita
cze$¢ wod powierzchniowych rzecznych.
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Rysunek 7. Lokalizacja Inwestycji wzgledem JCWP
Zrédlo: Opracowanie wlasne

Charakterystyka JCWP

Warta od Neru do Powy RW600012183519, jest to SZCW - silnie zmieniona cze$é¢ wod,
charakteryzujaca si¢ ztym stanem wod. Glowne Zrdédlo presji troficzne- odptyw miejski (wody
opadowe) oraz nawozenie i depozycja, zrodto presji hydromorfologicznych - budowle regulacyjne
(opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuzne) - rzeki gtdéwne, waly przeciwpowodziowe - rzeki
glowne, presji chemicznych - rozproszone - rozwdj obszardw zurbanizowanych: transport,
turystyka, odptyw miejski; Ocena ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego — zagrozona.

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOS 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowigzujacej od 1 stycznia 2022r.)
Stan/potencjat ekologiczny umiarkowany potencjat ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potenciat

azot ogolny, azot azotanowy; fitoplankton
ekologiczny geiny ¥ P

Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego
‘Wskazniki determinujace stan chemiczny benzo(a)piren: nie dotyczy
Stan (ogolny) zty stanwod

Cel srodowiskowy wyznaczony dla Warta od Neru do Powy RW600012183519

8. CEL SRODOWISKOWY

dabry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku
cieku istotnego Warta w cbrebie JCWP (dla jesiotra) ; zapewnienie droznosci cieku wedtug

Stan/potencjat ekalogiczny wymagan gatunkow chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkow o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtownego Warta w obrebie JCWP (dla troci wedrownej) craz
Warta od ujscia Powy do uj$cia Kanatu Warta-Gopto (dla wegorza europejskiego)

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikaw [benzo(a)piren(w) ] ponizej stanu dobrego, dla

Stan chemiczn
iczny pozostatych wskaznikow - stan dobry

JCWP RW60001518352999 Powa to SZCW - silnie zmieniona czgs¢ waod, charakteryzujaca sig
ztym stanem wod i umiarkowanym potencjale ekologicznym, Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu
srodowiskowego — zagrozona, ponizej przedstawiono rodzaj presji determinujacej stan wod.
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Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie danej JCWP
odptyw miejski (wody opadowe) oraz nawozenie i depozycja oraz zrodta przemystowe oraz
zradta bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

Gtowne zrodto presji troficznych

Gtowne zrodto presji zasalajgcych nie dotyczy
Gtowne zrodto presji z grupy syntetycznychi
niesyntetycznych substancji nie dotyczy
zanieczyszczajgcych

prostowanie koryta - rzeki gtowne i rzeki pozostate, budowle pigtrzace - rzeki gtowne i rzeki

Gtowne Zrodto presji hydromorfologicznych ) ) _ . o
pozostate, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) - rzeki gtowne,

roOZproszone - rozwoj obszarow zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski;
rozproszone - rolnictwo, lesnictwo;

Gtowne zrodto presji chemicznych

JCWPd
Planowane przedsiewzigcie polozone jest w granicach zlewni Jednolitej CzeSci Wod
Powierzchniowych np. 71 (GW600071),

Ponizej przedstawiono podstawowa charakterystyke tej czgsci wod powierzchniowych.

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni 1 jednolitych cze$ci wod oraz
zidentyfikowanie celow s$rodowiskowych dla wod, na ktére przedsigwzigcie mogloby
oddziatywac.

2. OCENA STANU JCWPd

Czy JCWPd jest monitorowana? Tak

Ocena stanu (2019) wg Rozporzadzenia MGMiZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych
(Dz.U.2019 poz. 2148)

Stan chemiczny dobry |
Stan ilosciowy dobry |
Stan JCWPd dobry |

Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej czesci wod podziemnych i powierzchniowych jest
dobry stan ilosciowy i chemiczny, systematyczne badania dowodza, ze spetniony jest cel
srodowiskowy.
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5. CELE SRODOWISKOWE DLA JCWPd

Cele srodowiskowe
Stan chemiczny dobry stan chemiczny
Stanilosciowy dobry stan ilosciowy

Postep w osigganiu celow srodowiskowych JCWPd w okresie 2011-2018 (porownanie wynikow oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)

2012
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
2016
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
2019
Stanilosciowy daobry
Stan chemiczny dabry

Inwestycja nie jest zwigzana z poborem wod, projektowana inwestycja nie jest z®o6detm
powstawania §ciekOw technologicznych/przemystowych, a wytwarzane $cieki bytowe z kontenera
WC dla kierowcoéw beda kierowane do istniejacej kanalizacji na terenie OLB. Analogicznie wody
opadowo-roztopowe z terenu utwardzonego (plac przed halg przyje¢ substratow) beda kierowane
do istniejacej kanalizacji OLB.

Bioragc pod uwage zasigg i skalg przedsigwzigcia, planowana inwestycja zarowno w fazie
budowy, eksploatacji jak i likwidacji nie wplynie w jakikolwiek sposob na osiagnigcie celow
srodowiskowych dla jednolitych czg¢sci wod podziemnych i powierzchniowych wytyczonych w
planie gospodarowania wodami.

7.4. Elementy Srodowiska objete ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne w rozumieniu tej ustawy

Forma ochrony przyrody sa obszary objete siecia NATURA 2000. Celem wyznaczenia
tych obszarow jest ochrona populacji dziko wystepujacych ptakow oraz utrzymanie ich siedlisk w
niepogorszonym stanie. W sktad sieci Natura 2000 wchodza:

- obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas SPA) wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptakow, tzw. ,,Ptasiej", dla
gatunkow ptakdw wymienionych w zalaczniku I do Dyrektywy,

- specjalne obszary ochrony (S00) - (Special Areas of Conservation SAC) wyznaczone na
podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny 1 flory, tzw. ,,Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w zataczniku I oraz
siedlisk gatunkow zwierzat i roslin wymienionych w zataczniku Il do Dyrektywy.

Funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce nie zabrania wykorzystywania zasobow
srodowiska, naktada jednak szereg zobowigzan, ktore mieszcza si¢ w pojeciu zrOwnowazonego
rozwoju.

Oczyszczalnia ,,Lewy Brzeg" zlokalizowana jest na wydzielonym terenie obszaru ochronnego
Doliny Srodkowej Warty (kod PLB 300002), oraz w obszarze ,,Ostoja Nadwarcianska" (kod PLH
300009). Jednak funkcjonowanie OLB nie stanowi zagrozenia dla wyznaczonego obszaru, a sama
inwestycja zostala zaprojektowana w miejscu biogazowni, na ktéra inwestor posiada decyzj¢ o
srodowiskowych uwarunkowaniach (Zatacznik 4).

Dolina Srodkowej Warty jest obszarem specjalnej ochrony ptakow. Obszar doliny lezacy w
granicach ostoi jest w zrdéznicowanym stopniu przeksztatcony i odmiennie uzytkowany. Dolina
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Srodkowej Warty to mozaika az 17 typow siedlisk przyrodniczych i co najmniej 42 gatunkow
ptakow waznych dla zachowania réznorodno$ci biologicznej europejskiej przyrody. Jednym z
najcenniejszych mieszkancow ostoi jest bardzo rzadki rozeniec.

Krajobraz

Okoliczny teren na wigkszo$ci swej powierzchni przeksztatcony jest przez czlowieka, jedynie
w rejonie Doliny Koninsko-Pyzdrskiej dolina ma swdj niemal naturalny charakter i okresowo
wody rzeki zalewaja okolice. Tereny zalewowe znajduja si¢ takze w strefie migdzywala i w
ujsciach rzek Kietbaski i Prosny. Na odcinku Kotliny Kolskiej rzeka stracita swoj dziewiczy
charakter, gdyz jest obwatowana z obu stron.

DolinalSrodkowej\Wartyg
(OstojaiNadwarcianskal

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw Natura 2000
Zrédlo: Opracowanie wlasne

Gatunki chronione
Na podstawie danych literaturowych oraz obserwacji wlasnych mozna stwierdzi¢, iz w granicach
analizowanego obszaru — teren oczyszczalni OLB - nie wystgpuja gatunki chronionych roslin i
grzybow.

Pomniki przyrody
Pomniki przyrody nie znajduja si¢ na terenie oraz w najblizszym sgsiedztwie planowanej
inwestycji.

Podsumowanie
Prace zwigzane z przedmiotowa inwestycja prowadzone beda w granicach istniejacej oczyszczalni

Sciekdw, ktorej teren jest ogrodzony, obsiany trawa systematycznie koszong, nie stanowi zatem
dogodnych warunkéw do gniazdowania ptakéw. Pomimo tego faktu, w celu wyeliminowania
negatywnego oddziatywania w najblizszym otoczeniu prace realizacyjne beda wykonywane poza
okresem legowym, ktory przypada na okres od 1 kwietnia do 30czerwca.

Odlegtos¢ od poszczegdlnych form ochrony przyrody w promieniu 30km przedstawia tabela
ponizej:
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Tabela 11 Formy ochrony w promieniu 30km od analizowanego terenu oczyszczalni $ciekow Lewy Brzeg w
Koninie

REZERWATY

Nazwa [km]

Sokotki 6.19
Pustelnik 7.32
Ztota Gora 7.38
Mielno 7.78
Bieniszew 8.35
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nadwarcianski Park Krajobrazowy 8.48
Powidzki Park Krajobrazowy 24.69
Nadgoplanski Park Tysigclecia 26.59

PARKI NARODOWE - BRAK
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powidzko-Bieniszewski 2.29
Ztotogorski 4.47
Goplansko-Kujawski 4.60
Pyzdrski 5.97

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE - BRAK
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Dolina Srodkowej Warty PLB300002 w obszarze
Ostoja Nadgoplanska PLB040004 26.57
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Ostoja Nadwarcianska PLH300009 w obszarze
Puszcza Bieniszewska PLH300011 6.21
Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 24.64
Jezioro Gopto PLH040007 26.57

Inwestycja nie jest usytuowana w bezposrednim sasiedztwie terenow, ktore wymienione s3
w art. 63, ust. 1 pkt 2 lit a-k ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, tj.:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod $srodladowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybow 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.658
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.690
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1395
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1280
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.100
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.27
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.148
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.131
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.135
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.137
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.511
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300009.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300011.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300026.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040007.H
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g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
h) gestos$¢ zaludnienia,
1) obszary przylegajace do jezior,
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
k) wody 1 obowiazujace dla nich cele srodowiskowe

Korytarz ekologiczny to obszar umozliwiajgcy migracj¢ ro$lin, zwierzat lub grzybow.
Korytarze ekologiczne sg to liniowe pasy lasow, terenéw porosnictych krzewami lub trawami
umozliwiajace zwierzetom przemieszczanie si¢ oraz dajgce schronienie 1 dostep do pozywienia.
Istnienie tych terenow warunkuje prawidtowy rozw¢j gatunku, umozliwia znalezienie terytorium,
utatwia ucieczke przed drapieznikami. Szerokos$¢ korytarzy ekologicznych uzalezniona jest od
gatunku dla jakiego zostal wyznaczony, zasadniczo im wigkszy gatunek tym szerszy korytarz. W
zalezno$ci od gatunku, dla ktérego zostat stworzony korytarz powinien zapewnia¢ jedna z potrzeb
przemieszczania si¢ zwierzat:

— przemieszczanie si¢ w ramach dobowej aktywnosci np. w celu szukania pozywienia,
— migracje sezonowe nastgpujace cyklicznie w raz ze zmianami por roku,
— rozproszenie si¢ (dyspersj¢) mlodych osobnikow,
— przemieszczanie si¢ w odpowiedzi na niekorzystne zmiany w siedlisku np. zmiany
klimatyczne,
— przemieszczanie si¢ w ramach mieszania si¢ populacji np. w czasie godow.
Dla obszaru Polski zostala opracowana sie¢ korytarzy ekologicznych, ktora obejmuje zaréwno
korytarze gléwne (o znaczeniu mi¢dzynarodowym) oraz korytarze uzupelniajace (o znaczeniu
krajowym). Do gtéwnych korytarzy ekologicznych na terenie naszego kraju zaliczamy:
— Korytarz Potnocny (KPn) taczy Puszcze Augustowska na potnocnym wschodzie Polski
(granica z Litwg) z Cedynskim Parkiem Krajobrazowym na péinocnym zachodzie (granica
z Niemcami),
— Korytarz Pétnocno-Centralny (KPnC) taczacy Puszcze Bialowieska na wschodzie (granica
Z Bialorusig) z Parkiem Narodowym Ujscie Warty na zachodzie (granica z Niemcami),
— Korytarz Potudniowo-Centralny (KPdC) taczacy Roztocze, Puszczg¢ Solska na wschodzie
(Granicza z Ukraing) z Borami Dolno$laskimi na potudniowym zachodzie (granica
z Czechami),
— Korytarz Zachodni (KZ) taczacy kompleksy lesne Polski Zachodniej, gdzie nastgpnie na
wschodzie dotacza si¢ do korytarza Potnocno-Centralnego,
— Korytarz Wschodni (KW) faczacy lasy wzdtuz wschodniej granicy kraju, dofaczajac si¢ na
potudniu do Korytarza Péinocno-Centralnego,
— Korytarz Potudniowy (KPd) taczacy Lasy Bieszczadow na potudniowym wschodzie
(granica z Ukraing i Stowacja) z Lasami Rudzkimi na potudniu (granica z Czechami),
— Korytarz Karpacki (KK) przebiega przez Bieszczady, Pieniny az do Tatr. Na catej dtugosci
taczy si¢ z czgsciami Karpat lezacymi po stronie ukrainskiej 1 stowackie;.

Teren inwestycji potozony jest w obrebie korytarza ekologicznego Dolina Warty KPnC-
22A. Jednak z uwagi na lokalizacje analizowanej inwestycji — w obrebie ogrodzonego i
przeksztalconego terenu oczyszczalni SciekOw nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na
korytarz ekologiczny. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja obszar juz zabudowany,
aby ograniczy¢ emisj¢ akustyczng i zanieczyszczen do powietrza (z maszyn budowlanych) prace
wykonywane beda tylko w porze dzienne;.
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Dolina Warty
KPnC-22A

Park Lesny

Romana Dmol

Rysunek 9. Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce wzgledem planowanej inwestycji
Zrédlo: Opracowanie wlasne

7.5. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktora rozumie si¢ zbior badan
terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementow
srodowiska przyrodniczego, jezeli zostala przeprowadzona, wraz z opisem
zastosowanej metodyki

Nie przeprowadzano, w ramach inwestycji nie przewiduje si¢ usuwania drzew 1 krzewow,
inwestycja powstanie w miejscu wolnym od zadrzewien, na terenie OLB, w miejscu wczesniej
planowanej biogazowni (OLB posiada decyzje srodowiskowg z dnia 03.01.2020 znak sprawy
WOO-11.420.185.2019.MZ.14  sprostowana decyzja z dnia 13.02.2020 znak WOO-
11.420.185.2019.MZ.16,  zmieniong decyzja z dnia  13.02.2020 znak  QOO-
11.420.185.2019.MZ.14.).

Inwestor zamierza zachowaé czeS$¢ istniejacej zieleni spontanicznej (potudniowa strona
dzialki) jako zielef izolacyjna. W tym celu projektant wyznaczy strefy zieleni do zachowania i
oznakuje je w terenie za pomoca stupkéw i tasmy. Granica zieleni od strony frontu robot musi
zosta¢ zabezpieczona w sposob trwaly poprzez postawienie oplotowania tymczasowego
wykonanego z desek drewnianych. Optotowanie zostanie wykonane w odlegtosci 30-50 cm od pni
drzew w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem lub uszkodzeniami sprzgtem
budowlanym.

7.6. Inne dane, na podstawie ktorych dokonano opisu elementéw przyrodniczych

Portal informacyjny wraz z dostgpnymi warstwami http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/,
http://epsh.pgi.gov.pl/, https://www.kzgw.gov.pl, https://geolog.pgi.gov.pl/, https://isok.gov.pl/,
https://mapa.korytarze.pl/, obecne pozwolenia i decyzje, ktore posiada Inwestor na funkcjonujgce
instalacje na terenie OLB.


http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://epsh.pgi.gov.pl/
https://www.kzgw.gov.pl/
https://geolog.pgi.gov.pl/
https://isok.gov.pl/
https://mapa.korytarze.pl/
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8. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM
ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW
O OCHRONIE ZABYTKOW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Planowana inwestycja nie zagraza zadnym zabytkom materialnym i kulturalnym. Na
przedmiotowym terenie i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja si¢ bowiem zadne obiekty
o charakterze zabytkowym, ktére nalezaloby obja¢ specjalng ochrong. W bezposrednim
sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja:

— strefy ochrony archeologicznej;
— obiekty wpisane do wojewddzkiego rejestru zabytkow, bedace pod opieka Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow;

— strefy ochrony krajobrazu kulturowego np. widoku, panoramy, ochrony uktadu
przestrzennego jednostki osadniczej;
— planowane strefy konserwatorskie do ochrony zabytkow.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.0.282, Art.32, pkt.1) jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych odkryty zostanie
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy:
— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta.

8.1. Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

Obszar lokalizacji inwestycji nie stanowi cennych i atrakcyjnych obszaréw turystycznych i
krajobrazowych. Nie przebiegaja w jego granicach 1 najblizszej okolicy szlaki 1 trasy turystyczne.
Projektowana inwestycja nie wprowadzi dysonansu w krajobrazie okolicznych terenow, poniewaz
powstanie na terenie istniejacej oczyszczalni §ciekow OLB.
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9. INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI
W  SZCZEGOLNOSCI =~ KUMULOWANIA  SIE  ODDZIALYWAN
PRZEDSIEWZIEC  REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB
PLANOWANYCH, DLA KTORYCH WYDANO DECYZJE O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE, NA KTORYM PLANUIJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA,
ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB
KTORYCH ODDZIALYWANIE MIESZCZA SIE W  OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE, W
JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA
ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

OLB posiada decyzje srodowiskowa z dnia 03.01.2020 znak sprawy WOO-
11.420.185.2019.MZ.14  sprostowana decyzja z dnia 13.02.2020 znak WOO-
11.420.185.2019.MZ.16, zmieniong decyzja z dnia 13.02.2020 znak  QOO-
11.420.185.2019.MZ.14. Otrzymana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje
instalacj¢ biogazowni sktadajace;j si¢ z:

f) wydzielone zamkniete komory fermentacyjne osadu WKFz z wyposazeniem technologicznym
— 2 kpl.
g) zbiornik osadu przefermentowanego z wyposazeniem technologicznym,
h) pompownie osadu przefermentowanego do odwodnienia,
i) instalacje biogazu skladajqcego z nastepujgcych elementow technologicznych:
e filtr polipropylenowy
e odwadniacze
e stacja odsiarczania biogazu
e zhiorniki biogazu z osprzetem
e stacja schladzania biogazu
e wezel pomiarowy i sprezajgcy biogazu
e stacja podgrzewania biogazu
filtr redukcji siloksanow
pochodnia biogazu
j) budynek kogeneracji wyposazony w urzqdzenia i instalacje technologiczne:

filtr siloksanow

e dmuchawy biogazu

o wezel sprezarkowy biogazu

e stacje kogeneracji na biogaz

o wezel sprezarkowy gazu ziemnego

e stacje kogeneracji na gaz ziemny

e instalacje kottowq z kottami wielopaliwowymi na biogaz i olej opatowy Ilub
alternatywnie na biogaz i metan

e zbiorniki na olej opatowy

e stacje transformatorowq, rozdzielnie Sredniego i niskiego napiecia

e wymienniki ciepta z kogeneratorow



53|Strona

W otrzymanej decyzji Biogaz pochodzil bedzie z fermentacji mezofilowej osadow Sciekowych i
kofermentatow w dwoch projektowanych zamknietych komorach fermentacyjnych. Przewidywana
ilos¢ biogazu po uruchomieniu instalacji wyniesie : ok. Qpiogaz=1 159 Nm®/d =423 196 Nm®/rok, a
docelowo po zbudowaniu rynku dostaw z uwzglednieniem pozyskania kofermentatow i osadow z
komunalnych oczyszczalni Sciekow ok. Qpiogaz=2 805 Nm®/d =1 023 750 Nm®/rok.

Istniejaca Instalacja fotowoltaiczna

Przedsigbiorstwo otrzymato decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
polegajacego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW na dzialce o nr ewid. 3/1 (z
dnia 29.02.2016).

Zgodnie z decyzja: ,,Instalacja o tgcznej mocy do 3 MW o powierzchni do 9,5 ha bedzie
funkcjonowata dla potrzeb energetycznych oczyszczalni sciekow Lewy Brzeg w Koninie na dziatce
o nr ewid. 3/1 obreb Rumin, gmina Stare Miasto. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane bedg na
terenie oczyszczalni Sciekow, oraz na dachach istniejgcych budynkow. Zgodnie z zapisami decyzji
przewiduje si¢ montaz ok. 11000 sztuk paneli fotowoltaicznych o powierzchni aktywnej ok.
18700m® Ponadto na terenie oczyszczalni powstanie kontenerowa stacja transformatorowa
0,4/15kV.

Instalacja produkowaé bedzie okoto 1700 MWh energii rocznie. Energia wyprodukowana
przez instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na potrzeby energetyczne Oczyszczalni
Sciekow Lewy Brzeg oraz przekazywana do krajowego systemu energetycznego. Wigczenie
zostanie wykonane linig kablowq do istniejqgcej linii 15 kV przebiegajgcej w poblizu oczyszczalni
sciekow. Panele zostang zamontowane na wbijanych lub wkrecanych naziemnych konstrukcjach
wsporczych oraz na dachach budynkow. Catkowita wysokos¢ konstrukcji nie przekroczy 4m.

Przewiduje si¢ zastosowanie transformatora suchego. W przypadku koniecznosci
zastosowania transformatorow olejowych zabezpieczone zostang one szczelnymi misami
olejowymi, o pojemnosci pozwalajgcej pomiesci¢ calg objetos¢ oleju znajdujgcego si¢ w
transformatorze.

Farma fotowoltaiczna bedzie bezobstugowa i wymagaé bedzie tylko okresowej kontroli,
biezgcych przeglgdow i konserwacji. W zwiqzku z konserwacjq urzqdzen na etapie eksploatacji
mogq powstawac odpady, ktore zostang zagospodarowane przez podmioty Swiadczgce ustugi
konserwacyjne. Nie przewiduje si¢ mycia paneli stonecznych. Panele fotowoltaiczne nie bedg
wyposazone w wentylatory stuzgce do chiodzenia konstrukcji ogniw. Warstwa antyrefleksyjna
pokrywajgca panele fotowoltaiczne zwigkszy absorpcje energii promieniowania stonecznego i
zapobieganie niepozgdanemu efektowi odbicia swiatla od powierzchni paneli.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata si¢ z powstawaniem Sciekow
bytowych ani przemystowych. Ze wzgledu na technologie planowanego przedsiewzigcia W trakcie
jego realizacji nie bedzie dochodzi¢ do emisji substancji do powietrza. Ponadto z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia nie przewiduje si¢ rowniez jego znaczgcego wphywu na zmiany klimatu na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja paneli
oraz zastosowane materialy, ograniczq wrazliwos¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ oddziatywania skumulowanego migdzy
instalacja fotowoltaiczna, a planowanym przedsiewzigciem, poniewaz projektowana Inwestycja
stanowi instalacj¢ o innym charakterze.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, raport powinien zawiera¢ informacje na
temat powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczeg6lnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje o



54|Strona

srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia — W
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsigwzigciem.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 8 u.0.0.. raport powinien zawiera¢ réwniez opis metod
prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych
oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, obejmujacy bezposrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, $rednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, istnieje mozliwos¢ skumulowania si¢ oddziatywania
zZwigzanego z emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu z przedsiewzigcia. Inwestor
zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia skumulowania dotrzymujac norm emisji zanieczyszczen i
hatasu do $§rodowiska.

Obliczenia emisji hatasu oraz emisji substancji do powietrza wykazaly, ze analizowane
przedsigwzigcie nie bedzie powodowac przekroczen wartosci dopuszczalnych w tym zakresie w
granicach nieruchomosci, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku oddziatywania migdzy elementami, tj.:

— ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i powietrze;

— powierzchnia ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz;

— dobra materialne;

— zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem

lub ewidencja zabytkow;

zarowno w fazie budowy, jak rowniez w czasie eksploatacji inwestycji — w przypadku zachowania
podstawowych zasad poszanowania §rodowiska podczas trwania obu etapdw — nie przewiduje si¢
wystgpowania znaczacych wzajemnych oddzialywan wystepujacych miedzy wskazanymi
elementami przyrodniczymi S$rodowiska, ktore poddane zostaly analizie w niniejszym
opracowaniu.

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W
PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA,
UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE INFORMACJE O SRODOWISKU
ORAZ WIEDZE NAUKOWA

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia (wariant zerowy) uniemozliwi
realizacje planowanego przedsiewzigcia, W przedstawionym zakresie w zwigzku z czym zostang
zachowane panujace na przedmiotowym terenie warunki srodowiska przyrodniczego lub inwestor
zrealizuje inwestycje zgodnie z posiadaja decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, w ktorej
zostanie wykonana biogazownia w innym typie technologicznym — jw.
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11. OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY
PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO ODDZIALYWANIA

11.1. Wariant wybrany do realizacji oraz racjonalny wariant alternatywny

11.1.1. Wariant wybrany do realizacji — racjonalny wariant najkorzystniejszy dla
srodowiska

Wariant ~ wybrany przez Whioskodawce zostat szczegotowo opisany
W poprzednich rozdziatach Raportu.

Wariant polegajacy na realizacji przedsigwziecia bedzie wigzaé si¢ z wykonaniem
Inwestycji  zgodnie z charakterystykg przedstawiong w niniejszym opracowaniu. Skala
przedsigwziecia oraz jego lokalizacja, zastosowane nowoczesne rozwigzania pozwalajg sadzié, iz
zaden z komponentow srodowiska nie bedzie obcigzony ponadnormatywnie.

Inwestor wybral wariant polegajacy na realizacji Inwestycji kierujac si¢ rachunkiem
ekonomicznym, istniejgcym zagospodarowaniem terenu, znacznym zapotrzebowaniem rynku oraz
wzrastajacym znaczeniem ochrony S$rodowiska i $§wiadomosci ekologicznej. W zwigzku z
powyzszym realizacja Inwestycji wedtug przyjetych zatozen, jest jak najbardziej uzasadniona.

Realizacja inwestycji umozliwi wlasciwag organizacje pracy przedmiotowego zaktadu.
Nalezy podkresli¢, ze przy wyborze wariantu realizacji projektowanego przedsigwzigcia
kierowano si¢ zasadg jak najmniejszej ingerencji w Srodowisko wodne i gruntowe. Instalacje te
posiadaja obieg zamknigty wody, w zwigzku z czym ingerencja w $rodowisko wodne jest
zminimalizowana do minimum. Natomiast, wybierajagc instalacje biogazowni mokrej
wielostopniowej mezo- lub termofilowej, szczelnej ze zbiornikiem biogazu na zbiorniku
pofermentu, co zimniejsza ingerencj¢ w $rodowisko gruntowe, poniewaz nie wymagaja budowy
dodatkowego placu, tak jak w przypadku wariantu alternatywnego.

Celem nadrzgdnym byto tez ograniczenie oddzialywania instalacji, w szczegdlnosci w
zakresie emisji do powietrza.

Ponadto, wybrany wariant dla instalacji biogazowni mniej oddziatuje na $rodowisko ze

wzgledu na mozliwos¢ etapowania budowy, mniejszym terenem potrzebnym do budowy instalacji
(w wariancie alternatywnym potrzebna jest budowy dodatkowego placu na tlenowa stabilizacje
pofermentu oraz domieszania duzej ilo$ci materiatu strukturalnego do przetwarzanej masy
organicznej) oraz statoscig produkcji biogazu o wysokich parametrach.
Wariant wybrany do realizacji wedlug Wnioskodawcy stanowi rowniez racjonalny wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska. Fermentacja mokra zapewnia znacznie wigksza stabilnos¢
procesu 1 wyzsza jakos$¢ biogazu (wigksza zawarto$¢ metanu). Wymaga tez znacznie mniejszej
powierzchni 1 wigze si¢ z mniejszym zapotrzebowaniem na energi¢ i mniejszym oddziatywaniem
w zakresie halasu i emisji do powietrza.

11.1.2. Racjonalny wariant alternatywny

W ramach prac przygotowawczych, w wariancie alternatywnym rozwazano budowg
biogazowni z fermentacja suchg i zaladunkiem szarzowym oraz oddzielnym zbiornikiem na
biogaz.

Proces fermentacji suchej charakteryzuje si¢ matym zapotrzebowaniem na wodg, ale
jednoczesénie nie nadaje si¢ do wielu rodzajow odpadow, ktore majg konsystencje potptynna, co
powodowatoby konieczno$¢ ograniczenia przyjecia niektorych strumieni do instalacji, cO w
przypadku zatozen Inwestora bytoby ekonomicznie nieuzasadnione.
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Wariant ten powoduje wigksze ryzyko wystapienia powaznej awarii ze wzgledu na osobny
zbiornik na biogaz (jako osobny element instalacji), oraz charakteryzuje si¢ wyzszym zuzyciem
energii na wlasne cele i nizszg efektywnoscig w produkcji biogazu. Ponadto, instalacja wymaga
budowy dodatkowego placu na tlenowa stabilizacj¢ pofermentu oraz do mieszania duzej ilosci
materiatu strukturalnego do przetwarzanej masy organicznej. W zwiazku z powyzszym, wariant
wymaga wigkszej powierzchni terenu oraz naktadow inwestycyjnych, co wigze si¢ m.in. z
wyzszymi kosztami.

Nalezy zaznaczy¢, ze budowy dodatkowych elementow instalacji wigza¢ bedzie si¢ z
wickszg iloscig wytworzonych odpadéw podczas budowy, a takze podczas ewentualnej rozbiorki
w przypadku zakonczenia dziatalnoSci.

Nie analizowano innego wariantu lokalizacyjnego inwestycji, z uwagi na fakt, iz w tej
lokalizacji uzyskano juz inng decyzj¢ srodowiskowa na budowe biogazowni, jednak z uwagi na
zmiang technologii i zwickszenie mocy instalacji, wystepuje si¢ o nowa decyzj¢ srodowiskowa.

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadow w procesie beztlenowym.

W wariancie alternatywnym zatozono budowe biogazowni suchej z dojrzewaniem
tlenowym pofermentu i oddzielnym zbiornikiem na biogaz. Proces ten charakteryzuje si¢ matym
zapotrzebowaniem na wodg, ale jednocze$nie nie nadaje si¢ do wielu rodzajow odpadow, ktore
majg konsystencje potplynna, co powodowatoby konieczno$¢ ograniczenia przyjgcia niektorych
strumieni do instalacji lub wymdg zastosowania tzw. strukturanta, np. biomasy roslinne;.
Instalacja charakteryzuje si¢ wyzszym zuzyciem energii na wlasne cele (mieszadta poziome) i
nizsza efektywnoscia w produkceji biogazu. Ponadto, instalacja wymaga budowy dodatkowego
placu na tlenowg stabilizacj¢ pofermentu oraz domieszania duzej ilo$ci materiatu strukturalnego
do przetwarzanej masy organicznej, dlatego tez bedzie zajmowata wigkszg powierzchnie
zabudowy terenu.

Konieczno$¢ dodatkowej tlenowej stabilizacji pofermentu, dodatkowe ryzyko niespelnienia
wymagan dla produktu po procesie tlenowym.
Wariant wymaga wigkszej powierzchni, wigkszych nakladéw inwestycyjnych, wiaze si¢ z
wyzszymi kosztami eksploatacyjnymi oraz nizszg efektywnoscia produkcji OZE.

Instalacja przygotowania wsadu organicznego
W wariancie alternatywnym zatozono budowg instalacji do wytwarzania pulpy organicznej opartg
o rozdrabiarke oraz centryfuge.
Faza zatadunku zaczyna si¢ od podaniu odpadéw do standardowego zasobnika o pojemnosci
6,0m>. W zaleznos$ci od wymagan projektowych jego wielko$¢ moze by¢ odpowiednio dobrana.
Pionowy mtyn bijakowy separuje materiat organiczny w wytworzonym wirze pionowym, a efekt
odsrodkowy oddziela elementy state od ptynnych.
Praca centryfugi polega na wyptukiwaniu masy organicznej przez co podczas pracy tej maszyny
wykorzystywana jest duza ilos¢ wody oraz pradu, a sama masa jest mocno rozwodniona. Czysta
organika zbierana si¢ na dnie i moze by¢ oprdzniana grawitacyjnie do zbiornika przejsciowego lub
bezposrednio pompowana do komory fermentacyjne;.
Przedmiotowy wariant jest nieoptacany dla inwestora pod wzgledem wydajnosciowym, poniewaz
proces przetwarzania uzyskuje wsad do biogazowni mocno rozwodniony, wiec o niskiej wartosci
energetycznej, a zuzywana jest wicksza ilos¢ wody i pradu. Obie instalacje (alternatywna i
inwestorska) beda zajmowaly podobng powierzchnig zabudowy.
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11.1.3. OkreSlenie przewidywanego oddzialywania na Srodowisko analizowanych wariantéw,
w tym réwniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Whplyw na klimat

Wplyw etapu funkcjonowania na klimat lokalny bedzie dla obu wariantéw podobny, cho¢ wariant
alternatywny bedzie powodowat znacznie wigksza emisj¢ gazéw i pytow do powietrza, a tym
samym mozna sadzi¢, ze jest on mniej korzystny dla lokalnego klimatu.

Wielkos¢ i charakter przedsiewziecia w obu wariantach pozwala wykluczy¢ mozliwosé jego
oddzialywania w istotnym zakresie na elementy klimatotwoércze.

Krajobraz i powierzchnia ziemi

Na etapie realizacji Inwestycji zarowno w wariancie wybranym prze Inwestora, jak i
alternatywnym moze doj$¢ do chwilowego niekorzystnego oddziatywania na krajobraz otoczenia.
Zwigzane jest to z konieczno$ciag wykonania prac ziemnych i skladowaniem materiatow
budowlanych w obrebie terenu Inwestycji. Oddziatywanie bezposrednie zwigzane z eksploatacja
Inwestycji bedzie polegato na zajeciu terenu pod instalacje i infrastrukture techniczna.
Oddziatywanie Inwestycji na powierzchni¢ ziemi i krajobraz w obu wariantach na etapie realizacji
polegato bedzie na:

— czasowej zmianie uksztattowania terenu (wykopy);

— czasowym zajeciu terenu pod plac budowy.
Przewiduje si¢ mniejsze oddzialywanie na krajobraz i powierzchni¢ ziemi w wariancie
preferowanym przez Inwestora (zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji). W
wariancie tym planuje si¢ mniej powierzchni utwardzonej (niz w alternatywnym) - ze
wzgledow logistycznych, uklad technologiczny wariantu alternatywnego wymaga okolo 30%
wiecej powierzchni placu przetwarzania.

Wody powierzchniowe i podziemne

W fazie realizacji oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne jest analogiczne. Na
analizowanym terenie nie zaobserwowano podmoktosci, wysiekow czy zrodet. Na etapie budowy,
glowne zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego, moga stanowi¢ ewentualne zdarzenia
losowe, awarie w zwigzku z utworzonym zapleczem budowy oraz ruchem maszyn budowlanych —
szczegoOlnie ze wzgledu na wyciek substancji ropopochodnych, oraz Zle konserwowanych lub
wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i1 samochodow. Zanieczyszczenie gruntu moze takze
nastapi¢ wskutek niewtasciwego sktadowania materiatbw budowlanych podczas wykonywania
robot oraz pozostawienia lub zakopania w gruncie materialow lub opakowan. Skala
przedsiewziecia jednak pozwala stwierdzi¢, iz potencjalne zagrozenia sg niewielkie.

Porownujac oba warianty — inwestorski posiada mniejsze pow. utwardzone, z ktérych beda
odprowadzane wody opadowo roztopowe. W wariancie alternatywnym znajduje si¢
dodatkowo pow. placu przetwarzania, z ktérego nalezaloby odbiera¢é odcieki.

Swiat roslinny i zwierzecy

Oddziatywania planowanej Inwestycji w obu wariantach wymagaja przeksztatcenia powierzchni
ziemi, jednak w obu wariantach pow. zielone naturalnie istniejagce pozostang zachowane, a prace
planuje si¢ wytacznie w granicach ogrodzonego terenu OLB Konin.
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Zanieczyszczenie powietrza, emisja halasu

W ramach Raportu wykonano pelny zakres obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w
powietrzu atmosferycznym dla emitowanych substancji, oraz emisj¢ hatasu. W wyniku
przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze emisja z Inwestycji nie powoduje przekroczen
warto$ci stezen dopuszczalnych, tzn. standardow jakoSci powietrza ustalonych ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi, dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen. Na granicy terendw
chronionych akustycznie dotrzymane bgda wartosci dopuszczalne, okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). W przypadku wariantu alternatywnego, emisje te bylyby
zwigkszone o pow. placu przetwarzania.

Warunki zycia i zdrowia ludzi

7 przeprowadzone] analizy akustycznej i wykonanych obliczen wynika, ze funkcjonowanie
Inwestycji nie bedzie stanowito zrodla ponadnormatywnych oddziatywan akustycznych dla
terenow podlegajacych ochronie akustyczne;.

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna stwierdzi¢, ze wptyw przedsigwzigcia na
ludzi bedzie niewielki, a jego oddzialywanie nie przekroczy przyjetych odpowiednich wartos$ci
dopuszczalnych i norm srodowiskowych. Przewiduje si¢ zatem, ze warunki zycia i zdrowia ludzi
mieszkajacych w najblizszym otoczeniu w zwigzku z funkcjonowaniem planowanej Inwestycji,
nie ulegng istotnym zmianom zar6wno w przypadku realizacji wariantu proponowanego, jak i
analizowanego wariantu alternatywnego. Warto takze nadmieni¢, ze projektowana Inwestycja
powstanie w miejscu przeznaczonym pod dzialalno$¢ gospodarczg — na terenie istniejacej OLB, a
posiadana wczesniejsza decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach rowniez dopuszcza budowe
biogazowni w analizowanym miejscu.

Wystapienie powaznej awarii

W wyniku awarii lub innego zdarzenia losowego moze doj$s¢ do wystapienia szkody w
srodowisku. Poprzez szkod¢ w §rodowisku rozumie si¢ negatywna, mierzalng zmiane stanu lub
funkcji elementéw przyrodniczych, oceniong w stosunku do stanu poczatkowego, ktéra zostata
spowodowana bezposrednio lub posrednio przez dziatalno$¢ prowadzong przez podmiot
korzystajacy ze srodowiska.

W obu analizowanych wariantach mozliwos¢ wystgpienie awarii jest porownywalna,
zabezpieczenia bylyby analogiczne dla obu wariantow, ponadto zaktad nie zalicza si¢ do zakladow
o zwiekszonym ryzyku. Budowa 1 uzytkowanie obiektow w planowanej inwestycji oraz wariancie
alternatywnym nie bedzie wigzala si¢ z ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np.
osuwiska) czy budowlanej. Inng sytuacja awaryjna, jaka moze wystapi¢ jest pozar — w celu
ograniczenia ryzyka pozaru poszczegolne obiekty w obrebie instalacji beda od siebie oddzielone.
Wydzielone i zorganizowane z zachowaniem najwyzszych norm ochrony p.poz. beda takze strefy
magazynowania odpadow. W obiekcie opracowana zostanie instrukcja postgpowania na wypadek
pozaru, a caly zaktad objety bedzie 24h monitoringiem (kamery CCTV, system SCADA).

Okreslenie mozliwego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Biorgc pod uwage charakter Inwestycji i jej odlegtos¢ od granicy panstwa nie zachodzi potrzeba
przeprowadzania postepowania dotyczgcego transgranicznego oddzialywania na Srodowisko,
zarowno dla wariantu inwestycyjnego, jak i alternatywnego.
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POROWNANIE

ODDZIALYWAN

WARIANTOW

INWESTORSKIEGO |

ALTERNATYWNEGO

Tabela 12. Porownanie oddzialywan wariantow inwestorskiego i alternatywnego

Instalacja

Wymég z art. 66

Wariant inwestorski

Wariant alternatywny

Biogazownia

Opis wariantu

Biogazownia mokra,
wielostopniowa, mezo- lub
termofilowa, szczelna ze
zbiornikiem biogazu na
zbiorniku pofermentu

Biogazownia sucha z
dojrzewaniem tlenowym
pofermentu i oddzielnym
zbiornikiem na biogaz

Sposob spetnienia wymogu

art. 66

6) okreslenie przewidywanego
oddziatywania analizowanych
wariantow na srodowisko, w tym
réwniez w przypadku wystapienia
powaznej awarii przemyslowe;j i
katastrofy naturalnej i budowlanej,
na klimat, w tym emisje gazow
cieplarnianych i oddzialywania
istotne z punktu widzenia
dostosowania do zmian klimatu, a
takze mozliwego transgranicznego
oddzialywania na §rodowisko, a w
przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej,
takze wptywu planowanej drogi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego;

Mniejsze oddziatywanie na
srodowisko ze wzgledu na
mniej ,,elementow” instalacji,
a takze mozliwoscig
etapowania budowy.

Brak r6znic w zakresie
oddziatywania na klimat, w
tym emisje gazow
cieplarnianych, mozliwego
transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Wigksze ryzyko powaznej
awarii w zwiazku ze
zbiornikiem na biogaz jako
odrebnym elementem
instalacji. Wigksze ryzyko
katastrofy budowlanej ze
wzgledu na brak mozliwosci
etapowania budowy a takze
potrzebg budowy dodatkowe
placu.

6a) porownanie oddziatywan
analizowanych wariantow na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby
i siedliska przyrodnicze, wodg i
powietrze,

b) powierzchni¢ ziemi, z
uwzglednieniem ruchow
masowych ziemi, i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy,
objete istniejaca dokumentacja, w
szczegoblnosci rejestrem lub
ewidencja zabytkow,

e) formy ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000, oraz cigglos¢
faczacych je korytarzy
ekologicznych,

f) elementy wymienione w art. 68
ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty
uwzglednione w raporcie o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na

Nie zauwazono roéznic na
wplyw wariantow
poszczegolne elementy
przyrodnicze, dobra
materialne, na zabytki i
krajobraz kulturowy oraz
formy ochrony przyrody
poniewaz elementy te
oddalone sg od inwestycji, a
sama inwestycja projektowana
jest na terenie OLB Konin w
miejscu powstania
biogazowni, na ktorg Inwestor
otrzymat decyzje o
srodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzje
lokalizacyjna

Nie zauwazono roéznic na
wplyw wariantow
poszczegodlne elementy
przyrodnicze, dobra materialne,
na zabytki i krajobraz
kulturowy oraz formy ochrony
przyrody poniewaz elementy te
oddalone sg od inwestycji, a
sama inwestycja projektowana
jest na terenie OLB Konin w
miejscu powstania biogazowni,
na ktdra Inwestor otrzymat
decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzj¢
lokalizacyjna




60|Strona

Instalacja

Wymég z art. 66

Wariant inwestorski

Wariant alternatywny

Srodowisko lub jezeli sa wymagane
przez wlasciwy organ,

g) wzajemne oddzialywanie
miedzy elementami, o ktérych
mowa w lit. a-f;

7) uzasadnienie proponowanego
przez Wnioskodawce wariantu, z
uwzglednieniem informacji, o
ktérych mowa w pkt 6 i 6a;

Instalacja charakteryzuje si¢
mozliwos$cig etapowania
budowy, elastycznoscia
eksploatacyjna, statoscig
produkcji biogazu o bardzo
wysokich parametrach,
niskimi kosztami
eksploatacyjnymi i niskim
zuzyciem energii na wlasne
cele

Instalacja charakteryzuje si¢
WyZszym zuzyciem energii na
wlasne cele (mieszadta
poziome) i nizsza
efektywnoscia w produkcji
biogazu. Ponadto, instalacja
wymaga budowy dodatkowego
placu na tlenowa stabilizacje
pofermentu oraz domieszania
duzej ilosci materialu
strukturalnego do
przetwarzanej masy
organicznej.

Wariant wymaga wickszej
powierzchni, wigkszych
naktadow inwestycyjnych,
wigze si¢ z wyzszymi kosztami
eksploatacyjnymi oraz nizsza
efektywnoscig produkcji OZE.

1b. Przy poréwnaniu wariantow uwzglednia si¢ wptyw na Srodowisko w zwigzku:

1) z pracami rozbiorkowymi
dotyczacymi przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko;

Wariant bardziej korzystny, z
uwagi na mniejsza ilo§é
elementow instalacji, co w
przypadku zakonczenia
instalacji wigze si¢ z mniejsza
ilodcia obiektow do rozbidrki
oraz zagospodarowania
odpadow

Wariant mniej korzystny we
wzgledu na wicksza ilosé¢
elementéw potrzebnych do
rozbiorki (w przypadku
zakonczenia eksploatacji) co
skutkuje wigksza ilodcia
wytworzonych odpadow

2) z gospodarka odpadami;

Brak koniecznoéci tlenowej
stabilizacji pofermentu, brak
ryzyka niespelnienia wymagan
dla produktu w procesie
tlenowym

Konieczno$¢ dodatkowej
tlenowej stabilizacji
pofermentu, dodatkowe ryzyko
niespelnienia wymagan dla
produktu po procesie tlenowym

3) ze stosowaniem danych
technologii lub substancji.

Nizsze naktady inwestycyjne
przez nizsze zapotrzebowanie
na teren i mniejsze zuzycie
kruszyw i betonu, brak
zapotrzebowania na surowiec
strukturalny

Wyzsze naktady inwestycyjne
— Wyzsze zuzycie cementu,
betonu, kruszyw. Wysokie
zapotrzebowanie na materiat
strukturalny
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Tabela 13. Instalacja przygotowania wsadu organicznego — porownanie wariantu inwestorskiego i
alternatywnego
Instala S . Wariant
. Wymog z art. 66 Wariant inwestorski
cja alternatywny
. . Instalacja do wytwarzania
Instalacja do wytwarzania pulpy . . .
. . . . . . pulpy organicznej sktadajaca
Opis wariantu organicznej sktadajaca si¢ z| . .
.. si¢ z rozdrabiarki oraz
modutu pasteryzacji .
centryfugi
Sposob spetnienia wymogu art. 66
6)okreslenie  przewidywanego
oddziatywania  analizowanych
wariantow na $rodowisko, w tym
réwniez w przypadku
wystapienia powaznej awarii
przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, na o .
. ) .. ) , Mozliwe jest wigksze ryzyko
klimat, w tym emisje gazow e - .
. . . ) . | Przewiduje si¢ mniejsze ryzyko | awarii czy katastrofy
cieplarnianych i oddziatywania . e .
. : .| z uwagi na mozliwo$¢ budowy | budowlanej, z uwago na
istotne z punktu widzenia A L . .
. . . etapami i mniejszy procent | koniecznosé budowy
dostosowania do zmian Klimatu, | _ .
. o zajmowanego terenu. dodatkowego  placu  do
a takze mozliwego e
. . . stabilizacji.
transgranicznego oddzialywania
na Srodowisko, a w przypadku
drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej, takze wplywu
planowanej drogi na
Instalacja bezpieczenstwo ruchu
przygotowania | drogowego;
wsadu 6a) porownanie oddziatywan

organicznego

analizowanych wariantow na:

a) ludzi, roSliny, zwierzeta,
grzyby i siedliska przyrodnicze,
wodg i powietrze,

b)
uwzglednieniem ruchow
masowych ziemi, i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy,
objete istniejacg dokumentacja,
w szczego6lnosci rejestrem lub
ewidencja zabytkow,

e) formy ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, w tym na
cele i przedmiot ochrony
obszaré6w Natura 2000,

powierzchni¢  ziemi, z

oraz
cigglo$¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych,

f) elementy wymienione w art.
68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli
zostaty uwzglednione w raporcie
0 oddzialywaniu przedsiewzigcia

Oba warianty nie
stanowig zagrozenia.

Bez roznié.

Bez rézni¢. Oba warianty nie
stanowig zagrozenia.
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Instala L . Wariant
. Wymog z art. 66 Wariant inwestorski
cja alternatywny

na srodowisko 1lub jezeli sa
wymagane  przez  wlasciwy
organ,

g) wzajemne oddzialywanie
miedzy elementami, o ktérych
mowa w lit. a-f;

Instalacja charakteryzuje si¢
Wyzszym zuzyciem energii
oraz wody, co wigze si¢ z

Instalacja  charakteryzuje si¢
elastycznoscia ~w  zakresie

L przyjmowania odpadow, . . .
7) uzasadnienie proponowanego , . .. wyZszymi kosztami
. . stalo$cia produkcji pulpy o . . .
przez Wnioskodawce wariantu, z . g eksploatacyjnymi oraz nizsza
. . .. wysokich warto$ciach o -
uwzglednieniem informacji, o ... | efektywnoscia produkcji.
energetycznych, niskimi

ktorych mowa w pkt 6 i 6a; Ponadto, instalacja ogranicza

kosztami eksploatacyjnymi i

. o . rodzaje przyjmowanych

niskim zuzyciem energii oraz , . ,

wod odpadéw (m.in. odpadow
y ptynnych).

1b. Przy poréwnaniu wariantdéw uwzglednia si¢ wptyw na srodowisko w zwigzku:

1) z pracami rozbiorkowymi |Brak roznic poniewaz w obu | Brak réznic poniewaz w obu

dotyczacymi przedsigwzie¢ | przypadkach  bedzie  trzeba | przypadkach bedzie trzeba
mogacych znaczaco oddziatywac | rozebrad obiekty oraz | rozebraé obiekty oraz
na $rodowisko; zagospodarowaé odpady zagospodarowac odpady

Mozliwos¢ jeci igkszej | Ograniczenia w
2) z gospodarkg odpadami; . O,Z.IWOSC p rzyje;ma’ wigksze)| 9 ) : ,

ilosci rodzajow odpadow. przyjmowaniu odpadow

Technologia ta daje mozliwosc¢

przyjac roznego rodzaju odpady, | Technologia nie ma

w zwigzku z czym wigksza ilo$¢ | mozliwosci  przyjmowania
3) ze stosowaniem danych odpa§éw moze  by¢ ’w duzej ilroéci odpjad.(')w

. . prawidtowy sposob | pltynnych/poéiptynnych i jest

technologii lub substancji. . . gy

zagospodarowana. Wariant | wariantem mniej korzystnym

korzystniejszy ~ ekonomicznie | finansowo (mniej rodzajow
(mozliwos$¢ przyjecia wigkszej | odpaddéw do przyjecia)
ilosci rodzajow odpadow)

11.2. Racjonalny  wariant  najkorzystniejszy dla  Srodowiska -  wraz
z uzasadnieniem wyboru

Uzasadnienie wyboru wariantu najkorzystniejszesco dla Srodowiska — wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce

Realizacja przedsigwzigcia bedzie wigza¢ si¢ z wykonaniem Inwestycji zgodnie z
charakterystyka przedstawiong w niniejszym opracowaniu. Wariant przyjety do realizacji jest
technologig prostg i sprawdzong, jak rowniez zgodna ze stosowanymi technologiami dla tego typu
przedsigwzie¢ w Polsce | na catym $wiecie. Zaktada si¢ realizacj¢ proponowanego wariantu przy
zachowaniu wszelkich norm prawnych.

Dla biogazowni, obiekty fermentacji mokrej sg powszechnie stosowane np. w sektorze
rolnictwa, sa przewidywalne i sprawne technologicznie i pozwalaja na efektywny uzysk energii i
ciepla przy zachowaniu wysokich parametrow jakosciowych pofermentu.

W kazdym obiekcie dochodzi do recyklingu ostatecznego, czyli wytworzeniu produktu o
utracie statusu odpadu, co jest kluczowym efektem zamierzonym przez Inwestora.
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Majac na uwadze powyzsze, za najwlasciwszy pod wzgledem osiggnigcia zamierzonych
celow oraz efektywnosci technicznej i ekonomiczno-finansowej uznano wariant inwestycyjny.
Opcja ta gwarantuje uzyskanie optymalnych celéw przedsiewzigcia przy zachowaniu
akceptowalnych wskaznikéw technicznych, finansowych jak i rowniez poszanowania srodowiska
naturalnego. Wariant proponowany przez Whnioskodawce gwarantuje dotrzymanie standardoéw
jakosci srodowiska, w zwigzku z czym jest wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska.

12. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA SRODOWISKO, W TYM
ROWNIEZ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII
PRZEMYSLOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ,
NA KLIMAT, W TYM EMISJIE GAZOW CIEPLARNIANYCH
I ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, A
W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI
DROGOWEJ, TAKZE WPLYWU PLANOWANEJ DROGI NA
BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

12.1. Wplyw na zmiany klimatu na etapie eksploatacji i likwidacji oraz wskazanie
rozwigzan lagodzacych te zmiany

Przedmiotowa Inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na klimat. Sposob planowania,
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia nie przyczyni si¢ do poglebiania zmian klimatu
(niezaleznie od wybranego wariantu) oraz bedzie ono optymalnie przystosowane do
postepujacych zmian klimatu, jak réwniez nie bedzie powodowato zwigkszenia wrazliwosci
elementow §rodowiska na zmiany klimatu.

Inwestycja zarOwno na etapie realizacji prac, jak 1 podczas eksploatacji zgodnie z
przedstawionym zatozeniami, zaklada optymalne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw na
terenie dziatki inwestycyjnej, co do minimum ograniczy emisj¢ zwigzang z transportem oraz
wykorzystaniem przestrzeni biologicznie czynnej. Oddzialywanie na klimat jest niewielkie
rowniez ze wzgledu na znikomy zasigg inwestycji w skali globalnej. Nie wystapi oddzialywanie
na klimat lokalny, tzn.: na czgsto$¢ wystepowania burz, dni upalnych lub dni mroZnych w rejonie
gminy.

Rozwigzania projektowe beda w znacznym stopniu uwzglednia¢ zabezpieczenie przed
skutkami potencjalnych zmian warunkéw klimatycznych i ewentualnego wystapienia zdarzen
ekstremalnych (takich jak np. fale upatow, dtugotrwate susze, ekstremalne opady, zalewanie przez
rzeki, gwaltowne burze i1 wiatry, fale chlodu i intensywne opady $niegu, zamarzanie i
odmarzanie).

Celem minimalizacji podatnosci planowanej inwestycji na zmiany klimatu jest jej
zaprojektowanie zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi 1 budowlanymi na podstawie
Prawa budowlanego. Oddzialywanie warunkéw klimatycznych brane jest pod uwage na etapie
projektowania, wykonawstwa robot budowlanych oraz utrzymania obiektow.



64|Strona
Przedsiewzigcie zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko

mozliwosci wystgpowania zdarzen ekstremalnych zwigzanych z klimatem, na terenie istniejgcej
OLB Konin.

12.1.1. Mitygacja zmian klimatu

Zgodnie z opracowaniem ,,Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” obowiazujagcym od
dnia 2 lutego 2021roku, opublikowanym przez Ministerstwo Srodowiska, ustawowym celem
polityki energetycznej panstwa jest bezpieczenstwo energetyczne przy zapewnieniu
konkurencyjno$ci gospodarki, efektywnos$ci energetycznej i zmniejszenia oddzialywania sektora
energii na srodowisko. Cele szczegotowe PEP2040 obejmujg caty tancuch dostaw energii — od
pozyskania surowcOw, przez wytwarzanie 1 dostawy energii, po sposob jej wykorzystania i
sprzedazy. Kazdy z o$miu celow szczegdtowych PEP2040 przyczynia si¢ do realizacji trzech
elementoéw celu polityki energetycznej panstwa i stuzy transformacji energetycznej Polski.

Poprzez realizacje celow i dziatan wskazanych w PEP2040 przeprowadzona zostanie
niskoemisyjna transformacja energetyczna przy aktywnej roli odbiorcy koncowego i
zaangazowaniu krajowego przemystu, dajac impuls gospodarce, przy zapewnieniu bezpieczenstwa
energetycznego, w sposob innowacyjny, akceptowalny spotecznie i z poszanowaniem $rodowiska
oraz klimatu. Transformacja energetyczna, ktdra zostanie przeprowadzona w Polsce bgdzie:

a. sprawiedliwa — nie zostawi nikogo z tytu,

b. partycypacyjna, prowadzona lokalnie, inicjowana oddolnie — kazdy bedzie moze w nigj
uczestniczy¢,

c. nastawiona na unowoczesnienie i innowacje — jest planem na przysztosc,

d. pobudzajaca rozwo6j gospodarczy, efektywnos¢ i konkurencyjnos¢ — bedzie motorem rozwoju
gospodarki.

I. Sprawiedliwa transformacja — oznacza zapewnienie nowych mozliwosci rozwoju regionom i
spoleczno$ciom najbardziej dotknigtym negatywnymi skutkami przeksztalcen w zwigzku z
niskoemisyjna transformacja energetyczna, jednocze$nie zapewniajagc nowe miejsca pracy i
budujac nowe galezie przemystu wspotuczestniczace w przeksztatceniach sektora energii.
Dziatania zwigzane z transformacja rejondw weglowych beda wspierane srodkami ok. 60 mld zt.
Poza ujgciem regionalnym, w transformacji uczestniczy¢ beda indywidualni odbiorcy energii,
ktorzy z jednej strony zostang ostonigci przed wzrostem cen no$nikow energii, a z drugiej strony
beda zachecani do aktywnego udziatu w rynku energii. Dzigki temu transformacja energetyczna
bedzie przeprowadzona w sposob sprawiedliwy 1 kazdy — nawet male gospodarstwo domowe -
moze w niej partycypowaé. Transformacja wykorzystywa¢ bedzie krajowe przewagi
konkurencyjne, stworzy nowe mozliwosci rozwojowe 1 zainicjuje szerokie zmiany
modernizacyjne, dajac mozliwo$¢ na stworzenie nawet 300 tysiecy nowych miejsc pracy w
branzach o wysokim potencjalne, w szczegdlnosci zwigzanym z OZE, energetyka jadrowa,
elektromobilnos$cia, infrastruktura sieciowa, cyfryzacja, termomodernizacja budynkow i in.

Il. Zeroemisyjny system energetyczny — to kierunek dlugoterminowy, w ktorym zmierza
transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjnosci sektora energetycznego bedzie mozliwe
poprzez wdrozenie energetyki jadrowej 1 energetyki wiatrowe] na morzu, zwigkszenie roli
energetyki rozproszonej 1 obywatelskiej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczenstwa
energetycznego poprzez przejSciowe stosowanie technologii energetycznej opartych m.in. na
paliwach gazowych;

III. Dobra jakos$¢é powietrza - to cel, ktory dla odbiorcow jest jedng z bardziej zauwazalnych
oznak odchodzenia od paliw kopalnych; dzigki inwestycjom w transformacje sektora
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cieptowniczego (systemowego i1 indywidualnego), elektryfikacje transportu oraz promowania
domow pasywnych i1 zeroemisyjnych, wykorzystujacych lokalne zrdédta energii, w widoczny
sposob poprawi sie jakos¢ powietrza, ktora ma wpltyw na zdrowie spoteczenstwa; kluczowym
rezultatem transformacji odczuwalnym przez kazdego obywatela bedzie zapewnienie czystego
powietrza w Polsce.

12.1.2. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Obowigzek rozwazania mozliwosci transgranicznego oddziatywania na S$rodowisko
planowanych przedsigwzie¢ wynika z Konwencji o ocenach oddzialywania na srodowisko w
kontekscie transgranicznym, sporzadzonej w Espoo z dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr
96, poz. 1110). W konwencji jako oddzialywanie transgraniczne okre$lono jakiekolwiek
oddziatywanie, niemajgce wytgcznie charakteru globalnego, na terenie podlegajacym jurysdykeji
Strony, spowodowane planowang dziatalnoscig, ktoérej fizyczna przyczyna jest w catosci lub
czgSciowo potozona na terenie podlegajacym jurysdykcji innej Strony. W zataczniku 1 i
zataczniku 3 ww. konwencji okreslono dziatalnosci i dodatkowe kryteria, ktore wskazuja na
mozliwo$¢ wystgpienia transgranicznego oddziatywania. Specjalnej analizie powinny podlegac
inwestycje zlokalizowane blisko granic, a takze te realizowane dalej, ale ze wzglgdu na rozmiar
przedsiewzigcia mogace powodowac znaczace emisje lub zmiany w §rodowisku.

Ze wzgledu na skale i rodzaj planowanego przedsiewziecia, a takze jego oddalenie od
granic Panstwa nie bedzie ono w zaden sposob oddzialywa¢ na komponenty Srodowiskowe,
ktoérych charakter mogltby mie¢ znaczenie transgraniczne. Planowane przedsiewzigcie posiada
forme lokalng i ewentualne negatywne oddzialywanie bedzie miato réwniez zasigg lokalny.

Biorac pod uwage charakter Inwestycji i jej odleglto$¢ od granicy panstwa nie zachodzi
potrzeba przeprowadzania postegpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na
srodowisko, zarowno dla wariantu inwestycyjnego, jak i alternatywnego.

12.1.3. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Pod pojecie ,,powazna awaria” rozumie si¢ zdarzenie, w szczegolnosci emisj¢, pozar lub
eksplozje, powstata w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorym
wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzacych do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opoOznieniem.

Poprzez ,katastrofe naturalng” rozumie si¢ ekstremalne zjawisko naturalne powodujace
znaczne szkody w gospodarce, w tym zagraza zdrowiu i zyciu ludzi. Do takich zjawisk zalicza si¢
m.in.: ruchy masowe (np. lawiny, osuwiska), wybuchy wulkanu, trzgsienie ziemi, traby
powietrzne 1 tornada, wichury, susze, powodz. Planowana Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do
zaktadow o duzym ryzyku (ZDR) wystapienia powaznych awarii ani do zaktadow o zwigkszonym
ryzyku (ZZR) wystapienia powaznych awarii.

Budowa i uzytkowanie obiektow w planowanej inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z
ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska) czy budowlanej.

Przy projektowaniu rozwigzan 1 wykonaniu placu oraz instalacji kanalizacyjnych,
uwzgledniony zostanie fakt, iz postepujace zmiany klimatyczne moga spowodowac nasilenie si¢
skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym zwigkszenie czestotliwosci temperatur
ekstremalnych (skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych. Zastosowane w procesie
budowy materialty (jak np. konstrukcja stalowa) isprzet nie beda zawieraly substancji
niebezpiecznych mogacych by¢ przyczyna awaryjnego zanieczyszczenia srodowiska.
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Podczas eksploatacji Inwestycji istnieje jednak mozliwos¢ wystapienia sytuacji awaryjnej
jak np. wycieku substancji ropopochodnych. Zanieczyszczony grunt nalezy wtedy mozliwie jak
najszybciej 1 starannie zebra¢ i1 umiesci¢ w szczelnym pojemniku, a nast¢pnie przekazaé firmie
legitymujacej si¢ stosownym zezwoleniem na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu,
zbierania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych.

W wyniku poruszajacych sie pojazdow na terenie zakladu moze nastgpic¢ tez do wycieku
oleju samochodowego. W przypadku wystapienia tej sytuacji, podjete zostang jak najszybciej
dzialania w celu zebrania z gruntu substancji po wczesniejszym zneutralizowaniu za pomoca
sorbentu i umieszczeniu go w szczelnym pojemniku.

Inng sytuacja awaryjna, jaka moze wystgpi¢ jest pozar — W celu ograniczenia ryzyka
pozaru poszczegdlne obiekty w obrebie instalacji bedg od siebie oddzielone. Wydzielone i
zorganizowane z zachowaniem najwyzszych norm ochrony p.poz. dodatkowo beda takze strefy
magazynowania odpadow. W obiekcie opracowana zostanie instrukcja postgpowania na wypadek
pozaru, a caty zaktad objety bedzie 24h monitoringiem (kamery CCTV), a obiekty technologiczne
systemem SCADA.

Reasumujac, projektowany zakres robot budowlanych oraz w trakcie eksploatacji instalacji
nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane.

12.1.4. Ryzyko powaznej awarii zwigzane ze zmiang klimatu

Coraz czesciej najczestsza przyczyng katastrof naturalnych w Polsce, sa ekstremalne
zjawiska pogodowe wynikajace ze zmiany klimatu. W celu wyznaczenia strategicznych planow
adaptacyjnych do zmian klimatu, opracowana zostata Biata Ksigga ,,Adaptacja do zmian klimatu:
europejskie ramy dzialania” (COM 2009), ktora stworzyla podstawy do przygotowania
kompleksowej strategii UE ulatwiajacej dostosowanie gospodarki i1 spoleczenstwa krajow
cztonkowskich do aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu w sposob najbardziej efektywny i
ekonomicznie uzasadniony. Konsekwencja stworzenia ww. dokumentu byto opracowanie projektu
KLIMADA ,,Opracowanie 1 wdrozenie strategicznego planu adaptacji dla sektoréw i obszarow
wrazliwych na zmiany klimatu” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Srodowiska oraz
opracowanie ,,Strategicznego planu adaptacji dla sektorow i1 obszarow wrazliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030” (MS 2013).

Analiza przewidywanych zmian klimatu wynikajaca z ww. opracowan, wskazuje na to, ze:

— nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem S$redniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem
liczby dni chlodnych;

— zmniejszy si¢ okres zalegania pokrywy $nieznej na gruncie;

— zwigkszg si¢ opady, wyrazone zardwno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz
liczba dni z opadami ekstremalnymi;

— wskazane w opracowaniu parametry klimatu beda si¢ charakteryzowaty duza zmiennoscia

w odniesieniu do wartosci ekstremalnych.

Instalacja przez wzglad na swoja specyfike nie bedzie szczegdlnie narazona na efekty
zmian klimatu a wdrozone rozwigzania technologiczne 1 budowlane (jak nachylone powierzchnie
ulatwiajace zbieranie wody przez kanalizacje wewnatrzzaktadowa) beda skutecznie zapobiegac
ich ewentualnym negatywnym skutkom.
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12.2. Porownanie oddzialywan analizowanych wariantéw na: ludzi, rosliny, zwierzeta,
grzyby i siedliska przyrodnicze, wod¢ i powietrze

Zard6wno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ szkodliwego
oddziatywania na powyzsze komponenty srodowiska.

Emisja hatasu zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych powodowa¢ moze ptoszenie o
niezbyt duzej intensywnosci ptakéw w otoczeniu planowanego przedsigwzigcia.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ emisj¢ hatasu z ruchu pojazdéw oraz
pracy urzadzen na terenie OLB. Majac na uwadze wskazane zdolnosci przystosowawcze ptakow,
nie przewiduje si¢, by faza eksploatacji inwestycji wywarta znaczacy wplyw na miejscowa
ornitofaung, szczegolnie, ze OLB, ktorego planuje si¢ rozbudowe o projektowane instalacje,
obecnie funkcjonuje.

Oddzialywania planowanej Inwestycji w wariancie zaré6wno inwestycyjnym jak i
alternatywnym  wymaga  przeksztalcenia  powierzchni  ziemi, jednak, w  Zadnym
z analizowanych wariantow nie stwierdza si¢ wplywu na obszary podlegajace ochronie na
podstawie przepisOw ustawy o ochronie przyrody.

12.2.1. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Faza realizacji

Na analizowanym terenie brak podmokitosci, wysickéw czy zrodet. Na etapie budowy,
gléwne zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego stanowi¢ beda ewentualne zdarzenia
losowe, awarie w zwigzku z utworzonym zapleczem budowy oraz ruchem maszyn budowlanych —
szczegblnie ze wzgledu na wyciek substancji ropopochodnych, oraz zle konserwowanych lub
wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i1 samochodow. Zanieczyszczenie gruntu moze takze
nastapi¢ wskutek niewlasciwego sktadowania materialow budowlanych podczas wykonywania
robot oraz pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow lub opakowan. Skala
przedsigwzigcia jednak pozwala stwierdzi¢, iz potencjalne zagrozenia sg niewielkie.

Prace zwigzane z realizacja/ likwidacjg planowanego przedsigwzigcia obejmowac beda
nastepujace grupy czynnosci:

— organizacja zaplecza budowy;
— prace koncowe, porzadkowe 1 likwidacyjne.
Powstajace zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego moze by¢ spowodowane:
— uzytkowaniem niesprawnych maszyn i urzadzen budowlanych i transportowych;
— awariami badz kolizjami;
— nieprawidtowo prowadzong gospodarka materiatowo-sprzgtowa, sciekowa i odpadowa.

Aby uniknaé¢ ujemnego wpltywu podczas przeprowadzania prac instalacyjnych nalezy:
stosowac sprawne maszyny 1 urzadzenia, nie dopuszcza¢ do wycieku paliwa, prowadzi¢ w sposob
zorganizowany gospodarke materiatlowo-sprzetowa, odpadowg oraz §ciekowa.

Faza eksploatacji

Przestrzeganie zalecen okreslonych w niniejszym opracowaniu zagwarantuje, ze budowa
i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i1 podziemnych, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego tych
wod, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wplywu na cele srodowiskowe dotyczace ich
stanu ilo$ciowego.
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Analiza

Stan iloSciowy:
— potozenie zwierciadta wod podziemnych — w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje
si¢ ujecia wod, w zwiazku z tym planowane przedsiewzigcie w zaden sposob nie wptynie
na zmiang¢ stosunkéw wodnych w rejonie omawianej inwestycji;

— wielko$¢ rezerw zasobdw wod podziemnych — realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana

poborem z uje¢cia podziemnego, planowane przedsiewzig¢cie nie spowoduje zmian w
zakresie wielkosci rezerw zasobow wod podziemnych.
Stan chemiczny:
— elementy fizykochemiczne — planowane przedsigwzigcie w swoim zakresie nie bedzie

zrodlem zanieczyszczen wod podziemnych, Srodowisko gruntowo-wodne bedzie

odpowiednio zabezpieczone w zwigzku z czym nie spowoduje zmian w zakresie

elementoéw fizykochemicznych wod podziemnych.

Planowana Inwestycja nie wplynie w jakikolwiek sposob na osiggnigcie celow
srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod podziemnych i powierzchniowych wytyczonych w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Ze wzgledu na zastosowanie rozwigzan minimalizujacych emisje substancji
niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-wodnego z planowanych obiektow nie przewiduje si¢
wplywu przedsigwzigcia na mozliwos¢ nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami i ustawie Prawo Wodne dla jednolitych czg¢éci wod podziemnych.

Realizacja gtéwnych celow srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami
bedzie opierata si¢ na:

— zapobieganiu doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych
poprzez kierowanie wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni utwardzonych dzieki
zapewnieniu niezbednego spadku nawierzchni do wpustow typu ulicznego do
wydzielonego systemu kanalizacji i dalej do OLB;

— zapobieganie pogorszeniu si¢ stanu wod podziemnych bedzie zapewnione w zakresie stanu
chemicznego — j/w; w zakresie stanu ilosciowego czgsci wod podziemnych: w ramach
planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ poboru wod podziemnych, na ktore
planowana inwestycja nie b¢dzie miata negatywnego wplywu.

12.2.2. Oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi i
krajobraz

Faza realizacji

Realizacja Inwestycji bedzie wigzala si¢ ze zmiang cech fizykochemicznych gornej
warstwy gruntu w miejscu samych wykopow oraz w wyniku prac ciezkiego sprzg¢tu. Prowadzenie
robot ze wzgledu na swoj zakres oraz skale nie bedzie stanowi¢ istotnego zagrozenia dla
srodowiska gruntowo — wodnego w rejonie inwestycji. Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi
ograniczy si¢ do przeksztalcenia zagospodarowania terenu dzialki. Na terenie objetym
opracowaniem zagadnienie ruchoéw masowych ziemi nie wystgpuje.

W celu zminimalizowania mozliwos$ci wystapienia awarii sprz¢tu, maszyn budowlanych 1
srodkéw transportu, co mogtoby si¢ wigza¢ z wyciekiem paliwa, oleju, ptyndw eksploatacyjnych,
podczas rob6t budowlanych zostanie wykorzystany sprawny, nowoczesny sprzet budowlany.
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Zaplecze budowy, baza materialowa, miejsce czasowego sktadowania odpadoéw oraz
postoju maszyn bedzie zlokalizowane na terenie dziatki nalezacej do inwestora wykorzystujac
istniejgce utwardzenie terenu, na ktorym nie wystepuje szata roslinna.

Inwestycja nie jest polozona w strefie potencjalnego wystepowania osuwisk, obszaréw
zagrozonych tektonicznie i ruchami masowymi oraz zjawiskami krasowymi (informacje na
podstawie https://geolog.pgi.gov.pl/). Nie przewiduje si¢ zadnego wptywu inwestycji na warunki
geologiczno-inzynierskie.

Przeprowadzenie robot budowlano-montazowych zostanie poprzedzone poprzez
wykonanie prac porzadkowych, ogrodzenie placu budowy i wytyczenie obiektéw w terenie
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie. Podczas realizacji budowy
prowadzony bedzie monitoring pod katem pracy urzadzen (koparki, ciggniki, dzwigi), realizacji
etapow wykonywania prac terenowych, ilosci 1 glebokosci wykopow. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 , Geotechnika —Roboty ziemne — Wymagania
og6lne”. Prace zwigzane z wykopami, wylewaniem gotowego dostarczonego betonu,
przycinaniem elementéw (rury, koncéwki blach), spawaniem zostang ograniczone do niezbednego
minimum.

Prace ziemne zwigzane z instalacjami, beda prowadzone bez koniecznoSci
odwadniania wykopow — w sytuacji normalnych pozioméw w rzece Warcie, ktorej poziom
wplywa na poziom wod gruntowych. Zbadany poziom wod gruntowych na oczyszczalni
ksztaltuje si¢ na rzednej ok. 80,60 m.n.p.m. przy rzednej terenu ok. 83,50 m.n.p.m.
Natomiast w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopéw jamistych o glebokosci ok.
5,0m dla budowy komoér fermentacyjnych lub innych obiektéw i w przypadku zmiany
zwierciadla wody w gruncie i wystapienia takiej sytuacji, w ktorej odwodnienie bedzie
konieczne, to woda z odwodnienia kierowana bedzie do istniejacej kanalizacji wewnatrz
obiektowej oczyszczalni Sciekow Lewy Brzeg na poczatek procesu oczyszczania.
Odwodnienie (ewentualne) nie wplynie negatywnie na procesy oczyszczania Sciekéw oraz na
stosunki wodne poza dzialka oczyszczalni Sciekow.

Faza eksploatacji

Oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi ograniczy si¢ do przeksztatcenia zagospodarowania
terenu dzialki. Na terenie objetym opracowaniem zagadnienie ruchoOw masowych ziemi nie
wystepuje.

Inwestycja nie jest polozona w strefie potencjalnego wystepowania osuwisk, obszaréw

zagrozonych tektonicznie 1 ruchami masowymi oraz zjawiskami krasowymi. Nie przewiduje si¢
zadnego wplywu inwestycji na warunki geologiczno-inzynierskie.

12.2.3. Oddzialywanie na dobra materialne

Funkcjonowanie Inwestycji nie bgdzie wptywac¢ negatywnie na dobra materialne ani na
istniejacg infrastrukture techniczng umozliwiajaca funkcjonowanie przedsigwzigcia, nienalezace
do Inwestora.

12.2.4. Oddzialywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w
szczegoOlnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow

Na etapie prac budowlano-montazowych inwestycja bedzie w niewielkim zakresie
oddziatywa¢ na powierzchni¢ ziemi, a obiekty budowlane wykonane beda tak, by zminimalizowad
to oddziatywanie. Niekorzystny wptyw na krajobraz zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych i
uporzadkowaniu terenu. Obiekty planuje si¢ w stonowanych kolorach.
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Oddzialywanie na zabyvtki i krajobraz kulturowy

Planowana Inwestycja nie zagraza zadnym zabytkom materialnym i kulturalnym. Na
przedmiotowym terenie i w obszarze oddzialtywania inwestycji nie znajduja si¢ bowiem zadne
obiekty o charakterze zabytkowym, ktore nalezaloby obja¢ specjalng ochrong. W obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja:

— strefy ochrony archeologicznej;
— obiekty wpisane do wojewodzkiego rejestru zabytkow, bedace pod opieka Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow;

— strefy ochrony krajobrazu kulturowego np. widoku, panoramy, ochrony uktadu
przestrzennego jednostki osadniczej;
— planowane strefy konserwatorskie do ochrony zabytkow.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021 r. poz. 710) jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych odkryty zostanie
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy:

— wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

— zabezpieczyC¢ przy uzyciu dostgpnych srodkdw ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta, burmistrza lub prezydenta.

12.2.5. Oddzialywanie na formy ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000, oraz ciaglos¢ laczacych je korytarzy ekologicznych

Rejon lokalizacji analizowanego przedsigwzigcia (istniejaca oczyszczalnia $ciekow Lewy
Brzeg w Koninie) potozony jest w srodkowej Polsce, we wschodniej czesci Wielkopolski, nad
rzeka Wartg. Teren oczyszczalni Sciekow Lewy Brzeg polozony jest w granicach gminy Konin.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym planowane przedsiewziecie lezy w granicach
trzech jednostek (B. Krygowskiego 1961):
- pradoliny Warszawsko — Berlinskiej (na odcinku koninskim obejmujgcym doling Warty),
- Wysoczyzny Gnieznienskiej z Rowning Kleczewska stanowiac jej subregion,
- Wysoczyzny Tureckiej z Rowning Rychwalskg 1 Pagorkami Ztotogdrskimi.

Rzeka Warta, na omawianym terenie, wykorzystuje odcinek pradoliny, wije si¢ na jej dnie
przy jej poinocnej krawedzi (na wschodnim krancu omawianego terenu). Nastgpnie lukiem w
kierunku pétnocnym weciska si¢ w rynny kanatu Warta — Goplo. Po ominigciu osiedla Glinka
oddala si¢ od krawedzi wysoczyzny w kierunku potudniowym tworzac duze zakole, aby w rejonie
osiedla Chorzen na krotkim odcinku zblizy¢ si¢ w kierunku krawedzi wysoczyzny. Na zachodnim
kraficu rzeka Warta przybiera kierunek potudniowo — zachodni i na wysokosci wsi Rumin ptynie
juz przy potudniowej krawedzi pradoliny. Konsekwencja tego meandrowania sg wyrazne
starorzecza. Najnizszy taras I — zalewowy stanowi rozlegle dno pradoliny wyniesione do
rzednych 80 — 83 m n.p.m. Jego powierzchnia nie jest rOwna, gdyz znajdujg si¢ tutaj obnizenia o
deniwelacjach 1 — 2 m, rowy oraz kanaly prowadzace rzeki (Kanal Powa — Topiec). Koryto
Warty, szczegdlnie od potudniowej strony oddzielone jest system watow przeciwpowodziowych.
Charakterystyczng cze$cig tej doliny jest sztucznie stworzony Kanat Ulgi. Taras I jest
holocenskim tarasem akumulacyjnym.

Taras II wyzszy od poprzedniego o okoto 2 — 5 m, zaobserwowaé mozna przede
wszystkim od poludniowej strony pradoliny. Ten sam poziom stanowi dno doliny Powy, ktora
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wznosi si¢ o kilka metrow ponad obecne dno doliny Warty. Ostatnim elementem krajobrazu
pradoliny sg jej zbocza o wysokosci wzglednej 15 — 20 m, z wyzszymi poziomami tarasowymi.
Sa one typu erozyjnego.

W odlegtosci okoto 500 m od analizowanej oczyszczalni $§ciekéw, w kierunku zachodnim,
znajduja si¢ brzezne partie kompleksu lesnego, tzw. Lasu Ruminskiego. Dominujg w nim
nasadzenia sosny na siedlisku boru mieszanego.

Planowana Inwestycja znajduje si¢ poza granicami Form Ochrony Przyrody, w zwiazku z
tym nie bedzie na nie negatywnie oddziatywac.

12.2.6. Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami

Z uwagi na sasiedztwo obiektéw OLB wykonano analiz¢ skumulowang emisji zanieczyszczen do
powietrza oraz hatasu z obiektow istniejacych i projektowanych.
Natomiast nie przewiduje si¢ oddzialywania mi¢edzy elementami, tj.:

— ludzie, zwierzeta, rosliny, woda 1 powietrze;

— powierzchnia ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz;

— dobra materialne;

— zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem

lub ewidencjg zabytkow.

Tak w fazie budowy, jak rowniez w czasie eksploatacji inwestycji — w przypadku zachowania
podstawowych zasad poszanowania §rodowiska podczas trwania obu etapow — nie przewiduje si¢
wystgpowania znaczacych wzajemnych oddzialywan wystepujacych miedzy wskazanymi
elementami przyrodniczymi $rodowiska, ktore poddane zostaly analizie w niniejszym
opracowaniu.

13. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE
WARIANTU

Uzasadnienie wyboru wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska — wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce

Realizacja przedsigwzigcia wigza¢ si¢ bedzie z wykonaniem Inwestycji zgodnie z
charakterystyka przedstawiong w niniejszym opracowaniu. Technologia analizowana jest
standardowo stosowang dla tego typu przedsiewzie¢ w Polsce jak rowniez na calym §wiecie przy
zachowaniu wszelkich norm prawnych. Wariant przyjety do realizacji jest technologig prosta 1
sprawdzona.

Wariant przyjety do realizacji jest technologia sprawdzong. W technologii tej ilo$¢ maszyn
1 urzadzen jest optymalnie dobrana w sposob ograniczajacych ich awaryjno$¢ do minimum, co
zmniejsza ryzyko przestojow procesowych.

Zaplanowany uktad przestrzenny i technologiczny wykorzystuje w maksymalnym
mozliwym stopniu obecny potencjal nieruchomosci. Instalacja biogazowni zostanie
zaprojektowana na terenie istniejagcej OLB, dla ktorej uzyskano decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy biogazowni.

Realizacja inwestycji umozliwi wlasciwg organizacje pracy przedmiotowego zaktadu.
Nalezy podkresli¢, ze przy wyborze wariantu realizacji projektowanego przedsigwzigcia
kierowano si¢ zasadg jak najmniejszej ingerencji w srodowisko wodne i gruntowe.
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14. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH
ODDZIALYWAN  PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE,
WTORE, SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO- I
DLUGOTERMINOWE, STALE I CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO, WYNIKAJACE Z: ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA,
WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA, EMISJI

Niniejszy rozdzial zawiera opis metod prognozowania zastosowanych przez
Whioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia
na $rodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, $rednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko

W Raporcie zastosowano metode prognozowania wynikowego, polegajacego na ocenie
przedsiewzigcia 1 analizie mozliwego wplywu projektowanych urzadzen obiektu na otaczajace
srodowisko, z uwzglednieniem warunkéw lokalizacji inwestycji 1 jej polozenia.

Dla okreslenia potencjalnie znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko, przyjeto metodyke oceny wpltywu poszczegélnych oddziatywan w oparciu o ich
skale, uwzgledniajaca: wielko$¢ oddziatywania, rodzaj, czas trwania oraz zasigg.

W  zaleznoSci od czasu trwania wyrozniamy oddzialywania krotko-, $rednio- |
dlugoterminowe. Oddziatywania krotkoterminowe i $rednioterminowe, bedace jednocze$nie
chwilowymi 1 krétkotrwatlymi zaistniejg na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji, a zwigzane
mogg by¢ z czasowym oddzialywaniem np. w zakresie wibracji lub pylenia (skutek prowadzenia
prac budowlanych/rozbiérkowych) i ustapig po zakonczeniu tychze etapéw. Niektore zmiany w
srodowisku pozostaja nieodwracalne (od czasu eksploatacji inwestycji), przez co oddziatywanie
inwestycji na srodowisko jest elementem stalym i dlugoterminowym.

Oddziatywania state 1 dlugoterminowe zwigzane z planowang Inwestycja to gtéwnie:

— zmiana krajobrazu terenu — nalezy nadmieni¢, ze dla terenu zostata juz wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, niniejsze opracowanie powstalo z uwagi na
powickszenie skali przedsigwziecia (zwigkszenia mocy biogazowni, zmiana technologii),

— emisja hatasu (brak przekroczen zgodnie z przyjetymi zalozeniami projektowymi);

— emisja zanieczyszczen gazowych (brak przekroczen);

— emisja odpadow;

— emisja $ciekow.

Wszelkie oddzialywania zwigzane z budowsg, eksploatacja 1 likwidacja planowanego
przedsiewzigcia mozna okresli¢, jako oddziatywania odwracalne, gdyz potencjalnie istnieja
mozliwosci przywrocenia terenu do stanu sprzed inwestycji, odtworzenia jego funkcji w wyniku
rewitalizaciji.

Emisja halasu

W aktach prawnych w Polsce mowa jest o konieczno$ci uwzglgdniania kumulacji oddziatywan
srodowiskowych:

LArt. 144. 1. Eksploatacja instalacji nie powinna powodowac przekroczenia standardow jakosci
srodowiska. 2. Eksploatacja instalacji powodujgca wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza,
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emisje hatasu oraz wytwarzanie pol elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeZzeniem ust. 3,

powodowac przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktorego prowadzgcy

instalacje ma tytut prawny.”
Analiza akustyczna, nie wykazata przekroczen dopuszczalnych poza terenem Inwestycji,

zatem warunek zostanie spetniony.

Emisja zanieczyszczen do powietrza

Zgodnie z symulacjg obliczen planowana Inwestycja nie begdzie generowata ponadnormatywnie

emisji.

Metodyka

Przyjeta metodyke oceny ujeto w ponizszej tabeli.

Tabela 14. Kryteria oceny oddzialywan planowanego przedsi¢wziecia na srodowisko

Wielkos¢ Czas trwania oddzialywania Rodzaj Zasieg oddzialywania
oddzialywania oddzialywania (tylko dla oddzialywan
bezposrednich)
oddziatywanie oddziatywanie oddziatywanie oddziatywanie miejscowe (ograniczone
pozytywne chwilowe wtorne do terenu wiasnej dziatki)
oddziatywanie oddziatywanie krotkoterminowe oddziatywanie oddziatywanie $redniego zasi¢gu,
neutralne skumulowane wkraczajace na tereny sgsiadujacej
zabudowy mieszkaniowej
oddziatywanie oddziatywanie $rednio- lub oddziatywanie oddziatywanie duzego zasiggu
negatywne male dlugoterminowe posrednie (wkraczajace na tereny obszar6w
chronionych prawem)
oddziatywanie oddziatywanie oddziatywanie oddzialywanie transgraniczne
negatywne duze state bezposrednie

Do oceny wptywu i kwalifikacji oddzialywan przyjeto nastgpujace definicje:

oddziatywanie pozytywne — to oddzialtywanie, w wyniku ktérego wystapi poprawa w
stosunku do stanu dotychczasowego;

oddziatywanie neutralne — to oddzialywanie, w wyniku ktorego nie wystagpi zmiana
w stosunku do stanu dotychczasowego;

oddziatywanie negatywne mate — to oddzialywanie, w wyniku ktorego wystapi emisja nie
powodujaca przekroczenia warto$ci dopuszczalnych i odniesienia w srodowisku;
oddziatywanie negatywne duze — to oddzialywanie, w wyniku ktorego wystapia
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i odniesienia w srodowisku.

Przyje¢to, ze za oddzialywania negatywne znaczgce nalezy uznac:

bezposrednie, negatywne, duze oddzialywania o $rednioterminowym, dtugoterminowym
lub statym czasie oddziatywania;

bezposrednie, negatywne, duze oddzialywania o zasiegu
transgranicznym.

srednim, duzym lub
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Tabela 15. Zestawienie oddzialywan, zwigzanych z istnieniem przedsiewziecia — etap eksploatacji

Nazwa Wielkosé Czas trwania Rodzaj Zasieg Ocena
oddzialywania oddzialywania | oddzialywania | oddzialywania oddzialywania oddzialywania
Emisja hatasu negatywne mate state bezposrednie miejscowe negatywne
(powstanie (ograniczone do nieznaczgce
nowych terenu wlasnej
emitorow) dziatki)
Emisja negatywne mate state bezposrednie miejscowe negatywne
zanieczyszczeh (powstanie (ograniczone do nieznaczgce
powietrza nowych terenu wlasnej
emitorow) dziatki)
Emisja $ciekow negatywne mate state posrednie w obrebie brak
bytowych (pojawienie dziatki oddziatywania
nowego miejsca (przekazywane
powstawania do oczyszczalni
$ciekow) $ciekow OLB)
Emisja $ciekow negatywne mate state bezposrednie miejscowe negatywne
technologicznych (pojawienie (ograniczone do nieznaczgce
nowego miejsca terenu wlasnej
powstawania dziatki) nadmiar
Sciekow — odprowadzony
zawracane do kanalizacja do
procesu) miejskiej
oczyszczalni
sciekow
Emisja odpadow negatywne mate state posrednie w obrebie brak
(pojawienie si¢ miasta oddzialywania
nowego miejsca (przekazywane
powstawania odbiorcom
odpadow) posiadajacym
stosowne
umowy)

Skutki zwiazane z wykorzystywaniem zasobow Srodowiska

Projektowana nie wykorzystuje kopalnych zasobow srodowiska.

Skutki wynikajace z realizacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji — niewielkie, miejscowe, odwracalne oddziatywania emisji spalin i halasu z
pracujgcych pojazdoéw i maszyn budowlanych. Oddzialywanie ustanie po zakonczeniu budowy.

Tabela 16. Zestawienie oddzialywan zwiazanych z etapem realizacji

Nazwa Wielkosé Czas trwania Rodzaj Zasieg Ocena
oddzialywania oddzialywania oddzialywania oddzialywania oddzialywania oddzialywania
Emisja do negatywne mate czasowe bezposrednie miejscowe negatywne
powietrza (ograniczone do nieznaczace

terenu wlasnej
dziatki)
Emisja negatywne mate czasowe posrednie w obrebie gminy brak
odpadow (przekazywane oddziatywania
odbiorcom
posiadajacym
stosowne umowy)
Emisja hatasu negatywne mate czasowe bezposrednie miejscowe negatywne
(ograniczone do nieznaczace
terenu wiasnej
dziatki)
Emisja §ciekow | negatywne mate czasowe posrednie w obrebie dziatki brak
bytowych (pracownikow — (przekazywane do oddziatywania
kontener oczyszczalni
socjalny) $ciekow OLB)
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W wyniku analizy nie stwierdzono oddzialywan negatywnych znaczacych.

15. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZALAN MAJACYCH NA CELU
UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE
PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY
PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM CELE I
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC
EACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENA
ICH SKUTECZNOSCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI,
EKSPLOATACJI, UZYTKOWANIA LUB LIKWIDACJI
PRZEDSIEWZIECIA

15.1. Opis przewidywyanych dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacj¢ przyrodnicza negatywnych oddzialywan na
srodowisko

Niniejszy rozdziat zawiera opis przewidywanych dziatah majacych na celu unikanie,

zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj¢ przyrodnicza negatywnych oddziatywan na

srodowisko, w szczegolnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru natura

2000, oraz ciagglos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z ocena ich skutecznoS$ci

odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i1 likwidacji przedsigwzigcia.

Nie przewiduje si¢ negatywnych oddziatywan na $rodowisko w szczego6lnosci na formy ochrony

przyrody, w tym a cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz cigglo$¢ taczacych je

korytarzy ekologicznych.

Zapobieganie oraz ograniczenie oddziatywan na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia,

osiggniete zostanie poprzez zastosowanie nastepujacych dziatan:

Etap budowy

1) Stosowanie nowoczesnego 1 sprawnego technicznie sprzetu ograniczajacego emisj¢ hatasu i
zanieczyszczen do powietrza

2) Ograniczenie terenu prac budowalnych wytacznie do terenu przedsigwzigcia

3) Odpady powstale w wyniku prac budowlanych zbierane begda selektywnie 1 przekazywane
beda firmom zewngtrznym do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa

4) W celu minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem gruntu podczas awaryjnych wyciekow
ptynow 1 olejow z maszyn budowlanych teren przedsigwzigcia wyposazony zostanie w
sorbenty substancji ropopochodnych

5) W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego na ludzi prace budowlane beda ograniczone
do godzin dziennych

Etap eksploatacii

1) W celu maksymalne; efektywnos$ci zaklad wdrozy system minimalizowania ilo$ci
generowanych odpadow
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2) Wykorzystywanie urzadzen posiadajacych wazne badania techniczne

W instalacji biogazowni przewiduje si¢ ograniczenie emisji poprzez zastosowanie
szczelnych  zbiornikow, dedykowanych urzadzen, co jest warunkiem wygenerowania
beztlenowych warunkow prowadzenia procesu. Przetwarzanie odpadow bedzie odbywaé si¢ w
hali z bramami szybkobieznymi, w Ktorej wyciagi powietrza sg potaczone filtrem weglowym w
celu ograniczenia emisji substancji odorotworczych.
Etap likwidacji (hipotetyczny)
1) Stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu ograniczajacego emisj¢ hatasu i

zanieczyszczen
2) Ograniczenie terenu prac rozbiérkowych wylgcznie do terenu przedsiewzigcia
3) Odpady powstate w wyniku prac likwidacyjnych zbierane beda selektywnie 1 przekazywane
beda firmom zewnetrznym do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa
4) W celu minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem gruntu podczas awaryjnych wyciekow
ptynéw i olejow z maszyn budowlanych teren przedsigwzigcia wyposazony zostanie w
sorbenty substancji ropopochodnych
5) Rekultywacja terenu przedsigwzigcia z uwzglednieniem rekultywacji pokrywy glebowej o
klasie bonitacji wystepujacej w otoczeniu terenu przedsigwzigcia
6) W celu ograniczenia oddzialtywania akustycznego na ludzi prace rozbidrkowe beda
ograniczone do godzin dziennych
W przypadku likwidacji badz przebudowy, prace powinny by¢ przeprowadzone w sposob,
ktory nie bedzie stwarzal zagrozenia dla S$rodowiska. W przypadku likwidacji obiektow
budowlanych konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na rozbidrke, wydane w trybie ustawy
Prawo budowlane.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen wod i gruntdw po zakonczeniu eksploatacji
zakladu wymagane jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych.
Przy prawidtowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, powstate oddziatywania w
zakresie gospodarki odpadami bg¢da oddziatywaniami krotkotrwatymi i niewplywajacymi
ponadnormatywnie na stan srodowiska naturalnego.

16. JEZELI PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE JEST ZWIAZANE Z
UZYCIEM INSTALACJI POROWNANIE PROPONOWANEJ
TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA WYMAGANIA, O
KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Zaktad spelnia wymagania technologiczne, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

1. stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen — nie dotyczy, zaklad nie stosuje w
procesach produkcyjnych substancji uznanych za stwarzajace zagrozenie;

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii — spelmia — instalacja bedzie
zwymiarowana w sposOb pozwalajagcy na optymalizacje zuzycia energii, instalacje
dostosowane do wydajnosci linii technologicznej; stosowane maszyny i urzadzenia beda
charakteryzowac si¢ dobrymi wskaznikami w zakresie efektywnosci energetyczne;j.
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3. zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow 1 paliw —
spelnia — nie zaklada si¢ stosowania wody dla potrzeb instalacji, sposob ,,nawodnienia”
bedzie realizowany za pomoca odpadow ptynnych/péiptynnych.

4. stosowanie technologii bezodpadowych 1 matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpadow — spelmia — instalacja biogazowni jest instalacja recyklingu
ostatecznego

5. rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji — emisje do powietrza i emisja hatasu zamkng si¢ w
granicy nieruchomosci, do ktérej inwestor posiada tytut prawny w limitach okreslonych w
przepisach odrebnych;

6. wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw 1 metod, ktore =zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej — spelnia — instalacja zbudowana bg¢dzie w oparciu o
doswiadczenia zarowno prowadzacego podobne instalacje, jak i na podstawie doswiadczen
innych obiektéw tego typu; projekt wykonywac beda technolodzy majacy doswiadczenie
w projektowaniu takich instalacji;

7. postep naukowo-techniczny — spelnia — projektujac instalacj¢ biogazowni, projektanci
biorg pod uwagg postep naukowo-techniczny i stosuja nowoczesne rozwigzania dla branzy
gospodarki odpadami.

17.ODNIESIENIE SIE DO CELOW  SRODOWISKOWYCH
WYNIKAJACYCH Z  DOKUMENTOW  STRATEGICZNYCH
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunki korzystania z wod regionu
wodnego

Miasto Konin potozone jest na obszarze dorzecza Odry. Obowigzujacy obecnie zaktualizowany
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) zostal zatwierdzony przez
Rade¢ Ministrow 1 opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967).

Planowane przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na stan jednolitych czgsci wod
powierzchniowych i podziemnych oraz na cele $rodowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodne;j,
okreslonej w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Nie zachodzi ryzyko
nieosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ryzykiem powodziowym.
Na podstawie dokumentu ,,PLAN ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO DLA MIASTA
KONINA” z dnia Konin, maj 2021r.

,Zagrozenie powodziowe powiatu koninskiego w chwili obecnej wystepuje tylko w przypadku
uszkodzenia zbiornika wodnego Jeziorsko zlokalizowanego w powiecie sieradzkim i
poddebickim, badz lokalnie w przypadku wystgpienia diugotrwalych intensywnych opadow
deszczu. Osig hydrologiczng powiatu koninskiego jest rzeka Warta, ktora kieruje si¢ ze wschodu
na zachod korytem pradoliny Warszawsko — Berlinskiej, dzielac powiat na 2 czg¢sci. W potnocne;



78|Strona

cze$ci powiatu znajduje sie zespot jezior rynnowych laczacy si¢ za pomocg kanatu Warta — Gopto,
Note¢ 1 kanat Bydgoski dajac potaczenie z Wistg 1 tworzac szlak zeglowny. Obszar potozony na
potudnie od Konina odwodniony jest przez dwa cieki, lewobrzeznych doplywow Warty, ktore
geograficznie zwigzane sg z masywem Ztotej Gory. Jest to Topiel 1 Powa. Najwyzsze stany wody
na Warcie przypadaja na marzec. Minimalne stany wody notuje si¢ natomiast w czerwcu.”

18. UZASADNIENIE SPEENIENIA WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W
ART. 68 PKT 1, 3 I 4 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO
WODNE, JEZELI PRZEDSIEWZIECIE WPLYWA NA MOZLIWOSC
OSIAGNIECIA CELOW SRODOWISKOWYCH, O KTORYCH MOWA
W ART. 56, ART. 57, ART. 59 I ART. 61 UST. 1 TEJ USTAWY

Przedsigwzigcie nie wplywa na mozliwo$¢ osiagnigcia celow srodowiskowych, o ktérych
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy.

19. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA JEST
KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWNIKA, O KTORYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA, ORAZ
OKRESLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEN W
ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAN
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH I
SPOSOBOW KORZYSTANIA Z NICH; NIE DOTYCZY TO
PRZEDSIEWZIEC PLEGAJACYCH BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE
DROGI ORAZ PRZEDSIEWZIEC POLEGAJACYCH NA BUDOWIE
LUB PRZENUDOWIE LINII KOLEJOWEJ LUB LOTNISKA UZYTKU
PUBLICZNEGO

W zwiazku z projektowanym przedsigwzigciem nie ma koniecznos$ci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

20. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE GRAFICZNEJ 1
KARTOGRAFICZNEJ

Interpretacja graficzna i1 kartograficzna zagadnien, omdéwionych w raporcie, obejmuje
rysunki 1 ryciny wskazane w Raporcie oraz izolinie zanieczyszczen powietrza, izolinie hatasu
wskazane w Zatacznikach do Raportu. W ramach formy graficznej zaprezentowano tez plan
zagospodarowania terenu. Czg¢$¢ materialdow graficznych znajduje si¢ bezposrednio w tresci
opracowania, inne, ze wzgledu na czytelnos$¢ przedstawionych informacji zatagczono dodatkowo
jako zalaczniki.
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21. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Kazde przedsiewzigcie obejmujace swoim zakresem gospodarowanie odpadami wigzac si¢ moze z
wywotaniem konfliktu spolecznego. Analizujgc inne przedsiewzigcia 0 podobnym zakresie
zauwazy¢ mozna, ze gtowne uwagi dotycza oddziatywania w zakresie nieprzyjemnych zapachow i
plagi gryzoni. Jak pokazuja doswiadczenia eksploatacyjne dla zaktadow prawidtowo
zaprojektowanych i eksploatowanych, oddzialywania te sg znikome.

W zwiazku z planowanym przedsigwzigciem, moga pojawic si¢ ucigzliwosci wynikajace z
funkcjonowania przedsiewzigcia, takze zwigzane z intensyfikacjg transportu drogowego.
Natomiast, obszar inwestycji zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie OLB, na ktorg
wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowni.

Jak wykazata analiza niniejszego opracowania, technologia proponowana przez
Whioskodawce nie generuje znaczacych oddzialywan na stan jakoSci powietrza lub stan klimatu
akustycznego. Inwestycja nie bedzie generowaé rowniez ucigzliwego oddzialywania
zapachowego.

Brak jest w prawodawstwie polskim pozioméw dopuszczalnych odorantow w powietrzu
mogacych stuzy¢ za podstawe oceny ucigzliwosci zapachowej rozpatrywanego obiektu. Zgodnie z
art. 222 Ustawy Prawo ochrony s$rodowiska minister wilasciwy do spraw Srodowiska, w
porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, moze okresli¢, w drodze
rozporzadzenia, standardy zapachowej jakos$ci powietrza i metody oceny zapachowej jakoS$ci
powietrza. Na podstawie wynikOw rozprzestrzeniania substancji do powietrza oraz danych
literaturowych nie stwierdzono mozliwo$ci wystapienia ucigzliwosci zapachowej dla okolicznych
mieszkancow.

Ponadto, zgodnie =z treScig Raportu Inwestor przewidzial szereg rozwigzan
minimalizujagcych oddzialywanie odorowe. Przedmiotowy obiekt be¢dzie nowoczesng oraz
zautomatyzowang i zhermetyzowang instalacja.

Biogaz produkowany z substratow organicznych zawiera H2S. Siarkowodor powstaje w
wyniku mineralizacji czasteczek organicznych i makroczasteczek zawierajacych siarke. W
przedmiotowej instalacji przewidziano odsiarczanie, utlenianie siarkowodoru poprzez dodanie
powietrza.

Celem uniknigcia emisji zapachoéw, bioreaktor hydrolizy jest obiektem zamknigtym,
hermetyzowanym, podlaczonym do linii biogazu. Zbiornik pofermentu bedzie wyposazony w
dach z podwoOjng membrang (gromadzenie gazu pod koputg). Podwdjna membrana stanowi
rowniez zbiornik biogazu. Zbiorniki fermentacyjne sg roéwniez wyposazone w gazoszczelne
dachy.

Inwestor wykorzystujac swoje wieloletnie doswiadczenie w prowadzeniu dziatalnosci w
zakresie odpadow, gwarantowac bedzie jednoczesnie, ze nowa instalacja nie bgdzie generowata
konfliktow poprzez dotozenie wszelkich staran utrzymywania rezimu technologicznego i
implementowania najnowszych rozwigzan technologicznych.
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22. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORNIGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
ETAPIE JEGO REALIZACJI I EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O
KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC
EACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ
INFORMACJE O DOSTEPNYCH WYNIKACH INNEGO
MONITORINGU, KTORE MOGA MIEC ZNACZENIE DLA
USTALENIA OBOWIAZKOW W TYM ZAKRESIE

22.1. Monitoring

Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegolnosci na formy ochrony przyrody,
o ktoérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, w tym na
cele 1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciagglo§¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych, oraz informacje o dostgpnych wynikach innego monitoringu, ktore mogg mie¢
znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie.

Analizujac dane zawarte w niniejszym opracowaniu, uznaje si¢, ze realizacja 1 eksploatacja
planowanej Instalacji nie beda powodowaé wystepowania ucigzliwosci Srodowiskowych
przekraczajacych granice terenu inwestycji, jak rowniez nie spowoduja przekroczenia norm
dopuszczalnych przepisami szczegdlowymi w dziedzinie ochrony $rodowiska.

22.2. Monitoring oddzialywania przedsiewziecia w fazie realizacji przedsiewziecia

Podczas prowadzenia prac planuje si¢:

— doktadnie zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu;

— wykorzystywac sprzet w dobrym stanie technicznym;

— przestrzega¢ wylagczania silnikOw w czasie przerw w pracy;

— wydzieli¢ na placu budowy miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych
odpadow (zadaszone i z utwardzonym podlozem bez mozliwosci przedostania si¢
zanieczyszczen do podtoza 1 wod);

— wytworzone odpady (inne niz ziemia) gromadzi¢ selektywnie w oznakowanych
kontenerach;

— odbior wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych prowadzony bedzie zgodnie
z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach.

Przewidywany czas budowy — 8-10 miesigcy.
Plac budowy zorganizowany zostanie zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez rozporzadzenie
ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr poz. 401). Kierownik budowy w celu
zabezpieczenia terenu budowy (art. 22), zapewni m.in.:


https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/roboty-budowlane-prowadzenie-robot-budowlanych-przepisy-prawne-podzial-obowiazkow-aa-rpkQ-PgBb-ggzF.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/kierownik-budowy-ile-zarabia-kierownik-budowy-za-co-odpowiada-na-budowie-aa-VCRM-y83t-4Vus.html
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— ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych - to miejsca na budowie,
zagrazajace zdrowiu i1 zyciu ludzi,

— wykonanie drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych;

— doprowadzenie mediow tj. wody i energii elektrycznej, odprowadzenie lub utylizacja
sciekow;

— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienie o$wietlenia, zarowno naturalnego jak i sztucznego;

— zapewnienie wlasciwej wentylacji,

— zapewnienie lacznosci telefonicznej;

— stworzenie skladowisk materiatéw 1 wyrobow.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na dzialce Inwestora. Miejsca gromadzenia
materiatow budowalnych bedg zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Zaplecze socjalne
wyposazone begdzie w kabiny sanitarne szczelne typu TOI TOI, co zabezpiecza Srodowisko
wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniem Sciekami socjalno-bytowymi. Pojazdy parkowane beda
w wyznaczonych miejscach. Wykonawca zobowigzany zostanie do uzycia pojazdéw i maszyn
sprawnych technicznie, do prowadzenia przegladéw majacych na celu oceng¢ stanu technicznego w
szczeg6lno$ci w zakresie zabezpieczenia Srodowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem
smarami, paliwem, olejami. Pojazdy nie beda naprawiane ani nie beda podlegaly ewentualnej
konserwacji na terenie placu budowy, co w zasadniczy sposob wpltywa na ograniczenie ryzyka
zanieczyszczenia wyciekami. Plac budowy wyposazony bedzie w sorbent, ktérego uzycie bedzie
zastosowane w przypadku ewentualnej sytuacji awaryjnej. Nie planuje si¢ tankowania pojazdow
na terenie budowy.

22.3. Monitoring oddzialywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji przedsiewziecia

W fazie eksploatacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ nastepujace dzialania:

— monitoring stanu technicznego instalacji (system SCADA), kontrola nad prawidlowag
eksploatacjg 1 utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym wyposazenia;

— utrzymywanie urzadzen oczyszczajacych i1 odprowadzajacych wody opadowe w pelnej
sprawnosci technicznej 1 sanitarne;;

— eksploatacja zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen
oczyszczajacych;

— odnotowanie wynikow przegladow w ksiazce eksploatacji urzadzen;

— w zakresie gospodarki odpadowej — prowadzony begdzie monitoring dokumentacyjny,
polegajacy na prowadzeniu ewidencji odpadow oraz kart przekazania odpaddéw, przy
uzyciu rejestru BDO,;

— w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza nie jest konieczne prowadzenie monitoringu
pomiarowego.

Ponadto, planuje si¢ monitorowanie proceséw technologicznych co bezposrednio
powigzane jest z prowadzeniem przez Inwestora biezacej ilosciowej i1 jakosciowej ewidencji
odpadow w rejestrze BDO.

W obiekcie opracowana bedzie instrukcja postepowania na wypadek pozaru, a caty zaktad
objety jest 24h monitoringiem (kamery).



82|Strona

Weczesniejsza analiza dowiodla, ze planowane przedsiewzigcie nie bgdzie miato wptywu
na obszary Natura 2000, nie ma zatem potrzeby ustanawiania procedur monitorowania tego
obszaru.

23. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO, OPRACOWUJAC RAPORT

Aby okresli¢ wpltyw planowanego przedsigwzigcia, postuzono si¢ wynikami
przeprowadzonych badan terenowych, doswiadczeniem, znajomoscig obszaru oraz danymi i
informacjami pozyskanymi z materialéw zrodtowych, w tym danymi uzyskanymi do Inwestora.
W trakcie opracowywania przedmiotowego Raportu nie napotkano na trudnosci wynikajgcych z
niedostatkéw techniki lub luk we wspoélczesnej wiedzy. Dla rozwigzan technicznych
przewidywanych do zastosowania w planowanym przedsigwzigciu opracowujacy Raport posiadali
wystarczajace informacje, ktére pozwolily oceni¢ ich ucigzliwo$¢ dla srodowiska.

24. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO
KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU

Niniejsze opracowanie stanowi Raport oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko
polegajacego na budowie biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekow Lewy
Brzeg w Koninie” Oczyszczalnia Sciekow Lewy Brzeg w Koninie przy ul. Nadrzeczna 70, 62-500
Konin. Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 2162 i 2163

Przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie instalacji biogazowni o nastgpujacych
parametrach:

Zakladana wydajnos¢ instalacji (iloS¢ odpadow we wsadzie do komor) 39100 Mg/rok
Planowana produkcja energii el — 8 200 MWh / rok

Planowana produkcja energii cieplnej - 8 775MWh/rok

Srednia moc kogeneracji 1 MW (1,5 MW szczytowo)

Planowana produkcja biogazu ok. 4 000 000 m®/ rok

Biogazownia bedzie produkowac biogaz, ktory po oczyszczeniu zostanie wykorzystany do
zasilenia kogenerator6w w celu produkcji energii elektrycznej 1 ciepta w skojarzeniu.
Projektowana instalacja bedzie stuzyta do fermentacji substratow organicznych - pochodzacych z
rolnictwa 1 przemyshu - dostepnych lokalnie.

Zainstalowane silniki kogeneracyjne maja na celu zaopatrzenie w energi¢ elektryczng
obiektow PWiK Sp. z 0.0., eksploatowanych obecnie i projektowanych.

Zaktadane jest 100% pokrycie zapotrzebowania obiektow PWiK Sp. z o0.0. produkcja
energii elektrycznej z agregatow kogeneracyjnych, zasilanych biogazem z substratow rolno —
przemystowych, takich jak: wycierka ziemniaczana, odpady piekarnicze, odpady owocowo-
warzywne, tresci zoladkowe 1 osady mleczarskie w procesie mokrej fermentacji metanowe;]
przebiegajacej w warunkach mezofilnych.

Obiekty biogazowni wyposazone zostang w wewngtrzng infrastrukture techniczng, taka
jak:

f) sieci technologiczne,
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g) sieci elektryczne sitowe i sterownicze,
h) sieci cieplne,
1) sieci wod-kan
J) sieci biogazu.

Odpady w instalacjach bedg przetwarzane w procesie R3 1 R12. Do instalacji bedg trafiaty odpady
od dostawcow zewnetrznych, planuje si¢ tez instalacje przygotowania wsadu organicznego.
Celem funkcjonowania biogazowni jest przetworzenie odpadow w celu produkcji biogazu
przetwarzanego w energie elektryczng oraz cieplng przy dodatkowej produkcji nawozu.
Instalacja bedzie budowana etapami. Obecnie Zaktad zatrudnia 27 osob, w tym 12 w ruchu
ciggltym, po realizacji inwestycji planuje si¢ zatrudnienie dodatkowych 3 osob.

Wnhioskodawcg i Inwestorem jest:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji SP. z 0.0., ul. Poznanska 49, 62-510 Konin
Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze

zm.) planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco

oddzialywa¢ na S$rodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzania raportu o oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

— [8§2 wust. 1 pkt 47] ,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadow inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym
sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41, mogqgce przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25000 t, z
wylqczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrodtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z pozn.
zm.4)”.

Whioskowana instalacja, z uwagi na zakres surowcow, jaki planowany jest do przyjmowania, nie

jest instalacja spetniajaca kryteria zakladu do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2

pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.

2389, z pbzn. zm.).

W zwiazku z planowanymi pracami nie ulegnie zmianie przepustowo$¢ oczyszczalni, ani
nie zwigkszy si¢ liczba rownowaznych mieszkancow RLM. Doptyw $ciekéw do oczyszczalni nie
jest przedmiotem inwestycji i nie jest z nig powigzany.

Przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie biogazowni (instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow w procesie beztlenowym) wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekow Lewy Brzeg w Koninie. W stosunku do biogazowni, na ktora
otrzymano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (OLB posiada decyzj¢ Srodowiskowg z
dnia 03.01.2020 znak sprawy WOO-I11.420.185.2019.MZ.14 sprostowana decyzja z dnia
13.02.2020 znak WOO- 11.420.185.2019.MZ.16, zmieniong decyzja z dnia 13.02.2020 znak
QOO0-11.420.185.2019.MZ.14.) zmianie ulegla technologia, ktora obecnie rozpatruje Inwestor,
oraz zwi¢kszyla si¢ projektowana wydajnos¢ biogazowni.

Projektuje si¢ wybudowanie instalacji biogazowej produkujgcej paliwo gazowe,
wykorzystywane po oczyszczeniu do zasilenia kogeneratorow, w celu produkcji energii
elektrycznej 1 ciepla w skojarzeniu. Dziatania te obejma budowe nowych obiektow 1 instalacji,
wykonanie nowych potaczen migdzy obiektami w zakresie sieci technologicznych,
wodociggowych, elektrycznych, automatyki i komunikacyjnych.

Planowane zatrudnienie: 3 osob.
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Projektuje sie:

HPS Hala przyje¢ substratéw, FT Filtr weglowy (powietrza zlowonnego), SK Studnia
kondensatu, CHP1 Agregat kogeneracyjny 1, CHP2 Agregat kogeneracyjny 2, CHP3
Agregat kogeneracyjny 3 , F1 Fermentor 1 , KWC Kontener wezla cieplnego, OB Kontener
odsiarczania biogazu z kotlem gaz ,PO Pochodnia — pochodnia awaryjna biogazu, SP1 Stacja
pompowa 1, TRAF Trafostacja (stacja transformatorowo—-rozdzielcza), ST Sterownia , WA
Waga samochodowa najazdowa X2 szt. , ZMP Podziemny zbiornik substratéw plynnych,
ZP1 Zbiornik pofermentacyjny 1, ZW Zbiornik wstepny hydrolizy.

W zakres projektu wchodzi przebudowa i rozbudowa istniejacego uktadu drég, placow i
chodnikéw, w tym odtworzenie nawierzchni na istniejgcych drogach i chodnikach, zwigzane z
robotami w zakresie uzbrojenia terenu oraz nawierzchni uszkodzonych przez maszyny budowlane
Wykonawcy.

W zakres infrastruktury technicznej wchodzi budowa nowych sieci technologicznych,
kanalizacji sanitarnej (dla kontenera sanitarnego przeznaczonego dla kierowcoéw), wodociggowe;j,
kabli energetycznych i automatyki.

W zakresie automatyzacji pracy instalacji jest wykonanie systemu sterowania,
wizualizacji, automatycznej pracy i raportowania nowej instalacji wraz z wlaczeniem w istniejacy
system sterowania PWiK Sp. z o.0.

Opis planowanego przedsiewziecia

Na teren omawianej inwestycji beda trafialty m.in. odpady od zewn. dostawcow.

Odpady na terenie przedsiewziecia beda poddawane nastgpujacym procesom odzysku:

- R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania);

- R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéoremukolwiek z procesOw wymienionych w
pozycji R1-R10;

- R13 Magazynowanie odpadéw poprzedzajace ktorykolwiek z proceséw wymienionych w

pozycji R1- R12 (z wyjatkiem wstepnego magazynowania u wytworcy odpadow).

Instalacja biogazowni bedzie funkcjonowata w trybie ciagltym, tzn. 24 h/dobe, 365 dni w
roku. Natomiast, przyjecie odpadow na zaklad oraz praca instalacji przygotowania wsadu
organicznego odbywac si¢ bedzie w trybie 2-zmianowym, w godzinach 6.00-22.00, 7 dni w
tygodniu.

Biogazownia jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadow w procesie beztlenowym.
Biogazownia bedzie charakteryzowac si¢ wydajnos$ciag na poziomie ok. 39100Mg/a odpadow,
wraz z dodatkowym przyjeciem innych substratow 1 mocg ok. 1| MW.

Odpady w instalacji beda przetwarzane w procesie R3. Do instalacji biogazowni beda trafiaty
odpady z instalacji przygotowania wsadu organicznego oraz odpady niewymagajace
doczyszczenia dowozone przez podmioty zewnetrzne. Instalacja moze tez przyjmowac substraty
niebgdace odpadami w rozumieniu przepiséw szczegdtowych ustawy o odpadach.

Gloéwnym celem funkcjonowania biogazowni jest produkcja biogazu na potrzeby OLB.

Roczna produkcja ptynnego nawozu pofermentacyjnego przy zalozonych substratach
wynosi ok. 33648Mg. Poniewaz gestos¢ plynnego nawozu wynosi ok. 1000 kg/m® mozna przyjaé,
ze ilo§¢ nawozu roczna wynosi 33648 m°,

Retencja nawozu to ok.3 — 4,5 miesigca -zaprojektowana pojemno$¢ komory
pofermentacyjno-magazynowej gwarantuje retencjonowania pofermentu w okresach ograniczonej
mozliwosci zagospodarowania rolniczego.
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Obiekty biogazowni beda hermetyczne, co w pelni zapobiega emisji substancji do
powietrza za wyjatkiem pochodni biogazu (ponizej). Strefa, ktora moze potencjalnie powodowac
emisje do powietrza substancji zlowonnych jest strefa przyjecia substratow. W planowanej
instalacji strefa ta bedzie zlokalizowana w zamknig¢tej hali przyjecia, co w sposdb znaczacy
ograniczy ewentualne oddziatywanie. W celu ograniczenia emisji substancji zapachowych i
eliminacji ucigzliwosci biogazowni przewiduje si¢ zastosowanie dodatkowo nastgpujacych
rozwigzan technicznych:

— uklad produkcji biogazu — cato$¢ procesu bedzie prowadzona w zamknigtych komorach
fermentacyjnych bez jakiejkolwiek mozliwosci emisji substancji zapachowych do
powietrza;

— zbiorniki cieczy pofermentacyjnej beda przykryte szczelnymi membranami, eliminujgcymi
emisj¢ substancji zapachowych, ktore moga pozostawaé w cieczy pofermentacyjnej;
przetadunek do cystern bedzie odbywal si¢ przez szczelne (hermetyczne) ztacze, do
ktorego beda podtaczane weze cystern.

Ocenia sie, ze zastosowanie powyzszych srodkow technicznych bedzie wystarczajace dla
uniknigcia ucigzliwosci zapachowej biogazowni. Proces fermentacji beztlenowej wymaga
bezwzglednie szczelnosci instalacji. Dzigki zapewnieniu szczelno$ci instalacji nie bedzie
zachodzi¢ emisja zwigzkodw ztowonnych do powietrza.

OPIS INSTALACJI PRZYGOTOWANIA WSADU ORGANICZNEGO - PROCES R12

Do projektowanej instalacji biogazowej przewiduje si¢ przyjmowanie substratow statych i
ptynnych.

Substraty state beda transportowane na teren biogazowni do zamknietej hali przyjecia
substratow, w ktorej znajdowacé si¢ beda boksy magazynowe. Z bokséw magazynowych substraty
beda pobierane za pomocg tadowarki 1 kierowane do zasobnika substratow stalych, gdzie nastapi
proces wstepnego rozdrobnienia substratu.

Z dozownika wyposazonego w szczelny system z podajnikiem §limakowym materiat
bedzie kierowany do systemu rozdrabniania (maceratora) i nawadniania, gdzie taczy¢ si¢ bedzie
ze strumieniem substratow ciektych lub recyrkulatem pulpy pofermentacyjnej. Rozwigzanie to
umozliwi réwniez wykorzystanie roznego rodzaju traw, sianokiszonek, stomy a nawet paszy
odpadowej z hodowli zwierzecej, gdy zajdzie taka potrzeba w przysztosci.

Substraty plynne, pompowalne, dostarczane wozami asenizacyjnymi, bedg trafiaty
bezposrednio do zbiornika przyjecia substratow ptynnych i tam zrzucane poprzez specjalnie
przygotowany punkt zrzutu.

Projektowany system ma zaklada¢ przetwarzanie mieszaniny organicznych substratow
rolniczych i przemystowych. W ponizszej tabeli zestawiono prognozowane rodzaje i ilosci
substratow, ktore planuje si¢ do wykorzystania w instalacji:

Nie jest to katalog zamkniety. Analiza rynku wykonana na dzien dzisiejszy wskazuje
potencjalnie dostepne odpady. Dokladnie bedzie wiadomo jakie substraty po podpisaniu uméw z
dostawcami w trakcie budowy. Sytuacja dostgpnych odpadéw zmienia si¢ dynamicznie.

Projektowane do uzycia substraty: wycierka ziemniaczana, Odpady piekarnicze, Tresci
zotadkowe, Odpady warzywne, Osady mleczarskie, Wywar gorzelniany.

Wszystkie odpady state przewidziane do przetworzone i wytworzone beda wyladowywane i

magazynowe w hali wytadunku 1 przygotowania substratu.

Natomiast odpady plynne beda pompowane bezposrednio do zbiornika, ktoéry
zlokalizowany bedzie rowniez przy tej hali.

Surowce dostarczane na teren biogazowni beda magazynowane przez maksymalnie 3 dni.
Nalezy w tym miejscu podkresli¢, ze biogazownia jest karmiona w trybie cigglym przez 24



86|Strona

h/dobe, z tego wzgledu dowozone odpady-substraty nie sa magazynowane, gdyz na biezgco sg

tadowane do dozownikow.

W procesie fermentacji metanowej na biogazowni co do zasady odpady przetwarzane sg na
biogaz i nawoz. Ewentualne odpady stanowi¢ beda partie produktu, ktéry moze nie speiniaé
wymagan dla nawozu. Produkt procesu magazynowany jest w catosci w zbiornikach na
poferment.

W calu zapobiegania zanieczyszczaniu kot pojazdow transportujacych odpady planowane
jest utrzymanie palcow i hali przyjecia odpadéw w czystosci. Ponadto w hali przyjecia odpadow
planuje si¢ mycie posadzki. Jednocze$nie zostanie wyznaczone miejsca zaladunku odpadow co
zminimalizuje zanieczyszczenie kot pojazdow transportujacych odpady.

Zaznaczenia wymaga fakt, iz instalacje zasadniczo beda instalacjami bezodpadowymi,
poniewaz powstale odpady docelowo po uzyskaniu odpowiednich pozwolen stanowi¢ beda
material mozliwy do ponownego wykorzystywania. W zwigzku z powyzszym, ilo$ci
wytworzonych odpadéw podane w tabelach powyzej, sa ilo§ciami maksymalnymi. Inwestor
zaktada, ze ilosci wytworzonych odpadow beda znikome i beda stanowi¢ partie nieodpowiadajaca
wymaganiom oraz mechanicznie wydzielone zanieczyszczenia z substratow.

Obszar Inwestycji jest przytaczony do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej OLB, w
wyniku realizacji planowanego przedsiewzigcia zostang rozbudowane ww. instalacje.

Na terenie zakladu powstawa¢ beda: wody opadowe tzw. czyste (z dachéw), wody
opadowo-roztopowe z drog i powierzchni utwardzonych, $cieki bytowe z toalety dla kierowcow.

- Wody opadowe, tzw. ,,czyste” odprowadzane bede na tereny zielone jak do tej pory. Wody

opadowo-roztopowe z drog i powierzchni utwardzonych z uwagi na potencjalne zanieczyszczenie

beda trafialy bezposrednio do istniejacej instalacji przemystowej OLB.

- Scieki bytowe z toalety dla kierowcow (kontenera) beda trafiaty do kanalizacji OLB.

Dziatalno$¢ biogazowni nie bedzie generowac odciekow ani $ciekow technologicznych,
poniewaz woda bedzie krazy¢ w obiegu zamknigtym. Odcieki z miejsc magazynowania odpadow
oraz powstajace na instalacji przygotowania wsadu organicznego beda trafiaé do zbiornika i
zawracane beda do instalacji. Wody opadowe z placu z uwagi na mozliwos$¢ zanieczyszczenia,
beda trafialy do istniejacej kanalizacji OLB.

Ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia na terenie planowanej inwestycji, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko wodno-gruntowe.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ryzykiem powodziowym.

Etap realizacji inwestycji

Na skutek prac budowlanych przeprowadzanych na etapie realizacji Inwestycji nastapi emisja

zanieczyszczen do powietrza. Zroédtami emisji beda przede wszystkim:

— prace ziemno-budowlane prowadzone w trakcie rozbiorki i modernizacji budynkéw oraz
przygotowywania podtoza — powodowa¢ beda zapylenie typu mineralnego. Wystapi emisja
niezorganizowana, bardzo trudna do oszacowania ze wzgledu na jej intensywnos¢ zwigzang
glownie z warunkami pogodowymi (predkos¢ wiatru, nastonecznienie, temperatura) i
wilgotnoscia podioza;

— praca ciezkiego sprzetu drogowego — zanieczyszczenie powietrza spalinami pochodzgcymi
Z pracujacych sprzetow (koparki, spycharki, rowniarki itp.) 1 pojazdéw; ruch pojazdéow bedzie
wystgpowaé okresowo. Srednie jednostkowe wielkosci emisji (g) z pojedynczych pojazdoéw
cigzkich po przejechaniu 1 km. Emisje nie beda stanowi¢ znaczacego oddziatywania na stan
powietrza, mogg powodowac jedynie lokalne, krétkotrwate ucigzliwosci.
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Faza budowy zwigzana jest z wystepowaniem ucigzliwo$ci w postaci emisji hatasu generowanego
przez maszyny budowlane podczas prowadzenia prac budowlanych. Do znaczgcych zrodet hatasu
zaliczono:

— samochody ci¢zarowe dostarczajace materiaty budowlane/konstrukcyjne;

— samochody ci¢zarowe odbierajace niewykorzystane materiaty budowlane oraz ziemig
z wykopow;

— sprzet budowlany w postaci: koparek, tadowarek, spychaczy, urzadzen do zageszczania
mas ziemnych, urzadzen do cigcia elementéw konstrukcyjnych oraz materiatow
ceramicznych;

— reczny sprzgt mechaniczny.

Podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczen do powietrza ze srodkow transportu i
maszyn ucigzliwo$¢ akustyczna wynikajaca z prowadzenia prac budowlanych bedzie ograniczona
do czasu trwania budowy i bgdzie miata charakter lokalny, zamykajacy si¢ w ramach dziatek
bedacych obszarem Inwestycji.

W wyniku planowanych prac budowlanych powstang odpady zwigzane z i uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2020 r., poz. 10) beda to gtownie odpady klasyfikowane w grupie 17 i 15. Odpady wytworzone
w trakcie realizacji beda gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastepnie zostang przekazane
podmiotom posiadajacym odpowiednie uprawnienia do dalszego zagospodarowania.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia potencjalnych oddzialywan projektowanego
przedsiewzigcia na etapie realizacji na wody podziemne. Zapotrzebowanie na wod¢ na cele
zwigzane z technologia budowy bedzie niewielkie. W celu minimalizacji zagrozenia
zanieczyszczeniem gruntu podczas awaryjnych wyciekow plynéw i olejow z maszyn
budowlanych teren przedsigwzigcia wyposazony zostanie w sorbenty substancji ropopochodnych.

Za organizacje zaplecza budowy w calo$ci odpowiedzialny bedzie wykonawca robot
budowlanych.

Faza eksploatacji

Wyniki obliczen nie wykazaty wystepowania przekroczen dopuszczalnych czestosci 0,2%.
Na podstawie uzyskanych wynikow stwierdza si¢, ze nie wystepuja przekroczenia wartosci
dopuszczalnych 1 odniesienia w zakresie wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen. Wobec
powyzszych wnioskéw nie przewiduje si¢ nadmiernej ucigzliwo$ci obiektu dla powietrza
atmosferycznego poza terenem przedsigwzigcia.

Na podstawie zaproponowanego modelu obliczeniowego 1 przeprowadzonych obliczen
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen, stwierdza si¢ dotrzymywanie obowigzujacych wartosci
odniesienia dla analizowanych zanieczyszczen. Tym samym, zalozy¢ mozna, iz nie pogorszy si¢
stan aerosanitarny powietrza w zakresie w jakim byt on analizowany w raporcie.

Z uwagi na korzystne potozenie zakltadu w odniesieniu do obszarow podlegajacych
ochronie akustycznej, duzy obszar, na ktorym si¢ on znajduje, a takze charakter przedsigbiorstwa
niegenerujacy ponadprzecigtnej emisji, funkcjonowanie zakladu i nie spowoduje naruszenia
standardow akustycznych srodowiska okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku [Dz. U. z dnia 22
stycznia 2014r., poz. 112]. Przeprowadzona analiza wptywu planowanego przedsigwzigcia na stan
klimatu akustycznego wykazata, iz jej realizacja nie spowoduje przekroczen wartoSci
dopuszczalnych na granicy terendéw, co, do ktérych okreslone sg poziomy hatasu.
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Gospodarka odpadami bedzie prowadzona z pelng rzetelnoscig, zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami oraz przeznaczeniem instalacji do recyklingu materialu organicznego
wpisujac si¢ jednoczesnie w strategie zwigkszenia udzialu procesow odzysku i recyklingu
wynikajacych z unijnych dyrektyw, co wptynie na polepszenie si¢ gospodarki odpadami w
regionie.

Jak wykazata analiza realizacja nie wptynie na r6znorodnos¢ biologiczng w Polsce ani
globalnie, poniewaz zostanie wykonana w obrebie terenu przeksztatconego na terenie OLB.
Opis _elementéw przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem przewidywanego

oddzialywania planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko

Rejon lokalizacji analizowanego przedsiewziecia (istniejgca oczyszczalnia sciekow Lewy Brzeg w
Koninie) potozony jest w srodkowej Polsce, we wschodniej cze$ci Wielkopolski, nad rzekg Warta.
Teren oczyszczalni $cieckow Lewy Brzeg potozony jest w granicach gminy Konin.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zadne punkty poboru wod, studnie badz otwory
wiertnicze czy stanowiska dokumentacyjne. Najblizsze ujecie zlokalizowane jest w odleglosci ok.
850m dla STADION-KS-"GORNIK" i posesje prywatne ok. 1,27km, oraz ok.1,5km od granic
analizowanej OLB.

Prace zwigzane z przedmiotowg inwestycja prowadzone beda w granicach istniejacej
oczyszczalni $ciekow, ktorej teren jest ogrodzony, obsiany trawg systematycznie koszona, nie
stanowi zatem dogodnych warunkéw do gniazdowania ptakéw. Pomimo tego faktu, w celu
wyeliminowania negatywnego oddzialywania w najblizszym otoczeniu prace realizacyjne beda
wykonywane poza okresem legowym ktéry przypada na okres od 1 kwietnia do 30czerwca.

Nie przeprowadzano, w ramach inwestycji nie przewiduje si¢ usuwania drzew i krzewow,
inwestycja powstanie w miejscu wolnym od zadrzewien, na terenie OLB, w miejscu wczesniej
planowanej biogazowni (OLB posiada decyzj¢ srodowiskowg z dnia 03.01.2020 znak sprawy
WOO-11.420.185.2019.MZ.14  sprostowana decyzja z dnia 13.02.2020 znak WOO-
11.420.185.2019.MZ.16,  zmieniong decyzja z dnia 13.02.2020 znak  QOO-
11.420.185.2019.MZ.14.).

Oczyszczalnia ,,Lewy Brzeg" zlokalizowana jest na wydzielonym terenie obszaru ochronnego
Doliny Srodkowej Warty (kod PLB 300002), oraz w obszarze ,,Ostoja Nadwarcianska" (kod PLH
300009). Teren inwestycji polozony jest w obrebie korytarza ekologicznego Dolina Warty
KPnC-22A. Jednak z uwagi na lokalizacje analizowanej inwestycji — w obrebie ogrodzonego
i przeksztalconego terenu oczyszczalni $ciekow nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na
korytarz ekologiczny. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg obszar juz zabudowany,
aby ograniczy¢ emisj¢ akustyczng i zanieczyszczen do powietrza (z maszyn budowlanych) prace
wykonywane beda tylko w porze dziennej

Inwestor zamierza zachowaé cze$¢ istniejacej zieleni spontanicznej (poludniowa strona
dziatki) jako zielen izolacyjng. W tym celu projektant wyznaczy strefy zieleni do zachowania 1
oznakuje je w terenie za pomocg slupkow 1 taSmy. Granica zieleni od strony frontu robdt musi
zosta¢ zabezpieczona w sposob trwaly poprzez postawienie optotowania tymczasowego
wykonanego z desek drewnianych. Oplotowanie zostanie wykonane w odlegtosci 30-50 cm od pni
drzew w taki sposob, aby zabezpieczyC je przed zniszczeniem lub uszkodzeniami sprz¢tem
budowlanym.

Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiesu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych
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Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla zadnych zabytkéw materialnych i kulturalnych,
poniewaz na obszarze inwestycji 1 w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obiekty o
charakterze zabytkowym, ktore wymagalyby specjalnej ochrony. W otoczeniu planowanej
inwestycji brak jest stref ochrony archeologicznej, obiektow wpisanych do wojewodzkiego
rejestru  zabytkéw, stref ochrony krajobrazu kulturowego oraz planowanych stref
konserwatorskich do ochrony zabytkow.

Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

Planuje si¢ lokalizacj¢ inwestycji w miejscu juz istniejacej oczyszczalni Sciekow. Obszar
lokalizacji inwestycji nie stanowi cennych i atrakcyjnych obszaréw turystycznych i
krajobrazowych. Nie przebiegaja w jego granicach i najblizszej okolicy szlaki i trasy
turystyczne. Projektowana inwestycja nie wprowadzi dysonansu w krajobrazie okolicznych
terendw, poniewaz powstanie w miejscu juz przeksztatlconym, w otoczeniu istniejacych juz
zabudowan przemystowych OLB.

Informacje na temat powiazan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdélnosci kumulowania
sie oddzialywan przedsiewzieé realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych
wydano decvzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacyvch si¢ na terenie, na
ktorvm__ planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz _w_obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub_ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w_obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem

OLB posiada decyzje $rodowiskowa z dnia 03.01.2020 znak sprawy WOO-
11.420.185.2019.MZ.14  sprostowana decyzja z dnia 13.02.2020 znak WOO-
11.420.185.2019.MZ.16, zmieniong decyzja z dnia 13.02.2020 znak  QOO-
11.420.185.2019.MZ.14. Otrzymana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje
instalacj¢ biogazowni sktadajace;j si¢ z:

K) wydzielone zamknigte komory fermentacyjne osadu WKFz z wyposazeniem technologicznym
— 2 kpl.
1) zbiornik osadu przefermentowanego z wyposazeniem technologicznym,
m) pompownie osadu przefermentowanego do odwodnienia,
n) instalacje biogazu sktadajgcego z nastepujgcych elementow technologicznych:
o filtr polipropylenowy
e odwadniacze
e stacja odsiarczania biogazu
e zbiorniki biogazu z osprzetem
e stacja schladzania biogazu
o wezel pomiarowy i sprezajgcy biogazu
e stacja podgrzewania biogazu
filtr redukcji siloksanow
pochodnia biogazu
0) budynek kogeneracji wyposazony w urzqdzenia i instalacje technologiczne:

o filtr siloksanow

e dmuchawy biogazu

o wezel sprezarkowy biogazu
e stacje kogeneracji na biogaz
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o wezel sprezarkowy gazu ziemnego

e stacje kogeneracji na gaz ziemny

e instalacje kotlowg z kotlami wielopaliwowymi na biogaz i olej opatowy lub

alternatywnie na biogaz i metan

e zbiorniki na olej opatowy

e stacje transformatorowgq, rozdzielnie sredniego i niskiego napiecia

e wymienniki ciepta z kogeneratorow
W otrzymanej decyzji Biogaz pochodzit bedzie z fermentacji mezofilowej osadow sciekowych i
kofermentatow w dwoch projektowanych zamknietych komorach fermentacyjnych. Przewidywana
ilos¢ biogazu po uruchomieniu instalacji wyniesie : ok. Qpiogaz=1 159 Nm®/d =423 196 Nm®/rok, a
docelowo po zbudowaniu rynku dostaw z uwzglednieniem pozyskania kofermentatow i osadow z
komunalnych oczyszczalni Sciekow ok. Qpioga,=2 805 Nm®/d =1 023 750 Nm®/rok.

Istniejaca Instalacja fotowoltaiczna

Przedsigbiorstwo otrzymato decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
polegajacego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW na dziatce o nr ewid. 3/1 (z
dnia 29.02.2016).

Zgodnie z decyzja: ,,Instalacja o tgcznej mocy do 3 MW o powierzchni do 9,5 ha bedzie
funkcjonowata dla potrzeb energetycznych oczyszczalni sciekow Lewy Brzeg w Koninie na dziatce
o nr ewid. 3/1 obreb Rumin, gmina Stare Miasto. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane bedq na
terenie oczyszczalni Sciekow, oraz na dachach istniejgcych budynkow. Zgodnie z zapisami decyzji
przewiduje si¢ montaz ok. 11000 sztuk paneli fotowoltaicznych o powierzchni aktywnej ok.
18700m%. Ponadto na terenie oczyszczalni powstanie kontenerowa stacja transformatorowa
0,4/15kV.

Instalacja produkowac bedzie okoto 1700 MWh energii rocznie. Energia wyprodukowana
przez instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na potrzeby energetyczne Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg oraz przekazywana do krajowego systemu energetycznego. Wigczenie
zostanie wykonane linig kablowq do istniejgcej linii 15 kV przebiegajgcej w poblizu oczyszczalni
sciekow. Panele zostang zamontowane na wbijanych lub wkrecanych naziemnych konstrukcjach
wsporczych oraz na dachach budynkéw. Catkowita wysokoS¢ konstrukcji nie przekroczy 4m.

Przewiduje sie zastosowanie transformatora suchego. W przypadku koniecznosci
zastosowania transformatorow olejowych zabezpieczone zostang omne szczelnymi misami
olejowymi, o pojemnosci pozwalajqcej pomiesci¢ calg objetos¢ oleju znajdujgcego sie w
transformatorze.

Farma fotowoltaiczna bedzie bezobstugowa i wymagac bedzie tylko okresowej kontroli,
biezgcych przeglgdow i konserwacji. W zwigzku z konserwacjq urzqdzen na etapie eksploatacji
mogqg powstawac odpady, ktore zostang zagospodarowane przez podmioty swiadczgce ustugi
konserwacyjne. Nie przewiduje si¢ mycia paneli stonecznych. Panele fotowoltaiczne nie bedg
wyposazone w wentylatory stuzgce do chlodzenia konstrukcji ogniw. Warstwa antyrefleksyjna
pokrywajgca panele fotowoltaiczne zwigkszy absorpcje energii promieniowania stonecznego i
zapobieganie niepozgdanemu efektowi odbicia swiatla od powierzchni paneli.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z powstawaniem Sciekow
bytowych ani przemystowych. Ze wzgledu na technologie planowanego przedsiewziecia w trakcie
Jjego realizacji nie bedzie dochodzi¢ do emisji substancji do powietrza. Ponadto z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia nie przewiduje si¢ rowniez jego znaczgcego wphywu na zmiany klimatu na etapie
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realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja paneli
oraz zastosowane materialy, ograniczq wrazliwos¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ oddziatywania skumulowanego migdzy
instalacjg fotowoltaiczng, a planowanym przedsi¢wzieciem, poniewaz projektowana Inwestycja
stanowi instalacj¢ o innym charakterze.

Istnieje mozliwo$¢ skumulowania si¢ oddziatywania zwigzanego z emisjg zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu z przedsigwzigcia. Inwestor zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia
skumulowania dotrzymujac norm emisji zanieczyszczen i halasu do srodowiska.

Obliczenia emisji hatasu oraz emisji substancji do powietrza wykazaty, ze analizowane
przedsi¢wziecie nie bedzie powodowac przekroczen wartosci dopuszczalnych w tym zakresie w

granicach nieruchomosci, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Opis przewidvwanvch skutkow dla S$rodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje o Srodowisku oraz wiedze naukowa

Wariant zerowy, polegajacy na niepodejmowaniu planowanego przedsiewzigcia,
skutkowatby utrzymaniem obecnych warunkéw $rodowiska przyrodniczego na przedmiotowym
terenie. Jednakze, taki wariant uniemozliwitby rozwoj gospodarczy Inwestora, a takze naruszytby
zobowigzania prawne dotyczace zagospodarowania odpaddw, ograniczenia sktadowania, oraz
zwigkszenia udzialu proceséw recyklingu zgodnie z unijnymi dyrektywami i polskim prawem
krajowym. Warto zaznaczy¢, ze teren ten juz posiada decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Zatacznik 4 - co oznacza, ze w wariancie zerowym nastgpitoby wybudowanie
instalacji zgodnie z obowiazujaca decyzjg srodowiskows.

Opis wariantéw przedsiewziecia uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego
oddzialywania na Srodowisko, ze wskazaniem wariantu wybranego do_realizacji,
racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla
srodowiska; racjonalny wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska moze by¢ tozsamy z
wariantem wybranym do realizacji albo racjonalnym wariantem alternatywnym

Wariant wybrany przez Wnioskodawce zaktada szczegotowy opis instalacji wytwarzania

pulpy organicznej, modut pasteryzacji oraz instalacje¢ biogazowni mokrej. Realizacja tego
wariantu przewiduje minimalne obcigzenie kazdego z komponentow Srodowiska, przy
jednoczesnym uwzglednieniu nowoczesnych rozwigzan, co przyczyni si¢ do zminimalizowania
negatywnego wplywu na $rodowisko. Inwestor podjat decyzje o wyborze tego wariantu, kierujac
si¢ rachunkiem ekonomicznym, obecnie zagospodarowaniem terenu, zapotrzebowaniem rynku
oraz wzrastajagcym znaczeniem ochrony $rodowiska i1 ekologii. Realizacja projektu umozliwi
skuteczng organizacj¢ pracy zakladu, a wybdér konkretnego wariantu uwzglednia zasade
minimalnej ingerencji w srodowisko wodne 1 gruntowe.
Analiza przeprowadzona przez Inwestora uwzglednia stabilno$¢ procesu, efektywnos$¢
energetyczng oraz zapotrzebowanie na wode. W szczegolnosci, wariant inwestorski, oparty na
urzadzeniu wolnoobrotowym 1 watku z sitem, charakteryzuje si¢ wieksza zywotnoscig, trwatoscia,
oraz odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne. Instalacja ta potrzebuje znacznie mniej energii w
procesie, co przektada si¢ na jej wyzsza efektywnos¢ srodowiskowa. Fermentacja mokra zapewnia
stabilno$¢ procesu i wyzsza jakos¢ biogazu, przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni i
mniejszym oddziatywaniu na srodowisko w zakresie hatasu i emisji do powietrza.
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Okreslenie przewidywanego oddzialywania analizowanych wariantéw na Srodowisko, w tym
rowniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowej i katastrofy naturalnej i
budowlanej, na klimat, w tym emisje gazow cieplarnianych i oddzialywania istotne z punktu
widzenia _dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko

1. Wplyw na klimat:
o  Wplyw etapu funkcjonowania na klimat lokalny jest podobny w obu wariantach.
e Wariant alternatywny wykazuje wigksza emisje gazéw i1 pytow do powietrza, co
moze by¢ mniej korzystne dla lokalnego klimatu.
2. Krajobraz i powierzchnia ziemi:
e Obie inwestycje wptyna na krajobraz w trakcie realizacji, ale preferowany wariant
ma mniejsze oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi.
e Wariant inwestorski planuje mniej powierzchni utwardzonej i wigkszy obszar
zielony, co jest bardziej korzystne pod wzgledem krajobrazu.
3. Wody powierzchniowe i podziemne:
o Faza realizacji wptywa podobnie na wody powierzchniowe i podziemne w obu
wariantach.
4. Swiat roslinny i zwierzecy:
e Obie inwestycje wymagaja przeksztalcenia powierzchni, ale nie stwierdzono
wplywu na obszary podlegajace ochronie przyrody.
e W obu wariantach przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcej zieleni wzdlz granicy
poludniowe;.
5. Zanieczyszczenie powietrza, emisja halasu:
e Emisja z obu inwestycji nie przekracza norm jakos$ci powietrza i wartosci
dopuszczalnych dla hatasu.
e Na granicy obszaréw chronionych dotrzymane sa normy akustyczne.
6. Warunki zycia i zdrowia ludzi:
e Funkcjonowanie obu wariantow nie bedzie Zroédlem ponadnormatywnych
oddziatywan akustycznych.
e Warunki zycia nie ulegng istotnym zmianom, a inwestycja zlokalizowana jest w
obrebie istniejgcej] OLB.
7. Wystapienie powaznej awarii:
e Ryzyko wystapienia awarii jest porownywalne w obu wariantach, a zabezpieczenia
sg analogiczne.
o Instrukcje postgpowania na wypadek pozaru zostang opracowane, a zaktad bedzie
objety monitoringiem.
8. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:
e Ze wzgledu na charakter 1 odleglos¢ od granicy panstwa nie jest potrzebne
postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Ogolnie rzecz biorgc, wariant inwestorski jest preferowany ze wzgledu na mniejsze
oddzialywanie na $rodowisko (mniejszy zakres prac budowlanych, oraz mozliwosc
przetwarzania wigkszej ilosci odpadéw w tym poOtptynnych/ptynnych) zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji, przy uwzglednieniu r6znych aspektow srodowiskowych.
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Porownanie oddzialywan analizowanych wariantow

Faza realizacji planowanej inwestycji nieznacznie wptynie na cechy fizykochemiczne
gbrnej warstwy gruntu w obszarze wykopow, ale nie stanowi istotnego zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego. Zmiany dotyczace zagospodarowania terenu beda ograniczone do obszaru

samej dziatki. Prace budowlane zostang przeprowadzone z uzyciem nowoczesnego sprzetu, co
minimalizuje ryzyko awarii i wyciekdw substancji. W fazie eksploatacji, oddziatywanie na
powierzchni¢ ziemi réwniez bedzie ograniczone do przeksztatcenia zagospodarowania terenu na
dzialce. Brak zagrozen zwigzanych z ruchami masowymi ziemi, a inwestycja nie jest potozona w
obszarach potencjalnie zagrozonych osuwiskami czy innymi zjawiskami geologicznymi. Wptyw
na warunki geologiczno-inzynierskie nie jest przewidywany. Funkcjonowanie planowanej
inwestycji nie spowoduje negatywnego wplywu na istniejgce dobra materialne ani na istniejaca
infrastrukture techniczng, ktéra nie nalezy do inwestora. Analizowany teren, zlokalizowany w
strefie aktywnos$ci gospodarczej, jest zgodny z planowang budowg instalacji. W fazie budowlano-
montazowej inwestycja bedzie miala niewielki wplyw na powierzchni¢ ziemi, a obiekty
budowlane zostang tak zaprojektowane, aby zminimalizowa¢ to oddziatywanie. Ewentualny
negatywny wptyw na krajobraz zostanie zniwelowany po zakonczeniu prac budowlanych, a teren
zostanie uporzadkowany. Planowane obiekty beda utrzymane w stonowanych kolorach.
Ponadto, inwestycja nie zagraza zadnym zabytkom materialnym i kulturalnym, a na terenie
1 w obszarze jej oddzialywania nie wystepuja obiekty o charakterze zabytkowym wymagajace
specjalnej ochrony. Przestrzegane beda wszelkie procedury zwigzane z ewentualnym odkryciem
zabytkdéw podczas prac ziemnych.
Nie prognozuje si¢ istotnych oddziatywan mig¢dzy elementami, takimi jak ludzie, zwierzgta,
ro$liny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy. W
obu fazach — budowy i eksploatacji — o ile zostang przestrzegane podstawowe zasady
poszanowania $rodowiska, nie przewiduje si¢ istnienia znaczacych wzajemnych oddziatywan
mig¢dzy analizowanymi elementami przyrodniczymi srodowiska.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, z uwzglednieniem informacji
Realizacja planowanej inwestycji zaktada zastosowanie sprawdzonej i standardowo stosowane;j

technologii, zarowno w Polsce, jak 1 na §wiatowym rynku. Wariant proponowany jest oparty na
technologii prostych i1 sprawdzonych rozwigzan, co minimalizuje ryzyko awarii 1 przestojow
procesowych. Warto podkresli¢, ze przy wyborze tego wariantu kierowano si¢ zasadg minimalne;j
ingerencji w Srodowisko wodne i1 gruntowe, a gtownym celem byto ograniczenie emisji do
powietrza z istniejacej instalacji.

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych
znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, obejmujacy
bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-, Srednio- i dlugoterminowe, stale i
chwilowe oddzialywania na Srodowisko

Metoda prognozowania wynikowego zostata uzyta do oceny wptywu projektowanych urzadzen
obiektu na otaczajace $srodowisko, z uwzglednieniem lokalizacji inwestycji 1 jej potozenia. W
analizie oddziatywan planowanej inwestycji na $rodowisko uwzgledniono bezposrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krétko-, S$rednio- i1 dlugoterminowe, state i chwilowe
oddziatywania. Zastosowano metodyke oceny wptywu, uwzgledniajaca skale, rodzaj, czas trwania
1 zasieg oddzialywan. Wszystkie oddziatywania zwigzane z budowa, eksploatacja i likwidacja
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projektowanej inwestycji sg okreslone jako oddzialywania odwracalne, z potencjalng mozliwoscig
przywrocenia terenu do stanu sprzed inwestycji poprzez rewitalizacje. Analiza akustyczna
wykazata, ze emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm poza terenem inwestycji. Co
wigcej, nie przewiduje si¢ przekraczania norm emisji zanieczyszczen powietrza, a wszelkie
oddziatywania sg oceniane jako nieznaczace. Planowana inwestycja nie korzysta z kopalnych
zasobow Srodowiska, a oddziatywania zwigzane z etapem realizacji sa niewielkie, miejscowe i
odwracalne. W rezultacie analizy, nie stwierdzono znaczacych oddzialywan negatywnych.

Opis przewidywanych dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub

kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na Srodowisko, w_szczegdélno$ci na
formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaglos$¢
laczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z ocena ich skutecznosci odpowiednio na etapach
realizacji, eksploatacji, uzvtkowania lub likwidacji przedsiewziecia

Projekt nie przewiduje negatywnych oddziatywan na $rodowisko, a celem jest skuteczna

ochrona przyrody. Dziatania obejmuja miedzy innymi:

- Stosowanie nowoczesnego sprzetu ograniczajacego emisje hatasu i zanieczyszczen.

- Selektywne zbieranie i1 przekazywanie odpadow z prac budowlanych do odzysku Iub
unieszkodliwiania.

- Wyposazenie terenu w sorbenty substancji ropopochodnych w celu minimalizacji zagrozenia
zanieczyszczeniem gruntu.

- Ograniczenie prac budowlanych do godzin dziennych w celu zminimalizowania oddziatywania
akustycznego.

- Wykorzystanie urzadzen z waznymi badaniami technicznymi.

- Zastosowanie szczelnych zbiornikow i1 urzadzen w instalacji w celu ograniczenia emisji.

- Rekultywacja terenu z uwzglednieniem pokrywy glebowej i ograniczenie prac do godzin
dziennych w celu minimalizacji oddziatywania akustycznego.

W przypadku likwidacji lub przebudowy, prace musza by¢ zgodne z przepisami, nie
stanowigc zagrozenia dla Srodowiska. W razie zanieczyszczen wod i gruntdéw po eksploatacji,
wymagane sg prace rekultywacyjne. Prace likwidacyjne wptywaja krotkotrwato na srodowisko, o
ile prowadzone sg zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwiazane z uzyciem instalacji, porownanie
proponowanej technologii z technologia spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Zaktad spelnia wymagania technologiczne zgodnie z ustawg o ochronie §rodowiska. W skrocie:

- Zaktad nie uzywa substancji uznanych za zagrozenie w procesach produkcyjnych.

- Instalacja bedzie zoptymalizowana pod katem zuzycia energii, z efektywnymi maszynami i
urzadzeniami.

- Biogazownia to instalacja recyklingu ostatecznego, ograniczajaca ilo§¢ generowanych odpadow.
- Emisje 1 halas nie przekrocza granic nieruchomosci inwestora, zgodnie z przepisami prawnymi.

- Instalacja begdzie oparta na doswiadczeniach inwestora 1 innych obiektow tego typu, realizowana
przez technologdéw z doswiadczeniem.

- Projekt uwzglednia postep naukowy i technologiczny, korzystajac z nowoczesnych rozwigzan w
dziedzinie gospodarki odpadami.
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Odniesienie si¢ _do celow Srodowiskowych wynikajacych z dokumentow strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia Planowane przedsiewziecie nie wplynie
negatywnie na jednolite czeSci wod powierzchniowych 1 podziemnych, spetniajac cele
srodowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
Nie ma ryzyka nieosiagnigcia celow Srodowiskowych planu gospodarowania wodami.

Dodatkowo, przedsiewziecie nie znajduje si¢ w obszarach objetych ryzykiem powodziowym.

Uzasadnienie spelnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne, jezeli przedsiewziecie wplywa na mozliwos¢ osiagniecia celow
srodowiskowych, o ktorych mowa w_art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy
Przedsiewzigcie nie wplywa na mozliwo$¢ osiggniecia celow srodowiskowych.

Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska, oraz okreSlenie granic takiego obszaru, ograniczen w_zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i
sposobow_korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajacych na budowie lub
przebudowie drogi oraz przedsiewzie¢ polegajacych na budowie lub przebudowie linii
kolejowej lub lotniska uzytku publicznego W zwigzku z projektowanym przedsigwzigciem nie
ma koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Analize mozliwych konfliktow spolecznych zwiazanych z planowanym przedsiewzieciem
przedstawienie propozycji_monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w_szczegoélnosci na formy ochrony
przyrody. o ktéorvch mowa w_art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o _ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaglo$¢ laczacych
je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu,
ktore moga mie¢ znaczenie dla ustalenia obowiazkow w tym zakresie

Planowane przedsigwzigcie zwigzane z gospodarowaniem odpadami, w tym biogazownia, nie
przewiduje istotnych konfliktow spolecznych. Analizujac podobne projekty, zauwaza sig, ze
glowne obawy spoteczno$ci dotycza nieprzyjemnych zapachéw i plagi gryzoni. Doswiadczenia
eksploatacyjne pokazuja, ze tego rodzaju oddzialtywania s3 minimalne w prawidlowo
zaprojektowanych 1 eksploatowanych zaktadach. W kontekscie planowanego przedsiewzigcia,
moga wystapi¢ ucigzliwosci zwigzane z intensyfikacjg transportu drogowego. Jednak lokalizacja
inwestycji w bezposrednim sasiedztwie terenow przemystowych oraz oddalenie od zabudowy
mieszkaniowej sprawiajg, ze nie przewiduje si¢ konfliktow zwigzanych z transportem drogowym.
Wprowadzone $rodki, takie jak ograniczenie predkosci pojazdéw dostarczajacych surowce do
biogazowni oraz zastosowanie zaawansowanych systemow oczyszczania gazow, maja na celu
minimalizacj¢ wptywu na otoczenie. Dodatkowe $rodki zarzadzania odorami, filtry weglowe, oraz
modernizacje technologiczne, maja na celu unikniecie emisji nieprzyjemnych zapachow. Inwestor
podejmuje takze dziatania prewencyjne i reaktywne, a takze planuje monitorowanie i ocene
skuteczno$ci dziatan. Ostatecznie, analiza wskazuje, ze technologia proponowana przez
Whnioskodawce nie generuje znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko, a planowane
dziatania majg na celu minimalizacj¢ ewentualnych wptywoéw na jako$¢ powietrza, zapachy oraz
otoczenie. Nalezy zaznaczy¢ dla analizowanego terenu zostala wydana decyzja $rodowiskowa
(Zatacznik 4), oraz lokalizacyjna dla Biogazowni.
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Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspolczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowujac raport

Przy opracowywaniu Raportu nie napotkano trudnosci zwigzanych z brakami w
technologii ani lukami w wspotczesnej wiedzy. Dla przewidywanych rozwigzan technicznych,
autorzy Raportu dysponowali wystarczajacymi informacjami, co pozwolito na ocen¢ ich
potencjalnego wplywu na srodowisko.

25. INFORMACJA CZY INWESTOR UBIEGA SIE
O DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW UNIJNYCH

Na etapie sktadania niniejszej dokumentacji Inwestor ubiega si¢ o dofinansowanie z
programu ,, Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci” w ramach priorytetu ,, Zielona
Energia i zmniejszanie energochtonnosci,, dziatanie ,, B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez
spolecznos$ci energetyczne”.

26. ODDZIALYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNE

OLB Konin nie jest i nie bedzie zrodtem powstawania promieniowania elektromagnetycznego.

27. DATA SPORZADZENIA RAPORTU, IMIE, NAZWISKO I PODPIS
AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA RAPORTU JEST
ZESPOL AUTOROW - IMIE, NAZWISKO I PODPIS KIERUJACEGO
TYM ZESPOLEM ORAZ IMIONA, NAZWISKA 1 PODPISY
CZE.ONKOW ZESPOLU AUTOROW

Raport sporzadzono w maju 2024 autor i kierownik projektu
Iwona Stawek
Telefon kom. 883275636

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze spetniam wymogi kwalifikacyjne, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.U.2023 r., poz. 1094).
,Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia”.
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28. ZRODLA  INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO
SPORZADZENIA RAPORTU

Wykaz aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzania raportu - Podstawa prawna —

obowigzujgce przepisy prawa, w tym m. in.:

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U.2023 r., poz. 1094);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024 r., poz. 54);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023 r., poz. 1587 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023 r., poz. 1478);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 r., poz. 1336);

Ustawa dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $§rodowisku 1 ich naprawie (Dz.U.

2020 poz. 2187);

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022r., poz.
840);

8. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o utrzymania czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2021r., poz.
888);

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2023 r., poz.633);

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow
prawnych. - Prawo budowlane (Dz.U.2022 r., poz. 88);

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023r., poz. 977);

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakow (Dz.U. 2018 poz. 1789);

13. Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych
(Konwencja Bernenska), z dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, poz.
264);

14. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat (Konwencja Bonska), z dnia
23 czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17);

15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851z dnia 30 maja 2018r.
zmieniajaca dyrektywe 2008/98/WE w sprawie odpadow;

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

17. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L. 206 z 22 lipca 1992 r. ze
zm.);

18. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptakéw
(tzw. Dyrektywa Ptasia);

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie siedlisk

oo s~ W

przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
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20.
21.

22,

23.

24,
25.

Natura 2000 (t.j. z obwieszczenia Dz. U. z 2014 r. Poz. 1713)- tekst zmieniony
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. ( Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510);
Kondracki J. Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002;

Informator PSH Gltowne Zbiorniki Wod Podziemnych w  Polsce, 2017 r.:
https://www.pgi.gov.pl;

Bazy danych Panstwowej Stuzby Hydrograficznej, dostepne publicznie w Internecie:
http://epsh.pgi.gov.pl/;

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody GDOS http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy;

Zasoby mapowe systemu https://polska.e-mapa.net/ ;

Portal hydrologiczny: https://wody.isok.gov.pl.

29. ZALACZNIKI

Zalacznik 1 - Plan zagospodarowania terenu

Zalacznik 2 — Emisja skumulowana zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
Zalacznik 3 — Analiza skumulowanego oddziatywania w zakresie hatasu
Zalacznik 4 — Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalacznik 5 — Tlo zanieczyszczen do srodowiska
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