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o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ), art. 84 oraz art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 4 ust.
112 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1712), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Koninie, o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie regionalnej instalacji zagospodarowania osadéw $ciekowych z
wykorzystaniem uktadu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w
Koninie, na terenie dziatki o numerze ewidencyjnej 2163 obreb Przydziatki, m. Konin,
powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie.

ll. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

1. Skréci¢ do minimum okres magazynowania kofermentatéw o intensywnych zapachach.

2. Zorganizowa¢ zaplecze budowy w sposdéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie
zanieczyszczenh do $rodowiska gruntowo-wodnego.

3. Plac budowy wyposazyé w sorbenty; wszelkie wycieki niezwtocznie neutralizowag.

4. Prace budowlane prowadzi¢ sprzetem w petni sprawnym technicznie oraz spetniajgcym
wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania.

5. W czasie prowadzenia robo6t budowlanych prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowacé ewentualne
zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

6. Powstajgce w trakcie realizacji odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu migjscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych; zapewni¢ ich regularny odbiér
przez uprawnione podmioty.

7. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia,

rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

. Zapewni¢ skuteczno$¢ planowanych biofiltrow na poziomie nie mniejszym niz 90%.

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych zabezpieczy¢

przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odsfoniete systemy korzeniowe przed

przesuszeniem | przemarznigciem.

10. Miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

11. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie przed ich
rozpoczeciem, kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w
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bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzac bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.

lll. Okreslam wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegolnosci w projekcie budowlanym.

Zaprojektowaé szczelng nawierzchnie planowanej wiaty i terenu wokot  budynku
wielofunkcyjnego oraz odwodnienie podigczone do wewnetrznej siec kanalizacji z
odprowadzeniem na poczgtek uktadu oczyszczania.

IV. Integralng czeécig decyzji jest zatacznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
UZASADNIENIE

10 lipca 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalnego Dyrektora, wptynat wniosek Przedsigbiorstwa Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Koninie, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa regionalnej instalacji zagospodarowania osadow §ciekowych z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”,
zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 2163 obreb Przydziatki, m. Konin,
powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie.

Do wniosku zatgczono m.in.: trzy egzemplarze Karty informacyjnej przedsiewziecia,
dalej k.ip. wraz z ich zapisem w formie elektronicznej;, wypis z rejestru gruntéw obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewziecie; mape w skali
zapewniajgcej czytelnoéé przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.

Planowane przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 45 oraz pkt 80 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzone. 11 pazdziernika 2019 r. weszto w zycie
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jednakze na
podstawie § 4 nowego rozporzadzenia do przedsiewzig¢, w przypadku ktérych przed dniem
wejscia w zycie rozporzadzenia wszczeto i nie zakonczono przynajmniej jednego z
postepowan w sprawie wydania decyzji, zgtoszen lub uchwat, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1
oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2018 z pdZn. zm.), dalej ustawy 008,
stosuje sie przepisy dotychczasowe.

Wypetniajgc obowigzek wynikajacy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), dalej k.p.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swojg wiasciwo$é miejscowa i rzeczowg w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Z
wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wystgpito Przedsigbiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie, w ktérym cato$¢ udziatéw posiada Gmina
Konin. Zatem wnioskodawcg jest podmiot zalezny od jednostki samorzadu terytorialnego.
Ponadto przedsigwziecie realizowane bedzie w wojewodztwie wielkopolskim. W zwigzku z
tym, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) oraz art. 123 ust. 1 ustawa 00s Regionalny Dyrektor
uznat si¢ za organ wilasciwy w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

- Zggdnife z art.. 4 gstawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o srpdownsku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.
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1712 ) do spraw wszczetych na podstawie ustawy 00§ i niezakonczonych przed dniem
wejscia w zycie ww. ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe. Zmiana ustawy 00$ oraz
niektérych innych ustaw weszta w zycie 24 wrzesnia 2019 r., natomiast przedmiotowe
postgpowanie zostato wszczete 10 lipca 2019 r. Zatem do przedmiotowe] sprawy stosuje sie
przepisy ustawy 00o$ w brzmieniu obowigzujacym przed 24 wrzesnia 2019 r. Nie dotyczy to
art. 84 ust. 11 1a ustawy 00$, ktéry stosuje sie w brzmieniu nadanym ustawg zmieniajaca.

Na podstawie art. 64 § 2 kp.a., pismem z 1 sierpnia 2019r. znak: WOO-
11.420.185.2019.MZ.2 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupekienia wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.
16 sierpnia 2019 r. wnioskodawca uzupetnit wniosek czynigc zado$é wezwaniu.

Z uwagi na charakterystyke oraz oddzialywanie przedsiewziecia, uwzgledniajac art. 74
ust 3a ustawy 00$, za strony postgpowania uznano wnioskodawce oraz podmioty, ktérym
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na ktoérej bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, przylegajacych
bezposrednio do dziatki, na ktérej ma by¢ realizowane przedsiewziecie.

Na podstawie art. 61 § 4 kp.a, pismem z 22 sierpnia 2019 r. znak: WOO-
11.420.185.2019.MZ.4 Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy.

Na podstawie art. 50 § 1 kp.a., pismem z 7 pazdziernika 2019 r. znak: WOO-
11.420.185.2019.MZ.6 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupeinienia k.ip.
Uzupeinienie wptyneto do siedziby organu 25 pazdziernika 2019r. Wobec wystgpienia
rozbieznosci, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., pismem z 14 listopada 2019 r. znak: WOO-
[1.420.185.2019.MZ.8 Regionalny Dyrektor ponownie wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
k.ip. Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu 25 listopada 2019r. czynigc zado$é
wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ustawy 00$, w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt
1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z pézn. zm.), w
brzmieniu obowigzujgcych przed 22 listopada 2019 r., pismem z 4 grudnia 2019 r. znak:
WOO-11.420.185.2019.MZ.9 Regionalny Dyrektor zwrécit sie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu z prosbg o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu
raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko. Opinie w tej sprawie wydat Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole, ktéry uznat sie organ wiasciwy do wydania oceny
wodnoprawnej dla przedmiotowego przedsiewziecia, w zwigzku ze zmiang Prawa wodnego.
Organ ten, pismem z 30 grudnia 2019 r. znak: PO.ZZS.3.435.1.342.2019.RG.1 przedtuzyt
termin wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko do 13 stycznia 2020 r. Pismem z 8 stycznia 2020 r. znak: WOO-
11.420.185.2019.MZ.12  Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania o
przedtuzeniu przez organ wiasciwy do wydania oceny wodnoprawnej terminu wydania opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko do 13
stycznia 2020 r.

Pismem z 13 stycznia 2020 r. znak: PO.ZZS$.3.435.1.342.2019.RG.2 Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Kole wyrazit opinie, w kiodrej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko, i w ktérej okreslit warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczgce zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego. Wskazane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole warunki zostaty

przeanalizowane i wziete pod uwage przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Pismem z 13 stycznia 2020 r. znak: PO.ZZS.3.435.1.342.2019.RG.2 Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Kole wyrazit opinie, w ktoérej stwierdzit, ze dla przedmiotowego
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przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
$rodowisko, i w ktorej okreslit warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczace zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego. Wskazane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole warunki zostaty
przeanalizowane i wzigte pod uwage przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$, pismem z 4
grudnia 2019r. znak: WOO-11.420.185.2019.MZ.10 Regionalny Dyrektor zwrécit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z prosbg o wyrazenie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. Pismem z 16 grudnia 2019 r. znak: ON.NS-4524-74/19
Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Koninie wyrazit opinie, w ktérej stwierdzit, ze dia
planowanego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko i odstgpit od okreélenia zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. Jednoczeénie wskazat, ze na etapie eksploatacji nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przedstawionych w  k.ip. zatozen technologicznych i
organizacyjnych oraz wprowadzi¢ rezim zapewniajgcy wiasciwy stan sanitarny oraz
minimalizacje potencjalnych negatywnych oddziatywan, w aspektach normowanych
przepisami prawa, a takze w aspektach nie objgtych regulacjami prawnymi, w tym w zakresie
potencjalnych ucigzliwosci zapachowych. Na podstawie opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie, w celu ograniczenia ucigzliwosci w zakresie sanitarnym
natozono warunek, aby skrécié do minimum okres magazynowania kofermentatéw o
intensywnych zapachach. Organ inspekcji sanitarnej wskazat takze, aby transport
dowozonych do proceséw surowcow organizowaé z zapewnieniem dbatosci o warunki
sanitarnohigieniczne, a tadunki zapachowo czynne lub mogace powodowac zagrozenie
czynnikami szkodliwymi przewozi¢ odpowiednim do tego celu transportem, w miare
mozliwo$éci drogami oddalonymi od zabudowan mieszkalnych.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy oo$, w brzmieniu obowigzujgcym przed zmiang
ustawy 008, Regionalny Dyrektor, w toku postepowania powinien wydac postanowienie
stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
$rodowisko. W zwigzku ze zmiang art. 63 ustawy 00§ polegajgcg na uchyleniu ust. 2 i ust. 2a i
obowigzywaniem tego przepisu w nowym brzmieniu od dnia wejscia zmiany ustawy 00$
Regionalny Dyrektor nie wydaje postanowien stwierdzajgcych brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 20 stycznia
2020 r. znak: WOO-{1.420.185.2019.MZ.13 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodoéw i
materiatdbw oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w
zawiadomieniu terminie nie wptynety Zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008, w niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $Srodowisko. Charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sie po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Do wniosku o
wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono informacje o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie.

Odnoszac sie do art. 84 ust. 1a ustawy 00§, po zapoznaniu sie z zakresem planowanej
inwestycji, charakterystyka przedsiewziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
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przedmiotowego przedsiewzigcia wymaga okreslenia warunkéw i wymagan, o ktérych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) ustawy 00S.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 008, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem skali przedsiewziecia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania
si¢ oddziatywanr przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres robét zwigzanych
z realizacjg przedsigwzigcia; wykorzystanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
I powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko; wielko$¢ emisji i ucigzliwosci wynikajagcych z realizacji planowanego
przedsigwziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi; usytuowanie przedsiewziecia w
odniesieniu do obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszaréw Natura 2000.

W Koninie dziatajg dwie oczyszczalnie $ciekéw — lewobrzezna i prawobrzezna.
Potaczone sg one rurociggiem tranzytowym DN200 umozliwiajgcym przettaczanie osadéw z
oczyszczalni Prawy Brzeg (OPB) na oczyszczalnie Lewy Brzeg (OLB), gdzie znajduje sie
wspdina instalacja do przerébki osadéw oraz $ciekéw. Obecnie na ciggu gospodarki
osadowej, zlokalizowanym na terenie OLB przetwarzane sg osady wstepne i wtdrne
powstajgce w procesie mechaniczno-biologicznego procesu oczyszczania $ciekow ze
zwigkszong redukcjg zwigzkow biogennych w OLB i OPB. Ponadto w instalacji przetwarzane
sg osady dowozone z przydomowych oczyszczalni $ciekéw oraz innych mechanicznych i
mechaniczno-biologicznych komunalnych oczyszczalni $ciekow.

W kontek$cie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 00§, na podstawie zapiséw k.ip. i jej
uzupetnien ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega na przebudowie, rozbudowie,
likwidacji oraz budowie nowych obiektéw gospodarki osadowej oczyszczalni $ciekdéw Lewy
Brzeg w Koninie. W zwigzku z planowanymi pracami nie ulegnie zmianie przepustowo$é
oczyszczalni, ani rébwnowazna liczba mieszkancow RLM, ktorg oczyszczalnia obstuguje.
Planowane przedsiewzigcie dotyczy budowy instalacji wytgcznie dla celéw gospodarki
osadowej, nie ingerujgcej w prace oczyszczalni $ciekéw. Przedmiotowg instalacje
zaprojektowano z mozliwo$cig przyjmowania zageszczonych osadéw z komunalnych
oczyszczalni $ciekédw do fermentacji kierowanych do stacji zlewnej osadéw dowozonych.
Osady odwodnione z komunalnych oczyszczalni $ciekow i kofermentaty state bedg
przyjmowane do zbiornika ZB4, ftj. dozownika kofermentatéw roslinnych i osadu
odwodnionego.

W wyniku fermentacji mezofilowej osadéw $ciekowych i kofermentatébw w dwdch
projektowanych zamknigetych komorach fermentacyjnych powstawat bedzie biogaz.
Przewidywana ilos¢ biogazu po uruchomieniu instalacji wyniesie: Qpioga,=1159 Nm®/d,
423196 Nm®/rok, a docelowo, po zbudowaniu rynku dostaw, z uwzglednieniem kofermentatow
i osadow pozyskanych z komunalnych oczyszczalni $ciekéw: Quioga,=2805 Nm®d,
1023750 Nm®/rok. Planowana stacja biogazu obejmie m. in.: instalacje odsiarczania, zbiornik
magazynowy, pochodnie oraz filir usuwania siloxanow.

Wytworzona energia elekiryczna w uktadach kogeneracji na biogaz i gaz ziemny
zostanie wykorzystana do zasilania OPB i OLB oraz projektowanej biogazowni. W sytuac;ji
awarii badz remontu urzadzen kogeneracyjnych zakiada sie korzystanie z zasilania z sieci
Zaktadu Energetycznego. Energia cieplna wytworzona z kogeneratoréw na biogaz, gaz
ziemny oraz kottéw wielopaliwowych pokryje w 100% potrzeby energetyczne zaktadu, a jego
nadmiar kierowany bedzie do miejskiej sieci cieplne;j.

Uktad kogeneracji z wykorzystaniem biogazu i gazu ziemnego przewidziano do
wspotpracy z energiag elektryczng pozyskang z fotowoltaiki, stanowigcej osobne opracowanie.
Podczas pracy fotowoltaiki obiekty zasilane bedg energig z paneli fotowoltaicznych, natomiast
pokrycie potrzeb na energie cieplng bedzie realizowane z zaprojektowanych kottdw
dwupaliwowych na biogaz/olej opatowy lub biogaz/gaz ziemny. W okresie bezczynnosci
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fotowoltaiki bedg uruchamiane kogeneratory na biogaz oraz w zaleznosci od potrzeb na gaz
ziemny. W tym systemie pracy energia elektryczna i cieplna bedzie w catosci pochodzita z
uktadéw kogeneracyjnych. Energia cieplna z kogeneracji bgdzie wykorzystywana na potrzeby
whasne: technologiczne zwigzane z procesem fermentacji i pasteryzacji kofermentatéw
(osadéw poflotacyjnych i ttuszczy), grzewcze dla obiektéw technologicznych, a jej nadmiar
kierowany bedzie do sieci miejskiej odrebnym cieptociggiem.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy 00§, z uwagi na rodzaj,
skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje sig
znaczacego negatywnego kumulowania oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi
przedsiewzieciami znajdujgcymi sig w rejonie zainwestowania fub w obszarze oddziatywania
przedmiotowej inwestycji.

Uwzgledniajgc zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy 00$ ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia bedzie wigzata sie z wykorzystaniem m.in.: energii elektrycznej, paliw oraz
materiatéw budowlanych.

Instalacje zaopatrywane sg i bedg w media na podstawie odrgbnych umoéw zawartych z
gestorami sieci. Scieki wytworzone w wyniku proceséw technologicznych zostang ponownie
zwrdcone na teren oczyszczalni $ciekdéw (obieg zamknigty). Zapotrzebowanie na energie
elektryczng planuje sie pokryé z projektowanej instalacii kogeneracyjnej na biogaz, gaz
ziemny oraz fotowoltaike. Zapotrzebowanie na wode dla OLB wynosi obecnie ok. 989 m®/rok
wody sieciowej oraz ok. 5425 m®/rok wody technologicznej. Po budowie czesci biogazowe]
nastgpi wzrost zapotrzebowania na wode z sieci wodociggowej do ok. 1200 m®/rok oraz wody
technologicznej ($ciekéw oczyszczonych) do ok. 15000 m®/rok.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz g) ustawy o0o$ nalezy stwierdzi¢, iz realizacja
planowanego przedsigwziecia bedzie wigzata sig¢ z chwilowym oddziatywaniem na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrodiem krétkotrwatych i odwracalnych ucigzliwosci w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska bedg prace budowlano-montazowe i eksploatacja parku
maszynowego. Celem ograniczenia ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu natozono warunek,
aby prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. Emisja hatasu wystgpi
lokalnie, bedzie miata przej§ciowy charakter oraz ustgpi po zakoriczeniu prac wykonawczych.

W konteksécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy 0o$ na
podstawie przedstawionej dokumentacji i analizy dostepnych Zrédet kartograficznych
ustalono, iz oczyszczalnia $ciekéw, ktéra podlega rozbudowie, zlokalizowana jest w
sgsiedztwie terenéw lesnych oraz w poblizu drogi krajowej nr 25, ktéra w tym przypadku
bedzie stanowi¢ gtdwne zrodio hatasu dla terenéw przylegtych. Najblizszy teren wymagajacy
ochrony przed hatasem, okreslony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r.
poz. 112) znajduje sie w odlegtosci ok. 500 m na potudniowy wschéd od migjsca realizacji
przedsiewziecia. Stanowi go teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze na etapie eksploatacji przedsigwzigcia
emisja hatasu bedzie zwigzana z okresowym ruchem pojazdéw poruszajgcych sie po terenie
oczyszczalni oraz pracg urzgdzen. Planowane do budowy urzgdzenia bedg posiadaty
obudowy dzwiekochtonne, a niektére z nich bedg montowane w pomieszczeniach
zamknietych, ktére skutecznie ograniczg emisjg hatasu do Srodowiska. Biorgc pod uwage
odlegto$¢ terendw wymagajgcych ochrony przed hatasem oraz planowane do zastosowania
srodki minimalizujace stwierdzono, iz w kontekscie realizacji przedsiewzigcia, dotrzymane
zostang akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie sie wigzata z emisjg
zanieczyszczen do powietrza z istniejgcych dwéch biofiltrow oraz z planowanych Zrédet
emisji, m.in. budynku kogeneracji w ktérym zainstalowane zostang 3 kotty wielopaliwowe o
mocy 270 kW kazdy oraz kogeneratory na biogaz i gaz ziemny, kazdy o mocy maksymalnej
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cieplnej 860 kW i maksymalnej mocy elektrycznej 680 kW. Wielkopaliwowe kotly grzewcze
bedg pracowa¢ dla zapewnienia potrzeb grzewczych przy braku pracy ukiadu
kogeneracyjnego. W ramach przedsiewziecia rozbudowany zostanie istniejgcy biofiltr nr 2,
powstang dwa nowe biofiliry, pochodnia biogazu oraz instalacja uzdatniania biogazu.
Zastosowane zostang biofiltry o skutecznosci oczyszczania substancji do powietrza nie
mniejszym niz 90%. Z k.ip. wynika, iz na terenie oczyszczalni prowadzone sg badania
efektywnosci pracy biofiltréw oraz wyznaczany jest zasieg ucigzliwo$ci zapachowej instalacji.
Whioskodawca o$wiadczyt, iz ze wzgledéw bezpieczehstwa oraz optymalizacji procesow
instalacji badania takie prowadzone beda réwniez w odniesieniu do planowanych biofiltréw.

W Kk.i.p. przedstawiono analize emisji substancji do powietrza w stanie docelowym, po
rozbudowie i przebudowie przedsiewziecia, z uwzglednieniem emisji powstajgcej podczas
spalania paliw w silnikach poruszajgcych sie pojazddw, a takze przedstawiono obliczenia
rozprzestrzeniania si¢ w powietrzu emitowanych substancji. Obliczenia wykazaty, iz wielkosci
emisji z terenu inwestycji nie bedg powodowaty przekroczer:i wartoéci odniesienia substancji w
powietrzu, w tym dopuszczalnych czestoéci przekroczen, okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji, a w zwigzku z tym
spefnione zostang wymagania w zakresie ochrony powietrza okreélone w przepisach..

Emisja substancji do powietrza bedzie zachodzita takze podczas prowadzenia prac
budowlanych. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w wyniku prowadzenia robét
ziemnych, oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto zrédiem emisji substancji do
powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na
budowie. Z uwagi na fakt, ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz
ustang po zakoriczeniu prac budowlanych, uznano je za pomijalne.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e) ustawy 00§, dotyczacymi ryzyka
wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, ze
planowane przedsigwziecie nie nalezy do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia wyzej wymienionych zdarzen. Zgodnie z k.ip. powazna awaria, mogaca mieé
wplyw na eksploatacje oczyszczalni, moze by¢ zwigzana z pozarem lub wybuchem. Jednak
ryzyko zaistnienia takiej sytuacji i konsekwencji z nig zwigzanych jest znikome z uwagi na
zastosowane srodkéw minimalizujgcych powstanie tego typu zagrozen.

Planuje sig, ze prace ziemne zwigzane z instalacjami bedg prowadzone bez
koniecznosci odwadniania wykopéw. W przypadku naptywu wody do wykopéw jamistych o
gtebokosci 5 m odwodnienie bedzie konieczne, a woda z wykopéw kierowana bedzie do
istniejgcej kanalizacji wewnetrznej OLB na poczatek procesu oczyszczania. Odwodnienie nie
wptynie negatywnie na procesy oczyszczania $ciekow oraz na stosunki wodne poza terenem
oczyszczalni Sciekéw. Roboty budowlane beda prowadzone z zachowaniem ciggtosci
odwadniania osadu w instalacji oraz bez ingerencji w obecny uktad oczyszczania $ciekdw.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsigwziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono znaczgco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidagji.
Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami osuwiskowymi. Planowane
przedsigwzigcie bedzie przystosowane do postepujacych zmian klimatu dajgcych sie
zobrazowac poprzez wystgpienie susz, fal upatdéw, pozardw, skrajnych temperatur, powodzi,
nawalnych deszczy, silnych wiatréw, intensywnych opadéw $niegu. Planowane rozwigzania
techniczne i technologiczne ogranicza takze wptyw ekstremalnych zjawisk klimatycznych na
obiekt. W kontekscie fagodzenia zmian klimatu nalezy stwierdzié, ze planowane
przedsigwzigcie nie bedzie Zrodtem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczenh do powietrza.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy 00§ ustalono, ze przedsiewziecie bedzie
wigzato sig z powstawaniem odpadéw na kazdym etapie funkcjonowania przedsiewzigcia tj.
realizacji, eksploatacji i likwidacji. Na etapie realizacji i likwidacji Zzrédtem powstawania
odpadéw bedg przede wszystkim prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe oraz
funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Na etapie prac wykonawczych powstang
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gtéwnie odpady z grupy 15 oraz 17 w tym m.in.: odpady opakowaniowe i odpady betonu oraz
gruz betonowy z rozbiérek i remontow. Ponadto powstawaé bedg odpady z grupy 20 f.
zmieszane odpady komunalne. Gleba, ziemia i kamienie pochodzace z przygotowania placu
budowy =zostang wykorzystane na miejscu np. do wyréwnania terenu. W celu
zminimalizowania wplywu odpadéw na $érodowisko natozono warunek, aby powstajgce w
trakcie realizacji przedsiewziecia odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz, aby zapewni¢ ich regularny
odbiér przez uprawnione podmioty.

Podczas eksploatacji oczyszczalni powstajg gtownie odpady technologiczne takie jak:
skratki, zawarto$¢ piaskownikéw oraz ustabilizowane komunalne osady $ciekowe. W zwigzku
z realizacjg przedsiewzigcia rodzaj wytwarzanych odpadéw nie ulegnie zmianie — przewiduje
sie jedynie wzrost ilosci osadow pofermentacyjnych i skratek. Zgodnie z przedstawionym w
k.i.p. bilansem do procesu fermentacji zostang wykorzystane: zageszczony osad wstepny i
nadmierny z oczyszczalni OLB i OPB, osady dowozone z komunalnych i przydomowych
oczyszczalni Sciekow, osady poflotacyjne - ttuszcze i kofermentaty roslinne. taczna ilos¢
osadu zmieszanego zageszczonego przeznaczonego do fermentacji wyniesie: Qzmieszany =
207 m¥d, SM = 4,6%, Gzueszany = 9590 kg s.m./d. Osady pochodzgce z procesow
oczyszczania $ciekow w OLB i OPB oraz dowozone osady ptynne beda wprowadzane
bezposrednio do zbiornika magazynowania osadow OLB, natomiast osady poflotacyjne i
tuszcze bedg wprowadzane do projektowanych zbiornikow osadoéw poflotacyjnych.
Odwodniony osad z komunalnych oczyszczalni $ciekow i kofermentaty roslinne bedg
tymczasowo magazynowane pod zaprojektowang wiatg zlokalizowang naprzeciwko budynku
wielofunkcyjnego dia komér fermentacyjnych. W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego przed przenikaniem zanieczyszczen natozono warunek, aby zaprojektowaé szczelng
nawierzchnie planowanej wiaty i terenu wokét budynku wielofunkcyjnego oraz odwodnienie
podigczone do wewnetrznej sieci kanalizacji z odprowadzeniem na poczatek uktadu
oczyszczania. W wyniku przetwarzania odpadow w procesie fermentacji mezofilowej bedg
powstawaé przefermentowane ustabilizowane osady komunalne. Dla potrzeb retencjonowania
osadu przefermentowanego zaprojektowano zbiornik retencyjny. Ustabilizowane osady
komunalne po przeprowadzonej fermentacji bedg poddawane procesowi odzysku R10
(obrébka na powierzchni ziemi przynoszgca korzysci dla rolnictwa Ilub poprawe stanu
srodowiska).

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 2 lit. d), k) oraz art. 81 ust. 3 ustawy 00§,
przeanalizowano wptyw przedmiotowego przedsiewzigcia na cele srodowiskowe zawarte w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie na terenie dwodch
jednolitych czeéci wod powierzchniowych: Warta od Topca do Powy o europejskim kodzie
PLRW600021183519 oraz Powa o europejskim kodzie PLRW600023183529. Jednolita czes¢
wod Warta od Topca do Powy posiada status silnie zmienionej czgsci wéd, o aktualnie ztym
stanie ogdélnym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiggnigcia celéw
srodowiskowych zostata okreslona jako zagrozona. W jej zlewni nie zidentyfikowano presji
majgcych wptyw na obnizong ocene stanu chemicznego, a celem $rodowiskowym dla niej
wyznaczonym jest osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu
chemicznego do roku 2021. Jednolita cze$¢ wéd Powa posiada status naturalnej czesci wod,
o ak‘gualnie ztym stanie ogdlnym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka
n}eOSquniecia celow $srodowiskowych zostata okreslona, jako zagrozona. W jej zlewni nie
_Z|dentyf|kowano presji mogacej byé przyczyng wystepujgcych przekroczeh wskaznikow
jakosci. Celem sSrodowiskowym dla niej jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego do roku 2021.
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Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w granicach Jednolitej Czesci Wéd
Podziemnych o europejskim kodzie PLRW600071, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem
ilosciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka
nieosiggnigcia celow srodowiskowych zostata uznana za zagrozong. Zgodnie z informacjami
zawartymi w Kk.ip. oraz analizg dostgpnych Zrédet kartograficznych stwierdzono, ze
planowane przedsiewzigcie nie bedzie realizowane w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych.

Zgodnie z k.ip., na przedmiotowym terenie w przypowierzchniowych warstwach
wystepujg nastepujgce grunty: nasypowe, gleba, piaski drobnoziarniste i pylaste, piaski
gliniaste i pyty piaszczyste, wkiadki mutkéw organicznych oraz gliny. Poziom wody gruntowej
jest bezposrednio zalezny od poziomu wody w rzece, kiéry moze sie ksztattowad w dosé
szerokich granicach, okreslonych przez gospodarke wodng w zbiorniku retencyjnym
Jeziorsko.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych ,czystych” sg i bedg kierowane na tereny
zielone, natomiast wody z terenéw utwardzonych placow manewrowych trafiajg do
wewnetrznej kanalizacji oczyszczalni $ciekow na poczgtek uktadu oczyszczania.

Pomimo, ze przedsigwziecie realizowane bedzie na terenie przeksztatconym istniejacej
oczyszczalni, w przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $rodowiska gruntowo-
wodnego na etapie budowy. Zaplecze budowy, baza materialowa, miejsce czasowego
sktadowania odpaddw oraz postoju maszyn bedzie zlokalizowane w wydzielonym migjscu, na
utwardzonym podfozu. Na terenie budowy nie bedzie prowadzona naprawa, konserwacja i
tankowanie maszyn budowlanych. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne
sanitariaty, ktére regularnie beda oprézniane przez wyspecjalizowane firmy, bgdz pracownicy
bedg korzysta¢ z istniejagcego na terenie oczyszczalni zaplecza socjalnego. Dodatkowo, w
ramach ochrony gleby, przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi (humusu), ktéra
zostanie odfozona do ponownego wykorzystania. Teren po zakornczeniu prac zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego. W celu zminimalizowania wptywu
przedsiewziecia na Srodowisko na etapie realizacji natozono warunek, aby zaplecze budowy
zorganizowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowo-wodnego, a na wypadek ewentualnej awarii, aby plac budowy wyposazyé w
sorbenty, a wszelkie wycieki niezwtocznie neutralizowac.

Ponadto Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole natozyt warunek, aby prace
budowlane prowadzi¢ sprzetem w petni sprawnym technicznie oraz spetniajgcym wymogi
dopuszczajgce go do uzytkowania, a takze warunek, aby w czasie prowadzenia robot
budowlanych prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i
transportowego oraz przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc
moggcych powodowaé ewentualne zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Biorgc pod uwage lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia, planowane
rozwigzania i Srodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe,
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz postepowania z odpadami, a takze
uwzgledniajgc stanowisko organu wiasciwego do oceny wodnoprawnej, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko gruntowo-
wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. Tym samym, przedsiewziecie nie bedzie
wptywac na osiagniecie celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art.
61 ustawy Prawo wodne, okre$lonych dla ww. jednolitych czeSci wdéd w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy 00§, oczyszczalnia $ciekoéw jest potozona
w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Warty. Dodatkowo, przedsiewziecie potozone jest na
obszarze zagrozonym powodzig, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat (Q=0,2%).

W kontek$cie przedmiotowego przedsigwziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), c), ),
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g), i) oraz j) ustawy oo$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewzigcie
zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim; poza obszarami
gorskimi lub lesnymi; poza obszarami, na ktorych standardy jako$ci $rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia; poza obszarami majgcymi
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; poza obszarami przylegajacymi do
jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewzigcia, w tym fakt, ze projektowana inwestycja
bedzie zwigzana z uzupetnieniem i przebudowa istniejgcej infrastruktury techniczne]
oczyszczalni $ciekow stwierdzono, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowic
dominanty krajobrazowej i tym samym nie wptynie znaczgco na walory krajobrazowe w rejonie
zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy 0o$ stwierdzono, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg krétkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego
realizacji. Planuje sie, ze wykonanie przedmiotowe;j instalacji bedzie trwato ok. 2 lat.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. €) ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest w
obrebie dwéch obszaréw Natura 2000 — obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja
Nadwarciariska PLH300009 i obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty
PLB300002. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w
Biafowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja nie bedzie prowadzona w obrebie
korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych tgczgcych Europejskg Sie¢ Natura
2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011). -

W miejscu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg siedliska oraz gatunki roslin,
zwierzat i grzybéw objetych ochrong prawna, wymienione w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzaf;
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 ‘pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin oraz w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej grzybow, a takze gatunki zagrozone wyginigciem (np. znajdujgce
sie na regionalnej czerwone;j liscie) lub rzadkie. Nie stwierdzono réwniez gatunkow i siedlisk
bedgcych przedmiotami ochrony obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja
Nadwarciariska PLH3000009 oraz ptakow bedacych przedmiotami ochrony obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002. Inwestycja planowana jest
na terenie przeksztatconym antropogenicznie.

W celu ochrony drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych
natozono warunek zabezpieczenia ich przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odstonigtych
systemoéw korzeniowych przed przesuszeniem i przemarznigciem oraz warunek wyznaczenia
miejsc sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu poza obrysem
rzutu koron drzew.

Dodatkowo, w zwigzku z tym, iz realizacja przedsiewziecia bedzie wymagata wykonania
wykopow natozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz
dziennie przed ich rozpoczeciem, kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta
przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole przeprowadzac bezposrednio
przez zasypaniem wykopow.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczacego negatywnego oddziatywania, na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji, na bioréznorodno$¢ rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujgcych
gatunkdéw, w szczegdlnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w
tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a
takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i
petnione funkcje w Srodowisku. Przedsiewziecie nie powinno takze spowodowaé nadmiernej
eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobdw przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do
rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Nie nastgpi réwniez negatywne oddziatywanie na

10z 14



obszary chronione, w szczegdlnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze
obszaréw Natura 2000, integralno$é obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi
obszarami.

Uwzgledniajgc powyzsze ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie pociggnie za sobg
zagrozen dla srodowiska i nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko.

Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony Srodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone w
przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 00§, organ wlasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i o mozliwo$ciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejsze]j decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust 1 pkt1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z pézn. zm.) wnioskodawca uicit optate skarbowg w wysokoSci
205 zt za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Marta Zakrzewska, starszy specjalista

Zatacznik:
Charakterystyka przedsiewziecia

rzymuija:
{ %’5 Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie — wnioskodawca
2. Miasto Konin
3. Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parstwowe Nadlesnictwo Konin,
ul. Gajowa 2, 62-510 Konin
4. Gmina Stare Miasto
5. aa

Do wiadomoséci:

1. Dyrektor Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich w Kole

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

3. Starosta Konifiski, na podstawie art. 86a ustawy 00$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalne%o3%¥s,el§tora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.420.185.2019.MZ.14 z dnia ...... -.2 31T, 000

Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsiewziecia polegajgcego na budowie regionalnej instalacji
zagospodarowania osadéw sciekowych z wykorzystaniem uktadu kogeneracyjnego na terenie
Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie, planowanej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2163 obreb Przydziatki, powiat konirski, wojew6dztwo wielkopolskie.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie, rozbudowie, likwidacji oraz
budowie nowych obiektéw gospodarki osadowej oczyszczalni $ciekéw Lewy Brzeg w Koninie.
Wytworzona energia elektryczna w uktadach kogeneracji na biogaz i gaz ziemny zostanie
wykorzystana do zasilania oczyszczalni Lewy i Prawy Brzeg w Koninie oraz projektowanej
biogazowni. Zaktada sie korzystanie z zasilania z sieci Zaktadu Energetycznego w sytuacji
awarii bgdz remontu urzadzen kogeneracyjnych. Energia cieplna wytworzona z
kogeneratoréw na biogaz, gaz ziemny oraz kottéw wielopaliwowych pokryje w 100% potrzeby
energetyczne zaktadu, a jego nadmiar kierowany bedzie do miejskiej sieci cieplne;j.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest w obrebie dwéch obszarow
Natura 2000 - obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja Nadwarcianiska
PLH300009 i obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002.
Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja nie bedzie prowadzona w obrebie korytarzy
ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych tgczacych Europejskg Sieé Natura 2000
w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Rodzaj technologii

W ramach przedsigwzigcia planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:
1. Przebudowe i rozbudowe istniejgcych obiektéw gospodarki osadowej:

a. zbiornika magazynowania osadéw z uwzglednieniem rozdziatu retencjonowania
osadu wstepnego i wtérnego z OLB i OPB oraz wprowadzeniem funkgji fermentera
dla osadu wstepnego,

b. sieci i instalacji wewngtrzobiektowych,

c. instalacji odciggéw miejscowych do dezodoryzaciji.

2. Likwidacje obiektéw gospodarki osadowe;j:

a. laguny osadowej nr 2,

b. laguny osadowej nr 3.

3. Budowe nowych obiektéw gospodarki osadowe;:

a. zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego z funkcjg fermentera i pompownig

osadu wstepnego,
zbiornika magazynowania osadu wstepnego zageszczonego — ZB1,
zbiornika magazynowania osadu nadmiernego zageszczonego — ZB2,
. zbiornika do przyjmowania osadéw poflotacyjnych — ZB3,
. wielofunkcyjnego budynku WKFz wyposazonego w nastepujgce urzgdzenia i
instalacje technologiczne:
— macerator i tapacz kamieni dla osadu wstepnego,
— separatory dla osadu wstepnego i nadmiernego,
— zageszczacze mechaniczne osadu nadmiernego ze stacjg przygotowania i
dozowania polielektrolitu,
— wezet pompowy osadu wstepnego do fermentacii,
— wezet pompowy osadu nadmiernego do fermentac;ji,
— wezet pompowy osadu recyrkulowanego,
— wezet wymiennikdw ciepta osadu recyrkulowanego,

oooo
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— instalacje dezintegracji  ultradzwigkowej czgsciowego strumienia osadu
nadmiernego z weztem pompowym osadu do fermentacji,

— instalacje dozownika kofermentatéow roélinnych i osadu odwodnionego,
wyposazong w wezet rozdrabniania i dozowania do WKFz ze zbiornikiem
zasypowym.

f. wydzielonej zamknietej komory fermentacyjnej osadu WKFz z wyposazeniem
technologicznym — 2 obiekty,

g. zbiornika osadu przefermentowanego z wyposazeniem technologicznym,

h. pompowni osadu przefermentowanego do odwodnienia,

i. instalacji biogazu wyposazong w:

— filtr polipropylenowy,

— odwadniacz,

— stacje odsiarczania biogazu,

— zbiorniki biogazu z osprzetem,

— stacje schtadzania biogazu,

— wezet pomiarowy i sprezajgcy biogazu,

— stacje podgrzewania biogazu,

— filtr redukcji siloksanow,

— pochodnie biogazu.

j. budynku kogeneracji wyposazonego w urzgdzenia i instalacje technologiczne:

— filtr siloksanow,

— dmuchawy biogazu,

— wezet sprezarkowy biogazu,

— stacje kogeneracji na biogaz,

— wezet sprezarkowy na gaz ziemny,

— stacje kogeneracji na gaz ziemny,

— instalacje kottowg z kottami wielopaliwowymi na biogaz i olej opatowy lub
alternatywnie na biogaz i metan,

— zbiorniki na olej opatowy,

— stacje trasformatorows, rozdzielnie $redniego i niskiego napiecia,

— wymienniki ciepta z kogeneratorow.

k. instalacji odciggéw miejscowych dla nowych obiektéw =z podtgczeniem do
istniejgcego biofiltra nr 2 i budowa ptuczki i nowych biofiltrow,

[. instalacji bioCNG — stacji uzdatniania biogazu do biometanu, instalacji biometanu
$redniego cisnienia, stacji bioCNG z wezlem sprezarkowym,

m. instalacji CNG na gaz ziemny — instalacji gazowej $redniego ci$nienia, stacji CNG z
weztem sprezarkowym,

n. rurociggoéw, kanatéw, instalacji dla obiektow projektowanych i podlegajacych
przebudowie

0. drég i placow,

p. zbiorinikéw ppoz.

Roboty budowlano-montazowe poprzedzone zostang wykonaniem prac porzgdkowych,
ogrodzeniem placu budowy i wytyczeniem w terenie miejsc pod obiekty. Podczas realizacji
budowy prowadzony bedzie monitoring pracy urzadzen, realizacji etapéw wykonywania prac
terenowych, ilosci i gtebokosci wykopdw. Prace zwigzane z wykopami, wylewaniem gotowego
dostarczonego betonu, przycinaniem elementéw, spawaniem, zostang ograniczone do
minimum.

Materiaty technologiczne uzyte do eksploatacji bedg charakteryzowaé sie wysokg
jakoscig gwarantujgc dtugi czas eksploatacji, tj.: zbiorniki Zzelbetowe zostang wykonane z
betonu siarczanoodpornego z powtokg ochronng; elementy stalowe przewidziane do kontaktu
z osadem zostang wykonane ze stali zabezpieczonej powlokg epoksydowa, badz ze stali
kwasoodpornej o odpowiednich walorach wytrzymatosciowych; urzadzenia takie jak pompy i
mieszadta bedg dostosowane do warunkéw pracy w instalacji. Dla zapewnienia
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bezpieczenstwa planowana instalacja wyposazona zostanie w szereg czujnikéw, aparature
pomiarowg, sprzet do sterowania i system zarzadzania celem przeciwdziatania i szybkiego
reagowania na wypadek awarii.

Rozwigzania chroniace srodowisko

Skrécony zostanie do minimum okres magazynowania kofermentatéw o intensywnych
zapachach. Transport dowozonych do proceséw surowcéw zostanie zorganizowany z
zapewnieniem dbato$ci o warunki sanitarnohigieniczne.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie
si¢ zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego. Plac budowy zostanie wyposazony w
sorbenty, a wszelkie wycieki bedg niezwtocznie neutralizowane.

Prace budowlane prowadzone bedg sprzetem w petni sprawnym technicznie oraz
spetniajgcym wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania. W czasie prowadzenia robot
budowlanych bedzie prowadzony staty monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i
transportowego oraz przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacja miejsc
mogacych powodowaé ewentualne zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Powstajgce w trakcie realizacji i eksploatacji odpady bedg gromadzone selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych z zapewnieniem ich regularnego
odbioru przez uprawnione podmioty.

Zaprojektowana zostanie szczelna nawierzchnia planowanej wiaty i terenu wokot
budynku wielofunkcyjnego oraz odwodnienie podtaczone do wewnetrznej sieci kanalizacji z
odprowadzeniem na poczatek uktadu oczyszczania.

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji beda prowadzone wytacznie w
porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Zostanie zapewniona skuteczno$¢ planowanych biofiltrow na poziomie nie mniejszym
niz 90%.

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych zostang
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe przed
przesuszeniem i przemarznieciem. Miejsca skfadowania materiatdw budowlanych oraz
postoju cigzkiego sprzetu zostang wyznaczone poza obrysem rzutu koron drzew.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem
wykopy bedg kontrolowane, a uwigzione w nich zwierzeta zostang niezwtocznie przeniesione
w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola przeprowadzana bedzie bezposrednio przed

zasypaniem wykopow.
It @ /\'I/L
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