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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE.

1.1. Zakres robét

Zakres niniejszych WWIORB 15 dotyczy wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych,
zwigzanych z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Ustalenia zawarte w niniejszym WWIiORB obejmujg instalacje:

a) wodociggowa,
b) kanalizacji bytowo — gospodarczej,
c) kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej).

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.3. Okreslenia podstawowe

131

1.3.2

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogdlne. Ponadto:

Instalacje kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia
Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezko$ci.
Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa - system kanalizacyjny (wewnatrz budynku), w ktdérym

przeptyw wod opadowych i roztopowych nastepuje wskutek podcisnienia wytworzonego przez stup
wody wypetniajgcy przewody.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod taczgcy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z piondw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wpust dachowy - element instalacji kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw do systemu kanalizacyjnego w wykonaniu bez
elementu grzejnego lub wyposazony w element grzejny.

Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkoéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
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Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalaciji
przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN. Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalac;ji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, ton (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (Dn lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réowng srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ Scianki rury (en) - grubos$é Scianki, ktéra jest dogodnie zaokrgglong, liczbg,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokrgglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalnej
Srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna, ta (lub tma)) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
- najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego
i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatosé instalacji - wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego - dla przewodéw z tworzyw
sztucznych zaleznos¢ zakfadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZA T -
Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okreslonych
wartosciach.

Zestaw wodomierzowy - sklada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody
w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

Zestaw hydroforowy — urzgdzenie, ktére zapewnia state ciSnienie wody w instalacji wodociggowe;.
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2. MATERIALY

2.1. Wprowadzenie

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB 00
Wymagania ogdlne.

2.2. Materialy instalacji kanalizacyjnej

221

222

2.2.3

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji wewnetrznej w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych nalezy wykonac¢
z rur i ksztattek PVC-U kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji wewnetrznych,
taczonych na uszczelke gumowag zgodnych z PN-EN 1329-1:2021-05, w przypadku witgczania do
instalacji kanalizacyjnej odciekdéw, szlamoéw, itp. nalezy potwierdzi¢ u Producenta rur mozliwosé ich
zastosowania.

Przybory sanitarne

a) Wopusty podtogowe - wpusty podiogowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1253:2015
(Czesci 1-4);

b) Zapewni¢ mozliwo$¢ otwarcia i czyszczenia kratek odwodnieniowych oraz odwodnienia liniowego;

c) Kratki odwodnieniowe i odwodnienie liniowe wykonane z materiatébw odpornych na korozje;

d) Wopusty podtogowe i odwodnienia liniowe nalezy wyposazy¢ w syfony, uniemozliwiajgce
przedostanie sie gazéw i nieprzyjemnych zapachéw z instalacji kanalizacyjne;.

Pompa studni odciekow

Nalezy zastosowa¢ urzadzenie o odpowiedniej wydajnosci oraz zapewniajgce wysokosé podnoszenia
w celu transportu $ciekéw do zbiornika ZMP. Montaz urzadzenia wykonaé¢ w przygotowanym miejscy
zgodnie z wytycznymi producenta.

2.3. Materialy instalacji wodociggowej

23.1

23.2

Przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej

a) Przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku, w pomieszczeniach socjalnych
i technologicznych nalezy wykonac z rur polietylenowych PE-RT tgczonych przez zgrzewanie i na
gwint.

b) Wewnetrzng instalacje wodociggowa wody zimnej wykonaé z rur polietylenowych PE-RT do wody
zimnej z atestem PZH, zgodnych z obowigzujgcymi normami.

c) Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody cieptej wykonaé z rur polietylenowych PE-RT do wody
cieptej z atestem PZH, zgodnych z obowigzujgcymi normami

d) Prowadzenie instalacji - natynkowo, w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych

i w podtodze.
W przypadku prowadzenia rurociggébw na $cianach, pod stropem lub w kawatkach nalezy
przewidzie¢ skompensowanie wydtuzen termicznych poprzez zmiane kierunku przewodu -
kompensator U-ksztattowy lub odpowiednio geste rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych
(montaz bez kompensaciji).

e) kLaczenie elementéw z polipropylenu poprzez:

- Zgrzewanie doczotowo za pomocg zgrzewarek recznych lub warsztatowych, zgrzewanie
elektrooporowo przy pomocy muf i zgrzewarek elektrooporowych,

f)  Przewody izolowaé otulinami z pianki poliuretanowe;j.

Podgrzewacz elektryczny

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody.
Nalezy zastosowaé urzadzenia z mozliwoscig regulacji temperatury wody oraz systemem
antykorozyjnym. Dodatkowo kazdy podgrzewacz musi posiadaé izolacje, zewnetrzny ptaszcza
izolujgcy. Urzadzenia muszg posiadac lub nalezy doposazyé w zawory bezpieczenstwa.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 5z 10



WWIORB 15 Instalacje sanitarne wod-kan

2.3.3 Urzadzenia do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociggowej

Na etapie realizacji prac projektowych nalezy pozyskac informacje dotyczace cisnienia dyspozycyjnego
panujgcego w rurociggu zrodtowym, w celu okreslenia parametréw pracy/koniecznosci zastosowania
urzgdzania do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociggowe;.

2.3.4 Armatura

a) Zawory odcinajgce i czerpalne - nalezy stosowaé zawory kulowe z atestem.

b) Wodomierze - nalezy zastosowa¢ wodomierze zgodnie z PN-EN ISO 4064-2:2017-07. Uzyte
urzadzenia pomiarowe (wodomierze) muszg by¢ legalizowane i posiadaé¢ atest do stosowania na
rynku krajowym.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB 00 Wymagania ogdine.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogélne.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

5.1. Wykonanie robét instalacji kanalizacyjnej

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien sie¢ odbywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12056-5:2002.

Potgczenia kielichowe rur z PVC-U nalezy wykonywaé przy uzyciu uszczelek systemowych. Bosy
koniec rury, sfazowany pod kgtem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j,
tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ £ 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu przewodow.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw
0 kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45° stosowanie na tych przewodach czwérnikow nie jest
dopuszczalne.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw systemowych
z wkladkami z gumy. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

O ile instrukcje producenta nie méwig inaczej, na pionach nalezy stosowaé na kazdej kondygnaciji, co
najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy piondow
muszg by¢é mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych
Wynosza:

a) dlarurz PVCi PP $rednicy (50 + 110)mm — 1,0m,
b) dlarurz PVC i PP $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw powinna by¢ osiggnieta przez pozostawienie, w czasie
montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwa lokalizacje mocowan statych
i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci
15-20 cm. Dno wykopdéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym. Przewéd obsypac piaskiem do
wysokosci min 30 cm ponad wierzch rury.

Wymagania szczegétowe w zakresie prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych (w tym podejsc,
przewodow spustowych i przewoddw wentylacyjnych) podano w obowigzujgcych normach.
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Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢, jako przewody wentylacyjne ponad dach (na wysokos¢ 0,5-
1,0 m), a takze powyzej okien i drzwi znajdujgcych sie w odlegtodci poziomej mniejszej niz 4 m od
wylotéw rur. Wymagania dotyczgce prowadzenie przewoddéw wentylacyjnych oraz ich wymiaréw
podano w obowigzujgcych normach.

Wymagania szczegotowe w zakresie lokalizacji czyszczakéw zgodne z obowigzujgcymi normami.
Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia. Wymagania szczegétowe dotyczgce wpustéw podano
w obowigzujgcych normach.

5.2. Wykonanie robét instalacji wodociggowej
Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Przewody mocowa¢ do elementdw budynku za pomocg uchwytéw statych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Przewody =z tworzyw sztucznych wymagajg kompensacji wydtuzen termicznych zgodnie
z wymaganiami producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przytgcza lub przyboréw.

W miejscu przej$é rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wieksze od Srednicy rury przewodowej, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona piankg poliuretanowa. Tuleje ochronne wykonaé zgodnie z wymaganiami p. 6.5
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

W zakresie instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ rowniez biaty montaz.

Przybory sanitarne wymagajgce doprowadzenia wody cieptej nalezy wyposazyé w elektryczne
podgrzewacze wody. Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosc przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uzna¢, ze
instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza
sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych
w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania
dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci podano w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

6.1. Kontrola i badania instalacji kanalizacyjnej

Nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-81/B-10700 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny obejmowaé miedzy innymi:

a) sprawdzenie rodzaju, wymiaréw i jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
b) sprawdzenie tras i spadkéw przewodow,
c) sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,
d) sprawdzenie wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,
e) badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:
|. pionowe przewody wewnetrzne poddawaé probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodag na
catej wysokosci,
Il. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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lll. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

6.2. Kontrola i badania instalacji wodociggowej

Nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-81/B-10700 oraz z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”. Badania te powinny obejmowac miedzy innymi:

a) sprawdzenie rodzaju, wymiardw i jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
b) sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodéw,
c) sprawdzenie zamontowanej armatury,
d) sprawdzenie zabezpieczenia przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,
e) sprawdzenie wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,
f) badanie szczelnosci instalacji wodociggowej zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:
I. badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej,

Il.  badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda,

lll. przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja podlegajgca badaniu powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda,

IV. caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero pozyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegolnych odcinkéw,

V. po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu
instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci,

VI. badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia,

VIl.  po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cis$nienia probnego.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

7.1. Odbiér instalacji kanalizacyjnej

Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i czesciowe przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Préby Koncowe instalacji kanalizacyjnych przeprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami dla odbioréw
ostatecznych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

7.2. Odbiér instalacji wodociggowej

Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i czesciowe przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Préby kohcowe instalacji wodociggowych przeprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami dla odbiorow
ostatecznych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB 00 Wymagania ogélne.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do kierowania sie
aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi praktykami.

9.1. Normy
PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. (wszystkie
czesci)
PN-EN 1253:2002-2017 Wpusty s$ciekowe w budynkach (wszystkie
czesci)

PN-EN 1329-1:2021-05 -  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
wersja angielska nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U) -

Czes$¢1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1+A1:2023- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
03 - wersja angielska systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce  urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 817:2008 - wersja Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania
angielska techniczne

PN-EN 31+A1:2014-07 -  Wiszgce umywalki do mycia rgk Wymiary przytgczeniowe
wersja angielska

PN-EN 695:2005 (U) Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN1253:2002 (Czesci Wopusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania. Czes¢ 2: Metody
1-4). badan. Czes¢ 3: Sterowanie jakoscig. Czes¢ 4: Zwienczenia

PN-ISO 4064-2:1997 Pomiar objetosci w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimnej —

Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach — Wodomierze do

PN-ISO 7858-1:1997 wody pitnej zimnej. — Wodomierze sprzezone — Wymagania instalacyjne

PN-EN 1092-1:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikéow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1 Kotnierze stalowe
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje
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9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)Ustawa
o ochronie srodowiska z 27.04.2001 r. (Dz.U z 2024 r., poz.54).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz. 690).

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wydane przez COBRTI
INSTAL, w 07.2003.r. — zeszyt 7

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydane przez COBRTI
INSTAL, w 06.2006.r. — zeszyt 12

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., poz. 844).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas prowadzenia prac budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401).).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r.,
poz. 679).

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
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