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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

11

1.2

1.3

Zakres roboét

Zakres niniejszych  WWIORB 22 dotyczy wykonania i odbioru robot drogowych, zwigzanych
z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy
Brzeg w Koninie”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmujg wymagania ogoélne, wspodine dla poszczegoéinych
asortymentéw robét drogowych, nowych i robét odtworzeniowych, przewidzianych do wykonania
w ramach opisywanej inwestycji. W ramach Inwestycji zaktada sie wykonanie nowych nawierzchni
i wymiane istniejgcej nawierzchni wszedzie, gdzie z uwagi na prowadzone roboty wystgpi
konieczno$¢ jej czesciowego lub calkowitego rozebrania lub wykonania nowej ze wzgledu na
zwigekszone obcigzenie.

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 1z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogdlne. Ponadto:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezehn w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyroéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie 5
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Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokosé¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w sSwietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWIiORB 00
Wymagania ogolne.

2.1 Posypka oraz wypetnienie spoin i szczelin nawierzchni

2.1.1 Posypka piaskowa pod nawierzchnie:

- piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043:2004.
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2.1.2 Posypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:
- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.1.3 Wypetnianie spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13043:2004.
2.1.4 Wypetnianie spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3.

2.2 Kruszywa na warstwy odsaczajace i odcinajace

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania w zakresie:

- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis

—— =5

dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajace;j
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-EN 13043 dla gatunku 1 i 2.

2.3 Kruszywa na warstwy podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Nalezy stosowaé wode czystg, wodociggowa.
2.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia do wykonania w ramach naprawy i odtwarzania fragmentow istniejgcej nawierzchni
asfaltowe;.
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Do wytworzenia betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt spetniajacy wymagania PN-EN 12591
w zalezno$ci od kategorii ruchu.

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od réznych
producentéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robot wymaga zgody
Inwestora oraz opracowania howej recepty na beton asfaltowy.

Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiada¢ atest producenta, potwierdzajgcy zgodnosé
z Wymaganiami Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca.

2.5 Materiaty do skropienia warstw nawierzchni
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

- kationowe emulsje srednio rozpadowe wg WT.EmA-1994,
do skropienia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994,
- asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010, za zgodg Inwestora.

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone
w WT.EmA-99.

2.6 Betonowa kostka brukowa

Stosowac¢ kostke brukowag wibroprasowang o grubosci 80 mm dla nawierzchni drég lub 60 mm dla
nawierzchni chodnikéw (wg dokumentacji projektowej, ktéra zostanie opracowana takze w branzy
drogowej). Kolor oraz typ i ksztatt zastosowanej kostki powinien by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugos¢ + 2 mm,
- szerokos¢ + 3 mm,
- grubos¢ + 3 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tabeli ponizej.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338.

Lp. Cechy Wartos¢
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: <10
1 — ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m?] ;1’5
i i 2 )
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?]
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:
2 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna [MPa] 23,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 229
3 Odporno$¢ na $cieranie [mm] <23
) L Przez caly okresu
4 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie . .
uzytkowania

2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw betonowych sa:

- krawezniki betonowe klasa 2, zgodnie z PN-EN 1340:2004,

- obrzeze betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 75x30x8 cm lub 100x30x8; r = 3 cm,
- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,
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- beton klasy C12/15 na fawe pod krawezniki i obrzeza zgodny z wymaganiami normy PN-EN
206+A2:2021-08 - wersja angielska.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw i obrzezy betonowych:

- dtugos¢ £ 8 mm
- wysokos¢, szerokosé - + 3

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowacé - beton klasy C12/15.

2.8 Nawierzchnie tymczasowe

Nawierzchnie tymczasowe wykonac¢ z piyt betonowych o parametrach i nosnosci dostosowanej do
przewidywanego ruchu pojazdow.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu i maszyn budowlanych:

- réwniarka samobiezna 120-140 kM,

- spycharka gasienicowa 100-150 kM,

- koparka samobiezna 0,25-0,6 m3,

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5-13,0 T,

- betonomieszarki samochodowe 10-15 m3,

- zageszczarka ptytowa, lekka,

- wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25-30 T/h,
- skrapiarka mechaniczna z cysterng — 50 m3,

- walec ogumiony, drogowy, $redni —4-6 T

- kultywator do stabilizacji gruntu.

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inwestora srodki transportu:

- samochod samowytadowczy, ciezarowy 10 -20 T,

- samochaod skrzyniowy, ciezarowy 5-10 T,

- betonomieszarki samochodowe 10-15 m3,

- cementow6z samojezdny 10-15 T,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy 10-15 T,

- samochdd dostawczy 3-5 T,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10-15 T, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynie

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robo6t podano w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza po
zakonczeniu i odebraniu robdét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu
i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz
bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inwestora.

Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce
w sposo6b zaakceptowany przez Inwestora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub I1).

Wilgotno$¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna rdézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz £ 20 %.

Tabela 2 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
p Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot
. 1.00 0.97
ziemnych lub terenu

Po zasypaniu wykopéw, a przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ badania nosnos$ci gruntu,
wyznaczajagc, co najmniej, pierwotny i wtérny modut odksztatcenia gruntu zasypanego wykopu.
Badania te nalezy wykonaé zgodnie z polskg norma i warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Wykonanie warstwy odsaczajacej

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.
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5.3

5.4

5.5

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna byé¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

— <5 (1)

w ktérym:

Di1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d -

) (2)

090

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach
O90 - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilodci 90% (m/m); wartos¢é parametru Ogo powinna by¢ podawana
przez producenta geowtdkniny.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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5.6

5.7

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inwestora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego

5.7.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.7.2 Warstwa wigzaca, wyrownawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmachiajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu przyjmowac
wg PN-S-96025 zatgcznik D, tabela D.2.

5.7.3 Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu przyjaé wg PN-S-96025 zatgcznik E, tabela E.2.

5.7.4 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skladnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznos$ci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2% w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Minimalna i maksymalna temperatury mieszanki asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
przyja¢ zgodnie z PN-S-96025: 2000 i zaleceniami producenta asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana, jako odpad produkcyjny.
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5.7.5 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Podtozem dla warstwy wigzgcej jest podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym okreslonym w WWIORB i zaakceptowanym przez Inwestora.
5.7.6 Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdag utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potagczenia miedzywarstwowego lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 hprzyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.7.7 Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8 cm i +100°C dla wykonywanej warstwy
grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7.8 Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad
Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od podanej powyzej minimalnej
temperatury mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 35/50 130°C,
- dla asfaltu D 50/70 125°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabelach.

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.

Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.7.9 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.
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Jezeli do czyszczenia warstw nawierzchni byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczgc¢ sie po akceptacji przez Inwestora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocag weza z dyszg rozpryskowa).

Przy uzyciu emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godziny do 8 godzin,
zgodnie z PN-S-96025 [4].

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

5.8 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

5.8.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nowej nawierzchni powinna odpowiadac¢ przyjetemu obcigzeniu a odtwarzana powinna
by¢ zgodna z konstrukcjg nawierzchni istniejgcej. Nawierzchnia ma obejmowac utozenie warstwy
Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
- podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP = 35.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekéw),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypelnienie nig szczelin,

- ubicie i ponowne wypetnienie szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.8.2 Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejgcymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami dla koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.8.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z rodzajem podbudowy pod nawierzchnie istniejgca.

5.8.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny ze stanem istniejgcym. Krawezniki i obrzeza
nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ufozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.8.5 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne, jak dla stanu istniejgcego. Dopuszczalne odchytki
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é woda,
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réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi
w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.8.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen powinny by¢ zgodne ze
stanem istniejgcej nawierzchni z kostki.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wykonywac¢ przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca
sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie tak, aby uktadarka mogta przenosic
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy
czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw
itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby zastosowania ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupeinia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
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Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakonhczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w Kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic¢ piaskiem (dla nawierzchni uktadanych na podsypce
piaskowej) lub zaprawg cementowo-piaskowg (dla nawierzchni uktadanych na podsypce piaskowo-
cementowej). Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.9 Krawezniki betonowe

5.9.1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.9.2 Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.9.3 Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze byé zmniejszone do
6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié zwirem lub
piaskiem.
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5.10 Obrzeza betonowe

5.10.1 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

5.10.2 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.10.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci
1 cm. Nalezy wypefhic je piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogodlne.

6.1 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza — badania podczas
robét.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tabela ponize;j.

Tabela 3 Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw cech geometrycznych i zageszczania koryta i wyprofilowanego

podfoza

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢é badan i pomiaréow
co 30 m na prostych; w punktach gtéwnych tuku;

Szerokos¢ koryta co 20 m na tukach o R > 100 m; co 10 m na fukach o R < 100 m, co najmniej 2
razy na dtugosci ulicy

Réwnos$¢ podtuzna W sposoéb ciggty tatg

Spadki poprzeczne * co 20 m; co najmniej 2 razy na diugosci ulicy

Rzedne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych

ggggszéczeme, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie 17



WWIORB 22 Drogi i chodniki

6.2 Wykonanie warstwy odsaczajacej

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

6.2.2 Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tabela
ponizej.

Tabela 4 Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢é badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 Roéwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
6 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
7 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
8 Grubos$¢ warstwy na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2

9 Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.3 Szerokos¢ warstwy

Szer. warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.4 Réwnos¢ warstwy
Nierédwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 m tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.5 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.6 Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wys. warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm/-2 cm.

6.2.7 Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz = 5cm.

6.2.8 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm /
-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.2.9 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

6.3.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptaciji materiatow.

6.3.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w tabeli ponizej.

Tabela 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy- padajgca na
jedno badanie (m?)

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziafce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. w pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

19.2.3.

6.3.3 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inwestorowi.

6.3.4 Wilgotnos$¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
(metoda ), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.5 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

E,
£

< 2,2

r

6.3.6 Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci.

6.3.7 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 6 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szerokos$¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R <100m

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie 19




WWIORB 22 Drogi i chodniki

2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciggly tatg
3 Spadki poprzeczne*) co20m
4 Rzedne wysokos$ciowe co25m
5 Grubos$¢ podbudowy co50m

Nosnosc podbudowy: co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
6 - moduf odksztatcenia co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

- ugiecie sprezyste ! ! P
7 ) wskaZ;r?iESzz:Z(e:zlizenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
“E2 /g|§1 co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.8 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm. — Spadki
poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.3.9 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm /
-2 cm.

6.3.10 Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.
6.4 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inwestorowi do akceptaciji.

6.4.2 Badania w czasie roboét

Tabela 7 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- asfaltowej pobranej w 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwoséci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej dozdr ciggly
6 Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej . R
8 P jeden raz dziennie
W wytworni
Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.4.3 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢é
zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy powyzej. Dopuszcza sie wykonanie
badan innymi rownowaznymi metodami.

6.4.4 Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.
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6.4.5 Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.4.6 Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.4.7 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i WWiORB.

6.4.8 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna
Z wymaganiami podanymi w WWIiORB.

6.4.9 Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.10 Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Tabela 8 Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentaciji projektowej
7 Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 Ztacza podituzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztgcza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cafa dlugosc
10 Wyglad warstwy ocena ciggta
11 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.11 Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co najmniej
0 grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.12 Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.13 Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

6.4.14 Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.
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6.4.15 Grubos$¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubosciag projektowg, z tolerancjg + 10%.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi
+5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.16 Ztacza podtuzne i poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.17 Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikédw powinny byé wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszta koniecznos$é obciecia pokryte asfaltem.

6.4.18 Wyglad warstwy
Wyglad warstwy 2z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.19 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w WWIORB i recepcie laboratoryjnej.

6.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

6.5.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.5.2 Badania lepiszczy w czasie robot

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac¢ dla kazdej dostawy wtasciwo$ci lepiszczy podane w tablicy ponizej.

Tabela 9 Wtasciwosci lepiszczy

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Bada:;r;v;dlug
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko$¢ WT. EmA-99 [6]

Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

6.6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

6.6.1 Badania kostki betonowej przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskagé:

i. aprobate techniczna,

ii. certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inwestora,

iii. wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,
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iv. w zakresie innych materiatow,
v. sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,

obrzezy),

vi. ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach.

6.6.2 Badania kostki betonowej w czasie roboét

Tabela 10 Badania kostki betonowej

Lp.

Wyszczegélnienie badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

1

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym
lub metoda niwelacji)

biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubosci,
spadkoéw i cech konstrukcyjnych

odchyika od projektowanej
grubosci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki
o . . sukcesywnie na kazdej dzialce
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg ; -
roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone co 100 m i we wszystkich punktach przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakteryst. projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

odchylenia: +1 cm; -2 cm

przymiarem liniowym)

charakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931- - nieréwnosci do 8 mm
04 [4] tatg czterometrowg) W
rébwno$¢ w przekroju poprzecznym
sprawdzona tatg profilowg z poziomnica i - .
po(mﬁarze przeéwit?x FI)<Iinem c?ecf?owanym graz jw. prze_swny m_|edzy fata a
przymiarem liniowym wzglednie metodg powierzchnig do 8 mm
niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone metodg . odchyiki od dokumentacji
niwelacji) W projektowej do 0,3%
szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona iw odchyiki od szerokosci

projektowanej do +5 cm

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich

utozenia

kontrola biezaca

wg decyzji Inwestora

6.6.3 Badania wykonanych robét

Tabela 11 Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni z kostki betonowe;j

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

kraweznikdw, obrzezy, sciekow

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

spadki poprzeczne i szeroko$¢

Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i poprzeczna,

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 59)

6.7 Wykonanie kraweznikoéw betonowych

6.7.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Badania kraweznikow

Badania kraweznikéw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatébw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

6.7.2 Badania w czasie roboét

a. Sprawdzenie koryta pod tawe
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Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2cm.

b. Sprawdzenie taw - Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg — profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweletg; dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

c. Wymiary faw
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

i. dla wysokosci £ 10% wysokos$ci projektowane;j,

ii. dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

d. Roéwnos¢ gornej powierzchni taw

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytlozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm.

e. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

i. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
11 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

ii. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,

iii. ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

iv. rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

V. doktadnos$¢ wypetnienia spoin — co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

6.8 Wykonanie obrzezy betonowych

6.8.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw.

6.8.2 Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:
i. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

ii. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
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WWIORB 22 Drogi i chodniki

d) wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWiIORB 00 Wymagania ogdine.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do kierowania

sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierskg i najlepszymi dostepnymi praktykami.

PN-EN 13043:2004

PN-EN 933-1:2012

PN-S-02205:1998
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 206+A2:2021-
08 - wersja angielska

PN-EN
12620+A1:2010

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 12591:2010
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1097-5:2008

PN-S5-96025:2000
PN-EN 1340:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢é 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement - Czes¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementow
powszechnego uzytku

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosc¢

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu

Kruszywa do zaprawy
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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