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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie” .
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa P ‘VI(
1. OgdlIny opis przedmiotu zamdwienia "

Nazwa zaméwienia wg CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

71355000-1 Ustugi pomiarowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrébwnywanie terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Zawartos¢ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

CZESC 1. 1 - CZESC OPISOWA ]
I. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA )
Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1.2 — WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC 2 — CZESC INFORMACYJINA
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie” P"l-(

Czesc¢ 1.1 — czes¢ opisowa
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

CzescC 1.1 — czesc opisowa

|. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie

Zatgczniki:
1. Plan Zagospodarowania Terenu, etap | i etap Il

2. Schemat blokowy instalaciji, etap | i etap Il
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie” P"l-(

Czesc¢ 1.1 — czes¢ opisowa
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1. Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia

1.1. Informacje ogéine

Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie
(dalej: OLB), ktora zlokalizowana jest przy ulicy Nadrzecznej 70, 62-500 Konin. Teren OLB obejmuje
dziatke nr 2163 w obrebie ewidencyjnym Przydziatki (306201_1.0017). Zamawiajgcy, Przedsigbiorstwo
Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. (dalej: PWIiK Sp. z 0.0. lub Zamawiajacy), posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig w ramach przytoczonej dziatki.

1.2. 0Ogoélny zakres i przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie prac objetych zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Budowa
biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”, w trybie
»zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres zamowienia obejmuije:

1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej — budowlanej, w tym projektu technicznego,

2. Wykonanie dokumentacji geologicznej (w poézniejszych etapach realizacji obstuga geodezyjna
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy),

3. Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robét budowlanych dla ktérych uzyskanie pozwolenia jest
wymagane,

4. Wykonanie w oparciu o sporzadzone projekty (projekt budowlany, w tym projekt techniczny)
budowy biogazowni wraz instalacjami towarzyszacymi oraz catg infrastruktura,

5. Wykonanie robdt budowlano — montazowych z dostawg niezbednych materiatéw i urzadzen,

6. Wykonanie rozruchu oraz przeprowadzenie Prob Koricowych obiektéw i instalacji zrealizowanych
w ramach przedmiotowej inwestycji wg warunkow okreslonych w WWiORB,

7. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow i instalacji do eksploatacji

(opracowanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie instrukcji bhp, opracowanie instrukciji

rozruchu i eksploataciji - dla wszystkich obiektéw i instalacji wykonanych w ramach Robot),

Uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadow,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego certyfikatu na nawoz z pofermentu (do dnia wydania

Swiadectwa przejecia catosci robot),

10. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

8.
9.

Zakres dokumentaciji zostat szczegétowo przedstawiony w WWIORB 00. Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i innymi regulacjami
prawnymi, wiedzg inzynierskg i najlepszymi dostepnymi praktyki. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi na chwile przekazania Zamawiajagcemu. W ramach zakresu
zamoéwienia, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez dostosowanie decyzji
administracyjnych posiadanych przez Zamawiajgcego do stanu wymaganego regulacjami prawnymi
(np. warunkow przytaczeniowych). Zamawiajgcy jest w trakcie procedur srodowiskowych zwigzanych
z aktualizacjg decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DS). Po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego prawomocnej DS, w przypadku rozbieznosci wynikajgcych np. z decyzji podjetych na
etapie projektowym, aktualizacja DS bedzie naleze¢ do obowigzkéw Wykonawcy.

Niniejszy dokument stanowigcy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera informacje i wymagania
Zamawiajgcego niezbedne do wykonania robot. Wszelkie koszty spetnienia wymagan postawionych
przez Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia uwaza sie za uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Na wykonane prace i elementy Zamawiajgcy oczekuje piecioletniego okresu gwarancji.

1.3. Zakres rzeczowy kontraktu

W ramach realizacji Kontraktu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ roboty polegajgce na budowie
biogazowni kofermentacyjnej o mocy 1,0 MWe — 2 silniki kogeneracyjne o mocy nie mniejszej niz
0,5 MWe (+ 1 silnik rezerwowy o mocy nie mniejszej niz 0,5 MWe).

Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje zaprojektowanie i wykonanie obiektow wskazanych w zatgczniku
nr 1 (PZT) jako etap I.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw i
Lewy Brzeg w Koninie” .
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa P ‘VI(
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia "

Biogazownia bedzie produkowaé biogaz, ktéry po oczyszczeniu zostanie wykorzystany do zasilenia
kogeneratoréw w celu produkcji energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu. Projektowana instalacja
bedzie stuzyla do fermentacji substratdw organicznych - pochodzgcych z rolnictwa i przemystu -
dostepnych lokalnie, z mozliwos$cig rozbudowy instalacji w przysztosci w celu umozliwienia prowadzenia
fermentacji osadéw sciekowych z oczyszczalni komunalnych.

Zainstalowane silniki kogeneracyjne majg na celu zaopatrzenie w energie elektryczng obiektow
PWIK Sp. z 0.0., eksploatowanych obecnie i projektowanych.

Zaktadane jest 100% pokrycie zapotrzebowania obiektéw PWiK Sp. z 0.0. produkcjg energii elektrycznej
z agregatéw kogeneracyjnych, zasilanych biogazem z substratéw rolno — przemystowych, takich jak:
wycierka ziemniaczana, odpady piekarnicze, odpady owocowo-warzywne, tresci zotgdkowe i osady
mleczarskie w procesie mokrej fermentacji metanowej przebiegajgcej w warunkach mezofilnych.

Obiekty biogazowni wyposazone zostang w wewnetrzng infrastrukture techniczng, takg jak:

a) siecitechnologiczne,

b) sieci elektryczne sitowe i sterownicze,
c) sieci cieplne,

d) sieci wod-kan

e) sieci biogazu.

Wymogi technologiczne i branzowe dla projektowanej instalacji zostaty opisane w niniejszym PFU oraz
WWIORB.

2. Wymagania dla projektowania

2.1. Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg niezbednag
do wykonania i ukoriczenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania projektowanych rozwigzan z Zamawiajagcym.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek projekty — budowlany, w tym techniczny — podlegajg
opiniowaniu przez Zamawiajgcego, nie zwalnia to jednak Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej
odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego
ani niniejszej Umowy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca ma obowigzek informowaé o tym Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska na wiasny koszt i wkasnym staraniem wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji obiektéw budowlanych.

Wykonawca uzyska i zapewni na wiasny koszt i wlasnym staraniem waznosc¢ przez caty czas trwania
Kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatow, uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektow.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez uprawnionych projektantéw, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane. Nadzér autorski odbywac sie bedzie w zakresie niezbednym, wynikajgcym
z prowadzonych prac budowlanych oraz na zgdanie Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy
Przez caly czas trwania Kontraktu, Wykonawca utrzyma wazno$¢ dokumentéw kontraktowych, takich
jak: uzgodnienia, mapy, pozwolenia, certyfikaty, itp.

Wykonawca przy projektowaniu Robdét bedzie przestrzegat minimalnych wymagan projektowych
zatozonych w Kontrakcie. Ponizsze wymagania Zamawiajgcego stanowig wymagania minimalne i sg
obligatoryjne, o ile nie okreslono inaczej. Przy akceptacji tych rozwigzan, zatozone parametry
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techniczne i konstrukcyjne nalezy traktowac orientacyjnie, a tam, gdzie jest to podane - jako wymagania
minimalne.

Wykonawca na etapie sporzgdzania projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, okresli sam
i bedzie odpowiedzialny za konstrukcyjne i techniczne parametry obiektow budowlanych, instalaciji
iurzadzen ofrzymane na podstawie danych wejsciowych do projektowania, obliczen
wytrzymatosciowych, cieplnych, hydraulicznych i innych, w taki sposéb, aby zaproponowane przez
niego rozwigzania umozliwiaty bezpieczne i prawidlowe funkcjonowanie obiektéw bedgcych
przedmiotem zamowienia oraz osiggniecie wymaganych parametréw charakterystycznych
przedmiotowej instalacji biogazowni kofermentacyjnej. Akceptacja ponizszych rozwigzan i spetnienie
wymagan minimalnych nie zwalnia Wykonawcy z Zzadnego zobowigzania lub odpowiedzialno$ci,
a zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie moze
by¢ podstawag zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczgcych wydituzenia
czasu na ukonczenie lub zwiekszenia ceny Umowy. Wszystkie przyjete rozwigzania muszg by¢ na
etapie projektowym konsultowane z Zamawiajacym.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi
odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaty
sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, niezbedne ekspertyzy techniczne
i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy jesli sg one
wymagane do prawidtowe] eksploataciji instalacji lub wedtug obowigzujgcych regulacii.

Na etapie projektu Wykonawca przygotuje harmonogram, schemat i metodyke wspoipracy
Zz Zamawiajgcym na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu.

Po podpisaniu Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ szczegétowy harmonogram prac
projektowych i robét budowlanych ze szczegdélnym uwzglednieniem etapowania kolejnych faz robot
w oparciu o uzgodnienia z PWIK Sp. z 0.0. oraz uwarunkowania podane w PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji dokumentac;ji,
projektowanych rozwigzan 2z Zamawiajgcym. Szczegdétlowe wymagania dotyczgce zakresu
dokumentaciji projektowej znajdujg sie w WWiORB.

2.3. Materiaty zrédtowe
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany w oparciu o nastepujgce materiaty:

a. Umowa zawarta dnia: 27.07.2023, pomiedzy Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Koninie
Ul. Poznanska 49, 62-510 Konin a Sweco Polska sp. z 0. 0. Ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829
Poznan

Mape do celéw projektowych Przedsiebiorstwo Geodezyjne ,Geodeta” 11.06.2019

Wytyczne AKPIA PWIK SP.Z 0.0., 09.02.2024

Wizja lokalna przeprowadzona dnia: 28.08.2023

Koncepcja budowy instalacji fermentacji metanowej (biogazowni) na terenie Oczyszczalni Sciekéw
Lewy Brzeg w Koninie.

Projekt modernizacji rozdzielni sredniego napiecia.

cooo

—h

2.4. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji Zaméwienia w tym réwniez przed
rozpoczeciem robot budowlano-montazowych, zgodnie z WWIORBO0O. Zdjecia powinny by¢ wykonane
w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie
punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
na odpowiednim nos$niku. Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu
odtworzonego do stanu pierwotnego i przekaze je Zamawiajgcemu.
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2.5. Dokumentacja przedprojektowa dla obiektéw objetych ochrong

konserwatorska
Miejsce planowanej inwestycji, Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie, ul. Nadrzeczna 70, 62-
500 Konin, nie jest objete ochrona konserwatorskg. Dokumentacja przedprojektowa dla obiektow
objetych ochrong konserwatorskg nie jest wymagana.

2.6. Zagospodarowanie odpadéw

Obowigzkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie powstatego podczas realizacji zaméwienia odpadu
na swoj koszt. Zgodnie z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587, z p6zn. zm.).
Wytworcg odpaddw powstajgcych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia jest Wykonawca.

Wykonawca zagospodaruje powstate odpady zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady winne by¢
przekazywane do dalszego zagospodarowania na biezgco lub po uzbieraniu partii transportowej. Czas
magazynowania wytworzonych odpadéw nie moze przekroczy¢ czasu okreslonego w art. 25 ust. 4 ww.
ustawy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zezwolenie na zbieranie, badz przetwarzanie odpadu,
w przypadku prowadzenia takiej dziatalnosci. Wytwérca odpaddw jest zobowigzany do prowadzenia na
biezgco jakosciowej i ilosciowej ewidencji. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
kserokopie Kart Przekazania Odpadu, kazdorazowo po przekazaniu do dalszego zagospodarowania
partii odpaddéw. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco
informacje o wytworzonej ilosci mas ziemnych oraz o sposobie ich zagospodarowania. Podmiot, ktory
bedzie przyjmowac odpad do jego dalszego zagospodarowania np. poprzez przetwarzanie powinien
mie¢ odpowiednie decyzje zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. Ustawy o odpadach, w tym wpis do rejestru
podmiotéw wprowadzajgcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujgcych odpadami
w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 wspomnianej Ustawy.

Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ zachowania takich elementéw jak wybrane napedy, armature,
elementy AKPIA w celu wykorzystania na innych obiektach.

Wykonawca, zdemontowane przez siebie wybrane elementy do zachowania, zdeponuje w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Odpadowe elementy metalowe, w szczegolnosci metale kolorowe Wykonawca przekaze do dyspozyciji
Inwestora lub na podstawie decyzji Zamawiajgcego wywiezie do utylizacji.

2.7. Spodziewany efekt inwestycji

W ramach realizacji Kontraktu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé roboty polegajgce na budowie
biogazowni kofermentacyjnej o mocy 1,0 MWe — 2 silniki kogeneracyjne o mocy nie mniejszej 0,5 MWe
(+ 1 silnik rezerwowy 0 mocy nie mniejszej 0,5 MWe).

Ciepto wyprodukowane na silnikach kogeneracyjnych bedzie wykorzystywane do pokrycia potrzeb
wiasnych podgrzewu komér fermentacji i innych potrzeb cieplnych biogazowni np. ogrzewanie hali
przyjec¢ i sterowni. Bedzie rowniez wykorzystane do innych celéw uzytkowych w budynkach PWiK Sp. z
0.0. — wigczenie w istniejgcy system cieplny oczyszczalni nalezy zaprojektowac i wykonaé w ramach
zamowienia.

2.8. Rozruch, szkolenia oraz przejecie robot

Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny urzadzen, rozruch hydrauliczny i rozruch
technologiczny poszczegdlnych etapéw instalacji i/lub obiektéw, ktére bedg stanowity podstawe do
zakonczenia etapow i zakonczenia Kontraktu w ramach Préb KohAcowych.

Wykonawca w ramach rozruchu przeszkoli wytypowany personel Zamawiajgcego/Uzytkownika.
Zamawiajgcy wymaga, aby Proby Koncowe byly skoordynowane z prowadzonymi Robotami oraz nie
zaktocaty biezacej pracy PWIK Sp. z 0.0. oraz umozliwialy sukcesywne przejmowanie wykonanych
Robot.

Szczegotowe wymagania dotyczgce rozruchu i szkolenia opisane sg w WWiORB.
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2.9. Serwis
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie Materialy i Urzgdzenia, ktére bedg przeznaczone do wbudowania
w ramach niniejszego Zamédwienia i na ktére Wykonawca otrzyma gwarancje od ich

Producenta/Dostawcy, byly fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, liczgc od daty produkcji do
dnia ich wbudowania.

Wszystkie pozostate kwestie zwigzane z przeglgdami gwarancyjnymi, serwisowymi i warunkami
gwarancji zawarto w Karcie Gwarancyjnej Kontraktu.
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3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektow

I zakres robot

W ramach Inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ wszystkie niezbedne elementy potrzebne do
wybudowania instalacji biogazowej produkujgcej paliwo gazowe, wykorzystywane, po oczyszczeniu, do
zasilenia kogeneratoréw, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu. Dziatania te
obejmg budowe nowych obiektéw i instalacji, wykonanie nowych potgczen miedzy obiektami w zakresie
sieci technologicznych, wodociagowych, elektrycznych, automatyki i komunikacyjnych.

Podstawowe elementy Zamowienia:

HPS Hala przyje¢ substratow — budynek o budowie niesymetrycznej, sktadajgcy sie z dwoch
przylegtych do siebie prostokgtéw, wstepne wymiary: dt. 30,0m x szer. 21,0m (wysokos$¢ uzytkowa min.
10,0m) i dt. 28,5m x szer. 15,0m (wysokos$¢ uzytkowa min, 7,0m). Ostateczne wymiary hali bedg
zdeterminowane przez zastosowang technologie i wybrane urzadzenia.

FT Filtr weglowy (powietrza ztowonnego) — zlokalizowany w okolicy hali przyjecia substratéw.
Filtr powinien oczys$ci¢ strumien powietrza wylotowego z hali (przy zatozeniu min. 2,5 wymiany na
godzine) oraz ewentualnie z innych pomieszczen wymagajacych wentylacji przewidywanych na
etapie projektu technicznego.

SK Studnia kondensatu — komora podziemna zelbetowa lub wykonana z tworzywa sztucznego
0 pojemnosci minimum 7,5 m3, na przyktad komora o wymiarach np. 1,5 x 2,5 x 2,1 m (zbiornik
prostokatny lub rozwigzanie réwnowazne). Wymiary komory sg zalezne od wielkosci pompy dobranej
przez projektanta na etapie projektu budowlanego.

CHP1 Agregat kogeneracyjny 1 — zabudowany w kontenerze o wymiarach 6,75 x 2,44 x max. 5,8 m
(wokot kontenera nalezy zapewnic¢ obszar 6,75 x max. 4,9 m (dt. x szer.)). Proponowane wymiary
kontenera mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na etapie projektu
technicznego koncepcji rozlokowania i doboru urzgdzen.

CHP2 Agregat kogeneracyjny 2 — zabudowany w kontenerze o wymiarach 6,75 x 2,44 x max. 5,8 m
(wokot kontenera nalezy zapewnic obszar 6,75 x max. 4,9 m (df. x szer.)). Proponowane wymiary
kontenera mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na etapie projektu
technicznego koncepcji rozlokowania i doboru urzgdzen.

CHP3 Agregat kogeneracyjny 3 — zabudowany w kontenerze o wymiarach 6,75 x 2,44 x max. 5,8 m
(wokot kontenera nalezy zapewnic obszar 6,75 x max. 4,9 m (df. x szer.)). Proponowane wymiary
kontenera mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na etapie projektu
technicznego koncepcji rozlokowania i doboru urzgdzen.

F1 Fermentor 1 — objeto$¢ uzytkowa ~ 3140 m3, $=~20 m, wys. ~10 m, wyposazony w mieszadto
pionowe. Na zbiorniku nalezy zainstalowa¢ pomost obstugowy z dostepem za pomocg drabinki ze
spocznikiem albo schoddw jako rozwigzanie rownowazne.

KWC Kontener wezla cieplnego - zabudowany w kontenerze 12,190 x 2,435 x 2,8 m. Proponowane
wymiary kontenera moga ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na etapie projektu
technicznego koncepcji rozlokowania urzgdzen.

OB Kontener odsiarczania biogazu z kottem gaz - zabudowany w kontenerze o wymiarach
ok. 12,190 x 2,435 x 2,8 m.

PO Pochodnia — pochodnia awaryjna biogazu o przepustowosci min. 600 m3/h.

SP1 Stacja pompowa 1 — zabudowana w kontenerze 20’ o wymiarach 6,055 x 2,435 x 2,8 m.
Proponowane wymiary kontenera moga ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na
etapie projektu budowlanego i technicznego koncepcji rozlokowania urzgdzen.
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SP2 Stacja pompowa 2 — zabudowana w kontenerze 20° o wymiarach 6,055 x 2,435 x 2,8 m.
Proponowane wymiary kontenera mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na
etapie projektu budowlanego i technicznego koncepcji rozlokowania urzgdzen.

TRAF Trafostacja (stacja transformatorowo—-rozdzielcza) — zabudowana w dwdéch kontenerach 20’
o wymiarach 6,055 x 2,435 x 2,8

ST Sterownia — zabudowana w kontenerze 20’ o wymiarach 6,055 x 2,435 x 2,8 m. Proponowane
wymiary kontenera mogg ulec zmianie w zwigzku ze zmiang przez Wykonawce na etapie projektu
technicznego koncepcji rozlokowania urzgdzen.

WA Waga samochodowa najazdowa x2 szt. (waga wjazdowa i wyjazdowa) - o wymiarach dk.
18 m x szer. 3 m.

ZMP Podziemny zbiornik substratow ptynnych — objetos¢ ok. 30 m3, wyposazony w mieszadto
pionowe

ZP1 Zbiornik pofermentacyjny 1 — objeto$¢ uzytkowa ~ 8550 m3, $=~33 m, wys. ~11 m. Na zbiorniku
nalezy zainstalowac¢ pomost obstugowy z dostepem za pomocg drabinki ze spocznikiem albo schodéw
jako rozwigzanie rownowazne.

ZW Zbiornik wstepny hydrolizy — objeto$¢ uzytkowa ~ 700 m3, $=~17m, wys. ~3 m, wyposazony
w mieszadto pionowe. Na zbiorniku nalezy zainstalowaé pomost obstugowy z dostepem za pomocg
drabinki ze spocznikiem albo schodéw jako rozwigzanie rownowazne.

W zakres projektu wchodzi przebudowa i rozbudowa istniejgcego ukfadu drég, placow i chodnikéw,
w tym odtworzenie nawierzchni na istniejgcych drogach i chodnikach, zwigzane z robotami w zakresie
uzbrojenia terenu oraz nawierzchni uszkodzonych przez maszyny budowlane Wykonawcy.

W zakres infrastruktury technicznej wchodzi budowa nowych sieci technologicznych, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej, kabli energetycznych i automatyki.

W zakresie automatyzacji pracy instalacji jest wykonanie systemu sterowania, wizualizaciji,
automatycznej pracy i raportowania nowej instalacji wraz z wtgczeniem w istniejgcy system sterowania
PWIK Sp. z 0.0..

W ramach zadania nalezy wykonac¢:

a) Projekt Budowlany,

b) projekt techniczny wchodzacy w skiad Projektu Budowlanego,

c) uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,

d) wykonac Roboty budowlane i montazowe,

e) wykonac rozruch instalacji technologicznych zgodnie z WWIORB,

f) wlgczy¢ instalacje do eksploataciji w oparciu o wykonane projekty i dokumenty stanowigce Kontrakt,

g) wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
i instalaciji, dla ktorych takie pozwolenie jest wymagane prawem,

h) opracowanie instrukcji wymaganych w niniejszym PFU,

i) szkolenie personelu przeznaczonego do obstugi instalaciji.

Wyszczegodlnione powyzej wymagania nalezy traktowaé, jako minimalne, prace nalezy wykonac
zgodnie z aktualng wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

4.1. Informacje ogéine

4.1.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o.,
ul. Nadrzeczna 70, 62-500 Konin. Dziatka znajduje sie w obrebie nr 0017 (Przydziatki), w gminie
i powiecie Konin. Realizacja zamoéwienia ograniczy sie do obszaru obecnie zajmowanego przez obiekt
tj. dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 2163 obreb 306201_1.0017, Przydziatki, Miasto
Konin. Przedmiotowy teren inwestycji nie jest objety planem zagospodarowania przestrzennego.
taczna powierzchnia dziatki 2163 wynosi 11,8170 ha. Przedmiotowg dziatke i jej otoczenie wskazano
na Ryc. 4.1.

AAAAA

Ryc. 4.1 Lokalizacja inwestycji - dziatka pod inwestycje i sgsiadujgce. Zrédfo: https://polska.e-mapa.net/

4.1.2. Dojazd do obiektéw w czasie trwania budowy i docelowo

Dojazd w czasie trwania budowy odbywac sie bedzie istniejgcg bramg wjazdowg na teren OLB. Brama
zlokalizowana jest od strony ulicy Nadrzecznej. Wykonawca w takcie opracowywania harmonogramu
robot powinien z Zamawiajgcym uzgodni¢ warunki wjazdu na teren OLB. Docelowo obstuga
projektowanych obiektéw w zakresie dowozu materiatdw eksploatacyjnych odbywac sie bedzie
istniejgcg bramg wjazdowa jw. Wykonawca w trakcie trwania robét, szczegdlnie rozbidrek i wykopdw
ziemnych zobowigzany jest do utrzymywania czystosci drég na terenie OLB, jak i poza jego obszarem
oraz odpowiedniego zabezpieczenia miejsc magazynowania wytworzonych odpadow.

Istniejgcy system komunikacji (droga potudniowa) zostanie uzupetniony o plac manewrowy przy Hali
przyje¢ odpadoéw HPS, oraz o zatoke dla roztadunku samochoddw przy Stacji pompowej SP1 oraz
o dojazd do agregatéow kogeneracyjnych CHP1, CHP2, CHP3. Ponadto zostang wykonane dojscia do
urzgdzen technologicznych i AKPIA potgczone z istniejgcymi drogami i chodnikami.

4.1.3. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia parametréw geotechnicznych
gruntéw na terenie projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ badania geologiczne (w tym m.in. roboty
wiertnicze, pomiary geodezyjne, prébkowanie gruntéw) oraz badania laboratoryjne w zakresie badan
gruntéw oraz prace kameralne i dokumentacyjne. Wszelkie prace terenowe muszg by¢ prowadzone pod
statym dozorem geologicznym. Za ilo$¢ i rozmieszczenie otworédw wiertniczych odpowiada konstruktor
obiektow.

Dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej ponizszy zakres informaciji:
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a) siatka wykonanych otworéw naniesiona na mape z informacja o gtebokosci;
b) budowe geologiczng gruntow;

c) warunki geologiczno — inzynierskie;

d) warunki hydrologiczne;

e) tabela parametréw gruntowych.

4.1.4. Zasilanie w media w okresie budowy i eksploatacji
4.1.4.1. Zaopatrzenie w wode

Na terenie OLB znajduje sie sie¢ wodociggowa przeznaczona do zasilenia istniejgcych obiektow
technologicznych i administracyjno-biurowych. Na sieci sg zainstalowane takze hydranty. Dla celow
realizacji budowy i obstugi zaplecza budowy Wykonawca moze na swodj koszt pobra¢ z sieci
wodociggowej wode (wykonaé wlasne przytgcze z pomiarem rozliczeniowym, po uprzednim ustaleniu
z Zamawiajgcym warunkoéw technicznych dostawy okres$lajgcych dyspozycyjng ilos¢ wody, miejsca
wigczenia do sieci oraz sposobu rozliczenia zuzycia).

4.1.4.2. Odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych

Na terenie oczyszczalni sciekdw OLB nie ma sieci kanalizacji deszczowej. a wody opadowe, uznawane
jako ,wody czyste” sg odprowadzane na tereny zielone. W ramach zadania zostang wybudowane nowe
odcinki dréog dojazdowych i plac manewrowy. Wody opadowe zebrane zterendéw utwardzonych
w przypadku nowo zaprojektowanych obiektéw/infrastruktury odprowadzi¢ zachowujgc istniejacy
sposob odwadniania terenu.

Wody opadowe z placu manewrowego zebrane za pomocg wpustow zewnetrznych nalezy odprowadzic
do istniejagcej na terenie OLB kanalizacji technologicznej ze wzgledu na mozliwos¢ ich zanieczyszczenia
na przyklad w trakcie wytadunku substratow ptynnych czy dtuzszego postoju samochodéw
transportowych. Rozwigzanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wytyczne w zakresie odwodnienia nawierzchni utwardzonych wskazano w Czesci 1.1, 1l. Opis wymagan
Zamawiajgcego do przedmiotu zamowienia pkt. 7j.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie mégt na swoj koszt odprowadzaé do istniejgcej kanalizaciji
zaktadowej Scieki bytowe z zaplecza budowy.

4.1.4.3. Zaopatrzenie w energie elektryczna

Wykonawca dla potrzeb realizacji zakresu zamoéwienia zaprojektuje, uzgodni i wykona potrzebne sieci
energetyczne dostosowujac je do istniejgcej sieci energetycznej. W trakcie realizacji Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie warunkéw zasilania placu budowy, przygotuje
propozycje lokalizacji miejsca zasilania placu budowy i w oparciu o otrzymane warunki uzgodni jg
z Zamawiajgcym. Po zakonhczeniu robot wszystkie tymczasowe przytgczenia do medidw muszg by¢
zdemontowane. Dla celéw wykonania prob szczelnosci, rozruchdw i eksploatacji wstepnej Zamawiajacy
ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej. W przypadku negatywnej préby wszelkie koszty ponowne;j
proby i jej przygotowania ponosi Wykonawca.

4.1.5. Wizjalokalna
W celu oceny warunkdédw wykonania niniejszego zadania, Zamawiajgcy umozliwi odbycie przez
Wykonawcéw wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie przy
ul. Nadrzecznej 70, przed ztozeniem oferty. Wykonawcy zgtoszg zamiar odbycia wizji Inwestorowi
w celu ustalenia terminu.

4.2. Opis stanu istniejgcego

4.2.1. 0Ogoélny opis stanu istniejgcego

Biogazownia bedzie Ilokalizowana na terenie istniejgcej, czynnej oczyszczalni Sciekow.
Nowoprojektowana instalacja bedzie dedykowana do przyjmowania i kofermentacji substratéw
pozyskanych spoza terenu oczyszczalni. Jednakze podczas projektowania biogazowni i realizacji
inwestycji nalezy mie¢ na uwadze istniejgce obiekty oraz istniejgca infrastrukture.

Istniejgce obiekty budowlane i technologiczne sktadajgce sie na aktualne zagospodarowanie terenu
przeznaczone sg w catosci do zachowania i przedmiotowa inwestycja ich nie dotyczy. Sg to przede
wszystkim nastepujgce budynki i budowle:
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CoNoOA~ALONE

50.

51.
52.
53.
54.

Budynek administracyjno-socjalny
Budynek krat

Gléwna przepompownia sciekéw (GPS)
Piaskownik pionowy

Stacja odwadniania piasku

Osadnik wstepny

Reaktor biologiczny

Budynek dmuchaw

Osadnik wtérny

Zwezka Pareshalla

Przepompownia tranzytowa OLB

Zbiornik retencyjny sciekdéw oczyszczonych
Przepompownia recyrkulacyjna osadu
Pompownia wody technologicznej BGO
Budynek gospodarki osadowej BGO

Wiata na osad nr 1

Stacja dozowania koagulanta

Biofiltr nr 1

Komora K2

Komora K3 stanowisko pomiarowe SP1
Komora K3B

Komora K4

Komora K5

Komora K6

Komora K7

Komora K8

Komora pomiarowa KP1

Komora K9

Komora K10

Komora K11

Komora K12

Komora K12A

Komora K12B

Komora K13

Komora K14

Komora K15

Komora K15A

Komora K15B

Komora K15C

Komora KP stanowisko pomiarowe SP2
Komora K16

Komora K16A

Komora K17

Komora pomiarowa osadu recyrkulacji
Komora pomiarowa osadu nadmiernego KP3
Komora pomiarowa osadu KP4

Punkt zlewny osadéw dowozonych
Portiernia, budynek jednokondygnacyjny — 6 x 6 m
Laguna osadowa nr 2, wat zielny umocniony ptytami betonowymi, dno z ptyt otworowych typu Yomb
-115x 50 m

Laguna osadowa nr 3 wat zielny umocniony ptytami betonowymi, dno z ptyt otworowych typu Yomb
- 110 x 75 m, do czesciowej likwidaciji
Komora K21 -2,6 x1,8 m

Komora K22 -3 x 2,7m

Punkt zlewny, stanowiska 1 i 2 $ciekéw dowozonych
Instalacje wytaczone lub bedace w kolizji

W trakcie prowadzenia robét Wykonawca powinien zachowaé ostroznosé i monitorowaé stan tych
obiektéw w celu kontroli, czy prowadzone roboty nie oddziatujg na nie negatywnie.
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4.2.2. Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg obiekty budowlane technologiczne oraz budynek, w ktérym
miesci sie siedziba Zamawiajgcego. Caty teren OLB jest ogrodzony, od strony wschodniej zlokalizowano
brame wjazdowa. Budynek administracyjno-socjalny o wysokosci 1 i 2 kondygnacji wraz z przylegtymi
do niego parkingami zlokalizowano po stronie pdétnocno-wschodniej OLB. Na zachdod od bramy
wjazdowej zlokalizowane sg budynki, budowle i obiekty petnigce funkcje technologiczne.

Teren jest intensywnie uzbrojony (podziemne zbiorniki, sieci: technologiczne, wodociggowe, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja technologiczna, kanalizacja deszczowa, naziemna sie¢ c.o., instalacje
energetyczne, teletechniczne).

Teren jest w dobry sposdb skomunikowany poprzez ukifad drog wewnetrznych o zréznicowanej
nawierzchni, obstugujgcych wszystkie istniejgce obiekty. Ukiad uzupetniony jest o parkingi i place,
a takze chodniki. Potgczenie z droga publiczng odbywa sie wjazdem z ul. Nadrzeczne.

4.2.3. Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne

Z uwagi na intensywnos$¢ uzbrojenia terenu w réznego rodzaju instalacje, Wykonawca na etapie
opracowywania projektu jest zobowigzany do zapoznania sie z przebiegiem instalacji na terenie OLB.
Lokalizacja nowych obiektéw powinna zminimalizowaé mozliwosci kolizji z istniejgcymi instalacjami
zachowujgc priorytet optymalizacji pod wzgledem technologicznym. W przypadku kolizji, w projekcie
nalezy zawrze¢ informacje o wymaganych przektadkach z podaniem nowych tras oraz list materiatow
koniecznych do wykonania przekfadki. Wykonawca ustali z Inwestorem terminy przektadek na
podstawie harmonogramu przedstawionego z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

4.2.4. Instalacja zasilania energetycznego

OLB zasilana jest z rozdzielni sredniego napiecia SN 15 kV. Obiekty technologiczne na terenie OLB.
oraz budynek administracyjno-socjalny zasilane sg z rozdzielni niskiego napigecia nN 0,4 kV. Instalacja
niskiego napiecia na terenie OLB wykonana jest w systemie ochrony TN-S. Obiekty technologiczne
sterownie sg automatycznie z dyspozytorni a obstuga ogranicza sie do kontroli procesu, ingerenciji
w sytuacji awaryjnej oraz zapewnienia dostaw substratéw w odpowiednich ilosciach.

4.3. Uwarunkowania wynikajace z prowadzenia ciggtej eksploataciji
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie i wprowadzenie takiej organizacji robét, aby na
etapie realizacji zapewni¢ ciggtos¢ przebiegu proceséw technologicznych OLB.

Wszystkie przetgczenia i wigczenia do instalacji technologicznych oraz realizacja prac skutkujaca
mozliwymi ograniczeniami zakidceniami pracy OLB muszg uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego i muszg by¢ uzgadniane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca na czas realizacji poszczegoélnych prac bedzie musiat zapewni¢ tymczasowe dojazdy
i dostep do obiektéw ze wzgledu na wymogi ppoz., oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla odpowiednich
stuzb w przypadku awarii. Wykonawca musi uwzgledni¢ parametry pojazdéw stuzb ratunkowych.

W zakresie branzy elektrycznej, uwzgledniajgc koniecznosé utrzymania obiektu w ruchu i zapewnienia
dostaw energii dla pracujgcych istniejgcych i nowych urzgdzenh, zapewni¢ ciggtos¢ dostaw energii we
wszystkich rozdzielnicach nN i SN.

Montaz instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtyczkowych nalezy wykonywac
etapowo w powigzaniu z pracami technologicznymi. Demontazy i podtgczenia nowych kabli na terenie
OLB nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym w celu utrzymania ciggtosci ruchu.

Niezaleznie od ww. podstawowych etapéw realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany ustala¢
z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram realizacji prac i wymaganych wytgczeh z stuzbami
Zamawiajgcego.

4.4. Uwarunkowania wynikajace z przewidywanych przez Zamawiajacego
innych inwestycji
W razie wystgpienia prac réwnolegtych na terenie PWiK Sp. z 0.0. Wykonawca bedzie zobowigzany do

uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu prac w celu umozliwienia réwnolegtej realizacji przy
jednoczesnym zachowaniu niezaburzonej ciggtosci pracy obiektow PWiK Sp. z o0.0.
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Czesc¢ 1.1 — czes¢ opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Jezeliw trakcie realizacji, okaze sie koniecznym, zmiana kolejnosci wykonania czesci robot: rozbiorek,
przekopéw ciggdéw komunikacyjnych, przytaczy do istniejgcych obiektow, zmiana terminéw przetgczen
sieci elektrycznej iteletechnicznej, zmiana termindéw rozruchéw. Wykonawca, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, zobowigzany jest ustali¢ styki takich prac oraz zaproponowa¢ harmonogram prac.
Harmonogram ten bedzie podstawg do skoordynowania prac dla catej OLB.

4.5. Uwarunkowania architektoniczne i konserwatorskie

W ramach niniejszego zadanie przewiduje sie wykonanie obiektow budowlanych o zastosowaniu
wytgcznie technologicznym. Podstawowym czynnikiem decydujgcym o formie budynkéw bedzie czynnik
technologiczny, stanowigcy takze o podstawowej funkcji budynkéw. Spetnienie tego warunku nie moze
jednak kolidowa¢ ze wzgledami funkcjonalnymi, uzytkowymi, czy tez wynikajagcymi z przepisow.
Lokalizacje, formy oraz kolorystyka nowoprojektowanych obiektéw zostang uzgodnione z Inwestorem
na etapie projektowania.
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1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

5. 0Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Wymagania ogéine

Ponizej zestawiono informacje charakteryzujgce parametry powierzchniowe stanu docelowego. Podane
powierzchnie, objetosci, nazwy oraz ich numeracje opracowano orientacyjnie, w trakcie prac
wykonanych dla potrzeb opracowania niniejszego PFU. Podane wielkosci nie mogg by¢ podstawg do
zadnych roszczen, gdyby okazaty sie wieksze lub mniejsze. Podane wskazniki majg znaczenie
drugorzedne w stosunku do wymogoéw BHP i funkcjonalnosci. W przypadku pomieszczen lub stref
projektowanych, podane powierzchnie uzytkowe sg powierzchniami minimalnymi. Przed przystgpieniem
do wykonywania dokumentacji projektowej powierzchnie pomieszczen i obiektéw nalezy sprawdzic.
Wskaznik powierzchni komunikacyjnej w odniesieniu do powierzchni pomieszczen: maksymalnie 20%.

Wszystkie budynki, zaréwno istniejgce jak i nowe, muszg spetnia¢ wszystkie wymagania aktualnych na
dzien sporzadzania Projektu Budowlanego przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej, rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, szczegdlnie w zakresie:

a) Szerokosci, wysokosci przejs¢, drzwi, korytarzy itp.,

b) Wysokosci pomieszczen,

c) Oswietlenia i nastonecznienia,

d) Wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e) Ewakuaciji,

f)  Odlegtosci od innych budynkéw i elementéw zagospodarowania terenu.

Brak mozliwosci spetnienia tych warunkdw i wymagan muszg zostaé zdiagnozowane na wczesnym
etapie opracowywania Projektu Budowlanego w celu ewentualnego skorzystania z odpowiedniej
procedury administracyjnej odstepstwa.

Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

a) zaprojektowane i wykonane obiekty i instalacje muszg mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje,

b) zaprojektowane i wykonane procesy technologiczne musza by¢ bezpieczne dla obstugi i otoczenia,

¢) zaprojektowane i wykonane instalacje technologiczne i sanitarne muszg gwarantowaé bezpieczne
emisje hatasu, dotyczy to szczegdlnie pracy pomp, dmuchaw, sprezarek, wentylatorow i przeptywu
powietrza przez rurociggi, nalezy stosowac¢ urzadzenia o niskiej emisji hatasu, w obudowach
dzwiekochtonnych, na rurociggach nalezy stosowaé¢ odpowiednie izolacje, ttumiki dobra¢ dla
optymalnej predkosci,

d) wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe,

e) zaprojektowane i wykonane instalacje w poszczegdlnych obiektach muszg by¢ zautomatyzowane,
utatwiajgc obstudze ich eksploatacje,

f) w obiektach musza by¢ wykonane drogi komunikacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
a takze zapewniony dostep do urzadzen i armatury,

g) do urzadzen wymagajgcych statej obstugi lub czestej konserwacji musi byé przewidziany staty
dostep,

h) do urzadzen, ktére sg obstugiwane sporadycznie Zamawiajacy dopuszcza przenosne przejscia,
pomosty czy podnosniki, z tym, ze pomosty te muszg by¢ dedykowane do danych dojs¢ i muszg sie
znajdowa¢ mozliwie blisko tych miegjsc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

a) wykonanie robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentac;ji przetargowej,
wykonanym przez siebie projektem budowlanym i zatwierdzonymi projektami technicznymi,

b) jakos¢ wykonanych robdt,

c) wykonywanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami i atestami,

d) ostateczny dobdr urzadzen i wyposazenia. Dobér jednak musi by¢ potwierdzony przez dostawce
urzgdzenia, armatury, wyposazenia. Ze wzgledéw eksploatacyjnych wymaga sie, aby urzadzenia
stanowigce komplet w danej instalacji pochodzity od jednego producenta.

Wykonane nowe obiekty i istniejace po realizacji zamdwienia powinny spetnia¢ wymagania odnoscie
obowigzujgcych przepiséw:

a) bezpieczenstwa w zakresie konstrukgiji,

b) ochrony przeciwpozarowej,

c) przepiséw BHP, ochrony zdrowia i Srodowiska,
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d) efektywnosci energetycznej zastosowanych urzgdzen.

Wykonawca w zakresie projektowania i realizacji robot powinien dziata¢ zgodnie z nastepujgcymi

uwarunkowaniami:

a) statej i niezakidconej pracy biogazowni,

b) optymalizacji kosztéw eksploatacyjnych,

c) uzyskanie petnej, zdalnej kontroli procesowej wraz z ich raportowaniem i raportowaniem zdarzen
awaryjnych,

d) uzyskania petnej automatyzacji prowadzonych procesow,

e) optymalnego wykorzystania istniejgcych obiektow i terenu do wykonania nowych instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub zaniedban w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do
przestawionych wymagan, o ile bedg poparte argumentami oraz rozwigzania te bedg z punktu widzenia
eksploatacyjnego, energetycznego i funkcjonalnego korzystniejsze. Wykonawca kazdorazowo musi
uzgodnic¢ takie rozwigzania z Zamawiajgcym.

W trakcie prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek wspotpracowaé z personelem
eksploatacyjnym Uzytkownika, aby byla zachowana ciagto$¢ pracy OLB. Wykonawca nie moze
samodzielnie wytgcza¢ ani wigcza¢ zadnych urzadzen i ukladéw technologicznych. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ harmonogram i odpowiednie procedury
dziatania, ktére nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Kazdorazowo w przypadku konieczno$ci ingerencji w istniejagcy uktad technologiczny oczyszczalni
Sciekow na terenie ktorej budowana bedzie biogazownia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
we wilasnym zakresie harmonogramu dziatan i uzgodnienia go z Zamawiajgcym a po uzyskaniu
pozytywnej opinii, na wiasny koszt je wdrozy. Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci zwigzane
Z wylgczeniami (np. istniejgcych obiektow oczyszczalni sciekow lub zasilania obiektow w energie itp.)
byty dokonywane przez Wykonawce przy udziale przedstawicieli Uzytkownika.

Planowane dziatania ingerujgce w tryb pracy PWIK Sp. z 0.0. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
w odpowiednio wczesniejszym terminie, pozwalajgcym na przygotowanie PWiK Sp. z 0.0., jednak nie
krotszym niz 7 dni przed wystgpieniem utrudnienia.

5.2. Podstawowe parametry technologiczne

Projektowany system ma zaktadaé przetwarzanie mieszaniny organicznych substratéw rolniczych
i przemystowych. W ponizszej tabeli 5.1 zestawiono prognozowane rodzaje i ilodci substratéw, ktére
planuje sie do wykorzystania w instalacji:

Tab. 5.1 Prognozowane rodzaje i ilo$ci substratow, planowane do wykorzystania w instalacji.

Zaktadana Zaktadar’\z’a
.- zawartosc Zaktadany Zakfadana
Przewidywana zawgrtosc suchej masy | uzysk biogazu zawartosé
Lp. Nazwa substratu Ny Jednostka | suchej masy w : . 3
ilos¢ . organicznej w [Nm3/Mg CH,4
substracie ; 0
[%] substracie s.m.o.] [%]
[%0]
1. Wycierka 10 000 Mg/rok 14 95 760 50
ziemniaczana
2. Odpady 1000 Mg/rok 65 97 760 47
piekarnicze
3. Tresci zotgdkowe 3500 Mg/rok 24 90 780 58
4. | Odpady warzywne 3500 Mg/rok 15 93 650 50
5. | Osady mleczarskie 5000 Mg/rok 10 80 550 52
6. | Wywar gorzelniany 1600 Mg/rok 8 95 800 53
tacznie 24 600 Mg/rok
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Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez mozliwos¢ wykorzystania, w trakcie pracy instalacji innych
substratow nie wymienionych w niniejszym dokumencie. Dlatego tez instalacja powinna zostac
przygotowana do przyjmowania roznych substratow statych, o wysokiej suchej masie jak i substratow
ptynnych.

Zmiana substratéw na etapie projektowym wymaga uwzglednienia tego w bilansie produkcji biogazu
i produkcji energii po konsultacji i za zgodg Zamawiajgcego.

W ramach realizacji Kontraktu nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé roboty polegajgce na budowie
biogazowni kofermentacyjnej o mocy 1,0 MWe — 2 silniki kogeneracyjne o mocy nie mniejszej 0,5 MWe
(+ 1 silnik rezerwowy 0 mocy nie mniejszej 0,5 MWe).

Proponowany uktad technologiczny biogazowni zostat przedstawiony na planie zagospodarowaniu
terenu i schemacie technologicznym zatgczonym w zatgczeniu do niniejszego dokumentu.

Zastosowana technologia powinna zaktadaé przetwarzanie mieszaniny substratéw poprocesowych
w procesie mokrej fermentacji metanowej przebiegajgcej w warunkach mezofilnych (temperatura
w zakresie 37-40°C). System grzania zbiornikdw procesowych powinien zapewni¢ réwniez mozliwos¢
pracy w warunkach termofilowych tj. w temperaturze 50-55°C.

Do projektowanej instalacji biogazowej przewiduje sie przyjmowanie substratéw statych i ptynnych.

Substraty state powinny byé transportowane na teren biogazowni do zamknietej hali przyjecia
substratow, w ktérej znajdowac sie bedg boksy magazynowe. Z bokséw magazynowych substraty
powinny by¢ pobierane za pomoca tadowarki i kierowane do zasobnika substratow statych, gdzie
nastgpi proces wstepnego rozdrobnienia substratu. Z dozownika wyposazonego w szczelny system
z podajnikiem slimakowym materiat powinien by¢ kierowany do systemu rozdrabniania (maceratora)
i nawadniania, gdzie tgczy¢ sie bedzie ze strumieniem substratéw ciektych lub recyrkulatem pulpy
pofermentacyjnej. Rozwigzanie to umozliwi réwniez wykorzystanie réznego rodzaju traw,
sianokiszonek, stomy a nawet paszy odpadowej z hodowli zwierzecej, gdy zajdzie taka potrzeba
W przysziosci.

Substraty ptynne, pompowalne, dostarczane wozami asenizacyjnymi, bedg trafiaty bezposrednio do
zbiornika przyjecia substratéw ptynnych i tam zrzucane poprzez specjalnie przygotowany punkt zrzutu.

Substraty state po uptynnieniu powinny by¢ ttoczone bezposrednio do zbiornika wstepnego lub
w przypadku koniecznosci ich higienizacji — najpierw do higienizatora, a do zbiornika wstepnego dopiero
po procesie higienizacji. Powinno to sie odbywa¢ pompowo w cyklicznych odstepach czasu. Substraty
zgromadzone w zbiorniku wstepnym bedg nastepnie stosowane jako wsad do procesu fermentaciji.

Jak wspomniano, w ramach instalacji, w uktadzie przygotowania substratu do fermentacji przewiduje
sie higienizator, do ktérego bedzie mogt trafi¢ substrat wymagajgcy higienizacji przed procesem
fermentacji (na przykfad substrat zakwalifikowany do Ubocznych Produktéw Pochodzenia Zwierzecego
kat. 3). Higienizator ma zapewni¢ warunki obrébki wymagane przepisami dla uppz kat.3 tj. grzanie
odpadow w temp 70°C przez 1 h. W hali nalezy zapewni¢ miejsce na rozbudowe instalacji higienizacji
(dodanie drugiego zbiornika) przewidywane w kolejnym etapie budowy biogazowni.

Zasilanie komor fermentacyjnych substratem powinno odbywaé sie za pomocg niezaleznego uktadu
pompowego, pozwalajgcego na pobieranie substratu ze zbiornika wstepnego jak réwniez zbiornika
substratow ptynnych i kierowanie go do wybranego zbiornika procesowego.

Z uwagi na spodziewana ucigzliwos¢ zapachowag, nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji powietrza
z hali z zapewnieniem oczyszczania powietrza w instalaciji filtracji opartej na weglu aktywnym. Instalacja
filtracji na ztozu weglowym powinna wymagac¢ wymiany ztoza nie czesciej niz raz na 3 miesigce.
Projektowana instalacja wentylacji powietrza w hali powinna zapewniaé podcisnienie, aby unikng¢
rozprzestrzeniania sie odoréw.

Stezenia i udzialy poszczegdlnych substratéw dozowanych do komory fermentacyjnej powinny zostaé
odpowiednio dobrane w celu maksymalnej optymalizacji produkcji biogazu, zapewniajgc wysokg
efektywnos$¢ elektrowni biogazowe;.

Wszystkie substraty powinny byé dozowane automatycznie do komory fermentacyjnej, gdzie bedzie
zachodzi¢ intensywna fermentacja metanowa. Przefermentowany substrat powinien by¢
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przepompowywany cyklicznie do komory pofermentacyjno-magazynowej, gdzie bedzie nastepowac
wygaszenie procesu fermentacji i odzysk resztkowego biogazu. Komora fermentacyjna i fermentacyjno-
magazynowa powinny zosta¢ wykonane jako zbiorniki zelbetowe monolityczne lub zbiorniki stalowe
wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej 1.4301 (AlISI 304) w strefie styku z masg ptynng i ze stali
kwasoodpornej 1.4571 (AISI 316Ti) w styku z biogazem. Wymagania dot. zelbetu: konstrukcja
zelbetowa monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali zbrojeniowej o jakosci
co najmniej BST 500 A-IIIN. Zbiorniki powinny zostaé wyposazone w uktad mieszania mechanicznego.
Nalezy zapewni¢ temperature procesu w komorach fermentacyjnych na poziomie 38 - 40°C. Grzanie
komér fermentacyjnych bedzie odbywato sie za pomocg ciepta uzyskanego w kogeneracji. Uktad
grzewczy musi zapewni¢ utrzymanie stabilnej temperatury procesu.

Zbiornik pofermentacyjno-magazynowy powinien by¢ wyposazony w dwumembranowe przykrycie
dachowe bedace zbiornikiem magazynowym biogazu. W tym zbiorniku powinno by¢ wykonane ujecie
biogazu. W obrebie ujecia biogazu nalezy przewidzie¢ bezpieczniki cieczowe lub mechaniczne
zabezpieczajgce zbiorniki magazynowe przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia. Zbiornik
bedzie petnit rowniez funkcje magazynu nawozu pofermentacyjnego.

Biogaz powstajgcy w procesie fermentacji metanowej powinien podlegaé procesowi odsiarczania:

1) w przestrzeni gazowej reaktora pofermentacyjno-magazynowego
Zachodzi tam proces biologicznego odsiarczania polegajacy na dozowaniu niewielkich ilosci
powietrza do reaktora. Niewielka zawarto$¢ tlenu przyczynia sie do rozwoju bakterii siarkowych
redukujacych stezenie H2S w biogazie;

2) przed jednostkg wytwdérczg w stacji przygotowania biogazu
W ramach stacji powinien zosta¢ zainstalowany osuszacz biogazu, podgrzewacz biogazu oraz filtr
weglowy redukujacy zwigzki siarki, siloksany oraz lotne kwasy organiczne.

Powstajagcy w procesie biogaz podlega¢ powinien odwadnianiu w procesie osuszania polegajgcym na
wykraplaniu sie wilgoci na skutek spadku temperatury gazu. Skropliny z biogazu w postaci kondensatu
bedg splywaty grawitacyjnie do studni kondensatu, z ktérej powinny byé przepompowywane do
zbiornika pofermentacyjno-magazynowego.

Tak przygotowany biogaz za posrednictwem dmuchawy powinien byé kierowany do jednostki
kogeneracyjnej (CHP). W wyniku spalania biogazu zostanie wytworzona energia elektryczna i ciepto.
Wytworzona energia elektryczna bedzie kierowana do rozdzielni elektrycznej na terenie oczyszczalni
i wykorzystana na potrzeby wiasne biogazowni i obiektow PWiK.

Powstajgce w kogeneracji ciepto ma postac gorgcej wody i bedzie wykorzystywane do pokrycia potrzeb
technologicznych instalacji: podgrzewu komoér fermentacii, higienizacji substratow i innych potrzeb
cieplnych biogazowni np. ogrzewanie hali przyje¢ i sterowni. Ciepto moze takze zosta¢ wykorzystane
do innych celéw uzytkowych tj. ogrzewania obiektéw oczyszczalni.

W przypadku niewykorzystania catego ciepta z kogeneracji jego nadmiar winien by¢ kierowany na
chtodnice wentylatorowe, ktére znajdowac sie bedg na kontenerach jednostek kogeneracyjnych.

Zaktada sie dostarczenie ciepta na potrzeby rozruchu instalacji: wygrzania komoér fermentacyjnych, ze
zrédta zewnetrznego - z przenosnego modutu grzewczego.

5.3. Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zakresu Inwestycji

5.3.1. Hala przyjecia substratéw HPS

Budynek zostanie zlokalizowany w zachodniej czesci PWIK Sp. z 0.0., bedzie on sgsiadowac z trzema
agregatami kogeneracyjnymi CHP1, CHP2, CHP3, oraz z Podziemnym zbiornikiem substratow
ptynnych ZMP. Dojazd bedzie zapewniony poprzez zaprojektowany odcinek nowej drogi tgczacy hale
z istniejgcym szlakiem komunikacyjnym, przed halg powstanie plac manewrowy dla pojazdow
dostarczajgcych substraty. Funkcja i ukfad hali zostat podporzadkowany procesowi technologicznemu.
Hala bedzie obiektem parterowym. Dostawa odpadéw do hali odbywacé sie bedzie przez minimum dwie
bramy szybkobiezne o minimalnych wymiarach szer. 5,0 x wys. 6,0 m. Jedng z funkcji hali bedzie
umozliwienie niskoemisyjnego roztadunku i magazynowania odpadéw do jednego z dwdch bokséw.

Powyzsze charakterystyczne parametry zostang przez Wykonawce, w ramach opracowywanej przez
niego dokumentacji projektowej, zweryfikowane. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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Wprowadzone zmiany nie moga powodowac pogorszenia wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych, ani
W znaczacy sposob zwiekszaé kosztow inwestycyjnych, chyba, ze zostanie to w odpowiedni sposdb
uzasadnione okolicznosciami, ktére na etapie przygotowania PFU nie byly znane.

Punkt zrzutu substratéw statych zlokalizowaé nalezy w Hali przyjecia substratéw HPS. Kazdy transport
substratéw dostarczanych do biogazowni bedzie wazony na wadze znajdujgcej sie na terenie
oczyszczalni sciekéw za bramg wjazdowg. Po zwazeniu dostawca bedzie kierowany do hali przyjecia
substratow. W HPS w jednej czesci pomieszczenia bedzie nastepowato przyjmowanie
i magazynowanie substratow statych w boksach magazynowych, a w drugiej substraty beda
przygotowywane do procesu fermentacji (przetwarzanie mechaniczne i higienizacja).

Zaprojektowac nalezy hale zapewniajgcg funkcjonalno$¢ dla roztadunku, magazynowania, dozowania,
przetwarzania i higienizacji. Powierzchnia catej hali min. 1050 m2. Proponowane wymiary hali (dtugose¢,
szerokos$c¢ i wysokos¢ uzytkowa poszczegolnych czesci hali) zgodnie z rys. 5.1 ponizej:

21.0 :

,,,,,,,

30.0

Hyz = min. 10,0m

28.5

Hy; = min. 7,0m

Rys. 5.1 Proponowane wymiary hali HPS.

Projektant na podstawie analizy wysokosci zastosowanych urzadzen, uwzgledniajgc prace tadowarki,
zaprojektuje niezbedng wysokos¢ czesci technologicznej (wschodniej) hali (instalacja dozowanie,
higienizacji i maceracji substratu). Analogicznie dla czesci roztadunkowej (zachodniej) Projektant na
podstawie analizy wysokosci samochodow dostarczajgcych substrat, zaprojektuje niezbedng wysokos¢
uzytkowg czesci roztadunkowej hali. Ostateczne wymiary hali bedg zdeterminowane przez
zastosowang technologie i wybrane urzgdzenia.

Funkcjg hali bedzie umozliwienie bezemisyjnego roztadunku odpadodw, ich magazynowanie oraz
przygotowanie do procesu fermentacji. Hale nalezy wyposazy¢ w 3 bramy wjazdowe otwierane przez
dostawce lub obstuge. Po wjezdzie bramy winny by¢é zamykane, zeby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
zapachéw podczas trwania roztadunku substratéw. Nalezy zaprojektowaé bramy wjazdowe
szybkobiezne o wymiarach minimum 5,0 m x 6,0 m, dla samochodéw dostarczajgcych substrat oraz
trzecia brame =z napedem recznym, umozliwiajgcg niezaleznie komunikacje sprzetow
wielkogabarytowych, ewentualng wymiane urzgdzen w hali czy rozbudowe uktadu.

W hali przyjecia substratéw przewidzie¢ nalezy nastepujace strefy technologiczne:

a) obszar przyjecia odpadow (2 stanowiska dla aut dokonujgcego roztadunek substratéw wraz
z boksami magazynowymi),

b) zasobnik substratéw,

c) agregat pompowy z rozdrabniaczem,

d) uktad higienizaciji.
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Wykonawca w ramach realizacji zadania zaprojektuje doprowadzenie niezbednych mediéw i wykonanie
nastepujacych instalacji:

i. system ujecia powietrza poprocesowego,
ii. instalacja wody technologicznej,

iii. instalacji ogrzewania — nagrzewnica z wykorzystaniem ciepta z kogeneracji,

iv. instalacja wody wodociggowej,

v. kanalizacja technologiczna (odcieki),

vi. instalacje elektryczne 1 kV oraz gniazda serwisowe 230 i 400 V, rozmieszczone w taki sposob, aby
umozliwiaty bezkolizyjne podtgczenie do nich urzadzehn niezbednych do wykonania prac
konserwacyjnych,

vii. os$wietleniowe typu LED,

viii. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED,

ix. instalacja odgromowa,

X. instalacja sygnalizacji p.poz.,

Xi. instalacja TV przemystowej z przeszytem obrazu z hali przyjecia substratu do centralnej sterowni
oczyszczalni sciekow.

Przewiduje sie wyposazenie hali w minimum dwa przytacza wody do mycia, na przeciwlegtych scianach
hali, w tym jedno w poblizu urzgdzenia do rozdrabniania odpadéw.

Przewiduje sie wyposazenie hali w minimum dwa elektryczne gniazda serwisowe (wyposazone we wtyki
sieciowe 230V i 400V — 32A, min. IP 67 zlokalizowane na przeciwlegtych Scianach hali, w tym jedno
w poblizu urzagdzenia do rozdrabniania odpaddw.

Nalezy przewidzie¢ odpowiedni system wentylacji hali (w hali bedzie panowac¢ podcisnienie)
i oczyszczania powietrza z hali z pylbw wraz z niwelacjg odoréw poprzez zastosowanie filtréw
weglowych. System wentylacji nalezy odpowiednio wyregulowac¢ tak, by zapewni¢ jednolitg wentylacje
catego pomieszczenia (na przyktad poprzez zastosowanie przepustnic).

System wentylacji powinien by¢ podfgczony do systemu SCADA umozliwiajgc sterowanie instalacjg
z mozliwoscig odczytywania wydajnosci prac wentylatoréw i stanu pracy urzadzen.

Na elewaciji hali nalezy wykona¢ kratki kompensacyjne powietrza wycigganego do ukfadu oczyszczania
(powietrza poprocesowego). Kratki kompensacyjne winny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
dostawaniu sie do wnetrza hali opadéw atmosferycznych, opaddéw $niegu itp. (zaluzje, daszek na
czerpnig powietrza).

Przewiduje sie oczyszczanie powietrza wentylowanego z hali przyjecia substratow na filtrze weglowym
zlokalizowanym na zewnatrz budynku HPS.

Wszystkie urzgdzenia instalacji przetwarzania odpadéw i instalacji fermentacji winny by¢ zasilane
energig elektryczng i sterowane z pomieszczenia sterowni umiejscowionej w kontenerze technicznym.
Nalezy zapewni¢ transmisje danych z urzgdzeh instalacji do pomieszczenia sterowni (kontenera
technicznego) oraz wizualizacje proceséw technologicznych. System musi réwniez umozliwia¢ zdalny
dostep online z urzgdzeh mobilnych (laptopdw, tabletow i telefonéw) do wizualizacji procesu.

Zgodnie z wskazaniem PZT (zatgcznik nr 1 do niniejszej dokumentacji), koto placu manewrowego, po
potudniowej stronie HPS, przewiduje sie sanitariat dla kierowcéw dostarczajgcych substrat na instalacje.
Przewiduje sie rozwigzanie kontenerowego sanitariatu (WC + umywalka), z dwoma kabinami,
z mozliwoscig przytgczenia do kanalizacji sanitarne;.

Cechy wymaganych rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych przedstawiono w /l. Opis wymagan
Zamawiajgcego do przedmiotu zamowienia.

5.3.2. Boksy magazynowe substratéw

Boks wykonany na potrzeby tymczasowego przetrzymania bioodpaddéw, potrzebnych do utworzenia
docelowej mieszanki wsadowej do procesu fermentacji. Sciany boksu — zelbetowe o wysokoSci
ok. 4,0 m. Sciany zabezpieczone impregnatami lub powtokg ochronng przed wnikaniem wilgoci, korozjg
betonu / konstrukcji zbrojenia.
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Uwaga: zastosowana powiloka antykorozyjna winna gwarantowa¢ odpornos¢ dla agresywnego
srodowiska jakie bedzie panowac¢ wewnatrz hali.

Posadzka zostanie wykonana w konstrukcji umozliwiajgcej wjazd pojazdéw o nacisku na os 100 kN.
Posadzke nalezy wykonaé jako zmywalng, nienasigkliwg, niescisliwg, odporng na sSrodowisko
agresywne. Posadzke wykona¢ ze spadkiem 3% do przedniej czesci boksu, gwarantujgcym ujecie
odciekow. Na przedzie boksu nalezy zlokalizowa¢ kanaty odwodnienia liniowego ujmujace generowane
odcieki. Kanaty odwodnieniowe nalezy dostosowac¢ do obcigzeh spowodowanych przejazdami aut
dostawczych oraz tadowarki. Odcieki nalezy odprowadzi¢ systemem kanalizacji do studzienki odciekéw
zabudowanej w hali przyjecia substratow, skad bedg pompowane do zbiornika przyjecia substratow
ptynnych.

Parametry boksu:

a) Powierzchnia uzytkowa jednego boksu/strefy przyjecia (10,0 x 10,0 m): 100,00 m?,
b) Pojemnos$¢ uzytkowa jednego boksu/strefy przyjecia: ok. 260 m3,

c) Wysokos¢ zasypu materiatu w boksie: 2,00 — 2,21 m,

d) Wysokos¢ boksu: 4,0 m.

Nad boksem nalezy zlokalizowaé czerpnie ujmujgce ztowonne powietrze. Ujecie powietrza i jego
odprowadzanie z hali winno zosta¢ zrealizowane za pomocg osobnego wentylatora wyciggowego, ktéry
kierowa¢ bedzie medium do oczyszczenia w filtrze weglowym.

5.3.3. Zbiornik przyjecia substratow ptynnych

Przy Hali Przyjecia Substratéow nalezy zlokalizowaé punkt przyjecia substratéw ptynnych z wozow
asenizacyjnych. Substraty ptynne bedg zrzucane do zbiornika przyjecia substratéw ptynnych przed ich
dozowaniem do zbiornika wstepnego lub do procesu higienizacji i przygotowania materiatu do procesu.

Do zbiornika przyjecia substratéw ptynnych beda rowniez trafia¢ odcieki z hali przyjecia substratow.
Przewiduje sie wykonanie zbiornika spetniajgcego nastepujgce wymogi:

a) Objetosé¢ robocza minimum 30 m3 umozliwiajgca przyjecie substratu z wozow asenizacyjnych.

b) Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny zelbetowy. Wymagania dot. Zelbetu: konstrukcja
zelbetowa monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali zbrojeniowe;j
0 jakosci co najmniej BST 500 A-IIIN.

¢) Mieszadto zatapialne, zainstalowane w otworze w stropie; nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu
mieszadta — wtaz, wciggarka.

d) Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowac do projektowanych obcigzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

e) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pompowania substratow ptynnych do zbiornika wstepnego,
bezposrednio do komdr fermentacyjnych jak réwniez do higienizatora w razie koniecznosci
higienizacji odpaddw.

f)  Zbiornik nalezy wyposazyé w pomiar poziomu.

g) Nalezy zapewnié¢ pomiar przeptywu substratu ptynnego.

h) Koniecznos¢ zastosowania materiatdw i technologii wykonania odpornych na czynniki chemiczne
i fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakcji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréwno w stanie normalnej pracy, jak
i w sytuacjach awaryjnych. Nalezy zastosowa¢ powtoki zabezpieczajgce przed ewentualng korozjg
betonu.

Ponadto punkt zrzutu winien zosta¢ wyposazony:

i. w kréciec z szybkoztgczka o standardowym wymiarze;

ii. w instalacje do utrzymania czystosci tj.: doprowadzenie wody technologicznej do sptukiwania
nieczystosci oraz wyposazenie kratki Sciekowe z odprowadzeniem do zbiornika substratow
ptynnych.

5.3.4. System przygotowania substratéow

Do dozowania substratéw statych przewiduje sie zasobnik dozujgcy. Zatadowanie zasobnika bedzie
realizowane za pomocg tadowarki. Operator fadowarki bedzie pobierat substrat zgromadzony
w boksach magazynowych i zrzucat do zasobnika dozujgcego. Zasobnik wyposazony w rozdrabniacz
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wstepny posadowiony bedzie na wadze tensometrycznej odpowiedzialnej za nawazanie odpowiednich
ilosci substratu dozowanego do procesu fermentacji (wartosci wskazywane przez wage tensometryczng
powinny zosta¢ przestane i wyswietlone w systemie SCADA oraz pokazane na wyswietlaczu
zamontowanym przy zasobniku w miejscu widocznym dla operatora tadowarki podczas realizacji
zatadunku). Surowiec podawany bedzie za posrednictwem systemu przenosnikéw slimakowych do
rozdrabniacza (maceratora), gdzie bedzie sie taczyt z pofermentem zawracanym ze zbiornika
pofermentacyjnego lub substratem ptynnym zgromadzonym w zbiorniku magazynowym substanc;ji
ptynnych w celu uzyskania wtasciwosci pompowalnych materiatu wsadowego (t.j. maksymalnie 15%
suchej masy w zmieszanym substracie). Rekomenduje sie zawarto$¢ suchej masy substratu
kierowanego do fermentacji na poziomie 7 - 8% s.m. Nastepnie przewiduje sie wykonanie ukfadu
higienizatora z mozliwoscig rozbudowy, ktéry pozwoli na zagospodarowanie w procesie fermentacji
odpadow stanowigcych uboczne produkty pochodzenia zwierzecego (UPPZ) kat. 3, ktére wymagaja
obrébki termicznej przed procesem fermentacji w celu umozliwienia ich przyjmowania w przysziosci.

Proces podawania surowca do systemu maceracji a nastepnie higienizacji lub bezposrednio zbiornika
wstepnego (w przypadku gdy nie ma potrzeby higienizacji wsadu) i dalej do komér fermentacyjnych
odbywac sie bedzie w petni automatycznie.

Urzadzenia powinny spetni¢ nastepujgce wymogi:

5.3.4.1. Zasobnik

a) Konstrukcja zasobnika: stal nierdzewna min. AISI 304;

b) Podajnik nalezy wykonaé na fundamencie betonowym;

c) llos¢ zasobnikow: 1;

d) Pojemnos$¢ uzytkowa zasobnika: ok. 50 ms;

e) Mozliwos¢ dokonywania zmian nastaw automatyki, monitoringu parametréw urzgadzen jak i odczyt
btedéw zaréwno z panelu przy zasobniku jak réwniez w systemie SCADA. Dostep do modyfikacji
ustawien procesu tylko dla os6b upowaznionych;

f) Sterowanie automatyczne i manualne.

5.3.4.2. Uktad maceracji i pompowania substratow

a) maceracja odpaddéw w oparciu 0 macerator nozowy;

b) zapewnienie mozliwosci separacji czesci statych tj. kamienie;

c) wymagany stopieh uptynnienia odpadow — 7- 8% s.m.;

d) uplynnianie substratéw za pomocg pofermentu lub substratéw ptynnych;

e) alternatywnie zapewni¢ mozliwos¢ uptynniania substratu innym medium ptynnym np. wodag
technologiczna;

f) wydajnos¢ uktadu maceracji i pompowania substratéw uwzgledniajgcy dobowg ilos¢ substratéw,
czas pracy instalacji oraz ilos¢ pofermentu lub/i substratu ptynnego potrzebnej do rozcienczania
substratu oraz przewidywany tryb pracy catej instalacji a w szczegdlnosci higienizatora;

g) zapewni¢ krocie¢ do poboru préb po maceracji i uptynnieniu - kréciec zamykany zaworem kulowym
recznym.

llos¢ suchej masy na wyjsciu maceratora, po uptynnieniu substratu statego w instalacji maceraciji
powinna by¢ mozliwa do ustawienia i utrzymania w sposob automatyczny.

5.3.4.3. Higienizator

a) Konstrukcja higienizatora: stal nierdzewna (jakosci odpowiedniej dla kategorii $rodowiska,
agresywnego, minimum stal AlSI 304);

b) llos¢ higienizatoréow: 1 z zabezpieczeniem miejsca na drugi higienizator w przypadku pézniejsze;j
rozbudowy instalacj;

c) Pojemnos$é¢ uzytkowa higienizatora 25 ms;

d) Czas przyjety dla jednego cyklu higienizacji: 1 h (proces higienizacji) + 2*0,5 h (czas operacyjny) =
= 2,0 h, czas operacyjny musi uwzglednia¢ czas napetniania, czas potrzebny na podniesienie
temperatury substratu do 70°C oraz oprdéznianie higienizatora po zakonczonym procesie
higienizaciji;

e) Czas pracy higienizatora w ciggu doby 14 h/d;

f) llos¢ wsaddw do higienizacji: 7;

g) Dzienna objeto$¢ wsadu: do 100 m3;
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h) Mozliwosé dokonywania zmian nastaw automatyki, monitoringu parametréw urzgdzen jak i odczyt
btedow zaréwno z panelu przy higienizatorze jak réwniez w systemie SCADA. Dostep do
modyfikacji ustawien procesu tylko dla oséb upowaznionych;

i) Sterowanie automatyczne i manualne.

Instalacje higienizacji / higienizator nalezy:

i. zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia i przegrzaniem;
ii. zbiornik higienizacji zabezpieczy¢ przed stratg ciepta przez zapewnienie odpowiedniej izolacji;
iii. ogrzewanie: wewnetrzne lub zbiornik o podwdjnych $ciankach;
iv. zbiornik wyposazy¢ w mieszadto, zapewniajgce wtasciwe wymieszanie substratu w higienizatorze
oraz pompe rozdrabniajgcg zainstalowang na dnie zbiornika, zapewniajgcg cyrkulacje substratu;
v. uktad wyposazyé w wymiennik ciepta pozwalajgcy na ogrzanie odpadéw do wymaganej. temperatury
70°C i utrzymanie w temp. 70°C przez 1 h;
vi. armature odcinajgca na instalacji przed i za zbiornikiem - zasuwy nozowe z napedem elektrycznym:;
vii. pomiary ci$nienia i temperatury w higienizatorze;
viii. pomiary poziomu w zbiorniku do higienizacji;
ix. zapewni¢ kréciec do poboru préb przed i po higienizacji — kréciec zamykany zaworem kulowym
recznym.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é obejscia (by-pass) instalacji higienizacji poprzez bezposrednie
pompowanie substratu do zbiornika obrobki wstepnej. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ armature
odcinajgcg — zasuwy nozowe z napedem elektrycznym.

Higienizator powinien by¢ zasilany cieptem wytwarzanym przez agregat kogeneracyjny lub awaryjnie
z kottowni na biogaz.

Mozna zmieni¢ liczbe higienizatoréw z uwzglednieniem ilosci dziennej objetosci wsadu do poddania
procesowi higienizacji (w przypadku dostarczenia substratu wymagajgcego higienizacji cata mieszanka
podawana procesowi fermentacji musi by¢ zhigienizowana) oraz uwzglednienia miejsca w hali
potrzebnego do zlokalizowania wiekszej liczby urzadzen.

5.3.4.4. tadowarka

tadowarka wykorzystywana do zatadunku zasobnika (transportu od bokséw magazynowych do
podajnika substratu) powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

1. Rodzaj maszyny: teleskopowa, przegubowa tadowarka kotowa.
2.  Rok produkcji: maszyna nowa, nie uzywana.
3. Konstrukcja maszyny zapewniajgca stabilno$¢ pracy bez koniecznosci stosowania jakichkolwiek
dodatkowych przeciwwag.

4. Wymiary, masy, parametry uktadu fadowarkowego:

i. masa robocza maszyny w przedziale: 9700 — 9900 kg,

ii. wysoko$¢ maszyny: 2900 — 3100 mm,

iii. szeroko$¢ maszyny: 2300 — 2450 mm,

iv. udzwig maszyny: 4050 — 4150 kg,

v. maksymalna wysoko$¢ podnoszenia tadunku: 5,40 — 5,60 m,

vi. maksymalny zasieg do przodu: 3,00 — 3,10 m.
5. Silnik:

i. moc: 108 -115 kW,

ii. pojemnos$¢ silnika: 4600 - 4900 cms,

iii. zasilanie silnika: olej napedowy,

iv. norma emisji spalin minimum STAGE IV/TIER 4,
6. Skrzynia biegéw Powershift pozwalajgca na ptynng zmiane biegéw pod obcigzeniem, max.
predkosé jazdy do 33 km/godz, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna. Ukfad odtgczania
sterowania tadowarkg zwiekszajgcy bezpieczenstwo podczas przejazdédw maszyng. Naped na
obie osie 4x4.
Uktad kierowniczy: rozstaw osi przedziale od 2700 mm do 2800 mm.
Ukfad hydrauliczny z pompa wielottoczkowa o wydajnosci 160 I/min i cisnieniu 260 bar.
Kofta i ogumienie:

i. kota z ogumieniem nowym o jednakowych parametrach w rozmiarze 26 cali: 4 szt.,

© o N
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

ii. koto zapasowe z ogumieniem nowym o identycznych parametrach tj. marka, typ, nosnos¢
opony jak zamontowane fabrycznie: 1 szt.,

iii. ogumienie o rozmiarze 480/80R26.

Hamulce: ukfad hamulcowy uruchamiany hydraulicznie ze wspomaganiem, wielotarczowy

zanurzony w oleju, samoregulujgcy, hamulec postojowy.

Uktad elektryczny o napieciu 12V.

Oswietlenie: oswietlenie maszyny zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym obowigzujgcym

w Polsce oraz swiatta robocze — punkty swietlne typu LED: przednie , tylne, a takze zabudowane

na wysiegniku teleskopowym.

Ramie z wysiegnikiem teleskopowym zakonczone fabrycznym szybkoztgczem z podpinaniem

hydraulicznym osprzetu.

tyzka tadowarkowa wzmacniana bez zebdéw z podwdjnym lemieszem o pojemnosci 2,0m3,

szerokosc tyzki 2,4m, waga tyzki ok.500-550kg zamontowana na szybkoztgczu.

Widly paletowe mocowane na szybkoztgczu — regulacja reczna szerokosci rozstawu widet.

Ukfad zapewniajgcy samopoziomowanie szybkoztgcza osprzetu podczas odnoszenia/opuszczania

ramienia. Uktad umozliwiajgcy amortyzacje tyzki podczas jazdy — tzw. tyzka ptywajgca.

Automatyczny system progresywnego smarowania maszyny — wymagane smarowanie nadwozia

i podwozia.

Waga do tyzki z terminalem oraz drukarkg termiczna:

i. waga z legalizacja,

ii. waga oparta na 2 czujnikach cisnienia hydraulicznego o wysokiej precyz;ji,

iii. doktadnos¢ pomiarowa urzgdzen wagi: 1% (btad pomiarowy),

iv. dziatka odczytowa 10 kg, 20 kg lub 50 kg w zaleznosci od pojemnosci tyzki,

v. zakres pomiarowy do 6000 kg,

vi. terminal/rejestrator umozliwiajgcy zapis w pamieci oraz odczyt informacji: roznych materiatow
wraz z odpowiadajgcymi im rejestrami sum catkowitych; minimum 5 identyfikatorow
operatoréw; zapis w pamieci minimum 100 sum catkowitych zatadunkow; mozliwosé
wykonania 5-iu niezaleznych kalibracji np. dla réznych tadowarek (przy przenoszeniu
terminala) albo dla réznych kompletéw osprzetu (np. tyzka, widly),

vii. terminal winien mie¢ wbudowane uszczelnione ztgcze USB do przenoszenia danych
wagowych do PC przy pomocy standardowej pamieci USB oraz wyjscie RS232 do
podtgczenia drukarki termiczne;j,

viii. drukarka termiczna petnowierszowa zapewniajgca szybki i cichy wydruk, wydruk na rolce
standardowej 57 mm / 30 metréw, drukowanie dowolnej liczby kopii,

ix. kalibracja, diagnostyka urzgdzen wagi: miejscowo oraz zdalne.

Kabina maszyny w zabudowie standardowej spetniajgca normy bezpieczenstwa ROPS/FOPS

wyposazona m.in. w:

i. elektroniczna blokada zaptonu immobiliserem na kod,

ii. sterowanie pracg maszyny za pomocg pojedynczego servo joysticka z dodatkowg
mozliwoscig wyboru kierunku jazdy, zmiany biegdw oraz proporcjonalnym wysuwaniem
i wsuwaniem teleskopu,

iii. o$wietlenie wewnetrzne, wskaznik temperatury silnika i skrzyni biegéw, wskaznik poziomu
paliwa, predkosciomierz, wskaznik wysokiej temperatury ptynu chtodzacego,

iv. uktad ogrzewania, klimatyzacji,

V. podgrzewany i pneumatycznie regulowany fotel operatora,

vi. przeszklona kabina,

vii. instalacja radiowa z radiem,

viii. wycieraczki przedniej i tylnej szyby,

ix. sygnat dzwiekowy uruchamiany automatycznie podczas jazdy do tytu,

x. alarm stabilnosci wzdtuznej: urzgdzenie ostrzegajgce operatora maszyny, ze tadowarka
osigga granice stabilnosci wzdtuznej, sktadajgca sie z diod LED w kolorze zielonym, zottym
i czerwonym oraz z sygnalizatora akustycznego.

xi. $wiatto ostrzegawcze pulsacyjne koloru pomaranczowego montowane na dachu pojazdu.
Pojemnos¢ zbiornika paliwa min 160I, pojemnos$¢ zbiornika Adblue min 28I, pojemnos¢ zbiornika
oleju hydraulicznego min. 65I.

Maszyna doposazona w:

i. skrzynke narzedziowg z podstawowymi narzedziami i kluczem do przykrecania ko,

ii. trojkat wyrdzniajgcy maszyne,

iii. trojkat ostrzegawczy,
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iv. gasnice,
v. apteczke pierwszej pomocy

22. Wymagania ogélne:

i. okres gwarancji 36 miesiecy lub 3000 mth w zaleznosci co wystgpi wczesniej, naliczany od
daty odbioru koncowego maszyny,

ii. w cenie maszyny nalezy uwzgledni¢ czesci niezbedne do przeprowadzenia wymaganych
przegladdéw w okresie trwania gwarancji, wliczy¢ catkowity koszt przeglgdéw gwarancyjnych
wraz z dojazdem do siedziby Uzytkownika w czasie trwania gwarancji.

iii. wyrazenie zgody na zabudowanie elektronicznego systemu kontroli pracy pojazdu wraz
Z pomiarem ilosci paliwa w zbiorniku (sonda paliwa) przez Wykonawce wskazanego przez
Zamawiajgcego na jego koszt. Oferent winien zobowigza¢ sie do udzielenia wszelkiej pomocy
technicznej przy montazu dodatkowych urzgdzen uktadu monitorowania pojazdu. Zabudowa
elektronicznego systemu kontroli pracy pojazdu nie moze ogranicza¢ warunkéw gwarancji.

iv. maszyna winna posiadac¢ certyfikat zgodnosci i jakosci CE, dokument wymagany przy
dostawie pojazdu.

V. maszyna winna by¢ oznakowana znakami informujgcymi o zagrozeniach.

vi. wrazie, gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego lub okresu rekojmi za wady zostata ujawniona
jakakolwiek wada lub usterka dostarczonego Przedmiotu Dostawy lub poszczegdélnego
elementu Przedmiotu Dostawy, czas reakcji Wykonawca nie moze przekroczy¢ 72 godzin od
momentu dokonania zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Czas reakcji liczony jest w dniach
roboczych od poniedziatku do pigtku.

vii. w przypadku braku mozliwosci naprawy przedmiotowej maszyny w terminie 14 dni roboczych
(liczonych jako dni robocze od poniedziatku do pigtku) od momentu zgtoszenia uszkodzenia
w okresie trwania gwarancji. Oferent zobowigzuje sie do dostarczenia nieodptatnie zastepczej
maszyny o zblizonych parametrach lub pokrycia kosztéw wynajecia maszyny przez
Zamawiajgcego.

viii. przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiajgcego dla grupy pracownikow
w zakresie eksploatacji, bhp oraz obstugi, konserwacji przedmiotowej maszyny w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

ix. wystawienie zaswiadczen imiennych dla operatorow upowazniajgcych do wykonywania
obstugi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowej maszyny.

X. dostarczenie instrukcji obstugi w jezyku polskim, zawierajgcej elementy dotyczace
bezpiecznego uzytkowania oraz instrukcji konserwacji — 3 egzemplarze.

xi. dostarczenie katalogu czesci i uktadéw, ktdére nie sg objete gwarancjg. Jezeli wszystkie
elementy maszyny podlegajg gwarancji to Zamawiajgcy odstepuje od wymagania. Jezeli
w trakcje obowigzywania gwarancji jakie$ uktady nie podlegajg gwarancji np. elementy
naturalnie zuzywajace sie, to nalezy wskazaé co nie podlega gwarancji podajgc nr czesci.
Dopuszcza sie katalog czesci zamiennych w postaci dostepu do elektronicznej wersji
katalogu, na stronie www producenta lub dostawcy maszyny, zabezpieczonej loginem oraz
hastem.

xii. wystawienie karty gwarancyjnej/ksigzki gwarancyjnej na przedmiot zamowienia.

xiii. dostarczenie przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajgcego.

5.3.5. Pompownia SP1 oraz SP2
Przewiduje sie wykonanie pompowni SP1 jako pompowni suchej w zabudowie kontenerowej. Wytyczne
dla pompowni SP1:

a)

b)

Wyposazy¢ w pompy - przewiduje sie transport substratu oraz masy fermentacyjnej miedzy
zbiornikami procesowymi za pomocg pomp zlokalizowanych w kontenerze pompowym. Liczba
pomp powinna by¢ dobrana na etapie projektowym przez Projektanta z uwzglednieniem
projektowanego harmonogramu pracy pompowni. Minimalna wymagana liczba pomp: 2 sztuki
(1 pompa podstawowa i 1 pompa rezerwowa).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wpompowania i odpompowania zawartosci kazdego ze zbiornikéw
procesowych w zadanej ilosci. Do kazdego zbiornika procesowego (zbiornik wstepny, zbiornik
fermentacji, zbiornik pofermentacyjno-magazynowy) doprowadzony bedzie przewdd ssawny
i przewdd ttoczny substratu, ktérego krécce bedg doprowadzone do kontenera pompowego,
w ktérym zlokalizowane bedg pompy oraz niezbedna armatura. W ten sposéb zapewniona zostanie
mozliwos¢ dowolnego pompowania pomiedzy zbiornikami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ttoczenia pofermentu do instalacji maceracji i uptynniania.
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d) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pompowania zawartosci zbiornika substratu ptynnego bezposrednio
do zbiornikéw procesowych.

e) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zamiennej pracy pomp w pompowni.

f) Zapewni¢ mozliwos$é regulacji wydajnosci pomp - pompy wyposazy¢ w falowniki.

g) Pompownie wyposazy¢ w zasuwy nozowe z napedem elektrycznym - w kontenerze znajdzie sie
przewdd zbiorczy do ktérego wigczone bedg przewody transportowe wyposazone w zasuwy
nozowe odcinajgce na ssaniu i ttoczeniu.

h) Pompy i zasuwy odcinajgce podigczone do systemu sterownia. Przewiduje sie, ze pompy
zlokalizowane w kontenerze pompowym bedg ttoczy¢ substrat do konkretnych zbiornikow przy
pomocy systemu automatycznego otwierania i zamykania odpowiednich zasuw zlokalizowanych na
poszczegodlnych przewodach transportowych substratow.

i) W celu rejestracji ilosci przettaczanych substratdw w pompowni nalezy zlokalizowa¢ pomiar
przeptywu wpiety w uktad sterowania procesem.

i) W kontenerze pompowym nalezy przewidzie¢ 1 krociec ttoczny, zaslepiony wykorzystany do
rozbudowy systemu w przypadku rozbudowy instalacji wytwarzania biogazu.

k) Do kontenera pompowni przewiduje sie doprowadzenie wody technologiczne;j.

[) Pompy, zasuwy - podtgczone do systemu SCADA.

Przewiduje sie wykonanie pompowni SP2, stuzgcej do odbioru pofermentu jako pompowni suchej
w zabudowie kontenerowej. Wytyczne dla pompowni SP2:

i. W kontenerze nalezy przewidzie¢ miejsce na ewentualng rozbudowe instalacji pompowej.

ii. Pompa podtgczona do systemu SCADA.

iii. Uktad pompowy wyposazony w armature odcinajgcg (zasuwy nozowe).

iv. Zadaniem pompowni SP2 jest pobdr pofermentu ze zbiornika pofermentacyjno-magazynowego
i wttoczenie na pojazd odbiorcy pofermentu - woéz asenizacyjny, samochdd ciezarowy.

v. Minimalna liczba pomp: 1 - pompa podstawowa.

vi. W okolicy kontenera SP2 nalezy =zlokalizowa¢ =zlgcze do weza, zabezpieczone przed
przemarzaniem.

5.3.6. Zbiornik wstepny / hydrolizy

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w mieszadto centralne. W zbiorniku nastgpi intensywny proces
mieszania substratow zapewniajagcy ich homogenizacje oraz przetrzymanie przed wprowadzeniem do
wiasciwego procesu fermentacji. Technologia zaktada rowniez mozliwo$¢ zawracania pofermentu ze
zbiornika pofermentacyjno-magazynowego do zbiornika wstepnego w celu ewentualnego rozcienczenia
mieszaniny substratéw.

Alternatywnie w zbiorniku mogg by¢é prowadzone procesy obrdobki wstepnej substratow
trudnorozktadalnych w postaci hydrolizy. Po procesie homogenizacji / hydrolizy, mieszanina trafi za
posrednictwem pompy do komory fermentacyjnej.

a) Konstrukcja zbiornika: przewiduje sie wykonanie zbiornika stalowego lub monolitycznego
zelbetowego. Wymagania dot. jakosci stali: co najmniej stal nierdzewna 1.4301 (AlISI 304) w strefie
styku z masg ptynng i ze stali kwasoodpornej 1.4571 (AISI 316Ti) w styku z biogazem. Wymagania
dot. Zelbetu: konstrukcja zelbetowa monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3,
montaz stali zbrojeniowej o jakosci co najmniej BST 500 A-IIIN.

b) 1 mieszadto zatapialne, zainstalowane w otworze w stropie; nalezy zapewni¢ mozliwosé tatwego
demontazu mieszadta podczas pracy instalacji bez koniecznos$ci oprézniania zbiornika.

c) Pojemnos¢ uzytkowa: ok. 700 mé.

d) Srednica wewnetrzna zbiornika: ok. 17,0 m.

e) Temperatura procesu: do 55°C — ogrzewanie za pomocg ciepta z kogeneracji (instalacja musi
umozliwiaé rezygnacje z ogrzewania zbiornika podczas eksploatacji).

f) Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowac do projektowanych obcigzen,
warunkéw posadowienia i funkcji budowli.

g) Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatdw i technologii wykonania odpornych na czynniki
chemiczne i fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakcji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréwno w stanie normalnej pracy, jak
i w sytuacjach awaryjnych.

h) Konstrukcja zbiornika musi umozliwia¢ jego catkowite opréznienie i pozostawienie jako pustego.
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i) Budowle nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg oraz wymagane przepisami instalacje
przeciwpozarowe i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

i) Na zewnatrz zbiornika nalezy przewidzie¢ odpowiedni zestaw drabin, schodéw ze spocznikiem,
podestow i wziernikéw (min. 1 szt.) umozliwiajgcych dostep do urzgdzen zlokalizowanych na dachu
oraz obserwacje wnetrza zbiornika (w szczegoélnosci powierzchni na styku cieczy fermentacyjnej
i gazowej — celem mozliwosci weryfikacji powstawania kozucha.

k) Wszystkie drabiny, podesty muszg spetnia¢ wymagania BHP.

[) Zbiornik powinien zosta¢ rowniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy
fermentacyjnej, temperatury, cisnienia wewngtrz zbiornika oraz poziomu zapetnienia zbiornika wraz
z mozliwo$cig ich zapisu w systemie SCADA.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca winien dostarczyé certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi
normami i dyrektywami dla zastosowanych urzadzen, w szczegodlnosci w strefach zagrozenia
wybuchem.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy réwniez Swiadectwa kalibracji poszczegdélnych
czujnikéw.

5.3.7. Komora fermentacyjna
Substraty do produkcji biogazu bedg w cyklach dozowane do komory fermentacyjnej, gdzie zachodzi
intensywna fermentacja metanowa z produkcjg biogazu.

Komora fermentacyjna powinna zostaé wykonana jako cylindryczny zbiornik ze stropem,
z zainstalowanym centralnym pionowym mieszadtem mechanicznym zapewniajgcym witasciwe
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Zbiornik powinien zosta¢ zaizolowany
termicznie i wyposazony w instalacje grzewczg, dwa niezalezne pomiary temperatury, pomiar ciggty
poziomu i pomiar poziomu maksymalnego. Zbiornik nie bedzie wyposazony w indywidualne ujecie
biogazu. Po procesie fermentacji w fermentorze biogaz bedzie trafiat do zbiornika pofermentacyjno-
magazynowego.

a) Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny zelbetowy lub zbiornik stalowy wykonany co najmniej
ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) w strefie styku z masg plynng i ze stali kwasoodpornej
1.4571 (AISI 316Ti) w styku z biogazem. Wymagania dot. zelbetu: konstrukcja zelbetowa
monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali zbrojeniowej o jakosci co
najmniej BST 500 A-IIIN.

b) Centralne pionowe mieszadio mechaniczne lub min. 3 mieszadta boczne (w przypadku realizacji
mieszadet bocznych konieczne jest wykonanie ich na prowadnicach, pozwalajgcych na prace
serwisowe mieszadet bez oprdzniania zbiornika).

c) Srednica wewnetrzna zbiornika: 20,0 m.

d) Wysokos¢ catkowita zbiornika: 11 m (uzytkowa 10,0 m).

e) Pojemnos¢ uzytkowa: ok. 3 142 m3,

f) Temperatura procesu: 38 - 40°C.

g) Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowac do projektowanych obcigzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

a) Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatdw i technologii wykonania odpornych na czynniki
chemiczne i fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakgc;ji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréwno w stanie normalnej pracy, jak
i w sytuacjach awaryjnych.

b) Konstrukcja zbiornika musi umozliwia¢ jego catkowite oprdznienie i pozostawienie go jako pustego.

c) Budowle nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg oraz wymagane przepisami instalacje
przeciwpozarowe i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

d) Na zewnatrz zbiornika nalezy przewidzie¢ odpowiedni zestaw drabin, schodéw ze spocznikiem,
podestow i wziernikéw (min. 1 szt.) umozliwiajgcych dostep do urzgdzen zlokalizowanych na dachu
oraz obserwacje wnetrza zbiornika (w szczegoélnosci powierzchni na styku cieczy fermentacyjnej
i gazowej — celem mozliwosci weryfikacji powstawania kozucha.

e) Wszystkie drabiny i podesty muszg spetnia¢ wymagania BHP.

f) Podczas realizacji zbiornika nalezy zachowa¢ zgodnos¢ ze wszystkimi normami i przepisami oraz
zastosowaé rozwigzania techniczne pozwalajgce na wykonanie i p6zZniejszg eksploatacje zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony srodowiska.
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g) Zbiornik powinien zosta¢ réwniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy
fermentacyjnej, temperatury, ci$nienia wewnatrz zbiornika oraz poziomu zapeinienia komory
fermentacyjnej wewnatrz wraz z mozliwoscig ich zapisu w systemie SCADA.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca winien dostarczyé certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi
normami i dyrektywami dla zastosowanych urzgdzen, w szczegolnosci w strefach zagrozenia
wybuchem.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy $wiadectwa kalibracji poszczegdlnych
czujnikow.

5.3.8. Komora pofermentacyjno-magazynowa

Po procesie fermentacji zachodzagcym w komorze fermentacyjnej ciecz fermentacyjna ze strefy dennej
komory fermentaciji jest w cyklach przepompowywana do komory pofermentacyjno-magazynowej, gdzie
zachodzi wygaszenie procesu fermentacji i odzysk resztkowego biogazu. Komora pofermentacyjno-
magazynowa stanowi takze bufor magazynowy ptynnego nawozu pofermentacyjnego.

Zbiornik cylindryczny otwarty od géry, z zainstalowanym dwumembranowym przykryciem stanowigcym
niskocisnieniowy zbiornik biogazu. W zbiorniku powinny by¢ zainstalowane mieszadta boczne
zatapialne mechaniczne zapewniajgce wtasciwe ujednorodnienie medium. Konieczne jest wykonanie
mieszadet bocznych na prowadnicach, pozwalajgcych na prace serwisowe mieszadet bez oprdzniania
zbiornika. Zbiornik powinien zosta¢ zaizolowany termicznie i wyposazony w instalacje grzewczg, dwa
niezalezne pomiary temperatury, pomiar ciggly poziomu, pomiar poziomu maksymalnego, pomiar
ci$nienia biogazu i pomiar potozenia membrany gazowej wskazujgcy napetnienie zbiornika biogazem.

W przypadku awarii odbiornikéw biogazu (jednostka kogeneracyjna, pochodnia biogazu) zbiornik
wyposazony zostanie w awaryjny bezpiecznik biogazu. Bezpiecznik zabezpiecza zbiornik przed
nadmiernym wzrostem cisnienia w stanach awaryjnych. Stany takie sg bardzo rzadkie i wystepuja
np. w przypadku dtuzszego wytgczenia zasilania elektrycznego co uniemozliwia uruchomienie pochodni
biogazu. Zbiornik zostanie rowniez wyposazony w mozliwo$¢ przyjecia surowca z systemu dozowania
z pominigciem komory fermentacyjnej. Rozwigzanie to umozliwi prace instalacji w przypadku
koniecznosci unieruchomienia jednego ze zbiornikéw w celu jego oczyszczenia.

a) Konstrukcja zbiornika: zbiornik monolityczny zelbetowy lub zbiornik stalowy wykonany co najmniej
ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) w strefie styku z masg ptynng i ze stali kwasoodpornej 1.4571
(AISI 316Ti) w styku z biogazem, zbiornik przykryty dwumembranowym zbiornikiem biogazu
z mozliwoscig gromadzenia biogazu na poziomie ok. 9400 m3. Wymagania dot. Zelbetu: konstrukcja
zelbetowa monolityczna, beton o jakosci minimum C35/45 W8 XA3, montaz stali zbrojeniowej o
jakosci co najmniej BST 500 A-11IN.

b) Minimum 4 mieszadta mechaniczne boczne.

c) Srednica wewnetrzna zbiornika: 33,0 m .

d) Wysokos¢ catkowita zbiornika: 11 m (uzytkowa 10,0 m).

e) Pojemnos$¢ uzytkowa: ok. 8 553 m3.

f) Temperatura procesu: 38 - 40°C.

g) Membrana wykonana z tkaniny poliestrowej z dwustronnym PVC o standardzie min. 900 g/m? lub
inne rozwigzanie réwnowazne.

h) Gazoszczelny system montazu membrany.

i) Cisnienia robocze od -0,5 do +3,5 mbar.

i) Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne budowli nalezy dostosowa¢ do projektowanych obcigzen,
warunkow posadowienia i funkcji budowli.

k) Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatéw i technologii wykonania odpornych na czynniki
chemiczne i fizyczne zwigzane z funkcjonowaniem Biogazowni, substratami i produktami reakc;ji
biochemicznych, procesami fizycznymi i hydraulicznymi zaréwno w stanie normalnej pracy, jak
i w sytuacjach awaryjnych.

[) Zbiornik powinien by¢ wyposazony w zawory odpowietrzajace.

m) Podczas realizacji zbiornika nalezy zachowa¢ wszystkie normy i przepisy oraz rozwigzania
techniczne pozwalajgce na wykonanie i pdzniejszg eksploatacje zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawa ochrony srodowiska.

n) Budowle nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowag oraz wymagane przepisami instalacje
przeciwpozarowe i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.
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0) W zbiorniku nalezy przewidzie¢ odpowiedni zestaw drabin, schodéw ze spocznikiem, podestow
i wziernikéw (min. 1 szt.) umozliwiajgcych dostep do urzgdzen zlokalizowanych na dachu oraz
obserwacje wnetrza zbiornika (w szczegdélnosci powierzchni na styku cieczy fermentacyjnej
i gazowej — celem mozliwosci weryfikacji powstawania kozucha.

p) Wszystkie drabiny, podesty muszg spetnia¢ wymagania BHP.

g) Zbiornik powinien zosta¢ réwniez wyposazony w czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy
fermentacyjnej, temperatury, cidnienia wewnatrz zbiornika oraz poziomu zapetnienia komory
fermentacyjnej wewnatrz wraz z mozliwoscig ich zapisu w systemie SCADA.

W przestrzeni gazowej komory fermentacyjnej przewiduje sie zainstalowanie rurociggow
napowietrzajgcych odpowiedzialnych za biologiczne usuwania siarkowodoru z biogazu. Powietrze do
odsiarczania biogazu powinno by¢ podawane dmuchawg, a jego ilos¢ kontrolowana zaworami
regulacyjnymi. W celu optymalnego odsiarczania zalecane stezenie tlenu w biogazie wynosi 0,3 - 1,0%.
Instalacja powinna byc¢ réwniez wyposazona w pomiar ilosci tlenu zuzywanego do odsiarczania procesu.

Pompka powietrza generujgca cisnienie wttaczajgce powietrze do komory pofermentacyjno-
magazynowego powinna by¢ umieszczona na Scianie zbiornika, na wysokosci umozliwiajgcej jej
bezposrednig obstuge.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi
normami i dyrektywami dla zastosowanych urzadzen, w szczegdlnosci w strefach zagrozenia
wybuchem.

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy réwniez swiadectwa kalibracji poszczegdinych
czujnikow.

5.3.9. Odsiarczanie tlenowe biogazu

W przestrzeni gazowej komory pofermentacyjno-magazynowej zainstalowane zostang rurociggi
napowietrzajgce odpowiedzialne za biologiczne usuwania siarkowodoru z biogazu. Powietrze do
odsiarczania biogazu podawane bedzie dmuchawg promieniowg, a jego ilos¢ kontrolowana bedzie
zaworami regulacyjnymi. W celu optymalnego odsiarczania zalecane stezenie tlenu w biogazie wynosi
0,3 - 1,0%.

5.3.10. Odwadnianie biogazu — stacja uzdatniania

Biogaz powstajgcy w procesie mokrej fermentacji metanowej jest wilgotny - blisko 100% wilgotnosci
i ciepty - ok. 37°C. Aby zapewni¢ optymalne warunki spalania i unikngé wykraplania kondensatu
powodujgcego korozje urzgdzen, biogaz przed gtéwna dmuchawg przettaczajgcg biogaz do spalania
w jednostce kogeneracyjnej bedzie osuszany w osuszaczu biogazu.

W osuszaczu wilgotny gaz jest chtodzony, co zapewnia wykroplenie kondensatu. Wilgotnos¢ biogazu
za osuszaczem po sprezeniu w dmuchawie wynosi ok. 40 — 55%. Wykroplony z biogazu kondensat
sptywa grawitacyjne do studni kondensatu, skad przettaczany bedzie do komory pofermentacyjno-
magazynowe;.

Odpowiednie osuszenie biogazu wymagane jest przy zastosowaniu odsiarczalni z filtrem weglowym,
ktory nalezy do grupy filtrow suchych. Przewiduje sie rowniez podgrzewanie gazu po jego osuszeniu do
temperatury rekomendowanej przez producenta jednostki kogeneracyjnej.

Instalacje osuszania biogazu nalezy zlokalizowa¢ w zabudowie kontenerowej - kontener oczyszczania
biogazu.

Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla instalacji odwadniania biogazu sg nastepujace:

maksymalny przeptyw biogazu przez urzadzenie: ok. 800 m3/h.

$redni przeptyw biogazu przez urzadzenie: ok. 500 mé/h.

temperatura biogazu wychtodzonego: < 10°C.

obnizenie wilgotnosci wzglednej do wartosci < 80%.

Mozliwos¢é dokonywania zmian nastaw automatyki, monitoringu parametréw urzgdzen, jak i odczyt
btedéw zaréwno z panelu znajdujgcego sie przy urzadzeniu, jak rowniez w systemie SCADA.

P00 Te

Oferent moze zaproponowac inng technologie uzdatniania biogazu jesli zapewni przy tym osiggniecie
gwarantowanych parametrow i mozliwie niski koszt eksploatacji biogazowni.
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5.3.11. Odsiarczanie biogazu - stacja uzdatniania

Biogaz pobierany ze zbiornika membranowego przeptywa w pierwszej kolejnosci przez system
osuszania, a nastepnie odsiarczalnie.

Odsiarczalnia biogazu stanowi urzadzenie wypetnione ztozem z weglem aktywnym w ktérym nastepuje
usuniecie resztkowego siarkowodoru, ktéry nie zostanie usuniety w pierwszym etapie odsiarczania
tlenowego, ktéry zachodzi w komorze pofermentacyjnej. Dodatkowo wykorzystanie wegla aktywnego
pozwoli na usuniecie sladowych ilosci siloksanéw oraz lotnych zwigzkdéw organicznych, ktére mogg
powodowaé uszkodzenie agregatu kogeneracyjnego. Ztoze odsiarczajgce musi by¢ dostosowane do
odsiarczania suchego biogazu.

Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla odsiarczalni:

a) metoda sucha ze stalym ztozem zawierajgcym gtéwnie wegiel aktywny.

b) procesy odsiarczania w reaktorze: adsorpcja powierzchniowa.

c) maksymalny przeptyw biogazu przez urzgdzenie: ok. 800 ms/h.

d) sredni przeptyw biogazu przez urzadzenie: ok. 500 m3/h.

e) wilgotno$¢ wzgledna biogazu osuszonego: < 80%.

f) zawartos¢ siarkowodoru w gazie kierowanym na silnik gazowy po odsiarczalni: < 100 ppm
(uwzgledniajgca réwniez wymagania producenta agregatu kogeneracyjnego).

g) czestotliwos¢ wymiany ztoza nie czesciej niz 1x6 miesiecy.

Wykonawca musi zapewni¢ dogodng i bezpieczng wymiane ztoza, poprzez dobranie odpowiednich
wlazéw zasypowych. Odsiarczalnia musi by¢é wyposazona w zabezpieczenia BHP do wykonywania
czynnosci wymiany ztoza oraz jej recyrkulacji (np. drabinki antyposlizgowe, barierki), jesli takie
zabezpieczenia wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa. Oswietlenie odsiarczalni musi zostac
wykonane wg. strefy zagrozenia wybuchem i przepisami ppoz.

5.3.12. Dmuchawa biogazu - stacja uzdatniania
W ramach stacji przygotowania biogazu za osuszaczem instaluje sie dmuchawe biogazu zapewniajaca
wtasciwy przeptyw i cisnienie gazu przed jednostkg kogeneracyjna.

Dmuchawe wyposazy¢ nalezy w szczegodlnosci w kompensatory i zawory odcinajgce oraz w zasilanie
za posrednictwem przetwornic czestotliwosci dla ptynnej regulacji wydajnosci.

Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla dmuchawy biogazu:

a) wydajnos¢ maksymalna pojedynczej dmuchawy na przeptyw biogazu przez urzgdzenie: ok. 800
m?3/h,

b) minimum 2 dmuchawy powietrza (dmuchawa podstawowa i awaryjna),

C) cid$nienie gazu doprowadzone do agregatu: 1 - 10 kPa,

d) wytworzenie i utrzymanie ci$nienia biogazu na wyjsciu ze stacji na zgdanym poziomie,

e) dmuchawa w obudowie dZzwiekochtonnej,

f) pomimo zmiennego przeptywu wykonanie systemu zarzgdzania pracg ssawo-dmuchawy

wspotpracujgcego z wykorzystywanym w instalacji systemem SCADA.

5.3.13. Filtr tkaninowy

Za filtrem siloksanow powinien zostaé zamontowany filtr tkaninowy w konstrukcji wykonanej w catosci
ze stali kwasoodpornej. Filtr ten stuzy do wytapywania drobin osadu i niewielkich zanieczyszczen
z biogazu. Elementem czyszczgcym powinien by¢ specjalny wkitad tkaninowy, umozliwiajgcy usuwanie
czgstek mogacych zanieczyszczac elementy silnika.

Wymagane parametry techniczne i technologiczne dla filtra tkaninowego sg nastepujgce:

a) zawarto$¢ pytu o srednicy czgstek wiekszej niz 5 um po przejsciu przez filtr: < 1,0 mg/m3;
b) zawartos$¢ pytéw o srednicy czgstek mniejszej niz 5 um po przejsciu przez filtr: < 10,0 mg/m3,

5.3.14. Jednostki kogeneracyjne — CHP
W ramach instalacji kogeneracji zaktada sie zabudowe trzech jednostek kogeneracyjnych (kazdy
0 mocy elektrycznej nie mniejszej niz 500 kW) o fgcznej zainstalowanej mocy elektrycznej ok. 1500 kW.

Nalezy zaprojektowac jednostki kogeneracji spetniajgce nastepujace wymogi:

a) Moc zainstalowana elektryczna tgczna: ok. 1500 kWe (2 silniki kogeneracyjne o mocy nie mniejszej
niz 0,5 MWe kazdy i 1 silnik kogeneracyjny o mocy nie mniejszej niz 0,5 MWe — rezerwowy);
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b) Moc sredniodobowa: nie mniej niz 1000 kWe.

¢) Minimalna wymagana sprawnos¢ elektryczna jednostki: 40%, natomiast catkowita 80%.

d) Moc zainstalowana termiczna w cieptej wodzie 90/70°C wraz z odzyskiem ciepta ze spalin:
do ok. 1600 kWt - tgcznie.

e) Moc termiczna sredniodobowa: ok. 1071 kWt.

f) Zespoly kogeneracyjne z silnikami gazowym zasilanymi biogazem.

g) Silnik gazowy wyposazony w niezbedne instalacje do przygotowania mieszanki do spalania.
Parametry pracy silnika kontrolowane przez elektroniczny system sterowania.

h) Wyprowadzenie mocy elektrycznej.

i) Generator wraz z szafg wytacznika generatora oraz uktadem sterowania. Zaciski generatora
w szafie wylgcznika 400V.

i) Kontener dzwiekochionny.

k) Jednostka wyposazona w obudowe dzwiekochtonng — redukujacg hatas do poziomu 65 dB
(w odlegtosci 10 m od obudowy).

[) Instalacja chtodzenia.

m) Kompletna instalacja chtodzenia jednostki pracujgcej z pethg mocg zainstalowang wraz z chtodnicg
awaryjng zapewniajgcg odbiér catego ciepta odpadowego przy braku odbioru zewnetrznego,
z podigczeniami do napetniania i spuszczania ptynu chtodzacego.

n) Instalacja odprowadzenia i odzysku ciepta ze spalin wraz z ttumikiem hatasu

0) Zespot wylotu spalin winien spetnia¢ nastepujgce funkcje:

I.  thumik hatasu na wylocie spalin - ttumienie hatasu do poziomu 65 dB w odlegtosci
10 m od osi pionowej komina i na wylocie z komina,
Il wymiennik spaliny-woda wspotpracujgcy z zespotem cieplnym, wymiennik spaliny woda jest
czescig wspolng z uktadem odzysku ciepta z wody chtodzgce;j silnik.

p) Wezet cieplny jednostki zapewniajgcy mozliwos¢ odbioru catego ciepta z chiodzenia silnika
i spalin w jednym strumieniu. Parametry dostepnego ciepta 90/70°C.

q) Kompletna instalacja uzupetniania oleju.

r Instalacja biogazu wyposazona w $ciezke biogazu z niezbedng armatura.

s) Instalacja wentylacji obudowy dzwigkochtonnej i dostarczania powietrza do spalania oraz odbioru
ciepta.

Uktad powinien zapewni¢ doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbiér ciepta emitowanego przez
jednostke kogeneracyjng przez promieniowanie oraz oddawanego przez pradnice zapewniajgc
wymagane chfodzenie.

5.3.15. Pochodnia gazowa

Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyzek produkcji oraz catego strumienia biogazu w stanach
awaryjnych. Wszystkie elementy konstrukcji pochodni wykonane bedg ze stali kwasoodpornej, przy
czym czes¢ pochodni narazona na bezposrednie oddziatywanie ptomienia ze stali odpornej na wysokie
temperatury.

Pochodnia wyposazona bedzie armature odcinajgca oraz przerywacz ptomienia.
Pochodnia w wykonaniu z zakrytym ptomieniem.

a) Konstrukcja obiektu: urzadzenie technologiczne na fundamencie.
b) Woydajnos¢ spalania biogazu: ok. 600 Nm3/h.

5.3.16. Kociot gazowy

W poblizu systemu uzdatniania biogazu nalezy przewidzie¢ kociot gazowy umozliwiajgcy spalanie
biogazu. Kociot gazowy powinien zosta¢ wykonany jako urzadzenie przeznaczone do automatycznego
i samoczynnego spalania hadmiaru biogazu w przypadku zatrzymania agregatu kogeneracyjnego lub
gazu niewykorzystanego w systemie gospodarki biogazem. Kociot, w czesci narazonej na dziatanie
wysokich temperatur, powinien zosta¢ wykonany z materiatdbw odpornych na wysokie temperatury,
palnik powinien zosta¢ przystosowany do spalania biogazu. Urzgdzenie nalezy wyposazyé w licznik
zuzytego biogazu, system wizualizacji i rejestracji parametrow spalania z mozliwoscig monitoringu
i sterowania pracg instalacja z poziomu pomieszczenia, armature odcinajgcg oraz przerywacz
ptomienia. Obieg cieptej wody nalezy wigczyé do systemu cieplnego. Kociot powinien posiadac
nastepujgce parametry:
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a) Minimalny przeptyw biogazu przez kociot: ok. 800 m3/h.
b) Minimalna moc termiczna w cieptej wodzie: 90/70°C.

5.3.17. Stacja transformatorowa

Nalezy zapewni¢ dwie stacje transformatorowe zlokalizowane w okolicy jednostek kogeneracyjnych.
Stacje majg zapewni¢ mozliwos¢ odbioru energii wytworzonej w ramach kogeneracji. Przewiduje sie
transformatory suche.

Projektowane stacje transformatorowe zostang wprowadzone konce linii kablowych SN zasilajace GPZ
energig uzyskang z zespotow kogeneracyjnych. Projektuje sie kontenerowe stacje transformatorowe
o gabarytach przystosowanych do zabudowy dwoch transformatoréw: przewiduje sie jeden
transformator o mocy 1250 kVA przytagczony do dwdch silnikéw kogeneracyjnych i jeden transformator
o mocy 630 kVA przytgczony do jednego silnika kogeneracyjnych. Dodatkowo przewiduje sie
zapewnienie zasilania rezerwowego dla potrzeb wtasnych biogazowni z rozdzielnicy niskiego napiecia
OPB. Aparatura zabezpieczajgco-tgczeniowa bedzie takze odpowiada¢ wymaganiom umozliwiajgcym
zabudowe takiej jednostki. Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcg sie
z nastepujgcych elementow:

a) obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
b) fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

¢) rozdzielnice nN i SN,

d) dach betonowy.

W stacji zastosowano rozdzielnice SN o konfiguracji: pole liniowe, pole pomiarowe, pola
transformatorowe. llo$¢ pot zostanie okreslona na etapie projektu. Rozdzielnica stanowi niezalezny
element stacji.

Rozdzielnice nN wykonaé, jako dwusekcyjng z kompletnym 3 wylgcznikowym uktadem SZR.
Rozdzielnice wyposazy¢ w liczniki energii wyprodukowanej (dane z licznikéw pobra¢ do systemu
SCADA), monitor parametréow sieci witgczony do centralnego monitoringu oraz synoptyke uktadu SZR
na elewacji szafy.

Zaktadane podstawowe parametry rozdzielnicy:

i. llos¢ sekgciji dwie,
ii. Napigcie znamionowe 400VAC,
iii. Prad znamionowy (2500/2000A),
iv. Stopien ochrony przy wydzielonym pomieszczeniu I1P41,
v. Podejscie kabli od dotu.

Dla obiektu zaktada sie zainstalowanie kasety sterowania wytgcznikiem p.poz, przy wejsciu do budynku
oraz mozliwo$¢ kontroli i wizualizacji uktadu SZR w centralnym systemie sterowania.

Przeznaczeniem bryly gtéwnej stacji transformatorowej jest zabudowa rozdzielnic nN i SN, urzgdzen
zdalnej kontroli, sygnalizacji, uktadéw pomiarowych, transformatoréw, agregatéw oraz innych urzgdzeh
zgodnie z projektem. Obudowy stacji wykonane sg jako kompletne konstrukcje Zzelbetowe, stanowigce
monolityczny odlew $cian bocznych wraz z plytg posadzkowg. Zbrojenie bryty gidwnej wykonane jest
jako spodjna cato$¢ — co pozwala zachowaé¢ ekwipotencjalizm, jak réwniez niwelowa¢ promieniowanie
elektromagnetyczne zewnetrzne. Siatka zbrojenia potgczona jest z fundamentem oraz dachem staciji.
W podtodze korytarza obstugi stacji umieszczony jest wtaz do fundamentu stanowigcego jednoczesnie
kablownie.

Fundament stacji stanowi kompletng konstrukcje zelbetowg oraz przedziatu kablowego z przepustami
kabli SN, nN oraz bednarki wewnetrznej instalacji uziemiajgcej, ktora tgczy sie z uziomem otokowym.

Stacje transformatorowe wyposazane sg w dachy betonowe, ktére chronig urzgdzenia przed czynnikami
zewnetrznymi oraz gwarantujg odpowiednig klasy oddzielenia pozarowego stropu. Wykonane sg
podobnie jak obudowy ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Przygotowane sg do podigczenia ze
zbrojeniem bryty gtownej stacji, tworzac jednolitg klatke zmniejszajacga promieniowanie
elektromagnetyczne, ktére moze by¢ generowane przez zamontowane wewnatrz stacji urzgdzenia.

Lokalizacje stacji nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz. 690 z p6zn. Zm.)) lub lokalnymi przepisami.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpozarowego stacji stosuje sie bierne srodki ochrony takie
jak: sciany i stropy oddzielenia pozarowego, klapy odcinajgce czy drzwi p.poz. Podstawowym $rodkiem
ochrony przeciwpozarowej jest specjalna konstrukcja scian zewnetrznych lub dziatowych oraz stropow,
zapewniajgca klase oddzielenia na poziomie REIl 120, gdzie poszczegdlne wartosci oznaczajg
odpowiednio: R - nosnos¢ ogniowa (wytrzymatosé konstrukcji), E - szczelnosé ogniowa (przenikanie
ptomieni lub gazéw przez powierzchnie), | - izolacyjno$¢ ogniowa (nagrzewanie sie powierzchni), 120 -
czas wyrazony w minutach dla wymienionych kryteriéw. Rowniez zaluzje wentylacyjne oraz drzwi
zapewniajg klase oddzielenia pozarowego El 60 lub El 120.

Stacje wyposazone sg w kompletng, wewnetrzng instalacje uziemiajgcg. Gtéwna szyna uziemiajgca,
moze by¢ wykonana w postaci ptaskownikow, stalowych ocynkowanych, miedzianych Ilub
pomiedziowanych. Wszystkie, przewodzgce elementy wyposazenia stacji (obudowy rozdzielnic, drzwi,
zaluzje wentylacyjne, konstrukcje wsporcze, itp.), podtgczone sg w sposoéb trwaty do gtéwnej szyny
uziemiajgcej. Rodzaj (linki, ptaskowniki) i sposdb potgczenia dobierany jest indywidualnie przez
Projektanta, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Stacje wyposazone sg w instalacje potrzeb wtasnych, na ktdre sktada sie rozdzielnica potrzeb wtasnych
z zabezpieczeniami obwoddw elektrycznych, instalacja o$wietleniowej oraz komplet gniazd i tgcznikéw
koniecznych do jej prawidiowego dziatania. Stacje wyposazone sg réwniez w srodki i narzedzia
ochronne. W razie koniecznosci stacje mogg by¢ wyposazone w instalacje grzewczg, wentylacyjng lub
klimatyzatory. Sterowanie odbywa sie w sposéb petni automatyczny.

Ideowy schemat potgczen transformatoréw i silnikébw kogeneracyjnych, z uwzglednieniem stanu
istniejgcego i planowanej modernizacji rozdzielni SN, przedstawiono na rys. 5.2.

ROZDZIELNICA 15 KV
EOP

ISTMIEJACA INSTALACJA DO
MODERNIZACJI - FAKRES OBJETY
ODREBNYNM ORRACOWANIEM

B ]
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nr
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| |
| |
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Rys. 5.2 Ideowy schemat potgczen z zakresu elektryki

5.3.18. Instalacja oczyszczania powietrza z hali przyjecia substratéw
Przewiduje sie system wentylacji mechanicznej hali magazynowania substratow.
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a) Minimalna wymagana krotno$¢ wymian na poziomie 2,5 wymiany/h.

b) Wymaga sie, by nad kazdym boksem substratow byt indywidualny wentylator wyciggowy.

c) Instalacja wykonana z materialu odpornego na korozje oraz dostosowanego do warunkow
panujgcych w hali.

Projektujgc system oczyszczania powietrza jego dziatanie nalezy zoptymalizowaé hydraulicznie za
pomocg ksztattek oraz przepustnic tak, by ilos¢ powietrza wywiewanego i nawiewanego byta
réwnomierna.

5.3.19. Analizator biogazu

Instalacje biogazu nalezy wyposazy¢ w pomiar sktadu biogazu za pomocag analizatora biogazu.
Analizator zainstalowa¢ nalezy w obiekcie kontenerowym za instalacjg oczyszczania biogazu, po filtrze
weglowym.

Analizator powinien dokonywa¢ pomiaru zawartosci objetosciowej 5 gazéw: CHas, CO2, H2S, NHs i O2.
Pomiar w/w gazéw winien by¢ wykonywany automatycznie w programowalnych interwatach czasowych.
Uktad musi zapewni¢ mozliwo$¢ transmisji danych do nadrzednego systemu sterowania biogazowni.

Zakres mierzonych gazow:

a) Pomiar CHa: 0-100% vol. (dokladnosc: dla zakresu 0-70%: + 0,5% (vol) a dla zakresu 70-100%:
+ 1,5% (vol)),

b) Pomiar CO2: 0-100% vol. (doktadnos$c¢: dla zakresu 0-60%: + 0,5% (vol) a dla zakresu 60-100%:
+ 1,5% (vol)),

¢) Pomiar H2S: 0-2000 ppm (dokfadnos¢: dla zakresu 0-2000 ppm = 2,0% FS),

d) Pomiar NHzs: 0-500 ppm (nie obligatoryjnie; doktadnos¢: dla zakresu 0-500 ppm £ 10,0% FS),

e) Pomiar O2: 0-25% vol. (doktadno$¢: dla zakresu 0-25%: + 1,0% (vol)).

Analizator powinien posiadac¢ certyfikat ATEX. Obudowa analizatora zgodna z IP 65.

5.3.20. Studnia kondensatu

Odptywy kondensatu z najnizszych punktow wykonywanej instalacji, po stronie czesci niskocisnieniowej
(przed ssawo-dmuchawag) i z osuszacza nalezy zrealizowa¢ za posrednictwem studni kondensatu
(komora podziemna zelbetonowa lub wykonana z tworzywa sztucznego). Wykonanie kompletnej studni
kondensatu wraz z wyposazeniem i rurociggami towarzyszacymi stanowi zakres niniejszego
Zamowienia. W studni kondensatu nalezy zainstalowa¢ stacjonarng pompe kondensatu, ktéra umozliwi
jego wypompowanie do zbiornika buforowego. Nastepnie kondensat bedzie mégt zosta¢ skierowany do
komory pofermentacyjno-magazynowe.

Wymagane jest nastepujgce wyposazenie i cechy funkcjonalne dostarczanej w ramach niniejszego

Zaméwienia studni kondensatu, wyposazenia studni i instalacji towarzyszacych:

a) zamkniecie wodne w studni zabezpieczajgce przed wyptywem biogazu.

b) studnia wykonana na poziomie zabezpieczajgcym przed podcigganiem wody do instalacji biogazu
czesci podcidnieniowej (po stronie ssawnej ssawo-dmuchaw).

c) studnia wyposazona w pompe do odpompowywania nadmiaru kondensatu.

d) rurociggi odprowadzajgce kondensat do studni kondensatu.

e) pompa kondensatu wraz z czujnikami poziomu i wyposazeniem zapewniajgcym jej automatyczng
prace, w szczegolnosci pomiary automatyczne poziomu kondensatu w studni.

f) zbiornik kondensatu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy zamarzanie cieczy wewnatrz
zbiornika.

g) zamawiajgcy wymaga wykonania studni kondensatu szczelnej bez mozliwosci przenikania
kondensatu ze studni do gruntu.

5.3.21. Instalacja cieczy fermentacyjnej i substratow

Przettaczanie substratu ptynnego, cieczy fermentacyjnej i pofermentacyjnej odbywa sie instalacjami
rurowymi fgczacymi obiekty technologiczne. Pompowanie medium pomiedzy zbiornikami procesowymi
odbywa sie za posrednictwem pompowni  zlokalizowanej w  kontenerze. Pompa
i armatura zabudowane zostang w kontenerze technicznym. Do pompowni doprowadzone zostang sieci
zewnetrzne. Rurociggi w obrebie pompowni: stal nierdzewna lub PEHD, sieci podziemne PEHD.
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W kontenerze pompowym przewiduje sie rowniez wyprowadzenie kro¢cow do poboru probek cieczy
fermentacyjnej na przewodach prowadzacych do poszczegdlny obiektéw instalacji fermentacji.

Nie przewiduje sie cyklicznego automatycznego poboru prébek.

5.3.22. Instalacja ciepta technologicznego
Instalacja ciepta technologicznego ma za zadanie odbiér ciepta z jednostek kogeneracji i dostarczenie
wymagane;j ilosci ciepta do odbiornikéw (w pierwszej kolejnosci potrzeby wtasne instalacji biogazowni).

Ciepto odbierane z jednostek kogeneracji bedzie doprowadzone siecig zewnetrzng do pomieszczenia
rozdziatu ciepta (w oddzielnym kontenerze technicznym - kontenerze wezia ciepta), w ktérym
zainstalowana zostanie instalacja rozdziatu ciepta na poszczegdlne obiegi grzewcze to znaczy
ogrzewanie komory zbiornika wstepnego, komory fermentacyjnej, higienizacji substratow
i pofermentacyjno-magazynowej oraz ewentualne inne potrzeby w tym ogrzewanie hali przyjecia
substratow. Dodatkowo przewidziane zostanie wyprowadzenie i powr6ot instalacji cieplnej
(wyprowadzenie kroccéw) do ogrzewania budynkéw oczyszczalni $ciekéw i budynkéw socjalno-
biurowych.

W zakres instalacji ciepta technologicznego wchodza:

a) Sie¢ cieplna tgczgca krocce podtgczeniowe jednostki kogeneracyjnej z weziem cieplnym
w zlokalizowanym w kontenerze.

b) Gtéwny rozdzielacz cieplny w kontenerze rozdziatu ciepta. W zakresie rozdzielacza: naczynie
wzbiorcze, instalacja wody uzupetniajgcej wraz ze stacjg uzdatniania wody, obiegi grzewcze dla
odbiornikéw oraz krééce rezerwowe.

c) Instalacja ogrzewania zbiornikbw wraz z rozdziatem ciepta na obiegi iinstalacje wewnatrz
zbiornikow.

5.3.23. Instalacja biogazu i kondensatu

Biogaz bedzie ujmowany ujeciem biogazu zainstalowanym na poziomie strefy gazowej komory
pofermentacyjno-magazynowej. Rurocigg biogazu doprowadzony bedzie od ujecia do stacji uzdatniania
biogazu i nastepnie kontenera z jednostka kogeneracyjng, gdzie nastapi proces spalania biogazu.

Na terenie instalacji zainstalowana zostanie pochodna awaryjna w ktérej biogaz bedzie spalany
w przypadku awarii lub przestoju serwisowego jednostki kogeneracji. Pochodnia bedzie wigczona do
przewodu transportujgcego biogaz pomiedzy ujeciem biogazu ze zbiornika pofermentacyjno-
magazynowego a uktadem oczyszczania biogazu.

Instalacja kondensatu ze studnig kondensatu zapewnia odbiér powstajgcego kondensatu w osuszaczu
i rurociggach biogazu. Odptywy kondensatu z rurociggu czesci niskocisnieniowej (przed dmuchawg)
i z osuszacza oraz ewentualny kondensat powstaty w uktadzie kogeneracyjnym i weZle ciepta
wprowadzone zostang do studni kondensatu. W studni kondensatu zainstalowana zostanie pompa
kondensatu, ktéra bedzie pompowac kondensat rurociggiem ttocznym do komory pofermentacyjno-
magazynowe;.

W studni przewiduje sie¢ montaz czujnikéw poziomu na podstawie ktérych zostanie wysterowane
dziatanie pompy.

5.3.24. Pozostale wymogi technologiczne

Zamawiajgcy wymaga, aby petne wyposazenie technologiczne instalacji fermentacji mokrej zostato
dostarczone przez jednego dostawce, ktory bedzie odpowiedzialny za gwarancje jakosciowe
zastosowanych materiatéw i urzgdzen, jak rowniez za efekt procesu fermentaciji.

Wymagania technologiczne dotyczg réwniez pomiaréw i rejestracji ilosci wytwarzanego biogazu oraz
miejsc wykonywania ww. pomiarow. Przyjete rozwigzania i urzadzenia musze by¢é zgodne
z obowigzujgcymi na czas wykonywania projektu wymaganiami zawartymi w przepisach prawa.

Dobér wielkosci urzadzen, ich przepustowosci i wydajnosci nalezy wykona¢ uwzgledniajgc catkowitg
maksymalng ilos¢ biogazu kierowang do oczyszczania jednoczesnie majgc na uwadze miejsce
przeznaczone na poszczegoélne elementy instalacji oraz wymagania dot. jakosci biogazu kierowanego
do jednostek kogeneracyjnych zawartych w dokumentach producenckich urzadzen.

2024-03-13 Strona 38 z 41



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie” -
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa a }YI(
1. OgdlIny opis przedmiotu zamdwienia "

2024-03-13 Strona 39 z 41





