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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robét

Zakres niniejszych WWIORB 23 dotyczy wykonania robét dotyczacych zagospodarowania zieleni,
zwigzanych z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z usunieciem drzew i krzewow,
wywozem drggowizny, Kkarpiny i gatezi, oczyszczeniem terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczeniem drzew i krzewow, zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw, wykonaniem nasadzeh
kompensacyjnych drzew i krzewdw oraz trzy letnig pielegnacje zieleni nasadzonej w wyniku wydanych
decyzji.

Na terenie Inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew. Na terenie przewidywanym pod
inwestycje nie wystepujg drzewa. Najblizsze pasmo drzew jest zlokalizowane po stronie potudniowe;
istniejgcej drogi wzdtuz terenu pod inwestycje.

Na obecnym etapie planowania inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci zrealizowania nasadzen
zastepczych, jednak nalezy wzig¢ pod uwage roslinnos¢ znajdujgca sie w obszarze oddziatywania
przedmiotowego zamierzenia.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIORB 00 Wymagania ogolne. Ponadto:

Analiza préb glebowych - zebranie reprezentatywnych prébek gleby dla danego obszaru, oddaniu do
laboratorium wykonujgcego analize, uiszczeniu stosownych opfat, odebraniu wyniku i dostarczenia go
do zamawiajgcego,

Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg),

Drzewo — wieloletnia rodlina o zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku
pedach gtéwnych i gateziach tworzgcych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny,

Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa,

Forma pienna — forma drzewa i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniem oraz
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m,

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu gatunku lub
odmiany, z wyraznym wyksztattowanym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu,

Galezie — tworzg korone drzewa w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny,

Grubizna - uzytkowe drewno okrggte, o Srednicy nie mniejszej niz 7 cm, mierzonej wraz z korg
w cienszym jego koncu (wg Polskiej Normy),

Hydrozel — dodatek do ziemi zatrzymujgcy wode, poprawiajgcy warunki wodne w ziemi,
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Kora przekompostowana/zrebki sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew, krzewow,
bylin, pngczy, roslin okrywowych i r6z,

Krzew — wieloletnia ro$lina rozgateziajgca sie na wiele réwnorzednych zdrewniatych peddéw, nie
tworzgca pnia ani korony, nie bedaca pnaczem,

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, réze, byliny, kwiaty jednoroczne, pnacza, rosliny okrywowe, trawy
ozdobne,

Nawozenie - stosowanie nawozéw do poprawy stosunku zwigzkéw pokarmowych i struktury gleby,
Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozgdanych w danym miejscu,

Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

Ostonki — tuby plastykowe stuzgce do ochrony drzewek, zwlaszcza lisciastych przed zgryzaniem,
Pale — elementy niezbedne do stabilizowania bryt korzeniowych posadzonych drzew,

Paszport rosliny — etykieta z dokumentem dostarczanym z roslinami w zamowieniu, paszport jest
istotny ze wzgledu na uwarunkowania prawne i formalne (bezpieczenstwo), w nim znajduje sie
informacja o producencie,

Pien — czes$¢ charakterystyczna dla drzew, dolna wolna od gatezi cze$é przewodnika,
Strzata - pieh gtéwnie drzew iglastych, nierozgateziony od odziomka do wierzchotka,
Kloda - pien drzew liSciastych, od odziomka do pierwszego rozgatezienia korony,

Podlewanie — dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotnosci gleby, pozwalajgce na
prawidtowy rozwoj roslin,

Pojemnik, doniczka — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana co
najmniej rok,

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy os$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik,

Rownomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone rownomiernie na catej szerokosci
i systematycznie wokot osi pionowej,

Samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewdw w miejscach niepozadanych,
Szerokos¢ rosliny — dtugosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny,

Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtéwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego
w celu uformowania bryty korzeniowej,

Wysokosé¢ rosliny — dtugosé mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny,

Wywrot — drzewo lub krzew wywrécone w wyniku dziatania czynnikéw naturalnych, wypadku lub
katastrofy w ruchu lgdowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej,

Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajace wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawarto$ci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia,

Ztom — drzewo, ktérego pien ulegt ztamaniu, lub krzew, ktérego pedy ulegty ztamaniu w wyniku
dziatania czynnikéw naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lgdowym, wodnym lub powietrznym,
lub katastrofy budowlane;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczgce Materiatow podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
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2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana przez Wykonawce na biezgco. Nie nalezy skladowac¢ ziemi
przeznaczonej do rozplantowania.

Kwasowosé pH = 5,5 (odpowiedni odczyn dla okreslonych gatunkéw roslin).

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej, niz 7%, lecz nie mniej niz 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci, zasolenia itp.).

2.2. Kora przekompostowana, zrebki

Kora przekompostowana/zrebki - rozdrobnione sg materiatem stosowanym do $cidtkowania drzew,
krzewow, zywoptotéw. Scidtka powinna byé wylozona warstwg 5 cm. Do wykonczenia powierzchni
nalezy uzyé $cidtki rozdrobnionej. Sciétka powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw
i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej
Sciétki powinien by¢ obojetny.

2.3. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny by¢
dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym skladem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg by¢ przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowaé nawozy odpowiednie do
danych roslin, pod ktére zostang wysiane w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania
sezonu dodatkowo w razie potrzeby nalezy stosowac¢ nawozy uzupetniajgce.

2.4. Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roslin, ktdre przy prawidowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cziowieka, zwierzat
lub srodowiska, a w szczegoélnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych
stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do
obrotu.

Ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami obejmuje zabiegi:

a) chemiczne - przez opryskiwanie roslin preparatem czynnym chemicznie,

b) mechaniczne - polegajgce na usuwaniu chorych lub zarazonych przez szkodniki czesci roslin lub
catych roslin,

c) biologiczne - przez wprowadzanie na rosliny badz zespdt roslin owaddéw, szczepionek lub
preparatéw zwalczajgcych w sposob biologiczny szkodniki lub choroby.

2.5. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, trawa

2.5.1 Wymagania ogélne

Dostarczony materiat roslinny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich w 2013 r. na podstawie
niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r. jak rowniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy,
réze muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos¢ pnia, numer
normy.

2.5.2 Drzewa

Drzewa i krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach,
z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy
i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy
przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne
skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy
dobrze nawodnic.
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Proponowane przyktadowe gatunki drzew to:

a)
b)
c)
d)
e)

)

Taxus baccata w formie kolumnowej (niski zywoptot),

Acer campestre- sadzone, jako grupa drzew,

Prunus serrulata 'Kanzan'- niewielkie drzewo kwitngce na wiosne,
Tilia cordata- drzewa sadzone pojedynczo,

Sorbus intermedia — drzewa sadzone w grupie,

Fagus silvatica Atropurpurea.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

a)
b)
c)
d)
e)
)
)]
h)
i)
)
K)
)

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o zZle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

jednostronne utozenie pedoéw korony drzew.

2.5.3 Drzewa lisciaste

Powinny byé¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

obwdd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16-18 cm,

korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,0 — 2,2 m,

minimum 7 pedow szkieletowych,

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé
oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

2.5.4 Drzewa iglaste

Powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

a)
b)
c)
d)
e)

)

)

wysokos¢ 125-150 cm,

z licznymi pedami roztozonymi rownomiernie,

rozkrzewione od dotu pnia,

petne na obwodzie,

z wyraznym przewodnikiem, chyba Ze jest to inna forma wynikajgca z gatunku czy odmiany,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, - bryta korzeniowa powinna byé prawidiowo
uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

w pojemniku bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nie
uszkodzona,
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2.5.5

25.6

25.7

h) pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

i) przewodnik powinien by¢ prosty,

i)  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

k) materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Krzewy lisciaste

Krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
czes¢ naziemng. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

a) dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

b) wysokos¢ krzewow 30-40 cm,

c) pedy krzewdw powinny by¢ liczne, minimum 5-7, i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),

d) system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e) bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona,

f)  materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

g) pedy u krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce,

h) krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

i) kazda partia dostarczonych roslin powinna by¢ zaopatrzona w etykiete z nazwg gatunku, odmiany
itp.

Proponowane przyktadowe gatunki krzewow to:

I.  Juniperus sabina Tamaristifolia,
Il. Thuja occidentalis w odmianach,
Ill.  Rododendrony w réznych odmianach,
IV. Hortensja w roznych odmianach,
V. Euonymus sp.,
VI. Berberys w réznych odmianach.

Krzewy - wady niedopuszczalne:

i. silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
ii. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
iii. Slady zerowania szkodnikow,
iv. oznaki chorobowe,
V. zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgesciach naziemnych,

Vi. martwice i pekniecia kory,

vii. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
viil. jednostronne utozenie pedow krzewow.
Trawa

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw dobrane w zaleznosci
od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase,
numer normy, wg, ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnosci kietkowania. Sktad mieszanki traw powinien
zawierac sprawdzone w warunkach miejscowych gatunki traw.

Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

Pale

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,0 m (ponad gruntem)
i zagtebiona w gruncie na 0,5 m, podczas sadzenia dostosowana w ten sposéb, zeby nie wchodzita
w korone drzewa. Srednica min. 7-10cm. Ostro ociosany koniec zabezpieczony $rodkami
konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.
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2.5.8 Wiazadta do pali

Wigzadta wykonane z paséw migkkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm, umozliwiajgce
przywigzanie drzewa do palika.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWiORB 00 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien byé zgodny z projektem Organizacji i Wykonania
Inwestycji oraz uzyskaé akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Typowy sprzet do wykonania zieleni:

a) glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

b) spycharki, koparki,

c) drobny sprzet ogrodniczy,

d) ciagniki rolnicze, mikrociagniki, przyczepy rolnicze, kosiarki samojezdne, kosy spalinowe,
e) opryskiwacze, aeratory, wertykulatory.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogodlne dotyczace srodkéw transportu podano w WWIiORB 00 Wymagania ogdline.

Transport drzew i krzewoéw, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegolng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkétce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny byé oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim Srodkiem.
System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez
zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu rodlinnego w szkoice, a jego posadzeniem powinien byc¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas
transportu oraz sktadowania na terenie prowadzonych prac. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone
w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
i peddéw.

W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unika¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzasami, uszkodzeniami
i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi
srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany noca.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robdét podano w WWiIORB 00 Wymagania ogdine.

Wykonawca zastosuje witasciwg technologie prac, zgodng ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za bezpieczenstwo na terenie obiektu podczas wykonywania prac
zwigzanych z zielenig.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie srodki ochrony roslin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z instrukcjg
stosowania, scisle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposob, aby nie dopusci¢ do zagrozenia
zdrowia cztowieka, zwierzat lub sSrodowiska.

5.2. Technologia wykonywanych prac

5.2.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WWIORB 03.

5.2.2 Usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza Teren Budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualng utylizacje pozostatosci po wykarczowaniu.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinny by¢ uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.
Drzewa przewidziane do wycinki powinny by¢é oznakowane w widoczny sposob.

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

5.2.3 Zabezpieczenie roslinnosci podczas budowy

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Drzewa na Terenie Budowy nalezy ostoni¢ matami z widkniny, stomy, trzciny a nastepnie obtozy¢
deskami i zwigza¢ drutem lub tadmg. Pojedyncze drzewa/grupy drzew nalezy zabezpieczy¢
tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczonym tasmg ostrzegawczg. Nie sktadowaé w obrebie koron
drzew materiatéw budowlanych, ze szczegdinym zwréceniem uwagi na worki z cementem lub wapnem,
gruzu. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obrebie korony drzew, nalezy chroni¢
konary i gatezie przed uszkodzeniem, je$li bedzie zachodzita konieczno$¢ nalezy gatezie,
proporcjonalnie ze wszystkich stron korony drzewa przycigé, chroni¢ jego statyke, ale tez i estetyke
(unika¢ zbyt silnego ciecia). Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi
w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa.

Nie dopuszcza sie:

a) skladowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego drzew (obreb rzutu korony drzewa),
b) diugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

¢) wbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie i korzenie.

Miejsca cie¢ pozostawi¢ suche. Nalezy réwniez bezwzglednie chroni¢ bryte korzeniowa. W przypadku
pojawienia sie w wykopie korzeni obwodowych nalezy prace prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia, odkryte
korzenie przycig¢. Przy natrafieniu na korzenie gtéwne prowadzi¢ prace recznie, aby nie uszkodzi¢
korzeni. W razie odstoniecia znacznej liczby korzeni obwodowych, przykry¢ je do czasu zasypania
widkning, ktérg nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym. Odkryte korzenie przed zasypaniem nalezy
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przykry¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej, nie wolno ich bezposrednio zasypac ziemig wydobytg
z dna wykopu.

5.2.4 Wykonanie trawnikéw w miejscach odtworzeniowych

Roboty te nalezy prowadzi¢ w miejscach po zasypce wykopdéw, w miejscach terendw zielonych
zniszczonych przez prace budowlane oraz we wszystkich innych miejscach, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany w miejscach gdzie nie
ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykona¢ uzupetniania lub
dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowa.

Zamawiajgcy wymaga, aby grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki z siewu wynosita minimum
15 cm. Poziom trawnika przy kraweznikach powinien zosta¢ obnizony o ok. 2 cm w stosunku do
poziomu kraweznika (grubos¢ ziemi urodzajnej w tym miejscu powinna wynosic¢ ok. 13 cm).

W celu wykonania trawnikow Zamawiajgcy wymaga usuniecia starej darni oraz $mieci, oczyszczenia
terenu, zabezpieczenia przed zniszczeniem nawierzchni oraz elementéw matej architektury.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost
(okoto 1 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem.

Wymodelowania powierzchni terenu i skarp, przygotowania terenéw pod trawniki poprzez wyréwnanie
i utwardzenie powierzchni. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana
Zz kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Watowania ziemi watem gtadkim
przed siewem nasion trawy, a nastepnie po siewie trawy zagrabienie lub zwatowanie watem kolczatka.

Siew traw oraz wykonanie trawnikéw w dni bezwietrzne, ciepte i wilgotne, powinno byé prowadzone
w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia. Na terenie ptaskim siew winien by¢é wykonany w ilosci 2,5 kg na
kazde 100 m2. Nalezy zastosowac¢ mieszanki traw odpowiednio dostosowanych do przeznaczenia
trawnika oraz wymagan zapotrzebowania na swiatto (miejsca nastonecznione / zacienione).

Nawozenia NPK w dawce ok. 3 kg / 100 m? w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy tak stosowac,
aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdélnych porach roku. Wiosng trawnik wymaga
mieszanki nawozu z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu
i fosforu. Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko potas i fosfor.

Wysiane nasiona nalezy przykry¢ warstwg ziemi kompostowej lub odkwaszonym torfem ogrodniczym
grubosci 1 cm, a potem zwatowa¢ watem gtadkim. Stosowane powinny by¢ gotowe mieszanki traw,
poza gidwnym siewem powinien byé przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew
uzupetniajacy.

Na skarpach nalezy stosowaé maty przeciwerozyjne zabezpieczajgce rosliny przed erozjg
w poczatkowym okresie ukorzeniania roslin.

Wykonawca bedzie utrzymywat trawniki w nalezyty sposdéb tak, aby byty one koszone, nawadniane,
nawozone i odchwaszczane. Pierwsze koszenie trawy ma by¢ przeprowadzone, gdy ma ona ok. 10 cm
wysokosci. Kolejne koszenia Wykonawca bedzie realizowat, gdy wysokos¢ trawy bedzie miata 10-
12 cm. Trawa po skoszeniu powinna mie¢ ok. 5 cm. Ostatnie (przedzimowe) koszenie powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanych przymrozkéw (dla warunkow
klimatycznych Polski nalezy przyjgé pierwszg potowe pazdziernika). Czestotliwos¢ koszenia wynika
z rodzaju wysianej mieszanki traw i warunkéw wilgotnosciowych. Skoszong trawe nalezy zgrabié
i usung¢ z trawnika. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w Cenie Ofertowej wszystkie zabiegi
zwigzane z utrzymaniem trawnikdw do momentu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

5.2.5 Sadzenie krzewow

Termin sadzenia pnaczy z brytg korzeniowg od 15 marca do 30 listopada.

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien by¢ odchwaszczony herbicydami, dotki powinny miec
odpowiednig wielkos¢ i by¢ zaprawione ziemig urodzajna, rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci, na
jakiej rosty w szkétce — jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomy gruntu. Przy sadzeniu formy
piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie 10



WWIORB 23 Zielen

Korzenie roslin zasypywac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac.

Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa (siega¢ pod
.korong”), palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.2.6 Sadzenie drzew

Wykonawca powinien zakupi¢, dostarczy¢ oraz posadzi¢ drzewa o obwodzie pnia min. 16-18 cm na
wysokosci 1,0 m, mocowanie drzew — 3 palami. Proponowane gatunki to: Carpinus betulus w formie
kolumnowej (sadzone w szpalerze, jako zastona przed swiattem), Acer campestre- sadzone, jako grupa
drzew, Prunus serrulata 'Kanzan', Tilia cordata- drzewa sadzone pojedynczo, Sorbus intermedia
— drzewa sadzone w grupie, Sorbus intermedia — drzewa sadzone w grupie i inne uzgodnione
z Inwestorem.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w projekcie, doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min.
1,0 m x 1,0 m x1,0 m, podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac¢ gleby urodzajnej z podglebiem,
nalezy usypywac je na osobne pryzmy, nie zbyt wysokie (nieprzekraczajgce 0,5 m wysokosci, doty pod
drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu roslinnego.

Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy zakupi¢, dowiez¢, catkowicie zaprawi¢ doty ziemig wraz
z hydrozelem. Pieh sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ ostonka.

Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu rownomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni, nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego. Caty dét nalezy zaprawi¢
ziemig urodzajng, po zasypaniu dotu i zageszczeniu podioza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie
wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa srednicy 100 cm.

Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢, drzewo nalezy mocowa¢ do 3
impregnowanych palikow @7 cm szerokg (5 cm) tasmg parciang. Mise przy drzewie wypetni¢ 5 cm
warstwa $ciotki. Wysokosé palikdw wbitych do gruntu powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa.

5.2.7 Pielegnacja drzew po posadzeniu

Pielegnacja w okresie Realizacji Kontraktu oraz w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu)
polega na:

a) podlewaniu (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch
pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetacji) w zaleznosci od bilansu opaddéw oraz od wymagan poszczegdlnych gatunkéw roslin.
Jednorazowa dawka wody to 10 | na 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm,

b) utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,

C) poprawianiu misy,

d) odchwaszczaniu ziemi (chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy ewentualnie stosowa¢ z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego),

e) uzupetnianiu $ciotki,

f)  usuwaniu odrostéw korzeniowych,

g) kontrolowaniu chordb i szkodnikow oraz realizacji opryskéw przeciwko szkodnikom i chorobom
w momencie ich wystapienia,

h) poprawianiu struktury i wygladu drzew,

i)  wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

i)  wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

k) cieciach formujgcych,

[) ksztattowaniu poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,

m) utrzymaniu korony drzewa w formie przewodnikowej,

n) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),

0) wygrabianiu opadtych lisci w okresie od wrzesnia do listopada w miare potrzeby,

p) nawozeniu nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu, w dawce i terminie
wskazanym przez producenta nawozu dla poszczegdlnych gatunkéw roslin,

g) utrzymywaniu nasadzen, w tym nasadzen kompensacyjnych przez trzy lata zgodnie z wydanymi
decyzjami, w stanie niepogorszonym: wymiana drzew, jezeli wiosng nie podjety wegetaciji.
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5.2.8 Pielegnacja krzewéw po posadzeniu

Pielegnacja w okresie Realizacji Kontraktu oraz w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu)
polega na:

a)

b)
c)

d)
e)

podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane z czestotliwoscig ustalong przez
Wykonawce, w celu zachowania ich prawidtowego wzrostu) w zaleznosci od bilansu opadéw oraz
od wymagan poszczegdlnych gatunkow roslin,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewéw,

odchwaszczaniu ziemi, (chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy ewentualnie stosowa¢ z duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego),

uzupetnianiu sciotki,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw oraz realizacji opryskéw przeciwko szkodnikom i chorobom
w momencie ich wystgpienia,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

ciecia sanitarne, formujgce i odmtadzajgce,

ksztaltowanie poprzez ciecia, w taki sposob, aby zachowac¢ pozadany pokréj krzewu po przycieciu
ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

wygrabianiu opadtych lisci w okresie od wrzesnia do listopada w miare potrzeby,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

nawozeniu nawozami wielosktadnikowymi o przediuzonym dziataniu, w dawce i terminie
wskazanym przez producenta nawozu dla poszczegolnych gatunkéw roslin,

utrzymywaniu nasadzen, w tym nasadzen kompensacyjnych przez trzy lata zgodnie z wydanymi
decyzjami, w stanie niepogorszonym: wymiana krzewow, jezeli wiosng nie podjety wegetaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce Kontroli jakosci Rob6t podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

6.1. Wykonanie karczowania

Kontrola jakosci podczas karczowania polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

6.2. Zabezpieczanie drzew

Kontrola jakosci podczas zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:

a) grubosci mat ostaniajgcych,
b) szczelnosci ekrandw z desek i ich zwigzania,
c) biezacej kontrola czy nie sg skltadowane materiaty budowlane pod drzewami,
d) prawidtowosci wykonywania wykopu pod wzgledem ochrony korzeni,
e) zabezpieczeniu odkrytych korzeni,
f)  wykonaniu zasypki wykopu.
6.3. Trawniki

Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczania terenu z gruzu i nieczystosci,

lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

prawidtowosci watowania terenu,

zgodnosé gotowej mieszanki z wymaganiami projektowanymi,

gestosci wysiewu,

prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

okreséw nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

dodatkowych dosiewow,
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i) jakosci przy zatwierdzaniu trawnikdéw - gesto$¢ murawy i obecnos$¢ nie wysianych gatunkow

i chwastow.

6.4. Krzewy i drzewa
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

a) wielkosci dotkdw pod krzewy i drzewa,
b) zaprawy ziemig urodzajng,

c) zgodnosci realizacji obsadzania z projektem w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,

odlegtosci sadzonych roslin,
d) opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e) prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich

drzew,
f)  wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,
g) wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
h) zasilenia nawozami mineralnymi.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIiORB 00 Wymagania ogdlne.
Cena usuniecia drzew i krzewow obejmuije:

a) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji na wycinke,
b) usuwanie drzew i krzewow z karczunkiem,

c) wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy,

d) wywoz i unieszkodliwienie dtuzyc, karpiny i gatezi.

Czynnosci zwigzane z zatozeniem i pielegnacja trawnika obejmuja:

l. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
Il zaktadanie trawnikow,
Il pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Czynnos$ci zwigzane z nasadzeniami i pielegnacjg drzew obejmuja:

i. roboty przygotowawcze: usunigcie i utylizacja zanieczyszczeh, wyznaczenie miejsc sadzenia,

ii. usuniecie i utylizacja karp po wycince drzew,
iii. dostarczenie materiatu roslinnego,

iv. posadzenie materiatu roslinnego,

V. zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

Vi. mocowanie wigzadet,
vii. przykrycie $ciotkg terenu pod roslinami,
viil. niezbedne zabiegi pielegnacyjne posadzonych drzew.

Czynnosci zwigzane z nasadzeniami i pielegnacjg krzewéw obejmuja:

a. roboty przygotowawcze: usuniecie i utylizacja zanieczyszczeh wyznaczenie miejsc sadzenia,

b. dostarczenie materiatu roslinnego,

c. posadzenie materiatu roslinnego,

d. przykrycie $ciotkg terenu pod roslinami,

e. niezbedne zabiegi pielegnacyjne posadzonych krzewdw.
UWAGA:
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Wszelkie optaty administracyjne, jesli takowe wystgpig, zwigzane z wycinkg drzew i krzewow poniesie
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do kierowania
sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi praktykami.

9.1. Normy

Zgodnie z obowigzujgcymi normami prawnymi.

9.2. Inne przepisy

1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. 2020, poz. 1333 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego )

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020 poz.55 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22.11.2019 r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek optat za
usuniecie drzew i krzewéw. Dz.U.2017.1330 z dnia 06.07.2017 .
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