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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres Robét

Zakres niniejszych WWIORB 20 dotyczy wykonania i renowacji zewnetrznych sieci technologicznych
i wodociggowo-kanalizacyjnych, zwigzanych z realizacja Inwestycji: ,Budowa biogazowni
kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Zakres robot objetych niniejszymi WWIORB:

—  sieci zewnetrzne technologiczne cisnieniowe i grawitacyjne,
—  sieci wodociggowe,

—  sie¢ kanalizacji sanitarnej,

—  sie¢ kanalizacji deszczowej.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robé6t budowlanych

Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB 00
Wymagania ogdlne.

2.1. Przewody ciSnieniowe

2.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego

Rury z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545: 2010 (U). Wszystkie przewody z zeliwa
sferoidalnego typu GGG40, PN10 kielichowe z wewnetrzng wykfadzing cementowg, z zewnetrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym dwupowtokowym - powtoka cynkowa pokryta warstwg epoksydowa.

Nalezy stosowac rury z Zeliwa sferoidalnego posiadajgce Scianki o gruboéci (,e”) nie mniejszej niz
podano w tabeli.

DN (mm) 40 50 65 80 100 125 150
L& (mm) 47 47 47 47 47 4,7 4,7
DN (mm) 200 250 300 350 400 450 500
L& (mm) 438 5,2 56 6,0 6,4 6,8 7,2
DN (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200
L& (mm) 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8

Na powierzchni rury natozona metodg plazmowg powtoka, cynkowo-aluminiowa w iloéci min. 400 g/m?
(85% cynku i 15% aluminium) w celu zapewnienia ochrony przed korozjg. Druga warstwa zewnetrzna
do ochrony warstwy cynkowej przed zniszczeniem — powtoka epoksydowa w o grubosci min. 70 ym.
Rury wewnatrz pokryte wyktadzing cementowg o bardzo matej chropowatosci, co powoduje mniejsze
straty w przeplywie oraz zapewnia utrzymanie witasciwych warunkéw hydraulicznych w czasie (brak
jakichkolwiek osadéw w przewodach). Powtoka cementowa, sktadajgca sie z cementu hutniczego,
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2.1.2.

2.1.3.

piasku i wody, natozonej fabrycznie metodg odsrodkowg zgodnie z Normg PN-EN 545: 2010 (U). Rury
i ksztattki muszg posiadac¢ Atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitnag.

Rury kalibrowane przystosowane do potgczenh kielichowych. Rury i ksztattki wyposazone w kielichy
jednokomorowe przystosowane do potgczen wsuwanych roztgcznych z uszczelka z EPDM
z odchyleniem katowym (1,5 + 4,0) lub kielichy uniwersalne dwukomorowe przystosowane do potgczen
wsuwanych blokowanych UNI STD Ve lub UNI TIS-K z uszczelkg z EPDM oraz systemem blokujgcym
opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury lub tez za posrednictwem
specjalnego pierscienia UNI STD Vi lub UNI NOVO-SIT.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelek ptaskich z EPDM zbrojonych wktadkg stalowg
z kotnierzami owierconymi na wymagane cisnienie.

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego wg DIN EN 545:2010, zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne
i zewnetrzne za pomocag powtoki epoksydowej o grubosci wynoszgcej min. 250 um lub posiadajgce
zabezpieczenie antykorozyjne jak dla rur z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z normg PN-EN 545: 2010.
Ksztattki muszg posiadac¢ Atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng.

W przypadku nie zastosowania potgczen nieroztgcznych, nalezy wykonaé w miejscach zmiany kierunku
trasy rurociggoéw (zaréwno w pionie jak i w poziomie), kolanach, tukach, korkach i rozgatezieniach
zabezpieczenia w postaci blokéw oporowych lub potaczen kielichowych blokowanych. Wszystkie czesci
ztaczne ($ruby, podktadki, nakretki) wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo. Potgczenia kotnierzowe
(np. z armaturg) nalezy zabezpieczy¢ w gruncie przez zastosowanie opaski termokurczliwej lub
zawiniecie tasmg denso przed zasypaniem lub poprzez nasmarowanie smarem grafitowym.

Dobdr odpowiedniej klasy wytrzymatosci rury potwierdzony obliczeniami wg PN-EN 1295-1:2019-05
(wersja angielska).

Rury z polietylenu (PE)

Rury oraz ksztaittki z PE powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej. Przewody wykonaé
z polietylenu klasy PE100 lub PE100-RC zgodne z PN-EN 12201 cz.1+4:2012; cisnienie PN1,0MPa
(SDR17). Laczone poprzez:

a) zgrzewanie doczotowe,
b) kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych z PE), - zgrzewanie mufowe, kotnierze stalowe,
c) zgrzewanie mufowe.

Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym
(galwanizowanym lub epoksydowanym o grubo$ci powtoki nie mniejszej niz 250 ym i nie wiekszej niz
800 pm). Potgczenia kotnierzowe w ziemi zabezpieczone poprzez zastosowanie rekawdw
termokurczliwych lub owinigcie tasmg typu DENSO.

Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku
doftgczonego do dokumentacji podwykonawczej. Rury i ksztattki polietylenowe nie powinny mieé
kontaktu z Zadnym materiatem, ktéry mégtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

Rury i ksztaltki PVC
Przewody z PVC-u, zgodnie z PN-EN I1SO 1452; (wg DIN8061 i DIN8062).
taczone poprzez:

a) potaczenia klejone,
b) potgczenia kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),
c) potaczenia na ztgczki.

Do rurociggéw transportujgcych medium agresywne stosowac cisnieniowe rury z PVC-U, na ci$nienie
min PN10 (1,0 MPa), do transportu medium agresywnego pod cisnieniem, tgczone poprzez potgczenia
klejone. Rura przewodowa z PVC powinna by¢ umieszczona w ziemi w rurze ostonowej kanalizacyjne;j
z PE lub PVC w celu zabezpieczenia przed udarem mechanicznym oraz wyciekiem substancji z rury
wewnetrznej. Rurociggi muszg byé wyposazone w ptozy centrujgce, pozwalajgce zachowaé osiowosé
rurociggéw i umozliwiajgce swobodny przeptyw medium w przypadku awarii do miejsc kontrolnych.
Rury ostonowe z PE- zgrzewane elektrooporowo. W miejscach zataman trasy przewodu przewidzie¢
studzienki rewizyjne.
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2.1.4. Rury ze stali odpornych na korozje

Jezeli w wykonaniu sieci zewnetrznych zajdzie koniecznos¢ zastosowania przewodow i ksztaitek
odpornych na korozje, nalezy stosowaé ten materiat zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWiORB 14
Instalacje technologiczne.

Rury ostonowe

Dopuszcza sie stosowanie rur ostonowych dla ochrony rurociggéw stalowych w miejscu oddziatywania
lokalnego obcigzenia lub wystapienia innej koniecznoéci. Rury ostonowe ze stali weglowej lub PE lub
GRP. Rury stalowe przeciskowe ze stali weglowej muszg by¢ fabrycznie, przez Producenta,
zabezpieczone przed korozjg wewnetrznie i zewnetrznie. Rurocigg w rurze ostonowej musi by¢ utozony
na ptozach (w przypadku rury ostonowej stali weglowej i rurociggu technologicznego ze stali odpornej
na korozje — ptozy z tworzywa sztucznego).

2.2. Przewody grawitacyjne
Wymagania materiatowe dla kanalizacji sanitarnej i technologicznej do DN 300 wigcznie:

I.  rury kamionkowe,
II.  rury z zywic poliestrowych.

Wymagania materiatowe dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej powyzej DN 300:

I.  rury kamionkowe,

II.  rury zelbetowe,
. rury polimerobetonowe,
IV.  rury z zywic poliestrowych.

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe, glazurowane, kielichowe spetniajgce wymagania PN-EN 295:2013-06, o klasie
wytrzymatosci na zgniatanie zgodnej z dokumentacja projektowa, ale dla DN 200 mm niemniej niz
32 kN/m, 300 mm — 48 kN/m, 400 mm — 64 kN/m. Odpornos¢ chemiczna pH: 0-14. Pofgczenia
kielichowe, ze zintegrowang uszczelkg z elastomeru w kielichu (system potaczen F) lub ze
zintegrowang uszczelkg poliuretanowg lub gumowo-polistyrenowg na koncu rury i wewnatrz kielicha
(system potgczeh C). Wspodtczynnik chropowatosci -nie wiekszy niz k=0,05 mm.

Szczelnosé potgczen - potgczenia zapewniajgce szczelnosé 0,5 bara.

2.2.2. Rury zelbetowe, polimerbetonow

Nalezy stosowac prefabrykowane rury Zzelbetowe kielichowe ze zintegrowang uszczelkg i powlokg
ochronng lub polimerobetonowe z kruszywa kwarcowego o zrdéznicowanym uziarnieniu i zywicy
poliestrowej w dostosowaniu do przyjetego rozwigzania projektowego. tgczenie rur na uszczelki
gumowe z EPDM do szczelnego potgczenia rur.

a) Rury zelbetowe - beton C45/55:
i.  Wodoszczelnosé min. W-10,
i. nasigkliwo$¢ < 5%,
iii.  Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wigksza niz 2 mm,
iv. mrozoodpornos$¢ F=150.
b) Rury polimerobetonowe:
i. modut sprezystosci 28 000 N/mm?,
ii. Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie wieksza niz 0,5 mm,
iii. odpornosé chemiczna pH: 1-12.

taczniki rur polimerobetonowych ze stali minimum typu 1.4571 X6CrNiMoTi 17122. W przypadku
wystgpienia gruntow korozyjnych w stosunku do betonu nalezy zastosowaé powtoki antykorozyjne na
Scianach zewnetrznych rur.
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2.2.3. Rury z zywic poliestrowych

a) Rury wielowarstwowe, kompozytowe z zywic poliestrowych wzmacniane witéknem szklanym typu
E-CR,

b) rury produkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 23856:2021-12lub aktualng Krajowag lub
Europejskg Oceng Techniczna,

c) rury przeznaczone do uktadania w wykopach otwartych,

d) rury z wypetniaczem z piasku kwarcowego, odporne na korozje od prowadzonego medium,

e) sztywnos¢ obwodowa wg. obliczen wytrzymato$ciowych, lecz nie mniejsza niz 10000N/m?
(SN=10000),

f) grubo$¢ wewnetrznej warstwy $cieralnej (warstwy zabezpieczajgcej) — standardowa, ale nie
mniejsza niz 1 mm,

g) potaczenia za pomocg tgcznikdéw typu mufowego z GRP z uszczelnieniem gumowym (EPDM).

2.3. Pozostate materiaty

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne i komory wtazowe

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegdtowych, nalezy stosowac studzienki i komory
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, zgodne z PN-EN 1917:2004, spetniajgce nastepujace
wymagania:

Beton klasy min B45 o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206+A2:2021-08 i wodoszczelnosci min.
W8 wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodporny F150,

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego.

a) Elementy studzienek i komor prefabrykowanych stanowia:

I. elementy denne z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu i stanowigce monolityczne
pofgczenie kregu i ptyty dennej,
Il.  kregi betonowe stanowigce komore roboczg lub komin wiazowy,
Ill.  elementy redukujace przekréj komory do wymiaru komina (ptyta redukcyjna, zwezka),
IV. plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,
V. pierscien odcigzajacy,
VI.  pierscienie dystansowe fgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm,

b) elementy fgczone poprzez zitgcze w formie tzw. zamka z uszczelkg z elastomeru, gumy
syntetycznej lub polimerobetonu umieszczong wewnatrz ztgcza pomiedzy sgsiednimi elementami
studzienki (nie dotyczy pierscieni dystansowych), zapewnia wymagang szczelno$¢ ztgcza,

c) stopnie ztazowe w Scianach powinny byé¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji, zgodne
z PN-EN 131012005,

d) kréc¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytgczanego przewodu lub tuleje ostonowe.

Wiazy zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 124-1:2015-07, klasa, rodzaj wtazu (wentylowane
i niewentylowane), sposob obudowy - odpowiednio do miejsca usytuowania wiazu. Wtazy kanatowe
o $rednicy 600 mm z Zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem C 35/45. Do
regulacji wysokosci — stosowac beton odpowiadajgcy parametrom betonu zastosowanych kregow.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementéw
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania o srednicy wewnetrzne;j
1000 mm lub 600 mm. Producent wszystkich elementéw studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
musi posiadac certyfikat ISO 9001.

Elementy z tworzyw sztucznych:

a) kineta z przytgczami do rurociggow,
b) ruratrzonowa,

c) rurateleskopowa,

d) uszczelki elastomerowe,
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2.3.2.

2.3.3.

e) komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierscieni dystansowych PE,

f)  witaz kanatowy 12,5T.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng nalezy wykonaé z piasku sredniego wg PN B-02481:1998.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

a) gruntz dokopu:

I.  piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
II. piasek gruby,
. zwir wg obowigzujgcych norm.,

b) grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych.

Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow powinien potwierdzi¢ Zamawiajacy.

Zaprawa do cementowania

Zaprawa cementowa powinna by¢ jednorodna, dobrze wymieszana sktadajgca sie z cementu, piasku
i wody. Zawartos¢ cementu do piasku S/C - 3,5.

2.3.4. Armatura

2.3.5.

2.3.6.

Armatura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1074: 2002 czesci od 1 do 5 odpowiednio
do rodzaju armatury. Dlugos¢ zabudowy zgodna PN-EN 558:2022-07 - wersja angielska. Wykonanie
materiatowe zgodne z obowigzujgcymi normami.Armatura musi posiadac, co najmniej takg sama klase
odpornosci na cisnienie jak instalacje, na ktérej zostanie zamontowana.

Renowacja rurociggéw
Do renowaciji rurociggéw nalezy stosowa¢ mieszanki cementowe lub w postaci polimocznika.

Zaprawa cementowa stosowana w procesie cementowania rurociggéw sktada sie z cementu
o parametrach wg PN-EN-197-1:2012, z piaskéw kwarcowych najczesciej suszonych termicznie
0 czgstkach wielkosci 1 mm oraz z wody. Stosunek mieszaniny wynosi 1:1, wartos¢ W/Z (woda/cement)
wynosi 0,35.

Zaprawa polimocznikowa — szybko utwardzalna zywica posiadajgca wiasciwosci elastomerow stanowi
gotowy produkt fabryczny i nalezy jg stosowac zgodnie wymaganiami Producenta.

Inng metodg renowacji rurociggéw jest metoda zaktadania wewnetrznych wykfadzin we wnetrzu
remontowanego rurociggu na miejscu, czyli metoda rur lub rekawéw $cisle pasowanych (wykfadziny
CIPP). Metoda ta przewiduje zatozenie wyktadziny wewnetrznej z rur utwardzanych na miejscu pod
wplywem pary wodnej, powietrza lub promieni UV, dopasowanej do ksztattu remontowanego przewodu.
Utwardzona wykfadzina powinna uszczelnia¢ przewdd i pokrywac rysy oraz petnic¢ role zastepczego
przewodu, zapobiega¢ infiltracji i eksfiltracji. Wyktadzina stanowi gotowy produkt fabryczny i nalezy jg
stosowac¢ Scisle z wymogami Producenta. Podstawowym elementem zestawu jest elastyczny rekaw,
wykonany z poliestrowej widkniny o strukturze tkanej pokryty z jednej strony warstwg polietylenu lub
ciggta rura z PEHD lub PVC.

Przyjete do renowacji materiaty muszg posiada¢ atest dopuszczajacy je do stosowania do wody pitnej
(w wypadku przewodow przesytajacych wode uzdatniang lub uzdatniong do sieci).

Unieczynnienie wylgczonych z eksploatacji rurociggéw

Do zabezpieczenia wytgczonych z eksploatacji rurociggdéw (tzw. zamulenie) nalezy stosowac fabryczne
mieszanki przeznaczone do wypetniania nieczynnych rurociaggéw, charakteryzujgce sie ciektg
konsystencjg. Mieszanki muszg by¢ samozageszczalne i nie wymaga¢ dodatkowego ubijania. Po
stwardnieniu muszg posiada¢ wtasciwosci dobrze zageszczonego gruntu.

2.4. Sktadowanie materiatéow

Sktadowanie materiatéw bedzie sie odbywato na miejscu budowy.
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Rury i ksztattki z PE

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszag
by¢ przeprowadzane przy ciaggtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skiadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na
2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury
sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min.
50 mm, o takiej wysokosci, aby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej
niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu
12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych
(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Rury i ksztaltki z PVC

Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy ksztattek powodujac ich deformacje.
W czasie skladowania ksztaltki powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 40°C. Dopuszcza sie
sktadowanie bez zadaszenia na czas nie dtuzszy niz p6t roku od daty produkgji. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Ksztattek z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Skladowanie powinno odbywa¢ sie w sposoéb
uporzgdkowany.

Rury z zeliwa sferoidalnego

Sktadowanie rur z zeliwa powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszag
by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkéw
panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ bitumiczng
powtoke zabezpieczajgca.

Rury nalezy uktadaé w sterty z kielichami skierowanymi naprzemiennie. Sterty nalezy zabezpieczy¢
bocznymi wspornikami. Koncowki rur powinny by¢ zabezpieczone za pomocg fabrycznych zaslepek.

Rury kamionkowe, zelbetowe, polimerbetonowe (kanatowe)

Rury o mniejszych srednicach powinny by¢ dostarczane na plac budowy w paletach. Rury o wiekszych
Srednicach, niezapakowane w paczki, powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem
Srodkdéw ostroznosci.

Rury powinny byé sktadowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury powinny byé utozone na przemian, koncowkami —
kielichami. llo§¢ warstw rur kamionkowych nie powinna przekraczac:

a) 5 (rury do DN 150),
b) 4 (rury DN 200),

c) 3 (rury DN 250-300),
d) 2 (rury DN 400),

e) 1 (rury DN 500).
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Pierscienie uszczelniajgce i manszety- ztgczki rurowe, smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym
i chtodnym miejscu, powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych.
W czasie mrozu rury nalezy ostoni¢ brezentem.

2.4.5. Armatura

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, w sposéb uporzgdkowany.

2.4.6. Wihazy i stopnie

Sktadowanie wiazéw zeliwnych i stopni ztazowych zeliwnych moze odbywac¢ sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Podane wyzej zasady skladowania sg ogolne dla danych typow materiatdw. Generalnie nalezy
przestrzega¢ wytycznych i zasad konkretnego Producenta, u ktérego zostang zakupione materiaty.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inwestora.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inwestora.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu tp..

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z Projektem Organizacji Wykonania Inwestycji
oraz uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

a) nozyce do ciecia rur,

b) gtowice rozszerzajace do rur,

c) wiertarka,

d) zgrzewarka,

e) obrotowe urzadzenie skrawajace,

f)  przycinarka,

g) spawarka,

h) Zuraw samojezdny kotowy,

i) koparka,

i) spycharka,

k) wciggarka,

[) spawarka elektryczna wirujgca,

m) pompa ttokowa spalinowa,

n) sprzet do spawania stali nierdzewnej,

0) dzwig,

p) pompy odwodnieniowe,

q) szlifierka kgtowa do ciecia rur,

r) urzadzenie do czyszczenia mechanicznego i hydrodynamicznego rurociggéw,
S) urzgdzenie do naktadania mieszaniny renowacyjne na wewnetrzng powierzchnie rur.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$c¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z projektem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.

Srodki transportu uzywane przez Wykonawce powinny byé zgodne z projektem organizaciji robét oraz
uzyskac akceptacje Inwestora.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdéd samowytadowczy,
c) samochdd dostawczy,

d) ciagnik z przyczepa,

€) przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w WWIORB 00.

5.1. Zakres roboét

Roboty w zakresie montazu sieci obejmuja:

a) zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robdét,

b) wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

c) uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw zagtebien,

d) ftaczenie ruri ksztattek,

e) uzbrojenie przewodow w armature,

f)  wykonanie obsypki i zasypki rurociggow,

g) ukladanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad wodociggiem,
h) préby szczelnosci sieci i odcinkow,

i) badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Os przewodu winna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.

Os przewodu winna by¢é wyznaczona w sposéb trwaly, widoczny, z zalozeniem ciggu reperéow
roboczych.

Ciag reperéw roboczych winien by¢ dowigzany do reperdw sieci panstwowe;.

5.2. Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
Zz wymaganiami opisanymi w WWIORB 03 Roboty ziemne.

Przewody nalezy posadawiaé na podsypce z materiatéw zgodnych z niniejszymi WWiORB. Grubos¢
warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej:

a) 10 cm w normalnych warunkach gruntowych,

b) 15 cm w gruncie skalistym i twardym.

W przypadku przewoddéw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod
kielichem.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Na odcinkach, gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe, nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
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Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10..

5.3. Ukladanie przewodoéw

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie Ilub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare
uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrd6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Nie wolno wyréwnywac¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw, takich jak np. kawatki drewna, kamienie itp. Uktadanie rurociggéw powinno odbywacé sie
w suchym wykopie. W przypadku gruntéw nawodnionych, wykop nalezy odwodnic.

Uktadanie rur z zeliwa sferoidalnego

Ukfadanie rurociggéw cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego polega na montazu bez spawania, przy
pomocy potgczen kielichowych (w uzasadnionych przypadkach przy pomocy potaczen kotnierzowych).
Rury w kielichach fgczone sg na wcisk. Miedzy kielichem a bosym kohAcem rury znajduje sie gumowy
pierscien uszczelniajgcy. Uszczelnienie nastepuje podczas wstepnego sprezenia uszczelki pomiedzy
gniazdem w kielichu a bosym koncem rury: cisnienie kontaktowe wzrasta w miare podnoszenia sie
ciSnienia wewnetrznego doszczelniajgc zigcze. Potgczenie to musi gwarantowac stuprocentowg
szczelnosé.

Uszkodzone powtoki ochronne w czasie montazu lub transportu muszg by¢ odtworzone zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami Producenta. Na potgczeniach kotnierzowych zastosowa¢ termokurczliwg
tasme izolacyjng. W celu zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢ w pionie i w lanie na
skutek p[parcia wody nalezy stosowac¢ bloki oporowe lub ztgcza blokowane przenoszace sity osiowe.
Bloki oporowe wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +80°C.

Uktadanie rurociggéw PVC

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
zas przy faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Zigcza
powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
potagczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane
ze spadkami podanymi w projekcie. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez
podkfadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury.

Uktadanie rur polimerobetonowych, zelbetowych, kamionkowych

Przewody grawitacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz instrukcjami
opracowanymi przez producentow.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu
odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach. Utozenie kanalu na ptaskim dnie wykopu jest mozliwe wtedy, gdy podtoze jest
uksztattowane poprzez warstwowe uktadanie gruntu z réwnoczesnym zageszczeniem i z katem
posadowienia odpowiadajgcym obliczeniom statycznym. Na gruntach niespoistych kanaty mogg by¢
bezposrednio posadawiane, o ile powierzchnia posadowienia zostanie przed utozeniem kanatu
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5.3.5.

5.3.6.

dopasowana do powierzchni rury. Posadowienie jest prawidiowe, gdy stopien zageszczenia gruntu
obsybki i zasypki jest réwny lub przyblizony do stopnia zageszczenia gruntu rodzimego. Jesli w wyniku
obliczen statycznych konieczne jest zastosowanie podbudowy betonowej, nalezy przestrzegac¢ zalecen
wynikajgcych z obliczen statycznych, czyli grubosci podbudowy i grubosci kata posadowienia.
Posadowienie na podbudowie betonowej o minimalnej wartosci C8/10 lub C12/15 w wypadku
stosowania zbrojenia.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢é
uktadane ze spadkami podanymi w projekcie. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podkfadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury. Uktadanie kanatu powinno odbywaé¢ sie w suchym wykopie. W przypadku
gruntéw nawodnionych, wykop nalezy odwodnic.

Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodoéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszych
WWIORB i WWIORB 03, i wymaganiami producentéw rur. Obsypke przewoddéw nalezy wykonac
zgodnie z WWIORB 03 i/lub wymaganiami producentéw.

Zasypka catego przewodu powinna by¢ prowadzona zgodnie z WWIORB 03 i /lub wytycznymi
producentéw rur. Zasypka wstepna wykonywana na etapie prob szczelnosci, w przypadku braku
zalecen Producentéw, co do grubosci warstwy zasypki wstepnej, to nalezy jg zakonczy¢, co najmniej
0,5 m ponad wierzch rurociggu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé
150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac
rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonhczenia wykonywania prob szczelnosci sprawdzanego odcinka, miejsca potgczen
przewodow powinny pozosta¢ odstoniete. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej odkrytych potaczeh
nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem
pozytywnym.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia przyblizonego do
stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

Zasypke zasadnicza, nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami WWiORB 03 i/lub zgodnie
z wytycznymi producentéw. Sposéb zasypki, zageszczania ustali¢ kazdorazowo poprzez
obliczenia statyczne rurociggu. Glebokos¢ utozenia przewodow.

Przewody powinny byé utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

a) zamarzanie w okresie zimowym,
b) uszkodzenia pod uptywem obcigzen zewnetrznych,
¢) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkow
zabezpieczajgcych ustalajg polskie normy, wg ktérych gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢
taka, aby przykryte h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosé
przemarzania gruntu o h = 0,4m. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone
materiatem z tworzywa sztucznego, np. pianki poliuretanowej, odpowiednie folie) lub aktualnego
rozporzgdzenia. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
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5.3.7.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez sSciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow
stosowanych do budowy przewodow.

5.4. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty itp., nalezy montowaé zgodnie
z dokumentacja, w trakcie budowy przewodu zas, hydranty nalezy instalowaé dopiero po
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Na przewodach z PE nalezy instalowaé zasuwy zeliwne
kotnierzowe. Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku zasuw matych srednic do 150 mm, mozna je
montowac na powierzchni terenu, i jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do
wykopu. Kazda zasuwa zeliwna i hydrant powinny spoczywac¢ na betonowym podtozu niezaleznie od
rodzaju gruntu (wg dokumentacji). Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe
minimalizujgce uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich
wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na drgzkach do zasuw nalezy zamontowaé
zeliwne skrzynki uliczne. Skrzynke uliczng do zasuw nalezy obrukowaé lub obetonowa¢ 50x50 cm. Na
potgczeniach kotnierzowych w ziemi zastosowac opaski ochronne termokurczliwe.

5.5. Montaz studzienek i komoér

5.5.1.

5.5.2.

Montaz studzienek i komoér powinien sie odbywaé zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami
norm PN-EN 1610:2015-10, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL.

Studzienki i komory nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie
z wymaganiami zawartymi w WWiORB 03.

Podtoze pod studzienke nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Minimalne wymagania
w tym zakresie to: podsypka piaskowa o grubosci 15 cm (wskaznik zageszczenia minimum 0,98),
i podbeton C12/15 (zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska) o grubosci 10cm.

Zwienczenia studzienek

Poziom gornej powierzchni wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé réwny z tg nawierzchnia,
natomiast w terenach nieutwardzonych powinien by¢ usytuowany, co najmniej 8,0 cm nad powierzchnig
terenu i obrukowany. Regulacji wysokosci osadzenia wlazu kanatowego nalezy dokonac¢ przy uzyciu
prefabrykowanych, betonowych pierscieni dystansowych. Pierscienie dystansowe nalezy taczy¢ ze
sobg za pomocg zaprawy cementowej o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody z tworzyw, Zzeliwa sferoidalnego oraz rury kanalizacyjne kamionkowe nie wymagaja
stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych. Elementy prefabrykowane z betonu nie gorszego
niz C35/45 nie wymagajg stosowania powtok ochronnych. Pozostate powierzchnie betonowe nalezy
zabezpieczy¢ dwukrotnie dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.

5.6. Wykonanie renowacji rurociggéow

W celu przeprowadzenie renowacji, nalezy na kohcu i na poczatku przewidzianego do renowac;ji
odcinka przewodu wykona¢ specjalne wykopy, w celu odkrycia rurociggu lub wykorzysta¢ istniejgce
studnie i komory. W celu dobrania wtasciwego sposobu i metody oczyszczenia rurociggu, Zamawiajgcy
wymaga przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej. Wybor odpowiedniego sposobu czyszczenia zalezy
miedzy innymi od rodzaju, grubosci i skladu chemicznego inkrustacji, a takze od konkretnych warunkow
lokalnych. W zaleznosci o inkrustacji nalezy wykonac czyszczenie mechaniczne i/lub hydrodynamiczne
ewentualnie zastosowac jeszcze piaskowanie lub inne skuteczne metody. Stal powinna byé
doprowadzona do stopnia czystosci Sa 2,5 lub innego wymaganego przez producentéw materiatéw do
renowacji. W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci rurociggu, nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia
w postaci mat i zywicy epoksydowej (wymagany atest PZH).
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Po zakohczeniu prac przygotowawczych, nalezy zgodnie z przyjetg przez Wykonawce metoda,
dokona¢ renowacji przewodu. Renowacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wymaganiami
Producentéw materiatow uzytych do renowaciji.

Po zakonczeniu prac rurocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i w miare potrzeb dezynfekciji.

5.7. Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Instalacje technologiczne, zwigzane z produkcjg wody przed oddaniem do eksploatacji, powinny zostac
wyptukane i poddane dezynfekcji. Plukanie i dezynfekcja magistrali wodociggowej muszg byc¢
wykonane na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu. Plukanie i dezynfekcje
rurociggow przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

a) po zakonczeniu budowy i pozytywnych wynikach préby szczelnosci instalacji, nalezy dokonac
ptukania, uzywajac do tego czystej wody,

b) predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu,

c) przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna,

d) przewody nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu podchlorynu sodu (1 litr na 500 litrow
wody) do osiaggniecia stezenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l. Czas trwania dezynfekciji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po tym czasie wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji.
W przypadku zrzutu zachlorowanej wody do otwartego kanatu nalezy przeprowadzi¢ neutralizacje
chloru wolnego obecnego w wodzie za pomoca tiosiarczanu sodu,

€) po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie,

f)  jezeli wyniki bedg niezadowalajgce, Wykonawca powtoérzy catg procedure, az do osiggniecia
dobrych wynikow,

g) Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane
z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody uzytej do prob, czyszczenia i dezynfekciji,

h) Wykonawca winien ztozy¢ zapewnienie, ze chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych
czy ptynacych w rurach ciekéw wodnych, bez uprzedniej dechloracji. Wykonawca przedstawi
szczegotowy plan sposobu odprowadzenia wody zuzytej do dezynfekcji rurociggow.

Dopuszcza sie prowadzenie innego réwnowaznego sposobu piukania i dezynfekcji po uzgodnieniu

Zz Zamawiajgcym.

5.8. Roboty zwigzane z unieczynnieniem rurociggow

Rurociggi przewidziane do unieczynnienia nalezy wewnatrz wypetni¢ (zamuli¢) specjalnie do tego celu
przeznaczong mieszaning. Wykonawca w celu unieczynnienia rurociggéw musi wykona¢ punktowe
wykopy lub/i wykorzystaé wykonane w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami wykonane dla utoZzenia
nowych przewodéw. Diugos¢ odcinkéw do zamulenia bedzie wynikata z zastosowanej przez
Wykonawce fabrycznej mieszanki oraz ,mocy” pompy podajgcej mieszanke do rurociggu. Zastosowana
mieszanka ma wypetniaC w przekroju catg przestrzen zabezpieczanego rurociggu. Wykonawca
w trakcie prac musi stosowaé sie do wymagan Producenta mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonanych robét i zastosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmowac w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
b) sprawdzenie szerokosci wykopu,

c) sprawdzenie gtebokosci wykopu,

d) sprawdzenie odwodnienia wykopu,
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e) sprawdzenie szalowania wykopu,

f)  sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

g) sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

h) sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

i) sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

j)  sprawdzenie wykonania potgczen przewododw i ksztaltek,

k) sprawdzenie sktadowana przewodow i ksztattek,

[) sprawdzenie utozenia przewodu,

m) sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych,

n) kontrola jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym w przypadku witgczania przewodow do
przesytu wody,

0) badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gléwnej przewodu

p) badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych - prébe szczelnosci
nalezy wykona¢ z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska); zaleca
sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki,

g) badanie szczelnosci przewoddw ci$nieniowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w Przewody grawitacyjne.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz normami.

6.2. Przewody cisnieniowe

6.2.1.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI Instal.

Préby cisnieniowe przewodoéw cisnieniowych

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych normoraz wytycznymi producenta rur. Proby dotyczg takze przewodow poddanych
renowacji.

Do prob nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu
i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dlugosé odcinka probnego nie wieksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegotowo przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

a) przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 10°C,

b) napetnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

e) cidnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

f)  po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac
poziom cisnienia.

6.3. Przewody grawitacyjne

Préby szczelnoSci wykonywa¢ sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska oraz wytycznymi producenta rur.

6.4. Badanie zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu.

Badanie zageszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i gtdbwnej przewodu nalezy
wykonywa¢ metodg zgodng odpowiednimi Polskimi Normami, zatwierdzong przez Inwestora
z czestotliwoscig nie mniejszg niz co 50 m dtugosci.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB 00.

7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1. Przewody cisnieniowe

Odbiory techniczne Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny byé zgodne obowigzujgcymi
normami oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci

wodociggowej”.

7.1.2. Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢é zgodne z PN-EN
1610:2015-10 oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych.”

7.2. Préby koncowe

Zakres Prob Koncowych przewodow cisnieniowych powinien byé zgodny z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Zakres Préb Koncowych przewodow grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIiORB 00 Wymagania ogdine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do kierowania
sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi praktykami.

9.1. Normy
PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 1401-
1+A1:2023-09 - wersja
angielska

PN-EN 805:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes$¢ 1: Postanowienia ogoine

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4: Armatura

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych
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PN-EN 1917:2004

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 13101: 2005

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 1997-2:2009
PN-B-10736:1999
PN-EN 1997-2:2009
PN-B-10736:1999
PN-EN 10088-1:2014 —
L)

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 545:2010 - (U)
PN-EN 598+A1:2010 -

PN-EN 1916:2005

PN-EN 1563:2018-10 -
wersja angielska
PN-EN 206+A2:2021-08
- wersja angielska

PN-EN 10216-
2+A1:2020-05 - wersja
angielska

PN-EN 10312:2006

PN-EN 1295-1:2019-05

PN-EN 598+A1:2010 -

PN-EN 295:2013-06

PN EN 14636-1:2009 —
C)

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. — Czes¢ 2: Zwiehczenia wpustéw sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Stale odporne na korozje. Wykaz stali odpornych na korozje

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Rury i ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia
do odprowadzania $ciekéw. Wymagania i metody badan

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem
szklanym i zelbetowe

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Beton zwykly — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Rury stalowe bez szwu do =zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych
ptynéw wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Warunki techniczne dostawy

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia Cze$¢ 1 Wymagania ogdlne

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie
do odprowadzania $ciekdéw. Wymagania i metody badan

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) -
Cze$¢ 1: Rury i ksztattki do potaczen elastycznych

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie

Strona 17 z 18


https://sklep.pkn.pl/pn-en-598-a1-2010p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1563-2018-10e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1563-2018-10e.html
../../Część%201.2%20-%20WWIORB/N-EN%20206+A2:2021-08%20-%20wersja%20angielska
../../Część%201.2%20-%20WWIORB/N-EN%20206+A2:2021-08%20-%20wersja%20angielska
https://sklep.pkn.pl/pn-en-10216-2-a1-2020-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-10216-2-a1-2020-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-10216-2-a1-2020-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-598-a1-2010p.html

WWIORB 20 Sieci zewnetrzne technologiczne i wod-kan

9.2. Inne przepisy

1.
2.

3.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa o ochronie srodowiska z 27.04.2001r. (Dz.U Nr 62 poz. 627).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity,
aktualizowany,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas prowadzenia prac budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 p6z. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98
péz. 679, Nr 8/02 pdz. 71).
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