WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

WWIORB 19
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Stronalz 17



WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

Spis tresci

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE . ... 4
11 ZAKIES TODOL.....ccieeiiii it 4
1.2 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych ... 4
13 OKresIenia POASTAWOWE........cocuiiiiiiii ettt e et e et e e s e e e enr e e e s nnes 4

2. MATERIALY ...ttt e oo oottt e e e e e e e e a e ettt e ee e e e e e n e bt e eeeee e e e e bnbeeeeaeeee e e nnreees 4
2.1 WYMAgania OgOINE ........cooiiiiiiiiiie e 4
2.2 Zgodnos$C Z istNiejgCyMi SYSTEMAIMI......ciiiiiiiiiiiiiie e e s 4

2.2.1 System sygnalizacji alarmu POZArOWEJO ...........ceeiuiiiriiiiitiiiiie ettt sttt et e e 4
2.2.2  System teleWizji PrzemMySIOWE].........oui i 4
2.3 WYMagania SZCZEGOIOWE ........ccuueieiiiiie ettt ettt et s s e e s e 4
2.3.1 Materiaty do budowy studni kanalizacji KablOWej .............cocciiiiiiiiiiii e 4
2.3.2 Materiaty do budowy systemu sygnalizacji POZArOWe] ..............ueeieeiiiiiiiiiiieeeeeiiiee e 5
2.3.3 Materiaty do budowy sieCi SWIathoOWOAOWE] .........cccuviiiiiiiiiiiiie e 7
2.3.4 Materialy do budowy systemu telewizji przemystoWe] ............euveiiiiiiiiiiiiiii e 7
2.3.5 Materiaty do budowy tras kablowych
2.3.6 Materiaty do wykonania uszczelnien przej$¢ przez strefy pOZarowe ...........cccoccvvveiiiieeiiiieeeisiene e 9
2.3.7 Materialy do wykonania okablowania instalacji teletechnicznych .............cccccoii s 9

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE ..ottt e e e e et e e e e e e e e 10

4, SRODKI TRANSPORTU........ooiiiiiiiiiieieietetete e es e sttt sttt s e n s s s s s anenananaens 10

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt e sttt et s en s et teen e eenn e 10
51 OgOINE WarUNKi WYKONANIA ........eieiiiiiieiiiieesiieee et e ettt e e et e e e st e e e sttt e e s snteeeesnteeeesnseeeesnnneeeeantneaeans 10
5.2 Szczegotowe Warunki WYKONANIA ..........cueiiiiiiiieiiie et 10

5.2.1  Budowa tras KabIOWYCH ...t e et e et e e 10
5.2.2  Uktadanie w korytkach kablowych, listwach kablowych i rurach elektroinstalacyjnych.................... 10
5.2.3  Montaz szaf dyStryDUCYINE ........cciiiiiiiiiiiiie et 10
5.2.4 Montaz systemu sygnalizacji alarmu POZArOWEJO ..........coeruuuriiiiieiiiiiiieie e et e e eireee e e e e e 11
5.2.5 Montaz systemu telewizji dOZOTOWE] ..........ccocuiiiiiiiiiiiiiiie e 11
5.2.6  Montaz SieCi SWIattOWOAOWE] .........coiiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e 11
5.2.7 Wymagania transmisyjne dla zmontowanego OACINKA ............cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 12
5.2.8 Badania wykonywane w trakcie budowy i montazu linii.........cccccvviiiiiiiiii 12
5.2.9 Pomiary wykonywane przy 0dbiorze liNii...........ooeeeiiiiiiiiieee e 12
5.2.10 TESLY OUDIOICZE ...ttt et e e ettt e et e e s e e e anr e e s nnes 12
5.2.11 Budowa Kanalizacji KaDIOWE] ...........eiiiiiiiiiieee et 13
5.2.12 Oznakowanie urzgdzen i INStAlAC]H ........cvvieiiiiie e 13

6. KONTROLA JAKOSCI ..ottt 13
6.1 LAY g = o E=T o 1= W Te (o o 1= TP PP O TP PPPPRPP 13
6.2 WYMagania SZCZEGOIOWE ........coiiiiiiiiiiiii ettt e e et e e e e e s e bbbt e e e e e e e nbb e e e e e e e e e e annnnees 13

B.2. 1 MAtEIIAIY ..o e e e e et e e e e e e e r e e e e e e e e e aae 13
6.2.2  Skrzynki Kablowe, POIGCZENIOWE .........ccuuiiiiiiiii it 14
6.2.3 Instalacja ochronna przeCiWwpOraZENiOWa ...........cc.uuuieiieeiiiiiiii ittt e e e e e e e e e e e e e e e 14
6.2.4  WYKONYWANE FODOLY ....eiiiiieiiiiiieiie ettt et e e e e ettt e e e e e e bbbt e e e e e e e s annbbeeeeaeeesansbbneeaaeeeaanns 14
6.2.5 Linie kablowa, kanalizacja i rurociggi Kablowe..............ccooiiiiiiiiiiiiie e 15

7. ODBIOR ROBOT ..ottt 15
7.1 0golne zasady OADIOIU FODOL...........uiiiiiiiiie ittt e s e e s anbreeeaas 15
7.2 WYmMagania SZCZEGOIOWE .........c.ueiiiiiiiieiiiie ettt e e et s e e nnee s 15

8. PODSTAWA PLATNOSCH ..ottt ettt en e en et en e 15

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e et e e e e e e s e b b e e e e e e e s nnnbeees 15

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 2z 17



WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

9.1 NOIIMY <. 15
9.2 T e o] =] o153 RSP USRRT 17

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 3z 17



WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

11

1.2

1.3

Zakres roboét

Zakres niniejszych WWIORB 19 dotyczy wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych
wewnetrznych i zewnetrznych (sieci), zwigzanych z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni
kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
45314000-1 Instalowanie urzadzenh telekomunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogodine.

2. MATERIALY

2.1

2.2

221

2.2.2

2.3

23.1

Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WWIORB 00 Wymagania ogoine.
Zgodnos¢ z istniejgcymi systemami

System sygnalizacji alarmu pozarowego

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad systemu sygnalizacji pozaru (SSP) powinny by¢
kompatybilne z istniejagcym systemem zainstalowanym w budynku administracyjno-biurowym.
System telewizji przemystowej

Wszystkie urzgdzenia wchodzace w skiad systemu sygnalizacji telewizji przemystowej muszg by¢
kompatybilne ze sprzetem i oprogramowaniem uzytkownika. Kamery nalezy zainstalowaé
w okolicy wag samochodowych i przesta¢ ich obraz do portierni przy bramie wjazdowej. Obrazy
z kamer w hali przyjecia substratéw przesta¢ do istniejgcej sterowni gtéwnej. Projektowana
instalacja musi stanowi¢ rozbudowe stanu istniejgcego.

Wymagania szczegbétowe

Materiaty do budowy studni kanalizacji kablowej
Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SK-2 o konstrukcji dzielonej utatwiajgce;j
transport i montaz zgodne z normg ZN-96/TP S.A.-023.

Producenci tej grupy produktéw winni posiadac certyfikat jakosci ISO.

Catos¢ sprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate
techniczng i deklaracje zgodnosci z tg aprobata.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu.
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2.3.2

Rury kanalizacji kablowej

Do budowy kanalizacji kablowej i przepustéw kablowych nalezy stosowac rury zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A.-011 oraz ZN-96/TP S.A.-012 rury z polichlorku winylu wg ZN-
96/TP S.A.-014 o srednicy 200 mm, podobne rury gruboscienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-
018, rury z innych materiatéw syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015 lub ZN-96/TP S.A.-016.

Rury kanalizacji kablowej tgczy¢ ztgczkami zgodnymi z ZN-96/TP S.A.-020.

Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

Uszczelki kanalizacji kablowej

Otwory kanalizacji kablowej nalezy uszczelnia¢ uszczelkami wodo- i gazoszczelnymi do cisnienia
50 kPa, wytrzymatymi na czynniki chemiczne i bakterie. Nalezy stosowa¢ uszczelki wypetniane
dwutlenkiem wegla umozliwiajace osiggniecie wewnetrznego cisnienia uszczelki o wartosci 3,0 +
0,2 bar.

Materiaty do budowy systemu sygnalizacji pozarowej
Czujka optyczna winna posiadaé nastepujace parametry techniczne:

- czujka adresowalna, analogowa z automatyczng kompensacjg czutosci,
- wewnetrzny izolator zwar¢,

- sygnalizacja stanu czujki diodg na obudowie czujki,

- pobodr pradu <0,55ma,

- temperatura pracy od -20° do +65°C,

- gniazdo czujki,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP winien posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

- ostrzegacz adresowalny,

- dioda LED alarmu,

- kolor obudowy czerwony,

- montaz natynkowy,

- pobdr prgdu w stanie dozorowania 0,4 mA,
- temperatura pracy od -10° do +55°C,

- szczelnos$¢ obudowy 1P52,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP,

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Czujka liniowa winna posiadaé¢ nastepujace parametry techniczne:

- zakres detekcji 8 do 100 m,

- kontroler umozliwiajgcy podtgczenie do 4 czujek,

- mozliwo$¢ instalacji kontrolera na wysoko$ci wzroku obstugi i zdalnego sterowania pofozenia
czujek,

- mozliwo$é regulacji progéw wyzwolenia alarmu,

- automatyczna kompensacja zanieczyszczen,

- pobér pradu w trybie czuwania (z 1 czujkg) do 12 mA + do 2,2 mA na kazdg dodatkowg czujke,

- temperatura pracy -10° do +55°C,

- wilgotnosc¢ do 95%,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.

Czujka zasysajgca winna posiadac nastepujgce parametry techniczne:

Stosowana dla pomieszczen o ograniczonym dostepie np. pomieszczenia transformatorow.

- czulos¢ reakcji zasysajgcych czujek od 0,5%/m do 2%/m pochtoniecia Swiatta,

- system monitorowania przeptywu powietrza, pozwalajgcy wykry¢ pekniecia rurki lub zatkanie
otworéw zasysajgcych,

- panele wskaznikéw LED, sygnalizujgce tryb pracy, usterke i gtéwny alarm,
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- temperatura pracy czujki od -20°C do +60°C,
- temperatura pracy rurek od -10°C do +60°C,
- dtugosc¢ systemu rurek do 50 m,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.

Sygnalizator akustyczny winien posiadaé¢ nastepujgce parametry techniczne:

- poziom ci$nienia akustycznego do 112 dB,

- temperatura pracy od -25° do +70°C,

- szczelnosé obudowy IP54,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP,

- aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Element sterujgcy winien posiadaé¢ nastepujace parametry techniczne:

- element sterujgcy adresowalny,

- wewnetrzny izolator zwaré¢,

- obudowa,

- max pobdr pradu z linii dozorowej 3,55mA,

- 8 przekaznikow ze stykiem przetgcznym z wyprowadzeniami na zaciski srubowe,
- obcigzalnos¢ stykow przekaznikéw 2A/30V,

- temperatura pracy od -20° do +65°C,

- szczelnos¢ obudowy 1P43,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.

Element kontrolno-sterujacy winien posiadac¢ nastepujace parametry techniczne:

- element kontrolno-sterujgcy adresowalny,

- wewnetrzny izolator zwar,

- obudowa,

- pobdr prgdu w stanie dozorowania 5,5mA,

- jedno wyjscie przekaznikowe ze stykiem przetgcznym,
- obcigzalnos¢ stykow przekaznikéw 2A/30V,

- osiem wejs¢ kontrolnych,

- inicjacja wejscia kontrolnego stykiem bezpotencjatowym NO lub NC,
- temperatura pracy od -20° do +65°C,

- szczelno$é obudowy P43,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.

Element kontrolny winien posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

- element kontrolny adresowalny,

- wewnetrzny izolator zwaré,

- obudowa,

- pobdr pragdu w stanie dozorowania 10,4mA,

- osiem wejs¢ kontrolnych,

- inicjacja wejscia kontrolnego stykiem bezpotencjatowym NO lub NC,
- temperatura pracy od -20° do +65°C,

- szczelnos¢ obudowy IP30,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.

Zasilacz systemu SAP winien posiadaé¢ nastepujgce parametry techniczne:

- napiecie pracy buforowej: 27,3VDC,

- stopien ochrony: IP43,

- pojemnos¢ akumulatora: od 7 do 40 Ah (dobrany w zaleznos$ci od wielkosci poboru pradu),

- nominalny prad wyjsciowy: od 1,6A do 4A (dobrany w zaleznosci od mocy zasilanych
urzgdzen),

- metalowa obudowa,

- aktualny certyfikat CPD lub CNBOP.
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Zabezpieczenie przepieciowe dla linii dozorowej winno posiadaé nastepujace parametry
techniczne:

- napiecie pracy 30V,

- obcigzenie nominalne 1,5A,

- prad uptywu 1A,

- max napiecie 32V,

- ograniczenie napiecia 40V,

- tlumiennos$¢ -1dB@9kHz+37MHz, -3dB@50MHz,
- zakres temperatur -20° do +60°C,

- wilgotnos¢ do 95% bez kondensac;ji,

- montaz na szynie TS35.

2.3.3 Materialy do budowy sieci swiattowodowej
Przelgcznica $wiatfowodowa winna posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

- montaz w szafie 19 calowej,

- ilos¢ witdkien do zakonczenia na przetgcznicy min. 12 szt.,
- liczba pdl komutacji min. 12 szt.,

- typ ztaczek: SC,

- faczniki centrujgce swiattowodowe,

- ilos¢ kasety spawoéw.

Rozdzielacz Swiatlowodowy winien posiadaé nastepujgce parametry techniczne:

ilos¢ wejsciowych kabli liniowych - 1 kabel,
srednica kabla liniowego 8-16 mm,

max ilo$¢ tub wyjsciowych 12 szt.,

12 tub ochronnych o dt. min. 2,5 m.

Skrzynka zapasu kabla liniowego winna posiadaé¢ nastepujgce parametry techniczne:

- pokrywa zamykana na zamek,

- min. 2 wyjscia kabla liniowego z przepustami,

- wykonana z blachy malowanej proszkowo,

- pojemnos¢ 50m kabla liniowego o $rednicy 14 mm.

2.3.4 Materialy do budowy systemu telewizji przemystowej
Switch CCTV winien posiadaé¢ nastepujace parametry techniczne:

- min. 5 portéw gigabitowych 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

- min. 2 porty SFP,

- szybko$c¢ przesytania danych do serwera 2000 Mb/s w trybie petnodupleksowym,
- matryca przetgczajgca 16 Gb/s,

- wydzielone szerokosci pasma dla serwerdw i stacji roboczych,
- kontrolki z przodu,

- bezpieczne przetgczanie w trybie "zapamietaj i przeslij",

- kontrola przeptywu chronigca przed utratg danych,

- automatyczne rozpoznawanie konfiguracji sieci,

- bufor RAM z automatycznym przypisaniem do kazdego zigcza,
- mirroring portow,

- prosta instalacja Plug and Play.

Konwerter swiattowodowy LAN winien posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:

- konwersja z 1000Base-T (RJ-45) na 1000Base-SX (SC-Duplex) Multimode (i odwrotnie),
- wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,

- wsparcie dla standardu PoE,

- odlegto$¢ min. 500 m,

- mechanizm store-and-forward,

- back-pressure & IEEE 802.3x Flow Control,
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diody statusowe LED na panelu przednim.

Moduf zasilajgcy dla konwerterow Swiatfowodowych winien posiada¢ nastepujace
parametry techniczne:

miejsce dla 6 konwerteréw,

wbudowany system wentylacji,

obudowa RSCK 3U,

temperatura pracy 0° do +60°C,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 230 VAC.

Kamery z obudowa IP66 winna posiadaé nastepujgce parametry techniczne:

kamera dualna, mechaniczny filtr IR,
rozdzielczosé: 4 Mpx,

przetwornik 1/3", skanowanie progresywne,
zasilanie 12VDC, PoE,

czutosc:

* 0,10 lux @ F1.2 kolor

+ 0,02lux @ F1.2cz-b

dzien/noc: kolor, mono, auto,

SNR > 50 dB,

obiektyw reczny lub DC - automatycznie wykrywany,

zarzgdzanie przegladarka internetowa lub dedykowane oprogramowanie,

LAN: STP, Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ-45,

kodek wideo H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG,

min. 2 niezalezne strumienie danych H.264, 1280x720@25 kl/s kazdy,

rozdzielczos¢ 1280x720,

protokoty HTTP, HTTPs, SSL, TCP, UDP, ICMP,RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3,
SMTP,SNTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS,DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI,
bezpieczenstwo: szyfrowanie SSL, ochrona hastem, filtrowanie adreséw IP,

obiektyw montaz CS, C z pier$cieniem adaptacyjnych,

temperatura pracy -30°C do +50°C,

obudowa odporna na warunki atmosferyczne,

obudowa wyposazona w grzatke, uchwyt scienny, wentylator.

2.3.5 Materialy do budowy tras kablowych

Korytko kablowe PCV winno posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

materiat PCV trudnopalny,

wymiary wys. od 50mm do 100mm, szer. od 75mm do 200mm,

zgodnos¢ z normg PN-EN 61537:2007,

osprzet: katy 90°, wsporniki, zawiasy, tuki opadajace, tuki wznoszgce, fgczniki, Sruby, osprzet
do podwieszenia na suficie.

Listwa kablowa winna posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

materiat twarde PCW, kolor biaty, klasa palnosci V-0, nie rozprzestrzeniajace ptomienia,
ochrona IP30 (listwa nie chroni przed wnikaniem wody),

wymiary wys. x szer. 20x10, 16x16, 25x16, 35x10, 40x16, 40x40, 50x20, 60x20, 60x40
zgodnos¢ z normg PN-EN 50085-1,

znak bezpieczenstwa B,

osprzet: tacznik prosty, kohcowka listwy, tgcznik odgatezny, tgcznik katowy, naroznik
wewnetrzny, naroznik zewnetrzny.

Rura elektroinstalacyjna winna posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

wymagania dla rur sztywnych:
* wykonane z materiatu samogasngcego, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia,
+ odpornos¢ na zgniatanie min. 320N,

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 8 z 17



WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

odpornosé na udary min. 1J,

temperatura pracy od -5° do +60°C,

kolor biaty,

puszka instalacyjna,

zgodnos$¢ z normami PN-EN IEC 61386-21:2021-12, BBJ-99/KT-4703.

wymagania dla rur gietkich:

+ wykonane z materiatlu samogasngcego, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia,
+ odpornos¢ na zgniatanie min. 750N,

* odpornosé¢ na udary min. 2J,

» temperatura pracy od -5° do +60°C,

* puszka instalacyjna,

» zgodnos$¢ z normami PN-EN 50086-2-2.

wymagane srednice: 16, 20, 822, ¢25, g40.

2.3.6 Materialy do wykonania uszczelnien przej$¢ przez strefy pozarowe

Piana ogniochronna winna posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:

uszczelnianie przepustéw o max wymiarach 600 x 400 mm,

state zabezpieczenia przeciwpozarowe kabli i korytek kablowych o réznych wymiarach,

state zabezpieczenia przeciwpozarowe niepalnych rur ze stali, stali nierdzewnej, zeliwa
0 $rednicy do 159 mm, rur miedzianych o srednicy do 88,9 mm z niepalng izolacja,

state zabezpieczenia przeciwpozarowe kabli oraz rur stalowych, miedzianych, zeliwnych
i z tworzywa sztucznego przechodzgcych przez jeden przepust,

materiat podfoza: beton, mur, gazobeton, sciany gipsowo-kartonowe, sciany od 120 mm,
grubosci i stropy od 150 mm grubosci.

2.3.7 Materiaty do wykonania okablowania instalacji teletechnicznych

Nalezy stosowac¢ nastepujgce typy kabli:

pigtail wielomodowy 2,0 m - prefabrykowany,

pigtail jednomodowy 2,0 m - prefabrykowany,

kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat. 5e, 2,0m - prefabrykowany,
kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat. 6, 2,0m - prefabrykowany,
kabel krosowy LSA-RJ45 1,0m - prefabrykowany,

kabel krosowy LSA-LSA 1,0m - prefabrykowany,

kabel ZW-NOTKtsdD 4G50/125 ,szkto” - gryzonioodporny,
kabel ZW-NOTKtsdD 6G50/125 ,szkto” - gryzonioodporny,
kabel ZW-NOTKtsdD 12G50/125 ,szkto” - gryzonioodporny,
kabel ZW-NOTKtsdD 24G50/125 ,szkto” - gryzonioodporny,
kabel ZW-NOTKtsdD 4J ,szkto” - gryzonioodporny,

kabel ZW-NOTKtsdD 6J ,szkto” - gryzonioodporny,

kabel ZW-NOTKtsdD 12J ,szkto” - gryzonioodporny,

kabel F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e (rezystancja staloprgdowa przy 20°C 18,76 Q/100m) -
prefabrykowany, LSOH,

kabel F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 (rezystancja statoprgdowa przy 20°C 9,38 Q/100m) -
prefabrykowany, LSOH,

kabel YTKSYekw 2x2x0,5,

kabel YTKSYekw 3x2x0,8,

kabel XzZTKMXpw 20x4x0,6

kabel XzKSLXwekw 2x1,0,

przewéd OMY 2x1,5

przewod YDY 3x2,5 350/750V,

przewod HLGs PH30 3,15,

przewdd LgY 2,5 350/750V,

przewdd LgY 16 350/750V,
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3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu dostawczego

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegodlnych elementéw, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci: transportowane
urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok.

Transport powinien by¢ przeprowadzany jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.2.1

522

523

Ogodine warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét teletechnicznych sg zawarte w WWIORB 00
Wymagania ogdlne.

Szczegobétowe warunki wykonania

Wykonanie i odbior robét teletechnicznych powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi i normami
przywotanymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikaciji.

Budowa tras kablowych

W budynku nalezy zamontowac¢ korytka, listwy kablowe oraz rury elektroinstalacyjne. Korytka
montowac na wspornikach sciennych lub sufitowych. Wsporniki zamontowa¢ do scian lub sufitow
co 1,0 m. Listwy kablowe montowac¢ przy suficie, w odlegtosci min. 0,3 m od kabli energetycznych.
W kanatach elektrycznych korytka uktada¢ nad korytami elektrycznymi.

Uktadanie w korytkach kablowych, listwach kablowych i rurach elektroinstalacyjnych
Przy uktadaniu kabli $wiattowodowych i miedzianych w korytkach i listwach kablowych nalezy
zachowa¢ normatywne promienie giecia zalecane przez producentéw kabli.

Montaz szaf dystrybucyjnej

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu rozdzielni nN. Szafe wyposazy¢ w panel
wentylacyjny, termostat, potki zapasu kabli, listwy zasilajgce oraz zasilacze awaryjne.

Szafy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien rozdzielnicy przewodem LgY 16.

W szafie dystrybucyjnej montowane bedg fgczéwki roztgczne dla instalacji telefonicznej,
konwertery swiattowodowe dla systemu kontroli dostepu, switch systemu telewizji dozorowe;j,
przetgcznica swiattowodowa.

Szafe wyposazy¢ w styki sabotazowe monitorowane.
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5.2.4 Montaz systemu sygnalizacji alarmu pozarowego

525

5.2.6

Zamontowane elementy systemu podtagczy¢ do istniejgcej centrali SAP w Centralnym Budynku
Administracyjnym.

Czujki optyczne dymu nalezy montowac na suficie. Przy drzwiach wyjSciowych wewnatrz
budynkéw nalezy zamontowac przyciski ROP. Przyciski montowac na wysokosci h=1,2 m (spéd
obudowy).

Czujki liniowe dymu montowa¢ na wys. h=0,6 m od sufitu. Czujki liniowe wigczy¢ w petle
dozorowg za pomocg modutdéw wejs¢ i wyjs¢. Czujki zasili¢ z zasilaczy SAP przewodem
YnTKSYekw 1x2x1,05.

Czujki optyczne, przyciski ROP moduty wej$¢ i wyjs¢ polgczy¢ za pomocg kabla YnTKSXekw
1x2x1,05 w petle alarmowa.

Sygnalizatory zasili¢ z zasilacza systemu SAP. Do zasilenia syren wykorzysta¢ kable HLGs 2x1
PH90.

Kable uktadac w korytkach i listwach kablowych oraz w rurach elektroinstalacyjnych.
W budynku administracyjnym kable uktadac w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.
Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekazac¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System nalezy zaprogramowacé zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.

System zwizualizowa¢ na tablicy synoptycznej w portierni.

Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Montaz systemu telewizji dozorowej

Kamery montowa¢ na wys. min. 3,0m. W szafie dystrybucyjnej zamontowa¢ switch. Switch
wigczy¢ do istniejgcej sieci LAN systemu CCTV na obiekcie. Kamery potagczy¢ ze switch’em
kablami FTP 4x2x0,5 kat. 6. W miejscu wprowadzenia kabla do budynku zamontowaé
zabezpieczenia przepieciowe.

Obudowy zewnetrzne kamer zasili¢ z rozdzielni elektrycznej kablem YDY 3x2,5.
Kable uktada¢ w korytkach i listwach kablowych oraz w rurach elektroinstalacyjnych.
Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu.
Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekazac Inwestorowi w formie protokotu.

System nalezy zaprogramowacé zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomié.

Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Montaz sieci swiattowodowej

Uszkodzong instalacje w trakcie robot nalezy w catosci odtworzy¢.

W studniach kablowych przy budynkach pozostawi¢ 25 m zapasu kabla na stelazach zapasu.
Kable uktada¢ w korytkach i listwach kablowych.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronng.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne potaczenia i pomiary. Wyniki pomiaréw nalezy przekazaé
Inwestorowi w formie protokotu.
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5.2.7

5.2.8

5.2.9

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

Wymagania transmisyjne dla zmontowanego odcinka
Tory Swiattowodowe wielomodowe powinny zosta¢ zmierzone dla fal 850 nm i 1310 nm.

Tlumienno$¢ kazdego toru swiattowodowego (wtdkien wraz z ich potgczeniami) nie powinna
przekraczac wartosci sumy ttumiennosci wszystkich potgczonych odcinkéw widkien powiekszonej
o ttumiennosc¢ potgczen statych i roztagcznych.

Thumienno$¢ potgczen spawanych swiattowodéw wielomodowych nie powinna by¢ wieksza niz
0,3 dB/km.

Na wszystkich torach wielomodowych powinna by¢ pomierzona szeroko$¢ pasma modulacyjnego
przy diugosci fali 850 nm i 1310 nm.

Badania wykonywane w trakcie budowy i montazu linii

Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ zabezpieczenia koncéw kabli przed zawilgoceniem oraz
zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze na
wygiecia kabla o zbyt matym promieniu. W przypadkach watpliwych, tzn. jesli istnieje podejrzenie
0 niewtasciwym obchodzeniu sie z kablem przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne
jest wykonanie takich pomiarow reflektometrycznych kabli na bebnach, jak przy odbiorze kabli od
producenta.

Po wykonaniu potgczen nalezy wykona¢ pomiary tlumiennosci wynikowej wszystkich
Swiattowoddw metodg transmisyjng w obu kierunkach transmisji.

Pomiary wykonywane przy odbiorze linii
Na zmontowanych odcinkach linii $wiattowodowej nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

- pomiary wlasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczna,
- pomiary ttumiennosci wynikowej toréw metodg transmisyjnag.

Dla kazdego witdkna swiattowodowego nalezy pomierzy¢ ttumienno$é metodg reflektometryczng
i transmisyjng pomiedzy dwiema skrajnymi przetgcznicami $wiattowodowymi. Pomiar powinien
by¢ wykonany dla wszystkich pasm optycznych, tj. 850 nm i 1310 nm, w obydwu kierunkach
transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie tgcznej ttumiennosci kabla wraz ze ztgczami
roztgcznymi, potwierdzenie zgodno$ci z obliczonym bilansem mocy i z wynikiem pomiaru
reflektometrycznego.

Dla wszystkich torow wielomodowych wykona¢ pomiary szerokosci pasma modulacyjnego, na
poziomie -6 dBm, przy dtugosci fali 850 nm, 1310 nm oraz 1550 nm.

5.2.10Testy odbiorcze

Celem dokonania testow odbiorczych, Wykonawca powinien przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- testy fabryczne dla wszystkich odcinkéw bebndw, wspotczynnik refrakciji (IOR) oraz numer
bebna,

- schematy tacza optycznego wraz z punktami ztgczy przelotowych i zakonczen, specyfikacje
bebnéw dla kazdego odcinka trasy (tj. od ztgcza do ztgcza),

- protokoty pomiaréw wykonawcy.

Dane dotyczace dilugosci kabla tgcznie z zapasami, (odczyty z markeréw kabla), dtugosci
kanalizaciji i/lub rurociggu kablowego pomiedzy ztgczami i/lub punktami zakonczen.

Tlumienno$¢ spoiny - nalezy sprawdzi¢ wszystkie widkna.

Nalezy zmierzy¢ ttumiennos¢ spoiny dla dtugosci fali 0,85 uym i 1,31 ym w obu kierunkach
transmisji (A-B, B-A) przy uzyciu OTDR.

Ttumienno$¢ linii (zmierzona reflektometrem) - nalezy sprawdzi¢ wszystkie widkna.
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Nalezy zmierzy¢ ttumiennos¢ linii dla dtugosci fali 0,85 ym i 1,31 ym dla kazdej sekcji w obydwu
kierunkach transmisji przy uzyciu OTDR.

Wyniki nalezy przedstawi¢ w wers;ji cyfrowej.

Ttumienno$¢ linii (zmierzona zrédtem Swiatta i miernikiem mocy), test ciggtosci - nalezy sprawdzié¢
wszystkie wtdkna.

Miernik mocy optycznej i zrodio Swiatta przed pomiarem powinny zosta¢ skalibrowane ze sobg,
a ztgcza powinny by¢ czyste.

Nalezy uzyskac na jednym widknie potgczenie pomiedzy punktami pomiarowymi A i B przy uzyciu
telefonéw optycznych.

Nalezy zmierzy¢ ttumiennos$¢ dla diugosci fali 0,85 ym i 1,31 ym w obu kierunkach, pomiedzy
przetgcznicami optycznymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage czy $wiattowody sg potgczone zgodnie ze schematem.
Inspekcja wizualna - nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych prac:

- instalacja kabli,
- kanaly kablowe,
- montaz przetgcznic Swiattowodowych.

5.2.11Budowa kanalizacji kablowej

Kanalizacje wykona¢ wg wymagan PFU. Do budowy kanalizacji kablowej nalezy wykorzystac rury
@200 oraz studnie monolityczne typu SK-2. Studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
zabezpieczajgce. Na odcinkach, na ktérych kanalizacja przebiega pod drogami, kanalizacje
nalezy wykona¢ z rur RHDPEp 200/18,2 i utozy¢ na takiej gtebokosci, aby najmniejsze przykrycie
liczone od projektowanej nawierzchni drogi do gérnej powierzchni rury wynosito 1,2 m.

Przy wejsciach do budynkéw kanalizacje kablowg nalezy uszczelni¢é uszczelkami
pneumatycznymi od strony budynku i studni.
5.2.120znakowanie urzadzen i instalacji

Kable powinny by¢ oznakowane trwale opaskami oznacznikowymi z podaniem: numeru kabla,
napiecia kabla, trasy od - do. Opaski nalezy rozmiesci¢ na koncach i punktach przejs¢ przez
Sciany, przy przepustach.

Na szafach, szafkach powinny zosta¢ zamocowane tabliczki producenta opisujgce typ,
producenta zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Tabliczki powinny by¢ wykonane jako
grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane.

Na urzgdzeniach obiektowych AKP powinny zostaé zamocowane tabliczki opisujgce symbol
projektowy urzgdzenia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Tabliczki powinny by¢ wykonane
jako grawerowane, estetycznie, trwale zamocowane.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci podano w WWiIORB 00 Wymagania ogdlne.
6.2 Wymagania szczegoétowe

6.2.1 Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie
8 niniejszego opracowania.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 13z 17



WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Skrzynki kablowe, potaczeniowe

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zestaw skrzynkowy odpowiada wymaganiom
w Dokumentacji Projektowej, ktérych spetnienie moze byé stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objg¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia,
a zwtaszcza:

a) stan pokry¢ antykorozyjnych,

b) cigglosé przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

c) jakosé wykonania pofgczen,

d) jakosé konstrukcii,

Przed zamontowaniem zestawu na maszcie lub ustoju, nalezy sprawdzic:

i. jakos¢ potgczen sSrubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg mocujgca,
w rozwigzaniu bezfundamentowym sprawdzi¢ jako$¢ wykonania ustoju,
ii. stan wykonania oraz wypoziomowanie konstrukcji mocujgcych,
iii. stan zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mocujgcych.

Instalacja ochronna przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow pionowych z potgczeniami nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potgczen przewodow
ochronnych, wykonaé¢ pomiary rezystancji uziomow.

Po zamontowaniu i podtgczeniu masztéw, puszek kablowych nalezy dokonaé¢ niezbednych
pomiardow ochrony przeciwporazeniowej, w szczegoélnosci pomiaréow petli zwarciowej.

Wykonywane roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robo6t zgodnie z harmonogramem bazowym
dostarczonym przez wykonawce i dokumentacjg projektowg okreslong w niniejszej specyfikaciji
i zaakceptowang przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inwestora. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiorow
Robét. Szczegdtowy wykaz oraz zakres wymaganych pomontazowych préb i badan zawarty jest
w przywotanych normach w dokumentach zwigzanych. Z przeprowadzonych préb i badan nalezy
sporzgdzac protokoty.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli bedg juz wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca na polecenie Inwestora wymieni je na wiasny koszt.

W czasie prowadzenia robo6t jak réwniez po ich ukonczeniu, nalezy przeprowadzi¢ proby i badania
pomontazowe, ktére powinny obejmowac w szczegolnosci:

- sprawdzenie rezystanciji i ciggtosci zyt kabli po ich utozeniu,

- sprawdzenie przepustéow kablowych, kanalizacji kablowej i rurociggéw kablowych, przed
zasypaniem,

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie ciggtosci potgczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- badanie dynamicznych kabli Swiattowodowych,

- pomiar koncowym pragdem statym kabli telefonicznych,

- pomiar ttumiennosci skutecznej kabli telefonicznych,

- pomiar ttumiennosci zblizno i zdalnoprzenikowej kabli telefonicznych,

- dla toréw sieci komputerowej nalezy wykona¢ pomiary: diugosci i rezystancji linii oraz
parametry: NEXT, PS-NEXT, ACR, PS-ACR, ELFEXT, PS-ELFEXT, Return Loss.
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Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzgdzaé stosowne protokoty z oceng i interpretacjg
wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm, nastepnie przekazaé Inwestorowi.

6.2.5 Linie kablowa, kanalizacja i rurociagi kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce

pomiary:

- gtebokosci zakopania kanalizacji kablowej,
- grubosci podsypki piaskowej pod kanalizacjg kablowg.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kanalizacjg kablowg oraz

rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogélne. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i Wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

7.2 Wymagania szczegotowe

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw
wymienionych w WWIORB 00 Wymagania ogdlne:

- protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;,
- metryki urzadzen zawierajgcg podstawowe informacje o zastosowanej aparaturze,

- schematy instalaciji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi

praktykami.

9.1 Normy
PN-E-04700:1998/Az1:2000

ZN-96/TP S.A.-002
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006

ZN-96/TP S.A.-007

ZN-96/TP S.A.-008

Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Zigcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania
i badania.

Zigczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania
i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagana i badania.
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ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013

ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016

ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028

ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034

ZN-96/TP S.A.-035

ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037

ZN-96/TP S.A.-041

PN-EN 62676-2-1:2014-06

Przetgcznice swiattowodowe.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagani i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania
i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
Rury polipropylenowe. Wymagani i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
i badania.

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki kohcéw rur. Wymagania i badania.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogoélne wymagania techniczne.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

taczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

taczowki i zespoty taczdédwkowe przetgcznicowe. Wymagania
i badania.

Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania
i badania.

Urzagdzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami
i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagani i badania.

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji
__Wymagania ogdlne

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie

Strona 16 z 17



WWIORB 19 Instalacje teletechniczne

9.2

PN-EN 62676-4:2015-06

PN-EN 50130-4:2012/
A1:2015-03

PN-EN 50131-1:2009

PN-EN 60839-11-1:2014-01

PN-HD 60364 Catos¢
PN-EN 61537:2007

PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-

10

PN-EN 50085-2-1:2008

PN-EN 50085-2-3:2010

wnN e

Inne przepisy

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilno$é
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji
napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe (oryg.)

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu --
Wymagania dotyczgce systemow i komponentow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Prowadzenie przewoddéw -- Systemy korytek i systemy
drabinek instalacyjnych (oryg.)

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych --
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych --
Czes¢ 2-1: Systemy listew instalacyjnych otwieranych
i listew instalacyjnych  zamknietych przeznaczonych do
instalowania na scianach i sufitach (oryg.)

Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych --
Czes¢ 2-3: Wymagania szczeg6towe dla systemow
szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do
instalowania w szafach (oryg.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r., poz. 1213).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2003 r., poz. 424 z p6zn.

zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., , poz. 401).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych - Cze$¢ V.

Instalacje elektryczne.

inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
Powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentami okreslonymi w WWiORB

00 Wymagania ogolne.
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