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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB 08 dotyczy wykonania robot murowych, zwigzanych z realizacjg
Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy
Brzeg w Koninie”.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robé6t budowlanych
Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczgce Materiatéw podano w WWIORB 00 Wymagania ogélne.

2.2. Elementy murowe

Cegta w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania ma odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania.

Zastosowac nalezy materiaty:

a) bloczki betonowe,
b) pustaki ceramiczne,
c) cegly peine, kratowe.

Bloczki, pustaki i cegty nalezy sktadowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.

W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

2.3. Materialy na przewody wentylacyjne
Zastosowanym materialem do wykonania przewoddéw wentylacyjnych sa:

a) pustaki wentylacyjne ceramiczne,

b) blacha ocynkowana,

c) cegta petna ceramiczna klasy min.15 do obmurowania pustakéw wentylacyjnych Sciankg gr.
12 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej.

W szczegdlnosci pustaki nie mogg mie¢ pekniec i rys przechodzgcych przez catg grubosé scianek
pustaka, oraz odpryskéw naruszajgcych szczelnos¢ scianek.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow ma by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym
w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normie PN-B-
12014:2023-07 Pustaki ceramiczne wentylacyjne”.

2.4. Cegta petna ceramiczna do wykonywania przewodéw wentylacyjnych

Dostarczona na Plac Budowy cegta ceramiczna, przeznaczona do wykonania przewodéw
wentylacyjnych, ma odpowiadac aktualnym Polskim Normom. Cegta petna ceramiczna ma posiadac
klase min. 15.
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Odpornos¢ cegly na uderzenia, ma by¢ taka, ze cegta upuszczona z wys. 1,5 m na inne cegly nie
rozpada sie na kawatki. Dopuszczalne jest pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszych wymagan nie moze przekraczaé:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.,
b) dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.,
¢) dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegly majg by¢ oznaczone: nazwg, symbolem normy, symbolem grupy, rodzaju, typu, wielkosci,
klasy, kodem sortymentu. Co najmniej 30% cegiet w przesyice ma by¢ oznakowane w sposob trwaty
nazwg lub znakiem wytwaérni i rokiem produkcji.

2.5. Blacha ocynkowana do przewodéw wentylacyjnych

Blacha ma odpowiada¢ warunkom zawartym w PN-EN 10346:2015-09. Blacha ocynkowana
gr. 0,5 mm. Wloty do przewodu nalezy zaopatrzy¢ w rozety.

Powierzchnia blach ma by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposéb ciagty.

2.6. Zaprawa cementowa

Do mocno obcigzonych murdéw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw pozostajgcych w statym
otoczeniu wilgoci nalezy stosowac zaprawe cementowg charakteryzujgca si¢ dobrg przyczepnoscia,
duza wytrzymatoscia, matg nasigkliwoscig, niskg wartoscig cieptochronnosci oraz powinna byc¢ trudno
urabialna. W przypadku, kiedy zachodzi potrzeba zapewnienia wodoszczelnosci zaprawy nalezy uzy¢
dodatkéw ze Srodkami uszczelniajgcymi.

Dopuszcza sie polepszenie urabialnosci zaprawy cementowej przez dodatek do wody zarobowej
ciasta wapiennego w ilosci ok. 10+15% lub specjalnych srodkéw uplastyczniajgcych. Do srodkéw tych
nalezg plastyfikatory mineralne i plastyfikatory chemiczne. Klase nalezy dobraé¢ stosownie do
przeznaczenia zaprawy. Zaprawe cementowg nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. Do zaprawy nie wolno
uzywac¢ cementu zwietrzatego, skawalonego lub zamoczonego.

Do zapraw wyzszych klas skfad objetosciowy zapraw oraz dobér witasciwego rodzaju i marki cementu
ma by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement
i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej 25°C okres zuzycia zapraw cementowych
powinien by¢ skrécony do 30 minut.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie moze by¢ wiekszy niz 1%o.

2.7. Zaprawa cementowo-wapienna

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla granulowanego lub innego lekkiego kruszywa,
ciasta wapiennego lub wapna hydratyzowanego.

Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie bedzie sie odbywac recznie czy mechanicznie,
nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymiesza¢ do chwili
uzyskania jednolitej masy.

W przypadku, gdy zostanie zastosowane wapno w postaci ciasta wapiennego, trzeba je najpierw
rozrzedzi¢ wodg i w takiej postaci doda¢ do skfadnikéw suchych. Czas zuzycia zapraw cementowo —
wapiennych nie moze przekraczac¢ 5 godzin od chwili ich zarobienia. Przy temperaturze powyzej 25°C
okres ten skraca sie do 1 godziny.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
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Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno byé zgodne z wymaganiami PN lub instrukc;ji.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, a nastepnie
doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go
z pozostatymi sktadnikami. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.8. Zaprawa cementowo-wapienna do wznoszenia murow 2z przewodami
wentylacyjnymi

Zaprawa stosowana do wznoszenia muréw z przewodami wentylacyjnymi ma posiada¢ wytrzymatos¢
na $ciskanie 1,5 — 3,0 MPa (klasa 1,5 — 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy ma
odpowiada¢ PN-EN 197-1:2012 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdow powszechnego uzytku”. Wapno stosowane do zaprawy ma odpowiada¢ PN-EN 459-
2:2021-12 - wersja angielska

Woda ma odpowiada¢ normie PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu”.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy ustala¢ doswiadczalnie.

2.9. Zaprawa odporna chemicznie

Zaprawa odporna chemicznie ma by¢ stosowana w srodowiskach agresywnych chemicznie do
wewnetrznego fugowania spoin w podziemnych konstrukcjach z bloczkéw betonowych oraz do
wykonywania wewnetrznej obrzutki powierzchni betonowych tgcznie z powierzchniami murowanymi,
tam gdzie jest to wyspecyfikowane.

Celem stosowania tej zaprawy jest przeciwstawienie sie rozktadowi w s$rodowisku agresywnym
chemicznie. Typ i producent zaprawy odpornej chemicznie ma by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

Niniejszy rozdziat obejmuje wymagania, ktére majg spetnia¢ zaprawy odporne chemicznie (na bazie
zywic) do uktadania muru, wykonywania spoin i fugowania spoin w murach z cegty, bloczkow
betonowych lub ptytek ceramicznych, przewidziane do stosowania jako odporne na korozje wytozenie
kanatow $ciekowych, wtazéw, komor inspekcyjnych i podobnych konstrukciji. Zastosowanie moze
wymagac nakfadania i wigzania zaprawy w wilgotnym lub mokrym srodowisku. Zaprawa wymagana
do fugowania spoin moze wymagaé nakfadania natryskowego, przez dysze o matej srednicy, w celu
catkowitego wypetnienia rowka spoiny.

Wewnetrzne powierzchnie betonowe nie zabezpieczone w inny sposdb majg byé zabezpieczane
zaprawg odporng chemicznie. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci zaprawy powierzchnia
betonowa ma by¢é przygotowana scisle wedtug instrukcji producenta zaprawy. Potgczenie
z wyktadzing z tworzywa sztucznego powinno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z instrukcjami
producentéw obydwu materiatow.

Jezeli Wykonawca chce przediozy¢ wyniki testéw przeprowadzonych wczesniej na materiatach,
wyniki te powinny zosta¢ dostarczone wraz z certyfikatami z niezaleznych laboratoridw, ktére je
wykonaty.

Wszystkim probkom, odpornych chemicznie zapraw na bazie zywicy przediozonych przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Wykonawce, powinien towarzyszy¢ kompletny zestaw publikacii
wydanych przez producenta, opisujgcych jego produkt. Oprocz standardowych kart katalogowych
producenta nalezy zatgczyé szczegétowe informacje na temat innych instalacji, w ktérych stosowana
byta zaprawa, oraz wszelkie referencje wskazujgce na jej odpowiedniosé.

Odporna chemicznie zaprawa na bazie zywicy ma tworzy¢ spoine z cegta, ptytkg ceramiczng lub
betonem, lub tez ze swojg powierzchnig po zwigzaniu, o wytrzymatosci na rozwarstwienie wynoszgcej
co najmniej 3 N/mm? i zaleznej od przyczepnosci podtoza. Wytrzymatos¢ spoiny ma by¢ osiggnieta
niezaleznie od tego, czy spoina jest naktadana na suchg, wilgotng, czy mokrg powierzchnig, bez
gruntowania ani przygotowania powierzchni w inny sposéb. Wytrzymatosé spoiny nalezy
przetestowac i zmierzy¢ przy uzyciu probek rzeczywistych materiatéw konstrukcyjnych.
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Odporna chemicznie zaprawa na bazie zywicy po zwigzaniu i utwardzeniu ma by¢ odporna na
dziatanie wszelkich skfadnikéw, ktére mogg zwykle lub czasami wystepowac¢ w systemie lub
ktéore mogg powstawa¢ wskutek kombinacji reakcji fizycznych, chemicznych i biologicznych.
W szczegdlnosci zaprawa ma by¢ odporna na przedituzone dziatanie kwasu siarkowego, oleju, smaru
i benzyny.

Przed uzyciem jakiegokolwiek produktu na Placu Budowy nalezy przetestowaé go w celu uzyskania
zatwierdzenia przez Inwestora. Testowanie nalezy nastepnie powtarzaé z czestoscig jednego
kompletu testow na 1000 kg zaprawy dostarczonej na Plac Budowy.

Nalezy przestrzegaé zalecen producenta odpornej chemicznie zaprawy na bazie zywicy dotyczgcych
magazynowania jej sktadnikow, bezpiecznego uzywania, przygotowania powierzchni oraz naktadania
lub natryskiwania zaprawy oraz jej wigzania i utwardzania.

Mieszanie odpornej chemicznie zaprawy na bazie zywicy ma przebiega¢ $cisle wedtug zalecen
producenta. Temperatury sktadnikow majg by¢ takie, aby temperatura wymieszanej zaprawy wynosita
od 15°C do 40°C. Mieszanie musi by¢ doktadne, tak aby zaprawa miata jednorodny kolor i byta wolna
od grudek oraz pecherzykéw powietrza. W zadnym razie nie nalezy wymieszanej zaprawy,
ktdra stracita swojg urabialno$¢, rozcienczac¢ ptynng zywicg ani w zaden inny sposoéb. Jezeli zaprawa
straci urabialnos¢, nalezy jg odrzucié.

Spoiny powinny by¢ catkowicie oczyszczone. Powierzchnie, na ktére naktadana jest zaprawa, maja
by¢ wolne od zanieczyszczen, okruchéw, smaru, oleju i innych materiatéw uniemozliwiajgcych
utworzenie mocnej spoiny. Nalezy uzyskaé gtadka, rowng powierzchnie, pokrywajgcg sie
Z powierzchnig bloczkow lub ptytek.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wigzanie i utwardzanie zaprawy w wilgotnym lub mokrym
Srodowisku.

2.10. Kotwy scienne

Kotwy $cienne majg by¢ ocynkowane. Majg by¢ kotwami typu ptaskownikowego, gietego, chyba,
ze w Wymaganiach Zamawiajgcego podane sg kotwy innego rodzaju lub Inwestor zatwierdzit inne
rozwigzanie.

Specjalne kotwy do fgczenia muru z cegiet lub bloczkéw betonowych do trapezowych rowkéw
w betonie majg by¢ podobnego typu i podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.11. Stal zbrojeniowa
Zwyktej jakosci Al i AllIN. Siatka stalowa ma by¢ jednolita (rozcigagana) lub pleciona. Elementy
zbrojenia przed uzyciem majg by¢ oczyszczone z tuszczacej sie rdzy.

2.12. Bednarka

Bednarka stalowa ma wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB 00 Wymagania ogdine.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminach przewidzianych umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez jego zgody.
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Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB Wykonawca ma dysponowaé
nastepujgcym sprzetem:

a) mieszarka do zapraw,

b) elektronarzedzia reczne,

c) rusztowanie,

d) Zuraw samochodowy 6 — 10t.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogodlne dotyczace srodkéw transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robét podano w WWiORB 00 Wymagania ogélne.

Roboty murowe z ceglty majg by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzgodnione techniczne z autorem projektu oraz udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

Konstrukcja muréw z cegly ma by¢ okreslona projektem, przy czym mury te mogg by¢ wykonane jako:

a) mury petne zwykte niezbrojone i zbrojone,
b) mury petne wielorzedowe,
c) mury szczelinowe z wypetnieniem lub bez wypeienia.

Ukfad cegiet ma odpowiadaé¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze by¢
zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach
poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm, albo tez ukfad typu wielorzedowego, w ktérym
przewigzanie podiuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie
poziomej muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca sie zastosowac szczegdlnie w filarach o przekroju
prostokatnym.

Dla muréw nie przeznaczonych do tynkowania projekt moze przewidywac specjalne uktady cegiet,
odpowiadajgce jednak zasadom prawidtowego wigzania.

Styki muréw i narozniki. Przy zetknieciu sie dwéch muréw warstwa wozéwkowa jednego muru ma byé
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa
gtéwkowa drugiego muru ma dochodzi¢ tylko do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru
przebiegajacego nie moze wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajgcego, lecz ma by¢ w stosunku do
niego przesunieta o ¥4 lub % cegty.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem, lecz wykonanym z cegty
réznigcej sie wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny byé ze sobg
przewigzane w trakcie ich wykonywania.

5.1. Sciany murowane

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatlowe grubo$ci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdinych
czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie moze przekracza¢: 4 m dla muréw z cegly
i3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania wiekszej
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réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 m nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi
lub zastosowacé przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie majg by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest
moczenie cegly suche;.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakow
jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé¢ na wysokosci
co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym,

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robo6t po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia muréw,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej klasy nie nizszej niz
3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co czwartej spoinie.

Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego - rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do sciany.

5.3. Sciany z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi

Sciany z przewodami dymowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi majg spetnia¢ wymagania techniczne
podane w PN-B-10425:2019-09 co pozwala na uwzglednienie ich w obliczeniach igwarantuje
prawidtowe funkcjonowanie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne majg by¢ wykonane z cegly ceramicznej petnej klasy
min. 15. Dopuszcza sie stosowanie cegly silikatowej klasy 15, jedynie do wykonania przewodow
wentylacyjnych.

Sciany z przewodami mozna wykonywaé z innych elementéw murowych, ktére spetniajg wymagania
PN lub posiadajg aprobaty techniczne.

Sciany z przewodami nalezy wykonywaé na zaprawach zwyktych wapienno — cementowych lub
cementowych, ktérych wtasciwosci okreslajg odpowiednie PN.

Zasady wykonywania przewodéw:

a) przewody dymowe, wentylacyjne, spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wyciorowych,
rewizyjnych lub wlotu do komina do wlotu do komina lub nasady kominowej wg dokumentaciji
technicznej przewody powinny mie¢ na catej swej dtugosci, tgcznie z przejsciami przez stropy,

b) iwience jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji technicznej,

c) przegrody miedzy poszczegdlnymi przewodami oraz miedzy tymi przewodami a licem muru
zewnetrznego i wewnetrznego majg by¢ okreslone w dokumentacji technicznej z uwagi na
szczelnos¢, nosnosé i izolacje termiczna,
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5.4. Nadproza

Nadproza w murach mogg by¢ wykonywane jako nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych,
nadproza z belek stalowych, zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych/ obetowanych lub belek
zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Belki stalowe spoczywajgce na murach z cegty
kratowki lub gazobetonu zaleca sie opiera¢ za posrednictwem poduszek zelbetowych Iub
betonowych.

5.5. Tolerancja wymiarow

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru ma by¢ ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek
powierzchni krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami majg byé zgodne z kgtami
przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchyiki nalezy przyjmowac¢ wedtug ponizszej tabeli. Odchytki dotyczg obu powierzchni
muréw o grubosci powyzej 24 cm, a w przypadku muréw cienszych — tylko powierzchni tej strony
muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Tabela 1. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz bloczkéw betonowych.
Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)

Lp. Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceramicznych
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1. na dtugosci 1m 3 6
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
Qdchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
2 na wysokosci 1m 3 6
' na wysokoséci 1 kondygnacji 6 10
na wysokosci Sciany 20 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kazdej warstwy muru:
' na dtugosci 1m 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
4. o
na dtugosci 1m 2 2
na catej dlugosci budynku 10 20
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5. prostego):
na dtugosci 1m 3 6
na catej dtugosci $ciany
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6. do 100 cm Wysoko$é +15, -10 +15, -10
powyzej 100 cm szeroko’és': +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw otwordéw nalezy przyjmowac.

. . Dopuszczalne odchytki wymiaréw w swietle osciezy

U TIETE LT ) Szerokosé [mm] Wysokos$é [mm]
Nie wigcej niz 100 0 s
Powyzej 100 o -10

Tabela 3. Grubos¢ spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubo$ci nalezy przyjmowac w mm.

Rodzaje spoin Grubos¢ spoiny Dopuszczalne odchyiki
Poziome 129 +25
Pionowe 10 +5

D W stupach obcigzonych grubo$é spoiny poziomej powinna by¢ zmniejszona do 10 mm
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5.6. Przewody wentylacyjne o trzonach z pustakéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej majg by¢ wykonywane z pustakéw ceramicznych, grupowanych
w trzonach, mogacych zawiera¢ max. 12 przewoddéw w 3 rzedach. Trzony wentylacyjne majg
przechodzi¢ przez otwory w stropach i stanowi¢ ustréj samonosny na odcinku jednej kondygnacii.
Trzony z przewodami wentylacyjnymi nalezy opierac¢ na stropie zelbetowym lub belkach stalowych.

Przewody z pustakow ceramicznych majg by¢ wykonane przy uzyciu zaprawy cementowo —
wapiennej klasy M5 o konsystencji plastycznej. Poziome spoiny majg by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg. Wewnetrzne powierzchnie przewodow w trzonach majg by¢ gtadkie, bez wystepdw
i wklesnie€. Warstwe zaprawy, ktéra dostanie sie do wnetrza przewodu nalezy usung¢, a spoine
wygtadzié. Poziome spoiny miedzy pustakami jednego przewodu nie mogg sie pokrywaé za spoinami
sgsiedniego, przesuniecie spoin ma by¢ nie mniejsze niz 25 mm. Grubos$¢ spoin poziomych moze
wynosi¢ 10 £ 3 mm, niedopuszczalne jest tgczenie pustakow w stropach, spoiny poziome powinny
znajdowac sie nad i pod stropem.

Odstepy pomiedzy pustakami w poziomie majg by¢é wypetnione rzadkg zaprawg cementowo-
wapienng. Ksztattowniki stalowe, na ktdérych oparte sg pustaki majg by¢ trwale zabezpieczone przed
rozsunieciem.

Przewody poziome tgczgce kratki wentylacyjne z przewodem pionowym nalezy wykonywaé po
wymurowaniu odcinkéw pionowych.

Trzony wentylacyjne majg zosta¢ obmurowane $ciankg z cegty petnej gr. 12 cm, na petne spoiny
réwnoczesnie z uktadaniem pustakéw. Trzony wentylacyjne ponad dachem nalezy obmurowac
Scianka z cegly petnej ceramicznej klasy min. M10.

Szybko$¢ wznoszenia trzondw ma by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci mogta uzyskaé
wytrzymatos¢ zabezpieczajgcy trzon przed odksztatceniem. W miejscach, w ktérych przewidziane jest
osadzenie drzwiczek rewizyjnych lub kratek wentylacyjnych, majg by¢ zastosowane pustaki
z gotowymi otworami, wg przeznaczenia. Wybijanie otworéw w pustakach jest niedozwolone.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakéw obmurowanych cegtg petng
od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie moze by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego
budynku £ 10 mm, spoiny miedzy cegtami i pustakami majg by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie moze by¢
wieksze jak + 10 i — 5 mm.

Wszystkie przewody majg mie¢ na kazdej kondygnacji, pozostawione otwory kontrolne, o wielkosci
ok. 14 x 16 cm, umieszczone na wys. ok. 50 cm od podtogi, zamkniete prowizorycznie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych Normach Ilub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan. Badania kontrolne
obejmujg caty proces budowy.

6.1. Badanie jakosci robot w czasie budowy

W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogolnych warunkéw budowy, badania nalezy
przeprowadza¢ w trakcie odbioru poszczegdlnych elementéw robét murowych lub w czasie odbioru
catosci tych robdt.

Badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia muréw nalezy przeprowadza¢ w trakcie
robot a wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz wymaganiami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ma byé przeprowadzane przez poréwnanie
gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami iprzez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokos$ci
nalezy wykonywac¢ tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru z trzech miejsc.

Badanie materialdw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materiatdbw oraz zapisow dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej
i odpowiadajgcymi normami.

Materiaty, ktérych jakosS¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinna by¢é zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badanie konstrukcji murowych

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosc¢ z ustaleniami podanymi w tym WWiORB.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg
milimetrowg nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych spoin oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzaé
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.3. Sprawdzenie zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadzac posrednio w czasie odbioru koncowego na podstawie
zapisow w dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczy¢:

a) sprawdzenia srednic zbrojenia, sprawdzenie powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm,

b) sprawdzenia dtugosci zbrojenia catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw, ktére powinno byé
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm,

c) sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm.

6.4. Sprawdzenie odchylen i katéw

a) Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadzac¢ przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z dokladnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig lub krawedzig muru,

b) Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzaé pionem murarskim
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

c) Sprawdzenie pionowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarskg i fatg
kontrolng lub np. niwelatorem,

d) Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa. Przeswit
mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w tablicach,

e) Sprawdzenie liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych nalezy przeprowadzac w trakcie
robét przez ogledziny i stwierdzenie niezgodnosci z ustaleniami podanymi w tablicach.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normg wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika
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budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenie do
zgodno$ci z norma.

6.5. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w WWIORB daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan dato wynik
ujemny wowczas cato$¢ odbieranych robét murowych albo tylko ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne
Zz wymaganiami WWIiORB.

W przypadku murdéw zbrojonych zbrojenie nieprzyjete po sprawdzeniu powinno byé przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu zmniejszenie odchytek od granic
dopuszczalnych.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami WWiORB,
odbierajgcy roboty powinien odrzuci¢ catos¢ lub zakwestionowang czesc¢ robét i poleci¢ ponowne ich
wykonanie w sposob prawidtowy i zgodny z specyfikacji technicznej oraz powtdrne przedstawienie ich
do badan.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne. Odbioru robét dokonaé nalezy
w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIiORB 00 Wymagania ogélne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do kierowania sie
aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierskg i najlepszymi dostepnymi praktykami.

PN-B-12014:2023-07 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty -- Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane -- Czes¢ 2: Metody badan
wersja angielska

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostaw

PN-B-10425:2019-09 Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -
Wymagania i badania
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