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1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robét

Zakres niniejszych WWIORB 13 dotyczy wykonywania i odbioru robot wykonczeniowych zwigzanych
z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy
Brzeg w Koninie”.

Ustalenia zawarte w niniejszym WWIiORB obejmuja:

a) wykonanie posadzek,

b) wykonanie $cianek dziatowych,
c) montaz drzwi, bram i okien,

d) roboty tynkarskie,

e) roboty malarskie,

f)  roboty oktadzinowe.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV robot objetych zamowieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogodlne.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

Kolorystyka oraz materialy wykonczeniowe na dalszych etapach opracowywania dokumentacji
projektowej powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wszystkie materialy wykonczeniowe, elewacyjne i inne majgce wptyw na wyglad budynkéw muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora na podstawie dostarczonych przez Wykonawce probek
(min. 3 prébki dla kazdego materiatu).

2.1 Sciany

Przewiduje sie wykonanie hali przyjecia substratow w: konstrukcji stalowej (ze wzmocnieniem
konstrukcji w strefie magazynowania odpadéw) lub konstrukcji zelbetowo-stalowej (Sciana zelbetowa
do wysokosci 4,0 m, powyzej 4,0 m konstrukcja stalowa). Sciany bokséw magazynowych substratu —
zelbetowe o wysokosci ok. 4,0 m. Sciany zabezpieczone impregnatami lub powtokg ochronng przed
wnikaniem wilgoci, korozjg betonu / konstrukcji zbrojenia.

Konstrukcja stalowa o jakosci stali wymaganej dla konstrukcji budowlanych zgodnie z aktualnymi
wytycznymi materiatowymi. Stal ocynkowana, odporna na korozje lub stal zabezpieczona powtokg
malarskg zgodnie z klasg korozyjnosci C4 wg normy PN-EN 1SO 12944-2:2018-02. Sciany na zewnatrz,
zostang ocieplone w celu przeciwdziatania skraplaniu sie pary wodnej. Hale nalezy ociepli¢ wetng
mineralna.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ obliczenia konstrukcyjne i okreslic nosnosc
projektowanej konstrukcji, a takze wymagania dot. podpér. Wykonujgc obliczenia oraz dobierajgc
elementy konstrukcyjne nalezy zwrdci¢ uwage, by nie lokalizowa¢ stupow w strefie komunikacyjnej hali.
Rekomenduje sie wykonaé konstrukcje dachu w oparciu o krawedziowe stupy konstrukcyjne oraz
kratownice.

Whnetrze hali, Sciany, elementy konstrukcyjne, itp. zabezpieczone impregnatami lub powtokg ochronng
przed wnikaniem wilgoci, korozjg betonu/konstrukcji hali. Zastosowana powioka antykorozyjna winna
gwarantowac odpornos¢ dla agresywnego srodowiska jakie bedzie panowac¢ wewnatrz hali. Na elewac;ji
hali nalezy wykonac kratki kompensacyjne powietrza wycigganego do uktadu oczyszczania (powietrza
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2.2

2.3

2.4

2.5

poprocesowego). Kratki kompensacyjne winny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy dostawaniu
sie do wnetrza hali opadéw atmosferycznych, opadéw $niegu itp. (zaluzje, daszek na czerpnig
powietrza).

Wszystkie $ciany i sufity wykonac¢ jako ognioodporne.

Posadzki

Na terenie hali nalezy wykona¢ posadzke o Kkonstrukcji umozliwiajgcej wjazd pojazdow
0 nacisku na o$ 100 kN. Posadzke nalezy wykonac¢ jako zmywalng, nienasigkliwosé, niescisliwg,
odporng na srodowisko agresywne oraz ognioodporng. Wspétczynnik ,R” antyposlizgowosci posadzki
w HPS musi wynosi¢ co najmniej R12 wg PN-EN 13845:2017-10.

Posadzka manewrowa wewnatrz hali powinna byé wykonana ze spadkiem (min. 1%), w kierunku
odwodnienia liniowego / wpustéw. Posadzka wewnatrz boksoéw i obszaréw magazynowych — 3% do
przedniej czesci boksu. Odwodnienia liniowe i wpusty powinny umozliwi¢ poruszanie sie sprzetu
ciezkiego — aut dostawczych i fadowarki — kratki kanalizacyjne w HPS muszg spetnia¢ klase odpornosci
co najmniej E600, wg normy PN-EN 1433:2005/A1:2007.

Przewiduje sie odwodnienie liniowe posadzki, na granicy:

a. obszaru bram wjazdowych,

b. boksu magazynowania odpadow

Przewiduje sie odwodnienie poprzez kratki/wpusty drogowe:

i. na stanowisku urzgdzeh do rozdrabniania, mieszania odpadéw, magazynowania bioodpadow,
magazynowania materiatu strukturalnego;
ii. w obszarze manewrowym hali;
iii. przy zbiorniku magazynowym substratéw ptynnych.

Wszystkie odcieki z odwodnienia posadzki w hali przyjecia substratow skierowaé¢ do studzienki
odciekow zabudowanej w hali. Odcieki gromadzone w studzience winny by¢é pompowo odprowadzone
do zbiornika przyjecia substratow ptynnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia studzienki
odciekéw za pomocg WUKO.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia i czyszczenia kratek odwodnieniowych oraz odwodnienia
liniowego.

Kratki odwodnieniowe i odwodnienie liniowe wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

Dylatacje dobra¢ pod katem rodzaju pomieszczenia, szerokosci dylatacji, wykonczenia posadzki czy
Sciany. W przypadku wyboru systemu powinien on zosta¢ zastosowany kompleksowo i konsekwentnie
do wszystkich dylataciji.

Ptytki ceramiczne scienne

a) ptytki gtadkie w kolorze szarym,
b) Klej klasy C2TE S1,
c) fuga klasy CG2WA, w kolorze zblizonym do ptytek.

UWAGA! Wszystkie ptytki Scienne muszg by¢ w | gatunku i o jednakowej kalibracji. Nie dopuszcza sie
mieszania kalibraciji.
Tynki wewnetrzne

Tynk cementowo wapienny kat. 4.

Farba lateksowa

Nalezy stosowac¢ gotowe farby budowlane, zgodne z PN-EN 1062-1:2005 i PN-EN 13300:2023-04 -
wersja angielska.
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2.6

2.7

2.8

28.1

Farba wodorozcienczalna, akrylowo-kompozytowa, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, zmywanie
i szorowanie (klasa | lub Il) i mechanicznej. Wydajno$¢ na poziomie 10—15 m?/l przy jednokrotnym
malowaniu.

Kolor - wg dokumentacji projektowe;j.

Lamperia epoksydowa

a. kompozycja na bazie wodnej dyspersji zywicy epoksydowej,
b. otwarta na dyfuzje pary wodnej,

c. reakcja na pozar klasa B1,

d. grubos¢ warstwy =100 um.

Okna i przeszklenia zewnetrzne

Wbudowaé nalezy okna i inne przeszklenia kompletnie wykonczone wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami proszkowymi. Za kwestie regulowane wymaganiami przepiséw — odpowiada Projektant.

Przyjety system $lusarki musi gwarantowa¢ wykonanie wszystkich potagczen w sposob jednorodny
- niedopuszczalne sg mieszane sposoby potgczen. Przyjete rozwigzanie obejmowac¢ musi réwniez
obrobki osciezy, stanowigce wykonczenie potgczen slusarki okiennej i drzwiowej z innymi elementami
elewaciji (przy pomocy listew systemowych). Wspoétczynnik przewodzenia ciepta musi spetnia¢ aktualne
wymagania.

Przeszklenia mogg zosta¢ wykonana, jako systemy typu witryna lub fasada aluminiowa, w zaleznosci
od rozwigzan architektonicznych.

Okna aluminiowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania hormowe:

a) klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12207:2017-01,

b) klasa wodoszczelnosci wg PN-EN 12208:2001,

c) klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 12400:2004,

d) klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem wg PN-EN 12210:2016-05,
e) uszczelkii przektadki zgodne z PN-EN 12365-1:2006.

Ponadto muszg zostac spetnione nastepujgce wymagania generalne:

I.  profile aluminiowe tak zwane ,ciepte” (profile min. 3-cio komorowe zespolone izolatorami
termicznymi z poliamidu wzmacnianego widknem szklanym) w kolorze RAL 5010, Umax =
1,4 W/m?K, szklona szktem bezpiecznym. Wspéiczynnik przenikania ciepta U musi spetniaé
wymagania aktualnych przepisow,
II.  nawiewniki w ramach okien — zgodnie z dokumentacjg projektowg, w zaleznosci od
projektowanej wentylacji obiektu,
lll.  okna rozwieralno-uchylne z funkcjg rozszczelnienia, otwierane do wewnatrz z poziomu ciggu
komunikacyjnego, dwie uszczelki przylgowe - srodkowa z TPE, wewnetrzna z EPDM,
IV. profile powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi,
V. parapety wewnetrzne z PVC,
VI.  parapety zewnetrzne z aluminium w kolorze profili okiennych,

VII.  wyposazenie w system kontroli dostepu.

Dach wyposazy¢ w swietliki doprowadzajgce swiatto — min. 10 % powierzchni.

Drzwi

Drzwi i bramy zewnetrzne

Wykonanie zgodne z aktualnymi przepisami. Kolor uzgodniony z Zmawiajgcym i sprecyzowany
w Dokumentacji Projektowej. Wspétczynnik przewodzenia ciepta musi spetnia¢ aktualne wymagania.
Drzwi wyposazone w zamki klasy C. Umozliwiajgce blokade w pozycji otwartej.

Zabudowa¢ dwie bramy technologiczne szybkobiezne o wymiarach szer. 5,0 m x wys. 6,0 m,
podnoszone, wypetnione piankg poliuretanows.
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Zabudowac brame z napedem recznym o wymiarach szer. 5,0 m x wys. 6,0 m. Przewiduje sie brame
segmentowg / panelowg z drzwiami dostepowymi dla pieszych.

Wszelkie zamkniecia (zamki, ktddki itp.) muszg by¢ zgodne z systemem stosowanym obecnie przez
Zamawiajgcego i posiada¢ certyfikat zgodnosci.

2.8.2 Drzwi wewnetrze

Drzwi petne, ogolnego uzytku - gtadkie drzwi metalowe, ptaszczowe, kolor uzgodniony z Zamawiajgcym
i sprecyzowany w Dokumentacji Projektowej. Ptyta drzwiowa walcowana dwustronnie, grubo$é blachy
1,0 mm, usztywniona ksztattownikami stalowymi, ptyta drzwiowa i o$cieznica ocynkowana i malowana
proszkowo.

Oscieznice — stalowe, regulowane.

Trwato$¢ mechaniczna drzwi - klasa 6 wg PN-EN 12400:2004. Wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4
wg PN-EN 1192:2001.

Wymagania wspélne dla drzwi:

a) klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci wg PN-EN 1529:2022-
05 - wersja angielska,

b) klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogélnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001,

c) klasa wytrzymatosci drzwi wg PN-EN 1192:2001.

2.9 Bramy podnoszone

a) Bramy podnoszone z izolacjg z bezfreonowej pianki poliuretanowe;j,

b) naped elektryczny, szybkodziatajacy z awaryjng obstugag reczng (standardowa trojprzyciskowa
centralka sterowania, zainstalowana na wewnetrznej Scianie oraz wodoszczelna centralka
z kluczem, zainstalowana na zewnatrz),

c) wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604+A1:2021-05 - wersja angielska,

d) standard bezpieczenstwa zgodny z normg PN-EN 12453+A1:2022-05 - wersja angielska,

e) klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12426:2002,

f)  klasa odpornosci na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002,

g) wspdtczynnik przenikania ciepta, obliczony zgodnie z PN-EN 12428:2013-06 musi spetniac
aktualne wymagania przepiséw,

h) klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002,

i)  kolor — uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

j) bramy muszg posiadaé¢ zdalny system sterowania (z pilota).

2.10 Okucia budowlane

a) okucia budowlane powinny spetnia¢é wymagania w zakresie odpornosci na korozje dla klasy - 5-I
bardzo wysoka (Srodowisko przemystowe) i trwatosci - H (wysoka, czyli od 15 do 25 lat) zgodnie
z normg ISO 12944-2,

b) klamki zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1906:2012,

c) wktadki bebenkowe do zamkdéw zgodne z wymaganiami PN-EN 1303:2015-07,

d) zamykacze drzwiowe zgodne z PN-EN 1154:1999,

e) zawiasy jednoosiowe zgodne z PN-EN 1935:2003.

3 SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00 Wymagania ogdine.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzet:

a) wciggarki mechaniczne lub reczne,

b) rusztowania systemowe,

c) podnosnik przyscienny,

d) inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie,
e) zuraw (dzwig) samojezdny,
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f) inny sprzet i narzedzia przewidziane w instrukcjach przez producentéw materiatow i wyrobow
budowlanych.

4 SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
Materiaty mogag by¢ przewozone srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora, srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy ciezarowy 5 -10T,
b) samochdd dostawczy 3-5T.

Uwaga: Parametry srodkéw transportu podane sg orientacyijnie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

51.1

51.2

5.1.3

514

5.2

521

Posadzka

Wykonanie posadzki nalezy podporzadkowa¢ wymogom zawartym w instrukcji producenta systemu.
Ponizsze warunki nalezy traktowac orientacyjnie.

Beton podkladowy, wyrownawczy i spadkowy
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

a) powierzchnie podkfadéw pod izolacje powinny byé czyste, réwne i odpylone. Pekniecia
0 szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane,
b) podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne.

Przygotowanie podioza

Wszystkie powierzchnie betonowe przeznaczone do pokrycia posadzkg zywiczng nalezy oczysci¢ przy
pomocy bezpytowej srutownicy i/lub przeszlifowac¢ wolnoobrotowg szlifierkg STR, a nastepnie doktadnie
odkurzyé. Nalezy wykona¢ posadzke o konstrukcji umozliwiajgcej wjazd pojazdéw o nacisku na o$
100 kN.

Wszystkie miejsca zaolejone i zanieczyszczone smarami i innymi substancjami organicznymi nalezy
sku¢. W przypadku koniecznosci odolejenia powierzchni nalezy zastosowacé srodek specjalistyczny.

Gruntowanie

Przygotowane podtoze (przeszlifowane bez luznych elementéw) nalezy zagruntowaé za pomocg watka
(zgodnie z instrukcja producenta systemu).

Naniesienie warstwy zamykajacej

Po stwardnieniu powloki pozostate kruszywo kwarcowe nalezy usung¢ oraz wykonaé powioke
zamykajgcg z zywicy. Aplikacja powinna odbywac sie za pomocg watka z owczego wiosia na sposob
krzyzowy.

Na styku ze Sciang nalezy wykona¢ wyoblong fasetke (cokolik) z zaprawy epoksydowe;.

Minimalna temperatura podtoza oraz powietrza powinna wynosi¢ 2°C, maksymalna 30°C, maksymalna
wilgotnos¢ powietrza 85%.

Uszczelnienie dylatacji

Przygotowanie podtoza

Boki fug muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate. W razie potrzeby nalezy je naprawi¢. Dodatkowo boki
fug muszg by¢ przed gruntowaniem suche (<4% wilgotnosc¢), nosne, wolne od wszelkich substancji
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rozdzielajgcych (jak np. oleje, smary, odpady produkcyjne), jak rowniez wolne od kurzu i szlamow
cementowych.

5.2.2 Gruntowanie

Gruntowanie wykonuje sie gruntem odpowiednim do wybranego kitu uszczelniajgcego. Nakladanie wg
instrukciji producenta. Srodek gruntujgcy musi w petni wsigknaé w $cianki dylatacji. Zaleca sie oklejenie
szczeliny dylatacyjnej tasmg, a nastepnie odklejenie jej niezwilocznie po wygtadzeniu materiatu
w dylatacji. Odstep czasowy pomiedzy gruntowaniem, a wypetnieniem dylatacji masg uszczelniajgcg
wynosi, co najmniej 1 godzing, maksymalnie 6 godzin - przy temperaturze 20°C (w zaleznosci od
wytycznych producenta).

5.2.3 Wypetnienie profilem polietylenowym
Jako materiat podtrzymujgcy nalezy wiozy¢ profil polietylenowy o odpowiedniej $rednicy i porach
zamknietych. Giebokos¢ wypetnienia dylatacji nie moze przekraczac 50% jej szerokosci i nie moze byc¢
mniejsza niz 10 mm.

5.2.4 Wypetnienie dylatacji

Dylatacje nalezy wypeini¢ masg uszczelniajaca do fug. Materiat zazwyczaj naktada sie za pomoca
pistoletu pneumatycznego z cisnieniem roboczym 3-4 baréw lub z kartuszy. Materiat nalezy naktadac
w taki sposéb, aby unikac tworzenia sie pustek powietrznych i pecherzy. Na powierzchniach poziomych
oraz ze spadkiem (<2%) nie ma potrzeby wykonywania wygtadzania powierzchni. Szczegotowa
instrukcja wykonania - wg producenta.

Rys. 1 Szkic wykonania wypetnienia dylataciji

5.3 Wykonywanie oktadzin sciennych

Okfadziny scienne powinny by¢é mocowane do poditoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny mogg stanowi¢ nieotynkowane Ilub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

Powierzchnie podiozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.
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5.4

54.1

54.2

54.3

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢
podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebata, mozliwie
w jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesc¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie
moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na kitérej utozono ptytki, najwczesniej
po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy
z ggbkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki.
Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe
i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

Roboty tynkarskie

Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe lub ceglane nalezy oczysci¢ z luznych czastek, betonowe z mleczka cementowego,
starych powitok i pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych. Doktadnie oczysci¢ hydrodynamicznie. Przed
utozeniem materiatu nalezy sprawdzi¢ podtoze, aby byto w stanie matowo-wilgotnym. W przypadku
betonéw o wilgotnosci mniejszej niz 4% nawilzanie podtoza nalezy rozpocza¢ w dniu poprzedzajgcym
roboty tynkarskie.

Warunki, proporcja mieszania, sposob aplikacji wg instrukcji producenta systemu.

Wymagania generalne

Przy wykonywaniu elementéw zewnetrznych nalezy Scisle stosowacé sie do wymagan producenta pod
wzgledem warunkéw atmosferycznych.

Roboty tynkarskie nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 13914-1:2016-06.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkiady
przewidziane w Dokumentacji Projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne
moze stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej
nalezy zwrdcié uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu
w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
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Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
przekracza¢ 80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowac
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylaciji,
nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

Zasady ogdlne

Mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$é zatozonej w dokumentacji projektowe]
i szczegbtowej specyfikacji technicznej grubo$ci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskie;.

Obowigzkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢é odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.

Nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi.
Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie.
W miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke.

Naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia") wykonywa¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na s$cianach zewnetrznych naciecia tynku sa
niedozwolone - nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie.

Zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i szczego6towej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do podtoza, w miejscach
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu
powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna.

Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.
Wymagania dotyczace podiozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry
nakfada sie wyprawe.

Tynki pocienione wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, jako systemowe.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chfongce wode, szorstkie, suche,
niepylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnoéci podtoza nalezy skué lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé wstepne przygotowanie
podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie bgdz zastosowanie Srodkéw
zwiekszajgcych przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako $rodki zwiekszajace przyczepnos$é¢ tynku do
podtoza stosowane s3g:

a) obrzutka wstepna,
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b) zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnose,
c) substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w systemowej zaprawie klejace;.
Siatka powinna posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna, rowny i trwaty splot i odpornos¢ na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien,
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian
w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez
zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod
katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe
jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caly pas paca zebatg. Prawidtowo zatopiona
siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac
sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciggta, tzn., ze kolejne pasy siatki musza
by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki
nie mogg pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach,
w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowaé dwie warstwy siatki. Ostatnig
czynnoscig jest wygladzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Starannos$é prac jest szczegdlnie
wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang
jakie$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac¢, poniewaz ze wzgledu na matg grubosé wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidlowe wykonanie.

Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkéw powinny byé gladkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg - bez smug i plam oraz przeswitow podioza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z poditoza, a takze zacieki majgce postaé trwatych sladéw oraz wykwity pleéni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekahn na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow
pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozciehczalnych powinny pozwalaé na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne
odchyiki - jak dla tynkdw wewnetrznych kat. 11l wg obowigzujgcych norm.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, niewynikajgce
z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach
prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w plaszczyznie licowe;,
wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic¢ uszkodzenia,
wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$é powierzchni. Nastepnie
nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé¢ przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

Roboty malarskie zewngtrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym
i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 4%.
Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowe;j).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a) powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom,

b) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

c) $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢é przed malowaniem
zafluatowane,

d) tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane
gruntownikiem pokostowym,

e) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek stanowi
farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C.

Montaz okien, drzwi i bram oraz innych przeszklen

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien, drzwi i bram zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta i odpowiednimi aprobatami
technicznymi.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byé
osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.

Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed zamowieniem i osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza
i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ osScieznica, a takze doktadnie zinwentaryzowac¢ miejsce
wbudowania.

Dla scian murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:

- szeroko$¢ - +10 mm,
- wysokos¢ - +10 mm,
- dopuszczalna réznica diugosci przekatnych — 10 mm.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a os$cieznicg powinien wynosié:
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- na szerokosci otworu 2+6 cm,
- na wysokosci otworu 5+9 cm.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
Slusarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce elementy kotwigce:

a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

b) maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

c) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania,

d) na szerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze,
jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic¢
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby
moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. Koncowg faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;.

Fasady szklane, Scianki szklane systemowe — na podstawie opracowanej przez projektanta
dokumentaciji technicznej, dostawca systemu opracuje wtasng dokumentacje warsztatowo-montazowg
z uwzglednieniem konstrukcji weztéw mocowania do budynku oraz elementéw systemu wybranego
producenta.

Projekt warsztatowy powinien zawierac:

I. obliczenia statyczne elementéw Sciany ostonowej z zatozeniem obcigzen zgodnie z Polskimi
Normami,

II. obliczenia nosnosci elementéw kotwigcych przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta
tych elementéw. Do tych obliczeh powinny by¢ wziete, obcigzenia obliczeniowe (takie jak dla
metody standéw granicznych no$nosci),

lll. rysunki fasady zawierajgce wszystkie niezbedne szczegdly potgczenia Sciany z budynkiem,
zatwierdzane przez Projektanta budynku w specjalnosci architektonicznej i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy,

IV. rysunki elementow mocowania szkieletu fasady do budynku,

V. montaz fasady nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg i zaleceniami dokumentac;ji
systemowej,

VI. elementy fasady nalezy wykonaé tgcznie ze wszystkimi przytgczeniami i zakotwieniami ,na
gotowo”, dostarczyé i zamontowad.

Montaz suchej zabudowy

System suchej zabudowy nalezy wykonywac scisle zgodnie z instrukcjami i zaleceniami oraz
specyfikacjg wykonania i odbioru robét producenta systemu.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.
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6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i niniejszych WWIORB oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje
Inwestora.

6.2 Posadzka

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych
powierzchniowo obejmuja:

a) sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju,

b) niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

c) sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

d) sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego gtuchego odgtosu,

e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach,

f)  szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetnia¢ przestrzen pomiedzy ich krawedziami,

g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody,

h) sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm,

i) sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, barierki, wykonania cokotu,

i) wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidiowo.

6.3 Uszczelnienie dylataciji

Nalezy oceni¢ wzrokowo czy uszczelnienie zostato wykonane starannie i prawidtowo przed
wykonaniem kolejnej warstwy.

Sprawdzeniu podlega réwniez srednica zastosowanego sznura pod katem dobrania do szerokosci
szczeliny.

6.4 Oktadziny z plytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢é wtasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

b) sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg fate,

c) sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
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d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w WWIORB i Dokumentacji
Projektowej, wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez Inwestora.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i WWIORB w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot
»Zzanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

I. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
II. jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
Ill. prawidtowosci przygotowania podtozy,
IV. jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
V. prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

A. sprawdzenie prawidiowosci utozenia piytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

B. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

C. sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

D. sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

E. sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢é szerokos$¢ spoin suwmiarkag
z dokfadnoscig do 0,5 mm,

F. grubos$é warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodno$é barw jest zamierzona),

b) cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

c) grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

d) dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugosci 2 m,

e) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

f)  spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

g) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na diugo$ci catej oktadziny,

h) elementy wykornczeniowe okfadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.
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6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, kitére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badanie materiatéow

Badanie materiatbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f)  chtonnosci podtoza - poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdéw - poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., a nastepnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do Dziennika Budowy i akceptowane przez Inwestora.

Badania w czasie robét tynkowych

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukciji
producenta mieszanki tynkarskie;j.

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c) prawidtowosci przygotowania podiozy,

d) prawidtowos$ci wykonania tynkow,

e) przyczepnosci tynkéw do podtoza,

f)  grubosci tynku,

g) wygladu powierzchni tynku,

h) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

i)  wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody
bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Badania tynkéw zwyktych
Badania tynkow zwyktych nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany w obowigzujgcych normach.

Badanie tynkéw pocienionych

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac¢ metodg zgodng z obowigzujgcymi
normami.Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
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W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu
woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy
i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania,

6.6.7 Sprawdzenie grubosci tynkow.
W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m
nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby
podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ srednig
pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m nalezy na kazde rozpoczete 1000 m
wycig¢ jeden dodatkowy otwér.

6.6.8 Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych.

Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujgcy: powierzchnie tynku nalezy
zwilzy¢ woda za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia
metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢
wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
wytycznych zawartych w obowigzujacych normach.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
opisane w Dzienniku Budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora oraz wykonawcy.

6.7 Roboty malarskie
Nalezy sprawdzi¢:

a) zuzycie jednostkowe i ilo$¢ zastosowanego materiatu,

b) réwnos¢ zgodnie z wymaganiami dla przyjetej klasy tynku,

c) jednorodnos¢ krycia na catej powierzchni,

d) przyczepnos¢ do podtoza — préba ,pull-off’. Wynik = 1,5 MPa (1,0 MPa dla powtok elastycznych)
nalezy uzna¢ za zadowalajgcy. Nalezy wykonaé¢ 3 oznaczenia na kazde 100 m? powierzchni lub
dla kazdego oddzielnego elementu.
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6.8 Slusarka

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ podstawie zatgczonych zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentac;ji
normami panstwowymi. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

a)
b)
c)
d)
e)

)

wymiarow,

wykonczenia,

powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

I
I
II.
V.
V.

sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.9 Fasady szklane

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Kontroli podlega tez wykonana dokumentacja warsztatowa pod katem zgodnosci
Z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania ogolne:

a)

b)

c)
d)

e)

widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych
z odlegtosci 1 m, przy réznym oswietleniu,

styki elementow powinny by¢é zgodne z systemem; proste i jednakowej szerokosci,
niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie
uszczelek do elementow,

elementy mocujgce i fgczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni sciany,
szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowigce okfadziny elewacyjne powinny mie¢ odcien
i kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni Sciany czy
zadaszenia,

fasada powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja,
ktéra powinna stanowi¢ integralng czesc¢ projektu Sciany ostonowe;.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

I
Il
M.
V.
V.
VI.

sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku,
doktadnosci pozycjonowania fasady,

poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi,
poprawnos¢ wmontowania innych drobnych elementéw,

jakos¢ wykonania potgczenia $ciany ostonowej z budynkiem,

jakos¢ wykonania potgczen z systemem zaluzji.

7 Odbior robot

Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem robdt wykohczeniowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

Odbiér oktadzin z ptytek ceramicznych

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5 dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i WWIORB i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci), podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i Wykonawcy.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a) jezelito mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny,

¢) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Posadzki

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna
by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

a) podtoza betonowego,

b) kazdej warstwy posredniej,

c) posadzki - warstwy zamykajgcej,
d) uszczelnienia dylataciji.

Odbidr koncowy nastepuje po zakohczeniu catosci robot dotyczacych posadzki.

Roboty tynkarskie

Odbidr robot tynkarskich przeprowadza sie na zasadach opisanych w WWIORB 00 Wymagania ogodlne
jak dla robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbior podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Uznaje
sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 20 z 24



WWIiORB 13 Roboty wykonczeniowe

7.4.2 Odbioér tynkéw podktadowych

7.4.3

Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg, WWIORB i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a) tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢

roboty tynkowe.

Odbiér koncowy tynkéw
Ocenie podlegaja:

a) uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa,

b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty,

c) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

I. pionowego — nie mogg by¢ wigeksze niz 2mm na 1mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

Il.  poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Tabela 7.1Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

. Odchylenie powierzchni Odchylenie
. odchylenie pow. tynku od . N . P .
kattyer?:l:la plaszczyzny i odchylenie i krawedzi od kierunku s{:::‘l::;quncgghk:lti
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
<4mm na dtugosci faty . <4mm na dtugosci 1Tm -
. kontrolnej 2m s3mm na dtugosci 1m i £10mm na dtugosci sciany s4mm na diugosci 1m
<2mm na 1m i ogdtem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomieszczeniach <3mm na diugosci 1m
11 I T do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na dlugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m ] . : s
<6mm w pomieszczeniach powierzchni §ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogotem
v <omm i w liczbie <2 na <3mm w pomieszczeniach <2mm na dtugosci 1m
Wi e S do 3,5m wysokosci oraz i ogotem =3mm na <2mm na dlugosci 1m
diugosci taty kontrolnej 2m . - : S
IVw <4mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy Projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

i. wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
i. trwate $lady =zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkow.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

A. ocene wynikéw badan,
B. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
C. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

7.5 Roboty malarskie

7.5.1 Odbiér podtoza
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Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a takze
w instrukcjach producentow powtok malarskich. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia, powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

7.5.2 Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7.6 Odbiodr okien, drzwi, fasad szklanych i innych przeszklen

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i WWIORB, jezeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inwestora.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, WWIiORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - wersja angielska.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) prawidtowos¢ montazu,

d) pionipoziom zamontowanej stolarki,

e) pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie osScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Fasada i zadaszenia niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spetniaé wymagania techniczno-
uzytkowe dotyczace:

a) odpornosci na uderzenia,

b) nosnosci i sztywnosci,

c) ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
d) trwatosci eksploatacyjnej i estetyki.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierskg i najlepszymi dostepnymi

praktykami.

Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-
10

PN-EN 845-3+A1:2016

PN-EN 845-2+A1:2016-
10

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2020-09
PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 1008:2004

PN-EN 14351-
1+A2:2016-10 - wersja
angielska

PN-EN 13126-2:2021-08
- wersja angielska

PN-EN ISO 10077-
1:2017-10

PN-EN 12150-
1+A1:2019-06

PN-EN 1SO 10545-
od 1do 16

PN-EN 13813:2003

PN-EN 1062-1:2005

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czesé¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykonanie muréw

Kruszywa do zaprawy

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement - Czes$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wilasciwosci
uzytkowych

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes$¢ 2: Zaprawa
murarska

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji sSwieze;j
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan dotyczgce okué¢ do
okien i drzwi balkonowych -- Czes$¢ 2: Zakretki okienne z klameczkg

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne

Szkio w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkio
sodowo-wapniowo-krzemianowe - Czes¢ 1: Definicje i opis

Ptytki i ptyty ceramiczne (najnowsze wersje norm)

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci | wymagania

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 1: Klasyfikacja
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9.2

PN-EN 13300:2023-04 -
wersja angielska

PN-EN 12207:2017-01
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 12210:2016-05
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 1192:2001

PN-EN 1529:2022-05 -
wersja angielska

PN-EN 1530:2001

PN-EN 12604+A1:2021-
05 - wersja angielska
PN-EN 12453+A1:2022-
05 - wersja angielska

PN-EN 12453+A1:2022-
05 - wersja angielska
PN-EN 12426:2002

PN-EN 12425:2002
PN-EN 12428:2013-06

PN-EN 12424:2002
PN-EN 1670:2008

PN-EN 1906:2012
PN-EN 1303:2015-07
PN-EN
1154:1999/A1:2004
PN-EN 1935:2003

PN-EN 13914-2:2016-06

PN-EN 13914-1:2016-06

Inne przepisy

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity -- Klasyfikaciji

Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja
Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych - Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja

Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢, szerokosé, grubosc¢ i prostokgtnosé -
Klasy toleranciji

Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa - Klasy toleranciji
Bramy - Aspekty mechaniczne - Wymagania i metody badan

Bramy - Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem - Wymagania
i metody badan

Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja
Bramy - Odpornos¢ na przenikanie wody - Klasyfikacja

Bramy - Wspotczynnik przenikania ciepta - Wymagania dotyczace
obliczen

Bramy - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

Okucia budowlane - Odpornos$¢ na korozje - Wymagania i metody
badan

Okucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Wktadki bebenkowe do zamkow - Wymagania
i metody badan

Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania -- Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody
badan

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego - Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego - Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie
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