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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw
Lewy Brzeg w Koninie”.

Czesc¢ 1.1 — czes¢ opisowa

11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia

&
PVWiC
o 4

Nazwa zamoéwienia wg CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

71355000-1 Ustugi pomiarowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrébwnywanie terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Zawartos¢ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

CZESC 1.1 — CZESC OPISOWA
I. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1.2 - WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC 2 — CZESC INFORMACYJINA
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie”. .
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa P ‘V'(
11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia "

CzescC 1.1 — czesc opisowa

ll. Opis wymagan Zamawiajgcego do
przedmiotu zamowienia

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie

Zatgczniki:
1. Plan Zagospodarowania Terenu, etap | i etap Il

2. Schemat blokowy instalaciji, etap I i etap Il
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UWAGA: wystepujagce w dokumencie parametry materialéw, urzadzen, armatury, urzadzen
pomiarowych (srednice, napedy, wydajnosci, btedy, zakresy pomiarowe, materialy) nalezy
traktowaé, jako proponowane materiaty, spodziewane wielkosci technologiczne, instalacyjne,
zakresy mierzone, a nie jako parametry scisle definiujagce materialy i urzadzenia. Do rozwigzan
technologicznych, budowlanych i instalacyjnych zastosowane materialy i urzadzenia
Wykonawca ma dobraé w wykonaniu, nie gorszym niz wskazane w WWiORB.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw i
Lewy Brzeg w Koninie”. P‘Vl.(

Czesc¢ 1.1 — czes¢ opisowa
11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia

1. Cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

1.1. Wymagania dotyczace robét przygotowawczych

1.1.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu
W ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca musi wykonaé, co najmniej nastepujgce roboty
przygotowawcze niezbedne do zapewnienia ciggtosci realizacji catego zakresu Robot.

Przewidywane roboty do przygotowania placu budowy:

a. wygrodzenie poszczegolnych obiektéw objetych budowa,

b. umieszczenie niezbednych tablic informacyjnych np. uwaga gtebokie wykopy,
c. zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu w sgsiedztwie prowadzonych prac.

Budowa realizowana bedzie na czynnym eksploatacyjnie obiekcie. Konieczne jest przeszkolenie
pracownikéw w zakresie zagrozen wystepujacych na Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg, zwigzanych
m.in. z transportem i dozowaniem reagentdow oraz w zakresie zasilania energetycznego. Nalezy to
uwzgledni¢ na etapie organizacji budowy.

1.1.2. Wymagania dotyczace obiektow

Wykonawca musi wykonac, co najmniej nastepujgce roboty przygotowawcze pod dalsze prace:

a. demontaz (lub zabezpieczenie) wszystkich rurociggoéw, armatury, instalacji, urzadzen, suwnic itp.
elementdéw znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia robdt, bgdz przewidzianych do likwidacji lub
wymiany. Zdemontowane urzadzenia technologiczne, elektryczne, armatura, ziom metalowy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu lub na podstawie decyzji Zamawiajgcego wywiezie do
utylizacii;

b. ustawienie rusztowan oraz daszkow ochronnych nad przejsciami dla pieszych i zatozenie na
rusztowaniach oston z siatki (w celu uzyskania wymaganej jakosci robét zaleca sie ustawié
rusztowania z odpowiednim dystansem od muru);

C. usuniecie starych powtok izolacji termicznej i innych przewidzianych do usuniecia warstw;

d. zdjecie w catosci istniejgcych obrébek blacharskich;

e. przebicie w stropodachu i w Scianach zewnetrznych otworéw dla projektowanych urzgdzen
i instalacji, bez naruszenia nosnych czesci konstrukcji ww. elementow;

f. skucie do istniejgcych posadzek przeznaczonych do usuniecia;

g. demontaz uszczelnien przejs¢ instalacji technologicznej przez $ciany — wg branzy technologicznej;

h. wykucia w stropach i w $cianach nowych przej$¢ i otworéw pod projektowane instalacje i urzgdzenia.

Po wykonaniu robét przygotowawczych niezbedna jest ocena stanu technicznego istniejgcych
elementow konstrukcji budynkdw pod katem wykonania przewidzianych w niniejszym PFU Roboét. Ma
to szczegdlne znaczenie w przypadku wykorzystania ciepta z procesu kogeneracji i wigczenia nowej
instalacji ogrzewania do istniejgcej sieci.

2. Cechy wymagan rozwigzan dla czesci architektonicznej
I konstrukcyjno-budowlanej i wykonczeniowej

2.1. Wizualizacje architektoniczne 3D

Na etapie projektowania poprzedzajgcego opracowanie Projektu Budowlanego. Projektant opracuje
wizualizacje 3D obiektéw, w celu uzgodnienia z Zamawiajgcym rozwigzan architektonicznych,
materiatowych i funkcjonalnych za pomocg wizualizacji (nie nalezy myli¢ z opracowaniem catej
dokumentacji projektowej w 3D). Zamawiajgcy powinien mie¢ jak najlepszg wiedze i Swiadomos¢
przysztego wygladu wszystkich obiektow objetych przedmiotem zamdwienia.

Standard rozwigzan, w kontekscie wskaznikobw ekonomicznych powinien by¢ dostosowany do funkgiji
obiektéw i na wczesnym etapie uzgodniony izaakceptowany przez Zamawiajgcego. Stosowanie
rozwigzan o niskiej jakosci i trwatosci z powoddw ekonomicznych nie bedzie akceptowane. Podobnie
nie bedag zaakceptowane rozwigzania nieproporcjonalnie kosztowne, a zastosowane nieadekwatnie do
miejsca, lub w sposdb nieuzasadniony.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie”. P‘Vl.(

Czesc¢ 1.1 — czes¢ opisowa

11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia

2.2. Hala przyje¢ substratow HPS

Bedzie to budynek nowy, ktéry nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z niniejszym PFU, po akceptacji
przez Inwestora.

2.2.1. Konstrukcja

Budynek posadowiony bezposrednio na fundamentach Zzelbetowych. Roboty ziemne zwigzane
z fundamentami projektowanego obiektu powinny by¢é prowadzone pod statym nadzorem
geotechnicznym, sprawowanym przez uprawnionego geologa.

Hale przewiduje sie jako zamknietg, o niesymetrycznej budowie sktadajgca sie z dwdch przylegtych do
siebie prostokgtéw - wymiary dt. ok. 30,0 m x szer. ok. 21,0 m (wysoko$¢ uzytkowa min. 10,0 m)
i dt. ok. 28,5m x szer. ok. 15,0 m (wysoko$¢ uzytkowa min. 7,0 m).

Przewiduje sie wykonanie hali przyjecia substratdéw w: konstrukcji stalowej (ze wzmocnieniem
konstrukcji w strefie magazynowania odpadéw) lub konstrukcji zelbetowo-stalowej (Sciana zelbetowa
do wysokosci 4,0 m, powyzej 4,0 m konstrukcja stalowa).

Konstrukcja stalowa o jakosci stali wymaganej dla konstrukcji budowlanych zgodnie z aktualnymi
wytycznymi materiatowymi. Stal ocynkowana, odporna na korozje lub stal zabezpieczona powtokg
malarska zgodnie z klasg korozyjnosci C4 wg normy PN-EN 1SO 12944-2/2018-02. Sciany na zewnatrz,
zostang ocieplone w celu przeciwdziatania skraplaniu sie pary wodnej. Hale nalezy ociepli¢ weing
mineralna.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ obliczenia konstrukcyjne i okresli¢ nosnosé
projektowanej konstrukcji, a takze wymagania dot. podpér. Wykonujgc obliczenia oraz dobierajgc
elementy konstrukcyjne nalezy zwréci¢ uwage, by nie lokalizowaé stupoéw w strefie komunikacyjnej hali.
Rekomenduje sie wykonaé konstrukcje dachu w oparciu o krawedziowe stupy konstrukcyjne oraz
kratownice.

2.2.2. Sciany

Przewiduje sie wykonanie hali przyjecia substratéw w: konstrukcji stalowej (ze wzmocnieniem
konstrukcji w strefie magazynowania odpadéw) lub konstrukcji zelbetowo-stalowej (Sciana zelbetowa
do wysokosci 4,0 m, powyzej 4,0 m konstrukcja stalowa). Sciany bokséw magazynowych substratu —
zelbetowe o wysokosci ok. 4,0 m. Sciany zabezpieczone impregnatami lub powtokg ochronng przed
whikaniem wilgoci, korozjg betonu / konstrukcji zbrojenia.

Konstrukcja stalowa o jakosci stali wymaganej dla konstrukcji budowlanych zgodnie z aktualnymi
wytycznymi materiatowymi. Stal ocynkowana, odporna na korozje lub stal zabezpieczona powtokg
malarskg zgodnie z klasg korozyjnosci C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2/2018-02. Sciany na zewnatrz,
zostang ocieplone w celu przeciwdziatania skraplaniu sie pary wodnej. Hale nalezy ociepli¢ weing
mineralna.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé obliczenia konstrukcyjne i okreslic nosnosé
projektowanej konstrukcji, a takze wymagania dot. podpdr. Wykonujgc obliczenia oraz dobierajgc
elementy konstrukcyjne nalezy zwréci¢ uwage, by nie lokalizowac¢ stupdw w strefie komunikacyjnej hali.
Rekomenduje sie wykona¢ konstrukcje dachu w oparciu o krawedziowe stupy konstrukcyjne oraz
kratownice.

Whnetrze hali, sciany, elementy konstrukcyjne, itp. zabezpieczone impregnatami lub powtokg ochronng
przed wnikaniem wilgoci, korozjg betonu/konstrukcji hali. Zastosowana powioka antykorozyjna winna
gwarantowac odpornosc¢ dla agresywnego srodowiska jakie bedzie panowaé wewnagtrz hali. Na elewac;ji
hali nalezy wykona¢ kratki kompensacyjne powietrza wycigganego do uktadu oczyszczania (powietrza
poprocesowego). Kratki kompensacyjne winny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy dostawaniu
sie do wnetrza hali opadéw atmosferycznych, opaddw sSniegu itp. (zaluzje, daszek na czerpnig
powietrza).

Wszystkie sciany i sufity wykonaé jako ognioodporne.

2.2.3. Dach

Dach o konstrukcji stalowej z systemowych ptyt warstwowych dachowych. Plyty wypetnione wetng
mineralng lub piankg PIR. Grubo$¢ ptyt musi pozwoli¢ uzyskaé wymagany aktualnymi przepisami
wspotczynnik przenikania ciepta dla dachéw. Powitoka ptyt — poliestrowa. Ptyty niepalne. Pokrycie
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zewnetrzne nalezy wykonaé¢ z membrany dachowej PVC (rozwigzanie systemowe). Odwodnienie musi
by¢ systemowe wraz z przelewami awaryjnymi, oraz koszami i rurami spustowymi. Dopuszcza sie
rozwigzania bezkoszowe przy potwierdzonym obliczeniami przekroju rur spustowych i przepustéw oraz
odpowietrzeniu rur spustowych.

Dach wyposazony w $wietliki doprowadzajgce Swiatto — min. 10% powierzchni oraz w uchwyty
asekuracyjne dla obstugi zwigzanej np. z myciem i od$niezaniem dachu. Konstrukcja hali winna
umozliwia¢ w przyszitosci posadowienie na dachu paneli fotowoltaicznych.

Zaktada sie wykonanie dachu z ptyty warstwowej dachowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej albo
z materiatéw réwnowaznych, dajgcych gwarancje otrzymania wiasciwosci przegrody nie nizszych niz:
ptyta warstwowa o grubosci 100 mm o nastepujgcych wiasciwosciach fizycznych: przepuszczalnosc
wody - klasa A 1200 Pa, przepuszczalnos$¢ pary wodnej — nieprzepuszczalne. Powierzchnia dolnej
blachy musi by¢ dostosowana do panujgcego w HPS s$rodowiska np. poprzez zastosowanie stali
ocynkowanej jako dolnej blachy. Wierzchnia warstwa — blacha trapezowa.

Drabina na dach - ze stali nierdzewnej, z koszem zabezpieczajgcym. Nalezy stosowac stal nierdzewng
w gatunku nie gorszym niz 1.4301 wg PN-EN 10088-1 (304 wg AISI).

2.2.4. Sciany idach

Sciany i dach izolowane termicznie. Wszystkie przegrody poziome i pionowe muszg spetnia¢ aktualne
na czas wykonania projektu budowlanego przepisy i wytyczne dotyczace izolacyjnosci cieplnej
(spetnienie wymaganych minimalnych wartosci wspoétczynnikow przenikania ciepta dla kazdej
przegrody). Wszystkie przegrody nalezy wykonac¢ o jakosci zgodnej z wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej obowigzujgcymi na czas sporzadzania projektu budowlanego. Nalezy zapewni¢ minimalng
temperatura wewnatrz hali 5°C (zabezpieczenie urzadzen przed ujemnymi temperaturami). W tym celu
zaprojektowaé nagrzewnice powietrza zasilane cieptem 2z kogeneracji (nagrzewnica wodna).
Nagrzewnice powinny zapewni¢ minimalng temperature wewnetrzng w hali na wypadek niekorzystnych
temperatur zewnetrznych w okresie zimowym.

Sciany, elementy konstrukcyjne hali, itp. zabezpieczone impregnatami lub powtokg ochronng przed
wnikaniem wilgoci, korozjg betonu/konstrukgji hali.

Uwaga: zastosowana powloka antykorozyjna winna gwarantowa¢ odpornos¢ dla agresywnego
Srodowiska jakie bedzie panowa¢ wewnatrz hali.

2.2.5. Posadzka

Na terenie hali nalezy wykona¢ posadzke o Kkonstrukcji umozliwiajgcej wjazd pojazdow
o nacisku na 0§ 100 kN. Posadzke nalezy wykona¢ jako zmywalng, nienasigkliwo$¢, niescisliwa,
odporng na srodowisko agresywne oraz ognioodporng. Wspétczynnik ,R” antyposlizgowosci posadzki
w HPS musi wynosi¢ co najmniej R12 wg PN-EN 13845:2017-10.

Posadzka manewrowa wewnagtrz hali powinna by¢ wykonana ze spadkiem (min. 1%), w kierunku
odwodnienia liniowego / wpustéw. Posadzka wewnatrz bokséw i obszaréw magazynowych — 3% do
przedniej czesci boksu. Odwodnienia liniowe i wpusty powinny umozliwi¢ poruszanie sie sprzetu
ciezkiego — aut dostawczych i tadowarki — kratki kanalizacyjne w HPS muszg spetnia¢ klase odpornosci
co najmniej E600, wg normy PN-EN 1433.

Przewiduje sie odwodnienie liniowe posadzki, na granicy:

a. obszaru bram wjazdowych,
b. boksu magazynowania odpadéw

Przewiduje sie odwodnienie poprzez kratki/wpusty drogowe:

i. na stanowisku urzgdzen do rozdrabniania, mieszania odpadéw, magazynowania bioodpaddw,
magazynowania materiatu strukturalnego;

ii. w obszarze manewrowym hali;

iii. przy zbiorniku magazynowym substratéw ptynnych.

Wszystkie odcieki z odwodnienia posadzki w hali przyjecia substratow skierowa¢ do studzienki
odciekéw zabudowanej w hali. Odcieki gromadzone w studzience winny by¢ pompowo odprowadzone
do zbiornika przyjecia substratow ptynnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia studzienki
odciekéw za pomocg WUKO.
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Nalezy zapewni¢ mozliwosé otwarcia i czyszczenia kratek odwodnieniowych oraz odwodnienia
liniowego.

Kratki odwodnieniowe i odwodnienie liniowe wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

2.2.6. Drzwi zewnetrzne

Aluminiowe, pfaszczowe, wypetnione piankg poliuretanowa, jednoskrzydtowe. W kolorze wybranym na
drodze ustalen z Zamawiajgcym. Wspotczynnik przewodzenia ciepta Umax = 1,3 W/(m?K), przy czym
wspotczynnik przewodzenia ciepta musi spetnia¢ aktualne wymagania regulacji prawnych.

Kolorystyka na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej powinna zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajgcym.

Zgodnie z wymaganiami prawa w zakresie ppoz. w hali nalezy przewidzie¢ minimum dwoje drzwi
ewakuacyjnych. Lokalizacje drzwi ewakuacyjnych przewidziano na PZT (1 szt. w bramie z napedem
recznym i 1 szt. na pétnocnej $cianie hali zlokalizowana).

Lokalizacja drzwi bedzie uzgodniona na etapie projektu budowlanego.

2.2.7. Bramy do HPS

Brama szybkobiezna — wjazd do hali dla pojazdéw dostarczajgcych substrat bedzie sie odbywaé za
pomocg dwoch bram szybkobieznych do uzytku zewnetrznego o wymiarach ok. 5,0x 6,0 m
przeznaczonych do izolacji i zachowania mikroklimatu pomieszczenia.

Brama z napedem recznym — przewiduje sie trzecig brame, o wym. ok. 5,0 x 6,0 m umozliwiajgca
niezaleznie komunikacje sprzetéw wielkogabarytowych, ewentualng wymiane urzgdzen w hali czy
rozbudowe ukfadu. Przewiduje sie brame segmentowg / panelowg z drzwiami. Drzwi powinny by¢
dostosowane do petnienia funkcji drzwi ewakuacyjnych.

Kolorystyka na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej powinna zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajgcym. Projektowane bramy winny spetnia¢ zapisy warunkéw technicznych dla stolarki
i uwzglednia¢é wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej dla przegréd pionowych wskazane w pkt.
2.2.4.

Minimalne wymagania dla bram w zakresie trwatosci na liczbe cykli: 1 500 000 cykli otwarcia
i zamkniecia.

2.2.8. Plac manewrowy
Place i drogi manewrowe wokot hali technologicznej powinny zapewnia¢ manewrowanie i dojazd do
bram hali zaréwno sprzetem ciezkim jak i samochodom dowozgcym odpady.

Odwodnienia liniowe i wpusty powinny umozliwi¢ poruszanie sie sprzetu ciezkiego — aut dostawczych
i fadowarki — kratki kanalizacyjne muszg spetnia¢ klase odpornosci co najmniej E600, wg normy PN-
EN 1433.

2.3. Kontenery zespotéw pradotwoérczych (3 kontenery)

Kontener bedzie dedykowany do umieszczenie w nim trzech zespotdéw kogeneracyjnych. Ponadto musi
on spefia¢ zatozenia z PFU. Kontenery zostang umieszczone na specjalnie zaprojektowanych
fundamentach uwzgledniajgcych obcigzenia w punktach podparé konteneréw. Zaktada sie konstrukcje
ramowg konteneréw z sScianami z ptyt warstwowych w kolorze (wewnatrz i na zewnatrz) ustalonym
z Inwestorem. Producent kontenera przekaze projektantowi dane niezbedne do zaprojektowania
fundamentu.

Kolor kontenerow zostanie ustalony w Inwestorem na etapie Projektu Technicznego. Kontenery nie
bedg posiada¢ pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Obecnosé pracownikéw wystepowaé
bedzie tylko w zwigzku z obstugg i konserwacjg urzadzen i nie bedzie przekraczaé 2h. Dojazd bedzie
zapewniony poprzez zaprojektowany odcinek nowej drogi potgczonej z istniejgcym szlakiem
komunikacyjnym. Funkcja obiektéw bedzie czysto technologiczna.

Fundament pod agregaty kogeneracyjne w zabudowie kontenerowej musi spetnia¢ wymogi prawa
(normy, rozporzadzenia, wytyczne) i wymogi dostawcy agregatu kogeneracyjnego w zabudowie
kontenerowej (wymogi pod katem nos$nosci, wytrzymatosci i wymiaréw — dlugosé i szerokosc
fundamentu).
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Na dachach konteneréw zostang zainstalowane systemy odprowadzania spalin poprzez kominy oraz
chtodnie wentylatorowe. W zwigzku z tym konstrukcja dachu bedzie uwzglednia¢ ciezar urzgdzen,
sposob ich montazu oraz zapewni dostep dla ich obstugi. To samo tyczy sie jakichkolwiek innych
urzgdzen, czy instalacji przewidzianych do montazu na dachach — np. instalacji wentylacyjnych.

Kontenery powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. wszystkie Sciany i sufity wykona¢ jako ognioodporne,

b. wszystkie przegrody bedg stanowi¢ bariere dla emisji hatasu (max. 65 dB w odlegtosci 10 m od
obudowy),

c. instalacja wentylacji powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ powietrza wewnetrznego, tj. wymagang

ilo§¢ wymian powietrza, jego czystos¢ i temperature przy zachowaniu przepisow Polskich Norm,

wymagan szczegodlnych dotyczgcych wentylacji wymagan technologicznych, a takze warunkéw

bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych,

utrzymywaé wymagang temperature,

zapewnia¢ dostep do wymaganych punktéw serwisowych zespotdéw kogeneracyjnych,

zapewni¢ skuteczne odprowadzenie spalin,

posiada¢ zabudowane czerpnie powietrza wyposazone w zaluzje, siatki i filtry powietrza dla silnikow

kogeneracyjnych,

zapewni¢ mozliwos$¢ zabudowy chtodnic wentylatorowych na dachach,

i. posiadac przepusty kablowe, przepusty dla przewoddéw biogazu, przepusty dla przewoddéw odzysku
ciepta,

j- wymiary bramy kontenera zapewniajagce mozliwos¢ transportu pojedynczego zespotu
kogeneracyjnego,

k. powinny posiadac¢ zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych wg WWiORB.

@ ~oo

=

Wymiary konteneréw

Dtugos¢ — ok. 6,0 m

Szerokos$é —ok. 2,8 m

Wysokos¢ — ok. 2,5 m

Powierzchnia zabudowy — ok. 17,0 m?
Kubatura — ok. 40,0 m3

Parametry zostang zweryfikowane przez Wykonawce, w ramach opracowywanej przez niego
dokumentaciji projektowej. Dokumentacije nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wprowadzone zmiany nie
mogg powodowaé pogorszenia wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych, ani w znaczgcy sposoéb
zwiekszaé kosztow inwestycyjnych, chyba, ze zostanie to w odpowiedni sposob uzasadnione
okolicznosciami, ktore na etapie przygotowania PFU nie byly znane.

2.4. Inne wymagania
Nalezy przewidzie¢ sposob zabezpieczenia elementdéw instalacji w obszarze ruchu samochodow
ciezarowych i fadowarki kotowej przed przypadkowym uderzeniem.

Zabezpieczenie z wykorzystaniem odbojnic i barier drogowych energochtonnych nalezy uwzglednic¢
przy wszystkich urzgdzeniach instalacji wrazliwych na uderzenie, w tym m.in.: bramach wjazdowych do
HPS, wewnatrz HPS, w przypadku elementéw zewnetrznych (zbiorniki, komory, filtr, etc.). Fundament
pod obiekty kontenerowe musi spetnia¢ wymogi prawa (normy, rozporzgdzenia, wytyczne) i wymogi
dostawcy konteneréw (pod katem nosnosci, wytrzymatodci i wymiarédw — diugos¢ i szerokosé
fundamentu), z uwzglednieniem urzadzen lokalizowanych w tych kontenerach (ich wymagan,
generowanych drgan, ciezaru oraz wytycznych producenta).

W przypadku posadowienia najazdowych wag samochodowych nalezy zweryfikowa¢ koniecznosc
wykonania fundamentéw wagi samochodowej o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producenta montowanej wagi. Na etapie projektu budowalnego nalezy zweryfikowac
warunki geotechniczne i mozliwosci posadowienia wagi. Fundamenty wylewane z betonu, zbrojone
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stalg. Fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Zaleca sie wymiane podifoza do strefy
przemarzania.

3. Cechy wymaganych rozwigzan dla technologii wykonania
Rozwigzania przyjete dla technologii muszg spetnia¢ wymagania w zakresie obowigzujgcych przepiséw
prawa oraz wymogi jakosciowe Zamawiajgcego.

3.1. Rozwiagzania wspdlne dla obiektow
Obiekty realizowane w ramach zamdwienia, musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

ochrony przeciwpozarowej,

przepisOw sanitarno-epidemiologicznych,
przepisow BHP,

ochrony zdrowia,

ochrony srodowiska.

~Poo0T®

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i Wykonawca musi podjg¢ podczas realizacji Zaméwienia
wszelkie srodki dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla: obstugi, urzgdzen, otoczenia i 0sdb trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontéw i awarii.

Wykonawca zapewni maksymalng ciggtos¢ pracy instalacji. Zastosowane urzadzenia i maszyny
pozwolg zminimalizowa¢ wplyw na liczbe przerw eksploatacyjnych (zatrzymanie, konserwacja,
ponowny rozruch).

Obiekty, w tym budynki i instalacje nalezy wykonac¢ z zastosowaniem trwatej i niezawodnej konstrukciji.

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego zamowienia materiaty, jak réwniez maszyny
i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe.

Instalacja bedgca przedmiotem zamoéwienia musi tez spetnia¢ wymagania BAT (jesli dotyczy) i wszelkie
wymagania umozliwiajgce dopuszczenie jej do eksploatacji.

W przypadku wystepowania w Instalacji obszarow, w ktérych wystgpi potencjalnie atmosfera zagrozenia
wybuchem (w rozumieniu dyrektywy Unii Europejskiej 94/9/EC tzw. ATEX), to wszystkie urzgdzenia
znajdujgce sie w w/w obszarze, muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy ATEX oraz by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zastosowana w Instalacji technologia, jak i jej poszczegdlne wezty (elementy) powinny byé sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzgdzenia nie mogg by¢ rozwigzaniami
prototypowymi.

Wykonawca zagwarantuje, ze funkcjonowanie Instalacji oraz dostarczonych urzgdzen i maszyn nie
bedzie powodowal przekroczen standardéw jakosci Srodowiska w zakresie emisji hatasu na
stanowiskach pracy oraz w otoczeniu Instalaciji.

Wykonawca zagwarantuje, ze funkcjonowanie Instalacji nie bedzie powodowaC przekroczenh
standardéw jakosci powietrza, w tym w szczegdlnosci w zakresie stezeh substancji zapachowych
w otoczeniu Instalaciji.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentac;ji
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany bedzie
w szczegolnosci poprzez:

e kontrole zgodnosci wykonania robdt z trescig Dokumentacji Projektowej dokonywane przez
projektantéw — autoréw. Kontrole takie odbywac¢ sie bedg na kazdym waznym etapie robdt, lecz nie
rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni, chyba Zze zostanie z Zamawiajgcym ustalony inny harmonogram
nadzordéw autorskich. Kazda kontrola projektantéw — autoréw udokumentowana zostanie wpisem do
Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.
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o weryfikacje Dokumentaciji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robat.
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw, zatgczone do
Dokumentacji Powykonawczej.

Projektowana minimalna trwatos$¢ statych elementéw Instalacji powinna by zgodna z nizej wymienionymi
okresami:

e konstrukcje budowlane 50 lat,

o instalacje, rurociaggi 30 lat,

e urzgdzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat,

e oprzyrzgdowanie i systemy sterowania 15 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ warunki panujgce w instalacji przetwarzania odpaddéw (warunki
ekstremalne pod wzgledem wytrzymatosci i wptywu Srodowiska agresywnego szczegodlnie na etapie
obrébki wstepnej) i warunki, jakie mogg wystgpi¢ w okresie eksploatacji OLB, a takze podczas
wykonywania rob6t budowlanych, obejmujgc rozwigzania techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie
technologiczne i pomocnicze stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych, metody budowlane,
maszyny i urzgdzenia zastosowane w trakcie budowy.

Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz okreslone
ponizej. Wszystkie zastosowane materiatly powinny by nowe i o najlepszej jakosci, najbardziej
odpowiednie do petnionej roli, dlugotrwate i wymagajgce minimum konserwacji. Wszystkie dobrane
materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dlugotrwatg przydatnos¢ w warunkach klimatycznych
panujgcych na placu budowy. Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiadaé¢ warunkom
miejscowym i sSrodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom, a w szczegolnosci:
e produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze sciekami, odciekami majg by¢ wykonane
z materiatdw nienasigkliwych, gtadkich (uniemozliwiajgcych przywieranie drobnych czesci statych)
i nie moga ulegac¢ biodegradaciji,
e produkty i materiaty majgce kontakt z wodg pithg nie mogg powodowa¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwiaé rozwoju bakterii i mikroorganizmoéw chorobotwérczych, nie
powodowaé¢ zmiany smaku, zapachu lub barwy wody.

Produkty i materialy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z postanowieniami
o wyrobach budowlanych, w tym wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajgcy przydatnos$é
do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatdw budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niz
wymienione ponizej:

stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A)

stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A)

ksztattki stalowe - St3SX (S235JRG1),

beton dla konstrukcji fundamentéw - min. C35/45,

beton dla konstrukcji $cian, stropow, nadprozy i wiehcow - min. C20/25,

beton dla podbudowy - min. C8/10.

3.2. Wytyczne z zakresu tgczenia rur
Jako$¢ potgczenia przewoddw decyduje o trwatosci i jakosci pracy catej instalacii.

Do tgczenia przewododw nalezy wykorzystywaé dedykowane do tego narzedzia i sprzety oraz materiaty.
Prace nalezy wykonywaé z nalezytg starannoscig i sumiennoscig, wykonujgc czynnosci zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wytycznymi projektanta.

Przygotowanie miejsca pracy czyli odpowiednich warunkéw do wykonywania procesow taczenia jest
réwniez waznym elementem poprawnie wykonywanej pracy. Nalezy zadbac¢ o odpowiednig temperature
w pomieszczeniu (wazny parametr w przypadku zgrzewania), odpowiednig wentylacje pomieszczenia
oraz porzadek w miejscu wykonywanej pracy.
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3.2.1. Wytyczne z zakresu tgczenia rur polietylenowych

Rurociggi podziemne nalezy zaprojektowac i wykonac z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu
(HDPE100). Minimalne cisnienie robocze przewodu PN6. Rury i ksztattki powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych. Przy obiektach technologicznych nalezy stosowac
ksztattki przejsciowe PE/stal.

Rury i ksztattki polietylenowe fgczy sie za pomocg potgczen zgrzewnych doczotowo, elektrooporowo
badz tez przy wykorzystaniu fgcznikdbw mechanicznych (np. ksztattek zaciskowych), a z rurami
stalowymi — za pomoca ksztattek polietylenowo-stalowych.

Metody zgrzewania doczotowego nie mozna stosowacC do tgczenia rur zwijanych w kregi. Sg to
zazwyczaj rury o stosunkowo matej grubosci $cianki, a dodatkowo odksztatcenia jakim ulegty one na
skutek pozostawania w zwoju bedg utrudniaty uzyskanie zgrzeiny o odpowiedniej jakosci.

Technikg zgrzewania mozna tgczy¢ rury o tej samej srednicy oraz grubosci Scianki.

Kazdorazowo po wykonaniu zgrzewu nalezy skontrolowaé jego jako$¢ i potwierdzi¢ parametry kazdego
zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej.

Metody zgrzewania elektrooporowego stosuje sie najczesciej do taczenia elementéw o srednicach do
200-225mm. Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego wiec taczenie elementéw odbywa
sie pomiedzy powierzchnig wewnetrzng kielichéw (muf) ksztattki a powierzchnig zewnetrzng rur lub
bosych koncéw ksztattek.

Trwato$¢ i wytrzymatos¢ zlgcza zachowuje sie stosujgc nastepujgce zasady zgrzewania

elektrooporowego:

a. nalezy uzywa¢ podczas zgrzewania zgrzewarki nieuszkodzone, kompatybilnej z systemem
uzywanych ksztattek,

b. nalezy przycina¢ rure prostopadle do jej osi i po wykonaniu ciecia usungé wiéry powstate podczas
ciecia w miejscu wykonywania ciecia oraz wewnatrz rury,

c. kazdorazowo po przycinaniu rury nalezy oczysci¢ za pomocg skrobaka utleniong warstwe PE co
najmniej z tych obszaréw elementéw a nastepnie przemy¢é oczyszczone miejsca ptynem
czyszczacym,

d. przeprowadzi¢ zgrzewanie za pomocg zgrzewarki zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki i upewnic
sie, ze proces zgrzewania przebiegt bez zakidcen.

Rury w miejscach montazu nalezy kfas¢ z nalezytg ostroznoscia, by nie uszkodzi¢ przewodow.

3.2.2.  Wytyczne z zakresu fgczenia rur stalowych
Rurociggi prowadzone ponad powierzchnig terenu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako stalowe ze stali
kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niz 1.4404 wg EN. Minimalne cisnienie robocze rury PN10.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie. Do montazu armatury (np. przepustnice, zawory,
przerywacze ptomienia) i do podtgczania urzgdzen technologicznych nalezy wykonywaé potgczenia
kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM. Rurociagi zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Do procesu spawania nalezy odpowiednio przygotowaé rury. Kazda rura musi by¢ doktadnie
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen takich jak rdza, farba czy ttuszcz. Nastepnie rure stalowg
nalezy odpowiednio ustawi¢ i zabezpieczy¢ tak, aby podczas spawania zapewni¢ jej stabilnosc¢.

Rury w miejscach montazu nalezy kfa$¢ z nalezytg ostroznos$cia, by nie uszkodzi¢ przewodow.

Elementy zigczne (Sruby, nakretki, podkfadki) dobra¢ odpowiednio dla danego potgczenia
kotnierzowego. Stosowaé elementy normowe:

a. sruby wg PN-EN ISO 4017,

b. nakretki wg PN-EN ISO 4032,

C. podktadki wg PN-EN ISO 7089.
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4. Cechy wymaganych rozwigzan dla instalacji sanitarnych

4.1. Wytyczne z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych

W ramach zakresu zaméwienia przewiduje sie wykonanie obiektéw o zastosowaniu technologicznym,
ktére zostang wyposazone w instalacje wytgcznie technologiczne. Personel obstugujgcy nowe
urzgdzenia bedzie korzystat z istniejgcego zaplecza socjalnego znajdujgcego sie w istniejgcym budynku
administracyjno-socjalnym. W hali przyjecia substratow przewiduje si¢ wykonanie instalacji wody
i kanalizacji technologicznej.

Do hali przyjecia substratow nalezy doprowadzi¢ zimng wode do zaworéw ze ztgczkami do weza dla
potrzeb czyszczenia obiektu. Przewiduje sie wyposazenie hali w minimum dwa punkty do mycia, na
przeciwlegtych $cianach hali, w tym jedno w poblizu urzgdzenia do rozdrabniania odpadow.

W ramach realizacji przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zaprojektuje i wykona:

a) instalacje wodociggowa wody zimnej w hali przyjecia substratéw HPS, minimum dwa przylgcza na
potrzeby utrzymywania czystosci, na przeciwlegtych $cianach, w tym jedno w poblizu urzadzenia
do rozdrabniania odpaddw.

b) zabuduje min. 2 zawory ze ztgczkami do wezy, po jednym na kazdym przytgczu i doprowadzi tam
wode,

¢) odwodnienie liniowe posadzki, na granicy:

d) boksu magazynowania odpadow

e) obszaru bram wjazdowych,

f) odwodnienie poprzez kratki/wpusty drogowe:

l. na stanowisku urzadzen do rozdrabniania, mieszania odpadéw, magazynowania
bioodpadéw, magazynowania materiatu strukturalnego (nalezy zapewni¢ dostep do
czyszczenia studzienki pod wpustem przez WUKO);

Il obszaru manewrowego hali.

g) kratki odwodnieniowe i odwodnienie liniowe wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

h) zabudowa umywalki (sztuk 2 w HPS) wraz z doprowadzeniem instalacji wody zimnej oraz
z odprowadzeniem kanalizacji sanitarnej w hali przyje¢ substratow. Woda ciepta dla przyboru
z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewcza wody. Dla zabudowy umywalek nalezy
przewidzie¢ kanalizacje sanitarna,

i) nalezy przewidzie¢ sanitariat, w postaci mobilnego kontenera z uwzglednieniem przytgczenia do
kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw od gestora sieci wodociggowej na mozliwos¢
przytgczenia do sieci. Nalezy okre$li¢ wymogi ppoz. dla zamierzenia budowlanego przez specjaliste
ppoz. Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zaprojektowac rozbudowe sieci wodociggowej dla
zamierzenia budowlanego oraz dobra¢ odpowiednie rozwigzanie spetniajgce wymogi ppoz. (hydranty
lub zbiornik wodny).

Podstawowe wymagania dla instalacji wod.-kan. sg nastepujgce:

1) nainstalacji trzeba przewidzie¢ armature zwrotng, zaporowg i zabezpieczajgca,

2) instalacja wodociggowa winna by¢ wykonana z rur z polietylenu PE-RT dla przewodéw wody
zimnej i cieptej wody (zastosowanie materiatu o niskim wspotczynniku wydtuzalnosci termiczne;j,
np. z warstwa tasmy aluminiowej)

3) instalacja kanalizacyjna powinna byé wykonana z rur i ksztattek PVC-U, w przypadku wigczania
do instalacji kanalizacyjnej odciekdw, szlaméw, itp. nalezy potwierdzi¢ u Producenta rur
mozliwos¢ ich zastosowania,

Wykonawca ma zaprojektowac i wykonac¢ podtgczenia (przytacze, przykanalik) wewnetrznych instalaciji
wod.—kan. do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Ma wykona¢ przykanaliki do rynien spustowych
z dachu tgcznie z czyszczakami.

4.2. Wytyczne z zakresu instalacji wentylacji

4.2.1. Wytyczne z zakresu instalacji wentylacji mechanicznej

W ramach realizacji przedmiotowego zamowienia Wykonawca zaprojektuje i wykona:

a) kompletng instalacje wentylacji, ktéra powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ powietrza
wewnetrznego, tj. wymagang ilos¢ wymian powietrza, jego czystosc¢ i temperature przy zachowaniu
przepisow Polskich Norm, wymagan szczegodlnych dotyczgcych wentylacji technologicznych,
a takze warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych,
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b) wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na przebiegajgce procesy
technologiczne niezbedne jest zapewnienie wymiany powietrza,

c) kompletng instalacje wentylacji wraz z wentylatorami, kanatami i akcesoriami wentylacyjnymi, w tym
czerpnie, wyrzutnie, wywietrzaki dachowe oraz wszystkie inne elementy wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej konieczne do zapewnienia odpowiednich parametrow jakosci powietrza
W pomieszczeniach.

W hali przyjecia substratéw, z uwagi na procesy tam przebiegajgce, nalezy przewidzie¢ instalacje
wentylacji mechanicznej. Instalacje wentylacji nalezy projektowa¢ i realizowa¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i normami, jak réwniez zgodnie z wymogami procesu
technologicznego.

1) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Dla okresu zimowego projektowg temperature zewnetrzng i s$rednig roczng temperature
zewnetrzng dla |l strefy klimatycznej nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB1 do
normy PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”. Natomiast dla lata temperature zewnetrzng nalezy przyja¢ dla Il strefy
klimatycznej wg PN-B-03420:1976 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”.

1) okres zimowy
Il Strefa Klimatyczna

e  projektowa temperatura zewnetrzna Be =-18°C

e wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

e wilgotnosé bezwzgledna N =0,9 g/kg
e  $rednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e =7,9°C
2) okres letni

e temperatura zewnetrzna tz =30°C

e wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%

o wilgotno$¢ bezwzgledna N =119 g/kg

2) Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Projektowane temperatury wewnetrzne dla zimy nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem krajowym
NB2 do normy PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”, oraz muszg spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. z 1994 r.poz. 73).

Temperatury wymagane dla hali przyjecia substratow zostaty zawarte w punkcie 5.3.1 niniejszego
PFU I. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia.

Dla bokséw magazynowych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewng ujmujgca
powietrze ziowonne. Ujecie powietrza nalezy wykona¢é za pomocg osobnego wentylatora
wyciggowego, ktéry kierowac bedzie medium do oczyszczenia w filtrze weglowym.

3) Rozprowadzenie instalacji wentylacji
Przewodoéw z pomieszczen zagrozonych wybuchem nie nalezy tagczy¢ z przewodami z innych
pomieszczen.

4) Wyposazenie instalacji wentylaciji
Instalacja wentylacyjna powinna sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

aparat grzewczo-wentylacyjny,

ttumiki hatasu,

wentylator wywiewny,

system kanatéw wentylacyjnych,

elementy nawiewne i wywiewne na zakonczeniach systemu kanatéw,

elementy regulacyjne,

g. elementy mocujgce instalacje do konstrukcji budynkéw w sposdb zapobiegajacy
przenoszeniu ewentualnych drgan.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ wyposazona w automatyke umozliwiajgcg utrzymanie zadanej

temperatury w hali.

~Pooo0oT®
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5)

6)

7

8)

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do aparatdéw grzewczo-wentylacyjnych oraz pozostatych
mechanicznych elementéw instalacji. W celu zabezpieczenia urzadzen wentylacyjnych przed
przeptywami zwrotnymi powietrza na wlocie powietrza swiezego i wylocie powietrza zuzytego
nalezy zastosowacC klapy zwrotne Ilub Zzaluzje zamykane automatycznie przy wytgczeniu
urzgdzenia.

Wentylatory
Wszystkie projektowane wentylatory muszg spetnia¢ wymogi zawarte w WWIORB dla branzy

grzewczo-wentylacyjnej niniejszego opracowania. Wentylatory wyciggowe obstugujace
pomieszczenia z obecnoscig srodkéw chemicznych muszg by¢é w wykonaniu chemoodpornym.

Wentylatory wyciggowe obstugujgce pomieszczenia zagrozone wybuchem muszg byc¢
w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z kartg charakterystyki srodka chemicznego oraz
wymogami dyrektywy ATEX 94/9 WE.

Regqulacja

Regulacja wydajnosci instalacji nawiewnej i wywiewnej powinna by¢ w trybie automatycznym.
Nalezy zatozyC, ze ukfad wentylacyjny bedzie miat réwniez mozliwosé recznego sterowania
wydajnoscig oraz wylgczenia z pracy. Nalezy zatozy¢ regulacje ptynng pracy wentylatorow.
Wymagania akustyczne, thumiki

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczac wartosci podanych w PN-B-02151-
2-2018-01 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku powodowany przez urzadzenia emitujgce hatas nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.,
poz. 826).

Instalacje nawiewno — wywiewne muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajgcy
nieprzekroczenie dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku zaréwno w pomieszczeniach
obstugiwanych, jak i w pomieszczeniach sgsiednich oraz na zewnagtrz budynku.

Potaczenia urzgdzen wywoltujgcych drgania (np. central wentylacyjnych, wentylatorow itp.)
z instalacjami nalezy wykona¢ poprzez zlgcza wibroizolacyjne (elastyczne).

Dla zapewnienia wymagan akustycznych w pomieszczeniach, na kanatach nawiewnych
i wyciggowych, nalezy zastosowac ttumiki akustyczne kanatowe.

Dla zapewnienia wymagan akustycznych na zewnagtrz budynku, na kanatach wyrzutowych
i czerpnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne kanatowe. Wielko$¢ thumikow nalezy okresli¢ na
postawie obliczen akustycznych. Obliczenia nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowej. Ttumiki
hatasu nalezy dobiera¢ przy zachowaniu maksymalnego spadku cisnienia 40 Pa oraz zgodnie
z wymogami przedstawionymi w WWIORB dla branzy grzewczo-wentylacyjnej niniejszego PFU.

Kanaty wentylacyjne
Powietrze nawiewne i wywiewne rozprowadzi¢ nalezy siecig kanatow wentylacyjnych
zakonczonych elementami nawiewnymi lub wywiewnymi.

Kanaty wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia z zyskami wilgoci oraz prowadzone przez
pomieszczenia z zyskami wilgoci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednimi farbami lub
wykonaé z tworzyw sztucznych.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiada¢ odpowiednie klapy rewizyjne Ilub inne
przewidziane przez projektanta miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci wnetrza
przewodow wentylacyjnych dostepnych wytgcznie od strony pomieszczen.

Przewody wentylacyjne nalezy wymiarowac przy nastepujacych zatozeniach:

a. predkos¢ powietrza w przewodach gtéwnych 4,0+6,0 m/s,

b. predko$¢ powietrza przy podej$ciach do kratek wentylacyjnych 2,0+3,0 m/s,

c. predkos¢ powietrza w kanale pomiedzy czerpnig a centralg wentylacyjng (wentylatorem) do
3,5 m/s,

d. predkos¢ powietrza w kanale pomiedzy centralg (wentylatorem) a wyrzutnig do 4,5 m/s.
Wszystkie projektowane kanaly wentylacyjne muszg odpowiada¢ wymogom zawartym
w WWIORB dla branzy grzewczo-wentylacyjnej niniejszego PFU.

Przewoddéw z pomieszczen zagrozonych wybuchem nie nalezy tagczy¢ z przewodami z innych
pomieszczen.
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9) Izolacja
Izolacja termiczna przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢é zgodna z Polskg Normg PN-EN

14303:2012 ,Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Izolacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wymagany wspétczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji nie gorszy niz A = 0,035 W/m*K.
Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz. 690).

W przypadku lokalizacji ttumikéw hatasu na kanatach wyrzutowych kanatach wentylacyjnych na
zewnatrz budynku, nalezy zastosowac izolacje termiczng o grubosci min. 80 mm na kanale
wentylacyjnym i tumiku zapobiegajgcg procesowi kondensaciji.

10) Elementy mocujgce
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ do $cian i stropdw pomieszczeh za pomocg zawiesi
systemowych z elementami wibroizolacji.

Elementy podpdr i podwieszeh powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja
budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe”
oraz z wymogami zawartymi w WWIiORB dla branzy grzewczo-wentylacyjnej niniejszego PFU.

11) Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi nha
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢. Rozmieszczenie klap pozarowych
powinno wynika¢ ze sposobu podzialu na strefy pozarowe poszczegdinych budynkow.
W przypadku obecnosci systemu alarmowania pozaru nalezy zaprojektowac¢ klapy z sitownikiem
oraz nalezy przewidzie¢ monitorowanie i sterowanie klap pozarowych przez ten system.
W przypadku braku mozliwosci poditgczenia klap do systemu SAP nalezy przewidzie¢ klapy
z recznie otwierang i samoczynnie zamykang przegrodg oraz wyzwalaczem termicznym opartym
na lutowanym lub szklanym termoelemencie.

Klapy ppoz. nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc strate cisnienia nie wiekszg niz 35 Pa przy zachowaniu
poziomu hatasu maksymalnego 45 dB(A) oraz zgodnie z wymogami przedstawionymi w WWiORB
dla branzy grzewczo-wentylacyjnej niniejszego PFU.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej muszg spetnia¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI60
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz.690).

4.2.2. llosé powietrza wentylacyjnego w obiektach

llo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewnia¢ powinna spetnienie wymogodw ilosci powietrza wymaganego
ze wzgleddw higienicznych oraz technologicznych, a takze musi zapewni¢ zachowanie odpowiednich
parametrow powietrza wewnetrznego.

llosci powietrza wentylacyjnego oraz wymagania odnosnie instalacji wentylacyjnej powinny by¢
zgodne z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. z 1994 r., poz. 73),

b. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., poz. 690),

c. obowigzujgcymi Polskimi Normami,

d. wymaganiami technologicznymi dla pomieszczenia.
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4.3. Wytyczne z zakresu instalacji ogrzewania

Aparaty grzewcze - elektryczne

Elektryczne aparaty grzewczo wentylacyjne, mocowane do $ciany przy pomocy systemowych
mocowan, wyposazone W wyniesiony zintegrowany nastawnik wartosci zadanej i czujnik
pomieszczeniowy pozwalajacy na ustawienie temperatury 0+30°C. Stopien ochrony min. 1P44.
Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej polakierowanej na biato, element grzewczy
wykonany z materiatu nierdzewnego zgodnie z EN 1.4541.

Temperatura powietrza wewnetrznego
Przewiduje sie, ze temperatura powietrza w hali przyje¢ substratéw w okresie zimowym bedzie na
poziomie 5°C, natomiast w okresie letnim, temperatura wynikowa.

5. Cechy wymaganych rozwigzan dla instalacji elektrycznych

5.1. Wytyczne z zakresu zasilania w energie elektrycznag

Zasilanie wszystkich nowych obiektow nalezy wykonac, jako nowe. Zasilanie nalezy wykonaé z nowo
wybudowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej w okolicach hali przyje¢ substratéw i konteneréw
kogeneracyjnych. Nowa stacja trafo bedzie zasila¢ GPZ energig uzyskang z zespotéw kogeneracyjnych.
Energia elektryczna z kogeneracji bedzie transformowana z napiecia 0,4 kV do 15 kV. Przewiduje sie
jeden transformator o mocy 1250 kVA, do ktérego przytgczone bedg dwa silniki kogeneracyjne i jeden
transformator o mocy 630 kVA, do ktérego przytagczony bedzie jeden silnik kogeneracyjny. W kazdej
sekcji przewiduje sie instalacje rozigcznikow bezpiecznikowych przeznaczonych do zasilania odbioréw
nowych obiektéw.

Przyjeto ogodlne zasady:

i. Kazdy obiekt technologiczny ma podwojne zasilanie (podstawowe i rezerwowe),

ii. Wykorzystuje sie tylko kable z zytami miedzianymi,
iii. Rozdzielnice obiektow o mocy szczytowej do 100 kW bedag wykonane, jako jednosekcyjne,
iv. Rozdzielnice obiektéw o mocy szczytowej powyzej 100 kW bedg rozdzielnicami symetrycznymi

dwusekcyjnymi.

Na zasilaniu kazdej rozdzielnicy przewiduje sie instalacje ukfadu monitora parametréw sieci wraz
z przekazywaniem danych do centralnego systemu.

Zamawiajgcy wymaga wykonania i raportowania pomiaru zuzycia energii elektrycznej dla kazdego
obiektu i procesu technologicznego.

Zasilanie wykonac jako zgodne z zasilaniem istniejgcym z zapewnieniem zasilania dwustronnego — po
jednym zasilaniu z kazdej sekgcji.

Zaktada sie, ze rozdzielnica gtdéwna niskiego napiecia w stacji trafo zostanie w petni wyposazona na
potrzeby zasilania projektowanych obiektow.

Rozdzielnice wykonac, jako dwusekcyjng z kompletnym 3 wytgcznikowym uktadem SZR. Rozdzielnice
wyposazy¢ w monitor parametrow sieci witgczony do centralnego monitoringu oraz synoptyke uktadu
SZR na elewacji szafy.

Zaktadane podstawowe parametry rozdzielnicy:

a. llos¢ sekgji dwie,

b. Napiecie znamionowe 400 VAC,

c. Prad znamionowy (wg obliczen projektanta),

d. Stopien ochrony przy wydzielonym pomieszczeniu IP41,
e. Podejscie kabli od dotu.

Dla obiektu zaktada sie zainstalowanie kasety sterowania wytgcznikiem p.poz, przy wejsciu do budynku
oraz mozliwo$¢ kontroli i wizualizacji uktadu SZR w centralnym systemie sterowania.

Urzgdzenia technologiczne bedg wyposazone w kasety sterowania lokalnego z przetgcznikiem trybu
pracy urzadzenia pracy lokalnej i zdalnej. Sterowanie urzgdzen z nadrzednego systemu sterowania
obiektem.

Dla instalacji elektrycznej z kogeneracji nalezy przewidzie¢ trase kablowg wraz ze szczelnymi
przepustami, zapewniajgcg wystarczajgcg ilos¢ miejsca na okablowanie. Nalezy dostarczy¢ wszystkie
niezbedne kable a trasy kablowe prowadzi¢ w dedykowanych korytkach.

Wszystkie materiaty nalezy uzgodnic¢ na etapie prac projektowych z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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5.2. Trasy kablowe i materiaty elektryczne

a)
b)
c)
d)

e)

)

g)
h)

k)
1)

n)

0)
p)
a)
r

s)

B
u)

Wszystkie materiaty nalezy uzgodni¢ na etapie prac projektowych z Przedstawicielem
Zamawiajgcego,

Przebieg tras kablowych uzgodni¢ na etapie projektu technicznego,

Nalezy wykona¢ nowe trasy kablowe podwieszane do Sciany,

W przypadku prowadzenia tras kablowych pod ciggami drogowymi w miejscach skrzyzowan
z wykonaé w przepustach z rur polietylenowych,

Nalezy rozdzieli¢ trasy kabli zasilajgcych i sterowniczych,

Dopuszcza sie zastosowanie w zaleznosci od warunkéw i typow kabli koryt siatkowe, drabinek
i koryt perforowanych,

Wszystkie kable prowadzone na obiekcie muszg by¢é odporne na s$rodowisko agresywne
uszkodzenia mechaniczne i UV,

Zmiany kierunkéw tras nalezy wykonaé wylgcznie przy uzyciu gotowych prefabrykowanych
elementow,

Wszystkie kable nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw kablowych kompatybilnych do konstrukcji
statych,

Wykonawca zapewni petne wyposazenie tras kablowych w niezbedne elementy: wsporniki,
drabinki, tuki, blaszane kanaty, przepusty przez sciany i stropy, uszczelnienia przepustéw, inne
prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli,

Materiat tras kablowych stal nierdzewna,

Nowe trasy kablowe muszg zawiera¢é minimum 25% rezerwy do wykorzystania przez
Zamawiajgcego (nalezy potwierdzi¢ na rysunkach przekrojowych tras),

Do zasilania uktadéw z przemiennikami czestotliwosci nalezy zastosowaé kable podwdjnie
ekranowane,

Kable elektroenergetyczne i sterownicze nalezy dobra¢ zgodnie z przepisami uwzgledniajgc
obcigzenie robocze wytrzymatos¢ zwarciowg, spadek napiecia, wytrzymatos¢ mechaniczng,
oddziatywanie pél zewnetrznych,

Minimalny przekréj przewoddw sterowniczych to 0,75 mm?,

Nalezy zaprojektowac instalacje uziemiajaca i potgczenia wyréwnawcze,

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ stosownie instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych,
tréjfazowych i gniazd na napigcie 24V AC,

Gniazda dla instalacji podtynkowych nalezy montowaé w puszkach podtynkowych, jesli bedg
musiaty by¢ zastosowane gniazda natynkowe muszg by¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym,

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledéw na przepisy nalezy wykona¢ instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatoréow 24 V AC. Transformatory montowaé w rozdzielnicach
i tablicach zasilajgco sterujgcych. Dopuszcza sie instalowanie transformatoréw we wiasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC,

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpiecza¢ wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA,

Wykonane instalacje majg podlegaé¢ odpowiednim badaniom i probom.

5.3. Rozdzielnie zasilajaco-sterownicze

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)
)
k)

Podtgczenie przewoddw zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych wykonaé na listwy zaciskowe
(nie dopuszcza sie fgczenia bezposredniego na aparaty).

Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien
posiadac opis podajacy jego funkcje.

Kazdy element wyposazenia zamontowany wewnatrz obudowy powinien posiadaé opis zawierajgcy
jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie potgczen.

Etykiety mocowane na zewnatrz szafy powinny by¢ grawerowane i mocowane za pomoca nitéw lub
wkretéw.

Stosowana aparatura ma by¢ renomowanych producentow.

Rozdzielnice na zewnatrz obiektéw lub umieszczone w pomieszczeniu technologicznym muszag
miec¢ stopieh ochrony co najmniej IP65.

Projekt wykonac¢ zgodnie z wytycznymi AKPIA PWIK.

Sterownik PLC kompatybilny z istniejgcymi sterownikami PLC w PWiK S7-1200/S7-1500.

Szafy nalezy wyposazyé w redundantny zasilacz buforowy min. 10A Dobér zasilacza potwierdzié
bilansem mocy zasilanych urzgdzen sterowniczych

Nalezy zapewni¢ sprzezenie zwrotne obwodéw zasilajgcych szafy

Obwody sterownicze 24VDC nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi z diodg LED

2024-03-13 Strona 19 z 34



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw i
Lewy Brzeg w Koninie”. .
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa P ‘V'(
11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia

[) Panel HMI, kolorowy, min. 7”, protokét PROFINET, oprogramowanie panelu z poziomu srodowiska
oprogramowania sterownikéw PLC

m) Na drzwiach obudowy powinny by¢ zamontowane nastepujace elementy: kontrolki sygnalizacyjne
pracy pomp: przetgczniki trybu pracy (A-0-R), potencjometry, wylgcznik gtéwny, wytgcznik
bezpieczenstwa, aparaty elektryczne zamontowane na elewacji szaf muszg by¢ zasilane napieciem
24VDC oraz panele sterownicze przetwornic czestotliwosci.

n) do szafy nalezy doprowadzi¢ magistrale Profibus i Profinet

0) Szafy falownikowe musza by¢ wyposazone w uktad wentylacji, dob6r wydajnos¢é wentylatorow
nalezy potwierdzi¢ obliczeniami w projekcie

p) Wszystkie szafy nalezy wyposazy¢ w analogowe czujniki temperatury i oSwietlenie wewnetrzne

g) Wszystkie przewody zasilajgce i sterownicze nalezy opisa¢ obustronnie [oznaczenie aparatu
1+o0znaczenie przytgcza aparatu 1 - oznaczenie aparatu 2+oznaczenie przytgcza aparatu 2], w celu
szybkiej identyfikacji podtaczenia przewodu np. [1Q1:1-1X1:1], wszystkie koncoéwki przewodow
nalezy zaprasowac tulejkg

r) Dopuszcza sie zastosowanie tylko przewodéw miedzianych

s) Szafe nalezy wyposazy¢ w aparature przeciwprzepieciowa.

t) Szafe nalezy wyposazy¢ w analizatory sieciowe o funkcjonalnosci nie gorszej niz analizatory
istniejgce.

u) Szczegotowe wyposazenie uktadu zabezpieczen nalezy uzgodnié z Przedstawicielem
Zamawiajgcego na etapie projektu technicznego

v) Forme ulozenia elementéw w szafie sterowniczej nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego na etapie projektu technicznego

w) Nalezy zastosowac grawerowane tabliczki opisowe

X) Rozdzielnice bedg posiadaé niezbedne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

y) Wymagana jest zgodnos¢ budowy i wyposazenia szaf z nastepujgcymi (lub nowszymi): PN-EN
61439-1:2010, PN-E 05163:2002, PN-EN 60947-1:2010, PN-EN 60947-4:2010, PN-EN 60947-
3:2009, PN-EN 61869-2:2013-06, PN-EN 60934:2004/A1:2012

z) Catos¢ ochrony od porazen dla uktadu sieci 400V TN-C-S zaprojektowac i wykonaé zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41:2009

aa) Instalacja powinna spetniaé wymagania normy PN-HD 60364-5-534:2009 w zakresie ochrony
przeciwprzepieciowej

bb) Napedy duzej mocy muszg posiada¢ wtasne liczniki energii.

cc) W gtéwnych szafach sterowniczych nalezy zamontowac potki na laptop programisty

dd) Szafa sterownicza powinna posiada¢ oswietlenie wewnetrzne

ee) Szafa sterownicza musi posiadac gniazdo zasilajace 230VAC

ff) Szafa sterownicza powinna posiada¢ obwodd bezpieczenstwa

gg) Nalezy wykonaé jasny podziat w szafie na elementy zasilane z 400VAC, 230VAC, 24VDC.

hh) Nalezy stosowaé elementy ogélnodostepne odporne na prace w srodowisku agresywnym

i) Sterowniki PLC nalezy zasila¢ z redundantnych zasilaczy buforowych.

5.4. Przetwornice czestotliwosci

a) Urzadzenia wyposazone w oddzielng przetwornice czestotliwosci, sterowang sygnatami
analogowymi, dodatkowo wszystkie sygnaty dostepne po protokole Profinet nalezy udostepni¢ do
systemu SCADA oraz do sterownikéw PLC w ktérych zaimplementowane bedg funkcje sterownicze.

b) napiecie znamionowe zasilania przetwornicy czestotliwosci - 400 VAC ,

c) przetwornica  czestotliwosci  musi posiada¢  wbudowany filtr  RFI klasy A1
zgodnie z normg EN 55011 do pracy z ekranowanymi kablami silnikowymi

d) spodziewana przecigzalnosc: 120 % przez 3s, 110 % przez 60s, przy maksymalnie 40°C, 150 %
przez 3s, 120 % przez 60s, przy maksymalnie 50°C.

e) wyposazona w bezczujnikowy wektorowy algorytm sterowania,

f) temperatura otoczenia maksymalnie 50°C,

g) modut komunikacji Profinet

h) sterowanie: 2 wejscia napieciowe 0-10V DC,

i) sterowanie: 1 przetgczane wejscie napieciowo/pragdowe: 0-10V DC/4-20mA

j) przetwornica czestotliwosci musi posiadaé panel sterujgcy z funkcjg zegara czasu rzeczywistego,

k) wydzielony kanat chtodzenia elementéw mocy odseparowany od kart elektroniki,

[) pokrycie kart elektroniki zabezpieczajgce przed wplywem agresywnego srodowiska
(podwadjne lakierowanie)

m) przetwornica musi posiada¢ funkcje sterowania z optymalizacja wzbudzenia oraz tryb
energooszczedny,
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n) musi posiada¢ dedykowane funkcje pompowe m. in.: wykrywania suchobiegu, eliminacji uderzen
hydraulicznych, napetniania rurociggu, samooczyszczanie pomp, timera konserwacji, samo-
diagnostyki,

0) petna kontrola obcigzenia w zakresie dopuszczalnego pasma zmian momentu,

p) mozliwosé nastawy czestotliwosci kluczowania IGBT w celu ograniczenia hatasu silnika,

g) program narzedziowy na komputer PC do parametryzacji oraz podgladu przebiegéw pracy
przetwornicy lokalnie poprzez wbudowany w przetwornicy czestotliwosci port USB (program nalezy
wkalkulowa¢ w dostawie falownikow)

r)  mozliwo$¢ wyswietlania zaprogramowanych komunikatéw uzytkownika na panelu.

s) autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

t) wszystko parametry przetwornicy muszg by¢ dostepne dla Zamawiajgcego nie dopuszcza sie
blokady hastem.

u) Przetwornica musi by¢ wyposazona w diawik DC, jezeli jest to wymagane przez producenta.

v) Przetwornice nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem mocy zgodnym z DTR przetwornicy.

5.5. Przeptywomierze

Wymagana jest mozliwos¢ wymiany przetwornika w przypadku uszkodzenia, na przetwornik
z przeptywomierza o dowolnej srednicy. Nalezy dostarczy¢é przeptywomierze w wersji rozdzielnej
przeptywomierz-przetwornik. Przed i za przeptywomierzem nalezy zastosowa¢ zasuwy odcinajgce.
Montaz czujnikdw przeptywomierzy elektromagnetycznych zgodnie z DTR producenta.

Wymagane minimalne parametry przeptywomierza:

a) przytacze kotnierzowe min. PN10 wg EN-1092-1 (ISO 7005),

b) konstrukcja catkowicie spawana, stopien ochrony czujnika IP68,

c) elektrody pomiarowe, uziemiajgca i detekcji pustej rury ze stali nierdzewnej 316L,

d) doktadnos$¢ pomiaru 0,2% potwierdzona protokotem kalibracji na mokro w 3 punktach,

e) przechowywanie wartosci licznikow w przéd / tyt i netto, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych
w pamieci czujnika i przetwornika,

f)  mozliwos¢ zabudowy czujnika na dowolnym rurociggu (pionowym, poziomym, ukosnym),

g) wersja z pierscieniami ekwipotencjalnymi,

h) kabel przeptywomierz przetwornik min. 10 mb.

Wymagane minimalne parametry przetwornika:
i. przetwornik o stopniu ochrony min. IP67,
ii. wyswietlacz LCD umozliwiajacy odczyt stanu licznikbw w przéd, w tyt oraz netto, predkosci
przeptywu, przeptywu chwilowego, wyjscia pragdowego i komunikatéw awarii,
iii. programowanie i parametryzacja mozliwa bez otwierania obudowy,
iv. menu programowania dostepne w jezyku polskim,
v. temperatura otoczenia: -20 ... +70°C,
vi. Zasilanie 24VDC,
vii. Protokét komunikacyjny PROFIBUS DP.

5.6. Wytyczne z zakresu wyprowadzenia energii elektrycznej
Warunki przytgczenia, ktére posiada Zamawiajgcy nalezy zaktualizowac i na ich podstawie wykonac¢
instalacje elektryczna.

Energie elektryczng z kogeneracji nalezy doprowadzi¢ do urzadzen w hali przygotowania substratow,
do kontenera sterowni, pompowi, wezta ciepta, oczyszczania biogazu, studni kondensatu i odcieku, do
urzadzen uktadu kogeneracji oraz do zbiornika wstepnego, fermentacyjnego i pofermentacyjno-
magazynowego.

5.7. Wytyczne z zakresu wyprowadzenia energii cieplnej

Energie cieplng powstatg w procesie kogeneracji nalezy doprowadzi¢ do hali przygotowywania
substratéw, do budynku sterowni, konteneréw oczyszczania biogazu i uktadu kogeneraciji oraz zbiornika
wstepnego, fermentacyjnego i pofermentacyjno-magazynowego, do instalacji higienizacji. Z kontenera
wezta ciepta nalezy dodatkowo wykonaé min. dwa wyprowadzenia przewodu zasilania i powrotu do
wykorzystania produkowanej energii cieplnej do ogrzewania istniejgcych obiektéw na OLB.

5.8. Wytyczne z zakresu opraw oswietleniowych
W Hali przyje¢ substratéw, na placach manewrowych oraz na zewnetrznych ciggach komunikacyjnych
i podestach obstugowych np. na dachach zbiornikéw fermentacyjnych zaktada sie zastosowanie opraw

2024-03-13 Strona 21z 34



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw i
Lewy Brzeg w Koninie”. .
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa P ‘V'(
11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia

oswietleniowych z LED- do centralnego systemu sterowania obiektem, co pozwoli na kontrole zdalng
oswietlenia. owym zrédtem Swiatta przystosowane do warunkéw pracy. Tam gdzie to konieczne oprawy
muszg by¢ przystosowane do pracy w warunkach duzej wilgotnosci w pomieszczeniach.

Natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na
ciggach komunikacyjnych bedzie spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01. Sterowanie
i kontrola o$wietlenia bedzie wtgczona.

Tam gdzie to konieczne =zakiada sie zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego wykonanego
w technologii LED, pozwalajgcego na bezpieczne opuszczenie obiektu, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wyposazonego w centrale kontrolujgca jego poprawng prace.

5.9. Hala przyje¢ substratéw HPS

W hali instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w dostosowaniu do instalacji technologicznej (np. zasilanie
napeddéw armatury, napedéw pomp). Dotyczy to réwniez instalacji podstawowych, takich jak zasilanie
instalacji wentylacji i oswietlenie.

W budynku zainstalowane zostang zestawy gniazd wtykowych przeznaczone do zasilania urzgdzen
w czasie remontow i odbiornikdw tymczasowych przeno$nych. Przewiduje sie wyposazenie hali
w minimum dwa elektryczne gniazda serwisowe (wyposazone we wtyki sieciowe 230 Vi 400 V — 32 A,
min. IP 67 zlokalizowane na przeciwleglych scianach hali, w tym jedno w poblizu urzgdzenia do
rozdrabniania odpaddéw. Zasilanie wykonaé¢ z nowej rozdzielnicy elektryczne;.

5.10. Kontenery zespotéw pradotworczych

S3 obiektami nowymi, dedykowanymi dla zespotéw prgdotwoérczych. Zaktada sie, ze kontenery bedg
wyposazony w szafy i skrzynki rozdzielcze i sterownicze oraz w niezbedne instalacje:

zasilanie urzadzen technologicznych,

instalacje sygnatowa AKPIA,

instalacje oswietleniowg,

instalacje wentylacyjna,

instalacje p.poz.,

instalacja chtodni wentylatorowych (zlokalizowanych na dachach konteneréw).

~ooo0oT®

Energia elektryczna wygenerowana w zespotach pradotwoérczych bedzie podtgczona do istniejgcego
GPZ za posrednictwem nowej rozdzielnicy elektrycznej.

6. Cechy wymaganych rozwigzan dla AKPiA

6.1. Ogoblne zatozenia systemu
Szczegodtowe wytyczne w zakresie rozwigzan AKPIA przedstawiono w WWIORB 18.

Zatozeniem realizacji zaméwienia jest wprowadzenie automatycznego monitorowania pracy Ukfadu
Kogeneracyjnego oraz zdalnego sterowania procesami technologicznymi i poszczegélnymi elementami
uktadu technologicznego.

Zaktada sie prace obiektéw w trybach:

i. Tryb pracy w petni automatyczny przez zaimplementowany algorytm pracy.

ii. Sterowanie zdalne automatyczne — sterowanie wykonywane przez sterowniki PLC obiektéw ze
zdalnym nadzorem z poziomu systemow SCADA i paneli operatorskich, z zachowaniem alarmoéw
i blokad technologicznych. Dostep chroniony hastem.

iii. Sterowanie awaryjne ,reczne” - z poziomu paneli operatorskich z pominigciem gtéwnego sterownika
(mozliwo$¢ zmiany ustawieh poszczegdlnych urzadzen). Z zachowaniem kontroli istotnych
parametréw technologicznych i stanu urzgdzen wykonawczych. Dostep chroniony hastem.

iv. Mozliwos¢ zmiany poszczegdlnych zmiennych systemowych z poziomu paneli operatorskich.
Dostep chroniony hastem.

v. Sterowanie awaryjne - lokalne, ,reczne” ze stacyjek zamontowanych przy urzadzeniach
(przepustnice, zasuwy, napedy itp.), Dostep do stacyjek musi by¢ zapewniony bez konieczno$ci
otwierania rozdzielnic AKPIA lub elektrycznych np. panele sterujgce falownikow montowane na
drzwiach rozdzielnic lub zapewnienie sterowania z skrzynek zlokalizowanych w okolicy sterowanych
urzadzen.

Cechy systemu sterowania:
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Sterowanie i monitoring zdalny z systeméw SCADA — nalezy przewidzie¢ wspotprace z istniejgcym
systemem SCADA ASIX,

Do transmisji danych pomiedzy systemami SCADA i sterownikami obiektowymi PLC nalezy
przewidzie¢ doprowadzenie sygnatdw do kazdego projektowanego obiektu wyposazonego
w systemy AKPIA. Przewody prowadzi¢ w nowej lub istniejgcej kanalizacji kablowej.

Do transmisji danych miedzy panelami operatorskimi a sterownikami PLC w obrebie jednego obiektu
przewidzie¢ wykorzystanie wydzielonych sieci Ethernet z protokotami Profinet,

Do transmisji danych miedzy aparaturg pomiarowg i wykonawczg a sterownikami PLC w obrebie
jednego obiektu przewidzie¢ wykorzystanie wydzielonych sieci Ethernet z protokotem Profibus DP /
Profinet,

Przewidzie¢, jako panele operatorskie wykorzystanie paneli operatorskich z kolorowymi, dotykowymi
ekranami graficznymi o budowie modutowej (z wymiennym modutem procesora),

Na obiektach, gdzie przewidziano rozdzielnice obiektowe dwusekcyjne, przewidzie¢ zasilanie
systemow AKPIA z dwéch sekcji. Do rozdzielnic AKPIA doprowadzi¢ nalezy zasilanie z obu sekcji
uktadu SZR z mozliwoscig recznego wyboru czynnego kabla zasilajgcego przy pomocy przetgcznika
zamontowanego w rozdzielnicy AKPIA. Intencja Zamawiajgcego jest umozliwienie pracy systemow
AKPIiA w przypadku wyfgczenia na obiekcie jednej sekcji zasilania np. z przyczyn serwisowych;
nalezy unikng¢ sytuacji, ze urzadzenia technologiczne majg zasilanie, a uktady AKPiA powigzane
z nimi zasilania nie majg (zasilane sg z innej, nieczynnej sekcji).

Systemy AKPIA wyposazy¢ w zasilacze buforowe, bezprzerwowe podtrzymujgce napiecie zasilajgce
na sterownikach PLC, panelach operatorskich HMI, systemach transmisji danych, czujnikach
i przetwornikach pomiarowych, na sygnatach kontrolnych (krancéwkach) przy zaniku zasilania
podstawowego przez czas min. 30 minut. Dla systemdw transmisji danych przewidzie¢ osobne
zasilacze buforowe, bezprzerwowe z sygnalizacjg zaniku zasilania sieciowego przekazywang do
systemoéw SCADA,

. Sterowniki PLC i panele operatorskie muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Ze wzgledéw

eksploatacyjnych nalezy zastosowac sterowniki i panele operatorskie kompatybilne z obecnie
wykorzystywanymi w PWIK Sp. z o.0.,

Rozdzielnice AKPIA oraz zasilajace wyposazy¢ nalezy w analizatory parametréw sieci elektrycznej
z pomiarem energii wigczone do sieci transmisji danych z przekazem danych do systeméw SCADA
i raportowych,

Zastosowana aparatura pomiarowa, urzgdzenia wykonawcze, napedowe, rozruchowe muszg
umozliwia¢ petng zdalng kontrole z poziomu systeméw SCADA (stany pracy, stany awaryjne,
pomiary itp.) Armatura reczna (zasuwy, przepustnice) muszg by¢ wyposazone w czujniki potozen
skrajnych (krahcowki) z przekazem ich stanu do systeméw SCADA.

Dla realizowanych obiektéw nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcego systemu SCADA.

Wymagania jakie zamawiajgcy stawia przed systemem raportowania:

a)

b)

c)

raportowanie w systemie takich parametréw technologicznych jak:

przeptywy,

parametry biogazu (tj. CHas, H2S, CO>),

cisnienia,

temperatury,

poziomy w zbiornikach,

wystgpienia alarméw,

wystgpienia blokad technologicznych,

wykonanie i raportowanie pomiaru zuzycia energii elektrycznej dla kazdego obiektu, procesu
technologicznego oraz dodatkowo dla niektorych kluczowych urzadzen — pompy, dmuchawy,
centrale wentylacyjne itp.,

archiwizowanie zdarzen historycznych (wystgpienia alarméw, blokad technologicznych).

Ideowy schemat potgczen sygnatéw AKPIA przedstawiono na ryc. 6.1.
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Ryc. 6.1 Ideowy schemat potgczern AKPIA

6.2. Procesowe uklady pomiarowe

Dla spetnienia wymagan procesu technologicznego i wszelkich algorytméw sterowania automatycznego
konieczne jest zastosowanie i odpowiednia konfiguracja uktadéw pomiarowych. Ponizsza tabela 6.1
przedstawia przyktadowe zestawienie danych, ktdre powinno by¢ zawarte w algorytmie sterowania,
w celu prowadzenia i kontroli procesu. W tabeli muszg zosta¢ zawarte i zdefiniowane, w przedstawiony
sposob, wszystkie niezbedne pomiary.

Tab. 6.1 Przyktadowe zestawienie danych dla algorytmu sterowania (dane w tabeli sg przyktadowe).

L Wielkosé Lokalizacja Zakres Wartosé Reakcja instalacji na przekroczenie
P mierzona pomiaru pomiarowy krytyczna wartosci krytycznej
NAZWA OBIEKTU
. . 1. 2100 m® 1. Alarm przepehienia
1 Np. POF::? cleczy Np. dach zbiornika 1 0 [_ml3]20 2. =105m? 2. Wylgczenie pompy nr...
3. s10md 3. Alarm niskiego poziomu

Dane umieszczone w powyzszej tabeli nalezy traktowaé¢ jako pogladowe. Ostateczne dane
zostang podane na etapie Projektu Technicznego i zweryfikowane lub potwierdzone podczas
rozruchu technologicznego instalacji. Rekomendowang ilo$é punktéw pomiarowych nalezy
traktowa¢ jako minimalna. Rzeczywista ich ilos¢é przedstawi projektant instalacji technologicznej
bez zmniejszenia funkcjonalnosci i poprawnosci pracy systemu. Zestawienie punktéw
pomiarowych uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zaktada sie zastosowanie uktadéw pomiarowych najwyzszej jakosci i pewno$ci dziatania.
Uktady pomiarowe fizyczne zostang potgczone przy wykorzystaniu sygnatu 4..20mA.

Przeptywomierze zostang wigczone do systemu sterowania za pomocg magistrali komunikacyjne;.
W szczegolnych przypadkach dopuszczalne jest wyposazenie przeptywomierzy w dodatkowe wyjscie
4—- 20 mA oraz impulsowe (niedopuszczalne jest zastepowanie magistrali cyfrowej sygnatem
analogowym i binarnym).

Wszelkie projektowane uktady zostang wigczone do systemu sterowania z wykorzystaniem
dedykowanych przetwornikéw, potgczonych ze sterownikiem za pomocg magistrali komunikacyjnej.
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Sondy powinny zostaé dobrane do wszelkich warunkéw s$rodowiskowych w jakich sondy zostang
zainstalowane.

Lista przewidywanych czujnikébw (przy czym Wykonawca na etapie projektowym zweryfikuje
koniecznosc¢ i zasadno$¢ montazu czujnikdw wskazanych ponizej lub dodatkowych czujnikéw i ustali
ostateczng liste z Zamawiajgcym):

1. W higienizatorze:
1.1. pomiar temperatury;
1.2. pomiar cisnienia;
1.3. poziomu zapetnienia;
2. W zbiorniku wstepnym / hydrolizy, komorze fermentacyjnej i pofermentacyjno-magazynowej:
2.1. czujniki ciggtego pomiaru pH cieczy;
2.2. pomiar temperatury;
2.3. pomiar cisnienia;
2.4. pomiar poziomu zapetnienia;
3. Pomiary przeptywow:
3.1. substratu;
3.2. masy fermentatycjnej / pofermentu;
3.3. biogazu;
4. Analizator biogazu - pomiar zawartosci objetosciowej 5 gazéw:
4.1. CHg;
4.2. COz;
4.3. H2S;
4.4. NHs (opcjonalnie);
4.5. Oo.

7. Cechy wymaganych rozwigzan dla zewnetrznych sieci
technologicznych i wod-kan.

Podczas realizacji budowy biogazowni nie przewiduje kolizji z istniejgcymi sieciami. W przypadku jednak
koniecznosci wykonania przekfadki istniejgcych rurociggéw, Wykonawca uzyje materiatéw tej samej
srednicy i nie gorszych parametrach. Wymagane jest, jezeli wystgpi taka sytuacja, aby istniejace,
wytgczone z eksploatacji, elementy uzbrojenia terenu, ktore w trakcie prowadzenia prac budowlanych
zostang odkryte, byty usuniete z wykopu.

Wykonawca w zakresie prac technologicznych utozy przewody:

Przewdd przesytu substratu do procesu fermentaciji i pofermentu

Przewdd zbierajgcy kondensat powstajgcy w instalaciji

Przewdéd przesytu biogazu

Przewody zasilania i powrotu ciepta technologicznego

Przewody instalacji elektrycznej

Przewody instalacji wody

Przewody zbierajgce odcieki powstajgce podczas dowozenia i przygotowywania substratow

Wymogi p.poz.

W celu spetnienia wymogdw p.poz, dla rozpatrywanych obiektow | etapu realizacji przedsiewzigcia,
zaktada sie maksymalng wymagang ilos¢ wody na poziomie 15 I/s lub zbiornik przeciwpozarowy
o pojemnosci 150 m3. Podziat na strefy pozarowe odbywat sie bedzie na etapie opracowywania
projektu budowalnego oraz technicznego. Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilos¢ hydrantéw i ich lokalizacje na podstawie wytycznych p.poz. Projektant sprawdzi
parametry techniczne (wydajnos¢, cisnienie dyspozycyjne) sieci wodociggowej w celu spetnienia
wymogow projektowanej instalacji wodociggowej (cele bytowe, technologiczne i ppoz.).
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymaganej ilosci wody, projektant zaprojektuje
zbiornik przeciwpozarowy o wymaganej pojemnosci i ustali jego lokalizacje z Inwestorem
i strazakiem.

i. Budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej zwigzanych z instalacjg technologiczng

SerooooTe
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Wykonawca zaprojektuje i wykona wraz z przytgczami nowe odcinki sieci wodociggowych, ktére
wynikajg z budowy nowych obiektow i ewentualnej modernizaciji istniejgcych. Wybudowane nowe
odcinki bedg wchodzity w sktad istniejgcej sieci wodociggowej, co Wykonawca musi uwzgledni¢
w swoich projektach. Srednice nowych odcinkéw musza byé powigzane z istniejgcymi uktadami.
Pierscienie wodociggowe muszg byé pozamykane. Sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé tgcznie
z uzbrojeniem — zasuwy, hydranty. Hydranty nadziemne. Materiaty i technologie wykonania
przewodoéw wodociggowych i przytgczy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
j-  Budowa odwodnienia nawierzchni utwardzonych

Wody opadowe z projektowanych drég oraz tymczasowych drég technicznych, zostang
odprowadzone na teren pobliskich polderow znajdujgcych sie na terenie Inwestora. Przed
przystgpieniem do projekt nalezy uzyska¢ warunki i wytyczne na odprowadzenie wéd opadowych
do istniejgcych polderdéw. Jesli to konieczne przewidzie¢ retencjonowanie wod opadowych z drég
oraz sporzadzenie operatu wodno-prawnego. Na terenie placéw manewrowych przewiduje sie
budowe kanalizacji deszczowej. Wykonawca wykona kanaty kanalizacji deszczowej w ramach
budowy zaprojektowanych przez siebie nowych obiektéw wraz z infrastrukturg komunikacyjna.
W ramach budowy kanalizacji nalezy wykona¢ przykanaliki deszczowe z punktowych lub liniowych
spustow deszczowych (z projektowanych placéw manewrowych). Sie¢ kanalizacji deszczowej musi
by¢ kompletna i zawiera¢ m.in. prefabrykowane zelbetowe studzienki kanalizacyjne, wpusty
deszczowe drogowe, wpusty dla rynien z czyszczakami montowanymi poziomo w opasce itp.
Kanaty nalezy wykonac z rur zelbetowych, polimerobetonowych, GRP. Przykanaliki z tego samego
materiatu, co rurociggi lub z PVC.

k. Zabezpieczenie w gruncie wytgczonych z eksploatacji przewodéw, kanatéw i ich usuniecie
Z gruntu
Istniejgca wylgczona z eksploatacji infrastruktura bedzie usuwana z gruntu w przypadku
prowadzenia robot zwigzanych z budowg nowych sieci i obiektow w miejscu jej lokalizacji.

Rurociggi technologiczne, ktére pozostang w gruncie bedg zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez tzw. zamulenie, czyli wypetnienie wolnej wewnetrznej przestrzeni przewodu mieszankg
przeznaczong do wypetniania nieczynnych rurociggdw. Mozna tego dokonaé przy okazji
prowadzenia robét zwigzanych z budowg nowych obiektow, a jezeli to nie bedzie mozliwe nalezy
wykonac¢ punktowe wykopy w celu odkrycia istniejgcego rurociggu i wprowadzenia do niego injektu.
Zabezpieczenie rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producentow
mieszanek. Zamawiajgcy zamiennie dopuszcza usuniecie z gruntu czesci lub catych przewodow
przewidzianych do wytgczenia z eksploataciji i przeznaczonych do zamulenia.

8. Cechy wymaganych rozwigzan dla zewnetrznych sieci
elektrycznych i AKPIA

8.1. Stan istniejgcych sieci zewnetrznych

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg rozlokowane sg sieci elektryczne AKPIiA oraz
teletechniczne w przewazajgcej czesci w postaci podziemnych linii kablowych. W zwigzku
z konieczno$cig budowy nowych oraz przebudowy istniejacych obiektéw oraz elementéw instalacii
konieczna jest przebudowa celem dostosowania infrastruktury elektrycznej.

Istniejgce kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
w sgsiedztwie prowadzonych prac lub na skrzyzowaniach z nowymi instalacjami oraz na diugosci co
najmniej po 100 cm w obie strony od tych miejsc.

Linie kablowe, ktére po dokonaniu koniecznych rozbiérek stang sie niepotrzebne nalezy zdemontowaé
a materiat przekaza¢ witascicielowi.

Zamawiajacy posiada warunki przylaczeniowe, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ ich
aktualizacja.

8.2. Linie kablowe sygnatowe i zasilajace
Istniejgce linie kablowa w zakresach tras kolidujgcych ze Planem Zagospodarowania Terenu (PZT)
zostang przebudowane po nowej trasie zgodnie z zleceniami niniejszego punktu.

Wytyczne dla przebudowy istniejacych linii kablowych
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Istniejgce czynne linie kablowe, ktorych przebieg nie bedzie kolidowa¢ z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, w miejscach zblizen do projektowanych sieci i urzadzen nalezy
zabezpieczy¢ rurami dzielonymi HDPE o s$rednicy, co najmniej @110 mm w przypadku linii kablowych
niskiego napiecia oraz niskoprgdowych. W przypadku linii kablowych $redniego napiecia, o napieciu
6 kV i wyzszym, nalezy uzywac rur o $rednicy co najmniej @160 mm.

Linie kablowe czynne, ktérych przebieg bedzie kolidowa¢ z projektowanym zagospodarowaniem,
podlega¢ bedg demontazowi w zakresie koniecznym do przebudowy. W miejsce usunietego odcinka
linii kablowych nalezy dokona¢ wstawki kabla o parametrach nie gorszych niz istniejgca linia kablowa,
utozy¢ po nowej trasie, a konce potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi dostosowanymi do przekroju
przewodu.

Linie kablowe $redniego napiecia nalezy przebudowac w pierwszej kolejnosci. W zwigzku z uktadaniem
kilku relacji kabli w jednym wykopie nalezy dazy¢ do ukiadania w pionie kabli tej samej
relacji, z zachowaniem poziomej odlegtosci kabli o odrebnej relacji, przy zatozeniu, ze najwyzsze
napiecie bedzie umieszczane na dnie wykopu a kable sygnatowe najblizej powierzchni.

Linie sygnatowe i niskoprgdowe oraz kable Swiattowodowe prowadzi¢ w rurach HDPE i w razie
koniecznosci zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem i wilgocig. W miejscach rozgatezien
zastosowac¢ prefabrykowane betonowe studnie kablowe.

Istotne jest zapewnienie mozliwie jak najkrotszego czasu przetgczenia urzgdzen na nowe linie kablowe
(zasilajgce i sygnatowe).

Wytyczne dla wykonania nowych linii kablowych

Zaktada sie utozenie nowych linii kablowych do zasilania i sterowania obiektow projektowanych. W tym
celu przewiduje sie wykonanie linii w postaci ukladéw pojedynczych kabli oraz kilku przewodoéw, jako
jeden zasilacz. Kazdy obiekt bedzie posiada¢ podwdjne zasilanie: podstawowe i rezerwowe, utozone z
dwoch roznych sekgcji stacji transformatorowej. Wszystkie linie kablowe zasilajgce bedg utozone
bezposrednio w ziemi.

Nieujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac¢
w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) koloru niebieskiego. Kabel nalezy oznaczyé¢
co 10 m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale wygrawerowanym napisem: ,Nr kabla, typ kabla, rok
budowy”.

W miejscach przepustow kablowych pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych sztywnych.
Przewody zabezpieczy¢ na catej dtugosci przepustow oraz 1 m przez i za przepustami. Kabel nalezy
opisa¢ w miejscach przed i za przepustem kablowym i w miejscach wprowadzenia do budynku.
W miejscach zastosowanie przepustéw ochronnych typu ostona nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody za pomocg fabrycznych uszczelniaczy.

W celu uzyskania pewno$ci zasilania obiektow w kazdej z rozdzielnic obiektowych przewidziany zostat
uktad SZR (samoczynnego zatgczenia rezerwy) w postaci bezposredniego automatycznego
przetgcznika z napedem elektrycznym lub kompletnego uktadu fgcznikéw z automatycznym uktadem
SZR i dwoma sekcjami szyn zbiorczych.

Zgodnie z wymaganiami przepisow wykonac¢ odbiory robét zanikowych.
Prace wykona¢ zgodnie z norma: N-SEP-E-004.

8.3. Oswietlenie zewnetrzne
Nowe o$wietlenie wykonaé stosujagc energooszczedng technologie LED.

W zwigzku budowg placu manewrowego przy HPS przewiduje sie wykonanie o$wietlenia placu
w technologii LED. Droga na terenie PWiK Sp. z 0.0. w zakresie od bramy wjazdowej do placu
manewrowego zostanie przebudowana. Wykonawca ustali z Inwestorem czy istniejgce oswietlenie
przebudowywanej drogi bedzie podlega¢ modernizacji do standardu LED. Ponadto w zakresie instalac;ji
oswietleniowej bedzie oswietlenie 2 wag samochodowych wraz z dojazdami, wszystkich wymaganych
drdg i dojsé serwisowych do zastosowanych obiektéw / urzadzeh oraz podestéw obstugowych np. przy
mieszadtach zbiornikéw. Nowe o$wietlenie wykonaé w catosci w technologii LED.

Istniejgce czynne oswietleniowe, linie kablowe w miejscach, w ktérych przebieg bedzie kolidowaé
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i w miejscach zblizeh do projektowanych sieci i urzadzen
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nalezy zabezpieczy¢ rurami dzielonymi HDPE badz dokona¢ doktadnego oczyszczania i wykonania taw
betonowych zabezpieczajgcych instalacje przed zniszczeniem.

Miejsca skrzyzowan z sieciami zabezpieczy¢ rurami HDPE, a przy przejsciach pod drogami, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami przepustowymi HDPEp @110mm na diugosci przepustu oraz po
1 m w obie strony.

Linie kablowe i urzadzenie, ktére po dokonaniu koniecznych rozbiérek stang sie niepotrzebne, nalezy
zdemontowaé a materiat przekaza¢ wtascicielowi.

8.4. Linie kablowe zasilajace

Projektuje sie utozenie linii kablowych do zasilania obiektéw projektowanych. W tym celu przewiduje sie
wykonanie linii kablowych w postaci uktadéw pojedynczych kabli oraz kilku kabli, jako jeden zasilacz.
Kazdy obiekt bedzie posiada¢ podwdjne zasilanie: podstawowe i rezerwowe, utozone z dwoch réznych
sekcji stacji transformatorowej. Wszystkie linie kablowe zasilajgce bedg utozone bezposrednio w ziemi
przy projektowanej kanalizacji kablowej. Utozenie kabli w ziemi zgodnie z normg SEP N-SEP-E-004.

W celu uzyskania pewno$ci zasilania obiektéw w kazdej z rozdzielnic obiektowych przewidziany zostat
uktad SZR (samoczynnego zatgczenia rezerwy) w postaci bezposredniego automatycznego
przetgcznika z napedem elektrycznym lub kompletnego uktadu facznikéw z automatycznym uktadem
SZR i dwoma sekcjami szyn zbiorczych.

Nieujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac
w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) koloru niebieskiego. Kabel nalezy oznaczyé¢
co 10 m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale wygrawerowanym napisem: ,Nr kabla, typ kabla, rok
budowy”.

W miejscach przepustéw kablowych pod drogami kable uktadaé w rurach ochronnych sztywnych. Kabel
nalezy opisa¢ w miejscach przed i za przepustem kablowym i w miejscach wprowadzenia do budynku.
W miejscach zastosowanie przepustéw ochronnych typu ostona nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody za pomocg fabrycznych uszczelniaczy.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw nalezy wykonaé odbiory robét zanikowych.

9. Cechy wymaganych rozwiazan dla instalacji stabopragdowych

Wszystkie instalacje stabopradowe prowadzone na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg nalezy
prowadzi¢ w kanalizacji kablowej. Dla wszystkich instalacji miedzy budynkowych, gdzie jest to
technicznie mozliwe konieczne jest zastosowanie potgczen swiattowodowych. Wszelkie instalacje
pomochicze rowniez nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowe;.

9.1. Ochrona obiektow technologicznych
Zgodnie z zatozeniami dla obiektu nalezy przewidzie¢ ochrone nowych obiektéw technologicznych
i zainstalowa¢ dodatkowe urzadzenia sygnalizacji zagrozen, ktére obejmujg bezpieczenstwo
przeciwpozarowe na terenie obiektéw technologicznych.

Nowe obiekty wyposazy¢ w nastepujgce systemy ochrony:
SSP — system sygnalizacji pozaru
CCTV - system telewizji dozorowej

9.1.1. System sygnalizacji pozaru

Dla zwigkszenia ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie zastosowanie elektronicznych urzadzen
detekcji i sygnalizacji pozaru. System Sygnalizacji Pozaru realizowaé wg normy PN-EN 54-14. Nalezy
uzy¢ czujek dymu z podwdjnym detektorem optycznym (dioda czerwona i dioda niebieska), i/lub
wielodetektorowych czujek dymu i ciepta wykrywajgcych pozary testowe (TF1-TF5+TF8, TF9).
W miejscach szczegdlnych nalezy uzy¢ czujnikbéw specjalizowanych np. liniowych w pomieszczeniach
0 duzych obszarach detekcji, zasysajgcych w pomieszczeniach o duzym zagrozeniu
zanieczyszczaniami, trudnodostepnych, waznych ze wzgledu na zagrozenia pozarowe. System SSP
musi by¢ rozszerzeniem istniejgcego systemu. System Ostrzegania Alarmowego oparty o syreny
elektroniczne (SOA). Za prawidiowe zaprojektowanie i dobor urzgdzen oraz instalacji odpowiada
Wykonawca.

System sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat nastepujgce obiekty:
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e Hale przyje¢ substratéw, w szczegdlnosci miejsca magazynowania odpadoéw palnych do procesu,
miejsca zatadunku i higienizacji.

Kontenery agregatéw kogeneracyjnych x3,

Kontener odsiarczania biogazu,

Kontener wezta cieplnego,

Sterownie,

Stacje pompowe,

Stacje trafo x2,

Stacje pomp x2,

Miejsce magazynowania odpadéw wytwarzanych w trakcie eksploatacji (jesli zostanie wyznaczone
przez Wykonawce).

9.1.2. System CCTV
Teren objety realizacjg zamédwienia nalezy nadzorowa¢ systemem monitoringu wizyjnego
z wykorzystaniem kamer stacjonarnych IP.

System CCTV bedzie pozwalat na obserwacje:

e Zatadunku podajnika substratow w Hali Przyjecia Substratow;
¢ Boksow magazynowych w Hali Przyjecia Substratow;
¢ Wag samochodowych

Obiekty (wewnatrz i na zewnatrz) nalezy doposazy¢ w system wizyjny skfadajgcy sie z kamer do
obserwacji zatadunku podajnika substratéw oraz bokséw magazynowych znajdujgcych sie w Hali
Przyjecia Substratéw. Przewiduje sie zainstalowanie kamer w okolicy wag samochodowych. Obraz
z kamer znajdujgcych sie w Hali Przyje¢ Substratéw nalezy przekazaé do Centralnej Sterowni. Obraz
z kamer przy wagach samochodowych przekaza¢ do portierni w okolicy bramy wjazdowej do OLB.
Istniejgce stanowiska podgladu nalezy rozszerzy¢ o mozliwos¢ podgladu obrazu z nowych kamer.
Rejestracje nalezy przeprowadzi¢ na rejestratorach zgodnych z istniejgcym systemem rejestracji CCTV
na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg. System CCTV musi spetniaé warunki jakosci rejestracji
oraz czasu archiwizowania okreslone w zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 wrzesnia 2010 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
ochrona wartosci pienieznych przechowywanych itransportowanych przez przedsiebiorcow i inne
jednostki organizacyjne.

Nie jest wymagane, aby kamery posiadaty stopieh ochrony NEMA 4X.

Ze wzgledu na to, ze w hali przyjecia substratéw przewiduje sie magazynowanie odpaddéw, nalezy
zweryfikowac¢ konieczno$¢ zastosowania monitoringu, i jesli bedzie wymagany wg oceny rzeczoznawcy
ppoz., przewidzie¢ zastosowanie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania (obejmujgcego boksy
magazynowania substratéw/ odpadow przed procesem przetwarzania oraz miejsc magazynowania
odpaddéw wytworzonych) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r.
W sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadoéw (Dz.U. z 2019
r. poz. 1755). W uzgodnieniu z Zamawiajgcym i rzeczoznawcg ppoz. nalezy przewidzie¢ rowniez
mozliwos¢ udostepnienia zdalnego dostepu do monitoringu organom ochrony s$rodowiska (np.
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska) w przypadku magazynowania odpadéw palnych lub
niebezpiecznych.

Po stronie Projektanta systemu CCTV lezy kwestia doboru liczby kamer wystarczajgcej z punktu
widzenia funkcjonalnosci systemu.

10. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

10.1. Informacje ogodlne

Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o istniejgcy Projekt Zagospodarowania Terenu.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu takie jak:

a. doktadna lokalizacja elementéw zagospodarowania;

b. przebieg chodnikéw i drog;

c. lokalizacja elementow matej architektury;
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moze by¢ inna niz to zatozono w PFU pod warunkiem uzgodnienia jej z Zamawiajagcym oraz
wiarygodnego uzasadnienia, lub tez, jezeli wynika¢ bedzie z obiektywnych przyczyn, ktére ujrzaty
Swiatto dzienne na dalszych etapach opracowywania dokumentaciji projektowe;.

10.2. Projektowany ukfad drég, placéw i chodnikéw

W ramach budowy biogazowni na terenie OLB, Wykonawca w granicach obszaru lokalizacji nowych
obiektéw technologicznych wykona nowe ciggi komunikacyjne w lokalizacji wynikajgcej z Planu
Zagospodarowania Terenu. Ciagi komunikacyjne oraz place manewrowe dla ruchu pieszego
i samochodowego bedg uwzglednia¢ nosnosci pojazdow, jakie mogg sie po nich poruszaé. Nowo
wybudowane drogi nalezy odwodni¢ i oswietli¢. Zostang one wykonane z kostki brukowej betonowej lub
mieszanki bitumiczne oraz z ptyt azurowych.

Uktad drég bedzie uzupetnieniem istniejgcej komunikacji w zakresie stuzgcym obstudze projektowanych
obiektéw. Punktem wyjscia do projektowanego ukladu komunikacyjnego jest istniejgca droga
wewnetrzna prowadzaca w gigb OLB od wjazdu z ul Nadrzecznej. Stanowi ona gtéwng droge w OLB
i poczatek docelowego nowego ukfadu drog. Z drogi tej bedg wykonane przecznice prowadzgce do
projektowanych obiektéw. Istniejgca sie¢ drogowa bedzie obstugiwaé wszystkie objete inwestycjg
obiekty w trakcie ich budowy. Uzupetnieniem uktadu bedg place manewrowe zlokalizowane przed hala
przyjec¢ substratow, przed kontenerami kogeneratorow oraz chodniki i opaski chodnikowe umozliwiajgce
pieszg komunikacje z gtébwnego uktadu drogowego, ktéry bedzie miat charakter pieszo-jezdny.

Zaktada sie wykonanie dwoch nowych zatok przy istniejgcej drodze w sgsiedztwie bramy wjazdowej do
OLB i zabudowe tam dwéch wag najazdowych w celu dokonania rozliczen dostawcéw substratow.

Konstrukcja drogi musi umozliwi¢ ruch pojazdéw obstugujgcych projektowane i istniejgce budynki,
w tym ruch ciezkich pojazdéw dowozgcych materiaty eksploatacyjne. Nawierzchnia drogowa — kostka
betonowa lub masa bitumiczna, oraz ptyta azurowa jak wskazano ponize;.

Zaktada sie wykonanie dwdch rodzajéw nawierzchni:

a. kostke betonowg lub mase bitumiczng wymaga sie na drodze dojazdowej oraz na placu
manewrowym, po ktérej bedg poruszac sie pojazdy dowozace substrat do biogazowni (pojazdy
ciezkie). Obrzeza — prefabrykowane z betonu wibroprasowanego;

b. dla zapewnienia dojazdow serwisowych (okresowych) do agregatéw kogeneracyjnych (CHP 1 — 3),
filtra tkaninowego (FT), kontenera wezla ciepta (KWC), kontenera oczyszczania biogazu z kottem
gaz. (OB), stacji pompowej 1 (SP1), sterowni (ST), trafostacji (TRAF), podziemnego zbiornika
substratow ptynnych (ZMP);

Jesli nastgpig zmiany w usytuowaniu obiektow i wystgpi konieczno$¢ zapewnienia dostepu to rowniez

nalezy wykona¢ nawierzchnie drogowg zgodnie ze wskazang wyzej funkcjonalnoscig, po konsultacji

z Zamawiajgcym.

Z kostki betonowej nalezy wykonac réwniez ,opaske” o szerokosci 0,5 m wokét HPS.

Przewidywane Srodki transportu, zwigzanego z technologia, wynikajg z dostaw materiatéw i Srodkow
eksploatacyjnych. Z uwagi na wysokie koszty transportu Zamawiajacy nie wyklucza rzadszych dostaw
o wiekszej ilosci przy wykorzystaniu maksymalnych nosnosci samochoddéw transportowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby nowe drogi, a w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce tez drogi
istniejgce, byly zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR2, dla
poruszania sie po nich pojazdéw o maksymalnym nacisku odpowiadajgcym maksymalnemu naciskowi
osi napedowej 11,5 t, wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2016 r., poz
858z pdz.zm.).

Zaktada sie naprawe lub wymiane nawierzchni wszedzie, gdzie z uwagi na prowadzone roboty lub
uszkodzenie wystgpi koniecznos¢ jej rozebrania. Naprawa nawierzchni powinna obejmowaé caty
przekroj ciggu komunikacyjnego a nie tylko w szerokosci wykopu. Naprawa nawierzchni powinna by¢é
z tego samego materiatu, co istniejgca. Jezeli istniejgca jezdnia jest asfaltowa, to i po naprawie musi
mie¢ takg sama nawierzchnie.

Szacunkowa powierzchnia projektowanej nawierzchni drogowej z kostki brukowej lub mieszanki
bitumicznej: ~2 800 m2.
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Szacunkowa powierzchnia projektowanej nawierzchni drogowej z kostki ptyty azurowej: ~700 m2.
Szacunkowa powierzchnia ,,opaski” wokét HPS: ~55 m2,

Minimalna szerokos$¢ jezdni — 7 m.

Nachylenie podtuzne — nie powinno przekroczy¢ 5%.

Odwodnienie nawierzchni placéw manewrowych - do istniejgcej kanalizacji technologicznej.

Odwodnienie nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz z dachéw — wody opadowe z projektowanych
drég oraz tymczasowych drég technicznych, zostang odprowadzone na teren pobliskich polderow
znajdujgcych sie na terenie Inwestora. Przed przystgpieniem do projekt nalezy uzyskaé warunki
i wytyczne na odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych polderow

Ukfad drogowy nalezy zaprojektowac tak, aby sumaryczna powierzchnia niezbednej do wykonania
nowej nawierzchni oraz nawierzchni koniecznej do odtworzenia lub naprawy byla optymalna pod
wzgledem celdw, ktérym ma stuzyC. llos¢ oraz charakterystyka zaprojektowanych drég i placow ma
zapewnic¢ bezkolizyjng obstuge zaréwno instalacji istniejgcej jak i planowanej, uwzgledniajgc przy tym
zminimalizowanie ich powierzchni.

10.3. Zielen i mata architektura
Na terenie przewidywanym pod inwestycje nie wystepujg drzewa. Najblizsze pasmo drzew jest
zlokalizowane po stronie potudniowej istniejgcej drogi wzdtuz terenu pod inwestycje.

Na obecnym etapie planowania inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci zrealizowania nasadzen
zastepczych, jednak nalezy wzigé pod uwage roslinnos¢ znajdujacg sie w obszarze oddzialywania
przedmiotowego zamierzenia. Rozpoczecie prac powinno by¢ poprzedzone inwentaryzacjg
i gospodarka roslinnoscia. Jezeli drzewa znajdujgce sie w tym obszarze bedg wymagac zabezpieczenia
na etapie rob6t budowlanych nalezy Teren po przeprowadzeniu wszystkich prac nalezy zrekultywowac,
jako trawnik.

Zabezpieczenie zieleni, a jezeli zajdzie taka koniecznosé, nasadzenia zastepcze drzew i krzewéw
(zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6z. zm.),
wymagane przy realizacji Kontraktu, bedzie ujete w cenie kontraktowej Wykonawcy. Ewentualne
nasadzenia uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Stosowne decyzje administracyjne dotyczgce wycinki
i nasadzen sg do pozyskania przez Wykonawce. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkag
drzew poniesie Wykonawca.

Projekt Zagospodarowania Terenu musi uwzgledniaé takze inne elementy matej architektury, takie jak
pojemniki na odpadki i siedziska. Projekt na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4. Wytyczne dla projektu organizacji wykonania inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat harmonogram realizacji rob6t obejmujgcy kolejno$é
wykonywanych prac, okresy realizacji poszczegdlnych robot, podat metodyke wspodtpracy
z Zamawiajgcym. Opracowany harmonogram Wykonawca zatwierdzi z Zamawiajgcym.

W swoim opracowaniu Wykonawca w powigzaniu z harmonogramem, okresli wymagane przez niego
dla potrzeb realizacji place budowy i pasy robocze dla inwestycji liniowych, ktére uzgodni
z Zamawiajgcym. Wskaze w zwigzku z zajetym terenem na oczyszczalni Sciekédw tymczasowe drogi
komunikacyjne niezbedne dla eksploatacji pracujgcych obiektow. Okresli niezbedne zapotrzebowanie
na media i opracuje projekt doprowadzania wody i odprowadzania sciekéw z placu budowy, opracuje
projekt doprowadzenia energii elektrycznej i uzgodni z odpowiednimi gestorami. Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym lokalizacje przewidywanego przez siebie zaplecza budowy, wskaze i uzgodni
z wlascicielami terenu miejsce tymczasowego skltadowania ziemi z wykopdw. Wyzej wymienione
czynnosci Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie realizacji inwestycji w harmonogramie uwzgledni¢ ciggtos¢ pracy
oczyszczalni $ciekéw oraz innych obiektéw administracyjno — technicznych.

Do wszystkich niewytaczonych z pracy obiektéw powinny byé zapewnione dojscia, a gdzie to jest
konieczne, takze dojazdy. Roboty, szczegdinie liniowe powinny by¢é prowadzone przy zapewnieniu
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przynajmniej jednostronnej komunikacji. Jezeli nie bedzie mozliwe, przynajmniej czesciowe
pozostawienie istniejgcych ciggéow komunikacyjnych, Wykonawca zobowigzany bedzie do utozenia
ciggoéw tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzgodnienia z Zamawiajgcym tymczasowej organizaciji
ruchu w ciggach komunikacyjnych, w ktoérych bedg prowadzone roboty z okresleniem terminu
rozpoczecia robét i czasu ich trwania.

Wykonawca rozpoczynajgc prace w danym ciggu komunikacyjnym musi uwzgledni¢ konieczno$é¢
dowozu materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego dziatania OLB.

Dodatkowo Wykonawca musi uwzglednic to, ze w przypadku awarii musi by¢ zapewniony dostep dla
odpowiednich stuzb technicznych i ratunkowych.

11. Wymagania zabezpieczeniowe
11.1. Drganiowe

Nalezy zapobiega¢ przenoszeniu drgan na konstrukcje budynkéw, konstrukcje wsporcze, fundamenty
oraz instalacje wspotpracujgce z urzadzeniami bedgcymi emitorami drgan np.: wentylatory, centrale
wentylacyjne. Pofgczenia emitorow drgan z instalacjami nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu
kompensatoréw elastycznych. Aby izolowaé urzadzenia drgajace od podtoza lub konstrukcji wsporczej
przy ich posadowieniu zastosowaé wibroizolatory.

11.2. Akustyczne

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-B-02151-
2:2018-01 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

Dopuszczalny poziom hatasu w sSrodowisku powodowany przez urzgdzenia emitujace hatas nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).).
Ekspozycja na hatas odniesiony do osmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie moze
przekroczy¢ 80 dB.

Wszystkie instalacje musza by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajgcy nieprzekroczenie
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku zaréwno w pomieszczeniach obstugiwanych jak
i w pomieszczeniach sgsiednich oraz na zewnatrz budynku.

Dla zapewnienia wymagan akustycznych w pomieszczeniach oraz na zewnatrz budynkéw stosowaé
ttumiki akustyczne. W przypadku gdy urzgdzenie nie spetnia wymagan akustycznych nalezy
zastosowaé obudowe dzwiekoszczelng lub umiesci¢ urzadzenia w dzwiekoszczelnych kontenerze.
Wielkos¢ ttumikéw okreslic na postawie obliczeh akustycznych. Obliczenia nalezy dotgczyé do
dokumentaciji projektowej.

11.3. Antykorozja

Stalowe elementy konstrukcyjne nowych obiektéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynk
ogniowy.

W przypadku elementéw nie majgcych kontaktu z medium np.: drabiny, barierki, schody, podesty —
winny by¢ one wykonane ze stali min. AlSI 304.

Elementy konstrukcji stalowej HPS zabezpieczyé antykorozyjnie systemem malarskim zgodnie z normag
PN-EN ISO 12944-1. Trwato$¢ powtoki malarskiej — M (5 - 15 lat). Okres trwatosci nie jest okresem
gwaranciji, stuzy on o ustalenia przez Inwestora planu renowaciji.

Klasyfikacja srodowiska wg PN-EN ISO 12944 — 2: C4 (duza, obszary przemystowe i przybrzezne
o $rednim zasoleniu).

Kolorystyke dobra¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym na etapie Projektu Technicznego.
12. Wymagania dotyczace ochrony ppoz. i BHP

Wszystkie instalacje staboprgdowe oraz pomocnicze prowadzone na terenie Oczyszczalni Sciekéw
Lewy Brzeg Konin nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowej.

2024-03-13 Strona 32z 34



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla ,Budowy biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw

Lewy Brzeg w Koninie”. .
Czgs$¢ 1.1 — czgs$¢ opisowa P ‘V'(
11. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zamdwienia "

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Zgodnie z zatozeniami, dla obiektu nalezy przewidzie¢ ochrone obiektéw technologicznych
i zainstalowa¢ dodatkowe urzadzenia sygnalizacji zagrozen, ktére obejmujg bezpieczenstwo
przeciwpozarowe na terenie obiektow technologicznych.

Nowe obiekty wyposazy¢ w nastepujgce systemy ochrony:

SSP — system sygnalizacji pozaru
CCTV - system telewizji dozorowej

Dla zwigkszenia ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie zastosowanie elektronicznych urzadzen
detekcji i sygnalizacji pozaru. System Sygnalizacji Pozaru realizowaé wg normy PN-EN 54-14. Nalezy
uzy¢ czujek dymu z podwojnym detektorem optycznym (dioda czerwona i dioda niebieska), i/lub
wielodetektorowych czujek dymu i ciepta wykrywajgcych pozary testowe (TF1-TF5+TF8, TF9).
W miejscach szczegdlnych nalezy uzy¢ czujnikow specjalizowanych np. liniowych w pomieszczeniach
o0 duzych obszarach detekcji, zasysajgcych w pomieszczeniach o duzym zagrozeniu
zanieczyszczaniami, trudnodostepnych, waznych ze wzgledu na zagrozenia pozarowe. System SSP
musi by¢ rozszerzeniem istniejgcego systemu.

W przypadku koniecznosci demontazu zainstalowanych w obiektach elementéw Systemu Ostrzegania
Alarmowego nalezy po zakonczeniu realizacji zamowienia przywrdcic ich stan pierwotny a w trakcie
zapewni¢ ciggtosé funkcjonowania w sposéb nieprzerwany. Za prawidtowe zaprojektowanie i doboér
urzadzen oraz instalacji odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w czasie wykonywania robot przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP,
ppoz. w trakcie realizacji robét utrzymywac miejsca robét w porzadku, sktadowac wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i materiaty w sposob bezpieczny oraz na biezgco usuwaé odpady.

Wykonane instalacje majg gwarantowaé bezpieczenstwo w zakresie BHP i ppoz. Majg by¢ zapewnione
odpowiednie dojscia i przejscia do urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania sprzetu w nalezytym stanie technicznym i wykonywaniu
niezbednych przeglagdéw wykorzystywanych urzadzen.

Szczegotowe wymagania ujeto w WWIiORB.

13. Wymagania dotyczace zabezpieczen przeciwwybuchowych
ATEX

Biogaz skfada sie w 40% - 70% z metanu i w 30-60% z dwutlenku wegla, a takze z matych ilosci
siarkowodoru, azotu, tlenu i wodoru. Tworzy on z powietrzem mieszaning wybuchowg w zakresie
stezen 4% do 15%. Z tego powodu instalacja musi zosta¢ zabezpieczona przed wybuchem i jej praca
podlegaé szczegdlnym rygorom bezpieczenstwa:

a. Wykonanie ORW (Oceny Ryzyka Wybuchu) dla instalacji,

b. wykonanie DZPW (Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem) dla instalaciji,

c. fizyczne zabezpieczenie przeciwwybuchowe instalacji na podstawie ww. DZPW,

d. wyznaczenie i oznakowanie stref zagrozenia wybuchem (na podstawie przeprowadzonej analizy
ryzyka),

e. dobdr urzgdzen dedykowanych do pracy w strefach zagrozenia wybuchem,

f. przeszkolenia obstugi dotyczgce warunkéw pracy w strefach zagrozenia wybuchem.

14. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia

Zamawiajgcy wymaga wykonania kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, rurociggow,
kierunkéw przeptywow, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania — zgodnie
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z polskimi normami i przepisami oraz ze standardem nazewnictwa przyjetym na obiektach
Zamawiajgcego.

Obiekty i urzgdzenia wtgczone do systemu sterowania bedg miaty zunifikowane nazewnictwo zaréwno
lokalne (tabliczki znamionowe, oznaczenia obiektowe), jak i systemowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie obiekty byly wyposazone w niezbedne urzgdzenia, narzedzia
i materiaty eksploatacyjne, w tym m.in. narzedzia i materiaty w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzah materiatowych oraz w zakresie
ochrony p.poz.

Zamawiajagcy wymaga oznakowania wszystkich miejsc magazynowania odpaddéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla magazynowania odpadow (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742).

15. Wymagania dotyczace Prob Koncowych i rozruchu

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat Proby Koncowe, ktére majg na celu sprawdzenie
poprawnosci wykonanych robo6t oraz prawidtowos$ci przyjetych, zaprojektowanych i wykonanych
rozwigzan technologicznych i technicznych.

Proby Kohcowe i Rozruch zostaty opisane w WWIORB 00.
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