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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres robét

Zakres niniejszych WWIORB 12 dotyczy wykonywania i odbioru robét montazowych
i ogolnobudowlanych, zwigzanych z realizacjg Inwestycji ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na
terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Zakres robot objetych niniejszymi WWIORB 12:

a) roboty dachowe w zakresie wykonywania docieplen i pokryé¢,

b) roboty dachowe w zakresie obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
c) montaz ptyt warstwowych dachowych,

d) montaz wpustow i systemdw odwodnienia dachoéw,

e) montaz systemow asekuracji dachowej,

f)  roboty elewacyjne w zakresie termo modernizacji i wykonczenia elewacji,

g) wykonywanie opasek wokét budynkow.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV roboét objetych zamowieniem
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

2.1. System stropodachu petnego

Zastosowany musi by¢ kompletny wyréb budowlany w postaci systemowego rozwigzania wraz
z wszystkimi akcesoriami i dodatkowymi elementami, w tym: tgcznikami, klinami naroznymi, klinami
odbojowymi, klejami, gruntami.

2.1.1. Papa paroizolacyjna

Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m? z obustronng powloka z masy asfaltowe;:
z asfaltu niemodyfikowanego.

Strona wierzchnia pokryta posypka drobnoziarnista, strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego.

Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrddet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na
réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Parametry:

a) grubosc¢ - 4,0mm +/- 5%;

b) zawartos$¢ skladnikéw rozpuszczalnych w chloroformie, nie mniej niz 2300 g/m?;

c) wodoszczelnosé - odpornosé na cisnienie 2 kPa;

d) odpornos¢ na sptywanie - niedopuszczalne sptywanie w temperaturze 70°C;

e) gietkos¢ w niskiej temperaturze - niedopuszczalne powstawanie peknie¢ w temperaturze 0°C;
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f)  maksymalna sita rozciggajgca:
I. kierunek wzdtuz — nie mniej niz 250 N/50 mm,
Il.  kierunek w poprzek — nie mniej niz 250 N/50 mm;
g) wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej:
I. kierunek wzdtuz — nie mniej niz 2%,
Il.  kierunek w poprzek — nie mniej niz 2%;
h) wytrzymato$é na rozdzieranie:
I. kierunek wzdtuz — nie mniej niz 60N,
Il.  kierunek w poprzek — nie mniej niz 70N;
i)  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, J - nie mniej niz 70 000;
i)  klasyfikacja ogniowa - klasa E.

2.1.2. Folia paroizolacyjna

a) folia paroizolacyjna o wysokim oporze dyfuzyjnym (z napylong warstwg aluminium), zbrojona,
b) wspotczynnik dyfuzji Sd - 200 (+/-60),

c) spetniajgca wymagania normy PN-EN 13984:2013-06,

d) klasyfikacja ogniowa - klasa E.

2.1.3. Membrana dachowa PVC

Folia dachowa wykonana z PVC-P, laminowana od spodu wtdkning syntetyczng

a) temperatura zgrzewania — 420-500 °C,
b) montaz poprzez mocowanie mechaniczne,
c) system pokrycia musi by¢ odporny na dziatanie ognia zewnetrznego,
d) reakcja na ogieh — klasa E wg PN-EN 13501-5:2016-07,
e) wytrzymatos¢ ztgczy na oderwanie - = 200N,
f)  wytrzymatosc zigczy na scinanie - > 600N,
g) wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
I. sita zrywajgca wzdtuz: = 1000N/50mm,
Il. sita zrywajgca w poprzek: = 1000N/50mm,
lll. wydtuzanie wzdtuz: 219%,
IV. wydtuzanie w poprzek: 219%.
h) odpornos¢ na uderzenie:
I. podtoze twarde: >400mm,
Il. podioze migkkie: >700mm,
i) odpornos¢ na obcigzenie statyczne:
I. podtoze twarde: = 20kg,
Il. podtoze migkkie: = 20kg,
j)  odpornos¢ na rozerwanie: >200N,
k) odpornos¢ na przenikanie korzeni — FLL spetnione,
I) zachowanie podczas sktadanie w niskich temperaturach: < -30°C,
m) odpornos¢ na promieniowanie UV (> 1.000h) — klasa 0.

System stropodachu petnego z pokryciem z membrany PVC-P musi uwzglednia¢ wszelkie niezbedne
elementy i akcesoria dodatkowe, przy czym nie dopuszcza sie stosowania zamiennikéw tych
elementoéw spoza systemu. System musi sktada¢ sie miedzy innymi z:

i. ksztattki (narozne, katowe),

ii. przejscia i przepusty,

iii. uszczelnienia,

iv. akcesoria do mocowania,

v. elementy attykowe,

vi. wywiewki,

vii. preparaty i akcesoria do czyszczenia,
viii. kleje.

2.1.4. Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS

a) typ osnowy: widknina poliestrowa 250g/m?,
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b)

c)

masa powtokowa: asfalt modyfikowany elastomerami SBS o zawartosci w masie asfaltowej nie
mniej niz 7%,

strona wierzchnia pokryta cienkg widkning polipropylenowg oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony
jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig
z tworzywa sztucznego,

wodoszczelnosé - wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

reakcja na ogien - klasa F,

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca:

I. kierunek wzdtuz - 1000 (-0 / +200) N/50 mm,

Il. kierunek w poprzek - 800 (-0/+200) N/50 mm;

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie:

kierunek wzdtuz - 50 + 10%,

kierunek w poprzek - 50 £10 %;

gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C,

odpornosé na sptywanie - = 105°C,

przenikanie pary wodnej - y=20 000,

grubosé: 5,0 mm (-0 / +0,2),

szerokos¢ rolki = 0,99 (1,00 £ 0,01) m.

2.1.5. Pakowanie i przechowywanie rolek papy

Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane.

Na

kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi

w normie lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu.

Przyjecie Materiatéw i wyrobdéw na Teren Budowy bedzie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

2.1.6. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS

a)
b)

d)
e)

typ osnowy: widknina poliestrowa 250g/m?,
masa powtokowa: asfalt modyfikowany elastomerami SBS z wypetniaczem mineralnym,
strona wierzchnia gruboziarnistg posypkg mineralng,
wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego,
wodoszczelno$é — wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,
reakcja na ogien - klasa E,
wytrzymatos¢ ztgczy na Scinanie:
I. zaktad podtuzny - 800 (-100 / +200) N/50 mm,
Il. zaktad poprzeczny - 1000 (-100 /+200) N/50 mm,
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca :
I. kierunek wzdtuz - 1000 (-0 /+200) N/50 mm,
Il. Kkierunek w poprzek - 800 (-0/+200) N/50 mm,
wihasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydiuzenie:
I. kierunek wzdtuz, - 50 = 10 %,
Il. kierunek w poprzek - 50 £ 10 %,
odpornos¢ na uderzenie — 2000mm,
odpornosé na obcigzenie statyczne — Metoda A 20 kg,
stabilnos¢ wymiaréw - Metoda A - £ 0,5 %,
gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -25°C,
odpornosé na sptywanie - = 105 °C,
odpornosé na sztuczne starzenie - -20 + 5 °C,
przyczepnosé posypki - 10 £ 10 %,
przenikanie pary wodnej - u=20 000,
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s)

B

grubosé: 5,2 (-0/+0,2)mm,
szerokos¢ rolki = 0,99(1,00 £ 0,01)m.

2.1.7. Materiaty dodatkowe

a)
b)
c)
d)

Zastosowania: Przyklejanie papy do papy i wykonywanie uszczelnien. Do przyklejania ptyt ze skalnej
wetny do: papy, betonu, drewna, sklejki, OSB i innych materiatéw drewnopochodnych, blachy stalowej,
ptyt ze skalnej wetny. Zdolnos¢ klejenia papy do papy (wytrzymatosé na rozcigganie potgczenia) 390
N. Zalecane zuzycie - Nie mniej niz 0,75 kg/m?/1 warstwe. Wytrzymato$¢ na rozrywanie potgczenia przy

roztwor asfaltowy do gruntowania — wg PN-B-24620:1998,

lepik asfaltowy na gorgco wg PN-B-24625:1998,

elementy dodatkowe - kotnierze do przej$s¢ w pokryciu bitumicznym,

lepik asfaltowy — klej bitumiczny zgodny z PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.

zuzyciu zalecanym - nie mniej niz 10,0 kPa.

2.1.8. Ptyty styropianowe EPS100 - zgodnie z normami PN-EN 14933:2009, PN-EN
13499:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12:

a)
b)
c)

gestosc¢: = 22 kg/m3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta w 10 ° C: A < 0,036 W/mK,
naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 100 kPa,
wytrzymatos¢ na zginanie = 150 kPa,

stabilnos¢ wymiarow statych w warunkach normalnych - +/-0,5%,
stabilno$¢ wymiaréw statych w 70 ° C < 2%,

tolerancja grubosci - +/-2mm,

tolerancja dtugosci i szerokosci - +/-3mm,

tolerancja ptaskosci < 10mm,

klasa reakcji na ogien: E.

2.1.9. Ptyty styropianowe EPS200 - zgodnie z normami PN-EN 14933:2009, PN-EN
13499:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

gestosé: = 30 kg/m?3,

wspotczynnik przewodzenia cieptaw 10 ° C: A < 0,036 W/mK
naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 200 kPa,
wytrzymatos¢ na zginanie = 250 kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie = 250 kPa,

stabilnos¢ wymiardéw statych w warunkach normainych - +/-0,5%,
stabilnos¢ wymiardow statych w 70 ° C < 2%,

tolerancja grubosci - +/-2mm,

tolerancja dtugosci i szerokosci - +/-3mm,

tolerancja ptaskosci < 10mm,

klasa reakcji na ogien: E.

2.1.10. Polistyren ekstrudowany - Zgodny z wymaganiami normy PN-EN
13164+A1:2015-03

a)
b)

gestosé: = 35 kg/m?3,

wspotczynnik przewodzenia ciepfa: A < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160 mm),
naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 = 500 kPa,
petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 =180 kPa,

zamknietokomorkowosé: = 95%,

modut elastycznoéci: 20 N/mm?,

podcigganie kapilarne: 0,

absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%,

odpornosé na cykle zamrazania i odmrazania: FT1,

klasa reakcji na ogien: E,

temperatura zastosowania: < 65°C.
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2.2. Plyty warstwowe dachowe

Ptyty wypetnione wetng mineralng lub piankg PIR. Grubos$¢ ptyt musi pozwoli¢ uzyska¢ wymagany
aktualnymi przepisami wspotczynnik przenikania ciepta dla dachéw, ktéry dla pomieszczenia pompowni
wynosi na dzien opracowywania WWIORB - 0,3 W/m2K. Powloka ptyt — PVDF. Ptyty niepalne.
Rozwigzanie systemowe, tgcznie ze wszystkim elementami jak: obrébki, tgczniki, listwy i profile
montazowe.

2.3. Obrébki blacharskie
Blacha tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988:1998 o nastepujgcych parametrach.

a) gestosé (ciezar wiasciwy): min. 7.2 g/cm?,

b) punkt topnienia: 418°C,

c) granica rekrystalizacji: > 300°C,

d) wspdtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K,
e) wspotczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K,
f) elastycznosé = 80,0000 N/mm?2,

g) niemagnetyczny,

h) niepalna.

2.4. Systemy odprowadzenia wody z dachow
System rynien i rur spustowych wraz ze wszystkimi akcesoriami — tytanowo-cynkowe.

Wielko$¢ systemu musi zosta¢ dobrana do potrzeb konkretnego dachu i gwarantowaé jego wiasciwe
odwodnienie, a takze bezpieczenstwo konstrukciji.

System odwodnienia dachu — kompletny system, dobrany dla konkretnego dachu, gwarantujgcy jego
odwodnienie i odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej. System musi sktada¢ sie przynajmniej z:

a) przepustow attykowych systemowych, wyposazonych w kotnierze dostosowane do materiatu
pokrycia i hydroizolacji dachu. Rozwigzanie musi by¢ systemowe wraz z przelewami awaryjnymi,
oraz koszami i rurami spustowymi (wykonanie tytan-cynk). Dopuszcza sie rozwigzania
bezkoszowe przy potwierdzonym obliczeniami przekroju rur spustowych i przepustow oraz
odpowietrzeniu rur spustowych,

b) wszelkich akcesoriéw montazowych i uszczelniajgcych.

2.5. Uszczelnianie detali dachowych

Elastyczna masa uszczelniajgca do uszczelniania detali dachowych np. bitumiczno-poliuretanowa lub
bitumiczno-kauczukowa zbrojona matg lub siatkg nylonowg dedykowana do uszczelniania detali
dachowych, takich jak miedzy innymi:

a) przejscia instalaciji i kabli,

b) przebicia przez attyki (przepusty),

c) inne elementy konstrukcyjne przebijajgce pokrycie (stupki mocujgce systemu asekuraciji,
mocowania central dachowych, drabin),

d) skomplikowane zatamania nawierzchni dachowych.

2.6. Systemy asekuracji

Punktowy lub linowy (w dostosowaniu do konkretnego dachu) system kotwigcy umozliwiajgcy
bezpieczng obstuge i konserwacje catej powierzchni dachu. Nalezy dobrac i zastosowa¢ kompletne
systemowe rozwigzanie.

Zastosowacé kompletne systemowe rozwigzania asekuracyjne w postaci linowego (asekuracja ciggta)
lub punktowego systemu asekuracyjnego, lub tez potgczenia obu systeméw. Rozwigzanie ma
gwarantowacé petne bezpieczenstwo prac wykonywanych na wysoko$ci, gdzie wymagana jest czasowa
asekuracja pracownikéw.

Dostawca powinien dostarczy¢ kompletny system, w tym:

1. Przekaza¢ instrukcje uzytkowania systemu.
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Zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie uzytkowania systemu.

Przekaza¢ dokumentacje powykonawczg uzgodniong z rzeczoznawcag BHP i ergonomii pracy.
Dostarczy¢ protokot odbioru robot podpisany przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Udzieli¢ 3 letniej gwarancji na zamontowany system oraz dostarczone elementy.

Dostarczy¢ kompletny zestaw obejmujgcy rowniez elementy indywidualnego sprzetu chronigcego
przed upadkiem dla pracownikéw pracujgcych na wysokosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

o gk wn

a) szelki bezpieczenstwa,

b) line zabezpieczajgca, ktorej diugosé oraz wytrzymatos¢ nalezy dobra¢ do zaproponowanego
systemu asekuracji,

c) odpowiedni system zabezpieczen wspétpracujacy z ling i szelkami bezpieczenstwa,

d) zatrzasnik,

e) Inne elementy niezbedne do funkcjonowania systemu.

Ponadto system asekuracji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

l. system musi ponadto spetnia¢ wymagania BHP i ergonomii pracy,
Il elementy systemu punktéw asekuracyjnych muszg by¢ zgodne z PN-EN 795:2012 dla urzadzen
klasy A,
Il elementy systemu linowego muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 795:2012 dla urzadzen klasy C,
IV.  wykonanie stupkéw ze stali kwasoodpornej,
V. elementy indywidualnego sprzetu chronigcego muszg by¢ zgodne z normami PN-EN 353-2:2005,
PN-EN 354:2012, PN-EN 355:2005, PN-EN 361:2005.

2.7. System elewacji wentylowanej wykonczonej ptytami wtékno-cementowymi.

Kompletny system umozliwiajgcy docieplenie scian zewnetrznych w technologii elewacji wentylowane;,
wykonczonej ptytami z witdkno-cementowymi. System musi zawieraé wszystkie niezbedne elementy
mocujgce — ruszt, konsole, elementy do wykonywania nadprozy, osciezy, naroznikéw, parapetéw,
gzymsow, elementy kotwigce. W przypadku rozwigzan systemowych wyrobem budowlanym jest
system i musi on posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

2.7.1. Izolacja termiczna s$cian

Wetna mineralna wspotczynnik przewodnosci cieplnej o 1=0,033 W/mK. Plyty wyposazone w welon
szklany petnigcy role wiatroizolacji. Klasyfikacja ogniowa - Al.

2.7.2. Ptyty wiékno-cementowe

Wykonane z cementu portlandzkiego z dodatkiem widkien celulozowych, barwnikéw, domieszek i spoiw
— w zaleznosci od receptury producenta. Grubos¢ tych ptyt to najczesciej 8 mm-12 mm. Dostepne sg
one w réznych wariantach kolorystycznych oraz z r6znym wykonczeniem powierzchni (fakturg).

Klasa reakcji na ogien: niepalne, A2-s1, dO (PN-EN 13501 — 1:2019-02).
Kolor ptyt — naturalny szary.

Grubo$¢ ptyt — 8mm-12mm (w zaleznosci od oceny producenta, ptyty muszg by¢ dobrane przez
producenta i Projektanta do zadanych warunkéw montazowych).

Faktura ptyt — faktura wyrazista. Na fragmentach elewacji dopuszcza sie ptyty ztobione, z odlewem lub
ryflowane. Propozycja wzoru faktury bedzie elementem projektu elewacji, ktéry zostanie opracowany
przez autora projektu budowlanego i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

Montaz ptyt na fgcznikach i kotwach systemowych.

Piyty muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wilgo¢, grzyby, przeznaczone do zastosowania
jako okfadzina elewacyjna zewnetrzna budynkéw.

Wyglad ptyt nalezy za pomocg probek uzgodni¢ z Inwestorem, w zestawieniu z probkami obrébek
i innych elementéw metalowych. Nalezy przedstawi¢ do akceptacji przynajmniej 3 rézne probki dla
kazdego z materiatow.
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2.8. Elewacja wykonczona cegtg klinkierowa
Cegta elewacyjna klinkierowa - zgodnie z PN-EN 771-1+A1:2015-10.

a) wymiary I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm,

b) cegta typu D - drgzona, otwory od 10 do 40%,

c) nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz 6%,

d) mrozoodpornos¢ - 25 cykli zamrazania i odmrazania,

e) klasa cegty 30,

f)  kolorystyka dobrana do cegiet istniejgcych na innych budynkach Zamawiajgcego — nalezy
przedstawi¢ probki do poréwnania Inwestorowi,

g) elementy uzupetniajgce — ksztattki, cegty narozne itp.

h) bednarka,

i) kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki do wzajemnego tagczenia ze sobg muréw, oraz do
taczenia murdw z innymi cze$ciami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-1+A1:2016-10,

j) zaprawa produkowana fabrycznie do muréw licowych z cegty klinkierowej - uniwersalna,
umozliwiajgca ostateczne fugowanie.

2.9. Systemy elewacji ETICS

Elewacja ETICS na wetnie mineralnej, wykonczona tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, tatwym
do utrzymania w czystosci, paroprzepuszczalnym. Wymagania dla wetny mineralnej podano powyze;j.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie styropianu EPS 070 do fasad. Oba rozwigzania muszg
zapewnia¢ wiasciwe parametry cieplne przegrody oraz posiada¢ cechy kompletnego systemu jako
wyrobu budowlanego. System zgodny z PN-EN 13499:2005.

Kompletny system musi sie sktada¢ przynajmniej z nastepujagcych elementow:

a) grunt wzmacniajgcy podtoze,

b) klej do mocowania ptyt termoizolacyjnych,

c) piyty termoizolacyjna,

d) faczniki mechaniczne,

e) klej do zatapiania siatki z dodatkiem wtokien,

f)  siatka do styropianu lub wetny z wtékna szklanego,

g) emulsja gruntujgca pod tynk,

h) tynk cienkowarstwowy,

i) elementy dodatkowe i akcesoria — listwy startowe, naroznikowe, profile przyokienne, piyty do
ocieplania osciezy, nadprozy, pianka do uszczelnienh, uszczelki itp.

j) izolacja powtokowa — masa bitumiczno—kauczukowa, bez rozpuszczalnikow,

k) folia ttoczona (kubetkowa) do zabezpieczania Scian fundamentowych.

System musi posiadac klasyfikacje NRO.

2.10. Daszki

Daszek systemowy - szklany - mocowany poprzez ciegna do sciany zewnetrznej.

2.11. Opaska z kostki betonowe]
Na opaske betonowg sktadajag sie:

a) kostka betonowa chodnikowa gr. 8cm,

b) podsypka piaskowa,

c) obrzeze betonowe, prefabrykowane, wibroprasowane typu chodnikowego gr. 8cm,
d) zaprawa betonowa do osadzenia obrzeza — B20.

2.12. lzolacja przeciwwodna czesci podziemnej budynku

Izolacja $cian czesci podziemnej — bezspoinowa powtoka bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do
izolacji fundamentow:

a) szybko schnaca,
b) grubowarstwowa,
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bezrozpuszczalnikowa, nie zawiera wtdkien azbestowych,
elastyczna i kryjgca rysy w podtozu,

mozna jg stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

przyczepnos¢ do podtoza betonowego - = 1,4 MPa,
wodoszczelnosé = 0,5 MPa,

posiada Aprobate Techniczng ITB,

spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000.

Emulsja gruntujgca odpowiednia do wybranej (powyzej) powtoki:

I

Il
II.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.

emulsja bitumiczna do gruntowania podfozy mineralnych,

uszczelniajgca pory,

nie zawiera rozpuszczalnikow,

zwigeksza przyczepnosg,

temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

czas schniecia: ok. 24 godz.,

posiada Aprobate Techniczng ITB,

izolacja pozioma ptyty dennej - 2 x papa termozgrzewalna zgodna z PN-EN 13707:2013-12.

2.13. Folia kubetkowa

Membrana w kolorze czarnym wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), sktadnik przylepny
Z bitumu elastomerycznego.

Wymagania podstawowe:

a)
b)
c)

dtugosé rolki 20 m,

szerokos¢ rolki 2400 mm,

maks. sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 350 / 300 N/50mm,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 20 / 25%,
wytrzymatos¢ na sciskanie 300kN/m?,

waga 700g/m?,

grubosé¢ folii 0,65 0,1 mm,

grubos¢ produktu 8 £0,5 mm.

2.14. Styropian wodoodporny

Do stosowania w bezposrednim kontakcie z gruntem i izolacji termicznych:

a)
b)
c)

chtonnos¢ wody po 24 h < 0,075%,

absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4%,

absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8%,

gestos$¢ pozorna > 30 kg/ms3,

naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 180 kPa,

wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyty > 350 kPa,

wspotczynnik przenikania cieptfa I= 0,035 W/mK (w temp. 10°C),

nasigkliwos¢ woda, krétkotrwata - po 24 godzinach przy czesciowym zanurzeniu < 0,02kg/m?,
nasigkliwo$¢ wodg, dtugotrwata - po 28 dniach przy catkowitym zanurzeniu < 0,8%.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z Projektem Organizacji i Wykonania
Inwestycji oraz uzyskaé akceptacje Inwestora
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania rob6t montazowych i ogélnobudowlanych powinien wykazac
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) dzwig samojezdny 5T,

b) spawarka elektryczna 300A,
c) elektronarzedzia reczne,

d) zuraw okienny przenosny,
e) zuraw samochodowy 5-6 t,
f)  narzedzia reczne.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$c¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z projektem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac¢ nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

a. samochdod skrzyniowy ciezarowy 5 -10T,
b. ciaggnik z naczepg diuzycowa,
c. samochod dostawczy 0,9T.

Uwaga: Parametry srodkéw transportu podane sg orientacyjnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podtozy dla pokry¢

Podtoza pod pokrycia wykonane z membran i folii PVC-P muszg by¢ spetnione zgodnie z wszystkimi
wymaganiami producenta danego systemu i materiatu budowlanego.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy
— wykonac¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.2. Wykonanie paroizolacji

Pape lub folie paroizolacyjng nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktadac
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

W przypadku paroizolacji bitumicznej z papy, na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy zgrzac
pape paroizolacyjng. Zaktady podiuzne zgrzewaé na szeroko$¢ 10 cm, zaktady poprzeczne na
szerokos¢ 12 cm. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. pape paroizolacyjng wyprowadzi¢ na
powierzchnie pionowg na petng wysokos¢ oraz szerokos¢. Wyptywy masy asfaltowej wzdtuz zaktadow
uzyskac¢ poprzez docisniecie watkiem.

Dopuszcza sie wykorzystanie papy samoprzylepnej - klejenie wg instrukcji producenta.

Paroizolacja w uktadzie stropodachu petnego musi by¢ elementem systemu stropodachu. Dopuszcza
sie wykonanie paroizolacji z tworzyw sztucznych, pod warunkiem zastosowania w systemie, ktory
uwzglednia parametry paroizolacyjne zastosowanego materialu (np. poprzez mozliwos¢
odprowadzenia gromadzacej sie w stropodachu pary przez warstwe pokrycia).

5.3. Montaz plyt termoizolacji - klejenie

Zaleca sie poszczegdlne warstwy ukfadu stropodachu wykona¢ w technologii klejenia i jedynie
pomochiczo stosowac tgczniki mechaniczne teleskopowe — strefy brzegowe oraz naroza zgodnie
z normg DIN 1055.

Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m. Warstwy powinny stanowi¢
rozwigzanie systemowe. Technologia montazu i wykonania powinna w 100% odpowiada¢ wymaganiom
instrukcji producenta.

Wymagania podstawowe:

a) plyty termoizolacji w kazdej warstwie powinny by¢ uktadane mijankowo,
b) warstwa ostatnia, ktéra stanowi podioze dla pokrycia powinna by¢ wykonana z piyt
0 podwyzszonej wytrzymatosci.

W trakcie klejenia ptyt, klej powinien pokrywac 40-50% powierzchni klejonej. Te samy zasady nalezy
stosowac zaréwno dla ptyt izolacji wtasciwej, jak i klinow, spadkow i kontrspadkéw.

Wszelkie elementy pionowe na dachu, takie jak: attyki, cokoty nieocieplone, ogniomury, $ciany innego
rodzaju nalezy takze ociepli¢ ptytami o podwyzszonej wytrzymatosci, na petng wysokos¢. Grubosc¢ tych
ptyt nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Mocowanie tych elementéw - analogicznie jak
ptyt poziomych.

5.4. Pokrycie

Pokrycie z membrany PVC — wykonanie Scisle zgodnie z instrukcjami i wymaganiami producenta
systemu stropodachu oraz konkretnego materialu budowlanego, wraz z zastosowaniem wszelkich
akcesoriow montazowych oraz elementéw do wykanczania detali charakterystycznych.

Pokrycie stropéw z dwoch warstw papy (podktadowej i nawierzchniowej) moze by¢é wykonywane na
potaciach o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:2010, tzn. od 1% do 20%.

Papa podktadowa powinna by¢ klejona i zgrzewana. Dopuszcza sie takze mocowanie mechaniczne.
Kleje muszg by¢ odpowiednie do stosowania bezposrednio ze styropianem, np. polimerowe lub
asfaltowo-kauczukowe. W przypadku klejenia nalezy stosowaé mocowanie mechaniczne w strefach
brzegowych.

Pape wierzchniego krycia zgrzewa¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci
pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0 cm.
Zaktady czotowe zgrzewacé na szerokosci 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu
posypki w bitum. Wyptywy asfaltu polimerowego posypa¢ posypkg mineralng w tym samym kolorze.
Obrébki ogniomurdw, komindw i innych elementéw wystepujacych na dachu (potgczenia ptaszczyzny
pionowej z pozioma) nalezy wykonaé¢ w uktadzie dwuwarstwowym z mocowaniem klinéw, stosujac jako
warstwe podktadowg pape polimerowo — asfaltowg na osnowie z wtékniny poliestrowe;j.
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Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powitoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.5. Wykonanie obrébek blacharskich.

Odrébki  wykona¢é z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe.

Cztony tgczy¢ w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm.
Obrébki wyprowadza¢ poza lico sciany (elementu) na odlegtosé 4 - 5 cm.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi nalezy zachowa¢ wymogi normy PN-B-
10245.

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno
wykonywaé na oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu
(stosowac¢ izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej
oraz na podiozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania
obrébek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym (kapinosem). Sposoby potgczenia
zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one
zapewnia¢ szczelno$é pokrycia. Bardzo wazne jest réwniez prawidtowe umocowanie obrébek do
murow zwyktych i bez spoinowych. Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte pasem blachy tgczonej
na rgbki stojgce, przy czym mury posrednie (w srodku budynku) kryje sie blacha ze spadkami na obie
strony, szczytowe zas na jedna strone.

Obrébki powinny by¢é mocowane do systemowych tgcznikéw zatrzaskowych, zamocowanych do ptyty
OSB-3 na Scianie attykowej. Laczniki powinny zapewnia¢ odpowiedni spadek. Alternatywnie obrébki
mocowaé¢ do pityty OSB-3 utozonej z odpowiednim spadkiem przy pomocy wkretdow dekarskich
z materiatu wlasciwego dla materiatu blachy. Wkrety wyposazone w uszczelki. Obrobke dodatkowo
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim na bazie zywicy epoksydowe;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

Obroébki wyrzutni i czerpni powietrza

Osadzenie czerpni, a przede wszystkim wyrzutni powietrza powinno zabezpiecza¢ elewacje przed
zaciekami, ktére czesto pojawiajg sie pod tego typu elementami. Obrébka ponizej osadzonych zaluzji
powinna wystawac poza lico elewacji na min. 4-5 cm, tak aby wszelkie skropliny lub woda opadowa
niosgca ze sobg zabrudzenia nie $ciekata po elewacji.
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5.6. Montaz systemu odwodnienia dachu

5.6.1

5.6.2

Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
tytanowo-cynkowej i sktadanych w elementy wieloczionowe. Rynny powinny byé tgczone w zigczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Rynny powinny
by¢ mocowane w odstepach nie wiekszych niz 50 cm. Rynny muszg mie¢ spadki w kierunku rury
spustowej nie mniejsze niz 1%. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rynny powinny by¢ zainstalowane na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potfaci dachowe;j.

Rynny nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne bedgca przedtuzeniem dachu, aby nie byly one jedynym
oparciem dla zalegajgcego na dachu sniegu. W przypadku braku mozliwosci nizszego zawieszenia
rynien nalezy koniecznie stosowac¢ ptotki przeciwsniegowe, zwlaszcza na $liskich dachach od strony
potudniowe;j.

Rynny powinny wystawaé poza zakonczenie potaci dachowej, co najmniej potowe swojej szerokosci,
tak, aby sptywajgca woda zawsze trafiata do rynny.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy tytanowo-cynkowej i sktadanych w elementy wieloczionowe. Rury spustowe powinny by¢
taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
o szerokosci 40 mm, zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami w odstepach nie wigkszych niz 2 m. Uchwyty powinny by¢é mocowane
w sposob trwaty i dostosowany do konstrukcji sciany. Rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Instalacje rur spustowych nalezy przeprowadzac¢ od gory, rozpoczynajgc montaz od obcietego kawatka
rury bez kielicha.

Jezeli dach wystaje poza sciane nalezy wykona¢ odpowiedniej dtugosci odsadzke skfadajaca sie
z dwoch kolanek 45°; 67,5° lub 90° oraz kawatka rury spustowej.

Rury spustowe o przekrojach okragtych taczymy wktadajgc koniec wylotu lub wezszy koniec gérnej rury
w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku uzywania pocietych rur (bez kielichow) tgczy sie je przy
pomocy mufy.

Przede wszystkim w trakcie montazu nalezy przestrzega¢ zasad instalacji zawartych w instrukcji
producenta.

5.6.3 Przepusty attykowe i przelewy awaryjne

Wymagane jest rozwigzanie systemowe, uwzgledniajgce takze rury spustowe. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ przed wykonaniem warstw stropodachu. W trakcie montazu nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji producenta. Kotnierze uszczelniajgce powinny byé wygrzane pomiedzy dwie warstwy pokrycia
i paroizolacji dachu. Dodatkowo miejsca potgczen nalezy uszczelni€é masg uszczelniajgcg
np. bitumiczno-poliuretanowa lub bitumiczno-kauczukowg zbrojong matg lub siatkg nylonowg. Przelewy
i przepusty powinny mies¢ spadek w kierunku wylotu. Wylot przelewdw powinien wystawaé na min. 5cm
poza lico Sciany attykowej. Przelewy awaryjne powinny by¢ zainstalowane ~10 cm ponad przepustami
uktadu podstawowego. Osadzenie rur przelewdw oraz przepustow w Scianie nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Rury spustowe muszg posiada¢ napowietrzenia w gérnej czesci, w przypadku stosowania systemow
bezkoszowych. Montaz nalezy przeprowadzi¢ tak, aby napowietrzenia znalazly sie na poziomie
wierzchu attyki.

5.7. Uszczelnienie detali dachowych

Rozwigzanie powinno by¢ systemowe i w trakcie wykonania prac nalezy sie podporzadkowac instrukcji
producenta.
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System nalezy zastosowa¢ w sytuacji zwiekszonego ryzyka nieciggtosci hydroizolacji dachu, a wiec
w szczegolnosci:

a) przejscia instalacji i kabli,

b) przebicia przez attyki (przepusty),

c) inne elementy konstrukcyjne przebijajgce pokrycie (stupki mocujgce systemu asekuraciji,
mocowania central dachowych, drabin),

d) skomplikowane zatamania nawierzchni dachowych.

5.8. Montaz ptyt warstwowych dachowych

Wytyczne montazu ptyt warstwowych:

a) montaz nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng i instrukcja producenta systemu,

b) sposéb przymocowania ptyt do konstrukcji wsporczej jest zalezny od typu ptyty i jej usytuowania,

C) przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié konstrukcje pod wzgledem doktadno$ci wykonania
i zgodnosci z projektem,

d) folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z oktadzin
zewnetrznych wkrétce po montazu nie pdzniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty,

e) w celu zabezpieczenia powloki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich powinno
odbywac¢ sie na stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem lub styropianem,

f)  do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach, a do obrébek
blacharskich nozyc recznych. Nie wolno stosowaé¢ szlifierek kgtowych do ciecia ptyt i obrébek,

g) w trakcie montazu nalezy dociskac ptyty za pomocg narzedzia montazowego, ktére pozwala na
wilasciwe fgczenie elementéw bez ryzyka ich uszkodzenia,

h) ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tacznikdw zalecanych do stosowania przez
producenta ptyt warstwowych. UWAGA! Stosowanie innych tgcznikbw wymaga akceptaciji
producenta ptyt warstwowych,

i) do mocowania tgcznikéw nalezy stosowac specjalistyczne wkretarki,

i) nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkosé wiatru przekracza 9 m/s, a takze w czasie
opadow atmosferycznych lub w gestej mgle,

k) codziennie po zakonczeniu pracy nalezy usung¢ opitki i inne zabrudzenia powstate w trakcie
montazu piyt.

5.9. Montaz cokotow pod podstawy dachowe

5.10.

Rozwigzanie powinno by¢ systemowe i w trakcie wykonania prac nalezy sie podporzadkowac instrukcji
producenta.

Cokoly nalezy mocowaé na warstwie istniejgcej gtadzi, a jesli jej stan techniczny okaze sie
niewystarczajacy - na ptytach korytkowych. Spadek zniwelowa¢ podlewkg betonowg lub w zamdwieniu
uwzgledni¢ wykonanie kotnierza mocujgcego cokotu z odpowiednim skosem.

Na styku pionowych powierzchni cokotu i potaci dachu - kliny styropianowe laminowane papg. Od strony
sptywu nalezy dodatkowo wykonac kliny odbojowe. Uszczelnienie z wywinieciem na wierzch cokotéw
za pomocg systemu do uszczelniania detali dachowych.

Podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy:

a) przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw,

b) podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp., w obiektach
wymaganych projektem przez hydropiaskowanie,

c) podkitad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany,

d) podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podtoze a powtoke gruntowg. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny byé¢ zatarte na ostro, nie mogg
by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

System zabezpieczen przed upadkiem na dachu

Wybrany system powinien stanowi¢ kompletne rozwigzanie ujete w szczegétowym projekcie dostawcy
systemu. Montaz systemu musi by¢ wykonany przez specjalistyczng firme posiadajaca ekipe
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montazystéw wyspecjalizowanych w tego typu pracach.

5.11. Sposéb wykonania izolacji — wymagania ogélne

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg producenta zastosowanych materiatdw
izolacyjnych.

Izolacje wodochronne nalezy uktadac¢ podczas:

a) bezdeszczowej pogody,

b) po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

c) przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15°C przy ukfadaniu folii
z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec¢, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy
cementowej 1:3+1:4, zas$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub
Z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

5.12.1 Gruntowanie

Emulsje gruntujgcg naktada¢ na wyrdéwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko wilgotne podtoza
mineralne. Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawg cementowg nadajgc im
promien minimum 4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypeti¢ spoiny w murach. Mury
o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym. Emulsje
nakfadac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.12.2 Izolacje z mas bitumicznych

Materiat przygotowac i naktadac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Gotowg mase réwnomiernie naktadac
na podtoze za pomocag pacy (lub innego narzedzia wskazanego w i instrukcji) i zagtadzi¢. Przy
przerwaniu prac grubo$¢ warstwy zredukowaé do zera, ponawiajgc prace zastosowaé zakitad na
poprzednig warstwe. Prac nie wolno przerywaé na naroznikach i brzegach budynkéw. W przypadku
izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajgcej ciSnienie zaleca sie nakfadanie materiatu w co
najmniej dwoch warstwach tak, aby grubos$¢ swiezej warstwy wynosita tgcznie co najmniej 4,5 mm.
Drugg warstwe mozna aplikowaé, gdy pierwsza jest juz dostatecznie przeschnieta tak, aby jej nie
uszkodzi¢. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie dodatkowo izolowa¢ stosujgc pasy membrany
samoprzylepnej (zgodnej z systemem powtoki izolacyjnej). Aby ochroni¢ zaizolowane powierzchnie
przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania wykopu i osiadania gruntu, trzeba zastosowac
odpowiednie ptyty drenujgce lub podobne ostony.

5.12.3 lzolacje z materiatéw rolowych

Izolacja powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast
z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami
gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy.
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5.12.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegoinymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji poditozy, szeroko$¢ zaktadow
papy, zaréwno podtuznych jak i poprzecznych, w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

4 Termoizolacja scian fundamentowych

Plyty styropianu wodoodpornego lub XPS uzyte jako izolacja pionowa fundamentéw i $cian zbiornikow
przykleja sie do oczyszczonej $ciany za pomocg lepiku asfaltowego (nie zawierajgcego rozpuszczalniki
organiczne) smarowanego na gorgco. Lepik nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni do zaizolowania.

Zamontowane ptyty zabezpieczy¢ nalezy folig kubetkowa, ktorej krawedz zabezpieczy¢ nalezy
specjalng listwa.

Powyzej poziomu gruntu (na cokole) ptyty styropianu mocuje sie za pomocag zapraw klejgcych
i tacznikdw mechanicznych stosowanych w metodzie lekkiej-mokrej do styropianéw standardowych.

Ponad poziomem gruntu Sciany w ten sposdb ocieplone nalezy otynkowaé tynkiem mozaikowym wg
instrukcji producenta tynku.

5.12. Elewacja wentylowana z izolacjg z welny mineralnej

Montaz elewacji musi zosta¢ wykonany przez wykwalifikowang firme, ktéra przeszia odpowiednie
szkolenie w zakresie stosowania wybranego systemu elewacji wentylowanych. Montaz zostanie
wykonany w oparciu o szczegotowy projekt montazowy opracowany przy udziale producenta systemu,
uwzgledniajacy:

a) doktadng inwentaryzacje budynku,

b) specyfike materiatu elewacyjnego — ptyt betonowych,

c) sposOb mocowania piyt,

d) materiat $cian istniejgcych,

e) podziat ptyt na elewac;ji,

f)  rozstaw elementéw rusztu systemowego,

g) specyfike detali budowlanych — naroza, nadproza, parapety, os$cieza, gzymsy, daszki itp.

Montaz sktada sie z nastepujgcych krokdw:

I. okredlenie podstawowych osi i powierzchni referencyjnej,
II.  zmierzenie budynku, okreslenie osi pionowych nosnikéw,
Ill.  zamontowanie elementéw nosnych,
IV. montaz termoizolacji i welonu,
V. zamontowanie pionowych listew nosnych,
VI. zamontowanie konstrukcji pomochiczych,
VII. zamontowanie ptyt elewacyjnych,

VIIl. krawedzie otwordéw, nadproza, naroza, dylatacja tukéw itd.

5.13.

IX. wiercenie i ciecie ptyt elewacyjnych, potgczenie ptaszcza elewacyjnego z konstrukcjami.

Montazu nalezy dokonac $cisle wg instrukcji producenta systemu.
Montaz warstwy termoizolacyjnej

Montaz termoizolacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca kotkdw z kotnierzem wg instrukcji producentow
elementéw mocujgcych. llosé kotkdw z kotnierzem okresla projektant na podstawie zalecen
producentoéw termoizolacji. Warstwa termoizolacyjna musi przylega¢ do podktadu, musi by¢ spéjna i nie
moga w niej wystepowac otwarte szczeliny (nalezy ktas¢ dokfadnie obok siebie!). Kotki rozporowe
z kotnierzem muszg by¢ mocno osadzone i muszg $cisle przylega¢ do warstwy termoizolacyjnej.

Elewacja z cegty klinkierowej

Sciana tréjwarstwowa posiada pustke powietrzng gr. min. 2 cm, co eliminuje zawilgocenie
poszczegodlnych warstw Sciany, a co za tym idzie pomniejszamy ryzyko pojawienia sie wykwitow.

W $cianie trojwarstwowej ze szczeling wentylacyjng ocieplong wetng mineralng w warstwie elewacyjnej
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muszg by¢é pozostawione otwory wentylacyjne. Umozliwig one wymiane powietrza i ewentualne
osuszenie izolacji i sciany ostonowe j od wewnatrz. W tym celu w spoinach pionowych na dole sciany
nad izolacjg poziomg i pod okapem umieszcza sie puszki wentylacyjne w rozstawie co mniej wiecej
1 m. Maksymalny rozstaw miedzy rzedami puszek wynosi 6 metrow. Szerokos$¢ pustki wentylacyjnej
powinna wynosi¢ od 2 do 4 cm. Szczelina wentylacyjna powinna by¢ na dole zabezpieczona warstwg
izolacji przeciwwilgociowej.

5.14.1 Ruszt — system mocowania

Szkielet stalowy do mocowania oktadziny zawieszony jest na konstrukcji nosnej budynku.

Szyny rusztu, konsole i elementy kotwigce muszg stanowi¢ element jednego systemu wybranego
producenta.

Grubo$¢ szczeliny powietrznej miedzy termoizolacjg a wewnetrznym licem okfadziny wynosi 2 cm.
Rozstaw szyn rusztu wynosi najczesciej 60 do 150 cm.

Szyny rusztu powinny by¢ zamocowane (zawieszone) na elementach konstrukcyjnych orasz podparte
przez podpory stabilizujgce na scianach wypetniajgcych. Kotwy mocujgce muszg by¢ dobrane do
materiatu wypetnienia.

System wigzania cegiet w murze nalezy ustali¢ po dokonaniu wyboru producenta cegly, jak i producenta
systemu mocowania elewacji.

5.14.2 Dylatacje pionowe i poziome

Konieczne przy budowie bardzo dtugich scian. Zapobiegajg odksztatceniom i peknieciom warstwy
ostonowej spowodowanym znacznymi réznicami temperatury w ciggu roku. Odstepy miedzy
dylatacjami w pionie dla elementéw powinny by¢ okreslone przez producenta. Szczeliny dylatacyjne
mozna wypetnic elastycznym materiatem uszczelniajgcym, na przyktad tasmag rozprezng lub elastyczng
masg uszczelniajaca.

Z uwagi na koncentracje naprezen termicznych w narozach $Scian, przerwy dylatacyjne zaleca sie
umieszczac¢ w poblizu tych miejsc.

Dylatacje poziome zazwyczaj lokalizuje sie co dwie kondygnacje lub co nie wiecej niz ~9. Zawsze
nalezy postepowac wg instrukcji i zalecen producenta materiatu.

5.14.3 Podparcie poziome elewacji

Podparcie poziome elewacji stanowi fawa fundamentowa lub Zelbetowy ciggty wspornik, na ktérym
wykonuje sie Scianke z pustakéw gtadkich badz bloczkéw betonowych do poziomu gruntu, a ponad
muruje sie scianke z licem elewacyjnym. Podparcie poziome stanowig takze systemowe konsole
stanowigce element rusztu, stosowane miedzy innymi nad otworami w elewacji.

Poziome podparcie nalezy przede wszystkim zastosowa¢ na zakonczeniach elewacji, zgodnie ze
szczegotowymi rysunkami w dokumentacji projektowej.

5.14.4 Zaprawai murowanie

5.14.

Zaprawa powinna by¢ dobrana tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko powstawania wyptukiwan i wykwitow.
Nalezy unika¢ zapraw z dodatkiem cementu z duzg zawartoscig popiotdéw hutniczych. Najbezpieczniej
jest stosowal gotowe mieszanki, w ktérych jest wapno hydratyzowane lub trasowe. Zaleca sie
wyspoinowanie elewacji po jej wzniesieniu. Podczas murowania zaleca sie branie materiatéw co
najmniej z kilku palet jednoczesnie. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ktdre wystgpig na licu w trakcie
murowania i fugowania, natychmiast powinno sie usung¢ metoda sucha.

Wykonanie elewacji ETICS

Wykonanie powinno by¢ podporzgdkowane przede wszystkim wytycznym i instrukcjom, a takze
szczeg6tom montazowym producenta systemu.

Wybrany system docieplania ETICS musi zapewnia¢ prawidtowe wykonanie docieplenia na istniejagcym
lub projektowanym podiozu. System musi by¢ kompletny i nie moze zawiera¢ zadnych zamiennikow
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materiatowych.

Wymagania dotyczace wykonania roboét termoizolacyjnych oraz zalecenia montazowe — wg
producenta.

Ponizej spisano najwazniejsze wymagania, uniwersalne dla tego typu robot:

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz
+30°C, chyba ze producent wskaze inacze;.

5.15.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac konieczne jest przeprowadzenie ogledzin na miejscu stosowania
systemu, wykonanie inwentaryzacji oraz petna ocena stanu technicznego istniejgcego ocieplenia.
Inwentaryzacja powinna polegaé na zgromadzeniu dostepnej Dokumentacji (Projekt, Dziennik Budowy
itp.), ustaleniu rodzaju przegrody i materiatu konstrukcyjnego scian, rodzaju i grubosci zastosowanej
izolacji cieplnej, weryfikacji uzycia facznikbw mechanicznych oraz sprawdzeniu rodzaju warstwy
wierzchniej i tego czy powierzchnia byta malowana. Zalecane jest wykonanie odkrywek, w iloSci
uzaleznionej do wielkosci budynku, najlepiej na kazdej ze scian budynku. Ocena stanu technicznego
starego ocieplenia powinna ustali¢ aktualny stan zachowania poszczegdélnych warstw uktadu, ich
przyczepno$¢ do podioza i miedzywarstwowg oraz ustali¢ i zidentyfikowac rodzaj i zakres ewentualnych
uszkodzen. Na podstawie zebranych informacji nalezy przyja¢é odpowiednig dla danej sytuacji
technologie prac ociepleniowych oraz okresli¢ sposob przygotowania powierzchni istniejgcego
ocieplenia przed dalszymi pracami. Uwaga! W przypadku budynkéw ze $cianami zelbetowymi
trojwarstwowymi, wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia, powinno zosta¢ poprzedzone kontrolg
stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami w tym wzgledzie, m.in. wg Instrukcji ITB nr
360/99, 371/02, 374/02 oraz 447/2009.

Na czas robot zdemontowaé elementy utrudniajgce szczelne przyklejenie ptyt izolacji cieplnej
i wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwigkszy grubos¢ Scian,
spowoduje zatem potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna
i stolarke drzwiowg na czas robét nalezy zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg folii.

5.15.2 Mocowanie ptyt termoizolaciji

Rodzaj kleju i sposdb jego rozprowadzenia wg instrukcji producenta systemu. Pierwszy rzad ptyt oprzeé
na listwie startowej z okapnikiem. Kolejne stosujgc przewigzanie spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie
Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otworéw na elewacji. kolejne stosujgc przewigzanie spoin w tzw. cegietke
w ptaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewaciji.

5.15.3 Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych

Powierzchnia piyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna byé réwna dlatego po
zwigzaniu zaprawy mocujgcej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystapic¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg
lub pacg obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt.
W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego przyklejenia mineto ok. 3 miesigce, szlifowanie
i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

5.15.4 Mocowanie mechaniczne

Do mocowania za pomocg tgcznikbw mechanicznych (z trzpieniem stalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej), mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia
ptyt. Zaleca sie uzycie tacznikow wkrecanych, w ilosci min. 4 - 6 sztuk na 1 m? elewacji. Dlugos¢
tacznikdéw powinna by¢ sumg catkowitej grubosci starego ocieplenia oraz projektowanego, nowego
materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu mineralnym powinna by¢ $cisle
okreslona w projekcie technicznym ocieplenia. Uwaga! Jako podtoze nosne powinna by¢ traktowana
warstwa materiatu konstrukcyjnego $ciany zewnetrznej budynku.
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5.15.5 Elementy uzupetniajace

W celu zwiekszenia odpornosci ukfadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne,
umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji, na
zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile te montuje
sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile
te mozna mocowac¢ takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

5.15.6 Warstwa zbrojgca

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt.
W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra nastepnie
profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej rozprowadzaé pionowymi pasami
0 szerokosci nieco wiekszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do
tak przygotowanej warstwy przykiada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej
dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm
zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki nie mogg sie rowniez
pokrywac¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie
zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry,
lekko nachylong paca, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio styka¢ sie z powierzchnig ptyt. Miejsca szczegdlnie narazone na naprezenia takie jak
naroza okien i innych otworéw powinny by¢ dodatkowo wzmocnione uko$snymi paskami siatki — wg
szczegotdw producenta systemu.

5.15.7 Warstwa wykonczeniowa

5.15.

5.16.

Warstwe wykonczeniowg systemu ETICS moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy Ilub tynk
cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Warstwa wykonczeniowa powinna zosta¢ wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania warstwy wykohczeniowej mozna przystgpi¢ po
okofo trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykonac¢ podktad
z masy tynkarskiej. Podktad powinien byé odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Szczegdétowa
instrukcja wykonania — wg producenta.

Ocieplenie $cian fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ sztywng folig ttoczong. Folie nalezy ukiadac¢ na
zaktad wykorzystujgc do tego ttoczenia. Mocowac¢ mechanicznie ttoczeniami w kierunku $ciany.

Wykonanie opaski z kostki betonowej

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac¢ wykop pod warstwy opaski poprzez pozostawienie ~25-
30cm niezasypanych po wykonaniu izolacji scian fundamentowych na szeroko$¢ ~50cm. Podioze na
szerokosci opaski powinno mie¢ nachylenie ~2% w kierunku od sciany budynku. W nastepnej kolejnosci
nalezy osadzi¢ obrzeza wibroprasowane na betonowej podlewce. Linie obrzeza wytyczy¢ za pomocg
linki i palikéw.

Opaske wypetni¢ podsypka piaskowg oraz podbudowg i wierzchnig warstwg z kostki betonowej
chodnikowej. We wszystkich warstwach nalezy zachowac¢ 2% nachylenie od budynku.

Wykonanie ogrodzenia
Wykonywane roboty beda polegaé na:

a) wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie — zgodnie z granicg dziatki,
b) wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

c) ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

d) montazu prefabrykowanej podmurowki.

e) ustawieniu, przykreceniu paneli ogrodzeniowych,

f)  zamocowaniu furtek i bram.

W zakresie szczegotowych wymagan nalezy sie scisle stosowac¢ do zapisoéw instrukcji producenta
systemu ogrodzeniowego.
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Rozstaw stupkéw nalezy dostosowaé do nachylenia terenu, ktére powinno by¢é uwzglednione
w projekcie ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogoine.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i niniejszych WWIORB oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych
w mniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie
przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo byé wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem izolacji powtokowych badaniom powinny
podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na Teren Budowy musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
izolacyjnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

b) sprawdzenie réwnosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg fate,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji,

d) sprawdzenie wytrzymatosci podioza metodami nieniszczacymi.
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Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania izolacji z Dokumentacja
Projektowa, WWIORB oraz zaleceniami i instrukcjami producenta w zakresie kolejnych faz procesu
roboczego. Prawidliowo$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci powtok
oraz innych robét ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych izolaciji:

I.  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
Il.  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
. prawidtowosci przygotowania podtozy,
IV. jakosci (wygladu) powierzchni izolaciji,
V. prawidtowosci wykonania dylatacji, narozy, kantéw.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

6.4. Wykonanie termoizolacji

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na Teren Budowy Materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

a) réwnosc¢ powierzchni piyt,

b) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
c) wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
d) wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

€) naprezenia sciskajgce piyt,

f)  klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Podczas robét sprawdzeniu powinny zostaé nastepujgce elementy:

I. stan podfoza na ktérym ma zosta¢ utozona warstwa izolacji ciepinej,
II. doktadnos¢ utozenia piyt,
lll. grubos$é warstw izolacyjnych.

Przebieg robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg sprawdza Inspektor nadzoru.

6.5. Montaz plyt warstwowych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢é oceniana:

a) rownos¢ powierzchni piyt,

b) naroznikii krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
c) wymiary i ksztalt piyt,

d) roéwnosé utozenia ptyt.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm
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i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

6.6. Uszczelnienia dylataciji

Nalezy oceni¢ wzrokowo czy uszczelnienie zostalo wykonane staranniei prawidiowo przed
wykonaniem kolejnej warstwy uszczelnienia z papy.

6.7. Montaz rynien i rur spustowych
Kontroli wykonania podlega:

a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
b) sprawdzenie mocowania elementéw do Scian i okapu,

c) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

d) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Kontrola jakosci wykonania wewnetrznego odwodnienia dachu ptaskiego polega przede wszystkim na
sprawdzeniu droznosci i przepustowosci wszystkich elementéw systemu pod katem zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentacja producenta. Ponadto nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
wszystkich potgczen i uszczelnien.

Kontroli podlega takze prawidlowos¢ wykonania wpustéw lub przelewéw awaryjnych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji na wypadek ponadnormowych opadéw lub awarii
odwodnienia gtéwnego.

6.8. Wykonanie robét blacharskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rgbkéw
lub zwojéw od linii proste;j itp.

Tolerancja wymiaréw - 0,5 mm.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta
blachy.

Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potgczeh w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchyleh rur od prostopadfosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie majg dziur i peknieé.

Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrdod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli niema
warunkow, aby sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

6.9. Kontrola szczelnosci dachu

Po wykonaniu kompletu robét dotyczgcych hydroizolacji stropodachéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci dla danego fragmentu stropodachu.
W zwigzku z duzo wiekszg pewnoscig i precyzjg wynikdw proponuje sie probe wykona¢ metoda
gazowg. Préba polega na wtloczeniu przez kontrolowany otwér pod warstwe hydroizolacji gazu
penetrujgcego, a nastepnie na detekcji ewentualnych nieszczelnosci, przez ktére wydostaje sie gaz.
Nalezy wykorzysta¢ gaz, ktory nie jest toksyczny i szkodliwy dla $rodowiska oraz nie powoduje
zagrozenia wybuchem i nie jest palny. W prébach szczelnosci zaleca sie zastosowania helu.

Po prawidtowym odbiorze po prébie szczelnosci nalezy z kolei przeprowadzi¢ prébe sptywu wody po
odpowiednio wykonanych spadkach. Probe nalezy wykona¢ przy odptywach droznych. Préba polegaé
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ma na Wprowadzeniu na powierzchnie hydroizolacji stropodachu wody (np. z weza podtgczonego do
instalacji). Woda powinna odptywaé do zaprojektowanych wpustéw. Niedopuszczalne jest tworzenie sie
jakichkolwiek zastoin. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na miejsca szczegodlne — przy przeszkodach,
w poblizy wpustéw, na zatamaniach.

6.10. Elewacje i system ETICS

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu roboét
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych:

Tabela 6.1 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykoriczonych

Rodzaj Tynku | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni tynku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny Pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata
i odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej

Tynk nie wieksze niz 3 nie wieksze niz2 mmna2mi | jak pionowe nie wieksze niz 3 mm

strukturalny mm i w liczbie nie | ogétem nie wiecej niz 4 mm na2m

i oktadziny wigkszej niz 3 na na kondygnacji nie wiecej niz
catej dlugosci faty | 10 mm na catej wysokosci
kontrolnej 2m. budynku

Wykohczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnoscia i niezmiennoscig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.10.1 Kontrola podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

a) wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chionnosci. W przypadkach
watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy systemu ETICS,

b) odchytki geometryczne podtoza.

6.10.2 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw systemu ETICS

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

6.10.3 Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

a) przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),

b) przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

c) osadzenia fgcznikdw mechanicznych,

d) wykonania warstwy zbrojonej,

e) wykonania (ewentualnego) gruntowania,

f)  montazu obrdbek blacharskich,

g) zamocowania profili,
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6.11.

h) wykonania oktadziny z ptytek,
i) spoinowania oktadzin z ptytek.

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggto$ci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tgcznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania fgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na:

I.  sprawdzeniu prawidtowo$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej,
Il.  wielkosci zaktaddw siatki zbrojace;j,
Ill. grubosci warstwy zbrojonej,
IV. réwnosci, przestrzegania czasu i warunkoéw twardnienia warstwy zbrojonej, przed przystgpieniem
do dalszych prac.

Kontroli podlega rowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowe;j i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpltywem dalszych procesoéw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i rownoséci. Fugi wypetnione w catosci bez
wyszczerbieh i ubytkow. Réwnos¢ przygotowacé jak dla tynkow.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowaé¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci
> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych
i WWIORB.

Kontrola wykonania elewacji wentylowanej
Odbiér systemowej podkonstrukgji aluminiowe;j:

a) sprawdzenie mocowan kotkdw w Scianie konstrukcyjnej,

b) sprawdzenie prawidtowosci mocowan konstrukcji aluminiowej do S$ciany (rozstaw kotkdw
i mocowania),

c) sprawdzenie pionowosci i poziomu oraz ptaszczyzn elementéw konstrukcyjnych,

d) sprawdzenie prawidtowosci mocowan ptyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej
Z zabezpieczeniem,

e) sprawdzenie ptaszczyzn utworzonych przez plyty oraz szczelin miedzy nimi (powinny tworzy¢
spojny rysunek zgodny z Projektem).

Wymagania ogolne: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji
i mocowan we wszystkich fazach montazu i kontroli wykonania poszczegdinych elementow.
Kontrola elewacji:

I. sprawdzenie jakosci, grubosci zainstalowanych ptyt elewacyjnych,

Il. sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania piyt,
Ill. sprawdzenie ptaszczyzny elewacji, podziatu ptyt (poréwnanie z projektem) i odstepéw miedzy nimi,
IV. sprawdzenie prostoliniowos$ci krawedzi i szczelin,
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V. sprawdzenie obrobek na zakonczeniach, krawedziach elewacji i przy oknach (zgodnosci
z rysunkami szczegotowymi detali i systemu).

6.12. Kontrola wykonania elewacji z cegty klinkierowej

Kontroli podlegaj zastosowane materialy oraz sposob ich wbudowania w zgodzie z instrukcjg
producenta. Zarébwno materialy jak i sposdb wykonania robot podlega sprawdzeniu pod katem
wymagan postawionych w niniejszych WWIiORB oraz w odpowiednich instrukcjach. Przede wszystkim
nalezy sprawdzi¢ rodzaj i sposéb wykonania rusztu $ciany, szczeline wentylacyjng, rozmieszczenie
puszek wentylacyjnych, odchyiki od pionu, rowno$¢ wykonania $ciany, kolor oraz uktad cegiet. Na
szczegOllng uwage zastugujg wszelkie miejsca o podwyzszonym ryzyku nieprawidtowego wykonania
jak: obramienia otworu, narozniki, zakonczenia sciany pod obrébka attykowa, strefa cokotowa.

W zakresie izolacji termicznej — kontrola polega na sprawdzeniu rodzaju zastosowanych materiatow
oraz sposobu ich wbudowania, szczegdlnie sposdb mocowania oraz zachowanie ciggtosci izolacji.

6.13. Wykonanie opaski betonowej
Kontroli wykonania robét podlegaja:

a) wytyczenie opaski oraz linii obrzeza chodnikowego w planie,
b) prawidtowe i trwate osadzenie prefabrykowanych obrzezy,
c) przygotowanie podtoza z odpowiednim spadkiem,

d) utozenie kostki brukowej z odpowiednim spadkiem,

6.14. Kontrola jakosci wykonania ogrodzenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i wyrobdéw budowlanych zgodnie
Z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

e) prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢é ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowosé
montazu paneli),

f)  rozstaw stupkoéw i ich zabetonowanie,

g) funkcjonowanie i prawidtowos¢ dziatania furtek, a takze ich wymiary.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych.

7.1. Odbiér podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
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7.2. Pokrycia dachowe - odbiér robét

Roboty pokrywcze dachoéw, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktérych dostep pozniej bedzie niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) stanu poditoza,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) kolejnosci uktadania materiatéw w ustrojach warstwowych.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu tych robét po deszczu i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

I. zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg robo6t pokrywczych (projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem),
Il. certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
Ill.  prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
IV. doktadnosci i szczelnosci pokrycia,
V. wykonania wszystkich warstw.

Odbiér gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robdt,
przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wilasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami aprobat
technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie nie powinno by¢ przyjete.

7.3. Roboty izolacyjne - odbioér robét

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét przykrywajgcych wykonane
izolacje.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, WWIORB oraz instrukcjami producenta
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) szczelnosc.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

I. dokumentacja techniczna,
II. Dziennik Budowy,
Ill.  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
IV. protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajgcych,
V. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
VI.  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7.4. Roboty termoizolacyjne - odbiér robét

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatéw izolacji termicznej i akustycznej
udzielajgcego gwarancji ich trwatosci oraz normy.

Sprawdzeniu podlegaja:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b) rodzaji gatunek zastosowanych materiatéw,
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c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej,
e) réwnosé powierzchni wykonanej izolacii,

f)  dokfadnosé i szczelnos¢ stykdw ptyt wetny mineralne;.

7.5. Odbiér czesciowy po wykonaniu préob szczelnosci i sptywu

Po wykonaniu kontroli szczelnos$ci nalezy dokona¢ odbioru w przypadku pomysinego efektu proby oraz
stwierdzenia braku jakichkolwiek przeciekow i nieszczelnosci. W przypadku wykrycia nieszczelnosci
Wykonawca ma obowigzek ich naprawy.

Po wykonaniu préby sptywu nalezy dokona¢ odbioru prawidtowo wykonanych spadkéw, w przypadku
pomysinego efektu proby i stwierdzenia braku zastoin wody oraz prawidtowego jej sptywu do
zaprojektowanych wpustow. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci Wykonawca ma obowigzek ich
naprawy.

7.6. Roboty elewacyjne - odbiér robot

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Do robét zanikajgcych przy montazu elewacji nalezy wykonanie rusztu oraz innych elementow
kotwigcych elewacje oraz wykonanie robét ociepleniowych, w tym montaz ptyt warstwowych.

Sprawdzeniu przy odbiorze elewacji podlega:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng oraz instrukcjami producenta,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) wymiary, ksztalt, kolor elementow,

d) przygotowanie podtoza,

e) prawidlowos¢é zamocowania rusztu, paneli, obrobek, listew i innych elementéw uzupetniajgcych,
f)  rownosc¢ elewacii.

Do robét zanikajagcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
Z ewentualnym gruntowaniem podtoza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

I. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
Il. rodzaj zastosowanych materiatow,
Ill. przygotowanie podtoza,
IV. prawidtowo$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
V. wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentac;ji; kagty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 7.1 Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i — nie wigksza niz 2 mm
krawedzi od linii prostej — w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m
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— nie wieksze niz 1,5 mm
— 0gotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
— nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego

— nie wigksze niz 2 mm
— 0goétem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami
itp.

Powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego

Przecinajacych sie ptaszczyzn od

kata w — nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$
usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie
osoby obecne podczas przeprowadzania prob, zgodnie z WWiIORB 00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiIORB 00 Wymagania ogdlne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z dokumentami okreslonymi w WWIORB 00 Wymagania ogélne.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadkach nieobjetych ponizszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi

praktykami.
9.1. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych - Definicje i wtadciwosci

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje
i wtasciwosci

PN-EN 12311-2:2013- Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wiasciwosci

07 mechanicznych przy rozcigganiu -- Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowan

w budownictwie lgdowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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PN-EN 13499:2005

PN-EN
13164+A1:2015-03

PN-EN 988:1998

PN-EN 505:2013

PN-EN 508-1:2022-03
- wersja angielska

PN-EN 1462:2006

PN-EN 10169:2022-08
- wersja angielska

PN-EN
13162+A1:2015-04

PN-EN ISO
10456:2009

PN-EN 13956: 2013-
06

PN-EN
13967/A1:2017-

PN-EN 13969:
2006/A1: 2007

PN-EN 13859-2:2014-
06

PN-EN 13859-1:2014-
06

PN-EN 13970:
2006/A1: 2007

PN-EN 14967: 2007

PN-ISO 4593:1999

PN-EN 13501-1:2019-
02 - wersja angielska

PN-EN ISO
29465:2023-03 -
wersja angielska

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal

Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob
ciggty -- Warunki techniczne dostawy

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
-- Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wiasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci
Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wtasciwosci wyrobow
podkiadowych -- Czes¢ 2: Wyroby podktadowe do $cian

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wlasciwosci wyrobow
podktadowych -- Czes¢ 1. Wyroby podktadowe pod nieciggte
pokrycia dachowe

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci
i szerokosci
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PN-EN ISO
29466:2023-05 -
wersja angielska

PN-EN ISO
29469:2023-05 -
wersja angielska

PN-EN I1SO
12628:2023-02 -
wersja angielska

PN-EN 1607:2013-07

PN-EN ISO
29766:2023-05 -
wersja angielska

PN-EN ISO
29767:2019-08

PN-1SO-9000

(Seria 9000, 9001,
9002, 9003 i 9004)

PN-EN
13162+A1:2015-04

PN-EN 14782:2008

PN-EN 15088:2006

PN-EN 13116:2004

PN-EN 771-
1+A1:2015-10

PN-EN 845-
1+A1:2016-10

PN-EN 845-
3+A1:2016-10

PN-EN 845-
2+A1:2016-10

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN
13163+A2:2016-12

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
przy Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych  --  Okre$lanie  wymiaréw,  prostokagtnosci
i prostoliniowosci otulin

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wytrzymatos$ci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wytrzymatos$ci na rozcigganie réwnolegle do powierzchni czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie
nasigkliwosci wodg przy krétkotrwatym, czesciowym zanurzeniu

Normy dotyczgce zarzadzania jakoscia i zapewnienia
jakosci -Wytyczne wyboru i stosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Samonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, okfadzin
zewnetrznych i  wewnetrznych - Charakterystyka wyrobu
i wymagania

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty
budowlane. Warunki techniczne kontroli i dostawy

Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy,
listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Kruszywa do zaprawy

Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
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PN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska

PN-EN 998-2:2016-12

PN-EN 1015-
2:2000/A1:2007

PN-EN 1015-
6:2000/A1:2007

PN-EN 1443:2019-05
PN-EN 795:2012

PN-EN 353-
1+A1:2018-03 - wersja
angielska

PN-EN 353-2:2005
PN-EN 354:2012
PN-EN 355:2005
PN-EN 360:2005
PN-EN 361:2005
PN-EN 362:2006
PN-EN 363:2019-01 -

wersja angielska

PN-EN 358:2019-01 -
wersja angielska

9.2. Inne przepisy

Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

Metody badah zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy

Kominy - Wymagania ogélne
Ochrona przed upadkiem z wysokosci -- Urzadzenia kotwiczace

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Czes¢ 1:Urzadzenia samozaciskowe ze sztywng
prowadnicg

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Czes¢ 2:Urzadzenia samozaciskowe z gietkg
prowadnicg

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Linki bezpieczehstwa

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Amortyzatory

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Urzgdzenia samohamowne

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Szelki bezpieczenstwa

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
Z wysokosci. Lgczniki

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Systemy powstrzymywania spadania

Indywidualny sprzet ochronny ustalajgcy pozycje podczas pracy
i zapobiegajacy upadkom z wysokosci. Pasy ustalajgce pozycje
podczas pracy i ograniczajgce przemieszczanie oraz linki ustalajgce
pozycje podczas pracy

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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