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1.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres Robét

Zakres niniejszych WWIORB 01 dotyczy wykonania robét geodezyjno-kartograficznych, zwigzanych
z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy
Brzeg w Koninie”.

Zakres niniejszych WWiIORB obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac geodezyjno-kartograficznych, w tym m.in.:

- wykonanie opracowan geodezyjno-kartograficznych do celéw projektowych, w tym inwentaryzacije
obiektow istniejgcych,

- geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

- wykonanie na etapie projektowania, w razie koniecznosci, pomiaréw geodezyjnych
w modernizowanych obiektach,

- zalozenie i kontrola pomiarowo-wysokosciowej osnowy realizacyjnej wraz z montazem reperow
kontrolnych. Wykonawca sam oceni i wskaze lokalizacje reperéw kontrolnych w celu wykonania
pomiarow kontrolnych wskazanych w punkcie 6,

- czynnosci geodezyjne w toku budowy, sprawdzenie zgodnosci rzednych z projektem,

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i jej
zarejestrowanie.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robé6t budowlanych

Nazwy i kody CPV robot objetych zamoéwieniem
71355000-1 Ustugi pomiarowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiIORB 00 Wymagania ogdélne. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWiORB
00 Wymagania ogolne.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych sa:

a. paliki drewniane o & 15-20 mm i dtugos$ci 1,5 do 1,7 m,

paliki drewniane o & 50-80 mm i dtugo$ci okoto 0,30 m,

prety stalowe o & 12 mm i dlugosci 30 cm,

bolce stalowe o0 & 5 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni,
stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50
m i przekréj prostokatny,

f. farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw).

cooo

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB 00 Wymagania ogodine.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymaganh Robat.
Do robét geodezyjnych objetych niniejszg ST nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

a. teodolity lub tachimetry,
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b. niwelatory,

c. dalmierze,

d. tyczkiitaty,

e. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci
pomiaru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogodlne dotyczgce $rodkdéw transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet i materiaty do tyczenia i prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robo6t podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

Opisane Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U z 1995 r., poz.
133).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1341).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inwestora.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

Kontrole jakosci Robdt opisanych w niniejszych WWiIORB nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Kontrola wypoziomowania utozonych drenazy prefabrykowanych modutowych — réznica na poczatku
i koncu koryta i dwoch pomiaréw w srodku, we wszystkich kierunkach, nie moze przekracza¢ 10 mm
i ponadto by¢ zgodna z wytycznymi Producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIiORB 00 Wymagania ogoine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz.
1752 z pézn.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1341).

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979 r., wyd.
1998.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
GUGIK 1992 r.

Instrukcja techniczna 0O-4. Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (z 1987 r.) wydanie drugie 2001 r.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1978, wyd. 1986 r.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1980, wyd. 1988 r.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1980, wyd. 1988 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983, wyd. 1987 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983, wyd. 1987 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979 r., wyd. 1988 r.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. GUGIK 1998 r.

Wytyczne techniczne G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. GUGIK 1998 r.

W przypadkach nieobjetych powyzszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierska i najlepszymi dostepnymi
praktykami.
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