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W Koninie ma by¢ rozbudowywana oczyszczalnia Sciekéw . W zwigzku z
tym zachodzi koniecznoéé wykonania dokumentacji geotechnicznej terenu
przeznaczonego lokalizacje nowych obiektow, by okreslié skiad i parametry
charakterystyczne gruntow wystepujacych w przypowierzchniowych warstwach
gruntowych.

Wykonano tu zgodnie z ustaleniami projektanta wiodacego dziewie¢ otworéw
badawczych o $rednicy 63 mm. do gtebokosci 5,0 mppt. kazdy, oraz jeden otwér do
gtebokosci 8,0 m ppt. Lokalizacja terenu, jak réwniez rozmieszczenie otworéw
badawczych przedstawiono na rysunku Nr 1 w skali 1 : 500.

Dla tego typu obiektéw mozna przyjac pierwsza kategorie geotechniczng nie
wymagajgcej uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.

Okreslenia klasy i rodzaju gruntéw dokonano makroskopowo na
podstawie PN — 88/B — 04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow”, zas
klasyfikacji wedtug PN — 86/B — 03480 »Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”. Prébki gruntéw o nienaruszonej wilgotnosci poddano réwniez badaniom
kameralnych i terenowych, ktére pozwolity oznaczy¢ je metodg ,B” zgodnie z normg PN
—81/B - 03020.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Jest zlecenie Firmy Konsultacyjno-Projektowej
Gospodarki Wodno-Sciekowej WADIS Sp. z 0.0. na wykonanie dokumentacji
geotechnicznej terenu Pprzeznaczonego pod lokalizacje nowych obiektéw z dnia 29.11.
2006 r. /Nr spr. 17/2006 /.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :
* okreslenie warunkéw wodno — gruntowych terenu
* okreslenie rodzaju i klas gruntéw

e okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw



4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowe geologiczng terenu podaje sie w oparciu o dostepng literature
fachowa, materiaty archiwalne, oraz otwory badawcze odwiercone na przedmiotowym
terenie.

Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia sie nastepujaco :

l. KR E D A - zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow marglistych, mocno
spekanych w partiach stropowych. Strop kredy wystepuije ptytko, bo zaledwie na
kilku, do kilkunastu metrow.

1. TRZECIORZE D - w pradolinie rzeki Warty nie wystepuje prawie zupetnie,
gdyz ulegt wymyciu.

. CZWARTORZE D - bezposrednio na kredzie wystepujg utwory
czwartorzedowe z materiatdw naniesionych przez rzeke. Profile sond
penetracyjnych wykazujg brak regularnosci wystepowania poszczegéinych
warstw, w sktad ktérych wehodzg takie utwory jak : piasek mulisty, grunty
nasypowe, piaski drobno i $rednioziarniste, namuty organiczne — miekko
plastyczne, oraz wktadki torfowe.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sig tu w zaleznosci od poziomu wody
w rzece Warcie, ktora przeptywa w niewielkiej odlegtosci od badanego terenu. Aktualny
poziom w rzece Warcie jest zblizony do $redniej wartosci w okresie. Dla zobrazowania
wahan wody w rzece Warcie podaje dane opracowane na podstawie materiatow IMIGW
dla posterunku wodno — wskazowego w Koninie /402,9 km . biegu rzeki/, objetego
sygnalizacjg codzienng w okresie 1946 — 1975 r. W/w wodowskaz byt oddalony od
przedmiotowego terenu o okoto 300 m.

Na podstawie danych IMIGW w Koninie wyinterpolowano rzedne wody w rzece Warcie

przy stanach charakterystycznych, ktérej poziom ma bezposredni wplyw na

ksztattowanie si¢ poziomu wody gruntowej interesujacego nas terenu.

e najwyzsza warto$¢ w okresie +83,489 mnpm.
e Srednia warto$¢ w okresie +81,304 mnpm.
e Srednia warto$¢ z najwyzszych w okresie +82,644 mnpm.
e Srednia warto$¢ z najnizszych w okresie +80,549 mnpm.
* najnizsza wartos¢ z obserwowanych w okresie +80,224 mnpm.
e absolutne maksimum w dniu 29.03.1921 r. +83,534 mnpm.

e absolutne minimum w dniu 08.09.1921 r. +80.014 mnpm.



Podkreslenia wymaga fakt ze w okresie wykonywania wiercen poziom wody
lustra w rzece wystepowat na poziomie zblizonym do $redniej wartosci w okresie. Przyja¢
réwniez nalezy, ze maksymalny poziom wody gruntowej w badanym podtozu bedzie
uzalezniony od gospodarki wodnej w zbiorniku retencyjnym ,Jeziorsko”, gdyz tam
regulowany jest poziom wody w rzece. Poziom ten moze si¢ waha¢ w granicach ca 1,0

m. w gore, lub w dot.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie analizy budowy geologicznej rejonu, oraz na podstawie
materiatéw uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na przedmiotowym terenie w
przypowierzchniowych warstwach wystepujg nastgpujgce grunty : grunty nasypowe,
gleba, piaski drobno ziarniste i pylaste, piaski gliniaste i pyly piaszczyste, wktadki
namutéw organicznych, oraz gliny.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw podano na
podstawie :
e badan terenowych
e badan kameralnych
e normy PN - 81/B — 03020

Uogdlnione parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw
podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE".

Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujace grupy i warstwy
geotechniczne :

Grupa | - to grunty mineralne, rodzime, niespoiste, lub na granicy
spoistosci
Warstwa IA - sgto piaski drobnoziarniste, z6tto szare, mato wilgotne, luzne,

o stopniu zageszczenia Ip = 0,30

Warstwa IB - to piaski drobne i pylaste, jasno szare i biate, mato wilgotne,
wilgotne i mokre, srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia
Ip=0,50-0,60

Grupa I - togrunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu

skonsolidowania oznaczonego symbolem A, B i C.
Warstwa IIA - sg to piaski gliniaste, szaro zotte, wilgotne i mokre, twardo

plastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0,20 / stop. konsol. A /



Warstwa IIB - to gliny, brgzowo szare, mato wilgotne, twardo plastyczne, o
stopniu plastycznosci I. = 0,15 - 0,20

Warstwa IIC - sato gliny, brazowo szare, mato wilgotne, plastyczne, o stopniu
plastycznosci I, = 0,30 / stopieri kons. C /

Grupa Il - to grunty organiczne, rodzime, spoiste, 0 stopniu skonsolido-

wania oznaczonego symbolem ,C”
Warstwa A

przyporzadkowano tu namuty organiczne, ciemno szare
mokre, miekko plastyczne o stopniu pla-
stycznoéci I = 0,60 / grunty nie nosne /.

6. Wnioski koncowe

Na podstawie materiatow uzyskanych z wiercen badawczych i innych robot
geotechnicznych mozna wyciagnag nastepujace wnioski :

e Przedmiotowy teren potozony jest w Pradolinie rzeki Warty. Poziom wody gruntowej
jest bezposrednio ksztattowany przez poziom wody w rzece, ktory sig¢ moze
ksztattowaé w dosé szerokich granicach, okreslonych przez gospodarke wodng w
zbiorniku retencyjnym ,Jeziorsko”. Z obserwacji wynika, ze poziom ten moze sie
waha¢ w granicach podanych przez IMIGW.

e W przypowierzchniowych warstwach mamy do czynienia z gruntami nosnymi za
wyjatkiem gruntéw nasypowych w otworze G — 8.

e Wktadki namutow organicznych nie bedg miaty wigkszego znaczenia dla
posadowienia fundamentow, pod warunkiem, ze tawy fundamentowe bedg
posadowione 1,5 — 2,0 m powyzej stropu tej warstwy.

e Woda gruntowa stabilizuje sie aktualnie na rzednej + 80,5 mnpm.

e Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac zasad zawartych w
PN — 81/B — 03020 pkt. 2.4.

e Parametry geotechniczne gruntow wystepujacych w podtozu gruntowym
przedmiotowego terenu podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE” na
stronie nastepnej. ‘




OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wartosci normowe parametréw wg. PN — 81/B - 03020

Nr Symb. Stan gryntu Kat Edometry-
STRATY- | PROFIL OPIS _{Rodz K Stopiei Wilg. Gestosé Spoj- | tarcia czny modul Modui
GRAFIA | STRAT. | LITOLOGICZNO | (0| Grun ons. | Stopien | gy i pien o L objetor | o | wewn. | scistiwosei | Cdksetaleenia
LITOL. | GENETYCZNY | .. -tu mq“a Nmmmws plast. Sciowa — pierwotnego
| I I  Wn(%) T/m® kPa  stopnie  Eo(kPa) Mo (kPa)
| HOL. | GbNn |Glebamasyp | 1A | Pa | | o030 o | e | ] 20 | 3600 | adees
Pd |Piasek dr. IB | Pd+Pn 0,50-0,60" 6* 1,652 30 48 455 64 085
Pd+Pr | Piasek drobnyipyl. | HA | Pg | C 0,20' 13 2,13 18,6 15 21 840 31280
PLEJ- Nm namul I | G B 0,15-0,20' 18 2,12* 31 18 30 000 39 400
STOCEN Pg |Piasek gliniasty nc| G C 0,30' 20 2,08? 13,8 13 16 600 31800
G glina I | mp | A 0,20 18 217 40 21 38000 45000
Mp Pyl piaszczysty IIA | Nm Grunty nie no$ne — parametréw nie podaje sig

' z badan terenowych

% z badan laboratoryjnych

Oczyszczalnia $ciekow w Koninie \
Zleceniodawca : Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno Sciekowej
WADIS Sp. z o.0.

oprac: mgr inz. St. Bielewski

.63) 43 38 09
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PROFIL GEOTECHNICZNY G -1
skala 1:25

+ 83,10 m npm.

0,0
Gleba
0,3

A\

Piasek dr., szary, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

0,9

Piasek dr., szary, malo wilgotny, $rednio zaggszczony I, = 0,50

1,8

vV 25 Piasek dr., szary, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,60
3.2
Namut organiczny, ciemno szary, mokry, migkko plastyczny I, = 0,60
35

Glina, szara, wilgotna, plastyczna I, = 0,30

5,0
Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia $ciekow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 2



PROFIL GEOTECHNICZNY G -2
skalal:25

+ 83,00 m npm.
vvo,1 ;"‘@

Podsypka zwirowa, ciemno szara, mokra

0,9

Piasek dr., szary, mokry, $rednio zageszczony I, = 0,50
z pojedynczymi otoczakami, zamulony

2,2

Piasek dr., szary, wilgotny i mokry, $rednio zageszczony I, = 0,60

4,1

Glina, szara, mato wilgotna, plastyczna I, = 0,30

5,0
Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia $ciekow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS.3

r i



PROFIL GEOTECHNICZNY G -3
skalal :25

+ 83,00 m npm.

0,0

Podsypka zwirowa, ciemno szara, mokra

0,9

Piasek dr., szary, mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,50
z pojedynczymi otoczakami zamulony

2,0

Piasek pylasty, szary, mokry, $rednio zageszczony I, = 0,60
nieco zamulony

4,4

Glina, szara, wilgotna, plastyczna I, = 0,30

5,0
Wiercenia badawcze

Oczyszczalnia $ciekow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 4



PROFIL GEOTECHNICZNY G -2
skalal:25

+ 83,00 m npm.
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0,9

Piasek dr., szary, mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,50
z pojedynczymi otoczakami, zamulony

2,2

Piasek dr., szary, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,60

4,1

Glina, szara, mato wilgotna, plastyczna I, = 0,30

5,0
Wiercenia badawcze

Oczyszczalnia Scieckow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 3
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PROFIL GEOTECHNICZNY G — 4
skala 1 :25

+ 83,30 m npm.

3 0,0

Piasek drobno ziarnisty, z6tto szary, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

0,9

Piasek dr., szary, mokry, $rednio zageszczony I, = 0,50

2,0

Piasek pylasty, jasno szary, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony 1, = 0,60
nieco zamulony

33
. Namut organiczny, ciemno szary, mokry, migkko plastyczny I, = 0,60
3,5

Piasek pylasty., bialy, mokry, srednio zaggszczony I, = 0,60

4,4

Glina, szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,15

Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia $ciekow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 5
§ Lo D



PROFIL GEOTECHNICZNY G -5
skala1:25

+ 82,90 m npm.

0,0

Piasek drobno ziarnisty, zotto szary, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

0,7

Piasek dr., szary, malo wilgotny, $rednio zaggszczony I, = 0,50
z pojedynczymi otoczakami zamulony

2,0

vv24

Piasek pylasty, jasno szary, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,60

5,0

Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia scieckow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 6



PROFIL GEOTECHNICZNY G -6
skala1:25

+ 82,90 m npm.

0,0

Piasek drobno ziarnisty, z6tto szary, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

0,8

Piasek dr., szary, mafo wilgotny, §rednio zaggszczony 1, = 0,50

2,0

vwv24

Piasek pylasty, jasno szary, wilgotny i mokry, srednio zageszczony I, = 0,60
nieco zamulony

3,3
. Namut organiczny, ciemno szary, mokry, migkko plastyczny I, = 0,60
3,5

Piasek pylasty., bialy, mokry, $rednio zageszczony I, = 0,60

4,4

Glina, szara, malo wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,20

5,0
Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia Sciekéw w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 7



PROFIL GEOTECHNICZNY G -7
skala1l:25

+ 83,0 m npm.

0,0

Piasek drobno ziarnisty,z6to szary, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

0,8

Piasek dr., szary, mato wilgotny, $rednio zaggszczony I, = 0,50

2,0

Piasek gliniasty, szaro zolty, wilgotny i mokry, twardo plastyczny I, = 0,20

3,4

Piasek pylasty, jasno szary, mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,60

5,0
Wiercenia badawcze

Oczyszczalnia $ciekow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 8



PROFIL GEOTECHNICZNY G -8
skalal:25

+ 82,60 m npm.
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1,1

Piasek dr., szary, mato wilgotny, $rednio zaggszczony I, = 0,50

2,0

Piasek pylasty, jasno szary, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,50

3,1
Namut organiczny, ciemno szary, mokry, migkko plastyczny I, = 0,60

3,7

Piasek pylasty, jasno szary, mokry, srednio zageszczony I, = 0,60

4,3

Glina, szaro brazowa, mato wilgotna, twardo plastyczna plastyczna I, = 0,15

Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia Scieckow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 9



PROFIL GEOTECHNICZNY G-9
skala 1 : 50

+ 82,80 m npm.

vv22

0,0
Piasek drobno ziarnisty, z6tty, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

0,8

Piasek pylasty, jasno szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,50

4,1
I}ﬁmul organiczny, ciemno szary, mokry, migkko plastyczny I, = 0,60

Piasek pylasty, szary, mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,60

53

Pyl piaszczysty, ciemno szary, mokry, twardo plastyczny I, = 0,20

8,0

Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia Sciekéw w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 10



PROFIL GEOTECHNICZNY G- 10
skala1:25

+ 83,40 m npm.

1 00

Piasek drobno ziarnisty, zotto szary, mato wilgotny, luzny 1, = 0,30

0,8

Piasek dr., szary, mato wilgotny, $rednio zaggszczony I, = 0,50

2,0

vv2s

Piasek pylasty, jasno szary, wilgotny i mokry, $rednio zaggszczony I, = 0,60
nieco zamulony

= 42

Glina, szara, malo wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,20

Wiercenia badawcze
Oczyszczalnia Sciekow w Koninie
oprac: mgr inz. Stanistaw Bielewski

RYS. 11



