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1.0Opinia geotechniczna

Na zlecenie PWiK Sp. z 0.0., oraz w uzgodnieniu z projektantem wiodacym
inwestycji, na podstawie analizy materiatow archiwalnych, oraz badan
geotechnicznych w terenie opracowano niniejszg opini¢ geotechniczng, wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego, oraz projektem geotechnicznym. Jej
celem jest okreslenie warunkéw wodno — gruntowych dla instalacji fotowloltaiczne;]
w Koninie — oczyszczalnia sciekow OLB.

Inwestor dostarczyt danych odnos$nie ilosci, lokalizacji 1 glgbokosci
otwordéw badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wéd
gruntowych, gdyz elementy w/w obiektéw sa uodpornione na dziatanie wod
podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkOw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r., poz.
463), projektowang inwestycje¢ zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z paragrafem 6.1 w/w Rozporzadzenia zakres badan
geotechnicznych gruntu ustala si¢ w zaleznopsci od kategorii geotechniczne;j
obiektu budowlanego. Dla obiektéw budowlanych zaliczanych do II kategorii
geotechnicznej, oprocz opinii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje badan
podloza gruntowego.

Opinia geotechniczna zgodnie z paragrafem 8 Rozporzadzenia powinna
ustala¢ przydatnos¢ gruntow na potrzeby budownictwa, oraz wskazywac kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

Poniewaz obiekt zostat zaliczony do II kategorii geotechnicznej — nalezy dla
niego wykona¢ dokumentacje geotechniczng badan podioza, oraz projekt
geogtechniczny. Niniejsza opinia zostata ograniczona do stwierdzenia przydatnosci
gruntow dla celow budowlanych 1 ustalenia kategorii geotechnicznej obiektow.

Aby unikng¢ powtarzania i dublowania tresci opinii geotechnicznejz trescig
dokumentacji badan podioza gruntowego, wszystkie wyniki badan omowiono w
czasci 2 niniejszego opracowania (Dokumentacji badan podioza gruntowego )



2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

Podstawg niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$C I : Zasady ogolne 1 PN-EN 1997-2:
Eurokod &: Projektowanie geotechn iczne — Czes¢ 2 : Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego
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1.Wstep

Na zlecenie PWiK Sp. z 0.0., oraz w uzgodnieniu z projektantem wiodgcym
inwestycji, na podstawie analizy materiatéw archiwalnych, oraz badan
geotechnicznych w terenie opracowano niniejszg opini¢ geotechniczng, wraz z
dokumentacja badan podioza gruntowego, oraz projektem geotechnicznym. Jej
celem jest okreslenie warunkow wodno — gruntowych dla projektowanej instalacji
fotowoltaicznej w Koninie — oczyszczalnia Sciekow OLB.

Inwestor dostarczyt danych odnosnie ilosci, lokalizacji 1 gtebokosci otworow
badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wod gruntowych,
gdyz gdyz elementy w/w obiektow sa uodpornione na dziatanie wéd podziemnych.

Podstawa niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 1., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ I : Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod
&: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2 : Rozpoznanie 1 badanie podioza
gruntowego

2. Prace terenowe

Rozpoznajgc warunki geotechniczne podtoza wykonano nastepujace prace :

1. wykonano dziesie¢ otworéw badawczych do glebokosci 6,0 m ppt.

2. punkty odwiertow zostaly wytyczone na podstawie domiarow.

3. na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek
gruntéw zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane.Badania polowe", oraz
PN-88/B-04452 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

4. w odwierconych otworach dokonano obserwacji nawierconego i
ustabilizowanego poziomu wod gruntowych.

5. interpretacji wynikow badan polowych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-
03020 "Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

6. prace kameralne — opracowanie profili 1 przekrojow geologiczno —
inzynierskioch z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko
mechanicznych gruntdéw, oraz prace zwigzane z redakcjg tekstu.

3. Wykorzystane materialy
Przystepujac do badan terenowych zapoznano si¢ z nastgpujacymi

materiatami :
- Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000wraz z opisem



- Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000 wraz z opisem
- wczesniejszymi opracowaniami autora niniejszej dokumentacji dla
sasiednich obiektéw budowlanych.

4. Polozenie terenu badan

Teren badan dotyczy gruntow potozonych w Koninie na zapleczu
oczyszczalni sciekéw OLB. Lokalizacja, otworéw badawczych
przedstawiono na rysunku nr 1 skali 1 : 1000.

5.Budowa geologiczna

Budowg geologiczng terenu podaje si¢ w oparciu o dostepng literature

fachowa, materialy archiwalne, oraz otwory badawcze odwiercone na przedmiotowym

terenie.

Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia si¢ nastepujgco :

L.

II.

I1I.

KR E D A - zbudowana jest z szarych margli 1 wapieni marglistych, mocno
spekanych w partiach stropowych.

TRZECIORZE D - nabadanym terenie prawie nie wystepuje, gdyz zostat
wymyty przez wody przeptywajace przez doling Warty.

CZW ARTORZE D - reprezentowany jest przez pliocenskie osady
zlodowacenia battyckiego, oraz utwory holocenu. Wystepuja tu piaski i zwiry, gliny
morenowe jak glina szara. W obrgbie glin spotka¢ mozna soczewki
roznoziarnistych piaskow, zwirow, pospotek.

6.Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie tu w zaleznosci od poziomu wody w rzece

Warcie, ktéra przeptywa w niewielkiej odlegtosci od badanego terenu. Aktualny poziom w rzece

Warcie jest zblizony do $redniej wartosci w okresie. Dla zobrazowania wahan wody w rzece

Warcie podaje dane opracowane na podstawie materiatébw IMIGW dla posterunku wodno —

wskazowego w Koninie /402,9 km . biegu rzeki/, objetego sygnalizacjg codzienng w okresie

1946 — 1975 r. W/w wodowskaz byt oddalony od przedmiotowego terenu o okoto 300 m.

Na podstawie danych IMIGW w Koninie wy interpolowano rzedne wody w rzece

Warcie przy stanach charakterystycznych, ktérej poziom ma bezposredni wptyw na

ksztatltowanie si¢ poziomu wody gruntowej interesujacego nas terenu.

najwyzsza wartos¢ w okresie +83,489 mnpm.



srednia warto$¢ w okresie +81,304 mnpm.

srednia wartoS$¢ z najwyzszych w okresie +82,644 mnpm.
srednia warto$¢ z najnizszych w okresie +80,549 mnpm.
najnizsza warto$¢ z obserwowanych w okresie +80,224 mnpm.
absolutne maksimum w dniu 29.03.1921 r. +83,534 mnpm.
absolutne minimum w dniu 08.09.1921 r. +80.014 mnpm.

Podkreslenia wymaga fakt ze w okresie wykonywania wierceh poziom wody
gruntowej wystepowat na poziomie +80,9 m ppt. Przyjaé réwniez nalezy, ze
maksymalny poziom wody gruntowej w badanym podtozu bedzie uzalezniony od
gospodarki wodnej w zbiorniku retencyjnym ,Jeziorsko”, gdyz tam regulowany jest

poziom wody w rzece. Poziom ten moze sie waha¢ w granicach ca 1,5 m. w gore.

7. Warunki geologiczno - inzynierskie

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie
materialow uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na
przedmiotowym terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepuja
nastepujace grunty: grunty nasypowe, piaski drobnoziarniste i pylaste,
piaski grubo ziarniste, piaski gliniaste, oraz gliny piaszczyste i gliny.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup 1 warstw
podano na podstawie :

* badan terenowych

* badan kameralnych

e normy PN - 81/B — 03020

Uogolnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup 1

warstw podano

w tabeli ,,PARAMETRY GEOTECHNICZNE”

Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujace grupy 1 warstwy

geotechniczne:

Grupa I to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na
granicy spoistosci.

Warstwa IA - przyporzadkowan o tu grunty nasypowe, o
nieustalonych parametrach geotechnicznych, ktore
nalezy traktowac jako grunty nie nosne

Warstwa IB - sg to piaski drobnoziarniste, szaro zotte 1 zotte
mato wilgotne, luzne, o stopniu
zageszczenia Ip = 0,30

Warstwa IC - sg to piaski drobno ziarniste 1 pylaste , jasno
szare, mato wilgotne, wilgotne 1 mokre, nawodnione,
zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,40 — 0,60

Warstwa ID - sgto piaski grubo ziarniste, jasno szare, nawodnione,
zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,70



Grupa I -

Warstwa HA -

Warstwa IIB -

Warstwa I[IC -

Warstwa 1D -

8.Whnioski koncowe

to grunty mineralne, rodzime, spoiste, 0 stopniu
skonsolidowania typu “B” 1 “C”
s3 to gliny piaszczyste, brgzowo szare, mato wilgotne,
twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci
I. =0,15-0,20 / stopien konsolidacji “B” /.
s3 to gliny piaszczyste, brgzowo szare, mato wilgotne,
pot zwarte, o stopniu plastycznosci I, = 0,00 / stopien
konsolidacji “B” /.
s3 to gliny, brazowo szare, mato wilgotne, twardo
plastyczne, o stopniu plastycznosci I = 0,20
/ stopien konsolidacji “B” /.
przyporzadkowano tu piaski gliniaste, szaro zotte
mato wilgotne, twardo plastyczne o stopniu
plastycznosci I, = 0,10 /stopien konsolidacji “C” /.

Na podstawie materialéw uzyskanych z wiercen badawczych i innych rob6t
geotechnicznych mozna wyciagnac¢ nast¢pujace wnioski:

* Przedmiotowy teren jest terenem, o deniwelacjach kilku dziesigciu
centymetrowych, fatwo dostepny.

* Podloze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktada si¢ z
gruntoOw nasypowych, piaskow drobno ziarnistych i pylastych, piaskow
grubo ziarnistych, piaskoéw gliniastych, oraz glin piaszczystych 1 glin.

* Wodg¢ gruntowg stwierdzono we wszystkich dziesi¢ciu otworach
badawczych na rzednej + 80,9 m ppt.

e  Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkow geotechnicznych.

e Parametry geotechniczne gruntow wystepujacych w podtozu gruntowym
podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE” .



3.Projekt geotechniczny

S.

1.Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje si¢ zmian wtasciwosci podioza gruntowego w czasie.

. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych.

Parametyry geotechniczne wg. PN-81/B03020 zestawiono w tabeli
"PARAMETRY GEOTECHNICZNE" (czgs¢ 2 niniejszego opracowania)

. Okreslenie cze¢sciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z

Zalacznikiem B do normy EN 1997-1:2004

. Okreslenie oddzialywan od gruntu

W bezposrednim podiozu zalegajg grunty piaszczysto gliniaste, ktore nie beda
oddzialywan niekorzystnie na budowle.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego

podtoza nalezy przyja¢ wedlug normy EN 1997-1:2004

6.

Podkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnios¢ 1 osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy

rozpatrywac zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7.

9.

Nie przewiduje si¢ niekorzystnego oddziatywnia wody gruntowej na obiekt.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentéw zestawiono w czesci 2

niejszego opracowania.

8.

Wykonastwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN/B 06050 1 PN — 81/B
— 03020 pkt.2.4.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

10.OkreSlenie zakresu niezbednego monitoringu obiektu budowlanego

Dla tych obiektoéw nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitoringu.



