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W Koninie na terenie oczyszczalni $ciekoéw, PWiK Sp. z 0.0. ma zamiar
wybudowaé Wiate. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ wykonania opinii
geotechnicznej terenu przeznaczonego pod lokalizacje w/w obiektu, by okresli¢ skiad i
parametry charakterystyczne gruntéw wystepujacych w przy powierzchniowych

warstwach gruntowych.
Wykonano tu zgodnie z zaleceniami projektanta obiektu dziewig¢ otwordw

badawczych o érednicy 63 mm. do gtebokosci 6,0 m ppt. kazdy. Lokalizacja terenu, jak
rowniez rozmieszczenie otworéw badawczych przedstawiono na rysunku Nr 1 w
skali 1 : 500.

Dla tego typu obiektu mozna przyja¢ pierwszg kategorie geotechniczng nie
wymagajgcej uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

Okreslenia klasy i rodzaju gruntéw dokonano makroskopowo na
podstawie PN — 88/B — 04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow”, zas
klasyfikacji wedtug PN — 86/B — 03480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”. Prébki gruntéw o nienaruszonej wilgotnoéci poddano réwniez badaniom
kameralnym i terenowych, ktére pozwolity oznaczy¢ je metoda ,B” zgodnie z normg PN —
81/B — 03020.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie opinii
geotechnicznej terenu przeznaczonego pod lokalizacje wiaty na terenie oczyszczalni

$ciekéw w Koninie z dnia 2.09.2016 r.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :
e okreslenie warunkéw wodno — gruntowych terenu
e okreslenie rodzaju i klas gruntéw

e okreslenie parametréw geotechnicznych gruntow



4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowe geologiczng terenu podaje sie w oparciu o dostepna literature
fachowa, materiaty archiwalne, oraz otwory badawcze odwiercone na przedmiotowym
terenie.

Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia sig nastepujaco :

L. K R E D A — zbudowana jest z szarych margli i wapieni marglistych, mocno
spekanych w partiach stropowych.

I TR ZECI0RZE D - na badanym terenie prawie nie wystepuje, gdyz zostat
wymyty przez wody przeptywajgce przez doling Warty.

. CZWARTORZE D - reprezentowany jest przez pliocerskie osady
zlodowacenia battyckiego, oraz utwory holocenu. Wystepuijg tu piaski i zwiry, gliny
morenowe jak glina szara. W obrebie glin spotka¢ mozna soczewki rézno
ziarnistych piaskdw, zwiréw, oraz pospotek.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie tu w zaleznosci od poziomu wody
w rzece Warcie, ktéra przeptywa w niewielkiej odlegtosci od badanego terenu. Aktualny
poziom w rzece Warcie jest zblizony do $éredniej warto$ci w okresie. Dla zobrazowania
waharn wody w rzece Warcie podaje dane opracowane na podstawie materiatow IMIGW
dla posterunku wodno — wskazowego w Koninie /402,9 km . biegu rzeki/, objetego
sygnalizacjg codzienng w okresie 1946 — 1975 r. W/w wodowskaz byt oddalony od
przedmiotowego terenu o okoto 1000 m.

Na podstawie danych IMIGW w Koninie wy interpolowano rzgdne wody w rzece Warcie

przy stanach charakterystycznych, ktérej poziom ma bezposredni wptyw na

ksztattowanie sie poziomu wody gruntowej interesujgcego nas terenu.

e najwyzsza wartos¢ w okresie +83,489 mnpm.
e $rednia wartos¢ w okresie +81,304 mnpm.
e $rednia wartosé z najwyzszych w okresie +82,644 mnpm.
e $rednia warto$¢ z najnizszych w okresie +80,549 mnpm.
e najnizsza warto$¢ z obserwowanych w okresie +80,224 mnpm.
e absolutne maksimum w dniu 29.03.1921 . +83,534 mnpm.
e absolutne minimum w dniu 08.09.1921 r. +80.014 mnpm.

Podkreslenia wymaga fakt ze w okresie wykonywania wiercen poziom
wody gruntowej wystepowat na poziomie +80,6 m ppt. Przyjac¢ réwniez nalezy, ze



maksymalny poziom wody gruntowej w badanym podtozu bedzie uzalezniony od
gospodarki wodnej w zbiorniku retencyjnym ,Jeziorsko”, gdyz tam regulowany jest
poziom wody w rzece. Poziom ten moze sie waha¢ w granicach ca 1,5-2,0m w gore.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie analizy budowy geologicznej rejonu, oraz na podstawie
materiatéw uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na przedmiotowym terenie w
przy powierzchniowych warstwach wystepujg nastepujgce grunty : grunty nasypowe,
piaski drobnoziarniste i pylaste, piaski gliniaste, wktadki namutéw organicznych, oraz

gliny pylaste.
Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw podano na

podstawie :
e badan terenowych
e badan kameralnych

e normy PN - 81/B — 03020
Uogélinione parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw

podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE".
Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujgce grupy i warstwy

geotechniczne :

Grupa | - to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na granicy
spoistosci
Warstwa IA - sg to piaski drobnoziarniste i pylaste, szare do ciemno szarych,

mato wilgotne, wilgotne i mokre, $rednio zageszczone, o stopniu
zageszczenia lp = 0,50-0,60

Warstwa IA - sgto piaski drobnoziarniste, szare, mokre, zageszczone, o
stopniu zageszczenia Ip = 0,70

Grupa Il - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu skonsolido-

wania typu ,B".
Warstwa lIB - to gliny pylaste szaro brgzowe, wilgotne, twardo
plastyczne/plastyczne, stopniu plastycznosci I, = 0,25 / stopien

konsolidacji ,B" /.



Warstwa lIC - to piaski gliniaste szaro brgzowe, wilgotne, twardo
plastyczne, o stopniu plastycznosci I. = 0,15 / stopien

konsolidacji ,C” /.

6. Wnioski koncowe

Na podstawie materiatéw uzyskanych z wiercer badawczych i innych robét
geotechnicznych mozna wyciagng¢ nastgpujgce wnioski :

e Przedmiotowy teren potozony jest w Pradolinie rzeki Warty. Poziom wody gruntowej
jest bezposrednio ksztattowany przez poziom wody w rzece, ktory si¢ moze
ksztattowaé w do$é szerokich granicach, okreslonych przez gospodarke wodng w
zbiorniku retencyjnym ,Jeziorsko”. Z obserwacji wynika, ze poziom ten moze sig
wahaé w granicach podanych przez IMIGW.

e Gruntami noénymi sg piaski drobnoziarniste, $rednio zageszczone znajdujace sig
pod warstwa betonu i zwiru. Przy usytuowaniu wiaty na terenie starorzecza,
konstrukcja obiektu winna by¢ odporna na nieréwnomierne osiadanie gruntow.

o Wkiadka namutu organicznego wystepujaca w otworach G — 1 : G — 5 nie bedzie
miata wiekszego znaczenia dla stabilnosci obiektu, gdyz posiada nie wielkg
migzszoéé i zalega na gtebokosci ca 3,9 — 4,0 m ppt.

e Woda gruntowa stabilizuje sie aktualnie na rzednej + 80,6 m npm. i moze ulegac
zmianie w do$é duzych granicach w zalezno$ci od gospodarki wodnej w zbiorniku
retencyjnym “Jeziorsko”.

e Prace fundamentowe nalezatoby wykonywaé w okresie niskiego poziomu wody w
rzece Warcie, niemniej trzeba by¢ przygotowanym na koniecznosc
odpompowywania wody z wykopéw fundamentowych.

e Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac zasad zawartych w
PN —81/B — 03020 pkt. 2.4.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujgcych w podtozu gruntowym
przedmiotowego terenu podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTEQHNICZNE” na

stronie nastepne;j.

{ul. Wyszynskiego 34/18
3809, 0-602 575072

Uprawniony \v zzkresie geologii inzynierskie]
pr. Vil - 1091



Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

NB
NN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany C - gruz ceglany
nasyp niekontrolowany B — gruz betonowy

H grunt prochniczy 2% 6 Iom 6 5%
Nm  namul 5% & T & 30%
T torf 30% & o
GRUNTY MINERALNE RODZIME
NIESKALISTE

KW  wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta
KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty
KO,K otoczaki, kamienie
Z Zwir
Zg Zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospélka
POg pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste
Pr piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Hp py! piaszezysty
II pyl
Gp glina piaszczysta
G glina drobnoziarniste,
Gr glina pylasta spoiste
GpZ glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla
Gnrz glina pylasta zwi¢zla
Ip il piaszczysty
I it
In il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skala mi¢kka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

Kr kreda P. popioly luzne
Gy gytia Pz popioly zeskalone
Cb wegiel brunatny Pn popioly niezeskalone
Ck wegiel kamienny Sm  smieci
Kp kreda piszaca
Gb gleba

CaCoO; weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia
/ na pograniczu
@) w nawiasie okre§lenia uzupelniajace dotyczace: skladu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal_
G-4 numer wiercenia

52,7 rz¢dna wiercenia
_____ OPROBOWANIE WIERCENIA
h prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
¥~  proébka o naturalnej strukturze (NNS)
°p prébka o naturalnej wilgotnoSci (NW)
prébka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU
=t = wyinterpolowany max poziom wody gruntowej (piezome-
tryczny)
23

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia gleboko$¢ w m.

V| 2,9nawiercony poziom wody gruntowej i gleb. w m.

grunt nawodniony

-

grunty wilgotne

e 8 saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN
® penetrometr tloczkowy (PP)
X §cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
4 sonda §cinajaca obrotowa (VT)
-l badania presjo metrem P)
YAY4 rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

ZW —udarowo — obrotowa
SL -lekka — wbijana

SW - weiskana

S.C. - cigzka wbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 - stopien zaggszczenia
1. = 0,20 - stopien plastycznoSci

INNE OZNACZENIA

1B nr warstwy geotechnicznej

projektowany poziom posadowienia

/7 \/ podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
—  granica warstwy geotechnicznej
N-S kierunek przekroju geotechnicznego
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PROFIL GEOTECHNICZNY G -1

+ 83,20 m npm
0,0

>
beton + zwir

0,4

skala 1:25

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, $rednio zageszczony I, = 0,50

1,0

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zaggszczony I, = 0,50-0,60

3,9

namut organiczny, o szkielecie piaszczystym

4,2

glina piaszczysta, szaro brazowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

6,0

Obiekt : Wiata
Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia $ciekow
Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z o.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 2



PROFIL GEOTECHNICZNY G -2
skalal:25

+ 83,20 m npm
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beton + zwir

0,6

piasek dr., ciemno szary, malo wilgotny, Srednio zaggszczony I, = 0,50

1,3

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zaggszczony I, = 0,50-0,60

4,0

namut organiczny, o szkielecie piaszczystym

44

glina pylasta, szaro bragzowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

Obiekt : Wiata
Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia $ciekow
6,0 Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z 0.0.

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 3



PROFIL GEOTECHNICZNY G -3

+ 83,20 m npm
0,0

‘?%

9
beton + zwir

0,4

skala 1:25

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, srednio zaggszczony I, = 0,50

1,3

piasek pylasty, szary, malo wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zageszczony I, = 0,50-0,60

4,1

namutl organiczny, o szkielecie piaszczystym

4,4

glina pylasta, szaro brgzowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

6,0

Obiekt : Wiata
Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia sciekOw
Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z o.0.

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 4



PROFIL GEOTECHNICZNY G -4

+ 83,20 m npm
0,0

Y

beton + zwir

0,4

— 1,0

4,0

skalal:25

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, $rednio zaggszczony I, = 0,50

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zageszczony I, = 0,50-0,60

namut organiczny, o szkielecie piaszczystym

4,5

glina pylasta, szaro bragzowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

5,6

piasek dr szary, mokry,
zag. 1, =0,70

6,0

Obiekt : Wiata

Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia sciekdw
Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z 0.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 5



PROFIL GEOTECHNICZNY G -5

+ 83,20 m npm
0,0

’?f%

-

-
beton + zwir

0,4

skalal:25

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, srednio zageszczony I = 0,50

1,3

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zaggszczony I, = 0,50-0,60

4,0

namut organiczny, o szkielecie piaszczystym

4,3

glina pylasta, szaro brazowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

6,0

Obiekt : Wiata
Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia $ciekow
Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z 0.0.

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 6



PROFIL GEOTECHNICZNY G -6

beton + zwir

0,5

skala1l:25

piasek dr., ciemno szary, malo wilgotny, $rednio zageszczony I, = 0,50

1,1

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zageszczony I, = 0,50-0,60

3,9

glina pylasta, szaro bragzowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

6,0

Obiekt : Wiata

Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia $ciekow
Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z o.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 7



PROFIL GEOTECHNICZNY G -7
skalal:25

+ 83,20 m(glpm

-4
beton + zwir

0,5

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, §rednio zageszczony I = 0,50

1,1

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zaggszczony I, = 0,50-0,60

3,5
piasek gliniasty, szary, mato, mokry, twardo plastyczny I, = 0,15

4,2

glina pylasta, szaro brazowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

Obiekt : Wiata
Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia Sciekow
6,0 Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z o.0.

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 8



PROFIL GEOTECHNICZNY G -8

skala 1:25
+ 83,20 m npm

%T‘ 0,0

é beton + zwir

0,5

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, $rednio zaggszczony I = 0,50

— 12

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry $rednio zageszczony I, = 0,50-0,60

piasek gliniasty, szary, mokry, twardo plastyczny I, = 0,15

4,4

glina pylasta, szaro brazowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

Obiekt : Wiata
Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia SciekOw
6,0 Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z o.0.

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 9



PROFIL GEOTECHNICZNY G -3
skala 1:25

+ 83,20 m npm
5 0,0

beton + zwir

0,5

piasek dr., ciemno szary, mato wilgotny, srednio zaggszczony I, = 0,50

1,4

piasek pylasty, szary, mato wilgotny, wilgotny i mokry srednio zaggszczony I = 0,50-0,60

4,0

glina pylasta, szaro brazowa, wilgotna, twardo plastyczna/plastyczna I, = 0,25

5,2

piasek dr. szary, mokry, zag. I, = 0,70

Obiekt : Wiata

Lokalizacja :Konin, Oczyszczalnia sciekdéw
Zleceniodawca :PWiK Konin Sp. z 0.0.
oprac: Stanistaw Bielewski

6,0

Rys. 10
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